PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ PIECIOLETNIEJ MOSTU 241/2021/1ZDKO5
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane Linia nr 26 km 50,480 tor nr 1
!Nr protokotu 241/2021/1ZDKO5 Data kontroli 21.12.2021
Imie i nazwisko kontrolujacego mgr inz. Adam Pietraszek Nr uprawnien LUB/0201/WBM/19
DANE _EWIDENCYJNO - INWENTARZOWE
Nr ewidencyjny 223002670 Konstrukcja ustroju nosnego stalowa
Fri nazwa linii kolejowej 26 Lukéw - Radom llos¢ przeset 1
IKM linii kolejowej 11,877 tornr 1 Nosc torow 1
Rodzaj obiektu most E:Jgosc eksploatacyjna obiektu 14414
Rok budowy / " A
R Satare o remonti 1890/2013 Swiatlo poziome [Lo} 12,54
IPrzeszkoda rzeka Bystrzyca Wysoko$¢ w Swietle [ho] 44
OCENA _STANU TECHNICZNEGO
Lp. Rodzaj elementu Opis uszkodzen Ocena.../5
1 |Nawierzchnia na obiekcie Brak uwag 5
2 |Strefy przejsciowe Brak uwag 5
3 |Przesia Brak uwag 5
4 |Przyczétki Brak uwag 5
5 |Skrzydia Brak uwag 5
6 |Filary Nie dotyczy
7 |Loiyska Brak uwag 5
8 |lzolacja Brak uwag 5
9 |Urzadzenia odwadniajace Brak uwag 5
10 |Nasypy i skarpy Brak uwag 5
11 |Przeszkoda Brak uwag - rzeka umocniona 5
12 |Chodniki stuzbowe (porecze) Brak uwag 5
13 |Dylatacje Nie wykazuje nieszczelnosci - brak uwag 5
14 |Ostony przeciw-porazeniowe Nie dotyczy
15 |Ekrany akustyczne Nie dotyczy
16 [Systemy ochrony Nie dotyczy
przeciwpozarowej
17 |Urzadzenia obce Brak uwag 5
18 Estetyka_ ¢:b|ektu Hego Obiekt po remonce w 2020 roku - estetyczny. 5
otoczenia
Obiekt nadaje sie do eksploatacji z nastepujacyimi ograniczeniami/ Qbiektnie-nadaje sie-do-eksploatacji *
RANICZENIA EKSPLOATACYJNE
Ograniczenia Predkosé [km/h] Maksymalny nacik na o$ [kN/o§] Skrajnia budowli linii kolejowych
projektowe Nie dotyczy - 2
|___eksploatacyine Nie dotyczy 221 =
OCENA SREDNIA OBIEKTU: 5,00
OSTATECZNA OCENA OBIEKTU: 5,00
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WYKONANIE ZALEGEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU
Wykonano
WNIOSKI | ZALECENIA

Obiekt po remonce w 2020 roku. Prowadzié prace konserwacyjne na obiekcie

Lp. Element Wyszczegéinienie rodzaju prac jm. | ilos¢ cj. f=H] wartogrobot

1 |Nawierzchnia na obiekcie

2 |Strefy przej$ciowe

3 |Przesta

4 |Przyczotki

5 |Skrzydia

6 |Filary

7 |bozyska

8 |Rzolacja

9 |Urzadzenia odwadniajace

10 |Nasypy i skarpy

11 |Przeszkoda

12 |Chodniki stuzbowe (porecze)

13 |Dylatacje

14 |Ostony przeciw-porazeniowe

15 |Ekrany akustyczne

16 |Systemy ochrony przeciwpoza

17 |Urzadzenia obce

18 gts:ztzil:‘aiao*biektu ijego Obiekt po remoncie - estetyczny. Brak robot do wykonania

_ RAZEM 0
TERMIN WYKONANIA
Na biezaco

Podpis i pieczatka kontrolujacego

Ocena.../5 Okre$lenie stanu Opis stanu elementu

5 bardzo dobry bez widocznych uszkodzen powierzchniowych i zanieczyszczen

4 dobry uszkodzenia powierzchniowe lub zanieczyszczenia lub defekty wewnegtrzne nie $wiadczace o procesach degradaci
uszkodzenia $wiadczace o procesach degradacii zachodzacych w warstwach wewnetrznych nie obnizajacych jednak

3 dostateczny 2 "
przydatnosci uzytkowe] elementu

2 niedostateczny uszkodzenia $wiadczace o zmniejszeniu przydatnosci i kwalifikujace element do remontu fub wymiany

1 orzedawaryiny uszkgdzema $wiadczace o znacznym stopniu destrukcji, kwalifikujgcym element do natychmiasyowego remontu lub
wymiany

0 awaryjny element zniszczony w stopniu wylgczajacym go ze wspdlpracy z innymi elementami

* niepotrzebne skresli¢
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU /USZKODZEN* 241/2021/1ZDKO5
Linia nr 26 km 50,480 tor nr 1

FOT. 1.1 Widok nawierzchni kolejowej w kierunku Lukowa.
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FOT. 1.4

FOT. 1.5

FOT. 1.6
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