METRYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJO’WO-’!:))ROGOWEGOI D 026 017 023
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakltad Linii Kolejowych w Lublinie

Wéjt Gminy Stanin

1. DANE O LINIl KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzgdca kolei):

LICZBA TOROW / Vpop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM AT T
ZASADNICZE DODATKOWE FOZOSTALE
026 £ukéw - Radom Lapiguz - Okrzeja 17,023 2/120 - -
2. DANE O DRODZE/ ULICY"( przekazuje zarzadca drogi):
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA KM LICZBAW Vaop
MeML Borowina | gminna - brak 2/0/0 90 km/h
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzadca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Stanin tukowski Lubelskie
Wspohrzedne GPS
N E
51,824546 22.268810 w stopniach i ulamkach stopni
5149473  2216,129 w stopniach, minutach i wamkach minut
5149284 2216077 w stopniach, minutach, sekundach i utamkach sekund
{ 5182dsas w stopniach i ulamkach stopni, oddzielone tabulatorem
444853 725185 w metrach, w ukladzie geodezyjnym 1992
3.1 Teren: zabudewany/niezabudowany+




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU*):

Liczba stupow:

2

Liczba opraw o$wietleniowych: 2.

0,
a) pochylenie podtuzne drogi na dojazdach strona L 1.8 % na di 50 m
do toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): strona P 20 % na dt. 15 m
b) szeroko$é korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu’): 6,70 m
¢) szeroko$é jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu’: 5,60 m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L 45 | m strona P 45 m
e) szeroko$¢ chodnikéw (Sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowego/przejscia’):
| strona L - m ciozk ] strona L - m
chodnik — o
strona P - m strona P - m
f) szeroko$¢ pasa rozdzielczego na dojazdach do strona L ) m
przeiazdu koleiowo-drodowedol/srzeiscia*):
strona P - m
g) diugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 75 m
szvny:
strona P 20 m
h) dtugosé przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*): 13,35 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 90 stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowegol/przejécia*h:
UIC49, podkiady
tor 1 standard betonowe, | ] p_ rf)_s_t? ______________________________
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm fuk R= - m przechytka - mm
UIC49, podktady
tor 2 standard betonowe, _prosta ______________________________
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm tuk R = - m przechytka - mm
|
tor standard_ _prosta ____________________________
| konstrukeyjny uk R = I m przechytka [ mm
| 1
1
tor standard prosta ___________________________ !
ki keyj |
nr i onstrukeyjny uk R = ' m przechytka [ mm
i 1
tor | standard prosta ________________________
nr konstrukeyjny uk R = m przechyika mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®;
t:rr 1 rodzaj nawierzchni CBP tor nr 2 rodzaj nawierzchni CBP
1) nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu*):
A rodzaj
.mledzytorze 1-2 nawierzchni asfalt )
. rodzaj
migdzytorze nawierzchni
. rodzaj
migdzytorze nawierzchni
m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):
strona L betonowa strona P betonowa
n) sposab i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia’):
o) oéwietlenie przejazdu kolejowo-drogowegolprzejécia®): TAK/NIE"
—




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA™)
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6. WARUNKI'WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOtA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odleglo$¢ mierzona %
od skrajnej szyny) w m 3 § ‘.g i wymagane
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6.1.1 Przeszkody utrudniajace widoczno$¢ z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagéw w zwiazku z warunkami widocznosci niezgodnymi z

wymaganiami
nr linii : kierunek Vogr data data
kolejowej o ik 2 oft jazdy (km?h) wprowadzenia | odwolania
K | 2 | LMoo | 41,350 | comyst 18 0. o8 .22
)m - J vl o~
2 | n j? 020 3. 3€C0 ﬂfﬂ% 50 | 10. OBIpw P
7 7
1




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAYZ

DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dziatania
strona L 100 m 140
27.09.2016r. -
strona P 70 m 140
strona L 100 m 140
28.09.2016r. -
strona P 70 m 140
strona L . m g
08 OéZDZO A0O QO
strona P A O O m é O
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m |




liczba typ-napedy

y ot d ;



9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru

27.09.2016

28.09.2016

natezenie ruchu
drogowego

150

161

natezenie ruchu
kolejowego

26

25

iloczyn ruchu

3965,25

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natgzenie ruchu
- kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU®:

Data Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
PODPIS PODPIS ZWIERZCHNIKA
DATA PRACOWNIKA ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA JEDNOSTKI
DOKONUJACEGO ORGANIZACYJNEJ
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12. WYKAZ ZAL ACZNIKOW DO METRYK] ***):

11

Objasnienia do metryki:

wypefnia zarzadca drogi J / wypetnia zarzadca kolei —l

*)Niepotrzebne skreli¢

) Szkic zawiera przekrdj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza si¢ urzadzer sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatacznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.,

W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zataczyé
w szczegdblnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia).



