METRYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PR AZDU KOLEJOWO-DR WEGO/
B O NECO c 026 010 279
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie

Zarzad Powiatu Lukow

1. DANE O LINII KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzgdca kolei):

LICZBA TOROW / Vipop
NR NAZWA 8ZLAK, STACJA KM 6 5 T
GLOWNE GLOWNE
ZASADNICZE  DODATKOWE ! g
|
026 tukéw - Radom Lukéw tapiguz - Okrzeja | 10,279 2/120 - ] -
2. DANE O DRODZE/ ULICY?*)( przekazuje zarzgdca drogi):
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA | KM L'CZBAWK” Veop
Szczygly Gorne — Sarnéw
1355 L | —Siedliska—Burzecm. | powiatowa z 1,375 2/-1- o kmih §|L>))
Szczygly G.
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzgdca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
tukdw tukowski Lubelskie
Wspdhrzedne GPS
N E
51.868910 22,332668 w stopniach i ulamkach stopni
§152.135 2219960 w stopniach, minutach i damkach minut
515208,1 221957.6 w stopniach, minutach. sekundach i ulamkach sekund
w stopniach i ulamkach stopni. oddzielone tabulatorem
449983 729358 w metrach, w ukladzie geodezyjnym 1992
3.1 Teren: Strona L — zabudowany; Strona P - niezabudowany




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU:

| |
D)
a) pochylenie podituzne drogi na dojazdach do stronai 2 e % na di | 8 | m
toru (zaznaczyé kierunek pochylenia): stonaP | 2 % nadl. | 5 m
b) szeroko$¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeiu’): 9 m
c) szeroko$é jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejseciu®): 6 m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L 6 m stronaP | 6 m
e) szeroko$¢ chodnikow ($ciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
| drogowego/przejécia™: Si=n
strona m . strona L - m
chodnik H— Sciezka —
strona P m rowerowa strona P - m
f) szeroko$¢ pasa rozdzielczego na dojazdach do strona L ) =
przeiazdu koleiowo-droaowedo/brzeisécia®):
strona P - m
g) dlugos¢ odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 400 m
szvny:
strona P 15 m
h) diugoéé przejazdu kolejowo-drogowego/przejéeia*): 32 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 82 stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®h:
Wariant 1.2-UIC60, |
tor 1 standard podkiady betonowe, | _____ o p_ro_sta ______________________________
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm fuk R = - m | przechytka mm
Wariant 1.2-UIC60,
tor 2 standard podkiady betonowe, | _______ _-__p_ro_sta _____________________________
nr konstrukecyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm jukR = - m przechytka - mm
tor standard . _____________________p_r_o_s_t? _____________________________
nr konstrukeyjny fuk R = m przechytka mm
tor standard L ___pro_s_ta _____________________________
nr konstrukeyjny uk R = m | przechyika [
1
tor standard e p r_o_s_tfx _____________________________
nr konstrukcyjny kR = ‘ m przechyika { mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):
t:rr 1 rodzaj nawierzchni Mirostaw Ujski | tor nr 2 rodzaj nawierzchni Mirostaw Ujski

I) nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®):

. rodzaj " o
migdzytorze 1-2 nawierzchni Mirostaw Ujski B
. rodzaj
| ml(_gdfrzi . nawierzchni o -
. rodzaj
migdzytorze nawierzchni

m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*):

strona L

asfalt

strona P

asfalt

Brak

n) sposéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®:

o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®:

TAK/NIE®

Liczba stupéw: 2

Liczba opraw oswietleniowych: 2




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/RPRZEJSCIA*

tor 2 Deblin  tor 1

A10-150 km 11,185 j km 11,185
G1a-150 L v A10-150
G1b-100 Sarnow G1la-150
G1c-50 %i G1b-100
G2-9 g G1c-50
G4-5 g G2-4
P4-23 G4-5
P4-9

Szczygly Gorne —_5 ; % -
\“@“) R\ X tﬂﬂﬂiﬂIBE.:.:‘

% A

mozsr | || | Kkmo,387
tukow
Z‘Yﬂ:r-i—-—h._____Z%
km. 10,279




6. WARUNKI WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOt A POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odleglo$é mierzona %
od skrajnej szyny) w m § ,:1_; g wymagane
1 5m/4m 10m 20m E |§§35| warunki
= g ;_% > widocznos$ci
E strona toru strona toru strona toru :g >3 £
) N =
z prawa lewa prawa lewa prawa lewa E":U -§'§§ =
= I [ ! ! 5'9‘ o
° o o o o o o = S 3%0 S £ £
=/ 21 2 212/ 8|2 212/ ¢l =z ¢e|8 |EEsl =| gl <
B E|E E|E EE S| E E|lEoE|p [8°S s | NN
R NS A A ) = e 2| 5 2| 3 i
15.03.2016r. 800 ; 800 | 800 | 800 | 800 | 800|800 800 /800 700 | 50 : 700 | 4.0 120 | 780 | 466
201% | |
0b.o L BooBew Ban Yoo |80 |60 |Beo a0 |ew 10 | 30 [P0\ 4.0 | A0 3§04 ¢
_({ (0 .’ oy 7 "~
o6 A0 30 00080 1800319 | 820 [6u0/3]65 [540] 4,0 [120 [\l
1675795 8, g k0 400375 820 800/800 (66034060 500 4, 0 120|180 g




6.1.1 Przeszkody utrudniajace widocznosé z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagow w zwiazku z warunkami widocznosci niezgodnymi z

wymaganiami
nr linii kierunek Vogr data data
kolejowej nrtoru LT do km jazdy (km/h) | wprowadzenia | odwolania
|
|
|
|
|
|
|




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAYZ

DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dzialania
strona L 150 m 60m
29.09.2016r.
strona P 300 m 120m
/{ﬁ ‘0‘3 20/”. strona L /, 5’0 m (_ O
strona P fb o m /{ 2 O
strona L o m
%5,08-20/& 1S O 6O
strona P B0 m /{ 9208
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | tACZNOSCI

a) technologia wykonania systemu” N przekaznikowo—komputerowa komputerowa
inna: N
b)-napedy rogatkowe
i liczba ; | dlugmqga lezba y o ) |
wiatia mi \ la-ciaaloscid
¢) wyposazenie dragéw rogatek’ {folia-odblaskowa bezpiecznik-draga
d) zasadnicze polozenie rogatek * zamkniete
e) dane techniczne systemu przejazdowego * pélsamosczynny samoczynny
-typ: BUES 2000
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych: 3 szt. SYG/RYB/SBP/01/11
lokalizacja urzgdzenia zdalnej kontroli: Nastawnia stacji Okrzeja km. 30.948
g) powiazanie z systemem stacyjnym* FAK NIE hwank
h) urzadzenia akustyczne* TAK k= Uwagh
i) urzadzenia telewizji uzytkowej* FAK NIE Uwagi:
rejestracja TJAK | NIE Uwagi: " y
liczba kamer I‘ - szt. Uwagi:
lokalizacja monitora: -
j) urzadzenia tacznosci:” TAK NIE

typ: -




9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru 5.10.2016 6.10.2016
natezenie ruchu
drogewego 1404 1451
natezenie ruchu
kolejowego 21 18
iloczyn ruchu 27 836,25

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIUY:

Data Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
PODPIS

ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA

PODPIS ZWIERZCHNIKA
JEDNOSTKI
ORGAngACYJNEJ

i

PRACOWNIKA
DOKONUJACEGO
AKTUALIZACJI
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12, WYKAZ ZAL ACZNIKOW DO METRYKI ***):

Objasnienia do metryki:

wypeinia zarzadca drogi wypefnia zarzadca kolei

*INiepotrzebne skresli¢

) Szkic zawiera przekrdj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzadzen sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatacznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

"' W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zatgczyé
w szczegblnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejicia).



