Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie

Numer protokotu: IZ4ENE-5532.6.2021.6.1

Zatacznik nr 1a do Wytycznych diagnozowania
urzadzen elektroenergetyki kolejowej let-9

Protokot kontroli diagnostycznej sieci trakcyjne;j

z dnia 08-04-2021r.

data wykonania

27-01-2021

Imie i nazwisko wykonujacego kontrole:

Szkoda Arkadiusz

obiekt objety kontrolg diagnostyczna:

(szlak od km do km, stacja tor, rozjazd)

szlak tukéw-Radom, linia nr 026, st. Okrzeja tor 3 i 4
tor nr 3 - typ sieci YzC120-2C ilo$¢ sekcji: 1 — 0,833 tkm.
Tor nr 4 - typ sieci C95-C ilos¢ sekcji : 1 —0,835 tkm.

Zakres kontroli diagnostycznej Ocena Uwagi i zalecenia
Nie mozna dokonac oceny stanu technicznego
fundamentu z uwagi na zarosniete i
Fundamenty 3 undamentu u. agina o. ete |'zas.ypane, .
gruntem, ttuczniem. Zaleca sie usuniecie zarodli,
chwastéw i gruntu w celu odstoniecia fundamentu.
Nalezy wykonac gtowice fundamentowe stupéw
Q betonowych. Gtowice popekane lub ich brak. Brak
g Gtowice fundamentéw 2 gtowicy powoduje gromadzenie sie wody ktére w
o okresie zimowym doprowadzi¢ moze do rozsadzenia
s fundamentu.
& Przytwierdzenie stupa do
g 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
> fundamentu
<zt 2 Potozenie 4 Nie stwierdzono odchylen od pionu.
S
S S — X i - =
> Uszynienia i uziemienia 3 Prety uszynle’n nalezy prawidtowo wyprofilowaé i
g przymocowac do stupa.
. Brak powtok antykorozyjnych n
é Powtoki antykorozyjne 1 ax po .O antykorozyjnych na stalowych
- konstrukcjach wsporczych.
lo . 7 r . . n . 7
v Oznakowanie ) Wylfonac w ok. esie Ie'tnlm owa numeracje stupéw
7] sieci trakcyjnej oraz biaty pas ostrzegawczy.
Wizualnie stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Izolatory 3 Okres eksploatacji zostat przekroczony zgodnie z let-
© 9 §15.
C R . . . R
hn ) jni
I Podwieszenia 4 Stan .tec |cz'ny,podW|esze sieci trakcyjnej nie
Q0 budzi zastrzezen.
so . . . .
, hniczny pr.
% Przewdd jezdny i lina noéna 4 Stan teF iczny przewodu jezdnego nie budzi
zastrzezen.
. tan techniczny izolatoréw sekcyjnych ni i
Izolatory sekcyjne 4 > ., 4 yinych nie budzi
zastrzezen.
NOIR
% % taczniki 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
o)




Uszynienia 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Lina uszynienia grupowego - Nie wystepuje
Dtawiki torowe - Nie wystepuje
Ostony - Nie wystepuje
o Fundamenty kotwiers 3 Zabfazp,ieczyc' przeciw wilgoci gtéwki fundamentowe
o odciggow
L
@©
N Odciagi 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
ol
g Liny kotwienia $r. 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
g Ciezary naprezajgce 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
© Liny i taicuchy 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
C
.g Uktady zabezpieczajace 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
E Prowadnica 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Urzadzenia bezciezarowe Nie zainstalowane
Naped odtacznika 3 Wykona¢ nowg powtoke antykorozyjna
.. Konstrukcja m'ocumca 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
= odtacznik
5 - - - .
S Drazek odtacznika 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
B
O Wykona¢ nowe oznaczenie ostrzegawcze w formie
Oznakowanie 3 piktogramu na drzwiach odtacznika
4 Stan techniczny tablic peronowych nie budzi
Tablice ostrzegawcze i informacyjne zastrzezen.
Wskazniki We === Nie stwierdzono na gruncie
Skala ocen:

5 - stan bardzo dobry -urzadzenia nowe, bez zastrzezen

4 - stan dobry - nie wymaga naprawy

3- stan dostateczny, stwierdzone usterki usungé¢ w ramach najblizszych, cyklicznych zabiegéw utrzymaniowych
2- stan niezadowalajacy, wymaga naprawy w okresie najblizszych 9 miesiecy

1 - stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrola diagnostyczna wykonana na podstawie let-9 §4. Oceniano stan techniczny
sieci trakcyjnej, konstrukcji wsporczych, urzadzeh naprezajgcych oraz oznaczen.
Stan techniczny oceniono jako dostateczny.

Kontroli diagnostycznej poddano sie¢ trakcyjng w st. Okrzeja tor nr 3 i tor nr 4.

Lk. 26 — Lukéw — Radom.

EKJOF,
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Stwierdzone nieprawidtowosci wskazano w tabeli powyze;. /§ G

rkadiusz Szkoda



