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IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

Charakterystyka obiekty Most stalowy, blachownicg nitowana OParta na przyczg)
kamienia ciosanego ze skrzydlami réwnoleglymi do osi t,

. Rok budowy - 1890
. Rok przebudowy -
- Dlugosé obiekry [m] : 14,14

Diugosé eksploatacyjna obiekty [m] : 14,14

llosé przeset -

Rozpietosé leoretyczng [m] : 13,37

Diugosé przesta [m] - 14,14

Szerokosé przesta [m] - 5,33

Wysokoseé konstrukcyjna m]: 1,72

Rodzaj posadowienig podpor : bezposrednie

Rodzaj konsz‘rukcﬁ korpusy podpor ; masywna

Material podpor ; Kamien ciosany + beton

Schemar Statyczny : belkowy swobodnie podparty
Dopuszczaing norma obcigzeniq : N C

Rodzgj /construkcji diwigarw glownych - belkowa Pelnoscienna
llosé dzwigargw glownych - 2

Rodzaj pomosty ; Jego usytuowanie © ruszt otwarty, pomost géry
Swiatto poziome obiekyy [m] : 12,54

Swiatlo DPionowe obijekry [m]: 270

Waga konstrukcjz’ stalowej [1] - 15,0

Powierzehnig zabezpieczer; antykorozyjnych [m2] . 175,00
Rodzaj i ilos¢ tozysk : stalowe plaskie - 4 szt

Rodzqj przeszkody :  ygekq Bystrzyca

llo$¢é toréw ng obiekcie : 1

Rodzqj i bp nawierzchn; szyny S-60 na mostownicach Przytwierdzonych bezposrednio
loru na obiekcie - typ III w ilogcj 25 SZt., przytwierdzenije typu K.




