Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie

Zatgcznik nr 1a do Wytycznych diagnozowania
urzadzen elektroenergetyki kolejowej let-9

Protokot kontroli diagnostycznej sieci trakcyjnej

Numer protokotu: IZAENE-5532.7.2021.6.1 z dnia 30-03-2021r.

data wykonania

27-01-2021

Imieg i nazwisko wykonujacego kontrole:

Szkoda Arkadiusz

obiekt objety kontrolg diagnostyczna:

(szlak od km do km, stacja tor, rozjazd)

szlak tukéw-Radom, linia nr 026, st. Okrzeja tor 1i 2

typ sieci YzC120-2C ilo$¢ sekcji: 4 — 2865 tkm.

Typ sieci C95-C ilos¢ sekgji : 2 —0,226 tkm.

Zakres kontroli diagnostycznej Ocena Uwagi i zalecenia
Nie mozna dokona¢ oceny stanu technicznego
Fundamenty 3 fundamentu z uyvagl na zaro§mete |'zasfypane, .
gruntem, ttuczniem. Zaleca sie usuniecie zarosli,
chwastéw i gruntu w celu odstoniecia fundamentu.
Nalezy wykona¢ gtowice fundamentowe stupéw
o betonowych. Gtowice popekane lub ich brak. Brak
g Gtowice fundamentéw 2 gtowicy powoduje gromadzenie sie wody ktére w
o okresie zimowym doprowadzi¢ moze do rozsadzenia
s fundamentu.
-% Przytwierdzenie stupa do . .
i~ 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
> fundamentu
<zt 2 Potozenie 4 Nie stwierdzono odchylen od pionu.
o
= 2 - X - - -
S Uszynienia i uziemienia 3 Prety uszynien nalezy prawidtowo wyprofilowa¢ i
‘g’ przymocowa¢ do stupa.
. korozyjnych I
§ Powoki antykorozyjne 1 Brak powipk anty zyjnych na stalowych
= konstrukcjach wsporczych.
\O . . .
| Oznakowanie 2 Vflylfonaé w ok.re5|e Ie.tnlm nowa numeracje stupéw
7 sieci trakcyjnej oraz biaty pas ostrzegawczy.
Wizualnie stan techniczny nie budzi zastrzezen.
Izolatory 3 Okres eksploatacji zostat przekroczony zgodnie z let-
®© 9 §15.
° Podwieszenia 4 Stan .technlczr\y,podWIeszeh sieci trakcyjnej nie
9 budzi zastrzezen.
NS . . . .
Ly - , n ny przewodu jezd
% Przewdd jezdny i lina nos$na 4 Sta te<.:hrlncz y przewodu jezdnego nie budzi
zastrzezen.
techni izolatoré keyj i i
lzolatory sekcyjne 4 Stan eF lnlczny izolatorow sekcyjnych nie budzi
zastrzezen.
o S
l% % 4 taczniki 4 Stan techniczny nie budzi zastrzezen.
o







