Protokét
kontroli okresowej urzadzen oswietlenia zewnetrznego
nr IZ4ENE.5532.389.2021.6.2 z dnia 06.08.2021

Wykonywanej:

O N n B

- co najmniej raz na 5 lat na podstawie art. 62. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane®)

1. Zarzadca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakiad Linii kolejowych w
Lublinie ul. Okopowa 5 20-022 Lublin.

2. Lokalizacja i nazwa obiektu:
— nr linii kolejowej 26 kilometr. 30,525 do 31,857
- obiekt: O$wietlenie peronu nr 1 st. Okrzeja

- liczba punktéw o$wietleniowych: 8 (8 stupéw, 8 opraw ) szt.

3. Zakres kontroli okresowej:
1) Pomiary zgodne z zapisami § 31. Instrukcji let-3*)
a) Protokét z 2290-LUB-O z dnia 30-07-2021
2) Ogledziny zgodne z zapisami § 14. Instrukcji let-3;
| Protoksl lodzi

4. Ocena stanu technicznego urzadzen os$wietleniowych:
1) Zakres ust. 3 pkt.1 (dotyczy tylko kontroli wykonywanej co najmniej raz na 5 lat
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane):
a) Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen
oswietlenia zewnetrznego — Protokét nr — OP/2290-LUB-O z dnia 30-07-
2021
Spetniony warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Tak/Nie*}
b) Pomiar rezystanciji izolacji — R1/2290-LUB-O z dnia 30-07-2021
Spetniony warunek rezystancji izolacji: Tak/Nie%}

2) Zakres ust. 3 pkt 2, z oceng stanu technicznego poszczegdlnych elementéw i
urzgdzen:



Lp.

Urzadzenia i elementy poddane kontroli

Ocena stanu
technicznego
(dobry, dost,
nzad, ndst.)

1

2

Oprawy os$wietleniowe — kompletnos¢, zamocowanie, czystosé, itp.

Dobry.

| Zrodta swiatta — ubytki, czystosé, itp.

Dobry.

Konstrukcje wsporcze — kompletno$é konstrukcji, stan powtok
antykorozyjnych i malarskich, potgczenia elementéw, wneki i
rozdzielnice stupowe, wysiegniki , itp.

Dobry.

Oswietleniowe linie napowietrzne — stan przewodéw elektrycznych,
izolatoréw potaczen elektrycznych i mechanicznych, itp.

Oswietleniowe linie kablowe — stan potgczen elektrycznych , gtowic
kablowych , widoczne czesci izolacji kabla , oston, itp.

Dobry.

Rozdzielnice oswietleniowe — stan aparatury fgczeniowe;j,
zabezpieczeniowej i sterowniczej, stan przewodéw i potgczen
elektrycznych, stan dtawic w miejscu wprowadzenia przewodoéw do
rozdzielnic, itp.

Dobry.

Stan napiséw informacyjnych i ostrzegawczych oraz innych oznaczen:

uporzadkowanie otoczenia w bezposrednim sasiedztwie konstrukc;ji
wsporczych i rozdzielnic oswietleniowych.

Dobry.

Czy oprawa os$wietleniowa nie jest przestaniana np. przez korony
drzew; poprawnosc i funkcjonailnosé sterowania oswietleniem (reczne
i automatyczne)

Dobry.

Sprawdzenie stanu oraz czytelno$é opiséw znajdujacych sie na
elementach urzadzen oswietlenia zewnetrznego.

Dobry.

10

Realizacja zapiséw i zalecen z poprzedniej kontroli okresowe;j:
Nie bylo zalecen
Uwagi i zalecenia:

Brak uwag i zalecen.

Ocena stanu technicznego urzadzen oswietlenia zewnetrznego poddanych kontroli

okresowej: Dobry.... ... )

(skala ocen: dobry , dostateczny, niezadowalajgcy, niedostateczny**)

Urzadzenia objete kontrolg okresowa nadaja/nie-nadajg-sie *) do dalszej eksploatac;i.

Nastepng kontrole nalezy przeprowadzi¢ w terminie do korica roku: 2026

10. Oceny dokonat :

j g ; ?‘(fz nazwisko, nr wlasciwego $wiadectwa , podpis)




