PRZEJAZDU KOLEJOWO-

METRYKA

PRZEJSCIAY

DROGOWEGO/

KATEGORIA NUMER IDEN

TYFIKACYJNY

B 026 022 773

ZARZADCA KOLEI

ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie

Zarzad Powiatu Lukéw

1. DANE O LINIl KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzgdca kolei):

LICZBA TOROW / Vpop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM N E i
L GLOWNE |
ZASADNICZE DODATKOWE FOZOSTALE
026 Lukéw - Radom tukow tapiguz - Okrzeja | 22,773 27120 - -
2. DANE O DRODZE/ ULICY*)( przekazuje zarzadca drogi):
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA | km | HCZBAPASON PUBHN SESONI | Vi
Stanin - Krzywda —
1359 L | Adaméw — Krzéwka — powiatowa G 9,270 2/41- 50 km/h
dr.kraj. 48 m. Krzywda N B
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzgdca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Krzywda tukowski Lubelskie
Wspohrzedne GPS
N E
51,793382 22,202404 w stopniach i ulamkach stopni
5147,603 2212,144 w stopniach, minutach i ulamkach minut
5147362 221208,7 w stopniach, minutach, sekundach i utamkach sekund
w stopniach i ulamkach stopni. oddzielone tabulatorem
441186 720764 w metrach. w ukladzie geodezyjnym 1992
3.1 Teren: zabudowany/niezabudowany+’




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU®):

156 [+)
a) pochylenie podiuzne drogi na dojazdach do | M2l ‘ o | b ke 100 [ m
toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): strona P | (i‘ % na di. 20 m
| |
b) szerokosé¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®: 11,00 m
c) szerokosé jezdni drogi (ulicy) na przejeidzie kolejowo-drogowym/przejéciu®): 7,80 m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L 70 | m strona P 7,0 m
e) szerokosé chodnikéw (Sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowegol/przejécia®);
strona L | 1,5;1,7 m | | . | strona L - | m
chodnik Sciezka
| strona P 1,5, 1,7 ‘ m rowerowa strona P - m
f) szerokos¢ pasa rozdzielczego na dojaidach do strona L ) m
przeiazdu koleiowo-droaoweao/przeiésia’): 1
strona P - m
g) dlugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 300 m
szvny: ]
strona P 40 m
h) dtugosé przejazdu kolejowo-drogowegolprzejscia®): 19,00 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 90 stopni
J) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia’):
Wariant 1.2- UIC49, prosta
tor 1 standard podktady betonowe, | F7e o PR
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm kR = - m przechytka - | mm
Wariant 1.2- UIC49,
tor 2 standard podktady betonowe, | R prosta _____________________________
nr konstrukeyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm tuk R = - m przechytka - mm
tor standad | ] p r_o_s_t? ___________________________
nr konstrukeyjny fuk R= m przechytka mm
tor standad 4 p r_o_s_t'ta __________________________
nr konstrukeyjny fuk R = m przechytka mm
tor standard | e prosta ____________________________
nr Konsirukeyjny fuk R ‘ m przechytka [ mm
| k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowegolprzejécia”):
t:rr 1 rodzaj nawierzchni | Mirostaw Ujski | tor nr 2 ‘ rodzaj nawierzchni Mirostaw Ujski
I) nawierzchnia drogowa pomigdzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejseiu®):
i [
miedzytorze Mirostaw Ujski navrv‘i’grz;ghm Mirostaw Ujski
- rodzaj
migdzytorze nawierzéhni
. rodzaj
migdzytorze nawierzchni

m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*):

strona L

bitumiczna

strona P

bitumiczna

n) spos6b i konstrukeja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drquwegplfp:zejéeia":
przesta ogrodzeniowe metalowe

o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia): '

TAK/NIE

Liczba stupow:

2

Liczba opraw oéwietleniowych: 2




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA**

tor 2 Deblin  tor 1
A9-121 km 23,560 L\\ \\ km 23,560 A9-116
Gla-121 o % Gla-116
G1b-88 ' G1b-92
G1c-49 G1c-38
G2-9 G2-10
P4-12 P4-18
PR <§ WL OwWwO Lw
= o T3 0 3| B8
Adamoéw = — —t+—1— Stanin
wp w v FH
km 21,998 T km 21,998
1,2% tukdéw 0,5%
= =
km. 22,773




6. WARUNKI WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOL.A POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odleglos¢ mierzona ‘g
od skrajnej szyny) w m § g LT wymagane
s 20 8 ki
1 £ 5 warun
g Smitm g 20 8 § _§ 2| widocznosci
E strona toru strona toru strona toru ;g >3 g
[} N 3] =
o - o Qo
: prawa lewa prawa lewa prawa lewa ."E”;U -5',3, §’ .
© r - . NS 2
° o -3 o ) o o 8 gogl S £ £
=S| 2( 2 8|2 8|2 2|2 8|28 8|8 |z88 =| s | §
EIE|E s EEE 5|EEEE|p (2%l Y
5| ¥z 2|3 Bl 3 3|3 2| 3| 3|3
29.03.2016 | 500 | 800 | 800 450 | 50 {120 800 150 |50 50 |200| 50 | 4.00 120 | 780 |4656| -

06,07.2018 | 500 800 | 800 ;450 | 50 ;120|800 150 |50 50 200! 50 4,0 120 | 780 (4656 -

O B 0l600| 95 450150 W20l 13 150 561 5D e SO| L.O | 420 [250| 26k
{225 M500 849500 u50/50 Va0lS050 5250 10050 0,00 zo [280|4664




6.1.1 Przeszkody utrudniajgce widocznosé z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociggoéw w zwiazku z warunkami widocznosci niezgodnymi
Z wymaganiami

nr linii kierunek Voar data data
kolejowej o pfm do km jazdy (km/h) | wprowadzenia | odwolania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA*Z

data pomiaru

warunki rzeczywiste

warunki wymagane

przeszkody,
wprowadzone
dzialania

29.09.2016r.

strona L 300

60m

strona P 300

60m

19.09.2017

strona L 300

60

strona P 300

60

25.09.2018

strona L 300

60

strona P 300

60

J2.09 2o4)

strona L Goo

§o

strona P oo

€O

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P

strona L

strona P




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | LACZNOSCI

a) technologia wykonania systemu” przekaznikowo—komputerowa ‘ komputerowa
| =
inna:
b) napedy rogatkowe
liczba typ napedu | dlugrzégc';tcliéqga liczba typ draga rogatki dtugos¢ draga rogatki
2 RHR-95 5,00 m 2 DES-5 5,00 m
|
Swiatta migowe kontrola ciaglosci draga
c) wyposazenie dragéw rogatek” folia-edblaskowa bezpiecznik drgga
‘ inne:
d) zasadnicze polozenie rogatek otwarte zamknigte
e) dane techniczne systemu przejazdowego * ’ polsamoszynny samoczynny
typ: RASP-4 Ft
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych: 2szt; SD-K2
lokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli: ~ Nastawnia dysponujaca stacji Okrzeja km. 30.948
liczba Lyt iazd he
T
g) powiazanie z systemem stacyjnym* TAK NIE Uwagi:
h) urzadzenia akustyczne* TAK NIE Uwagi:
i) urzadzenia telewizji uzytkowej" TAK NIE Uwagi:
rejestracja TAK NIE | Uwagi: _ I
liczba kamer ‘ 4 l szt. Uwagi:
lokalizacja monitora: Nastawnia dysponujaca stacji Okrzeja km. 30.948
j) urzadzenia facznosci:? TFAK NIE

typ:




9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru §.10.2016 6.10.2016
natezenie ruchu
drogowego 2927 3079
natezenie ruchu '
kolejowego 21 1€
iloczyn ruchu 58 558,50

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU®:

Data Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
DATA - g:zgcséaﬁ%geo ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA POZ:E?EE;%@:::KA
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12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYKI ***):

Objasnienia do metryki:

wypefnia zarzadca drogi wypeinia zarzadca kolei

*INiepotrzebne skresli¢

**) Szkic zawiera przekroj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzadzeri sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatacznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

**) W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zatgczyé
w szczegbInosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia).



