Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie

Zatacznik nr 1b do Wytycznych diagnozowania
urzadzeri elektroenergetyki kolejowej let-9

PROTOKOL KONTROLI DIAGNOSTYCZNE) ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA ROZJIAZDOW

numer protokotu: IZAENEG6.D.124.2022 z dnia 24-06-2022
data wykonania: 20.06.2022
Imig i nazwisko Wykonujgcego kontrole: Arkadiusz Szkoda
. . . Relacja: tukéw - Radom; linia 26; km. 30,525 do 31,857
obiekt objgty kontrolg diagnostyczna: . .
. . Obiekt/okreg nastawczy: st. Okrzeja
(szlak km, stacja, peron, przejazd) . i
Nrrozjazdéw: 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9.
Zakres kontroli . .
) . O

diagnostycznej cena Uwagi i zalecenia
< Grzejniki i uchwyty 4 Nieprawidtowosci nie stwierdzono.
O N
o $ | Przewody : . e
:‘t GE, przytaczeniowe 4 Nieprawidtowosci nie stwierdzono.
I?l z’ Puszki przytorowe
8 5 PotoZeni Rozjazdy nie przystosowane do zabudowy elementéw grzejnych

N oftozenie 4 L L i
w 'cw — sugestia nie ma wplywu na usterkowos¢ urzadzen.
=> g Powtoki antykorozyjne Nieprawidtowosci nie stwierdzono.
; Oznakowanie Nieprawidtowosci nie stwierdzono.
Ll Fundamenty szaf i
'n\:' zespotdéw 4 Nieprawidtowosci nie stwierdzono.
0] transformatoréw
2o .
8 = g :frazfym:asuajace oraz 3 Dokonac usuniecia roélinnoéci oraz owadéw i ich gniazd z
E 5 g transformatorowe wnetrza szaf.
O ":,3 g’ Czujniki  (temperatury, 3 Dokonac uszczelnienia dtawi¢ kablowych czujnika nawiewu
E P 'g wilgoci, itp..) Sniegu.( glowica rozjazdowa k. tukdw)
'E t_‘!:s ﬁ, Oznakowanie 4 Nieprawidtowosci nie stwierdzono.
"_II'I |‘3 g Przeprowadzi¢ kontrole potacznia kablowego pomiedzy pulpitem
w Pulpity sterownicze 3 sterujgcym a szafami RSOZ. Czgsto wystepujace btedy w
komunikacji.
Schematy 4 Nieprawidiowosci nie stwierdzono.

Ocena stanu technicznego

stan bardzo dobry - urzadzenia nowe, bez zastrzezen.
stan dobry - nie wymaga naprawy.

SO

stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy.

stan dostateczny, stwierdzone usterki usuna¢ w ramach najblizszych, cyklicznych zabiegow utrzymaniowych.
stan niezadowalajgcy, wymaga naprawy w okresie najblizszych 9 miesiecy.



Zaktad Linii KOlejOWVCh w Lublinie Zatacznik nr 1b do Wytycznych diagnozowania
urzadzen elektroenergetyki kolejowej let-9

Podsumowanie:

Kontrole diagnostyczng urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw -EOR-
przeprowadzono na podstawie wytycznych let-9 § 5, dokonano oceny stanu technicznego i
estetycznego. Stwierdzono nieprawidtowosci zwigzane ze stanem technicznym urzadzen
elektrycznego ogrzewania rozjazdow i zapisano w tabeli powyzej.

Stan techniczny urzadzen zainstalowanych w skrzyniach jak i w szafach EOR, elementy
grzejne, oceniono jako dobry. Urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazd6w zainstalowane stacji

Okrzeja, nadaja sie do dalszej eksploatacji.

Termin nastepnej kontroli diagnostycznej: Wrzesien 2022,

Kontroli dokonat:




