M ET RYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJO’WO-E))ROGOWEGOI D 026 024 694
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wojt Gminy Krzywda

Zakiad Linii Kolejowych w Lublinie

1. DANE O LINIl KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzadca kolei):

LICZBA TOROW / Vpop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM S OWIE N e
ZASADNICZE DODATKOWE | POZOSTALE
|
026 tukéw - Radom tapiguz - Okrzeja 24,694 27120 - -
2. DANE O DRODZE/ ULICY*( przekazuje zarzadca drogi):
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA | KM L'CZBAWE;ZEC' oo Vaos
Orle Gniazdo - Kol. . !
102688L Debowica 102688L gminna dojazdowa 43 2/0/0 50 km/h
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzadca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Krzywda tukowski Lubelskie

Wspéirzedne GPS
N E
51,779312 22,186434 w stopniach i utamkach stopni
5146,759 2211,186 w stopniach, minutach i utamkach minut
5146455 221111,2 w stopniach, minutach, sekundach i utamkach sekund
] s1mTesnz w stopniach i ulamkach stopni, oddzielone tabulatorem
439574 719732 w metrach, w ukladzie geodezyjnym 1992
3.1 Teren: zabudowany/niezabudewany




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/RRZEJSCIU*):

> N : : L 3 % na dt. 10 m
a) pochylenie podtuzne drogi na dojazdach strona i
do toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): strona P 3 % na di. 10 m
b) szerokosé korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu*): 6,70 m
c) szerokos$¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeiu*): 4,70 m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L 300 ( m strona P 3,00 m
e) szeroko$¢ chodnikéw (Sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowegolprzejécia®):
strona L - m sciezka strona L - m
chodnik
strona P - m rowerowa strona P - m
f) szerokos$é pasa rozdzielczego na dojazdach do strona L _ m
przeiazdu koleiowo-droaoweao/nrzeigeia*): |
strona P - m
g) diugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 150 m
szvny: ]
strona P 150 m
h) dtugos¢ przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®); 13,70 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 80 stopni
J) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*):
UIC49, podktady
tor 1 standard betonowe, b pr_o_sta ______________________________
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm fuk R = - m przechylka - mm
UIC49, podkiady
tor 2 standard betonowe, e "p_rosta _____________________________
nr konstrukcyjny przytwierdzenie K, _
podsypka 30cm fuk R = - m przechytka - mm
tor standard e prosta _____________________________
konstrukeyj
nr onsirukeyiny fuk R= ' m przechytka [ mm
tor standard e prosta _____________________________
nr konstrukcyjny tuk R = { m przechytka { mm
tor standard e Progla
nr konstrukeyjny uk R = ] m przechytka [ mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):
tr?: 1 rodzaj nawierzchni CBP tor nr 2 rodzaj nawierzchni CBP
) nawierzchnia drogowa pomigdzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®):
. rodzaj
migdzytorze nawierzchni asfalt
: rodzaj
migdzytorze nawierzchni
. rodzaj
ey nawierzchni

m) nawierzchnia drogowa na dojazdach

‘do przejazdu kolejowo-drogowego/przejésia*):

strona L

tluczen

strona P

gruntowa

n) sposéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*):

o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowegol/przejécia”):

TAK/NIE®

Liczba stupow: -

Liczba opraw oswietleniowych: -




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA*™
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6. WARUNKI WIDOCZNOSCI

6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOLA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odlegtos¢ mierzona

2
od skrajnej szyny) w m E g - wymagane
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6.1.1 Przeszkody utrudniajace widoczno$¢ z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociggéw w zwiazku z warunkami widocznosci niezgodnymi z

wymaganiami

nr linii
kolejowej

nr toru

od km

| vogr

kierunek
do km ! (km/h)

jazdy

data
wprowadzenia

- data
odwoltania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAYZ

DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dzialania
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9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru 24.05.2016 25.05.2016
natezenie ruchu
drogowego 3 18
natezenie ruchu
kolejowego 15 19
iloézyn ruchu 263,50

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloézyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

nateZenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU:

Data Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
PODPIS PODPIS ZWIERZCHNIKA
DATA PRACOWNIKA | ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA JEDNOSTKI
DOKONUJACEGO ORGANIZACYJNEJ X
AKTUALIZACJI :
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12. WYKAZ ZAL ACZNIKOW DO METRYK] ***):

Objasnienia do metryki:

wypeinia zarzadca drogi wypetnia zarzadca kolei

'Niepotrzebne skreli¢

") Szkic zawiera przekréj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzadzen sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatacznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

I W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zataczyé¢
W szczeg6lnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejécia).



