Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie

Protokoét kontroli diagnostycznej urzadzen oswietleniowych
nr IZ4ENE6.D.111.2022 z dnia 17.06.2022

(szlak km, stacja, peron, przejazd) ]

| data wykonania 03-06-2022
Imie i nazwisko wykonujacego Arkadiusz Szkoda
kontrole
. . - Linia: 26, km. 30,500 — 31,400
Obiekt objety kontrolg - Relacja: Lukéw - Radom
diagnostyczng )

- Obiekt: O$wietlenie st. Okrzeja — glowica rozjazdowa k. Stawy.
- Szlak: Okrzeja — Leopoldow

Zakres kontroli diagnostycznej | Ocena | Uwagi i zalecenia
' Fundamenty - -
Konstrukcje wsporcze 2 Popekany beton., odsfonlete‘korc?dumf:e zbrojenie,
ubytki betonu, ugiete zerdzig,
2 Sprawdzi¢ pofaczenia elektryczne, wymienic
Tabliczki przytaczeniowe uszkodzone, Nieszczelne, skorodowane , nie
kompletne,
1 Oczyscic z zabrudzen, sprawdzié potgczenia w
w | @ Ovraw oprawach. Niekompletne, brak powierzchni
g 5 prawy odbtyskowych , przestarzate wycofane z produkcji,
E przekroczony okres eksploatacji
§ Potozenie 4 Bez uwag.
~ Wysiegniki 2 Skorodowane, bez warstwy antykorozyjne;j.
L
=4 i -
& Powloki antykorozyjne Popekana oraz tuszczaca su:‘powioka malarska
= antykorozyjna.
= Oznakowanie 3 tuszczaca sig farba numeracji stupéw
WY
o
Fundamenty, cokoly szaf zasilajgcych 4 Bez uwag.
g Szafy zasilajace 4 Bez uwag.
= | Fotokomérkii zegary astronomiczne 4 Bez uwag.
(1]
q;_'~ Oznakowanie 4 Bez uwag.
[y =
A Pulpity sterownicze 4 Bez uwag.
Schematy 4 Bez uwag.
Skala ocen

5 — stan bardzo dobry — urzadzenia nowe, bez zastrzezen

4 - stan dobry — nie wymaga naprawy

3 — stan dostateczny, stwierdzone usterki usungé w ramach najblizszych cyklicznych zabiegéw utrzymaniowych
2 — stan niezadawalajacy, wymaga naprawy w okresie najblizszych 9 miesigcy

1 — stan niedostateczny — wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrole diagnostyczng przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9.
Na podstawie zapisoéw oraz ogledzin stwierdzono nieprawidlowosci zwigzane ze stanem
technicznym urzgdzen elektrycznego oswietlenia terenu stacji Okrzeja — glowica
rozjazdow kierunek Leopoldow.

Wskazano w tabeli powyze;j.

Stan techniczny warunkowo pozwala na dalsza eksploatacje. JAR -
Stan techniczny oceniono jako niezadowalajacy. /%é—/




