PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestyciji
Wydzial Technologii i Laboratorium

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg 1d-110

e

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

JPrace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Lukédw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLK/WAW/038/22/024
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/039

RODZAJ MATERIALU

ftuczen starouzytreczny 31,5/50

NR LABORATORYJNY

PKP_PLK/WAW/22/783

DATA POBRANIA 2022-08-09
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; J. Barytka (PKP PLK S.A))
DATA BADANIA 2022-08-22

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 6,650; tornr1i2

M1 - catkowita masa sucha [g] 283234
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 27675,8
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajacego pozostajgcego przechodzacych pozostajgcych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 506,5 1,79 98,2 1,8
22,4 27169,3 95,93 2,3 97,7
<224 6476 2,29 0,0 100,0
. . . . Rzeczywiste :
w -
ymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg Id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 11.) <40% 2% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzalych, spekanych, spuchnietych (wg
Id-110, tablica 10.) =3% 3% pozytywny
Twardoéé (wg Id-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odporno$é na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LArs 16 16(LAgg 16) pozytywny

UWAGI:

Zgodnie z /d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uznaé za przydatny do recyklingu.

Wykonat/data: Og;ﬂ&@a‘@hta:  Zatwierdzit/data:
: /<
" 20220822 2022-08-22 40200822
Daziat T i i L Region l‘ y ul. Ch 63; 03-816 Warszawa.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg Id-110

PKP POLSKIE LIHIE HOLEJOWE S.A.

,Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Lukéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKMWAW/038/22/025
NR PROBKI PKP_PLKAWVAW/PBM/22/090
RODZAJ MATERIALU ttuczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/WAW/22/790
DATA POBRANIA 2022-08-02
PROBKE POBRAL R. Chrzgszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A)
DATA BADANIA 2022-08-23

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 8,000; tornr 1i2

M1 - catkowita masa sucha [g] 30620,8
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 29760,8
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otworéw sita pozostajacego pozostajacego przechodzacych pozostajgcych

Ri Ri /M1 * 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
224 29760,8 97,19 2,8 97,2
<224 860,0 2,81 0,0 100,0
. - ’ . Rzeczywiste :
W | -
ymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) parameiry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 11.) <40% 3% pozytywny
Masa ziarn oblych, zwietrzatych, spekanych, spuchnietych (wg
I6-110, tablica 10.) =3% 1% pozytywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odpornosé na rozdrabnianie LAgg LAor 16 16(LAos 1
(wg PN-EN 1097-2) RB (LAgg 16) pozytywny

UWAGI:

Zgodnie z Id-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.

Wykonal/data: Opracow,a_l{dg}_q: Zatwierdzil/data:
g / : o
2022-08-23 022-08-23 %5095-66:23
Dziat T il i L Region f‘ 4 ut. Cl 63; 03-816 Warszawa.

Informacje

kontroli. L

PKP PLK S.A.

gce probki nie sg pr

nie ponosi od|
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestyciji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg Id-110

=

PKP POLSKIE LIHI KOLEJOWE S.A.

+Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKMWAW/038/22/026
NR PROBKI PKP_PLKAWAW/PBM/22/091
RODZAJ MATERIALU tuczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/MWAW/22/796
DATA POBRANIA 2022-08-02
PROBKE POBRAL R. Chrzaszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-08-23

PRZEZNACZENIE

Przydatnos$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 10,000; tor nr 2

M1 - catkowita masa sucha [g] 31092,9
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 291101
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajgcych
Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm ] (gl [%] (%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
22,4 291101 93,62 6,4 93,6
<224 1982,8 6,38 0,0 100,0
. - . . _ Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatno$ci materiatu do recyklingu (wg Id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg Id-110,
tablica 1y1.) ( : ) (v <40% 6% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
1d-110, tablica 10.) =3% 6% negatywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odpornos¢ na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LArg 16 13(LAgs 14) pozytywny

UWAGI:

Zgodnie z Id-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.

Informacje

kontroli. L

gce prébki nie sg pr.

nie ponosi

powiedzi: §ci za sposob

Wykonat/data: Opracowa/dala: .. Latwierdzitidata:
0 7
{ o
2022-08-23 2022-08-23 1 2022-08-23
Dziat T il i L Region C ul. Cl 63; 03-816

PKP PLK S.A.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

wg 1d-110

LPrace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. t.ukéw Lapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKMWAW/038/22/027
NR PROBKI PKP_PLKMVAW/PBM/22/092
RODZAJ MATERIALU tluczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/WAW/22/802
DATA POBRANIA 2022-08-09
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; J. Barytka (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-08-22

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 12,000; tor nr 1

M1 - catkowita masa sucha [g] 32256,7
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 30425,3
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otworow sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzacych pozostajacych

Ri Ri/M1*100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
{mm] [g] [%] [%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
22,4 30425,3 94,32 57 943
<22,4 18314 5,68 0,0 100,0
. . . . i Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 1y1.) ( : ) (v <40% 6% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
Id-110, tablica 10.) <3% 3% pozytywny
Twardo$é (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odpornos$¢ na rozdrabnianie LAgg LAsr 16 16(LA 16
(wg PN-EN 1097-2) RB (LAgg 16) pozytywny

UWAGI:

Zgodnie z /d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ przydatny do recyklingu.

Wykonal/data: Opf;gaofﬂﬁlﬂ?'a: Zatwierdzit/data:
%% OLZS ¢ - i
2022-08-22 2022-08-22 Selss

gce probki nie sg pr:

Dziat Te i i L

ul. Cl

kontrofi. 1
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63; 03-816 Warszawa.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg 1d-110

g

PKP PGLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

LPrace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukdw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLK/MWAW/038/22/019
NR PROBK! PKP_PLK/WAW/PBM/22/084

RODZAJ MATERIALU

tluczen starouzytreczny 31,5/50

NR LABORATORYJNY

PKP_PLK/MWAW/22/753

DATA POBRANIA 2022-08-02
PROBKE POBRAL R. Chrzaszcz; J. Barylka (PKP PLK S.A)
DATA BADANIA 2022-08-11

PRZEZNACZENIE

Przydatno$é do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 14,000; tornr1i2

M1 - catkowita masa sucha [g] 38869,1
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 35489,2
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajacego pozostajgcego przechodzgcych pozostajacych
Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] fgl [%] (%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
22,4 35489,2 91,30 8,7 91,3
<224 3379,9 8,70 0,0 100,0
. - . . i Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) patametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 1y1.) ( : ) (wo <40% 9% pozytywny
Masa ziarn oblych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
Id-110, tablica 10.) =3% 0% pozytywny
Twardo$é (wg Id-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odpornosé na rozdrabnianie LArg LA 16 13(LA 14
(wg PN-EN 1097-2) RB (LAgg 14) pozytywny

UWAGI:

Zgodnie z 1d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.

Wykonat/data: (s} ta: | 1. ~Zatwierdzitidata;
: 2022-08-11 2022-08-11 );022-08-1 1
Dziat Technologii i Laboratorium Region Centralny ul. Ch 63; 03-816
prébki nie sa pr kontroli. L nie ponosi iedzi i za spos6éb pobrania oraz opis prébek niepob: przez p ikéw PKP PLK S.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestyciji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg ld-110

st

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

~Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Lukéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKAVAW/038/22/020
NR PROBKI PKP_PLKAWWAW/PBM/22/085

RODZAJ MATERIALU

ttuczernt starouzytreczny 31,5/50

NR LABORATORYJNY PKP_PLK/MWAWY/22/759
DATA POBRANIA 2022-08-02
PROBKE, POBRAL R. Chrzgszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A))
DATA BADANIA 2022-08-10

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 16,000; tornr1i2

M1 - catkowita masa sucha [g] 35274,9
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 32029,0
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otworéw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzacych pozostajgcych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] fgl [%] [%] [%]
63 1191,0 3,38 96,6 34
22,4 30838,0 87,42 9,2 90,8
<224 32459 9,20 0,0 100,0
. . . . i Rzeczywiste -
Wymagania dla przydatnos$ci materiatu do recyklingu (wg 1d-110}) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg Id-110,
tablica 1y1.) ( : ) (g <40% 9% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
1d-110, tablica 10.) =3% 3% pozytywny
Twardos¢ (wg |1d-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odporno$é na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LAgg 16 13(LArs 14) pozytywny

UWAGI:

Zgodnie z Id-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.

Wykonal/data: _Opraccwaﬂqata: Zatwierdzit/data:
=) o i LTS My"
. V%
Na. sa/ib"\/*/ ¢ ﬁ
2022-08-10 2022-08-10 ) -08=10
Dzial T il Region(? ntr ul.C 63; 03-816 Warszawa.

Informacje

kontrofi. L

PKP PLK S.A.

gce probki nie sg pr

nie ponasi odp:
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ia oraz opis prébek ni przez p




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO

RECYKLINGU
wg I1d-110

=i

PKP POLSKIE LIHIE KOLEJOWE S.A.

.Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Lukdw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Debiin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKAWAW/038/22/021
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/086
RODZAJ MATERIALU ttuczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/WAW/22/765
DATA POBRANIA 2022-08-02
PROBKE POBRAL R. Chrzagszcz; J. Barylka (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-08-11

PRZEZNACZENIE

Przydatnos¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 18,000; tor nr 1

M1 - catkowita masa sucha [g] 394434
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 35408,9
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajgcych

Ri Ri /M1 * 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] (gl [%] [%] [%]
63 5921,6 15,01 85,0 15,0
22,4 294873 74,76 10,2 89,8
<224 4034,5 10,23 0,0 100,0
. . . . ) Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatno$ci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 1y1.) ( : ) (v <40% 10% pozytywny
Masa ziarn oblych, zwietrzatych, spekanych, spuchnietych (wg
d-110, tablica 10.) <3% 3% pozytywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 3 negatywny
Odporno$é na rozdrabnianie LAgg LAoe 16 (LA 24
(wg PN-EN 1097-2) RB (LAgs 24) negatywny

UWAGI:

Z uwagi na negatywny wynik badania odpornosci na rozdrabnianie LA kruszywo jest nieprzydatne do

oczyszczenia.

Wykonat/data: Oprac’:/wqi/data' Zatwierdzif/data:
: LNIK D7
2022-08-11 022-08-11 1o 2022-08:11 )
Dziat Technologii i Laboratorium Region Centralny ul. Gl 63; 03-816 -
yczgce probki nie sg kontroli. L ium nie ponosi i za sposéb p ia oraz opis prébek ni przez PKP PLK S.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg 1d-110

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

.Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Lukéw Lapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKAWVAWY/038/22/031
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/097
RODZAJ MATERIALU thuczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/MWAW/22/865
DATA POBRANIA 2022-09-08
PROBKE POBRAL D. Biatobrzeski; R. Chrzgszcz (PKP PLK S.A))
DATA BADANIA 2022-09-14

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 18,000; tor nr 2

M1 - catkowita masa sucha [g] 31901,4
M2 - sucha masa po przemyciu probki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 31151,5
Wymiar Masa materiaiu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzacych pozostajacych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 471,0 1,48 98,5 1,5
22,4 -30680,5 96,17 24 97,6
<22,4 7499 2,35 0,0 100,0
. . . . i Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatnos$ci materiatu do recyklingu (wg id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg Id-110,
tablica 1y1 ) ( : ) <40% 2% pozytywny
Masa ziarn oblych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
1d-110, tablica 10.) 3% 0% pozytywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odporno$é na rozdrabnianie LAgg
LArg 16 16(LAgp 16) pozytywny

(wg PN-EN 1097-2)

UWAGI:|Zgodnie z 1d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.

Wykonat/data: Opracgualfdgta:

ata:

e

Zatwierdzit/d

caniis?
22:09-14 " 73023"08/94
Dziat T i i L Region Ci y ul. Cl 63; 03-816
Informacje qce probki nie sg i kontroli. L nie ponosi adpowiedzi i za sposch ia oraz opis prébek ni przez i PKP PLKS.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg 1d-110

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

+Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Giéwny na odc. t.ukéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKMWAW/038/22/014
NR PROBKI PKP_PLKAWWAW/PBM/22/079
RODZAJ MATERIALU tluczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/WAW/22/720
DATA POBRANIA 2022-08-01
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; R. Chrzgszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A.)

DATA BADANIA

2022-08-05

PRZEZNACZENIE

Przydatnos$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 20,000; tor nr 1

M1 - catkowita masa sucha [g] 40821,3
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 40028,0
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otworow sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajacych

Ri Ri/M1*100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] fgl [%] [%] [%]
63 2450,0 6,00 94,0 6,0
22,4 38269,5 93,75 0,2 99,8
<224 101,8 0,25 0,0 100,0
. - . . ~ Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatnos$ci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 1y1.) ( g ) (wg <40% 0,2% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzatych, spekanych, spuchnietych (wg
16-110, tablica 10.) =3% 2% pozytywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 3 negatywny
Odporno$é na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LArs 16 20(LAgg 20) negatywny

UWAGI:|Z uwagi na negatywny wynik badania odpornosci na rozdrabnianie LA kruszywo jest nieprzydatne do
recyklingu.
ﬂ(;aydata: OPfagmﬂ(alfﬂﬂiai Zatwierdzi{/_ga;t_a‘: .
s P-
&~ / "
2022-08-05 2022-08-05
Dziat T il i L Region C y ul. Ci 63; 03-816 Warszawa.
Informacije prébki nie sa kontroli. L nie ponosi iedzi i za sposéb pi ia oraz opis probek ni przez PKP PLK §.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

wg Id-110

,Prace na linii kolejowej nr 26 Lukéw — Radom Gtéwny na odc. tukéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLK/WAW/038/22/029
NR PROBKI PKP_PLKAMWAW/PBM/22/095
RODZAJ MATERIALU tluczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLKMWAW/22/853
DATA POBRANIA 2022-09-07
PROBKE POBRAL. M. Sabatowski; M. Rupiriski (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-09-09

PRZEZNACZENIE

Przydatnos¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 20,000; tor nr 2

M1 - catkowita masa sucha [g] 31190,2
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 30428,5
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajacego pozostajacego przechodzacych pozostajgcych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
224 31168,2 99,93 0,1 99,9
<22,4 761,7 2,44 0,0 100,0
. - . . Rzeczywiste :
W 1 N
ymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) “parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 11.) <40% 2% pozytywny
Masa ziam obtych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
1d-110, tablica 10.) 3% 0% pozytywny
Twardo$é (wg Id-110, tablica 10.) 1-2 3 negatywny
Odpornos¢ na rozdrabnianie LArg
(wg PN-EN 1097-2) LArs 16 20(LAgs 20) negatywny

UWAGI:|Z uwagi na negatywny wynik badania odpornosci na rozdrabnianie LA kruszywo jest nieprzydatne do
recyklingu.
Opracowatfdgta: Zatwierdzit/data:

022-09-09

Oziat T il i L

63;03-816

kontroli. L

prébki nie sg prze

Region C y ul. Cl

PKP PLK S.A.

nie ponosi odpowi

i za spos6b p: ia oraz opis probek ni

ch przez




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg Id-110

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

LPrace na linii kolejowej nr 26 Lukéw — Radom Gtéwny na odc. tukéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKAWAW/038/22/015
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/080
RODZAJ MATERIALU ttuczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/MWAW/22/726
DATA POBRANIA 2022-08-01
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; R. Chrzaszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-08-05

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 22,000; tor nr 1

M1 - catkowita masa sucha [g] 32669,0
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 294755
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzacych pozostajgcych

Ri Ri/M1 * 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] {%] [%] [%]
63 712,4 2,18 97,8 2,2
22,4 287631 88,04 9,8 90,2
<22,4 3193,5 9,78 0,0 100,0
. - - ’ i Rzeczywiste .
Wymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 119 ( : ) (e <40% 10% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzalych, spgkanych, spuchnietych (wg
d-110, tablica 10.) 3% 14% negatywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 4 negatywny
Odpornos$é na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LAgg 16 17(LAgg 18) negatywny

UWAGI:

Zgodnie z Id-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za nieprzydatny do recyklingu.

Wykonaldata:
J 5 ‘\ T

2022:08!

kontroli. L

Informacje probki nie sg pr

Opracowat/data: _Zatwiel,rdzil/data:
S !
I /
QE—OS-OS
Dziat Tt il L Region Ci y ul. Cl 63; 03-816 Warszawa.
nie ponosi od| iedzialno$ci za sposob ia oraz opis prébek ni przez PKP PLK 8.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg Id-110

PKP POLSKIE LIHIE KOLEJOWE $.A.

LPrace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukow tapiguz —

NAZWA ZADANIA Debin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKAVAW/038/22/030
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/096
RODZAJ MATERIALU ttuczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLKWAW/22/859
DATA POBRANIA 2022-09-07
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; M. Rupifiski (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-09-14

PRZEZNACZENIE

Przydatnos$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 22,000; tor nr 2

M1 - catkowita masa sucha [g] 30494,3
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 29887.6
Wymiar - Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otworow sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajgcych
Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 1053,6 3,46 96,5 3,5
224 28834,0 94,56 2,0 98,0
<224 606,7 1,99 0,0 100,0
. . . . : Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatno$ci materiatu do recyklingu (wg Id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg Id-110,
tablica 11.) <40% 2% pozytywny
Masa ziarn oblych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
16-110, tablica 10.) 3% 0% pozytywny
Twardos$é (wg Id-110, tablica 10.) 1-2 3 negatywny
Odporno$é¢ na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LArs 16 23(LArs 24) negatywny
UWAGI:|Z uwagi na negatywny wynik badania odpornosci na rozdrabnianie LA kruszywo jest nieprzydatne do
recyklingu.
Wykonat/data: Opracpuay,d@ta: s ‘_ﬁz_ghqrigrg_ziiiflg{g;;. U
2025-09-14 2022-09-14 ~ /2022-09-14

Dziat T

prébki nie sg i kontroli. Lab nie ponosi

63; 03-816 Warszawa.
ia oraz opis prébek ni

Region C yul.C

i za spos6b p

przez p! il PKP PLK S.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg Id-110

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

LPrace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Lukdw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLK/WAW/038/22/016
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/081
RODZAJ MATERIALU tluczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLKAWAW/22/732
DATA POBRANIA 2022-08-01
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; R. Chrzaszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-08-05

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 24,000; tor nr 1

M1 - catkowita masa sucha [g] 42070,4
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 394544
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajgcych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
22,4 39454 4 93,78 6,2 93,8
<224 2616,0 6,22 0,0 100,0
. - . . Rzeczywiste :
W -
ymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg Id-110) parametry Whynik
Zanieczyszczenie (masa frakgcji 0 - 22,4 mm) (wg Id-110,
tablica 11.) ) (v <40% 6% pozytywny
Masa ziam obtych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
Id-110, tablica 10.) <3% 16% negatywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odpornosé na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LAgs 16 13(LAgg 14) pozytywny

UWAGI:|Zgodnie z /d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.
Wykqngj/giata: _ Oprac‘o/vla{{t/jg_t‘a: Zatwierdzii/dat__a: s
(r\,_‘\ -~ /.’f s T T
2022-08 022-08-05
Dziat T i i L Region C y ul. Cli 63; 03-816 Warszawa.
ace probki nie sg pr kontroli. Lab nie ponosi odpowiedzi i za sposob ia oraz opis prébek ni przez i PKP PLK S.A.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydziat Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg 1d-110

PKP POLSKIE LINIE KOLESOWE S.A.

LPrace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLK/MWAW/038/22/017
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/082
RODZAJ MATERIALU ttuczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLKAVAWY/22/738
DATA POBRANIA 2022-08-01
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; R. Chrzaszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A.)
DATA BADANIA 2022-08-05

PRZEZNACZENIE

Przydatno$é do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 26,000; tornr 1i2

M1 - catkowita masa sucha [g] 388731
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 37227,5
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajacych
Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 808,7 2,08 97,9 21
22,4 36418,8 93,69 4,2 95,8
<224 1645,6 4,23 0,0 100,0
. . . . ] Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatno$ci materiatu do recyklingu (wg Id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 11.) ( : ) v <40% 4% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzatych, spekanych, spuchnigtych (wg
1d-110, tablica 10.) 3% 17% negatywny
Twardos$é (wg Id-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odporno$é na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LAgg 16 15(LAgs 16) pozytywny

UWAGI:|Zgodnie z /d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uznaé za przydatny do recyklingu.

Wykonat/data: Opr_agmﬁ@;l;? Zatwierdzit/data:
TS TA /( o NIK DZIATO
I - AL
m. s / 7 5"
2022-08-05 | 4022-08-05 /§T-22-08-05
Dziat Technologii i Labo: Region C ul. Cl 63; 03-816 Warszawa.
prébki nie sa pr kontroli. L nie ponosi i 8ci za sposob ia oraz opis prébek ni PKP PLK S.A.

przez p




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i Laboratorium

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg Id-110

PKP POLSKIE LINIE KGLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

.Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukow tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLK/MWAW/038/22/018
NR PROBKI PKP_PLKAWAW/PBM/22/083

RODZAJ MATERIALU

Hluczen starouzytreczny 31,5/50

NR LABORATORYJNY PKP_PLK/MWAW/22/744
DATA POBRANIA 2022-08-01
PROBKE POBRAL M. Sabatowski; R. Chrzgszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A))
DATA BADANIA 2022-08-05

PRZEZNACZENIE

Przydatnos¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 28,000; tornr 1i2

M1 - catkowita masa sucha [g] 38195,9
M2 - sucha masa po przemyciu probki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 351531
Wymiar Masa materiatu | Procent materiaiu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzacych pozostajgcych
Ri Ri /M1 * 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
224 35153,1 92,03 8,0 92,0
<22,4 3042,8 7,97 0,0 100,0
. o . . Rzeczywiste )
W | -
ymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 11.) : ) wa <40% 8% pozytywny
Masa ziarn oblych, zwietrzatych, spekanych, spuchnietych (wg
1d-110, tablica 10.) =3% 1% pozytywny
Twardos$¢ (wg Id-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odpornos¢ na rozdrabnianie LAgg LAoe 1
(wg PN-EN 1097-2) rs 16 16(LAgs 16) pozytywny

UWAGI:|Zgodnie z /d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.
Wykonat/data: Opracowatidata __ Zatwierdzit/data:
rd 1] AT, I,: W)
%’% ¢ . f o
i)
2022-08-05 2022-08-05 2 5032-08°05
Dziat T i § L Region f‘ ) ul.C 63; 03-816 Warszawa.

Informacje

kontroli. L

PKP PLK S.A.

ace probki nie sg pr

nie ponosi

} za sposdb

ia oraz opis prébek niep

przez p




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg 1d-110

~=gher

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

,Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukoéw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKAWAW/038/22/022
NR PROBKI PKP_PLKMWAW/PBM/22/087

RODZAJ MATERIALU

tluczen starouzytreczny 31,5/50

NR LABORATORYJNY

PKP_PLK/MWAW/22/771

DATA POBRANIA 2022-08-02
PROBKE POBRAL R. Chrzgszez; J. Barytka (PKP PLK S.A)
DATA BADANIA 2022-08-09

PRZEZNACZENIE

Przydatnosé do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 30,000; tor nr 1

M1 - catkowita masa sucha [g] 36289,2
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 33893,6
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otworow sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajacych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] gl [%] [%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 0,0
224 33893,6 93,40 6,6 93,4
<22,4 2395,6 6,60 0,0 100,0
. . . . i Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakeji 0 - 22,4 mm) (wg Id-110,
tablica 1y1.) ( : )(ue <40% 7% pozytywny
Masa ziarn oblych, zwietrzatych, spgkanych, spuchnietych (wg
Id-110, tablica 10.) 3% 1% pozytywny
Twardo$é (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odporno$¢ na rozdrabnianie LA
P R8 LA 16 15(LAgg 16) pozytywny

(wg PN-EN 1097-2)

UWAGI:|Zgodnie z /d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.
Wykonat/data: Opr!aco/w,a}td?la: Zatwierdzi/data:
2022-08-09/ 2022-08-09 /%032.08.09,.
Dziat Ti i L Region G y ul. Cl 63; 03-816 Warszawa.

PKP PLK S.A.

kontroli. L

ia oraz opis prébek ni przez

goe probki nie sq pr

nie ponosi odpowi

i za sposéb




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestyciji
Wydzial Technologii i Laboratorium
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI DO
RECYKLINGU
wg 1d-110

e

PKP POLSKIE LIKIE KOLEJGWE S.A.

LPrace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukdw tapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLK/MWAW/038/22/023
NR PROBKI PKP_PLKAMWAW/PBM/22/088

RODZAJ MATERIALU

ttuczen starouzytreczny 31,5/50

NR LABORATORYJNY PKP_PLKMWAW/22/777
DATA POBRANIA 2022-08-02
PROBKE POBRAL R. Chrzaszcz; J. Barytka (PKP PLK S.A)
DATA BADANIA 2022-08-12

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 32,000;tornr1i2

M1 - catkowita masa sucha [g] 30196,3
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 28108,2
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otwordw sita pozostajacego pozostajgcego przechodzgcych pozostajacych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
[mm] [g] [%] [%] [%]
63 550,4 1,82 98,2 1,8
224 27557,8 91,26 6,9 93,1
<224 2088,1 6,92 0,0 100,0
. - - - _ Rzeczywiste :
Wymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg Id-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg 1d-110,
tablica 11 ) ( : )(ws <40% 7% pozytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzatych, spgkanych, spuchnietych (wg
1d-110, tablica 10.) <3% 8% negatywny
Twardos$é (wg Id-110, tablica 10.) 1-2 2 pozytywny
Odpornosé na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LArs 16 13(LArs 14) pozytywny

UWAGI:|Zgodnie z /d-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ za przydatny do recyklingu.
yr}alldata. | ;}yf@aﬂzta. ' . Zat\me_rdzﬂl_c.iata..
~ 2022-0812 2022-08-12
Dziat Technologii i Lab Region f‘ ul.C 63; 03-816 Warszawa.

PKP PLK S.A.

kontroli. |

dziall i za sposdb

ia oraz opis prébek ni

Informacje prébki nie sg pr

nie ponosi od|

przez




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Wydzial Technologii i
Laboratorium ul.
Targowa 74 03-734 Warszawa

OCENA PRZYDATNOSCI PODSYPKI
DO RECYKLINGU
wg Id-110

ke
PKP POLSKIE LIHIE KOLEJOWE S.A.

JPrace na linii kolejowej nr 26 Lukéw — Radom Giéwny na odc. tukdw Lapiguz —

NAZWA ZADANIA Deblin
NR SPRAWOZDANIA PKP_PLKAWAW/038/22/028
NR PROBKI PKP_PLK/WAW/PBM/22/093
RODZAJ MATERIALU tluczen starouzytreczny 31,5/50
NR LABORATORYJNY PKP_PLK/WAW/22/829
DATA POBRANIA 2022-08-26
PROBKE POBRAL D. Biatobrzeski; J. Barytka (PKP PLK S.A))
DATA BADANIA 2022-09-02

PRZEZNACZENIE

Przydatno$¢ do oczyszczenia

MIEJSCE POBRANIA

km 35,000; tor nr 1

M1 - catkowita masa sucha [g] 34017,6
M2 - sucha masa po przemyciu prébki na mokro i przesianiu przez sito 22,4 [g] 31168,2
Wymiar Masa materiatu | Procent materiatu Suma mas Suma mas
otworow sita pozostajgcego pozostajgcego przechodzgcych pozostajgcych

Ri Ri/M1* 100 100-[(Ri/M1)*100] [(Ri/M1)*100]
{mm] [g] [%] [%] [%]
63 0,0 0,00 100,0 00
224 31168,2 91,62 8,4 91,6
<22,4 28494 8,38 0,0 100,0
. - . ; Rzeczywiste :
w | 4 ki Id-
ymagania dla przydatnosci materiatu do recyklingu (wg 1d-110) parametry Wynik
Zanieczyszczenie (masa frakcji 0 - 22,4 mm) (wg ld-110,
tablica 117 ( : e <40% o pazytywny
Masa ziarn obtych, zwietrzatych, spegkanych, spuchnigtych (wg
Id-110, tablica 10.) <3% 0% pozytywny
Twardo$¢ (wg 1d-110, tablica 10.) 1-2- 2 pozytywny
Odporno$¢ na rozdrabnianie LAgg
(wg PN-EN 1097-2) LAgg 16 14(LAgs 14) pozytywny

UWAGI:|Zgodnie z Id-110 § 17 tablica 11 badany materiat nalezy uzna¢ przydatny do recyklingu.
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