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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest jedenastoprzestowy wiadukt kolejowy z dzwigarami
blachownicowymi w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny — Szczukowice. Usytuowanie
obiektu na mapie terenu pokazano na rysunku 1.1.

Wiadukt kolejowy w km 1.294
linii kolejowej nr 568 Sitkowka
Nowiny - Szczukowice

'\

V| /
fﬁa-r_.'.' b | 7

(zrodto: geoportal.gov.pl)

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac remontowych
umozliwiajgcych przywrocenie parametrow technicznych istniejgcego wiaduktu, zdegradowanych
w wyniku dotychczasowej eksploatacii.

Zakres opracowania obejmuje opis stanu projektowanego zakresu prac remontowych oraz
czes¢ rysunkowaq.
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o

Rys. 1.3 Widok obiektu od strony Sitkéwki z poziomu toréw
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Podstawg formalng wykonania przedmiotowej dokumentacji jest umowa

nr 22/208/006/21/Z/O z dnia 01.03.2021 r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowej w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, a firmg MESPONT Mariusz
Izdebski, ul. Wyzwolenia 11, 42-120 Miedzno.

2.2, PODSTAWY TECHNICZNE

Podstawe techniczng niniejszego opracowania stanowig ogledziny konstrukcji, pomiary

inwentaryzacyjne, badania oraz wykonana dokumentacja fotograficzna obiektu przekazana przez
Zlecajgcego dokumentacja archiwalna przedmiotowego obiektu oraz obowigzujgce przepisy,
normy i literatura techniczna wg pkt. 2.3.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

[1]

[2]

[3]
[4]
[3]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe | ich usytuowanie
(Dz.U. nr 1561 2 15.12.1998r poz. 987 )

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych nr 93 z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 roku).
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2 zatwierdzona Zarzgdzeniem Nr 9 Zarzgdu PKP
PLK S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Katalog Sieci Trakcyjnej — podwieszenia teownikowe — wydanie 2004 rok.

Wytyczne Projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardow i
wymogow dla linii interoperacyjnych oprac. Kolprojekt 2006 -przyjety do stosowania w PKP
PLK SA zarzgdzeniem nr 07/2007 z dn. 19.02.2007.

Wytyczne proj. i eksploatacji syst. ochrony ziemnozwarciowej” -wyd. PKP PLK SA -2006
Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej —
EBH-1 wprowadzona Uchwatg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.
Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzgdzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej. - EBH-1a wprowadzona Uchwatg Zarzgdu
PKP Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych prgdu przemiennego. - EBH-1b
wprowadzona Uchwaltg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych prgdu statego - EBH-1c¢ wprowadzona
Uchwatg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.

N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa ,,

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.
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U. Nr 81 poz. 473 z pazdziernika 1990 roku)

[15] Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
przed przepigciami i od wytadowywan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej DC 3 kV let-120.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. INFORMACJE O LINIl KOLEJOWEJ

Linia kolejowa nr 568 relacji Sitkbwka Nowiny:

* linia czynna na torze nr 1, po linii odbywa sie regularny ruch towarowy,
» kategoria linii: pierwszorzedna,

* liczba toréw: linia jednotorowa,

+ elektryfikacja: zelektryfikowana,

* szerokosc toru: normalnotorowa,

» dtugosc linii: 8,018 km,

» predkos¢ konstrukcyjna 60 km/h.

Nawierzchnia torowa istniejgcego toru nr 1 utozona jest na podsypce tluczniowej i na
podktadach drewnianych i lokalnie Zelbetowych. Szyny S49 przytwierdzone sg do podktadow
drewnianych mocowaniami typu K. Tor na obiekcie potozony jest na proste;.

3.2. INFORMACJE OGOLNE

Obiekt inzynieryjny usytuowany jest w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny -
Szczukowice w Kielcach. Konstrukcje wiaduktu stanowi jedenasci swobodnie podpartych przeset
stalowych o konstrukcji blachownicowej. Przedmiotowy wiadukt to jednotorowa konstrukcja (obok
zlokalizowana jest czes¢ obiektu pod tor nr 2 o identycznej konstrukcji) z jazdg gorg i nawierzchnig
na podsypce. Przedmiotem nieniejszego projektu jest konstrukcja tylko pod czynnym torem nr 1.

3.3. USZYNIENIE ELEMENTOW BEDACYCH W STREFIE ODZIALYWANIA SIECI
TRAKCYJNEJ

Podstawe uszynienia wiaduktu kolejowego w km 1+294 linii kolejowej nr 568, stanowig
ogranicznikl niskonapigeciowE TZD.

Do uszynienia obiektu nalezy zastosowa¢ ogranicznik TZD 1NR nr kat. 7340-1 szt. 2 wraz z
obudowg OS - karta dotgczona w zatgczniku.

Z uwagi na fakt ze w obrebie omawianego wiaduktu wystepujg dwie linie kolejowe do
uszynienia elementéw bedgcych w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej nalezy zastosowa¢ dwa
ograniczniki niskonapieciowe. Ograniczniki nalezy zamocowac¢ na podporach wiaduktu (szczegoty
pokazane na przekrojach), dopuszcza sie montaz ogranicznika na konstrukcji balustrady (po
uzyskaniu zgody wiasciciela).

Dodatkowo nalezy wykonac¢ pofgczenia miedzy-tokowe linii kolejowej nr 568 oraz nr 8.
Potaczenia te nalezy zrealizowa¢ zgodnie z kartg katalogowg nr 0841-1 szt. 2. Dopuszcza sie
uzycia potagczen z tulejg zaciskowg (po uprzednim otrzymaniu zgody wtasciciela linii kolejowej) nr
kat. 0851 wyk. 1.

Wykonawca przed oddaniem pracy powinien sprawdzi¢ poprawnos¢ poditgczenia kabli
potaczen tokowych/torowych w odniesieniu do ztgcz izolowanych a tym samym dtawikow
torowych.
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Potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ kablem YAKY 1x120 mm2, numer katalogowy
9891-7 o tgcznej dtugosci 40m. Do ochrony potgczen wyrownawczych miedzy balustradami nalezy
zastosowac rure ochronng RHDPEp 125/11,4 o tgcznej dlugosci 30m.

Dodatkowo konstrukcje balustrad oraz balustrade schodéw nalezy potgczy¢ ze sobg kablem
YAKY 1x120 mm2 o numerze katalogowym 9891-7.

Nalezy zastosowal uziomy ocynkowane szt. 2 nr katalogowy 6920-3 wraz z potgczeniem
kablowym YAKY 1x120mm2 numer katalogowy 9891-7 o tgcznej dtugosci 8m

Potgczenia kablowe do szyn badz pod sruby stupkéw balustrady nalezy zrealizowac za
pomocg koncowek 6160-7 szt. 14.
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4. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN.
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5. OBUDOWA 0OS

Meatst sgranlemiks w obudowie 05

420

€-5% | Ogranicznik w obudowie O3

14

sl r forg EEE S mz 0l w2
15 8 00 rnE EYwl

do przekroju poprzecznego obudowy.
Laczna wreokoods ebudowy z fimdamentem wynosi ok. 130,00 cm.
Proponownana gkbokost zakopania fimdamentn wynosi ok. 60 cm.
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