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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest jedenastoprzestowy wiadukt kolejowy z dzwigarami
blachownicowymi w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny — Szczukowice. Usytuowanie
obiektu na mapie terenu pokazano na rysunku 1.1.

Wiadukt kolejowy w km 1.294
linii kolejowej nr 568 Sitkowka
Nowiny - Szczukowice

.' . - ] /}\ka .'\I "
( \u = LS L "\—1
/) //IE —— "*ﬁ( \/ﬂ% _Mim AN~/ :
Rys 1.1 Lokallzacja wiaduktu w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkowka Nowmy Szczukowwe
(zrédto: geoportal.gov.pl)

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac remontowych
umozliwiajgcych przywrocenie parametrow technicznych istniejgcego wiaduktu, zdegradowanych
w wyniku dotychczasowej eksploatacii.

Zakres opracowania obejmuje opis stanu istniejgcego i projektowanego zakresu prac
remontowych oraz czesc rysunkowg.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Podstawg formalng wykonania przedmiotowej dokumentacji jest umowa

nr 22/208/006/21/Z/O z dnia 01.03.2021 r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowej w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, a firmg MESPONT Mariusz Izdebski,
ul. Wyzwolenia 11, 42-120 Miedzno.

2.2, PODSTAWY TECHNICZNE

Podstawe techniczng niniejszego opracowania stanowig ogledziny konstrukcji, pomiary

inwentaryzacyjne, badania oraz wykonana dokumentacja fotograficzna obiektu przekazana przez
Zlecajgcego dokumentacja archiwalna przedmiotowego obiektu oraz obowigzujgce przepisy, normy
i literatura techniczna wg pkt. 2.3.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

[1]

[2]
[3]
[4]

[3]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[19]

Biliszczuk J., Bien J., Maliszkiewicz P., Machelski Cz., Mistewicz M., Onysyk J., Rabiega J.:
Podrecznik inspektora mostowego. Czesc | i . Politechnika Wroctawska, Wroctaw 1995.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
Ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 293 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi tej ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017 poz. 2117 ze zmianami).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r.
poz. 1129 ze zmianami).

Id-2 (D-2). ,,Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych PKP."Warszawa
2005 .

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z
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wychylnym pudtem) — Tom Il Kolejowe Obiekty Inzynieryjne — PKP Warszawa 2009

[16] PN-EN 1990 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

[17] PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czesc¢ 1-1:

Oddziatywania ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

[18] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostéw

[19] PN-EN 1992-2 Eurokod 2 Mosty betonowe. Projektowanie i szczegbétowe zasady.

[20] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkow

[21] PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-5: Blachownice

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. INFORMACJE O LINIl KOLEJOWEJ

Linia kolejowa nr 568 relacji Sitkbwka Nowiny:

* linia czynna na torze nr 1, po linii odbywa sie regularny ruch towarowy,
» kategoria linii: pierwszorzedna,

* liczba toréw: linia jednotorowa,

+ elektryfikacja: zelektryfikowana,

* szerokosc toru: normalnotorowa,

» dtugosc linii: 8,018 km,

» predkos¢ konstrukcyjna 60 km/h.

Nawierzchnia torowa istniejgcego toru nr 1 utozona jest na podsypce tluczniowej i na
podktadach drewnianych i lokalnie Zelbetowych. Szyny S49 przytwierdzone sg do podktadow
drewnianych mocowaniami typu K. Tor na obiekcie potozony jest na proste;.

3.2. INFORMACJE OGOLNE

Obiekt inzynieryjny usytuowany jest w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny -
Szczukowice w Kielcach. Konstrukcje wiaduktu stanowi jedenasci swobodnie podpartych przeset
stalowych o konstrukcji blachownicowej. Przedmiotowy wiadukt to jednotorowa konstrukcja (obok
zlokalizowana jest czes¢ obiektu pod tor nr 2 o identycznej konstrukcji) z jazdg gorag i nawierzchnig
na podsypce. Przedmiotem nieniejszego projektu jest konstrukcja tylko pod czynnym torem nr 1.

3.2.1. Parametry geometryczne obiektu

* rodzaj obiektu wiadukt kolejowy,
* linia 568 Sitkéwka Nowiny — Szczukowice,
¢ km obiektu 1.294,
* przeszkody linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia — Krakow Gtowny,

ul. Krakowska,
ul. Zalesie (petla autobusowa),
rzeka Bobrza,

* rok budowy 1977,
* rozpietosci teoretyczne przeset lk=11x24,00 m,
* dlugosé catkowita wiaduktu lc =272,38 m,
» Swiatto pionowe pod obiektem h=545m,
» Swiatto poziome pod obiektem | =11x20,04 m,
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+ catkowita szerokos¢ obiektu bc= 11,85 m,

* rozstaw osiowy dzwigaréw gtéwnych t=3,4-4,2 m,

* kat skrzyzowania osi przeset wiaduktu z osig podpor a~58°.

3.2.2. Nawierzchnia kolejowa na obiekcie i na dojazdach

Na przestach i dojazdach utozone sg tory kolejowe z szyn tocznych typu S49 na podktadach
drewnianych i podsypce ttuczniowej w rozstawach ok 0,60 m. Szyny przytwierdzone sg do
podktadéw drewnianych mocowaniami typu ,K”. Obiekt jest wyposazony w odbojnice.

Gty s __'_._,,;-"j‘TI [}
il e T ‘ ‘ ‘I“ e
o ’ e

i b s % i

Rys. 3.1 Nawierzchnia torowa na obiekcie

3.2.3. Ustréj nosny

Przedmiotowy obiekt to jedenastoprzestowy wiadukt kolejowy z przestami stalowymi
blachownicowymi z jazdg dotem. Obiekt posiada 11 identycznych, niezaleznych przeset stalowych
w formie blachownic z pochylonymi $rodnikami. Konstrukcja oparta jest na podporach poprzez
stalowe tozyska.

Kazde przesto ma rozpietosé teoretyczng 24,00 m i sktada sie z dwdch dzwigarow gtownych
potgczonych poprzecznicami. Dzwigar gtéwny wykonany jest jako spawana blachownica o przekroju
dwuteowym z odchylonym pod kgtem okoto 103° Srodnikiem. Pasy gérne i dolne wykonane z blachy
stalowej 480x28 mm wzmocnione dodatkowo w srodku rozpietosci dwiema naktadkami (pierwsza z
blachy 440x250 mm druga z blachy 415x20 mm). Srodnik dzwigara wykonany zostat z blachy
grubosci 14 mm dodatkowo wzmocnionym zebrami pionowymi w rozstawie 1,2 m.

Pomost konstrukcji stanowig poprzecznice stalowe w formie spawanych blachownic
dwuteowych w rozstawie 2,40 m. Pas gorny poprzecznicy stanowi blacha stalowa 200x20 mm, pas
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dolny blacha 220x25 a $rodnik blacha stalowa 320x14 mm. Na poprzecznicach utozone jest
zelbetowe koryto balastowe o grubosci ptyty okoto 220 mm i grubos$ci $cian bocznych okoto 100 mm.
Plyta Zzelbetowa posada spadki poprzeczne i podtuzne dzieki ktorym wody opadowe odprowadzane
sg rur odwodnieniowych umieszczonych w scianach bocznych koryta balastowego.

Dodatkowo konstrukcja posiada stezenia wiatrowe pomiedzy poprzecznicami w ukfadzie V.
Stezenia te wykonane zostaty z katownikow L80x80x8 i zostaty przymocowane do konstrukcji na
nity poprzez blachy weztowe
Konstrukcja przesta przedstawiona zostata na ponizszych fotografiach.

' Rys 3.3 Przgsto wiaduktu — widok od spodu
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3.2.4. Podpory

Podpory wiaduktu wykonano jako masywne, Zelbetowe ze skrzydtami réwnolegtymi do toru.
Konstrukcja posiada oddzielne przyczoétki pod torem nr 1 (czynnym) i pod torem nr 2 (nieczynnym).
Z uwagi na skos przesta sciany czotowe przyczotkéw dla kazdego z toréw sg przesuniete wzgledem
siebie o okofo 3,7 m. Na przyczétkach znajdujg sie tawy podiozyskowe oraz ciosy na ktorych oparte
sg stalowe tozyska wiaduktu. Stozki nasypu nie sg umocnione.

Podpory posrednie wykonane sg jako masywne tarczowe w ksztatcie litery V, niezalezne dla
toru nr 1 (czynnego) i toru nr 2 (nieczynnego). Posadowione sg one bezposrednio na tawach
fundamentowych. Wysokos¢ podp6ér z uwagi na uksztattowanie terenu jest zmienne i waha sie od
okoto 7 do 9 m. Na do drugiej podporze zamontowano konstrukcje wsporczg dla mocowania sieci
trakcyjnej.

Konstrukcja podpor przedstawiona zostata na ponizszych fotografiach.
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Rys. 3.6 Widok na przyktadowg podpore posrednig wiaduktu
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3.2.5. Wyposazenie obiektu

Obiekt jest wyposazony w chodniki stuzbowe (po jednym przy torze nr 1 i nr 2) oraz
balustrade na skrzydtach. Konstrukcja pod torem czynnym jest uszyniona do szyny linii kolejowe;j
nr 8 (przebiegajgcej pod obiektem). W miejscu gdzie wiadukt przebiega nad torami linii kolejowej nr
8 do chodnika zamontowano ekrany przeciwporazeniowe.

Rys. 3.7 Uszyniehie konstrukcji do toru linii kolejowej nr 8
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Rys. 3.8 Balustrada na 'skrzydle
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Rys. 3.10 Ekran przeciwporazeniowy nad torem linii kolejowej nr 8

3.2.6. Urzadzenia obce

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej na obiekcie nie wystepuja
podziemne sieci uzbrojenia terenu. Nad obiektem przebiega sieC trakcyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innych niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia podziemnego obiektu.

3.2.7. Odwodnienie obiektu

Wiadukt posiada szczelny pomost w formie koryta balastowego. Odprowadzenie wody odbywa
sie poprzez spadki podiuzne oraz poprzeczne do sgczkéw mocowanych umieszczonych
w elementach pionowych koryta balastowego. Wody opadowe z koryta balastowego odprowadzane
sg przez stalowe rury przez srodnik blachownicy do stalowych koryt a nastepnie poprzez spadek
podtuzny do filarow gdzie sg odbierane w rury spustowe i odprowadzone na teren. Nie stwierdzono
istnienia drenazy za przyczotkiem obiektu.

Elementy systemu odwodnienia przesta przedstawiono na ponizszych fotografiach.
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Rys. 3.11 Saczek odwodnieniowy odprowadzajacy wode opadowg do stalowego koryta
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4. STAN PROJE

S

Rys. 3.13 Koryto odwadniajace obiektu

KTOWANY

Zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamowienia o zakres prac to wykonanie remontu wiaduktu
w km 1.294 (konstrukcja w torze nr 1) w zakresie ustroju no$nego, skrzydet, wyposazenia. Roboty
te maja na celu przywrocenie petnych parametréw technicznych obiektu.

4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

W celu przywrécenia parametrow eksploatacyjnych obiektu nalezy wykonaé prace
remontowe w nastepujgcym zakresie:

a) branza

mostowa:

wymiana izolacji,

wymiana dylatacji,

remont powierzchni betonowych podpér i konstrukcji nosnej,
remont cioséw podfozyskowych,

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
wykonanie konserwaciji fozysk,

wymiana systemu odwodnienia,

podwyzszenie poreczy oraz montaz dodatkowych przeciggéw,
wymiana pomostu chodnika stuzbowego z zabezpieczeniem przed kradziezg,
wykonanie stref przejsciowych,

wykonanie systemu odwodnienia za przyczotkami,
umochienie stozkéw i skarp nasypu,

odtworzenie schodéw skarpowych,
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e wymiana oston przeciwporazeniowych.
b) branza torowa
o demontaz nawierzchni torowej na czas remontu,
e odtworzenie nawierzchni na obiekcie i dojazdach z wymiang podsypki
ttuczniowej i podkiaddw,
e odtworzenie odboijnic,
e wymiana dziobéw odbojnic.
c) branza elektroenergetyczna
¢ wykonanie zabezpieczenia przeciwporazeniowego,
e wymiana konstrukcji wsporczych stupéw trakcyjnych,
e wymiana stupow trakcyjnych na obiekcie.

4.2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

4.2.1. Prace przygotowawcze

W okresie trwania realizacji kontraktu wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, balustrady,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac teren budowy, takze wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét nalezy odpowiednio
oznakowac.

Wszelkie prace na wiadukcie, w szczegodlnosci zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczelnego pomostu roboczego (ostony
redukujgcej wydostawanie sie materiatdéw lotnych) podwieszonego pod konstrukcjg przeset lub
ustawionego na terenie pod obiektem, na przyktad z elementow drewnianych lub azurowych
rusztowan. Zastosowane zabezpieczenie powinno maksymalnie ograniczy¢ przedostawanie sie
wszelkich zanieczyszczen pochodzgcych z rozbiorki oraz produktdw ubocznych z czyszczenia
strumieniowo — $ciernego i aplikacji powtok malarskich do srodowiska.

Sieci obce na czas rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradziezg (w razie
potrzeby tymczasowo przetozy¢). W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci
uzbrojenia terenu podczas prowadzenia prac zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegodlnych sieci.

W przypadku stwierdzenia na etapie robot przygotowawczych lub podczas wykonywania
robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy
o tym fakcie bezzwlocznie poinformowacé projektanta.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje i zatwierdzi harmonogram zamknie¢
torowych, wytgczenia napiecia w sieci trakcyjnej oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu pod
obiektem.

4.2.2. Nawierzchnia kolejowa na obiekcie i dojazdach

Zaktada sie wymiane nawierzchni kolejowej (szyn, podkiadow, zigczek, podsypki itd.) na
obiekcie i dojazdach. Szyny mocowane bedg do nowych podktadéw strunobetonowych poprzez
przytwierdzenie typu SB. Nalezy zastosowac¢ podktady umozliwiajgce montaz odbojnic. Na obiekcie
nalezy rowniez ponownie zamontowac odbojnice oraz wymieni¢ ich dzioby na nowe. Nawierzchnia
kolejowa na obiekcie dojazdach winna spetnia¢ wymagania Warunkow technicznych 1d-1. Zaktada
sie wymiane nawierzchni tylko w torze nr 1 na tgcznym odcinku okoto 320 m (na wiadukcie i na
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odcinka wykonania stref przejSciowych). Ostateczny zakres wymiany nawierzchni oraz parametry
techniczne poszczegodlnych elementéw uzgodni¢ z Zarzadca Linii.

4.2.3. Strefy przejsciowe

W zakresie stref przejsciowych przewiduje sie budowe mat komérkowych o wys.2x20cm na
dtugosci 10m oraz o wys. 1x20cm na kolejnych 10m dtugos$ci wypetnionych niesortem 0-31,5mm
oraz geowiokniny separacyjne;.

W zakresie drenazu zaktada sie wykonanie sgczkéw odwadniajgcych strefe przejsciowg
¢110mm (w geowtdkninie) na fundamencie z betonu C12/15. Odprowadzenie wody z drenazu do
studni chtonne;j.

4.2.4. Podpory wiaduktu

W ramach prac nalezy wykonaé prace naprawcze w obrebie podpor obiektu. W ramach
inwentaryzacji stwierdzono ubytki w podporach obiektu powstate w wyniku oddziatywania opadéw
atmosferycznych, a dla podpory w pasie rozdziatu drogi wojewddzkiej takze w wyniku oddziatywania
Srodkéw odladzajgcych uzywanych do zimowego utrzymania drogi znajdujgcej sie pod obiektem.

W zwigzku ze stwierdzonymi uszkodzeniami, podpory obiektu wraz ze skrzydtami nalezy
oczysSci¢ strumieniowo — Sciernie a nastepnie dokonac ogledzin obiektu. Mniejsze uszkodzenia i
zarysowania nalezy naprawi¢ w sposob podany w punkcie 4.2.7 niniejszego opracowania. Wieksze
ubytki (gtéwnie w podporze znajdujgcej sie w pasie rozdziatu drogi wojewoddzkiej) nalezy uzupetnic
poprzez wykonanie warstwy torkretu. Warstwe torkretu nalezy wykona¢ od poziomu tawy
fundamentowej podpory. Na podporach posrednich planuje sie wykonanie nowych oczepéw z uwagi
na liczne uszkodzenia spowodowane oddziatywaniem wod opadowych z nieszczelnych urzgdzen
dylatacyjnych przeset. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcg sie€ trakcyjng zgodnie projektem
branzy elektroenergetycznej a nastepnie wykona¢ nowe oczepy na filarach (wraz z nowymi ciosami
podtozyskowymi) oraz nowg tawe podiozyskowg na przyczotkach. Na czesci filarow nowy oczep
zostanie wykonany wraz z zelbetowym wspornikiem do ktérego zamocowane zostang nowe stupy
trakcyjne zgodnie projektem branzy elektroenergetyczne;.

Projektuje sie rozbiorke gornej czesci skrzydet obiektu przy torze nr 1 i wykonanie w ich
miejscu nowych elementdw z wyksztattowanym nowym chodnikiem stuzbowym stanowigcym
przedtuzenie chodnika stuzbowego na przestach. Na jego krawedzi nalezy zamontowac balustrade.

Po wykonaniu prac naprawczych powierzchnie podpor posrednich i przyczotkow znajdujgce
sie ponizej poziomu gruntu nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie hydroizolacja bitumicznej,
natomiast powierzchnie odstoniete zabezpieczy¢ zgodnie z punktem 4.2.7 niniejszego opracowania.

4.2.5. Konstrukcja nosna

Obiekt posiada przesta o konstrukcji stanowej, blachownicowej z Zzelbetowg plytg koryta
balastowego. W ramach prac naprawczych po demontazu nawierzchni torowej konstrukcje obiektu
nalezy oczysci¢ (zaréwno elementy stalowe jak i betonowe), uzupetni¢ ewentualne ubytki ubytki w
konstrukcji stalowej i wykona¢ reprofiliacje powierzchni zelbetowych. Konstrukcje stalowg i nalezy
oczyscic metodg strumieniowo-$cierng. Stopien przygotowania powierzchni Sa 2 2 .- bardzo
doktadne oczyszczanie strumieniowo - Scierne. W trakcie kontroli wizualnej powierzchnia nie moze
zawieraC pytu, smaru, oleju, zgorzeliny, rdzy, pozostatosci farb lub innych substancji. Po
oczyszczeniu na elementach stalowych nalezy wykona¢ powtoke antykorozyjng zgodnie z punktem
4.2.6. Powierzchnie betonowe nieprzeznaczone do rozbiorki po oczyszczeniu nalezy poddaé
ogledzinom i dokona¢ napraw zgodnie z punktem 4.2.7. Nastepnie wszystkie odstoniete
powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z punktem 4.2.7. W miejscach
istniejgcych saczkow nalezy zastosowac nowe w tworzywa sztucznego podtgczonych do nowego
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szczelnego systemu odwodnienia. Na powierzchni koryta balastowego przesta pod torem nr 1
(czynnym) nalezy utozy¢ hydroizolacje z zywic poliuretanowo-epoksydowych.

Na pofgczeniu przeset nalezy zastosowaé nowe systemowe, szczelne urzgdzenia
dylatacyjne przeznaczone do montazu dla obiektéw kolejowych. Zakres pracy urzgdzenia
dylatacyjnego +/- 15mm.

4.2.6. Hydroizolacja koryta balastowego

Nalezy zdemontowac istniejgca hydroizolacje przesta wraz z betonem ochronnym. Po
demontazu nalezy oceni¢ stan techniczny piyty Zelbetowej oraz sprawdzi¢ czy posiada ona
odpowiednie spadki do odprowadzeni wéd opadowych do systemu odwodnienia. Jezeli piyta
posiada odpowiednie spadki nalezy uzupetni¢ ubytki oraz wykonaé reprofilacje ptyty. Jezeli nie
nalezy wykonaé¢ na ptycie warstwe spadkowg z betonu. Nastepnie na ptycie nalezy wykonac
hydroziolacje.

Hydroizolacja koryta balastowego — zywica epoksydowo — poliuretanowa o grubosci 6,0mm
obejmujaca:

* warstwe gruntujgca z zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

* zasadniczg warstwe izolacji z zywicy epoksydowo — poliuretanowej zmieszanej w
stosunku 1:1 z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,7mm — min.
6,0mm,

* posypanie Swiezej warstwy ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-
0,7mm.

Alternatywnie hydroizolacje koryta balastowego mozna wykonac izolacje systemowg

niewymagajgcg warstwy ochronnej (np. Servidek/Servipak lub rownowazng).

4.2.7. l1zolacje i zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie powierzchni odkrytych betonu nalezy wykona¢ w formie elastycznych
powtok antykarbonatyzacyjnych i hydrofobizacyjnych w postaci jednosktadnikowych dyspersji
wodnych kopolimerow etylowych gr. 300 ym, o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan
(pokrywajgcych rysy o rozwartosci do 0,3 mm). Kolorystyka obiektu zgodnie z Ksiegg Identyfikacji
Wizualnej PKP PLK.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przesta oraz stalowej konstrukciji
balustrad obejmuje:
* oczyszczenie (metodg  strumieniowo-cierng: piaskowanie, $rutowanie lub
hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1),

* powiloka gruntujgca z dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej — 80 um,

* powiloki miedzywarstwowe z dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej — 2x
80 um,

* powiloka nawierzchniowa z dwusktadnikowej farby na bazie poliuretanu — 80um,

* tgczna grubos¢ powtok malarskich powinna wynosi¢ min. 320um.

Wszystkie powierzchnie poziome (gzymsy konstrukcji nosnej, gzymsy przyczotkéw gzymsy
skrzydet, tawy podtozyskowe przyczotkow i filaréw oraz elementy poziome gtowic filarow) nalezy
pokry¢ zywica.

Hydroizolacja czesci odziemnej przyczotkow i skrzydet nalezy wykonac jako bitumiczng
o grubos$ci 500um.

4.2.8. Naprawy PCC oraz iniekcje rys w betonie

Przyjeto naprawe betonu systemem (zestawem) materiatdw do napraw konstrukcyjnych
i powierzchniowych betonu bazujgcym na spoiwie cementowym modyfikowanym polimerami (PCC)

str. 18



MESPONT OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT
MARIUSZ IZDEBSKI OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH ZNAJDUJACYCH SIE

NA LINII NR 568
OBIEKT W KM 1.294

Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych skorodowanych fragmentéw betonu oraz
zabezpieczenia stali zbrojeniowej. Nastepnie stosuje sie system naprawczy PCC.
System skfada sie w szczegolnosci z :
* mineralnej powtoki antykorozyjnej (warstwy kontaktowej)
* drobnoziarnistej zaprawy do naprawy betonu / szpachléwki wyréwnujacej do naprawy
betonu
* powioki ochronnej (elastyczna , mineralna powtoka uszczelniajgca)

Sktad systemu zalezy od konkretnego rozwigzania producenta posiadajgcego odpowiednie
aprobaty techniczne.

W przypadku wystgpienia rys w powierzchni betonowej przyczotkow (pow. 3mm) nalezy je
wypethi¢ iniektem polimerocementowym do napraw konstrukcji betonowych/zelbetowych ztozonym
z cementu, modyfikatoréw i wypetniaczy (w zaleznosci od producenta). Przy rysach mniejszych
nalezy stasowac iniekty na bazie mikrocementéw.

4.2.9. Chodnik stuzbowy, balustrady i ekrany przeciwporazeniowe

Istniejgce balustrady zabezpieczajgce obiekt, wymagajg dostosowania do wymagan
normatywnych. W zwigzku z powyzszym na istniejgcych balustradach nalezy wykona¢ nowy
pochwyt z katownika L75x75x8 oraz doda¢ dwa nowe przeloty z ptaskownika 5x60mm. Z uwagi na
fakt ze pomost chodnika jest azurowy nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie chodnika ktéra stanowic
bedg kratki azurowe pokryte nierdzewng blachg ryflowana.

W miejscach gdzie obiekt przechodzi nad linig kolejowg oraz nad drogg na catej wysoko$ci
balustrady nalezy zamontowaC ptyte z poliweglanu. Dodatkowg nad linig kolejowg nalezy
zmontowac nowy ekran przeciwporazeniowy.

Na skrzydtach obiektu projektuje sie nowg balustrade. Bedzie ona wykonana w postaci
stupkoéw z dwuteownika IPN 80, pochwyt z ceownika C80, a przeloty z kgtownika L 45x45x5.
Wysokos¢ balustrady (mierzona od nawierzchni chodnika lub od gérnej powierzchni gzymsu) wynosi
min. 1,1 m.

4.2.10. System odwodnienia

Projektuje sie remont istniejgcego systemu odwodnienia przesta wiaduktu. Po zdjeciu
nawierzchni nalezy wykona¢ nowg izolacje przeciwwodng przesta z zachowaniem istniejgcych
spadkow koryta balastowego (ewentualna reprofilacja przesta). W miejscach istniejgcych sgczkow
stalowych nalezy zastosowaC nowe sgczki z tworzywa i podigczyC je do nowych kolektorow
odwodnieniowych ktére zastgpig istniejgce stalowe koryta ktére nalezy zdemontowac. Kolektory
nalezy sprowadzi¢ do podpdr obiektu zgodnie w taki sam sposob jak w stanie istniejgcym a
nastepnie rurami spustowymi na teren pod obiektem do nowych studni chionnych.

4.2.11. Urzadzenia obce

Wykonawca prac zobowigzany jest do zinwentaryzowania oraz zabezpieczenia wszystkich
sieci uzbrojenia terenu w rejonie obiektu, w tym sieci energetycznej biegngcej wzdtuz toru. Istniejgce
czynne sieci energetyczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez rury dwudzielne zaizolowane tasmg
bitumiczng.

4.2.12. Stozki nasypowe

Skarpy stozkéow nasypowych nalezy oczysci¢ z roslinnosci i zanieczyszczen oraz usungé
istniejgce umocnienie, a nastepnie wykona¢ nowe umocnienie. Projektuje sie ,na mokro” betonem
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o gr. 15cm wzmochionym siatkg zbrojeniowg. Podstawa umocnienia powinna zosta¢ wykonana w

formie opornika betonowego.

4.2.13. Schody skarpowe

W celu zapewnienia dostepu obstugi obiektu przewidziano schody skarpowe Zelbetowe
prefabrykowane skfadajgce sie z prefabrykowanych stopni oraz obrzeza betonowego utozonych na
zageszczonej poduszce zwirowo-cementowej o gr, min 10cm. Schody wyposazono w jednostronng
w typowg balustrade dla obstugi z poreczy oraz stupkow z rury stalowej @38/4.0
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Na podstawle art 12 usl 1 pkl 1| 5 ustawy Prawo budowlane, w Iwigzku z § 13 ust 11 2 rmeporzadzenia
Minisira Infrastrulitury | Rezwoju = dnia 11 wrzegnia 2014 1w sprawie samodzielnych funkey technicznyeh
W budomwmistwis

Pan Mariusz |zdebski

jEat upowazniony
w spoecjalnogci indynieryjnej mostowsj
do;
- projekiowania, sprawdzania projekdw architektoniczno-budowlanych | eprawowania nadaory aulorskiego
w adniesieni ¢o oblekidw budowlanych, takich jak
1) drogewy obiekt inzynierski, w rozumianiy prremsdw o drogach publicznych; )
21 holgjowy obiskt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporows, Iunele linowe, radziamna
i podziemne przojécia dia pleszych, w rozumisniu preepistw W SprEwie waninkiw technicznych, jakm
powinny odpowiatad budowis kolejowe | ich usytuowanis,
= pbliczana Swiatla mosiow | preepusii
- sprawowana koninol bechnicene) ulrzymania oblektiw budowlanych
bez ograniczen.

ha podstawe § 10, wiw tozporzgdrenia Minstra Infrestirnukbury | Rozwalu & dnia 11 wizesnia 2074
w sprawie samodzieinych funkel fechnicznych w budowmictwie - uprawnienis ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projexidw zagospodarowania dziatkl uB terenu wzakresie speciainosc inZyniery|ng

miasloe]

Skiad orzekajacy-OKK
DOLNOSLASEA DRRECDWA
g RUTcwRicTR
LT iz (TR
I s iq:'f" 3
Chigyy T WopTife W S yld

% prof. dring. Kazimierz Czapidski

2. drinx iarrchowska

3 marm &Ez;.'thn
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— 8 FPOLSKA

' |
I||'- | 2 B A
= \iﬁfz INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Laswiadczenie
o numerze werylimoy jrem:

DO5-FTR-UEI-M1N *

Pan Mariusz lzdebski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0223/17

adres zamieszkania ul. Grabiszyniska 132/38, 53-437 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31,

faswiadczenie zostalo wygenarowane elektranicznia | gpatraane bezpiecznym podpisam elektranicznym
weryTikowanym pray pomocy watnego kwalifikowanego certyfikate w dnly 2021-07-19 roku praez:

lanuse Seceepanskl, Preewodniczgey Rady Dolnodlgskie) Okregowe] Lty Inkyniertw Budownictvwa.

{Zpodnie ark 5 ust I ustawy 2 dnba 1B wirssnia 001 r. o podpisie efekoromicznym (Do U, 3000 Wr 130 poe. L4505 dane W postao
efa kT anpCe ne] Ol Erioesd b 3pi e 2ne peoadeso im0 kol canym w rpTikoammngT peay Soenoly walnago bwalifkowanego canylikatd o

aodl wighy baitkdre i fych 1 et iiaey i podphiasd wlasnergeinyee)
* Weryfikac poprawnotcl denych w ninieerym exwisdereriu modna sprawdne @ pomocy wenylitaryregn ¢ CIenin na
sirores Polskisl leby neprderdy Budownictsa wwew pliboorg.pl lub Eontaksujge sie 2 biurem wiatciwe] Dkregowe| kehy Inzyniends
Budownictwa
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DOLMOSLASKA

DKREGOWA
I 2 8 A
INEYNIEROW
BUDCYAICTAA

Okregowa Komusa Kwalfikacyjna Wirnciaw, dnia 168 grednia 2018 ¢
ORE T131-52472015/18

DECYZJA

Na podsiawie art 24 ust 1 plt 2 ustawy 2 dria 15 grosnia 2000 r o samorzadach zawodowych anchitekiow
oz indynesrdw budownachea (teks! jadnolty O U 7 2019, por 1117) | art 12 ust 2 ) ust 3, ust. 4c pkt 1
art 14 ust 1 pkl3 it & o 158 wsl B 7 wstawy 2 dnia 7 lipca 1954 ¢ Prawo budowkans (leks! jeanolify
Dz.U. z 2019r, pox 1185, 2 potmeysrymi rmianaemi), po ustalenw, ze zostaly speiniona warunki w zakrese
PrEygolowand Zawodowega Oraz po rodefu Bgraming na uptiwnna budowlans & wynikiem pazytywnym

Pan Rafal Zlenkiewicz

magesler inZymeer 2 kierunku budowrschws
urodrony dnia 24 grudna 1981 ¢ w Mamyshowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewidencyjny DOSI0410/PEM/19

w specjalnodci inkynieryjnej mostowe)
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W rwigzku = uwzglednieniem w calodo f3dana strony na podstasee art 107 §4 HPA odstepupe sig
od uzasadrienia decyrji Zakres nadanych uprawnen budowlanych wikazano na odwrocie decyzy.

Poucrenia

Od nénigyszej decyzp shizy odwolane do Mrajowe; Komisp Kwalfkacyine Polskos) lzby Indyniende
Budownichva w Warsrawe, za podrednictwam Okoegawey Komesj Kwalfikacyne) Doinodlaskie; Okragows
Lzby InZyniordw Budowrchaa w iermime 14 dni od daty jej dorpconia

Zgodne 2 art 1278 uslawy Kooeks postepowana adminisiracyinego (leks! jednolly D U ¢ 2018r,
por. 2096, r pdZn, rm ) wirahcie biegu termnu 0o wiesiena odwolania sirona mode IZeC s prawa
do wiigsienia odwotania wobec organu, kidry wyds! decyzip I deem dorgczenia Okrégowe) Komisj
Ewalifikacynej Doinosiaskey Okregowe; 12ty Indynmerdw Budownictwa ctwiadc2enta 0 ZrZeczeniy ss prawa
do wrnapskania odwolania, ecyZja Siaje sig oStalecing | pfawdmocna

sirona1z2
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Ma podstawkes arl 12 sl 1 pkt 115 oraz art. 153 usl 6 7 ustawy Prawo budowlans,

Pan Rafal Zleankiewicz

jest upowazniony
w specjainodcl inkynlery|ne] mostows|
do.

- projekiowania, sprawdzania prosekidw architekioniceno-budisdanych | sprawowania nadzon auiorskego

w odniesaniu 80 cbiektdw budowlanych, takch jak

1) drogowy obeeki inkyreershu, w rozumeeniy prrepesdw o drogach pubhcznych,

2) kolejowy obiekt snzynkeryry most. wiaduki, prrepusl, sciany oporowe, funele liniowe. nadziemng |
podziemne przejica dia pleseych, w rozumieniuy przepistw w sprawie warnunkow technicanych, jakmm
poeanny odpowiadad budowie Kolajows | ich usylucwanie

= pblcrania Swiatta mostiw | proepusitw,

- sprawowania kontroll technicane uirrymania obiehidw budowlanych
baz ograniczen.

MNa podstawie arl. 153 ust 1 ustawy Prawo budowtans - uprawnienia ninigjsre uprawniajg do sporzgdrania
projekidew ragospodarowania driali lub lerenu w zakresss spec|ainosc infyniangne) mosbowe

ilhdnr:!ll.lh:]lﬂltﬂ

.y
,m%“*

3 mygrink Anm

strona 2z 2
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= P OLSKA
ol

e e o S
T INZYNIEROW
K= o

. 1 SUDCWNICTWA

L

Zadwiadczenie

o numerse werytikacyiryem:

DOS-6WT-570-KEL *

Pan Rafat Zienkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BM/O112/20

jest crtankiem Dolnosigskie) Okregowe] lzby Indynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne|.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-08-31,

Zaswiadczenie rostalo  wygenerowane  elektronicenie | opatrzone  bezpleczngm  podpsem  elekiromczrygm
woryfikowarym proy pommacy waznega kwalifikowanego certyfikatu wodnie 202 1-08-12 10010:43 rodou praer:

Karek KaBnskl, Zastepra Prrewodniczgoepn Rady Dodnaslgskieg DEregose) 1by Indynisndw Buddwniclaa

(fgodnie art 5 ust 7 usiawy @ dnla 18 wreesnla 3000 ¢ o podoesie elébbromicargm (Do UL 3001 WNr 130 poz. 14500 darer & postaci
alekironicene] opatriors: BRplacingm podplsen eekironikany eorfkowarym proy pemooy walnige kealfRosanesps cemy@laiu 5§
e o peoed wegladem skuthive peass mych Sollu ma o opabrronym godpsami afasnorgeenmmi.)

® aryikEe i poprawrac] danyc® W einda sy Jaladedoieni modea spravadral 1a pomccy numend wenylkRoyrego aadwladcmania na

siranie Poldkle] Dby mbpnbendy Budawmictwa wevns, pilceg ol lub bomakiujqe sig & biumsms wisdcivesy Dhtaporan) by indyniondsy Budowssciva.
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e OPOLSHKA
}'—--Lf*%“ii CKREGOWA
S | = &8 A
=T INZYNIEROW Cpole, dnia 20 grudnia 2019 r.
'Tr | BUDOWHICTIMA
Oregowa Komisja Kwalifkacyjna

Opolska Ckregowa Izha inyriertw Budownichea
Syg. akt OPL OKK 0054-55-1001/18

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek.
vy oraz Inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2018 r poz. 1117) i art12 usl. 2 just 3, ust 4 c pkt 3, art. 14
ust.1 plt 32 oraz art. 15 ust 1, ust. B i ust. T ustawy T dnia 7 lipca 1894 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U.
Z 2018 1., poz. 1186, z pén. zm.) po ustaleniu, ke zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po Ziodeniu egzaminu na uprawnkenia budowlane z wynikiem pozyhywnym

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna OOQIIB
nadaje wprawnienia i stwierdza, te
Pan mgr inZ. budownictwa Pawel Gruca
wrodzony w dniu 18 marca 1982 roku w Opolu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPLMTTIPWBM/19

do projektowania i kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci intynieryjnej mostowej

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjsy upowainiaja do:

1. projsiiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1] drogowy obiek! indpnierskl w rozumisniy prrepistw o drogach publiczmech;

2] koleiowy obiekt in2yrieryiny: most, wiadukt, prrepust, Sciany oporowe, hunele linlowe, nad-
ziemne | podzismne przejiciz dis pieszych, w rozumieniy priepiste w sporawie wartmkdw
techmicznych, fakim powinny odpowiadsd budowle kolejowe | ich usytuowanie,

2. sprawdzania projektow butdowianych w speciainadel obiphey ninfeiSzymi uorasmentamy | sprawowania
nagzory sulorskego,
3. kerowana robalarmi budosdanym 2wigzanymi 2 ablektem budowianyrm, takim jak:

1) drogowy obieki indynierski w rozwmienid przepisdw o drogach publicznych,

2) Kolefowy obiek! inZynieryng most, wiadukt, przepust, Sciany oporows, funels Girlows, nad-
zismne | podziemne preefdcia dla pleszych, w rozumienty preepisdw w sprawie warmkow
technicznyeh, fakim powinny odpowiadad budowls kolejowe | ich usylvowanis,

4. kisrowshia wytwarzaniem konstrukeyinech elemenidw budowlanyeh orar nedzary | kontroli fechnicz-
mej wylwarzania fych elemenidew,

5 wykonywana nedrory inwesiorskiego,

6. sprewowania kontroll fechniczng) wirzymanis obiekidw budowlanych,

7. sporzgdrania projakly regospodarowania dziatk fub teremy, w zakresie speciainosel obyEiel nime-
EZATI L aW TR,

8. obliczenia Swiatls mosidw | preepusidw,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwiazhu z uwzglednieniem w calosci fadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1560 r,
Kodeks postepowania adminstracyinego (Dz U, z 2018 r. poz. 2086, 2 phdn. zm.), zwanej dale] K.p.a" odstgpuje
sig od uzasadnisnia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzjl.

POUCZENIE

[ ninksjeze decyzi shaby odwolsnie do Krajows| Komisi Kwaifiacynej Polskie] ishy Inbyeissiw Butcwnictwa w Warszawie, £a podiednic-
bwem Chiregues; Homisi Kealfiacying Cpolskis Dkmgowe] lzby ntynieciw Budowsicswa w Opolu w Semminie 14 dni of daty jg domezenia.

Toodiie @ inedcia s 127 B ustewy Kodieks poslepowania adminstacyrega:
§ 1. W wakcie bisgu leminu do WmesEnE orwolEnia shond mole Imec sig EeE D0 wiesEnE odwotini wobes onganu adminsiac|
-I muﬂ ; = = . . .
§ 2. Z deinm dorpraenia ogancw adminisiracy pubSczne céwisdceesia o rroechiniu sig prawa do wniesenia cowolinia preez ostainiy
i Simn posiegowania, decyzia staje s osfateczna i prawemacna

W prrypadky sodenis preez sliong obwisdczenia o mEeczENk 3k prawa do cdwolarsda od decyzji {okredonego w § 2] seomm nig prryshigse
prawn da cdwaiants s an Buanl do sgds adminisiracyjnego.

Skiad Orzekajacy OKK

1. dring Wikior Abramek ..:’? Ly

2. dr kst et Dariusz Baing 7 [
(e
1. Pawed Gruca

#B-120 Dabrowa
HARCECW, ul, Cmonkama 13

A1
lakry Indrymierde i ; w
1, Gitwmy Inspekior Madroru
4. a'a
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® POLSKA
17108 A
[ INZYNIEROW
11 supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerne wengdihacyinym:

OPL-4HE-TYI-FW2Z *

Pan PAWEL GRUCA o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0046/20

adres zamieszkania KARCZOW ul. CMENTARNA 13, 4%-120 DABROWA

jest cztonkiem Opoiskiej Okregowe]j Izby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilne,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zadwiadezenie zostabe wygenerowane elektrondcznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2031-03-09 roka przez

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opobskiej Okregowe]j lzby Infymisrdw Budownictwa,

{Zpodnie art. § ust 2 ustewy zdnie 18 wreeinis 2001 r, o podpie elektranicmym |Dp, U, 2001 Kr 130 poz. 1450} dane w postach
alakironicene] spatroone bezplecinym podpisam elektronicrym waryiRawanys pry pamacy salnige kaalifiissanago cemydiatd o
réwnowaing pod wighcem skutkdw prewnych dokumentom apstroonym podpliemi wilsrnamcmygmi |

* Werny®ikacie poprawnodcl ganych w ninkejszym redwiadoreniu mozne sprawdnc ra pomocy numen werglikacginege ralsiadczenia na
itronie Fodskla) ieby Indynicrow Busdowmdctwa wisw.plib.org.pl beb kontaktulge sie @ blurem wiajchan] Okeqpowsy by indpniende
Auideranicliwa.
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Rysunki
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LEGENDA:

Zakres robot

Granice dzialek objetych inwestycjq

Numery dzialek objetych inwestycjq

TednosTKa projeRiowa:

MESPONT Mariusz lzdebski
ul. Wyzwolenia 11, 42-120 Miedzno

,Opracowanie dokumentacji projektowej na remont obiektéw
inzynieryjnych znajdujacych sie na linii nr 568"

TwesTor

‘PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Kielce
Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

CES

Wiadukt w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny - Szczukowice

branza mostowa

STadum

12.2021

gro'ekt wykonawczy
Tyl rysunku;

Plan sytuacyjny

‘ProjeKtant. r Uprawnien: ‘Podpis:
mgr inz. Mariusz lzdebski DOS/0125/PBM/17
w 5 Y yjnej mostowej do bez ograniczen
‘ProjeKtant. r Uprawnien: ‘Podpis:
mgr inz. Pawet Gruca OPL/773/PWBM/19 7’w
w S v /jnej mostowej do i kierowania
robotami bez ograniczen
Sprawdzajacy: 0 en: ‘Podpis:
mgr inz. Rafat Zienkiewicz DOS/0410/PBM/19 Zg
w § Y| yjnej mostowej do bez ograniczer
Kal
Tysunkt

1:500

- Z01

oWz,

00
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| /:__---_,---‘ | i gt 29 12 2852 7 19.96 26.5 1278 758 3912 2 Zestawienie materiatow dla 1 filara w osiach 2,4,6,8,10: mor inz. Raal Zienkiewicz » DOS/.()MO/PBI\JMJQNMQdo vez ogranicaet Zg
i l----------------—/’"- "‘ﬂﬂ' 30 12 1766 14 24.72 26.6 1332 804 4011 2 B t C30/37 W1O FZOO 6 77 3 s o
I »” — - eton . m ekt wyk 122021
IEEEEEN .----------.ﬂﬂ"ﬂ" | DlugOSC {qczna [m] 304.44 297.13 154.37 ,267 1385 850 miy 2 Stql Zbr0jeni0W0 Bst 500. 14"85 kg ‘y‘“”ys“"pkgoje‘wy — -
- plakintols lelulsintslteie ‘ | Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 1.58 4.83 srednia | 1225 | 712 | 3798 & — 200 . 120, 1:50
| s s - e ruba M36 L=300: 4 szt. - _
! I Masa stali wg srednic [kg] 270.34 469.47 745.63 Zbrojenie nadbudowy filara M-06
[ | Masa catkowita [kg] 1485.44 Wykenae Sszt. W




Balustrada istn. na obiekcie

Blacha ryflowana "tezka” gr. 5Smm

Przekrdj poprzeczny

na catej dlugosci
Wykona¢ po obu stronach toru

r-

skala 1:10
L75x75x8 a4
o C [=24750 T )ZQ B
@RO 33,7x4 7
=117 @
Nr2 co 1000mm w miejscu _— i #
4 istn. stupkéw balustrady ' Iii e
| ot ! Tﬁ
e
a4 E i T
] l
1 —
Wypetenienie z ptyt 7
poliweglanowych bezbarwnych T
migdzy osiami 2—4 I8
(@]
= ] l
,8%
_ (o]
a4 E i T
RE
1030 77
8
BL 6x50 KL\ T
L=24750 BL 6x50 I l
L=24750 I 0
\L‘k\lll} aa
Stalowa kratka ocynkowana
Blacha ryflowana "tezka” gr. S5mm
migedzy osiami 2—4
9019049 . :
[=24750 Istn. kqtownik do demontazu

Blacha ryflowana “"tezka” gr. S5mm
na catej dtugosci

| BL 5x60 @
L=24750

| BL 5x60 @
L=24750

Balustrada proj. na skrzydfach

Zestawienie stali konstrukcyjnej

BALUSTRADA ISTNIEJACA - 1 PRZESLO ESTAKADY

. Masa Masa
Gabaryty elementu llosc jednostkowa| catkowita
[mm] [szt.] [ksl [ke]
L 75x75x8 \'| 24750 1 222.50 222.50
RO 33.7x4 \ 117 26 0.34 8.91
BL| 5 X 60 \'| 24750 2 58.29 116.57
BL| 6 X 50 \| 24750 2 58.29 116.57
L 90x90x9 \'| 24750 2 301.95 603.90
Cigzar catkowity| 1068.46
Ciezar catkowity z dodatkiem na spoiny 1.8%| 1087.69

Wykona¢ 11 szt.
Stal konstrukcyjna S235: 11x1087,7 = 11964,7 kg

Blacha ryflowana: 11x32,44m?+2x25,49m? = 407,8m?

Ptyta poliweglanowa: 2x24,26m? = 48,5m’
Krata ocynkowana: 11x26,49 = 280,4m*

Widok z boku
skala 1:25
C 80E
61 42 61 42 O 61 42 61 42 61 42
7226
7 160 {7300 1325 b 1325 \ 132 132 1325 299% ! 160
L 80E i
S =40 T | L—0O
a4 N 40 3 a4 N 40 i L 45x45x5 40 A a4 40 A a4 i 40 1 a4 40 1 a4
74 ! I [=7217 | <] <] %
T)_ L8 i il :
L1083 || < 7] N / / N N i
] T ]
at ,l>40 ' i GIN / g 0ot 7L T 40 4
T 1
1
1
a4 N 40 i S AN 70 1 of i 40 1 of 701 of 40 1 a4
|74 i j_‘ V L] i N i N LL N = N
bl. 12x140 / i@ﬂ / Xﬂ / a4 / ?\gﬂ / M ?\9&
§ L=160mm
Elementy balustrady
kala 1:10
> bl. 12x140 5
L=160mm
I 80 C [ 80E
L=1083mm L=7226mm ( : ) . Otwory #14mm
[} o
I 1 M < o — SEQC
Przekr6j poprzeczny 4 duok b daob o &
skala 1:10 | o8 | | 1996 | = L
80E L 45x45x5 O
rér [ 80E LEE 3 =721 7mm (2D ° &94 s
=940 7467 4449 I I 140046
./ — J | | |
6,42 6,42 . 940 440% l 300 l 5x1325 300 |
o
(@]
- /LG) Zestawienie stali konstrukcyjnej
BALUSTRADA PROJEKTOWANA - 1 SKRZYDtO
Masa Masa JIAGR
Poz. Gabaryty elementu llosc | . . 1. Wymiary podano w mm. : : : : . .
— nr jednostkowa| catkowita 2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym projektu wykonawczego.
3. Do wykonania konstrukcji stalowej nalezy opracowac rysunki warsztatowe wraz z technologiq spawania konstrukcji i jej montazu.
GL%O L 45%x45x5 [mm] [szt.] [ke] [ke] 4. Podziat konstrukcji na elementy wysytkowe i sposdb ich fqczenia na budowie wg rozwigzania Wykonawcy.
1 1 80 \ 1083 6 6.43 38.60 5. Elementy stalowe konstrukcji nalezy pokry¢ powlokg antykorozyjng posiadajgecq aktualne zatwierdzenie IBDIM.
i 2 L 45x45x5 \ 7217 3 24.39 73.18 6. Stal konstrukeyjna blach S235J2+4N, stal elementow walcowanych S235M.
= 7. Przed montazem balustrad na obiekcie nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci z faktycznymi wymiarami istniejgcych elementow.
ik 3 C80E \ 940 2 6.67 13.35 8. Blachy ryflowane dogina¢ zgodnie z rzeczywistymi wymiarami istniejqcych elementow.
& 4 | C|80||E \ 7226 1 51.30 51.30 9. Sposéb montazu plyt poliwgglanowych po stronie Wykonawcy.
S 5 |BL| 12 X 140 \ 160 6 2.1 12.66
T Cigzar catkowity| 189.09 TR
B b 40 Ciezar catkowity z dodatkiem na spoiny 1.8%| 192.50 mE@C?&Lﬂgﬂ”fa'ﬁezb;ﬂie im0
Wyko n 0 C 2 Szt. - Za:a(;Lrgcowanie dokgmgntacji p_rojekt(_)vyej na re"mont obiektow
& . inzynieryjnych znajdujacych sie na linii nr 568
o . — weslor:
ik Stol konStru kCYJn a 8235' 2X 1 92’5 - 385’ O kg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Kielce
Kotw y M‘I 2X1 50. 2X 2 4 — 48 SZt Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
Wiadukt w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny - Szczukowice (tor nr 1)
4 0 A OZNACZENIA SPOIN :
o a4 100 . mgr inz. Mariusz Izdebski DOS/0125/PBM/17 W
& - pachwinowa a= 4mm, L= 100mm = pachwinowa o= 4mm, dwustronna e e pe o L
mgr inz. Pawet Gruca OPL/773/PWBM/19 7Aﬁ
= w /inej mostowej do i kierowania
,L 0 SR i e s
P — pachwinowa okrgzna, zamknigta jednostronnie 94, 777777 — pachwinowa okrezna, .zamknieta na obwodzie mgr inz. Rafal Zienkiewicz DOS/0410/PBM/19 %
C) bl. 12x140 | wykonywana na budowie wykonywana na budowie _— ot ntyenyne mosove o pex oy
L=160mm g ! la4 [\ 100 - pachwinowa a= 4mm, L= 100mm, s roiekt wykonawezy __ 122
g wykonywana na budowie
Lq@o L A - czofowa typu 1/2V ony 1015
Konstrukcja balustrady M-07

ez

00




Elementy
skala 1:10

L 40x40x5
Widok z boku ; — ) C
skala 1:20 Przekrdj poprzeczny L=2117mm |_BL§01 0x40
=60mm

kala 1:20

L40x40x5 skala = o 1609 607 160+ 1601 160 ’
L=1000 = == === g Otwdr 914

I . ~ X bé — — — — = / ' Iémi

| 0 ~40 F
S |/ 114 / \ \ 3 |/“4 l 157 J‘ 450 J‘ 450 l 500 l 45041*1“)#
2117 .

o~
it
812 C
[=285mm
~ 5 L40x40x5 L40x40x5 $—103—240e-
Wypenienie 0 — L=1000mm @ L=990mm @ 8@—
Rl Gwint M12

5]

A,

i

~

NN

450

g
I

iatka z drutéw falowanych

L40x40x5 okrqgtych 55x5|5x4 E“‘ S Ar 4 r il I L67J
= . - ) b 4
O i ‘ N~ _ 440 o 10y 455 - sop-
517 80 - I 7 517 80 ~
\ . > 4]

TTTITT]
1]

500

$12
Wopme T | D S @D
Otwér 14 Wypetnienie Otwér @14 Tl 2 = L110x110x12 L=88mm
Blacha gr. 3mm ya " =800mm
N4 @ NI 4BpOp
\ | / ~-
R o S
S ) /—® Gwint M12
W u do
A 3 0 — | 800 | 12
// | \\
L40x40x5 A TN 5
L=2117 ~ T
Y, | \ — - — UWAGA
/ : \ Zestawienie stali konstrukcyjnej ] Wymiary podano w mm
Otwér #14 Otwér #14 — EKRAN PRZECIWPORAZENIOWY 2. Rysunek nalezy rozpatrywat tqczni talymi rysunkarmi
I 1| % ! N . ysunek nalezy rozpatrywa¢ fqeznie z pozostatymi rysunkami
M/ | o [ q B oraz opisem technicznym projektu wykonawczego.
/ S = . Masa Masa X . . ) ) .
: =1 ! 4 Poz. Gabaryty elementu llosé | . X 3. Do wykonania konstrukcji stalowej nalezy opracowac rysunki
5 114 | I 5 114 nr jednostkowa| catkowita warsztatowe wraz z technologiq spawania konstrukeji i jej
i [mm] [szt.] [ke] [ke] 4 ;ﬂodﬂtgzku'k trukeji \ t tk i ob ich
. odzial konstrukeji na elementy wysytkowe i sposob ic
L110x110x12 1 L 40x40x5 \ 2117 2 6.29 12.57 fqczenia na budowie wg rozwigzania Wykonawcy.
=800 2 L 40x40x5 \ 1 000 2 2.97 5.94 5. Elementy stalowe konstrukeji nalezy pokry¢ powtokq
P 3 L 40x40x5 \ 990 1 19.54 19.54 antykorozyjng poswqqucq aktualne zatwierdzenie /\BD\M.
J‘»wool 800 lwoo‘L S/C/ZEGOr. A 4 L 110x110x12 \ 800 1 5.68 5.68 ¢ igﬁ‘cjwogﬁjg“h%g%m?‘““ 223202, stal: elementow
‘ 1000 ‘ 5 BL| 10 |X| 40 \ 60 4 0.19 0.75 7. Ekrany montowa¢ nalezy w odlegtosci do 2,00m od
. déw sieci tarkcyjnej, niezaleznie od rozstawu stupkow
Przekrbj poprzeczny Widok z gbéry 6 #12 \ 285 2 0.25 0.51 preeus el P
. istn. balustrady.
OZNACZENIA SPOIN skala 1:10 skala 1:10 7 #12 \ 38 2 0.08 0.16 8. Otwory na sruby fqczqce elementy nr 2 i 4 dostosowac w
. - — - - Ciezar catkowity 44.49 razie potrzeby do rozstawu stupkow istn. balustrady.
a4 100 — pachwinowa a= 4mm, L= 100mm I I . A ) .
p | : Ciezar catkowity z dodatkiem na spoiny 1.8%| 45.29 9. Zvﬁ)ygi!meongioéoa\gchy i siatki przyspawa¢ do konstrykcji ekranu
| .

******** @ Bl. 10x40
~ L=60
pachwinowa okrezna, zamknigta jednostronnie
wykonywana na budowie

- !
Nakretka M12
N| |

- ® Wykona¢ 8 szt.
o et U1 Stal konstrukcyjna S235: 8x45,3 = 362,4 kg

/LIL czofowa typu 1/2V Nakretka M30
Proj. pochwyt bolustréldy

pachwinowa a= 4mm, dwustronna

ST - Sruby M8x40: 8x8szt. = 64 szt. T MESPONT Mariusz lzdebski

Sruba M10x45

S7CZEGOr B Sruby M10x45:8x5szt. = 40 szt.

,Opracowanie dokumentacji projektowej na remont obiektéw

Ef 777777 — pachwinowa okrezna, .zamkni§tc| na obwodzie ) grub y M1 2)(50: 8X 4SZt. — 32 SZt. mwminiyniewanCh znajdujacych sie na linii nr 568"
wykonywana na budowie Przekrdj poprzeczny Widok z qbry . PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych Kielce
a4 100 - pachwinowo a= 4mm, L= 100mm skala 1:10 skala 1:10 Nokretkl M1 2: 8X4SZt- - 32 SZt. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
777777777 wykonywana na budowie &ruba M10xd5 -——— NOertkl M30: 8x4szt. = 32 szt. Wiadukt w km 1.294 linii kolejowe] nr 568 Sitkowka Nowiny - Szczukowice (tor nr 1)
ruba X
) . 2 _ 2
. ( : ) e Sruba M12x50 Blacha 3dmm: 8x1,20m" = 9,60 m v " U
Nakretka M12 L - _ . ) 2 _ 2 e . o "
N : 7 T ? ! S|Gtk0 Skr@pOWGno 8XO,88m — 7,04 m mgr inz. Mariusz lzdebski ) DOSWZS/PBM/?NQOWEJao _ W
—H === A r ——l—eq ProjeKtanT i Uprawnien Podps:
@_}J I @ \'l’ $— I mgr inz. Pawet Gruca v o PLITTSIPWBMIS erowant 7,-
H M lmel i “sprawdzajacy. "”z;'ba+t“a‘;¥ ez coraniczef, ‘podpis:
Bortnica |stn.' balustrady ¢ 2 i ——F t L mgr inz. Rafat Zienkiewicz DOS/0410/PBM/19
SrubaM12x50 | M ot oy e 0 e s s %
c0 250 i 20 B _Nakr tka! MérUbG - RP— ~ o
Sruba M8x40 | & . _
co 125 T mTTmTm e 1:10, 1:20
Konstrukcja ekranu przeciwporazeniowego " Mos
00




r - - - - - - - - b
: | Widok z boku
: . skala 1:100
| | __ Szczukowice Sitkowka Nowiny _ !
i |
| PY Py
: fWﬂO T 4400 T 4400 T 4400 T 4400 T 4400 T WBSO*T
| |
| |
Ib Sqczek ¢50mm@
A I | - B S S B, 2220 I T
= - — .1 ~—-=F -4 — iy b I I P — I R ==+ = P p—— —— 1 A S
pa © — r~ ©
F————f-- - & —_— e ——— 3.L.__._._.~—>£O%_.__tﬂ ?& NN%I‘k ? i
I \ T — = s e ———— — e —————- e - - ____:
| 5T |
Sqczek ¢50mm® Sqczek ¢50mm@ Sqezek ¢50mm@ Sqczek ¢50mm@ Sqczek ¢50mm®
| Kolektor ¢160mm |
| Rura spustowa #160mm /
| \ | |
|
_ __L_ _ ___ ___ _ ___ ___ _ _ __ ___ _ _ __ __ __ _ _ 11| S E N

F——-—

Otwor istn. 964

Przekrdj poprzeczny
skala 1: 20 y

=

w srodniku dzwigara

m\\\\HHHHHHHHHHHQ}IF

J

Sqczek ¢50m

/ Kolektor #1 60@

Rura spustowa @1 60@

—————

O Studnia rozsqczajqca
skala 1:20
! r - = - --
I I
s I
4 |
/
| |/ Rura spustowa #160mm
\/ |
| v/ Studnia chfonna
4 rura PCV DN400
7 |
RN S W WO AAAPANA
v, QO@Q Wypetnienie zwirem lub !
% 8@ grysem 8/16mm
| 14
/ S
7k g%f%i) |
) B
%
Ptyta azurowa
ZIWem cal
| % 7]
/s
[P _ _ __ _ 1

UWAGA

Wymiary podano w mm.

| Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami
| oraz opisem technicznym projektu wykonawczego.
3. Podzial systemu odwodnienia na elementy montazowe i
spos6b ich fqczenia na budowie wg rozwigzania Wykonawcy.
1 4. Numeracja rur spustowych wg osi podpor.
[ 5. Wymiary wg dokumentacji archiwalnej.

Zestawienie elementéw odwodnienia

Poz. Gabaryty elementu Ilosc Dlugosc Dt&]gosc' w8

nr taczna srednic

[mm] [szt.] [m] [m]

1.1 Saczek DN50 \ 704 22 15.49

1.2 Saczek DN50 \ 757 22 16.65

1.3 Saczek DN50 \ 809 22 17.80 110.24
1.4 Saczek DN50 \ 861 22 18.94

1.5 Saczek DN50 \ 914 22 20.11

1.6 Saczek DN50 \ 966 22 21.25

2 Kolektor DN160 \'| 22320 22 65.40 65.40
3.1 | Rura spustowa DN160 |\ 5 561 2 16.29

3.2 | Rura spustowa DN160 |\ 6 388 2 18.72

3.3 | Rura spustowa DN160 |\ 7 146 2 20.94

3.4 | Rura spustowa DN160 |\ 7 639 2 22.38

3.5 | Rura spustowa DN160 |\ 8 247 2 24.16

3.6 | Rura spustowa DN160 |\ 8874 2 26.00 241.68
3.7 | Rura spustowa DN160 |\ 9 500 2 27.84

3.8 | Rura spustowa DN160 |\ 9 080 2 26.60

3.9 | Rura spustowa DN160 |\ 6 601 2 19.34
3.10| Rura spustowa DN160 |\ 7131 2 20.89
3.11| Rura spustowa DN160 |\ 6 317 2 18.51

Jednostka projekiowa:
MESPONT Mariusz Izdebski
ul. Wyzwolenia 11, 42-120 Miedzno

,Opracowanie dokumentacji projektowej na remont obiektow
inzynieryjnych znajdujgcych sie na linii nr 568"

Thwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Kielce
Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

G

Wiadukt w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny - Szczukowice (tor nr 1)

branza mostowa

projeKanT

mgr inz. Mariusz |zdebski

W Uprawmien:

DOS/0125/PBM/17

w yinej mostowej do

bez ograniczer

oaps.

projeKanT

W Uprawmien:

oaps.

mgr inz. Pawet Gruca OPL/1773/PWBM/19
w S y yinej mostowej do

robotami bez ograniczen

i kierowania

Sprawazaacy.

mgr inz. Rafat Zienkiewicz

W Uprawnien: Podps:

DOS/0410/PBM/19

yinej mostowej do

w bez ograniczer

(i
7=
X

projekt wykonawczy 12.2021
YTt rysunku; Skala:
1:20, 1:100
. . . ‘N Tysunku:
Konstrukcja odwodnienia M-09
00




SCHODY ST

’ Przekréj B—B
a skala 1:50

7290

1458 1 145

Balustrada

35x35x70cm

A

tawa z pospdlki
z dodatkiem cementu (4:1)

SCHODY S2
Przekr6j B—B

skala 1:50
1 5130
1 1709 1 1709 1 1709

Balustrada

Obrzeze betonowe

Stopien prefabrykowany

tawa z pospolki
z dodatkiem cementu (4:1)

Fundament betonowy B25 /|

I A35x35x700m

1458

—e

Zestawienie materiatéw dla schodéw skarpowych Zestawienie stali dla balustrady schoddéw skarpowych| S
s Dlugose :
Przekrd - Masa jedn.
Element llos¢ stopni | Obrzeze betonowe Element )| Liezba | catouita : Masaj ca
prefabrykowanych 6x20cm [szt.] [m] [kg/m] [Ka]
3 @ Stupki i porecz| ¢38x4 1 18.0100 7.086 12762
Schody ST 28 18,20 Ciezar catkowity stali [kg): 127.62
Schody S2 20 13,00 Dodatek na spoiny 1,8% [kg]: 2.0
Ogdlny ciezar stali [kql: 129.97
UWAGI:
. 1. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem i pozostatymi rysunkami opracowania. L. )
2. Schody nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego uksztattowania skarp przy Zestawienie stali dla balustrady schodéw skarpowych( S
obiekcie. s Dlugos¢ ;
3. Stupki balustrady zakotwi¢ w fundamencie na gtebokosci 0,60m. Element  |Przekrdj| Liczba | . 2o (Masa jedn.| Masafca
[szt.] [m] [kg/m] [Ko]
Stupki i porecz| ¢38x4 1 14.04 7.086 99]49
ny
Cigzar catkowity stali [kg]: 99|49
Dodatek na spoiny 1,8% [kg]: 1.79
0g6lny ciezar stali [kql: 101].2€
o
P
2 Przekrdj A—A
skala 1:50
Balustrada M
| ! B
! I
1 i
ool a0 sheo
e a
Skarpa nasypu | | |
|
N f\~ !
| I |_Umocnienie skarpy
: "~ l | plytami azurowymi
_ | | I
: | Obrzeze betonowe
- |
B — st
}\//\M.‘\//\% V/%\/%/)MI
: P ) !
! : J_:/ MY Stopien prefabrykow
ey e I
Fundament betonowy B25 | ! |
35x35x70cm L - -
tawa z pospdtki z dodatkiem cementu
& gr. min. 10cm
| I
. <
| M
i
o apl:;JIEIEDS;aPONT Mariusz lzdebski
Stoplen prefobrykowony ul. Wyzwolenia 11, 42-120 Miedzno
skala 1:25 ,Opracowanie dokumentacji projektowej na remont obiektow
P l inzynieryjnych znajdujgcych sie na linii nr 568"
Wl dO k rze o PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Kielce
T T Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
< l f < / Wiadukt w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny - Szczukowice (tor nr 1)
<o) e}
M s v M
# l L branza mostowa
mgr inz. Mariusz Izdebski DOS/0125/PBM/17 [W
l "600 l g g /i — m:;’awmen § % yjnej mostowej do bez ograniczer e
140" = mgr inz. Pawel Gruca L OputTTaPWBMAY I 7/¢
mgr inz. Rafat Zienkiewicz DOS/0410/PBM/19 f%
o projekt wykonawczy B 12.2021
1:25,1:50
Konstrukcja schodow skarpowych " o
00




Przekrdj podtuzny strefy przejsciowej

skala 1:50
10000
«‘“ 10000 T“ «‘“
Qo0
[T T T I T T T IITTITIIIIIIITIIIIIIIT]]] |
LTI LI T LTI I LI
\
Legenda:
%Gg ﬁ&ebne%ikwgg sztywna 9110 Wykonanie stref przejsciowych 2x20m
oref _korvtko bet — maty komorkowe wys. 2x20cm na df,10m 1 1x20cm
fundament C127/15 na kolejnych 10m dfugoSci wypefnione

niesort. 0—31,5mm, geowtoknina separacyjna

Wykonanie systemu odwodnienia za przyczotkami
— drenaz @110 d1f. fgczna 33,88m
folia kubetkowa
— prefabrykowane korytko betonowe df. fgczna 33,88m
— fundament C12/15 Vbet=0,23m3

Szczegdt "A”

studnia rozsqczajqca
skala 1:20

Rura drenarska sztywna #110mm Studnia chtonna

| ~~~ rura PCV DN400

Wypelnienie zwirem lub
grysem 8/16mm

500————300—
i
!
IR

Korytko betonowe C12/15 %

Ptyta azurowa
M .~ Meba
/]

O
Q

;

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Strefe przejsciowq nalezy wykona¢ za przyczétkami pod
torem, na szerokosci 4,50m

3. Poziom wysokosciowy odnosi sig do gtowki szyny.

4. Drenaze uklada¢ ze spadkiem podtuznym min. 3%.

5. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem i pozostatymi
rysunkami opracowania.

TednosTka profeRtona

MESPONT Mariusz Izdebski
ul. Wyzwolenia 11, 42-120 Miedzno

‘nazwa zadania
,Opracowanie dokumentacji projektowej na remont obiektéw
inzynieryjnych znajdujgcych sie na linii nr 568"

Thwiestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Kielce
Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

ObiekT

Wiadukt w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny - Szczukowice (tor nr 1)

branza mostowa

oK i prawnien PoapTS

mgr inz. Mariusz |zdebski DOS/0125/PBM/17 W
w S /jnej mostowej do bez ograniczen
“projetant. T Uprawnen PodpE.
mgr inz. Pawet Gruca OPLT73/PWBM9 7’W
w /inej mostowej do i kierowania
robotami bez ograniczen
Sprawdzaacy. T Uprawnien: 'PodpTs
mgr inz. Rafat Zienkiewicz DOS/0410/PBM/19 E%
w 5 /jnej mostowej do bez ograniczen
‘stadium: data:
projekt wykonawczy 12.2021
T TySunka. B
1:25,1:50
. T TySunkQ:
Strefa przejsciowa M-11
s
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