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1. K.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania odbioru
robot.

1.2. Zakres stosowanie STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy odczytywac i rozumie¢ jako czes¢
dokumentéw kontraktowych przy wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

CZESC WYMAGANIA OGOLNE
K.00.00.00
CZESC K.01+ OBIEKTY INZYNIERYJNE

1.3.2. Normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droge)
albo jego czes¢, stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt inzynieryjny, korpus
ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugosé obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku obiekt tukowych
z nadsypka — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z
wymaganiami Art. 45 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
pézn. zm.) , wydawanymi odpfatnie przez wtasciwy organ przed przystgpieniem do robot.

1.4.7. Inzynier —osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i wymieniong w zatgczniku do oferty lub inng osobe fizyczng, prawna
albo jednostke organizacyjng wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem
Wykonawcy wedtug SubKlauzuli 3.4. [Zastgpienie Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce
w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego — funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczna, posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z
Rozdziatem 2 Prawa Budowlanego i petnigca funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w Art. 22 i 23
Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy wyznacza Kierownikéw Robét odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajéw Robot.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu inzynieryjnego) - czes¢ obiektu oparta na podporach,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wohisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej, kolejowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu inzynieryjnego.

Obiekt inzynieryjny - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
podziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzagdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,, ktére moge by¢ konieczne do
realizacji Robot i usuwania wszelkich wad, wszystko zgodnie z Kontraktem.

Projektant - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2 i petnigcg funkcje
przypisane przez Art. 20 (obowigzki) Art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji projektowej, kitéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego Przedmiotem Robét.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu inzynieryjnego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta obiektu.

Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu/ wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$é chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytagczeniem konstrukeji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Plac Budowy — oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych mojg by¢ dostarczone
Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca.

. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej, kolejowe;j i ruchu

pieszego.

. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji
drogowej, kolejowej i ruchu pieszego.

. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu Robdét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementdw.
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Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajacy sie z podtorza, budowli inzynieryjnych i nawierzchni, sieci
trakcyjnej, urzadzen tgcznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggdw od punkiu poczatkowego do punktu
koncowego, tgcznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tgcznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w
punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch
pociggow.

tadownia - punkt handlowy przeznaczony do fadowania lub wytadowywania przesytek na stacji ewentualnie
szlaku.

Nawierzchnia kolejowa - zespét konstrukcyjny, skladajacy sie z szyn, ztaczek, podktadoéw i podsypki, ktory
tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie oznakowane i zabezpieczone
zgodnie z kategorig i przepisami.

Peron kolejowy - budowla réwnolegta do osi toru umozliwiajgca dogodne wsiadanie do wagondw i wysiadanie
z wagonéw pasazerskich oraz dogodny wytadunek i zatadunek przesytek pocztowych i bagazowych.

Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz z urzgdzeniami
ja zabezpieczajagcymi, ochraniajgcymi i odwadniajagcymi podlegajgca oddziatywaniom eksploatacyjnym,
wptywom klimatycznym oraz wptywom podtoza gruntowego zalegajacego bezposrednio pod podtorzem i w jego
najblizszym otoczeniu.

Przystanek osobowy - punkt handlowy przeznaczony do wsiadania i wysiadania pasazerow.

Punkt handlowy - punkt eksploatacyjny wykonujgcy w ograniczonym zakresie zadania transportowe i ruchowe,
przeznaczony do odprawy podréznych, albo do czynnosci tadunkowych, nie wykonujacy czynnosci posterunku
ruchu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach i budynkach.

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli i urzadzen od osi
toru i od gornej powierzchni gtowki szyny.

Skrajnia taboru - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna cze$¢ pojazdu stojgcego w potozeniu
Srodkowym na torze prostym.

Skrajnia podziemna - obszar ponizej gtéwki szyny, w ktérym nie dopuszcza sie lokalizacji urzgdzen
podziemnych.

Stacja - ukiad torow i rozjazdéw wraz z catg infrastrukturg techniczng stuzacy do prowadzenia i regulowania
ruchu kolejowego, obstugi podrdéznych i tadunkéw. Teren (obszar) stacji jest zawarty pomiedzy semaforami
wjazdowymi.

Torowisko - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowg a podtorzem o odpowiednim profilu tgcznie
z umocnionymi klincem tawami torowiska.

Warstwa ochronna - warstwa lub uktad warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu, nosnosci, wodo-
przepuszczalnosci i mrozoodpornosci.

Fazowanie robot - kolejno$¢ wykonywania robdét na stacji, umozliwiajagca realizacje i prowadzenie ruchu
kolejowego w czasie robot.

Operat kolaudacyjny -zbior wszystkich dokumentéw z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizac;ji
robdt, wynikami wykonanych badan pomiaréw przeprowadzonych préb stwierdzajacych jakosé wykonanych
rob6t oraz zestawienie ilosci wykonanych robot i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i odbioru
koncowego.

Kontrakt — oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne i Warunki Szczegélne, Specyfikacie,
Rysunki, Wykazy oraz dalsze dokumenty, (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub Liscie Akceptujgcym.
Stowa ,kontrakt” i ,kontraktowy” sg w niektorych dokumentach stowami ,umowa” i ,umowny” z tym samym
znaczeniem.

Zamawiajacy — oznacza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000037568, prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy o kapitale zakladowym 13 043 747 000,00zt.

Warunki Ogodlne — oznaczaja: ,Warunki Kontraktu na urzgdzenia i budowe z projektowaniem dla i urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce”,
Wydanie angielsko — polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydane przez: COSMOPOLI
CONSULTANTS.

Warunki Szczegolne — oznaczajg Warunki okreslone w Umowie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za catosé ich wykonania, metody wykonania, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
1.5.1 Przekazanie Placu Budowy




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz inne, zgodnie z Umowg i Kontraktem.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone geodezyjnych punkitéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce we wtasnym zakresie w ramach ceny Kontraktowej:
- Projekty zabezpieczen scian wykopdw, pompowania wody, wraz ze wszystkimi kosztami ztym
zwigzanymi z wykonaniem utrzymaniem i likwidacja po zakonczeniu robét,
- Projekt technologiczny czasowej organizacji ruchu drogowego pod obiektem jezeli okaze sie koniczny
do realizacji inwestyciji,
— Zabezpieczenie sieci i urzgdzen w poblizu obiektu,
- Projekty technologiczne niezbedne do wykonania rob6t, wtym ujete winnych STWIORB dla
niniejszego zadania,
- Projekty technologiczne i warsztatowe dla wykonania elementéw konstrukgji i izolaciji,
- Projekt technologiczny pograzania i wyciggania scianek szczelnych, jezli okazg sioe koniczne,
- Projekt technologiczny montazu i demontazu podpdr tymczasowych i rusztowan, oraz deskowan,
- Projekt technologii betonowania elementow zelbetowych,
- Projekt prébnego obcigzenia, jezeli bedzie wymagany.
- Instrukcja eksploatacji okiektu, jezeli okaze sie konieczny,

- Geodezyjna Dokumentacja Powykonawcza,

— Dokumentacja powykonawcza,

- Szczego6towy harmonogram robot, z uwzglednieniem zamknigé i domknie¢ torowych i sieciowych,

- Program zapewnienia jakosci.

- Geologiczng Dokumentacje Weryfikacyjna,

- Plan BIOZ,

A takze do zaprojektowania i wykonania:

- Inwentaryzacja geodezyjna w obrebie terenu kolejowego i poza terenem kolejowym (przed pracami
rozbiérkowymi - dla pézniejszego odtworzenia uktadu drogowego i torowego)

- Technologiczne przeprowadzenie wody cieku w trakcie robdt, np. z uzyciem grédz ziemnych i
tymczasowego rurociggu wg technologii Wykonawcy robot

- Uzupetniajgce rozpoznanie geotechniczne

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w swoich kosztach posrednich
uzgodnienie, wprowadzenie, utrzymanie i likwidacje wszystkich rob6t technologicznych niezbednych dla wykonania
niniejszego zadania wraz z kosztem wszystkich projektow technologicznych i warsztatowych.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Geologiczne Dokumentacii
Weryfikacyjnej w celu sprawdzenia przyjetych zatozen, lokalizacji ew. przewarstwien iprawidtowego wykonania
zabezpieczen wykopow.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z projektowa warunkami Umowy i Specyfikacjami Technicznymi

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy oraz Warunkach Ogéinych i Warunkach Szczeg6inych Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona okreslenia lub zmian.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarédw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonywane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg STWIORB.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub STWIORB
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy (linii kolejowej, drodze,
drodze technologicznej) w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do Robot w rejonie drogi publicznej, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji rob6t powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej, ktérej tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
kontaktows.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robédt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, w tym
ropopochodnymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- inne wynikajgce z raportdw oceny oddziatywania na $rodowisko i decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
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Wszystkie substancje chemiczne muszg mie¢ karte charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (z dnia 18 grudnia 2006 r. z p6z. zmian.) w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i ustawa o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (z dnia 25 lutego 2011 r. z péz. zmian.) o dopuszczeniu do obrotu i o
ocenie potencjalnej szkodliwosci dla srodowiska.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy to Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej i/lub zgode Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz
prywatnej.

Wykonawca, prowadzgcy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce
cechy zabytku lub majgce wartos¢ archeologiczng, obowigzany jest niezwtocznie powiadomié o tym Inzyniera, Urzad
Gminy oraz wiasciwego konserwatora zabytkdéw. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé odkryty
przedmiot i wstrzymac¢ wszelkie roboty, moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu wydania przez wiadze
konserwatorskie odpowiednich decyzji. (Ustawa z dnia 15.02.1962r. o ochronie débr kultury i muzeach). Wykopaliska
i znaleziska archeologiczne stanowig wtasnosé Panstwa.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia
podziemne i nadziemne (w tym réwniez PKP) o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji iinnych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuzszym niz przewidzianym harmonogramem robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
przeprowadzaniu ww. robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjg¢ niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i wtasciciela
instalacji oraz bedzie wspotpracowat przy usuwaniu powstatej szkody.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on niezbedne zezwolenia na przewédz nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym przewozie informowat Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez transport tadunkéw
ponadnormatywnych.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do realizaciji
robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
koncowego robét.
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Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robot, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier ma prawo zatrzymac roboty.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jezeli niedotrzymanie
ww. wymagan spowoduje skutki finansowe lub prawne to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.5.13 Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy lub przepisy, kitére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, na co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby witasciwie
oznaczone:

- zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6z. zmian.) oznaczone
znakiem CE (zgodnie z Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) NR 305/2011),
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng
(EOAT), z europejskg oceng techniczng (EOT) Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany, z zastrzezeniem ust. 2, art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (z dnia 16 kwietnia 2004
r. z péz. zmian.), znakiem budowlanym, ktdrego wzér okresla zatgcznik nr 1 do tej ustawy (znak B).

Dokumentem potwierdzajagcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami, aprobatami lub ocenami
technicznymi, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja wtasciwosci uzytkowych, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury Weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca moze wbudowaé réwnowazny wyréb budowlany do wyrobu wskazanego w Dokumentacii
Projektowej zgodnie z Dyrektywg 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi oraz Regulaminem PKP
PLK S.A. dot. udzielania ,podprogowych” zaméwien sektorowych, finansowanych z udziatem $rodkéw publicznych,
w tym pochodzgcych z budzetu UE — Zat. do uchwaty nr 15/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
08.02.2011 r.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz, jesli to konieczne prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego
zrédfa uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, oraz zasypek z dowozu bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontrakiu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje w wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtbw w czasie
prowadzenia inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jezeli
Inzynier zezwoli na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te do ktdrych zostalty zakupione, nalezy je ztozyc¢
w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan przeprowadzanych przez Inzyniera.
Zaakceptowany materiat nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera w terminach przewidzianych kontraktem.

12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkdwka Nowiny - Szczukowice"

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru uzycia sprzetu i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet ni moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminach przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruch drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia projektu dla:
Szczegdtowego tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych, rusztowan,
odwodnienia, ochrony zdrowia i zycia, probnego obcigzenia, itd., jezeli zachodzi taka potrzeba.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenia wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robét zostang, jezeli
bedzie tego wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéw robo6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty Inzynierowi przed
przystapieniem do rob6t Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawia sie zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, ogolnymi
specyfikacjami technicznymi, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a/ czes$é ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy, spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- bhp;

- wykaz zespotédw roboczych wraz z ich kwalifikacjami i przygotowaniem technicznym;

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robdt;

- system proponowanej kontroli jakosci i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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- sposob i forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, atakze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b/ czes¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku lepiszcza i kruszywa;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure kontroli wewnetrznej (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek, sprawdzenia
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze zazgdac¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiIORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest potrzebny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone przez Wykonawce z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniegj
jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach zgodnych z wymaganiami norm na badania lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tych czynnosci, ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow, robét z STWIORB i dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych (z dnia
16 kwietnia 2004 r. z p6z. zmian.) i posiadaja:

- oznakowane znakiem CE, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci swiadczaca
0 zgodnosci materialu z normg zharmonizowang, lub z wydang dla niego europejskg oceng
techniczna, wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011 UE, lub

- nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o kiérym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktdérego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatagcznik nr 1 do
ustawy o wyrobach budowlanych (z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdz. zmian.) (znak B) i posiada krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna, zgodnie z art. 8 tej ustawy, lub

- nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, ktéry moze by¢
udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego witasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie  wymagan  podstawowych przez  obiekty  budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dla ktérego wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na
rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi
oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

- dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu Ilub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami zgodne z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych
(z dnia 16 kwietnia 2004 r. z péz. zmian.)

Dla elementéw kolejowych $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji urzadzenia przeznaczonego do
prowadzenia ruchu pociagéw wydane przez UTK (lub uprzednio przez GIK ) i ktore spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIiORB, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty i materiaty dostarczone przez producentéw lub podwykonawcdédw muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét;

15



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

— uwagii polecenia Inzyniera,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
szczeg6lnym wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2. Ksiega obmiaru/karta obmiaru

Ksiega obmiaru i/lub karta obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi obmiaru i/lub karty obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3):
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym Rozbiciu Ceny Ofertowej (RCO).

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru i/lub karty obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.
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Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWiIORB. Pozostate ilosci bedg obmierzane w kompletach zgodnie z RCO.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyjne dla tych urzgdzen
zgodnie z ustawg z dnia 11 maja 2001 r. ,Prawo o miarach” (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243 poz. 2441), oraz
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajow przyrzadéw pomiarowych
podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2008 nr 3 poz. 13 z poz zm.).

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy rob6t.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw i/lub karcie
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru i/lub karty
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu);

- techniczne;

- eksploatacyjne;

- koncowe;

- gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

Obiory beda wykonywane zgodnie z wymaganiami ,Warunkdw technicznych i zasad odbiorow robot budowlanych na
liniach kolejowych”, Warszawa 2017r.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych rob6t. Odbiory te przeprowadza sie m.in w
przypadku gdy:
- Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa przewiduje taki sposéb
rozliczen;

- Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci rob6t zanikajgcych
albo ulegajacych zakryciu;

- zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;

- zachodzi koniecznos$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

8.3. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sa to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych i przebudowywanych budowli i urzadzen pod
katem spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacii itp.

8.4. Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploatacii linii kolejowej lub jej czesci po
wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne
obostrzenia dla ruchu pociggéw oraz okresla warunki eksploatacji.

Odbiory koncowe to odbiory majgce na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koricowe stanowig potwierdzenie wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu czesci lub catosci robét oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym
pomiaréw i badan.
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8.5. Odbiory (przeglady) gwarancyjne

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat (w przypadku braku
widocznych wad co pot roku - na obopdlny wniosek Zamawiajgcego celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i
ewentualnego wskazania nowych.

8.6. Odbiory pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w zaleznosci od okresu
gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany
jest wolny od wad.

8.7. Warunki odbioru

Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

- kontroli jako$ci wobudowanych elementéw, materiatéw i urzgdzen;

- biezacej kontroli prawidtowosci prowadzonych robét;

- przeprowadzania prob technicznych oraz informowania Inzyniera o terminach tych préb z takim
wyprzedzeniem, aby mégt on w nich uczestniczyé;

- wykonywania badan i pomiaréw wymaganych w czasie odbioréw;

- przeszkolenia pracownikow Uzytkownika w zakresie nowych urzadzen nie eksploatowanych do tej pory w
danej lokalizacji;

- sporzgdzenia spersonalizowanych instrukcji obstugi dla elementéw nowo zabudowanych urzadzen,
ktore do tej pory nie byte eksploatowane w danej lokalizacji. (Instrukcje te powinny wczesniej zosta¢ przedstawione do
uzgodnienia przez wtasciwych przedstawicieli Uzytkownika).

Inzynier/Inspektor nadzoru jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

- kontroli prac przeprowadzonych przez Wykonawce;

- kontroli i weryfikacji jakosci woudowanych elementéw, materiatéw i urzadzen;

- badan w ramach wtasnego systemu kontroli jakosci;

- udziatu w prébach technicznych i weryfikowania wynikow tych préb;

- weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej;

- weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego;

- stwierdzenia o potwierdzeniu wykonania robét;

- udziatu we wszystkich odbiorach.

Podstawowym warunkiem odbioru wykonanych robot jest potwierdzenie zastosowania przewidzianych w projekcie
materiatow, elementéw, urzgdzen i technologii, wprowadzonych do obrotu w odpowiedni dla nich sposéb {j. trybie:

- Swiadectw dopuszczenia do eksploataciji UTK, lub

- deklaracji zgodnosci WE, lub

- deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

- oraz dopuszczonych do stosowania w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trybie:

- dopuszczenia do stosowania wg wtasciwej procedury obowigzujgcej w spotce, lub

- deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi w Spotce warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

- z potwierdzeniem kompletno$ci i nalezytej jakosci wykonania poprzez:

- wyniki badan uzyskanych przez Inzyniera w ramach wtasnego systemu kontroli jakosci;

- wyniki kontroli i badan prowadzonych w czasie robot;

- wyniki ogledzin i wyrywkowych badan wykonywanych w czasie odbioru.

Warunkiem uznania ze roboty budowlane podlegajace odbiorowi, jest takze: :

- Dostarczenie petnej dokumentacji zwigzanej z wykonywanymi robotami w terminie i uzyskanie pisemnego
o$wiadczenia od Uzytkownika o dokonaniu odpowiednich zmian w dokumentacji w tym takze w regulaminach
technicznych posterunkéw ruchu;

- Warunkiem odbioru jest réwniez zgtoszenie i os$wiadczenie Wykonawcy i Inzyniera o poprawnosci
wykonania robét poprzedzone odpowiednimi wpisami do dziennika rob6t.

Kazdy odbior powinien by¢ poprzedzony zgtoszeniem gotowosci przez Wykonawce, potwierdzeniem gotowosci do
odbioru przez Inzyniera i wystgpieniem Zamawiajgcego do Uzytkownika z uzgodnieniem terminu odbioru. Terminy
zgtoszen i powiadomien winny uwzglednia¢ czas potrzebny na zorganizowanie komisji (min. tydzien dla odbioréw
technicznych i 2 tygodnie dla odbioréw koncowych) oraz uwzglednia¢ czas po odbiorze na ewentualne usuwanie wad
np. przed wejsciem nowego rozktadu jazdy (min. 1 tydzien).

Rodzaje, zakresy i sposoby wykonywania badan odbiorczych oraz sposoby zapisu ich wynikéw podano w Warunkach
szczego6towych.

8.8. Odpowiedzialnos¢ za organizacje odbiorow
Za organizacje i przeprowadzenie odbioréw czesciowych odpowiedzialny jest Inzynier / Inspektor nadzoru.
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W przypadku odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzkiem jest uczestnictwo osoby wyznaczonej
przez Zamawiajacy (specjalisty w danej branzy). O terminie odbioru nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego z co najmniej z
24-godzinnym wyprzedzeniem.

Odbiory techniczne organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcy. Przewodniczgcym komisji odbioru
technicznego jest przedstawiciel Zamawiajgcego / Inzyniera. Dotyczy to réwniez przewodnictwa branzowych komisji
odbioru technicznego. Zamawiajagcy na swoéj wniosek, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, moze przejgé
przewodnictwo komisji odbioru technicznego.

Odbiory eksploatacyjne organizuje Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Przewodniczacym komisji odbioru
eksploatacyjnego jest przedstawiciel Uzytkownika. Odbiér eksploatacyjny organizuje sie po zakonczonych odbiorach
technicznych. Protokoty z branzowych odbioréw technicznych stanowig zataczniki protokotu odbioru eksploatacyjnego.
Odbiory koncowe organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Zamawiajacy. Przewodniczacym komisji odbioru koncowego
jest Dyrektor Projektu.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inzynierem. Przewodniczacym komis;ji
odbioru (przegladu) gwarancyjnego jest przedstawiciel Zamawiajacego / Inzyniera.

Odbiory pogwarancyjne organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inzynierem. Przewodniczgcym komisji odbioru
pogwarancyjnego jest przedstawiciel Zamawiajacego / Inzyniera.

8.9. Sktad komisji odbiorowych

Sktad komisji odbioru czesciowego ustala Inzynier / Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu.
Komisja odbioru technicznego powotywana jest przez Przewodniczagcego Komisji na minimum 1 tydzien przed odbiorem.
W zaleznosci od zakresu robét, powotywane sg podzespoty branzowe. W sktad podzespotéw branzowych Komisji
wchodzg obligatoryjnie przedstawiciele:

— Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);
Uzytkownika (Zaktadu Linii Kolejowych);
Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);
Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.
Komisja odbioru przekazania do eksploatacji powotywana jest przez Przewodniczgcego Komisji max. 2 dni po odbiorze
technicznym. W zaleznosci od zakresu rob6t, powotywane sg podzespoty branzowe. W sktad podzespotéw branzowych
Komisji wchodzg obligatoryjnie przedstawiciele:

- Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);

- Uzytkownika (Zakfadu Linii Kolejowych);

- Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);

— Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.
Komisja odbioru koncowego powotywana jest przez Przewodniczgcego Komisji na minimum 2 tygodnie przed odbiorem.
W zaleznosci od zakresu robét, powotywane sg podzespoty branzowe. W sktad podzespotéw branzowych Komisji
wchodzg obligatoryjnie przedstawiciele:

— Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);

- Uzytkownika (Zakfadu Linii Kolejowych);

- Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);

— Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.
W zaleznosci od potrzeb, sktad komisji moze by¢ uzupetniany na zaproszenie Przewodniczgcego Komisji o:

— przedstawicieli Projektanta;

- ekspertow zewnetrznych;

- przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych PKP Polskie Line Kolejowe S.A (Zespotu Eksperckiego);

— przedstawicieli podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie urzgdzen energetycznych;

— przedstawicieli innych wtascicieli infrastruktury;

— przedstawicieli wtadz lokalnych.
W odbiorze technicznym / koricowym powinien uczestniczy¢ specjalista ds. ochrony srodowiska, jezeli w danej branzy
wystepujg elementy zwigzane z ochrong srodowiska.
Komisja odbioru (przegladu) gwarancyjnego powotywana jest przez Przewodniczacego Komisji na minimum 1 tydzieh
przed odbiorem (przegladem). W sktad Komisji wchodza obligatoryjnie przedstawiciele:

- Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);

- Uzytkownika (Zakfadu Linii Kolejowych);

- Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);

- Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.
Komisja odbioru pogwarancyjnego powotywana jest przez Przewodniczacego Komisji na minimum 1 tydzien przed
odbiorem. W sktad Komisji wchodzg obligatoryjnie przedstawiciele:

- Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);

- Uzytkownika (Zakfadu Linii Kolejowych);
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- Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);
- Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.

8.10. Zadania i prawa czlonkow komisji, operat kolaudacyjny

Zadania cztonkéw Komisji obejmujg w szczegélnosci:
zapoznanie sie z trescig umowy, dokumentacji projektowej, budowalnej i wykonawczej oraz dokumentacji
powykonawczej (co najmniej 7 dni przed realizacjg wizji lokalnej);

— przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu robot;

— przeprowadzenie oceny zgodnosci i kompletnosci wykonanych robdt ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i

Odbioru Robo6t Budowlanych, projektem budowlanym, projektem wykonawczym i Warunkami Kontraktu;

- weryfikacje kompletnosci operatu kolaudacyjnego (dla odbioru koricowego).
Cztonkowie Komisji majag prawo do:

— dostepu do Umowy oraz do petnej dokumentacji zwigzanej z robotami zweryfikowanej przez Inzyniera /

Inspektora nadzoru;

— wstepu na caly teren budowy - na podstawie aktualnych upowaznien do przebywania na terenie kolejowym;

— uzyskiwania wyjasnien od wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego;

- zgtaszania uwag do kompletnosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére muszg zosta¢ zawarte w Protokole odbioru.
Do rozpoczecia prac Komisji odbioru koncowego wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego zweryfikowanego i sprawdzonego przez Inzyniera / Inspekiora nadzoru w terminie uwzgledniajgcym
czas dla Komisji odbioru kohcowego na zapoznanie sie¢ z dokumentacjg powykonawczg i kolaudatem (co najmniej 10 dni
przed planowanym terminem komisji odbioru koncowego). Dyrektor projektu jest odpowiedzialny za zweryfikowanie
kompletnosci operatu kolaudacyjnego i ztozenie podpisu na Liscie kontrolnej przedstawionej w zatgczniku nr 1
Wytycznych przeprowadzania odbiorow robdt budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji.
Operat kolaudacyjny sktadajg sie z nastepujgcych dokumentéw:
1. Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym: dokumentacja projekiowa z
uwzglednieniem zmian i poprawek, szczeg6towa specyfikacja techniczna, dzienniki budowy, oswiadczenie kierownika
budowy o zakonczeniu robét i uporzgdkowaniu terenu);

2. Pozwolenia na budowe wraz pozwoleniami wodnoprawnymi i operatami wodnoprawnymi;
3. Sprawozdanie techniczne z realizacji Kontraktu;

4. Protokoty z przekazania terenu budowy;

5 Protokoty odbiorow:

dokumentac;ji projektowe;j,

odbiorow technicznych i przekazania do eksploatacji,

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i koncowych branz,

protokoty z préb rozruchowych;

Protokét odbioru koncowego (wtgczony do operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu odbioru);

Protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakos$ci robét i materiatéw;

Dokumentacja warsztatowa projektéw montazu;

9. Wszelkie dokumenty dotyczgce materiatdw uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty,
gwarancje, instrukcje obstugi, swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (wraz z odpowiednimi deklaracjami i
certyfikatami zgodnosci z typem) dla okreslonych w przepisach prawa rodzajéw budowli, urzadzen, pojazdéw kolejowych
itp.);

®o 00w
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10. Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie materiatow pochodzacych z rozbiodrek;

11. Dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne instrukcje obstugi i utrzymania;

12. Karty gwarancyjne urzadzen technicznych (warunki gwarancji), protokoty z przegladéw (m.in. urzadzen
klimatyzacji, zgodne z wytycznymi producenta);

13. Poswiadczenia przeprowadzanych szkolen pracownikéw obstugi i utrzymania z obstugi urzagdzen lub systemoéw
oraz imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zakfad Linii Kolejowych;

14. Dokumenty niezbedne do opracowania lub aktualizacji regulaminéw technicznych w zakresie i terminie

okreslonym w Instrukcji o sporzadzaniu regulaminéw technicznych Ir-38, dotyczycacych nowobudowanej lub
modernizowanej infrastruktury z uwzglednieniem fazowania poszczegdinych etapéw robdét;

15. Plany schematyczne posterunkéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych (stacji, przystankéw osobowych i
bocznic). Nalezy je sporzadzi¢ zgodnie z Instrukcjg o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27);
16. Plany schematyczne rozmieszczenia urzadzen srk (stacja, szlak, urzadzenia na przejazdach kolejowo -
drogowych w poziomie szyn);

17. Plany obwodéw kontroli niezajetosci toréw i rozjazddw;

18. Profile predkosci dla ERTMS jezeli sa konieczne;
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19. Cata dokumentacja dotyczgca procesu weryfikacji WE podsysteméw strukturalnych (m.in. Certfikat zgodnosci
lub przydatnosci do stosowania skfadnika interoperacyjnosci, Certyfiktat weryfikacji WE podsystemu, Deklaracja
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci, Deklaracja weryfikacji WE podsystemu);

20. Cata dokumentacja dotyczaca monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka;

21. Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca wykonane roboty;

22. Schematy ideowe zasilania obiektow i urzgdzen uwzgledniajace ochrone przeciwprzepigciows;

283. Schematy instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych;

24. Schematy instalacji odgromowych obiektow kubaturowych;

25. Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu (w przypadku wykonywania docieplen istniejgcych obiektéw i
budowy nowych);

26. Plany rozmieszczenia urzadzen oswietlenia - konstrukcje, rozdzielnice, eor - skrzynie transformatorowe,

rozdzielnice, stupdéw trakcyjnych, stupéw LPN, rozmieszczenie odtgcznikédw LPN i sieci trakcyjnej (na podktadzie
geodezyjnym);

27. Schematy ideowe stacji transformatorowych, rozdzielnic elektrycznych SN oraz nN;

28. Schematy sekcjonowania linii potrzeb nietrakcyjnych;

29. Schematy sekcjonowania sieci trakcyjnej;

30. Plany sytuacyjno - wysokos$ciowe zasilania podstawowego i rezerwowego;

31. Wykaz obnizen sieci trakcyjnej (ponizej wysokosci normatywnej);

32. Wykaz obiektéw uszynionych (bariery, porecze, wiaty, wygrodzenia itp.) wraz z pomiarami ogranicznikéw
niskonapieciowych (jezeli sg wymagane zgodnie z let-2);

33. Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych;

34. Szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego w tym pomiary:

a. potozenia osi toru wzgledem osi obiektu inzynieryjnego,
b. potozenia osi toru wzgledem koryta balastowego i poreczy lub ekranéw akustycznych;

35. Mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru czesciowego i koncowego wykonane dla robét zanikajgcych w
trakcie budowy;

36. Przekroje poprzeczne charakterystyczne w lokalizacjach mostéw i wiaduktow, peronéw, przejazdow;

37. Projekt regulacji drogi rozjazdoweyj;

38. Protokoty odbioru zgrzewéw i spawdéw wraz z sprawozdaniami z badan;

39. Paszportyzacja linii (w zakresie zmian);

40. Protokoty regulacji osi toru (protokoty zdawczo-odbiorcze);

41. Profil szczegétowy linii kolejowej;

42. Metryki toru bezstykowego, w tym tymczasowe zgodnie z WTWIO o ile zachodzi taka koniecznosc;

Dokumentacja skrzyzowan w poziomie szyn z kompletnymi metrykami przejazdowymi (m.in. tréjkaty widocznosci,
oznakowanie poziome i pionowe, pochylenia podtuzne, poprzeczne drogi i toru, projekt organizacji ruchuy);

43. Wykaz typdw i odmian skrajni budowli zachowanych po robotach - zgodnie z Id-1 - modut A2;

44. Zestawienie dopuszczalnych klas obcigzen dla linii lub odcinkéw linii (w tym réwniez obiektéw) sprawdzonych
lub poddanych robotom zgodnie z Id-1 - modut A1 oraz Id-16 § 11 ust. 4 pkt 2;

45. Wykaz zgodnie z PN-EN 1991-2 modelu obcigzenia zastosowanego w obliczeniach projektowych obiektow oraz

przyjetych wartosci wspoétczynnika klasyfikacyjnego (a), wspotczynnika dynamicznego oraz czesciowych wspdétczynnikow
bezpieczenstwa oraz wyniki probnych obcigzen dynamicznych i statycznych obiektow inzynieryjnych;
46. Wyniki pomiardw:

a. parametrow geometrycznych w rozjazdach i skrzyzowaniach toréw wynikajgce z wytycznych i instrukcji, czego
potwierdzeniem jest wypetnienie wtasciwych kart odbioru (ODBO/ODB1, ODB2, ODB3),

b. parametrow geometrycznych w torach wynikajgce z warunkéw odbiorowych,

c. geometrycznych ztacz szynowych,

d. skrajni budowli - obrysy przeszkod skrajni zgodnie z wymaganiami decyzji IE nr 8/2009 (sgn. IDE-074-32/09) {j.
m.in. obiekty state, stupy trakcyjne, sygnalizatory: na siatce o kratce 5mm x 5mm w skali 1:20 (jedna kratka
odpowiada wymiarowi 100mmx100mm) nalezy wrysowa¢, nazwac¢ i zwymiarowaé wszelkie przeszkody
wchodzace w skrajnie budowli. Nalezy sporzadzi¢ jeden zbiorczy (wszystkie przeszkody) obrys dla kazdego z
toréw oddzielnie na szlaku i stacji, oraz kazdg przeszkode z osobna. W przypadku braku przeszkdd nalezy
sporzadzi¢ obrys w nagtéwku wpisujgc bez przeszkdd,

e. skrajni drogowej pod obiektem,

f.  parametrOow sieci trakcyjnej (wysokosci zawieszenia przewodu jezdnego w stanie statycznym, parametréw
wspétpracy pantografu z siecig jezdna, odsuwu przewodow jezdnych w stanie statycznym, pionowej odlegtosci
wysiegnikow pomocniczych od powierzchni przewodow jezdnych),

g. parametrow uktadu zasilania sieci trakcyjnej (minimalny i maksymalny prad zwarcia, napiecie stanu jatowego
zespotow prostownikowych, prad nastawy wyzwalaczy wytgcznikédw szybkich, rezystancja wewnetrzna
podstacji),
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h. przebiegu charakterystyki napieciowo-prgdowej obcigzenia sieci trakcyjnej (przy statym maksymalnym pradzie
pobieranym przez jednostke trakcyjng okreslonym we wniosku o przytagczenie np. 2500A na odcinku miedzy
podstacyjnym),

i. parametréw linii potrzeb nietrakcyjnych (napiecia dotykowego razeniowego, rezystancji uziemienia,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej),

j-  badania linii kablowych SN (préba napieciowa izolacji zyt kabla, pomiar rezystancji izolacji zyt kabla, pomiar
rezystancji zyt roboczych i powrotnych, proba odpornosci ostony / powtoki izolacyjnej kabla na dziatanie
napiecia - proba szczelnosci),
stanu izolaciji linii kablowych,
natezenia oswietlenia,

. skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemien,
metryka urzgdzenia piorunochronnego (zgodnie z postanowieniami let-8),
protokét badan wytgcznika ré6znicowopradowego,
rezystancji indywidulanych uziemien oraz wypadkowej rezystancji uzioméw sekcji uszynienia grupowego,
inne dokumenty wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy dotgczyé do operatu kolaudacyjnego w zaleznosci od rodzaju i zakresu

wykonanych robét budowlanych Po weryfikacji i sprawdzeniu operatu kolaudacyjnego pod wzgledem kompletnosci i

jakosci Inzynier / Inspektor nadzoru sporzgdza protokoét weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego wg zatgcznika

nri.

Po zweryfikowaniu operatu kolaudacyjnego przez Inzyniera / Inspektora nadzoru (potwierdzonego podpisem ztozonym

na kazdej jego stronie), operat kolaudacyjny

zostanie przedstawiony Uzytkownikowi na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac komisji

odbioru koncowego.

8.11. Protokoty odbioru

Z kazdego odbioru bezwzglednie winien by¢ sporzadzony protokét. Wzory protokotéw odbiorédw znajdujg sie w
zatgcznikach do niniejszych Warunkéw. Stanowig one podstawe do sporzadzania protokotéw, a ich tres¢ moze by¢
zmieniana. W przypadku koniecznosci sporzgdzenia protokotu nieznajdujgcego sie w zatgcznikach, tre$¢ takiego
protokotu okresla Przewodniczacy Komisiji.

Postanowienia w/w nie dotycza odbioréw czesciowych wymienionych w 8.2, pierwszy akapit niniejszych Warunkow
dotyczacych rozliczen przejsciowych zgodnie w warunkami umowy. Rozliczenia te sporzadzane sg wg dotychczasowych
zasad, tzn. w odbiorze uczestniczy Wykonawca, Inzynier, Inspektorzy nadzoru. Postanowienia ust. 1 nie dotycza rowniez
odbioréw ptatnosci miesiecznych, gdzie protokét odbioru sporzgdzajg Wykonawca i Inspektor Nadzoru.

Protokét odbioru przygotowuje Przewodniczacy Komisji na podstawie pracy Komisiji.

Protokot (kazda strona protokotu) jest podpisywany przez wszystkich cztonkéw Komisji.

W przypadku nieodebrania robét zgtoszonych przez Wykonawce w protokole nalezy okresli¢ przyczyny nieodebrania
przedstawionego do odbioru zakresu rob6t, termin usuniecia tych przyczyn oraz ewentualny nowy termin odbioru.
Zatgcznik nr 2 stanowi wzér protokotu odbioru czesciowego / przekazania do eksploatacji / koncowego, zatgcznik nr 3
odbioru pogwarancyjnego, a zatgcznik nr 4 odbioru rob6t czesciowych / zanikajacych / ulegajacych zakryciu.

Protokoty odbioréw przekazania do eksploatacji, koncowych i pogwarancyjnych nalezy sporzadzi¢ w 3 ponumerowanych
egzemplarzach i rozdzieli¢:

Egz. nr 1 - dla Zamawiajacego;

Egz. nr 2 - dla Uzytkownika;

Egz. nr 3 - dla Wykonawcy.

Pozostali uczestnicy komisji otrzymujg skan lub ksero Egz. nr 1 poswiadczonego podpisem przez Przewodniczgcego
Komisji odbiorowe;j.

TLTOS3 X

8.12. Inne uwarunkowania

Wyniki pomiaréw i badan sprawdzajgcych na losowo wybranych odcinkach muszg by¢ dotgczone do dokumentacji
odbioru.

Ogledziny toru w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania robét muszg by¢ wykonane na catej dtugosci otwieranego
odcinka. Dla predkosci v=160 km/h konieczne jest dokonanie pomiaru drezyng pomiarowg parametréw technicznych
toru oraz sieci trakcyjnej. Zamawianie drezyny pomiarowej powinno odbywac sie co najmniej 21 dni przed odbiorem.
Komisja odbiorowa w miare mozliwosci winna dokona¢ sprawdzenia ,.spokojnosci jazdy” pojazdem umozliwiajgcym jazde
z predkoscig odbiorowa.

Dokumenty niezbedne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunkéw ruchu oraz warunkujgcych
dopuszczenie do eksploatacji powinny by¢é przekazane przez Wykonawce za posrednictwem Inzyniera wtasciwym
komoérkom organizacyjnym Zamawiajgcy na 28 dni przed terminem rozpoczecia prac komisji odbioru.

Dokumentacja z odbioréw podlega archiwizacji przez Zesp6t Projektowy oraz Zaktad Linii Kolejowej.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ przedstawiona najpézniej do odbioru koncowego.
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Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest sporzadzi¢ dla potrzeb Uzytkownika osobne tomy (po 1 egz.)
dla poszczegolnych branz (dla uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:
Dokumentacje powykonawczg;

Protokoty badan i pomiarow;

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

W okresie gwarancyjnym Uzytkownik jest obowigzany prowadzi¢ rejestr wad.

8.13. Warunki szczegotowe odbiorow obiektéw inzynieryjnych

1. Niniejsze ,Warunki szczeg6towe odbiorédw kolejowych obiektéw inzynieryjnych oraz ekranéw” dotycza
dokonywania odbioréw dla: nowych lub przebudowanych kolejowych obiektdow inzynieryjnych.

2. Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujgcych dokumentéw:

1) Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych;

2) Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego;

3) STANDARDY TECHNICZNE - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

4) Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250
km/h;

5) Id-120 Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych;

6) Uchwata nr 1122/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia
do stosowania ,Ksiegi Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”;

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn.
zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1744).

3. Podczas odbioru technicznego, dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych objetych odbiorem, nalezy dokonaé¢ co
najmniej:
1) ogledzin i przeprowadzenia oceny zgodnos$ci konstrukcji obiektu podlegajgcego odbiorowi ze Specyfikacjg

Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Projektem budowlanym i wykonawczym, Warunkami Kontraktu.
Ogledziny powinny obejmowac réwniez:

a) sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania robot,

b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen danych etapéw robdt czesci obiektow objetych odrebnymi
odbiorami technicznymi,

C) sprawdzenie prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonania zabezpieczenia stozkéw
nasypow,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania przepompowni lub separatoréw, kiére bedg przypisane do obiektu
inzynieryjnego,

e) sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementéw wyposazenia obiektu, w tym

systemu odwodnienia, zabezpieczenia przeciwporazeniowego, zabezpieczenia przeciwpozarowego, chodnikéw
stuzbowych, urzadzen kontrolnych, urzadzen rewizyjnych, urzgdzen dylatacyjnych, wyposazenia specjalnego,

f) sprawdzenie, czy obiekt inzynieryjny, ktéry ma petni¢ funkcje przejscia dla zwierzat, wykonany zostat zgodnie z
warunkami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz warunkami natozonymi w ramach ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko (jezeli byta prowadzona),

Q) sprawdzenie umochienia koryta cieku pod obiektem,

h) sprawdzenie wykonania uszynien elementéw konstrukcji kolejowych obiektow inzynieryjnych jezeli byto
wymagane w projekcie budowlanym lub wykonawczym oraz regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego,

i) sprawdzenie wykonania' elementéw p.poz.;

2) sprawdzenia na podstawie zinwentaryzowanych podstawowych rzednych i wielko$ci, podstawowych przekrojow

konstrukcji i wymiaréw geometrycznych konstrukcji, czy odchytki wymiarowe w stosunku do projektu nie przekraczaja
dopuszczalnych odchytek wynikajgcych z obowigzujgcych regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego.

4. Do protokotu z odbioru technicznego nalezy dotaczy¢ co najmnie;j:

1) inwentaryzacje obiektu, w tym podstawowych wymiaréw konstrukgciji, tj. podstawowych rzednych i wielkosci oraz
potozenia osi obiektu w planie i profilu, rozpietosci poszczegolnych przeset i dtugosci catego obiektu;

2) wyniki badan prébnego obcigzenia statycznego i dynamicznego (dotyczy to obiektéw i zakreséw okreslonych w

regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego) wraz z potwierdzeniem ogledzin obiektu po wykonaniu prébnego obcigzenia
(dopuszcza sie réwniez dotaczenie protokotow wstepnych z probnego obcigzenia) oraz oceng nosnosci;
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3) pomiary, badania lub protokoty z odbioréw innych elementéw wg ustalen komisji;
4) okreslenie max. predkosci dla pociggéw osobowych i towarowych.
5. W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma mozliwosci przeprowadzania prébnego obcigzenia

obiektu z predkoscig docelowg Wykonawca do czasu odbioru kofcowego ma obowigzek przeprowadzi¢ powtérnie
prébne obcigzenie obiektu z predkoscig docelowg i wyniki tych badan dotgczy¢ do protokotu odbioru koncowego.

6. W celu terminowego rozpoczecia eksploatacji toru Zamawiajgcy ma obowigzek dopilnowaé¢ wykonania catej
procedury w tym wzgledzie.

7. Do wgladu komisji nalezy przedtozy¢ co najmniej:

1) dziennik budowy;

2) protokoty z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu;

3) dla obiektow / czesci obiektéw stalowych (np. balustrada, ruszt stalowy konstrukcji zespolonej, inne):

a) badania grubosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego wykonane przy udziale Inspektora nadzoru,

b) badania potagczen wykonane przy udziale Inspektora nadzoru;

4) dla obiekiéw / czesci obiekiéw zZelbetowych (np. ptyta pomostu konstrukcji zespolonej, inne elementy
konstrukcji):

a) wyniki badania betonu, potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego,

b) badania metoda pull-off w celu kontroli przyczepnosci warstw naprawczych powierzchni betonowych, wykonane
przy udziale Inspektora nadzoru;

5) badania zageszczenia podtorza stref przejsciowych, wykonane przy udziale Inspektora nadzoru;

6) inwentaryzacje stref przejsciowych wraz z elementami odwodnienia obiektu za przyczotkami;

7) badania, atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzgdzen, potwierdzajgce zgodnosé z wymaganiami
Zamawiajgcego;

8) pomiary, badania lub odbiory innych elementéw wg ustalen komisji w tym dokumenty potwierdzajgce utylizacje
z rozbiérek, materiatow.

8. Podczas odbioru koncowego dla wszystkich obiektow inzynieryjnych objetych odbiorem, oprécz czynnosci
przedstawionych w punkcie 3 nalezy dokona¢ co najmniej:

1) sprawdzenia prawidtowosci wykonania operatu kolaudacyjnego;

2) ogledzin obiektow podlegajacych odbiorowi i sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t oraz sprawdzenie
usuniecia wad nieistotnych po odbiorze eksploatacyjnym;

3) sprawdzenia dokumentéw potwierdzajgcych rozliczenia materiatéw z rozbidrek obiektéw inzynieryjnych.

9. Podczas odbioru technicznego / koncowego ekrandéw akustycznych (samodzielne obiekty) nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB nastepujgcych elementéw:

1) fundamenty;

2) stupy;

3) podwaliny;

4) panele akustyczne.

oraz dokona¢ sprawdzenia wymaganych warunkéw widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych

10. Ze sprawdzenia poszczegoélnych czesci obiektdw oraz ekrandw akustycznych sporzadza sie protokét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg ustalona cena kontraktowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji RCO i zatwierdzony przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, oraz plan
ptatnosci.

Dopuszcza sie inny podziat ptatno$ci pod warunkiem zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 STWIORB i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie,

- zysk kalkulacyjny uwzgledniajacy ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy kontraktowe.
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz
rozporzadzenia wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane,
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi
zmianami), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

3. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z pOzniejszymi
zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z
pézniejszymi zmianami)

5. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

6. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych;

7. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego;

8. Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymania rozjazdéw

9. Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250
km/h;

10. Ir-17 ,Instrukcja o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie".

11. Id-14 (D-75) Instrukcji o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw.

12. Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

13. Id-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podktadami typu Y.

14. Id-113 Warunki Techniczne wykonania i odbioru podktadéw, podrozjazdnic i mostownic drewnianych -
wymagania i badania

15. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych

16. Id-120 Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych;

17. Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

18. Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.03.2014r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktore
przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dziennik Urzedowy MIIiR poz. 25)

19. STANDARDY TECHNICZNE - szczego6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r., w sprawie Swiadectw dopuszczenia do

eksploatacji typu budowli i urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego.
Dz. U. Nr 103 poz. 1090 z 2004r z p6zniejszymi zmianami.

21. Pozostate przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na PKP.

Ir-19 — ,Zasady organizaciji i udzielania zamkniec¢ torowych”
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2. K.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania odbioru rob6t pomiarowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t pomiarowych.

W zakres tych rob6t wchodza:

1.3.1. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy
- Wytyczenie i zastabilizowanie gtéwnych elementdéw obiektow w oparciu 0 osnowe geodezyjng (baze
projektowo-realizacyjng).
- Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych w nawigzaniu do reperow wskazanych przez
Inzyniera.
- Inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw robédt: czesciowych, ulegajgcych zakryciu i koncowych,
z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa nowego uktadu torowego oraz profil podtuzny toréw zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi wraz z wigczeiiem do zasobow KODIG
- utrwalenie w terenie znakdéw km, hm i regulacji osi toréw oraz sporzadzenie protokotéw regulacji osi tych
torow oraz umieszczenie tablic z oznaczeniem kilometragji linii (km, hm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w punkcie K.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Ponadto w STWIORB wystepuja nastepujace okreslenia:

X, ¥ wspotrzedne prostokatne

z rzedna wysokosciowa

km kilometr

tkm torokilometr

hm hektometr

m metr

cm centymetr

mm milimetr

m? metr kwadratowy

ha hektar = 10000 m?
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

(1) Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

(2) W czasie wykonywania i zakonczenia robét Wykonawca bedzie utrzymywat w sposéb ciggty na placu

budowy uprawnionego geodete do wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych. Przyrzady
uzywane przez Wykonawce bedg odpowiedniej marki i typu do zadan jakim majg stuzy¢ oraz w znakomitym stanie
technicznym i doskonale wyregulowane. Kazdy btgd w pracach geodezyjnych i wynikajace z niego konsekwencje beda
usuniete na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
(1

) stupki betonowe
2) stupki z drewna iglastego o $rednicy d=20 mm oraz prety metalowe
3) deski z drewna iglastego, obrzynane grubosci 22 mm klasy |l
4) farba chlorokauczukowa
)

tablice km i hm

—~ o~ o~ —

5
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3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet geodezyjny zapewniajgcy precyzje pomiaru.

4. TRANSPORT
Samochdéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robot.

Realizowana przebudowa obiekiu wymagac¢ bedzie stalej obstugi geodezyjnej, prowadzonej przez zespoét
uprawnionych i doswiadczonych w pracach drogowo-mostowych geodetdéw, w tym geodety uprawnionego do pracy na
PKP. W ramach obstugi geodezyjnej budowy nalezy przewidzie¢ odiworzenie reperéw geodezyjnych kolejowych
i drogowych z jednoczesnym wpisaniem ich lokaty i rzednych wysokosciowych do ksiag ewidencyjnych.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 1cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do rzednych
projektu.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe

Nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe.
Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢
z doktadnoscig do 0,1cm.

5.4. Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow

Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopéw z terenem.

Do wyznaczenia konturéw nasypdéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacii
Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dla obiektow inzynieryjnych i kubaturowych (z wyjgtkiem peronéw) dopuszczalne odchytki wynosza = 1 cm
w planie i w posadowieniu poziomym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest mb odtworzonej/wyznaczonej trasy w terenie z uwzglednieniem wszystkich niezbednych
dla wykonania zadania pomiaréw towarzyszacych i nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér robét objetych niniejszg STWIORB polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw
z Dokumentacjg Projektowg wedtug zasad okreslonych w STWIORB K.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci okreslone sg w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogolne" p.9.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi od trasy i punktéw wysokosciowych;
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z wytyczeniem osi elementow;
- wytyczenie wykopow;
- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa;
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona przed ich zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem danych na mape.
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Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w wycenie robét.
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdét
tymczasowych.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegdélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 63 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”

Dz. U. 2010 Nr 193 poz 1287 Ustawa z dnia 17.05.1989 r ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” z p6z. zmian.

Dz. U. 2011 Nr 279 poz 1642 Rozporzadzenie Ministra SWiA z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektow ogoélnogeograficznych a takze standardowych opracowan
kartograficznych.

Dz. U. 2011 Nr 263, poz. 1572 Rozporzadzenie Ministra SWIiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pzgik.

28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkdwka Nowiny - Szczukowice"

3.K.01.02.01  USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z usunieciem istniejgcej roslinnosci, drzew i krzewdw.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy oczyszczeniu skarp i terenu
i obejmuja:

- mechaniczng wycinke drzew,

- usuniecie krzewoéw,

- karczowanie pni,

- wywiezienie gatezi, pni i karpiny.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB K.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

2. MATERIALY

Materiaty do wbudowania nie wystepuja.
Materiat uzytkowy z wycinki do odwiezienia na sktadowisko Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.3.
Sprzet mechaniczny do $cinania i karczowania drzew. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy, powinny byé transportowane w sposéb niepowodujgcy
ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.5.

Wszelkie prace zwigzane z wcinkg drzew i krzewow nalezy wykonaé poza okresem legowym ptakéw. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z pdzniejszymi zmianami)
dotyczace niszczenia gatunkéw roslin i zwierzat chronionych wystepujacych w obrebie linii rozgraniczajgcej inwestycji.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw.

Teren pod nasyp nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na gtebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
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Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, kiéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
witadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow.

Pnie drzew i krzewow znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypéw i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich
wody.
5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.6.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno wynosi¢ 1s=0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiIORB K.00.00.00 "Wymagania ogoélne" p.7
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunigciem jest sztuka drzew i krzakow jest ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okreslone sg w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogolne” p.9.

Ptaci sie za jednostka rozliczeniowg (ha).

Cena wykonania robo6t obejmuje prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie prowadzonych robot,
wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, kiére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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4.K.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych - zdjecia warstwy.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zdjecia warstwy humusu w obszarze jw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w K.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Ogdélng Specyfikacjg Techniczna, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiaty pomocnicze usprawniajgce wykonanie robét.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywac¢ sprzetem akceptowanym przez Inzyniera lub recznie.

4. TRANSPORT
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywanych robot
5.1.1 Harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.1.2 Przy wykonywaniu robét recznie nalezy:

a) uzywac wtasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi;

b) zapewni¢ nalezyte odwodnienie terenu robét.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentac;ji
technicznej albo niewypaly, woéwczas roboty nalezy przerwaé¢, powiadomié o tym Zamawiajgcego, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzadzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie na podstawie ogledzin. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? zdjetej warstwy gr. wg dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Zgodnosc¢ robot z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podane sg w STWIORB K.00.00.00.

Placi sie za 1 m? zdjetej warstwy. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu zdjecia warstwy, oznakowania miejsca,
odspojenie gruntu, wydobycie iztozenie go na odklad lub zatadowanie i utylizacja oraz dostarczenie niezbednych
narzedzi i materiatbw do oznakowania oraz usuniecie materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy poza teren pasa
drogowego.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robo6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegoélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy bhp i o ochronie przyrody.

32



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkdwka Nowiny - Szczukowice"

5.K.01.02.03 ROZBIORKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na rozebraniu elementéw obiektow inzynieryjnych..

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérki z wywiezieniem gruzu i ztomu wszystkich elementéw obiektdw inzynieryjnych i innych elementow
przeznaczonych do rozbiérki itp. wyszczegdlnionych w przedmiarze i wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWIORB K.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wbudowania, ktére nie zostaty okreslone jako wtasnosc
Zamawiajgcego stanowig wiasnos$¢ Wykonawcy i powinny by¢ na jego koszt usuniete z zachowaniem przepiséw ochrony
Srodowiska.

3. SPRZET
Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport gruzu, urzgdzen pomocniczych i sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie obiekty znajdujgce sie w pasie rob6t, nieprzeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone
przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt rozbiérkowych dopiero po wykonaniu i odbiorze oznakowania objazdu,
jezeli jego wykonanie okaze sie konieczne dla wykonania robot.

Roboty rozbiérkowe elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB lub wskazanych przez
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w STWIORB lub wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie elementy stanowigce wtasno$é Zamawiajgcego, mozliwe do powtérnego wykorzystania, Wykonawca
powinien przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Posteowanie z materiatami z rozbiérek mosi by¢ zgodne z wytycznymi PKP w tym z wytycznymi IS-3 odpadami
musi by¢ zgodne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Musi by¢ zgodna z K.00.00.00.
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Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ prowadzenia robét z Projektem technologii i organizacji rob6t rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest:

Dla demontazu i wywozu elementow stalowych jest to t (tona).

Dla sku¢ i rozbiérek, wywiezieniea materiatow orzbidrkowych - m3 (metr szescienny)
Dla oczyszczen — m2 (metr kwadratowy)

Ptaci sie za wykonang ilos¢ jednostek rozebranych elementow, wg rzeczywistego obmiaru dokonywanego
w trakcie prowadzenia rob6t. Wszystkie rozbieznosci z iloscig podang w projekcie i STWIORB musi zaakceptowac
Inzynier.

8. ODBIOR KONCOWY.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych wedtug zasad podanych w normach i STWIORB K.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne warunki ptatnosci okreslone sg w STWIORB K.00.00.00.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe i
przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie rob6t, posegregowanie i zabezpieczenie materiatéw przeznaczonych
do ponownego wbudowania,transport materiatbw Zamawiajacego na wskazane sktadowisko, a takze odwdz materiatow
z rozbiérki nienadajgcych sie do wbudowania, utylizacja materiatéw z rozbi6rku i uporzgdkowanie terenu.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczego6lnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik do zarzadzenia Ministréow Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych Nr 184 z dn.1990r.

Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Warszawa, 2021 rok
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6. K.01.02.05 ZABEZPIECZENIE SIECI ISTNIEJACYCH | URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikacji techniczne sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanychjest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wbudowanie rur ostonowych zabezpieczajacych kable. Zakres robét obejmuje:
- wykonanie projektow technologicznych
- oznakowanie i zabezpieczenie prac,
- zakup i dostarczenie materiatéw na budowe,
- oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w K.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacijg Projektowa, Ogolng Specyfikacja Techniczng, STWIORB oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktad., wg STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
3. SPRZET

Roboty bedg wykonane recznie.
Do zatadunku i roztadunku mozna uzy¢, np. zurawia samochodowego. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do zamontowania rur ostonowych, ptyt drogowych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekty technologiczne zabezpieczenia sieci, oraz projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy sprawdzi¢ stan zamocowania rur oraz wykonania wszystkich innych niezbednych zabezpieczen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest cato$¢ zadania w odniesieniu do 1m w odniesieniu do zabezpieczen sieci. Ptaci sie za
dobrze utozone i odebrane rury ostonowe i komplet zabezpieczen.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Szczegbtowe] specyfikacji techniczne wedtug
zasad podanych w normach i STWIORB K.00.00.00.

Odbiér koncowy (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) powinien byé
udokumentowany odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

Ptaci sie za liczbe metréw zamocowanych i odebranych rur ostonowych oraz zabezpieczen.

Uwzglednia sie tu zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji w tym: wykonanie projektow
technologicznych, dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, a po wykonaniu remontu usuniecie pozostatosci
poza plac budowy.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

Podstawag ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegoélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie odpowiednie przepisy dla robot sieciowych.
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7.K.09.01.00 HUMUSOWANIE, TRAWNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
umocnienia powierzchniowego skarp oraz humusowania, obsiania.
1.2. Zakres opracowania STWiORB

Szczegétowej Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy
przy zlecaniu oraz realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty agrotechniczne zwigzane z nasadzeniem trawy.
»  roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby na terenie ptaskim i na skarpach,
*  roboty agrotechniczne zwigzane z nasadzeniem trawy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne =z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWIORB K.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania og6ine".

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy pozyskana winnym miejscu przedmiotowej budowy, nie
powinna by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami.

2.2. Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa, powstajgca w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliébw, kory drzewnej, chwastow) przy kompostowaniu jej na otwartym powietrzu w pryzmach w sposéb i
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech iwskaznikow jakosci kompostu. Kompost powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka traw - 3 kg na 100m?2.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczyc¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uprawy gleby — glebogryzarka, ptug ciagnikowy. Sprzet do zaktadania trawnikéw - wat
kolczatka oraz wat gtadki. Sprzet do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim oraz
na skarpie. Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa. Do zatadunku ziemi - koparka.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami pod warunkiem, ze nie szkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Roboty majg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
5.1. Roboty agrotechniczne i humusowanie.

Nalezy uzy¢ humusu ze skarp utozonego wczesniej na odktad. Ewentualnie w przypadku brakéw ziemi, w celu
poprawienia wiasciwosci fizyko-chemicznych gleby, nalezy nawiez¢é warstwe grubosci minimum 20 cm ziemi urodzajnej,
ktérg nalezy zakupi¢. Ziemie wymieszac¢ z gruntem rodzimym przez przekopanie.

5.2. Trawniki.

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o okoto 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna,

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3 cm od kraweznika,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg iwymieszana z gruntem rodzimym,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasiona traw powierzchnie uprawiang nalezy watowaé watem gtadkim a nastepnie
nieréwnosci podsypac ziemig urodzajng i zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg/100m?

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- na skarpach nalezy podlewac¢ strumieniem rozproszonym

- mieszanka nasion traw moze by¢ gotowa lub przygotowana przez Wykonawce,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 9-10 cm, nastepne
gdy trawa uro$nie do wysokosci 10-12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona i wywieziona.

5.3. Humusowanie na skarpach

Humusowanie powinno by¢é wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na
powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé rowki
poziome lub pod katem 30° do 45 ° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe
humusu nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.4. Obsianie nasionami traw na skarpach

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.
Powierzchnig skarpy rowu po wysianiu trawy pokry¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
Podlewac¢ po posianiu strumieniem rozproszonym.
5.5. Pielegnacja trawnikow.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:
wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

uzupetnianie, dosiewanie znaczonej badz ukradzionej trawy.

Zabiegi pielegnacyjne dotycza okresu gwarancyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzaniu:

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
wymieszania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym,

prawidtowego uwatowania terenu,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowe]j czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin),

braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2. Pielegnacja

Kontrola w zakresie pielegnacji trawnikéw i darni polega na sprawdzaniu m.in.:

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin),

braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Odbior robot zanikajacych

Odbidr robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) dotyczy:

rozécielenia ziemi urodzajnej,
podlewania.

7. OBMIAR ROBOT
Dla humusowania w m? (metr kwadratowy) na podstawie obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow i robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajgcych
badan i ogledzin wykonanych robot.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych badan, gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci rob6t lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty badan ponosi Wykonawca tylko
w razie stwierdzenia usterek.
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W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiane
wadliwie wykonanych prac, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgcyg zasadniczego wptywu na istote robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen na obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. POSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena wykonania i pielegnacji 1 m? humusowania i trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, roz$cielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie kompostu,
— zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie,
- uzupetnianie brakéw trawy.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, kiére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegoélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie izadarnianie powierzchni biowtdkning.

Wymagania i badania przy odbiorze
Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2-21.
Instrukcje producentéw materiatow.
Przepisy BHP
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8. K.11.01.01 WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykonywania wykopow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wykopdéw pod fundamenty wraz z ich zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB K.00.00.00

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wbudowania, zgodnie z dokumentacja projektowa, powinny byé wywiezione
przez Wykonawce na odktad i zutylizowane.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

- koparki podsiebierne,

- spycharki,

- samochody samowytadowcze,

- oskardy, dragi stalowe - sprzet uzupetniajgcy do odspajania gruntu.

4. TRANSPORT

Transport gruntu na odktad lub do wywiezienia dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowéz materiatéw do budowy i zeby
odbywat sie poza klinem odtamu.

Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0 m,

b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projekt organizacji i harmonogram robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonym przez norme PN-B-06050:1999.

5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inzyniera.
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Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodnosci winny by¢ odnotowane
w dzienniku budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych:

- stan powierzchni terenu; a w szczegdlnosci znaki wysokosciowe i repery.
- wlasciwosci gruntu urabianego badane na biezaco w trakcie wykonywania wykopow.

5.3. Wymagania podstawowe:

- skarpy wykopdw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wéd opadowych,
- ewentualne zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do witasciwosci fizycznych gruntéw
wystepujgcych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych,
- wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i zasypania ich odpowiednim gruntem.
Recznie mozna wykonywa¢ wykopy do gtebokosci najwyzej 2,0m. Przy wykonywaniu rob6t recznie nalezy:
- uzywac¢ witasciwych znajdujagcych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,
— pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu;
srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi wykopu,

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw konstrukcji elementéw; sposobu ich
wykonania, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw, poziomu wody gruntowej oraz ewentualnej koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia $cian wykopdéw. W przypadku gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen
na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,80 m.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow przed okresem zimy i pozostawia¢ ich na zime. W razie nieprzewidzianej
koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed zamarznigciem lub usung¢ przymarznietg warstwe przed wznowieniem
robét i uzupetni¢ jg gruntem stabilizowanym.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentac;ji
technicznej albo niewybuchy, wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzadzeniami.

5.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Sposéb odwodnienia wykopdéw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Struktura gruntu nie powinna by¢ rowniez naruszonwa w trakcie wykonywania wymiany gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych.

Po wykonaniu wykopu bezposrednio pod fundamenty nalezy wykona¢ podktad betonowy. W przypadku, gdy
przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze
robét, nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz projektowana i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne
zabezpieczenia przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej niz
projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niz
projektowana (w zaleznosci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio
przed wykonaniem fundamentéw lub innych rob6t. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na
koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robo6t ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznigeciem lub
usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem roboét.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio
z wykopu podczas betonowania.

5.5. Bezpieczne nachylenie skarp wykopow

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia réznego rodzaju gruntdéw dopuszcza sie stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach nie spoistych stabo zageszczonych - o nachyleniu 1: 1,5,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25,
— w gruntach spoistych - o nachyleniu 1: 1,
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W  przypadku wykopéw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym wykonawca powinien zastosowac
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci rownej 3- krotnej
gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp,
- stan skarp wykopdéw Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystgpieniu warunkéw mogacych
ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.)
5.6. Pompowanie wody z wykopu
Wykopy nalezy ochroni¢ przed doptywem wéd powierzchniowych, opadowych i gruntowych z uwzglednieniem
pozostatych warunkéw ujetych w niniejszej STWIORB i dokumentac;ji projektowej.

5.7. Ewentualne zabezpieczenie scian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac by:
- gtowne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,
- w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie krawedzie wykopu zabezpieczy¢ szczelnie balami
lub ptytami,
- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,
- w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.
Nalezy sprawdzaé okresowo stan zabezpieczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Musi by¢ zgodna z powyzszymi normami i STWIORB K.00.00.00.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajagcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
6.1. Tolerancja wykonania wykopow

Wymiary wykop6w w planie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:

a) £ 15 cm w planie,

b) £ 2 cm dla rzednych dna wykopdw
6.2. Badania przy wykonywaniu wykopow

Przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie wymiaréw,

b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie; w czasie wykonywania wykopow
kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg STWIORB K.00.00.00.
Odbior czesciowy i koncowy wg STWIORB K.00.00.00.
W czasie odbioréw nalezy przeprowadzi¢ badania i sprawdzenia jak w pkt. 6. STWIORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, odwiezienie do utylizacji i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- wykonanie i rozbiérka ewentualnych umocnien w tym $cianek szczelnych

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
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- uporzadkowanie miejsca budowy,
- rekultywacje terenu.

Do ceny nalezy wliczy¢ takze dostarczenie niezbednych narzedzi i materialu, wykonanie ewentualnego
szalowania dostosowanego do warunkoéw gruntowych, zalozenie rozpdr, rozbiérke umocnien i usunigcie materiatdbw
stanowigcych wtasnosé Wykonawcy poza teren pasa drogowego.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga robdt itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegdélnych rodzajow
robot wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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9.K.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zasypania wykopow wraz z ich zageszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z

okresleniami podanymi w STWIORB K.00.00.00

1.4.1. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.2. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.3. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na sSciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub skitadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Ps
.=
pds

gdzie:

pd - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pas. - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/md).
1.4.6. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg

wzoru:
U = %
dio
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty tylko grunt zgodny z dokumentacjg projektowa.

Grunty przenaczone na wymiane gruntu musza spetnia¢ wymagania dokumetacji projektowej.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw), nie moze to by¢ w zadnym wypadku namut.

Zasypki/nadsypki powinny by¢ wykonane z materialtu o dobrej zageszczalnosci, niespoistego, z udziatem
mniejszym niz 10% frakcji o $rednicy ziaren ponizej 0,05 m (Z, Po, Pr, Ps). Sktad chemiczny zasypki/nadsypki musi by¢
neutralny wzgledem obiektu.Wymagania dotyczace materiatu zasypki/nadsypki:
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. dobra zageszczalnosé, wskaznik réznoziarnistosci U=5,

. dobra wodoprzepuszczalno$é, wspdtczynnik filtracji k10=210-4m/s,

. ciezar objetosciowy <19 kN/mé,

. kat tarcia wewnetrznego = 34°,

. wskazniku krzywizny 1 < Cc <3

. wskaznik zageszczenia Is = 0,95 (w bezposrednim otoczeniu konstrukgji) oraz Is = 0,98 w pozostatej

strefie poza konstrukcja.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej oraz w lokalizacvjach wskazanych w dokumentacii
projektowej nalezy stosowaé grunt lub kruszywo z dodatkiem 3% cementu. W dolnych partiach zasypki przewidziano
wykonanie z gruntu stabilizowanego cementem zageszczonego do Is = 1,0.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna stosowac:
- gtadkie walce stalowe,
- walce ogumione,
— lekkie, srednie i ciezkie walce wibracyjne,
- ubijaki,
- lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne.
Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dob6r sprzetu
zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania zasypek.

4. TRANSPORT
Transport gruntu z odktadu dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projekt organizacji i harmonogram robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania
i badania okreslonymi w normie PN-S- 02205: 1998.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- transport materiatu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem,
- wykonanie zasypki,
- zageszczenie zasypki,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy:
- ustali¢ materialy i sprzet niezbedne do wykonania robot,
- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie zasypek
5.4.1 Projekt organizacji i harmonogram robot

Zasypywanie wykopOw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robdt, na podstawie harmonogramu
rob6t opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram musi uwzgledniaé
etapowanie robot.

5.4.2 Utozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich iodbiorze
projektowanych robdt, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢
oczyszczone z torfow, gytii i namutdéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione.

tawy fundamentowe i $ciany przyczotkbw mozna zasypywaé po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy
filtracyjnej za przyczotkiem.

Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.
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5.5. Zasypywanie wykopow

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé do poziomu istniejgcego terenu lub
do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia Is 2 0,95 (w bezposrednim otoczeniu konstrukcji) oraz Is = 0,98 w pozostatej strefie
poza konstrukcjg (do 2 m od siany konstrukg;ji.).

Wskaznik zageszczenia gruntu podtorza (poza strefami bezposrednio za konstrukcja obiektu):

Is = 1,03 gorna warstwa nasypu do gtebokosci do 20 cm jesli bezposrednio na niej ma by¢ utozona podsypka,

Is = 1,00 warstwy do gtebokosci 2,0 m od niwelety toru,

Is = 0,95 grunty niespoiste uktadane gtebiej niz 2,0 m od niwelety toru oraz zasypka przykrywajgca kable, dreny,
itp. urzgdzenia podziemne do wysokosci 30 cm (uwaga: dla zasypek cienkosciennych rur drenarskich z tworzyw
sztucznych tatwo ulegajgcych odksztatceniom lub uszkodzeniom—zageszczenia ustala doswiadczalnie wykonawca).

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu oraz fundament powinny by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych, a powierzchnie betonowe zabezpieczone preparatami izolacyjnymi wg oddzielnej STWIORB.

Uktadanie i zageszczanie gruntu pobranego z odktadu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowania

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz Is = 1,00 Proctora

Jesli dookota budowli zatozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz) to warstwa gruntu do wysokosci
okoto 0,30 m powyzej urzgdzenia lub warstw odwadniajacych powinna by¢ zageszczona recznie w sposéb nie
wptywajgcy na prawidtowe odprowadzenie wody

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia izolacji wodochronne;j.

Przy uktadaniu zasypki/nadsypki nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- materiat nalezy uktada¢ metodg warstwowg z gruntdw przydatnych do budowy nasypu i wznosi¢
réwnomiernie na catej szerokosci,

- zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne,

- zasypka powinna by$ umieszczona i zageszczona rownomiernie i rbwnoczesnie z obu stron elementu,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania, przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicach klina odtamu przy uzyciu
ciezkiego sprzetu np. spychacza (maszyny uzywane w bezposrednim sgsiedztwie obiektu powinny
wazy¢ do 3,5 tony),

- grunt powinien by¢ zageszczany w warstwach co 250 mm, réznica wysokosci zasypek po obu stronach
obiektu inzynierskiego nie moze przekracza¢ 500 mm (dopuszcza sie rézng grubos¢ zasypania obiektu
w przekroju podiuznym z zastrzezeniem, ze elementy dolne lub gdrne tego samego segmentu obiektu
muszg by$ zasypane do takiej samej wysokosci z doktadnoscig 500 mm po przeciwnych stronach
obiektu),

- wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu
(wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie),

- zakres wykonania zasypki w obrebie obiektu (powierzchnia w przekroju poprzecznym oraz w rzucie)
musi odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej producenta.

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdow. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ snieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do rob6t wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg: PN-B-06050:1999 Geotechnika
- Roboty ziemne - Wymagania ogolne.
6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki

Przed przystgpieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone ze $mieci, torfow,
gytii, namutow, wody).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988 :

- grunty do zasypywania wykopdéw fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji wiekszych niz 100
mm,

- wskaznik rdznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykopéw fundamentowych przyczotkéw, zasypki za
przyczotkami, stozkow przyczotkow i skarp przy obiekcie powinien byé wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-04481:1988

Zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomoca
dwuchromianu potasu, przy czym zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczac 2%,

Wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych
metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, przy czym wspdtczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania
wykopdéw fundamentowych przyczotkéw, zasypek za przyczétkami i stozkdw przyczotkéw powinien wynosic kio=2 6 x 10-
5 m/s.
6.4. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Badanie wskaznika zageszczenia, wg pktu 1.4 nalezy wykonywaé¢ co najmniej 3 razy na 500 m® objetosci
zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny
z pktem 5 z tolerancjg +2%.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy
materiat, oile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy. Wyniki kontroli
zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

Wilgotnos¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie préby normalnej metodg | wg PN-B-04481:1988.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekraczaé + 2%.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac¢ nastepujace
sprawy: zgodno$¢é wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, rodzaj i stan gruntu stuzgcego do zasypania wykopdw,
zgodnosc¢ prowadzenia robdt z zasadami podanymi w punkcie 5 STWIORB.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych. Odbiory
robét zanikajgcych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw polega na systematycznej kontroli zgodnosci z pkt. 5 w czasie
wykonywania robot ziemnych.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkow

Rzedne wykonanych nasypéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Jezeli
dokumentacja projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchyiki od ustaleh dokumentacji projektowej nie powinny
przekraczac:

- 0,002 dla spadkéw,

- =2 cm dla rzednych.

Nierownos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklgsniecia) mierzona tatg dtugosci 3
m nie powinna przekraczac * 2 cm.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badania dato wynik negatywny, wykonane roboty lub ich czes¢
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest m3. llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. llos¢ zasypki okresla sie w m®
przestrzeni wypetnienia wykopu. Objetos¢ robdt podana jest w Przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg STWIORB K.00.00.00.

Odbiér czesciowy i koncowy wg STWIORB K.00.00.00.

Odbiorowu czesciowemu podlega wymiana gruntu pod fundament.

W czasie odbioréw nalezy przeprowadzi¢ badania i sprawdzenia jak w pkt. 6. STWIORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie gruntu z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem na
miejsce wbudowania,

oczyszczenie wykopOw z zanieczyszczen,

przygotowanie gruntu zgodnego z STWIORB i dokumentacja projektowg o optymalnej wilgotnosci do
wbudowania w wykopy,

wymiane gruntu zgodnie z STWIORB i dokumentacjg projektowa,

wykonanie podsypki pod konstrukcje w miejscach wskazanych w dokumentacji proejtkowe;j
wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zageszczeniem do poziomu
okreslonego w dokumentacji projektowej,

profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z dokumentacjg projektowa,
odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pktu 6,

wykonanie i rozbiérka wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych roboty,

uporzgdkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga robdt itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegdélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow
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10. K.12.01.03 STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu stala.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
klasy A-lll elementéw obiektéw mostowych i obejmuja:
- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw o srednicy jak w Dokumentacji Projektowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania
ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogélne".
2.2. Prety do zbrojenia betonu

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy o nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta 8+32 mm,
- granica plastycznosci Re (min) 490+500 MPa,
- wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min) 550 MPa,
- wytrzymatos¢ charakterystyczna 490 MPa,
- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
- klasa ciggliwosci C

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998,
PN-ISO 6935-2:1998. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. normami.

Do zbrojenia betonu mozliwe jest zastosowanie zamiennie gatunkéw stali (innych niz okreslono w Dokumentacji
Projektowej) zgodnych z odpowiednimi normami PN-EN — po zaakceptowaniu przez Projektanta i uzgodnieniu Inzyniera.

Spawanie pretdéw zbrojeoniowych — klasay EXC3 wg PN-EN 1090-2.

Dostarczona stal musi byé oznaczona znakiem CE (ewentualnie budowlanym B).

Odbior stali na podstawie Swiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006.

Nowe gatunki stali mogg byé stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez wtadze administracyjne na
podstawie wynikow badan wykonanych przez upowazniong jednostke naukowo-badawcza, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Zastosowanie stali innych gatunkow niz okreslono w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inzyniera oraz
Projektanta.

Wymagania przy odbiorze — dokumenty kontroli:

Swiadectwo odbioru

Wytworca stali winien dotgczyé Swiadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006, w
ktérym ma by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- nazwe odbiorcy,
- Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych,
- date wystawienia swiadectwa odbioru,
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Cechowanie

gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy,

nazwe i adres producenta oraz zaktadu produkcyjnego,

identyfikacje wyrobu (nazwe, nazwe handlowg, gatunek, $rednice nominalng mase wigzki lub kregu,
numer wytopu),

numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,

numer i date wystawienia certyfikatu zgodnosci,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni),

diugos¢ teoretyczng lub dlugosci poczatkowg i koncowg dla pozycji stopniowanych pakowanych
wspdlnie w wigzke,

numer stallisty zawierajgcej pozycje w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni,

schemat ksztattu z wymiarami dla pozyciji gietych w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni,
znak obrébki cieplnej,

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

W oznaczeniu nalezy podac:

nazwe wyrobu,

$rednica nominalna,

dtugosé pretow,

znak stali,

znak obrébki cieplnej,

numer normy wg ktérej zostaty wyprodukowane

Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni

Obowigzujg nastepujgce dokumenty:

a)

b)

c)

d)

stallista — oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbg sztuk, Srednicg, dtugoscia,
odnosnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach
przypietych do pozycji ujetych w stalliscie,

deklaracja zgodnosci dostawy — dokument zawierajgcy nastepujace dane:

- nazwa odbiorcy,

- nazwa zlecenia,

- wykaz stallist wraz z wykazem rysunkéw z dokumentacji technicznej,

- wykaz norm i/lub aprobat dla ktérych wystawione sg deklaracje zgodnosci,

- dane osoby wystawiajgcej dokument wraz z podpisem,

- wykaz $wiadectw odbioru dla kazdej $rednicy i dla kazdego wytopu pretéw i walcéwek uzytych w
procesie produkcji partii produkcyjnej (partii produkcyjnych) obejmujacej (obejmujacych) dostawe,
dla ktérej deklaracja zgodnosci dostawy jest wystawiana,

- unikatowy numer,

- data wystawienia,

Swiadectwa odbioru na materiaty uzyte przy produkcji dostarczanego zbrojenia zgodnie z wykazem
Swiadectw odbioru ujetym w deklaracji zgodnosci dostawy,
dowdd dostawy.

Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajgcej wymagania PN-S-10042 (z potwierdzeniem
certyfikatem zgodnosci) lub posiadajgcej Aprobate techniczng (z potwierdzeniem deklaracjg zgodnosci).
W przypadku stali o nieznanych wtasciwosciach nalezy wykonac¢ nastepujace badania:

sprawdzenie granicy plastycznosci wg PN-EN ISO 6892-1:2010,
wytrzymatos$é na rozcigganie wg PN-EN ISO 6892-1:2010,
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- udarnos$¢ — w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach,
Do badania nalezy pobra¢ minimum 5 prébek z kazdej partii zgodnie z PN-EN ISO 6892-1:2010. Jako$¢ pretow
nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dostarczong na budowe stal, ktéra:
- nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczna,
- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
- peka przy wykonywaniu hakéw,

nalezy odrzucic.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.4. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretdéw zbrojeniowych, po akceptacji Inzyniera.

2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z np. betonu lub zaprawy.
Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretdw.
Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.6. Zaprawa epoksydowa lub klej
Nalezy zastosowac firmowe $rodki gotowe po zmieszaniu do wbudowania.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- gietarki,
- prostowarki,
- nozyce do ciecia pretow
- spawarki,
- wiertnicy lub wiertaki o odpowiedniej mocy do wykonania kotew.
- lekki zuraw samochodowy,
- sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania sie podczas transportu. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan BHP.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposdb zabezpieczajacy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogélne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogdine".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-S-10042.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposdb zabezpieczajacy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
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Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny byé proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciagarek.

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscia
do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy, Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-S-10042. Na zimno
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o ze stali zwyktej (ktéra nie jest ulepszana cieplnie) $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

Dla pretéw ze stali ulepszanej cieplnie (np. podczas walcowania) nalezy opracowac¢ technologie giecia pretow
o wiekszych srednicach. Niedopuszczalne jest podgrzewanie pretow z takiej stali.

Wydtuzenia pretow [cm] powstate podczas ich odginania o dany kat

Srednica preta Kat odgiecia
W mm 45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 25 3,5 5,0 6,0

Minimalne $rednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal gtadka Stal zebrowana
zaginanego [mm] miekka Rak 2400 400 < Rak =500 Rak > 500
Rak = 240 [MPa] [MPa] [MPa]
[MPa]

d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d <20 do =4d do = 4d do = 5d do = 5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d

d>28 - do =8d - -

Wewnetrzna Srednica odgigcia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ nie
mniejsza niz 5d dla stali A-l i nie mniejsza niz 10d dla stali A-ll. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé $rednice zagiecia rownag
co najmniej 20d.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoing wynosi 10 d.

taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga byé
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub
spawac w ilosci min 30% skrzyzowan.

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Metoda ta moze by¢ szczeg6lnie stosowana w przypadku zastosowania
stali klasy AllIN lub Alll. Nalezy stosowaé odpowiednio dostosowang technologie tgczenia pretow z ww. stali przez
spawanie, gdyz bez zastosowania specjalnej technologii spawania ztgcza takie moga by¢ kruche.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno by¢ skontrolowane i odebrane przez Inzyniera.
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Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu lub na prefabrykacie wg naznaczonego
rozstawu pretéw. Montaz zbrojenia fundamentéw (przyczétkéw) wykonaé na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej
grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe np. z betonu lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg odpowiednich podktadek. Na dnie
form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe.

Podktadki powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym
drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej
niz 1,5 mm). Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal spawalng. Ukiad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spetnia¢é wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. niniejszej
specyfikacji. Stan powierzchni wktadek stalowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed wbudowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentaciji Projektowej jak i
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-S-10042.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wg Dokumentac;ji projektowe;.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.
5.2.2.1. kaczenie pretdw za pomoca spawania.

W obiekatach inzynieryjnych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretdow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolista,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.
Spawanie pretow zbrojeoniowych — klasay EXC3 wg PN-EN 1090-2.

5.2.2.2. kaczenie pretdw na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prostych, pretéw z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Dlugosci zaktadéw w potaczeniach zbrojenia nalezy
oblicza¢ w zaleznosci od ilosci tgczonych pretow w przekroju oraz ich wymaganej dtugosci kotwienia wg normy PN-S-
10042 p.12.8.

Dopuszczalny procent pretow faczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:

- dla pretéw zebrowanych  50%,

W jednym przekroju mozna tgczyé na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujgcego. Odlegtos¢ w swietle pretdw tgczonych w jednym przekroju nie powinna by¢é mniejsza niz 2d i niz 20mm.
5.2.2.3. Kotwienie pretéw.

Rodzaje i diugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg
normy PN-S-10042 p. 12.6.
Minimalne dtugosci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuje sie:
- dla pretéw zebrowanych sciskanych — 25 d
- dla pretéw zebrowanych rozcigganych — 40 d

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne warunki kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji K.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkgji - w skrécie ZKP.
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Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie procedury sterowania
jakoscig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegdlnych wyrobéw i materiatéw do obrotu.

Zbrojenie po montazu, bezposrednio przed zabetonowaniem powinno by¢ skontrolowane i odebrane przez
Inzyniera.

6.2. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania.

Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw na zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz podanymi ponizej wymaganiami.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe kazdorazowo zgodnie z PN-EN 10021:2009 nalezy sprawdzic¢
—  Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych/ Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych ,
- wyniki badan oraz atesty dostarczone przez Producenta,
- zgodnos¢ zamdwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali
—  stan powierzchni pretow
-  wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inzyniera i fakt ten
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozonego zbrojenia z Dokumentacja
Projektowg i odpowiednimi normami.
Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
- $rednice i ilo$¢ pretéw,
- rozstaw pretow,
- rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
-  dlugosé pretow,
- potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,
- wielkos¢ otulin zewnetrznych,
-  gatunek stali,
- powigzanie (potgczenia) zbrojenia miedzy soba,
—  pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.
Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera rowniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych.
Dopuszczalne tolerancje:
- roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w ptytach nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,
—  odchylenie od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekracza¢ 3%,
- roznice dtugosci pretdéw, potozenie miejsc konczenia pretéw lub odgie¢ nie moga przekraczaé + 5,0 cm.
- réznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz £ 0,5 cm,
- otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancjg dodatniag
0,5cm,
—  liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),
Badanie spoin zbrojenia:
-  badania wizualne (VT) — 100% wszystkich spoin — wymagana klasa B wg PN-EN ISO 5817,
- badania na pekniecia powierzchniowe: PT(penetracyjne)/MT(magnetyczno-proszkowe) — 100%
wszystkich spoin —wymagana klasa B wg PN-EN ISO 5817,
—  badania radiologiczne (RT) lub ultradzwiekowe (UT) -— 100% wszystkich spoin — wymagana klasa B wg
PN-EN ISO 5817,
- préba rozciggania - 3 prébki - zerwanie w materiale,
-  préba zginania - 4 prébki - kat zginania 120°,
- badania makroskopowe - 1 prébka — wymagana klasa B wg PN-EN ISO 5817
-  préba twardosci HV10 (Probe twardosci wykona¢ na prébkach makroskopowych, po wykonaniu
fotografii) -1 prébka - dopuszczalna maksymalna twardos¢ (Dopuszczalna maksymalna twardos$¢ HV 10:
350 —dla stali grupy 1i 2 wg ISO/TR 15608; 420 — dla stali grupy 3 wg ISO/TR 15608).
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbioréw

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru robét jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalg zbrojeniowg, 1 szt. otworu lub kotwy,.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji z punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie robét podstawowych oraz wszystkich robot towarzyszacych,
wynikajgcych z warunkow realizacyjnych.

Cena obejmuje réwniez wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t na terenie PKP (m.in. uzgodnienie
terminu i zakresu robot).

Cena jednostki obmiarowej wykonania rob6t obejmuje m.in.:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, transport i skladowanie materiatow,

wiercenie otwordw i wklejanie kotew,

oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw (na styk lub na zaktad),

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego lub spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

oczyszczenie terenu robét,

montaz rur,

usuniecie niepotrzebnych materiatéw poza Plac Budowy,

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji.

Podstawa ptatnosci sa stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczeg6inych rodzajow
robdt wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-H-84023/01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-H-84023/06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. [PN-H-84023-
06:1989/Az1:1996]

PN-H-93000:1984 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na goraco.

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu - Prety iwalcowka
zebrowana.

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe;j

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999

PN-EN ISO 7438:2006 Metale Préba zginania.

PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Czes¢ 1: Prety, walcéwka i drut do

zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Czes$¢ 2: Zgrzewane siatki do

zbrojenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz.
735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Oraz wszelkie aktualizacje i zmiany powyzszych przepisow.
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11. K.13.01.00 BETON

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementéw obiektu z betonu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan z wykonaniem elementéw obiektu z betonu
konstrukcyjnego:

Scianki czotowe przepustu wykonane zostang z betonu klasy C30/37. Klasy ekspozyciji betonu konstrukcyjnego
zwigzane z oddziatywaniem $rodowiska: XC4, XF2/XF4, XD1, XA1, stopien mrozoodpornosci F200, stopien
wodoszczelnosci W10 wg PN-B-02650 a gteboko$¢ penetraciji wody pod cisnieniem wg PN-EN 12390-8, nie wieksza niz
30 mm — beton powinien spetnia¢ oba wymagania.

Mieszanka betonowa klasy C12/15, niekonstrukcyjna, dla wykonania podlewek, klasa ekspozycji X0.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym powyzej 2000 kg/m?, ale nie przekraczajgcy 2600 kg/mS
powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek
i dodatkow, kitdéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydrataciji cementu.

1.4.2. Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, kitére sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym
zageszczenie wybrang metoda.

1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skfadnikédw i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.4.5. Zarob mieszanki betonowej — ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym nie dluzszym niz 1 miesigc, z takich samych sktadnikow, wten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (na przyktad C25/30), klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczby po literze ,C” oznaczajg wytrzymato$s¢ gwarantowang RbG (wg niniejszej
specyfikacji) okreslong na prébkach betonowych odpowiednio: walcowych o $rednicy @150mm i wysokosci
300mm / szesciennych o krawedzi réwnej 150mm, (na przyktad C25/30 oznacza beton, dla ktérego
wytrzymato$¢ gwarantowana okreslana na probkach walcowych wynosi 25 MPa, a na kostkach szesciennych
wynosi 30 MPa). Jezeli w tresci specyfikacji klasa betonu zostata opisana poprzez indeks ,B” oznacza to, ze
liczby po literze B oznaczajg wytrzymato$s¢ gwarantowang RbG okreslang na probkach betonowych
szesciennych o krawedzi réwnej 150mm. llekro¢ w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej pojawi sie klasa
betonu B30 nalezy ja oczyta¢ jako C25/30.

1.4.8. Wytrzymatos¢ gwarantowana — wytrzymatos¢ zapewniona z 95 % prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku
badan na sciskanie dla danej objetosci betonu.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.11. Rusztowania robocze — rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.12. Rusztowania montazowe — rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji
z gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.13. Rusztowania niosgce — rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.14. Deskowanie — element robdt tymczasowych uzywany do nadania pozgdanego ksztattu konstrukcji betonowej
lub Zelbetowej oraz podtirzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po
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stwardnieniu betonu. Skfada sie gtéwnie z materiatdw ostonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze
z tworzyw sztucznych), pozostajgcych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych
i podtuznych podpierajacych bezposrednio elementy ostonowe.

1.4.15. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w STWIORB K.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w STWiORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéIne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotycz. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng IBDiM lub europejskg aprobatg techniczng.

2.2. Wymagania dotyczace betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg wytrzymatosci na Sciskanie wedtug PN-EN
206+A1:2016-12 zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-
06265 oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;j.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie srodowiska zewnetrznego powinien wykazywac
odporno$¢ na penetracje wody pod cisnieniem wedtug PN-EN 12390-8 mierzong maksymalng gtebokoscig penetracji nie
wiekszg niz 30 mm.

Wymagana mrozoodpornosc i wodopornos¢ zgonie z pkt 1.3 nienieszej STWIORB.

Dla betonu C12/15 nalezy wymagac tylko wytrzymato$é na sciskanie.
2.2.1 Cement.
Do wykonania wszystkich betonéw nalezy stosowa¢ cement,

- cement portlandzki niskoalkaliczny CEM | — NA, spetniajgcy wymagania PN-EN 1971 i PN-B — 19707;
- cement portlandzki zuzlowy niskoalkaliczny CEM II/A-S — NA, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 i

PN-B —19707;

- cement portlandzki zuzlowy niskoalkaliczny CEM II/B-S — NA, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 i
PN-B —19707;

- cement portlandzki popiotowy niskoalkaliczny CEM 1I/A-V — NA, spehiajacy wymagania PN-EN 197-1
i PN-B - 19707,

- cement portlandzki wapienny niskoalkaliczny CEM II/A-LL— NA klasy wytrzymatosciowej 42,5 i
wyzszej, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1 i PN-B — 19707.

Klasy wytrzymatosci cementu:

- do projektowanych betonu min. C30/37 i wiekszych — min. klasy 42,5 NA
- do projektowanych betonu C12/15 — klasy 32,5 NA lub 42,5 NA

Cement musi by¢ zgodny z normg PN-B-06265, krajowym ztgcznikiem do normy PN-EN 206.

Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Dopuszcza sie, w razie potrzeby zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci.

Swiadectwo jakosci cementu i biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Kazda partia cementu dostarczona do wytwérni bedzie posiada¢ $wiadectwo fabryczne (badania zgodnie z PN-
EN 196-1:2016-07 i PN-EN 196-3:2016-12) tak, aby mozna byto sprawdzi¢ czy sg spetnione wymagania dla cementu
wedtug PN-EN 197-1:2012.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie — niedopuszczalne.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z powyzszymi normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie ze swiadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-
EN 196-1:2016-07 i PN-EN 196-3:2016-12) tak, aby sprawdzi¢ czy sag spetnione wymagania dla cementu wedtug PN-EN
197-1:2012. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12,
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Oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12,

Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie — niedopuszczalne.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyzszymi normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08 i PN-EN 197-
1:2012.

Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
nawet bez oczekiwania na zlecenie Inzyniera, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac
nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych prob, dokonujac jednoczes$nie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Do produkcji betonu nie nalezy stosowac¢ cementu przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz:

po uptywie terminu przydatnosci do stosowania,
w przypadku zamoknigcia lub zawilgocenia.

2.2.2 Kruszywo.

wymagana jest wedtug systemu oceny 2+.

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie

wiekszym niz 31,5 mm spetniajgce nastepujace wymagania podane w tablicy:

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé kruszywa naturalne wedtug PN-EN 12620+A1:2010.
Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w kolejowych obiektach inzynieryjnych

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1:2012 w zaleznosci od wymiaru
1 kruszywa, kategoria nie nizsza niz:
D/d<2lubD < 11,2 mm GC 85/20
D/d>2iD>11,2mm GC 90/15
Tolerancja uziarnienia w zaleznosci od
2 wymiaru kruszywa, kategorie:
D/d<4 GT 15
D/d >4 GT17,5
3 Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1:2012; kategoria nie wyzsza niz: f1,5
Ksztatt kruszywa grubego wedtug PN-EN 933-3:2012 lub wedtug PN-EN
4 933-4:2008, kategoria nie wyzsza niz F120 lub SI20
5 Procentowa zawartosc¢ ziaren o powierzchni przekruszonej
i tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5:2000 /A1:2005,
kategoria C100/0
nie nizsza:
6 Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1 % NaCl,
FNaci7
7 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2:2010, LA40
rozdz.5 kategoria nie wyzsza niz:
8 +Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3:2002, kategoria: SBLA
9 Gestoscé ziaren wedlug PN-EN 1097-6:2013-11, rozdz. 7,8 Iub 9: deklarowana przez
producenta
10 Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
11 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6:2013-11, rozdz. 7,8 lub 9: WA24 2
12 Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN deklarowany przez
932-3:1999/A1:2004: producenta
Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopien potencjalnej stopien potencjalnej
13 reaktywnosci wedtug PN-B-06714-46: reaktywnosci 0V
14 Zawartos¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wedtug PN-EN 1744- ASO0,2
1+A1:2013-05, rozdz.12, nie wyzsza niz kategoria:
Zawartos¢ siarki catkowitej wedtug PN-EN 1744-1+A1:2013-05 rozdz.11; 1
5 wartosé nie wyzsza niz w %:
16 Zawartos¢ chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-EN 1744- 0.02
1+A1:2013-05, rodz.7; warto$¢ nie wyzsza niz w %: ’

59




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

17 Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1774-1 p. 14.2; wartos¢ nie 01
wyzsza niz w %: ’
18 Zawartos¢ substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1+A1:2013-05, barwa nie ciemniejsza niz
p.15.1: wzorcowa

' w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spetnieniu
wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych wiekszych niz 0,1 %.

Jako kruszywo drobne powinno by¢ stosowane kruszywo o uziarnieniu nie wiekszym niz 4 mm, spetniajgcym
nastepujace wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1:2012; wymagana kategoria: GF 85

2 Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1:2012; kategoria nie wyzsza niz:

zgodnie z tablicg C. 1 w

3 Tolerancje deklarowanego typowego uziarnienia kruszywa drobnego normie PN-EN
12620+A1:2010

deklarowana przez

4 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6:2013-11, rozdz. 7,8 lub 9
producenta

5 Gestosé nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta

6 Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopien potencjalnej stopien potencjalnej

reaktywnosci wedtug PN-B-06714-46: reaktywnosci 0
7 Zawartos$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wedtug PN-EN 1744- AS o2
1+A1:2013-05, rozdz.12; nie wyzsza niz kategoria:
8 Zawartos¢ siarki catkowitej wedtug PN-EN 1744-1+A1:2013-05, rozdz.11; 1
wartos¢ nie wyzsza niz w %:
9 Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 17741, p. 14.2; wartosc¢ nie 05
wyzsza niz w %: ’
10 Zawartos¢ substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1+A1:2013-05, barwa nie ciemnigjsza niz

p.15.1: wzorcowa
) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spetnieniu
wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych wiekszych niz 0,1 %.

2.2.3 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004. Stosowanie wody pitnej nie
wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systemdw recyklingu.

Czes¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna chemicznie zwigzana
w betonie. llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy
do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z biegiem
czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro-i makropory obnizajace wytrzymatos$¢ betonu.

2.2.4 Domieszki do betonu i dodatki mineralne

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych wtasciwosci mieszanki lub stwardniatego betonu,
poprawiajacych wiasciwosci betonu lub zapewniajgcych uzyskanie specjalnych wtasciwosci.
Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna byé zgodna z wymaganiami PN-EN
206+A1:2016-12.
Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie $rodowiska w klasach
ekspozycji: XF2, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajace;.
Przydatnos¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PN-EN 934-1 i
PN-EN 934-2+A1:2012. W skfadzie i witasciwosciach stosowanych domieszkach, z uwagi na trwatosé¢ betonu,
szczegOlnie istotne sa:
- zawartos$c¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
- zawartos¢ alkaliow,
- oddziatywanie korozyjne.
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W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilnos¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢ w
badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢é domieszki napowietrzajgcej z innymi domieszkani nalezy stwierdzi¢ na podstawie
kryteriow dotyczacych domieszek napowietrzajacych, okreslonych w PN-EN 934-2+A1:2012. Stosowanie domieszki
napowietrzajagcej w betonie wykonanym z cementu innego niz CEM | wymaga takze sprawdzenia w badaniach
wstepnych, odniesionych do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2+A1:2012.

Dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.

Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory.

Stosowanie plastyfikatorbw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki bez zmiany sktadu betonu i przy
zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania
plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelnos¢ betonu sg wieksze.

Ulega podwyzszeniu odpornosé na korozje siarczanows.

Zaleca sie stosowanie:

Plastyfikatora, ktory powoduje:

- zwiekszenie trwatosci betonu poprzez podwyzszenie jego szczelnosci

- zwiekszenie wytrzymatosci i urabialnosci betonu

- zmniejszenie naktadu pracy podczas betonowania (tatwiejsze rozprowadzanie betonu w deskowaniu,
krétszy czas wibrowania, tatwiejsze oproznianie srodkéw transportu i podawanie pompami).

Dozowanie ok. 1% wagi cementu. Dodawa¢ do wody zarobowej lub bezposrednio do $wiezo rozrobionej
mieszanki (nigdy do suchej masy!).

Srodka napowietrzajgcego, ktéry powoduije:

- zwiekszenie mrozoodpornosci i odpornosci na srodki odladzajgce
- zmniejszenie nasigkliwosci i przepuszczalnosci dla wody
- poprawianie urabialnosci

Dozowanie 0,6% wagi cementu. Dodawa¢ do wody zarobowej lub bezposrednio do sSwiezo rozrobionej
mieszanki (nigdy do suchej masy!). Srodek taki zaleca sie szczegélnie jako dodatek do gzymséw.

Dodatki uszczelniajgce.

Sposéb dziatania to zageszczenie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.

Zaleca sie stosowanie:

- Np. preparatu na bazie mikrokrzemionki ktéra powoduje:

- zwiekszenie trwatosci betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle zamrazania-
rozmrazania, na dziatanie soli odladzajgcych i na karbonizacje).

- Zwiekszenia wytrzymatosci,

- Poprawa urabialnosci

Dozowanie wagowe 5-10% wagi cementu. Dodawac¢ do suchej mieszanki przed wlaniem wody zarobowe;.

Opodzniacz do betonu

Zaleca sie stosowanie domieszki, ktéra powoduje:

- przy betonach monolitycznych uzyskanie w przyblizeniu jednakowego poczatku wigzania w catosci
monolitu,

- opOznienie rozpoczecia procesu wigzania,

- podwyzszenie wytrzymatosci koncowe;j,

- polepszenie urabialnosci,

- zmniejszenie skurczu i petzania,

- poprawa wyglgdu zewnetrznego betonu po rozdeskowaniu.

2.2.5 Wiasciwosci mieszanki betonowej.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (przy $r. temp. dobowej nie wiekszej od 10°C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu
poszczegdblnych klas po 28 dniach przyjmuje sie réwne wartosciom 1,3 RbG. W celu polepszenia wtasciwosci mieszanki
betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek wg 2.2.4.

Mieszanka betonowa:

Projekt mieszanki betonowej powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w Kontrakcie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Skfad ustala laboratorium
Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna byc¢
przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow
mieszanki oraz wynikami potwierdzajgcymi uzyskanie zatozonych wymaganych witasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Receptura powinna by¢ przedtozona z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi Inzynierowi sprawdzenie
wtasciwosci poszczegoélnych skiadnikdéw, mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu prébnego, a w
przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty.
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Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu
w mieszance nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu C30/37 i wyzszej lub nie
wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30 lub nizszych ( takze C12/15).
Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w zaleznosci
od klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:
- 400 kg/m?® dla betonu klasy C25/30 lub nizszych ( takze C12/15),
- 450 kg/m?® dla betonéw klasy C 30/37 i wyzszych.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
Zawartos¢ chlorkébw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych w PN-EN
206+A1:2016-12.
Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuline zbrojenia oraz
minimalng szerokos¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Zawartos¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewni¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczac:
- 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,
- 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,
- 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.
Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w tablicy:

Utamek masowy kruszywa | Utamek masowy kruszywa | Utamek masowy kruszywa

Sito | przechodzacego przez sito, | przechodzacego przez sito, | przechodzgcego przez sito,

#, [%] [%] [%]
[mm] wymiar kruszywa wymiar kruszywa wymiar kruszywa

D < 16,0 mm D < 22,4 mm D <31,5mm

0,25 3-8 2-9 2-8

0,50 7-20 5-17 5-18

1,0 12-32 9-26 8-28

2,0 21-42 16-38 14-37

4,0 36-56 28-51 23-47

8,0 60-76 45-67 38-62

16,0 100 73-91 62-80

224 - 100 76-92

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac:

powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajace;j,

poza granice przedziatbw podanych w ponizszej tablicy, w przypadku stosowania domieszki napowietrzajacej
do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4:

Etap wykonywania badan
Wymiar Zatwierdzanie recepty, préba| Tolerancja
krusirz%/r\]/qv]a D, Projektowanie skiadu techglg(ljoéilicrzonb%tkg/ﬂ]rola pom[lc?/r;)wa,
mieszanki betonowej, [%] J L7 °
16,0 4,5-6,0 4,5-6,5 -0,5+1,0
22,4 4,0-55 4,0-6,0
31,5 40-55 4,0-6,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i zabudowy.
Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedlug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna
wynosi¢: S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm).

Pomiar konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonaé jednag z metod wg ponizszej tabeli

| | zakresy do badaniawg | metody pomiaru | Klasa |
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opad stozka 210 mmi<210 mm PN-EN 12350-2 S1+54

czas Vebe <30si >5s PN-EN 12350-3 V1 +V3
stopien zageszczalnosci >21,04i<1,46 PN-EN 12350-4 C1+C3
Srednica rozptywu > 340 mm i £ 620 mm PN-EN 12350-5 F2 + F5

Konsystencje nalezy bada¢ na probce pobranej na poczatku roztadunku, po roztadowaniu co najmniej 0,3 m3

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej 7 do 13s sprawdzana aparatem Ve-Be.

Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej (od 2cm do 5cm) stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach
budowy. Dopuszczalne tolerancje nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12

Przy ustalaniu sktadu betonu s$rednia wytrzymato$é na Sciskanie fem probek powinna wigksza niz wartos¢ fex
z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodnosci podanych w PN-EN 206+A1:2016-12 p.8. Zaleca sie, aby
zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa] ( fem > fek + 6-12 [
MPa] ), przy czym f« oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczong na probkach
szesciennych. W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spetniaé wartosci okreslone w
specyfikacji z odpowiednim zapasem.
2.3. Materialy na elementy deskowan.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowan i deskowan wedtug zasad niniejszych STWiORB sa:
2.3.1 Elementy drewniane

Drewno klasy nie nizszej niz K33, bez sekoéw, o grubosci nie mniejszej niz 18mm, tgczone w sposéb
zapewniajacy szczelnos¢ deskowania i spetniajgce wymagania:

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robo6t ciesielskich powinno odp. wymaganiom PN-67/D-95017,

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-67/D-95017,

Tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki, itp. powinna odpowiada¢
wymaganiom PN-72/D-96002,

Ptyta pilsniowa twarda grubosci 5mm, lub sklejka iglasta wodoodporna,

Srodek adhezyjny dla posmarowania deskowan od wewnatrz przed betonowaniem.

2.3.2 Deskowanie systemowe

Zaleca sie stosowaé gotowe rozwigzania systemowe np. Peri, Doka itp.dostosowane do wykonywanych
gabarytéw i dobrane na etapie rysunkéw warsztatowych lub projektu deskwania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Wymagania szczego6towe
Sprzet powinien by¢ wtasciwego typu, odpowiedniej wydajnosci i dobrej jakosci.
Powinien by¢ dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach.
Wykonawca powinien przedstawi¢ opis metody wykonania, zawierajacy szczegdty proponowanego sprzetu.

3.2.1 Urzadzenia dozowania kruszywa, cementu, wody, domieszek i dodatkow

Urzadzenia do dozowania kruszywa, cementu, wody, domieszek i dodatkéw powinny spetniaé wymagania
doktadnosci co najmniej jak dla klasy (l11l) — doktadnos¢ zwykta — wg PN-EN 45501.
Dopuszczalne btedy sprzetu do wazenia powinny by¢ nie wieksze niz okreslono w tabeli ponize;.

Dla obcigzen (m) wyrazonych w dziatkach

elementarnych (e) Dopuszczalne bfedy maksymaine

Klasa (I111) Weryfikacja wstepna Uzytkowanie
0<m<50e +05¢e +10e
50esm=<200e *+1,0e +20e
200e<m<1000e +15e +30e

Wagi przeznaczone do dozowania (wazenia) cementu nalezy kontrolowaé przynajmniej dwa razy w miesigcu
i regulowaé przynajmniej raz w roku.

Urzgdzenia do dozowania wody i domieszek nalezy sprawdzac przynajmniej raz w miesigcu.

Wszystkie urzgdzenia do dozowania powinny mie¢ wazne swiadectwo kalibraciji.

Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dodawa¢ masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekte
dodatki mogg by¢ dozowane masowo lub objetosciowo.
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Dopuszczalne tolerancje dozowania sktadnikow mieszanki wedtug PN-EN 206+A1:2016-12 podano w tablicy:

Sktadniki mieszanki Cemgnt, \{voda, !«ruszywo, .|Domieszki i dodatki
. domieszki i dodatki oo
betonowej S stosowane w ilosci > 5 %
stosowane w ilosci > 5 %
Dopuszczalne tolerancje
P 1|39 +5%
(W % wagowo)

Wytwérnia powinna posiada¢ zaktadowy system kontroli produkcji betonu zgodny z wymaganiami PN-EN
206+A1:2016-12.

3.2.2 Urzadzenia do produkcji, transportu i uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni majgce wplyw na jakos¢
produkowanej mieszanki betonowej zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Produkcja moze sie odbywac jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub
na jego zlecenie i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca (Producent mieszanki betonowej) musi mie¢ wtasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inzynier bedzie
dysponowat wtasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy (Producenta), uczestniczac w
badaniach. Roboczy sktad mieszanki laboratoryjnej przygotuje Wykonawca (Producent), opracowujgc go na podstawie
recepty laboratoryjnej. Sktad mieszanki betonowej okreslony symbolem recepty powinien by¢é wprowadzony do pamieci
komputera wezta betoniarskiego. Czas mieszania sktadnikéw powinien byé ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od
sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzgdzenia mieszajgcego.

Urzgdzenia do produkcji betonu powinny byé automatyczne lub pét-automatyczne, a kruszywa, cement, woda
i domieszki nalezy dozowa¢ wagowo. Nie dopuszcza sie betoniarek wolnospadowych.

W zasobnikach ustawionych przy betoniarkach powinno by¢ dos¢ wolnej przestrzeni, tak aby materiat nie
wysypywat sie z nich. Pojedynczy zardb betonu nie powinien mie¢ objetosci mniejszej niz 0,75ms.

Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocag specjalnych pojemnikéw o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp
jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego
stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtos¢ nie wiekszg od 10m.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodnosé powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

Sprzet do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien by¢ odpowiedni do rodzaju mieszanki
betonowej, wysokosci oraz odlegtosci na jakich beton ma by¢ wytadowany.

Przy uzyciu do podawania betonu pompy mechanicznej srednica rury podajacej beton nie powinna byc¢
mniejsza niz 125mm.

Tam gdzie jest to wskazane przez projekt elementy betonowac¢ nalezy w systemie ciggtym i do tego wymogu
nalezy dostosowac sprzet.

Do zageszczania betonu nalezy uzywaé wibratorow wgtebnych (butawowych) o minimalnej czestotliwosci
wibraciji réwnej 6000 drgan na minute. Srednica butawy wibratora nie powinna byé wieksza niz 65% odlegtosci w planie
miedzy pretami. Wibratory belkowe lub listwowe uzywane do zageszczania powierzchni betonowych na pomostach
obiektéw mostowych powinny charakteryzowac sie takg sama czestotliwoscig drgan na catej szerokosci belki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoine.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci
utozenia i umocnienia tadunku akceptowanymi przez Inzyniera.

Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 206+A1:2016-12.

4.2. Transport skladnikow betonu

Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu, oraz powinny byé
przystosowane do plombowania wsypdw i wysypow.

Transport kruszyw nie powinien powodowac ich segregaciji.

Transport domieszek i dodatkéw powinien spetnia¢ wymagania okreslone przez producenta.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej
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Transport mieszanki betonowej z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji poszczegolnych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Nalezy uniemozliwi¢:
segregacje skladnikow (naruszenie jednorodnosci masy),
zmiane sktadu masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezp. po wymieszaniu)
zanieczyszczenie mieszanki,
zmiany temperatury przekraczajgce temp. dopuszczalng
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie konsystencji badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej moze
wynosi¢ 1cm przy zastosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg ,Ve-Be” roznica nie
powinna przekraczac:
- dla betonéw gestoplastycznych 4 +6 %
- dla betonéw wilgotnych 10 + 15 %

4.4. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
4.4.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.4.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30°C,

Czas transportu powinien zapewni¢ dostarczenie mieszanki do miejsca uktadania o konsystencji zatozonej
w projekcie. Mieszanka powinna by¢ dostarczona bez przetadunku.
Transport masy przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

— masa betonowa musi by¢ konsystencji co najmniej plastycznej (2+5 cm wg stozka opadowego),

- szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza od 1m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 180 przy transporcie do gory i 120 przy
transporcie w dot,

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy,

- odlegto$c¢ transportu nie wigkszg od 10 m.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

4.5. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych  materiatdbw dowolnymi  $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocnienia fadunku akceptowanymi przez Inzyniera.
Przy transporcie nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zalecenia ogdlne

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ) oraz projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

- organizacje ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy,
- specyfikacje betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczace betonu,
- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
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- sposéb transportu mieszanki betonowej,

— projekt betonowania zawierajgcy ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowe;j,

- harmonogram betonowania, ktéry powinien okresla¢ m.in.: predkos¢ uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane czasy ich realizacji, wykaz
przerw w betonowaniu oraz sposob tgczenia betonu w przerwach,

- sposbb pielegnaciji betonu,

- sposoéb i warunki rozformowania konstrukcji,

- metodologie naprawy ewentualnych bteddéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,

- zestawienie wymaganych badan i pomiaréw.

5.3. Wytwarzanie betonu

Nalezy stosowac beton zgodny z receptg laboratoryjng zaakceptowang przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i
dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé dokonywane z doktadnoscia
2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgca warunkom
jednorodnosci, o ktdrych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolitg sp6jnos¢, by w czasie
transportu i innych operacji nie wystapito oddzielanie poszczegdlnych skladnikow.

Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjgtkiem sytuacji szczegélnych. Sktad mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnosé utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu rusztowan, deskowan i zbrojenia przez Inspektora
nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym na bazie olejow
parafinowych lub wosku dopuszczonym do stosowania w budownictwie np. Addiment TR13 lub TR5,

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych, zapewniajagcych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ w temperaturach >+5 °C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych
przypadkach, za zgodg projektanta dopuszcza sie betonowanie w temperaturze t do -5 °C, jednak
wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania,
zastosowania dodatkéw poprawiajgcych mrozoodporno$é, oraz zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresie obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ min. temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie.

Nie dopuszcza sie rozpoczecia betonowania, jezeli temperatura powietrza przekroczy +30°C

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 1.0m od powierzchni, na ktérg spada;
w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3m), leja zsypowego teleskopowego, lub rekawa (do wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o Srednicy
< 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
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- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 20 do 60 osek,

- mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- w kazdym przypadku nalezy dostosowa¢ tempo betonowania elementu w taki sposéb, aby wysoko$é
stupa swiezo utozonej mieszanki betonowej nie wywotywata paré o wartosciach przekraczajgcych
nosnos¢ szalunku;

- gdy wysokos$¢ $ciany jest wieksza od jednego segmentu (H > 2.0 m),wéwczas betonowanie kolejnego
segmentu mozna rozpoczg¢ po uptywie 1-2 godzin,

- przy wykonywaniu nadbudowy przyczétkéw lub filarow (oczepow), mieszanke betonowa ukladac
warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem
rynny i zageszczac wibratorami wgtebnymi,

- zwraca sie uwage na dokfadne wygtadzenie gérnej powierzchni betonu pod izolacje. Powierzchnia
powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomiedzy 4-metrowa tatg i powierzchnig betonu nie byta
wieksza niz 10mm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen, wiekszych niz 3mm i
wgtebien wiekszych niz 5mm, przy czym nieréwnosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi.

5.4.1 Zageszczanie betonu

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgain/min z butawami o Srednicy <0,65
rozstawu zbrojenia w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi, zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20+30sek, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1.4R (R - promien skutecznego
dziatania wibratora),odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,30 + 0,70m,

- grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢é mniejsza niz 12cm. Plyty mniejszej grubosci
nalezy zageszczaé za pomoca tat wibracyjnych

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchni. lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 20 do 60 osek,

- nie wolno stosowac listew wibracyjnych z wtaczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu. Operacje
te nalezy wykonywac zwyktg fatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton zagescié listwg
wibracyjna.

- wibratory zewnetrzne (przyczepne) mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej
w elementach nie grubszych niz 0,5m, przy dostepie jednostronnym oraz do 2,0m przy dostepie
dwustronnym,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byc¢ trwate i sztywne.

- wibratory zwykie nalezy mocowa¢ w sposéb trwaty i sztywny.

5.4.2 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy wykonywaé w miejscach wskazanych w Projekcie lub zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Przerwy w betonowaniu formuje sie zazwyczaj w kierunku prostopadtym do wektora naprezen gtownych,
chyba ze uzgodniono inaczej z Projektantem.

Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Bezposrednio przed wznowieniem ukfadania betonu, nalezy przygotowaé powierzchnie uprzednio utozonego
betonu przez:

- usuniecie z pow. stwardniatego betonu luznego, niezwigzanego materiatu, jak réwniez mleczka
cementowego,

- nasycenie powierzchni stwardniatego betonu woda,

- wykonanie warstwy sczepnej z mleczka cementowego.

Tam gdzie jest to zaznaczone w dokumentacji stosowac tadmy tgczace lub warstwy sczepne.

Jezeli w uktadaniu betonu przeznaczonego do zageszczania wibratorami wystgpita przerwa, betonowanie
nalezy wznowi¢ nie pdzniej niz po 3 godzinach, lub gdy beton catkowicie zwigzat, zaleznie ktéry z tych okreséw czasu
jest krotszy. Jezeli temperatura powietrza przekracza 20°C, przerwa w betonowaniu nie powinna przekraczac 2 godzin.
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Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotyka¢ form, pretéw stali zbrojeniowej lub wczesniej
utozonego betonu.

5.4.3 Pielegnacja betonu dojrzewajacego normalnie.

Mtody beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami i wstrzgsami do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji ludzmi, lekkimi srodkami transportu, dekowaniami itp. dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 5 MPa. W przypadku uzytkowania swiezo
zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych nalezy dodatkowo utozyé tory z desek grubosci 36mm
i szeroko$ci 20cm.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, atakze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Do pielegnacji powierzchni betonu mozna uzy¢ specjalnych preparatéw, ktdre zapobiegajg zbyt szybkiemu
wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych, zwiekszajgc odpornosé na dziatanie soli odladzajgcych
oraz podwyzszajg mrozoodpornosé i wodoszczelnosc.

5.4.4 Wykonczenie powierzchni.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki,
zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.

Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac
doktadnie naprawione zaprawa cementowg natychmiast po rozdeskowaniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.

Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg
z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé obciete przynajmniej 1,0cm pod wykohczong powierzchnig betonu a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
stabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymainej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogg tworzyé przerw, nieciagtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko
po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. W przypadku betonowania ciggtego
praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otworéw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidfowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5. Deskowania
5.5.1 Uwagi ogoine

Deskowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-S-10040:1999. Powierzchnia deskowania nie moze
odzwierciedla¢ pojedynczych desek, stojow drewna itp. Deskowanie odstonietych powierzchni betonu powinno mie¢
powierzchnie stykajace sie z betonem wytozone sklejkg wodoodporna.

Wykonawca powinien zadbaé, aby wykonane deskowanie byto sztywne, stabilne, doktadnie ustawione
i bezpieczne. Deskowanie nalezy tak zaprojektowac, aby $lad w betonie na zigczach szalunku nie przekraczat 2mm
i posiadat regularny ksztatt. Deskowanie powinno uwzglednia¢ wstepne wygiecie nie mniejsze niz maksymalne obliczone
ugiecie belki pod petnym obcigzeniem, osiadanie deskowania, ktére moze wystgpi¢ pod ciezarem utozonego betonu
oraz tolerancje wykonania podane w pkt 6.4.2.

Dopuszczalne ugiecia deskowan wynosza:

- 1/400 L dla powierzchni widocznych,

- 1/250 L dla powierzchni niewidocznych.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosza:
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- na odcinku 20cm — 2mm,
- na odcinku 200cm — 5mm.

5.5.2 Rozbiorka deskowan

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji. Deskowania i rusztowania musza pozosta¢ tym diuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktére
przypada na dang czes¢ konstrukcji zaraz po usunieciu wiekszej liczby podpdr. Usuwanie podp6r rusztowan nalezy
przeprowadzic¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukcji.

O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwa¢ deskowan dopoki utozony beton nie
osiggnie co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowanej. Zapis nie dotyczy konstrukcji ustroju nosnego.

Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze usuniecia form i deskowan.

Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w dokumentach
technicznych konstrukciji i potwierdzony przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania Ogélne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ recepture mieszanki betonowej wraz z
Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych dla sktadnikéw mieszanki betonowej oraz wyniki badan zarobéw prébnych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania skladnikow mieszanki betonowej

Badania sktadnikow mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robét betonowych.
6.3.1 Badania cementu
Bezposrednio przed uzyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane wiasciwosci cementu
potwierdzajg zgodnos¢ z wymaganiami PN-EN 197-1:2012.
- W przypadku dostawy cementu, ktérego jako$¢ budzi watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ oznaczenia:
- wytrzymato$ci na sciskanie wedtug PN-EN 196-1:2016-07,
— czasu wigzania wedtug PN EN 196 2,
- statosci objetosci wedtug PN-EN 196-3:2016-12.
Inne witasciwosci cementu powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie. Wyniki badan nalezy
sprawdzi¢ na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1:2012.
6.3.2 Badania kruszyw

Kontrola kazdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowac oznaczenie:
- skladu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1:2012,
- ksztattu ziaren wedtug PN-EN 933-3:2012 lub wedtug PN-EN 933-4:2008,
- zawartosci pytéw wedtug PN-EN 933-1:2012,
- zawartosci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1+A1:2013-05.
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w STWiORB pkt. 2.3.2.
6.3.3 Badania wody
W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1008:2004.
6.3.4 Badania domieszek do betonu
Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodnos¢ z PN-EN 934-2+A1:2012.
6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej betonu
6.4.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej oraz betonu:
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- gtebokos$c¢ penetracji wody pod cisnieniem,
- wodoszczelnosci,
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Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ przeprowadzana na podstawie planu pobierania i
badania prébek. Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie,
czestotliwos¢ pobierania probek do kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega
akceptacji Inzyniera.

6.4.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem pobierania i badania prébek. Badanie
konsystencji przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-2. Na stanowisku betonowania konsystencja powinna byc¢
sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m® mieszanki do ustabilizowania sie konsystencji, a pdzniej
kazdorazowo przy poborze probek do badania zawartosci powietrza lub w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji przy
wylocie.

Pomiar konsystencji nalezy wykona¢ na prébce punktowej pobranej na poczatku roztadunku. Probke punktowg
nalezy pobra¢ po roztadowaniu okoto 0,3 m® mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji od granic przyjetej
klasy konsystencji wedtug opadu stozka wynosza:

-10 mm od dolnej granicy,

+20 mm od gornej granicy.

6.4.3 Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie z planem pobierania i
badania prébek. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-7. Na
stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna byé sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze
50 m3 mieszanki do ustabilizowania sie wtasciwej zawartosci powietrza, a p6zniej kazdorazowo przy poborze probek do
badania wytrzymatosci oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jako$cia.

Ré6znice pomiedzy przyjetg zawartoscig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wigeksze niz: -
05%/+1%.

6.4.4 Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu

Probki do badania wytrzymatosci na Sciskanie betonu pobiera sie zgodnie z planem pobierania i badania
prébek.

Na stanowisku betonowania nalezy pobiera¢ probki o licznosci okreslonej w planie, lecz nie mniej niz 6 prébek z
jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci
zwigzanych z jakoscia.

Typ probek do badania wytrzymatosci na $ciskanie okreslono w PN-EN 12390-1. Badanie betonu, z wyjgtkiem
przypadkéw specjalnych, powinno by¢ przeprowadzone na prébkach z betonu w wieku 28 dni. Badanie wytrzymatosci na
Sciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-3 na probkach szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych o
wymiarach 150/300 mm. Sposo6b pobrania prébek powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Probki poddaje sie pielegnacji
wedtug PN-EN 12390-2.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z wynikéw dwéch lub wiecej prébek do badania wykonanych z jednej
probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki r6znigce sie o wiecej niz 15 % od $redniej nalezy pomingc.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objetosé betonu nalezy do danej klasy
jezeli spetnia kryteria identycznosci podane w tablicy:

Liczba ,, n ” wynikow Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci na| $rednia z ,, n" wynikdw (f cm) dowolny pojedynczy wynik
$ciskanie na prébkach z N/mm? (fci ) N/mm?
okreslonej objetosci :
1 Nie stosuje sie >fo-4
2-4 > f ok +1 >fok-4
5-6 >fok+2 >fo-4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie identycznosci
pod wzgledem wytrzymatosci na sciskanie nalezy przeprowadzié¢ sprawdzajac kryteria zgodnosci podane w tablicy:

Liczba ,, n " wynikéw badan |Kryterium 1 Kryterium 2

wytrzymatosci na sciskanie|$rednia z , n" wynikéw (f|dowolny pojedynczy wynik
na prébkach z okreslonej|em) N/mm2 (fei ) N/mm?

objetosci

3 >fk+4 >fk-4
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f em - Srednia z n wynikdw badania wytrzymatosci serii n prébek,

f ok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie,

f oi - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.
6.4.5 Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementéw w
okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m2 betonu.

Badanie mrozoodpornosci nalezy okresla¢ w terminach podanych w tabeli:

Rodzaj cementu Czas réwnowazny [dni]
CEM I (R), CEM ILA-S (R) 28 dni
CEM I (N), CEM ILA-S (N) 56 dni
CEM II/B-S (N, R)
CEM III/A 90 dni

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu jest osiagniety, jezeli po wymaganej liczbie cykli zamrazania
probek w temperaturze -18°C+2°C i odmrazania w temperaturze +18°C+2°C, spetnione sg nastepujgce warunki:

probka nie wykazuje peknig¢,

taczna masa ubytkéw betonu nie przekracza 5 % masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie jest nie wieksze niz 20 % w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych.

Stopien mrozoodpornosci betonu Wymagana liczba cykli
F200 200
F150 150
F100 100

6.4.6 Sprawdzenie nasiakliwosci

Sprawdzenie nasigkliwosci wykonywa¢ wg PN-B-02650, przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu.

6.4.7 Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementéw w
okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m2 betonu.

Sposéb wykonywania i pielegnacji probek do badania powinien byé zgodny z PN-EN 12390-2. Badanie
przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 123908.

Maksymalna gtebokos$¢ penetracji wody pod cisnieniem w kazdej badanej prébce powinna by¢ nie wieksza niz
okreslona w pkt. 2.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W10 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 1,0 MPa w
czterech na szes$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06265, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.4.8 Pobieranie probek i badania

Do Wykonawcy nalezy wykonywanie badan przewidzianych niniejszg STWIORB oraz gromadzenie,
przechowywanie i przedktadanie Inzynierowi wynikéw badan sktadnikow mieszanki i betonu.

6.4.9 Badania betonu w konstrukcji

W przypadku technicznie uzasadnionym Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie moze by¢ okreslona na prébkach (rdzeniowych) wycietych z elementu
konstrukcji wedtug PN-EN 12504-1 lub metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN 12504-2 lub PN-EN 12504-4.
Dopuszcza sie inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji na pobranych z konstrukcji odwiertach lub
wykonanych wczesniej probkach.

Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢ wedtug PN-EN 13791.

6.5. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa
albo STWIORB nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
- Tolerancje dla podp6r masywnych:
- pochylenie $cian i stupéw: 0,5 % wysokosci,
- wymiary w planie: £ 2,0 cm dla podpér masywnych,
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- rzedne wierzchu podpory: = 1,0 cm.
- W Scianach oporowych odchyiki nie powinny przekraczac:
- 1 % wysokosci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wiecej niz 50 mm,
- £2,0 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,
- +2,0 cm w odniesieniu do rzednej gornej powierzchni budowli.
6.6. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych
nie mogg by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine
deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg
niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest
zgodna z dokumentacjg projektowa. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy
szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i
wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia
powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie, réwne i jednakowego koloru, bez ubytkéw i wybrzuszen
wystajgcych powyzej ptaszczyzny powierzchni oraz bez spekan i zarysowan.

Dopuszcza sie powierzchniowe spekania skurczowe, o ile nie sg wieksze od 0,2mm, zapewniona jest
minimalna grubos$¢ otulenia betonem réwna 10mm, a dlugos$¢ peknieé nie przekracza:

- podwdjnej szerokosci belki lub diugosci 1,0m, dla peknige¢ podtuznych,
- potowy szerokosci belki lub dtugosci 1,0m dla peknie¢ poprzecznych.

Dopuszcza sie ubytki na powierzchni, raki i odtupania, pod warunkiem zapewnienia grubosci otulenia betonem
nie mniejszej niz 10mm i gdy nie przekraczajg one 0,5 % powierzchni elementu.

Nieréwnosci powierzchni mierzone tatg o dtugosci 4,0m nie powinny przekracza¢ 10mm, z wyjagtkiem gérnej
powierzchni chodnikdw, dla ktérych dopuszczona odchytka w nierdwnosci mierzonej tatg dtugosci 4.0m wynosi 5mm.

Na powierzchni, na ktérej przewiduje sie utozenie hydroizolacji, dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci na
powierzchni ptyt do 3mm wystajgce i do 5mm wgtebienia.

Naprawy wykonaé przez zatarcie zaprawami niskoskurczowymi zgodnie z instrukcjami materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej konstrukcji betonowej odpowiedniej klasy przy
uwzglednieniu wszystkich elementdéw przewidzianych do wykonania zgodnie z projektem i Przedmiarem.

llos¢ jednostek przyjmuje sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p.6. kryteria oceny.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i przedstawic¢ do ponownego odbioru.

Czynnosc¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w STWIORB
K.00.00.00 zasadami. Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot
zgodnie z projektem i STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci okreslone zostaty w STWIORB K.00.00.00.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji, prace pomiarowe, wykonanie
niezbednych rusztowan, pomostéw i deskowan, dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem
i pielegnacjg betonu, rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunieciem materiatéw i odpadéw poza pas
drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i montaz, wskazanych w projekcie wszelkich drobnych konstrukcji.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga robdt itd.
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Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczeg6lnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:2013-06 Metody badania cementu -- Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badanie podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3. Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 /A1:2005 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 5. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu

PN-EN 1097-2:2010 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczenie gestosci

nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-6:2013-11  Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3:2002 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1367-6:2008 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Czes$¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wasciwosci,
produkcja i zgodnosé

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -Wymagania i badania
PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$é 2: Mosty z betonu - Obliczanie i
reguty konstrukcyjne

PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza -- Metody
cisnieniowe

PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu -- Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i
form

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu -- Cze$¢ 3: Wytrzymatos$é na $ciskanie prébek do badan

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu -- Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czes$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cze$c¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej

PN-EN 13263-1:2010 Pyt krzemionkowy do betonu. Czes$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukgji z betonu
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PN-EN 13791:2012 Ocena wytrzymatosci betonu na $Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach

betonowych
Wykonywanie robo6t budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr 282/2011, Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa, 2011
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12. K.14.01.02 KONSTRUKCJE STALOWE, CHODNIKI SLUZBOWE, BALUSTRADY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru elementéw stalowych na obiekcie

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wytworzeniem,
montazem i odbiorem elementéw stalowych niosacych obiektéw inzynieryjnych oraz kratek i balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kontrola wewnetrzna - kontrola przeprowadzona przez wytwérce wg wiasnych procedur w celu oceny, czy
wyroby okreslone ta sama specyfikg wyrobu i wykonane wg tego samego procesu wytwarzania spetniaja
wymagania podane w zamowieniu.

1.4.2. Kontrola odbiorcza - kontrola przeprowadzona przed wysytka, wg specyfikacji wyrobu, na wyrobach majgcych
stanowi¢ dostawe lub na partiach wyrobdéw, ktérych czes¢ ma stanowi¢ dostawe, w celu sprawdzenia, czy te wyroby
spetniajg wymagania podane w zméwieniu (ij. sg zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i PZJ)

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB K.00.00.00
~Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Materiaty do Projektu technologicznego montazu konstrukcji, Projektu warsztatowego konstrukcji stalowe;,
powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami, niniejszg STWiIORB i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN - EN 1090-2:2018-9

Klasa nowych elementéw konstrukcji stalowej:

- EXC2 zgodne z normg PN - EN 1090-2:2018-9 dla: balustrad, chodnikéw stuzobych, oston trakcyjnych i
elementéw stalowych drugorzednych,

- EXC3 zgodne z normg PN - EN 1090-2:2018-9 dla: dzwigaréw, elementdéw ustrojow nosnych i elementéw
gtownych konstrukcji obiektu.

2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.1 Gatunek stali

Warunkiem stosowania okreslonego gatunku stali lub jej wyrobu (asortymentu) jest jej zgodnos¢
z dokumentacja projektows.

Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszg spetnia¢é wymagania okreslone
w normach przedmiotowych:

— dla ksztattownikéw, blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-1:2007,
- dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2017-03, PN-EN 10056-2:1998,

Nowe gatunki stali lub wyroby mogg by¢ dopuszczone do stosowania pod warunkiem uzyskania deklaracji
witasciwosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang, europejskg oceng technicznng lub europejskg
aprobatg techniczng, lub krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Norma, krajowag
oceng techniczg lub aprobatg techniczng na podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przez uprawniong jednostke naukowo-badawczg (np. IBDiM). W przypadku jednorazowego
zastosowania konieczna jest przynajmniej opinia techniczna i nadzé6r IBDiM.

Konstrukcje stalowa zaprojektowano jako skrecang z pojedynczymi elementami spawanymi.

Stal — wg dokumentacji projektowe;.

Szczegbty zgodnie z dokumentacjg projektows.
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2.2.2 Akceptacja materiatow

Woyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej powinny:

1. posiada¢ atest 3.1 wg PN-EN 10204:2006,

2. mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN-EN 10025-1:2007.

3. by¢ zgodna z normami PN-EN 1090-2:2018-9.

Wytwornia powinna posiadac¢ certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z normg zhamonizowang PN-EN
1090-1:2012.

Dodatkowo wytwérca (huta) powinna posiada¢ wdrozony system zapewnienia jakosci ISO. Wszystkie elementy
konstrukcyjne stalowych obiektdw mostowych przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
certyfikatow, atestow itp., kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.3 Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze oznaczone znakiem ,CE” lub ,B”. Materiaty do potgczen spawanych,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Do spawania nalezy uzywa¢ elektrod metalowych otulonych lub drutéw i topnikow do spawania elektrycznego,
dostosowanych do gatunku stali tgczonych elementéw oraz metod spawania. Nie zalecane jest stosowanie elektrod
weglowych i wolframowych nie ulegajacych stopieniu. Zastosowane elektrody lub drut spawalniczy powinny zapewniac
wykonanie spoiny o parametrach nie gorszych niz materiat podstawowy. Zawarto$¢ wegla w drutach stalowych na
elekirody nie powinna przekracza¢ 0,18%. Materiaty do spawania powinny posiada¢ zawartos¢ sktadnikéw stopowych w
ilosci wiekszej od materiatu rodzimego. Do spawania nie nalezy uzywac¢ drutu obnazonego, gdyz nastepuje nasycenie
stopionego metalu znajdujacymi sie w powietrzu tlenem i azotem, co wptywa negatywnie na wtasciwosci plastyczne
spoin. Elekirody otulone powinny posiada¢ otuline nieuszkodzong, centryczng, niezattuszczong i niezawilgocona. Przed
przystgpieniem do spawania elekirody nalezy wysuszy¢. Zalecane jest suszenie ich w temperaturze 120+180°C w czasie
1+2 godzin.

Mozna stosowac materiaty spawalnicze produkowane wg norm podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania normowe dla materiatéw spawalniczych do potgczen w obiektach stalowych

Lp. Rodzaj asortymentu Norma

PN-EN ISO 18275
1 Elektrody PN-EN ISO 3580

PN-EN ISO 14341
PN-EN ISO 14171
2 Druty spawalnicze PN-EN ISO 636

PN-EN ISO 12632
PN-EN ISO 18276

3 Topniki do spawania tukiem Krytym i

. . PN-EN ISO 14174
spawania elektrozuzlowego

PN-EN ISO 14175
4 Materiaty dodatkowe do spawania PN-EN ISO 14341
PN-EN ISO 2560

Wykonawca ma obowigzek egzekwowania od producentéw dostarczenie atestéw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan postawionych w normach przedmiotowych. Producent materiatéw spawalniczych powinien przeprowadzi¢ na
wiasny koszt badania, ktére warunkuja wystawienie atestow. Atesty kazdej dostawy partii materiatow spawalniczych
muszg by¢ potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elektrod zgodnie z gwarancjg producenta.

2.3. Sruby, nakretki, podktadki

Sruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 15048-1:2016-09 PN-EN 14399-1:2015-04.
Sruby majg mieé klase i wiasciwoséci takie jak okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.4. Kratki stalowe, ptyty ryflowane, poliwinylowe, siatki i balustrady, ekarany p.poraz.

Kratki stalowe, ptyty ryflowane, poliwinylowe, siatki i balustrady, ekarany p.poraz. muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Elemeny stalowe wykonane jko konstrukcja z materiatéw w/w i wg informacji ponizej.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 3. Sprzet do
wykonania robét musi uzyska¢ akceptacije Inzyniera.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest
zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci/uzytecznosci. Sprawdzenie powinno
odbywa¢ sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Do prostowania i giecia rur, blach grubych, uniwersalnych,
ptaskownikow i ksztattownikéw wytworca powinien stosowac taki sprzet, aby byly zachowane zasady podane w PN EN
1090-2:2018-9.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologia spawania
i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow spawania,
przy czym wahania natezenia i napiecia prgdu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10%.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania hadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Pojazd przewozacy elementy przekraczajace dopuszczalne wymiary powinien byé odpowiednio oznakowany
i poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy.

Stalowe elementy konstrukcyjne powinny by¢:

- wczasie zatadunku, transportu, roztadunku i sktadowania utrzymywane w stanie suchym i wolnym od substancji
powodujgcych korozje,

- skiadowane na podktadach ponad powierzchnig gruntu i chronione przed opadami atmosferycznymi,

— skiadowane wg asortymentéw i oddzielone od innych elementéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy
konstrukcji, aby moégt on dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji stalowej. Plac sktadowy powinien by¢ wolny od
wody. Odbidr konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez
Inzyniera zaakceptowany.
okaze sie konieczne, przeprowadzi¢ naprawy wszelkich uszkodzen.

Badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie kompletnosci konstrukcji oraz potwierdzenie, ze wymiary i inne
cechy sa zgodne z tolerancjami podanymi w pkcie 6 niniejszej STWiIORB.

Dopuszczalny jest odbiér konstrukcji w wytwdrni a na placu budowy sprawdzenie czy nie ma uszkodzen
powstatych w czasie transportu.

Jesli w trakcie odbioru konstrukcji zostang ujawnione wady lub uszkodzenia powstate w trakcie transportu,
ktérych usuniecie Inzynier uzna za konieczne, to wytworca przedstawi harmonogram usuwania odchytek, poparty, jesli
zajdzie taka potrzeba, projektem technologicznym. Koszt prac ponosi wytwérca konstrukcji, a do ich wykonania powinien
przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu
dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Jesli po robotach naprawczych wystepujg dalsze uszkodzenia,
element (lub jego czes$€) zostaje zdyskwalifikowany.

W trakcie sktadowania konstrukcji stalowej na placu budowy nalezy zwrdci¢ uwage aby:

- elementy stalowe nie stykaty sie bezposrednio z gruntem, ustawiajac je na odpowiednich podporach (np. na
podktadach drewnianych, betonowych lub podktadach kolejowych),

— unikaé gromadzenia sie wody lub $niegu we wnetrzach i zatamaniach konstrukgciji,

- przy ukladaniu elementéw w stosy stosowa¢ odpowiednio roztozone podkitadki drewniane miedzy elementami

(w celu zabezpieczenia ich przed odksztatlceniami wskutek przegiecia lub docisku oraz zapewnienia

przewietrzania elementéw konstrukcyjnych),

- zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw,

— zabezpieczy¢ je przed utratg statecznosci,

- zachowa¢ dobrg widoczno$¢ oznakowania sktadowanych elementéw,

- zabezpieczyé ich powtoki malarskie przed uszkodzeniem, zarédwno w trakcie transportu jak iw miejscu
sktadowania, co w szczegolnosci dotyczy sktadowania tych elementéw na dtuzszy okres czasu.

Uchwyty stuzgce do zamocowania dla transportu pionowego nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete.
Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podkitadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy z uzyciem odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby elementy takie, jak dzwigary gtowne i belki byly skladowane w pozyciji
poziomej, tj. w takiej, jak po zmontowaniu i podparte w weztach.

Wszelkie uszkodzenia powstate podczas sktadowania i transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez
Inzyniera i w razie koniecznosci powinny by¢ zastgpione nowymi na koszt Wykonawcy.

77



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
5.1.1 Zgodnos¢ robé6t z STWiORB K.00.00.00

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 5.

Oraz pozostate projekty i programy opisane nizej w niniejszej STWIORB.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania stalowej konstrukcji mostowej oraz za jej zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.1.2 Wymagania w stosunku do wytwoércy stalowych konstrukcji mostowych i wykonawcy montazu

Konstrukcje stalowe mogg by¢ wytwarzane jedynie w wytworniach zakwalifikowanych przez Komisje
Kwalifikacyjng Ministerstwa Infrastruktury. Wytwérca konstrukcji dostarczyé Inzynierowi kopie aktualnego swiadectwa
Komisji dla danej wytwérni.

Wytwornia powinna posiadac¢ certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji zgodny z normg zhamonizowang PN-EN
1090-1:2012 i by¢ odebrang/zaakceptowany przez Inzyniera

Wytworca musi wystawi¢ dokument, w ktérym stwierdzi ze dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i poda wyniki wszystkich badan i pomiarbw wymaganych przez dokumentacje
techniczng i PZT (w tym $wiadectwo odbioru 3.1). Dokument musi potwierdzi¢ upowazniony przedstawiciel kontroli
wytwérey, niezalezny od wydziatu produkcyjnego, oraz byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Termin waznosci swiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub
montowanej konstrukcji.

Decyzje Inzyniera sg przekazywane Wykonawcy poprzez wpisy w dzienniku budowy (w trakcie montazu) lub
jako oddzielne pisma.

Presonel spawalniczy musi posiada¢ odpowiedznie certyfikaty zgodnie z normami PN-EN ISO 9606.

5.1.3 Program wytwarzania konstrukcji w wytworni

Wytwérca konstrukcji musi opracowaé i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ,Program wytwarzania
konstrukc;ji”, ktéry powinien zawiera¢ deklaracje wytworcy o szczegdétowym zapoznaniu sie z dokumentacijg projektows i
specyfikacjami oraz sposobem realizacji zawartych tam zalecen. ,Program wytwarzania konstrukcji” podlega akceptac;ji
Inzyniera. ,Program” powinien rowniez zawieraé:

- harmonogram realizacji robot,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy, w tym uprawnienia personelu badajgcego (m.in.
badani spoin VT2, UT2, PT2. MT2),

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji (np.
spawacze ),

- informacje o dostawcach materiatéw,

- informacje o podwykonawcach,(Podwykonawcy muszg by¢ zatwierdzeni przez Inzyniera/Zamawiajgcego)

- informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,

- informacje dotyczagcg rodzaju obroébki cietych elementéw,

- harmonogram i spos6b przeprowadzenia badan materiatow i potaczen wymaganych w specyfikacjach,

- Program Zapewnienia Jakosci, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Sporzadzony przez Wykonawce
PZJ musi okresla¢ jednoznacznie, rodzaj, zakres i witasciwosci wszystkich potgczeh spawanych, oraz
technologii ich wykonania, w tym plan kontroli spoin.

- Wykonawcy prac spawalniczych przedstawig do zatwierdzenia dokumentacje techniczng z zakwalifikowana
technologig spawania oraz zgtoszone instrukcja technologiczna spawania (WPS),

— inne informacje zgdane przez Inzyniera,

- ewentualne zgtoszenie potrzeby uscislen lub zmian w dokumentacji projektowe;.

Program rob6t musi uwzglednia¢ spetnienie wszystkich ustalen zawartych w STWIORB. Sporzgdzenie
rysunkéw warsztatowych zapewnia Wykonawca robét. Rysunki warsztatowe powinny byé zgodne z potrzebami wytwércy
konstrukcji stalowej z oznaczeniem spoin i wymaganej metody ich badan.

W trakcie wykonywania konstrukcji stalowej w wytworni, wytworca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika
wytwarzania konstrukcji, oraz rejestrowania badan spoin z podaniem wynikow badan ( np. w formie protokotow).

5.1.4 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robdt zwigzanych z montazem i scalaniem konstrukcji stalowej moze nastgpi¢ po pisemnym
zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu przygotowanego przez Wykonawce. Program powinien zawiera¢
protokot odbioru konstrukcji od wytwércy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji,
- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy, w tym uprawnienia personelu badajgcego

(m.in. badani spoin VT2, UT2, PT2. MT2),

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,
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— projekt montazu, z uwzglednieniem podparé konstrukcji i kolejnosci scalania, zgodny z dokumentacja
projektowa,

— sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to dokumentacja projektowa,

— projekt technologiczny wykonania pomostu zelbetowego, jesli wystepuje,

- informacje o podwykonawcach, ktérzy muszg by¢ zatwierdzeni przez Inzyniera,

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,

— projekt technologii spawania, zawierajgcy m.in. zatwierdzong technologie spawania oraz stosowany zgtoszone
instrukcje technologiczne spawania (WPS-y),

—  projekt rusztowan montazowych,

- sposéb zapewnienia badan ujetych w specyfikacji,

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktdre mogg znalezé sie w obszarze prac
montazowych,

— inne informacje zgdane przez Inzyniera, w tym zapewnienie wszystkich ustalen zawartych w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB.

5.1.5 Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy

Decyzje Inzyniera sg przekazywane Wykonawcy poprzez wpisy w dziennikach: wytwarzania konstrukcji
(w wytworni), oraz dzienniku budowy (w trakcie montazu), lub tez jako oddzielne pismo.

5.2. Wykonanie konstrukcji w wytworni
5.2.1 Ciecie materiatéw hutniczych

Ciecie elementéw konstrukcji stalowej i obrabianie brzegdw nalezy wykonaé tak, aby ich ksztatty byty zgodne z
dokumentacjg projektowa, powinny by¢ réwniez wtasciwie oznakowane, aby unikng¢ pomytek przy montazu.

Ciecie materiatow hutniczych nalezy wykonywac¢ termicznie (automatycznie lub pétautomatycznie). Wymagana
klasa ciecia tlenem i tolerancje podano w PN-EN ISO 9013:2017-04. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone
z ttuszczu, gradu, naderwan, wzerdw, wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych i zakle$nigé do czystego metalu na szerokosci nie
mniejszej niz 20 mm od rowka spoiny.

Ostre krawedzie elementow nalezy stepi¢ przez wyokraglenie. W przypadku elementéw nie narazonych na
wptywy atmosferyczne dopuszcza sie stepienie krawedzi pod katem 45°. przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez
obrobki mechanicznej te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w procesie spawania. Jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, ostre krawedzie stali powstate po wycieciach odrzuconego materiatu nalezy
wyokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 8 mm. Dopuszcza sie ciecie mechaniczne blach pod warunkiem, ze ciete
krawedzie blach ulegng przetopieniu w procesie spawania. Przy rozcinaniu blach i ksztattownikéw, upowazniony
pracownik przenosi znaki na rozcinane czesci i potwierdza zgodnos¢ materiatowg swoim stemplem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych, prostosci, ksztaltu przekroju poprzecznego elementdéw oraz
ksztattu w obrebie stykéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN EN 1090.

5.2.2 Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie i giecie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, ptaskownikow
i ksztattownikéw dopuszcza sie w przypadkach, gdy promienie krzywizny ,r” sg nie mniejsze, a strzatki ugiecia ,f’ nie
wieksze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w PN EN 1090. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci strzatki ugiecia lub promienia krzywizny podanych w PN EN 1090 prostowanie i giecie elementéw stalowych
nalezy wykonac¢ na gorgco przez:
— podgrzanie do temperatury kucia i zakonczenie prostowania lub giecia elementu w temperaturze nie nizszej niz
750°C,
— obszar nagrzewania materiatu 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar poddany kuciu,
— chtodzenie elementéw dokonywane powoli w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C, bez uzycia wody,
—  zakrzywienie elementu.
Woystapienie peknie¢ lub rys w elementach gietych lub prostowanych, oraz miejscowych zahartowan
w elementach wykonanych ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci jest niedopuszczalne i powinny by¢ one odrzucone.

5.2.3 Oczyszczenie krawedzi

Miejsce spawania oraz przylegly pas materialu o szerokosci okoto 20 mm z kazdej strony, nalezy przed
spawaniem oczysci¢ z rdzy, farb, ttuszczéw oraz zawilgocen az do metalicznego potysku.
5.2.4 Scalanie elementow przy uzyciu oprzyrzagdowania montazowego

Podczas scalania elementéw konstrukcji obiektow na stanowiskach, mozna stosowac¢ ustalajgce
oprzyrzgdowanie montazowe typu: klamry, konie, kliny, itp.

Przyrzady te powinny réwnoczesnie ustawia¢ itrzymaé¢ spawane elementy zabezpieczajgc je przed
przesunieciem. Oprzyrzgdowanie ustalajgce nalezy wykonac ze stali spetniajgcej wymagania PN-EN 10025-1:2007.
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Po wykonaniu spoin sczepnych, przyrzady montazowe odcig¢ w odlegtosci co najmniej 2 mm od konstrukgji.
Naddatki usung¢ poprzez szlifowanie. Miejsca po usunietych przyrzgdach montazowych nalezy poddaé badaniom
penetracyjnym pod katem wystagpienia ewentualnych pekniec.

5.2.5 Spawanie
5.2.5.1. Projekt technologii spawania

Rozpoczecie robét zwigzanych z wykonaniem spawania moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez
Inzyniera projektu spawania przygotowanego przez Wykonawce. Projekt powinien zawierac:

- harmonogram terminowy realizacji,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy,

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,

— informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,

— sposbéb przygotowania krawedzi tgczonych elementéw

— dobor elektrod do spawania

— dob6r parametrow spawania w przypadku spawania (np. metodg MIG, MAG, tukiem krytym itp.)

— kolejnos¢ spawania

— plan kontroli spoin (ujety w PZJ i Zgodny w PZJ)

- wytyczne dokonywania kontroli i badan spoin, zgodny z PZJ, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera,

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktdre mogg znalezé sie w obszarze prac
montazowych,

— inne informacje zgdane przez Inzyniera, w tym zapewnienie wszystkich ustalen zawartych w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB.
Zastosowane spoiny powinny umozliwi¢ wykonanie badan nieniszczacych, proszkowych i pozostatych.
Technologia spawania winna by¢ sporzadzona przez specjaliste spawalnika.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania stalowej konstrukcji mostowej oraz za jej zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.2.5.2. Spawanie

Gdy temperatura materiatu spawalniczego jest nizsza niz 5°C moze by¢ konieczne odpowiednie podgrzewanie.
Wstepne podgrzewanie stosuje sie przy spawaniu stali gatunkéw wyzszych niz S355, gdy temperatura materiatu jest
nizsza niz 5°C. Stanowiska spawania muszg by¢ zabezpieczone przed opadami $niegu, deszczu, mzawki, mgty, wiatru i
innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos$é wzgledna powietrza wieksza niz 80%, mzawka, wiatry
o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatura powietrza nizsza niz podana wyzej) nalezy opracowac i uzgodnic¢ specjalne
Srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci (w przypadku wystgpienia wilgotno$ci wzglednej powietrza
wiekszej od 80% nalezy stosowac ostony stanowiska spawania) lub zaniecha¢ spawania.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1090-2:2018-9. Przed przystgpieniem do
spawania elektrody nalezy wysuszy¢. Zalecane jest suszenie ich w temperaturze 120+180°C w czasie 1+2 godzin.

Wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik spawania. Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie
z zaakceptowanym przez Inzyniera projektem technologii spawania zawartym w _programach wytwarzania i montazu
konstrukcji. W trakcie spawania powinny by¢ przestrzegane dopuszczalne katy pochylenia i obrotu wg PN-EN ISO
6947:2011.

Wszystkie spoiny czotowe powinny byé podpawane lub wykonane takg technologig (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkiadek), aby gran byta jednolita i gtadka.

Wszystkie spoiny powinny spetnia¢ wymagany poziom jakosci ( P.J.) wg PN-EN ISO 5817 :2014-05, oraz
zgodnie z PZT, wymaganymi okreslonymi w dokumentacji technicznej obiektu. Wszystkie spoiny w tym szczeg6lnie
czotowe i pachwinowe, oraz zgrzewy i inne potgczenia powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1090-2:2018-9 dla przyjetej
kwalifikacji konstrukcji (min. innymi tabela nr 24).

Obrébke spoin mozna wykonac¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo zastosowaé inng obrébke mechanicznag pod
warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci. Spoiny powinny byc¢
oznaczone osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10+-15 mm od brzegu i w
odstepach 1 m dla spoin dtugich.

Nalezy dazyé, by jak najwieksza czes¢ spoin byta wykonana automatycznie. Wszystkie spoiny powinny
posiadac poziom jakosci (klase) zgodny z dokumentacjg projektowsg i projektem technologicznym spawania oraz PZJ.

Wady spoin czotowych i pachwinowych wykrywane przez ich ogledziny wizualne wg PN-M-69703 lub nowsze;.

Jezeli STWIORB tak nakazuje lub Inzynier tak zadecyduje, przed wykonaniem spawanych potaczen
montazowych, badz statych konstrukcji nalezy wykonac¢ spoiny prébne oraz przeprowadzic¢ ich kontrole.
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5.2.6 Ochrona antykorozyjna wykonywana w wytworni

Elementy konstrukcji muszg byc¢ przed wysytkg zabezpieczone wedtug STWIORB
Zabezpieczenie antykorozyjne — pokrywanie powtokami malarskimi  konstrukcji stalowych. Wykonanie czynnosci
zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno by¢
przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukciji.

5.2.7 Odbidr konstrukcji u wytworcy

ustala Inzynier, powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przedsigbiorstwa montujgcego most.
Wytwdrca powinien przedstawi¢ komisiji:
1) dokumentacje wykonawcza w tym rysunki warsztatowe,
2) jezeli brak $wiadectwa IBDiM - dziennik wytwarzania,
3) atesty i certyfikaty uzytych materiatow (3.1)
4) $wiadectwa kontroli laboratoryjnej,( w tym badania spoin VT, NT, RT,PT, MT)
5) protokoty kontroli powykonawczej
6) protokoty odbioréw czesciowych, jezeli dokumentacja przewidywata takie odbiory
7) protokdt z probnego montazu, a jesli prébny montaz nie byt przewidywany, protokét z pomiaru
geometrii wytworzonej konstrukgciji,
8) mase elementoéw,
9) komplet uaktualnionej dokumentacji projektowej zawierajgcej wszystkie zmiany
wynikte w czasie wytwarzania konstrukcji stalowe;.
10) Zgtoszenie upowaznionego personelu,
11) PzZJ
12) Zatwierdzona Technologia spawan.
13) Zgtoszone instrukcje technologiczne spawania (WPS-y)
14) Pomiary geodezyjne,
15) Woyniki badan zabezpieczen antykorozyjnych.
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do transportu z wytwérni powinny mie¢ wykonane oznakowanie,
ktére powinno by¢ zgodne z planem montazu

5.3. Sktadanie konstrukcji

Elementy skiadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. W przypadku zastosowania dzwigow:
— roboty powinna wykonywa¢ odpowiednio wyszkolona i wyekwipowana zatoga,
- elementy musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa,
— nalezy przeprowadzi¢ probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm i wprowadzi¢ ewentualne poprawki do procesu
podnoszenia,
— jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie wznoszenia konstrukcji powinny by¢é naprawione przez
Wykonawce.
Mocowanie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej uchwytéw montazowych do podnoszenia lub
zamocowania elementéw wymaga zgody Inzyniera. Moze on zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki zmiany
lokalizacji uchwytéw montazowych.

5.3.1 Potaczenia na sruby.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do faczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otw6r po lekkim uderzeniu mtotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci tagczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaly sie nad gérng powierzchnig nakretki a podkfadka pod nakretke pokrywata co
najmniej zwoje.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym,

- montaz srub, zwtaszcza w potaczeniach sprezanych muszg spetnia¢ warunki podane w normie 1090-
2:2018-9.

5.4. Kratki stalowe, ptyty ryflowane, poliwinylowe, siatki i balustrady, ekarany p.poraz.

Kratki stalowe, ptyty ryflowane, poliwinylowe, siatki i balustrady, ekarany p.poraz. muszg byé zamontowane
zgodne z dokumentacjg projektows.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje
sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z odpowiednig STWIORB.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6. Kontrola
robdt obejmuje badania przeprowadzane w wytwérni i na placu budowy. Kontrola materiatéw, elektrod, badan potgczen
powinny byé przeprowadzane w wytwdrni i w miejscu montazu. Badania innych elementéw powinny byé¢
przeprowadzane w miejscach gdzie to jest mozliwe.

Jakos$¢ robot wykonywanych na placu budowy powinna by¢ taka sama, jak jakos$¢ robét wykonywanych
w wytworni. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera. Wykonawca ponosi koszty wszystkich badan. Inzynier jest uprawniony do wyznaczania
harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw czesciowych na czas, na ktory nalezy przerwaé roboty. W
zaleznosci od wyniku badan Inzynier podejmuje decyzje o kontynuowaniu robédt. Inzynier w uzasadnionych wypadkach
moze zarzadzi¢ wykonanie dodatkowych badan i pomiaréw.

6.2. Sprawdzenie jakosci materiatow

W badaniach kontrolnych stali i wyrobow stalowych nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan podanych w punkcie
2 niniejszej specyfikacji.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe oraz ich ocechowanie.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ atesty producenta i poréwnaé je z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.
6.3. Tolerancje wykonania elementéw stalowych

Sprawdzenie wymiaréw elementow stalowych i konstrukcji w odniesieniu do dtugosci i szerokosci powinno by¢
dokonywane z doktadnoscig do 1 mm, a w odniesieniu do ich grubosci z doktadnoscig do 0,1 mm. Jezeli doktadnos¢
wymiaréw liniowych elementéw konstrukcyjnych nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej ani STWiIORB
powinna znajdowac sie w granicach podanych ponizej:

— dopuszczalne odchyiki prostosci elementéw (paséw Sciskanych) od podpory do podpory lub od wezta do wezta
stezen wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm. Dla elementéw rozcigganych odchytki moga by¢
dwukrotnie wieksze,

— dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktow
przekroju) 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm,

— dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych podano w w PN
EN 1090-2:2018-9,

— styki spawane nalezy wykonac z takg doktadnoscia, aby wzajemne przesunigcia stykajacych sie elementéw nie
przekraczaty 1 mm,

- wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana w dokumentacji
projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w PN EN 1090-2:2018-9,

— dopuszczalne zatamanie przy Sciskanej spoinie czotowej zostato okreslone w PN EN 1090-2:2018-9,

— dopuszczalne odchytki konstrukcji uzebrowanej zostaty okreslone w PN EN 1090-2:2018-9.

- dla konstrukgciji z ksztattownikédw walcowanych na gorgco, tolerancje walcownicze podano w PN-EN 10034:1996

6.4. Sprawdzenie wymiarow konstrukcji

Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji obejmuije:
- zasadnicze wymiary konstrukcji, tj. rozpigetos¢, wysokos¢, rozstaw dzwigaréw, siatke kratownicy
z uwzglednieniem podniesienia wykonawczego, diugosci przedziatow i rozpietosci belek pomostu,
— przekroje wszystkich belek i wszystkich pretow w dzwigarach kratowych, rozstaw przepon i przewigzek, rozstaw
stezen poprzecznych i zeber stezajgcych Srodniki.
Doktadnos$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 1 mm. Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i rysunkami warsztatowymi.

6.5. Sprawdzenie robot spawalniczych

Inzynier moze zarzgdzi¢ dodatkowe badania spoiwa i ztaczy spawanych w kazdej fazie wytwarzania konstrukcji.

Zakres badania spoin wykonywany jest zgodnie z PN-EN 1090-2:2018-9.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ badania spoin we wtasnym zakresie przez personale uprawniony (VT-2, UT-2. PT-2, MT-2,RT-2), lub zlecajgc
ich wykonanie jednostce akredytowanej zgodnie z PN-EN ISO 14731:2008, a nastepnie udostepni¢ ich wyniki
Inzynierowi. Laboratorium lub laboratorium zgtoszone jako podwykonawca winno potwierdzi¢, ze prowadzi praca
(badania) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Wymagania dotyczgce tolerancji ogélnych w konstrukcjach podano w PN-EN ISO 3834-1:2007 i PN-EN ISO
3834-2:2007.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramoéw i protokotow oraz
przekazac ja Inzynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. Badaniom nalezy poddaé zaréwno spoiny wykonane
w wytworni, jak i spoiny montazowe wykonane na placu budowy. Kontrole spoin nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatwierdzonego przez inzyniera PZJ i programu spawania.

Szczegétowe badania dla robét spawalniczych i wymagania dla spoin sg podane w dalszym ciggu:

— osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Spawacze powinni posiadac certyfikat 3
stopnia zgodnie z zaleceniami zawartymi w PN-EN ISO 9712:2012. Wszyscy uprawnieni do spawania
konstrukcji spawacze powinni by¢ wpisani do dziennika spawania wraz z znakami identyfikujgcymi wykonanie
przez nich spoin. W dzienniku spawania powinny by¢ odnotowane ponadto wszelkie odstepstwa od
dokumentacji projektowej itechnologicznej jak rowniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Za prowadzenie
dziennika na biezgco i przedstawianie go do akceptacji Inzynierowi jest odpowiedzialny Wykonawca,

— kontrole materiatéw spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1090-2:2018-9. Kontroli polegajg na
sprawdzeniu, czy materialy spawalnicze majg atesty wydane przez producenta, gwarantujgce zgodnosé
z przedmiotowymi normami oraz czy nie zostat przekroczony okres waznosci gwarancji. Atest producenta
materiatdw spawalniczych powinien zawiera¢ informacje o skfadzie chemicznym spoiwa (zawartos¢ C, P i S)
oraz jego wiasciwosci mechanicznych (wytrzymatos¢ na rozcigganie, granica plastycznosci, wydtuzenie i
przewezenie), oraz wyniki badan udarnosci w temperaturze -20°C,

— niedopuszczalne s3g rysy i pekniecia w spoinach lub materiale w ich sasiedztwie. Za wykonanie badan jest
odpowiedzialny Wykonawca, ktéry jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki testéw Inzynierowi. Koricowe badania
spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 48 godzin po ich wykonaniu:

- badanie wizualne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637: 2017-02. Badaniu wizualnemu podlega
100% dtugosci wszystkich spoin. Nalezy okre$li¢ rodzaj niezgodnosci spawalniczych i jej wielko$¢, a nastepnie
na podstawie PN-EN ISO 5817:20014-5 okresli¢ rzeczywisty poziom jakosci ztaczy spawanych.
Wyniki z badania nalezy zapisa¢ w protokole. spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako
nieodpowiadajgce wymaganiom nalezy usung¢ w sposéb niepowodujgcy uszkodzen konstrukcji lub powstania
w niej dodatkowych naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu w petnym zakresie. Wykonawca powinien zbieraé wszystkie wyniki badan (w tym radiogramy) i
dokumentacje zawierajaca protokoty w celu przedstawienia ich Inzynierowi dla prowadzenia procedury
odbiorczej oraz wtgczenia ich do dokumentacji odbioru konstrukciji.

- Wyniki z badania nalezy zapisa¢ w protokole. Protokét powinien zawierac:

o nazwe wykonawcy elementu,
nazwe firmy przeprowadzajgcej badania,
identyfikacje badanego materiatu,
materiat,
rodzaj ztagcza,
grubos¢ materiatu,
metode spawania,
kryteria odbioru,
niezgodnosci spawalnicze przekraczajgce kryteria odbioru i ich lokalizacja,
zakres badan,
przyrzady stosowane podczas badan,
wynik badan w oparciu o kryteria odbioru,
wykazy szczegotow, ktére zostaty objete uzgodnieniami,
nazwisko osoby przeprowadzajacej badanie i date badania,
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badania radiograficzne i ultradzwiekowe wykonywa¢ mogg jedynie laboratoria akredytowane na terenie UE
dysponujgce odpowiednio uprawnionym personelem i sprzetem. Wytwdrca zobowigzany jest gromadzi¢ petng
dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotéw i przekaza¢ jg Inzynierowi podczas odbioru
ostatecznego konstrukcji, lub udostepnia¢ je wczesniej na wezwanie Inzyniera. Badania radiograficzne lub
ultradzwiekowe obejmujg 20% ztgcz doczotowych lub teowych o petnym przetopie na catej dtugosci. Wybér
konkretnej metody badania nalezy przedstawi¢ w programie badan do akceptacji Inzyniera. Przy wyborze
metody badania nalezy kierowac sie zaleceniami przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN ISO 17635 2017-02.
Badania radiograficzne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1435-1:2013-06 i PN-EN ISO 17636-2:2013-06. Na
radiogramie powinny by¢ podane: jego numer, nazwa wytwoérni oraz wskaznik jakosci obrazu wg PN-EN I1SO
19232-3:2013-10. Poziom akceptacji nalezy okresli¢ wg PN-EN ISO 10675-1:2017-02. Badania ultradzwiekowe
nalezy wykonywa¢ wg PN-EN ISO 16810:2014-06 oraz PN-EN ISO 23279:2017-11, PN-EN ISO 17640:2018-
01. Poziom akceptacji nalezy okreslic wg 23279:2017-11, PN-EN ISO 17640:2018-01, lub nowszych. Na
konstrukcji, obok kazdej spoiny, powinno byé odbite jej oznaczenie, zgodne z oznaczeniami na planie
przeswietlen (RT) lub badan ultradzwiekowych (UT), a na okres przeswietlania spoiny nalezy umiesci¢ na
konstrukcji oznaczenie spoiny z podziatem spoin dtugich.

o Zdjecie spoiny powinno znajdowac¢ sie w srodku radiogramu tak, aby przeswietlenie objeto réwniez
materiat fgczonych elementéw z obu stron spoiny na szerokosci rownej co najmniej szerokosci lica
spoiny. Na radiogramie powinny by¢ podane: numer radiogramu, nazwa wytworni oraz wskaznik
jakosci obrazu (1Ql),

badania magnetyczno-proszkowe lub penetracyjne obejmuja: 20% spoin doczotowych i teowych o niepetnym
przetopie, 10% spoin pachwinowych wykonanych warsztatowo oraz 20% spoin pachwinowych wykonanych na
montazu. Wybor konkretnej metody badania nalezy przedstawi¢ w programie badan do akceptacji Inzyniera.
Badania magnetyczno proszkowe nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 17638 :2017-01. Poziom akceptacji nalezy
okreslic wg PN-EN ISO 23278:2015-05. Badania penetracyjne nalezy wykonywa¢ wg PN-EN ISO 3452-1:2013-
08. Poziom akceptacji nalezy okreslic wg PN-EN ISO 23277 :2015-05,

ptyty probne nalezy wykonaé w warunkach oraz z zastosowaniem parametréw takich samych jak przy
wykonywaniu ztgczy spawanych konstrukcji. Nalezy wykona¢ badania:

o sktadu chemicznego stopiwa (zawartos¢ C, P i S),

badania mechaniczne wiasnosci stopiwa,

proba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych,

préba zginania ztgczy,

badanie udarnosci ztaczy z karbem w ksztatcie litery V,

badanie plastycznosci ztgczy spawanych,

badanie rozktadu twardosci w ztgczu spawanym,

badania metalograficzne.

W  przypadku gdy Wykonawca dysponuje Kwalifikowang Technologia Spawania (WPQR),
potwierdzong przez odpowiedznig instytucje mozna zrezygnowac¢ z wykonania badan na ptytach
prébnych.

o Badania niszczace nalezy wykona¢ wg PN EN 1090-2:2018-9.

Wymagane poziomy jakosci ztgcz spawanych jak ponizej:

badanie wizualne: wymagany poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817:2014-05,

badanie radiograficzne: wymagany poziom akceptacji ztgcza 1 wg PN-EN ISO 10675-1:2017-02 (poziom
jakosci wg PN EN ISO 5817:2014-5),

badanie ultradzwiekowe: wymagany poziom akceptacji ztgcza 2 wg PN-EN ISO 11666:2018-04 (poziom jakosci
wg PN EN ISO 5817:2014-5),

badanie penetracyjne: wymagany poziom jakosci wg PN EN ISO 5817:2014-5,

badanie magnetyczno-proszkowe: wymagany poziom akceptacji wg PN-EN ISO 23278:2015-5 (poziom jakosci
wg PN-EN ISO 5817:2014-5),

spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajace wymaganiom nalezy usungé w sposob
niepowodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powt6rnie wykonane spoiny
w miejscu usunietych nalezy poddaé ponownemu badaniu w petnym zakresie. Wykonawca powinien zbierac
wszystkie wyniki badan (w tym radiogramy) i dokumentacje zawierajgca protokoty w celu przedstawienia ich
Inzynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz wigczenia ich do dokumentacji odbioru konstrukgiji.
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ kontrole badanych spoin stronem trzecim, w wielkosci 10 % aby potwierdzi¢ ich
jakosé.

Wszystkie badania niszczgce i nieniszczace powinny by¢ wykonywane zgodnie z najnowszymi normami
przedmiotowymi i zawsze nalezy poda¢ w badaniach rok przywotanej normy.

O O 0O 0O O 0O O O
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6.6. Sruby

Potaczenia i montaz $rub nalezy sprawdzaé¢ wg PN-89/-S-10050 i/lub PN EN 1090-2:2018-9, wg dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta materiatéw.

Potaczenia i montaz nalezy sprawdzi¢ wizualnie po osadzeniu tacznikéw i lokalnym dopasowaniu konstrukgcji.
Potgczenia, w ktérych podczas dokrecania stwierdzono niekompletny zestaw $rub, sprawdza sie ponownie pod
wzgledem dopasowania, po osadzeniu $rub brakujacych.

6.7. Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inzyniera wraz
z projektantem konstrukcji, czy przekroczone odchytki wptywajg na bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad, Inzynier
podejmuje decyzje o ich pozostawieniu wzglednie usuwaniu. Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub
jakosciowe) stanowi jednoczesnie podstawe do obnizenia umoéwionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od
usuniecia wad. Usuwanie odchytek powinno by¢ prowadzone na podstawie projektu przygotowanego przez Wykonawce
zgodnie z PN EN 1090-2:2018-9. Wykaz odchytek, ocena bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inzyniera
stanowig cze$¢ dokumentacji odbioru obiektu.

6.8. Kontrola w czasie montazu konstrukcji

W czasie montazu konstrukcji stalowej obowigzuje biezgca kontrola, ktéra ma na celu:
— sprawdzenie potgczen montazowych,
— sprawdzenie geometrycznego ksztattu konstrukciji,
— sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrole geometrycznego ksztattu konstrukcji nalezy wykona¢ po jej opuszczeniu z rusztowan na tozyska.
Sprawdzenie to powinno polegac na:

— kontroli potozenia w planie osi obiektu, osi dzwigaréw gtéwnych oraz srodkéw weztéw pasa dolnego i gérnego
kazdego dzwigara kratownicowego, albo co najmniej trzech wyznaczonych punktéw na diugosci blachownicy

(pomiar nalezy wykonaé za pomoca tasmy stalowej i teodolitu),

- kontroli rzednych wyznaczonych punktow (pomiar niwelacyjny),
- kontroli zgodnosci przekroju poprzecznego obiektu z obowigzujgcymi skrajniami budowli.

Dopuszczalne zarejestrowane odchytki zmontowanej konstrukcji nie powinny przekraczaé odchytek
obowigzujacych przy wykonywaniu konstrukcji w wytwérni. Sprawdzenie podniesienia wykonawczego nalezy wykonaé
po ztozeniu konstrukcji na miejscu budowy przed wykonaniem potaczen montazowych oraz po catkowitym wykonaniu
stykdow montazowych i ustawieniu konstrukcji na tozyskach. Podniesienie wykonawcze nie powinno r6zni¢ sie o wiecej
niz 10% projektowanej strzatki, przy spetnieniu warunku, ze zachowany jest ptynny przebieg linii wygiecia wstepnego
(odchytka réznic rzednych w sgsiednich punktach nie powinna przekracza¢ 10% tej wartosci).

6.9. Kontrola montazu- kratki stalowe, ptyty ryflowane, poliwinylowe, siatki i balustrady

Dopuszczalne odchytki montazu:
- odchylenie stupka od pionu * 0,5%,
- odchytka od prostoliniowosci 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest tona (Mg) stali elementéw ustroju niosgcego. Dodatkowo obmiarowi moga podlegaé
spoiny w metrach [m ], Sruby i nity w szt., balustrady w m, kratki stalowe w m2.

Do pfatnosci przyjmuje sie tonaz zgodnie z dokumentacjg projektowa, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci
wynikajgce z zaaprobowanych przez Inzyniera zmian, sprawdzonych na placu budowy. Zaréwno Inzynier jak
i Wykonawca mogg zadac¢ koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. Zgdanie Wykonawcy musi byé
zgtoszone na pismie.

Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowaé¢ wedtug polskich norm. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez
Wykonawce elementéw zamiennych o wigkszych niz potrzeba wymiarach nie sa zaliczane do tonazu. Nie wlicza sie do
tonazu powtok ochronnych. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu konstrukcji wg wskaznika procentowego. Nie potraca sie
z tonazu otwordw i wciec¢ o powierzchni mniejszej od 0,01m?2,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 8.

Konstrukcja stalowa obiektu podlega odbiorom na poszczeg6lnych etapach jej wykonania zgodnie z normami
PN EN 1090.

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu sie z programem wytwarzania
konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programéw. Odbiory czesciowe
nastepuja na podstawie wynikéw testéw opisanych w pkcie 6 niniejszej specyfikaciji.
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Koncowy odbidr stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukonczeniu obiektu (ukonczone majg byc
roboty zwigzane z pomostem, izolacjg, nawierzchnig, dojazdami itp.). Obiekt mostowy musi by¢ odbierany komisyjnie z
zachowaniem warunkow okreslonych w normach PN EN 1090. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ uaktualniong dokumentacje projektowg zawierajgcg wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz
inwentaryzacje powykonawczg obiektu mostowego. Prébne obcigzenie obiektu mostowego nalezy wykona¢ na zlecenie
Inzyniera, zgodnie STWIORB dotyczaca prébnych obigzen.
Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalaja na dopuszczenie obiektu mostowego do eksploatacji nalezy
sporzgdzi¢ protokét odbioru koncowego zawierajgcy:
— date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu;
- nazwiska przedstawicieli:
o Inzyniera,
o jednostki przejmujgcej obiekt w administracje,
o wykonawcy montazu,
o jednostki naukowo-badawczej orzekajgcej o przydatnosci eksploatacyjnej obiektu mostowego;
— oswiadczenie jednostki przejmujgcej obiekt w administracie o przejeciu od Wykonawcy kompletnej
dokumentacji budowy w sktad ktérej wchodza:
dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
dziennik wytwarzania w wytwaérni,
dziennik budowy,
atesty materiatéw uzytych w wytwérni i podczas montazu,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w specyfikacjach,
protokoty odbiorow czesciowych,
o inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montazu;
- stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji;
- wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od dokumentacji projektowej, nie majgcych wpltywu na
nosnos$c¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu (mogg mie¢ wptyw na nalezno$¢ za wykonane roboty);
— stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji;
— podpisy stron odbioru wg pktu 2 protokotu.

O O 0O 0 o0 o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
Cena jednostkowa wykonanie konstrukcji stalowej obejmuije:
- przygotowanie rysunkéw warsztatowych,
- przygotowanie programu wytwarzania konstrukcji,
- dostarczenie materiatow i wszystkich pozostatych srodkéw produkcii,
- badanie materiatow,
- wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz PZJ,
- wykonanie wzmochien konstrukcji,
- prowadzenie badan robét spawalniczych, potgczen na $ruby i nity,
- zapewnienie tgcznikbw do montazu na budowie,
- prébny montaz oraz oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie,
- odbior konstrukcji w wytwérni i transport na budowe,
- przygotowanie placu montazowego,
- wykonanie rusztowan i pomostéw roboczych,
- wykonanie montazu wstepnego i koncowego,
- montaz balustrad,
- montaz kratek,
- montaz ptyt ryflowanych, siatek, ptyt poliwiniowych,
- badanie potgczen w tym nieniszczacych,
- wykonanie wszystkich badan zgodnie z STWiIORB
- usuniecie materiatdbw pomocniczych i odpadéw poza pas robot.
Ceny wykonania robét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmujg rowniez:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, kidre sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robo6t tymczasowych.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegdélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10050:1989

PN-EN 10025-1:2007:2005

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN ISO 17635:2010
PN-EN ISO 9013:2017-04:2008

PN-M-69703:1975
PN-M-48090:1996

PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 756:2007

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2:2018-9

PN-EN 14399-1:2007

PN-EN 14399-2:2007

PN-EN 14399-3:2007

PN-EN 14399-4:2007

PN-EN 14399-5:2007

PN-EN 14399-6:2007

PN-EN 14399-7:2008

PN- -EN 14399-8:2008

PN-EN 14399-9:2009

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes$é 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Badania nieniszczgce spoin - Zasady ogdlne dotyczace metali (oryg.)
Ciecie termiczne — Klasyfikacja ciecia termicznego — Specyfikacja geometrii wyrobu i
tolerancje jakosci
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania
przy odbiorze zmontowanych rusztowan
Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych — Czes$¢ 1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow
Materiaty dodatkowe do spawania - Druty oraz kombinacje drutéw litych i proszkowych z
topikami do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementow konstrukcyjnych
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych
Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych -- Czes¢ 1: Wymagania
ogolne
Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych -- Czes¢ 2: Badanie
przydatnosci do potgczen sprezanych
Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych -- Czesc¢ 3: System HR --
Zestawy Sruby z tbem szesciokgtnym i nakretki szeSciokatne;j
Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych -- Czes¢ 4: System HV --
Zestaw sruby z them szesciokatnym i nakretki szesciokatnej
Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych -- Czes¢ 5: Podktadki
okragte
Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych -- Czes¢ 6: Podkiadki
okragte ze Scigeciem
Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych -- Czes$¢ 7: System HR --
Zestaw Sruby z tbem stozkowym i nakretki
Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych -- Czgs$¢ 8: System HV --
Zestaw Sruby pasowanej z tbem szesciokatnym i nakretki szesciokatnej
Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych -- Czes$¢ 9: System HR
lub HV -- Zestawy $ruby i nakretki z bezposrednim wskaznikiem napiecia
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13. K.14.02.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE — POKRYWANIE POWLOKAMI
MALARSKIMI KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego — pokrywania powtokami malarskimi elementéw konstrukcji stalowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego przez pokrywanie powtokami malarskimi stalowych elementéw obiektéw inzynierskich.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaja wszystkie elementy stalowe, z wyjatkiem tych wykonanych
ze stali nierdzewne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po zmieszaniu sktadnikow
nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

1.4.2. Farba — wyréb lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna.

1.4.3. Punkt rosy — temperatura, przy ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w
powietrzu.

1.4.4. Podktad gruntujacy — warstwy natozone bezposrednio na podioze w celu jego zabezpieczenia.

1.4.5. Miedzywarstwa — farba przeznaczona na powtoke miedzywarstwowg, majaca rézne funkcje, np. izolacyjna,
wypetnienie poréw, wygtadzenie matych nieréwnosci, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu, itp.

1.4.6. Warstwa nawierzchniowa — ostatnia, zewnetrzna powtoka malarska.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogéine”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB K.00.00.000
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy
kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang lub europejska ocena
technicznng, lub krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg lub krajowg oceng
technicza , a takze kart technicznych poszczeg6inych materiatdw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jakosc
wbudowania odpowiada Wykonawca.

2.2. Wiasciwosci ogolne materiatow malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego

Nalezy stosowa¢ materiaty, kidére sg oznakowane CE, lub dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
wtasnosci uzykowych lub znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normag lub krajowg oceng techniczna.

Nalezy stosowa¢ materiaty malarskie, nalezace do jednego ochronnego systemu powtokowego, wzajemnie
kompatybilne, nadajgce sie do renowacji (jesli jest taka potrzeba, naktadane na gorzej przygotowane powierzchnie).
Kolor farb powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST. Wykonawca powinien zastosowaé system
powtokowy do stosowania na powierzchniach narazonych na wptywy warunkéw atmosferycznych, okresowy wptyw soli
zimowego utrzymania drég i eksploatowanych w $rodowisku o kategorii korozyjnosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa, okreslonej zgodnie z PN-EN-ISO 12944-2.

Przy wyborze rodzaju powtoki nalezy zwréci¢ uwage, czy przez producenta podane jest wyrazne stwierdzenie
przydatnosci do stosowania. Producent powinien okresli¢ je w pierwszym rzedzie na danych z praktyki, odnoszacych sie
do podobnych przypadkéw zastosowan, determinowanych przez warunki $rodowiskowe, ksztatt konstrukcji,
przygotowanie powierzchni pod powtoke i sposéb aplikacji materiatu.
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Ostateczne zatwierdzenie zestawu materiatow bedzie dokonane przez Inzyniera po ocenie wykonanych przez
Wykonawce prébnych, kompletnych powtok (powierzchnie referencyjne) (pkt 5.5). Miejsca do préb wskazuje Inzynier
wybierajgc miejsca o r6znym stanie powierzchni, roznej ekspozycji na czynniki zewnetrzne i dostepie do czyszczenia
i malowania.

Do wykonania robdt mozna stosowa¢ materiaty o wtasciwosciach podanych ponize;j.

2.3. Farby stosowane na poszczegolne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementéw konstrukcji stalowej projektuje sie z zestawu farb
epoksydowo-poliuretanowych.

Kolorystyka zgodna z dokumentacja projektows.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali konstrukcji — trojwarstwowa powtoka malarska (farba
epoksydowo-poliuretanowa), klasa korozyjnosci: C4, okres trwatosci VH (bardzo dtugi- pow. 25 lat). gr catk.: 320um,

Uwaga! Nie dopuszcza sie stosowania farb proszkowych.

Elementy stalowe powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
zgodnie z PN-EN ISO 1461

2.4. Materiatly do przygotowania powierzchni do malowania

Przedmiotem niniejszej STWIORB jest przygotowanie powierzchni metalizowanej do natozenia powtok
malarskich przez oczyszczenie sprezonym powietrzem, wodg z dodatkiem detergentéw lub w inny spos6b zalecony
przez producenta zestawu malarskiego.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogdélne”, pkt 3.
Sprzet do wykonania robdt musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow
technologicznych nanoszenia.

Do czyszczenia konstrukcji woda nalezy stosowaé urzadzenie myjgce, zapewniajgce cisnienie minimum 20
MPa o wydajnosci 30-50 I/min. Do odsysania wody mozna stosowac¢ zwyktg pompe wirnikowg. Do mieszania farb przed
uzyciem nalezy stosowac¢ mieszadto zasilane sprezonym powietrzem. Do filtrowania farb, nalezy stosowac siatki
fosforobrgzowe o gestosci zalecanej przez producenta wyrobu lub sita wibracyjne.

Farby nalezy naktada¢ za pomoca natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o cisnieniu ipod kgtem
zalecanym przez producenta materiatdbw. Do malowania nowoczesnymi materiatami o duzej zawartosci czesci statych,
niezbedna jest maszyna do malowania hydrodynamicznego, ttokowa, o przetozeniu minimum 1:60; ich liczba powinna
by¢ proporcjonalna do wielkosci obiektu, na przyktad w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej 35000 m?
i czteromiesiecznym terminie wykonania robét potrzebne sg 2-3 maszyny.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po ostonieciu obiektu, zalecane jest stosowanie
osuszacza powietrza i podgrzewacza oraz urzadzeh do wyciggania powietrza w celu doktadnej wentylacji. Wydajnosé
instalacji wyciggowej musi by¢ taka, aby w czasie czyszczenia byta zapewniona dostateczna widocznos¢, a w czasie
malowania nie dochodzito do nadmiernego gromadzenia sie rozpuszczalnikéw (nie przekraczania dopuszczalnych NDS-
6w). Trzeba na biezgco wykonywac pomiary, aby dostatecznie czesto wymienia¢ powietrze; czestosé wymian warunkuje
wielko$¢ wentylatoréw.

3.3. Sprzet do testowania przygotowania powierzchni

Wykonawca powinien mie¢ do testowania przygotowania powierzchni, witasciwosci powtok i warunkow
atmosferycznych:
— tasme do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000,
—  konduktometr lub inne przyrzady lub zestawy chemiczne zgodne z normami z grupy PN-EN ISO 8502
(PN-EN ISO 8502-5, PN-EN ISO 8502-9) do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczen jonowych,
— termometr do oceny temperatury powietrza, podtoza i wilgotnosciomierz od oceny wilgotnosci wzglednej
powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrzad do odczytu punktu rosy,
—  grubosciomierz do pomiaru grubosci powtok .
Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidtowe ustalenie parametrow
malowania nalezy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogdIne”, pkt 4.
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Materiaty malarskie nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazynéw materiatéw fatwo palnych zgodne
znormg PN-89/C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5+25°C. Ponadto
materiaty powinny byé przechowywane wg okreslonych przez producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach
przechowywania. Materialy nalezy sktadowac poza strefami szczeg6lnego zagrozenia powodzig tj. w strefach poza
miedzywalem rzeki.

Transport wyrobdéw do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywaé¢ sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisOw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

Stalowe elementy pokryte powtokg gruntujacag powinny by¢ przechowywane w odpowiednich warunkach.
Elementy zagruntowane, ale bez miedzywarstwy, powinny by¢ chronione przed wptywami temperatury. W trakcie
transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podktadkami przed obtarciami.
Zagruntowane elementy powinny by¢ sktadowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm
przeswitem nad ziemig. Zagruntowane elementy mogg by¢ transportowane tylko po catkowitym wyschnieciu farby.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.
Wykonawca w trakcie wykonywania i po wykonaniu robét wypetni odpowiednie protokoty, ktérych wzory zostaty
przedstawione w zatgcznikach do niniejszej STWIORB i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca zabezpieczen antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia
Jakosci (PZJ) i zadeklaruje w nim w sposob wigzacy:
— skitad kierownictwa rob6t z udokumentowaniem kwalifikacji,
— organizacje brygad roboczych,
— wyposazenie w sprzet robo6t podstawowych,
— sposob zabezpieczenia sprzetowego i organizacyjnego bezpieczenstwa prac i ochrony otoczenia,
— organizacje, zabezpieczenie kadrowe i sprzetowe kontroli wewnetrznej,
— technologie i organizacje usuwania odpadow,
— organizacje dostaw materiatéw i metodyke kontroli ich jakosci,
— podstawowe dane o proponowanej technologii nanoszenia powtok z uwzglednieniem czynnikow
klimatycznych i umiejscowienia czasowego w og6inym harmonogramie wznoszenia obiektu,
— okreslenie sposobu umozliwiania Inzynierowi dostepu do frontu prac celem dokonania odbiorow
czgstkowych we wszystkich fazach technologicznych i odbioru korncowego.
Zmiany w ustaleniach przedstawionych w PZJ muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Warunki wykonywania prac malarskich

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15°C do +30°C, a nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta).

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej +10°C i powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie
kurzu i deszczu. Po 15 wrzesnia prace malarskie powinny by¢ wykonywane pod ostonami z mozliwoscig regulacji
temperatury i wilgotnosci. Oprécz ww. warunkOw nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez producenta materiatow
malarskich w kartach technicznych materiatow.

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokdt z warunkéw klimatycznych panujacych
w trakcie robot.

5.3. Przygotowanie materiatow malarskich oraz sprzetu

Przed przystgpieniem do wbudowania materialu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej
dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materialu objetego normg zharmonizowang lub europejska oceng
technicznng, lub krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg lub krajowg oceng
techniczg .

Przed uzyciem materiatbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich termin przydatnosci do aplikacji oraz szczelnosc
opakowania. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych danego materialu wg metod przewidzianych
w odpowiednich normach. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia u Inzyniera sporzadzonych przez producenta kart
technicznych stosowanych materiatéw i przestrzegania zawartych w nich ograniczen.

Po otwarciu pojemnika z farbg nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1513:1999 i zapisa¢ w protokole:

— stan opakowania,
— ocene kozuszenia,
— ocene konsystencji (np. zzelowanie),
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— rozdziat faz,
— obecnos¢ zanieczyszczen,
— ocene osadu.
Z kontroli jakosci farb Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét.
W przypadku wystgpienia kozucha nalezy go usungé. Nie nadajg sie do uzytku farby zawierajgce
zanieczyszczenia, zzelowane oraz zawierajgce twardy osad. Osad miekki nalezy wymieszaé, zeby ujednorodni¢ farbe.
Poza tym kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowywac do stosowania $cisle wg procedury podanej we
witasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. Procedura ta powinna zawieraé:
— sposéb mieszania sktadnikéw farb w celu otrzymania jednolitej konsystenciji,
— dozowanie skfadnikéw,
— minimalny czas schniecia dla farby.
Jesli to mozliwe nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne.
W przypadku zastosowania materiatébw dwukomponentowych, mieszanie sktadnikow musi odbywac¢ sie zgodnie
z zaleceniami producenta, w szczeg6lnosci w zakresie czasu mieszania i czasu przydatnosci produktu do stosowania.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zuzywania catej ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg zywotnosé.
Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu
rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta.

5.4. Ocynkowanie ogniowe

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w wytworni. Na placu budowy, przed przystgpieniem do spawania
nalezy usuna¢ powtoke cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementéw nalezy w miejscu spawow
uzupetnic¢ ubytki ochrony antykorozyjnej przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do uzyskania o 30 mm
wiecej niz grubosc¢ pierwotnej powtoki. Nalezy rowniez uzupemic¢ ubytki powtoki cynkowej powstate w czasie transportu i
montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

5.5. Naktadanie warstw farby
5.5.1 Warunki ogolne

Podczas schniecia i utwardzania powtok nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi
produktu.

Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,

2) sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu i ewentualne

usuniecie zabrudzenia.

W przypadku, gdy kolejng powtoke wykonuje sie po przerwie zimowej lub jakiejkolwiek dtuzszej przerwie, nalezy
zbada¢ poziom zanieczyszczen jonowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen nalezy powierzchnie
konstrukcji umyé wodg podcisnieniem minimum 20 MPa.

Jezeli przerwa w nanoszeniu powtok byta diuzsza niz zalecana w karcie technicznej danej farby lub diuzsza niz
1 miesigc dla powtok epoksydowych (jesli producent nie zaleca inaczej), powierzchnie przed naktadaniem kolejnej
warstwy nalezy uszorstni¢ poprzez omiecenie drobnym scierniwem (frakcji 0,4 -0,8 mm z przewaga frakcji drobnej; kat
czyszczenia nie wiekszy niz 60°).

Nie dopuszcza sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrazajgcymi $rodowisku (np.
rozpuszczalnikami zawierajacymi weglowodory aromatyczne).

5.5.2 Naktadanie kolejnych powtok

Warstwe gruntujgca nalezy naktada¢ na powierzchnie, przygotowang wg pkiu 5.4.2 — suchg, pozbawiong
produktéw korozji, soli, ttuszczu i kurzu.

Zaleca sie naklada¢ farbe natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny i krawedzie powinny byé
doktadnie pokryte farbg gruntujgca.

Warstwy posrednie (miedzywarstwy) mozna naktada¢ po uptywie czasu zalecanym przez producenta, w
zaleznosci od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza i rodzaju farby ( zwykle w temp. 20°C wynosi on 2 godz.).
Przed utozeniem kolejnej warstwy farby nalezy przeprowadzi¢ ewentualne, zalecane przez producenta farb
przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne.
Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu i soli.

Farbe nalezy naktada¢ natryskiem bezpowietrznym (chyba, ze producent zaleca inaczej). Temperatura farby
w trakcie naktadania powinna wynosi¢ co najmniej 15°C. Warstwe nawierzchniowg mozna naktada¢ po uptywie czasu
podanego przez producenta systemu ( w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.).. Jezeli uptynat dopuszczalny, przez
producenta farb, okres miedzy natozeniem miedzywarstwy i kolejnych wastw w tym warstwy nawierzchniowej,
miedzywarstwe nalezy poddaé obrdobce zaleconej przez producenta systemu malowania.

91



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inzynier powinien odebra¢ wczesniej utozone warstwy i zlecic¢
ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i ziagcza nalezy uzupetni¢ tym samym, systemem
powtokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszg by¢é zgodne z wymaganiami producenta. Jesli
miedzywarstwa nie wymaga naprawy, powierzchnie nalezy przygotowa¢ do naktadania warstwy nawierzchniowej
nastepujaco:

— catg powierzchnie nalezy umy¢ wodg, aby usungé zabrudzenia, zattuszczenia izanieczyszczenia
jonowe (najlepiej ciepta wodg z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a nastepnie sptukaé czysta
woda),

— przygotowa¢ powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb
(uszorstnienie powierzchni, itd.).

Warstwe nawierzchniowg nalezy naktada¢ na suchg powierzchnie, pozbawiong zanieczyszczen, wolng od
tluszczu i kurzu. Zaleca sie stosowanie natrysku bezpowietrznego.

Czas schnigcia farby w temp. 20°C wynosi okoto 3-8 godz., czas petnego utwardzenia powtoki 7 dni.

Na budowie malowanie nalezy zakonczy¢ na godzine (w temp. 20°C) przed zachodem stonca. Umozliwi to
wyschniecie powtoki przed osadzeniem sie wieczornej rosy. Powloka, w okreslonym przez producenta, okresie
utwardzania musi by¢ zabezpieczona przed nadmierng wilgocia.

Po wykonaniu kazdej z warstw Wykonawca wypetni protokot.

5.6. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Malowanie moze by¢ operacja niebezpieczng dla robotnikéw. Przed przystgpieniem do prac zabezpieczen
antykorozyjnych nalezy:

— sprawdzi¢ wszystkie Srodki dostepu (rusztowania, wozki, drabiny itp.); pracownicy biorgcy udziat
w procesie muszg zna¢ maksymalne dopuszczalne obcigzenie i nigdy go nie przekraczac,

— sprawdzi¢, czy wszystkie stanowiska pracy spetniajg wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym,

— sprawdzi¢, czy wszystkie wyroby posiadajg, zgodnie z wymaganiami ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy sg wymagane
specyficzne $rodki ochrony izapozna¢ pracownikbw z zagrozeniem pozarowym i wybuchowym
materiatow,

— w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykonaé odpowiednie ostony i zabezpieczenia zapobiegajace
zanieczyszczeniu gleby i wod.

— jezeli proces naktadania powtok prowadzony jest nie w malarni, lecz w pomieszczeniu z wentylacjg
nalezy sprawdzi¢ czy odciggi wywiewne sg w stanie zapewni¢ bezpieczne stezenie opardéw
rozpuszczalnika w powietrzu, ktére przyjmuje sie na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowosci. To
samo dotyczy wentylacji przestrzeni zamknigtych (np. konstrukcji skrzynkowych). Opary
rozpuszczalnikbw sa ciezsze od powietrza stad gromadzg sie w najnizszych partiach; wyciggane
powietrze musi by¢ uzupetniane $wiezym,

— przed przystgpieniem do naktadania farb nalezy zlokalizowa¢ i usungé mozliwe zrédta ognia
(spawanie, szlifowanie, grzejniki, urzgdzenia elektryczne nie bedace w wersji przeciwwybuchowej),

- w wypadku pracy na gotowych obiektach nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie przeznaczone do
malowania nie sg nadmiernie podgrzane (np. promieniami stoica). Farby nie powinno naktadac¢ sie na
powierzchnie, ktérych temperatura przekracza 40°C,

— sprawdzi¢ sprzet do aplikacji, weze powietrzne i ztgczki przetestowaé cisnieniem wyzszym od
roboczego,

— Scisle przestrzegac wszystkich zapiséw rozporzadzenia.

5.7. Warunki gwaranciji

Zamawiajgcy w umowie z Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego powinien precyzyjnie okresli¢ kryterium,
wg ktérego bedzie egzekwowane wykonanie poprawek. W przypadku, gdy inaczej nie zostato ustalone w warunkach
kontraktu, zalecane jest:

a. sprawdzenie stanu powtoki w ramach przeglgdu gwarancyjnego, ktére nastgpi 5 lat po dacie odbioru
koncowego,
b. ocena stanu powtoki, ktéra dokonana zostanie wg raportu z inspekcji powtok (wzér raportu podano
w zatgczniku nr 4), w ktérym oceniane beda:
— stan powlok wg wzorcéw zawartych w normach: PN-EN ISO 4628-2:2005, PN-EN ISO 4628-
3:2005, PN-EN ISO 4628-4:2005, PN-EN 1SO 4628-5:2005, PN-EN ISO 4628-6:2001,
— przyczepnos¢ powtok metodg nacie¢ wg PN-EN ISO 2409:1999 lub ASTM:D 3359-97 i metoda
odrywania wg PN-EN ISO 4624:2004 z podaniem przyrzadu, ktérym bedzie wykonane
badanie.
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Do wykonania poprawek kwalifikujg sie powtoki na tych elementach konstrukcji, na ktdérych wystepuje
skorodowanie wigeksze niz na wzorcu Ri1 (powierzchnia skorodowana 0,05%), kredowanie powyzej stopnia 2,
jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pekanie powtok, wylgczajgc uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
uzytkownikow drog; adhezja do podioza i adhezja miedzywarstwowa powtok powinna mie¢ stopien 1 wg PN-EN ISO
2409:1999 (dla powtok z farb tiksotropowych 2) lub powyzej 3A wg ASTM:D 3359-97 i wartos¢ powyzej 4 MPa wg PN-
EN I1SO 4624:2004. W przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzen elementu (do 0,05% powierzchni elementu)
dopuszcza sie wykonanie napraw zgodnie z PN-ISO 8501-2:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogdine” pkt.6.
6.2. Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Mozna stosowac jedynie materialy majgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie deklaracji
witasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang lub europejskg ocena technicznna, lub krajowej
deklaracji wlasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg lub krajowag oceng techniczg. Materialy, na
podstawie powyzszych dokumentdw, powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2 niniejszej STWiIORB. Materiaty nie
spetniajace wymogdw nalezy wyeliminowac. Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi
karty techniczne poszczegolnych materiatow. Przed rozpoczeciem malowania nalezy doswiadczalnie ustali¢ parametry
malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne malowanie powierzchni za pomoca wybranego systemu farb i
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji. Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé lepkos¢ materiatu malarskiego kazdego
pojemnika. Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

6.3. Kontrola ocynkowania

Wykonanie ocynkowania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN I1SO 1461.
6.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocena przygotowania powierzchni stali do malowania podana jest w pktach 6.3.1 + 6.3.5.
6.4.1 Wizualna ocena stanu powierzchni

Wizualng ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchos$ci, braku zapylen i zanieczyszczen olejami
i smarami

6.4.2 Badanie odluszczenia

Powierzchnia powinna wykazywac brak zattuszczenia.

Ocene ilosciowa przeprowadza sie wg ISO/DIS 8502-7 poprzez zdjecie z powierzchni zatluszczen metoda
Bresla wg PN-EN ISO 8502-6:2000 z uzyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a nastepnie oznaczenie
kolorymetryczne tluszczéw w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu.

Do oceny jakosciowej zaleca sie stosowa¢ metode fluorescencyjng dla wszystkich zattuszczen, ktdre Swiecg
w Swietle UV. Metoda polega na oswietleniu badanej powierzchni swiattem UV o diugosci fali w zakresie 380+430 nm.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ w ciemno$ci, wiekszo$¢ zanieczyszczen ttuszczowych $wieci w ciemnosci pod wptywem
oswietlenia sSwiattem. Ocene nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. Dla
zanieczyszczen ttuszczowych, ktére nie $wiecg w $wietle UV ocene przeprowadza sie wg normy PN-70/H-97052. Na
badang powierzchnie naktada sie 2-3 krople benzyny ekstrakcyjnej. Po uptywie 10 s na badane miejsce przykiada sie
krazek bibuty do saczenia, a na drugi krgzek wzorcowy z tej samej bibuty daje sie 2-3 krople tej samej benzyny. Po
odparowaniu benzyny poréwnuije sie krazki przy swietle dziennym.

Ré6znica wygladu krazkéw (obecnosc lub brak plamy ttuszczowej) swiadczy o zattuszczeniu powierzchni. Ocene
nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni.

6.4.3 Badanie skutecznosci odpylenia

Ocene przeprowadza sie zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000. Na badang powierzchnie nakiada sie pasek
tasmy samoprzylepnej Celofix A dtugosci 15 cm i trzykrotnie przeciagga kciukiem przez catg dlugos¢ tasmy. Tasme po
zdjeciu nakfada sie na kontrastowe podtoze i poréwnuje ze wzorcami podanymi w normie. Ocene nalezy przeprowadzié¢
przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni.

Stopien zapylenia powinien by¢ nie wyzszy niz 3.

6.4.4 Skutecznos¢ usuniecia zanieczyszczen jonowych

a) Metoda zdejmowania zanieczyszczen z powierzchni
Metode zdejmowania zanieczyszczen jonowych z powierzchni obiektu opisano w normie PN-EN ISO 8502-
5:2005.
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W miejscu pomiarowym nakleja sie szablon o wymiarach 10 x 10 cm z papieru samoprzylepnego celem
ograniczenia powierzchni pobrania probki. Z tego obszaru zdejmuje sie zanieczyszczenia za pomoca trzech tamponéw
zwaty zamoczonych w wodzie destylowanej o maksymalnym przewodnictwie 5Suscm-1. Tampony moczy sie
w pojemniku ze 100 ml wody destylowanej. Po przetarciu ograniczonego szablonem obszaru tampon umieszcza sie
w suchym pojemniku. Po zakonczeniu zdejmowania zanieczyszczen ograniczony obszar wyciera sie suchym tamponem
i umieszcza sie go tez w pojemniku. Do pojemnika z tamponami wlewa sie reszte niewykorzystanej wody destylowanej i
intensywnie miesza.

Liczbe punktow zdejmowania zanieczyszczen jonowych nalezy przyjmowac wg tablicy 4.

Tablica 4. Liczba punktéw pomiarowych przy metodzie zdejmowania zanieczyszczen z powierzchni

Lp. Wielko$¢ powierzchni w m?2 Liczba punktéw pomiarowych
1 do 100 5
2 101 — 1000 10
3 1001 - 5000 20
4 powyzej 5000 20 punktéw na kazde 5000 m?

b) Oznaczanie zanieczyszczen w zdjetej prébce
Oznaczenia dokonuje sie zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002.
Przewodno$¢ roztworu wody destylowanej ze zdjetymi zanieczyszczeniami mierzy sie konduktometrem
z kompensacjg temperatury. Od tak zmierzonego przewodnictwa odejmuje sie przewodnictwo uzytej do zdejmowania
zanieczyszczen wody destylowanej. Wynik w temperaturze 20°C podaje sie w Ms/m.
Poziom zanieczyszczer jonowych powinien wynosi¢ ponizej 15 Ms/m.

6.4.5 Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni

Powierzchnia powinna wykazywac brak zawilgocenia, sprawdzony wg PN-EN ISO 8502-4:2000 i PN-EN ISO
8502-8:2005.

6.5. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia
Swiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok.

Rozpoczynajgc nanoszenie powtok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatéw nalezy na biezgco
kontrolowaé grubos$¢ naktadanej warstwy mierzac jej grubo$é na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN 1SO
2808:2000 metoda 7B. Wykonywanie i kontrole robdt utatwia przyjecie r6znych koloréw dla kazdej powtoki.

Nalezy kontrolowaé tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powtoki wykonywane po wyschnieciu naniesionej powtoki
na krawedziach, obrzezach otwordéw, szczelinach, spoinach, srubach. Do ,wyrabiania” nalezy stosowac¢ farbe w innym
kolorze niz kolor danej powtoki.

6.6. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Wykonawca wykaze, ze poszczegllne powtoki malarskie zostaty wykonane zgodnie z przedmiotowymi
normami, dokumentacjg projektowg i specyfikacjag projektowa:

— po zagruntowaniu,

— po wykonaniu miedzywarstwy, przed wysytkag z warsztatu,

— po wykonaniu warstwy nawierzchniowe;.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujgc:

— wyglad zewnetrzny powioki — (ocena niedomalowan, zaciekéw, wirgcen, zmarszczen, cofania sie
wymalowania, kraterowania igtowego, kraterowania z pekajgcymi pecherzami, spekan, skorki
pomaranczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodnosci koloru z projektowanym),

— grubos¢ powiok,

— przyczepnos$é powiok,

— twardos¢ powtoki.

6.6.1 Wyglad zewnetrzny powtoki (ocena starannosci wykonania powtok)

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy Swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W
z odlegtosci 0,5 + 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwaciji przyjmuje sie obszar w ksztatcie kwadratu o boku 10 cm,
dobrze widoczny z odlegtosci 0,5 + 1,0 m.

W wypadku stwierdzenia wyraznych roznic w jakosci wymalowania w danym rejonie mozna go podzieli¢ na
czesci réznigce sie miedzy sobg i kazda z nich trakiowac¢ jako oddzielna czesé. Miejsca obserwacji powinny byé
w réwnomierny sposob rozmieszczone na ocenianej powierzchni. Liczbe miejsc obserwacji mozna przyjmowac wg
tablicy 5.
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Tablica 5. Liczba miejsc obserwacji wyglgdu zewnetrznego powtoki

Lp. Powierzchnia w m? Liczba miejsc obserwaciji
1 do 50 1+2
2 od 51 do 100 2+4
3 od 101 do 1000 5
4 na kazde nastepne 1000 5

Wynik obserwacji powinien zawieraé:

powierzchni,

miejsc obserwaciji.

liczbe wszystkich miejsc obserwacji

6.6.2 Ocena wygladu powtok posrednich

Powtoki posrednie w zestawie podlegajg jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych. Za
niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania w zestawie
farb niewspotpracujgcych ze sobg oraz niestarannego prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego wystepuje na ogot

podnoszenie sie pokrycia, specherzenie i zmarszczenie.
Za wady niedopuszczalne nalezy uznac:

duze specherzenia,

spekania deseniowe.

zmarszczenia, spekania wgtebne,

w cyfrach bezwzglednych, obejmujaca 100% ocenianej

liczbe miejsc zaliczonych do poszczegoinych klas w cyfrach bezwzglednych,
procentowe obliczanie udziatu miejsc zaliczonych do poszczeg6inych klas w stosunku do wszystkich

grube zacieki w formie firanek z wystepujgcymi na nich specherzeniami powtoki,
grube zacieki konczace sie kroplami farby,
skérka pomaranczowa i kratery wynikajgce z podnoszenia sie pokrycia,
kratery przebijajgce powtoke do podtoza,

Wystapienie chocéby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie powierzchni.

6.6.3 Ocena wygladu powtoki nawierzchniowej

W ocenie koloru nalezy postugiwa¢ sie kartg kolorbw RAL. Wymagana jest klasa Il wygladu powtoki na

minimum 70% miejsc obserwaciji oraz klasa lll na maksymalnie 30% miejsc obserwaciji (wg tablicy 6).

Tablica 6. Klasy jakosci powtok malarskich

Lp. Wady powtoki Klasa Il Klasa lll
1 Zmiana koloru i odcienia Kolor zgodny z kartg koloréw; Kolor zgodny z kartg koloréw;
nieznaczna zmiana odcienia na nieznaczne réznice w odcieniu
zaciekach
2 Zanieczyszczenia Pojedyncze zanieczyszczenia Zanieczyszczenia w formie
mechaniczne wmalowane w powtoke lub pojedynczych zgrupowan, ktorych
osadzone w warstwie powierzchnia nie przekracza 1 cm?
nawierzchniowej
3 Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniajgce Mate, ptaskie niekonczace sie
sie jedynie zmiang odcienia kroplami farby
powtoki
4 Uklucia igta, kratery Pojedyncze uktucia igtg Dos¢ liczne uktucia igta, pojedyncze
kratery
5 Zmarszczenia, Bardzo nieznaczne drobne Drobne zmarszczenia, nieznaczna
specherzenia, skorka zmarszczenia, niedopuszczalne skérka pomaranczowa,
pomaranczowa, spekania | spekania, skorka pomaranczowa i niedopuszczalne spekania
powierzchniowe specherzenia i specherzenia

6.6.4 Grubos¢ powtoki

Pomiar nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000.
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Zaleca sie metode nieniszczacg (metode 6). Do pomiaru nalezy stosowac¢ miernik elektromagnetyczny z
czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiarow przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetniaé
wymaég, aby 90% wynikow pomiaréw wykazywato nie nizszg od wartosci nominalnej, a najwyzej 10% pomiaréw moze
mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubos¢ nie moze by¢ wieksza od dwukrotnej grubosci
nominalnej, lecz nie wieksza niz 600um. Liczbe punktéw pomiarowych nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000.

6.6.5 Przyczepnos¢ powtok

Przyczepnos$é powtok nalezy testowaé metodg odrywowsg (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 i jedng z metod
nacieciowych: metoda siatki nacie¢ wg PN-EN ISO 2409:1999 lub metoda naciecia krzyzowego wg ASTM D 3359:1997.

Przyczepnos$é powinna wynosié:

— nie mniej niz 5MPa wg metody odrywowej,
— stopien nie wyzszy niz 1 wg metody siatki nacie¢,
— stopien nie nizszy niz 4A wg metody naciecia krzyzowego.

Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarskg tym
samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbe punktéw pomiarowych przyczepnosci
nalezy okresla¢ wg tablicy 7.

Tablica 7. Liczba punktéw pomiarowych przy badaniu przyczepnosci powtoki

Lp. Wielkosé powierzchni w m?2 Liczba punktéw pomiarowych
1 do 100 3
2 101-1000 5
3 1001-10000 6
4 powyzej 10000 6 na kazde 10000 m?

6.6.6 Twardos¢ powtoki
Twardos$¢ powtoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H.
6.7. Protokét z kontroli
Nalezy wykona¢ protokot z kontroli catego systemu powtokowego oraz karty dokumentacji powykonawcze;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogdIne”, pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni podlegajacej malowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

Do robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu nalezy przygotowanie powierzchni do malowania, natozenie
warstw gruntujgcej i miedzywarstwy.

Odbiory nastepujg na podstawie wynikéw badan przedstawionych w pkcie 6. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, roboty nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z STWIORB i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Odbidr robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci rob6t przed ich zakryciem. Odbioru
tego dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu przez Wykonawce i potwierdza w formie pisemne;.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonywanych robdt objetych
odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru czesciowego moga by¢ wytacznie zakonczone elementy obiektu (np.
przesto).

Odbidér ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét.
Przedmiotem odbioru koncowego moga by¢ tylko catkowicie zakonczone roboty na obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.000 ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
Cena wykonania powtoki malarskiej obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie projektu technologicznego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, renowacji powtok

i PZJ,

— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkgiji,

— przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania,

— wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robdét,

— wykonanie powtok malarskich przewidzianych w dokumentaciji projektowej i STWiIORB,
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— wykonanie projektu rusztowan i konstrukcji zabezpieczajacych,

— wykonanie niezbednych rusztowan i ich przektadanie,

— wykonanie prac zabezpieczajgcych,

— przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacji,

— dostosowanie sig¢ do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw migdzy poszczegdlinymi
operacjami (warstwami),

— naprawa uszkodzonej powtoki antykorozyjnej,

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot,

— zabezpieczenie wykonanych powlok w

trakcie ich schniecia przed skutkami czynnikow

atmosferycznych oraz zanieczyszczen,
— demontaz rusztowan,

— zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatbw malarskich i

sktadowania

dostarczonych z wytwérni elementéw konstrukcji,
— zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
— wykonanie prébnych powtok malarskich,
— wykonanie badan i przygotowanie odpowiednich protokotéw i raportow,
— uporzgdkowanie miejsca robét.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje m.in.:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga robdét itd.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegoélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-89/C-81400.
PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN ISO 12944-8:2001

PN-EN ISO 1513:1999
PN-EN ISO 8502-3:2000

PN-ISO 8501-2:2002.

PN-EN ISO 4628-2:2005
PN-EN ISO 4628-3:2005
PN-EN ISO 4628-4:2005
PN-EN ISO 4628-5:2005
PN-EN ISO 4628-6:2001
PN-EN ISO 2409:1999
ASTM D 3359:1997

PN-EN ISO 4624
PN-70/H-97052

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery. Pakowanie, przechowywanie, transport

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg systemow
malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg systemow
malarskich. Czesc¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji
Farby i lakiery. Sprawdzenie przygotowania probek do badan

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigeciu
wczeshiej natozonych powtok

Przygotowywanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok (kolorowe wzorce)
Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 4: Ocena stopnia spekania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$c¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajow uszkodzen. Ocena stopnia skredowania metodg tasmy

Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metoda tasmy (metoda krzyza Andrzeja)
Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania
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ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i  podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czg$¢ 7: Mozliwe do stosowania
w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejow i smaréw

PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$é 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb podobnych produktéw. Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma samoprzylepng)

PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i lakieréw i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 5: Oznaczanie
chlorkbw na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki
wskaznikowej)

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-8:2005 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 8: Metoda polowa
refraktometrycznego oznaczania wilgoci

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardosci metoda otéwkowg

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 1 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 156)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 wraz z pdzniejszymi

zmianami)

Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektiéw mostowych,

nowelizacja w 2006 r. stanowigca zatgcznik do zarzadzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z

dnia 8 marca 2006 r.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 11, poz. 84 wraz

z pdzniejszymi zmianami)
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14. K.15.01.03 HYDROFOBIZACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
hydrofobizacji powierzchni ceglanych i kamiennych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy hydrofobizacji odstonietych powierzchni
kamiennych i obejmuja:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- montaz i demontaz rusztowan wraz z ekranem zabezpieczajgcym przed zanieczyszczeniem $rodowiska
produktami czyszczenia,

- przygotowanie podtoza pod powtoke z oczyszczeniem,

- wykonanie powtok hydrofobizacyjnych,

- pielegnacije powtok,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Hydrofobizacja powierzchni — proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw kamiennych
substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode

1.4.2. Impregnacja powierzchniowa — proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni kamienia i ew. spoiny srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.

1.4.3. Powloka — warstwa wykonana z materiatdw cieklych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.

1.4.4. Punkt rosy — temperatura powierzchni, w kitérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacja Techniczng K.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB K.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadow., wg STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.
2.2. Materiaty podstawowe:

Tabl. 1 Wymagania dla wtasciwosci uzytkowych dotyczace impregnacji hydrofobizujace;j
Wiasciwosci

uzytkowe Metoda badania Wymagania

Ubytek masy powierzchni
zaimpregnowanej prébki powinien

Ubytek masy po zamrazaniu- wystgpi¢ nie wczesniej niz po liczbie

rozmrazaniu w obecnosci soli. PN-EN 13581 - . I
cykli wiekszej o 20 anizeli w
przypadku probki
niezaimpregnowanej
Wspotczynnik szybkosci wysychania PN-EN 13579 Klasa I: > 30% Klasa II: > 10%

L Odpowiednio do norm i przepisow
) -
Dyfuzja jonéw chlorkowych @ krajowych
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a)Jesli absorbcja kapilarna wody wynosi < 0,01 kg/m2-h%5, dyfuzja jondéw chlorkowych nie wystgpi.

2.3. Materialy stosowane do czyszczenia podioza

Materiaty stosowane do czyszczenia podtoza nie mogg by¢ szkodliwe dla otoczenia.
2.4. Preparaty dla usuniecia zabrudzen

Preparaty dla usuniecia zabrudzen — przypisane do preparatu.
2.5. Material na zbudowanie pomostow roboczych

Materiat na zbudowanie pomostéw roboczych — rusztowan podwieszonych, wyposazonych w ekrany umozliwiajgce
zbieranie produktéw czyszczenia hydro-$ciernego. Materiat i konstrukcja pomostow roboczych muszg zapewni¢ warunki
statecznosci i posiada¢ odpowiednig nosnos¢ (uwzgledniajgcg ciezar zuzytego Scierniwa)

Pomosty robocze musza zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w porecze. Rysunki robocze pomostow
roboczych podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM. 00.00.00.

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materiatdbw oraz sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu technologicznego
i wykonywanych prac Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robét Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robo6t posiadaé do dyspozycji wilgotnosciomierz
i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Sposéb transportu nie moze powodowac obnizenia jakosci materiatow.

Temperatura przewozu i skladowania nie powinna by¢ nizsza od 5°C i wyzsza od 25°C.

W czasie transportu materiaty winny by¢ rozmieszczone réwnomiernie po catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed przesuwaniem. Sktadowane winny by¢ w suchych pomieszczeniach.

Sposdéb zatadunku, przewozu, i wytadunku musi spetnia¢ wymagania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy przy transporcie materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Warunki atmosferyczne

Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrobki i w ciggu nastepnych 72 godz., nie moze byé nizsza od 8°C i nie
wyzsza niz 25°C oraz dodatkowo temperatura podtoza musi by¢ wyzsza min. o 3°C od punktu rosy.
Nie wolno wykonywac robét w czasie deszczu i przy intensywnym nastonecznieniu.

5.3. Przygotowanie podtoza

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

- usunigcie powierzchniowych zanieczyszczen, luznych elementéw itp.

- usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie nakladanych materiatéw z kamieniem
lub spoing i zmniejszajgcych przyczepnoseé,

- usuniecie uszkodzen, czyli przygotowanie podtoza innymi srodkami naprawczymi i reprofilujgcymi,
Oczyszczenie poditoza z wody, pytow i czesci luznych. Podtoze musi byé czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajgco
nosne.

Powierzchnie oczyscic¢ nalezy przez hydropiaskowanie lub piaskowanie i strumieniowanie woda.

Przy preparatach wymagajacych suchego podtoza, wilgotnosé podtoza nie moze przekroczy¢ 4%. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymogow.

5.4. Przygotowanie mieszanki.

Szczegodtowe informacje o0 mieszaniu, dane produktow i uwagi szczeg6lne znajdujg sie w specjalnych informacjach
technicznych o produktach.

Do przygotowania mieszanki nalezy zuzywa¢ kazdorazowo catg zawartos¢ opakowania ze sktadnikiem sypkim, bez
dzielenia go na porcje.
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5.5. Wbudowanie mieszanki.

Bezposrednio przed nanoszeniem powtoki nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego luzne frakcje i pyty.
Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki, okreslona w kartach informacyjnych winna by¢ scisle przestrzegana.
Wykonanie robét powinno odbywac sie zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.

Obrobka preparatow nastepuje w zaleznosci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach roboczych za pomoca
natrysku, wzglednie szczotki i pedzla.

Kazda nastepnag warstwe preparatu nanosi sie po wystarczajgcym zwigzaniu poprzedniej warstwy do tego stopnia by nie
ulegta ona uszkodzeniu.

llos¢ wykonanych warstw zalezy od wybranego materiatu. Nalezy dostosowa¢ sie do wymogéw producenta, pod
warunkiem, ze efekt koncowy bedzie odpowiadat warunkom trwatosci i estetyki (m.in. ujednolicenie powierzchni
naprawianych).

5.6. Pielegnacja.

Warstwa powtoki po naniesieniu nie moze ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania. Szczegdlne srodki ochrony, jak
np. przekrycie plandekami, matami itp. nalezy stosowaé¢ podczas znacznego nastonecznienia, oddziatywania deszczu
lub mrozu.

5.7. Uwagi dodatkowe do wykonania.

Przyrzady robocze mozna czysci¢ zwykita wodg. Resztki materiatu i pojemniki usung¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Resztek nie nalezy wlewa¢ do kanalizaciji.

W trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic, okularéw i ubran ochronnych.

W czasie pracy nie nalezy pali¢ tytoniu, spozywac positkéw i pi¢ napojoéw! Po zetknieciu sie z materiatem skory lub
oczu nalezy ptuka¢ je 15 min. i niezwtocznie zasiegngc¢ porady okulisty.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych na kartach danych o bezpieczehstwie pracy i wskazéwek stowarzyszen
zawodowych o postepowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola i odbiér robot oraz kontrola jakosci materialtow powinna by¢é przeprowadzona zgodnie zzasadami
0gélnymi podanymi w STWIORB K.00.00.00. " Wymagania ogélne".

Kontrole wytwarzania materiatdw nalezacych do systeméw ochrony powierzchniowej prowadzi producent w
ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego,
prowadzi IBDiM lub upowazniona przez IBDiM instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét.

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta
(atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania sktadu mieszanek w
zaleznosci od temperatury.

Przed przystgpieniem do robo6t, kontroli winno podlegaé m.in. wtasciwe przygotowanie poditoza.

6.3. Badania w trakcie robét.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy w sposob ciggty kontrolowaé temperature i odpowiednig wilgotno$¢ podtoza,
a réwniez odpowiednie przygotowanie mieszanki.

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchniowej, w
ktérym w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych
materialéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw oraz wyniki badan wykonanych powtok ochrony
powierzchniowej kamienia i/lub spoin.

Zapisy w dzienniku podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego
etapu robdét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw Wykonania robét z warunkami okreslonymi w STWIORB
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét.

Jakos¢ wykonanej powtoki ocenia Inzynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie przedstawionych przez Kierownika
dziennikdw wykonania ochrony powierzchniowe;j.

Powierzchnie zabezpieczone hydrofobowo nie powinny wykazywa¢ zaciekdw, przebarwien iinnych wad. Powtoka
podlega ocenie wizualnej pod wzgledem estetyki wykonania: potysku, barwy, zamkniecia powierzchni.

Sprawdzenie grubosci warstw powtoki polega na zbadaniu wg wartosci minimalnej i maksymalnej podanej w
Swiadectwie. (Okreslenie gruboséci powtoki hydrofobowej metodg posrednia, na podstawie zuzycia materiatow
stosowanych do wykonania wtasciwej powtoki).
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Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegélnosci moze on uzna¢ za wystarczajgce raporty z badan
wykonywanych przez Wykonawce.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrytymi.

Jezeli pokrycie bedzie wykonane Zle to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i wymieniona na nowg na
koszt Wykonawcy. Ponownie postapi sie w przypadku nieosiggniecia przez probki okreslonych parametrow.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powierzchni .

Obmiar rob6t odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni z wyjgtkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inzyniera.

Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowic¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do utozenia pierwszej warstwy,

- wykonanie powtok zabezpieczajacych.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow i robot.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy
gdy:

- zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci rob6t lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzg watpliwo$ci Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiane na
nowg wadliwie wykonanej powtoki, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej powtoki na nowg Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podane sg w STWIORB K.00.00.00.
Ptatno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami.
Cena jednostkowa wykonania powtok hydrofobowych powierzchni, wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robot
- zakup materiatow i dostarczenie wraz z transportem i skladowaniem, na miejsce wbudowania,
- montaz i demontaz rusztowan wraz z ekranem zabezpieczajgcym przed zanieczyszczeniem $rodowiska
produktami czyszczenia,
- przygotowanie podtoza pod powtoke z oczyszczeniem,
- wykonanie powtok hydrofobizacyjnych,
- pielegnacije powtok,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji.
- oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatdéw poza pas drogowy.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga robot itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegoélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z p6zniejszymi zmianami)
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Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych;

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego;

STANDARDY TECHNICZNE - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);
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15. K.15.03.08 1ZOLACJA Z ZYWIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji z zywic.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji: cienkowarstwowej, trudnoscieralnej, odpornej na promieniowanie UV,z materiatéw na bazie zywic epoksydowych
o grubos$ciach wg projektu nie mniej niz 5 mm, i obejmuja:
- dostarczenie i przygotowanie materialtbw do wytworzenia mieszanki,
- wytworzenie mieszanki,
— przygotowanie podioza,
- utozenie warstwy,
- wykonanie niezbednych badan.

Izolacja ma sie skiadac¢ z:
- warstwy gruntujacej,
- warstwy elastycznej,
- warstwy zamykajgcej odpornej na UV.

Izolacja ma petni¢ funkcje:
— izolacji pod ttuczniem oraz od strony gruntu,
- izolacji odpowietrznej na gzymsach i betonowych chodnikach stuzbowych obiektow kolejowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Izolacja z zywic- powtoka o grubosci od 3 do 12 mm, uktadana na powierzchni, petnigca jednoczesnie funkcje
izolaciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB K.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
2.2.1 Zgodnos¢é materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac
materialy, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
normg zharmonizowana, lub rekomnedacje wydang przez IBDiM. Dla kazdej dostawy materiatow Wykonawca
przedstawi karty techniczne poszczegélnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz za jakosé
wbudowania odpowiada Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez materiat izolacji
z zywic wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Lp. Wrtasciwosé Wymagana wartosé Metoda wg

1 Odpornosc¢ na $cieranie (test Tablera) Strata masy < 3000 mg EN ISO 5470-1
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Paroprzepuszczalnos¢ CO: Sb>50m EN 13581

2 Przepuszczalno$¢ pary wodnej Klasa Ill (Sp > 50 m) EN 7783-1 EN 7783-2

3 | Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody w < 0,1 kg/m? « h'”2 EN 1062-3

4 Odpornosc¢ na agresje chemiczng Klasa I (3 dni bez EN ISO 2812-1
ci$nienia) Utrata
twardosci < 50%

5 Odpornosc¢ na uderzenie Klasa | (>4 Nm) EN ISO 6272-1

6 Przyczepnosc¢ / pull-off test > 2,0 MPa EN 1542

7 Odpornosc¢ na ogien En EN 13501-1

8 Substancje niebezpieczne Zgodnie z PN-EN 1504-2, | Zgodnie z PN-EN 1504-2,

5.3 5.3

2.2.2 Materiaty do wykonywania izolacji z zywic

Do wykonanie izolacji z zywic mozna stosowac¢ materiaty o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym - na podtozach

stalowych i betonowych.

Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacji z zywic powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, o grubosci

5 mm, posiadajgca aktualne aprobaty techniczne IBDiM.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Do naktadania izolacji z zywic Wykonawca moze stosowac:

wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw,

pedzle,

watki malarskie,

szpachle zebate,

gumowe grace,

packi tynkarskie,

sprzet do wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (namioty, urzadzenia
klimatyzacyjne, urzagdzenia wentylacyjne).

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan izolacji z zywic w

dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

termometr do pomiaru temperatury powietrza,
termometr do pomiaru temperatura podtoza,
termometr do pomiaru temperatury materiatow,
higrometr,

wilgotnosciomierz.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 4.
Materiaty do wykonywania izolacji z zywic powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na

kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

oznaczenie,

date produkcii,

mase netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej lub rekomendaciji IBDiM,
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— informacje o proporcji mieszania,
- sposéb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci, bhp

i ochrony srodowiska,

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposéb, aby
na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza betonowego lub stalowego,
- ulozenie izolacji z zywic,
- roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecnosci Inzyniera oraz dostawcy materiatow,
powmlen wykonac pole referencyjne izolacji z zywic. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
okreslenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanie izolacji z zywic,
— okreslenie wszystkich parametrow zabezpieczenia powierzchniowego niezbednych do uzgodnien miedzy
Wykonawcg i Inzynierem,
— ocene przydatnosci proponowanych materiatéw i technologii,
- ocene efektow wykonania robot.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robot

Przy wykonywaniu robo6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowigzany jest monitorowaé wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom
podanym w kartach technicznych i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart
technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych
nalezy wykonywacé co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatlébw nie podaje inaczej, to prace zwigzane z uktadaniem izolacji z zywic nalezy
wykonywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla wigkszosci stosowanych
zywic temperatura otoczenia powinna byé wyzsza od +8°C (wiekszo$¢ zywic epoksydowych i poliuretanéw przestaje
sieciowac¢ w nizszej temperaturze) oraz nie przekracza¢ +30°C (czas przydatnosci do uzycia zywic chemoutwardzalnych
stosowanych do wykonywania izolacji z zywic gwattownie maleje w podwyzszonej temperaturze i zywice mogg sie
utwardzi¢, zanim zostang naniesione na powierzchnie ptyty pomostu). W przypadku wykonywania rob6t z materiatow na
spoiwie cementowo-polimerowym temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$é zapylenia podfoza. Nie wolno
takze prowadzi¢ robét podczas opaddéw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem
temperatury ponizej minimalnej temperatury sieciowania zywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie
wykonywania rob6t powinna by¢, o co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady, niskie
temperatury otoczenia), nalezy je wykonywa¢ pod namiotem. W takim przypadku nalezy zastosowac urzgdzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajagce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej:
temperatury powietrza i podtoza oraz wentylacji.

Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokot.

5.5. Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji z zywic
5.5.1 Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji z zywic

Czyszczenie podioza nalezy wykona¢ przez $rutowanie lub piaskowanie. Z podtoza betonowego nalezy
doktadnie zdjg¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nastepnie oczyszczong powierzchnige nalezy odpyli¢
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie sprezonym powietrzem za pomocg sprezarki Srubowe;.
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Podtoze betonowe przygotowane do uktadania izolacji z zywic powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
wytrzymato$c¢ na Sciskanie:
w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw - wytrzymatosé gwarantowana wynikajgca z klasy betonu
przyjetej w dokumentacji projektowe;j,
w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych, przebudowywanych i remontowanych: 2 25 MPa,
wytrzymatosé na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 Srednio nie mniej niz 2,0 MPa
suchos$¢ poditoza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy
przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty mostowej)
nalezy wykonywaé przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatbw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,
czystos¢ podioza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytow, plam, olejéw, smaréw iinnych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,
gtadkosc¢ podtoza: lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ £ 1 mm,
szorstkos¢ podtoza: badana metodg wypetnienia piaskiem (opisang ponizej) nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,
Badanie szorstkosci metodg wypetnienia piaskiem:
Pomiar szorstkosci polega na okresleniu wielkosci powierzchni, na jakiej znormalizowany piasek
o okreslonej objetosci wypetni nieréwnosci powierzchniowe. Zakres stosowania tej metody jest
ograniczony do pomiaru szorstkosci na powierzchniach poziomych.
Materiaty i sprzet pomiarowy:
piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,
menzurka o pojemnosci 100 cm3,
drewniany krgzek o srednicy 50 mm i grubosci 10 mm, z uchwytem,
przymiar liniowy.
Przebieg pomiaru:
Na powierzchnie betonu nalezy wysypa¢ odmierzony w menzurce piasek w ilosci 25 lub 50 cm?®
(w zaleznos$ci od spodziewanej szorstkos$ci) i rozprowadzi¢ go drewnianym krazkiem ruchami kolistymi
do wyréwnania z powierzchnia. Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem byto maksymalnie zblizone do
ksztattu kota. Nastepnie nalezy zmierzy¢ Srednice kota w dwoéch prostopadtych do siebie kierunkach, a
z otrzymanych wynikéw obliczy¢ wartos¢ $rednia.
Okreslenie szorstkosci:
Parametrem charakteryzujgcym szorstkos¢ powierzchni betonu jest warto$¢ ,S”, podawana
z doktadnoscig 0,1 mm, ktéra jest usredniong gtebokoscig nieréwnosci na jego powierzchni.
Szorstkos¢ nalezy okreslic ze wzoru: S= 40V/mr d? [mm]
gdzie:
V - objetos¢ piasku w cm?,
d - $rednica kota w cm.
rownos¢ podtoza: szczeliny pomigedzy powierzchnig podioza a tatg o dlugosci 4 m utozong na betonie nie
powinny przekracza¢ 3 mm, pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzgc cechowanym klinem przeswity pod
aluminiowa tatg o dtugosci 4 m utozong na badanej powierzchni,
wilgotno$¢ podtoza: w przypadku, gdy izolacji z zywica ma by¢ uktadana na podtozu wilgotnym (dotyczy to
przede wszystkim izolacji z zywic o spoiwie cementowo-polimerowym), dopuszcza sie uktadanie izolacji z zywic
na betonie matowo-wilgotnym, tzn. w wyraznie ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest
uktadanie izolacji z zywic na podtozu mokrym, tzn. pokrytym btyszczaca warstewka wody,
ukfadanie izolacji z zywic: na nowych ptytach betonowych ukfadanie izolacji z zywic jest mozliwe co najmniej po
14 dniach dojrzewania betonu. W przypadkach ptyt naprawianych, nalezy przestrzega¢ zalecen producentow
materiatébw naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jezeli odpowiednie aprobaty techniczne nie
stanowig inaczej nalezy przyja¢, ze dojrzewanie zapraw typu PC nastepuje w ciggu 24 h, a zapraw typu PCC w
ciggu 10 dni (w temperaturze otoczenia 20°C),
wyréwnanie podtoza: w przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5 mm) podtoze betonowe nalezy
wyrownac zaprawg typu PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatow. Rysy wystepujace w podtozu
betonowym powinny byé zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo zawiera
substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy, nalezy go usuna¢ lub zneutralizowac
substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np. zaprawami typu PCC. Nieréwnosci podioza przekraczajgce 5
mm nalezy naprawi¢. Wystajgce fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowaé, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami
typu PC lub PCC.
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— spadek podtoza: izolacji z zywice mozna uktada¢ na ptytach pomostu o spadku nie przekraczajgcym 4%. W
przypadku koniecznosci ukftadania izolacji z zywic na wiekszych spadkach, jezeli tak zaleca producent, do
zywicy dodawane sg specjalne dodatki tiksotropowe zapobiegajace sptywaniu izolacji z zywic z powierzchni, na
ktorej jest wykonywana.

5.5.2 Przygotowanie powierzchni stalowej do utozenia izolacji z zywic

Czyszczenie powierzchni stalowej nalezy wykonac¢ przez $rutowanie lub piaskowanie.

Podtoze stalowe powinno by¢ oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2,5 lub Sa 3 w przypadku stosowania
powtoki metalizacyjnej, zgodnie z normg PN ISO 8501-1:1996. Warstwe gruntujaca pod izolacji z zywice nalezy uktada¢
bezposrednio na przygotowane podtoze stalowe. Gruntowanie powierzchni stalowych lub stalowych metalizowanych ptyt
pomostéw polega na pomalowaniu tych ptyt farbami epoksydowymi, dla kiérych Wykonawca przedstawi aprobaty
techniczne. Powtoke antykorozyjng (malarska lub metalizacyjno-malarskg) nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Grubos¢ powtoki antykorozyjnej pod izolacji z zywice wg instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie izolacji z zywic

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacji z zywic powinny byé wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy
wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te powinny byé zawarte w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez ich
producentéw. Zalecenia te dotycza m.in. proporcji mieszania skfadnikéw, okresu czasu jaki musi uptyng¢ miedzy
naktadaniem kolejnych warstw, grubosci naktadanych warstw, ilosci zastosowanego kruszywa. Materiaty do wykonania
izolacji z zywic dostarczane sg jako materiaty dwu lub tréjsktadnikowe, ktérych komponenty nalezy zmieszaé
bezposrednio przed uzyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie wymaganych
proporcji mieszania sktadnikow. W celu zwiekszenia odpornosci na $cieranie izolacji z zywic oraz nadania im
witasciwosci antyposlizgowych, do wykonywania tych powtok uzywane sg odporne na Scieranie kruszywa, spetniajace
wymagania pktu 2.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Do robét wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 6.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac izolacyjnych, w ktérym
w formie tabelarycznej powinien podaé¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie
stosowanych materiatow, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materiatéw oraz
wyniki badan wykonanej izolacji z zywic.
6.2. Badania materiatow

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
- nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
6.3. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania robét obejmuje:

- badanie przygotowania podtoza,

— kontrole wykonania warstwy gruntujgcej,

— kontrola wykonania izolacji z zywic.
Poza tym w trakcie wykonywania rob6t nalezy wykonywaé na biezaco:

- kontrole proporcji mieszania sktadnikdw stosowanych materiatbw (dotyczy materiatbw dwu lub
kilkusktadnikowych),

— kontrole czasu i sposobu mieszania sktadnikow,

— kontrole czasu pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
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6.3.1 Badanie przygotowania podioza
Podtoze przygotowane do uktadania izolacji z zywic powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5.
6.3.2 Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna byé wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materiatdw, ilosci dozowanych sktadnikdw, czasu mieszania, czasu aplikacji.

6.3.3 Kontrola wykonania izolacji z zywic

Podczas wykonywania izolacji z zywic nalezy kontrolowac:

- grubosc¢ naktadanej izolacji z zywic - kontrole zuzycia materiatu w kg/m?,

- wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych szwdéw,
przerw roboczych, rys, peknie¢, sptynieé, sfatdowan, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna by¢ jednolita i
zgodna ze specyfikacjg i dokumentacja projektowa; posypka uszorstniajgca powinna byé mocno wklejona w
podioze oraz roztozona réwnomiernie,

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozonej izolacji z zywic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podioze betonowe lub stalowe przygotowane do utozenia izolacji z zywic,
— zagruntowane podtoze betonowe lub stalowe.
Odbior tych roboét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6ine”
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
— zakup materiatéw i dostarczenie wraz z transportem i sktadowaniem, na miejsce wbudowania,
- wykonanie pola referencyjnego,
-  przystosowanie rob6t do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotow),
— przygotowanie powierzchni betonowej lub stalowej do utozenia izolacji z zywic,
- zagruntowanie powierzchni betonu lub stali,
- ulozenie izolacji z zywic zgodnie z niniejszg STWIORB i dokumentacjg projektows,
— wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,
- wykonanie napraw utozonej izolacji z zywic.
Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i niniejszej
specyfikacji techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow
rob6t wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Béhmego

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan
drég

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw-Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-C-81400:1989 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1542:2000 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie

narastania wytrzymatosci na rozcigganie polimerow
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PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

Procedura IBDIM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metoda ,pull-off”

Procedura IBDIM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej do stali metoda ,,pull-off”

Procedura IBDIM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chfonnosci wody

Procedura IBDiM nr P0-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

Procedura IBDIM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735)

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektdw inzynierskich, Zatgcznik do zarzgdzenia nr 11

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrze$nia 2003 r.
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16. K.16.01.02 RURY Z POLIPROPYLENU ODPROWADZAJACE WODY OPADOWE
Z WIADUKTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem sgczkdw, kolektoréw i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem odwodnienia ustroju niosgcego obiektu inzynieryjnego za pomoca rur kanalizacyjnych z polipropylenu (PP)
wraz z odprowadzeniem

Uwaga: Dopuszcza sie zmiane rodzaju materiatu rur na inny pod warunkiem akceptacji przez Projektanta.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — system rur, ksztaltek, elementow wyposazenia i ztgczy stosowany do zbierania
i odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych z obiektu.

1.4.2. Rura — element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, majacy zwykle gtadkie konce, ale
moze by¢ rowniez zakonczony kielichem.

1.4.3. Polipropylen - weglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany w wyniku niskocisnieniowej
polimeryzacji propylenu.

1.4.4. Ksztattka — element instalacji kanalizacyjnej, inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku obu
Srednic.

1.4.5. Zlagcze — potaczenie miedzy koncami rur z/lub ksztattek, wliczajgc w to tacznik lub element zaciskowy,
uszczelniony elastomerowg uszczelka.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB K.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Nalezy stosowaé rury odwadniajgce, dla ktérych producenta gwarantuje okres uzytkowania nie krotszy niz 25
lat. Nalezy stosowacé rury, ksztattki i elementy potgczeniowe nalezace do jednego systemu kanalizacyjnego,
dostarczonego w catosci przez jednego producenta. Dla stosowanych systemoéw kanalizacyjnych obowigzujg wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., z poz. zmian., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.3. Rury i ksztattki
2.3.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowac rury i ksztattki przeznaczone do budowy grawitacyjnych przewodéw odwodnieniowych na
obiektach inzynierskich. Rury powinny by¢ produkowane z przeznaczeniem do odwodnien zewnetrznych konstrukcii
mostowych oraz do ukfadania w gruncie,

Srednica stosowanych rur i ksztattek powinna byé¢ zgodna z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB. Kazda
zmiana $rednicy rur wymaga uzgodnienia z projektantem.

2.3.2 Rury i ksztaltki z PP
Rury, rury spustowe i sgczki o srednicach DN 50 i DN 160.
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System odwodnienia nalezy wykonaé¢ z rur i ksztaltek tworzywowych odpornych zaréwno na uszkodzenia
mechaniczne jak i na dziatanie wysokich oraz niskich temperatur, wykonanych z polipropylenu PP barwionego w masie.
Kolor do ustalenia z Zamawiajacym. Rury powinny charakteryzowac¢ sie sztywnoscia obwodowg SN8. Oznaczanie
sztywnosci obwodowej wg PN-EN ISO 2505:2006. Poszczeg6lne elementy systemu odwodnienia powinny by¢
prefabrykowane przez producenta systemu oraz dostarczane na budowe odcinkami tak by ograniczy¢ do minimum
potrzebe prefabrykaciji elementéw na budowie i uzyskac¢ wysoka jakos$¢ potaczen poszczegdlnych elementdw systemu.

Zastosowane rury z PP (polipropylenu) powinny byé produkowane metodg wyttaczania w sposob ciagty
z surowca w postaci granulatu w liniach produkcyjnych opartych o wyttaczarki slimakowe oraz urzgdzenia formujgce
i chtodzgce., natomiast ksztattki PP powinny by¢ wytwarzane przez formowanie wiryskowe lub technologig zgrzewania
doczotowego lub spawania ekstruzyjnego.

Rury powinny by¢ odporne na promieniowanie UV. Rury powinny charakteryzowac¢ sie bardzo niskim
wspotczynnikiem chropowatosci bezwzglednej: 0,02. Rury powinny by¢ catkowicie odporne na dziatania chemiczne
czynnikéw zewnetrznych wystepujgcych w naturalnych warunkach, a takze na $rodki uzywane do zwalczania gofoledzi
na drogach — nie powinny wymagac¢ dodatkowej ochrony powierzchniowej, by¢ odporne na dziatanie mikroorganizméw,
nie stanowi¢ pozywki dla bakterii i grzybdw, by¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego.

Materiat, z ktérych wykonane sg rury powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

—  temperatura migknienia: 146°C,

— modut sprezystosci Younga: 1250 MPa,

—  naprezenia przy zerwaniu: 20 MPa,

—  wytrzymatos¢ na granicy plastycznosci: 27 MPa,

—  wydtuzenie przy zerwaniu: > 500 %,

— wspbdtczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,12 mm/m°C,

—  wspdiczynnik przewodnosci cieplnej: 0,3 W/m2C,

— maksymalna ciggta temperatura uzytkowa: 100 °C.

Jezeli dokumentacja projektowa i STWIORB nie podajg inaczej mozna stosowaé rury z polipropylenu, ktéry
spetnia wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci rur z polipropylenu

Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wedtug
1 Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia MFR: 9/10 min rury< 1,5 PN-EN ISO 1133:2006
— temp. 230°C obcigzenie 2,16 kg

ksztaftki< 1,3
— temp. 190°C, obcigzenie 5 kg

2 Czas indukcji utleniania OIT w temp. 200°C min OIT =8 PN-EN 728:1999

3 Gestosé kg/m® ok. 900 PN-EN ISO 1183-2:2006
—  $rednia

4 Odpornosc¢ na dziatanie ci$nienia bez uszkodzen | PN-EN ISO 1167:2007
wewnelrznego na probce w postaci rury: podczas
—  temp. badania 80°C, badania PN-EN ISO 1167-2:2007

—  naprezenie 4,2 MPa, czas badania =140 h,
—  temp. badania 95°C,

— naprezenie - 2,5 MPa, czas badania =
1000h

Rury i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadnie¢ i obcych wtracen.
Konce rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi. Barwa $cianek rur powinna by¢ zgodna z zamoéwieniem, jednorodna,
bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci. Rury powinny by¢ cechowane. Cechowanie powinno by¢ wykonane
poprzez nadrukowanie lub witoczenie bezposrednio na Sciance zewnetrznej w sposéb trwalty tak, aby byta zachowana
czytelno$¢ podczas catego procesu skladowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny by¢ cechowane
w odlegtosciach nie wiekszych niz 1 m. Minimalne wymagania dotyczace cechowania rur:
- nhazwa i znak producenta,
- wymiar nominalny,
- klasa, sztywnosc¢ lub grubosé¢ scianki,
- materiat,
- data produkgiji.
Rury nalezy tgczy¢ za pomoca tgcznikéw systemowych, np. uszczelek elastomerowych, ztgczek zaciskowych
z uszczelkami.
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2.4. Kompensatory

W miejscach przerw dylatacyjnych konstrukcji obiektu lub w miejscach odprowadzenia wody do rur spustowych
nalezy stosowac elastyczne potgczenia — kompensatory. Kompensatory powinny naleze¢ do systemu instalacji
kanalizacyjnej, do ktérego naleza rury kanalizacyjne i powinny by¢ objete aprobata techniczng.

2.5. Czyszczaki

Przewody zbiorcze powinny by¢é wyposazone w czyszczaki nalezgce do systemu instalacji kanalizacyjnej, do
ktérego naleza rury i ksztattki i powinny by¢ objete aprobatg techniczna.
2.6. Uszczelki

Uszczelki z elastomeru powinny mie¢ twardosc¢ (40+5)° IRHD lub (50+5)° IRHD wg PN-ISO 48:1998/A1:2000.

Uszczelki wykonane z wulkanizowanej gumy syntetycznej i naturalnych kauczukéw EPDM (kopolimer propylen-
dien) lub SBR (styren-butadien) powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 681-1:2002 dla typu WC.

Uszczelki wykonane z elastomeréw termoplastycznych TPE powinny spetnia¢é wymagania wg PN-EN 681-
2:20083 dla typu WT oraz wymagania dtugotrwatej wytrzymatosci wg PN-EN 14741:2008.

2.7. Elementy podwieszajace kolektor do konstrukciji obiektu

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocag elementéw podwieszajgcych nalezgcych do systemu, do
ktérego nalezg rury lub innych rekomendowanych przez producenta rur. Elementy podwieszajace powinny umozliwia¢
zaréwno poziome jak i pionowe podwieszenie rur. Do elementdéw podwieszajacych nalezg obejmy do rur, uchwyty i kotki
mocujgce, szyny montazowe z niezbednymi akcesoriami, zawiesia do obejm, konstrukcje punktéw statych, jak wsporniki.
Elementy mocujace rury powinny by¢ zabezpieczone powtokg antykorozyjng o trwatosci co najmniej 25-ciu lat, np. przez
ocynkowanie ogniowe. Metalizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2000. Elementy mocujgce
moga tez by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Stalowe elementy systemu mocowania powinny byé ocynkowane ogniowo oraz dodatkowo pokryte farba
proszkowg (taczna grubos¢ powtok =120um). Elementy zawieszen ocynkowane ogniowo i malowane farbg proszkowa
powinny by¢ pozbawione gwintéw oraz skonstruowane w ten sposob aby na budowie nie nastgpowato ich skracanie oraz
modyfikacje, ktérych nastepstwem bedzie uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

2.8. Materialy pomocnicze

Sitak zabezoieczajgce muszg by¢é wykonane ze stali nierdzewnej i umozliwa¢ filatracje wody z ttucznia do
saczka.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Do zgrzewania rur, ksztattek i ztgczek z PP nalezy stosowa¢ urzadzenia systemowe
producenta materiatu lub przez niego dopuszczone.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie podestéw roboczych, jesli okaza sie konieczne dla
wykonania rob6t montazowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

Rury kanalizacyjne wytwarzane w odcinkach prostych powinny by¢ wigzane za pomoca tasm z podktadkami
drewnianymi w pakiety o masie nie wiekszej niz 50 kg. Wigzania te powinny by¢ nie rzadziej niz co 2 m. Ztgczki powinny
by¢ pakowane w kartony.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,
- oznakowanie wyrobu,

- date produkgiji,

- liczbe lub dtugos¢ rur.

Rury polietylenowe powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm, rozmieszczonych w odstepach od 1 m do 2 m. Rury powinny byc¢
ukfadane warstwami, w stosach o wysokosci do 1,5 m. Ksztattki i ztgczki na placu budowy powinny byé przechowywane
w opakowaniach fabrycznych na paletach z nadstawkami.

Rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac
ostroznosé, aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powinny byé przeciggane lecz przenoszone.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ale muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- zamocowanie elementéw podwieszajgcych rury w konstrukcji obiektu,
- montaz rur, w tym potgczenie rur, potaczenie rurociagu z wpustami, montaz kompensatorow
i czyszczakow,
- roboty wykohczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORB:
- wykonan¢ inwentryzacje i ocene stanu oraz niezbednego remontu stref rozsgczania za przyczétkami
- wykona¢ prace pomiarowe (wytyczy¢ trase rurociggu, ustali¢ lokalizacje elementéw podwieszajgcych,
wyznaczy¢ otwory przepustowe w elementach konstrukcyjnych),
- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnosé¢, sposob i termin wykonania robot.
Zamocowanie elementéw podwieszajgcych rury w konstrukcji obiektu
Doboru poszczegdlnych elementéw podwieszajgcych dokonuje Wykonawca, wybierajac indywidualnie do
kazdego obiektu mocowania, optymalne technicznie i wytrzymato$ciowo, opierajgc sie na zaleceniach i wytycznych
producentéw mocowan i zawiesi, dotyczacych: odlegtosci miedzy obejmami, sposobdw obliczania szyn profilowych, jak
rowniez obliczania rozszerzalnosci cieplnej rurociggéw. Lokalizacja punktéw statych oraz podpér przesuwnych powinna
by¢ zgodna z wytycznymi producenta.

5.4. Montaz rur

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz projektem roboczym instalacji
kanalizacyjnej. Kolektory powinny by¢ zainstalowane w pochyleniu zgodnym z dokumentacja projektowa.

Saczki nalezy przeprowadzi¢ przez konstrukcje ustroju nosnego, trwale zamocowaé i uczelni¢.Od strony
tlucznia saczki musza by¢ zabezpiecznoe przez sitka ze stali nierdzewnej.Saczki malezy potaczy¢ z kolektorem.

Kazda zmiana pochylenia kolekiora powinna by¢é uzgodniona z projektantem oraz by¢ zgodna z
rozporzadzeniem, tzn. kolektory powinny mie¢ pochylenie nie mniejsze niz 2%. W przypadku trudnosci z uzyskaniem 2%
pochylenia, dopuszcza sie pochylenie nie mniejsze niz 1%, pod warunkiem odpowiedniego zwiekszenia Srednicy rur w
stosunku do wymaganych w rozporzadzeniu. Zaleca sie stosowanie w miare mozliwosci prefabrykowanych odcinkéw i
weztdw instalacji, a nastepnie taczenie ich na miejscu wbudowania za pomoca ztgczek elektrozgrzewalnych.

Potgczenia rur moga by¢ uzyskane poprzez zgrzewanie doczotowe lub spawanie ekstruzyjne rur lub rur
i ksztaltek, zgrzewanie rur i ksztattek za pomoca zigczek elektrooporowych Iub poprzez ksztattki tworzace ztgcza
skretne zaciskajgce uszczelke elastomerowg. Do wykonania zgrzewania nalezy uzywaé oryginalnych urzadzen
producenta lub urzadzen przez niego dopuszczonych. Powierzchnie zgrzewane muszg by¢ czyste. Nalezy zachowac
zalecany przez producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz wymagane sity nacisku przy tgczeniu odcinkéw rur.
Minimalna temperatura dla zgrzewania elektrooporowego wynosi -10°C.

Ciecie rur PP nalezy wykonac¢ przy zachowaniu:

- kata prostego,

- czystej powierzchni ciecia,

- braku zadziorow i ubytkéw,

- zapasu na spoine doczotowa.

Potaczenia rur oraz rur z ksztaltkami (réwniez czyszczakami) nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan i kompletnos¢ tgcznika (obejmy i uszczelki)
oraz stan tgczonych elementow.

Potaczenie zeliwnego wpustu mostowego z rurg odwadniajgcg winno zapewniaé petng szczelnos¢, tak by
uniemozliwi¢ wyptyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji obiektu mostowego.

Kolektory powinny by¢ wyposazone w czyszczaki na kazdym potaczeniu w miejscach gdzie nastepuje zmiana
kierunku kolektora i w najnizszym jego punkcie. Kolektory powinny by¢ wyposazone w elastyczne ztgcza (kompensatory)
w miejscach dylatacji obiektu i na potgczeniu z rurami pionowymi. Kompensatory powinny by¢ zabezpieczone punktami
statymi.

Rury przechodzace przez Sciane przyczotka powinny by¢ umieszczane w rurze ochronnej, np. z PCW,
o odpowiednio wiekszej srednicy, zabetonowanej uprzednio w $cianie przyczotka.
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5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do rob6t wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkow budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne rur i ksztattek (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw kolektora
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni poszczeg6inych
elementdéw, zgodnie z pktem 2.3.2).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Kontrola materiatow

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWIORB oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w
pkcie 2 niniejszej STWIORB.

6.3.2 Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych

Ocene jakosci powtoki cynkowej na elementach mocujacych rury nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN ISO
1461:2000.

6.3.3 Kontrola wbudowania rur

Kontrola wbudowania rur obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, projektem roboczym instalacji kanalizacyjnej i
STWIORB. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z pktem 5. Odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno przekracza¢ 0,2%. Odchylenie rur odwadniajgcych od linii projektowanej, mierzone na
dtugosci 2 m, nie powinno przekracza¢ 3 mm. Nalezy sprawdzi¢, czy zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot zostaty wniesione do dokumentaciji projektowej i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonania potgczen zgrzewanych doczotowo polegajgce na przeprowadzeniu ogledzin wzrokowo.
Kontroli podlega wielko$¢ i ksztatt wyptywki oraz osiowo$¢ potaczenia,

- wykonania ztgczkami elektrooporowymi polegajgce na sprawdzeniu czujnika ztgczki i kontroli osiowosci
potaczenia,

- sprawdzi¢ stan i dziatanie separatora wraz z wylotem,

- szczelnosci rurociggu przeprowadzone na podstawie szczegétowego przegladu dokonanego w trakcie
intensywnych opadoéw atmosferycznych,

- droznosci rur przez wlanie 1 m® wody do wpustu i odbieranie jej na dole. Czas wlewania nalezy
dostosowac do $rednicy rury wpustowej, zas ilos¢ wody odzyskanej na dole powinna réwnac sie ilosci
wody wlanej. W przypadku zaburzeh w przeptywie wody nalezy wyjasni¢ przyczyny, usunaé usterki
i ponownie wykonac prébe,

- szczelnosci wbudowanego systemu odwadniajgcego po zakonczeniu robo6t. Sprawdzenie sprawnosci
dziatania catego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomoca ogledzin, czy woda z ptyty pomostu w
catosci jest odprowadzana przez system wpustdw, czy nie ma przeciekdw wody obok rur spustowych
oraz sgczkéw odwadniajgcych. Nalezy sprawdzi¢, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie
zagraza konstrukcji podpér lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej kanalizacji z rur danej $rednicy, 1 szt. (sztuka) studni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM,00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja elementy instalacji kanalizacyjnej zabetonowane
w konstrukcji obiektu. Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

Cena zamontowania 1 m (metra) rur PP (instalacji kanalizacyjnej) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw podwieszajacych,
- zamocowanie elementéw podwieszajacych,
- montaz rur i ksztattek, w tym czyszczakow i kompensatoréw,
- montaz saczkéw i kratek zabezpieczajgcych.
- wykonanie wszystkich potaczen,
- doprowadzenie rur do studni,
- inwentryzacja i ocena stanu oraz niezbednego remontu stref rozsgczania za przyczétkami,
- wykonanie i rozbiérka ewentualnych pomostéw roboczych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob4t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegdélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 2505:2006  Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdtuzny. Metoda i warunki badania

PN-EN ISO 1133:2006  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci ptyniecia (MFR)
i objeto$ciowego wskaznika szybkosci ptyniecia (MVR) tworzyw termoplastycznych

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z poliolefin. Oznaczanie czasu
indukcji utleniania

PN-EN ISO 1183-2:2006 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych nieporowatych. Czesc¢
2: Metoda kolumny gradientowe;j

PN-EN ISO1167-1:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptyndw.
Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne. Czes¢ 1: Metoda ogoélna

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptyndw.
Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne. Czes¢ 2: Przygotowanie prébek do
badan w postaci rur

PN-ISO 48:1998/A1:2000 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie twardosci (twardos¢ w zakresie od 10 IRHD do
100 IRHD) (Zmiana A1)

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 14741:2008 Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Potaczenia do bezcisnieniowych zastosowan pod ziemig. Metoda okreslania ditugotrwatej
szczelno$ci potgczen z uszczelkami elastomerowymi przez oszacowanie nacisku uszczelki

PN-EN ISO 1461:2000  Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

PN-EN ISO 9227:2007  Badanie korozyjne w sztucznych atmosferach. Badanie w rozpylonej solance

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania

PN-EN 10244:2003

PN-EN 10210-1:2000

PN-EN 10210-2:2000
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PN-EN ISO 3126:2006

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiaréw

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. nr 63, poz. 735.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Aprobaty i instrukcje producenta materiatow.

PN-EN 13476-1:2008

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-3:2009

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Czesc 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B
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17. K.17.01.01 LOZYSKA GARNKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem tozysk garnkowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem,
montazem i odbiorem tozysk garnkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Lozysko - konstrukcja, ktérej zadaniem jest przeniesienie sit z przesta lub belki na podpore, umozliwiajgca
jednoczesnie obroty przekrojow podporowych przesta lub belki i, ewentualnie, przemieszczenia przesta lub belki
w ptaszczyznie podparcia.

1.4.2. Lozysko nieprzesuwne - tozysko uniemozliwiajgce przemieszczenia przesta w ptaszczyznie podparcia.

1.4.3. Lozysko przesuwne - tozysko umozliwiajgce przemieszczenia przesta w ptaszczyznie podparcia, w jednym lub
wielu kierunkach.

1.4.4. Lozysko garnkowe - tozysko w ksztalcie ptaskiego cylindra (garnka), w ktérym umieszczona jest warstwa
elastomeru, dociskanego z zewnatrz ttokiem, wchodzgcym czesciowo w cylinder.

1.4.5. Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluoroweglowe, o bardzo matym wspétczynniku tarcia.

1.4.6. Stal austenityczna - rodzaj stali odpornej na korozje.

1.4.7. Smar silikonowy - smar stanowigcy kompozycje oleju silikonowego oraz mydta litowego

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

tozyska grankowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Projekcie oraz w PN-EN1337-5:2010, oraz |d-
120.

tozyska konstrukcyjne powinny spetnia¢ wymogi nosnosci i przesuwu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Producent/ Dostawca powinien posiada¢ dokumenty dopuszczajace wyréb budowlany do obrotu i dopuszczony
do stsowania na kolei, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Podlewka z zaprawy nisko skurczowej lub ekspansywnej (samopoziomujgcej) powinna by¢ zgodna z Projektem
montazu tozysk oraz Producenta. Dostawca powinien posiada¢ dokumenty dopuszczajgce wyréb budowlany do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze do montazu tozysk zgodnie z Projektem montazu tozysk.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 3.
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego techniczne sprzetu, okreslonego w Projekcie montazu tozysk
i zaakceptowanego przez Inzyniera

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 4.

W trakcie transportu i skladowania nalezy przestrzega¢ wymagan producenta tozysk oraz PN-EN 1337-11:2001
i PN-EN 1337-1:2008.

Przed i po wytadowaniu nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ ich zestawienia (zmontowania).

Na placu budowy tozyska nalezy ztozy¢é w miejscu suchym, przewietrzanym i ostonietym od deszczu (najlepiej
w magazynie) wskazanym przez Inzyniera.

Materiaty do wykonania podlewek powinny byé¢ transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdIne”, pkt 5.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”
oraz zgodnie z PN-EN1337-3.

5.2. Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do wbudowania tozysk Wykonawca powinien przygotowac:
a) harmonogram wbudowania tozysk, z uwzglednieniem robét zwigzanych z przygotowaniem tozysk i cioséw
podtozyskowych,
b) projekt montazu tozysk, uwzgledniajacy zalecenia producenta tozysk. Projekt montazu tozysk powinien
zawieraé:
- zestawienie zastosowanych tozysk i plan ich rozmieszczenia,
- rysunki nisz pod tozyska w ciosach podtozyskowych na podporach,
- szczeg6ly zamocowania tozysk na podporach oraz do ustroju niosgcego,
- wymagania odnosnie sktadania i montazu tozysk na podporach,
- kolejno$¢ montowania tozysk.
Projekt powinien zawiera¢ rysunki zbrojenia cioséw podiozyskowych i nadtozyskowych, w przypadku, gdy
dokumentacja projektowa uzaleznia gabaryty cioséw od wymiaréw fozyska konkretnego producenta, kitéry zostanie
wybrany po wygraniu przetargu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnosé¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Montaz tozysk na podporach

Przed przystgpieniem do montazu tozysk nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$c¢ oraz czy nie sg one uszkodzone. W
przypadku uszkodzenia tozysk nalezy postepowac z zaleceniami producenta fozysk i Inzyniera.

Montaz tozysk powinien przebiega¢ zgodnie z Projektem montazu i Instrukcjami producenta tozysk i nalezy go
wykonaé po wykonaniu cioséw podtozyskowych i osiagnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

Montaz tozysk mogg wykonywac tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.

5.5. Regulacja tozysk

Neutralne potozenie tozysk ruchomych nalezy przyjmowac dla temperatury +10°C.

W przypadku koniecznosci montazu tozysk w temperaturach innych niz +10°C nalezy w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych obliczeniowych przemieszczen na tozyskach wykona¢ odpuszczenie tozysk
elastomerowych. Operacja odpuszczania wymaga dodatkowego uzgodnienia projektu podnoszenia konstrukcji z
Inzynierem kontraktu oraz producentem fozysk.

5.6. Opuszczanie konstrukcji przesta na tozyska

Opuszczanie konstrukcji przesta na tozyska powinno przebiega¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Moze to
nastgpic¢ dopiero po osiggnieciu przez podsadzke wymaganej wytrzymatosci.

Nalezy przewidzie¢ podktadki wyréwnawcze, zapewniajgce rownomiernos¢ docisku miedzy konstrukcjg przesta
a gbrna powierzchnia tozyska.

Jezeli jest konieczna korekta rzednych posadowienia tozyska, to powinna byé ona przeprowadzona metoda
ttoczenia lub podbijania dolnej ptyty tozyska przy uzyciu zaprawy.
5.7. Protokot z ustawiania tozysk

Z ustawienia tozysk nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry powinien zawieraé:
- daty ustawienia,
- temperature konstrukciji,
- sposob osadzenia tozysk,
- potozenie tozyska wzgledem konstrukcji przesta i podpory oraz wzgledem ich osi,
- opis stanu tozyska i jego zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wielko$¢ wstepnego ustawienia czesci ruchomych,
- opis stanu zaciskow montazowych,
- opis stanu podpory i podstawy tozyska,
- sprawozdanie z kontroli zgodnosci wykonania podsadzki z pkt.5.5.
Nalezy takze odnotowac, czy po zwigzaniu podlewki tozysko znalazto sie w projektowanym potozeniu, czy
usunieto zaciski montazowe oraz, czy wzajemne potozenia czesci ruchomych tozyska zapewniajg przewidziang dla nich
mozliwosc¢ obrotu i przesuwu.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do rob6t wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 6.
6.2. Badania materiatow

tozyska powinny byé¢ dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zmontowania. Kontrola wykonania
warsztatowego w wytwdrni spoczywa na producencie.

6.3. Kontrola po transporcie

tozyska elastomerowe (gumowe) powinny byé dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do
zmontowania.
Kontrola wykonania warsztatowego w wytwoérni spoczywa na producencie. Kontrola przy odbiorze tozysk po
transporcie na budowie powinna obejmowac:
- ogledziny zewnetrzne partii tozysk,
- sprawdzenie kompletno$ci dostarczanych tozysk,
- sprawdzenie dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

6.4. Kontrola ustawienia tozysk na podporze

Kontrola ustawienia tozysk na podporze powinna obejmowac sprawdzenie:
- usytuowanie tozysk w planie,
- ustawienia poziomego lub pochytego poszczegdinych tozysk,
- prostopadtego ustawienia tozysk w stosunku do osi ustroju nosnego,
- przesunigcie kadtubdw tozysk ruchomych w stosunku do ptyt dolnych ze wzgledu na skurcz i
- odksztatcenia termiczne ustroju niosacego mostu,
- potaczen tozysk z elementami podpdr i przeset (jezeli wystepuije).
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z wymaganiami Producenta i normg PN-
EN1337.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 7.
Jednostkg obmiarowsg jest 1 szt. (sztuka) tozyska okreslonego typu i nosnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot.

Odbiorom podlegaja:

- dostarczone do wbudowania fozyska konstrukcyjne,

- montaz tozysk pod wzgledem ich lokalizacji na podporze,
- odchytki ustawienia tozysk,

- ogodlna jakos¢ montazu.

Odbiér koncowy catosci robét winien byé potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg podtoze przygotowane do ustawienia tozyska,

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej SST.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcji,
- prace pomiarowe,
- opracowanie harmonogramu i projektu montazu tozysk,
- przygotowanie gniazda pod fozysko wraz z kotwami,
- ustawienie na podlewce, regulacje i zamocowanie tozyska,
- wykonanie i rozebranie rusztowan,
- oczyszczenie stanowiska i usunigcie materiatbw pomocniczych poza pas drogowy,
- wykonanie badan i pomiarow.
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:
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roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1337-1:2003 tozyska konstrukcyjne - Cze$c¢ 1: Postanowienia og6ine

PN-EN 1337-2:2005 tozyska konstrukcyjne - Cze$c¢ 2: Elementy $lizgowe

PN-EN 1337-5:2010 tozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 5: Lozyska garnkowe

PN-EN 1337-9:2001 tozyska konstrukcyjne - Czes$¢ 9: Zabezpieczenie

PN-EN 1337-10:2005 tozyska konstrukcyjne - Czes¢ 10: Przeglady i utrzymanie

PN-EN 1337-11:2001  kozyska konstrukcyjne - Czes¢ 11: Transport, magazynowanie i ustawianie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Wytyczne stosowania lozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych 1d-120
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18.K.17.05.01 LOZYSKA STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i napraw tozysk stalowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oczyszczenia tozysk
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWIORB DM 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do przesmarowania tozysk stosowac¢ smar grafitowy. Materiat do czyszczenia nie moze zagrazaé srodowisku.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé zgodnie z STWiIORB M14.02.01

3. SPRZET

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z projektem technologicznym i organizacji robét zaakceptowanym
przez Inzyniera.
Niezbedne bedg sitowniki w celu podniesienia konstrukcji dla wykonania robot na tozyskach.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw, urzgdzen pomocniczych i sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi projekt oczyszczenia inaprawy tozysk
zawierajgcy m.in.:
- harmonogram realizacji robot,
- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,
— informacje o dostawcach materiatéw,
- informacje o podwykonawcach, (Podwykonawcy muszg by¢ zatwierdzeni przez Inzyniera/Zamawiajgcego)
- informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,
- informacje dotyczgcg sposobu wykonania ew. napraw, czyszczenia ismarowania konstrukcji tozysk, lub
wymiany tozysk jezeli zajdzie taka koniecznos¢.
- informacje dotyczgcg sposobu podniesienia i opuszczania konstrukgji,
- informacje dotyczacg sposobu przeprowadzenia rektyfikacji,
- harmonogram i spos6b przeprowadzenia badan materiatbw wymaganych w specyfikacjach,
- Program Zapewnienia Jakosci, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Sporzadzony przez Wykonawce
PzJ
— inne informacje zgdane przez Inzyniera,

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z STWIORB Zabezpieczenie antykorozyjne — pokrywanie
powtokami malarskimi konstrukcji stalowey.
tozyska nalezy przesmarowa¢ smarem grafitowym.
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Roboty powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 1337 oraz instrukcjami Id-2 i Id-16.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen elementdw tozysk, nalezy je odtworzy¢ na wzér istniejgcych z materiatow
o0 zblizonych witasciwosciach. Kazdorazowo nalezy przeanalizowaé potrzebe wymiany elementéw na sgsiednich
tozyskach na podporze (wymiana parami) jezeli moze to wptynaé na warunki pracy fozysk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola robét musi by¢ zgodna z K.00.00.00.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ prowadzenia robét z Projektem technologii i organizacji robot.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1szt. (sztuka) fozysk.

8. ODBIOR KONCOWY.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej wedtug
zasad podanych w normach i STWIORB K.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne warunki ptatnosci okreslone sg w STWiIORB K.00.00.00.
Cena ptatnos¢ uwzglednia:
—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
—  projekt technologiczny, wg niniejszej STWiIORB,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— podniesienie konstrukcji przesta,
— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne tozysk,
— ew. naprawe tozysk lub wymiane, jezeli po oczyszczeniu pojawig sie ubytki lub uszkodzenia,
— wymiane $rub,
— wykonanie rektyfikaciji,
— opuszczenia przesta,
— ew. regulacje tozysk,
- wykonanie badan zgodnie z niniejszg STWiORB.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje bez ograniczen:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga rob6t, rusztowania, ostony, zabezpieczenia terenu itd.

Podstawa ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczego6lnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik do zarzgdzenia Ministrow Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych Nr 184 z dn.1990r.
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19. K.18.04.01 ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem szczelin.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogolna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogowych obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB K.00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac
materialy, ktére sg oznakowane CE Ilub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
Norma Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

Miejsca zastosowan odpowiednich dylatacji muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg.Do dylatacji stsowac:
- sznura bentoinitowey i kit trwale plastyczny.

- styropianu ekstrudowany,

- balchy stali nierdzewnej ferrytycznej 1.4003,

- kotwy cheniczne i kotwy ze stali nierdzewnej A2, do mocowania blach.

- tasma dylatacyjan typu Waterstop.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta materiatbw do wykonania zabezpieczenia szczeliny
dylatacyjne;j.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 4.
Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdIne”, pkt 5.
Konstrukcje zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.3. Umieszczenie materialow wypetniajagcych
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Przed ufozeniem materialu wypetniajgcego szczeling nalezy powierzchnie betonu doktadnie oczyscic
(szczotkami lub sprezonym, odoliwionym powietrzem).
Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacija projektowa (wg rysunkow) i instrukcjami producentéw materiatow.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli
i odbioru w wytwérni itp.), potwierdzajgce zgodnos$¢é materiatow z wymaganiami pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji,
- ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzeniu podlegaja:
— materialy na podstawie aprobat technicznych i atestéw producenta, potwierdzajgcych spetnienie cech wymaganych
niniejszg STWiIORB.
— stan szczeliny dylatacyjnej przed utozeniem materiatdw wypetniajgcych — powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona
pytow,
—  prawidtowos$¢ zamocowania materiatow,
— oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
— wszelkie ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest :
- Wypetnienie przerwy dylatacyjnej styropianem estrudowanym -

- Wypetnianie szczelin dylatacyjnych wktadkg bentonitowg -
- lzolacje szczelin dylatacyjnych masg trwale plastyczng -
— Mocowanie blachy nierdzewnej -

3 3 3 3 3

— Uszczelnienie dylatacji tasma -

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega przygotowanie powierzchni szczeliny dylatacyjnej
do utozenia materiatébw wypetniajgcych. Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB K.00.00.00
~Wymagania ogolne“ oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
Cena jednostkowa zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,
—  oczyszczenie powierzchni,

— umieszczenie i montaz materiatow,

—  zamkniecie szczeliny.

— wykonanie badan,
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— oczyszczenie miejsca robot.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 868 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a
PN-EN ISO 527-1 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Zasady ogoélne
PN-ISO 34-1 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie. Probki do
badan prostokatne, katowe i tukowe
PN-ISO 188 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na
dziatanie ciepta.
DIN 7865-1 Elastomet-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton; Form und MaB (Tasmy do
uszczelniania przerw dylatacyjnych w betonie; Ksztatt i wymiary)
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace
PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
PN-1SO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wiasciwosci wytrzymatosciowych przy
rozcigganiu
PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie odpornosci na dziatanie substancji chemicznych
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20. K.20.01.03 DRENAZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa drenazu.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
sgczkow podtuznych (drenu) rurkami z tworzywa sztucznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Dren - sgczek podtuzny, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB K.00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB K.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.3. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sa:

- rurki drenarskie PCV DN 160, czesciowo saczace, klasa szytwnosci min. SN8, szczelinowanie na 1/2
obwodu rury, z warstwg filtrujgcg z wiokien syntetyczych,

- materiat filtracyjny (kruszywo ptukane) o granulacji 10-32 mm,

- materiaty do zabezpieczenia stykow rurek,

- geowtdknina o CBR min 5kN,

- Geomembrana spawana PP lub HDPE o gr. 1.0mm

- korytko prefabrykonawne gr. 15 cm wg PN-EN 1339,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacjg oraz umocnienia innych wylotéw rur

2.4. Geokompozyt, geomembrana i geowtoknina

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem
materiatow, technologii i warunkéw eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie kolejowym.
W celu uzyskania wlasciwosci drenazowych, izolacyjnych i wentylacyjnych na $cianach przyczétka mozna stosowaé
geokompozyt drenazowy wykonany z folii wyttaczanej z polietylenu o wysokiej gesto$ci (geomembrany), potgczonej z
geotkaning polipropylenows, petnigca funkcje filtracyjna.

Zastosowany system drenazowy powinien zapewniaé petng szczelnosé, np. przez uksztattowanie w pasmach
geomembrany zamkow ze sciezkami z samoprzylepnego bitumu.

Nalezy zastosowaé system drenazowy dostosowany do nacisku gruntu (zagtebienia przyczotka) wystepujgcego
w konkretnych warunkach.

Nalezy zastosowaé geowtdknine o nastepujacych parametrach:

- gramatura (w przypadku geowtékniny iglowanej) min. 300 g/m?
- wytrzymatosé na rozcigganie min. 12,0 KN/m
- wytrzymato$c¢ na przebicie (CBR) min. 5,0 kN

- materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

Geomembrana spawana PP lub HDPE o gr. 1.0mm
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- gramatura) min. 900 g/m?
- wytrzymatosé na rozcigganie min. 11,0 kN/m
- wydtuzenie przy zrywaniu min. 700 %

- przebicie statyczne min. 140 N

- grubos¢ min. 1 mm

2.5. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 i PN-EN 13476-3 {j.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw
metodg wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb
umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki do 1,2 obwodu.Klasa szytwnosci SN 8.

Materiatem filtrujgcym powinno by¢ widékno syntetyczne, np. polipropylenowe.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2
zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w
temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej)
nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztgczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢é wykonane
z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla zigczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10.

Ztaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

2.6. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Korytko pod dren prefabrykowane, zgodnie z dokumentacja projektows.

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- kruszywo ptukane, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi
mégtby sie do nich dosta¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa o granulacji 10-32 mm. Do otworéw tych naleza
szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Materiat nie powinien mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs wigkszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13242.

2.7. Odprowadzenie wody z drenu

Wode nalezy odprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wylot drenu wg KPED 01.20 dla rury DN160.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Saczek podiuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek do kopania rowkéw drenarskich,

- innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlnag
ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze 0°C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Ukladanie geomateriatow

Geowltokniny i geomembrany nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Nalezy nada¢ odpowiednie spadki zgodnie z warunkami dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie wykopu pod saczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna byé dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewnetrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg
projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu
0 szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego
gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.4. Ulozenie podsypki

Przed przystgpieniem do ukftadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi)
tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rbwng warstewka, nie tworzgc zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy
wykona¢ podsypke z kruszywa ptukanego wg Dokumentacji Projektowej. Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy
wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.Pod podsypke nalezy utozy¢ beton C12/15 zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.5. Uktadanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykonac¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa
osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia
strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztattkg
plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczy¢ za pomocag
specjalnie produkowanych ztgczek.

5.6. Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zasypanie
powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego rurociggu.
5.7. Odprowadzenie wody z drenu

Wode nalezy odprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Umocnienie wylotow rur musi byé szczelne.
5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie
powinny przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:

- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

- przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie 25 % zaprojektowanej
grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola utozenia geomateriatéw

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ obtozenia catej powierzchni, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na miejsce
styku pasm geomembrany, tj. na szeroko$¢ zaktadéw w tych miejscach. Szeroko$é zaktadu nie powinna sig rézni¢ od
zalecanego przez producenta o wiecej niz 1 cm.

6.3. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenu

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, wybierajgc w sposéb losowy 6
% zwojéw, wedtug wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.
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Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka rurki
o dtugosci 1 m.

Ztgczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gtadkos¢ powierzchni, brak
pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

Badanie kruszywa ptukanego obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu
i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1,

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania saczka podituznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,

- prawidtowos$¢ wykonania podsypki,

- prawidtowo$¢ utozenia betonu,

- poprawnosé utozenia rurociggu drenarskiego,

- prawidtowos$¢é wykonania zasypki filtracyjnej,

- umocnienia wylotéw rur,

- poprawnos$¢ wykonania odprowadzenia wody z drenu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg saczka podtuznego jest - m

Dla warstwy filtracyjnej jest to m2.

Dla utozenia maty — m2.

Jednostkg umocnienia wylotu jest komplet.

Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego i odgatezien, w
tym dochodzacych do zewnetrznej Sciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszcza sie w jednostce obmiarowej sgczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla sgczka podtuznego podlega:

- grunt nieprzepuszczalny,

- row pod sgczek,

- podsypka rurociggu drenarskiego,

- beton,

- zasypanie rurociagu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje m.in.:

- wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- utozenie gruntu

- wykopanie rowkéw w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

- beton,

- roztozenie podsypki z ubiciem,

- utozenie geomembran i geotdknin,

- utozenie saczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,

- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i zageszczenie
zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna,

- umocnienie wylotéw rur,

- utozenie rury odptywowej,

- wykonanie umochionego wylotu do rowu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Podstawq ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowa dla poszczegélnych rodzajow

robot wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-89221 :1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

130



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkdwka Nowiny - Szczukowice"

PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewod6éw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A

PN-EN 13476-3:2009 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B
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21.K.20.01.13 SCHODY SLUZBOWE NA SKARPIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem schodéw stuzbowych na skarpie.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu prefabrykowanych schodow
przeznaczonych dla stuzby utrzymaniowej, potozonych na skarpach w poblizu obiektéw inzynierskich wg dokumentaciji
projektowej. Wykonanie balustrady stalowej przy chodniku.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

=2
P
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach na
centymetr szescienny,
Pds - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988,

w gramach na centymetr szescienny.

1.4.2. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocag stopni, komunikacyjne powigzanie réznych
poziomow w sposob dostosowany do warunkdw ruchu pieszego.

1.4.3. Bieg - wydzielona cze$¢ schoddéw skiadajgca sie co najmniej z dwoch nastepujgcych po sobie stopni
o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigcych potaczenie
komunikacyjne dla dwoch réznych pozioméw.

1.4.4. Stopien - zasadniczy element schoddw, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych poziomow.

1.4.5. Balustrada - pionowa przegroda o konstrukcji i wysokosci zabezpieczajagcej przed upadkiem ze schodéw,
zakonczona gorng porecza.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB K.00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatdw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Nalezy stosowac
materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, a przed przystgpieniem do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng
wydang przez IBDiM lub europejska oceng techniczna.

2.2. Materialy do wykonania schodéw

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowag i STWIORB. Jezeli w dokumentacji projektowej,
ani w STWIORB nie przewidziano inaczej do wykonania schodéw skarpowych mozna stosowac¢ materiaty, jak ponizej.
2.2.1 Stopnie prefabrykowane
2.2.1.1. Beton i jego sktadniki

Stopnie prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206.
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2.2.1.2. Stal
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej do zbrojenia stopni mozna stosowaé stal klasy A-IlIN
wg STWIORB Stal zbrojeniowa.
2.2.1.3. Elementy prefabrykowane stopni
Powierzchnie stopni powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne
i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne, a struktura zwarta.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéw zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci:
- wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni gérnej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi: 3 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 3, diugo$¢ max. 20 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
2.2.2 Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 1340.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadaé¢ atest producenta i deklaracje
zgodnosci.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- nadtugosci + 8 mm,
- na szerokosci i wysokosci + 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - 2 mm,
- szczerby iuszkodzenia krawedzi inarozy ograniczajgcych powierzchnie go6rne (Scieralne)-
niedopuszczalne.
- szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
- liczba max.: 2,
- dlugosé max.: 20 mm,
- gtebokosé max.: 5 mm.
Materiaty do wykonania podsypki i wypetnienia spoin miedzy elementami obrzezy:
- na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke cementu ipiasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetiajacego wymagania PN-EN 13242 i cementu portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadajgcego
wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- woda powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004,
- do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-piaskowg 1:4,
- materiaty do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin: cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002,
piasek wg PN-EN 13242, woda wg PN-EN 1008:2004.
2.2.3 Lawa zwirowa
Zwir na tawe zwirowg powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242,
2.2.4 Lawa zwirowo-cementowa
Nalezy stosowac¢ mieszanke cementu i zwiru w stosunku 1:4 ze zwiru spetniajgcego wymagania PN-EN 13242
i cementu portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
2.2.5 Balustrada
Balustrady wykonac i zabezpieczone antykorozyjnie, wykonane zgodnie dokumentacjg projektows.
2.2.6 Malowanie balustrady
Wg STWIORB Zabezpieczenie antykorozyjne.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Do zageszczenia podsypki mozna stosowac:
- ubijaki o recznym prowadzeniu,
- wibratory samobiezne,
- ptyty ubijajace,
- reczny sprzet do wykonania wykopéw pod fundamenty poreczy,
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- sprzet do czyszczenia i malowania balustrady.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem do natryskowego lub recznego naktadania powtok malarskich. Do
uktadania stopni prefabrykowanych Wykonawca powinien dysponowac zurawiem o odpowiednim udzwigu.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 4.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ transportowane po osiggnieciu przez beton 80% projektowej
wytrzymatosci, dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- utozenie podbudowy pod schody,
- utozenie stopni prefabrykowanych,
- wykonanie obrzeza,
- oczyszczenie ponowny montaz i malowanie balustrady,
- roboty wykonczeniowe.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy:
- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnosé¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie koryta pod schody

Roboty nalezy rozpoczaé od wykonania koryta pod tawe zwirowg itawe zwirowo-cementowg pod stopien
podwalinowy. Dno koryta nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 wg Proctora. Wymiary koryta powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +1 cm. Réwnos$é podioza nalezy sprawdzac tatg 4-metrowg —
przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1 cm.

5.5. Ulozenie tawy pod schody

tawe zwirowg i zZwirowo-cementowa rozsciela sie na podtozu przygotowanym, jak w pkcie 5.5.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej to grubos¢ tawy (podsypki) powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke zwirowo-cementowo przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie ukiada sie na uprzednio
zwilzonym podtozu.

5.6. Ulozenie stopni prefabrykowanych

Stopnie prefabrykowane mogg by¢ wykonane na budowie lub w wytwérni. w kazdym przypadku powinny
spetia¢ wymagania pktu 2..

Stopnie nalezy uktada¢ na zwilzonej tawie zwirowej lekko ubijajac, zachowujac ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
ich powierzchni.

5.7. Wykonanie obrzeza

Obrzeza o wymiarach 20 x 6 x 75 cm nalezy ustawia¢ w uprzednio wykonanym korycie na podsypce (tawie)
cementowo-piaskowej wg pktu 2 grubosci 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go.
Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane wodg. Szerokosc¢ spoin
pomiedzy betonowymi elementami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu elementéw betonowych, spoiny
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania pktu 2.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgca
ptynnosé. Przed rozpoczeciem uktadania zaprawy elementy betonowe powinny by¢ oczyszczone idobrze zwilzone
wodg. Zaprawa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z elementami betonowymi.
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Po wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg powierzchnie obrzezy nalezy starannie oczy$ci¢. w kilka
godzin po wypetnieniu spoin nalezy pokry¢ wykonane obrzeze warstwg piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm, pola¢ woda
i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 do 10 dni, po czym nalezy oczysci¢ z piasku.

5.8. Montaz balustrady i wyposazenia

Balustrada zostanie zamontowana wg dokumentacji projektowej lub KDM.
5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wg STWIORB Zabezpieczenie antykorozyjne
5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Do rob6t wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatébw z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikaciji,
- ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Kontrola wykonania schodow
6.3.1 Kontrola materiatow
Materiaty nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestdw i aprobat technicznych na zgodno$é z pktem 2 niniejszej
STWIORB. Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu ich aprobat technicznych i atestéw na zgodnos$¢ z wymaganiami
STWIORB pkt 2.
6.3.2 Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki pod schody
Po wykonaniu koryta nalezy sprawdzi¢ spetnienie nastepujacych wymagan:
- stopien zageszczenia podtoza gruntowego w dnie koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 okreslony
zgodnie z pktem 1.4.1,
- wymiary koryta nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz+ 1 cm,
- stopien zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 okreslony zgodnie z pktem 1.4.1,
- grubos¢ podsypki nalezy wykonac z tolerancjg +1 cm,
- réwnos¢ powierzchni podsypki kontrolowana tatg 3 metrowg nie moze wykazywaé najwiekszego
zagtebienia pod tatg 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku podsypki nie moze przekracza¢ 0,5 %.
6.3.3 Sprawdzenie utozenia stopni
Sprawdzenie utozenia stopni obejmuje:
- konstrukcje utozonych schodoéw, ktéra nie powinna odbiegac od projektowanej linii o wiecej niz 0,5%,
- rzedne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w kazdym biegu), ktére nie mogg rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 0,5 cm.
6.3.4 Sprawdzenie utozenia obrzezy
Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuje:
- odchylenie linii obrzezy w planie, ktére nie moze wynies¢ wigcej niz 0,5%,
— odchylenie niwelety - max. + 0,5%,
- réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy z tolerancjg przeswitu pod tatg 3-metrowg < 0,5 cm,
- dokfadno$¢ wypetnienia spoin z tym, ze spoiny powinny by¢ wypetnione co najmniej na 3/4 grubosci
elementow.

135



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajagcego na dtugosci ok. 10 cm
i zbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny. w tych samych miejscach nalezy zbada¢ szerokos$¢ spoiny - powinna wynosi¢
od 3 mmdo 5 mm.
6.3.5 Sprawdzenie wykonania fundamentéw balustrady
Sprawdzenie wykonania fundamentéw pod balustrade powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB Beton.
6.3.6 Sprawdzenie ochrony antykorozyjnej stalowych elementéw balustrady
Kontrola wg STWIORB Zabezpieczenie antykorozyjne.
6.3.7 Kontrola montazu balustrady
Dopuszczalne odchytki montazu balustrad wynosza:
- odchylenie stupka od pionu + 0,5%,
- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi schodéw + 0,5 cm,
- odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonania schodéw skarpowych.

Dtugos¢ schodoéw mierzy sie po skarpie nasypu od poczatku stopnia podwalinowego do konca stopnia najwyzej
potozonego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- réwnos¢ i stopien zageszczenia podioza gruntowego,
- utozenie tawy zwirowej,
- wykonanie fundamentéw balustrady.
Odbior tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine” oraz
niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, transport i skladowanie materiatow i wszystkich innych czynnikdw produkcji,
- wykonanie i rozbiérke urzadzen pomocniczych,
- wykonanie koryta pod schody,
- wykonanie taw zwirowej i zwirowo-cementowej,
- montaz prefabrykowanych stopni i obrzezy,
- montaz, oraz zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stalowej (w tym wykonanie fundamentow dla
balustrady i zabezpieczenie izolacjg cienkg, wykonanie i naprawa powtoki antykorozyjnej balustrady)
- wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,
- oczyszczenie terenu robdt z usunieciem nadmiaru gruntu i odpadéw poza pas drogowy.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga robot itd.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow
robdt wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
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PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-EN 197-1:2002
PN-B-06712:1986
PN-EN 1008:2004
PN-EN 10025-2:2007

ISO/DIS 8502-7

PN-EN ISO 1461:2000

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 8502-3:2000

PN-EN ISO 8502-9:2002

PN-EN ISO 4624:2004
PN-ISO 15184:2001

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
Beton zwykty
Cement. Czes¢ 1:
powszechnego uzytku
Kruszywa mineralne do betonu

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czesé 7: Mozliwe do stosowania
w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejéw i smaréw

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach  stalowych przygotowanych do malowania (metoda ztasma
samoprzylepna)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Farby i lakiery. Sprawdzenie twardosci metodg otéwkowg

Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace cementu
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22. K.20.01.11 UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z umocnienie stozkdéw przyczotkdw brukiem kamiennym.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem umocnienia skarp brukiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB K.00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg
techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia stozkow objetego niniejszg STWIORB sa:

- Beton klasy C8/10

- Zborojenie wg STWIORB K.12.01.03

- obrzeze betonowe 8x30 cm natawie betonowej C12/15
- fundament betonowy 30x80 z betonu klasy C30/37.

2.2. Mieszanka betonowa

Na tawe stosowac beton C8/10 i fundament betonowy 30x80 z betonu klasy C30/37 (klasa ekspozycji XA1 XF2)
wg PN-EN 206.

2.3. Zbrojenie

Do sbrojenia stosowac¢ siate fi 8mm o oczku 10x 10 cm
2.4. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- réwniarki,

- walca kotowego gtadkiego i zebrowanego,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- ubijakéw stalowych,

- zageszczarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 4.
Bruk kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, luzno usypane.
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywacé sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdIne”, pkt 5.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistej ilosci
robdt objetych przedmiotowg specyfikacjg z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od
Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie
stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

5.2. Wykonanie bruku kamiennego na podktadzie betonowym

Postoe pod beton wyprofilowa¢ wyaréwnac i zagescié.do Is- 0,98 wg Proctora.

Umocnienie wykonac¢ z betonu zbrojonego siatkg. Beton musi mie¢ odpowiednig gestos¢ by nine zsuwat sie ze
skarpy.

Beton nalezy /wyréwnac fata.

U podstawy umocnienia wykonany zostanie fundament betonowy 30x80 z betonu klasy C30/37.

Bruk zakonczy¢ obrzezami betnowymi 8x30 cm na fawie betnowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 6.

Kontrola polega sprawdzeniu poprawnosci utozenia bruku wedlug wymagahn okreslonych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji technicznej oraz odpowiednich normach.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow lub wpiséw do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) umocnienia i mb obrzeza i opornika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt. 8.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Nalezytego przygotowania podtoza,
- Nalezytego przygotowania i utozenia podktadu z podsypki cementowo-piaskowe;j,
- Bruku,
- Wypelnienia szczelin,
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy. Odbidr tych robdt
powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej umocnienia brukiem obejmuje:

- dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,

- oczyszczenie styku istniejgcych ubezpieczen,

- utozenie bruku kamiennego na wykonanej wczeéniej podtozu (zageszczeniu podtoza, utozeniu
mieszanki cementowo-piaskowej - bezposrednio przed utozeniem bruku (wtapianie kamienia w
beton)),

- przygotowanie (oczyszczenie) szczelin z wypelnieniem,

- utozenie obrzezy.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robot.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga robot itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegoélnych rodzajow
robot wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-88/6731-08
PN-B-11200:1996
BN-84/6740-02

PN-EN 1926:2007
PN-B-04115:1967
PN-EN 12371:2002
PN-EN 13755:2008

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1008-2008
BN-84/6747-13
PN-B-11100:1960
PN-B-04111:1984

BN-68/8931-04
PN-B-06711:1979

Cement. Transport i przechowywanie

Bloki, formaki i ptyty surowe

Obrébka kamienna — Terminologia - Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia, czynnosci
i rodzaje faktur

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na uderzenie (zwieztos¢)

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczenie mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczenie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badanie materiatow kamiennych. Metody badan cech geometrycznych i sprawdzenie
witasciwosci fizycznych elementéw i wyrobdw z kamienia

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem i fatg

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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23. K.20.10.01 PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE NA KOLEJOWYCH
OBIEKTACH INZYNIERYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z montazem punktéw pomiarowo-kontrolnych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zaktadaniem

punktéw pomiarowo-kontrolnych na obiektach inzynieryjnych.

Zakres rob6t obejmuje:
- zalozenie w bezposrednim sasiedztwie obiektu inzynieryjnego statych znakéw wysokosciowych,
- zalozenie w bezposrednim sasiedztwie obiektu inzynieryjnego statych punktow osnowy poziome;j,
- wykonanie i osadzenie punktéw pomiarowych na obiekcie inzynieryjnym,
- nawigzanie statych znakéw wysokosciowych do sieci niwelacji panstwowe;j,
- wyznaczenie wspotrzednych statych znakéw osnowy poziomej w przyjetym jednoznacznie okreslonym
ukfadzie odniesienia,
- wykonanie niezbednych prac geodezyjnych,
- kontrole osiadan podpo6r do czasu ich ustabilizowania sie,
- kontrole przemieszczen poziomych elementdw tuku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Punkty pomiarowo — kontrolne — punkty sieci kontrolnej, stuzgce badaniu przemieszczen i deformacji obiektu,
a w szczegdlnosci: znaki pomiarowe, state znaki wysokosciowe i state punkty osnowy poziome;j.

Znaki pomiarowe — znaki wysoko$ciowe (repery) umieszczane na obiektach inzynieryjnych w celu oceny
badania przemieszczen pionowych obiektu inzynierskiego, celowniki umieszczone na konstrukcji stuzace do
badania przemieszczen poziomych i deformaciji.

Znak wysokosciowy (reper) - punkt wykonany najczesciej z metalu, majacy jednoznacznie okreslony
charakterystyczny punkt, kiérego wysokos¢ jest wyznaczona i stuzacy do badania przemieszczen pionowych
obiektu.

Celownik - jednoznacznie okre$lony punkt na konstrukcji obiektu stabilizowany w postaci lustra
pryzmatycznego lub tarczki celowniczej wskazujgcy miejsce celowania lunetg teodolitu lub tachimetru, ktérego
wspoirzedne poziome sg wyznaczone wzgledem statych punktéw osnowy poziomej, stuzacy do badania zmian
potozenia sytuacyjnego konstrukcji.

Staly znak wysokosciowy — utrwalony w terenie znak wysokosciowy o okreslonej rzednej wzgledem
przyjetego poziomu odniesienia, stanowigcy podstawe pomiaréw niwelacyjnych i badania przemieszczen
pionowych obiektu.

Staty punkt osnowy poziomej — utrwalony w terenie punkt osnowy poziomej o wspétrzednych wyznaczonych
w przyjetym jednoznacznie okreslonym ukfadzie odniesienia, stanowigcy podstawe pomiaréw przemieszczen
poziomych konstrukcji.

Stanowisko pomiarowo — kontrolne — miejsce przeznaczone do wykonania okresowych pomiaréw stuzgcych
do wyznaczenia odksztatcen lub przemieszczen, zaopatrzone w urzgdzenie ustawcze przyrzadu mierniczego
lub zainstalowany na state przyrzad mierniczy.

Odksztafcenie obiektu - zmiana ksztattu lub objetosci albo zmiana ksztattu i objetosci obiektu powodujgca
zmiany wzajemnych odlegtosci jego punktow.

Przemieszczenie obiektu — zmiana potozenia obiektu polegajgca na przesunieciu, albo obrocie lub
przesunigciu i obrocie, przy ktérej wzajemne odlegtosci wszystkich punktéw obiektu nie ulegaja zmianie.
Pomiar okresowy — pomiar tych samych wielkosci wykonywany co pewien okres czasu w celu wyznaczenia
zmiany tych wielkosci.

Pomiar wyjsciowy — pierwszy pomiar okresowy, z ktérego wynikami poréwnuje sie wyniki nastepujacych po
nim pomiaréw okresowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w K.00.00.00
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

Przy zakfadaniu znakéw pomiarowych nalezy przestrzega¢ Dz.U. Nr 63 ,Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktad., wg STWIiORB K.00.00.00,Wymagania
ogélne”.
2.2. Materiaty do wykonania roboét

Znaki pomiarowe powinny by¢ wykonane z trwatego materiatu, odpornego na czynniki atmosferyczne.
Do wykonania i osadzenia znakéw pomiarowych nalezy stosowac¢ materiaty:
- prefabrykowane lub wykonane ,na mokro” stupki statych znakéw wysokosciowych z betonu
C20/25(B25) wg PN EN 206.
- wykonane ,na mokro” stupy statych punkéw osnowy poziomej z betonu C20/25(B25) wg wg PN EN
206.
- trzpienie geodezyjne ze stali nierdzewnej
- geodezyjne lustra pryzmatyczne,
- blachy stalowe ze stali S235JR wg PN-EN 10025
- prety stalowe ze stali A-IlIN wg PN-EN 10080:2007.
- zywice epoksydowe do osadzania trzpieni w otworach i montazu celownikéw

Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem twardniejgcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre
wtasciwosci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnos¢ do stali, betonu i kamienia. Nalezy zastosowac
zywice, ktdra spetnia wiasciwosci podane w tablicy 1.

Tablica 1
L.p. | Wiasciwosci Wymagania Metoda badania wg
1 Wytrzymato$¢ na odrywanie MPa = 3 PN-92/B-01814
2 Przyczepnos¢ do stali MPa = 8 PN-92/B-01814
3 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa =z 30 PN-81/C-89034
4 Wytrzymato$¢ na zginanie MPa = 45 PN-EN ISO 178:1998
5 Wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa =z 90 PN-EN ISO 604:2000

Materiaty stosowane do wykonania rob6t podlegajg akceptaciji Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K.00.00.00 “Wymagania ogoine”, pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. Jakikolwiek sprzet,
narzedzia i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg wymagan jakosciowych robét, beda odrzucone przez Inzyniera
i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania pomiarow

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub w instrukcjach
i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

Do wykonania prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem rzednych znakoéw wysokosciowych i statych
znakéw wysokosciowych oraz wspotrzednych poziomych znakéw pomiarowych i znakéw statych punktéw osnowy
poziomej Wykonawca powinien mie¢ w dyspozycji sprzet do doktadnosci nie mniejszej niz podana ponizej

- instrumenty typu Total Station o doktadnos$ci pomiaru katéw 5 i pomiaru odlegtosci 1,5 mm+2mm/km,
- nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 1,5 mm + 2mm/km,

- teodolity o doktadnosci pomiaru katow 5%

- niwelatory o doktadnosci pomiaru 1 mm/km,

- niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km

- laty niwelacyjne,
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Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w K.00.00.00 “Wymagania ogdélne”, pkt 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzgcy do
przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w K.00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete, zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniami z UGiK.

Usytuowanie punktéw pomiarowych, statych punktéw wysokosciowych oraz statych punktéw osnowy poziome;j
uzgodni¢ nalezy z odpowiednimi instytucjami, w tym z Inwestorem.

5.2. Wykonanie statych znakéw wysokosciowych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca wykona w poblizu obiektu state znaki wysokos$ciowe.
Bedzie go stanowit stupek betonowy o przekroju 20x20 i wysokosci takiej aby stupek byt posadowiony ponizej strefy
przemarzania z osadzonym na gérze metalowym trzpieniem geodezyjnym ze stali nierdzewnej. Ksztalt trzpienia
powinien zapewni¢ jednoznaczny sposob ustawienia na nim taty. Doktadng lokalizacje punkéw uwzgledniajgcg warunki
terenowe okresli geodeta przed wykonaniem prac.

Po wykonaniu znakéw wysokosciowych uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy wykona pomiar wyjsciowy
niwelacji reperébw wraz z nawigzaniem do sieci niwelacji panstwowej. Roboty nalezy wykonaé zgodnie
zld-2.

Po zakonczeniu rob6t nalezy repery uwzgledni¢ w geodezyjnej dokumentacji powykonawczej opisujac ich
wspétrzedne i rzedne w uktadzie panstwowym.

State znaki wysokosciowe, na czas prowadzenia robét, powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

5.3. Wykonanie znakow wysokosciowych na obiekcie

llos¢ znakoéw wysokosciowych montowanych na obiekcie powinna byé zgodna z dokumentacijg projektowa.

Zakfada sie wykonanie znakéw wysokosciowych w postaci stalowych trzpieni ze stali nierdzewnej osadzonych
przy uzyciu zywicy epoksydowej w wywierconych otworach. Miejsce osadzenia znaku (trzpienia) musi zapewni¢
mozliwo$¢ ustawienia na nim taty niwelacyjnej i wykonanie odczytu, natomiast ksztaft trzpienia powinien zapewni¢
jednoznaczny sposob ustawienia na nim faty.

W celu umozliwienia kontroli osiadan podpér obiektu znaki wysokosciowe przewidziane do osadzenia
w podporach obiektu nalezy zamontowac bezposrednio po rozszalowaniu podp6r. Pozostate znaki wysokosciowe na
obiekcie nalezy zamontowac¢ przed oddaniem mostu do uzytkowania.

Przed przystgpieniem do wykonania otworéw nalezy wykona¢ niezbedne pomosty i rusztowania umozliwiajace
dostep do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertow, a takze zapewniajace bezpieczenstwo pracy obstugi oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw drég.

Srednice i gteboko$é otworéw nalezy ustalié na podstawie $rednicy trzpieni do osadzenia oraz zalecen
Producenta zywicy epoksydowej. Po wywierceniu otwor6w nalezy je oczysci¢ strumieniem sprezonego powietrza
0 ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Skiadniki
zywicy nalezy mieszac w proporcjach scisle wg wskazan producenta.

Sktadniki nalezy miesza¢ az do osiggniecia jednolitej barwy, przez okres czasu okreslony przez producenta,
lecz nie krécej niz przez 3 minuty. Nastepnie wymieszany materiat nalezy przela¢ do czystego pojemnika i jeszcze
raz wymieszac. Czas przydatnosci zywicy w temperaturze +20°C wynosi zwykle okoto 30 minut. Temperatura podtoza i
otoczenia w trakcie aplikacji zywicy powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Trzpienie przed ich osadzeniem muszg by¢
doktadnie oczyszczone.

5.4. Wykonanie statych znakoéw osnowy poziomej

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca wykona w poblizu obiektu dwa state znaki osnowy
poziomej. Staty znak osnowy wysokosciowej stanowi stup zelbetowy okragty o srednicy 30 cm i wysokosci takiej aby stup
byt posadowiony ponizej strefy przemarzania, a jego gérna powierzchnia znajdowata sie na wysokosci okoto 50 cm
ponad terenem. Stup ten bedzie wyposazony w glowice zapewniajgcg wymuszone centrowanie instrumentéw
pomiarowych (tachimetréw, teodolitéw, luster pryzmatycznych).

Gtlowice te stanowi utozona poziomo blacha stalowa grubosci 5 mm z centrycznie umieszczonym otworem
przez ktéry, przy uzyciu $ruby sercowej przykrecony zostanie instrument. Srednica otworu powinna byé $cisle
dopasowana do $rednicy $ruby (nie dopuszcza sie luzow).
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W gérnej czesci stupa nalezy przewidzie¢ nisze umozliwiajgcg dostep do dolnej powierzchni blachy
i pozwalajgcej na wtozenie i przykrecenie Sruby mocujgcej instrument (nisza o wymiarach 15x15 cm i gtebokosci 20 cm).

Dopuszcza sig inny, zaproponowany przez geodete sposob wykonania gtowicy stupa zapewniajgcy wymuszone
centrowanie montowanych na niej instrumentéw geodezyjnych. Doktadny sposéb wykonania gtowicy powinien okreslié
geodeta wykonujacy pomiary i przedstawi¢ do akceptacji Projektanta.

Przyktadowa lokalizacje statych znakéw osnowy poziomej przedstawiono w projekcie wykonawczym. Doktadng
lokalizacje punkéw uwzgledniajgca warunki terenowe okresli geodeta przed wykonaniem prac wykonujacy pomiary.

Po zakonczeniu robdt nalezy wyznaczy¢ wspotrzedne poziome punkiéw i uwzglednié w geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej opisujac ich wspétrzedne i rzedne w uktadzie panstwowym.

State znaki osnowy poziomej, na czas prowadzenia robét, powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

State znaki osnowy poziomej moga stanowic¢ elementy osnowy pomiarowej podczas prowadzenia prac.

5.5. Prace geodezyjne

Dla kazdego statego znaku wysokosciowego oraz statego punkiu osnowy poziomej nalezy sporzgdzi¢ opis

topograficzny umozliwiajacy:
- odnalezienie i zidentyfikowanie znaku,
- naniesienie punktu na mape topograficzng (1:10 000).

Ponadto dla kazdego statego znaku wysokosciowego nalezy okresli¢ jego rzedng w nawigzaniu do uktadu
niwelacji panstwowej, a dla kazdego punktu osnowy poziomej okresli¢ wspétrzedne poziome w przyjetym, jednoznacznie
okreslonym uktadzie odniesienia.

W oparciu o rzedne stalych znakéw wysokosciowych nalezy okreslic¢ rzedne znakéw wysokosciowych
osadzonych na obiekcie. Rzedne te powinny by¢ okreslone z doktadnoscig do 0,1 mm.

W oparciu o rzedne punktéw statych osnowy poziomej nalezy wyznaczyé wspéirzedne poziome celownikow
umieszczonych na tuku. Wspotrzedne te powinny by¢ okreslone z doktadnoscig do 1 mm.

Dla poszczegdlnych zadan geodezyjnych zwigzanych z osadzeniem i pomiarami statych znakow
wysokosciowych, statych punktow osnowy poziomej, osadzeniem i wyznaczeniem rzednych i wspétrzednych znakéw
pomiarowych na obiekcie inzynierskim, pomiarami osiadan podp6r obiektu mostowego nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie
opracowania, z ktorych nalezy utworzy¢ koncowa dokumentacije geodezyjna.

5.6. Operat

W zalezno$ci od sposobu i techniki wykonania operat nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:

- sprawozdanie techniczne z wykonanych pomiaréw i obliczen,

- okreslenie przedmiotu i zakresu pomiaru,

- projekt sieci kontrolnej i technologie pomiaru,

- szkice przeglagdowe sieci kontrolnej,

- wykazy wspotrzednych i wysokosci punktow sieci kontrolnej (na dyskietce i na papierze),

- opisy topograficzne punktow odniesienia, punktéw kontrolowanych i punktéw pomiaru temperatury,

- wyniki danego pomiaru okresowego, z informacjami o warunkach towarzyszacych majacych znaczenie
dla interpretacji tych wynikéw, miedzy innymi wyniki pomiaréw temperatury,

- zestawienie wyznaczonych odksztatcen i przemieszczen, zawierajgce kompletne wyniki koncowe ze
wszystkich pomiaréw okresowych oraz graficzng ilustracje wynikow,

- geodezyjng interpretacje wynikow,

- inne materialy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.7. Kontrola osiadan podpor podczas prowadzenia robot

Wykonawca opracuje projekt roboczy i harmonogram kontroli osiadan podpér obiektu mostowego w czasie
prowadzenia rob6t budowlanych i przedtozy do akceptacji Inzyniera. Projekt i harmonogram powinien obejmowac
pomiary przed wykonaniem prébnego obcigzenia konstrukc;ji

Jezeli Inzynier z jakich$ powodow tak zadecyduje, Wykonawca powinien rozszerzy¢ zakres monitoringu
o dodatkowe pomiary (np. kontrola pionowosci podpor).

Monitoring osiadan nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramem w oparciu
0 pomiar bazowy wykonany bezposrednio po zamontowaniu znakéw wysokosciowych w podporach obiektu mostowego
w oparciu o wykonane wczeéniej state znaki wysokosciowe.

Wyniki pomiaréw kontrolnych (monitoringu) nalezy na biezaco przekazywac Inzynierowi oraz po zakonczeniu
monitoringu dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

5.8. Pomiary przemieszczen poziomych tuku

Po zakonczeniu prac uprawniony geodeta, na zlecenie Wykonawcy wykona pomiar wyjsciowy wspotrzednych
celownikéw umieszczonych na tuku w oparciu o state punkty osnowy poziome;.
Wyniki pomiaru nalezy przekazac¢ Inzynierowi oraz dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w K.00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z zaktadaniem punktéw pomiarowo-kontrolnych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli
i odbioru w wytwérni itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatbw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji,
- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci robo6t nalezy przeprowadzaé na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i pkt.5. niniejszej
STWIORB.

Kontrole robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedstawionych protokotéw i operatdéw z przeprowadzonych
prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest
- Woykonanie i odebranie 1 szt. punktu pomiarowo — kontrolnego na obiekcie lub statego w sgsiedztwie
obiektu,
- Pomiar,
- Operat.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w K.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty objete niniejszg STWIORB podlegaja odbiorowi, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 5i 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami STWiIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z STWIORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w K.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wszystkie jednostki obmiarowe
i wszystkie prace ujete w STWIORB. Cena podana w kosztorysie ofertowym (1kp.) jest ceng obejmujgcag wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- dostarczenie materiatow i wszystkich pozostatych niezbednych czynnikéw produkciji,
- o0sadzenie statych znakéw wysokosciowych w sgsiedztwie obiektu,
- osadzenie statych punktéw osnowy poziomej w sgsiedztwie obiektu,
- osadzenie znakéw pomiarowych na obiekcie,
- wykonanie projektu roboczego i harmonogramu kontroli osiadan podpér,
- wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych oraz dostarczenie projektow tych
urzgdzen,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i opracowan geodezyjnych (w tym dokumentacji
powykonawczej),
- wykonanie badan wg pkt. 5i 6.
- uporzadkowanie miejsca robot.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow
robdt wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 10080:2007
PN EN 206-1
PN-EN 10025
PN-92/B-0814

PN-81/C-89034

PN-EN ISO 178:1998
PN-EN ISO 604:2000
PN-EN ISO 2535:2002(U)

PN-EN I1SO 2431:1999
10.2. Inne

Instrukcja techniczna O-1.
Instrukcja techniczna O-3.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.
Instrukcja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.1
Woytyczne techniczne G-3.2
Woytyczne techniczne G-4.3

Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogélne

Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie-Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe -
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Tworzywa sztuczne - Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania.

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania.

Nienasycone zywice poliestrowe - Metody badan-Oznaczenie czasu zelowania
w temperaturze 25°C.

Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych.

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK, 1998

Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGIK, 1992
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1986

Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1988

Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK,1988

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1988

Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987

Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987

Bezposrednie pomiary wysokosciowe, GUGIK, 1981

Dz. U. Nr 63 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”
Dz. U. Nr 240 Ustawa z dnia 17.05.1989 r ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
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24. K.20.20.15A NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI TYPU PCC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru wykonaniu napraw zaprawami PCC.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu naprawy pionowych,

poziomych i sufitowych powierzchni betonu zaprawami typu PCC (z zabezpieczeniem pow. stalowej zbrojenia)
naktadanymi recznie na gt.>1cm, i obejmuja:

— prace pomiarowe

- oznakowanie robét

- montaz i demontaz rusztowania z pomostem i ekranem zabezpieczajgcym przed zanieczyszczeniem
Srodowiska produktami czyszczenia

- oczyszczenie powierzchni betonowych ze skarbonizowanej w-wy betonu do gtebokosci, na ktérej
wskaznik PH jest wiekszy od 10, z zebraniem, wywiezieniem i utylizacjg produktow czyszczenia i gruzu
betonowego z rozkuc¢

- usuniecie zaciekéw i wysolen

- przygotowanie powierzchni pod naprawe z czyszczeniem strumieniowo-sciernym powierzchni betonu
oraz odkrytej stali do wymaganego stopnia czystosci

- oczyszczenie podtoza betonowego z pytéw i czesci luznych oraz ewentualne usuniecie nadmiaru wody

- uszczelnienie pekniec i rys

- zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia

- wykonanie warstwy sczepnej — o ile technologia przewiduje

- wykonanie odtworzenia otuliny oraz uzupetnienia i rekonstrukcji powierzchni betonu materiatami typu
PCC z zachowaniem dotychczasowej geometrii i faktury

- szpachlowanie powierzchni wykonanych napraw w celu ujednolicenia

- pielegnacje wykonanych warstw

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

PCC (Polimer-Cement-Concret) — zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy syntetycznej. Stosowana do
napraw lokalnych ina duzych powierzchniach, nie wspofpracuje statycznie z konstrukcjg, mozna go za to
stosowac cienkowarstwowo. Zatrzymuje proces karbonizaciji.

Szlam PCC - j.w. lecz o uziarnieniu szkieletu mineralnego do 0,5 mm i zawartosci cementu 50%.

Powtoka antykorozyjna zbrojenia — w-wa stuzaca do ochrony zbrojenia przed korozjg izwiekszenia
przyczepnosci do stali materiatu wypetniajagcego ubytek.

Atest — wykaz parametrow technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnetrznej producenta.
Zawiera on wyniki badan kontroli wewnetrznej producenta.

Szpachla wyrownawcza - zaprawa wypetniajgca izamykajgca wszystkie nieréwnosci materiatu
wypetniajacego ubytek, tworzgca podtoze pod powtoki ochronne betonu.

Warstwa sczepna (podkfadowa) — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ zaprawy naprawczej do podtoza
betonowego.

Punkt rosy — temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Metoda ,,pull off” — metoda badawcza polegajgca na pomiarze wytrzymatosci betonu na odrywanie, nazywana
niekiedy takze ,Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomoca sitownika, przyklejonego do podtoza
metalowego krgzka.

Zaprawa naprawcza — potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupetiania ubytkéw w betonie.

147



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

1.4.10. Zaprawa niskoskurczowa — zaprawa o skurczu nie wigkszym niz 2 %e.
1.4.11. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w STWIORB K.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w STWiIORB K.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadow., wg STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

Do naprawy ubytkéw w podporach nalezy uzy¢ materiatdbw typu PCC nalezacych do jednego systemu
materialowego (obejmujgcego powtoke antykorozyjng zbrojenia, w-we sczepng oraz zaprawe naprawczg i szpachle),
posiadajgcego objetego norma zharmonizowang lub europejskg oceng technicznng, lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Norma lub krajowg oceng techniczg. Na zgdanie inwestora Wykonawca
powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych wramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,
stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatdw. Za jakos¢ wbudowanych materiatbw odpowiada
Wykonawca. Przed wbudowaniem materiatbw wykonawca musi przedstawi¢ nadzorowi Karty techniczne
poszczegdblnych materiatow.

2.2. Wiasciwosci materialéw do napraw powierzchniowych betonu

Materiaty te musza cechowac sie :
- dobrg przyczepnoscig do podtoza,
- minimalnym skurczem,
- szczelnoscia,
- odpornoscig na Scieranie.
Materiaty do naprawy betonu powinny by¢é dobrane pod katem kompatybilnosci betonu naprawianego
i materialu naprawczego oraz wzajemnej kompatybilnosci roznych materiatow naprawczych. Z tego wzgledu zaleca sig
stosowanie materialdbw naprawczych nalezacych do jednego systemu zawierajgcego, w zaleznosci od zakresu robot,
materiat do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwe sczepng, zaprawe naprawcza,
szpachlowke itp. Do napraw konstrukcji betonowych nalezy stosowa¢ materiaty konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania
ptynéw zarobowych opartych na koncentratach, przygotowanie ptynu zarobowego powinno réwniez przebiega¢ poza
obiektem. W przypadku koniecznosci wyrdwnywania ubytkow o gtebokosci mniejszej niz 1cm, nalezy stosowac
specjalne zaprawy szpachlowe wchodzgce w skiad tego samego systemu naprawczego.
Jednorazowa maksymalna grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatu.
Do napraw stosowaé¢ materiaty odpowiadajgce normom PN-EN 1504.
2.3. Materiat do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i warstwy sczepnej
Zaleca sie stosowanie s$rodka, ktory jednoczesnie spetnia role zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia
i warstwy sczepnej. Mozna stosowaé materiat jednosktadnikowy na bazie cementu modyfikowanego polimerem,
spetniajgcy wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci srodka antykorozyjnego i warstwy sczepnej

Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badania wg
1 Wytrzymato$¢ na odrywanie
- warto$¢ Srednia MPa 220 PN-EN 1542
- wartosc pojedynczego odczytu MPa > 1,5
2 Przyczepno$¢ do zbrojenia PN-EN 1542
- wartosc Srednia MPa 220
- wartos¢ pojedynczego odczytu MPa > 1,5
3 Test korozyjnoSci - spetnia PN-EN 15183

148



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkdwka Nowiny - Szczukowice"

2.4, Stal

Stal do naprawy skorodowanego zbrojenia powinna spetnia¢ wymagania podane w STWIiORB K.12.01.03 STAL
ZBROJENIOWA.
2.5. Wymagania dla ptyty betonowej

Nalezy stosowac¢ zaprawe naprawczg typu PCC (na bazie cementu, modyfikowang polimerami). Zastosowana
klasa R4 wg PN-EN 1504 Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,
powinna nadawac¢ sie do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypetniania nieregularnych rozku¢. Powinna réwniez
nadawac sie do napraw dynamicznie obcigzonych elementow konstrukcji mostowych.

Nalezy stosowac zaprawe, ktéra po stwardnieniu spetnia wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla stwardniatej zaprawy klasy R4 wg PN-EN 1504

Lp. | Wtasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa 2 45,0 PN-EN EN 12190
2 Zawarto$c¢ jondw chlorkowych % <0,05 PN- EN 1015-17
3 Przyczepnos$cé MPa 220 PN-EN 1542
4 Ograniczony skurcz/pecznienie MPa 220 PN- EN 12617-4
5 Odpornosc¢ na karbonatyzacje dk < betonu | PN- EN 13295
kontrolnego
(MC(0,40))
6 Modut sprezystosci GPa 220 PN- EN 13412
7 Kompatybilnosc cieplna | MPa 220 PN- EN 13687-1
Cze$¢ 1, Zamrazanie-rozmrazanie przyczepnos$c¢ po 50
cyklach
8 Kompatybilnosc cieplna | MPa 220 PN- EN 13687-2
Cze$c¢ 2, Zraszanie przyczepnosc¢ po 30
cyklach
Kompatybilnosc cieplna | MPa 220 PN- EN 13687-4
9 Cze$c¢ 4, Cykle suszenia przyczepno$¢ po 30
cyklach
Odpornos¢ na poslizg klasa I: > 40| PN-EN 13036-4
10 jednostek
przy badaniu na
mokro
11 | Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne wartosé PN-EN 1770
deklarowana
12 | Absorpcija kapilarna kg-m2-h0% | <05 PN- EN 13057

Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubos¢ ziaren najgrubszej
frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawiera¢ sie w granicach grubosci podanych przez
producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wieksze niz 1/3 planowanej grubosci warstwy zaprawy
i powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.

2.6. Wymagania dla napraw powierzchni betonowych przyczotkow

Nalezy stosowac¢ zaprawe naprawczg typu PCC (na bazie cementu, modyfikowang polimerami). Zastosowana
klasa R3 wg PN-EN 1504 Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,
powinna nadawac¢ sie do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypetniania nieregularnych rozku¢. Powinna roéwniez
nadawac sie do napraw dynamicznie obcigzonych elementow konstrukcji mostowych.

Nalezy stosowac zaprawe, ktdra po stwardnieniu spetnia wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla stwardniatej zaprawy klasy R3 wg PN-EN 1504

Lp. | Wtasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa 2250 PN-EN EN 12190

149



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

2 Zawarto$c¢ jondw chlorkowych % < 0,05 PN- EN 1015-17
3 Przyczepnos$cé MPa 21,5 PN-EN 1542
4 Ograniczony skurcz/pecznienie MPa 21,5 PN- EN 12617-4
5 Odpornosc¢ na karbonatyzacje dk < betonu | PN- EN 13295
kontrolnego
(MC(0,40))
6 Modut sprezystosci GPa 215 PN- EN 13412
7 Kompatybilnosc cieplna | MPa 21,5 PN- EN 13687-1
Cze$c¢ 1, Zamrazanie-rozmrazanie przyczepno$¢ po 50
cyklach
8 Kompatybilnosc cieplna | MPa =215 PN- EN 13687-2
Cze$c¢ 2, Zraszanie przyczepnosc¢ po 30
cyklach
Kompatybilnosc cieplna | MPa 21,5 PN- EN 13687-4
9 Cze$c¢ 4, Cykle suszenia przyczepno$¢ po 30
cyklach
Odpornos¢ na poslizg klasa I: > 40| PN-EN 13036-4
10 jednostek
przy badaniu na
mokro
11 | Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne wartosé PN-EN 1770
deklarowana
12 | Absorpcija kapilarna kg-m?2.h05 | <05 PN- EN 13057

Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubos¢ ziaren najgrubszej
frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawieraé sie w granicach grubosci podanych przez
producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wieksze niz 1/3 planowanej grubosci warstwy zaprawy
i powinno by¢ mniejsze niz 4 mm.

2.7. Materiatl do czyszczenia sciernego

Materiat do czyszczenia Sciernego - nie powinien zagraza¢ srodowisku
2.8. Material na zbudowanie pomostow roboczych

Materiat na zbudowanie pomostow roboczych — rusztowan stojgcych badz podwieszonych, wyposazonych
w ekrany umozliwiajgce zbieranie produktdéw czyszczenia strumieniowo-$ciernego. Materiat i konstrukcja pomostow
roboczych muszg zapewni¢ warunki statecznosci i posiada¢ odpowiednig nosnos¢ (uwzgledniajgca ciezar zuzytego
Scierniwa)

Pomosty robocze musza zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w porecze. Rysunki robocze
pomostéw roboczych podlegajag zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dot. sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac niezbedny sprzet do wykonywania robot, zgodnie z przyjeta technologia
i kartami technicznymi materiatbw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.
3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1 Sprzet do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac sie sprzet do przygotowania powierzchni betonowej, np.:
- miotki,
- pity do betonu,
— szczotki stalowe reczne i obrotowe,
- szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,
- aparatura do czyszczenia strumieniowo-$ciernego (piaskownica, sprezarka w wydajnosci 10 m¥/h),
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- odkurzacz,
— sprezarka Srubowa.

3.2.2 Sprzet do nakladania warstwy sczepnej i Srodka antykorozyjnego

Srodek antykorozyjny i warstwe sczepng mozna naktada¢ $redniej twardosci szczotka, pedzlem lub natryskiem.
Do przygotowania srodka nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).

3.2.3 Sprzet do naktadania zaprawy PCC

Do przygotowania zaprawy nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
Zaprawe nalezy naktadac przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta.
3.2.4 Sprzet do nakladania szpachlowki
Do naktadania szpachléwki Wykonawca powinien dysponowa¢ narzedziami tynkarskimi.
3.2.5 Sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac
Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, i posiada¢ do dyspozycji:
- wilgotnosciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca powinien tez dysponowac¢ sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci podtoza
oraz jakosci powtok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.

Materiaty nalezy transportowaé iprzechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach
technicznych materiatéw. Jezeli producent nie podaje inaczej, materiaty nalezy transportowaé i przechowywac zgodnie
z zaleceniami podanymi ponizej.

4.2. Transport i przechowywanie materialu do wykonania warstwy sczepnej i Srodka antykorozyjnego

Materiat powinien by¢ pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach producenta
(plastikowych pojemnikach lub workach papierowych). Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- mase netto,

- date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
— warunki przechowywania,

- o0gélne zasady stosowania,

- nr PN lub oeny/aprobaty technicznej.

Materiat nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem
mrozu. Okres przydatnosci dostosowania materiatéw przechowywanych w oryginalnie zapakowanych, nieuszkodzonych
opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 12 miesiecy od daty produkgciji.

Materiat nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wilgocia.

4.3. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych

Zaprawy do napraw betonu nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych,
zabezpieczonych przed dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do stosowania
materiatdw przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12
miesiecy.

Zaprawy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi $srodkami transportu, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i mrozem.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nhazwe wyrobu,

- mase netto,

— date produkgiji i okres przydatnosci do stosowania,
— warunki przechowywania,
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- 0golne zasady stosowania,
- nr PN lub oceny/ aprobaty technicznej,
— nridate deklaracji zgodnosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoine warunki wykonywania roboét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00. Wymagania Ogoélne ,pkt. 5

Wykonawca robot winien posiadaé udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy naprawach
betonu konstrukcji mostowych.

Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocag zapraw PCC wraz z przygotowaniem powierzchni do
naprawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej
betonu w konstrukcjach mostowych”.

Zaprawami niskoskurczowymi mozna uzupetnia¢ ubytki na gtebokosé 2+10 cm w kilku warstwach. w niektérych
zestawach materiatébw miedzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje sie warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna
grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatéw.

Zaprawy PCC moga by¢ stosowane przy naprawach obiektéw bez ich wytgczania z ruchu. Podczas uktadania
zaprawy i w poczgtkowej fazie jej wigzania nalezy wyeliminowac ruch ciezki i dgzy¢ do zminimalizowania drgan obiektu
przez ograniczenie szybkosci.

Podczas prac, na biezaco, na odpowiednich formularzach wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania
dokumentacji wykonawczej, w ktérej zamieszcza m.in.:

— Dane o obiekcie i naprawianych elementach
- Informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
- Dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,
- Informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,
- Woyniki badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru rob6t
5.2. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
5.2.1 Dokumenty dotyczace kwalifikacji personelu

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca zobowigzany jest
dotgczyé do oferty przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przez Wykonawce powinno byé
zawarte w warunkach kontraktu.

5.2.2 Wymagania w stosunku do oséb kierujacych robotami:

- uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie
budownictwa mostowego,

- znajomo$¢ zasad napraw iochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiatéw, udokumentowane ukonczeniem szkolenia w zakresie napraw oraz
dos$wiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

5.2.3 Wymagania w stosunku do brygadzistow:

- znajomos$¢ technologii i umiejetnosé stosowania materiatbw do napraw i ochrony powierzchniowej
betonu, ukonczenia szkolenia w zakresie napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

5.2.4 Wymagania w stosunku do robotnikow:

- znajomos$¢ zasad i umiejetnos¢ stosowania materiatdw do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na
stanowisku pracy.
5.3. Wymagana dokumentacja robot
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Podczas robét na biezaco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania dokumentagiji
wykonawczej, w ktérej zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie,

- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robét,

- informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,

- wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.
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Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. Dokumentacje t¢ Wykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ jako element dokumentacji budowy.

5.4. Zasady wykonywania robot

Niniejsza STWIORB dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomocg zapraw typu
PCC.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie podtoza betonowego i stali zbrojeniowej do natozenia materiatu naprawczego,

3. nalozenie materiatlu naprawczego,

4. roboty wykonczeniowe.

5.5. Pole referencyjne

Przed przystgpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnhosci przedstawiciela Inzyniera

przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
- okreslenie wszystkich parametrow naprawy powierzchniowej betonu,
- ocene przydatnosci proponowanych materiatow, technologii,
- ocene efektéw wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa
powierzchniowa wykazuje zatozone wiasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi iwymaganiami
producenta materiatow.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robdt, powinny zosta¢
zapisane w protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu, a wyniki badan zatgczone do dokumentacji budowy.

5.6. Zakres robot naprawczych
5.6.1 Warunki atmosferyczne

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, naktadanie zapraw naprawczych nalezy wykonywaé
przy temperaturach powietrza i podtoza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac naprawczych Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotno$¢ podioza oraz temperature powietrza ipodioza. Parametry te musza
odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub normach zharmonizowanych lub
ocenach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé¢ co 3+4 godziny iprzy kazdej
odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiarédw powinny zostaé umieszczone w protokotach wykonania warstwy
sczepnej i naprawy ubytkéw betonowych.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu iprzy wilgotnosci
przekraczajacej 90%.

5.6.2 Przygotowanie poditoza do napraw

Podtoze betonowe podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego,
piasku, pytow, olejéw itluszczéw, a takze oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych,
luznych czesci betonu, starych powtok ochronnych iinnych elementéw pogarszajgcych przyczepnosé. Odpowiednio
przygotowane powinno by¢ réwniez odstoniete zbrojenia.

W zakres przygotowania podtoza wchodza nastepujgce prace:

- Usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen

- odkucie skorodowanej otuliny i w-w powierzchniowych betonu do gtebokosci, na ktérej wskaznik PH
jest wiekszy od 10

— Usuniecie stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub zgroszkowanie

- Usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wpltyw na potgczenie naktadanych materiatow
z betonem lub na korozje betonu albo stali

- Oczyszczenie podtoza betonowego z wody, pytéw i czesci luznych, oraz z nadmiaru wody. Podtoze
musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajgco nosne.

- Oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych z rdzy do metalicznie btyszczacej powierzchni do
stopnia SA 2,5 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008, przez strumieniowanie sprezonym powietrzem
z trwatym Scierniwem.

- Krawedzie obszaréw naprawianych przy pretach zbrojeniowych powinny by¢ odkute pod katem 60-90°.

Zakres robdt naprawczych jest okreslony w projekcie szacunkowo. Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ weryfikacje podanych obmiaréw. w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci, nalezy powiadomi¢
Inzyniera i Projektanta
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Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymato$ci na odrywanie i dokumentowacé
odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan.

Srednia wytrzymato$é betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa.

Minimalna wytrzymato$¢ na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63 z 2000r, poz.735 §170.2b).

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie nie powinna byé¢ mniejsza od 25 MPa (wg PN-EN 12504-2:2013-03).

Wartos¢ te mozna zapewni¢ za pomocg odpowiedniej obrobki wstepnej np. frezowania, piaskowania,
natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem.

Wykonawca zobowigzany jest dokumentowaé¢ odpowiednie przygotowanie podioza protokotem z wynikami
badan. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono usuniete wedtug zasad okreslonych przez
Inzyniera.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokot.

5.6.3 Sposoby przygotowania podtoza przed nakltadaniem materiatéw naprawczych
5.6.3.1. Odkuwanie betonu

Przed natozeniem materiatbw naprawczych (zapraw PCC) nalezy usungé skorodowany beton do tzw.
,zdrowego betonu”, oczysci¢ i zabezpieczy¢ odkryte prety zbrojeniowe, oczysci¢ powierzchnie naprawiang z wszelkich
zanieczyszczen oraz wykonac roboty iniekcyjne.

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywaé sie pod nadzorem Inzyniera. Dopuszczalna wielko$é
obszaru odkuwania betonu powinna by¢ okreslona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na
obszarze wykraczajacym poza ten zakres bez konsultacji z Inzynierem. w przypadku koniecznosci odkucia betonu na
znacznym obszarze, mogacym mie¢ wptyw na statyke konstrukcji obiektu lub jej poszczegoinych elementéw, nalezy
przerwaé roboty i powiadomi¢ Inzyniera celem skonsultowania sie z projektantem robét naprawczych. Nalezy rowniez
powiadomi¢ bezzwtocznie Inzyniera i przerwaé roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajgca.

Gtebokos¢ iksztatt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslajgcych m.in. gtebokos¢
karbonatyzacji, gteboko$¢ penetracji szkodliwych zwigzkéw chemicznych, a takze na podstawie badan
wytrzymatosciowych, okreslajacych wytrzymatos¢ betonu. w przypadku degradacji betonu siegajacej znacznej
gtebokosci, proces skuwania nalezy poprzedzi¢ analiza statyczno-wytrzymatosciows, okreslajaca czy skuwanie nie
zagrozi bezpieczenstwu konstrukcji i ewentualnie wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajgce. Linie wyznaczajgce
krawedzie odku¢ powinny by¢ prostopadte lub rownolegte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru
naprawianego nalezy podku¢ (nacig¢ liniowo) pod katem prostym. Minimalna gteboko$¢ podkucia wynosi 1 cm.

5.6.3.2. Czyszczenie podtoza betonowego

Czyszczenie podfoza betonowego polega na usunieciu czesci luznych, pytéw, olejow, mleczka cementowego
i innych elementéw obnizajgcych przyczepnosé. Sposob oczyszczania nalezy dostosowaé do przewidywanych do
wbudowania materiatbw naprawczych, zgodnie zich kartami technicznymi. Do czyszczenia powierzchni nalezy
stosowa¢ metodg strumieniowo-$Scierng (np. piaskowanie, Srutowanie, hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong
powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu sprezonym powietrzem
(sprezarki Srubowe). Miejsca zattuszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

5.6.3.3. Wymiana i uzupetnienie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno ono byé odstoniete w stopniu umozliwiajgcym jego
oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. w przypadku stwierdzenia
powierzchniowej korozji pretéw zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do "2 $rednicy preta zbrojeniowego.

Gdy prety zbrojeniowe sg skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno siegac jeszcze okoto 2 cm poza
pret. Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrébkg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci wymaganego przez
producenta materiatéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa 2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008.

W przypadku stwierdzenia po odkuciach korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego, nalezy wzmocni¢ zbrojenie
pretami uzupetniajgcymi lub odcinki zniszczone preta usunaé i zastgpi¢ nowymi. Prety stanowigce uzupetnienie nalezy
oczyscic do stopnia czystosci jak prety zbrojenia uzupetnianego. taczenie pretéw uzupetnianych z pretami
uzupetniajgcymi nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1992-2:2010.

O potrzebie wymiany lub wprowadzenia dodatkowego zbrojenia uzupetniajgcego nalezy powiadomi¢ Inzyniera
i Projektanta.
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Po oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym. Na zabezpieczenie pretow
zbrojeniowych przed korozjg nalezy stosowa¢ materiaty o spoiwie mineralnym. Materiaty te nalezy stosowac tgcznie
z materiatami naprawczymi. llo$¢ igrubos¢ warstw ochrony antykorozyjnej pretow oraz cato$¢ przebiegu procesu
wbudowywania materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w Kartach Technicznych materiatéw.

Przygotowanie srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi
w karcie technicznej. Zwykle odpowiednig ilos¢ wody wlewa sie do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik
mieszajgc az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji $mietany (nie krécej niz 3 min.). Oczyszczone prety
zbrojeniowe nalezy pokry¢ materiatem antykorozyjnym za pomocg szczotki, pedzla lub rozpylacza. llos¢ i grubos¢
warstw ochrony antykorozyjnej pretow oraz cato$¢ przebiegu procesu wbudowywania materialtu musi odpowiadac
wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle nalezy zastosowaé dwie warstwy
o grubosci 0,5 mm kazda. Odstep pomiedzy nakiadaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz.
w temperaturze +20°C. Kolejne warstwy naprawy mozna naktada¢ po uptywie czasu okreslonym przez producenta
(zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C). Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie moga ulegaé¢ nawilzaniu
podczas procesu wigzania. Przy silnym nastonecznieniu, oddziatywaniu deszczu lub mrozu, nalezy stosowaé szczegélne
Srodki ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp.

Z zabezpieczenia antykorozyjnego pretéw zbrojeniowych Wykonawca sporzgdzi protokot.

5.6.3.5. Przygotowanie podfoza bezposrednio przed natozeniem zaprawy naprawczej -nakfadanie
warstwy sczepnej i Srodka antykorozyjnego

Przygotowanie warstwy sczepnej isrodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢é zgodne z zaleceniami
producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednig ilo$¢ wody wlewa sie do mieszarki wolnoobrotowej
i dodaje suchy skfadnik mieszajgc w mieszadtem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., az do uzyskania
jednorodnej masy o konsystencji $mietany. Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokryé srodkiem antykorozyjnym przy
pomocy $redniej twardosci szczotki, watka lub rozpylacza. llos¢ naktadanych warstw i odstep czasowy pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podioze nalezy zwilzy¢é czystg woda az do nasycenia (chyba, ze
producent podaje inaczej w karcie technicznej). w wypadku wykonywania robét metodg natryskowg nasaczenie moze
potrwac nawet do 24 h. Warstwe sczepng nalezy naktada¢ szczotka, pedzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi
zosta¢ dobrze wtarta w podtoze w celu osiggniecia dobrego zwigzania z podtozem. llo$¢ i grubo$¢ warstw oraz catos¢
przebiegu procesu wbudowywania materialu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w kartach
technicznych materiatow. Zwykle temperatura powietrza i podtoza w trakcie uktadania warstwy powinna wynosi¢ min.
+5°C i max. +30°C. Nastepne warstwy naprawcze powinny by¢ uktadane na wilgotng warstwe sczepng metoda ,mokre
na mokre”, chyba ze producent podaje inaczej w karcie technicznej materiatu.

Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporzgdzi protokot.

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podfoze betonowe powinno by¢ przygotowane do natozenia
zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinno by¢ ono staranne nasgczone woda przez 3 dni
poprzedzajgce betonowanie, aby suchy stary beton nie odciggat wody ze Swiezej mieszanki, a takze aby w jak
najwiekszym stopniu zmniejszy¢ skurcz réznicowy miedzy starym betonem a Swiezg zaprawa. Bezposrednio przed
natozeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody nalezy usuna¢, aby powierzchnia byta matowo-wilgotna.

5.6.4 Przygotowanie mieszanek

Przed przystgpieniem do przygotowania materiatébw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatu z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng, stan opakowan itermin przydatnosci do stosowania. Wyniki kontroli jakosci
materiatdw do napraw powinny zosta¢ zamieszczone w odpowiednich protokotach.

Jezeli producent materialu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materialy nalezy przygotowac¢ do
aplikacji wlewajac odpowiednig ilos¢ wody do czystego naczynia, a nastepnie podczas mieszania, dodajac sucha
zaprawe. Aby ograniczy¢ napowietrzanie nalezy stosowac¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne, mieszajac nie krocej
niz 3 minuty. Bezposrednio przed zastosowaniem, materiat powinien stanowi¢ jednorodng mieszanine, bez widocznych
smug i pecherzykéw powietrza.

Po wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy zwracac
szczeg6Ing uwage na dno i Scianki pojemnika, przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ogranicza¢ napowietrzanie
mieszanek stosujgc odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia zaraz po wymieszaniu.

Nalezy zawsze przygotowac mieszanki z petnych zawartosci opakowan.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktdéw i uwagi szczegélne znajdujg sie w specjalnych informacjach
technicznych o produktach.
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5.6.5 Naktadanie zaprawy naprawczej
5.8.5.1. Warunki ogdlne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistéw. Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie
przestrzegac zalecen technologicznych okre$lonych przez producenta materiatu.

Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy
z materiatdw naprawczych ma swojg specyfike stosowania idla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne
wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania iwilgotnosci podioza oraz warunkow
wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma decydujacy
wptyw na trwatos¢ wykonywanych napraw.

Z wykonania robét Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.8.5.2. Naktadanie zaprawy naprawczej

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawe naprawczg nalezy nanies¢ na podtoze bezposrednio po
natozeniu warstwy sczepnej, metoda ,mokre na mokre”.

W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest zwilzenie powierzchni
betonowej woda i usuniecie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas ukfadania zaprawy byta matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technikg wskazang przez producenta w karcie technicznej. w sytuacji, gdy konieczne
jest natozenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej nalezy odczekac okres czasu wymagany przez producenta (zwykle
24 godziny) do momentu utwardzenia sie warstwy poprzedniej, nastepnie natozy¢ warstwe sczepng i na Swiezg warstwe
sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg.

Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktorej wykonano naprawe nie nalezy wygtadza¢ na mokro.
Po wstepnym zwigzaniu i czesciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1.2 godzin) naprawiang powierzchnie nalezy
delikatnie zatrze¢ packg pokrytg gabka, filcem lub migkkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosowaé sitowego
zacierania ,na ostro”. Wykonang naprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folig
lub brezentem systematycznie zraszanymi wodg. Nie wolno wykonanej naprawy skrapia¢ wodg izagtadza¢ do
wyptyniecia mleczka cementowego, ani posypywac¢ cementem.

Dla zapraw na bazie cementu, w przypadku braku w-wy sczepnej, podtoze nalezy wstepnie nasgczy¢ kapilarnie
wodg. Powierzchnia powinna by¢ matowa i wilgotna. Nalezy bezwzglednie usunaé pozostatosci wody jak rowniez film
wodny.

W miejscach wskazanych dokumentacjg odtworzenie otuliny i geometrii nalezy wykona¢ metoda natrysku.
Nalezy zachowa¢ wymagania technologiczne producenta.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw i wyrbwnanie powierzchni po naprawie ubytkéw nalezy wykonaé warstwag
wyrownawczg (zaprawag szpachlowa) najwczesniej po 24 godzinach od zakonczenia naprawy (chyba ze producent
podaje inaczej). Zwykle przed natozeniem szpachléwki podtoze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby byto matowo-wilgotne.
Szpachléwke mozna naktadaé za pomocg packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest natozenie dwéch
warstw. Pierwszg warstwe po utozeniu nalezy lekko zatrzeé¢ dla nadania jej szorstkosci, druga warstwa stanowi
ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong warstwe zaprawy wyréwnawczej nalezy wygtadzi¢ np. wilgotng gabka, nie
nalezy wygtadzac zaprawy za pomoca kielni stalowej ani plastikowej. Nalezy przestrzega¢ grubosci warstw, ktére mozna
naktadac jednorazowo (zwykle okoto 3 mm). Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawe wyréwnawcza
nalezy naktada¢ w kilku warstwach. Nalezy przestrzega¢ okresu czasu pomiedzy nakiadaniem kolejnych warstw
zaprawy wyrownawczej (okoto 24 godzin) oraz pomiedzy zaprawg wyréwnawczg i powtokg ochronng wg odrebnego
STWIORB (okoto 4 dni).

5.6.6 Pielegnacja

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem naprawy
powierzchni betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez
producenta materiatu w kartach technicznych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagaja:

- ochrony przed szybkim wysychaniem. Unika¢ wptywu wysokich temperatur, mrozu oraz przeciggéw
powietrznych, utrzymywac wilgo¢ (poprzez pokrycie ich folig, plandekami lub matami),

- w stanie Swiezym zaprawy naprawczej nie nalezy spryskiwac¢ woda,

- w czasie dojrzewania (a szczeg0lnie w czasie wigzania betonu) ochrony zabetonowanych elementow
przed uderzeniami i drganiami.
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Obowigzujg zasady pielegnaciji materiatéw budowlanych wigzanych cementem. Jezeli producent materiatow nie
podaje inaczej w Kartach Technicznych, zaprawe nalezy pielegnowac przez okres min. 5 dni.
Czas trwania pielegnacji dobiera¢ w zaleznosci od warstwy naprawczej oraz warunkéw atmosferycznych.

5.6.7 Uwagi dodatkowe do wykonania

W czasie wykonywania robét nalezy chroni¢ skére i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywaé ubran, okularéw
i rekawic ochronnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa pracy podanych przez producenta.

Materiat w stanie sypkim nie powinien dostac¢ sie do kanalizacji, gruntu ani wod gruntowych. Nalezy zawsze
doprowadzi¢ do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto 15-20% wody. Materiat zwigzany moze by¢ usuwany jak
zwykty gruz betonowy.

Przyrzady robocze mozna czysci¢ zwykta wodg. Resztki materiatu i pojemniki usung¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, oceny techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajagce zgodnos$é materiatdw z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikacji,
- ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone
w pkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt wykonania naprawy powierzchni betonowej,
w ktérym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatow,
parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materiatdw oraz wyniki badan
wykonanych powtok.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent wramach nadzoru wewnetrznego. Za sprawdzenie
przydatnosci materiatéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

— nr produktu,

- stan opakowan materiatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- date produkgciji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad. Podczas
przygotowywania materiatdbw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikédw i zachowania
czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu nakfadania materiatéw i odstepy czasowe
pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze betonowe podlegajgce naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego,
piasku, pytdw, olejéw itluszczéw, a takze oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych,
luznych czesci betonu, starych powtok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepnosc.

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu, przygotowane
podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na $Sciskanie podioza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw
(elementéw) powinna byé nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu, dla obiektow
remontowanych powinna = 25 MPa,

- wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowo przygotowanego podtoza
betonowego powinna wynosic:

- warto$¢ Srednia >1,5 MPa,
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa.
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Nalezy wykonaé jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m? powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.

Jezeli warto$¢ pojedynczego oznaczenia jest nizsza niz 1.0MPa, nalezy wykona¢ dodatkowe oznaczenie obok
w odlegtosci okoto 1m. w przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie
i rownoczesnie wartosé Srednia z wszystkich oznaczen nie bedzie nizsza niz 1.5MPa, to nalezy uznaé¢, iz warunek
wytrzymatosci podtoza betonowego na odrywanie zostat spetniony.

Odkryte zbrojenie powinno by¢ oczyszczone do stopnia czystosci wymaganego przez producenta materiatow
naprawczych (zwykle do stopnia Sa "2 wg PN-EN I1SO 8501-1:2008) i pokryte $rodkiem antykorozyjnym zgodnie z pktem
5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.

W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci, nalezy wykona¢ dodatkowe pomiary w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.

6.5. Badania w trakcie wykonywania robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych
badan Inzynierowi. w trakcie prowadzenia robét nalezy w sposob ciggty kontrolowa¢ temperature i odpowiednig suchos$é
badz wilgotnos$¢ podioza, a réwniez odpowiednie przygotowanie mieszanek.

6.6. Kontrola wykonania prac naprawczych

Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:

a) badanie wytrzymatosci naprawy na odrywanie od podtoza,

b) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,

c) sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.

Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien zbadaé
w obecnosci Inzyniera przez ostukiwanie. w przypadku ztej przyczepnosci naprawy do betonu wystepuje specyficzny
dzwiek. Badanie wytrzymatosci wykonanej naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykona¢ wg PN-EN 1542:2000.
Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 25 m? wykonanej naprawy, lecz nie mniej niz 5 dla elementu.

Miejsca pomiarowe wskazuje Inzynier. Warto$¢ srednia ze wszystkich pomiaréw nie powinna by¢ mniejsza niz
1,5 MPa, minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa, przy czym przetom musi
przebiega¢ w betonie. Jezeli wartos¢ pojedynczego pomiaru jest mniejsza niz 1,0 MPa wowczas nalezy wykonac
dodatkowy pomiar obok, w miejscu réwniez wskazanym przez Inzyniera.

W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i rbwnoczesnie
wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw nie bedzie mniejsza niz 1,5 MPa, to mozna uzna¢, ze warunek wytrzymatosci
na odrywanie zostat spetniony. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy,
ktora byta stosowana do napraw, zachowujgc wymagania technologiczne odnosnie jej stosowania. w czasie prac nalezy
takze dgzy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru istniejgcej faktury.

Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-10040:1999.

Ad c) Po zakonczeniu naprawy nalezy sprawdzi¢ wykonang otuline zbrojenia w naprawianym elemencie
metodami nieniszczacymi, pod kgtem zachowania wartosci zatozonych w projekcie naprawy. z kontroli rob6t Wykonawca
sporzgdzi protokot.

6.7. Kontrola po wykonaniu robét

Jakos$¢ wykonanej naprawy ocenia Inzynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie przedstawionych przez
Kierownika dziennikdw wykonania naprawy powierzchniowe;.

Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. w szczegdlno$ci moze on uznaé za wystarczajgce raporty i protokoty
z badan wykonywanych przez Wykonawce.

Badanie wytrzymatosci wykonanej naprawy na odrywanie od podioza nalezy wykona¢ wg PN-EN 1542:2000.
Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktéra byta stosowana do napraw,
zachowujagc wymagania technologiczne odnosnie jej stosowania. w czasie prac nalezy dazy¢ do odtworzenia, w miejscu
wykonania naprawy, charakteru istniejgcej faktury.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-10040:1999 Po
zakonczeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w naprawianym elemencie, metodami
nieniszczacymi, pod katem zachowania wartosci zatozonych w projekcie.
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Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw irobét z niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Wszystkie wyzej wymienione badania wykonawca wykonuje w obecnosci Inzyniera, a wyniki zatgcza do
dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m3.
Budowa i rozbiérka rusztowan, pomostéw, przygotowanie powierzchni i wywdz materiatébw odpadowych nie
podlega osobnemu obmiarowi i miesci sie w jednostce obmiaru.
Ptaci sie za wykonana ilos¢ jednostek, wg. rzeczywistego obmiaru.
Wszystkie rozbieznosci z iloscig podang w projekcie i STWIORB musi zaakceptowac Inzynier.
Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
8.2. Odbiorowi podlegaja:

- Wykonane rusztowania i pomosty robocze
- podtoze betonowe,

— zakres i ksztalt odkucia,

- naprawione i zabezpieczone zbrojenie,

- wykonana warstwa naprawy

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw ibadan z biezgcej kontroli materiatow
i rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw
wtedy gdy:

- zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.
- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych, wedtug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w STWIORB
K.00.00.00. zasadami.

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zg z projektem
i ST.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza do wykonania naprawy,
- przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i natozenie materiatu antykorozyjnego,
- natozenie warstwy sczepne;.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6ine” oraz

niniejszej STWiIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne warunki ptatnosci podane sg w STWIORB K.00.00.00.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostawe i magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania

robot,

- przygotowanie podtoza do naktadania powtoki,

- przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie inatozenie materiatu
antykorozyjnego,

- natozenie warstwy sczepnej,
- nafozenie zaprawy naprawczej,
- natozenie warstwy wyréwnawczej,
- pielegnacje naprawy,
- wykonanie irozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do
wykonania robét,
- zapewnienie bezpieczenstwa rob6t i ochrony srodowiska,
- wykonanie badan,
- uporzadkowanie miejsca robot.
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje bez ograniczen:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, kiére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga rob6t, rusztowania, ostony, zabezpieczenia terenu itd.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow

robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10.

1.
2.

10.
11.

12.
13.
14,
15.
16.
. Procedura IBDiM PBTM-1/12 Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych
18.

17

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 1542:2000 Wyroby isystemy do ochrony inapraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar

przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1770:2000 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 12617-4:2004 Wyroby isystemy do ochrony inapraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Czes$c¢4:

Oznaczanie skurczu i wydtuzenia

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych

podtozy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN ISO 8501-2:2011 PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej

pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie

i reguty konstrukcyjne

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce - Oznaczanie
liczby odbicia.

Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metoda ,pull-off”’

Procedura IBDiIM TWm-18/97 Badanie przyczepnosci do zbrojenia zapraw modyfikowanych

Procedura IBDiM SO-1 Badanie wspétczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplnej dla zapraw modyfikowanych
Procedura IBDiM SO-2 Badanie dynamicznego modutu sprezystosci dla zapraw modyfikowanych

Procedura IBDiIM TWm-31/97 Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych
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25. K.20.20.15D NAPRAWA POWIERZCHNI TORKRETEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru z naprawami powierzchni torkretem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania renowacji skorodowanych betonowych
elementdéw betonem natryskowym przez torkretowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Wytycznymi
wykonania betonu natryskowego i STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w warunkach kontraktu lub/i K.00.00.00. “Wymagania
Ogodlne”. Nalezy stosowaé materiaty, kiére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejskg aprobata
techniczna.

2.2. Skladniki mieszanek

Do natrysku nalezy stosowac beton na bazie cementu siarczanoodpornego, z dodatkiem mikrokrzemionki, z
dodatkiem wit6kien z tworzyw sztucznych, z dodatkami uszczelniajgcymi oraz innymi.

Wytrzymatosé materiatu na $ciskanie powinna odpowiadaé co najmniej betonowi klasy C25/30 klasy ekspozyciji
Srodowiska XF2, XA1, wg PN-EN 206.

Zalecane wymagania dla betonu natryskowego podano ponizej. Dopuszcza sie zastosowanie torkeretu o
odmiennych wtasciwosciach pod warunkiem akceptacji przez projektanta.

Wymagania dla betonu natryskowego
a) fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do natrysku,
b) materiat konstrukcyjny klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,
c) spetniajgcy wymagania normy PN-EN 206-1 dla klas ekspozycji sSrodowiska XF2, XA1,
d) uziarnienie do 8 mm,
e) na bazie cementu siarczanoodpornego, z dodatkiem mikrokrzemionki, z dodatkiem witdkien z tworzyw
sztucznych, z dodatkami uszczelniajgcymi oraz inne,
f)  przyczepnosé do podtoza = 1,5 MPa
g) wytrzymato$¢ na sciskanie: po 7 dniach = 20 MPa, po 28 dniach = 30 MPa oznaczona na prébkach
walcowych wedtug PN-EN 206-1,
h) wodoszczelnos¢ W8,
i)  kompatybilnos¢ cieplna okreslona przyczepnoscig do podtoza betonowego i wizualnym sprawdzeniem
wygladu po:
- 50 cyklach zamrazania i rozmrazania: 2 2 MPa, wyglad bez zmian
- 250 cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1,5 MPa, wyglad bez zmian

Nie dopuszcza sie indywidualnego przygotowania mieszanki bezposrednio na placu budowy.

Mieszanka musi byé dostarczona na plac budowy w workach lub tzw. ,big-bagach”. Nie dopuszcza sie
dostarczenia mieszanki w stanie luznym. Sumaryczna grubos$c¢ torkretu musi by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
projektowe;.

2.3. Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Stosowac¢ firmowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych
w betonie.
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Nalezy zastosowac jako domieszke migrujgce inhibitory korozji typu MCI powstrzymujace korozje zbrojenia (w
postaci gotowego firmowego dodatku). Nie dopuszcza sie nanoszenia ptynnych inhibitoréw korozji na powierzchnie
konstrukcji lub torkretu.

Przed przystapieniem do wbudowywania materialtu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy
kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang lub europejska ocena
techniczng lub europejska aprobatg techniczng, lub krajowej deklaracji witasnosci uzytkowych dla materiatu objetego
Polska Norma lub krajowg oceng techniczng lub aprobatg techniczna, a takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania
poszczegdlnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca

Wybdr konkretnego preparatu nalezy do Inzyniera spos$rod przedstawionych przez Wykonawce propozyciji.

2.4. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej wg STWIORB Stal zbrojeniowa.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem specjalistycznym:
- urzgdzeniami do piaskowania
— torkretownicg z mieszarka,
Sprzet nalezy przed przystgpieniem do rob6t przedstawic¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu, odpowiednimi dla danego asortymentu, zapewniajgcymi
zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogdine".
5.2. Pole referencyjne

Przed przystgpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera

przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
- okreslenie wszystkich parametréw naprawy powierzchniowej betonu,
- ocene przydatnosci proponowanych materiatow, technologii,
- ocene efektéw wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa
powierzchniowa wykazuje zatozone witasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i wymaganiami
producenta materiatow.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajgce z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie rob6t, powinny zostaé
zapisane w protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu, a wyniki badan zatgczone do dokumentacji budowy.

5.3. Zakres wykonywanych roboét

Roboty zwigzane 2z wykonaniem betonu natryskowego moze wykonywac¢ tylko firma posiadajgca
dos$wiadczenie i udokumentowane kwalifikacje.

Przebieg torkretowania powinien byé zgodny z harmonogramem rob6t, opracowanym na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.3.1 Rusztowania

Rusztowania wg STWIORB Beton.
5.3.2 Przygotowanie powierzchni do torkretowania

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawiera¢ lokalnych wgtebien ani
wystajgcych fragmentoéw (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy betonu).

Gtadkie powierzchnie i skorodowane powinny by¢ oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie szczotkami
stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Nalezy zwréci¢é uwage na skucie w catosci
warstw skorodowanych i zagrozonych korozjg.

Inzynier moze nakaza¢ zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz gtebokosci
karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawarto$¢ chlorku siarczanéw.

Sku¢ nalezy warstwy o pH<10 oraz z chlorkami.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zwigzanych z naprawg $ciany odwodnej zapory nalezy
przeprowadzi¢ préby wykonawcze w torkretowaniu na polach doswiadczalnych w obrebie zapory w celu okreslenia
mozliwosci osiggniecia przez wykonawce robdt zatozonych parametrow podstawowych projektowanego torkretu
(m.in. klasa betonu, wodoszczelnosé, mrozoodpornosé, odpornos¢ na scieranie) z wykonaniem badan laboratoryjnych
na prébkach rdzeniowych.
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Na Wykonawcy cigzy obowigzek utrzymywania wiasciwego rezimu technologicznego gwarantujgcego
osiggniecie projektowanych parametréw potwierdzonych w badaniach laboratoryjnych na odwiertach rdzeniowych pél
doswiadczalnych.

Przerwy robocze w wykonywaniu warstwy naprawczej w obrebie jednej sekcji wynikajace z podziatu
technologicznego rob6t na kolejne fazy wykonawcze nalezy wykona¢ w sposob gwarantujgcy zachowanie bezwzgledne;j
ich szczelnosci.

Nalezy odtworzy¢ geometrie $cian odwodnej zapory w szczegélnosci w miejscach celowych zataman oraz
zaokraglen.

Nie dopuszcza sie indywidualnego przygotowania mieszanki bezposrednio na placu budowy. Mieszanka musi
by¢ dostarczona na plac budowy w workach lub tzw. ,big-bagach”. Nie dopuszcza sie dostarczenia mieszanki w stanie
luznym.

Do wykonania napraw materiatowych moze by¢ wykorzystana tylko i wytacznie woda wodociggowa.

Na czas prowadzenia robo6t nie przewiduje sie demontazu istniejacych szyn we wnekach zamknige¢ awaryjnych
w sekcjach energetycznych zapory,

Wykonawca na czas rob6t w sekcjach bez gzymséw (sekcje od 37 do 41) zapewni stabilno$¢ konstrukgii
balustrad na danym odcinku robot.

W miejscach wystepowania uskokéw w planie na stykach poszczegolnych sekcji nalezy po wykonaniu naprawy
uzyskac jedng ptaszczyzne (bez uskokdw).

W celach ograniczenia efektéw skurczowych zwigzanych z wigzaniem torkretu oraz umozliwienia wykonania
kolejnych warstw w sposéb gwarantujacy uzyskanie jednorodnej warstwy naprawczej nalezy zapewni¢ wydtuzony czas
wigzania przy zachowaniu koniecznosci wiasciwej pielegnacji warstwy betonu natryskowego biorac pod uwage
wykonywanie rob6t na zewnatrz oraz szczegblne wyeksponowanie budowli na ekspozycje stonca i dziatanie wiatru.
Zaleca sie aby do pielegnacji i krétkotrwatej ochrony $wiezego betonu przed intensywnym odparowaniem wody z
powierzchni stosowac specjalnego przeznaczenia preparaty w postaci dyspersji wodnej na bazie akrylowe;.

Wykonywanie torkretu musi by¢ prowadzone przez specjalistyczne i profesjonale przedsiebiorstwo, posiadajace
odpowiedni sprzet oraz doswiadczenie w wykonywaniu betonéw natryskowych na budowlach hydrotechnicznych.

Podczas prac zapewni¢ odprowadzenie wody z istniejgcych szczelin dylatacyjnych.

Szczegbty zastosowanych rozwigzan zostaty przedstawione w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstoniecie zbrojenia, nalezy
skuwaé tak gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie.
W przypadku odkrywania preta na catym obwodzie beton poza pretem nalezy odku¢ na gteboko$é minimum 1 cm.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone woda, aby nie nastepowato odcigganie wody ze
Swiezego torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podioza betonowego dla zrekompensowania réwnicy skurczéw
Swiezego torkretu i starego podfoza. Takie nasycenie powinno byé prowadzone przez minimum 2 - 3 dni. Projekt
technologii torkretowania z podziatem na fazy opracuje Wykonawca i zatwierdzi u Inzyniera oraz Projektanta.

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody.

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz piaskowanie,
a bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody.

W przypadku, gdy grubos$¢ natrysku przekracza 4 cm beton nalezy stosowaé na wczesniej osiatkowang lub
zazbrojong powierzchnie.

5.3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Odkryte zbrojenie w istniejgcych elementach oczyscic metodg strumieniowo-Scierng do 2.5 stopnia
czystosci wg PN-ISO-8501-1:1996 i nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie metodami
malarskimi, firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie cementu przeznaczonym do zabezpieczenia
antykorozyjnego, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac torkret z dodatkiem inhibitoréw
korozji.

Pierwszg warstwe powtoki antykorozyjnej nanies¢ tego samego dnia, kiedy oczyszczono stal.

5.3.4 Torkretowanie

W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

- grubosc¢ narzucanej warstwy — zgodnie z dokumentacja projektowa (opis, rysunki),

- duze wneki wypetni¢ wczesniej przed wtasciwym torkretowaniem,

- nie wypetniac¢ torkretem waskich rys, szczelin i peknie¢,

- torkret wykonywa¢ od dotu w gére warstwami o grubosci zgodnej z kartami technicznymi
i wytycznymi producenta,

- przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegélnych warstw zgodnie z kartami technicznymi
i wytycznymi producenta,

- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubos$ci pierwszej warstwy powinna by¢ tak dobrana,
aby catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,

- dopdki to bedzie mozliwe torkretowanie prowadzi¢ z zamontowang tylko jedng, wewnetrzng
warstwg zbrojenia (wykonanie spodnich warstw bez zbrojenia zewnetrznego),

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

163



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pn.: " Remont poniiszych obiektéw inzynieryjnych
znajdujqcych sie na linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny - Szczukowice"

- torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujacych warunkach atmosferycznych:

- temperatura powietrza co najmniej + 5°C,

- temperatura podtoza powyzej 0°C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80% - dla suchej mieszanki,

- bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury (powyzej
35°C), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu temperatury powietrza
powyzej 0°C,

- wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpdzniej po
2 godzinach, gdy wilgotnos¢ skiadnikéw jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy wilgotnosé
wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy wilgotnosci sktadnikéw powyzej 4%.

Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez Inzyniera wpisem do
Dziennika budowy.

Przewiduje sie wykonanie warstw torkretu tgcznej grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg. Powierzchnia
torkretowania i grubosé torkretu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistego stanu podpér. Kazdorazowo zmiany
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Projektantem.

Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien ugina¢ sie pod naciskiem palca. Potysk
na powierzchni $wiadczy o nadmiarze wody.

5.3.5 Pielegnacja torkretu

Natychmiast po =zatorkretowaniu i wyréwnaniu nalezy rozpoczg¢ zabiegi pielegnacyjne trwajgce przez 7
dni, polegajace przede wszystkim na zabezpieczeniu swiezego betonu przed odparowaniem wody. Pielegnacja polega
na zraszaniu (tworzenie mgly), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢ powietrza
przekracza 85% mozna zrezygnowac z tych zabiegéw. Z uwagi na szczegélne wyeksponowanie budowli na ekspozycje
stonca i dziatanie wiatru w celu ograniczenia efektéw skurczowych, zaleca sie aby do pielegnacji i krotkotrwatej ochrony
Swiezego betonu przed intensywnym odparowaniem wody z powierzchni stosowac¢ specjalnego przeznaczenia preparaty
w postaci dyspersji wodnej na bazie akrylowe;j.

Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem i intensywnym nastonecznieniem. Do
chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy torkret chroni¢ przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB K.00.00.00.
6.1. Wymagane wilasciwosci podtoza

Kryteria oceny podtoza, na ktérym dopuszczalne jest natryskiwanie torkretu sg nastepujace:

- wytrzymatos¢ podtoza (zdrowego-nieskorodowanego) na odrywanie metodg ,pull-off’, winna wynosi¢
co najmniej 1,0 MPa (warto$¢ $rednia nie mniejsza niz 1,5 MPa), zas wytrzymatos¢
gwarantowana na $ciskanie, badana wg PN-B-06261: 1974, co najmniej 25 MPa,

- zawartos¢ chlorkéw w stosunku do masy cementu nie wigksza niz 0,4%,

- podioze nie skarbonatyzowane (pH nie mniejsze niz 10),

- czystosé - wolne od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytow, plam oleju, smaréw,

- lokalne nieréwnosci i zagtebienia winny by¢ mniejsze niz 5 mm,

- nawilzenie jednolicie ciemne i matowe - nie wystepujg strefy suche (jasne) i widoczna
(btyszczaca) btona wodna.

6.2. Wymagane witasciwosci torkretu (betonu)

Torkret powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatosé: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej dla poszczegdlnych
elementéw,

- przyczepnosé do podtoza = 1,5 MPa (badanie wg Procedury IBDiM PB-TM-X1),

- penetracja nie wieksza niz 30 mm PN-EN 12390-8,

- wodoszczelnos$é: co najmniej 1,2 MPa wg PN-88/B-06250,

- mrozoodporno$é: ubytek masy nie wigkszy niz 5% oraz zmniejszenie wytrzymatosci na
Sciskanie nie wieksze niz 20% po 250 cyklach zamrazania i odmrazania wg PN-B-06250:1988.

- dopuszczalna zawartosc¢ chlorkéw i alkaliow wg PN-EN 206,

6.3. Kontrola jakosci torkretu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z STWIORB, przedmiotowymi normami
i uwzglednia¢ "Wytyczne wykonania betonu natryskowego (torkretu) na obiektach mostowych w ciggach drog
publicznych" oraz dla zapraw typu PCC Il.

6.4. Wymagania BHP

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych dla robét budowlanych przepiséw bhp, szczegdlnie
zwracajgc uwage na prace prowadzone na wysokosciach i z urzadzeniami cisnieniowymi.

Wykonawca robét ma obowigzek zgromadzi¢, bgdz przygotowaé odpowiednie instrukcje bhp i zapoznaé z nimi
zatrudnionych przy torkretowaniu pracownikow.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? torkretowanej powierzchni podpér zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

i pomiarem w terenie

jednostek:

i uwzglednia nizej wymienione elementy skiadowe robdt obmierzane wedtug innych

Wykonanie naprawy (odtworzenia) przyczétkéw i Scian filarow betonem (torkretem) klasy C35/45 -m3

Wiercenie otwordw i osadzenie kotew z pretow stalowych o srednicy 16 mm; gtebokos¢ wiercenia 15 cm. -szt.
Wykonanie i montaz zbrojenia -kg

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00.
Prawidtowos$¢ przygotowania powierzchniowej warstwy betonu, przeznaczonej do torkretowania ocenia
i odbiera Inzynier stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 9.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow do wykonania robot,

- wykonanie, przestawianie i rozbiorka rusztowania roboczego,

- przygotowanie podfoza -

usuniecie skorodowanego czesci oraz oczyszczenie poprzez

piaskowanie,

— sprawdzenie stanu podtoza,

- inwentaryzacja rys, spekan, nieciggtosci materiatowych,

- montaz zbrojenia przeciwskurczowego,

- nawilzenie powierzchni podfoza,

- wykonanie mieszanki natrysku,

- torkretowanie elementéw mostu,

- wyréwnanie krawedzi torkretu w narodnikach,

- wyroéwnanie powierzchni torkretu

- pielegnacja wykonanego betonu natryskowego,

- wykonanie dylatacji,

- oczyszczenie miejsca pracy i usuniecie zbednych materiatdw poza pas drogowy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow
robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250
PN-74/B-06262

PN-78/B-06714/34
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 196-7
PN-EN 196-21

PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 206-1
PN-EN 12390-2
PN-EN 1008-1:2004

Beton zwykty.

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu IV.

Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek.

Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow
w cemencie

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Cement. Ocena zgodnosci

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Badania betonu.. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579).
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26. K.20.20.15E INIEKCJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru z wykoaniem iniekciji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu uszczelnienie
konstrukcji betonowych metoda iniekgji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w Specyfikacji K.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne”.
1.4.1. Uszczelnienie konstrukcji — zabezpieczenie elementu konstrukgji przeciwwilgociowe lub przeciwwodne;
1.4.2. Iniekcja cisnieniowa - metoda wttaczania kompozycji iniekcyjnej przez pakery w konstrukcje pod cisnieniem
wigkszym niz ci$nienie atmosferyczne;
1.4.3. Kompozycja iniekcyjna — ciekly preparat, kiéry po wprowadzeniu w konstrukcje wigze i uszczelnia strukture
materiatu budowlanego;
1.4.4. Paker iniekcyjny — koncéwka umieszczana w otworze umozliwiajaca transport kompozycji iniekcyjnej z pompy
iniekcyjnej w konstrukcje;
1.4.5. Pompa iniekcyjna — urzgdzenie umozliwiajgce podanie kompozycji iniekcyjnej pod odpowiednim cisnieniem
roboczym;
1.4.6. Cisnienie robocze — nominalna warto$¢ cisnienia, przy ktdorym kompozycja iniekcyjna jest wittaczana
w konstrukcje.
1.4.7. Propagacja rys — zmiana rozwartosci rys w czasie.
1.4.8. Atest — wykaz parametréw technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnetrznej producenta.
Zawiera on wyniki badan kontroli wewnetrznej producenta.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem, specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji K.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Doboru kompozyciji iniekcyjnej dokonuje Wykonawca. Dobér ten musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowg
i podlega akceptacji Inzyniera.

Nalezy stosowa¢ materiaty, objetego normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng, lub krajowej
deklaracji wlasciwosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Norma lub krajowg oceng techniczna.

Do iniekcji rys lub peknie¢ moze byé uzyta jedynie kompozycja przeznaczona do stosowania przy wilgotnym
podtozu i o nie przeterminowanej przydatnosci do stosowania. ,Wykonawca” obowigzany jest udokumentowaé zrédio
zakupu kompozyciji iniekcyjnej lub jej sktadnikow i przedtozy¢ te dokumenty na pismie.

2.2. Wymagania szczego6towe

Wedtug niniejszej STWIORB do iniekcji sitowej (sklejajacej) rys ipeknie¢ nalezy stosowa¢ kompozycje
epoksydowa.

Do iniekcji uszczelniajgcej, cisnieniowej rys i peknie¢ nalezy stosowac¢ kompozycje epoksydowa.

Zastosowano materiaty iniekcyjne do elastycznego wypetniania rys zgodnie z PN-EN 1504-5, typ ,D”.

Wyroby iniekcyjne do elastycznego wypetniania rys powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wyroby iniekcyjne do elastycznego wypetniania rys - wymagania uzytkowe

| Lp. | Wiasciwosci uzytkowe Metoda badania Wymagania
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Wiasciwosci podstawowe

Adhezja i zdolnos¢ do
wydtuzania elastycznych
wyrobow iniekcyjnych (P)

PN-EN 12618-1

Przyczepno$c¢ - wartosé
deklarowana Wydtuzenie >10%

Wodoszczelnosé (P)*

PN-EN 14068

Wodoszczelne przy 2*10% Pa. W
zastosowaniach specjalnych
wodoszczelne przy 7x10%Pa

Temperatura zeszklenia

PN-EN 12614

Wartosé deklarowana

Wiasciwosci dotyczace urabialnosci

Iniektowalno$¢ w suchy
materiat

mm
-0,3mm:
- szerokoseé rysy:
0,5mm - 0,8 mm lub w

PN- EN 1771

- szerokos¢ rysy 0,1 mm - 0,2

oznaczenie iniektowalnosci (P)

przypadku, gdy nie stosuje sie

PN-EN 1771

Oznaczanie przez iniekcje
pomiedzy ptyty betonowe wg
PN-EN 12618-2
(od 4,3 do 4,6)
Przy szerokosciach rysy 0,3
mm”*0,5 mm i 0,8 mm nalezy
stosowac obojetne, elastyczne
przektadki dystansuj gce, grubosci
odpowiednio 0,3 mm * 0,5 mm i 0,8
mm

Klasa iniektowalnosci
<4 min (wysoka iniektowalnosc¢)
przy szerokosci rysy 0,1 mm
<8 min (iniekcja wykonalna) przy|
szerokosciach rysy 0,2 mm
<13 min (iniekcja wykonalna) przy|
szerokosciach rysy 0,3 mm

Procent wypetnienia rysy > 90

Iniektowalnos¢ w nie- suchy
materiat - szerokosé rysy 0,1
mm - 0,2mm: oznaczenie
iniektowalnosci (P)

PN-EN 1771

Klasa iniektowalnosci
< 4 min. (wysoka iniektowalnosé)
przy szerokosci rysy 0,1 mm
< 8 min. (iniekcja wykonalna) przy
szerokosci rysy 0,2 mm * 0,3 mm

- szerokosé rysy:
0,5mm - 0,8 mm lub w
przypadku, gdy nie stosuje si
PN- EN 1771

Oznaczanie przez iniekcje
pomiedzy ptyty betonowe wg PN-

EN 12618-2 (0od 4.3 do 4.6)
Przy szerokosciach rysy 0,3
mm”*0,5 mm i 0,8 mm nalezy
stosowac obojetne, elastyczne
przektadki dystansujgce, grubosci
odpowiednio 0,3 mm, 0,5 mm i 0,8
mm

e

Procent wypetnienia rysy >90

Lepkos¢

PN-EN ISO 3219

Wartosé deklarowana

Stopien specznienia i jego
zmiany (P)*

PN-EN 14406

Wartosé deklarowana

Wiasciwosci dotyczace reaktywnosci

Czas urabialnosci (P)

PN-EN ISO 9514 Czas
przydatnosci do uzycia: Dla (P)
badanie nalezy przeprowadzi¢ w
trzech temperaturach
przechowywania i badania: 21°C

minimalnej i maksymalnej
temperaturze stosowania z
tolerancjg + 2°C

oraz w zalecanej przez producenta

Wartosé deklarowana

Trwatos$é

Kompatybilnos¢ z
betonem (P)

PN-EN 12637-1

Bez zniszczenia przy
badaniu sciskania

Rozproszona praca
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| | | | odksztatcenia < 20% |
(P) Wyréb iniekcyjny zawierajgcy spoiwo polimerowe
*) Badanie powinno by¢ wykonywane dla niekt6rych zamierzonych zastosowan

Do przyklejania wentyli iniekcyjnych mozna stosowaé szybkowigzacy klej epoksydowy.

Do kompozycji mineralnej wypetniajgcej mozna stosowa¢ zaczyn cementowy do iniektowania, systemowy, f{j
zgodny z zasosowanym systemem do iniejekcji

Do uszczelniania rys mozna stosowaé gips (iniekcja niskocisnieniowa) lub kit epoksydowy (iniekcja nisko-
i wysokocisnieniowa). Materiaty do uszczelniania rys i przyklejania wentyli powinny byé wskazane przez producenta
kompozyciji iniekcyjnej.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac niezbedny sprzet do wykonywania roboét, zgodnie z przyjeta technologig
i kartami technicznymi materiatbw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania rob6t podlega akceptaciji Inzyniera.
3.2. Sprzet do wykonania iniekcji
3.2.1 Sprzet do wykonania iniekcji srednio- i niskocisnieniowej
Do wykonania iniekcji srednio- i niskocisnieniowej Wykonawca powinien mie¢ w dyspozycji nastepujacy sprzet:
- syfon iniekcyjny o odpowiednim cisnieniu,
- agregat sprezarkowy o matej wydajnosci lub pompke nozna,
- powierzchniowe wentyle iniekcyjne (tarcze iniekcyjne),
— szczotki stalowe lub wiosiane,
- pojemniki polietylenowe,
- naczynia do objetosciowego dozowania sktadnikow kompozycji iniekcyjne;j,
- topatki drewniane do mieszania kompozycji,
- szpachle stalowa,
- odziez ochronng (rekawice, kombinezony, fartuchy),
- rozcienczalniki do mycia syfonu i naczyn,
- szczotki lub pedzle do mycia syfonu,
— czyste szmaty.
3.2.2 Sprzet do wykonania iniekcji wysokocisnhieniowej
Do wykonania iniekcji wysokocisnieniowej Wykonawca powinien mie¢ w dyspozycji nastepujacy sprzet:
— agregat wysokocisnieniowy,
- pistolet wysokocisnieniowy,
- agregat sprezarkowy,
- wentyle iniekcyjne wgtebne,
- wiertarke,
- wiertto do betonu,
- strzykawki lub naczynia pomiarowe do objetosciowego dozowania sktadnikow kompozycji
epoksydowe;j,
- naczynie pomiarowe z podziatkg pozwalajgcag ocenic objetos¢ wittoczonych kompozyciji,
- syfon iniekcyjny do mechanicznego tadowania kompozycji iniekcyjnej do pistoletu,
- topatki drewniane do mieszania kompozyc;ji iniekcyjnej,
- szpachle stalowg do nakfadania kitu uszczelniajgcego,
— odziez ochronng (rekawice, kombinezony , fartuchy),
- rozcienczalniki do mycia urzadzen iniekcyjnych,
- szczotki lub pedzle do mycia syfonu i pistoletu,
- wycior do czyszczenia przewodu wysokocisnieniowego,
- czyste szmaty, odkurzacz przemystowy.

3.3. Sprzet laboratoryjny
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Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robdét posiada¢ do
dyspozyciji:
- wilgotno$ciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 4.
4.2. Transport zywic do iniekcji

Sktadniki kompozycji iniekcyjnej powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta (zwykle
w puszkach). Kazde opakowanie powinno miec¢ etykiete zawierajgca nastepujgc dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- 0znhaczenie,

- date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
- o0golne zasady przechowywania i stosowania,

- wymagane srodki bezpieczenstwa,

- nr PN lub oceny/ aprobaty techniczne;j.

Sktadniki kompozycji w oryginalnych opakowania powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
posiadajgcych sprawng wentylacje isprzet ppoz. wtemperaturach od +5°C do +30°C, w sposéb zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, zdala od zrédet otwartego ognia, palenia papieroséw oraz
prowadzenia prac spawalniczych. Okres przydatnosci do stosowania w nie otwieranych pojemnikach wynosi zwykle 12
miesiecy od daty produkc;ji.

Sktadniki kompozycji iniekcyjnej nalezy transportowaé krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Diagnostyka konstrukcji mostowej
Przed przystgpieniem do wykonania naprawy nalezy wykona¢ diagnostyke konstrukcji okreslajgcg rodzaj
i zakres uszkodzen oraz przyczyne ich powstania. w zakresie ponizszej STWIORB diagnostyka powinna zawierac:
- szczeg6towg inwentaryzacije rys z okresleniem ich dtugosci, szerokosci i przebiegu,
- okreslenie przyczyn powstania rys,
- okreslenie rodzaju rys (ruchome, nieruchome) , zmiany ich szerokosci,
- stopien zawilgocenia rys (w tym wystepowanie przeciekéw wody).
5.3. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca zobowigzany jest
dotgczyé do oferty przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przez Wykonawce powinno byé
zawarte w warunkach kontrakiu. Szczego6towe wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy wykonujgcego
naprawy powierzchni betonowych zostaty podane w STWiIORB Naprawy powierzchni betonowych zaprawami PCC.
5.4. Wymagana dokumentacja roboét
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen technologicznych. Podczas rob6t na biezgco, na
odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania dokumentacji wykonawczej, w ktérej
zamieszcza m.in.:
— dane o obiekcie,
- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robét,
- informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatéw,
- wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.
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Oddzielna dokumentacja powinna by¢ prowadzona dla prac iniekcyjnych. w dokumentacji tej powinny znalezé
sie informacji dotyczace warunkdéw, w ktérych przeprowadzono iniekcje: dane dotyczgce ruchu na obiekcie, obserwacje
stanu pogody, a takze informacje dotyczace liczby iniektowanych rys lub peknie¢, ilosci zuzytej kompozyciji iniekcyjnej
oraz ewentualne informacje o trudnosciach, ktére wystgpity podczas iniekcji. Przyktad dokumentacji rob6t iniekcyjnych
zostat zamieszczony w zatgczniku 3. Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robét. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ jako element dokumentacji budowy.

5.5. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie podioza betonowego do wykonania iniekcji,
3. wykonanie iniekcji,
4. roboty wykonczeniowe.
5.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inzyniera:
- zlokalizowaé rysy do iniekciji,
- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robdét,
- okresli¢ kolejnosé¢, sposob i termin wykonania robot.
Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostow
roboczych i innych urzgdzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia roboét.

5.7. Pole referencyjne

Przed przystgpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera
przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu.

Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

-  okreslenie wszystkich parametrow naprawy powierzchniowej betonu,
- ocene przydatnosci proponowanych materiatéw, technologii,
- ocene efektéw wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa wykazuje
zatozone wtasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole ustalen
materiatami i zgodnie z zatozong technologig. Prace rozpoczynaja sie od przygotowania podtoza i pretow zbrojenia przez
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, wykonanie iniekcji, warstwy sczepnej, uzupetnienia ubytku, a
konczac na ewentualnej powtoce ochronne;.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatéw z grupy zapraw, nalezy wykonac
kontrole wykonywania prac obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 probkach, beleczkach 4x4x16 cm, gestosci
objetosciowej oraz wytrzymatosci na sSciskanie zgodnie z normg PN-EN 196-1:2016-07. Uzyskane wyniki powinny
spetia¢é wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lub ocenami technicznymi. Gesto$¢ objetosciowg nalezy
okresli¢ rowniez na probkach o grubosci min. 15 mm, pobranych z odwiertéw, uzyskanych podczas badania
wytrzymatosci na odrywanie (metoda ,pull-off’), przy czym nalezy wykona¢ min. 3 pomiary gesto$ci objetosciowe;j
i obliczy¢ wartos$¢ srednia.

W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrole wykonania robét, a Inzynier
badania odbiorcze naprawy powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne nalezy przygotowaé oddzielnie dla kazdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowe;.
Miejsca, liczbe i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposéb ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajgce z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie rob6t, powinny zostaé
zapisane w protokole wykonania naprawy betonu, a wyniki badan zatagczone do dokumentacji budowy.

5.8. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie ograniczajgce miejsce uszczelnienia iniekcja powinny odznacza¢ sie wystarczajgca
wytrzymatoscig, a takze by¢ wolne od kurzu, starych powtok, olejéw i mleczka cementowego oraz innych substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢. Przed wykonaniem robot iniekcyjnych nalezy usungé skorodowany beton do tzw.
,zdrowego betonu” i oczysci¢ powierzchnie naprawiang z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z STWIORB Naprawy
powierzchni betonowych zaprawami PCC.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokot.
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5.9. Iniekcja rys
5.9.1 Warunki ogélne

W przypadku, gdy w przygotowanym podfozu wystepujg rysy nie uwzglednione w dokumentacji projektowej to
Wykonawca powinien je zinwentaryzowac. w elementach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest pozostawienie
rys, gdy ich rozwarto$c¢ nie przekracza 0,3 mm, sg one suche, a ich propagacja jest juz zakonczona.

W przypadku rys o rozwartosci powyzej 0,3 mm lub nadal propagujacych nalezy wykonac ich iniekcje. Iniekcje
mozna stosowaé do naprawy rys wilgotnych, bezczynnych wyciekéw wody (podczas iniekcji). w przypadku statego
wycieku wody najpierw nalezy zatamowac¢ wyptyw wody, a dopiero pozniej przystapi¢ do prac iniekcyjnych.

Iniekcje rys lub peknie¢ nalezy prowadzi¢ w temperaturze wskazanej przez producenta utwardzacza (zwykle nie
nizszej niz +15°C inie wyzszej niz 30°C ). w porze deszczowej iniekcje mozna prowadzi¢ tylko pod warunkiem
zabezpieczenia miejsca pracy na okres robot prowizorycznym zadaszeniem.

5.9.2 Zasady obowiagzujace pracownikéw podczas wykonywania iniekcji
Kompozycje na bazie zywic epoksydowych nalezg do srodkéw fatwopalnych i toksycznych. w zwigzku z tym
konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:
- wszelkie operacje z zywicami nalezy wykonywac¢ w rekawicach ochronnych,
- skore zanieczyszczong zywicg lub gotowg kompozycjg z utwardzaczem nalezy zmyé tamponem
zwilzonym acetonem i umyé wodg z mydtem, a nastepnie posmarowac¢ kremem,
- nie wolno uzywa¢ toksycznych rozpuszczalnikow do czyszczenia sprzetu i naczyn (np. benzolu),
- nalezy przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, m.in. obowigzuje zakaz palenia papierosow
podczas pracy oraz wykluczenie prac spawalniczych i jakichkolwiek zrédet otwartego ognia.
W przypadku prowadzenia iniekcji wysokocisnieniowej zabrania sie:
- kierowania koncéwki weza iniekcyjnego na siebie lub inne osoby,
- pozostawiania agregatu pod cisnieniem,
— przekraczania dopuszczalnego cisnienia roboczego powietrza zasilajgcego pistolet (powyzej 150 atm).

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy agregatu, np. gdy agregat pracuje, a pompa nie zasysa, lub
gdy agregat pracuje przy zamknietym pistolecie to nalezy natychmiast odigczy¢ agregat sprezarkowy od agregatu
wysokocisnieniowego.

5.9.3 Przygotowanie sprzetu do iniekcji

Przygotowanie sprzetu do iniekcji zwykle wymaga przeprowadzenia czynnosci przedstawionych w dalszym
ciggu.

Przed wykonaniem iniekcji niskocisnieniowej nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ syfonu iniekcyjnego i jego dziatanie.
Sprawdzenia syfonu dokonuje sie po napetnieniu go rozpuszczalnikiem lub wodg ipo podtgczeniu do agregatu
sprezarkowego lub pompki (przy max. cisnieniu 0,5 m). Przygotowanie sprzetu do iniekcji wysokocisnieniowej polega na
wykonaniu nastepujacych czynnosci:

- zmontowaniu zestawu wysokocisnieniowego przez podtaczenie:

- sprezarki do pompy,

- pistoletu wraz z iniekcyjnym przewodem wysokocisnieniowym do pompy,

- weza doprowadzajgcego sprezone powietrze do syfonu iniekcyjnego,

- przygotowaniu zestawu wysokocisnieniowego do pracy przez:

- przygotowanie 0,5% roztworu wodnego sody o objetosci 2 litrow

— napetnienie naczynia pomiarowego przygotowanym roztworem wodnym soli,

- potfaczenie koncowki iniekcyjnego weza wysokocisnieniowego z syfonem iniekcyjnym, dokrecajac
szczelnie wieczko syfonu,

— odkrecenie zaworu odpowietrzajgcego w pompie, przy zamknietym zaworze pistoletu,

- zanurzenie wezyka polietylenowego zaworu odpowietrzajgcego w naczyniu pomiarowym.

- uruchomieniu sprezarki przy odtgczonym szybkozigczu pompy, ustalajgc cisnienie zasilania pompy
przez pokrecenie zaworu regulacyjnego przy manometrze pompy,

- uruchomieniu pompy przez zatozenie szybkoztgcza iobserwowanie przeptywu wody przez wezyk
polietylenowy, az do momentu przeptywu wody bez pecherzykéw powietrza (pompa odpowietrzona),

- zakreceniu  zaworu  odpowietrzajagcego pompe  zjednoczesnym  odkreceniem  zaworu
odpowietrzajgcego pistoletu,

- naci$nieciu zaworu pistoletu i obserwowaniu wyptywu wody z zaworu odpowietrzajgcego, az do
momentu, gdy strumien wyptywajgcej wody bedzie pozbawiony pecherzykow powietrza,
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- zakreceniu zaworu odpowietrzajgcego pistoletu i witoczeniu do cylindra pistoletu roztworu wodnego
sody az do momentu catkowitego przesuniecia ttoka (ci$nienie na manometrze powinno by¢ réwne
maksymalnemu cisnieniu, na jakie zostata ustawiona pompa),

- zamknieciu zaworu pistoletu iustawieniu wskaznika poziomu cieczy w naczyniu pomiarowym,
wytgczeniu pompy przez odtgczenie szybkoztgcza,

- zamknieciu zaworu przy syfonie iniekcyjnym.

Caly zestaw wysokocisnieniowy jest przygotowany do zatadowania pistoletu kompozycjg iniekcyjng oraz do
pracy.
5.9.4 Przygotowanie kompozycji iniekcyjnej

Materiat iniekcyjny zwykle jest kompozycjg dwusktadnikowa. Sktadnik A stanowi zywica modyfikowana, sktadnik
B stanowi modyfikowany utwardzacz.

Tuz przed wykonaniem iniekcji sktadnik A nalezy potgczy¢ ze skiadnikiem B w stosunku okreslonym przez
producenta (zwykle 2:1) idoktadnie wymiesza¢. Mieszanie powinno odbywaé sie powoli, aby nie dopusci¢ do
napowietrzenia kompozycji iniekcyjnej. Po wymieszaniu kompozycja jest gotowa do uzycia. Wskazane jest
przygotowanie porcji kompozycji iniekcyjnej o maksymalnej objetosci 0,5 |. Nastepnie odmierzong objetosé kompozyciji
nalezy wla¢ do syfonu iniekcyjnego i zamkna¢ wieczko.

W przypadku iniekcji wysokocisnieniowej nalezy zatadowaé kompozycje iniekcyjng do pistoletu. w tym celu po
wlaniu kompozycji do syfonu, zamknieciu wieczka nalezy doktadnie dokreci¢ srube. Nastepnie, jesli producent sprzetu
nie przewiduje inaczej, nalezy:

- otworzy¢ zawdr odpowietrzajgcy w pompie, zawor w pistolecie i zawdr w syfonie iniekcyjnym. w tym
momencie sprezone powietrze wttacza kompozycje do cylindra pistoletu,

- w czasie wttaczania kompozycji do pistoletu, obserwowaé poziom cieczy w naczyniu - przyrost
objetosci cieczy powinien by¢ rowny objetosci wlanej do syfonu kompozycji iniekcyjnej,

- podczas wttaczania kompozycji iniekcyjnej do pistoletu, obserwowac przeptyw iniektu przez
przezroczysty przewod polietylenowy wychodzacy z syfonu iniekcyjnego. w momencie nie pojawiania
sie juz kompozycji w przezroczystym przewodzie nalezy zamkng¢ zawor doprowadzajacy sprezone
powietrze do syfonu, aby nie wprowadza¢ do przewodu wysokocisnieniowego sprezonego powietrza.
Zamkniecie zaworu powoduje jednocze$nie dekompresje w syfonie iniekcyjnym,

- odkreci¢ przewdd wysokocisnieniowy pistoletu i zatozy¢ koncéwke weza na wentyl iniekcyjny,

- ustawi¢ drugi wskaznik poziomu cieczy w naczyniu pomiarowym,

- zakreci¢ zawdr odpowietrzajgcy pompy,

- uruchomié pompe (za pomocg szybkoztagcza).

5.9.5 Przygotowanie rysy lub peknigcia do iniekcji i wykonanie iniekcji

Po przygotowaniu powierzchni betonu wg pktu 5.8 powierzchnie rys (pas do 20 cm) nalezy opiaskowac.
Nastepnie ryse nalezy przeptukaé rozpuszczalnikiem, przedmucha¢ suchym, sprezonym powietrzem iosuszyc.
Iniektowany beton nie moze by¢ zimny lub zmarzniety. Temperatura betonu powinna odpowiada¢ zaleceniom podanym
przez producenta zywicy iniekcyjnej. Jezeli jest nizsza to beton nalezy ogrza¢ powierzchniowo np. za pomoca
promiennikdw podczerwieni lub nagrzewnicami gazowymi.

Rysy ipekniecia orozwartosci <5mm - iniekcja sklejajgca, kompozycjg iniekcyjng na bazie Zzywic
epoksydowych. Przed przystgpieniem do wykonania iniekcji nalezy oczysci¢ powierzchnie betonu. Powierzchnia
powinna by¢ czysta, wolna od czesci luznych i o stabej nosnosci, wolna od pytéw i olejow. Rysy nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy wzdtuz rysy wyku¢ bruzde i wypetni¢ jg zaprawg wchodzgcg w sktad
systemu iniekcji. w celu wykonania iniekcji (mniejszych rys) nalezy wzdtuz rysy, po obu jej stronach wywierci¢ otwory
@14 mm oraz otwory @16 mm. Zaktadana odlegto$¢ miedzy otworami to 40 cm (po jednej stronie rysy) z przesunieciem
0 20 cm (po obu stronach rysy). Otwory wiercone sg pod katem okoto 45° na przemian po obu stronach spekania.

Przed wittaczaniem preparatu zaleca sie sprawdzenie spekan, pod katem przydatnosci do iniekcji. w tym celu
pakery sg przedmuchiwane sprezonym powietrzem wolnym od oleju i wody. w trakcie tej czynnosci wszystkie pakery,
oprocz pakera przez ktéry wttacza sie powietrze i pakera sgsiedniego majg by¢é zamkniete. Projektuje sie wykonanie
iniekcji za pomoca specjalnych materiatdw przeznaczonych do iniekcji w betonie na bazie zywicy epoksydowej
o wlasciwych parametrach technicznych. Iniektowa¢ nalezy w taki sposéb, Ze ttoczy sie iniekt do wentyla tak dtugo,
az osiggnie sie cisnienie maksymalne iniekcji (zaktadane maksymalne cisnienie to 0,5 MPa), albo gdy iniekt zacznie
wyptywac sgsiednim wentylem.
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Wowczas na pierwszym wentylu zakrecamy zawor zwrotny (kalamitke) i ttoczymy iniekt przez sasiedni wentyl,
az cisnienie sie ustabilizuje lub iniekt zacznie wycieka¢ w nastepnym otworze. Na tym otworze zakrecamy kalamitke
i przenosimy ttoczenie do wentyla z ktérego wyciekat iniekt. Zaleca sie dokonanie wtérnego wttaczania po 15 do 30
minut od zakonczenia wttaczania pierwotnego. wten sposéb unika sie pozostawienia pustych, niewypetnionych
przestrzeni. Nastepnie, po stwardnieniu nalezy zdemontowac pakery iniekcyjne. Materiaty uzyte do iniekcji powinny
pochodzi¢ z jednego systemu.

Rysy i pekniecia o rozwartosci >5mm - iniekcja wypetniajgca, kompozycjg iniekcyjng na bazie mineralnej +
iniekcja sklejajgca kompozycjg na bazie zywic epoksydowych. Iniekcje wigkszych rys nalezy przeprowadzi¢ w dwoch
etapach. Pierwszy etap zaktada wykonanie iniekcji kompozycjg iniekcyjng na bazie mineralnej. Wymiar kruszywa
powinien by¢ dostosowany do rozwartosci rys oraz mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. Przed przystgpieniem do prac
iniekcyjnych nalezy oczysci¢ powierzchnie betonu. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od czesci luznych i o stabej
nosnosci, wolna od pytéw i olejéw. Rysy nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem i przeptuka¢ woda pod cisnieniem.
Przed przystapieniem do iniekcji nalezy wzdtuz rysy wyku¢ bruzde i wypetni¢ jg zaprawg wchodzacg w sktad systemu
iniekcji. Do iniekcji stosowac¢ pakery naklejane, wbijane lub wkrecane. Odstep miedzy pakerami uzalezniony jest od
grubosci naprawianego elementu, gtebokosci iniektowanej rysy oraz jej szerokosci. Zaktadany rozstaw miedzy pakerami
to ok. 40 cm. Materiat iniekcyjny nalezy wttacza¢ pod cisnieniem do momentu ukazania sie iniektu w kolejnym otworze
iniekcyjnym. Wtedy nalezy zamkna¢ iniektowany paker irozpocza¢ iniekcje w kolejnym pakerze. Cisnienie nalezy
kontrolowaé, aby nie doprowadzi¢ do rozsadzenia naprawianego elementu.

Po wykonaniu iniekcji nalezy usungé mase uszczelniajgca ryse i wypehi¢ otwory po wentylach iniekcyjnych
kompozycjg epoksydowg z dodatkiem cementu, w miejscach zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.9.6 Mycie i konserwacja sprzetu iniekcyjnego

Bezposrednio po uzyciu (przed stwardnieniem kompozycji) sprzet i narzedzi do iniekcji nalezy umy¢. Do mycia
sprzetu nalezy stosowaé rozpuszczalniki organiczne. Mycie urzadzen iniekcyjnych nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

- podczas prowadzenia prac - co dwie godziny, a wtemperaturze powyzej 20°C co godzine oraz
bezposrednio po zakonczeniu iniekcji, obowigzuje doktadne mycie wszystkich urzadzen i przewodéw
majgcych bezposredni styk z kompozycjg iniekcyjna,

- w okresie 12 godzin od zakohczenia prac iniekcyjnych konieczne jest ponowne doktadne mycie
pistoletu iniekcyjnego i przewodu wysokocignieniowego.

W trakcie mycia wysokocisnieniowego pistoletu iniekcyjnego nalezy odkreci¢ pokrywe czotowa, wyjgé ttok
i zdjg¢ pierscienie uszczelniajgce. Wszystkie te elementy nalezy doktadnie umyc¢ iwysuszy¢, po czym nasmarowac
cylinder smarem i skrecic caty pistolet.

W przypadku mycia przewodu wysokocisnieniowego nalezy go doktadnie przemy¢ rozpuszczalnikiem
i przeczyscic¢ wyciorem, a na koniec nalezy usung¢ wodny roztwor z przewodu zasilajgcego pistolet i z pompy i przemy¢
caly uktad rozpuszczalnikiem. Nalezy réwniez doktadnie umy¢ odzyskiwane wentyle iniekcyjne bezposrednio po
zzelowaniu kompozycji iniekcyjnej. w przypadku wentyli wgtebnych nalezy rozebra¢ je na czesci idoktadnie umyé
rozpuszczalnikiem. Gumek uszczelniajgcych nie nalezy my¢ rozpuszczalnikiem nitro. Nalezy je tylko lekko przemy¢
alkoholem benzylowym i wytrzeé¢ do sucha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, oceny techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcoéw itp.), potwierdzajagce zgodnosé materiatbw z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikacji,
- ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
w pkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania prac iniekcyjnych, w kiérym podaje
wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, parametrach technologicznych wbudowania materiatow,
ilosci zastosowanych materiatéw.
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6.3. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent wramach nadzoru wewnetrznego. Za sprawdzenie
przydatnosci materiatéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
—  nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
- warunki przechowywania materiatu,
- date produkgji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i klarownosé.
Z przeprowadzonych badan Wykonawca sporzgdzi protokot.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 5.9.

Z przygotowania podtoza sporzgdzony protokot.

6.5. Kontrola wykonania prac iniekcyjnych

Kontrola jakosci wykonania iniekcji rys lub peknie¢ polega na:

- ocenie przebiegu iniekcji (ocenie objetosci zuzytej kompozyciji iniekcyjnej, wartosci cisnienia, warunkéw
atmosferycznych, ewentualnych trudnosci w przeprowadzaniu iniekcji),

- ocenie wypetnienia rys (po usunieciu masy uszczelniajacej),

- ocenie wypetnienia rys po wprowadzeniu wody pod cisnieniem w prébne otwory,

- wykonaniu odwiertéw i pobraniu probek.

W przypadku, gdy prace iniekcyjne przebiegajg bez zadnych zakiécen (petna droznos¢ otwordw, brak przerw
w iniekcji, stabilnos¢é temperatury) jako podstawe do oceny jakosci prac iniekcyjnych nalezy przyjaé wyniki z analizy
oceny przebiegu iniekcji i oceny wypetnienia rys po usunieciu masy uszczelniajgcej lub wprowadzenia wody pod
cisnieniem w probne otwory.

W przypadku zauwazalnych uchybien w przeprowadzaniu iniekcji, jak:

- zbyt mata objetos¢ zuzytej kompozycji do iniekcji (np. w poréwnaniu do objetosci uzytego
rozpuszczalnika w czasie badania droznosci otwordéw),

- widoczne niewypetnienie rys,

- niepojawienie sie kompozycji w otworach odpowietrzajgcych,

- przerwy w iniektowaniu,

- zle warunki atmosferyczne - niska temperatura otoczenia, deszcz,

- szybkie obnizanie sie poziomu kompozycji iniekcyjnej w rurce osadzonej na ostatnim wentylu po
zakonczeniu iniekc;ji.

Nalezy wykonac¢ odwierty za pomocg wiertnicy z koronka diamentowa. w zaleznosci od wielkosci iniektowanego
elementu, nalezy pobraé prébki o $rednicy 50 + 100 mm. Prébki nalezy poddaé ogledzinom w celu oceny wgtebnej
penetracji kompozycji. Po ogledzinach prébki nalezy pocig¢é na walce wysokosci rownej $rednicy prébki i zgniesé
w maszynie wytrzymatosciowej. o jakosci iniekcji decyduje posta¢ zniszczenia probki. Zniszczenie probki w betonie (jak
w przypadku materiatu jednorodnego), a nie w skleinie swiadczy o prawidtowo wykonanej iniekcji.

Jezeli Inzynier tak zadecyduje w sytuacji, gdy podczas iniekcji i utwardzania kompozycji nastgpita nagta zmiana
pogody, np. spadek temperatury, nalezy wykonaé specjalne prébki. Potowki kostek betonowych 10x10x10 cm nalezy
sklei¢ kompozycjg uzywanag do iniekcji. Tak przygotowane probki nalezy pozostawi¢ w warunkach otoczenia
iniektowanego obiektu, az do uzyskania petnej wytrzymatosci (ij. okoto 7 dni). Nastepnie nalezy probki poddac
ogledzinom i badaniom wytrzymatosciowym. Préba ta pozwoli oceni¢ stopien zsieciowania kompozycji iniekcyjnej, a tym
samym postuzy do oceny jakosci iniekcji rysy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) zainiektowanej rysy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza do wykonania iniekcji,
- przygotowanie rysy do wykonania iniekcji,
- wykonanie iniekcji.
Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6ine” oraz

niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie diagnostyki konstrukcji (inwentaryzacji rys),

- wykonanie projektu technologicznego iniekcji,

- zakup, dostawe imagazynowanie materiatdw ipozostatych $rodkéw produkcji potrzebnych do
wykonania robot,

- wykonanie projektu konstrukcji pomocniczych do wykonania robét,

- wykonanie i rozbiérke konstrukcji pomocniczych do wykonania robét,

- przygotowanie podtoza betonowego do wykonania iniekcji,

- przygotowanie poszczeg6lnych rys do iniektowania (w tym usuniecie stabego betonu wokét rysy,
przedmuchanie rysy sprezonym powietrzem, naklejenie tarcz iniekcyjnych lub wywiercenie otworéw
pod wentyle iniekcyjne iosadzenie wentyli, uszczelnienie rysy, sprawdzenie droznosci rurek,
odpowietrzajacych tarczy iniekcyjnych lub uktadu wentyli) ,

- przygotowanie sprzetu i materiatow do wykonania iniekciji,

- wykonanie iniekcji,

- usuniecie sprzetu iniekcyjnego oraz masy uszczelniajgcej ryse, wypetnienie otworéw po wentylach
iniekcyjnych,

- zapewnienie bezpieczenstwa rob6t i ochrony srodowiska,

- wykonanie badan i prowadzenie dokumentacji prac iniekcyjnych,

— umycie i konserwacje sprzetu iniekcyjnego,

- uporzadkowanie miejsca robot.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje bez ograniczen:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, kidre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjna obstuga rob6t, rusztowania, ostony, zabezpieczenia terenu itd.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow

robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-EN ISO 527-4:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu - Warunki badan kompozytéw tworzywowych izotropowych i ortotropowych wzmocnionych wiéknami
PN-EN ISO 527-5:2010 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu - Czes¢ 5: Warunki badan kompozytéw tworzywowych wzmocnionych wiéknami jednokierunkowo

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu - Czes¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do réznych technik formowania

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu -- Czes¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy statycznym

rozcigganiu - Warunki badan folii i ptyt
PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania
PN-EN ISO 604:2006 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy $ciskaniu
PN-EN ISO 2535:2004 Nienasycone zywice poliestrowe. Metody badan. Oznaczenie czasu zelowania
w temperaturze 25°C
PN-EN ISO 2431:2013-09 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych
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10. PN-EN 1504-5 SWNyroby isystemy do ochrony inapraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czgs$¢ 5: Iniekcja betonu”;

11. Instrukcja WTA E 5-20-05/D ,Iniekcja zelowa w uszczelnianiu budowli”;

12. Instrukcja WTA 4-6-05/D Uszczelnianie istniejacych budowli, stykajacych sie z gruntem.

Instrukcja ABI ,Uszczelnianie budowli poprzez iniekcje” pazdziernik 2007
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27.K.31.01.01 NAWIERZCHNIA TOROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uzupetnieniem nawierzchni uktadu torowego.

1.2. Rodzaj robot objetych STWiORB

Rozbidrki torow
Budowa torow

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych oraz montazowych
nawierzchni kolejowej.

1.4. Podstawowe okreslenia.

1.4.1. Linia kolejowa — tory kolejowe wraz z zajetymi pod nie gruntami oraz przylegty pas gruntu, a takze budynki,
budowle i urzgdzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajetymi pod nie gruntami.

1.4.2. Tor kolejowy — dwa toki szynowe utozone w ustalonej odlegtosci stanowigce podstawowy uktad nosny
nawierzchni kolejowej, ktérych uktad geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego ruchu pojazdéow
kolejowych z predkosciami i naciskami okreslonymi parametrami techniczno - eksploatacyjnymi. Tor z szynami
normatywnej dtugosci potgczonymi tubkami lub z szynami zgrzewanymi (spawanymi) o dtugosciach wigkszych
od normatywnych ale mniejszych od 180 m jest torem klasycznym, za$ tor z szynami zgrzewanymi (spawanymi)
o dtugosciach 180 m i wiekszych jest torem bezstykowym,

1.4.3. Nawierzchnia kolejowa - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obcigzen statych i ruchomych
zwigzanych z ruchem pojazddw kolejowych, sktadajgcy sie z toru lub rozjazdu, po ktérym poruszaja sie pojazdy
kolejowe, elementow podporowych, elementdw przytwierdzajgcych i tgczacych (ztgczek) oraz podsypki.

1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi linii kolejowej,
drogi, obiektu mostowego itp.

1.4.5. Obiekty inzynieryjne - mosty, wiadukty, przepusty, itp.

1.4.6. Podfoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespét warstw, kiére powstaty w sposéb naturalny lub pod
wptywem réznych procesow geologicznych.

1.4.7. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla geotechniczna wykonana jako nasyp lub przekop wraz z urzadzeniami
ja zabezpieczajgcymi, ochraniajgcymi iodwadniajagcymi podlegajaca oddziatywaniom eksploatacyjnym,
wptywom klimatycznym oraz wptywom podtoza gruntowego zalegajacego bezposrednio pod podtorzem i w
najblizszym jego otoczeniu wg Id-3.

1.4.8. Skrajnia budowli - zarys figury ptaskiej, stanowigcy podstawe do okreslania wolnej przestrzeni dla ruchu
pojazdéw kolejowych, na zewnatrz ktérej powinny znajdowac sie wszelkie budowle, urzgdzenia i przedmioty
potozone przy torze, z wyjgtkiem urzgdzen przeznaczonych do bezposredniego wspétdziatania z torem, jak na
przyktad hamulce torowe w stanie roboczym i przewody jezdne.

1.4.9. Skrajnia taboru - linia graniczna, ktorej nie powinna przekracza¢ zadna cze$¢ pojazdu stojgcego w potozeniu
srodkowym na torze prostym.

1.4.10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - jest to zbiér wymagan technicznych
zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg i odbiorem poszczeg6inych elementow roboét.

1.4.11. Torowisko - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowg a podtorzem o odpowiednim profilu
tacznie z tawami torowiska.

1.4.12. Warstwa ochronna - warstwa Ilub ukiad warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu, nosnosci,
wodoprzepuszczalnosci i mrozoodpornosci.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami STWiIORB
i dokumentaciji projektowe;.

W niniejszej Specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczace materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania, dostarczanych przez Wykonawce robét, stosowanie materiatbw wariantowych, materiatbw z odzysku
przeznaczonych do wykonania poszczeg6inych asortymentéw rob6t oraz wykaz niezbednych dowodéw jakosci tych
materiatow.

Opisano zalecenia dotyczace metod wykonania poszczeg6lnych wymienionych w STWIORB robét - w takim
zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jakos¢ wykonania.
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STWIORB okresla zasady odbioru poszczegélnych asortymentéw robdt ze wskazaniem zakresu badan
kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylen, niezbednych dowodéw jakosci oraz warunkéw
dokonania danego odbioru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty wchodzgce w skiad nawierzchni muszg posiadac polskie atesty i odpowiadac
polskim normom oraz posiada¢ dokument komisarycznego odbioru.

Wszystkie stosowane materialty i wyroby powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajagce do obrotu
w budownictwie i by¢ dopuszczone zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004 r.

2.2. Materiaty z rozbiorek

Materialy odzyskane z rozbiérek, nadajgce sie do ponownego uzycia winny by¢ przewiezione do magazynow
(placow sktadowych) poszczeg6inych uzytkownikow (wtascicieli) wraz z ich wytadowaniem i czynnosciami zwigzanymi z
klasyfikacja i segregacjg (segregacja i klasyfikacja bezposrednio na placu budowy).
2.3. Gospodarka odpadami, odzysk, recykling, utylizacja.

Materiaty nawierzchni odzyskane po demontazu, nalezy posegregowac¢ wedtug ich dalszej uzytecznosci,
zgodnie z Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatgcznik do Uchwaty nr 173
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r., Zatacznik Nr 14.

Oodzysk materiatéw z demontazu nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacg instrukcjg Im3

Nalezy stosowac przepisy zawarte w Is-1-, Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A , -
zatacznik do uchwaty nr 711/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie kolejowe S.A z dnia 20 wrze$nia 2018

Przed przystgpieniem do rozbiérek i demontazu, nalezy zwota¢ Komisje Kwalifikacyjng z udziatem
przedstawicieli pionow technicznych oraz pionu gospodarki materiatowej zarowno z Zaktadu Linii jak i Sekcji Eksploatacii
- ktéra dokona wstepnej kwalifikacji materiatow, zgodnie z Uchwatg Nr 47 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 3 marca 2003 r.
w sprawie zasad gospodarki materiatami z odzysku oraz Uchwatg Nr 177 z dnia 23 czerwca 2003 r.

2.4. Szyny.
Zastosowac szyn 49E1.
2.5. Elementy przytwierdzenia i potaczenia szyn

Przytwierdzenia sprezyste typu SKL dla podktadéw strunobetonowych.
2.6. Podklady

Podktady strunobetonowe PS-83/SB-3 L=2500mm.

Podktady winny spetniaé wymagania obowigzujacych warunkéw wymienionych w Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych Nr WTWIiO-ILK3d-518/3/07, oraz w normach PN-K-
02101:1998, PN-EN-13230-1:2006, PN-EN-13230-2:2006, PN-EN-13230-4:2003.

Podktady w torze stykowym o rozstawie co 600 mm z odchyleniem £ 20 mm w osi podktadu zgodnie z pkt. Id-
1(D-1) - Zatgcznik Nr 2.

ZamoOwienie i transport podktadéw na koszt Wykonawcy.

2.7. Podsypka ttuczniowa

Ttuczen nalezy oczyscic i postepowaé z nim wg nastepujgcych zasad:.

1. Wykonawca dokona badania fizykochemiczne prébek ttucznia w torach szlakowych w celu ustalenia
mozliwosci ponownego wbudowania w tor;

2. Wykonawca dokona przesiania probek ttucznia;

3. Pozytywne wyniki badan fizykochemicznych probek pozwola na przew6z okreslonej (probkami) partii
tlucznia na sktadowisko celem oczyszczenia i powtdrnego zabudowania oczyszczonego ttucznia w tor.

2.8. Budowa torow

Tory bezstykowe o przes$wicie 1435 mm.

Konstrukcja toru wedtug opisu w dokumentacji projektowej — stykowy o przeswicie 1435 mm na podktadach
strunobetonowych i mostownicach wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
151 poz. 987 z dnia 1998 r., oraz Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatgcznik
do Uchwaly nr 173 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r.

2.9. Podsypka

Zaktada sie wykorzystanie w pierwszje kolejnosci materialu z rozbiorki.
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Nalezy stosowac kruszywo tamane ze skat magmowych klasy |, gatunek 1 o frakcji 31,5-50mm, materiat
uzyskany z recyklingu o parametrach technicznych okreslonych w standardach konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi w 1d-1(d-1) - Zatgcznik 6 i w normie PN-EN 13450:2004.

Podsypka powinna charakteryzowac sie podanymi ponizej parametrami:

odpornos¢ na rozdrabnianie wg normy PN-EN 13450:2004 Tablica 7 okreslana wspétczynnikiem Los
Angeles - Zatacznik D,

odpornos¢ na uderzenie wg normy PN-EN 13450:2004 Tablica 8,

odpornos¢ na $cieranie wg normy PN-EN 13450:2004Tablica 9. okreslana wspétczynnikiem mikro-
Devala M pERB - Zatagcznik E,

mrozoodpornos¢ wg normy PN-EN 1367-1:2007 - Zatgcznik F,

gestosé ziaren wg normy PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - Zatgcznik B,

nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6:2002/A1:2006- Zatacznik B,

zgorzel stoneczna wg normy PN-EN 13450:2004.

Podsypka powinna spetnia¢ kryteria dla klasy |, gatunku 1, wymienione w warunkach podanych w Id-1 (D-1)

zatgcznik 6.

Wykonawca powinien wzigé pod uwage mozliwo$¢ uzycia do budowy istniejgcej podsypki, po wczesniejszym
oczyszczeniu i zbadaniu parametréw przez geologa pod katem przydatnosci do ponownego wbudowania.

Grubos$¢ podsypki pod podktadami strunobetonowymi, mierzona w osi szyny, wynosi minimum 35cm.

Zam©Owienie i transport kruszywa na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Rozbidrki toréw,

Przewidywany sprzet:

lokomotywa,

zuraw samojezdny,

dzwig uktadkowy wraz z wagonami,

wagon platforma 2-osiowy,

wagon platforma 4-osiowy,

zuraw kolejowy,

wézek motorowy,

koparka dwudrogowa z tyzkg chwytakowg i zaczepem do zawiesi,
spycharka do 100 KM,

agregat pradotworczy,

pita do ciecia szyn,

sprzet reczny,

inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

3.2. Budowa toréw

Przewidywany sprzet:
Podstawowe maszyny do robét podsypkowych:

tadowarka kotowa o poj. 2,5m3,

spycharka gasienicowa o szer. Min. 3 m,

walec wibracyjny o ciezarze min. 10 ton,

ptyta wibracyjna reczna,

samochdd cysterna,

samocho6d samowytadowczy,

oczyszczarka kruszyw stacjonarna,

oczyszczarka ttucznia torowa z fancuchem wybierakowym i kompletem wagonéw tasmociagowych lub
wagonow z zasobnikami przemieszczanymi suwnicami poruszajgcymi sie po tych wagonach.

Podstawowe maszyny do rob6t torowych konstrukeyjnych:

kombajn torowy wraz z wagonami i suwnicami wagonowymi do przemieszczania podktadéw oraz
kontenerow ze ztgczkami,

zestaw suwnic poruszajgcych sie po szynach utozonych tymczasowo za czotami podktadéow wraz
wagonami do przewozu podktadéw lub przeset torowych,

dzwig kolejowy o udzwigu min. 20 ton,

zestaw urzgdzen dzwigowych podnosnikowo-kroczgcych do przemieszczania przeset rozjazdowych lub
torowych o dt. min 50 m,

koparka dwudrogowa z tyzkg chwytakowg i zaczepem do zawiesi,

zgrzewarka szyn z rejestratorem,

wktadarka szyn,
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- zapinarka przytwierdzen,
- zakretarka do Srub tubkowych,
- pita do ciecia szyn,
- wiertarka do wykonania otworéw w szyjce szyny,
- osprzet do spawania termitowego,
- szlifierka jednotokowa do obrébki spoin,
- szlifierka oparta dwutokowo do szlifowania rozjazddw i skrzyzowan toréw,
- para naprezaczy szynowych do regulacji naprezen w torze bezstykowym,
- prosciarka ztgcz szynowych spawanych lub zgrzewanych,
- $rodek trakcyjny np. lokomotywa.
Podstawowe maszyny do regulacji potozenia toréw i rozjazddw:
- podbijarka torowa dwu-podktadowa z zageszczaczami ttucznia za czotami podktaddw,
- podbijarka uniwersalna (torowo-rozjazdowa),
- profilarka torowa z zasobnikiem ttucznia, ptugami poziomym i bocznymi do skarp pryzmy,
- stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy,
- podbijak reczny,
- komplet wagonéw samowytadowczych do roztadunku ttucznia,
- $rodek trakcyjny np. lokomotywa.
Sprzet pomocniczy:
- koparka dwudrogowa,
- komplet wagondw platform z niskimi burtami,
- komplet o$wietlenia miejsca robot.

4. TRANSPORT

Transport kotowy:

- samochdd samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy
Transport kolejowy:

- wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdéw i podktadow

- wagony samowytadowcze dla dowozu ttucznia
Dla dowozéw akcesoridéw i szyn przejsciowych moze byé uzyty transport samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Rozbiorki torow

Przed rozpoczeciem rob6t Zaktad Linii Kolejowych wspélnie z Wykonawcg przeprowadzié powinien przeglad
obiektéw z dokonaniem wstepnej kwalifikacji materiatdw z odzysku.
Z przegladu i wstepnej kwalifikacji nalezy sporzadzi¢ protokoét przewidywanych odzyskow.

Usuwanie i renowacja podsypki nawierzchni kolejowe;.

Na odcinkach wzmacniania podtorza maszynami ogolnobudowlanymi - tluczen nalezy odspoi¢ i odwiez¢
oddzielnie w stosunku do pozostatych mas ziemnych z toréw szlakowych.

Tor nalezy pocig¢ na przesta dtugosci 25 m lub 30 m w zaleznosci od rodzaju uzytego dzwigu, a w torze
klasycznym rozkreci¢ potgczenia przeset.

Tak przygotowane przesta przy pomocy dzwigu bramowego lub zurawia nalezy zatadowac¢ na wagony -
platformy stosowane do przewozu przeset torowych i wywiezé na miejsce, gdzie dokonana bedzie przez Wykonawce
rozbidrka przeset z segregacjg odzyskanych materiatow.

Na krancach pozostawionych toréw umiesci¢ wykolejnice, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Budowa toréw
5.2.1 Wymagania ogélne.

Wykonanie robdt nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z projektem, przyjetym fazowaniem robét,
rezimami technologicznymi obowigzujacymi w PKP PLK S.A. (w tym zgodnie z Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupetniajgce z dnia 20.05.2003 r. znowelizowane dnia
16.05.2006 r.) oraz w oparciu 0 szczeg6towy harmonogram rob6t opracowany zgodnie z tym przepisem.

Ograniczenia eksploatacyjne wskutek podjetych prac powinny by¢ minimalizowane.

Do robdt nawierzchniowych mozna przystgpi¢é po wykonaniu uzbrojenia podziemnego oraz rob6t ziemnych
zwigzanych z zabudowg warstwy ochronnej.

W torze bezstykowym nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w Id-1(D-1) - § 45 i 54 z oprofilowaniem
pryzmy podsypki i jej ewentualnym uzupetnieniem.

Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci zasilania trakcyjnego oraz sprawdzi¢ zachowanie
skrajni budowli.
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W okresie gwarancyjnym i po przeniesieniu obcigzenia wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Nawierzchniowo - Podtorzowych nalezy dokonac¢ jednorazowej naprawy nowo utozonych toréw poprzez:

ogledziny powierzchni tocznej szyn pod wzgledem réwnosci sladu od kot szczegdlnie w strefie potgczen,

sprawdzenie ,zapiecia tapek sprezystych" i docisku wktadek" WKW" lub okrecenia $rub,

pomiar geometrii toru i regulacje — podbicie i zastabilzowanie dynamiczne jego potozenia (stabilizatorem typu
DSG) zgodnie z Id-1(D-1) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo - Podtorzowych,

ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki.

5.2.2 Budowa nawierzchni torowej.

Zabudowa szyn i podktadéw.

Na uwatowanym pasie podsypki ttluczniowej nalezy rozciggng¢ parami szyny w ilosci niezbednej dla
wybudowania zaktadanego odcinka toru. Szyny te nalezy rozciggna¢ mechanicznie. Sposéb roztozenia szyn winien
zapewnia¢ utrzymanie prostolinijno$ci szyn.

Szyny po rozciggnieciu nalezy rozsung¢ recznie na odleglos¢ umozliwiajgcg rozktadanie podktaddéw.
W nastepnej kolejnosci nalezy roztozy¢ podktady. Podktady nalezy rozktada¢ na dtugosci jednej pary szyn dtugich.

Po roztozeniu podktaddw nalezy w gniazdach mocowania szyn umiesci¢ przektadki podszynowe odpowiedniego
typu i przy pomocy recznego sprzetu umiescié¢ szyny w gniazdach.

Wstepnie nalezy mocowa¢ szyny do podktaddéw jedynie w takiej ilosci, by byt mozliwy bezpieczny przejazd
pociggu uktadkowego na danym odcinku toru.

Whykorzystujgc tak zmontowany odcinek toru nalezy w identyczny sposéb montowaé kolejne odcinki toru na
nastepnych parach szyn dtugich.

Po zmontowaniu catego zaktadanego fragmentu toru nalezy zgrza¢ metodg elektrooporowg stykajgce sie szyny
i przy pomocy recznych narzedzi uzupemic¢ brakujgce przymocowania szyn na catym zmontowanym fragmencie toru.

Tor powinien byé uktadany w temperaturze neutralnej, ktéra wynosi od 15°C do +30°C.

Na zmontowanym torze nalezy uzupetni¢ do wymaganej ilosci ttuczen i doprowadzi¢ do projektowanej niwelety i
sytuacji w planie oraz obrobi¢ na czysto skarpy podsypki i wypetni¢ miedzytorza ttuczniem.

Technologia zabudowy rusztu torowego powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo - Podtorzowych. Jako podstawowe tgczenie szyn nalezy
przyjaé zgrzewanie. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie spoiny termitowe. Nalezy zminimalizowac¢ catkowitg
ilos¢ potgczen szynowych wykonywanych w warunkach terenowych (poza zaktadami specjalistycznymi) i stosowac
w torach bezstykowych na szlakach i torach gtéwnych zasadniczych szyny nie krotsze niz 75m walcowane lub
zgrzewane na stacjonarnych stanowiskach w szyny dtugie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami wymienionymi w ld-1(D-1), Id-3.
Instrukcji D-19.

Wykonanie rob6t nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z projektem fazowania przy czynnym ruchu
na torze sagsiednim. Do robdt nawierzchniowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu warstwy ochronnej i uzbrojenia
podziemnego.

Zabudowa podsypki i balastowanie toru.

Na przygotowanym podtozu (warstwie ochronnej) nalezy mechanicznie rozscieli¢ dolng warstwe ttucznia - tzw.
sub-warstwe - o parametrach zgodnych z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo -
Podtorzowych.

Ttuczen ten w miejsce wbudowania nalezy dostarczy¢ transportem kotowym lub kolejowym. Przewiduje sie
zabudowe ttucznia sterouzytecznego z wczesniejszej rozbidrki nawierzchni torowej w tej samej lokalizaciji.

W przypadku dostarczania ttucznia samochodami dojazd musi sie odbywac¢ z cofaniem po rozscielonej warstwie
ttucznia.

Formowanie sub-warstwy na przygotowanym podfozu (warstwie ochronnej) nalezy wykonaé¢ maszynami
ogdélnobudowlanymi lub drogowymi uktadarkami kruszyw i zagesci¢ poprzez stabilizacje mechaniczng (ptytami lub
walcami).

Grubosci nominalna sub - warstwy podsypki powinna wynosi¢ 20cm i nalezy jg rozscielic na szerokosci
udostepnionego frontu robdt wg przepisu wskazanego w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Nawierzchniowo - Podtorzowych.

Zabudowa pierwszej warstwy ttucznia musi umozliwi¢ pdzniejsze podnoszenie toku bazowego toréw w zakresie
nie mniejszym niz 0,05 m.

Balastowanie toru rozumiane jako wbudowywanie ttucznia, podbijanie i stabilizowanie nalezy wykonywac
zgodnie z rezimami technologicznymi zawartymi w przepisie wskazanym w Wytyczne zgrzewania szyn w torze - CION2-
513-9/99 Warszawa 1999 r.

W szczegdlnosci:
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- llo$¢, rozmieszczenie i zageszczenie podsypki w trakcie poszczeg6linych etapéw robét
nawierzchniowych powinny byé zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Nawierzchniowo - Podtorzowych.

- Nominalna warstwa ttucznia pod podktadem po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z wymaganiami dla
danej klasy toru w zakresie normowego parametru ,d" wg warunkéw podanych w Id-1 (D-1).

- Na pozostatej czesci przekroju pryzmy nalezy zapewni¢ jej nominalng grubo$¢ wynikajgca
z zastosowanych pochylen torowiska.

- Szerokosé pryzmy podsypki od czota podktadu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,45m.

- Korona pryzmy podsypki powinna by¢ uformowana tak, by odstep miedzy stopkg szyny a podsypka
wynosit nominalnie 3cm, a okienka miedzy podktadami byty wypetnione do nominalnej wysokosci 3cm
ponizej gornej powierzchni podktadéw.

Po odtworzeniu toru zdemontowac wykolejnice.
5.3. Wykonanie scianki zabezpieczajacej w osi torowiska

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty w tym szczego6lnie nalezy zwréci¢ uwage na:
- montaz balustrady zabezpieczajgcej np. systemu "Friedrichs ME-3" mocowanej do szyny toru zgodnie z
instrukcjg producenta systemu.
- wykonanie i montaz zabezpieczenia przed osuwaniem sie ttucznia wg projektu technologiczne
sporzadonego przez Wykonawce robét.
Nalezy zamontowaé¢ dwie wigzki szyn po obu stronach uzywanej szyny, zgodnie z Dokumentacja Projektowg
i/lub poleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Rozbiorki torow

Po wykonaniu rozbidrek nalezy wizualnie sprawdzi¢, czy zakres wykonanych robét zgodny jest z dokumentacjg
oraz czy jako$¢ wykonanych roboét jest zadawalajgca i czy teren jest w petni uporzadkowany.

Sprawdzi¢ stan zamocowania wykolejnic.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

6.2. Budowa toréw

W zmontowanych torach dopuszcza sie nastepujgce odchytki zawarte w "Warunkach odbioru" zatwierdzone
przez zastepce Dyrektora Generalnego PKP w dniu 25.05.1995 r.

Dla toréw gtownych zasadniczych:
- szerokos$c toru 2 mm mierzona toromierzem co drugi podktad lub drezyng
- gradient szerokosci toru 1 mm mierzony toromierzem co drugi podktad
- roznica wysokosci tokéw szynowych +3 mm - mierzona wraz z szerokoscig toru
- wichrowato$¢ 3 mm mierzona drezyng na bazie 5 m
- wskaznik J< 1.0
- potozenie osi toru w planie w stosunku do znakéw regulacji £10 mm mierzona tasmg
- nierébwnosci poziome +3 mm mierzone drezyng na bazie 10 m
- potozenie osi toru w profilu w stosunku do znakéw regulaciji £10 mm mierzona poziomnica i liniatem
- nierébwnosci pionowe +3 mm mierzone drezyng na bazie 10 m
- prostoliniowos¢ ztgcz zgrzewanych:
- w ptaszczyznie pionowej +0.3 mm -0.2 mm poziomej +0.2 mm -0.3 mm
- grubos¢ warstwy podsypkowej 2 cm
- rozstaw podktadéw +2 cm mierzony miarka.

Dodatkowo na szynach wszystkich torow powinny by¢ oznaczone trwale farbg osie podktadow.

Ponadto tor bezstykowy winien by¢ uktadany w tzw. temperaturze montazowej, ktéra dla szyn S 49 wynosi
+18°C + +30°C. W przypadku ukfadania toréw w temperaturze innej nalezy przeprowadzi¢ regulacje naprezen
w temperaturze montazowej. Wykonanie kazdego etapu robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Podsypka

Przy budowie kontroli podlega:
- uziarnienie roztozonych warstw - na kazdej dziatce roboczej (minimalnie 5 probek na 100m) za pomocg
analizy sitowej (probka 1kg)
- wilgotnosé - dwie probki z kazdej z dziatki bezposrednio przed zageszczeniem najpierw dla gruntow
rozdrobnionych w stanie naturalnym dla okre$lenia potrzebnej ilosci wody potem dla mieszanki
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- zageszczenie warstw - co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziatce roboczej - dopuszcza sie
zmniejszenie wskaznika zageszczenia o0 0.04 w 20 % losowo wybranych probkach

- grubos¢ warstw - bezposredni pomiar w koncowej fazie zageszczania, co najmniej w dwdch miejscach
na kazdej dziatce roboczej, tasmg lub tatg i przez sondowanie - dopuszczalne odchytki w grubosci do
5% dla warstwy gérnej i 10 % dla warstwy dolnej

- szerokosc¢ warstw - pomiar co 50m i w punktach charakterystycznych - dopuszczalne odchytki +20cm
i -5cm.

- dtugosc¢ - pomiar tasmg - dopuszczalne odchytki +50cm i -20cm

- potozenie osi - pomiar we wszystkich zatomach i katach charakterystycznych oraz co 400m na prostej

- dopuszczalne odchytki £10cm

- profil podtuzny - pomiar niwelatorem, fatg z poziomnicg co najmniej w dwéch miejscach na dziennej
dziatce roboczej - dopuszczalne odchytki t1cm

- spadki poprzeczne - pomiar fatg z poziomnicg co najmniej w pieciu miejscach na dziennej dziatce
roboczej - dopuszczalne odchyitki 0.5% pochylenia.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest dla nawierzchni "km", dla ciecia szyn — “szt”, dla zgrzewania szyn — “zgrzew”
Jednostkg obmiaru jest: dla stabliziacji nawierzchni - "m", dla podsypki i wypetnienia klincem lub ttuczniem -
nm3n

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu demontazu toréw nalezy wizualnie sprawdzi¢, czy zakres wykonanych robo6t zgodny jest
z dokumentacjg oraz czy jakos$¢ wykonanych robét jest zadawalajgca i czy teren jest w petni uporzadkowany.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Odbiory ostateczne nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg wskazang w Id-1 (D-1) - Zatgcznik 15.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podane sg w STWIORB K.00.00.00.
Cena obejmuje wszystkie roboty ujete niniejsza specyfikacjg, w tym m. in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- zabezpieczenie robdt, w tym: toréw i torowiska,
- rozbiodrke toru wraz ze wszystkimi elementami nawierzchni, ich segregacje i badania zgodnie z niniejszg
STWIORB,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- wykonanie nawierzchni torowej z podsypkg, podktadami montazem i zgrzaniem szyn itp., zgodnie
z dokumentacja projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi przepisami,
- wykonanie wszystkich robét wedlug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikacji
technicznej,
- regulacje toru,
- regulacje naprezen w torze bezstykowym,
- regulacja niwelety toru,
- dynamiczna stabilizacja toru, jezeli okaze sie niezbedna,
- jednokrotna naprawe toru,
- oczyszczenie miejsca robot i uporzadkowanie terenu przylegtego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét, wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j itd.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow

robét wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane. Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 92 poz. 883
z 2004r).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z dnia 1998 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r., w sprawie wykazu typow budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typédw pojazddw kolejowych, na ktére wydawane sg swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji. Dz. U. Nr 175 p0z.1706 z 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r., w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania iutrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych. Dz. U. Nr 249 poz. 2500 z 2004r.

Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatgcznik do Uchwaty nr 173 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r.

Id-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Uchwaty Nr 165/2009 Zarzadu PKP PLK SA z
dnia 4 maja 2009r.

Instrukcja D19 - ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej". Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 144
Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000 r.

Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji. Warszawa 1988

Instrukcja D75 - O dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw Zarzadzenia Nr 120 Zarzadu PKP z dnia 29
sierpnia 2000 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupetniajgce z dnia
20.05.20083 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M.P. 2008.57.520

Wytyczne zgrzewania szyn w torze - CION2-513-9/99 Warszawa 1999 r.

Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone: Wymagania PKP PLK S.A. na zigcza typu ,P” lub ,S” wg WT-97/01/DG
.Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,S”. Wymagania
i badania.(zatwierdzone pismem KD4-518-55/97/KK z dnia 11.06.1997) lub WT-98/02/TOR-KARSSON ,Nawierzchnia
kolei normalnotorowej. Ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,P”. Wymagania i badania (zatwierdzone
pismem WT-98/02/TOR-KARSSON z dnia 01.03.1999) lub WT-98/02/APEX ,Nawierzchnia kolei normalnotorowe;.
Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,S”. Wymagania i badania.(zatwierdzone pismem 116/97 z dnia
12.06.1997).

WTWIO szyn kolejowych Nr WTWiO — ILK3-518/13/2007.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych Nr WTWiO-ILK3d-518/3/07

WT Podrozjazdnice strunobetonowe. Wykonanie, odbiér, dostawa. Zatwierdzone decyzjg Nr KD4W-72122/27/95 z dnia
30 wrzesnia 1995 r.

WTWIO elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej. Wymagania i badania. Nr ILK2-
5185/14/2000, opracowane przez CNTK, zatwierdzone decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 1 wrzesnia
2000 r.

WTWIO sprezyn Df-2 Nr WT-01/93 opracowane przez FEZ Siemianowice Slgskie, zatwierdzone decyzjg
Nr KD4K/518/20/93 z dnia 22 grudnia 1993 r.

WTW i O nr ILK3-5183-4/2003E.P. Warunki Techniczne dla tapek sprezystych przytwierdzajgcych szyny do podktaddw i
podrozjazdnic z dnia 11 marca 2003 r.
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WTWIO szyn uzyskanych przez regeneracje i zgrzewanie w zaktadach stacjonarnych szyn starych uzytecznych nr KD4-
518/08/98/KK z dnia 24.06.1998 r.
Przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na PKP.

BN-77/8934-08

PN-EN/50122-1:2002

PN-EN/50122-2:2003

PN-EN 13450:2004

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 13674-1+A1:2008

PN-EN 13674:2006
PN-73/D-95006
PN-D-95014:1997

PN-EN 13145:2002

PN-K-02101:1998/Az1:2002
PN-EN-13230-1:2006
PN-EN-13230-2:2006

PN-EN-13230-4:2003

PN-88/H-93427/01
PN-88/H-93427/02

PN-88/H-93427/03

PN-88/H-93427/04

PN-88/H-93427/05

PN-88/H-93427/06

PN-88/H-93427/51

PN-88/H-93427/52

PN-88/H-93427/53

PN-88/H-93427/57

PN-83/H-93426/00

PN-83/H-93426/02

PN-83/H-93426/55

PN-83/H-93426/56

PN-89/K-80021

PN-89/K-80030

PN-88/K-80017
PN-80/H-93443/00

Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone. (norma branzowa, nie ma zastagpienia ale
traktujemy jg jako wiedza techniczna)
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$é¢ 2. Srodki ochrony przed
oddziatywaniem pradéw btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczna pradu
statego.

Kruszywa na podsypke kolejows.
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
Kolejnictwo — Tor — Szyna —Cze$¢ 1: Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/m
i wiekszej.

Szyny normalnotorowe
Materiaty drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowe;.
Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, debowe i bukowe materialy drzewne nawierzchni
kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym.

Kolejnictwo. Tor. Podktady i podrozjazdnice drewniane.
Nawierzchnia kolejowa. Podkfady betonowe. Wymagania i metody badan.
Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.
Kolejnictwo — Tor - Podklady i podrozjazdnice betonowe. Czes$¢ 2: Podkiady
monoblokowe z betonu sprezonego.
Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe. Czes¢ 4: Podrozjazdnice.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podkiadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowych.
Wymiary ksztattownika KPZ2.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
ksztattownika KPZ3.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
ksztattownika KPZ4.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
ksztattownika KPZ5.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
ksztattownika KPZ6.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
podktadek zebrowych Pm60.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
podktadek zebrowych Pz60.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
podkfadek zebrowych Ps60.
Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni kolejowej. Wymiary
podktadek zebrowych BL3.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji podkiadek ptaskich oraz
podktadki ptaskie dla nawierzchni kolejowe;j.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji podktadek ptaskich oraz
podktadki ptaskie dla nawierzchni kolejowej. Ksztattownik KP42. Wymiary.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji podktadek ptaskich oraz
podktadki ptaskie dla nawierzchni kolejowej. Podktadka ptaska P1S. Wymiary.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji podktadek ptaskich oraz
podktadki ptaskie dla nawierzchni kolejowej. Podktadka ptaska P3S. Wymiary.
Nawierzchnia kolejowa. Wkrety ze tbem prostokgtnym.
Nawierzchnia kolejowa. Sruby i wkrety. Wymagania i badania.
Nawierzchnia kolejowa. Pierscienie sprezyste.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz tapki dla
nawierzchni kolejowej normalnotorowe;.
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PN-80/H-93443/01
PN-80/H-93443/02
PN-80/H-93443/03
PN-80/H-93443/05
PN-80/H-93443/06
PN-80/H-93443/07
PN-80/H-93443/08
PN-80/H-93443/09
PN-80/H-93443/10
PN-80/H-93443/51
PN-80/H-93443/52
PN-80/H-93443/53
PN-80/H-93443/55
PN-80/H-93443/56
PN-80/H-93443/57
PN-80/H-93443/58
PN-80/H-93443/59
PN-80/H-93443/60
PN-84/K-80001

PN-89/K-80004

PN-89/K-80005

PN-86/K-80011

PN-88/K-80013

PN-86/K-80014

PN-86/K-80015

PN-88/K-80016
PN-69/K-02057

PN-EN-13231-1:2006(U)

Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkp1. Wymiary.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkp2. Wymiary.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkp3. Wymiary.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkp5. Wymiary.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkpal. Wymiary.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkpa2. Wymiary.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkpa3. Wymiary.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Kkpw1. Wymiary.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik Ktpz1. Wymiary.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp1. Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tp2. Wymiary.

Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowe;j. tapka £p3. Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowe;j. tapka £p5. Wymiary.

Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Lapka tpatl. Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Lapka tpa2. Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tpa3. Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. tapka tpwi. Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
nawierzchni kolejowej normalnotorowej. Lapka tpz1. Wymiary.

Nawierzchnia kolejowa. Sruba stopowa

Nawierzchnia kolejowa. Sruba sprezajgca do ztgcz szynowych.

Nawierzchnia kolejowa. Sruby ze tbem kwadratowym do ztgcz szynowych.
Nawierzchnia kolejowa. Sruby ze tbem kwadratowym do rozjazdéw kolejowych.
Nawierzchnia kolejowa. Podkiadka kwadratowa.

Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szesciokatne.

Nawierzchnia kolejowa. Nakretki sze$ciokatne kotnierzowe

Nawierzchnia kolejowa. Podktadki okragte.

Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki
tapki

tapki

Kolejnictwo — Tor — Odbiér prac. Cze$¢ 1: Prace na torach na podsypce - Szlak.

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla
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28. K.31.01.02 PODTORZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podtorza.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania stawiane wykonanie podtorza o gr. okreslonej

w dokumentacji, wykonanej pod podsypka nawierzchni i obejmuja:

- prace pomiarowe,

- zakup materiatu,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza,

- rozscielenie podbudowy warstwami z wyréwnaniem pod szablon,

- stabilizacje mechaniczna,

- zakup i dow6z wody.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy rozciaganiu
(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych warstwy gruntu.

1.4.3. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.4. Stabe podfoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.5. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z utozonymi warstwami geosyntetyku, zwiekszajgcymi
stateczno$¢ budowli i jej skarp oraz powodujgcymi zmniejszenie objetosci robét ziemnych przez nadanie
skarpom bardziej stromych pochylen.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWiORB
K.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Ogoing Specyfikacjg Techniczna, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Kruszywo

Na warstwe ochronng stosuje sie materialy z gruntdw mineralnych tj. niesort, kliniec, oraz pospotke
kwalifikowang z zachowaniem warunkow okreslonych w 1d-3 (D-4) Zatgcznik 2.

Miejsca ich zabudowy oraz grubosci warstw wraz z okresleniem odcinkéw, na ktérych w celu zmniejszenia jej
migzszosci warstwa zbrojona jest geosiatkg zawiera dokumentacja projektowa.

Pod podsypka tluczniowg na odcinku regulacji niwelety toru wykonane zostanie pokrycie ochronne torowiska
grubosci min. 300 mm, zbudowanego z niesortu o frakcji 0-31,5 mm.
Niesort kamienny uzyty do wbudowania w warstwy ochronne torowiska powinien charakteryzowac sie
nastepujacymi cechami:
* niesort kamienny o frakcji 0/31,5 mm,
¢ modut odksztatcenia E = 200MPa,
» wskaznik roznoziarnistosci U = 10 (wskazane U = 15),
« wskaznik wodoprzepuszczalnosci kio < 10¢ m/s,
e zawartos¢ ziaren < 0,2 mm ponizej 20%,
e zawartos¢ czesci organicznych < 0,2%,
» zawartosc¢ siarczanow < 0,2%,
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¢ mrozoodpornos¢ — ubytek masy po cyklach zamrazania i rozmrazania nie wiekszy niz 2% (badanie zgodnie z
PN-B-06714-19:1978).
Tablica 1 Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego wg PN-EN 13450

Lp. Wyszczegolnienie witasciwosci Kruszywo famane na Badania wg
podbudowe zasadnicza
1. Uziarnienie Ga85 PN-EN 933-1
2 Zawartos¢ pytow fg PN-EN 933-8
3. Jakosc pytow Mse10 PN-EN 933-9
4. Ksztaft ziarna Slzo PN-EN 933-4
5. Wspdtczynnik Los Angeles: LA 35 PN-EN 1097-2
5. Nasigkliwosc: WAz4 2 PN-EN 1097-6
6. Mrozoodpornosc: F1 PN-EN 1367-1
7. Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASop2 PN-EN 1744-1
8. Zawarto$c¢ siarki catkowitej: <0,1 PN-EN 1744-1

2.2. Zwilzanie kruszywa
Do zwilzania kruszywa nalezy uzywac¢ wody czystej, najlepiej wodociggowe;.
2.3. Warunki sktadowania materiatow nie moga powodowac utraty ich cech
W razie koniecznosci sktadowania na budowie kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.4. Geosyntetyk - geokrata
Rodzaj geosyntetyku i jego witasciwosci powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentaciji
projektowe;.
- materiat - polietylen duzej gestosci HDPE,
- wytrzymatos¢ tasmy na rozcigganie = 5,5kN,
- wytrzymatos¢ tasmy na rozrywanie = 7,6kN,
- wysokos¢ siatki komérkowej 0,20m,
- wielko$¢ komorki 200x200mm,
- szeroko$c¢ tasmy wg projektu,
- trwato$¢ min. 50 lat.

Na kazdym opakowaniu geoteksyliow i geokrat powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:
- oznaczenie wyrobu,
- nazwe i adres producenta,
- date produkgiji,
- numer serii,
- rodzaj surowca,
- wymiary po roztozeniu i mase opakowania,

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokos¢, dtugos¢)
moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektére wyroby moga byé dostarczane w
panelach). Rolki powinny byé opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywa¢ na wtasciwosci geosyntetykdéw. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materialy, zwtaszcza geowtokniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dtugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé¢ wytgcznie w rolkach opakowanych
fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie
nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
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3. SPRZET

Powinien by¢ zgodny z wymogami STWIORB i zaakceptowany przez Inzyniera, tzn. powinien zapewnic
spetnienie wymogoéw jakosciowych odnosnie robo6t do ktérych ma byé zastosowany. Powinien réwniez spetnia¢
wymagania BHP.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Dowo6z kruszywa na budowe samochodami ciezarowymi samowytadowczymi lub wagon np. samowytadowczy i
lokomotywa np. spalinowa.

Transport kruszywa winien odbywac sie w spos6b przeciwdziatajgcy jego rozsegregowaniu i zanieczyszczeniu.

Roztadunek na budowie bezposrednio na miejsce wbudowania lub rozwozenie z miejsca skiadowania.
Transport powinien odbywac sie w spos6b przeciwdziatajgcy zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu sie kruszywa.

Ruch po przygotowanym podtozu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen
i skoleinowania.

Przy ruchu po drogach publicznych poza sprawnoscig pojazdéw wazne jest spetnianie przepisow
o dopuszczalnych naciskach na osie pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP okreslonymi w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z 2003 r.

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r., w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw, elementdw ochrony akustycznej
i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych. Dz. U. Nr 249 poz. 2500 z 2004r.

oraz 1d-3 (D-4) i prowadzenia ruchu kolejowego i kotowego opisanego w tymczasowym regulaminie
prowadzenia ruchu kotowego opracowanego przez Wykonawce, tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu
pociggéw opracowanego przez Stuzby PKP PLK S.A. na wystgpienie Wykonawcy rob6t i zgodnie z PN-EN 13450:2004.

Na dtugosci strefy przejsciowej i 5,0 m dalej, przewidziano wykonanie pokrycia ochronnego torowiska grubosci
min. 300 mm, z niesortu o frakcji 0-31,5 mm.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze stanowi odebrana przez Inzyniera warstwa gruntu zageszczona do Is=1,00.

Utozenie geosyntetyku rowniez w podfozu nasypu wymaga wyréwnania powierzchni, najlepiej przez $ciecie
tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podtoza.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o ciggtym uziarnieniu mieszczacym sie miedzy krzywymi granicznymi i o wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie
zezwala sie na wytwarzanie mieszanki przez mieszanie frakcji na drodze.

Po wytworzeniu mieszanka powinna by¢ natychmiast woudowana w sposéb przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu
i nadmiernemu wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Catkowita grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu wg dokumentacji. Nalezy jg roztozy¢ w dwoch i czetrach
warstwach. Grubos$¢é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwy podbudowy
powinny by¢ roztozone w sposOb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Ostateczna grubo$¢ zabudowanej warstwy wzmacniajgcej powinna zapewni¢ spetnienia wymagan w zakresie
nosnosci i sztywnosci podtorza, wtasciwych dla przedmiotowego odcinka linii kolejowej zgodnie z wytycznymi (Id-3,
Standardy techniczne) i powinna by¢ zweryfikowana na poletku prébnym. W zaleznosci od wynikéw przeprowadzonych
prob nalezy sie liczy¢ z potrzebe wprowadzenia stosowych zmian, np. zwiekszenie grubosci zabudowanej warstwy,
zastosowanie stabilizacji gruntu spoiwami, zastosowanie geosyntetykow wzmacniajacych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Poszczeg6ine warstwy podbudowy na odcinku przejsciowym nalezy odpowiednio zageszczacé:

- warstwe o grubosci 0,20 m bezposrednio pod podsypka nalezy zageszczac do Is 21,03
- warstwy do gtebokos$ci 2,0 m od niwelety toru do wskaznika zageszczenia Is 21,00;
- warstwy ponizej 2,0 m od niwelety toru nalezy zageszcza¢ do Is 2 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialtéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.1 niniejszej STWIORB.
6.3. Badania w czasie robét

Roboty wykona¢ nalezy zgodnie z Id -3 (D-4).

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.4.1 Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w 1d-3 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4.2 Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie
z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wifasciwosciach, wyréwnane iponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6dt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB K.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach szesciennych po utozeniu kazdej
warstwy i zageszczeniu. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiIORB K.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw.
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Odbioru dokonuje Inzyniera na podstawie wynikéw badan Wykonawcy (pomiary i badania z biezacej kontroli
materiatow i rob6t) i ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin podbudowy.

Ewentualne roboty poprawkowe obcigzajg Wykonawce. Termin ich wykonania nie moze hamowaé¢ dalszych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w STWIORB K.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Ptatno$¢ za 1m3 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci materiatu i wykonanej warstwy,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje: prace pomiarowe, przygotowanie podtoza, zakup
materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania, roztozenie kruszywa warstwami z zageszczeniem i wyprofilowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w
czasie robot, dostarczenie na miejsce budowy sprzetu.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob6t, wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegélnych rodzajow
robot wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa.

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.
Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

PN-EN-13231-1:2006(U) Kolejnictwo — Tor — Odbior prac. Czes¢ 1: Prace na torach na podsypce - Szlak.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Materiaty budowlane.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Woda do betonu i zapraw

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne.

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe
Drogi samochodowe
Oznaczanie wskazni

Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
. Oznaczanie wskaznika piaskowego

. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
ka zageszczenia gruntu

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czagstek.

Badanie wskaznika piaskowego
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikédw atmosferycznych.
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2 : Metody okreslania gestosci

w odniesieniu do zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane. Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 92 poz. 883
z 2004r).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z dnia 1998 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzes$nia 2003 r., w sprawie wykazu typow budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typéw pojazddw kolejowych, na ktére wydawane sg swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji. Dz. U. Nr 175 p0z.1706 z 2003 r.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r., w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania iutrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych. Dz. U. Nr 249 poz. 2500 z 2004r.
Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatgcznik do Uchwaty nr 173 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r.
Id-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Uchwaty Nr 165/2009 Zarzadu PKP PLK SA z
dnia 4 maja 2009r.
Instrukcja D19 - ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej". Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 144
Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji. Warszawa 1988
Instrukcja D75 - O dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw Zarzadzenia Nr 120 Zarzadu PKP z dnia 29
sierpnia 2000 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupetniajgce z dnia
20.05.20083 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M.P. 2008.57.520
Wytyczne zgrzewania szyn w torze - CION2-513-9/99 Warszawa 1999 r.
Przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na PKP.
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29. K.32.01.01 USZYNIENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru uszynienia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej obiektu:
- wytgczenie napiecia,

- wykonanie uszynienia konstrukcji,

- wykonanie zwiernikdw tyrystorowych,

1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia sg zgodne z normg PN-K-91002:1997
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Prowadzenie rob6t wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w STWIORB ,Wymagania
ogélne”, przepisach zwigzanych oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy musza by¢ zgodne z z odpowiednimi normami polskimi: panstwowymi i branzowymi.
Materialy uzyte do budowy uszynienia muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa kwalifikacji systemoéw
i wyrobow do stosowania w transporcie szynowym, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do
stosowania na PKP.

Zastosowac zwiernik tyrystorowy typu TZD.

Pozostate materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i urzgdzenia na budowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego lub kolejowego
w sposOb gwarantujacy nie uszkodzenie przewozonych materiatéw i nie obnizenie ich parametréw jakosciowych.

Nalezy takze stosowacé sie do szczegdtowych zalecen producentéw dotyczgcych transportu materiatow.

Transport materiatdw musi sie odbywaé¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym i zgodnie
z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podtaczenie uszynienia konstrukcji mostowej do szyn nalezy wykona¢ pod nadzorem upowaznionych
pracownikow PKP PLK Zaktadu Linii Kolejowych

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ prébe ciaggtosci zyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty uzyte do wykoania uszynienia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa
kwalifikacji systeméw i wyrobéw do stosowania w transporcie szynowym, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
oraz dopuszczenie do stosowania na PKP.

W przypadku stwierdzenia wad materiatow lub nasuwajgcych sie watpliwosci zwigzanych z obnizeniem jakosci,
materiaty przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
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- 1 kpl. dla montazu uszynienia

8. ODBIOR ROBOT

Sprzet do prac odbiorowych oraz $rodki transportu, zapewnia Wykonawca na wtasny koszt o ile inaczej nie
stanowi Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca przed zasypaniem wykopdw kablowych winien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru utozony kabel w celu
dokonania odbioru. Odbiér dotyczy stwierdzenia, ze zastosowano wlasciwy kabel oraz stwierdzenia zgodnego
z dokumentacja i wtasciwymi normami utozenia kabla.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci iwartosci sprzedaznej wykonywanych robdét objetych
odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru moga by¢ wylgcznie zakonczone elementy wyszczeg6lnione
w dokumentacji, pozycji przedmiaru robét lub w umowie obejmujgcej caty obiekt lub jego czesc.

Odbioér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci iwartosci sprzedaznej wykonywanych robot.
Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zakonczony obiekt.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W
trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy moze dokonaé przegladu gwarancyjnego o ktérym bedzie
powiadamiat pisemnie Wykonawce

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest Protokdt koncowego odbioru robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- protokoty z pomiaréw, badan
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru koncowego komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci czesciowe: za pozycje posiadajgce jednostke obmiaru wg punktu 7. Platnos¢ koncowa: za wykonanie
zadania.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, kiére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke obmiarowg dla poszczegoélnych rodzajow
robdt wg RCO z uwzglednieniem procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdn. 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. nr 151, poz. 987);

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach elekiroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspélne.
Warszawa, czerwiec 2004 r.;

EBH-1a (Et-4) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i
w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdne;.
Warszawa, czerwiec 2004 r.;

let-2 (Et-2) Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej. Warszawa, 2004 r.;

Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizaciji linii 0 znaczeniu miedzynarodowym dla Vmax.
= 160 km/h. Warszawa, grudzien 2004 r.;

Wytyczne projektowania i odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych.
Warszawa, 2006 r.;

Warunki odbioru prac modernizacyjnych iurzagdzen na linii E20 cz. IX Urzadzenia zasilania sieci trakcyjnej
i elektroenergetyki —wyd. CNTK Warszawa, 1995 r.;

Ogodlny opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych w projektach technicznych sieci trakcyjnej 3 kV pradu
statego — 4 aktualizacja, oprac. przez Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego ,Kolprojekt”
Warszawa w 1993 r.;

Dokumentacja modernizacji obiektu mostowego na

Projekt wykonawczy .Przebudowa sieci trakcyjnej 3 kV na stacji Siechnice”

Projekt wykonawczy .Przebudowa linii napowietrznej LPN 20 kV na stacji Siechnice”

Standardy Techniczne CNTK Warszawa Tom Ill.Kolejowe obiekty inzynieryjne wersja 1.1

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Ogranicznikéw Niskonapigeciowych typu TZD Kolen Zgbki.2008r
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PN-69/K-02057. Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli;

PN-EN-50122-1: 2002 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$é 1: Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien;

PN-EN-50122-2: 2002 Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Cze$¢ 2: Srodki ochrony przed oddziatywaniem
praddw btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego;

projektowanie;

PN-K-91002:1997 1997 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Podziat nazwy i okreslenia;

BN-76/3500-12. Sie¢ trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia.

PN -87/E-90054.Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody jednozytowe
w izolacji polwinitowe;j.
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