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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest jedenastoprzestowy wiadukt kolejowy z dzwigarami
blachownicowymi w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny — Szczukowice. Usytuowanie
obiektu na mapie terenu pokazano na rysunku 1.1.

Wiadukt kolejowy w km 1.294
linii kolejowej nr 568 Sitkowka
Nowiny - Szczukowice

'\

V| /
fﬁa-r_.'.' b | 7

(zrodto: geoportal.gov.pl)

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac remontowych
umozliwiajgcych przywrocenie parametrow technicznych istniejgcego wiaduktu, zdegradowanych
w wyniku dotychczasowej eksploatacii.

Zakres opracowania obejmuje opis stanu projektowanego zakresu prac remontowych oraz
czes¢ rysunkowaq.
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o

Rys. 1.3 Widok obiektu od strony Sitkéwki z poziomu toréw

str. 4




MESPONT OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT
MARIUSZ IZDEBSKI OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH ZNAJDUJACYCH SIE

NA LINII NR 568
OBIEKT W KM 1.294

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Podstawg formalng wykonania przedmiotowej dokumentacji jest umowa
nr 22/208/006/21/Z/O z dnia 01.03.2021 r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowej w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, a firmg MESPONT Mariusz Izdebski,
ul. Wyzwolenia 11, 42-120 Miedzno.

2.2, PODSTAWY TECHNICZNE

Podstawe techniczng niniejszego opracowania stanowig ogledziny konstrukcji, pomiary
inwentaryzacyjne, badania oraz wykonana dokumentacja fotograficzna obiektu przekazana przez
Zlecajgcego dokumentacja archiwalna przedmiotowego obiektu oraz obowigzujgce przepisy, normy
i literatura techniczna wg pkt. 2.3.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA
[11 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe | ich usytuowanie
(Dz.U. nr 1561 2 15.12.1998r poz. 987 )

[2] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych nr 93 z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 roku).

[3] PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[4] Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2 zatwierdzona Zarzgdzeniem Nr 9 Zarzgdu PKP
PLK S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku.

[5] Katalog Sieci Trakcyjnej — podwieszenia teownikowe — wydanie 2004 rok.

[6] Wytyczne Projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i
wymogow dla linii interoperacyjnych oprac. Kolprojekt 2006 -przyjety do stosowania w PKP
PLK SA zarzgdzeniem nr 07/2007 z dn. 19.02.2007.

[71 Wytyczne proj. i eksploatacji syst. ochrony ziemnozwarciowej” -wyd. PKP PLK SA -2006

[8] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej —
EBH-1 wprowadzona Uchwatg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.

[9] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzgdzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej. - EBH-1a wprowadzona Uchwatg Zarzagdu PKP
Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.

[10] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu przemiennego. - EBH-1b wprowadzona
Uchwatg Zarzagdu PKP Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.

[11] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych prgadu statego - EBH-1c¢ wprowadzona Uchwaftg
Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dn. 16 czerwca 2004 r.

[12] N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

[13] NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 , Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa ,,

[14] Rozporzgdzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.
U. Nr 81 poz. 473 z pazdziernika 1990 roku)
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[15] Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
przed przepigciami i od wytadowywan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej DC 3 kV let-120.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. INFORMACJE O LINIl KOLEJOWEJ

Linia kolejowa nr 568 relacji Sitkbwka Nowiny:

* linia czynna na torze nr 1, po linii odbywa sie regularny ruch towarowy,
» kategoria linii: pierwszorzedna,

* liczba toréw: linia jednotorowa,

+ elektryfikacja: zelektryfikowana,

* szerokosc toru: normalnotorowa,

» dtugos¢ linii: 8,018 km,

+ predkos¢ konstrukcyjna 60 km/h.

Nawierzchnia torowa istniejgcego toru nr 1 utozona jest na podsypce tluczniowej i na
podktadach drewnianych i lokalnie Zelbetowych. Szyny S49 przytwierdzone sg do podktadow
drewnianych mocowaniami typu K. Tor na obiekcie potozony jest na proste;j.

3.2. INFORMACJE OGOLNE

Obiekt inzynieryjny usytuowany jest w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkbwka Nowiny -
Szczukowice w Kielcach. Konstrukcje wiaduktu stanowi jedenasci swobodnie podpartych przeset
stalowych o konstrukcji blachownicowej. Przedmiotowy wiadukt to jednotorowa konstrukcja (obok
zlokalizowana jest czes¢ obiektu pod tor nr 2 o identycznej konstrukcji) z jazdg gorg i nawierzchnig
na podsypce. Przedmiotem nieniejszego projektu jest konstrukcja tylko pod czynnym torem nr 1.

3.3. STAN ISTNIEJACY

W obszarze planowanych prac w sieci trakcyjnej w torze nr 1wywieszona jest sie¢ trakcyjna typu
C95-2C. Sie¢ podwieszona jest na konstrukcjach indywidualnych stalowych posadowionych na
konstrukcji wiaduktu (na podporach wiaduktu). Ochrone przeciwporazeniowg stanowi iskiernik
niskonapieciowy potgczony do konstrukcji wiaduktu.

Istniejgca siec trakcyjna typu C95-2C posiada nastepujace parametry techniczne:

e nacigg w linie nosne;j 1267 daN;
e nacigg w przewodach jezdnych 1275 daN;
e dlugos¢ przesta na prostej 72 max;

o wysoko$¢ konstrukcyjna 1,7m;

e ciezar sieci 2,817 kg/m
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3.4. STAN PROJEKTOWANY

Parametry sieci trakcyjnych w zakresie sekcjonowania, wysokos$ci zawieszenia, skrajni bedg
zgodne z ,Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogéw dla linii interoperacyjnych”, (przyjetych do stosowania z dnia 19 lutego
2007 tekst ujednolicony uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Uchwat Nr 565/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2018 r) oraz spetnia¢ wymagania norm i przepisow
polskich i obowigzujgcych w Unii Europejskiej na odcinkach gdzie sie¢ trakcyjna wymaga
przebudowy.

Na omawianym odcinku nie przewiduje sie zmiany typu sieci trakcyjnej oraz wysokosci
konstrukcyjnej.

3.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE

Na odcinku, gdzie wymagane jest zastosowanie nowych Kkonstrukcji wsporczych
zaproponowano stupy ceownikowe z kratg trojkatng E-3-1611, dostosowane do mocowania na
fundamentach palowych typu 1492 i 1493. Skrajnie stupdéw zostata okreslona do osi stupa
(oznaczenie "A"). Wynosi ona na 2,9 m od osi toru do czota konstrukcji wsporczej. Zapewnia to
wymagang przez standardy techniczne (zatgcznik Il) skrajnie konstrukcji wsporczej sieci trakcyjne;.

Projektuje sie zabudowe stupow sieci trakcyjnych na uprzednio przygotowanych miejscach
zlokalizowanych na podporach wiaduktu z ktérych zostang wyprowadzone szpilki gwintowane do
ktéorych beda przykrecane stupy sieci trakcyjnej (analogicznie do montazu na fundamentach
palowych).

3.6. ROZWIAZANIA | OSPRZET.

Sie¢ trakcyjna skompensowana dwudrutowa C95-2C podwieszona bedzie na wysiegnikach
rurowych ocynkowanych z izolatorami kompozytowymi, ktorych rozwigzania pokazane sg w
,Katalogu Sieci Trakcyjnej’- Podwieszenia rurowe” — wydanie 2004 r. wraz z uaktualnieniami

3.7. USZYNIENIE ELEMENTOW BEDACYCH W STREFIE ODZIALYWANIA SIECI
TRAKCYJNEJ

Uszynienie wiaduktu bazuje na ograniczniku niskonapieciowym TZD, projekt uszynienia jest
przedmiotem innego opracowania ,Projekt wykonawczy uszynienia”.
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3.8. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO MONTAZU | DEMONTAZU

Wykaz projektowanych konstrukcji wsporczych do montazu.

x .. . Osprzet sieciowy
LP| Nazwa odcinka I.I osc k_o RG] Zamo’c owanie 2 (podwieszenia Uwagi
indywidulanych | podpér wiaduktu sieci)
Wiadukt kolejowy
1| LK 568 km 1+294 5 5 S

Wykaz projektowanych konstrukcji wsporczych do demontazu.

LP| Nazwa odcinka llos¢ konstrukcji | Zamocowanie do O(sp %r;‘?vties;(:;‘gy Uwagi
indywidulanych | podpoér wiaduktu sieci)
Wiadukt kolejowy
L LK 568 km 1+294 4 4 4

3.9. UWAGI

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej usytuowane na wiadukcie kolejowym LK 568 w km 1+294
nalezy potgczy¢ z konstrukcjg wiaduktu (wiadukt zostat uszyniony poprzez ogranicznik TZD —
informacje w opracowaniu ,Projekt wykonawczy uszynienia”) — szczegoty potgczenia znajdujg sie w
karcie montazowe;j.

W czasie remontu wiaduktu oraz budowy podstawy pod nowe stupy trakcyjne, istniejgca sie¢
trakcyjng nalezy przewiesi¢ na nieuzywane stupy (konstrukcje bez numerdéw) wraz z istniejacymi
podwieszeniami. Po remoncie wiaduktu, nalezy zabudowa¢ nowe konstrukcje wsporcze 1611 i
ponownie przewiesi¢ sie¢ na nowe podwieszenia. Wszystkie istniejgce stlupy sieci trakcyjnej
(tymczasowe podwieszenia na czas remontu wiaduktu ) po wykonaniu prac nalezy zdemontowac.
Szczegoly dotyczace konstrukcji mocujgcej nowe stupy sieci trakcyjnej znajdujg sie w opracowaniu
konstrukcji wiaduktu.

Do opracowania dotgczone zostaty dwa plany sytuacyjne:

Stan istniejgcy - na ktérym pokazano demontaz istniejgcych konstrukcji wsporczych oraz
przewieszenie sieci trakcyjnej na nieuzywane konstrukcje na czas remontu wiaduktu.

Stan projektowany na ktérym pokazano korncowa faze projektu.

Przy doborze konstrukcji wsporczych wzieto pod uwage przysztg modernizacje sieci trakcyjne;j.
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4. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN.

DOLEDELASEA
CERCEOWA
I R
INZYH FREOW
B DO TS
DKREGOAA KOMSIA EIWALIFKACY A

CRK.7131-285/200B/05 Wifreckawr, daiz A5 gnasdiz 2008 ¢,

DECYZ 1A

Ha podstawle art. 24 ust 3 pet 2 ustay 2 drig 15 grudnig 203001, o samarzadact Zawodowych architaloin,
inEyneerdw bucysnicirs 9maz wbanstaw Dz Uz 20008 Nr & por 42, z padn, zms), an. 13 st 1 pkt
Pust 2 gt Tdust 1pki%  ustawy z deis 7lipos 1984r Prawg budowlane o0z ULz 20d06r Nr 135,
ooz T8 zpodn zm) 1 &1 ustd pktl rozparzadeenia Miristrs Transpodty |0 Buoowsiclea o diig
28 kwietnia 20061 w sprawes samodzielnych funkgli techniczrych w bucownicoeie {Dz U A 83, poz. 578,
Ziopdin mml waowiszku zart, 104 Kodeksu postepowaris  administracyinego Ozl @ 20000, Nr 88,
poz TO7E 7 pddn, gm)

Qkregowa Komisia Kwallfikacyjna DOHE
nadaja
Fanu
Kamil Szymon Stolarek
magizter inZyhier z kisrunku slekirctechnika
urodzory dnia 14 styczrig 1977 «ow Turky

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numsr ewideneyjny 30100508

w epecjatnosc instaltacyjnej w 2zkresio sisci, inztalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania bez agraniczen
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uzyskad pozyiywny wawnik SoEaming  koniecEng oo uoyskania uprawrien udowlanych wospocjalhese
instatacyine! w zaloresie sies instaiag)i-l urzqadeer elekineznyveh i eledroenenewezmich 4 pro ckiowonic
bez pgranicres.

Sroregiiowy Fakres upmawnian jest okresiony na pdwrociz ninigjsee| decyzji
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technicznych w budownicbaee slanow wois W Eodee dedysl, G0 teodmlnego rejoshy Ghivnoge Inspoklos Nadesors
Budtvdanegs oraz wisis na lisle czhonkdw whascher] iy samoresdu sawodoweno, pobsisrony sfaiadezeninm
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M, & P OLSK A
el [T B A
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= INZYRIERDW

BUDOWHNITTWA

Zaiwiadcrenie

L L v T R T

DOS-ZEG-THS-OLY *

Pan Kamll Szymon Stalarok o humerze awideneyjnym DOSIE/ODS2,/09

jest cztonkiemn Dolnostgskie] Ckregowe| lzhy InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zadwiadczene jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Tasw adczanle rostalo Wy SRnElCWENE wlektroniczmia | apatrione hEZ,&IEE.'l’.'f'm podpiaer elakire micEnym
weryfikowanym prey pamacy weenege kwa lfikowanegs certyikatu w dnou 28321-01-20 roku prres:

Warek Kalinsk, Zastepea Praewodnkezacego Mady Dolnadlaskie] Okreacwe] lzby Indynierdw Budews vichws.

eZgarniz art. § ust € ustavey T dnds 18 wrzesnia 2001 -, o podpisis elekzronlczngm {0z . ZCDL Hr 233 paz. 1480 cane wopestacl
elakbericzne] opats sane LespEec o podgisem elesironizermm werslikowanym prey perocy sairegs kaalifkowarege certyf kata g
resntueainn fod wgledzm ssuthdw prawnych dokumerion apatrzonyn 20Cp = wWiasnorgcz vl

* wheyhikacly popraancsci danvch woninigsne 2adwladezenly modea sorawdzid 23 pomorg numen. wenT Bacy|nego miwlacczenic na
stronie Pol

B lak Infgeierin Rt nasizls saa itk oors ol ok baniak s sie e ainrem elaities] Dk by Inir srae
RudawnicTyg,

s g
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MESPONT OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT

MARIUSZ IZDEBSKI OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH ZNAJDUJACYCH SIE
NA LINII NR 568

OBIEKT W KM 1.294

o ODOLNDSLASKA
! OKREGOWA
AR | 7z B A
= INFYNIERDW
BUTIOMMIC TR,

Okregowa Komisja Kwalifikacyna Wrockaw, dnia 19 czerwea 2017 1
OKK. 7131-221/201717

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 usl 1 pkt 2 ustawy 'z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodawych architekiiw
orar mnynieriw budownictwa fiekst edanoity: D7 U 7 20187, poz, 1725 iert 12 usl 2 | ust 3, ust 4c pkt 1

art 14 ust 1 pkt3 @ 8 ustawy zdnia 7 lipca 1964 r. Prawo budowiane (leks! jednolity. Dz.U. z 2016r,
poz. 290 r pédnigiszymi amianami) oraz § 13 ust 112 rozporzgdzenia Minstra Infrastruktury | Rozwoju
Z ondd 11 wreednla 2014 r w sprawie samodzisinych funkel technicznych w budownictwie (D2 U 7 20747,
poE, 1279), po ustalenss, @e zostsly speinione warunki w zakresie prrygotowanta Zawodowego oraz
po Ziczeniu egzaminu na uprewnienia budowlans £ wynikiem pozytywnym

FPan Mariusz lzdebski

magister inZynar £ Kierunku budownichwo
urodzony dnia 9 czenvea 1984 1w Kinbucku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLAME
numer ewidencyjny DOS/0125/PBMW17

w specjalnosci inZynieryjnej mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W owinzku r uvweglednieniem w calodol radania strony, na podstawie an 107 §4 KPA odslepuje sie
od uzasadnien:a decyz|l. Zakres nadanych uprawnsen budowlanych wekazane na odwrocle decyzi
Pouczenie

O miniejsze] decyzl skoty odwolanie do Krajows) Komlsji Kwalifikacyned Polskie| |lzby Inzyniendw
Bugdownictwa w Warszawle, za posrednictwermn Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne| Dolnoglaskie] Okragowe
[zby Inzynierdw Busownictwa wterminie 14 dni od daty je] doreczenia.

Shiad orzokajgcy OKK
pOLNOSLASEA oERECOfEA

o ITBA IR A

Darzymuia . ,. i __r‘-'\-h:‘\- prcil. ot i s M1
1.Pan Marasz lzdegiski Bl *'\ b ik

L. Orasigzyska 15208 J ko '_u;-f,_, i) wOTREE Kty

53-437 Wroclew - T :_.':- Yeoy 1 prof drinz Kazimierz Craplinski
2 Okrpgowa Fada Doinoslgskie) Ckregoe T s R E I

[ty Inzymiiendiw Budownictwa | ol
. Glowny Inspator _:-r.-'*‘:- i

Nawizan Budowlanege R
4.ala g .,_|___ﬁ:..4"’
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Na podstawle art 12 usl 1 pkl 1| 5 ustawy Prawo budowlane, w Iwigzku z § 13 ust 11 2 rmeporzadzenia
Minisira Infrastrulitury | Rezwoju = dnia 11 wrzegnia 2014 1w sprawie samodzielnych funkey technicznyeh
W budomwmistwis

Pan Mariusz |zdebski

jEat upowazniony
w spoecjalnogci indynieryjnej mostowsj
do;
- projekiowania, sprawdzania projekdw architektoniczno-budowlanych | eprawowania nadaory aulorskiego
w adniesieni ¢o oblekidw budowlanych, takich jak
1) drogewy obiekt inzynierski, w rozumianiy prremsdw o drogach publicznych; )
21 holgjowy obiskt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporows, Iunele linowe, radziamna
i podziemne przojécia dia pleszych, w rozumisniu preepistw W SprEwie waninkiw technicznych, jakm
powinny odpowiatad budowis kolejowe | ich usytuowanis,
= pbliczana Swiatla mosiow | preepusii
- sprawowana koninol bechnicene) ulrzymania oblektiw budowlanych
bez ograniczen.

ha podstawe § 10, wiw tozporzgdrenia Minstra Infrestirnukbury | Rozwalu & dnia 11 wizesnia 2074
w sprawie samodzieinych funkel fechnicznych w budowmictwie - uprawnienis ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projexidw zagospodarowania dziatkl uB terenu wzakresie speciainosc inZyniery|ng

miasloe]

Skiad orzekajacy-OKK
DOLNOSLASEA DRRECDWA
g RUTcwRicTR
LT iz (TR
I s iq:'f" 3
Chigyy T WopTife W S yld

% prof. dring. Kazimierz Czapidski

2. drinx iarrchowska

3 marm &Ez;.'thn
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BUDOWNICTWA

Laswiadczenie
o numerze werylimoy jrem:

DO5-FTR-UEI-M1N *

Pan Mariusz lzdebski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0223/17

adres zamieszkania ul. Grabiszyniska 132/38, 53-437 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31,

faswiadczenie zostalo wygenarowane elektranicznia | gpatraane bezpiecznym podpisam elektranicznym
weryTikowanym pray pomocy watnego kwalifikowanego certyfikate w dnly 2021-07-19 roku praez:

lanuse Seceepanskl, Preewodniczgey Rady Dolnodlgskie) Okregowe] Lty Inkyniertw Budownictvwa.

{Zpodnie ark 5 ust I ustawy 2 dnba 1B wirssnia 001 r. o podpisie efekoromicznym (Do U, 3000 Wr 130 poe. L4505 dane W postao
efa kT anpCe ne] Ol Erioesd b 3pi e 2ne peoadeso im0 kol canym w rpTikoammngT peay Soenoly walnago bwalifkowanego canylikatd o

aodl wighy baitkdre i fych 1 et iiaey i podphiasd wlasnergeinyee)
* Weryfikac poprawnotcl denych w ninieerym exwisdereriu modna sprawdne @ pomocy wenylitaryregn ¢ CIenin na
sirores Polskisl leby neprderdy Budownictsa wwew pliboorg.pl lub Eontaksujge sie 2 biurem wiatciwe] Dkregowe| kehy Inzyniends
Budownictwa
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Tornr1

Nr obiektu Nr sekcji Nr str. KARTA MONTAZOWA SIECI TRAKCYJNEJ
Linia 568 1 -]
Wysokos¢ konstruke. (m) 1.70 1.70 1.70 | 1.70 ] 1.70
Uwaga:
Odsuw (m) +0.3 -0.3 +0.3 | -0.3 | +0.3
Rozpietos¢ przesta (m) 50 49 49 49 71
Wyposazenie Lokata |5 6 7A 8
Lp km 1
Numer Wyk. |Tlog¢ 186 | 235 | 285 [ 334 | 383 [ T T 1
1) Kazdy z nowy stupéw
1 1113 2 2 1 1 sieci trakcyjnej nalezy
1125 2 3 1 1 1 polaczy¢ z konstrukja
wiaduktu za pomoca
kabla 9891-7 oraz
koncowek 6160-7
2)Uszynienie konstrukcji
wiaduktu wykonaé
projektu "Projekt
wykonawczy uszynienia"
4 6160 7 10 2 2 2 2 2
5 9891 7 10 2 2 2 2 2
6 0552 1 5 1 1 1 1 1
7 0092 1 5 1 1 1 1 1
Typ sieci C95-2C MESPONT MARIUSZ IZDEBSKI Opracowat: K.Stolarek Nruprawn.  301/DOS/08| Nr proj.
Dt. sekcji
110$¢ p. podw. 2 Sprawdzit: Nr uprawn.
Tor nr 1
Ilos¢ sekcji 1 Nazwa obiektu: Nr rys.
Tlo$¢ pozycji Suma ilo$ci Wiadukt kolejowy 1+294 LK 568 WYKAZ WYPOSAZEN 1
7




DOBOR KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

Typ sieci: C120-2C Obiekt:

Strefa wiatrowa: |

Wiadukt kolejowy 1+294
Odcinek (km):

Tor nr: 1

1+186 - 1+383

Obcigzenie sadzig: normalng llo$¢ fundamentow palowych (szt.):

1 [Numer stupa 1-5 1-6 1-7 1-7A 1-8

2 Lokata osi fundamentu w km (m) 186 235 285 334 383

3 Skrajnia osi fundamentu "A" (m) 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85

4 Uksztaltowanie terenu Wiadukt | Wiadukt | Wiadukt | Wiadukt | Wiadukt
5 Skrajnia krawedzi nasypu "K" (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Typ stupa lub odciagu E-3 1611-1 | 1611-1 | 1611-1 | 1611-1 | 1611-1
7 Wypadkowa sit pionowych (kN) 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

8 Wypadkowa sit poziomych (kN) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

9 Wypadkowy moment zginajacy (kNm) 447 | 447 | 447 | 447 | 447

-wartos¢ obliczeniowa

11 Typ fundamentu
12 Uwagi - - - - -
13 Typ fundamentu palowego Fundamenty scalone z konstrukcja
14 Diugos¢ fundamentu palowego wiaduktu

1.Fundament (pal) kotwowy: sita pozioma réwnolegta do toru
2.Sita pozioma réwnolegta do toru

"+" - zwrot do toru lub wciskanie

"-" - zwrot od toru lub wyrywanie

3.Podano obcigzenia obliczeniowe

4. EA: Ekran aukusyczny w poblizyu stupa, fundamentu

5. D: Drenaz w poblizu fundamentu

Uwagi:

Obliczenia obcigzen:

mgr inz. Michat Kwiecien

Str 1

Dobor konstrukgji

mgr inz. Mariusz lzdebski
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Legenda

Plan przedstawia stan projektowany

sieci trakcyjne,;.

Wiadukt w km 1.294 linii kolejowej nr 568 Sitkéwka Nowiny - Szczukowice (tor nr 1)
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