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S.1. Wstep.

S.1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z czes¢ projektu przebudowy jednego obiektu inzynieryjnego linii
kolejowej nr 568 w zakresie sieci trakcyjnej oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

S.1.2. Rodzaj robét objetych STWiORB.

Niqiejsza Specyfikacja dotyczy montazu i demontazu sieci trakcyjnej. Specyfikacje
zwigzane:

Budowa urzadzen ochrony przeciwporazeniowej sieci trakcyjnej obejmuje:

- demontaz istniejgcych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,

- budowe nowych konstrukcji wsporczych,

- odtworzenie sieci jezdnej typu C95-2C wraz z regulacja,

- budowe systemu ochrony przeciwporazeniowej barier obiektéw inzynieryjnych,

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

S.1.2.1 Rodzaje robét objetych STWiORB wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem kolejowym

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej,

45231400-9 R Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

S.1.3. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia sg zgodne z normg PN-K-8939-08:1973 Sie¢ trakcyjna
kolejowa. Podziat, nazwy i okreslenia .

S.1.4. Ogdolne wymagania dotyczace roboét.

Zgodnie z zarzgdzeniem PLK nr 7 z dnia 19 lutego 2007 r. zaleca sie w szerokim
zakresie na szlakach i stacjach stosowanie fundamentéw palowych lub blokowych
fundamentow prefabrykowanych a w uzasadnionych przypadkach (wymagane
obcigzenie lub warunki gruntowe) fundamentow wylewanych. Dotyczy to zaréwno
fundamentow konstrukcji indywidualnych jak i bramkowych.
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Demontaze i rozbiorki.

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy wykona¢ w oparciu o
Uchwate nr 47 Zarzadu PKP PLK SA. z dnia 3 marca 2003r. w sprawie
zagospodarowania materiatami
z odzysku. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje niezbedng
dokumentacje (metryke strzatowg) wymagang przy robotach rozbiérkowych. Materiaty
z rozbiorki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich
wiascicielowi lub utylizacji na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami uzyskania
wymaganych prawem zezwolen na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpadow
zgodnie z ustawami:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U z 2003 nr 120poz 1135).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ssrodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. nr 129 poz. 902 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezg
do Wykonawcy. Bebny do nawinigcia staro uzytecznego drutu jezdnego i liny nosnej
zabezpieczy Wykonawca na swoj koszt.

S.2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z przepisami :

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U 1998 nr107 poz 679).

- Katalog Elementow Elektryfikacji Kolei. Sie¢ trakcyjna PKP:
— podwieszenia rurowe — wydanie 2005 rok,
- podwieszenia teownikowe — aktualizacja 1992 rok.

- Dokumentacja tyrystorowego zwiernika doziemiajgcego typu TZD-1NR oprac.
KOLEN SC Sulejowek 1997r oraz z odpowiednimi normami polskimi: panstwowymi i
branzowymi. Materiaty uzyte do budowy sieci trakcyjnej muszg posiadac certyfikaty
zgodnosci, Swiadectwa kwalifikacji systemdéw i wyrobéw do stosowania w transporcie
szynowym, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do stosowania
na PKP.

S.2.01. Fundamenty.

- Fundamenty nie sg przedmiotem tego opracowania (wykonanie specjaine).
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S.2.02. Konstrukcje wsporcze.

S.2.02.1. Konstrukcje wsporcze dla fundamentéw wykonywanych metoda
palowania:

- Stupy indywidualne stalowe wg. nr katalogowych 13-1611. Stupy cynkowane
ogniowo i dwukrotnie malowane zewnetrzng farba w kolorze ,RAL 7000".

S.2.03. Siec jezdna.

- Przewody jezdne miedziane — przewieszenie istniejgcych drutow jezdnych
- Liny nosne miedziane — przewieszenie istniejgcych drutow jezdnych.
- Wieszaki wg. karty katalogowej 23-0570, 33-0571, 33-0572, 23-0576, 23-0579.

- Podwieszenia sieci jezdnej. rurowe, dla sieci torow Nr 501 z ramionami odciggowymi
typu lekkiego, dla sieci torow bocznych i przejs¢ zwrotnicowych z ramionami
odciggowymi typu ciezkiego

- Podwieszenia na prostej, odsuw do stupa wg kart katalogowych od 23-1114 do
23-1115.
S.2.04. Uszynienia.

- Zespot uszyniajgcy barieroporecze, ogrodzenie poprzez ogranicznik niskonapieciowy
zgodne z opracowaniem pt —,Dokumentacja tyrystorowego zwiernika doziemiajgcego
typu TZD-N/1T oprac. KOLEN SC Sulejowek 1997r”.

- Kabel typu ALYd1 x120 mm2 750 V wg karty katalogowej 36-9845.
- Rura ostonowa do kabli wg karty katalogowej 36-9943.

S.3. Sprzet

Do budowy sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie nastepujgcych zestawdw:
- pocigg montazowy,

- pocigg gospodarczy,

- pociag sieciowy,

Nie wyklucza sie uzycia innego sprzetu. Uzycie innego sprzetu nalezy szczegétowo
opisac w ofercie i wyceni¢ jako alternatywe. Sprzet musi posiada¢ sSwiadectwo
bezpieczenstwa zgodnie z ustawg -Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie
drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371).

Pociag montazowy.

Pocigg sktada sie z:

- lokomotywy spalinowej,

- wagonu-zurawia kolejowego,
- wagonu dwuosiowego krytego,
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- 2 wagonodw czteroosiowych platform.

Pociagg montazowy moze by¢ uzyty do ustawiania fundamentéw prefabrykowanych
w wykopach, do montazu stupow trakcyjnych na fundamentach palowych, montazu
stupdéw trakcyjnych w studzienkach fundamentowych oraz do demontazu istniejgcych
stupow trakcyjnych, odciggdéw, dzwigarow bramek, fundamentow prefabrykowanych,
a takze do przewozenia stupow i blokow fundamentowych.

Pociag gospodarczy.

Pocigg sktada sie z:

- lokomotywy spalinowej,

- 2 wagonodw - dwuosiowych platform,

- wagonu dwuosiowego krytego.

Pocigg gospodarczy moze by¢ uzyty do montazu odciggéw stupoéw kotwowych,
robot malarskich, ustawiania wskaznikéw informacyjnych, tablic ostrzegawczych oraz
robot betoniarskich z recznym wykorzystaniem mieszanki betonowe;.

Pociag sieciowy.

- Pocigg do montazu sieci jezdnej oraz dokonania sprawdzenia sieci jezdnej po
montazu (sprawdzenie odlegtosci izolacyjnych, odsuwow sieci, przebiegdéw sieci nad
rozjazdami, rozstawiania wieszakow, profilowania sieci itp.), a takze wywieszenia liny
uszynienia grupowego. Pocigg sktada sie z:

- lokomotywy spalinowej,
- wagonu z pantografem pomiarowym,
- platform z bebnami na line nosng i przewody jezdne.

S.4. Transport

Materiaty i wurzadzenia na budowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu
samochodowego lub kolejowego w sposob gwarantujgcy nie uszkodzenie
przewozonych materiatéw i nie obnizenie ich parametrow jakosciowych.

Nalezy takze stosowaC sie do szczegdétowych zalecen producentow dotyczgcych
transportu materiatow.

Materiaty przewodowe nalezy transportowaC na bebnach 2z odpowiednim
zabezpieczeniem gwarantujgcym nie przesuwanie sie bebna w czasie transportu.
Konstrukcje wsporcze (stupy, elementy dzwigarow bramek) muszg by¢
transportowane w sposob  zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem  pokry¢
antykorozyjnych i odksztatceniem konstrukcji. lzolatory nalezy przewozi¢ z
odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi nie przemieszczanie sie wzgledem
siebie i zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem.

Osprzet sieci jezdnej nalezy przewozi¢ w pojemnikach.

Transport materiatbw musi sie odbywac¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub
kolejowym i zgodnie z przepisami BHP.
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S.5. Wykonanie robét

Do budowy i demontazu sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie roznych zestawow
pociggowych, dla ktorych Wykonawca zapewnia kierownika pociggu, posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia ruchu, wymagane przez PKP oraz wtasne srodki
tgcznosci wymagane przepisami o ruchu na liniach PKP.

S.5.01. Fundamenty.

Konstrukcje sieci trakcyjnej nalezy przykreci¢ do uprzednio przygotowanych miejsc z
nagwintowanymi trzpieniami (analogicznie do montazu na fundamentach palowych).
Miejsce posadowienia stupdw trakcyjnych oznaczy obstuga geodezyjna Wykonawcy.

S.5.02. Konstrukcje wsporcze.

S.5.02.1. Konstrukcje wsporcze dla fundamentéw wykonywanych metoda
palowania:

Stupy trakcyjne na fundamentach palowych:

Do montazu stupéw na fundamentach palowych stosuje sie pocigg montazowy. Po
zatadunku w bazie budowy na platformy pociggu montazowego stupdw trakcyjnych
nastepuje przejazd sprzetu do miejsca oczekiwania na zamkniecie toru dla ruchu
kolejowego, przy ktorym bedg wykonywane prace. Po uzyskaniu zamkniecia
nastepuje przejazd do stanowisk pracy. Dalszy tok prac jest nastepujgcy:

- wstepny montaz nakretek wraz z podktadkami izolujgcymi na Sruby fundamentow
palowych (nakretki te nalezy odpowiednio wypoziomowac przed wstawieniem stupow
trakcyjnych),

- wstawienie zurawiem Kkolejowym stupow trakcyjnych na sruby fundamentow
palowych,
- wyregulowanie stupa (nadanie odpowiedniej odchyitki) na fundamencie palowym,

- przykrecenie z odpowiednim momentem sity stupow trakcyjnych przy pomocy klucza
dynamometrycznego,

- przejazd do nastepnej lokaty.
Po zakonczeniu prac w planowanym okresie zamknigcia toru nastepuje zjazd do
siedziby bazy budowy.

Demontaz stupéw.

Istniejgce stupy trakcyjne oraz ich zamocowania nalezy zdemontowaé uzywajgc
sprzetu opisanego w punkcie S3.

Demontaz stupow stalowych polega na catkowitym usunieciu ich z miejsca
posadowienia.

Wykonawca na wiasny koszt przekaze materiat z rozbidrki do utylizacji,
zagospodarowania lub przetworzenia firmie lub osobie fizycznej posiadajgcej
odpowiednie pozwolenia zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadow moze przekazaC¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
bedgcym przedsiebiorcami do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz. U. nr 74 z
2002 r. poz. 686).
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Miejscem sktadowania ziomu stalowego i zeliwnego takiego jak stupy trakcyjne,
sieciowy osprzet stupowy (ukosniki, odciggi ukosnika, wysiegi pomocnicze, ramiona
odciggu, odciggi pretowe stupow, ciezary naprezajgce, rolki, prowadnice ciezarowe)
bedzie miejsce wskazane przez wtasciwg terytorialnie Sekcje Eksploataciji (ISE).

Wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych i malowanie tabliczek numerowych

Na stupach trakcyjnych umiescic¢ tabliczki numerowe.
Do wykonania powyzszych czynnosci stosuje sie pociag gospodarczy.

S.5.04. Sie¢€ jezdna .

Demontaz sieci jezdne;.

Istniejgcg sie€¢ jezdng szlakowg nalezy przewiesiC uzywajgc sprzetu jak
w punkcie S.3.

Miejscem sktadowania ztomu miedzianego tj. lina nosna, przewody jezdne, wieszaki
oraz drobny osprzet sieciowy (np. zaciski odlegtosciowe, zaciski przelotowe i obrotowe
liny nosnej) bedg miejsca wskazane przez wtasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji
(ISE). Line nosng i przewody jezdne zakwalifikowane do ztomowania, Wykonawca
robot powinien dostarczy¢ na miejsce sktadowania pociete na odcinki o dtugosci 1 m,
a zakwalifikowane jako starouzyteczne zwiniete na bebny. Bebny do nawiniecia
starouzytecznego drutu jezdnego i liny nosnej zabezpieczy wykonawca na wiasny
koszt.

|zolatory Wykonawca robdt zagospodarowuje we wiasnym zakresie.

Montaz sieci jezdnej

Do montazu sieci jezdnej (przewieszenia) stosuje sie pocigg sieciowy z pantografem
pomiarowym.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementow do montazu danej sekcji,
po zatatwieniu wszystkich formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru, nastepuje
wjazd na zamkniety tor.

Dalsze prace sg nastepujgce:

- montaz podwieszen sieci na poszczegolnych stupach i wspornikach,
- montaz wieszakow,

- montaz uchwytéw odlegtosciowych,

- montaz potgczen elektrycznych i mechanicznych,

- montaz odgromnikow,

- regulacje sieci jezdne;j.

Regulacja istniejgcej sieci jezdne;j.

Do regulacji istniejgcej sieci jezdnej stosuje sie pociag sieciowy z pantografem
pomiarowym.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do zamontowania w danej
sekcji, po zafatwieniu wszystkich formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru,
nastepuje wjazd na zamkniety tor.

Dalsze prace sg nastepujgce:

- regulacja ustawienia podwieszen sieci na konstrukcjach wsporczych,
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- regulacja potozenia podwieszen i wieszakow wraz z ewentualng regulacjg dtugosci
czesci wieszakow (przy wymianie wieszakow na nowe),

- regulacja odsuwu przewoddéw jezdnych i liny nosnej oraz profilowanie przewodow
jezdnych oraz regulacja urzgdzen naprezajgcych i kotwien srodkowych.

S.5.05. Sie¢ powrotna, uszynienia.
Do wykonania ponizszych robot stosuje sie pocigg gospodarczy.
Montaz systemu uszynienia indywidualnego.

Do montazu systemu uszynienia indywidualnego stosuje sie pocigg sieciowy, oraz
pocigg gospodarczy.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do montazu, po zatatwieniu
formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru nastepuje wjazd na zamkniety tor.

Dalsze prace sg nastepujgce:

- montaz potgczen elektrycznych z uszyniong konstrukcjg wiaduktu
- montaz potgczen elektrycznych z konstrukcjg wsporczg

S.6. Kontrola jakosci roboét

Materiaty uzyte do budowy sieci trakcyjnej muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
zgodnosci, swiadectwa kwalifikacji systemow i  wyrobdw do stosowania
w transporcie szynowym, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz
dopuszczenie do stosowania na PKP.

Materiaty uzyte do sporzgdzania betonu, sposéb jego wykonania oraz badanie prébek
powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 206-1:2003 - Beton
zwykly — Czesc 1: Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosc¢

Osprzet sieci trakcyjnej musi by¢é wykonany zgodnie z odpowiednimi kartami
katalogowymi oraz normg PN-K-91002:1997 - Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet.
Ogoblne wymagania i badania

Montaz sieci jezdnej i powrotnej musi odpowiada¢ normie PN-K-9317-92:1971

W przypadku stwierdzenia wad materiatow lub nasuwajgcych sie watpliwosci
zwigzanych z obnizeniem jakosci, materialy przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera.

S.7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sg:
- Tymczasowe przewieszenie sieci na sgsiednie stupy - podw.

- Demontaz konstrukgji stupow trakcyjnych z wyposazeniem z wywiezieniem na
skfadowisko - stup.

Demontaz konstrukcji wsporczych - mocowan stupow do filaréw z wywiezieniem
na skltadowisko -t

Montaz stupéw trakcyjnych z wyposazeniem na uprzednio zamontowanych
Srubach montazowych - [4 $r.]

Przewieszenie docelowe sieci na nowo zamontowane stupy- podw.
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- Badania i regulacje sieci trakcyjnej -  kpl.
S.8. Odbior robot

Odbiorom podlegajg wszystkie czynnosci wymienione w punkcie S.5 niniejszej
STWIORB obejmujgcym wykonanie robot, zgodnie z ,Wytycznymi  odbioru i
eksploatacji fundamentow palowych stosowanych na liniach kolejowych dla ustawienia
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. W-wa 2005r. wydane przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A”

Sprzet do prac odbiorowych oraz sSrodki transportu, w tym wagon rewizyjny z
pomostem
i pantografem pomiarowym, zapewnia Wykonawca na wtasny koszt .

S.8.01 Fundamenty

S.8.02. Konstrukcje wsporcze.

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartoSci sprzedaznej
wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie
zakonczony obiekt. Odbior koncowy robot zgodnie z wytycznymi, jak wyze;j.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- protokoty z pomiaréw, badan
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatow
- karty inwentaryzacyjne stupow zgodnie z wytycznymi, jak wyzej.

S.8.04 Sie¢ jezdna

Odbiér montazu sieci jezdnej zgodnie z normg PN-K-9317-92:1971 SieC trakcyjna
kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej

S.8.05. Uszynienia

Wykonawca winien zgtosi¢ Inzynierowi zamontowane potgczenia uszyniajgce w celu
dokonania odbioru. Odbior dotyczy stwierdzenia, ze zastosowano wiasciwe potgczenia
oraz stwierdzenia zgodnego z dokumentacjg i wtasciwymi normami.

S.8.06. Wskazniki i tablice ostrzegawcze

Odbior tablic polega na sprawdzeniu z dokumentacjg wykonawczg (kartami
montazowymi) ich lokalizacji i prawidtowosci mocowania.

S.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ koncowa: za wykonanie zadania zgodnie z STWiORB.
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robaot itd.

Podstawg ptatnosci sg stawki jednostkowe skalkulowane na jednostke

obmiarowg dla poszczegdlnych rodzajow robét wg RCO z uwzglednieniem
procentowego zaawansowania prowadzonych i odebranych robaot.

S.10. Przepisy zwigzane

Przepisy

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r nr
156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg. (Dz. U z 2003r nr 120poz
1135).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. nr 129 poz. 902 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpaddéw moze przekazaé osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym nie bedgcym przedsiebiorcami do wykorzystania
na ich wiasne potrzeby-. (Dz. U z 2002 r nr 74. poz. 686).

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia state zasilania trakcji
elektrycznej PKP —

a. Czesc 1. Ogolna.

b. Czes¢ 4. Siec trakcyjna 3 kV pradu statego.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia drogowe Kkolei
normalnotorowych uzytku publicznego — WTK rok 1992.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2 zatwierdzona zarzgdzeniem Nr 9
Zarzgdu PKP PLK S.A. dnia 30 czerwca 2004r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wspolne — EBH-1 wprowadzona Uchwatg Zarzgdu PKP
Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r.

Przepisy o sygnalizacji na PKP E-1 zatwierdzone zarzgadzeniem Ministerstwa
Komunikacji Nr 157 z dnia 20 lipca 1998 roku wraz ze zmianami zatwierdzonymi
zarzgdzeniem nr 152 Zarzadu PKP z dnia 7 listopada 2000r.

Ogolny opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych w projektach technicznych
sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — 4-ta aktualizacja 1993 rok.

Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei. Sie€ trakcyjna PKP:

podwieszenia rurowe — wydanie 2005 rok,

podwieszenia teownikowe — aktualizacja 1992 rok.

Standardy techniczne dotyczace wurzadzen elektroenergetyki kolejowe;j
eksploatowanych na liniach o predkosci jazdy pociggéw 160 km/h — zatwierdzone
przez Zastepce Prezesa Zarzgdu Przedsigbiorstwa PKP — luty 1998 rok.
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16. Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentow palowych stosowanych na liniach
kolejowych dla ustawienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. W-wa 2005r.
wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

17. Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i
przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w ukladzie otwartym na liniach
kolejowych oprac. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2006r.

18. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie.

19. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. Nr 125 poz.
1371.

20. Standardy konstrukcyjne. Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji linii
kolejowych PKP o znaczeniu miedzynarodowym dla Vmax=160km/h.

21. Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardow i wymogow linii interoperacyjnych — PLK PKP Polskie Linie Kolejowe
SA — Warszawa 2006. (Zarzadzenie PLK nr 7 z dnia 19 lutego 2007r.).

22. Dokumentacja tyrystorowego zwiernika doziemiajgcego typu TZD-1NR oprac.
KOLEN SC Sulejéwek 1997r.

23. Projekt ogolny sieci trakcyjnej YwsC120-2C dla predkosci 160km/h.

24. Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowywan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV let-120.

Normy

1. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

2. PN-EN 50122-2; 2003 Zastosowanie kolejowe — Urzgdzenia stacjonarne-

Cze$é 2: Srodki ochrony przed oddziatywaniem
prgdéw btgdzacych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego

3. PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli

4. PN-K-3500-12:1976 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i

oznaczenia

5. PN-K-8939-05:1973 Siec¢ trakcyjna kolejowa. Fundamenty konstrukgji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie
— projekt

6. PN-K-8939-08:1973 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Podziat, nazwy i

okreslenia

7. PN-K-91002:1997 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. 0Ogdlne

wymagania i badania

8. PN-K-9317-90:1971 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo -

stupowe. Wymagania i badania przy odbiorze

9. PN-K-9317-92:1971 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania

przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej

10. ZN-MTZit-CBP-10:1988 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Stalowe konstrukcje

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie

11. PN-E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewody gote miedziane
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12. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty — Czes$¢ 1: Wymagania wtasciwosci
produkcja
i zgodnosc¢
13. PN-K-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej
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