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istniejgcej skarpy

UWAGI OGOLNE:

1. Wymiary podano w metrach
2. Rzedne wysokosciowe podano w m n.p.m.
3. Uktad odniesienia wspdfrzednych 2000 strefa 6.
4. Ukfad odniesienia wysokosci Amsterdam.
9. Grunt zasypowy wykorzystany do budowy nasypu powinien mie¢ kqt tarcia nie mniejszy niz
34" i by¢ zageszczony do wskaZnika zageszczenia:
- Ig 2 1.0 (do gfebokosci 2.0m od niwelety toru, E; > 80MPa)
- Ig 2 0.95 (qfebiej niz 2.0m od niwelety toru, E, > 55MPa)
6. Na cafej trasie wskaznik zageszczenia do gfebokosci 0.50m od powierzchni terenu (od
7 warstwy ochronnej dia miejsc zerowych) powinien wynosic:
/ - I 20.97 (da miejsc zerowych, E, > 70MPa)
- Ig 21.0 (dla nasypéw o wysokosci do 2.0m, E, > 80MPa)
- I 20.95 (dia nasypéw o wysokosci powyzej 2.0m, E; > 55MPa)
7. Na cafej trasie moduf odksztafcenia wtdrnego mierzony na gdrnej powierzchni warstwy
ochronnej powinien wynosi¢ E; 120> MPa.
8. Przed wykonaniem nasypu i warstw nawierzchni nalezy potwierdzi¢ spefnienie zatozonych
parametrdw za pomocq badaf gruntu.
9. W przypadku rozbudowy istniejgcych skarp nalezy wykona¢ ich schodkowanie zgodnie z
przekrojem 4-4.

Humusowanie 15cm + obsianie trawg
Grunt nasypu

UWAGI:
1. Materiaty uzyte do budowy korpusu nasypu muszq spefniaé nastepujqce
wymagania:

— Grunt stosowany do budowy nasypu powinien umozliwi¢ uzyskanie modutdw
odksztafcenia nie mniejszych niz 60MPa w przypadku gruntdw piaszczystych i
Zwirowych.

— Do budowy nasypu dopuszcza sig nastepujgce grunty sklasyfikowane wg tab. 3
d-3:

a. Grunty Kasy 0.1-0.7, 1.1 (uplastycznione) i 1.2 - po specjalnych
zabiegach uzdatniajgcych (np. stabilizacja, zageszczenie, przesuszenie,
zabezpieczenie przed dziafaniem wilgoci itp.).

b. Grunty klasy 1.1 (nieuplastycznione), 1.2, 1.3-1.5, 2.1 i 2.2 — mogqq by¢
stosowane w pewnych warunkach (np. po przesuszeniu, w niskich
nasypach, zabezpieczone warstwq lepszych gruntéw lub ukfadane na
przemian z innymi gruntami).

c. Grunty klasy 2.3, 3.1 i 3.2 — mogq by¢ stosowane bez ograniczefi.

— Odpady i materiaty z recyklingu, takie jok odsiewki, kamiefi dofowy, zuzle
wielkopiecowe, popioty lotne i paleniskowe oraz gruz, mogq by¢ stosowane po
stwierdzeniu, Ze spefniajq wszystkie wymagania dotyczqce podtorza i
Srodowiska naturalnego oraz Zze mogqq wspdfpracowaé z elementami
infrastruktury kolejowej. Orientacyjne przydatnosci takich materiatow wg tab. 4
d-3.

— Kat tarcia gruntu uzytego do budowy nasypu nie powinien byé mniejszy niz
34

2. Skarpy i fawy skarpowe przypdr nalezy umocni¢ poprzez humusowanie

(wg detalu "A”).

ZAMAWIAJACY / INW PKP PLK S. A.
% ul. Targowa 74
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 03-734 Warszawa
WYKONAWCA:
LIDER: PARTNER: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Humusowanie skarp: P.U.H."RAJBUD" Sp.z0.0. TORHAMER Sp.zo0.0.sp.k.  Voessing Polska Sp.zo.o.
ul. Szymbarskich Zaktadnikow 22 ul. Msciwoja 9/U5 ul. Tadeusza Ko$ciuszki 53

— Do zahumusowania skarp mozna uzy¢ ziemie urodzajng zdjetq z pasa robdt 83-316 Szymbark 81-361 Gdynia 85-079 Bydgoszcz

Ziemnych. Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci f@ TORHAMER VOESSING
organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé wilgotna i pozbawiona kamieni —

WlekSZ}’Ch od 5cm oraz wolna od zqnleczyszczen ObCyCh- Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita

oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji
- Humusowanie powinno by() wykonane od gérnej krowedzi skarpy do JeJ doInej projektu "Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggaé poza gdrng krawed?

skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewédztwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Zukowo

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa tacznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz

- Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15cm po modelowaniu i
zageszezeniu.

ETAP PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

TOM: PW.T1 UKLAD TOROWY | WZMOCNIENIE PODTORZA

PW.T1 Przebudowa uktadu torowego wraz z odwodnieniem i wzmocnieni podtorza
PW.T1 Budowa tacznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz
Projekt geotechniczny

Parametry geow{dkniny separacyjnej (w przypadku wystepowania gruntéw spoistych w
konstrukcji nasypu):

BRANZA: GEOTECHNICZNA
NAZWA RYSUNKU:

— masa powierzchniowa: > 150g/m?
wytrzymatosé na rozcigganie: > 8 kN/m

WZMOCNIENIE PODLOZA

— wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadfym do pow. wyrobu: k, > 10 1/m?s FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
— wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie wyrobu: k, > 10k PROJEKTANT: _ | marinZ Pawet Rzodkiewicz novnervovAtoSTowR s ocraniczen | Roodliivuits
Y SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stawomir Dobrzynski MOST'%JWP’:%‘?;F’SGOFQ/K%‘%CZEN M i/

WERSJA:

charakterystyczna wielkosé pordw: 0gy<85 (£20) um
NR UMOWY:
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