Voessing Polska Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 53
85-079 Bydgoszcz

VOESSING

Wzmocnienia podtoza na fgcznicy

Linia kolejowa nr 234 i 229

km 0+250 - geosyntetyk

Obliczenia konsolidaciji

Dane wejsciowe

Projekt
Zadanie : Linia kolejowa nr 234 i 229

Czes¢: Wzmocnienia podtoza na fgcznicy
Data : 26.04.2022
Ustawienia

(definiowanie dla biezgcego zadania)

Osiadania
Metoda obliczen :
Ograniczenia gtebokosci aktywnej : jako procent Sigma,Or
Wsp. ograniczenia gtebokosci aktywnej : 20,0 [%]

Parametry gruntu

llla (piaski pylaste, piaski drobne)

Ciezar objetosciowy : y = 21,00 kN/m3
Modut edometryczny : Eoed = 15,79 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 21,00 kN/m3

Grunt :
Wspdtczynnik filtracji :

konsoliduje, definiuj k
k 1,000E-04 m/dzien

llib (piaski srednie, piaski grube)

Ciezar objetosciowy : y = 18,00 kN/m3
Modut edometryczny : Eoed = 49,79 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 18,00 kN/m3

Grunt : konsoliduje, definiuj k

Wspdtczynnik filtracji : k = 1,000E-04 m/dzien
Nasyp

Ciezar objetosciowy : y = 21,00 kN/m3
Modut edometryczny : Eoed = 90,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 21,00 kN/m3

Grunt :
Wspdtczynnik filtracji :

konsoliduje, definiuj k
k 5,000E-03 m/dzien

llic (piaski drobne, piaski srednie)

Ciezar objetosciowy : y = 18,00 kN/m3
Modut edometryczny : Eoed = 139,03 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19,00 kN/m3

Grunt :
Wspdtczynnik filtracji :

konsoliduje, definiuj k
k 1,000E-04 m/dzien

Podtoze zageszczone do Is=0,95

Ciezar objetosciowy : y = 21,00 kN/m3
Modut edometryczny : Eoed = 50,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 21,00 kN/m3

Grunt :
Wspdtczynnik filtracji :

konsoliduje, definiuj k
k = 1,000E-04 m/dzien
Nasyp zageszczony do Is=1,00

Ciezar objetosciowy : y 21,00 kN/m3

Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
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Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

Grunt :
Wspétczynnik filtracji :

Eoed = 70,00 MPa
Ysat = 21,00 kN/m3
konsoliduje, definiuj k

Nasyp zageszczony do 1s=0,95

Ciezar objetosciowy :
Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

Grunt :
Wspétczynnik filtracji :

Warstwa ochronna
Ciezar objetosciowy :
Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

Grunt :
Wspétczynnik filtracji :

Przyporzadkowanie i pow

k = 1,000E-04 m/dzien
y = 21,00 kN/m3
Eoed = 50,00 MPa
Ysat = 21,00 kN/m3

konsoliduje, definiuj k

k = 1,000E-04 m/dzien
y = 21,00 kN/m3
Eoed = 70,00 MPa
Ysat = 21,00 kN/m3

konsoliduje, definiuj k
k = 1,000E-04 m/dzien

ierzchnie

Nr

Lokalizacja powierzchni

Przyporzadkowany
grunt

A

Warstwa ochronna

S

Nasyp zageszczony do
1s=1,00

Nasyp zageszczony do
1s=0,95

S
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Nr Lokalizacja powierzchni Przyporzadkowany
grunt

4 ﬁ
Nasyp zageszczony do
1s=0,95

5 ﬁ
Podtoze zageszczone do
1s=0,95

6 ﬁ
llla (piaski pylaste, piaski
drobne)

—— |

e
llla (piaski pylaste, piaski
drobne)

8 ﬁ

llib (piaski $rednie, piaski
grube)
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Nr Lokalizacja powierzchni Przyporzadkowany
grunt
o =7
lllb (piaski $rednie, piaski
grube)

10 ﬁ
llIb (piaski $rednie, piaski

grube)

Nazwa : Grunty i przyporzadkowanie Faza: 1
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Woda
Rodzaj wody : Brak wody

Parametry konsolidacji

Gérna granica gruntu podlegajgcego konsolidacji : Warstwa nr 1
Dolna granica gruntu podlegajgcego konsolidacji : Warstwa nr 9
Wyptyw wody : Do gory

Czas trwania fazy i oddzialywanie obcigzenia

Faza Czas trwania fazy [dzieA] Oddziatywanie obcigzenia
2 30,0 cate obcigzenie przytozone na poczatku fazy
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3 30,0 cate obcigzenie przytozone na poczatku fazy

Wyniki (Faza budowy 1)

Wyniki

Obliczenie naprezen geostatycznych przebiegto prawidiowo

Wyniki (Faza budowy 2)

Wyniki

Obliczenia przeprowadzone prawidlowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Maksymalne osiadanie = 0,6 mm

Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 2,52 m

Wykres konsolidacji
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Czas konsolidacji [dzien]
Wykres konsolidacji w miejscu maksymalnego osiadania (X = 0,97 m)

Nazwa : Osiadania po 30 dniach Faza: 2
Wyniki : catkowite; zmienna : Osiadanie; zakres : <0,0; 0,6> mm

Wyniki (Faza budowy 3)

Wyniki

Obliczenia przeprowadzone prawidlowo; Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
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Maksymalne osiadanie = 0,6 mm
Maksymalne zagtebienie strefy aktywnej = 2,52 m

Wykres konsolidacji
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Czas konsolidacji [dzien]
Wykres konsolidacji w miejscu maksymalnego osiadania (X = 0,97 m)

Nazwa : Osiadania po 60 dniach Faza: 3
Wyniki : catkowite; zmienna : Osiadanie; zakres : <0,0; 0,6> mm
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Wyniki (Faza budowy 4)

Wyniki
Wykres konsolidacji
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Czas konsolidacji [dzien]

Nazwa : Osiadania catkowite

Faza: 4

Wyniki : catkowite; zmienna : Osiadanie; zakres : <0,0; 9,7> mm
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