Voessing Polska Sp. z o.0. Linia kolejowa nr 234 i 229
veessiNG | ul. Kosciuszki 53 Wzmocnienie podtoza na tgcznicy
85-079 Bydgoszcz Stateczno$¢ w km 0+740

Analiza statecznosci zbocza

Dane wejsciowe

Projekt

Zadanie : Linia kolejowa nr 234 i 229
Czes¢: Wzmocnienie podtoza na fgcznicy
Data : 25.04.2022

Ustawienia
Polska - EN 1997

Analiza statecznosci

Obliczenia wplywu obcigzen sejsmicznych : Standard
Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 3 - redukcja oddziatywan (GEO, STR) i param. gruntowych

Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Stan STR Stan GEO
Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : YG = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Oddziatywania zmienne : Ya = 1,50 [-] 0,00 [] 1,30 [-] 0,00 []
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,00 [-]

Wspotczynniki czesciowe do parametréw gruntowych (M)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego : Yo = 1,25 [-]
Wspotczynnik czesciowy do spojnosci efektywne; : Yo = 1,25 [-]
Wsp. czesciowy do wytrz. na Scinanie bez odptywu : You = 1,40 [-]

Parametry gruntow - naprezenia efektywne

(o
Nr Nazwa Szrafura Pet ef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 [lIb (piaski $rednie, piaski grube) 35,30 0,00 18,50

2 Warstwa przeciwerozyjna W 30,00 15,00 20,00
3 Nasyp m 34,00 1,00 21,00

4 llic (Pd, Ps, Pr) = 38,80 2,00 19,00

5  Warstwa ochronna ;gggggg 35,00 1,00 21,00
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Parametry gruntéw - wypor

Nr Nazwa Szrafura UEEE: L .
[kN/m3] [kN/m3] [-1
1 [llb (piaski $rednie, piaski grube) 18,50
2  Warstwa przeciwerozyjna 22,00
3 Nasyp 21,00
4 llic (Pd, Ps, Pr) — ¢ = 19,00
5  Warstwa ochronna 22,00
Przyporzadkowanie i powierzchnie
P dk
Nr Lokalizacja powierzchni rzypo;zrzn t owany

3 Pa—
4 P an—

Warstwa ochronna

Warstwa
przeciwerozyjna

IlIb (piaski $rednie,
piaski grube)

IlIb (piaski $rednie,
piaski grube)
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P dk
Nr Lokalizacja powierzchni reyporzackowany
grunt
S P e — lllb (piaski $rednie,
~— ‘\/—‘ piaski grube)
6 P lllb (piaski $rednie,
~— ‘\/—‘ piaski grube)
t 1—’\ e Warstwa
~— \/—‘ przeciwerozyjna
8 P —— Warstwa
—~—— ‘\/—‘ przeciwerozyjna
9 P ——
—— \\/_‘ llic (Pd, Ps, Pr)
Obcigzenie
.okalizacjPoczatek Dtugosé 3zerokosdachyleni Wartos¢
Nr Rodzaj  Dddziatywanie d, 9, f, |
z [m] X [m] I [m] b [m] o [°] F. x g2, Z |ednostka
na X= _ 2
1 trapezowe state powierzcl 2,45 1=0,90 0,00 0,00 11,50 kN/m
na X= \_ 2
2  pasmowe state powierzel 1,55 1=3,10 0,00 11,50 kN/m
na
= = 2
3 trapezowe state powierzcl x=1,55 1=0,90 0,00 11,50 0,00 kN/m
. na X= | _ 2
4  pasmowe zZmienne powierzel 1,50 I =3,00 0,00 63,00 kN/m
Nazwy obcigzen
Nr Nazwa
1 Nawierzchnia
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Nr Nazwa
2 Nawierzchnia

3  Nawierzchnia

4  Obcigzenie taborem

Woda
Rodzaj wody : Brak wody

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 1)

Obliczenie 1

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 168,01 kN/m
Suma sit biernych : Fo 177,32 kKN/m

Moment przesuwajgcy : Mg = 1824,58 kNm/m

Moment utrzymujacy :  Mp = 1925,69 kNm/m

Wykorzystanie : 94,7 %

Statecznosé zbocza SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Statecznosé¢ w km 0+740 Faza - obliczenia: 1 -1

63,00

0,00
111580
1,50

Obliczenie 2

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fao= 87,00 kN/m
Suma sit biernych : Fp= 89,08 kN/m

Moment przesuwajacy : Mg = 1262,32 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 1292,60 kNm/m
Wykorzystanie : 97,7 %

Statecznos¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Statecznos¢ w km 0+740 'Faza - obliczenia: 1 -2

63,00

11580
1,50
0,00

0,00
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