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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Kraj beneficjenta

Polska

1.2 Zamawiajacy

e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

1.3 Charakterystyka ogolna linii kolejowej nr 229

Linia kolejowa nr 229 przy odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest jednotorowa,
niezelektryfikowane, znaczenia miejscowego. Nie zostata ujeta w wykazie linii kolejowych o znaczeniu
panstwowym w Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 kwietnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 824).
Dopuszczalny nacisk dla lokomotyw i wagonéw wynosi 196 kN/o$, natomiast nacisk liniowy 71kN/m,

co odpowiada klasie obcigzenia C3.

1.4 Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy zakres tgcznicy kolejowej pomiedzy linig 229 a linig 201, zlokalizowany jest w
wojewddztwie pomorskim, w powiecie Zukowo.

Infrastrukturg linii zarzadza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.
1.5 Przedmiot, cel i zakres projektu wykonawczego

15.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla fgcznicy kolejowej pomiedzy linig

kolejowg nr 201 a linig kolejowg nr 229, w ramach zadania pn.: Przygotowanie linii kolejowych nr 234

na odcinku Kokoszki - Stara Pita oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na

czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”.
Niniejszy tom swym zakresem obejmuje:

a) Tor szlakowy (tgcznicowy) pomiedzy liniami kolejowymi nr 229 (km 31+298) i 201 (km 173.443)

152 Cel
Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych oraz cech

uzytkowych zgodnych z przyjeta kategorig linii wg TSI:

Linia kolejowa nr 229-201 od km 0,000 do km 0,901:
a. Kategoria linii wg TSI: P5 - F3,

b. Predko$¢ maksymalna do projektowania dla:
e pociggow pasazerskich — 80 km/h
e pociggéw towarowych — 80 km/h,

c. Dopuszczalny nacisk osi: 221 kN/oS,
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d. Skrajnia budowli: GPL-2,
e. Klasyfikacja obcigzen na obiektach inzynieryjnych: C3 90 km/h,

15.3 Zakres
Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie projektéw oraz prace w nastepujgcych branzach:
a. torowa (ukfady torowo-funkcjonalne, nawierzchnia kolejowa wraz z gérng warstwg podtorza),

b. odwodnienie.

1.6 Podstawa opracowania

1.6.1 Podstawaformalna
Podstawg opracowania Projektu Wykonawczego jest:
- Umowa nr 90/105/0003/21/Z/1, z dnia 26.02.2021 r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, {j.:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A))
z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

a konsorcjum w sktadzie:
Lider - P.U.H. RAJBUD Sp. z0.0,,

ul. Szymbarskich Zaktadnikow 22, 83-315 Szymbark
Partner - TORHAMER Sp. z 0.0., Sp. komandytowa,

ul. M$ciwoja 9/U5, 81-361 Gdynia;

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU),

- Zatwierdzona Koncepcja Projektowa,

- Mapa do celéw projektowych,

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku nr RDOS-Gd-W00.420.100.2019.ASP.12 z dnia 1.04.2020 r. (DSU),

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla projektu tgcznicy
kolejowej linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku

odgateznego Glincz — rewizja 1, sierpieh 2021

1.6.2 Podstawa techniczna

USTAWY
e Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2021 p0z.1376
z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789

z pézn. zm.;
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ROZPORZADZENIA

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z pézn. zm),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz.U.2013 poz.1129,
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenia wykonawcze.

Warunki techniczne,

Normy,

Standardy techniczne szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego) 250km/h
(dla taboru z wychylnym pudtem),

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczgce technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej
(TSIINF) Dz.U.UE.L.2014.356.1 z p6zn. zm.,

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i o0s6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (TSI PRM)
Dz.U.UE.L.2014.356.110 z p6zn. zm.,

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemoéw ,Sterowanie” systemu kolei w Unii
Europejskiej (TSI CCS) Dz.U.UE.L.2016.158.1 z p6zn. zm.,

Lista Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wiasciwych
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéw normalizacyjnych, ktérych zastosowanie
umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczgcych interoperacyjnosci systemu kolei
(LP UTK),

Id-1 (D1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

Id-2 — Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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e 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pdzniejszymi zmianami,

e 1d-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu,

e 1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej,

e 1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi Wymagania i badania,

e 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,

e Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej,

e Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej,

e Ipi-4 Wytyczne dotyczgce projektowania i budowy Systeméw Monitoringu Wizyjnego (SMW) na
obiektach obstugi pasazerskiej,

e Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementéw wykonawczych CSDIP i infrastruktury towarzyszacej,

e le-2 Instrukcja o telefonicznej przewodowej tacznosci ruchowe;j,

e le-13 Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzgdzen telekomunikacji
kolejowej,

e |e-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,

e le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od wytadowan
atmosferycznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, tgcznosci i dSAT.

e 1bh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach
dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwatg Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe;

e Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.,

e Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw,

e Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych,

e Ig-7 Standard techniczny okreslajacy zasady i doktadnosci pomiaréw geodezyjnych dla
zaktadania wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru

e 1g-8 Standard techniczny okreslajgcy wzér znaku regulacji osi toru oraz sposéb zaktadania

kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych

1.7 Definicje i skréty
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,
DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,
DSU — Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach,
EOR - elektryczne ogrzewanie rozjazdow,
Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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GDDKIA — Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad,

I1Z — Zaktad Linii Kolejowych,

KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

LPN — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,

MDCP — Mapa Do Celéw Projektowych,

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

PL-2000 — uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych,

PnB — Pozwolenie na budowe,

PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

PZGiK — Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny,

Sbl — Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa,

CSDIP — Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

SMS - System Zarzgdzania Bezpieczenstwem,

SMW — System Monitoringu Wizyjnego,

Srk — Sterowanie ruchem kolejowym,

Ssp — Samoczynny system przejazdowy,

SWI — System Wymiany Informacji,

STWIiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa,

TSI — Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci,

TSI PRM — Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu dostepnosci systemu kolei
Unii dla oséb niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,

UTK — Urzad Transportu Kolejowego,

UZK - Urzadzenie Zdalnej Kontroli,

ZOPI — Zesp6t Oceny Projektéw Inwestycyjnych w PKP PLK S.A,,

ZUDP — Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

PODLOZE GRUNTOWE - grunt lub uklad warstw gruntéw, stanowigcy podparcie budowli lub
konstrukcji (np. poditoze podktadéw, podioze nasypu).

TOROWISKO - powierzchnia gérnej czesci podtorza, na ktérej utozona jest nawierzchnia kolejowa.
POKRYCIE OCHRONNE TOROWISKA - jedno lub wielowarstwowe wzmocnienie lub odwodnienie
gornej czesci podtorza, stosowane gdy grunty tej czesci nie stanowig dostatecznie trwatego podparcia
dla nawierzchni kolejowej.

WARSTWA OCHRONNA TOROWISKA - pokrycie ochronne torowiska w postaci warstwy
odpowiednio dobranego gruntu.

ODWADNIANIE - zabezpieczanie przed naptywem wad i niszczgcym ich dziataniem oraz zbieranie i
odprowadzanie wod, w celu zapewnienia ciggtej sprawnosci eksploatacyjnej drogi kolejowej.
ZLEWNIA - obszar, z ktérego wody sptywajg do urzgdzenia odwadniajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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DRENAZ - urzgdzenie odwadniajgce, umozliwiajgce zebranie i szybkie odprowadzenie wéd wzdtuz
ustalonej trasy do sieci odprowadzajgcej lub bezposrednio do odbiornika. Do drenazy zalicza sie:

— drenaze liniowe naziemne (np. rowy, rynny, waty odprowadzajgce),

— drenaze liniowe podziemne (np. sgczki, ciggi drenarskie rurowe),

— drenaze plytowe (np. warstwy filtracyjne).

Stosuje sie réwniez konstrukcje posrednie (np. saczki skarpowe, drenaze punktowe) oraz drenaze
pionowe, w ktérych dominuje pionowy kierunek przeptywu waod.

GEOTEKSTYLIA (MATERIALY GEOTEKSTYLNE, GEOSYNTETYKI) - materialy z tworzyw
sztucznych stosowane do wzmocnienia (zbrojenia) podtorza, zapobiegania mieszaniu sie réznych
gruntéw (separacji) i jako elementy filtracyjne. Najczesciej stosuje sie materiaty ptaskie (np.
geowtoknina, geotkanina, geosiatka, geokompozyt), rzadziej przestrzenne, takie jak georuszt lub
geosiatka komorkowa.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU Is — wzorcowa miara zageszczenia gruntu, bedaca
stosunkiem gestosci szkieletu badanego gruntu ps do maksymalnej gestosci szkieletu tego gruntu pds
uzyskanej w wyniku zageszczania gruntu w znormalizowanych badaniach Proctora.

MODUL ODKSZTALCENIA PODTORZA LUB PODLOZA Eo, Ee, E(12 ("MODUL EKWIWALENTNY")
- no$nos¢ podtorza lub podtoza gruntowego (uktadu warstw gruntéw) okreslona przy drugim statycznym
obcigzeniu sztywng okragtg ptytg o srednicy 0,3 m.

MODUL ODKSZTALCENIA TOROWISKA PROJEKTOWY ("MODUL OBLICZENIOWY™) - modut
odksztatcenia podtorza na poziomie torowiska, przyjmowany przy wymiarowaniu (obliczaniu) jego
wzmochienia.

LINIA KOLEJOWA - wyznaczony pas terenu, sktadajgcy sie z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tacznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggéw od punktu
poczgtkowego do punktu kohcowego, tacznie z urzgdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego,
tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi
urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociggéw.

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA - zespdt konstrukcyjny, skladajacy sie z szyn, ztgczek, podkiadow i
podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

NIWELETA - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi linii
kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

PRZEJAZD KOLEJOWO-DROGOWY - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym
poziomie, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

SKRAJNIA BUDOWLI - linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli i
urzadzen od osi toru i od gérnej powierzchni gtéwki szyny.

SKRAJNIA TABORU - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna cze$¢ pojazdu stojgcego
w potozeniu srodkowym na torze prostym.

SKRAJNIA PODZIEMNA - obszar ponizej gtdwki szyny, w ktérym nie dopuszcza sie lokalizacji
urzgdzen podziemnych.

TEREN ZAMKNIETY - teren zamkniety, o ktérym mowa w ustawie podanej w pkt. 9 [3]. Okreslenie

terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych zostato dokonane w Decyzji

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktére

przebiegajg linie kolejowe, jako terendéw zamknietych.

1.8 Projekty powigzane
e Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto, odcinek D —
Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy”,
e ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap | — rewitalizacja ,Kolei Kokoszkowskiej” Faza IV —
rozbudowa posterunku odgateznego Kietpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach

projektu ,Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”.

2 PUNKTY STALE ORAZ PUNKTY REGLACJI OSI TORU

Zgodnie z wymogami §35 Warunkéw Technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 1d-1,
zasadniczo punkty state projektuje sie w odlegtosciach 200 + 50 m. Zageszczenie punktow
zaprojektowano w miejscach, w ktérych moze pojawi¢ sie petzanie szyn lub toru, tj. w odlegtosciach do
100 m przed i za miejscami stanowigcymi zmiane konstrukcji nawierzchni (przejazdy, rozjazdy), na
prostych przed poczatkiem i za koricem tukdéw o promieniach < 600 m oraz na odcinkach hamowania

i rozruchu pociggow.

Zestawienie projektowanych punktow statych oraz punktéw regulacji osi toru przedstawiono w ponizszej

tabeli oraz na planach sytuacyjnych.

[}
c
L:’, o Odlegtos¢ od Usytuowanie
2 B Lokalizacja punktu ) ,
< = . poprzedniego Rodzaj punktu punktu wzg. toru
z 9 /punktéw w km ]
5 pkt [m] po stronie:
3
<
o
0+060,490 PR Lewa
ZALOM 0+105,337 44,847 PS/PR
PKP 0+131,272 25,935 PR Lewa
0+172,630 41,358 PR Lewa
ZALOM 0+213,987 41,357 PR Lewa
0+262,629 48,642 PR Lewa
KKP 0+311,271 48,642 PS/PR
0+342,347 31,076 PR Lewa
ZALOM 0+373,423 31,076 PS/PR
0+398,006 24,583 PR Lewa
0+441,373 43,367 PS/PR
0+484,741 43,368 PR Lewa
KKP 0+528,108 43,367 PS/PR
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"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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0+568,108 40,00 PR Lewa
PKP 0+608,108 40,00 PR Lewa
0+648,108 40,00 PR Lewa
KKP 0+688,108 40,00 PS/PR
KKP 0+722,767 34,659 PS/PR
0+762,767 40,00 PR Lewa
PKP 0+802,766 39,999 PR Lewa
KKP 0+842,767 32,087 PS/PR
KKP 0+874,854 40,002 PS/PR
PKP 0+914,856 40,272 PR Lewa
KKP 0+954,855 39,999 PR Lewa

2.1 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym “Planem bezpieczenstwa BIOZ”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z

dnia 17 wrzesnia 2002 r. z pézn.zm.)

Wszystkie roboty zwigzane z budowg toréw i rozjazdow nalezy wykonaé zgodnie
z ,Instrukcjg BHP przy wykonywaniu robét w zakresie budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej”,

ktorej tres¢ zawarta jest w przepisach Id-1 oraz zgodnie z instrukcjg Ibh-105.

Opracowat:

mgr inz/tukasz Jaminski
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3  CZESC RYSUNKOWA
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