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Opracowanle projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych
Nazwa dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewodziwa — Koziéw (od km 258,133 do km
zamierzenia | 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewédztwa(od
budowlanego: | km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na
linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce - Koztéw, etap II:
odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw”
Tom: Tom 1 Projekt wykonawczy
Zeszyt: Zeszyt 2 Perony
Czesé Czesé 2 Stacja Koztow
Adres obiektu: Koztéw, powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

WYKAZ DOKUMENTACJI
Tom O Projekt budowlany
Tom | Projekt Wykonawczy
Zeszyt 1 Uktady torowe
Zeszyt 2 Perony
Cze$¢ 1 p.o. Klimontow
Czes¢ 2 Stacja Koztow
Czesc¢ 3 Wiaty peronowe na stacji Koztéw
Czes$¢ 4 Wiaty peronowe na p.o. Klimontdw
Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne
Leszyt 4 Sie¢ trakcyjna
Zeszyt 5 Elektroenergetyka
Zeszyt 6 Telekomunikacja
Leszyt 7 SRK
Zeszyt 8 Uktady drogowe
Leszyt 9 Sieci sanitarne
Zeszyt 10 Obiekty kubaturowe
Tom lI Dokumentacja powykonawcza
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

1. OSWIADCIZENIA
OSWIADCIZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym o$wiadczam/y, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.0.
wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zamoéwienia pod nazwg Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa
— Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztdw, etap Il: odcinek
Sitkdwka Nowiny — Koztdw" obejmujgcy branze kolejowq (perony).

2) jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utwordw.

3) na podstawie umowy z dnia 20.06.2024 z Wykonawcq zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okreslonym w SUbKLAUZULI 1.10 Umowy nr 90/103/00/19/24/Z/1 (dalej jako ,,Umowa”)
na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach noénikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczute], magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach noénikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utwordw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutq i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utwordéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozycii, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikdw, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentdw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
i) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

[) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W Migjscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,
n) dzierzawa,

o) udzielanie licencji na wykorzystanie,
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p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
) publikowanie czesci lub catosci.

udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan
utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdlokami,
w szczegdlnodci w sytuaciji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisdw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne
i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogq zostac powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordw praw do korzystania z osobistych
praw autforskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzuiemy sie do niewykonywania
przystugujacych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utwordw przez okres 10
lat od dnia odbioru utwordw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do
dziatania w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy
i fresci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

O% odnlema 03.2025T.

Aide

(data, podpis)

7743



d Solution
=g
- infra
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

OSWIADCIENIE

Os$wiadczam, iz przedmiotowa dokumentacija jest zgodna z:

1. Projektem Budowlanym

2. Decyzjg o S$rodowiskowych Uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.

3. Decyzjg o ustaleniu lokalizacii linii kolejowej Znak:WI-1V.747.2.20.2023 z dnia 19.12.2023r.,
wydanej przez Wojewode Matopolskiego

4. Postanowieniem o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii  kolejowej
Znak:WI-IV.747.2.20.2023 z dnia 29.03.2024 r. wydanego przez Wojewode Matopolskiego

5. Decyzji o udzeleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia
31.07.2024 r. wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie

6. Decyzji Wojewody Matopolskiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu Pozwolenia na Budowe
i Rozbidrke nr 9/BK/2024 z dnia 12.09.2024

03.2025T. é 00hiema_

(data, podpis) MS
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Autor/Autorzy  przenidst/przeniedli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do
utworu/utwordw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utwordw;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym w dniu 20.06.2024 o nr 90/103/0019/24/7/1 zwanej dalej ,,Umowq";

jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
do utworu/utwordw;

do dnia przekazania utworu/utwordéw Zamawiagjgcemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na
inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza praw osdb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sq zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sqg w catosci lub
w czesci przedmiotem zadnych roszczeh lub innych obcigzeh na rzecz osdéb trzecich
Z jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

03.2025.

(data, podpis)
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy kolejowej — perony,
obejmujgcy rozbiérke trzech perondéw dwukrawedziowych oraz budowe dwdch perondw
dwukrawedziowych (peron nr 1 i peron nr 2) wraz z przewidziang rezerwq terenu dla tfrzeciego
peronu dwukrawedziowego na stacji Koztéw, zlokalizowanej na linii kolejowej nr 08 na odcinku
Skarzysko Kamienna - Kielce — Koztdw w wojewddztwie matopolskim, w powiecie miechowskim,
w miejscowosci Koztéw. Opracowanie jest czescig wielobranzowej dokumentacii projektowej w
ramach zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce -
Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw™.

Przedmiotowa stacja sktadac sie bedzie z dwdch perondw dwukrawedziowych zlokalizowanych
przy torach nr4inr 6 (peron nr 1) oraz przy torach nr 3inr 5 (peron nr 2). Zadanie przewiduje takze
zachowanie rezerwy terenu dla peronu, ktéry znajdowatby sie miedzy w miedzytorzu toréw
nr 1 i nr 2. Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe perondw wraz z dojsciami w postaci
chodnikéw, przejscia pod torami, o$wietleniem, kanalizacjg telekomunikacyjng, systemem
odwodnienia, matg architekturg oraz elementami informacii pasazerskiej.

Zakres rob 6t znajduje sie na obszarze: Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie zakresu prac dla branz: torowej, drogowej,
kubaturowej, konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, sanitarnej, frakcyjnej, elekiroenergetycznej,
telekomunikacyjnej i sterowania ruchem kolejowym. Powyzsze zostato przedstawione w
odrebnych zeszytach branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Dokumentacja przetargowa

[2] Materiaty przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[3] Materiaty archiwalne z zasobdéw KODGIK

[4] Pomiar geodezyjny w terenie

[5] Wiza lokalna

[6] Przepisy iliteratura branzowa

[7] Projekt budowlany dotgczony do materiatdw przetargowych

[8] Opinia geotechniczna

[?] Dokumentacja badanh podtoza gruntowego

[10] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydana przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach

[11] Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4. STANISTNIEJACY

Stacja Koztdw zlokalizowana jest przy linii kolejowej nr 8, potozona w wojewddztwie matopolskim,
powiecie miechowskim na terenie gminy Koztéw.

Linia kolejowa nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Kielce — Koztéw jest linig zelektryfikowang
dwutorowq. Predko$¢ konstrukcyjna wg. instrukcji id-12 wynosi 140 km/h dla pociggdw
pasazerskich i 120 km/h dla pociggdw towarowych.

W przedmiotowej lokalizacji znajduje sie stacja kolejowa, na ktérg sktadajg sie trzy perony
dwukrawedziowe zgodnie z ponizszq tabelg:

10z 43



@ - p— ol Solution
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

Tabela 1. Wykaz istniejgcych peronéw

L.p. Rodzaj peronu NCT.ZWO Kilometraz Wys. Dt. [m] szerokosc Rgdzol .
stacji/ p.o. [m] [m] nawierzchni
prefabrykowane
1 dwukrawedziowy Koztow 261,873 -262,173| 0,30 300,00 | min. 7,15 m ptyty
chodnikowe
prefabrykowane
2 | dwukrawedziowy Koztow 261,873 -262,173 0,30 300,00 | min 7,50 m ptyty
chodnikowe
prefabrykowane
3 | dwukrawedziowy Koztow 261,873 - 262,173 0,30 300,00 | min. 7,30 ptyty
chodnikowe

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zakres prac

W ramach zadania zaplanowano rozbidrke trzech perondw dwukrawedziowych oraz budowe
dwodch perondw dwukrawedziowych (peron nr 1iperon nr 2) wraz zzachowaniem rezerwy terenu
o dtugosci 300 m na budowe trzeciego peronu dwukrawedziowego oraz z zachowaniem rezerw
terenu na wydtuzenie perondw 1i 2 do dtugosci 300 m na stacji Koztdw.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe peronu dwukrawedziowego nr 1 zlokalizowanego
w miedzytorzu toréw nr 4 i nr 6 oraz budowe peronu dwukrawedziowego nr 2 zlokalizowanego
w miedzytorzu toréw nr 3 i nr 5 wraz z dojsciami w postaci chodnikéw, odwodnieniem i matg
architekturg oraz elementami informacji pasazerskiej. W zwigzku z rozbiérkg peronu nr 2
przewidziano w jego dotychczasowej lokalizacji zachowanie rezerwy na budowe peronu
dwukrawedziowego zlokalizowanego w miedzytorzu tordw nr 1inr 2.

Perony zostang wykonane zgodnie z parametframi przedstawionymi w ponizszej tabeli:

Tabela 2. Charakterystyka projektowanych perondw na st. Koztéw

Linia Nr N . Nr . .. | Rezerwa
el ione toru Km (od) Km (do) e~ Opis prac Dtugosc terenu Szer.

8i64 4i6 | 2614895 | 262,095 1 Budowa peronu 200m | 100m | /37
dwukrawedziowego 7.40m

864 112 ) ) i Zachowanie rezerwy i 300m i

terenu pod peron

8i64 3i5 | 261,949 | 262,149 2 Budowa peronu 200m | 100m | 7,45m

dwukrawedziowego

*Kilometracja wzgledem przylegtych torow LK8

Perony i dojscia do perondw zostang dostosowane do wymogdw Rozporzgdzenia Komisji (UE)
nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osdb z niepetnosprawnosciq i osdb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (z pdzn. zm.).

5.2. Wstepne rozeznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie materiatéw zatgczonych do dokumentacji przetargowej zaktada sie ztozone
warunki grunfowo-wodne, a inwestycja zostata sklasyfikowana do Il kategorii geotechniczne.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

53. Geometria uktadu torowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Zamawiajgcego geometria foru przylegtego
do czynnej krawedzi peronowej musi spetnia¢ odpowiednie kryteria. W szczegdlnosci dotyczqg
one promieni tukéw poziomych, zastosowanej przechytki oraz pochylenia podtuznego, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:

e Minimalny promien tuku kotowego: 300 m
e  Maksymalna przechytka toru: 100 mm
e Maksymalne pochylenie podtuzne: 10 promil

Odcinki toréw, przy ktdérych planowana jest budowa perondw spetniajg powyzsze wymagania.

Geometria uktadu torowego zostata przedstawiona odrebnym zeszycie branzowym — Zeszyt 1
Uktady torowe Czes¢ 2 szlak granica wojewddztwa — Koztdw, stacja Koztdw.

5.4. Parametry geometryczne projektowanych peronow
Peron nr 1 bedzie posiadat nastepujgce parametry fechniczne:

e Dtugos$c¢ krawedzi: 200 m

e Szeroko$¢ peronu: 7,35-7,40 m

e  Wysoko$¢ krawedzi peronowej: 760 mm nad geometryczng ptaszczyzne tokdw
szynowych*

e Odlegtos¢ krawedzi peronowej od osi toru na prostej: 1675 mm*

e Odlegtos¢ scianki peronowej od osi toru: 1780 mm*

Peron nr 2 bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne:

e Dtugos$c¢ krawedzi: 200 m

e Szeroko$¢ peronu: 7,45 m

e Wysoko$¢ krawedzi peronowej: 760 mm nad geometryczng ptaszczyzne tokéw
szynowych*

e Odlegtos¢ krawedzi peronowej od osi toru na prostej: 1675 mm*

e Odlegtos¢ scianki peronowej od osi toru: 1780 mm*

*Wskazana wysokosc i odlegtos¢ krawedzi peronowej oraz odlegtosé scianki peronowej od osi
toru to parametry bazowe dla perondéw zlokalizowanych przy prostych odcinkach toru.
W przypadku perondw, zlokalizowanych czesciowo przy torze w tuku poziomym lub krzywej
przejsciowej, wykonane zostaty obliczenia krawedzi peronowej uwzgledniajgce zwiekszenie bgdz
zmniejszenie odlegtosci i wysokosci od toru w zalezno$ci od promienia i kierunku tuku poziomego,
a takze przyjetej przechyiki toru.

Obliczenia odleglosci i wysokosci peronéw

Obliczenia zostaty wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (05.062014 r. i 06.06.2018 r.),
Standardami  Technicznymi PKP PLK S.A., a takze przepisami europejskimi dotyczgcymi
interoperacyjnosci kolei w Unii Europejskiej w szczegdlnosci TSI INF 1299/2014. Metody obliczen
i wartos$ci bazowe skrajni przyjeto zgodnie z PN-EN 15273-3: Kolejnictwo — Skrajnie — Cze$¢ 3:
Skrajnie budowli.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

Odlegtos¢ krawedzi peronowej od osi toru nalezy oblicza¢ z nastepujgcego wzoru:

X =Xasz + S+ Abp
X - obliczona odlegto$¢ krawedzi peronowej od osi toru (zaokrgglona w gére do 5 mm)
Xasz - bazowa odlegtos$¢ krawedzi peronowej od osi toru

S - wptyw promienia

Abp - wptyw przechyiki

Wysoko$¢ krawedzi peronowej wzgledem osi toru obliczana jest z nastepujgcych wzordw:

HBa=Hl+§+

D *(Xp + Aby)
DBl
1500

2

D *(Xp + Abg)

1500

Hea — Wysoko$¢ krawedzi peronu usytuowanego na zewngtrz tuku
Hei — Wysoko$¢ krawedzi peronu usytuowanego do wewngtrz tuku
Hi — Wymiar pionowy skrajni budowli na prostej bez przechytki
D - projektowana przechytka toru
Xea/Xei — Odlegtos¢ krawedzi peronu od osi toru dla peronu na zewngtrz/wewngtrz tuku
Abs — Poszerzenie skrajni budowli z uwagi na promien tuku

W  ponizszych tabelach wskazana zostata geometria tordw przy peronach, punkty
charakterystyczne krawedzi peronowych oraz wartosci obliczonych odlegtosci krawedzi
peronowych od osi toru i wysokosci krawedzi nad nizszg szyna.
Tabela 3. Odlegtos¢ i wysoko$¢ krawedzi peronowych od osi tforu — peron nr 1 na st. Koztéw
P.O./Stacja I IR e ey e L I Y e
peronu | toru foru
261+824.99 | 261+889.05 tuk 7845,00 - 1680 760
261+889.05 | 261+919.05 | <2/ - - 1680-1675 | 760
4 przejsciowa
261+919.05 | 262+085.97 Prosta - - 1675 760
st. Koztdw 1 Kizvwa
262+085.97 | 262+125.97 .,y . - - 1675-1680 760
przejsciowa
261+885.63 | 261+915.63 | AMWO - - 1680-1675 | 760
6 przejsciowa
261+915.63 | 262+124.90 Prosta - - 1675 760
*Kilometracja wzgledem przylegtego toru
Tabela 4. Odlegtosc i wysokos$¢ krawedzi peronowych od osi toru — peron nr 2 na st. Koztéw
N N fri
P.O./Stacja ' " | km(od)* | Km(dop* | CEOMEMA | g | Dmml | Ximm] | H[mm]
peronu | toru foru
3 261+894.96 | 262+094.95 Prosta - - 1675 760
st. Koztdéw 2
5 261+894.96 | 262+094.95 Prosta - - 1675 760

*Kilometracja wzgledem przylegtego toru
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

Tabela 5. Punkty charakterystyczne krawedzi peronowej peronu nr 1 przy torze nr 4

N N
P.O./Stacja ' ' Punkt charakterystyczny Kilometraz* X [mm] | H [mm]
peronu | toru
Poczqgtek peronu 261+894.96 1680 760
KKP + 6 m 261+895.05 1680 760
PKP 261+919.05 1678 760
PKP + 26 m 261+945.05 1675 760
st. Koztéw 1 4
O$ peronu 261+994.96 1675 760
PKP-26 m 262+059.97 1675 760
PKP 262+085.97 1678 760
Koniec peronu 262+094.96 1678 760

*Kilometracja wzgledem foru nr 4

Tabela 6. Punkty charakterystyczne krawedzi peronowej peronu nr 1 przy torze nr é

P.O./Stacja Nr Nr Punkt charakterystyczny Kilometraz* X [mm] | H [mm]
peronu | foru
Poczatek peronu 261+894.96 1679 760
PKP 261+915.63 1677 760
st. Koztéw 1 6 PKP +20 m 261+935.63 1675 760
O$ peronu 261+994.96 1675 760
Koniec peronu 262+094.96 1675 760

*Kilometracja wzgledem toru nr é

Tabela 7. Punkty charakterystyczne krawedzi peronowej peronu nr 2 przy torze nr 3

N N
P.O./Stacja ' ' Punkt charakterystyczny Kilometraz* X [mm] | H [mm]
peronu | toru
Poczqgtek peronu 261+948.04 1675 760
st. Koztéw 2 3 O$ peronu 261+048.05 1675 760
Koniec peronu 262+148.05 1675 760

*Kilometracja wzgledem toru nr 3
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

Tabela 8. Punkty charakterystyczne krawedzi peronowej peronu nr 2 przy torze nr 5

N N
P.O./Stacja ' ' Punkt charakterystyczny Kilometraz* X [mm] | H [mm]
peronu | toru
Poczqgtek peronu 261+948.04 1675 760
st. Koztdéw 2 5 O§ peronu 261+048.05 1675 760
Koniec peronu 262+148.05 1675 760

*Kilometracja wzgledem toru nr 5

Oznaczenia:

R — promienh tuku poziomego toru przylegtego do peronu

D - przechytka toru przylegtego do peronu

X — obliczona odlegtos¢ krawedzi peronowej od osi toru

H - obliczona wysoko$¢ krawedzi peronowej od osi toru (nizsza szyna na tuku)

5.5. Konstrukcja peronéw

Perony zostang wykonane w systemie peronowym L1+P. Na podstawe konstrukciji perondw sktada
sie prefabrykowana $cianka peronowa L1 o wymiarach 160 x 105 x 99,5 cm oraz prefabrykowana
ptyta peronowa typu P w standardzie podstawowym o wymiarach 200 x 99,5 x 10 cm. tawa
fundamentowa z chudego betonu C12/15 powinna zosta¢ wykonana z odsadzkg 20 cm z kazdej
strony potozonego na niej prefabrykatu L. Scianke peronowq (powierzchnie écianki stykajgce sie
Z gruntem) nalezy zabezpieczyé powtokami bitumicznymi umozliwiajgcymi gtebokqg penetracje
»Na zimno" stosujgc jednokrotne gruntowanie i dwukrotne smarowanie Srodkiem pdot-gestym -
masqg asfaltowo-kauczukowg na bazie rozpuszczalnikdw organicznych.

Szczeline pomiedzy $ciankg, a ptytg peronowqg nalezy wypetni¢c materiatem uszczelniajgcym
(zaprawa zgodna z normqg PN-EN 1504-3) zgodnie z Instrukcjg 1d-22. Ptyte peronowqg nalezy
zabezpieczyé  Srodkami  hydrofobowymi  posiadajgcymi  odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczajgce do obrotu.

5.5.1. Posadowienie peronéw

Scianke peronowq nalezy uktadaé na warstwie wyréwnawczej z wylewki piaskowo-cementowe;j
o grubosci 3 cm, utozonej na tawie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm wykonanej na podbudowie
Z mieszanki zwirowo-piaskowej lub pospdtki o grubosci min. 40 cm i wskazniku zageszczenia ls 2 1,0
oraz E2 2 45 MPa.

Nalezy wymieni¢ grunty spoiste stabonos$ne w stanie miekkoplastycznym i plastycznym pod:

e Na catej szerokoéci peronu i w lokalizacjach wiat na peronie 1 w km T4 od 261+992 do
262+073 zalegajgce na gtebokosci 2,60 — 4,80 oraz 3,50 — 4,40 m p.p.1,

e Na catej szerokosci peronu i w lokalizacjach wiat na peronie 2 w km T3 od 262+052 do
262+130 zalegajgce na poziomie 2,50 - 3,70 oraz 1,20- 3,20 m p.p.t,

i zastgpi¢ je gruntami niespoistymi piaszczystymi lub piaszczysto zwirowymi zageszczonymi do
parametru Is min. 0,97, w gdrnej strefie wymiany gruntu 1j. 0,4 m od poziomu posadowienia tawy
pod Scianke peronu nalezy zapewni¢ parametry dotyczgce wskaznika zageszczenia Is = min 1,0
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oraz modutu odksztatcenia E2 = min 45 MPa. Lokalizacje perondw, w ktérych nalezy wymienic
opisane grunty zostaty przedstawione na Rys. 1 plan sytuacyjny.

Warstwy konstrukcyjne peronu nalezy uktadac zgodnie z kolejnoscig okreslong w instrukcii 1d-22:

e nawierzchnia (ptyta peronowa oraz ptytki chodnikowe)

e podsypka cementowo-piaskowa C4/5 o grubosci 3 cm pod nawierzchnig z ptyt
chodnikowych

e podbudowa zasadnicza nawierzchni peronu o grubosci 12 cm z betonu C8/10

e warstwa filtracyjna o grubosci min. 8 cm z pospdtki zageszczonej do Is 20,97

e materiaty zasypowe z gruntu piaszczystego o Is 2 0,97 oraz U > 4, WP>35 w warstwach o
grubosciod 8 do 30 cm

Materiaty do wykonania konstrukcji peronu, posadowienie $cianki peronowej i podbudowa
nawierzchni peronu oraz grunty zasypowe powinny spetnia¢ wymogi instrukcji 1d-22.

Podczas wykonywania prac ziemnych w gruntach fiksotropowych (pyty. pyty piaszczyste) nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na potencjalne niebezpieczehstwo uplastycznienia lub uptynnienia
gruntdw oraz utrate ich parametrdéw wytrzymatosciowych.

W trakcie budowy po odkryciu gruntu istniejgcego i okresleniu w lokalizacji planowanej zabudowy
korpusu peronu gruntéw stabonosnych nalezy zwiekszy< zakres wymiany gruntdw lub wykonac
stabilizacje gruntéw spoiwem hydraulicznym zgodnie ze STWIORB branzy torowej LK8_LOT-
B3_STWIORB_T1_001_000T_00_v2, rozdziat 6. T-01.04. STABILIZACJA PODtOZA SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI do osiggniecia parametréw wskaznika zageszczenia ls 2 1,0 oraz E2 2 45 MPa.

5.5.2. Nawierzchnia peronéw

Strefa zagrozenia na czynnych krawedziach peronowych bedzie wynosita 1,00 m zgodnie
z zaktadang maksymalng predkoscig projektowq 100 km/h. Koniec strefy zagrozenia zostanie
0znAczony Na ptycie peronowej za pomocg pasa ostrzegawczego o szerokosci 20 cm w kolorze
zO0ttym RAL 1023, wzdtuz ktdérego zostanie umieszczony pas dotykowy o szerokosci 40 cm w kolorze
szarym. Na ptycie peronowej od strony toru nalezy wykonac linie krawedziowqg o szerokosci 10 cm
w kolorze biatym RAL 9010. Gérna powierzchnia ptyty powinna miec fakture antyposlizgowaq.
Faktura na ptycie nie powinna zaburza¢ skutecznosci oznakowanhn dotykowych. Ptyte nalezy
zabezpieczy¢  Srodkami  hydrofobowymi posiadajgcymi  odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczajgce do obrotu.

Nawierzchnia perondw poza ptytami peronowymi wykonana zostanie z prefabrykowanych ptyt
betonowych niefazowanych o wymiarach min. 40 x 40 x 8 cm. Na nawierzchni wyprofilowane
zostang odpowiednie spadki: ptyty peronowe bedqg utozone w pochyleniu 1% w kierunku ,,0d
toru”, natomiast nawierzchnia z ptyt betonowych bedzie utozona w pochyleniu 1-3 % w strone
korytka liniowego zlokalizowanego w cenfralnych czes$ciach perondw.

5.5.3. Czotainaroza peronéw

Czota perondw wykonane zostang z prefabrykowanych elementdéw oporowych L1
umieszczonych prostopadle do toru. W celu wykonania naroza peronu nalezy natozyc
prefabrykat typu L2 prostopadle do osi toru na prefabrykat typu L1 zlokalizowany od strony toru.
Na czole perondéw nalezy zabudowac wygrodzenie panelowe o wysokosci min. 120 cm w kolorze
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RAL 7047 uwzgledniajgc skrajnie od osi toréw wynoszgcg min. 2,70 m. Wygrodzenie nie moze
posiadac elementédw ostrych w miejscach dostepnych dla podréznych. Dekle stupkdw nalezy
zamocowac w sposdb trwaty. Stupki ogrodzeniowe nalezy zamontowac do czota elementdw
oporowych L1 za pomocg dwdch kotew chemicznych 12x160 mm w rozstawie min. 0,4 m.

5.5.4. Rezerwa terenu

Zgodnie z zatozeniami kontraktu przewidziana zostata rezerwa terenu pod przedtuzenie perondw
nr1inr2 (100 m) oraz pod budowe nowego peronu (300 m). Rezerwa terenu przeznaczona pod
przedtuzenie perondw nr 1i 2 oraz budowe nowego peronu bedzie wysypana klihcem o grubosci
warstwy min 15 cm. Obszar przeznaczony pod rezerwe zostat oznaczony na Rys. 1 Rzut perondw.

5.6. Dojscia do peronow

W celu zapewnienia dojscia do perondw w ramach przedmiotowego zadania planuje sie
budowe przejscia pod wszystkimi torami stacji Koztdw. Przejscie zostanie zlokalizowane
w km ok. 261+886 linii kolejowej nr 8. Dojscia do perondw nr 1 i 2 bedqg prowadzi¢ od granicy
terenu kolejowego poprzez chodniki i przejécie pod torami do czdt perondw. Szczegdtowy zakres
prac jest przedstawiony w odrebnym opracowaniu branzowym Zeszyt 3 Obiekty Inzynieryjne -
Budowa Przejscia Pod Torami PP-5 W KM 261+886. Szczegdtowe informacje w zakresie branzy
drogowej zostaty zawarte w odrebnym opracowaniu Zeszyt 8 Uktady drogowe Czes¢ 8.2 Szlak
granica wojewddztwa - Koztdw, stacja Koztdw. Wyjscie z przejscia po stronie Koztowa uwzglednia
nawigzanie do odrebnej inwestycji budowy drogi wraz z parkingiem. Teren zostat uzgodniony
wysokosciowo i sytuacyjnie, a oznakowanie uwzglednia widocznos¢ z projektowanej odrebnej
inwestycji.

Dojscia do przejscia pod torami zostang wykonane jako chodniki o szerokosci uzytecznej od
2,00 m do 3,00 m i pochyleniu podtuznym do 5,9%. Dojscia bedqg posiadac poszerzenia
umozliwiajgce wejscie do windy. Poszerzenie bedzie wynosi¢ 4,70 m. Ptyty uzyte do wykonania
chodnikéw powinny spetnia¢ wymagania stawiane elementom nawierzchni perondéw. Dojscie
zostanie zabezpieczone ogrodzeniem w kolorze RAL 7047 o wysokosci min. 1,20 m zgodnie
z ,Rys. 1 Rzut perondw". Nalezy wykona¢ pochylenie porzeczne dojscia umozliwigjgce
odprowadzenie wody opadowo-roztopowej na teren nieutwardzony Inwestora.

Komunikacja pomiedzy przejsciem pod torami a peronami bedzie realizowana poprzez dwa ciggi
schodowe oraz szyby windowe. Wejscia do przejscia pod torami bedqg zlokalizowane po obu
stronach uktadu torowego, i bedq sie sktadaty z ciggdw schodowych oraz szybdw windowych.
Schody oraz windy bedg wyprowadzaé¢ podréznych na platformy o szerokos$ci 2,80 m
prowadzgce podréznych na perony nr 1 i nr 2. Schody bedg spetnia¢ wymagania
obowiqgzujgcych przepisdw. Zaplanowano po trzy biegi sktadajgce sie maksymalnie z 10 stopni.
Laprojektowano spoczniki o wymiarach 1,5 m x 2,0 m. Szyby windowe zostang wyposazone
w dzwigi osobowe spetniajgce wymodgi Ipi-1. Przed wejsciami do windy zostang wykonane daszki
z ostonami bocznymi.

Projektowane przejicie pod torami zapewni dostep do perondw osobom z niepetnosprawnosciq
ograniczajgcg mozliwo$¢ poruszania sie.

W przejsciu pod torami nalezy zapewni¢ wolng przestrzeh komunikacyjng (min. 3,0 x 2,4 m) oraz
tfrase pozbawiongq przeszkdd (1,6 x 2,4 m).

Dojscia do perondw i przejscie pod torami zostang wyposazone w $ciezki prowadzqce, pola
uwagi i pasy ostrzegawcze. Lokalizacja oznakowania dotykowego na peronach i dojsciach
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zostata przedstawiona na ,Rys. 1. Rzut perondw”, natomiast oznakowanie dotykowe w przejsciu
pod torami stanowi przedmiot opracowania branzy inzynieryjne;j.

Nawierzchnia perondéw i doj$¢ musi spetniac wymagania dotyczgce witasciwosci
antyposlizgowych.

Szczegdbtowe rozwigzania przejscia pod torami, w tym lokalizacja oznakowania dotykowego,
zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu branzowym Zeszyt 3 Obiekty Inzynieryjne —
Budowa Przejscia Pod Torami PP-5 W KM 261+886.

5.7. Odwodnienie peronéw

Odwodnienie perondw bedzie readlizowane poprzez sptyw wody zgodnie z pochyleniem
nawierzchni peronowej (1% na szerokosci ptyty peronowej i 1-3% na pozostatej szerokosci
peronéw) do odwodnienia liniowego utozonego w centralnej czesci perondw. Woda z
odwodnienia liniowego zostanie odprowadzona do studni odwodnieniowych realizowanych w
ramach odwodnienia uktadu forowego przedstawionego w odrebnym opracowaniu branzowym
Zeszyt 1 Uktady torowe Cze$¢ 2 szlak granica wojewddztwa — Koztdw, stacja Koztdw.

Woda opadowa z wiat peronowych bedzie kierowana zgodnie z pochyleniem dachu do systemu
rynnowego, a nastepnie rurg spustowq zostanie wprowadzona do kolektora odwodnieniowego.

Odprowadzenie wéd opadowych z zadaszenia wiat odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem
systemu rynnowego - woda za pomocg rynien zostanie odprowadzona bezposrednio do
kolektora odwodnieniowego.

Odwodnienie wiaty wykonane zostanie w postaci rynny systemowej ukrytej za obrdbkg
blacharskg dachu oraz rury spustowej zintegrowanej ze stupkiem konstrukcji nosnej wiaty ukrytej
w obudowie - bedzie to rozwigzane niewidoczne z perspektywy podréznego. W dolnej czesci
obudowy stupa wykonane zostang zamykane drzwi rewizyjne do tzw. czyszczakdw instalacii
odwodnienia.

Odwodnienie dojs¢ do perondw bedzie realizowane poprzez sptyw wody zgodnie z pochyleniem
nawierzchni chodnika do odwodnienia liniowego zlokalizowanego wzdtuz sciany schoddw oraz
przy wejsciu z peronu na schody i wejsciu do windy. Pochylenie podtuzne dojscia do peronu
nalezy wykonac ze spadkiem 1% w strone wpustu odwodnienia liniowego zlokalizowanego w jego
centralnej czesci. Wpusty nalezy wpigé poprzez trdjnik do drenokolektora odwodnieniowego
przedstawionego w odrebnym opracowaniu branzowym Zeszyt 1 Uktady torowe Czes¢ 2 szlak
granica wojewddztwa — Koztdw, stacja Koztdw.

5.7.1. Odwodnienie liniowe

Na peronie zostang zabudowane korytka liniowe systemowe z polimerobetonu lub betonu
witdknistego z rusztami poliamidowymi o klasie obcigzeh min. B125, o przekroju hydraulicznym min.
DN150. Przyjeto korytko odwodnienia liniowego o wymiarach zewnetrznych: wysokos$¢ 20 cm,
szeroko$¢ 21 cm. Korytka odwodnienia liniowego nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
wysokosci min. 15 cm, utozonej na mrozoodpornym podtozu (piasku lub drobnym zwirze) zgodnie
ze szczegdtem na rys. 2 Przekroje. Po zabudowaniu ciggu odwodnieniowego potgczenia miedzy
prefabrykatami nalezy wypetni¢ masqg wodoodporng. Odprowadzenie wody z korytek liniowych
nalezy wykonac poprzez wpusty odwodnienia liniowego z osadnikiem, z wylotem bocznym lub
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dolnym poprzez kolektor DN200 PP lite SN10 do studni kanalizacyjnej lub poprzez tréjnik do
kolektora odwodnieniowego.

Odwodhnienie liniowe bedzie pochylone zgodnie z niweletg tordw. W lokalizacji na wejsciu na
perony ze wzgledu na zlokalizowanie skrzyzowania z odwodnieniem torowym do ktérego jest
wpiety wpust odwodnienia zaprojektowano odwodnienie liniowe z przeciwspadkiem.
Odwodnienie liniowe z przeciwspadkiem znajduje sie na peronie 1 w km od 261+896.28
do 261+901.49 (w odniesieniu do toru 4), oraz na peronie 2 w km od 261+946.51 do 261+951.66 (w
odniesieniu do toru 3).

Parametry wielkosci korytek odwodnienia liniowego, studni oraz Srednice kolektoréw zostaty
dobrane zgodnie z Projektem Budowlanym.

5.7.2. Kolektory odwodnieniowe

W peronach zostang wykonane kolektory odwodnieniowe DN300 PP lite SN10 odprowadzajgce
wode z odwodnienia liniowego oraz z wiat do odwodnienia uktadu torowego. Profil kolektoréw
odwodnieniowych przedstawiono narys. 5 Profile odwodnienia. Kolektory odwodnieniowe nalezy
posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm utozonej na gruncie rodzimym
lub na gruncie nasypowym korpusu peronu. Rura powinna by¢ oparta na tuku o kqgcie 90°.
Zageszczenie podsypki piaskowe] powinno wynosi¢ min. 0,97 wedtug wskaznika Proctora.
Kolektory nalezy obsypywa¢ warstwowo, do wysokoséci 30 cm nad lico rury obsypke nalezy
zageszczac przy pomocy lekkich zageszczarek do min. 0,97 wedtug wskaznika Proctora po obu
stronach przewodu, zwracajgc uwage by nie dotkngcé rury zageszczarkg. W obsypce piaskowej
nie powinny znajdowacd sie twarde przedmioty ani kamienie. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy
zasypac warstwowo zgodnie z warstwami gruntéw zasypowych konstrukcji peronu. Zageszczanie
zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

5.7.3. Studnie odwodnieniowe

Na ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac studnie rewizyjne
prefabrykowane betonowe DN1000. Studnie nalezy wykona¢ z betonu C35/45, o
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%, wspdtczynnikiem W/C<0,45 i mrozoodpornosci
F150. Studnie nalezy wykona¢ z fabrycznymi przejsciaomi szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokrytymi
warstwqg z tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101).
Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi. Dno studzienne powinno
posiadac fabrycznie wykonang kinete zgodnq z profilem podtuznym projektowanych kanatdw.
Studnie nalezy zaopatrzy¢é w zeliwne witazy kanatowe o Srednicy DN600 mm z otworami
wentylacyjnymi minimum klasy B125.

Wysoko$¢ studni, kinety oraz wtgczenia wykonaé zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji.
Regulacje poziomu osadzenia wtazdw nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni wyrdwnujgcych
(dystansowych) polimerowych lub polimerobetonowych (na przektadke) o tgcznej wysokosci do
45 cm, tgczonych za pomocqg zaprawy klejowej. Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na
podbudowie z betonu klasy C8/10, grubosci minimum 0,1m.

5.7.4. Odbiornik wéd opadowych
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Odbiornikiem wdd z odwodnienia uktadu torowego bedqg projektowane kanalizacje deszczowe
z wylotami do zbiornikdw retencyjno odparowujgcych przedstawione w odrebnym opracowaniu
branzowym Zeszyt 9 Sieci Sanitarne Czes$¢ 1 LOT B2_2i LOT B3.

5.7.5. Wytyczenie tras kolektoréw odwodnieniowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ w terenie miejsce projektowanych prac przez
uprawnionego geodete.

5.7.6. Uktadanie rurociqgéw

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy tqczy¢ wspdtosiowo,
wsuwajgc bosy koniec rury w kielich. Na potgczeniu nalezy zastosowac uszczelki posmarowane
bezposrednio przed zabudowaniem specjalnym smarem silikonowym w sposéb pozwalajgcy na
unikniecie zabrudzen.

W ftrakcie uktadania rur nalezy rozpoczg¢ od najgtebszego punktu przewodu, przy czym w
przypadku rur kielichowych, rury nalezy tak uktada¢ aby kielichy znajdowaty sie powyzej bosych
kohcow. W przypadku przerwy w czasie pracy nalezy zatkac kohcowki rur. Przed wykonaniem
potgczenia rury nalezy poddac kontroli wizualnej na krawedzi wewnetrznej i obydwu kohcach,
aby stwierdzi¢, czy powstaty jakiekolwiek uszkodzenia oraz usungé ewentualne zanieczyszczenia.
Rury kielichowe nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem oznakowania gérnej powierzchni rury. Montaz
rur odbywa sie na uprzednio zageszczonej podsypce, po wczeshiejszym wykonaniu zagtebienia
pod ztgcze kielichowe.

Niweleta studni kanalizacyjnych stanowigcych potqczenie z kanalizacjg deszczowq branzy
uktady torowe winna by¢ dostosowana do spadku kanatu odwodnienia uktadu torowego.

5.7.7. Préba szczelnosci

Kanalizacje grawitacyjng nalezy odebra¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 "Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne nalezy poddac prébie szczelno$ci na cisnienie 1,0 mSW
(0,1bara). Badany przewdd kanatowy, zaslepiony na obu kohcach (za pomocg zaslepek
systemowych zrurg do podtgczenia pompy wodnej, reczneji manometru), nalezy wypetni¢ wodg
i pozostawi¢ na czas 30 min. Rurocigg mozna uznac¢ za szczelny gdy w czasie trwania proby
(30min) ilo$¢ dopetniania wody w rurociggu nie wynosi wiecej niz 0,2 I/m2 powierzchni rury. Probe
nalezy wykonac przed zasypaniem catkowitym rurociggu kanalizacyjnego.

Ujecie wody dla celéw technologicznych powinno spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1717 —
»Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzqgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Ponadto woda pobierana z sieci wodociggowej powinna by¢ opomiarowana.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢é doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod
odpowiednim ci$nieniem do przeprowadzenia proby cisnienia.

Warunkiem odbioru robdét jest pozytywna préba szczelnosci, weryfikacja kamerowa oraz
zgodno$¢ wykonania kanalizacji sanitarnej z dokumentacjq projektowa.
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5.7.8. Uwagi koncowe dot. odwodnienia

Elementy odwodnienia zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
m.in. zgodnie z wymaganiami Warunkdéw technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id-3.

Lokalizacja elementdw odwodnienia oraz kierunki sptywu wody zostaty przedstawione na ,Rys. 1
Rzut perondow™”.

Wszystkie zastosowane elementy muszg by¢ ze sobg kompatybilne w systemie tego samego
producenta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zweryfikowania
rzednych posadowienia istniejgcych sieci, w szczegdlnosci istniejgcych kanatdw grawitacyjnych.

5.8. Wyposazenie peronow

Perony zostang wyposazone w elementy zgodnie z wytycznymi IPI-1 oraz IPI-2 przy uwzglednieniu
planowanej ilosci dobowych zatrzyman, planowanej ilosci dobowo obstugiwanych podréznych,
przyjetej dtugosci strefy podstawowego uzytkowania oraz przyjetej klasyfikacii stacii.

Na wyposazenie perondw i dojs¢ bedq sktadaty sie nastepujgce elementy:

e wiaty peronowe dwustronne wyposazone w tawki i porecze do odpoczynku na stojgco
(po dwie wiaty na peron) —tqcznie 4 szt.

e tawki peronowe wolnostojgce (po trzy tawki na czynng krawedz) — tgcznie 12 szt.

e porecze wolnostojgce do odpoczynku na stojgco (po trzy porecze na czynng krawedz) —
tqcznie 12 szt.

e kosze na Smieci z segregacjq (po jednym koszu na peron, montowane na poczgtku
peronu/drodze dojscia) — tgcznie 2 szt.

e kosze na odpady zmieszane (po frzy kosze na peron) —tqcznie 6 szt.

e gabloty informacyjne dwustronne zamykane na klucz trojkgtny (po jednej gablocie
frzypanelowej z fryzem z nazwq stacji oraz po jednej gablocie trzypanelowej i jednej
dwupanelowej z fryzem ,,Informacja” na peron) — tgcznie 6 szt.

e gabloty informacyjne trzypanelowe zamykane na klucz tréjkgtny (mocowane do Sciany
w przejsciu pod torami) — tgcznie 2 szt.

e system oznakowania perondw zgodny z Wytycznymi dla oznakowania statego
infrastruktury pasazerskiej lpi — 2

e system oznakowania dotykowego sktadajgcy sie z pdl uwagi, paséw ostrzegawczych
i Sciezek prowadzqgcych

o stojaki na rowery (po piec stojakdw na czynng krawedz) — tqgcznie 20 szt.

e ogrodzenie perondw i dojs¢

Zakonhczenia elementdw koszy i tawek, a takze innych elementdw, do ktérych majg dostep
podrézni powinny miec zaokrgglone brzegi.

Montaz, sposdb posadowienia i przytwierdzenia do fundamentdéw elementdw prefabrykowanych
takich jak: wiaty, tawki, porecze, kosze na $Smieci, gabloty informacyjne, tablice informacyjne,
piktogramy, ogrodzenie zostanie wykonany zgodnie z katalogiem rozwigzahn wybranego przez
Wykonawce Producenta poszczegdlnych elementéw wyposazenia. Szczegdtowe rozwigzania
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konstrukcyjne tablic oraz gablot informacyjnych wykonanych jako elementy systemowe zostang
okreslone przez wybranego przez Wykonawce Producenta tablic i gablot.

Wiaty, tawki, porecze, kosze i stojaki na rowery zostaty przedstawione na ,Rys. 3 Mata
architektura”.

Wytyczne dotyczgce rozmieszczenie elementdw wyposazenia peronu:

e miejsce na nogi powinno miec¢ szerokos¢ min. 0,4 m;
e odsuniecie kosza na odpady od miejsca do siedzenia powinno wynosi¢ min. 1 m;
e odsuniecie pozostatych elementdw wyposazenia peronu miedzy sobg to min. 0,8 m;

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie odlegto$ci 0,80 m pomiedzy elementami
wyposazenia, to te elementy zostang zabudowane bezposrednio obok siebie by uniemozliwic
gromadzenie sie odpaddw. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie wymaganych
odlegtosci nalezy uzgodni¢ zmiany z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Czotowe krawedzie perondw oraz dojcia do perondw zostang zabezpieczone ogrodzeniem
w kolorze RAL 7047 o wysokosci min. 1,20 m. Stupki ogrodzenia wykonane zostang z rury stalowej
kwadratowej 40x40 mm, w goérnej czesci zostang domkniete w sposdb systemowy. Stupki bedg
montowane do prefabrykowanych i monolitycznych $cian oporowych. Kotwy do mocowania
stupkdw zostang przygotowane i galwanizowane zgodnie z polskimi normami.

Elementy stalowe ogrodzenia zostang ocynkowane i pomalowane proszkowo. Wykonane
zostanie ich zabezpieczenie powtokami malarskimi dobranymi tak jok dla powierzchni
zewnetrznych o wysokim zawilgoceniu, oznaczonym wg PN-ISO 12944, jako C3 (duza korozyjnose).

Ogrodzenie zostanie wykonane w lokalizacjach zgodnie z ,Rys. 1 Rzut perondw”.

Wiaty peronowe oraz pozostate wyposazenie perondw nalezy uszyni¢ zgodnie z wymaganiami
instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej let 2. Uszynienie elementéw peronowych przedstawiono
w odrebnym zeszycie branzowym — Zeszyt 4 Sie¢ Trakcyjna. Zgodnie z wymogami Instrukcii let-120
na ogrodzeniach usytuowanych prostopadle do osi toru (w odlegto$¢ mniejszej niz 5 m od osi)
nalezy stosowac sekcje izolacyjne o dtugosci min. 2,50 m z odstepem izolacyjnym min. 0,03 m po
obu stronach sekciji.

Perony zostang wyposazone w kanalizacje kablowg. W ramach zadania na peronach i dojsciach
zabudowane zostanie m.in. oswietlenie, a takze kanalizacja kablowa telekomunikacyjna zgodnie
z odrebnymi zeszytami branzowymi — Zeszyt 5 Elekiroenergetyka nietrakcyjna oraz Zeszyt 6
Telekomunikacja.

Wszystkie  elementy  mocujgce powinny by¢  ukryte, zabezpieczone  nakretkami
samozabezpieczajgcymi, w celu uniemozliwienia tatwego demontazu i kradziezy elementéw
wyposazenia perondw i drég dojscia.

Wszystkie elementy wyposazenia perondw, a takze materiaty wykohczeniowe w obrebie wiat
siedziskowych, przejscia podziemnego oraz zadaszenia nad przejsciem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ powtokami antygraffiti. Do stosowanych rozwigzan zalicza sie powtoki czasowe
(tracone) lub trwate ktdrych wtasciwosci uniemozliwiajg przenikanie graffiti w gtgb porowatych
podtozy co pozwala na usuniecie graffiti bez uszkodzenia podtoza.
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Elementy matej architektury oraz informacji pasazerskiej (tablice, gabloty) nalezy posadowi¢ za
pomocqg prefabrykowanych stép fundamentowych, wykonanych z betonu klasy C20/25,
o wymiarach przekroju poprzecznego min. 20 x 20 cm. Gteboko$¢ posadowienia powinna
wynosi¢ powyzej 30 cm.

Projektuje sie nastepujgce zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementéw stalowych:

— Czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia SA2.5 czystosci powierzchni stali (PN-70/H-
97050) — bardzo doktadne czyszczenie strumieniowo-$cierne

— Cynkowanie ogniowe — grubos$¢ powtoki min. 80 um (PN-H-04684)

— Malowanie farbg gruntowg epoksydowqg min. 150 um

— Malowanie emalig poliuretanowqg nawierzchniowq w kolorze RAL 7047 — min. 100 um

— tgczna grubos$é powtok malarskich nie mniej niz 250 pm

5.8.1. Wiatly peronowe

Na peronach zabudowane zostang po dwie dwustronne wiaty peronowe. W wiatach
zamontowane bedqg tawki drewniane systemowe z czterema siedziskami o szerokosci 50 cm,
z oparciami i podtokietnikami po obu stronach tawek i co drugie miejsce siedzgce, a takze
porecze do odpoczynku na stojgco.

Niniejsza dokumentacija okresla jedynie podstawowe parametry funkcjonalne oraz uzytkowe wiat
peronowych. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne bedqg przedstawione w  odrebnym
opracowaniu branzowym Zeszyt 2 czes¢ 3 Wiaty peronowe na stacji Koztdw.

Oparcia i siedziska tawek zostang wykonane z desek debowych, drewno zostanie zabezpieczone
3 warstwami lakieru bezbarwnego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ipi-1 tawki powinny mieé
kgt pomiedzy siedziskiem tawki a jej oparciem wynoszgcy ok 100°, tak aby byty one najbardziej
ergonomiczne. Stalowa konstrukcja siedzisk zostanie ocynkowana i zabezpieczona powtokami
malarskimi w kolorze mlecznoszarym RAL 7047, kotwiona za pomocq $rub w sposdb niewidoczny
do konstrukciji wiaty. Konstrukcja podtokietnikdw powinna zostac¢ wykonana ze stali ocynkowane;,
malowanej proszkowo. Na kazdej tawce zostang zabudowane trzy podtokietniki — dwa po
bokach oraz jeden posrodku tawki. Po kazdej stronie wiaty dwustronnej, pomiedzy tawkami
projektuje sie wykonanie przepierzenia szklanego. Fragment murku za tawkami powinien zostac
wykonczony za pomocq ptyt wtdkno-cementowych w kolorze RAL 7047, na podkonstrukcji
systemowe;.

Konstrukcja poreczy do odpoczynku na stojgco wykonana zostanie ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Minimalna $rednica poreczy powinna wynosi¢ 0,06 m. Porecz zostanie
ustawiona na wysokosci ok. 0,85 m ponad poziom posadzki. Minimalna wymagana dtugosé
poreczy to 1,4 m. Zalecany kgt pochylenia siedziska wynosi ok 105° wzgledem nawierzchni
peronu. Siedzisko zostanie wykonane z drewna debowego. Porecze zostang usztywnione do
konstrukcji wiaty za pomocq profilu z trwatego materiatu (np. stal).

Pokrycie dachowe wykonane bedzie z ptyt warstwowych w kolorze RAL 7047, o nachyleniu
dwuspadowym w kierunku wewnetrznym.

Sciany wiat peronowych, a takze przepierzenia wykonane zostang ze szkta laminowanego i
hartowanego 66.2, mocowanego do elementdw konstrukcyjnych wiaty w sposéb punktowy za
pomocg systemowych tgcznikdw. Wspomniane powyzej $ciany i przepierzenia muszg byc
odporne na oddziatywanie czynnikdw zewnetrznych. Nalezy przewidzie¢ na nich wykonanie
oznakowania wizualnego w postaci pionowych pasdw o szerokosci min. 2 cm w odlegtosci 10 cm
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od siebie na catej wysokosci panelu zapobiegajgcych kolizom z ptakami oraz przed
przypadkowym wejsciem w Sciany wiat przez podrdznych. Pasy zostang wykonane w jasnym
kolorze, zblizonym do biatego lub innym konfrastujgcym z nawierzchnig w kolorze betonu.
Elementy konstrukcyjne wiaty zostang wykonane ze stali S235JR. Elementy te powinny zostac
ocynkowane oraz zabezpieczone przeciwkorozyjnie za pomocg powtok malarskich w kolorze RAL
7047. Stupy stalowe gtownej konstrukcji nosnej nalezy obudowac przy uzyciu ptyt wtdkno-
cementowych w kolorze RAL 7047, na podkonstrukciji systemowej, ktéra zostanie przymocowana
do stupdw konstrukcji no$nej wiaty. Obrdbki nalezy wykonac z blachy ocynkowanej oraz pokrytej
powtokg malarskg (kolor RAL 7047). W obudowie zostang ukryte rury spustowe odwodnienia
dachu oraz przewody instalacii elekiroenergetycznych i teletechnicznych.

Podsufitke wiaty nalezy wykona¢ joko modutowq, z wielkoformatowych ptyt kompozytowych
(sktadajgcych sie z dwdch blach aluminiowych z wypetnieniem rdzeniem mineralnym), na
podkonstrukcji systemowej podwieszone] do konstrukcji wiaty. Podsufitka powinna zostac
wykonana w kolorze RAL 7047. W podsufitce nalezy przewidzie¢ przestrzenh dla zabudowy
pasmowego uktadu oswietlenia — po jej obwodzie powinny zosta¢ wykonane wneki do montazu
opraw oéwietleniowych, ktére bedq zlicowane z ptaszczyzng sufitu.

Odprowadzenie wéd opadowych z zadaszenia wiat odbywacé sie bedzie z wykorzystaniem
systemu rynnowego - woda za pomocg rynien zostanie odprowadzona bezposrednio do
kolektora odwodnieniowego.

Odwodnienie wiaty wykonane zostanie w postaci rynny systemowej ukrytej za obrdbkg
blacharskg dachu oraz rury spustowej zintegrowanej ze stupkiem konstrukcji nosnej wiaty ukrytej
w obudowie - bedzie to rozwigzane niewidoczne z perspektywy podrdéznego. W dolnej czesci
obudowy stupa wykonane zostang zamykane drzwi rewizyjne do tzw. czyszczakdw instalacii
odwodnienia.

Wiaty zostang posadowione za pomocqg prefabrykowanych fundamentéw betonowych
wykonanych z betonu klasy C20/25, o wymiarach przekroju poprzecznego 30 x 30 cm. Gtebokose
posadowienia powinna by¢ wieksza od gtebokosci przemarzania gruntdw w  lokalizacii
zabudowania wiat, tzn. powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Pod wiatami nalezy dokonac
wymiany gruntu zgodnie z pkt. 5.5.1.

Pod wiatami znajduje sie miejsce przeznaczone dla oséb o ograniczonych mozliwosciach
poruszanid sie (miejsce na wdzek inwalidzki) o wymiarach min. 150 x 150 cm. Wiata przedstawiona
zostata na ,,Rys. 3 Mata architektura”. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wiaty zostang
przedstawione w odrebnej dokumentacii.

Wiaty i ich wyposazenie muszg spetniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
oraz instrukcjach kolejowych, w tym Wytycznych Ipi-1.

Do konstrukcji wiat zostang przymocowane piktogramy P1 ,,Zakaz palenia” oraz P2 ,Miejsce dla
osoby na wézku inwalidzkim™.

5.8.2. tawki peronowe

Oprécz tawek znajdujgcych sie pod wiatami, na peronach przewidziano réwniez tawki
wolnostojgce w ilosci zgodnej z pkt. 5.8. Projektuje sie zastosowanie tawek systemowych, co
najmniej czteromiejscowych, o szerokosci siedziska 50 cm. Zgodnie z wytycznymi Ipi-1 kagt
pomiedzy oparciem a siedziskiem powinien by¢ ergonomiczny tj. wynosi¢ ok. 100°. Oparcia
i siedziska nalezy wykona¢ z drewna debowego i zabezpieczy¢é 3 warstwami lakieru
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bezbarwnego. Konstrukcja siedzisk powinna zostaé wykonana z profili stalowych ocynkowanych
oraz zabezpieczonych powtokami malarskimi o kolorze mlecznoszarym (RAL 7047). Kotwienie
konstrukcji tawki do uprzednio przygotowanego bloku fundamentowego bedzie zrealizowane za
pomocg $rub, w sposdb niewidoczny. Nalezy réwniez przewidzieé podtokietniki po obu stronach
tawek. Rozmieszczenie tawek peronowych zostato ukazane na ,,Rys. 1 Plan sytuacyjny”.

5.8.3. Porecze do odpoczynku na stojaco

Oprécz poreczy do odpoczynku na stojgco znajdujgcych sie pod wiatami przewidziano réwniez
porecze wolnostojgce w iloéci zgodnej z pkt. 5.8. Zgodnie z wytycznymi Ipi-1 porecz powinna by¢
umieszczona na wysokosci ok. 0,85 m ponad poziomem posadzki, a szeroko$¢ poreczy powinna
wynosi¢ przynajmniej 1,4 m. Minimalna srednica poreczy powinna wynosi¢ 0,06 m, a zalecany kgt
pochylenia siedziska to ok. 105° od nawierzchni. Siedziska nalezy wykonac z drewna debowego
i zabezpieczy¢ 3 warstwami lakieru bezbarwnego. Konstrukcja poreczy powinna zostacé
wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kotwienie konstrukcji do uprzednio
przygotowanego bloku fundamentowego bedzie zrealizowane za pomocqg $rub, w sposdb
niewidoczny. Rozmieszczenie poreczy zostato ukazane na ,Rys. 1 Plan sytuacyjny”.

5.8.4. Kosze na $mieci

Perony wyposazone zostang w kosze do selektywnej zbidrki odpaddw (po 1 szt. na peron) oraz
w kosze na odpady zmieszane (po 3 szt. na peron). Kosze wykonane zostang z tworzywa
sztucznego transparentnego. Bedg umozliwiaé selektywnq zbidrke odpaddw. Powierzchnia kosza
bedzie jednolita i nieporowata, tatwa w konserwacji i czyszczeniu, a jego obudowa nie moze
posiadac ostrych krawedzi. Kosze na odpady powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny pojemnik,
ktéry bedzie mozna demontowac w celu utrzymania czystosci.

Kosze nalezy przymocowadé do nawierzchni peronu, w odlegtosci od wiaty peronowej nie
mniejszej niz 1 m. Pojemniki bedqg przylega¢ catg powierzchnig podstawy do nawierzchni,
a sposdb przytwierdzenia nie powinien by¢ widoczny. Pojemno$¢ bedzie nie mniejsza niz 50 litréw,
a otwory uniemozliwig przedostawanie sie opaddw atmosferycznych oraz umieszczenie w srodku
duzych przedmiotéw. Kosze powinny umozliwiac tatwg wymiane workdw na $mieci.

Zgodnie z wymogami Wytycznych Ipi-1 kosze powinny by¢ pokryte odpowiednim kolorem,
w czesci nie mniejszej niz 30 % zewnetrznej, catkowitej powierzchni pojemnika, w sposdb widoczny
dla korzystajgcych z pojemnikdw i oznakowane w sposdb czytelny:

— kosz na papier — kolor niebieski pojemnika oraz oznaczenie ,,Papier”

kosz na szkto — kolor zielony pojemnika oraz oznaczenie ,,Szkto”

kosz na metale i tworzywa sztuczne - kolor z6tty pojemnika oraz oznaczenie ,,Metale
i tworzywa sztuczne”

kosz na odpady biodegradowalne - kolor brgzowy pojemnika oraz oznaczenie ,,Bio”
— kosz na odpady zmieszane ,,Odpady zmieszane™

5.8.5. Stojaki rowerowe

Na przedmiotowej stacji nalezy zabudowac stojaki rowerowe (po 5 sztuk na czynng krawedz,
tgcznie 20 sztuk), ktére bedq zlokalizowane w tatwo dostepnych i oswietlonych miejscach - przy
dojéciach do przejscia pod torami zgodnie z ,,Rys. 1 Rzut peronéw™.
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Projektowana powierzchnia strefy parkowania rowerdw zapewnia optymalne manewrowanie i
parkowanie rowerdw. Lokalizacja stojakdéw umozZliwia powiazanie ze $ciezkami rowerowymi.
Ponadto nie pogorsza dostepu i dojscia na teren Stacji Koztdw.

Stojaki bedg wykonane ze stali nierdzewnej. Ksztatt stojakdw umozliwia oparcie i przypiecie do
stojaka ramy lub jednego kota roweru, przy pomocy pojedynczego zapiecia typu U-lock. Wymiary
stojakdw: dtugosé 100 cm, wysokos¢ 75 cm. Przytwierdzenie stojakdw do podtoza zostanie
zabezpieczone kotnierzem maskujgcym.

Nawierzchnie pod stojakami nalezy wykona¢ w taki sam sposdb jak nawierzchnie dojscia do
peronu (ptyty betonowe niefazowane o wymiarach min. 40 x 40 x 8 cm). W celu wyrdznienia strefy
parkowania rowerdw pod stojakami wykonane zostang ptyty chodnikowe w kolorze jasniejszym
niz dojscia do perondw.

Szczegobtowe parametry i wymiary stojakdw rowerowych zostaty przedstawione na ,,Rys. 3 Mata
architektura”.

5.8.6. Oznakowanie dotykowe i wizualne

Na peronach i dojsciach do perondéw realizowanych w ramach przedmiotowego zadania
zostanie wykonane oznakowanie dotykowe i wizualne zgodne z wymogami Wytycznych Ipi-1 oraz
lpi-2.

Sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdw:

e Sciezek dotykowych sktadajgcych sie z paséw prowadzgcych oraz pdl uwagi,
poprowadzonych pomiedzy pierwszym miejscem siedzgcym na peronie a dojsciem
realizowanym w ramach przedmiotowego zadania. Sciezki prowadzgce nalezy
zabudowad na catej dtugosci perondéw.

e Paséw ostrzegawczych zlokalizowanych przed przeszkodami takimi jak poczatek i koniec
peronu, poczgtek dojscia, schody, windy a takze przy strefie zagrozenia.

e Oznaczen w alfabecie Braille'a.

Trasy wolne od przeszkdd powinny by< wyraznie oznaczone informacjami wizualnymi, dostepnymi
we wszystkich punktach, w ktérych pasazerowie muszg podejmowad decyzje o wyborze tras,
w odstepach maksymalnie co 100 m na trasie.

Szeroko$¢ pasa dotykowego zlokalizowanego 0,50 cm od kohca perondw wynosi 0,60 m.
Wymiary elementdw dotykowych:

e Pole uwagi - kwadrat o boku 0,60 m

e Pas ostrzegawczy przy strefie zagrozenia — szeroko$¢ 0,40 m

e Pas ostrzegawczy 0,5 m przed wejsciem na schody — szeroko$¢ 0,80 m
e Pozostate pasy ostrzegawcze - szerokos¢ 0,80 m

e Sciezka prowadzgca - szeroko$é 0,40 m

Zaprojektowano pola uwagi i pasy ostrzegawcze wykonane z pojedynczych ptytek o wymiarach
0,60 x 0,60 m. Dopuszcza sie wykonanie powyzszych elementédw o szerokosci 0,80 m przy
wykorzystaniu pojedynczych ptytek o rozmiarze 0,40 x 0,40 m.

Przy schodach i pochylni na wierzchniej cze$ci poreczy na wysokosci 0,90 m nalezy umiescic
tabliczki z krotkimi informacjami w alfabecie Braille'a:
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e Na poziomie wejscia — informacija ,wejscie” i numer peronu;
e Na poziomie peronu — informacja ,,wyjscie” i kierunek wyijscia (np. nazwa ulicy do ktérej
ono prowadszi);

Tabliczki z krétkimi informacjami w alfabecie Braille’a zostang umieszczone takze przy wszystkich
windach zaréwno w przejsciu podziemnym, jak i na poziomie terenu zgodnie z odrebnym
opracowaniem branzowym Zeszyt 3 Obiekty Inzynieryjne — Budowa PrzejScia Pod Torami PP-5 W
KM 261+886.

Tabliczki powinny by¢ ustawione pod kgtem 90° liczgc od gérnej krawedzi poreczy do osi tabliczki
dotykowej. W przypadku poreczy znajdujgcej sie przy schodach informacja powinna byc¢
umieszczona w odlegtosci 20 cm od krawedzi stopnia na pochwycie na wysokosci 90 cm od
podtogi. Zgodnie z Wytycznymi Ipi-1 dopuszcza sie umieszczenie tabliczek na wierzchniej czesci

poreczy.

Tabliczki o wymiarze 120x30 mm nalezy wykonac¢ wedtug wytycznych Marburg Medium zgodnie
znormq PN-EN 16584-2 z 2017 roku:

e Srednica punktu-1,6 mm,

e odlegtos¢ pionowa i pozioma pomiedzy srodkami punktéw — 2,5 mm,
e odlegtos¢ pomiedzy dwoma znakami w jednym stowie — 6,0 mm,

e odlegtos¢ miedzywyrazowa — 12,0 mm,

e odlegtos¢ miedzy kolejnymi wierszami — 10,0 mm.

Sciezki prowadzgce powinny byé odsuniete o minimum 0,40 m od krawedzi trasy pozbawionej
przeszkdd oraz pasa ostrzegawczego dotykowego umiejscowionego wzdtuz strefy zagrozenia.
W przypadku Sciezek prowadzgcych znajdujgcych sie w poblizu przeszkdd powinna byé
zachowana odlegto$é min. 0,40 m. Sciezka prowadzgca nakierowujgca na schody i pochylnie
powinna by¢ odsunieta 0,40 m od pochwytu.

Nalezy zastosowac nastepujgce symbole graficzne i piktogramy dotyczgce osdb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie:

e znak zgodny z miedzynarodowym symbolem oznaczajgcym ,udogodnienie dla osoby
niepetnosprawne;j”

e informacje wskazujgce kierunek, dotyczgce trasy wolnej od przeszkdd oraz punktow
dostepnych dla wozkdw inwalidzkich

e jedli na peronie podana jest informacja o kolejnosci wagondéw - oznaczenie miejsca
wsiadania osdéb na wodzkach

Rozplanowanie oznakowania dotykowego i wizualnego przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego projektu. Elementy systemu oznakowania dotykowego muszg by¢ kontrastujgce
wzgledem otaczajgcej nawierzchni.

W miejscu skrzyzowania odwodnienia liniowego z oznakowaniem dotykowym nalezy wykonac
nizsze korytko przykryte ptytkg z elementami dotykowymi.

5.8.7. System informaciji pasazerskiej

Na peronach i w przejsciu pod torami wykonany zostanie system statej informacii pasazerskiej, na
ktéry sktadac sie bedq nastepujgce elementy:
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e Tablice informacyjne, w ktérych sktad wchodzq:
- Tablice z nazwg stacii
— Tablice z numerem peronu i toru
— Tablice kierunkowe
e  Gabloty informacyjne zamykane na klucz tréjkatny:

o Na peronie nr 1: gablota 3-panelowa dwustronna z nazwq stacji na fryzie (1 szt.),
gablota 3-panelowa dwustronna z fryzem ,Informacja” (1 szt.) oraz gablota 2-
panelowa dwustronna z fryzem ,,Informacja” (1 szt.)

o Na peronie nr 2: gablota 3-panelowa dwustronna z nazwq stacji na fryzie (1 szt.),
gablota 3-panelowa dwustronna z fryzem ,Informacja” (1 szt.) oraz gablota 2-
panelowa dwustronna z fryzem , Informacja” (1 szt.)

o W przejsciu pod torami: gabloty 3-panelowe zawieszane (2 szt.)

e Piktogramy

Lokalizacja tablic i gablot informacyjnych oraz usytuowanie pozostatych elementéw systemu
informaciji pasazerskiej zostaty przedstawione na ,Rys. 1 Rzut perondw”, a ich tre$¢ na ,Rys. 4
Tablice informacyjne”.

Tylna strona montowanych na peronie jednostronnych tablic i fryzéw gablot widocznych z terenu
przylegtego powinna by¢ wyposazona w blachy maskujgce w kolorze RAL 5003 zastaniajgce
konstrukcje tablic.

Wzdtuz linii kolejowej nr 8 w odlegtosci do 200 m przed nowoprojektowanymi peronami nalezy
zabudowac 4 szt. tablic z nazwq stacji o wysokosci 70 cm. Tablice powinny zosta¢ zabudowane
w odlegtoéci min. 10 m od osi skrajnego toru lub w granicach terenu kolejowego pod katem
dostosowanym do jak najlepszej widocznosci dla podréznych siedzgcych w pociggu.

Do stupdw oswietleniowych zostang zamontowane za pomocg systemowych elementdw ze stali
nierdzewnej piktogramy P1 ,,Zakaz palenia”.

5.8.7.1. Materiaty

Tablice wykonane zostang w konstrukcji zamknietej (bez szczeliny), z blachy aluminiowej
o grubosci 3 mm, pomalowanej proszkowo ze wzgledu na dziatanie warunkdw atmosferycznych.

Samodzielne piktogramy dopuszcza sie wykonac poprzez oklejenie blachy aluminiowej folig lub
nadrukowanie.

Konstrukcje wsporcze tablic nalezy wykonac z profil stalowych ocynkowanych pomalowanych
proszkowo. Szerokos$¢ profili to RK 80 x 80 x 4 mm (stupy) i RK 50 x 50 x 4 mm (usztywnienie)
w przypadku tablic wolnostojgcych krawedziowo mocowanych do stupdw, do ktérych zalicza sie
tablice z nazwq stacji o wysokosci 70 cm, z numerem peronu/toru oraz tablice dtuzsze niz 200 cm.
Dla tablic wolnostojacych w pozostatych przypadkach wymiary profili to RK 60 x 60 x 4 mm dla
stupdw i RK 50 x 50 x 4 mm dla konstrukcji usztywniajgcej. Tablice mocowane catg powierzchnig
do istniejgcych obiektow nie wymagajg dodatkowych profili. Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne tablic wykonanych jako elementy systemowe zostang zweryfikowane i okreslone
przez wybranego przez Wykonawce Producenta tablic i gabloft.

Konstrukcje gablot nalezy wykona¢ z profili aluminiowych (ze stupkdw o pdtokrggtym profilu)
wieszanych na $cianach lub w przypadku gablot wolnostojgcych montowanych do stalowych
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stupkdw zakotwionych do stopy fundamentowej. Konstrukcja zostanie pomalowana proszkowo.
Konstrukcje gablot nalezy wykonad jako element systemowy.

Rama gabloty zostanie wyposazona w oswietlenie o natezeniu wiekszym przynajmniej o 15 Ix niz
oswietlenie w strefach sgsiednich (wymag tylko dla gablot montowanych na peronach), uszczelki
i wentylacje. Skrzydto bedzie zamykane na dwa zamki tréjkgtne oraz zostanie wypetnione szktem
bezpiecznym o gr. min. 5 mm. Zawiasy gablot nie mogq by¢ widoczne od frontu. Wszystkie ramki
gabloty bedg posiadaty szerokos¢ ok 3 cm. W gablotach nalezy zastosowacd ograniczniki
zabezpieczajqce przed wepchnieciem drzwiczek do wewnaqgtrz.

Gabloty informacyjne zostang wyposazone w magnesy neodymowe o kolorystyce zgodnej z IPI-
2 w iloéci co najmniej 15 sztuk na kazdy panel. Ponadto zamontowane zostang dodatkowe
uchwyty utatwiajgce dostep do srodka gablot przy ich otwieraniu oraz umozliwiajgce otwieranie
gablot w trudnych warunkach atmosferycznych.

5.8.7.2. Montaz

Piktogramy w miare mozliwosci nalezy montowaé do elementdw infrastruktury (wiaty, stupy,
ogrodzenie) z wyjgtkiem konstrukcji wsporczych stupdw trakcyjnych.

Piktogramy zaprojektowane w wiatach nalezy montowa¢ na scianach tylnych i bocznych.
Piktogram P1 ,,Zakaz palenia” nalezy zamontowaé na bocznej cianie wiaty, po obu stronach
sciany boczne;j.

Tablice i piktogramy na stupach zostang zamontowane za pomocg objem stalowych. Sposdb
montazu nie moze utrudnia¢ dostepu do ztgcza elektrycznego stupa.

W przypadku montazu dwdch tablic na jednej konstrukciji, nalezy je zamontowaé w sposdb
uniemozliwiajgcy ich wzajemne zastanianie.

Tablice powinny by¢ potgczone z konstrukcjg nosng w sposdb trwaty, stabilny i umozliwiajgcy
tatwy demontaz w celu odnowienia. Mocowanie nie moze by¢ widoczne z zewnagtrz.

Tablice jednostronne, ktérych druga strona (1. strona bez treéci) bedzie widoczna dla podrdznych
nalezy wykonczy¢ blachg w kolorze RAL 5003.

W celu unikniecia gromadzenia sie wody w stupkach konstrukcyjnych nalezy zamontowaé na
nich zaslepki z tworzywa sztucznego.

Minimalna wysoko$¢ pomiedzy nawierzchnig peronu/drég dojscia a dolng krawedzig tablic
informacyjnych musi wynosi¢ 240 cm. Wysoko$¢ 240 cm powinna by¢ réwniez zachowana przy
instalacji tablic poza przestrzenig dostepng dla pieszych, np. tablice z nazwqg stacji/ przystanku
osobowego ustawiane przed wjazdem na obszar infrastruktury pasazerskiej. Wyjgtek stanowiqg
fryzy na gablotach informacyjnych oraz piktogramy ostrzegawcze umieszczone w wiatach
peronowych oraz na ogrodzeniach. Szczegdtowe rozwigzania dotyczqgce montazu nalezy
dobrac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego przez Wykonawce Producenta tablic i piktogramdw.

5.8.7.3. Napisy

Napisy na tablicach bedqg wykonane za pomocq czcionek Myriad Pro Semibold (dla napiséw
w jezyku polskim) oraz Myriad Pro ltalic (dla napiséw w jezyku angielskim). Konstrukcja tablic
powinna zapewniac prawidtowy odczyt przy kgcie obserwacii mniejszym lub rownym 45 stopni.
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Na tablicach oznakowania statego napisy nalezy wykona¢ jako malowane. Samodzielne
piktogramy dopuszcza sie wykonac poprzez oklejenie blachy aluminiowej bqdz ptyty warstwowej
folig lub nadrukowanie. Piktogramy mocowane ponizej 2,40 m nalezy wykonac jako malowane.

Materiaty i farby muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na stosowanie
czynnikdw myjgcych i dezynfekujgcych.

5.8.8. Kolorystyka wyposazenia
Elementy wyposazenia projektowanych perondw zostang wykonane w nastepujgcych kolorach:

e RAL 7047 - konstrukcje wsporcze tablic, zegary, gtodniki oraz pozostate elementy stalowe

e RAL 9010 - tto dla strzatek, piktogramdw i tekstdbw wykonanych w kolorze granatowym
RAL 5003

e RAL 5003 - tto dla strzatek, piktogramow i tekstéw wykonanych w kolorze biatym RAL 9010

e RAL 1023 - pas ostrzegawczy na ptycie peronu

e RAL 7042 - pasy ostrzegawcze na scianach wiaty

e Natfuralnego drewna — wszystkie elementy drewniane

e Naturalnego betonu - ptyty peronowe wraz z pasem dotykowym

e Ciemnoszary (np. RAL 7016) — nawierzchnia z ptyt chodnikowych

e Zblizony do biatego (np. RAL 9010) - Sciezki dotykowe, pola uwagi, progi na trasie

Nalezy zachowac kontrastowos¢ elementdw wyposazenia perondw, sciezek prowadzgcych oraz
pol uwagi w stosunku do nawierzchni perondw z ptyt chodnikowych.

Elementy posadzki tras pozbawionych przeszkdd i podtoze muszg mie¢ stabe wtasciwosci
odblaskowe.

5.9. Roboty ziemne

W ramach prac zwigzanych z budowg perondw na Stacji Koztéw planowane sg roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem nasypow i skarp, a takze z wykonaniem zasypki perondw.

Zasypka perondw wykonana zostanie z gruntdw piaszczystych o wskazniku réznoziarnistosci U > 4
i zageszczeniu do Is 2 0,97. Grunty nalezy uktada¢ w warstwach o grubosci od 8 do 30 cm zgodnie
z kolejnosciq okreslong w instrukciji 1d-22:

. nawierzchnia (ptyta peronowa oraz ptytki chodnikowe)

. podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm pod nawierzchniq z ptyt chodnikowych
. podbudowa zasadnicza nawierzchni peronu o grubosci 12 cm z betonu C8/10

. warstwa filtracyjna o grubosci min. 8 cm z pospdtki zageszczonej do Is 20,97

. materiaty zasypowe z gruntu piaszczystego o Is 20,97 oraz U > 4

Materiaty do wykonania konstrukciji peronu, posadowienie Scianki peronowej i podbudowa
nawierzchni peronu oraz grunty zasypowe powinny spetnia¢ wymogi instrukcji 1d-22.

W ramach robét ziemnych na terenie Stacji Koztéw wykonane zostang réwniez rowy, skarpy o
pochyleniu maksymalnym 1:1,5 oraz skarpy umocnione o pochyleniu 1:1, co zostato szczegdtowo
przedstawione w odrebnym opracowaniu branzowym ,Zeszyt 1 Uktady torowe”.

5.10. Roboty rozbiérkowe
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W ramach prac zwigzanych z peronami na Staciji Koztéw zaplanowano catkowitq rozbidrke trzech
peronéw dwukrawedziowych w tym:

— rozbidrke nawierzchni perondw

— rozbidrke Scianek peronowych wraz z fundamentami
— rozbidrke kraweznikdw i scianek oporowych

— demontaz obiektdéw matej architektury i oznakowania
- rozbidrke ogrodzeh

— rozbidrke elementdw oswietlenia

W miejscu rozbieranych perondw nr 1 i nr 2 zaplanowano budowe perondw o nowej konstrukcji i
nowej nawierzchni z zachowaniem rezerw terenu na ich wydtuzenie (rezerwa o dtugosci 100 m).

W miejscu rozbieranego istniejgcego peronu nr 2 przewidziano zachowanie rezerwy o dtugosci
300 m na budowe peronu dwukrawedziowego zlokalizowanego w miedzytorzu toréw nr 1inr 2.

W ramach prac rozbiérkowych wykonane zostang réwniez roboty ziemne. Wykonane zostanie
plantowanie terenu - przekopy. Teren zostanie oczyszczony z resztek materiatdw.

Przed przystgpieniem do rozbiérek teren zostanie zabezpieczony oraz oznakowany. Wykonany
zostanie demontaz istniejgcego zasilania w energie elekiryczng, a takze demontaz instalaciji
teletechnicznej istniejgcego uzbrojenia.

Poszczegdlne elementy rozbieranych perondéw zostang zdemontowane recznie lub
mechanicznie. Uzyskany gruz betonowy sktadowany bedzie w pryzmach.

Zdemontowane materiaty po dokonaniu segregaciji i kwalifikacji zostang przekazane do IZ Kielce
(m.in. zdemontowane wiaty) lub zostang poddane utylizacii.

Na terenie Stacji Koztdw wykonana zostanie réwniez rozbidrka ktadki dla pieszych o konstrukcii
stalowej blachownicowej, stuzqgca jako przejicie nad torami, pomiedzy peronami. Ktadka
zlokalizowana jest w km 262+189 linii kolejowej nr 8. Rozbiérka ktadki zostata szczegdtowo
przedstawiona w odrebnym opracowaniu branzowym ,,Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne”.

5.11. Uklady torowe

W ramach inwestycji zostanie przebudowany uktad torowy stacji Koztdw. Rozwigzania dotyczgce
szczegotodw branzy torowej wraz z uktadem odwodnienia stacji zostaty przedstawione
w odrebnym opracowaniu branzowym ,Zeszyt 1 Uktady torowe Czes$¢ 2 szlak granica
wojewddztwa — Koztdw, stacja Koztow™

5.12. Obiekty inzynieryjne

Przedmiotowa inwestycja obejmuje w bezposrednim sgsiedztwie perondw rozbidrke istniejgce;j
ktadki nad torami i budowe przejscia pod torami. Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione
w odrebnych opracowaniach branzowym ,,Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne”.

5.13. Przejazdy kolejowo-drogowe

W ramach inwestyciji w lokalizaciji wejs¢ do przejscia pod torami projektowana jest przebudowa
uktadu drogowego. Szczegdtowe informacje w zakresie branzy drogowej zostaty zawarte
w odrebnym opracowaniu Zeszyt 8 Uktady drogowe.

5.14. Elekiroenergetyka nietrakcyjna
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

Przedmiotowa inwestycja zaktada kompleksowqg budowe oswietlenia perondw wraz z dojsciami
i przejsciem pod torami. Lokalizacje konstrukcji wsporczych oswietlenia zostaty przedstawione na
+Rys.1 Rzut peronéow™.

Szczegdtowa dokumentacja projektowa zostata uwzgledniona w odrebnym opracowaniu
branzowym — Zeszyt 5 Elekiroenergetyka.

5.15. Telekomunikacja

Na projektowanych peronach nalezy odtworzy¢ istniejgcy system rozgtoszeniowy. Gtosniki nalezy
zamontowa¢ na dwdch stupach odwietleniowych na kazdym z perondw, w lokalizacjach
przedstawionych na ,,Rys.1 Rzut perondw™.

Przedmiotowa inwestycja zaktada zabudowe kanalizacji kablowej branzy telekomunikacyjnej
z uwzglednieniem potfrzeb SMW i CSDIP. Lokalizacje studzienek kanalizacji kablowej zostaty
przedstawione na ,,Rys.1 Rzut perondw".

Szczegdtowa dokumentacja projektowa zostata uwzgledniona w odrebnym opracowaniu
branzowym — Zeszyt 6 Telekomunikacija.

5.16. Elekiroenergetyka trakcyjna

W lokalizacji projektowanych perondw zostang zabudowane nowe konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej. Zakres robdt branzy elekiroenergetyki trakcyjnej oraz uszynienie elementdédw matej
architektury na peronie przedstawiono odrebnym opracowaniu branzowym - Zeszyt 4 Siec
Trakcyjna.

5.17. Sterowanie ruchem kolejowym

W ramach inwestycji zabudowane zostang rowniez nowe urzgdzenia sterowania ruchem
kolejowym. Prace zwigzane z zabudowq urzgdzenh srk zostaty przedstawione w odrebnym
opracowaniu branzowym — Zeszyt 7 SRK.

5.18. Branza sanitarna

W ramach inwestycji przebudowywana jest réwniez infrastruktura branzy sanitarnej. Projektowana
infrastruktura branzy sanitarne] zostanie wykonana zgodnie z odrebnym opracowaniem
branzowym — Zeszyt 9 Sieci sanitarne

5.19. Kolizje i zblizenia do istniejgcych sieci i obiektow

Projektowana infrastrukiura koliduje z kablami podziemnymi eN, eNA, esrk, esrkA, stupami
oswietleniowymi, istniejgcymi studniami kablowymi, peronami przeznaczonymi do rozbidrki
w ramach inwestyciji.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt oraz prac ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w lokalizacji projektowanych wykopdw.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie kabli oraz sieci nalezy poinformowac
Zarzgdce/Gestora o ich odkryciu oraz wykonaé ich zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi
Zarzgdcy/Gestora.

32743



d Solution
prii
DNy infra
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

Kolizie kablowe wykryte na etapie projektowania zostanqg zabezpieczone zgodnie z odrebnymi
opracowaniami branzowymi: Zeszyt 5 Elekiroenergetyka nietrakcyjna, Zeszyt 7 SRK oraz Zeszyt 6
Telekomunikacja.

5.20. Koordynacja branzowa

Roboty zwigzane z budowg obiektdw objetych niniejszg dokumentacjg nalezy koordynowad
Z innymi branzami realizowanymi w ramach przedmiotowego zadania fj.:

e branzqg kolejowg w zakresie uktadu torowego i systemu odwodnienia uktadu torowego
e branzqg obiekty inzynieryjne

e branzg drogowq

e branzqg trakcyjng

e branzg elekiroenergetyczng

e branzg sterowania ruchem kolejowym

e branzg telekomunikacyjng

e branzg sanitarng

5.21. Uzgodnienia

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami gestoréw i stron. Uzgodnienia
zawarte sg w Projekcie Budowlanym - Element: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.

6. ODDIZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Dziatajgc w mysl ustawy ,Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.” oraz aktéw
prawnych bedgcymi odestaniami ww. dokumentu, nalezy roboty budowlane prowadzi¢
w sposéb majgcy na celu niwelowac lub ograniczyé negatywne skutki inwestyciji zardwno w fazie
realizacji jak i eksploatacii.

Dziatania w zakresie gospodarki odpadami oraz materiatami z demontazu nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukcjach Inwestora PKP PLK: ,Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcdw Is-3" i Instrukcja
kwallifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcoéw robdt Im-4".

Niniejszy projekt jest zgodny z zatozeniami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WQOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia 29.07.2022 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach.

7. PRIZEPISY ZWIAZANE | LITERATURA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789
z pbdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987).
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
kolejowe iich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe iich
usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogamiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrze$nia 2018 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.
2018 poz. 1876 z pbdin. zm.).

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczgce
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu “Infrastruktura” system kolei
w Unii Europejskiej (z pdzn. zm.).

e Rozporzgadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii Europejskiej dla osdb niepetnosprawnych i oséb o ograniczone]j mozliwosci
poruszania sie (z pdzn. zm.).

e  Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id - 1).

e Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Id - 3).

e Warunki techniczne budowy i odbioru perondw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu (Id - 22).

¢ Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej (Ipi - 1 z dnia 19.12.2023 r.).

¢ Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej (Ipi - 2 z dnia 04.01.2024 r.).

e Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dia
Wykonawcow Is-3

e Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcdw robét Im-4"

8. ZALACINIKI
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 1.
S| OKREGOWA
~1 Z B A

%gr' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0324/15

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r., poz. 1409 z péin. zm.),
§10 i § 13 ust, 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spehnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Lodziana
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 28.03.1987 r w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0267/PWBKV/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej kolejowej
bez ograniczen
w zakresie kolejowych obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacymey:

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘\Nw \\ \ v -
dr inz. Zygmunt Rawicki Remsa {\\:\»J\k BTN [
2, Czlonek Skladu Orzekajacego ( M <>
mgr nz. Jan Dzicdzic /_/7 LereS P o iiateity oiigaroaliooll § S
/ 2]

v,
3. Czlonek Skladu Orzekajacego Neif

mgr inz Marian Jamborski

Otrzymuja:
| Pan Andrzej Lodziana
os. Kosciuszkowskie 13
31-858 Krakow
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

=0 | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DBA-K79-6WA *

Pan Andrzej todziana o numerze ewidencyjnym MAP/BK/0428/15

adres zamieszkania ul. Adama Bochenka 12A/13, 30-693 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa wwuw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

MALOPOLSKA Krakdw, 4 lipca 2022 r.
OKREGOWA

N Z B A
%‘ﬁ?’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlIB/KK/0054-0219/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Wcisto
magister inZynier
kierunek: Transport

ur. dnia 16.07.1995 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWBKI/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
bez ograniczen
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjq:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péin. zm.)

stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oroz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4) wykonywania nadzoru i orskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 11 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péZn. zm.) uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego i kier ia robotami bud ymi w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jok: stacje, linie kolejowe,

bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle koleji iich
usytuowanie, z wylqczeniem obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

przeznaczonych dla kolei, o ktérych mowa w ust. 22, oraz urzqdzer zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Ust. 6 pkt 2 w/w ustawy wymienia: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
Ust. 22 w/w ustawy wymienia: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolej wej i tr jowej sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzgdzania projektu

zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pézn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Maigorzata Boryczko

3. Czfonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jozefa Majerczak

Otrzymuja:

1. Pan Woijciech Wcisto

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

38243



@L =g o Solution

PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NTN-A2G-CAK *

Pan Wojciech Wcisto o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0317/22

adres zamieszkania ul. ||  KEGTGTNNEE

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwallifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

MALOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2023 r.
R OKREGOWA
=1 Z B A
=~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0452/23

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 551) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Andrzej Bukowski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

data ur. 23.01.1997 r., miejsce ur. Zakopane
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0244/PWBKI/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjq:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z péin. zm.) stanowia

podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzy ia obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 11 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6Zn. zm.) uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe,
bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie, z wytqczeniem obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

przeznaczonych dla kolei, o ktérych mowa w ust. 22, oraz urzqdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Ust. 6 pkt 2 w/w ustawy wymienia: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
W rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Ust. 22 w/w ustawy wymienia: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

40z 43



o Solution

/AN
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z p6in. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisf Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. kukasz Kwapien

2. Cztonek Skfadu Orzekajacego
magr inz. J6zefa Majerczak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Mafgorzata Boryczko

Otrzymujg:
1. Pan Mateusz Bukowski
2. a/a
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-D1Z-RGD-2C4 *

Pan Mateusz Andrzej Bukowski o numerze ewidencyjnym MAP/BK/0073/24
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 12:56:00 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne]j | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdw" — Wersja nr 7

KARTA UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWEGO

Dotyczy opracowania:

e Tom: Tom | Projekt wykonawczy
o /eszyt: Zeszyt 2 Perony

o Czeic: 2 Stacja Koztdow

e Data opracowania: 03.2025

e Wersjanr: 7

My nizej podpisani, o$wiadczamy, iz powyzsza dokumentacja stanowigca element
wielobranzowego opracowania projektowego, stuzgcego realizacji zadania
pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-
B3 granica wojewddztwa — Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow
(bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu
inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce —
Koztdéw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw" zostata uzgodniona miedzybranzowo.

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie i nazwisko,

Zakres opracowania Funkcja specjalnose, Podpis
numer uprawnien
Uktady torowe, mgr inz. Andrzej todziana
_ Perony, Projektant branza kolejowa O‘}OO\/‘L\'W%
Srodowisko MAP/0267/PWBKI/15
. C mgr inz. Adrian Kaczorek .
Kons?flli;(;yvxl/?é}/ggg:oe\;vych Projektant branza mostowa M
PDK/0184/POOM/11
mgr inz. Grzegorz Repec I
Sie¢ trakcyjna Projektant branza trakcyjna f>['</jﬁ/ /
LUB/0279/PWOE/13 O
Elekiroenergetyka ' mgr inz. Moriusz Ozminkowski
Telekomunikocjo’ Projektant branza elektryczna %
LOD/3012/PBE/16
. Mgr inz. Marcin Kruk
Sferiwlor."e ruchem Projektant Branza SRK M%{ ]
orelowym LUB/0005/PWBKs/15 -
Mgr inz. Btazej Ulanowicz
Uktady drogowe Projektant Branza drogowa
SLK/0193/PBD/22 -
mgr inz. Marcin Fijot '
Sieci sanitarne Projektant branza sanitarna W
MAP/0438/PWQOS/11
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505 0 LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjccg) - granica
w o wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
? = Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztéw".
505 J . D Stadium: Tom: Zeszyt: Czesc: PP . .
o S acum: - pwy ‘ S ‘ Y2, Perony ‘ : Cze$¢ 2 Stacja Koztow
® Tytut rysunku:
I Il W , Rzut peronéw
I I e ‘—\
| 304.9 305.2 b 7 — Zespot projektowy
I Z g Z Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
g Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Foduiams.
92 Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa Ao
. [T] Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PWBKI/23 kolejowa Buloads
. 304 8 g 03.2025 Branza: Kolejowa Skala: 1:250 Wersja: 7 ‘Nr rys.: 1
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Przekré] typowy przez perony w km 2614970 T4, 262+024 T3 (lokalizacja wiat) Naroze peronu (przekrdj rownolegle do osi foru) Szczegdt odwodnienia
1.00 1.81 1.79 1.81 1.00 1.00 1.83 1.79 1.83 1.00
strefa zagrozenia  strefa powierzchni uzytkowe;j pas zabudowy strefa powierzchni uzytkowej  strefa zagrozenia strefa zagrozenia  strefa powierzchni uzytkowe;j pas zabudowy strefa powierzchni uzytkowej  strefa zagrozenia
M Peront — 2 I§—/”/JI —Perop- — — — - plyta peronowa P 200x99,5x10 cm
obrys gabarytu wiaty obrys gabarytu wiaty r 5\/%?5?\/%2%{%(Z:c;}/'sr?gnmiicnmSth;stonu C8/10 min. 12 cm ﬁekroi pust o ﬂT z gy - v&usT o i‘” Z%J - ﬂﬂ
plyta peronowa P 200699.5¢10 cm ¢ | | phiaperonowa P 200199,510 cm piyta peronowa P 200639,5x10 cm 4 | | [ piiaperonowa P 209,510 cm gty esypowe zgoce itk D22 r T T T r T
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm 4 L podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm 4 L podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm , 070
warstwa filfracyjna min. 8 cm 4 | | L warstwa filtracyjna min. 8 cm warstwa filfracyjna min. 8 cm 4 | | I warstwa filtracyjna min. 8 cm rezerwa terenu pod wydtuzenie ‘ ‘ ‘ b Na ‘ \ , 070 ‘
grunty zasypowe zgodnie z inSTrUkch ID-22 ** 4 + grunty zasypowe zgodnie z instrukcjq ID-22 ** grunty zasypowe zgodnie z ins‘rrukch ID-22** 4 F grunty zasypowe zgodnie z instrukcjq 1D-22 ** peronu - nqvﬂerzchmo ‘ o I E 4
| | | wysypana klincem gr. min. 15cm Srednica wewn. > -
1075 | 579 L 1071 5.80 10.80 5.60 475 1.40 nkaDNISO Bes | | 3||
| .
1475 | 7.40 | 1.675 ! 1,675 | 745 | 1,675 ‘ 19%
f ¥ I f | | A T A I I 79 7*'(
N Nl o —I o | ©| ~| o o 9% NS
c c < c g | g | g | < | = &
| | | H ;| H : | o T |
} 080 > ,040 ,| 0.40] 081 0.81 1060 | ,0.40 0.80 } konstrukcja toréw zgodnie } } o . } 080 > ,0.40 | 0.0 ] 0.83 083 L 0.60 | ,0.40 0.80 } } } wigczenie kolektora
konstrukcia torow zgodnie \ [ ] \ zleszyt 1 Uktady Torowe | ! k(%mfrufk}qﬁktforngngdme ! [ ] \ konstrukcia fordw zgodnie \ | L J Ldo studni 4] L J
zZeszyt 1 Ukiady Torowe | 1076076 1% | 107476 1 g7 ‘ 3 3.0% |0.7414 1% D.76074 | ‘ rezerwa ferenu pod budowe | zigszyt | Ukiady forowe | 10.76013 1% | L0743 1 85 | ARAIES 30% | 1% 0.760T5 | 7 Zeszyt 1 Uktady Torowe | | — e — —1 S —
| N o | i peronu nr 2k|_' nawierzchnia s | | o — f } } | wigczenie kolektora
| 3 2 | \ Wysfpdnakincem gr. min. 1o €m } } § § } } | plac tadunkowy zgodnie do studni
} 5 ~ } } } } S o } } } 7 zeszytem 8 uktady drogowe\ do studni
| I | | !
% | | | ‘ ! ! ! rzut z géry - korytko
| \ | ! \ | \ PR | | | o o ptyta betonowa 40x40x8 cm gory -kory
kanalizacja elekiroenergetyczna zgodnie 7 "Zeszyt 5 elekikd : : ! ‘ kanalizacja elekiroengigietyczna : ! ‘ [ [quoqo przectwwigociowa L2 . podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3cm ~ £ L
Y > odnie 2 Teszvt 5 eldkifoeneraetvka .. +écianka peronowa L2 139x90x99,5¢cm (dopuszcza sie podbudowa zasadnicza z befonu C8/10 min. 12 cm < E przekrdj - korytko
kanalizaca telekomun 9 it \ gelkar, tosowanie $cianki peronowej L1 160x105x99,5cm) ; i
v i N\ ; izolacja przeciwwilgociowa 4 pastos P I ' grunty zasypowe zgodnie z konstrukcjq peronu 1.00 , .
z"Teszyt 6 Telekomunik N\ 1ap 9 L wylewka piaskowo - cementowa L2 C4/5 3cm A~ 7 irednicawewn. korytka DN150
N Scianka peronowa L1 160x105x99,5¢m | tawa betonowa C12/1512 18
wylewka piaskowo - cementowa 3 cm fawa befonowa & 171 cm rzut z boku -korytko & \
fawa befonowa C12/15 20cm | [ zolacja przeciwwiigociowa Ll o S I
kanalizacja telekomunikacyina zgodnie mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka I if\‘/?erqup;:izgylg LL;?SZL??\(;Z'E]U&/S 2o - S I 1
I ptyta betonowa 40x40x8 cm 1"7eszyt 6 Telekomunikacja" I ptyta betonowa 40x40x8 cm 0152 1.01E, 245 MPa 40cm r tawa betonowa C12/15 20cm prefabrykowane korytko odwodrienia “.n lowego %/] 00 0
L izolacja przeciwwilgociowa L podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3cm  izolacja przeciwwilgociowa L izolacja przeciwwilgociowa L podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3cm L izolacja przeciwwilgociowa | mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospotka tawa z befonu C12/15 min. 15 cm
 Scianka peronowa L1 160x105x99,5cm I podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12cm + Scianka peronowa L1 160x105x99,5cm + Scianka peronowa L1 160x105x99,5cm L podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12cm + Scianka peronowa L1 160x105x99,5cm bls>1,0iE,>45MPa 40 cm
+ wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm +warstwa filtfracyjna min. 8 cm F wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm F wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm L warstwa filtracyjna min. 8 cm + wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm
- tawa betonowa C12/15 20cm F grunty zasypowe zgodnie z Instrukcjq ID-22 ** +tawa betonowa C12/15 20cm +tawa betonowa C12/15 20cm L grunty zasypowe zgodnie z Instrukciq ID-22+* +tawa betonowa C12/15 20cm
= mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka L wymiana gruntu* - mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka - mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka L wymiana gruntu * - mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka
0ls21,0iE,245MPa 40 cm 0ls>1,0iE;>45MPa 40 cm ols>1,0iE,245MPa 40 cm 0ls>1,0iE;, >45MPa 40 cm
Przekrdj typowy przez peron 1w km 262+059 T4 Przekrdj typowy przez peron 2 w km 262+113 T3 Przekrdj przez dojscie do peronu (na przyktadzie dojscia do peronu 2w km 261,948 LK8 Przekréj przez peron 1 w km 2614955 Szczegoty rozwigzania kolizi odwodnienia liniowego ze Sciezkq prowadzqcq wymiana grunfu* - Nalezy wymienic grunty spoiste stabonosne w stanie migkkoplastycznym i
plastycznym pod: tawami scianek oporowych i w lokalizacjach wiat na peronie 3 w km T4 od 261+992
ptyta peronowa P 200x99,5x10 cm r Piyta peronowa P 200x99,5x10 cm . ptyta peronowa P 200x99,5x10 cm - plyta peronowa P 200x99,5x10 cm do 262+073 zalegajgce na gtebokosci 2,60 - 4,80 oraz 3,50 - 4,40 m p.p.t, tawami scianek oporowych
podbudowa zasadnicza z betony C8/]0 min. 12¢cm A Peron 1 H podbudowo zo§odn|;zo zbetonu C8/10 min. 12 cm podbudowa zasadnicza z betonp C8/10 miq. 12 cm A Peron 2 I podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm p’ryjo peronowa P 200x99',5x10 cm - - ptyta peronowa P 2Q0x99,5x10 cm ' _oivta befonowa 40x40x8 cm iw lokalizaciach wiat na peronie 3 w km T3 od 262+052 do 262+130 zalegaigce na poziomie 2,50 -
warstwa fifracyjna min. 8 cm 4 - warstwa filtracyjna min. 8 cm warstwa filtracyjna min. 8 cm 4 L warstwa filfracyjna min. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm 4 I podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm Ruszt odwodnienia liniowego Plytka $ciezki prowadzgcej | pc;/ds ka cem.-oiask. 16 ar. 3 cm 370 120 320 to topié i tami ni istymi DI tymi lub oi t
grunfy zasypowe Zgodnie z insfrukch |D-22 ** 4 L grunfy zasypowe Zgodn]e z insfrukch |D-22 ** grumy zasypowe Zgodme 7 iﬂSh’Uijq ID-22 ** | L arunty zasypowe zgodnie z instrukeig 1D-22 ** _ pJf\/TO betonowa 40x40x8 cm warstwa ﬁ”r(]cyjﬂc min. 8 cm A L warstwa ﬁlfrocyjno min. 8 cm p YP P Rl ar. Ji /) oraz b - ' m. p.p. ' | ZQS qplC J.e grUn ami nJeSppls yml plOSZ'CZYS yml U _plGSZCZYS 0
grunty zasyp 9 1a I podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3 cm grunty zasypowe zgodnie z instrukcjq ID-22 (szczegdty w pkt 5.5 opisu) 4 Peron’ F grunty zasypowe zgodnie z instrukcjq ID-22 (szczegoty w pkt 5.5 opisu) ‘ %/0'40 ‘ [ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 20 cm Zwirowymi zageszczonymi do pGrOmeTrU Is min. 0,97, w gormej strefie wymiany grun’ru TJ 0.4 m od
1075 1080 o : - podbudowa zasadnicza z kuszywa fomanego gr. 20 cm ' [ grunt nasypony oziomu posadowienia fawy pod $cianke peronu nalezy zapewni¢ parametry dotyczgce wskaznika
: andlizacja elektroenergetyczna zgodnie z 'Zeszyt 5 elekiroenergetyka — L grunt rodzim ) / oIy
kanal lekti t dnie 2 'Zeszyt 5 elekt fyka" [ prtngiivts goor. 1075 L ‘ g y P PO : Yy p ep Y Zap Y ry 4AoryCzqc 7
1.675 7.40 1.675 |75 745 | 475 gmm " dzvlfn Y : ’ zageszczenia Is = min 1,0 oraz modutu odksztatcenia E2 = min 45 MPa. Lokalizacje peronow w ktérych
< < o ' - ) ' 7 ‘ ‘ 1 9 i 1 , ‘ 7.40 1.675 Kolektor DN10O nalezy wymieniC opisane grunty zostaty przedstawione narys. 1 plan sytuacyjny.
<3 =) = kanalizacja kablowad zgodnie = o] ogrodzenie 495 ogrodzenie © | ] I | _Rolekior RV
5 } 0.20 kanalizacja kablowa zgodnie 0.20 ks } consiukcio ford » S 0.20 7 Ieszyt 6 Telekomunikacja 0.20 51 c } wys. min. 1,1m : 021 wys. min. 1,1m < } = } vandlizacia felek Kacyi dni = } Korviko odwodnienia lini
0.80 0.40 ,| 0.60 0.79 7 Zeszyt 6 Telekomunikacja 0.60 | ,0.40 0.80 ONSIrUKC|a forow zgoanie = N T e} : 2 5 0.20 analizacja relekomunikacyina zgodnie 0.20 5 Oryfko odwoanienia linlowego Fundament z betonu C20/25 W8 . . . . .
konshukcia foréw zgodhie | ! ! | 21esn T Ukiady Torowe onshukclo forbw zgodrie | = 20 08 34 e = | onskcio forow 200crie ke o ot | 280 194 | 2| 00 oo oo L o 2'Testy 6 Telekomunikacio 00 | o 050 o onsrukcla toréw zgodrie Gr-min. 15¢m Lom el sRe LT grunty zasypowe zgodnie z insfrukciq ID-22* - materiaty zasypowe z gruntu piaszczystego o Is 2 0,97
onstrukcja toréw zgodnie i tord . | : : : : : : : - min. ¢ni
z1eszyt 1 Uktady Torowe | 076076 1% 07416 1 99 07074 30% 07414 | 1% D.760T4 i z1eszyt 1 Uktady Torowe | 076013 1% 07413 1 99 D.76075 | 2 Zeszyt 1 Uklady Torowe 2Zeszyt 1 Ukladly Torowe i . . i E%gs:zr;fk flﬁkﬂiﬁf Té?é’ﬁg'e kC}”S"Uf]CJ'SkT{OgWTZQOd”‘e } 076078 o y . 17 o | z1eszyt 1 Uktady Torowe oraz U >4 w warstwach o grubosci od 8 do 30 cm
‘ DN |\ — —T T I 7 \ 3 e < N P \ 1% 9/ zleszy ady Torowe | JU. CIR 107416 1,9% 0.7074 3,0% |0.74T4 o . |
| » | — | 70 . Pl
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Ptyta peronowa Typu P (standard podstawowy 60 km/h < v < 140 km/h), szczegédt potgczenia, prefabrykat L1
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. 4 RN =7 kGhO]de'C‘d'fe"\.ekde‘ _ S % B 200 vy Nozwa zadania: Opracowanie projektu Wikonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
L Prefabor kowane korytko odwodnienia Iiniowegd inin- 1 150 BRGNS U L f;ﬂh KRG |0 IS/ KOMUNIKAC DRI o ' pt - linia ki i 10 % LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez staciji) - granica
' Y YKo R brykowane korytko odwodnienia liniowego min. Gl 50 Zeszyt 6 TeleKomunikacia™ nalizacja elekirdengrgetyczna zgodnie A j 060 040 020, 080 Inid krawedziowa_vem / -~ Masa uszezelniaiaea wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
=tonu C12/15min. 15¢m LT onu C12/15 min. 15cm ey EIRETNL L Teszyt 6 elekirosriergetyka’ B 5 B R A—— kolor biaty (RAL7010) Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztow”.
& SRR o NN S _ - RRTST P ' Jooooo Stadium: PW ‘TOm: | ‘ZESZYV 2 Cresc: Czes¢ 2 Stacja Koztdéw
Kl : j‘KO_|e_|<\TOF DNSOO - L o 5 5 5 § 5 1 o Tytut rysunku:
' ' o ‘ ) ) o ) s T e A XN = ooo0s Z Przekroje typowe
izolacja przeciwwilgociowa - izolacja przeciwwilgociowa | s ] i 1o oo 0 Z
FERERRS S . = . §cianka peronowa L2 139x90x99,5cm + Scianka peronowa L2 139x90x39,5cm + L odbudowaz betony : 3 / : /// / - i :
[ izolacja przeciwwiigociowa I ptyta betonowa 40x40x8 cm rizolacja przeciwwigociowa  izolacja przeciwwilgociowa | L izolacja przeciwwilgociowa wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm | wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm 4 L izolacja przeciwwilgociowa min. C8/10 min. 10 cm L izolacja przeciwwilgociowa Pas dotykowy 20 Z / Zespot projektowy:
L sciank wa L1 160105¢99,5 . sciank L1 160x105x99,5 ici piyta betonowa 40xi0x8 cm (i fawa betonowa C12/15 20cm | ‘ol — ‘i as dofykowy 40cm = . 1 - — o : -
Scianka peronowa x105x99,5cm L podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3cm scianka peronowa x105x99,5cm L §cianka peronowa L1 160x105x99,5¢cm | podsypka cem.-piask. 1:6 or. 3cm L scianka peronowa L1 160x105x99,5cm tawa betonowa C12/1520cm{ ' o ~tawa befonowa / cm I $cianka peronowa L1 160x105x99,5cm wia bet A0X40X8 odwodnieniowa + Scianka peronowa L1 160x105x99,5cm kolor szary (kolor ptyty) = N I /‘ ~ A Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
t wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm | podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12cm + wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm I wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm | bodbudowa zasadnicza z befonu C8/10 min. 12cm L wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka o Is > 1,01 E, > 45 MPa 40 cm | mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospdtka o ls2 1,01 E; 2 45 MPa 40 cm - L wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm rp de i onowa 4 xl< >]<.6cm , DN1000 L wylewka pioskowo - cementowa C4/5 3cm AN 05 - o todiara NAP/0267 [PWBKI/TS oomwa j ¥
3 ’rq_wo beTongwo C12/I1 5_ 20cm ) L warstwa filfracyjna min. 8 cm 3 fo_wo be’fonqwo C]Q(IS_ 20cm ) F tawa betonowa C12/1520cm L warstwa filracyjna min. 8 cm F tawa betonowa C12/1520cm L tawa betonowa C12/15 20cm r podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3cm . | tawa betonowa C12/15 20cm PARSSSS' N I arinz. ) ) Looama
b m\eszonk_o piaskowo-zwirowa lub pospdtka L grunty zasypowe zgodnie z Instrukcjq 1D-22 ** H mleszonk_o piaskowo-zwirowa lub pospdtka I mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka L grunty zasypowe zgodnie z Insfrukcjq 1D-22 ** F mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka L mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka I pOd?Ud(mO zo;odnl_czogz betonu C8/10 min. 12cm L mieszanka piaskowo-zwirowa lub pospétka Pas ostrzegawczy 20cm Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa N id o
0ls21,0i€;2 45 MPa 40 cm Lwymiona gruntu® 0ls>101E; > 45 MPa 40 cm 0ls2101E; 245 MPa Liwymiana gruntu* 0ls>101E, > 45 MPa 015> 1,01 E; > 45 MPa 40 cm warswa tiiracyinamin. scm- - -~ " 015> 101E; > 45 MPa 40 cm kolor z0ffy (RALT023) Sorawdzoioc o 2 Mateuss Bukowsk MAP/0244/PBWKI/23 coloowa
L wymiana gruntu* L wymiana gruntu* L wymiana gruntu * L wymiana gruntu * - grunty zasypowe zgodnie z Instrukcjq ID-22 P jacy ar Inz. )
Data: 03.2025 Branza: kolejowo Skala: 1:50 Wersja: 7 Nrrys.: 2




Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Ogrodzenie panelowe

Stojak rowerowy

11.65

3.70

Obudowa stupow stalowych (konstrukcji nosnej)

Obejma montazowa

z ptyt wtdknocementowych w kolorze mlecznoszarym RAL 7047 Stupek staty - Zadlenka
M 40x40 S gj
=]
lo ol [o o] o ol o] o ol o o] ﬂ 1.00
o \ N
1.8p Konstrukcja nosna wiaty = 4 f
| bevieeric - sklo lami / z dwustronnym filtrem UV rura dsfolowogs
rzepierzenie - szkto laminowane nierdzewna @5 cm
.L J' _L ! J‘ 'L J‘ 'L J‘ i hartowane 66.2 z oznaczeniami Szkto lominowane | | J _________ N - E
o 1 | §§k+g Ioman\ZZJge N IE 1 [k H przeciw wpadaniu ptakdw i hartowane 66.2 J; 1 J; —[L = pad @_ S
I'hariowane oo. z oznaczeniami przeciw -
Z 0znaczeniami przeciw wpodaniy g’rokc’)w 4 < E 4 Panel
wpadaniu ptakéw ogrodzenia 3D
Oparcie wykonane z desek 2500x1030 S 8
debowych, drewno N - | | — SERI ) e
zabezpieczone 3 warstwami ?’ - - T o
lakieru bezbarwnego / s § ﬂ /// S
Hemenly ramowe T " pomomTeeniiganakavedielmeniowopoomen 2 || [° 20,
i stupy \ - o ° Kotwa @10 mm
Siedzisko wykonane z desek debowych (x Konsfrukcja siedzisk stalowa ocynkowana \ § S 3 o \Mocowonie na kotwy o
Siedzisko z drewna debowego dla : A i zabezpieczona powtokami malarskimi 5 o E) o = = 2 hemi duaosci 160 = rptyta befonowa 40x40x8 cm Fundament
. drewno zabezpieczone 3 warstwami lakieru 3 b 3 b b o chemiczne © arugoscl ToUmm o iask. 1 befonow
poreczy do odpoczynku na sfojgco pod bezbarwnego w kolorze mlecznoszarym RAL 7047, (kotwy przygotowane i galwanizowane o rpodsypka cem.—plosk. 1:6gr.3cm y
kgtem 105°, kotwiona za pomocg érub, w sposdb ) 2godhie 2 polskimi normani| N ; lpodbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 20cm ~ C8/10
e / ° ° i niewidoczny do konstrukcii wiaty | ] ] Lgrunt nasypowy
.ly/ I 2.50 Lgrunt rodzimy
Poditokietnik (konstrukcja stalowa | Il | w
ocynkowana, malowana proszkowo) 1 T ’/" | Siedzisko wykonane z desek debowych, A T T T T T T T T T T I T T T T T T T el
j . drewno zabezpieczone 3 warstwami lakieru I | 2.60 rura stalowa
I yramn 1 I bezbarwnego i Podtokietnik (konstrukcja stalowa ewna @5cm
? - ~ o I™~~__ocynkowana, malowana proszkowo) RAL 7047
i .o -
T 3 | Jj e — 3 ._.__._".\ T/ Pozycja Nazwa Materiat Gatunek o
]i = j 1 Panel 3D 2500x1030 @5 $235 =
C _________ 1 Y . - 2 Stupek PK 60x40 $235
+0.00 3 Laslepka PVC $235
4 Obejma
Konstrukcja siedzisk stalowa ocynkowana Elementy stalowe ogrodzenia zostang ocynkowane ogniowo i pomalowane
| \i\ i zabezpieczona powtokami malarskimi proszkowo.  Wykonane  zostanie ich zabezpieczenie powtokami  malarskimi
w kolorze mlecznoszarym RAL 7047, dobranymi tak jok dla powierzchni zewnetrznych o wysokim  zawilgoceniu, 2.00
0.88 0.88 kotwiona za pomocaq §rub, w sposéb oznaczonym wg PN-ISO 12944 jako C3 (duza korozyjnosc).
1.50 1.50 1.50 1.50 3.00 1.79 niewidoczny do konstrukcji wiaty
tawka siedziskowa Porecz do odpoczynku na stojgco Kosz na odpady zmieszane Wzory naklejek na kosze na odpady Kosz do selektywnej zbidrki odpadow
o Naklejki na pojemniki - odpady selektywne
Siedzisko wykon.one z desek debowych,‘ (zgodhnie z wytycznymi Ipi-2):
drewno zabezpieczone 3 warstwami lakieru
) bezbarwnego . 1.40 0.31 Pokrywka
%) Metale i tworzywa sztuczne -
PRZOD . 23
BOK PRZOD Oparcie wykonane z desek debowych, PRZOD BOK le] Metals and plastics [ LgJ ] 0.27 [ ] [ ] S U - Przedst . ki wiat h
drewno zabezpieczone 3 warstwami lakieru L 021 1.50 ' S S waga: Przedstawione rysunki widt peronowyc
o5 bezbarwnego o \g 7 036 0z Qworzadaszony g *| Poliweglan przefroczysty okreslajg wymagania funkcjonalne, materiatowe
- <> 0.15[0.15 . PP . . . . Wyk : Bi jektowe:
208 & _ 7 . / oraz gabarytowe. Nie okreslajg natomiast rozwigzah estor yeenawee IO PIOlRN® i
N R A . , . . =
100° Q S S o konstrukcyjnych. Szczegotowe rozwigzania PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. AN
. S 140 Poliweglan przefrocayst N S i . iani PPM-T
o o N S , ‘ . oliweglan przezroczysty Naklbika drfaczalaca bdiemnik konstrukcyjne oraz sposob posadowienia zostang
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TN70-1
tablica z nazwq stacji dwustronna

PN1-6
tablica informacyjna dwustronna

PN1-4
tablica informacyjna dwustronna

TK-1
tablica kierunkowa dwustronna

w3
tablica mocowana na windzie (géra)
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MOCOWANIE TABLIC:

TN70 - 2 - na wiasnej konstukgji, mocowana na wysokosci widocznej dla pasazeréw pociggéw, umieszczona 200 m od perondw zgodnie z §7 pkt 4 ppkt 2a Ipi-2.
G3 - gablota do zawieszenia na $cianie w przejsciu podziemnym

WE13 - na wtasnej konstrukcji

WES3 - mocowanie do konstrukcji windy

WE4, WE5-P, WE5-L, WEB, WE7, WE9, WES8-P, WES-L,WY4, WY5 - mocowanie na $cianie w przej$ciu podziemnym

WE10 - mocowanie do konstrukcji nad schodami

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
E @\ o Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. AN m
PPM-T
Nazwa zadania: Opracowanie projektu Wlkonowczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

stadium: PW ‘Tomz | ‘Zeszvt 2 Cesc: Czesc¢ 2 Stacja Koztow
Tytut rysunku:

Tablice informacyjne - Dojécie do perondw, przejscie podziemne

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa o‘}ooh’m,k
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa ,/WJO

Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PBWKI/23 kolejowa Buloust
Data: 03.2025 Branza: kolejowo Skala: 1:25 Wersja: 7 Nrrys.: 43




Konstrukcja wsporcza
Tablica TN70-1, TN70-2

Konstrukcja wsporcza
Tablice wolnostojgce zgodnie z Wytycznymi Ipi-2 § 30 ust. 23
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UWAGI:
Tablice i gabloty nalezy posadowi¢ na punktowych fundamentach prefabrykowanych dobranych przez Producenta tablic.
Poziom posadowienia kazdej z tablic i gablot zostanie okreslony przez Producenta tablic.
Konstrukcja usztyniajgca tablic zostanie dobrana przez Producenta w zaleznosci od rozmiaru tablicy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci Wytycznymi lpi-2.
tgczenie elementéw konstrukcyjnych oraz montaz tablic nalezy wykonac zgodnie z rozwigzaniami Producenta tablic oraz
Wytycznymi Ipi-2.

Inwestor:

Wykonawca: Biuro projektowe:

E o Solution
@\L
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PPM-T

Nozwa zadania: Opracowanie projektu W\ﬁkonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztow™.

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Stadium: PW Tom: | Leszyt: 2 ‘Czeic’: Czeéc’: 2 STOCjO Koztdw
Tytut rysunku:
Tablice informacyjne - Konstrukcje wsporcze
Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa éoa M
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa f'fd‘,t,tjé-.

Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PBWKI/23 kolejowa
Data: 03.2025 Branza: kolejowo Skala: 1:25 Wersja: 7 Nrrys.: 4.4
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Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

=

D

PPM-T

Biuro projektowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

) Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . )
LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez stacji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow”.

Stadium: PW

Tom: | ‘ Leszyt: 2

Czeic:

Czeéc¢ 2 Stacja Koztéw

Tytut rysunku:

Rozmieszczenie tablic informacyjnych w przejsciu pod torami

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa C;}oo\mwk
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa Jx/

Sprawdzajqgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PBWKI/23 kolejowa
Data: 03.2025 Branza: kolejowa Skala: 1:50 Wersja: 7 Nrrys.: 45
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Legenda:

- Profil dna kolektora

- Poziom krawedzi peronowej od strony toru nr 4

- Poziom gérnej powierzchni tawy pod $ciankg peronowq od strony toru nr 4

- Poziom dolnej powierzchni tawy pod sciankg peronowq od strony toru nr 4

- Profil toru nr 4

- Lokalizacja czota peronu

- Studnia

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca: ®\

PPM-T

Biuro projektowe:

o Solution t

Nazwa zadania

Opracowanie projektu wlkoncnwczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

OT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stocg) granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258, 133 w ramach projektu inwestycy, é 0 pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna kielce Koztow, etap II: odcinek Sif] dwka Nowiny Koztow".
Stadium: - pyy ‘Tom: 1 ‘Zeszyf 2. Perony ‘ Cresc: Czesé 2 Stacja Koztdw
Tytut rysunku:
Profil odwodnienia - peron nr 1
Zespot projektowy
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Fodniema
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa i
Sprawdzajqcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PWBKI/23 kolejowa Buload
Data: 032095  |Branze: Kolejowa skala: 1:500/100 wersa: 7 5.1
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Legenda:

- Profil dna kolektora

- Poziom krawedzi peronowej od strony toru nr 3

- Poziom dolnej powierzchni tawy pod $ciankg peronowqg od strony toru nr 3

- Profil toru nr 3

Q - Studnia

- Lokalizacja czota peronu

- Poziom gérnej powierzchni tawy pod sciankg peronowq od strony toru nr 3

Inwestor:

Wykonawca:
A DNy
A

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PPM-T

Biuro projektowe:

o Solution t

Nazwa zadania

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfrch) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu mwesfycy&ne. o pn.: ,Prace na linji kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztow™.
Stadium: - pyy ‘Tom: 1 ‘Zeszyt 2. Perony ‘ Caesc: Cze$¢ 2 Stacja Koztdw
Tytut rysunku:
Profil odwodnienia - peron nr 2
Zespdt projektowy
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Fodniema
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa i
Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PWBKI/23 kolejowa Buload
Data: 03.2025 Branza: Kolejowo Skala: 1:500/100 Wersja: 7 ‘Nr rys.: 59




