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Opracowanle projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych
dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewodziwa — Koziéw (od km 258,133 do km
samierzenia | 263.450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewoédztwa(od
budowlanego: | km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na
linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztéw, etap II:
odcinek Sitkbwka Nowiny — Koziéw”
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -

Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

WYKAZ DOKUMENTACJI
Tom O Projekt budowlany
Tom | Projekt Wykonawczy
Zeszyt 1 Uktady torowe
Zeszyt 2 Perony
Czes¢ 1 p.o. Klimontow
Czes¢ 2 Stacja Koztéw
Czes¢ 3 Wiaty peronowe na staciji Koztow
Czesé 4 Wiaty peronowe na p.o. Klimontéw
Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne
Zeszyt 4 Sie¢ trakcyjna
Zeszyt 5 Elektroenergetyka
Zeszyt 6 Telekomunikacja
leszyt 7 SRK
Zeszyt 8 Uktady drogowe
Zeszyt 9 Sieci sanitarne
Zeszyt 10 Obiekty kubaturowe
Tom |l Dokumentacja powykonawcza
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1. OSWIADCIZENIA

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym o$wiadczam/y, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.0.
wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zamdwienia pod nazwg Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa
— Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek
Sitkdbwka Nowiny — Koztdéw" obejmujgcy branze kolejowq (perony).

2) jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utwordw.

3) na podstawie umowy z dnia 20.06.2024 z Wykonawcq zostaty bezwarunkowo i na wytgcznoéé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okre$lonym w SUubKLAUZULI 1.10 Umowy nr 90/103/00/19/24/Z/! (dalej jako ,,Umowa”)
na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z readlizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach noénikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczute], magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutq i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskq,
reprograficznq, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozycii, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany noénikdw, na ktdérych utwor utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
i) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep
W migjscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,
n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,
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p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
) publikowanie czesci lub catosci.

udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan
utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdlokami,
w szczegdlnodci w sytuaciji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisdw Prawa budowlanego oraz gdy sq konieczne
i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogq zostaé powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzuiemy sie do niewykonywania
przystugujacych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utwordw przez okres 10
lat od dnia odbioru utwordw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do
dziatania w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy
i fresci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

O% oohiema 03.2025T.

(data, podpis)
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OSWIADCIZENIE

Os$wiadczam, iz przedmiotowa dokumentacija jest zgodna z:

1. Projektem Budowlanym

2. Decyzjg o S$rodowiskowych Uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.

3. Decyzjg o wustaleniu lokalizacji lini kolejowej Nr VI/2024 z dnia 04-03-2024 r.,
Znak:IR.I.746.37.2023 wydang przez Wojewode Swietokrzyskiego

4. Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia
31.07.2024 r. wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie

5. Decyzig Wojewody Swietokrzyskiego nr 16/CD/2024 o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania terenu oraz projekfu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe z dnia 3.09.2024*

*za wyjgtkiem dtugosci perondw zmienionej przez Zamawiajgcego

03.2025r. 5 0 ama

(data, podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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Wykonawca o$wiadcza, ze:

Autor/Autorzy  przenidst/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do
utworu/utwordw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utwordw;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym w dniu 20.06.2024 o nr 90/103/0019/24/1/1 zwanej dalej ,Umowq”;

jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
do utworu/utwordw;

do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na
inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza praw osdb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sq zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sq w catosci lub
w czesci przedmiotem Zzadnych roszczeh lub innych obcigzeh na rzecz oséb trzecich
z jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

Fodnge 032025t

(data, podpis)
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy kolejowej — perony,
obejmujgcy budowe wiat peronowych na przystanku osobowym Klimontdw, zlokalizowanym na
linii kolejowej nr 08 na odcinku Skarzysko Kamienna - Kielce — Koztdw w wojewddztwie
Swietokrzyskim, w powiecie jedrzejowskim, w miejscowosci Klimontéw. Opracowanie jest cze$cig
wielobranzowej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8
na odcinku Skarzysko-Kamienna — Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw™.

Przedmiotowy przystanek sktadac sie bedzie z dwdch perondw jednokrawedziowych
zlokalizowanych przy torach nr 1 i 2 wraz z dojSciami w postaci chodnikdw, oswietleniem,
kanalizacjg telekomunikacyjng, systemem odwodnienia, matqg architekturg oraz elementami
informacji pasazerskiej. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni przy
istniejacym przejezdzie kat. B w km ok. 256,430 LK08, zgodnie z zatozeniami przedstawionymi
w zeszytach branzowych.

Zakres robdt znajduje sie na obszarze: Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach.

Kompleksowa przebudowa uktadu torowego, remont i budowa obiektéw inzynieryjnych,
uktadédw drogowych, sieci trakcyjnej, budowa elementdw elektroenergetyki nietrakcyjne;,
sterowania ruchem kolejowym, oraz telekomunikacji zostaty przedstawione w odrebnych
zeszytach branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Dokumentacja przetargowa

[2] Materiaty przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[3] Materiaty archiwalne z zasobdéw KODGIK

[4] Pomiar geodezyjny w terenie

[5] Wiza lokalna

[6] Przepisy iliteratura branzowa

[7] Projekty budowlane

[8] Opinia geotechniczna

[?] Dokumentacja badanh podtoza gruntowego

[10] Decyzia o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.

4. STANISTNIEJACY

Przystanek osobowy Klimontéw zlokalizowany jest przy lini kolejowej nr 8, potozony
w wojewddztwie swietokrzyskim, powiecie jedrzejowskim na terenie gminy Sedziszow.

Linia kolejowa nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztdw jest linig zelektryfikowang
dwutorowq. Predko$¢ konstrukcyjna wg. instrukcji id-12 wynosi 120 km/h dla pociggéw
pasazerskich i 80 km/h dla pociggdw towarowych .

W przedmiotowej lokalizacji znajduje sie przystanek kolejowy, na ktéry sktadajg sie dwa perony
jednokrawedziowe zgodnie z ponizszqg tabelqg.

Tabela 1. Wykaz istniejgcych peronéow
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L.p.| Rodzajperonu NO..ZWO km Wys. Dt. [m] szerokose Rodzaj nawierzchni
stacji/ p.o. [m] [m]
prefabrykowane
ptyty chodnikowe,

1 | jednokrawedziowy | Klimontdw | 256,125 - 256,325 0,30 200,00 4,0 . .
nawierzchnia

gruntowo-zwirowa
prefabrykowane
ptyty chodnikowe,
nawierzchnia
gruntowo-zwirowa

2 |jednokrawedziowy | Klimontéw | 256,125 - 256,325 0,30 200,00 4,0

W obrebie projektowanego przystanku zlokalizowany jest istniejgcy przejazd kolejowo-drogowy
kategorii E w km ok 256,430. Szczegdtowe parametry przejazdu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Parametry istniejgcego przejazdu

Kat. . | Kategoria/ Szeroko$c* Rodzaqj . .
Km ) Numer drogi . . . . | Liczba torow
przejazdu klasa drogi drogi (m) nawierzchni
256,430 A 376037TPHA -1 g/ D 4m CBP 2
Gniewiecin

* Szerokos¢ jezdni drogi na przejezdzie kolejowo-drogowym (zgodhnie z pomiarem geodezyjnym)

Teren, na ktérym bedqg prowadzone roboty budowlane, nie obejmuje terendw, ktére sq wpisane
do rejestru zabytkdw lub podlegajqg innej ochronie konserwatorskiej.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zakres prac

W ramach zadania zaplanowano rozbidrke oraz budowe dwdch perondw jednokrawedziowych
na przystanku osobowym Klimontow.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wiat peronowych na peronach jednokrawedziowych
nr 1inr 2 zlokalizowanych na przystanku osobowym Klimontéw.

Perony zostang wykonane zgodnie z parametframi przedstawionymi w ponizszej tabeli:

Tabela 3. Charakterystyka projektowanych perondéw na p.o. Klimontéw

N L aa
Linia kolejowa Nrtoru | Km (od)* | Km (do)* ' Opis prac Dtugosc¢ Szerokosc¢
peronu
8 ] 256,205 | 256,405 ] _ Budowa peronu 200 m 500 m
jednokrawedziowego
8 2 256,207 | 256,407 2 _ Budowa peronu 200 m 5,00 m
jednokrawedziowego

*Kilometracja wzgledem przylegtych torow

Perony i dojscia do perondéw zostang dostosowane do wymogdw Rozporzgdzenia Komisji (UE)
nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osdéb z niepetnosprawnosciq i osdb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (z pdzn. zm.).
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5.2. Wstepne rozeznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie materiatdw zatgczonych do dokumentacii przetargowej zaktada sie w wiekszosci
ztozone warunki gruntowo-wodne, a obiekty sklasyfikowano do Il kategorii geotechnicznei.

5.3. Parametry geometryczne projektowanych peronéw
Peron nr 1 bedzie posiadat nastepujgce parametry fechniczne:

e Dtugosc krawedzi: 200 m

e Szerokos$¢ peronu: 5,00 m

e  Wysoko$¢ krawedzi peronowej: 760 mm nad geometryczng ptaszczyzne tokédw
szynowych*

e Odlegtoé¢ krawedzi peronowej od osi toru na prostej: 1675 mm*

e Odlegtos¢ scianki peronowej od osi toru: 1780 mm*

Peron nr 2 bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne:

e Dtugosc¢ krawedzi: 200 m

e Szerokos$¢ peronu: 5,00 m

e  Wysoko$¢ krawedzi peronowej: 760 mm nad geometryczng ptaszczyzne tokédw
szynowych*

e Odlegtoé¢ krawedzi peronowej od osi toru na prostej: 1675 mm*

e Odlegtosc¢ scianki peronowej od osi toru: 1780 mm*

*Wskazana wysokos$¢ i odlegtos¢ krawedzi peronowej oraz odlegto$¢ scianki peronowej od osi
toru to parametry bazowe dla perondéw zlokalizowanych przy prostych odcinkach toru.
W przypadku perondw, zlokalizowanych czesciowo przy torze w tuku poziomym lub krzywej
przejsciowej, wykonane zostaty obliczenia krawedzi peronowej uwzgledniajgce zwiekszenie bgdz
zmniejszenie odlegtosci i wysokosci od foru w zalezno$ci od promienia i kierunku tuku poziomego,
a takze przyjetej przechyiki toru.

Obliczenia odlegtosci i wysokosci perondw — zgodnie z odrebnym opracowaniem Projektu
Wykonawczego Zeszyt 2 Perony Czes¢ 1 p.o. Klimontdw.

5.4, Konstrukcja wiat peronowych

Projektowane wiaty przystankowe bedqg wykonane w konstrukciji stalowej. Ich wymiary zostaty
szczegdtowo przedstawione na rysunkach. Stupy no$ne rozmieszczono co 3,0 m, a wysokos¢ wiaty
w $wietle do sufitu wynosi 2,6 m. Konstrukcja ramowa sktada sie ze stupdw wykonanych z profilu
HEA200, rygli z profilu IPE180 oraz ptatwi z rur kwadratowych RK 80x4. Wszystkie elementy
przewidziano ze stali $235 JR.

5.4.1. Wiatly peronowe
Na peronach zabudowane zostang po dwie wiaty peronowe w nastepujgcych lokalizacjach:

e Peron 1, km 256+342 (tor 1)
e Peron 1, km 256+382 (tor 1)
e Peron 2, km 256+342 (tor 1)
e Peron 2, km 256+382 (tor 1)

W wiatach zamontowane bedq tawki drewniane systemowe z czterema siedziskami o szerokosci
50 cm, z oparciami i podtokietnikami po obu stronach tawek i co drugie miejsce siedzqce, a takze
porecze do odpoczynku na stojgco.
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Oparcia i siedziska tawek zostang wykonane z desek debowych, drewno zostanie zabezpieczone
3 warstwami lakieru bezbarwnego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ipi-1 tawki powinny miec
kgt pomiedzy siedziskiem tawki a jej oparciem wynoszgcy ok 100°, tak aby byty one najbardziej
ergonomiczne. Stalowa konstrukcja siedzisk zostanie ocynkowana i zabezpieczona powtokami
malarskimi w kolorze mlecznoszarym RAL 7047, kotwiona za pomocq $rub w sposéb niewidoczny
do konstrukciji wiaty. Konstrukcja podtokietnikdw powinna zostac wykonana ze stali ocynkowane;,
malowanej proszkowo. Na kazdej tawce zostang zabudowane frzy podtokietniki — dwa po
bokach oraz jeden posrodku tawki.

Konstrukcja poreczy do odpoczynku na stojgco wykonana zostanie ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Minimalna $rednica poreczy powinna wynosi¢ 0,06 m. Porecz zostanie
ustawiona na wysokosci ok. 0,85 m ponad poziom posadzki. Minimalna wymagana dtugose
poreczy to 1,4 m. Zalecany kgt pochylenia siedziska wynosi ok 105° wzgledem nawierzchni
peronu. Siedzisko zostanie wykonane z drewna debowego. Porecze zostang usztywnione do
konstrukcji wiaty za pomocgq profilu z frwatego materiatu (np. stal).

Pokrycie dachowe wykonane bedzie z ptyt warstwowych w kolorze RAL 7047, o nachyleniu
jednospadowym w kierunku zewnetrznym.

Sciany wiat peronowych wykonane zostang ze szkta laminowanego i harfowanego 66.2,
mocowanego do elementdw konstrukcyjnych wiaty w sposéb punktowy za pomocq
systemowych tgcznikdw. Wspomniane powyzej sciany i przepierzenia muszg byé odporne na
oddziatywanie czynnikdw zewnetrznych. Nalezy przewidzie¢ na nich wykonanie oznakowania
wizualnego w postaci pionowych pasdw o szerokos$ci min. 2 cm w odlegtosci 10 cm od siebie na
catej wysokosci panelu zapobiegajgcych koliziom z ptakami oraz przed przypadkowym wejsciem
w §ciany wiat przez podréznych. Pasy zostang wykonane w jasnym kolorze, zblizonym do biatego
lub innym kontrastujgcym z nawierzchnig w kolorze betonu. Elementy konstrukcyjne wiaty zostang
wykonane ze stali S235JR. Elementy te powinny zosta¢ ocynkowane oraz zabezpieczone
przeciwkorozyjnie za pomocq powtok malarskich w kolorze RAL 7047. Stupy stalowe gtownej
konstrukcji no$nej nalezy obudowac przy uzyciu ptyt wtdkno-cementowych w kolorze RAL 7047,
na podkonstrukcji systemowej, ktéra zostanie przymocowana do stupdw konstrukcji nosnej wiaty.
Obrdbki nalezy wykonac z blachy ocynkowanej oraz pokrytej powtokg malarskg (kolor RAL 7047).
W obudowie zostang ukryte rury spustowe odwodnienia dachu oraz przewody instalacii
elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Podsufitke wiaty nalezy wykonac¢ jako modutowq, z wielkoformatowych ptyt kompozytowych
(sktadajgcych sie z dwdch blach aluminiowych z wypetnieniem rdzeniem mineralnym), na
podkonstrukcji systemowej podwieszonej do konstrukcji wiaty. Podsufitka powinna zostac
wykonana w kolorze RAL 7047. W podsufitce nalezy przewidzie¢ przestrzen dla zabudowy
pasmowego uktadu oswietlenia — po jej obwodzie powinny zosta¢ wykonane wneki do montazu
opraw oéwietleniowych, ktére bedq zlicowane z ptaszczyzng sufitu.

Odprowadzenie wéd opadowych z zadaszenia wiat odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
systemu rynnowego - woda za pomocq rynien zostanie odprowadzona bezposrednio do
kolektora odwodnieniowego.

Odwodnienie wiaty wykonane zostanie w postaci rynny systemowej ukrytej za obrdbkg
blacharskg dachu oraz rury spustowej zintegrowanej ze stupkiem konstrukciji nosnej wiaty ukrytej
w obudowie - bedzie to rozwigzane niewidoczne z perspektywy podréznego. W dolnej czesci
obudowy stupa wykonane zostang wylewki z rynny wtgczone w odwodnienie liniowe
zlokalizowane wzdtuz tylnej krawedzi peronu.
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Wiaty zostang posadowione za pomocq prefabrykowanych fundamentéw betonowych
wykonanych z betonu klasy C20/25, o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm. Gtebokose
posadowienia powinna by¢ wieksza od gtebokosci przemarzania gruntdw w  lokalizacii
zabudowania wiat, tzn. powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Pod wiatami nalezy dokonac
wymiany gruntu zgodnie z pkt. 5.4.2.

Pod wiatami znajduje sie miejsce przeznaczone dla oséb o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie (miejsce na wozek inwalidzki) o wymiarach min. 150 x 150 cm. Szczegdtowe
rozwigzania konstrukcyjne wiaty zostang przedstawione w odrebnej dokumentacii.

Wiaty i ich wyposazenie muszg spetniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
oraz instrukcjach kolejowych, w tym Wytycznych Ipi-1.

Do konstrukcji wiat zostang przymocowane piktogramy P1 ,,Zakaz palenia” oraz P2 ,Miejsce dla
osoby na wadzku inwalidzkim”.

Piktogramy zaprojektowane w wiatach nalezy montowa¢ na scianach tylnych i bocznych.
Piktogram P1 ,,Zakaz palenia” nalezy zamontowac na bocznej cianie wiaty, po obu stronach
sciany boczne;j.

5.4.2. Posadowienie wiat peronowych

W lokalizacjach wiat nalezy wymieni¢ grunty spoiste stabono$ne w stanie miekkoplastycznym i
plastycznym i zastgpi¢ je gruntami niespoistymi piaszczystymi lub piaszczysto zwirowymi
zageszczonymi do parametru Is min. 0,97, w gdérnej strefie wymiany gruntu tj. 0,4 m od poziomu
posadowienia nalezy zapewni¢ parametry dotyczgce wskaznika zageszczenia Is = min 1,0 oraz
modutu odksztatcenia E2 = min 45 MPa.

Pod projektowane fundamenty zaplanowano wykonanie podlewki betonowej z betonu C16/20
o grubosci 10 cm na odpowiednio przygotowanym, stabilnym podtozu gruntowym, spetniajgcym
wymagania wtérnego modutu odksztatcenia E2 = 45 MPa oraz wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
Przyjeta gtebokos¢ posadowienia spetnia wymagania minimalnej gtebokosci przemarzania
wynoszgcej -1,00 m.

5.5. Odwodnienie wiat peronowych

Woda opadowa z wiat peronowych bedzie kierowana zgodnie z pochyleniem dachu do systemu
rynnowego, a nastepnie rurg spustowq zostanie wprowadzona do kolektora odwodnieniowego.

Odprowadzenie wéd opadowych z zadaszenia wiat odbywacé sie bedzie z wykorzystaniem
systemu rynnowego - woda za pomocg rynien zostanie odprowadzona bezposrednio do
kolektora odwodnieniowego realizowanego zgodnie z odrebnym opracowaniem Projektu
Wykonawczego Zeszyt 2 Perony Cze$¢ 1 p.o. Klimontdw.

Odwodnienie wiaty wykonane zostanie w postaci rynny systemowej ukrytej za obrébkg
blacharskg dachu oraz rury spustowej zintegrowanej ze stupkiem konstrukciji nosnej wiaty ukrytej
w obudowie - bedzie to rozwigzane niewidoczne z perspektywy podréznego. W dolnej czesci
obudowy stupa wykonane zostang zamykane drzwi rewizyjne do tzw. czyszczakdw instalacji
odwodnienia.

5.5.1. Odbiornik wod opadowych
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Odbiornikiem wod z wiat peronowych bedg kolektory odwodnieniowe zabudowane w peronie
zgodnie z odrebnym opracowaniem Projektu Wykonawczego Zeszyt 2 Perony Cze$¢ 1 p.o.
Klimontdw.

5.6. Wyposazenie wiat peronowych

Wiaty peronowe zostang wyposazone w tawki i porecze do odpoczynku na stojgco oraz w
piktogramy zgodnie z systemem oznakowania peronéw zgodnym z Wytycznymi dla oznakowania
statego infrastruktury pasazerskiej Ipi — 2 — zgodnie z odrebnym opracowaniem Projekiu
Wykonawczego Zeszyt 2 Perony Cze$¢ 1 p.o. Klimontdw.

Wytyczne dotyczgce rozmieszczenie elementdw wyposazenia peronu:

e miejsce na nogi powinno miec¢ szerokos¢ min. 0,4 m;
e odsuniecie kosza na odpady od miejsca do siedzenia powinno wynosi¢ min. 1 m;
e odsuniecie pozostatych elementdw wyposazenia peronu miedzy sobg to min. 0,8 m;

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie odlegto$ci 0,80 m pomiedzy elementami
wyposazenia, to te elementy zostang zabudowane bezposrednio obok siebie by uniemozliwic
gromadzenie sie odpaddw. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie wymaganych
odlegtosci nalezy uzgodni¢ zmiany z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Wiaty peronowe nalezy uszyni¢ zgodnie z wymaganiami instrukciji utrzymania sieci trakcyjnej let 2.
Uszynienie elementdéw peronowych przedstawiono w odrebnym zeszycie branzowym - Zeszyt 4
Sie¢ Trakcyjna.

Materiaty wykonczeniowe w obrebie wiat nalezy zabezpieczy¢é powtokami antygraffiti. Do
stosowanych rozwigzan zalicza sie powtoki czasowe (tracone) lub trwate ktdrych witasciwosci
uniemozliwiajg przenikanie graffiti w gtgb porowatych podtozy co pozwala na usuniecie graffiti
bez uszkodzenia podtoza.

Projektuje sie nastepujgce zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementéw stalowych:

— Czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia SA2.5 czysto$ci powierzchni stali (PN-70/H-
97050) — bardzo doktadne czyszczenie strumieniowo-$cierne

- Cynkowanie ogniowe — grubo$¢ powtoki min. 80 um (PN-H-04684)

— Malowanie farbg gruntowqg epoksydowqg min. 150 um

— Malowanie emalig poliuretanowqg nawierzchniowq w kolorze RAL 7047 — min. 100 um

- tgczna grubos$¢ powtok malarskich nie mniej niz 250 pm

5.7.  Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe

Konstrukcja nos$na zadaszenia, stép fundamentowych oraz pozostatych elementdw zostata
sprawdzona zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami.

Obcigzenia przyjete do obliczenh statycznych:
e Obcigzenia state dla konstrukcji drewnianych, murowych, stalowych, betonowych i
zelbetowych ze wspdtczynnikiem obcigzenia yf = 1,35.
e Obcigzenia wiatrem w strefie | ze wspdtczynnikiem obcigzenia yf=1,5.
e Obcigzenia $niegiem dla strefy lll ze wspdtczynnikiem obcigzenia yf = 1,5.
e Obcigzenia aerodynamiczne od przejezdzajgcego pociggu ze wspdtczynnikiem
obcigzenia yf=1,5.
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Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢
Obcigzenia dziatajgce na obiekt:
e Obcigzenia state — zgodnie z PN-EN 1991-1-1 (Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije).
e Obcigzenia zmienne:
o Obcigzenia wiatrem - zgodnie z PN-EN 1991-1-4 dla | strefy wiatrowej;
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk = 0,3 kN/m? (dla H < 300 m).
o Obcigzenia $niegiem - zgodnie z PN-EN 1991-1-3 dla Il strefy $niegowe;;
charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu sk = 1,2 kN/m2.
o Obcigzenia aerodynamiczne — zgodnie z PN-EN 1991-2:2007, wartos$ci g1k, g3k i
g4k okre$lone w punktach 6.6.2, 6.6.4i 6.6.5 normy.

Kombinacje obcigzenh, warto$ci charakterystyczne obcigzen statych i zmiennych, wspdtczynniki
obcigzenia yf oraz wspdtczynniki wartosci reprezentatywnej w przyjeto zgodnie z normami PN-EN.
Dla standw granicznych uzytkowalnosci rozpatrzono nastepujgce kombinacje:

e Kombinacja charakterystyczna (wzér 6.14b — PN-EN 1990:2004).

Z(;k g PO ZWO,;‘Q&'J

= il

e Kombinacja czesta (wzdr 6.15b — PN-EN 1990:2004).
ZGL;"-I'"P"-I'"WI.JQA-,1“+"Z¥’2._:'QM

=l i=l

e Kombinacja quasi-stata (wzdr 6.16b — PN-EN 1990:2004).
Z G "+ P+ Z W2 O

FE izl
Dla standw granicznych nosnosci rozpatrzono: kombinacje oddziatywan dla sytuacji trwatych lub
przejsciowych (wzér 6.10 — PN-EN 1990:2004).
Z Yo, /0k ;" Y p P " Y0100, ™! Z Yoo, Ok,

i=l
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5.7.1. Materialy konstrukcyjne
Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

e stal zbrojeniowa A-IIIN B500B,

¢ beton konstrukcyjny elementdw prefabrykowanych: C30/37,

e beton konstrukcyjny scian i fundamentédw monolitycznych: C25/30,
e betontaw C8/10,

e beton podktadowy C8/10,

o stal profilowa S235 JR.

Zastosowane materiaty muszqg spetniac¢ wymogi zawarte w standardach PLK nr [d-22.

5.7.2. Schematy statyczne
W obliczeniach statycznych przyjeto nastepujgce schematy statyczne:

e stopa fundamentowa — schemat ptyty na podtozu sprezystym,
e Scianka oporowa — ptyta wspornikowa obcigzona parciem gruntu,
e wiata -rama zamocowana w fundamencie.

5.7.3. Modele obliczeniowe
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

Ze wzgledu na prostg konstrukcje, w programie obliczeniowym zastosowano uproszczone
ptaskie modele obliczeniowe dla elementdw peronowych oraz pretowy model 3D dla wiaty
siedziskowej, zgodnie z ilustracjg ponize;j.

Model wiaty siedziskowej - widok 3D.
5.7.4. Wyniki obliczen

W obliczeniach statycznych dotyczgcych wymiarowania konstrukcji wiaty sektorowej przyjeto
nastepujgcy schemat statyczny w postaci gtéwnych stupkdw nosnych w rozstawie co ok. 1,45 m
osadzonych w stopach fundamentowych w sposdb sztywny. Konstrukcja pokrycia stanowi ruszt
stalowy mocowany do stupkdw wiaty w sposdb sztywny. Rozstaw belek rusztu przyjeto ok 1,45 m.
Stupki oraz belki rusztu przyjeto o profilach zamknietych.

Na podstawie przyjetych zatozen dotyczgcych geometrii, materiatu oraz obcigzeh uzyskano
nastepujgce wyniki obliczen.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
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5.8. Obliczenie nosnosci posadowienia i osiadania

Dla wiaty zastosowano fundamenty o wymiarach 0,4 x 0,4 m i wysokosci 1,2 m, przyjmujgc poziom
posadowienia na min. -1,2 m p.p.t. Wyniki analizy posadowienia konstrukciji wiaty siedziskowej sg
nastepujgce.

Warunek noé$nosci posadowienia konstrukcji wiaty
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

$rednie Dopuszczalne
naprezenie bod srednie Wskaznik Warunek nosnosci
Warunek pre P naprezenie pod | bezpieczenstwa posadowienia
fundamentem
., [P fundamentem Am / Qdop Am < Qdop
» Qaop [kPa]
Nosnos¢
posadowie .
nia NG 4,0 10,7 37% spetniony
gruncie
Warunek osiadania stopy wiaty
. . Osiadanie Warunek
Osiadanie . . A
Warunek graniczne s/sdop osiadania
s [em] S <
dop [cm] S Sdop
Osiadanie 0,02 5,0 0.4% spetniony

5.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne w lokalizacjach wiat nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
Projektu Wykonawczego Zeszyt 2 Perony Cze$¢ 1 p.o. Klimontow

5.10. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe w lokalizacjach wiat nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
Projektu Wykonawczego Zeszyt 2 Perony Cze$¢ 1 p.o. Klimontow

5.11. Uklady torowe

W ramach inwestycji zostanie przebudowany uktad torowy linii kolejowej nr 8. Rozwigzania
dotyczgce szczegdtdw branzy torowej wraz z uktadem odwodnienia stacji zostaty przedstawione
w odrebnym opracowaniu branzowym ,,Zeszyt 1 Uktady torowe Czes$¢ 1 szlak SedziszOw - granica

wojewddztwa”

5.12. Przejazdy kolejowo-drogowe

W ramach inwestycji w lokalizacji wejs¢ na peron jest przebudowa przejazdu wraz z chodnikami i
dojazdami do przejazdow. Szczegdtowe informacje w zakresie branzy drogowej zostaty zawarte
w odrebnym opracowaniu Zeszyt 8 Uktady drogowe.

5.13. Elekiroenergetyka nietrakcyjna

Projektowane wiaty zostang wyposazone w oswietlenie.

Szczegdtowa dokumentacja projektowa zostata uwzgledniona w odrebnym opracowaniu
branzowym — Zeszyt 5 Elekiroenergetyka.

5.14. Telekomunikacja
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢
Szczegbdtowa dokumentacja projektowa zostata uwzgledniona w odrebnym opracowaniu

branzowym — Zeszyt 6 Telekomunikacja.

5.15. Elekiroenergetyka trakcyjna

W lokalizacji projektowanych perondw zostang zabudowane nowe konstrukcje wsporcze sieci
frakcyjnej. Zakres robdt branzy elektroenergetyki trakcyjnej oraz uszynienie elementdéw wiat
przedstawiono odrebnym opracowaniu branzowym — Zeszyt 4 Sie¢ Trakcyjna.

5.16. Sterowanie ruchem kolejowym

W ramach inwestycji zabudowane zostang rowniez nowe urzgdzenia sterowania ruchem
kolejowym. Prace zwigzane z zabudowq urzgdzen srk zostaty przedstawione w odrebnym
opracowaniu branzowym — Zeszyt 7 SRK.

5.17. Kolizje i zblizenia do istniejgcych sieci i obiektow

Projektowana infrastruktura koliduje z kablami podziemnymi eN, eNA, esrk, esrkA, stupami
os$wietleniowymi, istniejgcymi studniami kablowymi, peronami oraz straznicq przejozdowq,
przeznaczonymi do rozbidrki w ramach inwestycii.

Przed przystgpieniem do realizacji robét oraz prac ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w lokalizacji projektowanych wykopow.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie kabli oraz sieci nalezy poinformowac
Zarzgdce/Gestora o ich odkryciu oraz wykonac ich zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi
Zarzgdcy/Gestora.

Kolizie kablowe wykryte na etapie projektowania zostang zabezpieczone zgodnie z odrebnymi
opracowaniami branzowymi: Zeszyt 5 Elekiroenergetyka nietrakcyjna, Zeszyt 7 SRK oraz Zeszyt 6
Telekomunikacija.

Kolizie i zblizenia do istniejgcej infrastruktury sg wskazane w odrebnym opracowaniu Zeszyt 2
Perony Czes¢ 1 p.o. Klimontéw na ,Rys.1 Rzut perondw™.

5.18. Koordynacja branzowa

Roboty zwigzane z budowq obiektdw objetych niniejszg dokumentacjq zostang skoordynowane
Z innymi branzami realizowanymi w ramach przedmiotowego zadania fj.:

e branzg kolejowqg w zakresie uktadu forowego i systemu odwodnienia uktadu torowego
e branzqg obiekty inzynieryjne

e branzg drogowq

e branzg trakcyjng

e branzqg elekiroenergetyczng

e branzg sterowania ruchem kolejowym

e branzg telekomunikacyjng

5.19. Uzgodnienia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami gestordw i stron. Uzgodnienia
zawarte sq w Projekcie Budowlanym - Element: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

6. ODDIIALYWANIE NA SRODOWISKO

Dziatajgc w mysl ustawy ,Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.” oraz aktéw
prawnych bedgcymi odestaniami ww. dokumentu, nalezy roboty budowlane prowadzi¢
w sposéb majgcy na celu niwelowac lub ograniczyé negatywne skutki inwestyciji zardwno w fazie
realizacji jak i eksploatacii.

Dziatania w zakresie gospodarki odpadami oraz materiatami z demontazu nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukcjach Inwestora PKP PLK: ,,Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcdw 1s-3" i ,Instrukcja
kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robdt Im-4".

Niniejszy projekt jest zgodny z zatozeniami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia 29.07.2022 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach.

7. PRZEPISY ZWIAZANE | LITERATURA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pbdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789
zpdzn.zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
kolejowe iich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe iich
usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadad skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzednia 2018 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadad
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.
2018 poz. 1876 z pbdin. zm.).

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczgce
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu “Infrastruktura” system kolei
w Unii Europejskiej (z pdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii Europejskiej dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie (z pdzn. zm.).

e Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id - 1).

e Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Id - 3).

e Warunki techniczne budowy i odbioru perondw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu (Id — 22 z dnia 27.08.2024 r.).
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¢ Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej (Ipi - 1 z dnia 04.12.2024 r.).

e Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej (Ipi - 2 z dnia 04.01.2024 r.).

e Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcow Is-3

e Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcdw robdt Im-4"

8. ZALACINIKI
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 1.
S| OKREGOWA
NNE!| Z B A

%j’r INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0324/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa fiekst jednolity: Dz, U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.),
§10 1 § 13 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U =z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Yodziana
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 28.03.1987 r w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0267/PWBKI/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej kolejowej
bez ograniczen
w zakresie kolejowych obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyney:

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘\vw\\ v -
dr inz. Zygmunt Rawicki AR (\vv»[\-

\ v . ":.

2, Czlonek Skladu Orzekajgeego ( W >
mgr inz. Jan Dziedzic /,/.’f 7 et astdony § 1
( A
3. Czlonek Skladu Orzekajacego NS 7, ((
mgr inz Marian Jamborski AATH é/

Otrzymuja:
| Pan Andrzej Lodziana
os. Kosciuszkowskie 13
31-858 Krakow
2. Ghlowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa

22730



@L Pk o Solution

PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -

Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

POLSKA
| 2 B A
= INZYNIEROW
=il || supownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DBA-K79-6WA *

Pan Andrzej todziana o numerze ewidencyjnym MAP/BK/0428/15
adres zamieszkania ul. Adama Bochenka 12A/13, 30-693 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

MALOPOLSKA Krakdw, 4 lipca 2022 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0219/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. c, art. 15a ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdéZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Wrcisto
magister inzynier
kierunek: Transport
ur. dnia 16.07.1995 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWBKI/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
bez ograniczen
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszq decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péin. zm.)

stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektonit budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzy ia obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 11 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péin. zm.) uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiek budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe,
bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich

usytuowanie, z wylqczeniem obiektow budowlanych, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

przeznaczonych dla kolei, o ktérych mowa w ust. 22, oraz urzqdzer zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Ust. 6 pkt 2 w/w ustawy wymienia: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych,
w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Ust. 22 w/w ustawy wymienia: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejb i tr jowej sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pézn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Maigorzata Boryczko

3. Cztonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. Jozefa Majerczak

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Wcisto

2. Gtéwny k Nadzoru Budowlaneg;
3. a/a
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NTN-A2G-CAK *

Pan Wojciech Wcisto o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0317/22
adres zamieszkania ul. [ RSN

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

Y\ MALOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2023 r.
NS OKREGOWA F
AN |z B A

= INZYNIEROW

3 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0452/23

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 551) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Andrzej Bukowski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

data ur. 23.01.1997 r., miejsce ur. Zakopane
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0244/PWBKI/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z péin. zm.) stanowia

podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzy ia obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 11 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6in. zm.) uprawniaja do:

b F hdewl

projektowania obiektu budowlanego i kier iar ymi w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe,

bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie, z wytqczeniem obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

przeznaczonych dla kolei, o ktérych mowa w ust. 22, oraz urzqdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Ust. 6 pkt 2 w/w ustawy wymienia: most, wiadukt, przepust, éciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
W rozumieniu przepisow w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Ust. 22 w/w ustawy wymienia: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z péin. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komis]| Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
mgr inz. kukasz Kwapien

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
magr inz. J6zefa Majerczak SRS 7o il Y \

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego ——
mgr inz. Matgorzata Boryczko

—

Otrzymujq:
1. Pan Mateusz Bukowski
2. a/a
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-D1Z-RGD-2C4 *

Pan Mateusz Andrzej Bukowski o numerze ewidencyjnym MAP/BK/0073/24
jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 12:56:00 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"  Wersja nr 2¢

KARTA UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWEGO

Dotyczy opracowania:

e Tom: Tom | Projekt wykonawczy

o /eszyt: Zeszyt 2 Perony

o Czeic: 4 Wiaty peronowe na p.o. Klimontow
e Data opracowania: 03.2025

e Wersjanr: 2c

My nizej podpisani, o$wiadczamy, iz powyzsza dokumentacja stanowigca element
wielobranzowego opracowania projektowego, stuzgcego realizacji zadania
pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-
B3 granica wojewddztwa — Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow
(bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu
inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce —
Koztdéw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw" zostata uzgodniona miedzybranzowo.

ZESPOt PROJEKTOWY

Imie i nazwisko,

Zakres opracowania Funkcja specjalnose, Podpis
numer uprawnien
Uktady torowe, magr inz. Andrzej todziana
) Perony, Projektant branza kolejowa o‘}oo\'l\QM»L
Srodowisko MAP/0267/PWBKI/15
. S mgr inz. Adrian Kaczorek ¢/
Konsﬁ?lli;(ewvxl/riz}r/g:gj:g\;vych Projektant branza mostowa m&
PDK/0184/POOM/11
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) =\ Nazwa zadania . Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1: . .
(S LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfrocg) - granica
| | wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
- — — - Skarzysko-Kamienna Kielce Koz’rov,vl, etap II:odcmei Sn%owkc: Nowiny Koztéw".
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1 Zespot projektowy
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Foduiams.
‘A Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa o
_________ Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PWBKI/23 kolejowa Buloads
1{‘ ) 03.2025 Branza: Kolejowa Skala: 1:250 Wersja: 2¢ ‘Nrrys.: 1




Elewacja frontowa Przekroj A-A Widok

Zadaszenie ;
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W jasnym kolorze kontrastujgcym Funkcja Imie i nozwisko Nr Uprawnien Branza Podipis
7 befonowq ngwierzchniq. Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa g
N \./ > Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PBWKI/23 kolejowa
Data: 03.2025 Branza: kO|ejOWO Skala: 1:25 Wersja: 2 Nrrys.: 2




Widok

Elewacja boczna

Rzut z gory
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PrOfll Nnosn Nozwozadamic: Opracowanie projekfu wlkonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: j ]
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
< Js ‘| OOX‘l OOX4 wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyinego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
- Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdéwka Nowiny Koztow”.
Stadium: PW ‘Tom: 1 ‘Zesm 2 Caesc: Czeéé 4 Wiaty peronowe na p.o. Klimontéw
Tytut rysunku:
\W% Konstrukcja
C Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Jodniama
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa ¥
Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PBWKI/23 kolejowa
Data: 03.2025 Branza: kolejowo Skala: 1:25 Wersja: 2 Nrrys.: 3
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Deski zabezpieczone 3 warstwami lakieru bezbarwnego

stalowym profilem, na ktérym bedzie oparta deska

Rama stalowa z kgtownika 40x40x3
Ocynk + RAL 7047

Deski zabezpieczone 3 warstwami lakieru bezbarwnego

Mocowanie stalowe
Ocynk + RAL 7047
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Nazwazadania: Opracowanie projektu wlkoncwczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . )
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkowka Nowiny Koztdw™.

Stadium: PW ‘T°"“ 1 |Ze‘m 2 |Cz¢é’ Czeé¢ 4 Wiaty peronowe na p.o. Klimontéw

Tyhut rysunku:
Wyposazenie wiaty

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa jmmk
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa (i

Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PBWKI/23 kolejowa
Data: 03.2025 Branza: kolejowa Skala: 1:25 Wersja: 2% ‘Mrys.: 4




Szczegot A

Wykonczenie dachu

Po zamontowaniu wszystkich ptyt nalezy
wykonac obrdbki blacharskie, takie jak
kalenicowe i boczne, w celu zachowania
estetykii szczelnosci pokrycia dachowego.
Nalezy uszczelni¢ potgczenia rynny, stosujgc
masy uszczelnigjgce lub tasmy bitumiczne. Nalezy
zainstalowac system odptywowy, ktory kieruje
wode do rur spustowych.

/ T |
©
Mocowanie szkta
74 pomocq uchwytow
~ do szkta 40x40

Przekroj C-C

¥

;C

Montaz ptyt warstwowych

Ptyty warstwowe nalezy zamocowac do konstrukcii
nosnej za pomocg wkretdw samogwintujgcych z
uszczelkami, zgodnie z zaleceniami producenta.
Potgczenia miedzy ptytami nalezy wykona¢ na zaktad
lub poprzez system pidro-wpust, stosujgc tasmy
uszczelniajgce lub masy silikonowe. Po

zamontowaniu kazdej ptyty nalezy sprawdzic jej
potozenie oraz szczelnos¢ potgczen.

Montaz rynny stalowej ocynkowane]
Za pomocq potgczenia Srubowego ze

— stali nierdzewnej (DIN 933/A2 M12)
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Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa e e
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa
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Data: 03.2025 Branza: kolejowo Skala: 1:25 Wersja: 2 Nrrys.: 5




