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Opracowanle projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych
dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewodziwa — Koziéw (od km 258,133 do km
samierzenia | 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewoédztwa(od
budowlanego: | km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na
linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztéw, etap II:
odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw”

Nazwa

Tom: Tom 1 Projekt wykonawczy
Zeszyt: Zeszyt 2 Perony
Czeéc Czesé 1 p.o. Klimontow
Adres obiektu: Klimontéw, powiat jedrzejowski, wojewddztwo Swietokrzyskie

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. Andrzej todziana Mézgfgigggwg > 6}00\’?&/1/}&
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto Mg\zggg?(ggsgézz WU

Sprawdzajgcy | mgr inz. Mateusz Bukowski Mg\zgfgigggwé% B.,.lao'c‘.h

Wersja nr 4 luty 2025 Egz. Nr 1



60-

PPM-T

p—rix—d
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ol Solution t

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -

Kielce - Koztdw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw"

Wersja nr 4
WYKAZ DOKUMENTACJI
Tom O Projekt budowlany
Tom | Projekt Wykonawczy
Zeszyt 1 Uktady torowe
Zeszyt 2 Perony
Czesé 1 p.o. Klimontéw
Czes¢ 2 Stacja Koztéw
Czes$¢ 3 Wiaty peronowe na p.o. Klimontow
Czes¢ 4 Wiaty peronowe na stacji Koztéw
Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne
Zleszyt 4 Sie¢ trakcyjna
Zeszyt 5 Elektroenergetyka
Zeszyt 6 Telekomunikacja
leszyt 7 SRK
Zeszyt 8 Uktady drogowe
Leszyt 9 Sieci sanitarne
Zeszyt 10 Obiekty kubaturowe
Tom |l Dokumentacja powykonawcza
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SPIS ZALACINIKOW
Zat. 1 Uprawnienia projektanta (Andrzej todziana)
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1. OSWIADCIZENIA
OSWIADCIZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym o$wiadczam/y, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.0.
wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zaméwienia pod nazwg Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa
— Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztéw, etap Il odcinek
Sitkdwka Nowiny — Koztdw" obejmujgcy branze kolejowq (perony).

2) jestem/jesteSmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utwordw.

3) na podstawie umowy z dnia 20.06.2024 z Wykonawcq zostaty bezwarunkowo i na wytgcznos$cé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okreslonym w SUbKLAUZULI 1.10 Umowy nr 90/103/00/19/24/Z/1 (dalej jako ,,Umowa”)
na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach noénikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczute], magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach noénikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utwordw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

d) wprowadzanie do obroftu,

e) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany noénikdw, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentdw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
i) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

[) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W Mmigjscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,

n) dzierzawa,
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Wersja nr 4

o) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
g) publikowanie czesci lub catosci.

udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan
utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdlokami,
w szczegdinodci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisdw Prawa budowlanego oraz gdy sq konieczne
i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogq zostac powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordw praw do korzystania z osobistych
praw autforskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzuiemy sie do niewykonywania
przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utwordw przez okres 10
lat od dnia odbioru utwordw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do
dziatania w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy
i fresci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

é 0onema. 02.2025T.

Abeido

(data, podpis)
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Wersja nr 4

OSWIADCIENIE

Oswiadczam, iz przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z:

1. Projektem Budowlanym

2. Decyzjg o S$rodowiskowych Uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.

3. Decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej Znak:WI-1V.747.2.20.2023 z dnia 19.12.2023 .,
wydanej przez Wojewode Matopolskiego

4. Decyzji o udzeleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia
31.07.2024 r. wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie

5. Decyzjg Wojewody Swietokrzyskiego nr 16/CD/2024 o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe z dnia 3.09.2024*

*za wyjgtkiem dtugosci perondw zmienionej przez Zamawiajgcego

éOO\fAW&

02.2025 . Mo

(data, podpis)
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Wersja nr 4

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Autor/Autorzy  przenidst/przeniedli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do
utworu/utwordw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utwordw;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcqg
a Zamawiajgcym w dniu 20.06.2024 o nr 90/103/0019/24/7/1 zwanej dalej ,,Umowq";

jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
do utworu/utwordw;

do dnia przekazania utworu/utwordw Zamawiagjgcemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utwordéw na
inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza praw osdb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sq zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sg w catosci lub
w czesci przedmiotem zadnych roszczeh lub innych obcigzeh na rzecz osdéb trzecich
z jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

02.2025r.

(data, podpis)
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Wersja nr 4

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy kolejowej — perony,
obejmujgcy rozbiérke oaz budowe dwdch perondw jednokrawedziowych na przystanku
osobowym Klimontéw, zlokalizowanym na linii kolejowej nr 08 na odcinku Skarzysko Kamienna —
Kielce — Koztéw w wojewddztwie Swietokrzyskim, w powiecie jedrzejowskim, w miejscowosci
Klimontéw. Opracowanie jest czescig wielobranzowe] dokumentaciji projektowej w ramach
zadania pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztdw, etap
Il: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw".

Przedmiotowy przystanek sktadac sie bedzie z dwdch perondw jednokrawedziowych
zlokalizowanych przy torach nr 1 i 2 wraz z dojsciami w postaci chodnikdw, oswietleniem,
kanalizacjg telekomunikacyjng, systemem odwodnienia, matg architekturg oraz elementami
informacji pasazerskiej. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni przy
istniejgcym przejezdzie kat. A w km ok. 256,430 LK08, zgodnie z zatozeniami przedstawionymi
w zeszytach branzowych.

Zakres robdt znajduje sie na obszarze: Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach.

Kompleksowa przebudowa uktadu torowego, remont i budowa obiektéw inzynieryjnych,
uktadéw drogowych, sieci trakcyjnej, budowa elementéw elektroenergetyki nietrakcyjne;,
sterowania ruchem kolejowym, oraz telekomunikacji zostaty przedstawione w odrebnych
zeszytach branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Dokumentacja przetargowa

[2] Materiaty przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[3] Materiaty archiwalne z zasobdéw KODGIK

[4] Pomiar geodezyjny w terenie

[5] Wizja lokalna

[6] Przepisy iliteratura branzowa

[7] Projekty budowlane

[8] Opinia geotechniczna

[9] Dokumentacja badan podtoza gruntowego

[10] Decyzia o S$rodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.

4. STAN ISTNIEJACY

Przystanek osobowy Klimontéw zlokalizowany jest przy lini kolejowej nr 8, potozony
w wojewddztwie Swietokrzyskim, powiecie jedrzejowskim na terenie gminy Sedziszow.

Linia kolejowa nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztdw jest linig zelektryfikowang
dwutorowq. Predko$¢ konstrukcyjna wg. instrukcji id-12 wynosi 120 km/h dla pociggéw
pasazerskich i 80 km/h dla pociggdw towarowych .

W przedmiotowej lokalizacji znajduje sie przystanek kolejowy, na ktéry sktadajg sie dwa perony
jednokrawedziowe zgodnie z ponizszg tabelqg.
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Tabela 1. Wykaz istniejgcych peronéw

N Wys. kosc . . .
L.p. Rodzaj peronu CT.ZWO km ¥3 Dt. [m] szerokose Rodzaj nawierzchni
stacji/ p.o. [m] [m]
prefabrykowane
ptyty chodnikowe,

1 |jednokrawedziowy | Klimontow | 256,125 - 256,325 0,30 200,00 4,0 . .
nawierzchnia

gruntowo-zwirowa

prefabrykowane
ptyty chodnikowe,
nawierzchnia
gruntowo-zwirowa

2 |jednokrawedziowy | Klimontow | 256,125 - 256,325 0.30 200,00 4,0

W obrebie projektowanego przystanku zlokalizowany jest istniejgcy przejazd kolejowo-drogowy
kategorii E w km ok 256,430. Szczegdtowe parametry przejazdu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Parametry istniejgcego przejazdu

Kat. . | Kategoria/ Szerokosc* Rodzqj . .
Km . Numer drogi . . . . | Liczba torow
przejazdu klasa drogi drogi (m) nawierzchni
256,430 A 3760371 Pita - - inna/ D 4m CBP 2
Gniewiecin

* Szerokos¢ jezdni drogi na przejezdzie kolejowo-drogowym (zgodnie z pomiarem geodezyjnym)

Teren, na ktérym bedqg prowadzone roboty budowlane, nie obejmuje terendw, ktére sq wpisane
do rejestru zabytkdw lub podlegajqg innej ochronie konserwatorskiej.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zakres prac

W ramach zadania zaplanowano rozbidrke oraz budowe dwdch perondw jednokrawedziowych
na przystanku osobowym Klimontdw.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe peronu jednokrawedziowego nr 1 zlokalizowanego przy
torze nr 1 oraz peronu jednokrawedziowego nr 2 zlokalizowanego przy torze nr 2 wraz z dojsciami
w postaci chodnikdéw, odwodnieniem i matg architekturg oraz elementami informacii
pasazerskiej.

Perony zostang wykonane zgodnie z parametrami przedstawionymi w ponizszej tabeli:

Tabela 3. Charakterystyka projektowanych perondw na p.o. Klimontéw

N L , s
L.p. | Linia kolejowa Nrtoru | Km (od)* | Km (do)* perornu Opis prac Dtugosc Szerokos¢
] 8 ] 256,205 | 256,405 ] _ Budowa peronu 200 m 5,00 m
jednokrawedziowego
2 8 2 256,207 | 256,407 2 _ Budowa peronu 200 m 5,00 m
jednokrawedziowego

*Kilometracja wzgledem przylegtych torow

Perony i dojScia do peronéw zostang dostosowane do wymogdw Rozporzgdzenia Komisji (UE)
nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb z niepetnosprawnosciq i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (z pdzn. zm.).
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5.2. Wstepne rozeznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie materiatdw zatgczonych do dokumentacii przetargowej zaktada sie w wiekszosci
ztozone warunki gruntowo-wodne, a obiekty sklasyfikowano do Il kategorii geotechniczne;.

53. Geometria uktadu torowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Zamawiajgcego geometria foru przylegtego
do czynnej krawedzi peronowej musi spetnia¢ odpowiednie kryteria. W szczegdlnosci dotyczqg
one promieni tukdw poziomych, zastosowanej przechytki oraz pochylenia podtuznego, zgodnie z
ponizszym zestawieniem:

e Minimalny promien tuku kotowego: 300 m
e Maksymalna przechytka toru: 100 mm
e Maksymalne pochylenie podtuzne: 10 promil

Odcinki toréw, przy ktdérych planowana jest budowa perondw spetniajg powyzsze wymagania.

Geometria uktadu torowego zostata przedstawiona odrebnym zeszycie branzowym — Zeszyt 1
Uktady torowe Czes$¢ 1 Szlak Sedziszoéw — granica wojewddziwa

5.4. Parametry geometryczne projektowanych peronow
Peron nr 1 bedzie posiadat nastepujgce parametry fechniczne:

e Dtugos$c¢ krawedzi: 200 m

e Szeroko$¢ peronu: 5,00 m

e Wysoko$¢ krawedzi peronowej: 760 mm nad geometryczng ptaszczyzne tokéw
szynowych*

e Odlegtos¢ krawedzi peronowej od osi toru na prostej: 1675 mm*

e Odlegtos¢ scianki peronowej od osi toru: 1780 mm*

Peron nr 2 bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne:

e Dtugos$c¢ krawedzi: 200 m

e Szerokosc¢ peronu: 5,00 m

e  Wysoko$¢ krawedzi peronowej: 760 mm nad geometryczng ptaszczyzne tokéw
szynowych*

e Odlegtos¢ krawedzi peronowej od osi toru na prostej: 1675 mm*

e Odlegtosc scianki peronowej od osi toru: 1780 mm*

*Wskazana wysokos¢ i odlegtose krawedzi peronowej oraz odlegtosé Scianki peronowej od osi
toru to parametry bazowe dla perondw zlokalizowanych przy prostych odcinkach toru.
W przypadku perondw, zlokalizowanych czesciowo przy torze w tuku poziomym lub krzywej
przejsciowej, wykonane zostaty obliczenia krawedzi peronowej uwzgledniajgce zwiekszenie bgdz
zmniejszenie odlegtosci i wysokosci od toru w zalezno$ci od promienia i kierunku tuku poziomego,
a takze przyjetej przechyiki toru.

Obliczenia odleglosci i wysokosci perondéw

Obliczenia zostaty wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle kolejowe i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (05.062014 r. i 06.06.2018 r.),
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Standardami  Technicznymi

PKP PLK S.A.

a takze przepisami europejskimi dotyczgcymi

interoperacyjnosci kolei w Unii Europejskiej w szczegdlinosci TSI INF 1299/2014 (z pdzn. zm.). Metody
obliczen i wartosci bazowe skrajni przyjeto zgodnie z PN-EN 15273-3: Kolejnictwo — Skrajnie — Czes$c
3: Skrajnie budowli.

Odlegtosc¢ krawedzi peronowej od osi toru nalezy oblicza¢ z nastepujgcego wzoru:

X =Xcsz+ S+ Abp
X - obliczona odlegto$¢ krawedzi peronowej od osi toru (zaokragglona w gére do 5 mm)
Xesz - bazowa odlegto$e krawedzi peronowej od osi toru
S - wptyw promienia

Abpb - wptyw przechytki

Wysoko$¢ krawedzi peronowej wzgledem osi toru obliczana jest z nastepujgcych wzordw:

HBa=Hl+§+

D *(Xp + Aby)
————— . Hp;
1500

D *(Xp + Abg)

D
=H +=—
‘+2 1500

Hea — Wysoko$¢ krawedzi peronu usytuowanego na zewngtrz tuku
Hei — Wysoko$¢ krawedzi peronu usytuowanego do wewngtrz tuku
Hi — Wymiar pionowy skrajni budowli na prostej bez przechytki
D - projektowana przechytka toru

Xea/Xsi — Odlegto$¢ krawedzi peronu od osi toru dla peronu na zewngtrz/wewngtrz tuku
Abs — Poszerzenie skrajni budowli z uwagi na promien tuku

W ponizszych

tabelach wskazana zostata geometria
charakterystyczne krawedzi peronowych oraz wartosci obliczonych odlegtosci
peronowych od osi toru i wysokosci krawedzi nad nizszg szyng.

torébw przy peronach,

punkty

krawedzi

Tabela 4. Odlegtos¢ i wysoko$¢ krawedzi peronowej od osi toru — peron nr 1 na p.o. Klimontow

P.O./Stacja NN e | e | SN e | i | s | e
peronu | toru toru
p.o. Klimontow 1 1 256,204707 | 256,404707 tuk 2135,00 35 1660 816
*Kilometracja wzgledem przylegtych toréw
Tabela 5. Odlegtos¢ i wysokos¢ krawedzi peronowej od osi toru — peron nr 2 na p.o. Klimontow
P.O./Stacja Nr N kmod)* | km(dopr | C2°MeMO ) piml | Dmmy | X[mm] | H[mm)
peronu | toru toru
p.o. Klimontéw 2 2 256,206579 | 256,406579 tuk 2130,65 35 1695 738
* Kilometracja wzgledem przylegtych torow
Tabela 6. Punkty charakterystyczne krawedzi peronowej peronu nr 1 przy torze 1
P.O./Stacja Nr Nr Punkt charakterystyczny Kilometraz* X [mm] | H [mm]
peronu | toru
Poczqgtek peronu 256+204.704 1660 816
p.o. Klimontdéw | Peron 1 1 OS§ peronu 256+304.627 1660 816
Koniec peronu 256+404.549 1660 816
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* Kilometracja wzgledem foru nr 1
Tabela 7. Punkty charakterystyczne krawedzi peronowej peronu nr 2 przy torze 2
P.O./Stacja Nr Nr Punkt charakterystyczny Kilometraz* X [mm] | H [mm]

peronu | toru

Poczgtek peronu 256+206.581 1695 738

p.o. Klimontéw | Peron 2 2 OS§ peronu 256+306.661 1695 738

Koniec peronu 256+406.741 1695 738

* Kilometracja wzgledem toru nr 2

Oznaczenia:

R — promieh tuku poziomego toru przylegtego do peronu

D - przechytka toru przylegtego do peronu

X — obliczona odlegto$¢ krawedzi peronowej od osi toru

H - obliczona wysoko$¢ krawedzi peronowej od osi toru (nizsza szyna na tuku)

5.5. Konstrukcja peronéw

Perony zostang wykonane w systemie peronowym L1+P. Na podstawe konstrukciji perondw sktada
sie prefabrykowana $cianka peronowa L1 o wymiarach 160 x 105 x 99,5 cm oraz prefabrykowana
ptyta peronowa typu P w standardzie podstawowym o wymiarach 200 x 99,5 x 10 cm. tawa
fundamentowa z chudego betonu C12/15 powinna zosta¢ wykonana z odsadzkg 20 cm z kazdej
strony potozonego na niej prefabrykatu L. Scianke peronowq (powierzchnie écianki stykajgce sie
z gruntem) nalezy zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi umozliwiajgcymi gtebokq penetracje
»Na zimno" stosujgc jednokrotne gruntowanie i dwukrotne smarowanie Srodkiem pot-gestym -
masq asfaltowo-kauczukowq na bazie rozpuszczalnikéw organicznych.

Szczeline pomiedzy $cianka, a ptytg peronowq nalezy wypetni¢c materiatem uszczelniajgcym
(zaprawa zgodna z normg PN-EN 1504-3) zgodnie z Instrukcjg 1d-22. Ptyte peronowqg nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami  hydrofobowymi posiadajgcymi  odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczajgce do obrotu.

Perony zostang dostosowane do wymogdw Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do
dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb z niepetnosprawnosciq i osdb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie (z pdzn. zm.).

5.5.1. Posadowienie peronéow

Scianke peronowq nalezy uktadaé na warstwie wyréwnawczej z wylewki piaskowo-cementowej
C4/5 o grubosci 3 cm, utozonej na tawie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm wykonanej na
podbudowie z mieszanki zwirowo-piaskowej lub pospdtki o grubosci min. 40 cm i wskazniku
zageszczenia ls = 1,0 oraz Ez = 45 MPa.

Nalezy wymieni¢ grunty nienosne na catej szerokosci peronu 2 zalegajgce na gtebokosci zaleznie
od miejsca od 0,9 — 2,80 oraz 2,00 — 4,00 m p.p.t, na catej jego dtugosci i zastgpic je gruntami
niespoistymi piaszczystymi lub piaszczysto zwirowymi zageszczonymi do parametru Is min. 0,97, w
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gdérnej strefie wymiany gruntu tj. 0,4 m od poziomu posadowienia tawy pod $cianke peronu nalezy
zapewni¢ parametry dotyczgce wskaznika zageszczenia Is = min 1,0 oraz modutu odksztatcenia
E2 = min 45 MPa.

Warstwy konstrukcyjne peronu nalezy uktadac zgodnie z kolejnoscig okreslong w instrukcji Id-22:

e nawierzchnia (ptyta peronowa oraz ptytki chodnikowe)

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm pod nawierzchnig z ptyt chodnikowych

e podbudowa zasadnicza nawierzchni peronu o grubosci 12 cm z betonu C8/10

e warstwa filtfracyjna o grubosci min. 8 cm z pospdtki zageszczonej do Is 20,97

e materiaty zasypowe z gruntu piaszczystego o Is 2 0,97 oraz U > 4, WP>35 w warstwach o
grubosciod 8 do 30 cm

Materiaty do wykonania konstrukcji peronu, posadowienie Scianki peronowej i podbudowa
nawierzchni peronu oraz grunty zasypowe powinny spetnia¢ wymogi instrukcji 1d-22.

Podczas wykonywania prac ziemnych w gruntach tiksotfropowych (pyty, pyty piaszczyste) nalezy
zwrécic¢ szczegdlng uwage na potencjalne niebezpieczenstwo uplastycznienia lub uptynnienia
gruntdw oraz utrate ich parametréw wytrzymatosciowych.

W trakcie budowy po odkryciu gruntu istniejgcego i okresleniu w lokalizacji planowanej zabudowy
korpusu peronu gruntéw stabonosnych nalezy zwiekszy¢ zakres wymiany gruntéw lub wykonac
stabilizacje gruntéw spoiwem hydraulicznym zgodnie ze STWIORB branzy torowej LK8_LOT-
B3_STWIORB_T1_001_000T_00_v2, rozdziat 6. T-01.04. STABILIZACJA PODtOZA SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI do osiggniecia parametréw wskaznika zageszczenia ls 2 1,0 oraz E2 2 45 MPa.

5.5.2. Nawierzchnia peronéw

Strefa zagrozenia na czynnych krawedziach peronowych bedzie wynosita 1,5 m zgodnie
z zaktadang predkosciqg projektowqg 140 km/h. Koniec strefy zagrozenia zostanie oznaczony na
ptycie peronowej za pomocq pasa ostrzegawczego o szerokosci 20 cm w kolorze z6ttym RAL 1023
z wmontowanego profilu z tworzywa sztucznego, wzdtuz ktérego zostanie umieszczony pas
dotykowy o szerokosci 40 cm w kolorze szarym. Na ptycie peronowej od strony toru nalezy
wykonac linie krawedziowq o szerokosci 10 cm w kolorze biatym RAL 9010. Gérna powierzchnia
ptyty powinna miec fakture antyposlizgowq. Faktura na ptycie nie powinna zaburzaé skutecznosci
oznakowan dotykowych. Ptyte nalezy zabezpieczyé Srodkami hydrofobowymi posiadajgcymi
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do obrofu.

Nawierzchnia perondw poza ptytami peronowymi wykonana zostanie z prefabrykowanych ptyt
betonowych niefazowanych o wymiarach min. 40 x 40 x 8 cm. Na nawierzchni wyprofilowane
zostang odpowiednie spadki: ptyty peronowe bedqg utozone w pochyleniu 1% w kierunku ,,0d
foru”, natomiast nawierzchnia z ptyt betonowych bedzie utozona w pochyleniu 1-3 % w strone
korytka liniowego zlokalizowanego wzdtuz tylnej krawedzi perondw.

5.5.3. Czotainaroza perondéw

Czota peronéw wykonane zostang z prefabrykowanych elementéw oporowych L2
umieszczonych prostopadle do toru. W celu wykonania naroza peronu nalezy natozyé
prefabrykat typu L2 prostopadle do osi toru na prefabrykat typu L1 zlokalizowany od strony toru.
Na czole i tylnej krawedzi perondw nalezy zabudowaé wygrodzenie panelowe o wysokosci min.

14239



(D\ == ;——:_?” ol Solution
/AN
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. I I 'ﬁa

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce - Koztdw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw"

Wersja nr 4

120 cm w kolorze RAL 7047 uwzgledniajgc skrajnie od osi tordw wynoszgcg min. 2,70 m.
Wygrodzenie nie moze posiadac elementdw ostrych w miejscach dostepnych dla podréznych.
Fundamenty stupkdw ogrodzenia panelowego nalezy wynie$¢ ponad poziom gruntu, a dekle
stupkdw zamocowadé w sposdb trwaty. Stupki ogrodzeniowe nalezy zamontowaé do czota
elementéw oporowych L1 za pomocg dwdch kotew chemicznych 12x160 mm w rozstawie min.
0.4 m lub osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20.

5.6. Dojscia do peronow

Dojscia do perondw nr 1 i nr 2 poprowadzone zostang od strony istniejgcego przejazdu kolejowo-
drogowego zlokalizowanego w km 256,430 do czota peronu. Kontynuacije doj$¢ do perondw nr 1
i 2 bedqg stanowi¢ ciqgi piesze zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej nr 376037T, realizowane
w ramach Zeszyt 8 Uktady drogowe Cze$¢ 1 szlak Sedziszdw - granica wojewddziwa.
Zaprojektowano dodatkowe wejscie na peron 1, wyprowadzajgce na teren istniejgcego
parkingu w terenie kolejowym zlokalizowanego bezposrednio za tying krawedzig peronu. Miejsce
jest zlokalizowane w lokalizacji w ktérej rzedna terenu przylegtego jest rowna rzednej tylnej
krawedzi peronu.

Dojécie do peronu 1 zaczyna sie poza przejazdem kolejowo drogowym, jest wtgczone w chodnik
przed sygnalizatorem Swietinym i rogatkg przejozdowq. Dojscie do peronu 2 prowadzi do
chodnika zlokalizowanego w miedzytorzu linii kolejowej nr 8 i LHS. Aby zabezpieczy¢ pieszych
schodzqgcych z peronu przed wejsciem na chodnik zostaty zaprojektowane sygnalizator swietlny i
rogatka. Urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym zostang wykonane z godnie z odrebnym
opracowaniem branzowym Projekt Wykonawczy Zeszyt 7 SRK.

Dojscia zostang wykonane jako chodniki o szerokosci uzytecznej 2,50 m i pochyleniu podtuznym
maksymalnym 5,9%. Dojscia bedqg posiadac¢ poszerzenia na stojaki rowerowe. Ptyty uzyte do
wykonania chodnikdw powinny spetniaé wymagania stawiane elementom nawierzchni
perondw. Dojscie zostanie zabezpieczone ogrodzeniem w kolorze RAL 7047 o wysokosci
min. 1,20 m zgodnie z ,Rys. 1 Rzut perondw”. Nalezy wykona¢ pochylenie porzeczne dojscia
umozliwiajgce odprowadzenie wody opadowo-roztopowej na teren nieutwardzony Inwestora.

Dojscie nalezy zabezpieczyé elementami oporowymi w lokalizacjaoch zgodnych z ,,Rys.1 Rzut
perondow"”.

Dojécie zostanie wyposazone w $ciezki prowadzqgce, pola uwagii pasy ostrzegawcze.

Nawierzchnia perondw i dojscie musi spetniaé musi spetnia¢ wymagania dotyczgce wtasciwosci
antyposlizgowych.

Dojscia do peronéw zostang dostosowane do wymogdw Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb z niepetnosprawnosciq i oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie (z pdzn. zm.).

5.7. Odwodnienie peronow

Odwodnienie perondw bedzie realizowane poprzez sptyw wody zgodnie z pochyleniem
nawierzchni peronowej (1% na szerokosci ptyty peronowej i 1-3% na pozostate] szerokosci
peronéw) do odwodnienia liniowego utozonego wzdtuz tylnej krawedzi peronéw. Woda z
odwodnienia liniowego zostanie odprowadzona poprzez kolektor do studni odwodnieniowych
realizowanych w ramach odwodnienia uktadu forowego przedstawionego w odrebnym
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opracowaniu branzowym Zeszyt 1 Uktady torowe Cze$¢ 1 szlak Sedziszow — granica wojewddztwa.
Odbiornikiem wéd z kanalizacji torowej sg rowy kolejowe.

Odprowadzenie wdéd opadowych z zadaszenia wiat odbywad sie bedzie z wykorzystaniem
systemu rynnowego - woda za pomocqg rynien zostanie odprowadzona do odwodnienia
liniowego.

5.7.1. Odwodnienie liniowe

Na peronie zostang zabudowane korytka liniowe systemowe z polimerobetonu lub betonu
witdknistego z rusztami poliamidowymi o klasie obcigzen min. B125, o przekroju hydraulicznym min.
DN150. Przyjeto korytko odwodnienia liniowego o wymiarach zewnetrznych: wysoko$¢ 28 cm,
szeroko$¢ 18 cm. Korytka odwodnienia liniowego nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
wysokosci min. 15 cm, utozonej na mrozoodpornym podtozu (piasku lub drobnym zwirze) zgodnie
ze szczegdtem na rys. 2 Przekroje. Po zabudowaniu ciggu odwodnieniowego potgczenia miedzy
prefabrykatami nalezy wypetni¢ masg wodoodporng. Odprowadzenie wody z korytek liniowych
nalezy wykonac¢ poprzez wpusty odwodnienia liniowego z osadnikiem, z wylotem bocznym lub
dolnym poprzez kolektor DN200 PP lite SN10 do studni kanalizacyjne;.

Odwodnienie liniowe bedzie pochylone zgodnie z niweletqg toréw.

Parametry wielkosci korytek odwodnienia liniowego, studni oraz $rednice kolektorow zostaty
dobrane zgodnie z Projektem Budowlanym.

5.7.2. Kolektory odwodnieniowe

W peronach zostang wykonane kolektory odwodnieniowe DN250 PP lite SN10 odprowadzajgce
wode z odwodnienia liniowego do odwodnienia uktadu torowego. Profil kolektoréw
odwodnieniowych przedstawiono narys. 5 Profile odwodnienia. Kolektory odwodnieniowe nalezy
posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm utozonej na gruncie rodzimym
lub na gruncie nasypowym korpusu peronu. Rura powinna by¢ oparta na tuku o kgcie 90°.
Zageszczenie podsypki piaskowej powinno wynosic min. 0,97 wedtug wskaznika Proctora.
Kolektory nalezy obsypywac warstwowo, do wysokosci 30 cm nad lico rury obsypke nalezy
zageszczac przy pomocy lekkich zageszczarek do min. 0,97 wedtug wskaznika Proctora po obu
stronach przewodu, zwracajgc uwage by nie dotkng¢ rury zageszczarkg. W obsypce piaskowej
nie powinny znajdowac sie twarde przedmioty ani kamienie. Pozostatq cze$¢ wykopu nalezy
zasypac warstwowo zgodnie z warstwami gruntdw zasypowych konstrukcji peronu. Zageszczanie
zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

5.7.3. Studnie odwodnieniowe

Na ciggu projektowanej kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ studnie rewizyjne
prefabrykowane betonowe DNI1000. Studnie nalezy wykona¢ z betonu C35/45, o
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%, wspdtczynnikiem W/C<0,45 i mrozoodpornosci
F150. Studnie nalezy wykona¢ z fabrycznymi przejsciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokrytymi
warstwqg z tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101).
Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi. Dno studzienne powinno
posiadac fabrycznie wykonang kinete zgodng z profilem podtuznym projektowanych kanatdw.
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Studnie nalezy zaopatrzy¢é w zeliwne witazy kanatowe o $rednicy DN600 mm z otworami
wentylacyjnymi minimum klasy B125.

Wysoko$¢ studni, kinety oraz wtgczenia wykonaé zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji.
Regulacje poziomu osadzenia wtazdw nalezy wykonac przy pomocy pierécieni wyréwnujgcych
(dystansowych) polimerowych lub polimerobetonowych (na przektadke) o tgcznej wysokosci do
45 cm, tgczonych za pomocqg zaprawy klejowej. Projektowane studnie nalezy posadowié na
podbudowie z betonu klasy C8/10, grubosci minimum 0,1m.

5.7.4. Uktadanie rurociqgéw

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy tgczy¢ wspdtosiowo,
wsuwajgc bosy koniec rury w kielich. Na potgczeniu nalezy zastosowac uszczelki posmarowane
bezposrednio przed zabudowaniem specjalnym smarem silikonowym w sposdb pozwalajgcy na
unikniecie zabrudzen.

W trakcie uktadania rur nalezy rozpoczqgé od najgtebszego punktu przewodu, przy czym w
przypadku rur kielichowych, rury nalezy tak uktada¢ aby kielichy znajdowaty sie powyzej bosych
kohcdw. W przypadku przerwy w czasie pracy nalezy zatkac kohcdwki rur. Przed wykonaniem
potgczenia rury nalezy poddac kontroli wizualnej na krawedzi wewnetrznej i obydwu kohcach,
aby stwierdzi¢, czy powstaty jakiekolwiek uszkodzenia oraz usung¢ ewentualne zanieczyszczenia.
Rury kielichowe nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem oznakowania gérnej powierzchni rury. Montaz
rur odbywa sie na uprzednio zageszczonej podsypce, po wczesniejszym wykonaniu zagtebienia
pod ztgcze kielichowe.

Niweleta studni kanalizacyjnych stanowigcych potgczenie z kanalizacjg deszczowq branzy
uktady torowe winna by¢ dostosowana do spadku kanatu odwodnienia uktadu torowego.

5.7.5. Préba szczelnosci

Kanalizacje grawitacyjng nalezy odebra¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 "Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne nalezy poddac prébie szczelno$ci na cisnienie 1,0 mSW
(0,1bara). Badany przewdd kanatowy, zadlepiony na obu kohcach (za pomocq zdélepek
systemowych zrurg do podtgczenia pompy wodnej, reczneji manometru), nalezy wypetni¢ wodg
i pozostawi¢ na czas 30 min. Rurocigg mozna uznac¢ za szczelny gdy w czasie trwania proby
(30min) ilo$¢ dopetniania wody w rurociqggu nie wynosi wiecej niz 0,2 I/m2 powierzchni rury. Probe
nalezy wykonac przed zasypaniem catkowitym rurociggu kanalizacyjnego.

Ujecie wody dla celdw technologicznych powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717 —
»,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzqgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Ponadto woda pobierana z sieci wodociggowej powinna by¢ opomiarowana.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢é doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod
odpowiednim ci$nieniem do przeprowadzenia proby cisnienia.

Warunkiem odbioru robdét jest pozytywna préba szczelnosci, weryfikacja kamerowa oraz
zgodno$¢ wykonania kanalizacji sanitarnej z dokumentacjq projektowa.
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5.7.6. Uwagi koncowe dot. odwodnienia

Elementy odwodnienia zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w fym
m.in. zgodnie z wymaganiami Warunkdéw technicznych utrzymania podtorza kolejowego 1d-3.

Lokalizacja elementdw odwodnienia oraz kierunki sptywu wody zostaty przedstawione na ,,Rys. 1
Rzut perondw™”.

Wszystkie zastosowane elementy muszg by¢ ze sobg kompatybilne w systemie tego samego
producenta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zweryfikowania
rzednych posadowienia istniejgcych sieci, w szczegdlnosci istniejgcych kanatdéw grawitacyjnych.

5.8. Wyposazenie peronéw

Perony zostang wyposazone w elementy zgodnie z wytycznymi IPI-1 oraz IPI-2 przy uwzglednieniu
planowanej iloSci dobowych zatrzyman, planowanej ilosci dobowo obstugiwanych podrdznych,
przyjetej dtugosci strefy podstawowego uzytkowania oraz przyjetej klasyfikacii stacii.

Na wyposazenie perondw bedq sktadaty sie nastepujgce elementy:

e wiaty peronowe wyposazone w tawki i porecze do odpoczynku na stojgco (po dwie wiaty
na czynng krawedz) — tqcznie 4 szt.

e tawki peronowe wolnostojgce (po dwie tawki na czynng krawedz) — tgcznie 4 szt.

e porecze wolnostojgce do odpoczynku na stojgco (po dwie porecze na czynng krawedz)
—tgcznie 4 szt.

e kosz na $mieci z segregaciq (1 szt.) oraz kosz na odpady zmieszane(3 szt.) (jeden z nich na
drodze dojscia do perondw).

e gabloty informacyjne zamykane na klucz tréjkgtny (jednostronne) — 3 szt.

e system oznakowania perondw zgodny z Wytycznymi dla oznakowania statego
infrastruktury pasazerskiej lpi — 2

e system oznakowania dotykowego sktadajgcy sie z pdl uwagi, pasdéw ostrzegawczych
i Sciezek prowadzqgcych

e stojaki narowery - 10 szt.

e ogrodzenie perondw i dojs¢

Zakonhczenia elementdw poreczy, koszy i tawek, a takze innych elementéw, do ktérych
majg dostep podrdzni powinny miec zaokrgglone brzegi.

Montaz, sposdb posadowienia i przytwierdzenia do fundamentdw elementdéw prefabrykowanych
takich jak: wiaty, tawki, porecze, kosze na $mieci, gabloty informacyjne, tablice informacyjne,
piktogramy, ogrodzenie zostanie wykonany zgodnie z katalogiem rozwigzah wybranego przez
Wykonawce Producenta poszczegdlnych elementdw wyposazenia. Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne tablic oraz gablot informacyjnych wykonanych jako elementy systemowe zostang
okreslone przez wybranego przez Wykonawce Producenta tablic i gablot.

Wiaty, tawki, porecze, kosze i stojaki na rowery zostaty przedstawione na ,Rys. 3 Mata
architektura”.
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Wytyczne dotyczgce rozmieszczenie elementdw wyposazenia peronu:

e miejsce na nogi powinno miec¢ szerokos¢ min. 0,4 m;
e odsuniecie kosza na odpady od miejsca do siedzenia powinno wynosi¢ min. 1 m;
e odsuniecie pozostatych elementdw wyposazenia peronu miedzy sobg to min. 0,8 m;

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie odlegtosci 0,80 m pomiedzy elementami
wyposazenia, to te elementy zostang zabudowane bezposrednio obok siebie by uniemozliwic
gromadzenie sie odpaddw. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie wymaganych
odlegtosci nalezy uzgodni¢ zmiany z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Czotowe krawedzie perondw oraz dojcia do perondw zostang zabezpieczone ogrodzeniem
w kolorze RAL 7047 o wysokosci min. 1,20 m. Stupki ogrodzenia wykonane zostang z rury stalowej
kwadratowej 40x40 mm, w goérnej czesci zostang domkniete w sposdb systemowy. Stupki bedg
montowane do elementéw konstrukcyjnych w postaci punktowych fundamentéw oraz do
prefabrykowanych i monolitycznych $cian oporowych. Kotwy do mocowania stupkdéw zostang
przygotowane i galwanizowane zgodnie z polskimi normami.

Elementy stalowe ogrodzenia zostang ocynkowane i pomalowane proszkowo. Wykonane
zostanie ich zabezpieczenie powtokami malarskimi dobranymi tak jak dla powierzchni
zewnetrznych o wysokim zawilgoceniu, oznaczonym wg PN-ISO 12944, jako C3 (duza korozyjnosc).

Ogrodzenie zostanie wykonane w lokalizacjach zgodnie z ,,Rys. 1 Rzut perondw™.

Wiaty peronowe oraz pozostate wyposazenie perondw nalezy uszyni¢ zgodnie z wymaganiami
instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej let 2. Uszynienie elementéw peronowych przedstawiono
w odrebnym zeszycie branzowym - Zeszyt 4 Sie¢ Trakcyjna. Zgodnie z wymogami Instrukcii let-120
na ogrodzeniach usytuowanych prostopadle do osi toru (w odlegto$¢ mniejszej niz 5 m od osi)
nalezy stosowac sekcje izolacyjne o dtugosci min. 2,50 m z odstepem izolacyjnym min. 0,03 m po
obu stronach sekciji.

Perony zostang wyposazone w kanalizacje kablowq. W ramach zadania na peronach i dojsciach
zabudowane zostanie m.in. o$wietlenie, a takze kanalizacja kablowa telekomunikacyjna zgodnie
z odrebnymi zeszytami branzowymi - Zeszyt 5 Elekiroenergetyka nietrakcyjna oraz Zeszyt 6
Telekomunikacja.

Wszystkie  elementy  mocujgce powinny by¢  ukryte, zabezpieczone  nakretkami
samozabezpieczajgcymi, w celu uniemozliwienia tatwego demontazu i kradziezy elementéw
wyposazenia perondw i drég dojscia.

Wszystkie elementy wyposazenia perondw, a takze materiaty wykohczeniowe w obrebie wiat
siedziskowych nalezy zabezpieczy¢ powtokami antygraffiti. Do stosowanych rozwigzan zalicza sie
powtoki czasowe (tracone) lub trwate ktérych wtasciwosci uniemozliwiajg przenikanie graffiti w
gtgb porowatych podtozy co pozwala na usuniecie graffiti bez uszkodzenia podtoza.

Elementy matej architektury oraz informacji pasazerskiej (tablice, gabloty) nalezy posadowi¢ za
pomocqg prefabrykowanych stép fundamentowych, wykonanych z betonu klasy C20/25,
o wymiarach przekroju poprzecznego min. 20 x 20 cm. Gteboko$¢ posadowienia powinna
wynosi¢ powyzej 30 cm.
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Projektuje sie nastepujgce zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementéw stalowych:

— Czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia SA2.5 czystoSci powierzchni stali (PN-70/H-
97050) — bardzo doktadne czyszczenie strumieniowo-$cierne

- Cynkowanie ogniowe — grubos$¢ powtoki min. 80 um (PN-H-04684)

— Malowanie farbg gruntowg epoksydowg min. 150 um

— Malowanie emalig poliuretanowqg nawierzchniowqg w kolorze RAL 9017 — min. 100 um

— tgczna grubos$¢ powtok malarskich nie mniej niz 250 pm

5.8.1. Wiatly peronowe
Na peronach zabudowane zostang po dwie wiaty peronowe.

Niniejsza dokumentacja okresla jedynie podstawowe parametry funkcjonalne oraz uzytkowe wiat
peronowych. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne bedg przedstawione w  odrebnym
opracowaniu branzowym Zeszyt 2 czes¢ 3 Wiaty peronowe na p.o. Klimontow.

W wiatach zamontowane bedq tawki systemowe drewniane z czterema siedziskami o szerokosci
50 cm, z oparciami i podtokietnikami po obu stronach tawek i co drugie miejsce siedzgce, a takze
porecze do odpoczynku na stojgco.

Oparcia i siedziska tawek zostang wykonane z desek debowych, drewno zostanie zabezpieczone
3 warstwami lakieru bezbarwnego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ipi-1 tawki powinny miecé
kgt pomiedzy siedziskiem tawki a jej oparciem wynoszqcy ok 100°, tak aby byty one najbardzie]
ergonomiczne. Stalowa konsfrukcja siedzisk zostanie ocynkowana i zabezpieczona powtokami
malarskimi w kolorze mlecznoszarym RAL 7047, kotwiona za pomocq $rub w sposéb niewidoczny
do konstrukcji wiaty. Nalezy réwniez przewidzie¢ podtokietniki po obu stronach tawek i co drugie
miejsce siedzqgce. Konstrukcja podtokietnikdw powinna zostaé¢ wykonana ze stali ocynkowane;,
malowanej proszkowo.

Konstrukcja poreczy do odpoczynku na stojgco wykonana zostanie ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Minimalna Srednica poreczy powinna wynosi¢ 0,06 m. Porecz zostanie
ustawiona na wysokosci ok. 0,85 m ponad poziom posadzki. Minimalna wymagana dtugose
poreczy to 1,4 m. Zalecany kgt pochylenia siedziska wynosi ok 105° wzgledem nawierzchni
peronu. Siedzisko zostanie wykonane z drewna debowego. Porecze zostang usztywnione do
konstrukcji wiaty za pomocq profilu z frwatego materiatu (np. stal).

Pokrycie dachowe wykonane bedzie z ptyt warstwowych w kolorze RAL 7047, o nachyleniu
jednospadowym w kierunku zewnetrznym. Sciany wiat peronowych wykonane zostang ze szkta
laminowanego i hartowanego 66.2, klasa odpornosci na uderzenia min. P2, na ktérych wykonane
zostanie oznakowanie wizualne w postaci pionowych paséw o szerokosci min. 2 cm w odlegtosci
10 cm od siebie na catej wysokosci panelu zapobiegajacych koliziom z ptakami oraz przed
przypadkowym wejsciem w sciany wiat przez podrdznych. Pasy zostang wykonane w jasnym
kolorze, zblizonym do biatego lub innym kontrastujgcym z nawierzchniq w kolorze betonu. Szkto
zostanie zamocowane do elementdw konstrukcyjnych wiaty w sposéb punktowy, za pomocqg
systemowych tgcznikdw.

Elementy konstrukcyjne wiaty zostang wykonane ze stali S235JR. Elementy te powinny zostac
ocynkowane oraz zabezpieczone przeciwkorozyjnie za pomocq powtok malarskich w kolorze RAL
7047. Obrébki nalezy wykonac z blachy ocynkowanej oraz pokrytej powtokg malarskg (kolor RAL
7047). W strefie podsufitowej nalezy przewidzie¢ zabudowe oswietlenia.
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Fragment $ciany za tawkg powinien zosta¢ wykohczony za pomocqg ptyt wtdkno-cementowych
w kolorze RAL 7047, na podkonstrukcii systemowe;.

Odprowadzenie woéd opadowych z zadaszenia wiat odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
systemu rynnowego do zaprojektowanego systemu odwodnienia peronu - odwodnienia
linlowego w postaci koryta sciekowego.

Odwodnienie nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby byto one niewidoczne dla podrdznych. Rynna
systemowa powinna zosta¢ ukryta za obrdbkg blacharskg dachu, a rura spustowa musi by¢
zintegrowana ze stupkiem konstrukciji nosnej wiaty.

Wiaty zostang posadowione za pomocqg prefabrykowanych fundamentéw betonowych
wykonanych z betonu klasy C20/25, o wymiarach przekroju poprzecznego 30 x 30 cm. Gtebokos$é
posadowienia powinna by¢ wieksza od gtebokosci przemarzania gruntdw w  lokalizacii
zabudowania wiat, tzn. powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Pod wiatami znajduje sie miejsce przeznaczone dla oséb o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie (miejsce na wdzek inwalidzki) o wymiarach min. 150 x 150 cm. Wiata przedstawiona
zostata na ,,Rys. 3 Mata architektura”. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wiaty zostang
przedstawione w odrebnej dokumentaciji.

Wiaty i ich wyposazenie muszg spetniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
oraz instrukcjach kolejowych, w tym Wytycznych Ipi-1.

Do konstrukciji wiat zostang przymocowane piktogramy P1 ,,Zakaz palenia” oraz P2 ,Miejsce dla
osoby na wézku inwalidzkim”.

5.8.2. tawki peronowe

Oprécz tawek znajdujgcych sie pod wiatami, na peronach przewidziano réwniez tawki
wolnostojgce w ilosci zgodnej z pkt. 5.8. Projektuje sie zastosowanie tawek systemowych, co
najmniej czteromiejscowych, o szerokosci siedziska 50 cm. Zgodnie z wytycznymi Ipi-1 kgt
pomiedzy oparciem a siedziskiem powinien by¢ ergonomiczny 1j. wynosi¢ ok. 100°. Oparcia
i siedziska nalezy wykona¢ z drewna debowego i zabezpieczy¢é 3 warstwami lakieru
bezbarwnego. Konstrukcja siedzisk powinna zosta& wykonana z profili stalowych ocynkowanych
oraz zabezpieczonych powtokami malarskimi o kolorze mlecznoszarym (RAL 7047). Kotwienie
konstrukciji tawki do uprzednio przygotowanego bloku fundamentowego bedzie zrealizowane za
pomocqg Srub, w sposdb niewidoczny. Nalezy réwniez przewidzieé podtokietniki po obu stronach
tawek. Rozmieszczenie tawek peronowych zostato ukazane na ,,Rys. 1 Plan sytuacyjny”.

5.8.3. Porecze do odpoczynku na stojgco

Oprécz poreczy do odpoczynku na stojgco znajdujgcych sie pod wiatami przewidziano réwniez
porecze wolnostojgce w ilosci zgodnej z pkt. 5.8. Zgodnie z wytycznymi Ipi-1 porecz powinna by¢
umieszczona na wysokosci ok. 0,85 m ponad poziomem posadzki, a szeroko$¢ poreczy powinna
wynosi¢ przynajmniej 1,4 m. Minimalna $rednica poreczy powinna wynosi¢ 0,06 m, a zalecany kgt
pochylenia siedziska to ok. 105° od nawierzchni. Siedziska nalezy wykona¢ z drewna debowego
i zabezpieczy¢ 3 warstwami lakieru bezbarwnego. Konstrukcja poreczy powinna zostacé
wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kotwienie konstrukcji do uprzednio
przygotowanego bloku fundamentowego bedzie zrealizowane za pomocqg Srub, w sposéb
niewidoczny. Rozmieszczenie poreczy zostato ukazane na ,,Rys. 1 Plan sytuacyjny™.
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5.8.4. Kosze na $mieci

Perony wyposazone zostang w kosze do selektywnej zbidrki odpaddw (po 1 szt. na peron) oraz
w kosze na odpady zmieszane (po 2 szt. na peron). Kosze wykonane zostang z tworzywa
sztucznego transparentnego. Bedg umozliwiac selektywnq zbidrke odpaddw. Powierzchnia kosza
bedzie jednolita i nieporowata, tatwa w konserwacji i czyszczeniu, a jego obudowa nie moze
posiadac ostrych krawedszi. Kosze na odpady powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny pojemnik,
ktéry bedzie mozna demontowad w celu utrzymania czystosci.

Kosze nalezy przymocowac¢ do nawierzchni peronu, w odlegtosci od wiaty peronowej nie
mniejszej niz 1 m. Pojemniki bedq przylega¢ catg powierzchnig podstawy do nawierzchni,
a sposdb przytwierdzenia nie powinien by¢ widoczny. Pojemno$¢ bedzie nie mniegjsza niz 50 litréw,
a otwory uniemozliwig przedostawanie sie opaddw atmosferycznych oraz umieszczenie w srodku
duzych przedmiotéw. Kosze powinny umozliwiac tatwg wymiane workdw na $mieci.

Zgodnie z wymogami Wytycznych Ipi-1 kosze powinny by¢ pokryte odpowiednim kolorem,
w czesci nie mniejszej niz 30 % zewnetrznej, catkowitej powierzchni pojemnika, w sposdb widoczny
dla korzystajgcych z pojemnikdéw i oznakowane w sposdb czytelny:

kosz na papier — kolor niebieski pojemnika oraz oznaczenie ,,Papier”

kosz na szkto — kolor zielony pojemnika oraz oznaczenie ,,Szkto”

kosz na metale i tworzywa sztuczne - kolor z6tty pojemnika oraz oznaczenie ,,Metale
i tworzywa sztuczne”

— kosz na odpady biodegradowalne — kolor brgzowy pojemnika oraz oznaczenie ,,Bio”
— kosz na odpady zmieszane ,,Odpady zmieszane™

5.8.5. Stojaki rowerowe

Na przedmiotowym przystanku osobowym nalezy zabudowad stojaki rowerowe (po 5 sztuk na
kazdy peron, tgcznie 10 sztuk), ktére bedq zlokalizowane w tatwo dostepnych i o$wietlonych
miejscach - przy dojsciach do perondéw zgodnie z ,,Rys. 1 Rzut perondw"”.

Projektowana powierzchnia strefy parkowania roweréw zapewnia optymalne manewrowanie i
parkowanie rowerdw. Lokalizacja stojakédw umozliwia powiazanie ze Sciezkami rowerowymi.
Ponadto nie pogorsza dostepu i dojscia na teren p.o. Klimontow.

Stojaki bedqg wykonane ze stali nierdzewnej. Ksztatt stojakdw umozliwia oparcie i przypiecie do
stojaka ramy lub jednego kota roweru, przy pomocy pojedynczego zapiecia typu U-lock. Wymiary
stojakdw: dtugos¢ 100 cm, wysoko$¢ 75 cm. Przytwierdzenie stojakdéw do podtoza zostanie
zabezpieczone kotnierzem maskujgcym.

Nawierzchnie pod stojaokami nalezy wykonac¢ w taki sam sposdb jak nawierzchnie dojscia do
peronu (ptyty betonowe niefazowane o wymiarach min. 40 x 40 x 8 cm). W celu wyrdznienia strefy
parkowania rowerdw pod stojakami wykonane zostang ptyty chodnikowe w kolorze jasniejszym
niz dojscia do perondw.

Szczegotowe parametry i wymiary stojakdw rowerowych zostaty przedstawione na ,Rys. 3 Mata
architektura”.
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5.8.6. Oznakowanie dotykowe i wizualne

Na peronach oraz dojsciach do perondw realizowanych w ramach przedmiotowego zadania
zostanie wykonane oznakowanie dotykowe i wizualne zgodne z wymogami Wytycznych Ipi-1 oraz
lpi-2.

Sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych elementdw:

o Sciezek dotykowych sktadajgcych sie z paséw prowadzgcych oraz pdl uwagi,
poprowadzonych pomiedzy pierwszym miejscem siedzgcym na peronie, a dojsciem
realizowanym w ramach przedmiotowego zadania. Sciezki prowadzgce nalezy
zabudowad na catej dtugosci perondw.

e Pasdéw ostrzegawczych zlokalizowanych przed przeszkodami takimi jak koniec peronu,
a takze przy strefie zagrozenia

Trasy wolne od przeszkdd powinny by¢ wyraznie oznaczone informacjami wizualnymi, dostepnymi
we wszystkich punktach, w ktérych pasazerowie muszg podejmowaé decyzje o wyborze tras,
w odstepach maksymalnie co 100 m na trasie.

Wymiary elementdw dotykowych:

Pole uwagi — kwadrat o boku 0,60 m

Pas ostrzegawczy przy strefie zagrozenia — szerokos¢ 0,40 m
Pozostate pasy ostrzegawcze — szerokos¢ 0,60 m

Sciezka prowadzgca - szerokoéé 0,40 m

Zaprojektowano pola uwagi i pasy ostrzegawcze wykonane z pojedynczych ptytek o wymiarach
0,60 x 0,60 m. Dopuszcza sie wykonanie powyzszych elementdw o szerokosci 0,80 m przy
wykorzystaniu pojedynczych ptytek o rozmiarze 0,40 x 0,40 m.

Sciezki prowadzgce powinny byé odsuniete o minimum 0,40 m od krawedszi trasy pozbawione;
przeszkdd oraz pasa ostrzegawczego dotykowego umiejscowionego wzdtuz strefy zagrozenia.
W przypadku Sciezek prowadzgcych znajdujgcych sie w poblizu przeszkdd powinna byc
zachowana odlegto$¢ min. 0,40 m.

Nalezy zastosowac nastepujgce symbole graficzne i piktogramy dotyczgce osdb o ograniczonej
mozliwos$ci poruszania sie:

e znak zgodny z miedzynarodowym symbolem oznaczajgcym ,udogodnienie dla osoby
niepetnosprawne;j”

e informacje wskazujgce kierunek, dotyczgce trasy wolnej od przeszkdéd oraz punktdw
dostepnych dla wbdzkdw inwalidzkich

e jedli na peronie podana jest informacja o kolejnosci wagondéw - oznaczenie miejsca
wsiadania osdéb na wodzkach

Rozplanowanie oznakowania dotykowego i wizualnego przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego projektu. Elementy systemu oznakowania dotykowego muszg by¢ kontrastujgce
wzgledem otaczajgcej nawierzchni.

5.8.7. System informaciji pasazerskiej

Na peronach wykonany zostanie system statej informacji pasazerskiej, na ktéry sktadac sie bedq
nastepujgce elementy:
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e Tablice informacyjne, w ktérych sktad wchodzq:
— Tablice z nazwq stacji
— Tablice znumerem peronu
— Tablice kierunkowe

e Gabloty informacyjne zamykane na klucz tréjkatny na  peronie 1: 3-panelowe
jednostronne z nazwq stacji na fryzie (2 szt.) , 2-panelowa jednostronna z fryzem
wInformacja” (1 szt.)

e Gabloty informacyjne zamykane na klucz tréjkgtny na peronie 2: 3-panelowa
jednostronna z nazwqg stacji na fryzie (1 szt.) , 3-panelowa jednostronna z fryzem
wInformacja”(1 szt.) oraz gablota 2-panelowa jednostronna z fryzem ,Informacja” (1 szt.)

e Piktogramy

Lokalizacja tablic i gablot informacyjnych oraz usytuowanie pozostatych elementéw systemu
informaciji pasazerskiej zostaty przedstawione na ,Rys. 1 Rzut perondw”, a ich tres¢ na ,Rys. 4
Tablice informacyjne”.

Tylna strona montowanych na peronie jednostronnych tablic i fryzéw gablot widocznych z terenu
przylegtego powinna by¢ wyposazona w blachy maskujgce w kolorze RAL 5003 zastaniajgce
konstrukcje tablic.

Wzdtuz linii kolejowej nr 8 w odlegtosci do 200 m przed nowoprojektowanymi peronami nalezy
zabudowac 4 szt. tablic z nazwg stacji o wysokosci 70 cm. Tablice powinny zosta¢ zabudowane
w odlegtoéci min. 10 m od osi skrajnego toru lub w granicach terenu kolejowego pod kgtem
dostosowanym do jak najlepszej widocznosci dla podréznych siedzgcych w pociggu.

Do stupdw oswietleniowych zostang zamontowane za pomocg systemowych elementdw ze stali
nierdzewnej piktogramy P1 ,,Zakaz palenia”.

5.8.7.1. Materiaty

Tablice wykonane zostang w konstrukcji zamknietej (bez szczeliny), z blachy aluminiowej
o grubosci 3 mm, pomalowanej proszkowo ze wzgledu na dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

Samodzielne piktogramy dopuszcza sie wykonac poprzez oklejenie blachy aluminiowej folig lub
nadrukowanie.

Konstrukcje wsporcze tablic nalezy wykonac¢ z profil stalowych ocynkowanych pomalowanych
proszkowo. Szerokos$¢ profili to RK 80 x 80 x 4 mm (stupy) i RK 50 x 50 x 4 mm (usztywnienie)
w przypadku tablic wolnostojacych krawedziowo mocowanych do stupdw, do ktérych zalicza sie
tablice z nazwg stacji o wysokosci 70 cm, z numerem peronu/toru oraz tablice dtuzsze niz 200 cm.
Dla tablic wolnostojgcych w pozostatych przypadkach wymiary profili o RK 60 x 60 x 4 mm dla
stupdw i RK 50 x 50 x 4 mm dla konstrukcji usztywniajgcej. Tablice mocowane catg powierzchniqg
do istniejgcych obiektow nie wymagajg dodatkowych profili. Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne tablic wykonanych jako elementy systemowe zostang zweryfikowane i okreslone
przez wybranego przez Wykonawce Producenta tablic i gabloft.

Konstrukcje gablot nalezy wykonac¢ z profili aluminiowych (ze stupkdw o pdétokragtym profilu)
montowanych do stalowych stupkéw zakotwionych do stopy fundamentowej. Konstrukcja
zostanie pomalowana proszkowo. Konstrukcje gablot nalezy wykonac jako element systemowy.
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Rama gabloty zostanie wyposazona w oswietlenie o natezeniu wiekszym przynajmniej o 15 Ix niz
oswietlenie w strefach sgsiednich (wymdg tylko dla gablot montowanych na peronach), uszczelki
i wentylacje. Skrzydto bedzie zamykane na dwa zamki tréjkgtne oraz zostanie wypetnione szktem
bezpiecznym o gr. min. 5 mm. Zawiasy gablot nie mogq by¢ widoczne od frontu. Wszystkie ramki
gabloty bedqg posiadaty szerokos¢ ok 3 cm. W gablotach nalezy zastosowac ograniczniki
zabezpieczajqce przed wepchnieciem drzwiczek do wewnqgtrz.

Gabloty informacyjne zostang wyposazone w magnesy neodymowe o kolorystyce zgodnej z IPI-
2 w iloéci co najmniej 15 sztuk na kazdy panel. Ponadto zamontowane zostang dodatkowe
uchwyty utatwiajgce dostep do srodka gablot przy ich otwieraniu oraz umozliwiajgce otwieranie
gablot w trudnych warunkach atmosferycznych.

5.8.7.2. Montaz

Piktogramy w miare mozliwosci nalezy montowac do elementdw infrastruktury (wiaty, stupy,
ogrodzenie) z wyjgtkiem konstrukcji wsporczych stupdw trakcyjnych.

Piktogramy zaprojektowane w wiatach nalezy montowa¢ na scianach tylnych i bocznych.
Piktogram P1 ,,Zakaz palenia” nalezy zamontowaé na bocznej cianie wiaty, po obu stronach
sciany boczne;j.

Tablice i piktogramy na stupach zostang zamontowane za pomocg objem stalowych. Sposdb
montazu nie moze utrudniac¢ dostepu do ztgcza elektrycznego stupa.

W przypadku montazu dwdch tablic na jednej konstrukciji, nalezy je zamontowaé w sposéb
uniemozliwigjgcy ich wzajemne zastanianie.

Tablice powinny by¢ potgczone z konstrukcjg nosng w sposdb trwaty, stabilny i umozliwiajgcy
tatwy demontaz w celu odnowienia. Mocowanie nie moze by¢ widoczne z zewnagtrz.

Tablice jednostronne, ktérych druga strona (1. strona bez treéci) bedzie widoczna dla podréznych
nalezy wykonczy¢ blachg w kolorze RAL 5003.

W celu unikniecia gromadzenia sie wody w stupkach konstrukcyjnych nalezy zamontowaé na
nich zaslepki z tworzywa sztucznego.

Minimalna wysoko$¢ pomiedzy nawierzchnig peronu/drdg dojscia a dolng krawedzig tablic
informacyjnych musi wynosi¢ 240 cm. Wysoko$¢ 240 cm powinna by¢ réwniez zachowana przy
instalacji tablic poza przestrzenig dostepng dla pieszych, np. tablice z nazwqg stacji/ przystanku
osobowego ustawiane przed wjazdem na obszar infrastrukiury pasazerskiej. Wyjatek stanowiq
fryzy na gablotach informacyjnych oraz piktogramy ostrzegawcze umieszczone w wiatach
peronowych oraz na ogrodzeniach.

Szczegodtowe rozwigzania dotyczgce montazu nalezy dobrac zgodnie z zaleceniami wybranego
przez Wykonawce Producenta tablic i piktogramdow.

5.8.7.3. Napisy

Napisy na tablicach bedg wykonane za pomocq czcionek Myriad Pro Semibold (dla napisow
w jezyku polskim) oraz Myriad Pro Italic (dla napiséw w jezyku angielskim). Konstrukcja tablic
powinna zapewniac prawidtowy odczyt przy kgcie obserwaciji mniejszym lub rdGwnym 45 stopni.

25239



(D\ A PLK o Solution
7
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. I I 'ﬁa

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce - Koztdw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw"

Wersja nr 4

Na tablicach oznakowania statego napisy nalezy wykona¢ jako malowane. Samodzielne
piktogramy dopuszcza sie wykonac poprzez oklejenie blachy aluminiowej bqdz ptyty warstwowej
folig lub nadrukowanie. Piktogramy mocowane ponizej 2,40 m nalezy wykonac jako malowane.

Materiaty i farby muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i na stosowanie
czynnikdw myjgcych i dezynfekujgcych.

5.8.8. Kolorystyka wyposazenia
Elementy wyposazenia projektowanych perondw zostang wykonane w nastepujgcych kolorach:

e RAL 7047 - konstrukcje wsporcze tablic, zegary, gtodniki oraz pozostate elementy stalowe

e RAL 9010 - tto dla strzatek, piktogramdw i tekstéw wykonanych w kolorze granatowym
RAL 5003

e RAL 5003 - tto dla strzatek, piktograméw i tekstow wykonanych w kolorze biatym RAL 9010

e RAL 1023 - pas ostrzegawczy na ptycie peronu

e RAL 7042 - pasy ostrzegawcze na scianach wiaty

¢ Natfuralnego drewna — wszystkie elementy drewniane

e Naturalnego betonu - ptyty peronowe wraz z pasem dotykowym

e Ciemnoszary (np. RAL 7016) — nawierzchnia z ptyt chodnikowych

e Zblizony do biatego (np. RAL 9010) - Sciezki dotykowe, pola uwagi, progi na trasie

Nalezy zachowad kontrastowos¢ elementdéw wyposazenia perondw, sciezek prowadzgcych oraz
pol uwagi w stosunku do nawierzchni perondw z ptyt chodnikowych.

Elementy posadzki tras pozbawionych przeszkdd i podtoze muszg mie stabe wtasciwosci
odblaskowe.

5.9. Roboty ziemne

W ramach prac zwigzanych z budowq perondw na p.o. Klimontéw planowane sg roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem nasypodw i skarp, a takze z wykonaniem zasypki perondéw.

Zasypka perondw wykonana zostanie z gruntdw piaszczystych o wskazniku réznoziarnistosci U > 4
i zageszczeniu Is 2 0,97. Grunty nalezy uktadac w warstwach o grubosci od 8 do 30 cm zgodnie z
kolejnosciq okreslong w instrukcii |d-22:

. nawierzchnia (ptyta peronowa oraz ptytki chodnikowe)

. podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm pod nawierzchniq z ptyt chodnikowych
. podbudowa zasadnicza nawierzchni peronu o grubosci 12 cm z betonu C8/10

. warstwa filtracyjna o grubosci min. 8 cm z pospdtki zageszczonej do Is 20,97

. materiaty zasypowe z gruntu piaszczystego o Is 20,97 oraz U > 4

Materiaty do wykonania konstrukciji peronu, posadowienie $cianki peronowej i podbudowa
nawierzchni peronu oraz grunty zasypowe powinny spetnia¢ wymogi instrukcji 1d-22.

W ramach robét ziemnych za peronami wykonane zostang skarpy o pochyleniu 1:1,5 (od strony
peronu nr 2) oraz o pochyleniu 1:3 (od strony peronu nr 1). W miejscach, gdzie réznica wysokosci
pomiedzy peronem, a podstawq skarpy jest wieksza niz 0,5 m, lecz nie wieksza niz 2 m, zamiast
ogrodzen utworzono dodatkowy pas ziemi pomiedzy peronem, a wierzchotkiem skarpy o
szeroko$ci min. 0,5 mi spadku <10% zgodnie z Instrukcjq Ipi-1. W celu umocnienia skarp przeciwko
rozmyciu nalezy je obsiac nasionami fraw.
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W ramach robdét ziemnych wykonane zostang rdéwniez rowy, co zostato szczegdtowo
przedstawione w odrebnym opracowaniu branzowym ,Zeszyt 1 Uktady torowe”.

5.10. Roboty rozbiérkowe

W ramach prac zwigzanych z peronami na p.o. Klimontdw zaplanowano catkowitg rozbidrke
dwodch perondw jednokrawedziowych w tym:

— rozbidrke nawierzchni perondw

— rozbidrke scianek peronowych wraz z fundamentami
— rozbidrke kraweznikdw i scianek oporowych

— demontaz obiektéw matej architektury i oznakowania
- rozbidrke ogrodzeh

— rozbidrke elementdw oswietlenia

W miejscu rozbieranych perondéw zaplanowano budowe perondw o nowej konstrukcji i nowej
nawierzchni.

W ramach prac rozbiérkowych wykonane zostang réwniez roboty ziemne. Wykonane zostanie
plantowanie terenu - przekopy. Teren zostanie oczyszczony z resztek materiatow.

Przed przystgpieniem do rozbidrek teren zostanie zabezpieczony oraz oznakowany. Wykonany
zostanie demontaz istniejgcego zasilania w energie elekiryczng, a takze demontaz instalacii
teletechnicznej istniejgcego uzbrojenia.

Poszczegdlne elementy rozbieranych perondéw zostang zdemontowane recznie lub
mechanicznie. Uzyskany gruz betonowy sktadowany bedzie w pryzmach.

Zdemontowane materiaty po dokonaniu segregaciji i kwalifikacji zostang przekazane do IZ Kielce
(m.in. zdemontowane wiaty) lub zostang poddane utylizacji.

5.11. Uklady torowe

W ramach inwestycji zostanie przebudowany uktad torowy linii kolejowej nr 8. Rozwigzania
dotyczgce szczegdtdw branzy torowej wraz z uktadem odwodnienia stacji zostaty przedstawione
w odrebnym opracowaniu branzowym ,,Zeszyt 1 Uktady torowe Czes$c 1 szlak SedziszOw - granica
wojewddztwa”

5.12. Przejazdy kolejowo-drogowe

W ramach inwestycji w lokalizacji wejs¢ na peron jest przebudowa przejazdu wraz z chodnikami i
dojazdami do przejazdow. Szczegdtowe informacje w zakresie branzy drogowej zostaty zawarte
w odrebnym opracowaniu Zeszyt 8 Uktady drogowe.

5.13. Elekiroenergetyka nietrakcyjna

Przedmiotowa inwestycja zaktada kompleksowqg budowe oswietlenia perondw wraz z dojsciami
oraz zabudowe kanalizacji kablowe] branzy elekiroenergetycznej. Lokalizacje konstrukciji
wsporczych oswietlenia, studzienek kanalizacji kablowej zostaty przedstawione na ,Rys.1 Rzut
perondow"”.

Szczegdtowa dokumentacja projektowa zostata uwzgledniona w odrebnym opracowaniu
branzowym - Zeszyt 5 Elekiroenergetyka.
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5.14. Telekomunikacja

Na projektowanych peronach nalezy odtworzy¢ istniejgcy system rozgtoszeniowy. Gtosniki nalezy
zamontowa¢ na dwdch stupach oswietleniowych na kazdym z perondw, w lokalizacjach
przedstawionych na ,,Rys.1 Rzut peronéw™.

Przedmiotowa inwestycja zaktada zabudowe kanalizacji kablowej branzy telekomunikacyjnej
z uwzglednieniem poftrzeb SMW i CSDIP. Lokalizacje studzienek kanalizacji kablowej zostaty
przedstawione na ,Rys.1 Rzut perondw”. Szczegdtowa dokumentacja projektowa zostata
uwzgledniona w odrebnym opracowaniu branzowym — Zeszyt é Telekomunikacja.

5.15. Elekiroenergetyka trakcyjna

W lokalizacji projektowanych perondw zostang zabudowane nowe konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej. Zakres robét branzy elekiroenergetyki tfrakcyjnej oraz uszynienie wyposazenia perondw
przedstawiono odrebnym opracowaniu branzowym — Zeszyt 4 Sie¢ Trakcyjna.

5.16. Sterowanie ruchem kolejowym

W ramach inwestycji zabudowane zostang rowniez nowe urzgdzenia sterowania ruchem
kolejowym. Prace zwigzane z zabudowq urzgdzeh srk zostaty przedstawione w odrebnym
opracowaniu branzowym — Zeszyt 7 SRK.

5.17. Kolizje i zblizenia do istniejgcych sieci i obiektow

Projektowana infrastruktura koliduje z kablami podziemnymi eN, eNA, esrk, esrkA, stupami
os$wietleniowymi, istniejgcymi studniami kablowymi, peronami oraz straznicq przejozdowq,
przeznaczonymi do rozbidrki w ramach inwestycii.

Przed przystgpieniem do redlizacji robdt oraz prac ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w lokalizacji projektowanych wykopdw.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie kabli oraz sieci nalezy poinformowac
Zarzgdce/Gestora o ich odkryciu oraz wykonac ich zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi
Zarzgdcy/Gestora.

Kolizie kablowe wykryte na etapie projektowania zostanqg zabezpieczone zgodnie z odrebnymi
opracowaniami branzowymi: Zeszyt 5 Elekiroenergetyka nietrakcyjna, Zeszyt 7 SRK oraz Zeszyt 6
Telekomunikacja.

Kolizie i zblizenia do istniejgcej infrastruktury sg wskazane na ,,Rys.1 Rzut perondw” zgodnie
zlegendaq.

5.18. Kolizje i zblizenia do istniejgcych sieci i obiektéw

Projektowana infrastrukfura koliduje z kablami podziemnymi eN, eNA, esrk, esrkA, stupami
os$wietleniowymi, istniejgcymi studniami kablowymi, peronami przeznaczonymi do rozbidrki
w ramach inwestyciji.
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Przed przystgpieniem do realizacji robdt oraz prac ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w lokalizacji projektowanych wykopow.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie kabli oraz sieci nalezy poinformowacd
Zarzgdce/Gestora o ich odkryciu oraz wykonac ich zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi
Zarzgdcy/Gestora.

Kolizie kablowe wykryte na etapie projektowania zostanqg zabezpieczone zgodnie z odrebnymi
opracowaniami branzowymi: Zeszyt 5 Elekiroenergetyka nietrakcyjna, Zeszyt 7 SRK oraz Zeszyt 6
Telekomunikacja.

5.19. Koordynacja branzowa

Roboty zwigzane z budowq obiektdw objetych niniejszg dokumentacjq zostang skoordynowane
Z innymi branzami realizowanymi w ramach przedmiotowego zadania tj.:

e branzg kolejowqg w zakresie uktadu torowego i systemu odwodnienia uktadu torowego
e branzqg obiekty inzynieryjne

e branzg drogowq

e branzg trakcyjng

e branzg elekiroenergetyczng

e branzg sterowania ruchem kolejowym

e branzg telekomunikacyjng

5.20. Uzgodnienia

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami gestoréw i stron. Uzgodnienia
zawarte sq w Projekcie Budowlanym - Element: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.

6. ODDIIALYWANIE NA SRODOWISKO

Dziatajgc w mysl ustawy ,,Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r." oraz aktéw
prawnych bedgcymi odestaniami ww. dokumentu, nalezy roboty budowlane prowadzi¢
w sposdb majgcy na celu niwelowac lub ograniczy¢ negatywne skutki inwestycji zarobwno w fazie
realizacji jak i eksploatacii.

Dziatania w zakresie gospodarki odpadami oraz materiatami z demontazu nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w instrukcjach Inwestora PKP PLK: ,Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcdw Is-3" i Instrukcja
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcéw robdt Im-4",

Niniejszy projekt jest zgodny z zatozeniami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia 29.07.2022 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach.

7. PRZEPISY ZWIAZANE | LITERATURA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzin. zm.).
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e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789
zpdzn.zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe iich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
kolejowe iich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe iich
usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogamiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzednia 2018 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.
2018 poz. 1876 z pbdin. zm.).

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczgce
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu “Infrastruktura” system kolei
w Unii Europeijskiej (z pdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii Europejskiej dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie (z pdzn. zm.).

e  Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id - 1).

e Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Id - 3).

e Warunki techniczne budowy i odbioru perondw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu (Id — 22 z dnia 27.08.2024 r.).

e Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej (Ipi - 1 z dnia 04.12.2024 r.).

¢ Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej (Ipi - 2 z dnia 04.01.2024 r.).

e Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcdw Is-3

e Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcdw robdt Im-4"

8. ZALACINIKI
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Wersja nr 4
MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 .
L OKREGOWA
NNB! Z B A

%%r' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0324/15

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa fickst jednolity: Dz, U. z 2014 r.,, poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r., poz. 1409 z péin. zm.),
§10 i § 13 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spehnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Y.odziana
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 28.03.1987 r w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0267/PWBKI/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej Kolejowej
bez ograniczen
w zakresie kolejowych obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacymej:

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘\NW \\ \ N -
dr inz. Zygmunt Rawicki — P\w-»[\ |

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego '70 i %\—L@&A/’C >
magr inz. Jan Dzaedzic /_/,'.'. T eSS S S ity | S

( A

3. Czlonek Skladu Orzekajacego j a ((
mgr inz Marian Jamborski (/

Otrzymuja:
| Pan Andrzej Lodziana
os. Kosciuszkowskie 13
31-858 Krakow
2. Ghlowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -

Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja nr 4

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DBA-K79-6WA *

Pan Andrzej todziana o numerze ewidencyjnym MAP/BK/0428/15
adres zamieszkania ul. Adama Bochenka 12A/13, 30-693 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce - Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 4
MALOPOLSKA Krakéw, 4 lipca 2022 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlIB/KK/0054-0219/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. c, art. 15a ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Wcisto
magister inZynier
kierunek: Transport
ur. dnia 16.07.1995 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWBKI/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
bez ograniczen
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszq decyzjq:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péin. zm.)

stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-bud ych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanio wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4) ykony ia nadzoru i orskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzy ia obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 11 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péZn. zm.) uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jok: stacje, linie kolejowe,
bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich

usytuowanie, z wylqczeniem obiektow budowlanych, o ktrych mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

przeznaczonych dla kolei, o ktérych mowao w ust. 22, oraz urzqdzen zabezpieczenia i ster ia ruchem kolejowym.

Ust. 6 pkt 2 w/w ustawy wymienia: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Ust. 22 w/w ustawy wymienia: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniajy do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce - Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 4

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pézn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajcego
mgr inz. Maigorzata Boryczko

3. Czionek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jozefa Majerczak

Otrzymuja:

1. Pan Woijciech Wcisto

2. Gtowny ir k Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja nr 4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NTN-A2G-CAK *

Pan Wojciech Wcisto o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0317/22
adres zamieszkania ul. | R AR

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozanym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce - Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 4

MALOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2023 r.
R OKREGOWA
B! Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0452/23

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 551) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Andrzej Bukowski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

data ur. 23.01.1997 r., miejsce ur. Zakopane
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0244/PWBKI/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjq:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z péin. zm.) stanowia

podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzy ia obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 11 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6Zn. zm.) uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe,
bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie, z wytqczeniem obtektéw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

przeznaczonych dla kolei, o ktérych mowa w ust. 22, oraz urzqdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Ust. 6 pkt 2 w/w ustawy wymienia: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
W rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Ust. 22 w/w ustawy wymienia: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce - Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztow”

Wersja nr 4

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z p6in. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisf Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
mgr inz. kukasz Kwapien )

2. Cztonek Skfadu Orzekajacego
magr inz. J6zefa Majerczak sssrsresemsss MteriLeminagsaWooissn s \

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego —
mgr inz. Matgorzata Boryczko

—

Otrzymujg:
1. Pan Mateusz Bukowski
2. aja
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce — Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja nr 4

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-D1Z-RGD-2C4 *

Pan Mateusz Andrzej Bukowski o numerze ewidencyjnym MAP/BK/0073/24
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 12:56:00 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne]j | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna -
Kielce - Koztdw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztéw"

Wersja nr 4

KARTA UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWEGO

Dotyczy opracowania:

e Tom: Tom | Projekt wykonawczy
o Jeszyt: Zeszyt 2 Perony

o Czesc: 1 p.o. Klimontow

e Data opracowania: 02.2025

e Wersjanr: 4

My nizej podpisani, oswiadczamy, iz powyzsza dokumentacja stanowigca element
wielobranzowego opracowania projektowego, stuzgcego realizaciji zadania
pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-
B3 granica wojewddztwa — Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw
(bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu
inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowe] nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Kielce —
Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw" zostata uzgodniona miedzybranzowo.

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie i nazwisko,

Zakres opracowania Funkcja specjalnose, Podpis
numer uprawnien
Uktady torowe, mgr inz. Andrzej todziana
_ Perony, Projektant branza kolejowa o‘}oo\’?w&
Srodowisko MAP/0267/PWBKI/15
. s mgr inz. Adrian Kaczorek .
Konsﬁfﬁi;(;yv'v?éfygzmgv’vvch Projektant branza mostowa M
PDK/0184/POOM/11
mgr inz. Grzegorz Repec I8
Sie¢ trakcyjna Projektant branza trakcyjna f>['</jﬁ/ /
LUB/0279/PWOE/13 O
Elekiroenergetyka . magr inz. Moriusz OZminkowski
Telekomunikocjo’ Projektant branza elektryczna %
LOD/3012/PBE/16
. Mgr inz. Marcin Kruk
Sferiwlor."e ruchem Projektant Branza SRK Jd;“ J{X/f .
SEIOWHIT LUB/0005/PWBKs/15 :
Mgr inz. Btazej Ulanowicz
Uktady drogowe Projektant Branza drogowa
SLK/0193/PBD/22 -
mgr inz. Marcin Fijot '
Sieci sanitarne Projektant branza sanitarna W
MAP/0438/PWQOS/11

39239
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- Granica terenu zamknietego PKP

| - Granica terenu objetego inwestycjg
T_ \" _ . | - Projektowany peron
— - | — O

o — — “ o2DpNI00 - Projektowany chodnik
§T O21DN430 _ - — L L V1. aren.: 285.30m - Projektowany chodnik zgodnie z zeszytem 8 Uktady drogowe
__________ =, rz(gen.: 285,35m ™| r = q &023 / |
O “% = s A l X o, [ \/F ﬁl | T/\ N rT T ====== - Zabezpieczenie konstrukcji peronu / chodnika elementami oporowymi
o =9 COO CT Qr % _rv TV T %j' T \ T 17T LY [ - Projekfowana fawka
~ ) / |
T T v | » . .
% 26 o f ___'____.________________:._::.::::_._.::_-_-;::;;;-_;;; "ﬁ'.::.“.:;“.:;“n“-------'-"""""““ 4?( | < == - Projektowana porecz do odpoczynku na stojaco
- e s ~ ‘ 35 $7023 DN430 d ™ 5 ofo - Projektowany kosz do selektywnej zbidrki odpaddw
. | 7< <.
- 17 AR L ~10 =10 e O rz. dref,; 285,20mM ™ [
| Y \ S 9 o. 3 E)w = 2 L b . ol T n A B - Projektowany kosz na odpady zmieszane
—————————— J(_;___ ———— L‘L | g % §8\ =, 1—@——’—5/_’ 32 CLAQ % U'Ig_ 82% ’ Zg - _._._ \ ~Tz. dren.: 285,08m Proiekt d :
- R TS T - o < - AL ‘ e ‘ o \ \ \ | | o o 38 N D Q o g o g &g \ / Przejozd w km 256+430 - rrojekiowane ogroazenie
Oy ,:,'g = R T T T T T e O _ 20 © on < 0, 312 oo g8 o R % =4 o > 92 S BT A1 ARRRRRRRAR o o 2] . . .
Oc% - ?‘?2 _______________________ o, % 2 | 639 cj) 8 . B %70 Oc% §6' O% o ) [ 5 o \ _— f oo o0 - Projektowane ogrodzenie zgodnie z zeszytem 8 Uktady drogowe
e —— PR @ 0 = = N + o, \ - _ =) O I . . .
o I = i et L 2 R S Q2 S BR S0 B o oz R Potacreniz édwodrienia peronowedo RS | Ry s /T kol aoem - Obrys gabarytu wiaty peronowe;
. — I 1 c <~ — : odwodnieniem Torowym | /.
. - - & <, © o T T e — ! | ST P2.3DN1000 » . O . f;fﬁ;f%é??ﬁ 9 0 © % © - o i o #*:*;%%’ S - - = — — J(;T] T C; \ o I/ ‘ $6+4391 I - Projektowane gabloty
T — — . © - .ter.: 288.5 JoN . - £ 286.32 ’e) o . ST 5 (DN1000 ( / — ' §
T — — - © < : 7. kol 286.74 ¢ 9 © o) N fisctwral o Sl C“ fAY?L o 2. ter.{286.71m IN / { WE2 ll > - Projektowane tablice infromacyjne
T e e ———pet oo R L R ®© % B . = e B4 1 | 2 A ——
- —\ _L.—txe B B e el e e e PN | RN A L ] T I | T o — — R o ! ) ieisce na biletomat J | kol. peron: 28562m - == ‘ - Projektowana $ciezka prowadzgca
N S\ D _ - :_:_:::; /__§P2]D_N]O_ _5 - - T 0 7 = = - — - -_ ____—-_ ___f_ -__ -i:-::_:g__:}' - - —— __-_£-_:__ :__I\:i'_:g—‘-l—_ L 1 ‘J ‘i %' % L /_J L ‘\ /_l, N P L Cq Jl/“ X/ o _><_ —_ —_— - —_- —_- - - —Zi— [ — - = = = Wswe3— - _ - kQ— _///— B o = % - - ' | \ -/ /\Kj_'oéo_q;f\— ——:::::: :fj-; _Pr H kT wan | W | W m| rz H d ncz H |, Tkl 60)(60 m
%_,-::ii/‘ rZ.Ter.,;Qgs‘sgorg < _________——————————@ _____ [ _'_I'};__Tgrgz%;@goi_j — RR‘LR“L O&,L l L \ iﬂﬂ #ﬂ_____ﬂ_'}_ﬂ ____________________________ ) - O [CIN7OE — e maas — . SN \A\Q«\r_ % — ojekiowane pale wagl o wymidrze pojedyncze] bty ¢
_____ _ == -\ 1Z. kol.: 287.24 e — — = . rz. fer.: 288.63m ST T T T T T T e = = — T T e= = L Lz e Sy _———— - = - - - = = . i 600 “Mf‘#\twwuﬁui‘“AI = N 5 o ) . .
mrimimprm e T — e potiis —_— . . T O 72 kol 267 1am o o . Peron n S 1261 ) M, Szerok 500m - | % \ \ = i - : | L . Projektowany stojak rowerowy
0 = > E=E — EEs==—— e et ‘ a== m 256+259 o O, R 3 N 7 w — | : S mmm; NI RN RS ENNEEENENENEE (| \ - . o . . T
STDI1 DN1000 ’ d ) T EEEEn e e e IR —— — — : — I : L : L = = = ‘ i o= = 4 — I — == A Ik : o= SEENSASNSRNSENBRENEE. — Tl O = O - Korytko odwodnieniowe przykryte kratkg (odwodnienie liniowe)
D12 fer: 287.38m < 3 , B : et e NaAARAES aaas = e EEmm=s==s=== Sesi ootee==m- %ﬁ SEass ! E==== . SSEES i o S B ARSEERERE SRR S D) oL CacSEczacaes ‘ 2 A AN AR NN RN AEARAmEEN Plsna BEEE | : : 518 Do o A e [ (571026 DNG0O 0 R L
C*fzkﬁizgiﬁ]zfm - >< - T , : = 55 i EEEER 5 - Bmimemmssae=e=—c=aac SESSSEas = L e =R AN BN =i == i = : no /f{ el 28536 T e 1 \ rz.dren.: 285,17m 1 C - Wpust odwodnienia liniowego
OOL %J 20 b K o S LT T ! e e A z . & § - ST 028 DN430 - Projektowany kolektor odwodnieniow:
o 7 . 7 : ] y g v IR L : I L A O { Y 4
I 3102 g % s W A 96/ i f,/ % 4 s — W% 2 oV 1Z=¥ ‘o\ Oéij % | ST DévDN;%(JOm ll SOz oNA | | e m@@ren_.QBSSOm ©. ' . '
—SozpMo , O, | - S een e e R e YT, 9 82 % % z 2 < o O, L . - \ | Tl T aencasan | . & 0 9, - Projektowany drenaz torowy zgodnie z Zeszytem 1 Uktady torowe
e — 1 — =S e = + — — — — — > = = = — = = N L + m O e I — X %
> T o sgasam N\ L; ! Ee — — 1' Tornrg = | | | & | @4‘ | | | l (IDC%\ | 3 \ | — Il [=532.26m D=35mm I R & © Q km 256+425 o 29/‘ - I 45N s R il AEES P — - Projektowane skarpy/réw/umochienie rowu w lokalizacji wylotu odwodnienia
% - - : — ] ] T 1z. ter. .36m ] - R
— < D Q) O 2 2.kol:286.14; o\ ! ' h ) 7 T ST D4 DN100D 1 l l \ | T I ) z.kol:285.60m I\ = - — I £ < A fz'dfe“‘%&” N\ __ STO30DNSD _q @ - Ki k spt d
c o kM 25642470 T AR = ﬁo O % NeRNek I g 9 Z — O .0/ zler2g745m NelR= - Lo % o <. km 256365 O, MY X ' Potqczenie odwadnienid pero*nowvséh?v 17=Y < 3 OC% L . | ‘l IR i Y /2 dren.: 285.24m Ierunex sprywu woay
=& A e | — 5 kols . O . . . i em torow = ' DT . 0 7/ . . L. . . .
B : | ch | ‘o dci \ S0 ) ‘o o : ! w LN T/; ; K%éfggéwm L % % li l l % — ‘P N Y © e E% e 7_55,%*2*09@@@@ o | _ 4@* | \ —1 . < 2 oos\ \ ‘ .2 . R - Projektowane elementy sieci trakcyjnej zgodnie z Zeszytem 4 Sie¢ Trakcyjna
/ O C 7 ! ' I o Jerm1 < L = ‘o, R ! S ‘oY T® ‘o, o P || & = | 2 | o ' EGePA NS ERIT T ('c» N %‘JV 9 Z & 25T - ”\” ON 0 D . . :
et [ T : | | | | sy | = > pay | Q< [ ) | | l I L=533. % %l | — TJ —f (7 . \ — : — —= - Projektowane trasy kablowe / stupy oSwietleniowe zgodnie z Zeszytem
/“Mj © | | i | | — N l | B S M | R A L un ; o 15, 26
7 / s e e M B R B o - | R 0. \ \ LS | \ ==
T o A — - & = N
—_— = Yy

} : § 5 Elekiroenergetyka
e _ © /?%Z%/ E—y = — = ' XA sff—i ] i i ) ) . .
v =7, — — v a Z Z ‘ / i SRy 3 I o& S goﬁi - Projektowana nawierzchnia drogowa zgodnie z Zeszytem 8 Uktady drogowe
f o777 i 7722 22 ; | S S
oA } = TR jeSains EmamE=c- === i e e AT S e 2 e Ve ded P22 / LEZIOT4 ; ===
[ [ | 1 =N IR NN LI - = - -
— L] [T o ‘ = ESE= = =l E=EE.

IS EIEE S — s e ‘% n\:: N Ess, Reaanas: i ) \‘ ! \ e E [-1=J =1 - Projektowane ptyty przejozdowe zgodnie z Zeszytem 8 Uktady drogowe
== =T T T N SSEES i : LI — l nEh N2 | (
. e = Fisnm ihnn T =g e e = = ! ERRES = \ S ; ST9 DN1000 6 _Proi ; ;
/\l\ JR— : _# I T = e L= P INEREEE O R i i i i i o o e A N == = = ARNEEN e SR ENEEEmEEEEEEEEES e ] i H % H :r i :FH e {ls By == T_'Eé_’ I L\g\ =+ == === T ks i ! 1 I — - - \ 5. = uE ‘ 4l \ N 7‘*‘ 7. ter.: 286_256m e [F—Q O }—E PI’OJekTOWOhO infrastruktura SRK Zgodnle Z ZeSnyem 7 SRK
" = T i iE EEENENS R s s I (1 1 e s £ i L in e i —l — 1 o - B ANt rz. kol.: 284.96m
\ | 1 1 > a S p : ' ' : ' ‘ NZ0- ‘ - 0 l l | X l \ \ B‘)l o) -1 A ] ~ : / e - Projektowane urzgdzenia Telekomunikacyjne zgodnie z Zeszytem Inwestor: Wykonawea: Biuro projekfowe:
—— A e —— ~ N‘ WY2 o —— L — T 7 ' N i | PN EN T/ | ] [ WYI-L | ] I l P l \ e a SO : A 5 ‘ -—— — -| ) e urzq yiné zg Y - o Solution
P ovioee /o : = ~ ‘ =\ £ , P A comim L&A T NO ~A = 3 se N ~ —~{| 6 Telekomunikacja S
12 ter: 288.69m,/ |0 \ O, o — : . = | Feron nr I dfu g/oswzf)@ Y, SZ8TOKOSCo,0u- M = s X & N D DS .y PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. S
@Oorz. kol.: 287.26m  |Q \ > o% ogg ! . It(erl.: gg&um ’ 7\ = \ Oc% e’ 2 P14 DNI00O ~ X 0. \ "N \ / KK - Rozbidrki PPM-T
K 2564507 20 - rz. kol.: 287.15m A ¢ : . : 1\ WE-1
[ = = Wejicie na peron od strony istniei : ol km 256+257 1 bt @ rz. fer.5288.47m Miejsce na biletomat . Q $T7 DN1000 T8 [DN1000 ™ _ iaictnied H Nazwa zadania Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1:
- % \ d P b4 Jacego parkingu o >< Q. | STf]?QDSEHg)O 8 \ (S rz. kol.¥286.16m X >< >g< >< X o 5‘ \_ rz fer.: 286.48M rZS ter: 286.12m X N ! d':] Odtworzenie istniejacego systemu rozgtoszeniowego LOT-B3 granica wojewddztwa Koz’réw (od ﬁm 258,133%0 km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica
- = = \ ol 3 - | T e ) o Y km 256+355 X < X ay(e) ] N 17 kol.; 285.67mM \ ol 285.15m ~ - 1 \ wojewddziwalod km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace nalinii kolejowej nr 8 na odcinku
T - - I — g & 7 o) | PNl o 3 ~ < 73¢ 3 [0) rz. kol. peron: 285.67M 7. kol 285.00m L . . ) ' . Skorzysko—Komle'nno Kielce Koz’rov’v’,.etopll.odcme Sitkéwka Nowiny Koztow™.
- - - = — 3 L (oN 2 o ~ . 1, . O 0 km 256+403 \mi 0564425 — - Projektowane dojscie do peronu od strony parkingu Stadium: PW ‘Tom. | ‘Zeszytz Perony ‘ Czesc: Cze4¢ 1 p.o. Klimontow
T - - = — c N 519 ! . Straznica przeznaczona do rozbidrki O o+ — -
- - - — 3 25 N - gy +|= @ - Tytut rysunku:
o T S, s e == a0 = o) © @) o HNZ @ [ ~
B — — — Ny = o~ T : o) - <. i} o __ — (é == Rzut 4
X - = = — __ 3 I o © — ~ e / 3o N - 5 === zut perondw
N - — o+ == o [e®) T~ 0 R — | PR O o =— — - o= S c ==
------- (=] T - - T — X N IS fa - ey an SiapnppEpp—- N I N [ C B
--------- s - -0 — R T DE = = 5Ee o o . — == . \\ = Q i Zespdt projekt
________ N - _j % e WS ) . — === N = === o espot projektowy
~~~~~ — i — - : . - = ==~ - . ] . . .
_____ S \ N >< - _ — == \ - _Pﬁ Z \\ e — g o l——’ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
________ — == - - NN — - - - T : ! : : . : .
~~~~~~~~~ \\ — = - -~ T}O OZ @% \\ - — - = tel % | Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Foduiams.
"""""" \ — - . = e ) VRN ) -
-------- \\ . — - =~ o —. Z 6 L C\Xl Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa /UaJco
- \\ \ \ - =" T — - ol T T T | — ‘ Sprawdzajgcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PWBKI/23 kolejowa Bubaadls
h . P o - e ‘ '
ST - —— - - - 7 (‘e e ; — Branza: . Skala: . Wersja: Nrrys.:
N \ o L - 2 - > | (o [ = 02.2025 Kolejowa 1:250 4 | 1




Detal zakonczenia peronu LKO8 Przekrdj przez perony km 256+340

Szczegdbty elementéw odwodnienia

1.38 1.77 1.50 1.50 1.77 1.38
pas zabudowy strefa powierzchni uzytkowej strefa zagrozenia

strefa zagrozenia strefa powierzchni uzytkowej pas zabudowy

ptyta betonowa 40x40x8 cm 4

podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3 cm 4 M _— — — I —_— — — . ) .
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm 4 ogrodzenie L, - — . przekro] - wpust rzut 7 géry - wpust rzut z boku - wpust
warstwa f||_Trocy]no min. §cm wys. min. 1,2m obrys gabarytu wiaty | ptyta peronowa P 200x99,5x10 cm 4 | | obrys gabarytu wiaty ( |
grunty zasypowe zgodnie z Instrukcjq ID-22 - | ﬁ | r ptyta peronowa P 200x99,5x10 cm podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm 4
| + podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm warstwa filracyjna min. 8 cm | | | | ‘
| | | - warstwa filfracyjna min. 8 cm ] grunty zasypowe zgodnie z instrukcjq ID-22 **
| 500 I grunty zasypowe zgodnie z instrukcjq 1D-22 ** 500 I I L ¢rednica wewn. o
I I T T 7 ogrodzenie | | | | | ! 1 korytka DN150 2 ‘
AR 7 wys. min. 1,2m n ] 1.27 2.00 1.695 4.350 1.660 2.00 |
oq0 020 ‘ 020 0.0 | | | ;
. | I : prefabrykowane obrzeze, o
r»ﬁifwﬁiwogeogﬁeﬂ; \ | 040 | 1.30 | N 1.30 040 [ 1.7 | f 050, 610z korytko odwodnieniowe 3
o . oraz korytko odwodnieniowe | o~ = | | :
Teren istniejacy Teren isniejacy na tawie z betonu C12/15 \X | | | S } Konstrukcja toru zgodna z,,.Zeszyt 1 - Uktady Torowe” ;; g? :;Jivr\\ne]é k;:entonu 1215
e j 5! S +0,816T1 A +0,79T1 | — | o
gr. min. 15.cm 0. | r-__-_-_ﬁ| | 407272 % 40,7382 2 3 NECEn % % 7| L0712 ‘ .
+0,6412[\ || % — I i o T 7 | \ N SN ' L - — skarpa umocniona humusem gr. min 15 cm
skarpa umocniona humusem gr. min 15 cm < - = v RLRRm;\“NN“Nm\::t/ztzzt NN } © } o ; P P A e A A L SN 13 i obsiana frawq whaczenie kolektora
fobsiana frawq N \ 3 | S| RN Teren istniejqcy do studni
o } +0,00 TT geomgtyczna plaszcayana fokow saynowych | R, v 1m0 o D T DRI T e T DT e A s s P T T T e — e do studni
Teren istnigjgcy + 340 —

kain Szl elekiroenergetyczna zgodnie z"Zeszyt 5 elekiroenergetyka”

+izolacja ochronna L2

izolacja ochronna A

scianka peronowa L1 160x105x99,5¢cm -
izolacja przeciwwilgociowa A

wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm -
tawa betonowa C12/15 20cm -

+ $cianka peronowa L2 139x90x99,5¢cm (dopuszcza sie
zastosowanie $cianki peronowej L1 160x105x99,5cm)
+izolacja przeciwwilgociowa L2

+ wylewka piaskowo - cementowa C4/5 12 3cm

+ tawa betonowa C12/1512 18cm

+izolacja ochronna L1

I scianka peronowa L1 160x105x99,5¢cm

+izolacja przeciwwilgociowa L1

kanalizacja elekiroenergetyczna zgodnie z "Zeszyt 5 elekiroenergetyka” '

kanalizacja telekomunikacyjna zgodnie
z"eszyt 6 Telekomunikacja"

Kolektor odwodnieriowy/ X

@10 mm

'\Kdl_e'k}éf ochodnieniowy

@80 mms

yte bet

“kanalizacja telekomunikacyjna zgodnie

z"Ieszyt 6 Telekomunikacja"

F nowa 40x40x8 cm

. .po_ds_y;ﬁko cem.-piask. 1:6 gr. 3cm

-k podiudopva zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm
jarstwafltracyina min. 8 cm

ptyta betonowa 40x40x8 cm
podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3 cm

rzut z géry

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm
grunty zasypowe zgodnie z konstrukcjq peronu

~~ (I
—10 Sredni korytka DN150
Srednica wewn. korytka orzekGj

o
o rzut z boku gLI\ﬁ
S -

1+ kgrunty zagypowe zgodnie z Instrukcjq ID-22 **

istniejgce podtoze do E, 2 45 MPa, Is> 1,0 min. 40cm -

prefabrykowane korytko odwodnienia liniowego
tawa z betonu C12/15 min. 15 cm

rdnna 020,
wwilgociowa

b écianka peronowa L1 160x105x99,5cm

+ wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm
+tawa betonowa C12/1520cm

+ wzmocnienie gruntu do E, 245 MPa, Is> 1,0 40 cm
L wymiana gruntu*

LKO8 Przekroj prez dojscie km 256+406

I wylewka piaskowo - cementowa C4/5 L1 3cm
+tawa betonowa C12/15 L1 20cm
Listniejgce podtoze do E, 245 MPq, Is > 1,0 min. 20cm

f—

+izolacja ochronna
Fizolacja przeciwwilgociowa
+ Scianka peronowa L1 160x105x99,5cm
+ wylewka piaskowo - cementowa C4/5 3cm
+ tawa befonowa C12/15 20cm
L wzmocnienie gruntu do E, 2 45 MPa, Is 2 1,0 min. 40 cm

ptyta betonowa 40x40x8 cm A

podsypka cem.-piask. 1:6 gr. 3 cm -

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 min. 12 cm
warstwa filfracyjna min. 8 cm -

grunty zasypowe zgodnie z Instrukcjq ID-22 ** -
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Konstrukcja wsporcza
Tablica TN70-1, TN70-2

Konstrukcja wsporcza
Tablice wolnostojace zgodnie z Wytycznymi Ipi-2 § 30 ust. 23
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Wysokos¢ tablicy

Szerokos¢ tablicy
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UWAGI:
Tablice i gabloty nalezy posadowi¢ na punktowych fundamentach prefabrykowanych dobranych przez Producenta tablic.
Poziom posadowienia kazdej z tablic i gablot zostanie okredlony przez Producenta tablic.
Konstrukcja usztyniajgca tablic zostanie dobrana przez Producenta w zaleznosci od rozmiaru tablicy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdinosci Wytycznymi Ipi-2.
tgczenie elementdw konstrukcyjnych oraz montaz tablic nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami Producenta tablic oraz
Wytycznymi lpi-2.
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Nazwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw™.

8 m 258,133 do km 243,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez s_toc'g) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

na odcinku

Stadium: PW ‘Tom: I ‘ZeSZWi 2 ‘Czeﬁéi Czes¢ 1 p.o. Klimontéw

Tytut rysunku:
Tablice informacyjne - Konstrukcje wsporcze

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa jogywm‘
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa A ido

Sprawdzajacy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PBWKI/23 kolejowa
Data: 02.2025 Branza: kolejowa Skala: 1:25 Wersja: 4 ‘Nf rys.: 43
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Legenda

- Projektowany tor
- Projektowany model terenu

- Projektowana os§ kolektora

Inwestor: Wykonawca:

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Biuro projektowe:
o Solution
$9-3 ihfra
PPM-T

Nazwa zadania . Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
OT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjctcg) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap lI: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztéw™.

Stadium: - pyy ‘Tom: [ ‘ZeSZWQ. Perony ‘ Crese: Czesé 1 p.o. Klimontéw
Tytut rysunku:
Profil odwodnienia
Zespot projektowy
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Fodniema
Projektant mgr inz. Wojciech Wcisto MAP/0050/PWBKI/22 kolejowa T
Sprawdzajqcy mgr inz. Mateusz Bukowski MAP/0244/PWBKI/23 kolejowa Buload
02.2025 Branza: Kolejowo Skala: 1:500 Wersja: 4 ‘Nr rys.: 5




