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WYKAZ DOKUMENTACUJI

Tom | Projekt wykonawczy
Zeszyt 1 Uktady torowe
Zeszyt 2 Perony
Zeszyt 3 Obiekty inzynieryjne
Zeszyt 4 Sie¢ trakcyjna
Zeszyt 5 Elektroenergetyka
Zeszyt 6 Telekomunikacja
Zeszyt 7 SRK
Zeszyt 8 Uktady drogowe
Czes¢ 1 Szlak Sedziszéw — granica wojewddztwa
Czesé 2 Szlak granica wojewodziwa - Koztéw, stacja Koztéw
Zeszyt 9 Sieci sanitarne
Leszyt 10 Obiekty kubaturowe
Tom I Dokumentacja powykonawcza
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SPIS ZALtACINIKOW
Zat. 1 Uprawnienia projektanta (Btazej Ulanowicz)
Zat. 2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta (Btazej Ulanowicz)
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Rys. 1.1-1.4 Plany sytuacyjne
Rys. 2.1 -2.11 Profile podtuzne
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1. OSWIADCIZENIA
OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym o$wiadczam/y, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.0.
wykonatem/wykonalismy utwoér/utwory dla zamodwienia pod nazwg Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa
— Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace
na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztdw, etap Il: odcinek
Sitkdwka Nowiny — Koztdéw"” obejmujgcy branze drogowa.

2) jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utwordow.

3) na podstawie umowy z dnia 20.06.2024 z Wykonawcq zostaty bezwarunkowo i na wytgcznos$é
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okreSlonym w § 7 Umowy nr 90/103/00/19/24/1/1 (dalej jako ,Umowa”) na
nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach noénikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasSmie Swiattoczute], magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikqg drukarskg,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozyciji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikdw, na ktérych utwdr utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdéw promocyjnych i reklamy,
i) wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zarébwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W Mmigjscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,
n) dzierzawa,
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o) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
) publikowanie czesci lub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytqgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan
utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbokami,
w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisdw Prawa budowlanego oraz gdy sq konieczne
i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogqg zostaé powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorow utwordw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzuiemy sie do niewykonywania
przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utwordw przez okres 10
lat od dnia odbioru utwordw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do
dziatania w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy
i freSci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywad bedzie tych zmian.

12.2024 .
MM N~
(data, podpis)
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OSWIADCIZENIE

Os$wiadczam, iz przedmiotowa dokumentacija jest zgodna z:

—_

Projektem Budowlanym

2. Decyzjg o S$rodowiskowych Uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.

3. Decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Znak:WI-1V.747.2.20.2023 z dnia 19.12.2023 .,
wydanej przez Wojewode Matopolskiego

4. Postanowieniem o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii  kolejowej
Znak:WI-1V.747.2.20.2023 z dnia 29.03.2024 r. wydanego przez Wojewode Matopolskiego

5. Decyzji o udzeleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia
31.07.2024 r. wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie

6. Decyzji Wojewody Matopolskiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu

i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzeleniu Pozwolenia na Budowe

i Rozbidrke nr 9/BK/2024 z dnia 12.09.2024

12.2024

(data, podpis)
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oéwiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy przenidst/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do
utworu/utwordw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utwordw;

2) dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym w dniu 20.06.2024 o nr 90/103/0019/24/7/1 zwanej dalej ,,Umowqg";

3) jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
do utworu/utwordw;

4) do dnia przekazania utworu/utwordw Zamawiajgcemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utwordw na
inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

5) Umowa nie narusza praw osdb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sg zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu cbowigzujgcego prawa.

6) autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sg w catosci lub
w czesci przedmiotem zadnych roszczeh lub innych obcigzeh na rzecz oséb trzecich
z jakiegokolwiek tytutu;

5) upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

12.2024 .

(data, podpis)
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej — przejazddw
kolejowo-drogowych w ciggu linii kolejowej 8 na stacji Koztdw oraz na odcinku granica
wojewodztwa — Stacja Koztdw, ktory jest zlokalizowany na szlaku Skarzysko Kamienna - Kielce -
Koztdbw w wojewddztwie matopolskim, w powiecie miechowskim, w miejscowosci Koztdw.
Opracowanie jest cze$cig wielobranzowej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.:
»Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek
Sitkdwka Nowiny — Koztow™".

Zakres rob6t znajduje sie na obszarze: Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie zakresu prac dla branz: forowej, drogowej,
kubaturowej, konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, sanitarnej, trakcyjnej, elektfroenergetyki
nietrakcyjnej, elekiroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sterowania ruchem kolejowym.

Powyzsze zostato przedstawione w odrebnych zeszytach branzowych.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[11 Dokumentacja przetargowa

[2] Materiaty przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[3] Materiaty archiwalne z zasobdéw KODGIK

[4] Pomiar geodezyjny w terenie

[5] Wizja lokalna

[6] Przepisy i literatura branzowa

[7] Projekt budowlany dotgczony do materiatdw przetargowych

[8] Opinia geotechniczna

[?] Dokumentacja badanh podtoza gruntowego

[10] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOO-1.4210.6.2016 KT.51 z dn. 29
lipca 2022r. (ostateczno$¢ w dniu 10.09.2022r.) wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach

4. STANISTNIEJACY

Stacja Koztdw jest stacjg weztowaq, zlokalizowang przy linii kolejowej nr 8 i 64, potozona w
wojewddztwie matopolskim, powiecie miechowskim na terenie gminy Koztéw.

Linia kolejowa nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztow jest linig zelekiryfikowang
dwutorowq. Predko$¢ konstrukcyjna wg. instrukcji id-12 wynosi 140 km/h dla pociggéw
pasazerskich i 120 km/h dla pociggdw towarowych.

Linia kolejowa nr 64 na odcinku Koztdéw - Koniecpol jest linig zelektryfikowang dwutorowq.
Predkos$¢ konstrukcyjna wg. instrukcii id-12 wynosi 160 km/h dla pociggdw pasazerskich i 120 km/h
dla pociggdéw towarowych.

Nawierzchnia w torach gtéwnych zasadniczych LK8 to tor bezstykowy, z szyn UIC60, zabudowany
gtébwnie na podktadach drewnianych, cze$ciowo na strunobetonowych typu lekkiego.

Ponadto, réwnolegle do linii kolejowej nr 8 objetej niniejszym zadaniem réwnolegle przebiega
szerokotorowa linia kolejowa nr 65 LHS. Z uwagi na powyzsze na przejazdach kolejowo-drogowych
oprocz toréw nr 11 2 linii kolejowej nr 8 wystepuje réwniez trzeci tor o rozstawie szyn 1520mm.
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Na niniejszym odcinku linii kolejowej nr 8 uwzglednia sie przebudowe przejazdéw kolejowo-
drogowych w ciggu drég wewnetrznych bedqgcych w zarzgdzie Urzedu Gminy Koztéw.

Przejazdy kolejowe w km 259,421 oraz 259,621 kat. D zlokalizowane sg w ciggu tej samej drogi
wewnetrznej, bedqgcej w zarzgdzie gminy Koztdw o nawierzchni gruntowej i szerokosci ok 2,20-
3.00m, stanowigcej dojazd do obszardw rolniczych oraz terendw kolejowych. Brak pobocza. Stan
techniczny nawierzchni zty. Przejazd w km 259,621 o$wietlony za pomocg dwdch lamp ulicznych.
Odwodnienie obydwu przejazddw powierzchniowe ze spadkami nadanymi w kierunku terendw
przylegtych i rowdw kolejowych

Przejazd kolejowy w km 260,481 kat. D zlokalizowany jest w ciggu drogi wewnetrznej bedqgcej w
zarzgdzie gminy Koztdw o nawierzchni gruntowej i szerokosci ok 3,00m, stanowigcej dojazd do
obszardw rolniczych, zabudowy jednorodzinnej oraz terendw kolejowych. Pobocza gruntowe w
stanie ztym. Stan techniczny nawierzchni zty. Przejazd oswietlony za pomocqg dwdch lamp
ulicznych. Odwodnienie przejazdu powierzchniowe ze spadkami nadanymi w kierunku terenéw
przylegtych i rowdw kolejowych.

Ponizej wskazano podstawowe parametry techniczne istniejgcych przejazdow:

. Pomierzony q . . Warunki
Kategoria .. Rodzaj nawierzchni . , .
. . istniejacy L. X widocznosci z
A KM osi przejazdu Numer . . llos¢ przejazdu .
= . .| Nazwa drogi | Pomierzony . drogi
przejazdu drogi L, torow
) istniejacy kat . Strona | Strona
Ist Proj . . Ist Proj
skrzyzowania Lewa | Prawa
o | 250421 | K | kat.B| wew. | Dojazddo 90 ) | 8P MU, 60E1 95m | 110m
D pél uIC60
Kat. Dojazd do CBP
~ | 259,621 Kat. C Wew. ) , 88 1 ! MU, 60E1 74m 320m
D pol uIC60
Kat. Dojazd do CBP,
o | 260,481 Kat.C | wew. ) , 90 1 MU, 60E1 66m 160m
D pol uIC60

W stanie istniejgcym dojozdy do przejozddw stanowig drogi szutrowe/zwirowe w stanie
dostatecznym lub ztym. Brak dodatkowych elementdw zagospodarowania (ciggi piesze,
pobocza). Na przejazdach utozono wielkogabarytowe ptyty przejazdowe typ CBP.

Ponadto, w ramach niniejszego zadania projektowana jest przebudowa drég publicznych —
droga powiatowa nr 1180K i nr 1183 (w Zarzqdzie Drog Powiatowych Miechdw) oraz drog
wewnetrznych / technologicznych i plac tadunkowy Koziéw.

Odcinki drég powiatowych stanowig jezdnie o nawierzchni bitumicznej w stanie dostatecznym i
ztym, wyposazone w pobocza gruntowe o nieregularnej szerokosci. Odwodnienie odbywa sie za
pomocg spadkéw nawierzchni skierowanej do przydroznych rowow.

Drogi wewnetrzne nr 1 i nr 2 posiadajg nawierzchnie bitumiczne w ztym stanie technicznym,
wyposazone w pobocza o nieregularnej szerokosci. Odwodnienie odbywa sie za pomocq
spadkdéw nawierzchni skierowanej do przydroznych rowdw i czesciowo na tereny zielone.

Na projekfowanym odcinku LK8, wzdtuz istniejgcego nasypu kolejowego zlokalizowane sq
istniejgce drogi o nawierzchni gruntowej lub zwirowej. Wiekszo$¢ z nich to drogi nieurzgdzone, o
szeroko$ci mniejszej niz 3 m, stanowiqgce jedynie pasy terenu miedzy polami wyjezdzone kotami
maszyn rolniczych, czesto w stanie istniejgcym trudno przejezdne dla pojazddw innych nizrolnicze
lub przystosowanych do jazdy terenowej. Cze$¢ drog stanowi drogi serwisowe na terenie PKP,
cze$¢ dojazd do pdl, nieliczne stanowig dojazd do zamieszkatych w pobilizu linii kolejowej posesji.
Droga technologiczna nr 1 posiada nawierzchnie gruntowq o szerokosci ponizej 3m i ztym stanie
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technicznym. Droga nie posiada dodatkowego wyposazenia, odwodnienie zapewnione poprzez
spadki nawierzchni przekierowane na przylegty teren.

Plac tadunkowy Koztéw posiada nawierzchnie cze$ciowo betonowqg, czesciowo z kostki
prefabrykowanej w stanie technicznym ztym. Brak dodatkowego wyposazenia (plac wyposazony
jedynie w oswietlenie). Odwodnienie zapewnione poprzez spadki nawierzchni przekierowane na
przylegty teren.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Geometria przejazdoéw oraz odcinkow drég i placéw

W ramach inwestycji projektuje sie zmiane zabudowy nawierzchni przejozdéw. Wymianie
podlegac¢ bedqg takze dojazdy do przejazdu, odwodnienie oraz wykonana zostanie droga dla
pieszych w formie poszerzonego pobocza ze wzgledu na tereny niezurbanizowane. Projektuje sie
zabudowe nawierzchni zgodnie z ponizszym zestawieniem:

. . . .. Rodzaj nawierzchni
a KM osi Kategoria przejazdu Numer . llos¢ .
= . i Nazwa drogi . przejazdu
przejazdu - drogi toréw -
Ist Proj Proj
— 259,421 Kat. D Kat. B wew. Dojazd do pdl 2 MU, 60E1
~ 259,621 Kat. D Kat. C wew. Dojazd do pdl 1 MU, 60E1
o0 260,481 Kat. D Kat. C wew. Dojazd do pdl 1 MU, 60E1

Nawierzchnie dojazddéw do przejazdu, pobocza oraz ciggi komunikacyjne piesze dostosowane
zostaty do istniejgcych parametréw technicznych (min. 10m od przejazdu). Ponadto, w projekcie
budowlanym przewidziono dodatkowe poszerzenia poboczy pod zabudowe urzgdzeh SSP i
nieograniczenia widocznosci. Osie drog oraz kagty przeciecia nie ulegajg zmianie wzgledem stanu
istniejgcego, wobec czego nie ma koniecznosci spetnienia warunku widocznosci czota pociggu
w odlegtosci 5m. W ramach odwodnienia zaprojektowano rozbidrke istniejgcych i budowe
nowych przepustdw. Spadki poprzeczne i podtuzne zaprojektowano tak, by zapewnic
odpowiednie odwodnienie powierzchniowe drég. Odwodnienie nie ulega zmianie — w obrebie
przejazdéw wody opadowe i roztopowe skierowane bedqg do odwodnienia torowego poprzez
zadane spadki i punktowe odprowadzenia za pomocq Sciekdw skarpowych. Projektuje sie
rowniez drenaz opaskowy (wg odrebnego opracowania). Na przedmiotowych przejazdach
planuje sie montaz o$wietlenia ulicznego.

Ponadto, projektuje sie przebudowe lub budowe odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych o
nawierzchniach bitumicznych oraz drogi fechnologiczne o nawierzchni ulepszonej z kruszywa,
zgodnie z ponizszym zestawieniem:

5 Rodzaj drogi Nazwa drogi Lokalizacja (zgodnie z kilometracja LK8) RIS z;c:ji(:‘l'((taowanego
DP1180K Km 261+916 — 261+961 ~45m
— Droga publiczna | DP1183K (odtw. naw.) Km 261+920 — 261+936 ~20m
DP1183K Km 262+407 — 262+551 ~145m
~ Droga DW1 Km 262+422 ~63m
wewnetrzna DW?2 Km 262+394 — 262+565 ~170m
Droga DT1 Km 259+175 — 259+458 ~283m
o technolog - DT2 Km 262+424 — 262+486 ~80m
& DT3 Km 262+630 — 262+662 ~47m
< Plac tadunkowy Pt Koztéw Km 261+768 — 262+100 ~300m
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Parametry techniczno-eksploatacyjne
5.1.1. Przejazd w km 259,421 (dojazd do pdl)
Przyjete parametry techniczne przejazdu kolejowo-drogowego w km 259,421:
o Kategoria przejazdu: B
e Kilomeftr przejazdu (wg LK) 259,421
e Szerokos$c¢ zabudowy na przejezdzie: 8,40m
¢ Pomierzony istniejgcy kgt skrzyzowania: 90°
e Nawierzchnia na przejezdzie: Mirostaw ujski
e Pochylenie poprzeczne na przejezdzie: Zgodne z pochyleniem podtuznym toréw
e Pochylenie podtuzne zabudowy przejazdu: Zgodne z przechytkqg toru
e Pozostate elementy zagospodarowania: Pobocza
Przyjete parametry techniczne drogi:
e Klasa techniczna drogi: D
e Szerokos¢ jezdni na dojezdzie: 5,00 m
e Szerokos¢ ciggu pieszego: 2,00 m (poszerzone pobocze)
e Szeroko$¢ pobocza: 0,75m
e Nawierzchnia drogowa na dojezdzie: bitumiczna
e Kategoria ruchu: KR1
e Grupa nos$nosci podtoza: G2
e Odwodnienie: powierzchniowe
drenaz opaskowy, przepusty
ZLestawienie projektowanych powierzchni [m?]
Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 1570 605 - 85
5.1.2. Przejazd w km 259,621 (dojazd do pdl)
Przyjete parametry techniczne przejazdu kolejowo-drogowego w km 259,621:
o Kategoria przejazdu: C
e Kilomeftr przejazdu (wg LK) 259,621
e Szerokos$¢ zabudowy na przejezdzie: 8,40m
¢ Pomierzony istniejgcy kgt skrzyzowania: 88°
e Nawierzchnia na przejezdzie: Mirostaw ujski
e Pochylenie poprzeczne na przejezdzie: Zgodne z pochyleniem podtuznym torow
e Pochylenie podtuzne zabudowy przejazdu:  Zgodne z przechytkg foru
e Pozostate elementy zagospodarowania: Pobocza

Przyjete parametry techniczne drogi:

e Klasa techniczna drogi: D
e Szerokos¢ jezdni na dojezdzie: 5,00 m
e Szerokos¢ ciggu pieszego: 2,00 m (poszerzone pobocze)
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e Szeroko$¢ pobocza: 0,75m
e Nawierzchnia drogowa na dojezdzie: bitumiczna
e Kategoria ruchu: KR1
e Grupa nos$nosci podtoza: G2
e Odwodnienie: powierzchniowe

drenaz opaskowy, przepusty

ZLestawienie projektowanych powierzchni [m?]: Przejazd w ciggu tej samej drogi, co przejazd w km
259,421. Powierzchnie podano w pkt. 5.1.1.

5.1.3. Przejazd w km 260,481 (dojazd do p9dl)

Przyjete parametry techniczne przejazdu kolejowo-drogowego w km 260,481:

o Kategoria przejazdu: C

e Kilomeftr przejazdu (wg LK) 260,481

e Szerokos$c¢ zabudowy na przejezdzie: 8,40m

¢ Pomierzony istniejgcy kgt skrzyzowania: 90°

e Nawierzchnia na przejezdzie: Mirostaw ujski

e Pochylenie poprzeczne na przejezdzie: Zgodne z pochyleniem podtuznym torow
e Pochylenie podtuzne zabudowy przejazdu: Zgodne z przechytkqg toru

e Pozostate elementy zagospodarowania: Pobocza

Przyjete parametry techniczne drogi:

e Klasa techniczna drogi: D

e Szerokos¢ jezdni na dojezdzie: 5,00 m

e Szerokos¢ ciggu pieszego: 2,00 m (poszerzone pobocze)

e Szeroko$¢ pobocza: 0,75m

e Nawierzchnia drogowa na dojezdzie: bitumiczna

e Kategoria ruchu: KR1

e Grupa nosnosci podtoza: G2 (w km 0+030-0+065); G4 (w km 0+000
0+025 oraz droga poprzeczna)

e Odwodnienie: powierzchniowe

drenaz opaskowy, przepusty

Lestawienie projektowanych powierzchni [m?]

Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 530 158 -

5.1.4. Droga powiatowa nr 1180K

Przyjete parametry techniczne drogi powiatowej nr 1180K:

e Klasa techniczna drogi: L

e Szerokos¢ jezdni: 5,50 m

e Predkos¢ projektowa: 40 km/h

e Szeroko$¢ ciggu pieszego: 2,00 m (bez obrzeza i kraweznika)
e Szeroko$¢ pobocza: 0,75m

¢ Nawierzchnia drogowa: beton asfaltowy
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e Kategoria ruchu: KR3

e Grupa no$nosci podtoza: G4

¢ Odwodnienie: powierzchniowe

o Wyposazenie: dwa zjazdy indywidualne

miejsce na stojaki rowerowe
ZLestawienie projektowanych powierzchni [m?]
Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy

Powierzchnia 244 35 176 50

5.1.5. Droga powiatowa nr 1183K (odiworzenie nawierzchni dowiqgzane do projektu
powigzanego)

Przyjete parametry techniczne drogi powiatowej nr 1183K:

e Klasa techniczna drogi: L

e Szerokos¢ jezdni: 5,50 m

e Predkos¢ projektowa: 40 km/h

e Szeroko$¢ ciggu pieszego: 2,00 m (bez obrzeza i kraweznika)
e Szeroko$¢ pobocza: 0,75m

¢ Nawierzchnia drogowa: beton asfaltowy

e Kategoria ruchu: KR2

e Grupa nos$nosci podtoza: G4

e Odwodnienie: powierzchniowe

e  Wyposazenie: dodatkowe dojscie do przejscia

podziemnego i stojakdw rowerowych

LZestawienie projektowanych powierzchni [m?]

Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 110+ 160 35 202 -
dowigzanie

Uwaga zgodnie z informacjq zawartq w projekcie budowlanym:

W ramach realizacji projektu pn. ,,Przebudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-
Kamienna — Koztéw od km 144+452 do km 263+450" projektant przewiduje w rejonie
PP-5 [miejscowos¢ Koztdw, km 261+886 LK8) przy drodze DP1183K (objetej projektem
powigzanym ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztdw — Przybystawice
— tazy odc. Od km 0+000 do km 4+000, dt 4,000 km, w m. Koztdw i Kamionka")
wykonanie przejscia podziemnego wraz z wyjsciem i windqg oraz przylegtego do nich
dojscia oraz fragmentu chodnika (po stronie wschodniej DP1183K), docelowych sieci,
ekrandw. Nawierzchnie w obszarze PP-5, oznaczone jako ,,DP1183K odtworzenie
nawierzchni” zostang odtworzone do sftanu istniejgcego w momencie realizacji
inwestycji (droga z poboczem - stan istniejgcy lub ulica z chodnikami- stan
projektowany).
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Szeroko$¢ ciggu pieszego:
Szeroko$¢ pobocza:
Nawierzchnia drogowa:
Kategoria ruchu:
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5.1.6. Droga powiatowa nr 1183K
Przyjete parametry techniczne drogi powiatowej nr 1183K:
Klasa techniczna drogi: L
Szerokos¢ jezdni: 5,50 m
Predkos¢ projektowa: 40 km/h
Szerokos¢ ciggu pieszego: 2,00 m (bez obrzeza i kraweznika)
Szerokos$¢ pobocza: 0,75m
Nawierzchnia drogowa: beton asfaltowy
Kategoria ruchu: KR2
Grupa no$nosci podtoza: G4
Odwodnienie: poprzez wpusty i dalej do KD
Wyposazenie: zjazd indywidualny
Zestawienie projektowanych powierzchni [m?]
Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 792 118 136 16
5.1.7. Droga wewnetrzna nr 1
Przyjete parametry techniczne drogi wewnetrznej nr 1:
Klasa techniczna drogi: Brak
Szerokos¢ jezdni: 6,00 m
Predkos¢ projektowa: 40 km/h
Szeroko$¢ ciggu pieszego: 2,00 m (bez obrzeza i kraweznika)
Szerokos$¢ pobocza: 1,00 m
Nawierzchnia drogowa: beton asfaltowy
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosnosci podtoza: G4
Odwodnienie: poprzez wpusty i dalej do KD
Wyposazenie: brak
Zestawienie projektowanych powierzchni [m?]
Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 458 92 168 -
5.1.8. Droga wewnetrzna nr 2
Przyjete parametry techniczne drogi wewnetrznej nr 2:
Klasa techniczna drogi: Z
Szerokos¢ jezdni: 5,50 m
Predkos¢ projektowa: 40 km/h

2,00 m (bez obrzeza i kraweznika)
0,75m
beton asfaltowy
KR2
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e Grupa nosnosci podtoza: G4
¢ Odwodnienie: poprzez wpusty i dalej do KD
¢ Wyposazenie: brak
Zestawienie projektowanych powierzchni [m?]
Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 852 218 153 -
5.1.9. Droga technologiczna nr 1
Przyjete parametry techniczne drogi technologicznej nr 1:
e Klasa techniczna drogi: Brak
e SzerokoSc¢ jezdni: 3,50 m (przekrdj 1x1)
e Predkosc projektowa: 30 km/h
e Szerokos¢ ciggu pieszego: brak
e Szerokos$¢ pobocza: 0,75m
¢ Nawierzchnia drogowa: kruszywo
e Kategoria ruchu: KR1
e Grupa nos$nosci podtoza: G4
¢ Odwodnienie: powierzchniowe w teren
e  Wyposazenie: brak
Zestawienie projektowanych powierzchni [m?]
Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy

Powierzchnia 982 424 - -

Ze wzgledu na przebudowe istniejgcego uktadu dréog wewnetrznych/technologicznych w rejonie
stacji Koztéw, przebudowie istniejgcych nasypdw oraz wiaduktu kolejowego skrajnia pionowa
drogi technologicznej zostata ustalona na etapie sporzqgdzania Projektu Budowlanego na wartose
3,50m.

5.1.10. Droga technologiczna nr 2

Przyjete parametry techniczne drogi technologicznej nr 2:

e Klasa techniczna drogi: Brak

e SzerokoSc¢ jezdni: 3,50 m (przekrdj 1x1)

e Predkosc projektowa: 30 km/h

e Szerokos¢ ciggu pieszego: brak

e Szerokos$¢ pobocza: 0,75m

¢ Nawierzchnia drogowa: kruszywo

e Kategoria ruchu: KR1

e Grupa nos$nosci podtoza: G4

¢ Odwodnienie: powierzchniowe w teren
e Wyposazenie: brak
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ZLestawienie projektowanych powierzchni [m?]
Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 270 115 - -

5.1.11. Droga technologiczna nr 3
Przyjete parametry techniczne drogi technologicznej nr 3:

e Klasa techniczna drogi: Brak

e Szerokos¢ jezdni: 3,50 m (przekrdj 1x1)

e Predkos¢ projektowa: 30 km/h

e Szerokos¢ ciggu pieszego: brak

e Szerokos$¢ pobocza: 0,75m

e Nawierzchnia drogowa: kruszywo

e Kategoria ruchu: KR1

e Grupa no$nosci podtoza: G4

e Odwodnienie: powierzchniowe w teren

e Wyposazenie: plac do zawracania, przepust @400
ZLestawienie projektowanych powierzchni [m?]

Element zagosp. Jezdnia Pobocze Ciqgi piesze Zjazdy
Powierzchnia 223 72 - -

5.1.12. Plac tadunkowy Koziéw
Przyjete parametry techniczne placu tadunkowego Koztdw:

e Klasa techniczna drogi: Brak

e Szerokos¢ placu: 18,00 — 20,00m

e Dtugosc placu: ~300m

e Powierzchnia: 5900m?

e Szerokos$¢ pobocza: 0,75m

¢ Nawierzchnia placu: Beton

e Kategoria ruchu: KRS

e Grupa nos$nosci podtoza: G4

e Odwodnienie: do Scieku muldowego i do wpustow i KD

e Wyposazenie: zjazd z drogi powiatowej nr 1180K,

scianka oporowa od strony toru nr 9

Pochylenia poprzeczne placu zostaty zaprojektowane jako zmienne, ze skierowaniem wod
opadowych i roztopowych do korytka typu mulda oraz projektowanych wpustéw. Zakres
pochylen do 1,2% do 2,5%. W przekroju 0+180.13 zastosowano dodatkowe pochylenie
poprzeczne o wartosci 2,5% w celu odwrdcenia kierunku pochylenia ukodnego oraz zapewnienia
odpowiedniego odwodnienia.
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5.2. Odwodnienie

Wody opadowe iroztopowe z obszaru przejazddw i projektowanych odcinkéw drog publicznych,
wewnetrznych i technologicznych bedqg odprowadzane poprzez uksztattowanie podtuzne i
poprzeczne jezdni. Rozwigzania odwodnienia uktaddw drogowych, w tym przejazddw kolejowo-
drogowych zostaty przyjete zgodnie ze sporzgdzonym Projektem Budowlanym oraz Decyzjg o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia 31.07.2024 r. wydang
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach usprawnienia odwodnienia na przejazdach kolejowo-drogowych projektuje sie drenaz
opaskowy wg odrebnego opracowania: Zeszyt 1: Uktady torowe. Czesé 1.2 Szlak granica
wojewddziwa - Koztéw, stacja Koztéw. Podczas realizaciji prac drogowych, bezposérednio nad
drenazem opaskowym oraz sieciami uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego
podtoza w technologii ,,z dowozu”. Wykonanie ulepszenia podtoza poprzez mieszanie gruntu ze
spoiwem na miejscu grozi uszkodzeniem podziemnych urzgdzen, w tym drenazy opaskowych.
Bezposrednio na warstwie przepuszczalnej drenazu opaskowego nalezy utozy< pas geowtdkniny
separacyjnej w celu zabezpieczenia warstw przepuszczalnych przed przedostaniem sie drobnej
granulacji warstw konstrukcyjnych drogowych.

Odcinki drég w obrebie stacji Koztéw bedg odwadniane za pomocq wpustéw ulicznych oraz
wpustdw kraweznikowych (rodzaj wpustu zostat opisany na planach sytuacyjnych), a dalej
poprzez kolektory kanalizacji deszczowej do projektowanych odbiornikéw (wg odrebnego
opracowania). W ciggi placu tadunkowego Koztéw oraz czesciowo przy DW1iDP1183K projektuje
sie korytko skarpowe typu mulda z odprowadzeniem do projektowanych wpustéw lub rowdw
(DP1183K).

Projekt obejmuje rozbidrke istniejgcych i zabudowe nowych rurowych przepustdéw drogowych
typu CFW-GRP o Srednicach @400-g1000. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z
warstwy mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 25cm. Wloty i wyloty oraz dno rowu w
obrebie przepustu umocni¢ kamieniem polnym na mieszance zwigzanej cementem C3/4 o
grubosci 10cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq 1:2. Ponizej zestawienie tabelaryczne
przepustdw (zgodnie z Projektem Budowlanym i pozwoleniem wodnoprawnym):

KM osi Strona Nazw Rzedna (m
2 | Przepust .os linii a ,a KM drogi n.p.m.) Pochylenie (i%) Srednica (mm)
przejazdu . . drogi
kolejowej Wiot Wylot
PRD-B3- droga
1 1 259+412 L dojazdowa | 0+021,5 | 281.75 | 281.69 0.5 800
do pol
PRD-B3- droga
2 ) 259+421 L dojazdowa | 0+033,0 | 280.83 | 280.75 0.5 800
do pdl
PRD-B3- droga
3 3 259+621 L dojazdowa | 0+062,0 280.96 | 280.89 0.6 800
do pol
PRD-B3- droga
4 4 259+621 L dojazdowa | 0+311,0 | 280.71 | 280.62 0.5 800
do pdl
PRD-B3- droga
5 5 260+481 L dojazdowa | 0+034,0 288.97 | 288.90 0.5 800
do pél
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PRD-B3- droga
6 6 260+481 P dojazdowa | 0+018,5 | 288.68 | 288.61 0.5 800
do pdl
7 PD - L DT3 0+003,0 305.65 | 305.57 1.0 400

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Przyjete konstrukcje branzy drogowej:
Projektuje sie nastepujgce konstrukcije:

e dojazdy do przejazdu jako nawierzchnie podaing z betonu asfaltowego dla kategorii
ruchu KR1 no$nosci 115kN/o$

e konstrukcje drég publicznych jako nawierzchnie podatng z betonu asfaltowego dla
kategorii ruchu KR2 (DP1183K) i KR3 (DP1180K) i nosnosci 115kN/o$

e konstrukcje drég wewnetrznych jaoko nawierzchnie podatng z betonu asfaltowego dla
kategorii ruchu KR2 i nosnosci 115kN/o§

e konstrukcje drég technologicznych jako nawierzchnie ulepszonq z kruszywa dla kategorii
ruchu KR1 i no$nosci 115kN/o$

e plac tadunkowy Koztéw jako nawierzchnie z betonu cementowego C35/45 (dyblowanai
kotwiona) przeznaczong dla kategorii ruchu KRS

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane zgodnie z KTNPIP. Wymagane warto$ci wtdrnego
modutu odksztatcenia zostaty przedstawione narys. 3.1 — 3.11 Przekroje normalne. Grupy noSnosci
podtoza gruntowego dla projektowanych odcinkdw drog zostaty sklasyfikowane w czesci
opisowej pkt. 5.1. Podane ponizej konstrukcje w zakresie dolnych warstw konstrukcyjnych zostaty
zwariantowane w zaleznosci od stwierdzonej przez Projektanta grupy nosnosci podtoza.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

N1 Warstwy konstrukcji nawierzchni dojazdéw do przejazdu, drég dojazdowych i zjazdéw o naw.
bitumicznej KR1 i podtozu gruntowym G1 lub G2

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR1 dla podtoza G1/G2 Gr. w-wy
1 warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 4cm
2 warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 5cm
3 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooya, 22 cm
4 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Cays, 20cm
5 Podtoze gruntowe min G2 E2>=50MPa -

Razem: 5Tcm

N1 Warstwy konstrukcji nawierzchni dojazdéw do przejazdu, drég dojazdowych i zjazdéw o naw.

bitumicznej KR1 i podtozu gruntowym G3 lub G4
L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR1 dla podtoza G3/G4 Gr. w-wy

1 warstwa $cieralna z AC 115 50/70 4cm
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2 warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 5cm
3 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooya, 22 cm
4 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Cays, 20cm
5 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego 35 cm
(naturalnego) o CBR>=20%
6 Podtoze gruntowe G4 E2>=25MPa -
Razem: 86cm
N2 Warstwy konstrukcji nawierzchni drég wewnetrznych i DP1183K o naw. bitumicznej KR2
L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR2 Gr. w-wy
1 warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 4cm
2 warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 8cm
3 warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoya, 23cm
4 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Caya, 30cm
5 Podtoze G4 Ex>=25MPa
Razem: 65cm
N3 Warstwy konstrukcji nawierzchni DP1180K o naw. bitumicznej KR3
L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR3 Gr. w-wy
1 warstwa Scieralna z AC 118 50/70 4cm
2 warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 5cm
3 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfalfowego AC22P 35/50 7 cm
4 warstwa podbudowy zasadnicze]j z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoya, 22 cm
5 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Casys, 20 cm
6 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego 40 cm
(naturalnego) o CBR>=20%
7 Podtoze G4 Ex>=25MPa
Razem: 98cm
NZ Warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kostki dla podloza gruntowego G1 lub G2
L.p. Warstwy konstrukcyjne zjazdéw z kostki KR1 Gr. w-wy
1 betonowa kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8cm
2 podsypka cem.-piaskowa 1:4 4cm
3 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 22cm
4 warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 20cm
5 Podtoze gruntowe min G2 E2>=50MPa

Razem: 54cm
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NZ Warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdow z kostki dla podtoza gruntowego G3 lub G4
L.p. Warstwy konstrukcyjne zjazdéw z kostki KR1 Gr. w-wy
1 betonowa kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8cm
2 podsypka cem.-piaskowa 1:4 4cm
3 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 22cm
4 warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 35¢cm
5 Podtoze gruntowe G4 E2>=25MPa
Razem: 74cm
NCW Warstwy konstrukcji nawierzchni chodnikéw
L.p. Warstwy konstrukcyjne dojscie oraz chodnik dla pieszych Gr. w-wy
betonowa kostka brukowa betonowa wibroprasowana (zagospodarowanie wokdt przejs¢
1 . o X 8cm
podziemnych, dojscia do perondw z ptyt betonowych 40x40)
2 podsypka cem.-piaskowa 1:4 4cm
3 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15cm
4 warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15cm
Razem: 42cm
N3K Warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdu KR3 na plac tadunkowy
L.p. Warstwy konstrukcyjne zjazdu z kostki na plac tadunkowy Gr. w-wy
1 betonowa kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu behaton 10cm
2 podsypka cem.-piaskowa 1:4 4cm
3 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 22cm
4 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Caa, 20cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
5 40cm
(naturalnego) o CBR>=20%,
6 Podtoze gruntowe G4 E2>=25MPa
Razem: 96cm
NG Warstwy konstrukcji nawierzchni ulepszonej z kruszywa DT1, DT2, DT3
L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kruszywa KR1 Gr. w-wy
1 nawierzchnia gruntowa ulepszona - kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie 15cm
5 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - kr. tamane C90/3 20 em
stabilizowane mechanicznie
4 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Cays, 30cm
5 Podtoze G4 Ex>=25MPa

Razem: 65 cm
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NBC Warstwy konstrukcji nawierzchni placu tadunkowego Koztéw KR5
L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu KR5 Gr. w-wy

1 nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona), 25¢cm
2 warstwa poslizgowa z geowtdkniny -cm

3 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej z cementem Ce/io 20cm
4 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej z cementem Csys 15cm
5 warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>=35% 20 cm
6 warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Coso5 25cm

Podtoze G4 E:>=25MPa

Razem: 105 cm

Pobocza - mieszanka niezwigzana z kruszyw kamiennych o grubosci 15cm
Humusowanie, skarpy — humusowanie o gr. 10cm z obsianiem mieszankg traw
Elementy drég i ulic - zgodnie z rys. szczegbtdw konstrukcyjnych 4.1-4.2.

Uwaga: przed przystgpieniem do robdt bitumicznych nalezy zastosowad po uprzednim
oczyszczeniu skropienie powierzchni podbudowy zasadniczej oraz warstwy wigzgcej kationowqg
emulsjg asfaltowqg w ilosci 0,3-0,5 kg/m2. Skropieniu recznemu/lancg podlegajg réwniez lica
kraweznikdw betonowych.

UWAGA:

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcii
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne dotyczqce nosnosci podioza.

W oparciu o wykonane badania kontrolne nalezy zweryfikowac poprawnos¢ zatozen niniejszego
projektu i w przypadku odmiennych wystgpienia odmiennych warunkéw nalezy zastosowac
warstwe ulepszonego podtoza jak dla grupy nosnosci G3/G4 opisanej dla danej konstrukciji z
osobna.

Nawierzchnia zabudowy dla przejazdu kolejowo — drogowego: Mirostaw Ujski, 60E1

Projektuje sie zabudowe nawierzchni przejazdowej z prefabrykowanych matogabarytowych ptyt
betonowych typu Mirostaw Ujski. Z uwagi na wystepowanie dwdch rozstawdw tordw nalezy
stosowac dwa rodzaje ptyt przejazdowych wewnetrznych, w zaleznosci od rozstawu normalnego:

o Ptyta przejazdowa wewnetrzna dla ztobka 67mm(1435mm)
o Ptyta przejozdowa wewnetrzna ,,S” dla ztobka 67mm i toru szerokiego (1520mm — LHS).

Ptyty zewnetrzne oparte bedqg na prefabrykowanych belkach podporowych zewnetrznych oraz
zewnetrznych kraweznikowych utozonych na tawach betonowych zbrojonych z bet. C30/37 gr.
30cm. tawe fundamentowq nalezy utozyE na uprzednio przygotowanej warstwie podbudowy
pomocniczej petnigcej jednoczesnie warstwe odsgczajgcqg o wskazniku zageszczenia 121,00 i
wspdtczynniku  kio24m/doba. Nadrzedng funkcjg przygotowanego podtoza pod belke
podwalinowq jest zapewnienie nosnosci, min. E2=100MPa z mieszanki niezwigzanej o CBR min 25%.
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Warstwe nalezy odseparowa¢ od materiatdw niespoistych  konstrukcyjnych  torowiska
geowtdkning separacyjnqg, zabezpieczajgc przenikanie drobnych frakcji pylastych i paskowych
do warstw konstrukcji forowych.

W przypadku, gdy odwodnienie liniowe licuje sie z belkg podporowq, zaleca sie, aby do montazu
ptyt stosowacé belke podporowq zewnetrzng krawezinikowq. Elementy przejozdu nalezy
zamontowac zgodnie z instrukcjq i zaleceniami producenta.

5.4. Obramowania konstrukciji

W przypadku obramowania konstrukcji (zgodnie z planem syt / przekrojem normalnym) nalezy
zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 lub 20x30 utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5cm oraz tawie betonowejz oporem kl. C12/15, przyjmujgc
nastepujgce Swiatto:

e H=12cm - typowe odstoniecie kraweznika przy krawedzi jezdni

e H = 12cm - przy cieku przykraweznikowym z dwurzedowej kostki obnizonym o 1cm
wzgledem jezdni

e H=10cm - na drodze dojazdowej DO8 z kostki bet.

e H=2/4cm - zjazdy (zgodnie z planem syt.)

e H=1cm - przejicia dla pieszych, dojscia do przejazdu

5.5. Warunki widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych

Widocznos¢ znakdéw drogowych w zwyktych warunkach atmosferycznych powinna byc
zapewniona z odlegtosci min. 60m. Niniejsze przejazdy majg zapewniong widocznos¢ znakdw
drogowych.

Widoczno$¢ czota pociggu lub co najmniej jego latarni sygnatowych na przejezdzie kategorii A,B
i C powinny by¢ widoczne z odlegtosci 5 m mierzonej od skrajnej szyny po osi jezdni, przez caty
czas zblizania sie pojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego. Obserwacje czota zblizajgcego sie
pociggu przeprowadza sie z wysokosci od 1 m do 1,2 m nad osig pasa ruchu drogi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem [8.4] czesci B pkt 1b)

W przypadku zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego, z wyjqtkiem
zmiany na kategorie F, lub jego budowy, przebudowy lub remontu powinny by¢
zapewnione warunki widocznosci czota pociqgu z drogi publicznej z odlegtosci 5
m, jezeli planowane roboty obejmujq swym zakresem zmiane potozenia osi drogi
w planie.”

zadanie nie zaktada zmiany potozenia osi w planie, wobec czego nie ma wymogu spetnienia
widocznosci czota pociqgu z drogi publicznej z odlegtosci 5m.

Dla przedmiotowego przejoazdu warunki widocznosci zostang zweryfikowane porealizacyjnie. W
celu ostatecznego okredlenia widocznosci, nalezy dokonac niezbednych pomiarow w
warunkach zblizonych do tych, w jakich znajdujg sie uzytkownicy drogi, po wykonaniu wszystkich
robdt budowlanych w rejonie przejazdu oraz po dokonaniu zaplanowanej ewentualnej wycinki.

Sposéb  przeprowadzenia pomiaru oraz tok postepowania w  wypadku niespetnienia
wymaganego tréjkata widocznosci okredla zatgcznik nr 3 do Rozporzgdzenia w sprawie
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warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

W celu aktualizacji metryki przejazdowej, zarzgdca kolei okredla widocznos$¢ czota pociggu z
drogi, a sprawdzenia odlegtosci widocznosci przejazdu kolejowo-drogowego i przejécia od strony
drogi publicznej dokonuje zarzgdca drogi i pisesmnie powiadamia o wynikach zarzgdce kolei.

5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie budowlanym:

»Przed wejsciem na plac budowy powiadomic pisemnie, o terminach rozpoczecia i zakohczenia
robdét, wtascicieli urzgdzen podziemnych oraz wtascicieli terenu.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcyjnych, nalezy skontrolowaé wtasciwe
zageszczenie podtoza. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno
spetnia¢ wymagania podtoza kategorii (pod wzgledem wysadzinowosci) G1 oraz powinno byé
wtasciwie zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry nos$nosci to wskaznik
zageszczenia s 2 1.0 i wtdérny modut odksztatcenia E2 = 100 MPa.

Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego. Wykonawca w ramach robdt zabezpieczy skarpy nasypdw, wykopdw
i rowdw przed rozmywaniem przez wody opadowe i roztopowe. Zabezpieczenie ma by
utrzymane przez przynajmniej jeden petny okres wegetacji fraw w celu umozliwienia
zastabilizowania przez roéliny powierzchni skarpy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by<é wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na odktad. Zapewnienie miejsca
sktadowania gruntéw niewykorzystanych do budowy nasypdw nalezy do obowigzkéw Inwestora.

Zdjetg warstwe gleby prochnicznej (humus) nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsce
sktadowania powinno by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Zdjetg warstwe humusu nalezy w miare mozliwosci
wykorzystac przy odtworzeniu zieleni. Obsiew terendw zielonych wykonac metodq hydrosiewu
(hydroobsiew).

Przewiduje sie wykonanie wykopdw pionowych. Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie.
Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac
recznie po uprzednim zgtoszeniu robdt wiascicielom medidw w szczegdlnosci zarzgdcom sieci
wodociggowe] i teletechnicznej i elektroenergetycznej. Istniejgce, nieprzebudowywane
uzbrojenie podziemne pod projektowang infrastrukturg drogowqg nalezy zabezpieczy< rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Ze wzgledu na mozliwy brak danych dotyczgcych poziomow
posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac
wykona¢ odkrywki w celu zweryfikowania i okredlenia poziomdw posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. Sprawdzi¢ w terenie podane wymiary oraz odlegtosci i na biezgco prowadzi¢ ich
kontrole w trakcie budowy. Roboty ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem i zgodnie z PN-B-
06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdlne oraz PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania oraz wtasciwymi specyfikacjami
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technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wtasciwego kierownika robét lub budowy i nadzorem wtasciciela sieci. Roboty ziemne
na stanowiskach archeologicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w opinii
konserwatorskiej dla przedmiotowego zadania. Wykonac¢ kazdorazowo wykopy kontrolne w celu
sprawdzenia doktadnej lokalizacji i gtebokosci dotychczasowego utozenia sieci. Projektant nie
odpowiada za ewentualne sieci nienaniesione na mape do celdéw projektowych

Napotkane na trasie kable lub przewody, ktdre sq przewidziane do dalszej eksploataciji powinny
by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem. Przy gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowac
szalowanie wykopdw. Roboty ziemne wykonacé zgodnie z normg PN-B-10736.

Po zakonczeniu robdét rozkopowych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Istniejgce
nawierzchnie oraz zielehce nalezy odbudowac zgodnie z wymaganiami wtasciwego zarzgdcy
terenu. Wykonawca zobowiqgzany jest wykonac¢ projekt powykonawczy oraz przekazac petng
dokumentacje odbiorowqg i geodezyjng zgodng z wymaganiami witascicieli urzgdzen
podziemnych.

Skarpy wszystkich nasypow i wykopdw oraz rowdw nalezy umocni¢ obsiewem mieszanki fraw na
warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm.”

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Dziatajgc w mysl ustawy ,,Prawo ochrony $Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.” oraz aktéw
prawnych bedgcymi odestaniami ww. dokumentu, nalezy roboty budowlane prowadzi¢
w sposéb majgcy na celu niwelowac lub ograniczy¢ negatywne skutki inwestycji zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacii.

Dziatania w zakresie gospodarki odpadami oraz materiatami z demontazu nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w instrukciji Inwestora PKP PLK:

e Is-3: ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dia
Wykonawcow Is-3, Warszawa 2021 rok”

e Im-4: ,Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-4",

Niniejszy projekt jest zgodny z zatozeniami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia 29.07.2022 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach.

7. UWAGI KONCOWE

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonania robdét w strefie pasa drogowego, powinny by¢ szczegdlnie przestrzegane.
W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej nalezy szczegdlnie przestrzegac wzgleddw
bezpieczenstwa, a ewentualne prace przy uzbrojeniu inzynieryjinym nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wydanymi przez ich wtascicieli warunkami.

Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy zostali przeszkoleni
w zakresie BHP. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie
nastepujgcych opracowan roboczych:
e inwentaryzacja istniejgcych urzgdzeh obcych i znakdédw geodezyjnych moggcych
kolidowac
z projektowanym uktadem drogowym,
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e Opracowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci ruchu w frakcie prowadzenia robdt,
e projekt organizacji ruchu drogowego na czas roboét.

UWAGA OGOLNA: Podczas realizacji prac budowlanych nalezy skoordynowac prace
pozostatych branz, bedqgcych w zakresie projektowanych uktaddédw drogowych.
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9. ZALACINIKI

Zatgcznik nr 1 - Uprawnienia projektanta

5 LASKA
OKREGOWA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

Sygn. akt SLK/OKK/7131/0193/22 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r,, poz. 2351, ze zm.: Dz.U.
2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz U. z 2019r,
poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spemnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Btazej Ulanowicz
mgr in2. budownictwa
ur. dnia 16 kwietnia 1981 r. w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0193/PBD/22
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

~  projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich opracz przepustow,

2) droga dla ruchu i postojow statkow powietrznych oraz przepust;

—  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskane]
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

~  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ninigjszej decyzji stizy prawo odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (ff. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja sfaje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, 2e jezeli w wyniku zioZenia oswiadczenia o zrizeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci | prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymujg. gl - ekl QKK
1. Whioskodawca A os RN
2. Okregowa Rada Izby ik

{

mgr inz, Franciszek Buszka

3. Gtowny Inspektor
MNadzoru Budowlanego
4, ala. 2

m.gri “Jan Spychata

Lo Flevss 2 26);:,' 7 z’z'-z_J

inz. Zbigniew Herisz
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszdéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja 3

Zatgcznik nr 2 - Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta

—® POLSKA

L 1 2 B A
= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GXB-4DI-144 *

Pan Bfazej Ulanowicz o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0858/19

adres zamieszkania ul. Rzepakowa 4a/6, 40-547 Katowice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszdéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja 3

Zatqgcznik nr 3 - Uprawnienia sprawdzajgcego

OCKREGODWA

\ 2 8 A
s =
{ INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

SLK/OKKI/7131/3054/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r

Yo7

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn zm) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Wolski

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3054/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwieidzila, ze Pan(i) Marcin Wolski posiada wymagane prawem. wyksztaicenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
araz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2 0Od ninieiszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Marcin Wolski
Andersena 6/6 BT A
44-100 Gliwice Mgr inz. Plu/t; Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 2 74

¢ SN0y Snapabine 2/ Bolestaw Jurkiewicz

Mar i

Nadzoru Budowlanego
4 ala

3
Mgr inz. Zbigniew Dziepiewicz
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszdéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja 3

Zatgcznik nr 4 - Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-15D-21X-N55 *

Pan Marcin Wolski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6944/10

adres zamieszkania ul. Szafirowa 57 E/12, 44-121 Gliwice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oiwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

wm podpi: icznym.
2. Oiwiadczenie woli ziozone w formie el icznej jest ro zne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)
* Weryfikacje pop ici danych w niniej swigdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszdéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja 3

Zatgcznik nr 5 - Uprawnienia projektanta (Andrzej todziana)

MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2015 .
= OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0324/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynierow budownictwa (iekst jednolitv: Dz U, = 2004 r,, poz. 1946.) 1 art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 vst.]
pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., poz. 1409 z pdin. zm.),
§101 § 13 ust, 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznyeh w bndownictwie (D= 17 = 2014 v pa= 1778), po nstalenin, 7 zostaly spehnione warnnki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Lodziana
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 28.03.1987 r w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0267/PWBKI/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei inZzynieryjnej kolejowej
bez ograniczen
w zakresie kolejowych obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

W Warszawie, za posrédnictwem Ukrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) Matopolskiej Ukrggowe) lzby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
Okrezowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

1, Freewodiivagey Okiggowe) Komisji Kwalifkaeyjog
dr ing. Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Marian Jamborski

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Lodziana
os. Kosciuszkowskie 143
31-858 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzora Budowlanego
3. afa
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszdéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

Wersja 3

Zatgcznik nr 6 - Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta (Andrzej todziana)

POLSKA
I 71 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-642-F5C-53B *

Pan Andrzej todziana o numerze ewidencyjnym MAP/BK/0428/15

adres zamieszkania ul. Adama Bochenka 12A/13, 30-693 Krakdw

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfoZzone w formie icznej jest ro ine z o5wi eniem woli zicZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw"

KARTA UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWEGO

Dotyczy opracowania:

e Tom: Tom | Projekt wykonawczy

o Zeszyt: Zeszyt 8 Uktady drogowe

o Czesc: Czes¢ 2 Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, stacja Koztdw
e Data opracowania: 12.2024

e Wersjanr: 3

My nizej podpisani, oswiadczamy, iz powyzsza dokumentacja stanowigca element
wielobranzowego opracowania projektowego, stuzgcego realizacji zadania
pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdét budowlanych dla zadania 1: LOT-
B3 granica wojewddztwa — Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw
(bez stacji) - granica wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu
inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce —
Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw" zostata uzgodniona miedzybranzowo.

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie i nazwisko,
Zakres opracowania Funkcja specjalnose, Podpis
numer uprawnien

mgr inz. Andrzej todziana
Uktady torowe Projektant branza kolejowa o‘zloo\n; eMa
MAP/0267/PWBKI/15

mgr inz. Andrzej todziana

Perony Projektant branza kolejowa o'}OOWW&
MAP/0267/PWBKI/15

mgr inz. Adrian Kaczorek W,
Obiekty inzynieryjne Projektant branza mostowa | L&&

PDK/0184/POOM/11 G

magr inz. Grzegorz Repec
Sie¢ trakcyjna Projektant branza frakcyjna ﬁfﬁ/
LUB/0279/PWOE/13

mgr inz. Mariusz Ozminkowski
Elektroenergetyka Projektant branza elektryczna
LOD/3012/PBE/16

mgr inz. Mariusz OzZminkowski
Telekomunikacja Projektant branza telekomunikacija
WAM/0160/PWBT/21

o . ] Mgr inz. Marcin Kruk
erowanie ruchem Projektant Branza SRK M@

kolejowym LUB/0005/PWBKs/15

Magr inz. Btazej Ulanowicz
Uktady drogowe Projektant Branza drogowa ‘ZZ -

SLK/0193/PBD/22

L. L mgr inz. MARCIN FLJOt
mgr inz. Marcin Fijot Upr. bud. nFMAP/ 4”&8!PWOS/11

. . . . . . do proj OWaNB. i b
Sieci sanitarne Projektant branza sanitarna Wt ey s

MAP/O438/PWOS/] .| ciepl nych, wentylacyjn \.éc \gazowych, w

) mgr inz. Andrzej todziana
Srodowisko Projektant branza kolejowa 6}00\4«; prove
MAP/0267/PWBKI/15




Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
Projektowana krawedz jezdni

Projektowane obrzeze betonowe 8x30
Projektowany opornik betonowy 12x25, wtopiony
Balustrada typu U-11a
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Projektowana nawierzchnia ulepszona z kruszywa
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Projektowana nawierzchnia placu roztadunkowego
z betonu cemementowego

Projektowana nawierzchnia zjazdéw zwyktych

z prefabrykowanej kostki betonowej gr, 8cm
Projektowana nawierzchnia zjazdu na plac rozt. z
prefabrykowanej kostki bet. gr. 10cm
Projektowana nawierzchnia zjazdu na pl. rozt.
poszerz. z prefabrykowanej kostki bet. 10cm
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Legenda: pozostate branze
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2 | LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjoc’g) - granica
2 900wojewodziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 ha odcinku
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Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis

P

1 17200
£ 108 —,
( e 27108
950§ 9108

Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /tz "
9608

58}
C

®) Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa //de %M%

o I @) (©|bata: Branza: Skala: . Wersja: Nrrys.:
6 v0s L o o o O 12.2024 drogowa 1:500 3 | 1.1




m
309

| £608

305.3

132

~ o5aM

o

b

00608 £0605

||\zso0e
CTA ;'90{;7') o
o | | s

N
‘ &>

Z/ 68 =Kepie - Charsznica

|| Klasa techniczna: L/ KR3

“Droga powiatowa nr DP1180K

DP1180K - km 0+044.82

Koniec trasy

\ | . oL60¢8

0+045

7/%ov

v'G0¢

Paoczatek trasy

67108

c/cevl

P

A

rc01 O

¥ ¥0§

Plac roztadunkowy
Pt Koztow

95 v0¢

/508

00'cy
weve

N /500

1140}

I=kzos
K2

Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
Projektowana krawedz jezdni
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Projektowany opornik betonowy 12x25, wtopiony
Balustrada typu U-11a

Projektowana krawedz pobocza

— Projektowana o$ drogi

Projektowany $ciek typu mulda szer. 0,50m
Projektowany prefabrykat typu "L"

Projektowane elementy oznakowania poziomego (wg. PDOR)
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Legenda: branza drogowa

Ptyty przejazdowe matogabarytowe typu Mirostaw Ujski

Projektowane odwodnienie liniowe bezrusztowe, kl. D400
Przepust drogowy
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Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
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Elementy systemoéw przejazdowych: sygnalizatory/rogatki

Sieci elektroenergetyczne i o$wietlenie

Sieci teletechniczne i TVu
Sieci sanitarne - odwodnienie
Elementy sieci trakcyjnej

Ekrany akustyczne

Granica terenu zamknietego
Zakres terenu objety inwestycjg.

Legenda: pozostate branze

Inwestor:

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca: Biuro projektowe:

PPM-T

Nazwa zadania:

s7
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‘205,
G 08

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1:

LOT-B3 granica wojewoddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg)
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdow, etap II: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztow”.

Stadium: PW

‘ Tom: | ‘ Ieszyt: 8

‘Czeéc'i 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny - st. Koztéw cz. 2

Zespot projektowy:

¢20¢ Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Branza Podpis

Projektant

mgr inz. Btazej Ulanowicz

SLK/0193/PBD/22 drogowa /ﬂ "

s Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Wolski

- granica
na odcinku

4

SLK/3054/POOD/10 drogowa

/,/a,«/au‘n //o/}&(, ’

Data:

12.2024

Branza: drogowo

Skala: 1:500

Wersja:

3

1.2




Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
— Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
Projektowana krawedz jezdni
Projektowane obrzeze betonowe 8x30
Projektowany opornik betonowy 12x25, wtopiony
Balustrada typu U-11a
Projektowana krawedz pobocza
Projektowana 0$ drogi
Projektowany $ciek typu mulda szer. 0,50m
Projektowany prefabrykat typu "L"
Projektowane elementy oznakowania poziomego (wg. PDOR)

}

\
Legenda: branza drogowa

Piyty przejazdowe matogabarytowe typu Mirostaw Ujski

Projektowane odwodnienie liniowe bezrusztowe, kl. D400
Przepust drogowy

I]

ok,

Granice dziatek
Numery ewidencyjne dziatek

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Projektowane pobocze z KLSM 0/31,5

Projektowany chodnik z prefabrykowanej kostki
betonowej gr. 8cm

Projektowany chodnik z ptyt chodnikowych 40x40
gr.8cm

Projektowana nawierzchnia ulepszona z kruszywa

Projektowana nawierzchnia placu roztadunkowego
z betonu cemementowego

Projektowana nawierzchnia zjazdéw zwyklych

z prefabrykowanej kostki betonowej gr, 8cm
Projektowana nawierzchnia zjazdu na plac rozt. z
prefabrykowanej kostki bet. gr. 10cm

I:] Projektowana nawierzchnia zjazdu na pl. rozt.
poszerz. z prefabrykowanej kostki bet. 10cm

L\ % o~ Nakfadka profilujaca w ciagu DP1183K
\Y E Yo i A
"‘5\7)“% ot Humusowanie / hydroobsiew

K Likwidacje nawierzchni / innych elementéw

Proj. skarpy o nachyleniu 1:1,5

I
s &.ﬁ‘ \ % ] Proj. skarpy o nachyleniu 1:1,5 umocnione geokratg
%‘\ SRS
> L6 ““/;; /ﬁ\ EAER Wpust kraweznikowy / wpust uliczny
% Q%g; Eﬂ:ﬁ Umocnienie dna rowu o skarp w obrebie proj.
J X przepustu
\\ — 0$ toru
//\// L Elementy systemow przejazdowych: sygnalizatory/rogatki
\
£682 ? -—— Sieci elektroenergetyczne i owietlenie

Sieci teletechniczne i TVu
Sieci sanitarne - odwodnienie

|fe—o Elementy sieci trakcyjnej
GC=—0 Ekrany akustyczne

068

Legenda: pozostate branze
o]
Bl

\ o o ‘ Granica terenu zamknietego
\ Zakres terenu objety inwestycjg
\\\ Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
E @ o Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T m
Nazwa zadania: Opracowanie projekfu wykonawczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1:

LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW ‘Tom: | ‘ZSSZY*? 8 Creic: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw

Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny - przejazd w km 260,481

i Zespot projektowy:
- Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajqgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
- Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa
ot T ///T\‘\: APt 120004 [Benic drogowa siclo: 1:500 erse: 3 Ny 1.3
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Legenda: branza drogowa

Legenda: pozostate branze
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Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
Projektowana krawedz jezdni

Projektowane obrzeze betonowe 8x30
Projektowany opornik betonowy 12x25, wtopiony
Balustrada typu U-11a

Projektowana krawedz pobocza

Projektowana o$ drogi

Projektowany $ciek typu mulda szer. 0,50m
Projektowany prefabrykat typu "L"

Projektowane elementy oznakowania poziomego (wg. PDOR)

Ptyty przejazdowe matogabarytowe typu Mirostaw Ujski

Projektowane odwodnienie liniowe bezrusztowe, kl. D400

Przepust drogowy

Granice dziatek
Numery ewidencyjne dziatek

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Projektowane pobocze z KLSM 0/31,5

Projektowany chodnik z prefabrykowanej kostki
betonowej gr. 8cm

Projektowany chodnik z ptyt chodnikowych 40x40
gr.8cm

Projektowana nawierzchnia ulepszona z kruszywa

Projektowana nawierzchnia placu roztadunkowego
z betonu cemementowego

Projektowana nawierzchnia zjazdéw zwyktych

z prefabrykowanej kostki betonowej gr, 8cm
Projektowana nawierzchnia zjazdu na plac rozt. z
prefabrykowanej kostki bet. gr. 10cm
Projektowana nawierzchnia zjazdu na pl. rozt.
poszerz. z prefabrykowanej kostki bet. 10cm

Naktadka profilujaca w ciagu DP1183K
Humusowanie / hydroobsiew
Likwidacje nawierzchni / innych elementéw

Proj. skarpy o nachyleniu 1:1,5

Proj. skarpy o nachyleniu 1:1,5 umocnione geokratg

Whpust kraweznikowy / wpust uliczny

Umocnienie dna rowu o skarp w obrebie proj.
przepustu

05 toru

Elementy systemoéw przejazdowych: sygnalizatory/rogatki

Sieci elektroenergetyczne i owietlenie

Sieci teletechniczne i TVu
Sieci sanitarne - odwodnienie
Elementy sieci trakcyjnej

Ekrany akustyczne

Granica terenu zamknietego
Zakres terenu objety inwestycjg

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1: ) )
_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap ll: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztow".

na odcinku

Stadium: PW

8

‘ Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdow

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny - Droga wewnetrzna dojazdowa do pdl (przejazdy w km 259,421 i 259,621) oraz droga technologiczna nr 1

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa ///BMW
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa //m@’,;é/;é%

Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa Fodniems.
Poie 12,2024 drogowa o 1:500 ek 3 [ 1.4
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Legenda

— Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

& Skrzyzowanie z torami kolejowymi

n
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GEOMETRIA PIONOWA
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R=300.00m

1=10.50m

ELEMENTY TRASY

PROSTA

Przepust drogowy
Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
z & ol Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T m
Nazwa zadania: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

na odcinku

1=62.24m

Stadium: PW ‘TOmi | ‘ZGSZW 8 ‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

15.44

22.94

| 3742
[ 3892
42,67

£9 94
[avas

Tytut rysunku:
Profil podtuzny - droga wewnetrzna nr 1

0+050

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /%w,m
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POQOD/10 drogowa /,/uzsw/,%/f/u

7

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1 2% Wersja: 3 Nrrys.: 21
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Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str.

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

P

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

=

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nozwa zadania:

. Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . )
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkédwka Nowiny Koztow™.

na odcinku

Stadium: PW

‘ Tom: | ‘ Leszyt: 8

‘CZ@éé: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw

Tytut rysunku:

Profil podtuzny - droga wewnetrzna nr 2

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /Zz "
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa ),é/aubiﬂ i{,cé//’g%
Dota: 12.2024 Brania: drogowa Skala: 1 :% Wersja: 3 Nrrys.: 29
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Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

=

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nozwa zadania:

wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow".

. Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . )
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stocg) - granica

na odcinku

Stadium: PW

‘ Tom: | ‘ Leszyt: 8

‘ Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:

Profil podtuzny - droga powiatowa nr 1183K

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /Zz "
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa ),é/wﬂ i{,cé//’g%
Dota: 12.2024 Brania: drogowa Skala: 1 :% Wersja: 3 Nrrys.: 23
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Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor:

i

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od < . ZiSZ k
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica

na odcinku

Stadium: PW

‘Tom:

| ‘ Leszyt: 8

‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztow

Tytut rysunku:

Profil podtuzny - droga technologiczna nr 2

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa {iz .
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POQOD/10 drogowa Heuvelo ol
Data: 12.2024 Branza: drogowa Skala: 1 2% Wersja: 3 Nrrys.: : 24
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Uwagi (zgodnie z PB)
- Rzedna potaczenia drogi DDZ2

z drogg DP1183K jest projektowana na stan projektowany drogi DP1183K (wg

odrebnego opracowania)
Rzedna drogi DP1183K projektowana
w miejscu styku 306.82

Kraweznik najazdowy + 2 cm - rzedna drogi DDZ2 na styku 306.84
W przypadku realizacji projektu przed wykonaniem projektu powigzanego
drogi DP1183K nalezy droge DT3 dowigza¢ do stanu istniejacego.

Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

i

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od

Opracowanie projekfu W\ékonowczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: . )
_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

Stadium: PW

‘ Tom: | ‘ Leszyt: 8

‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztow

Tytut rysunku:

Profil podtuzny - droga technologiczna nr 3

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa {tz .
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POQOD/10 drogowa /,/m‘m%/f/u
Data: 12.2024 Branza: drogowa Skala: 1 2% Wersja: 3 Nrrys.: : 25
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Uwagi:

- Rzedna odtworzenia nawierzchni DP1183K jest
projektowana na stan projektowany drogi DP1183K (wg
odrebnego opracowania)

- W przypadku realizacji projektu przed wykonaniem projektu
powigzanego drogi DP1183K nalezy wykona¢ dodatkowe

naktadki od strony najazdowej zgodnie z planem syt.

Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor:

i

Wykonawca:

Biuro projektowe:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PPM-T

ol Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

na odcinku

Stadium: PW

‘ Tom: | ‘ Leszyt: 8

‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztow

Tytut rysunku:

Profil podtuzny - droga powiatowa nr 1183K (odtworzenie nawierzchni)

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa {tz .
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa //mw;;/fﬂo
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1 100 Wersja: 3 Nrrys.: 7 e

500
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Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

i

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ol Solution t
PPM-T

Nazwa zadania: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow™.

Stadium: PW ‘TOmi | ‘ZGSZW 8 ‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:
Profil podtuzny - droga powiatowa nr 1180K

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa {tz .
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POQOD/10 drogowa /f,/m‘m%/f/u
Data: 12.2024 Branza: drogowa Skala: 1 2% Wersja: 3 Nrrys.: : 27
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Zjazd Pt Koztow

Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego
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Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
ﬁ o Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. m
PPM-T
Nozwa zadania: Opracowanie projektu W}ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr

na odcinku

Stadium: PW ‘T"m: [ ‘Ze”y“ 8 ‘Czeéé: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéow
Tytut rysunku:
Profil podtuzny - plac roztadunkowy i zjazd
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa % -
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa ,,%méw/%/;é%‘

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1 % Wersja: 3 Nrrys.: ’ 28
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Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

h i

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

) Opracowanie projektu w
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od

k

konawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: . .
_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

na odcinku

Stadium: PW ‘T"m: [ ‘Ze”y“ 8 ‘Czeéé: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéow
Tytut rysunku:
Profil podtuzny - droga technologiczna nr 1
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa % -
Sprawdzajqgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa //%A/h‘w//p/}g%‘

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1 % Wersja: 3 Nrrys.: ’ 29




Przejazd w km 260.481

300.00+
298,00
296.00-
294,005t el
38 2
e E
=13 =
g2
s
M0 |2
s 255%  000% 2109
g ol == —
& 5 W T N— 3529
0
Poa il /
290.00+-B1——
- @ PRD-B35
9800
viog-gg-s i=0.50% L=14.00m
28800 20.40% L=14.00 rz. wl. 288.97, rz. wyl. 288.90
’ 2. Wl 288,68, 1z wyl. 288.61
286,004
POZIOM POROWNAWCZY 285,00
s & & & & & & <
RZEDNENIWELETYDROGI & = = S = S =
T T T T T T Bl
\ \ \ \ \ \ =1
RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO &5 = = = = = = =
| | \ \ | \ o
I - e o il © 4
ROZNICA RZEDNYCH B 3 3 s 9 3 S g
\ il
GEOMETRIA PIONOWA
PROSTA
ELEMENTY TRASY
L=64.79m
\ \ =T
ODLEGLOSC! g s 2 5 B = -
| |
0+000 0+050

290.06

64.79

0+065

Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

i

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od < . [ ZiSZ k 1
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sfocg) - granica

na odcinku

Stadium: PW

‘ Tom: | ‘ Leszyt: 8

Caest: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztow

Tytut rysunku:

Profil podtuzny - przejazd w km 260,481

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /%w,m
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POQOD/10 drogowa /,/uzdw/,%/f/u
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa ’ Fodniama.
e 22004 PO drogowa o 1:1%8 Here 3 o 2.10




Przejazd w km 260.481 - dr. wew.
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Legenda

Projektowana niweleta

Profil terenu istniejacego

Proj. wpusty deszczowe, str. L / str. P

Proj. odw. liniowe

Proj. ciek skarpowy

Skrzyzowanie z torami kolejowymi

Przepust drogowy

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

i

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od < . [ ZiSZ k 1
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sfocg) - granica

na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

Stadium: PW

‘Tom: |

‘ Teszyt: 8

Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw

Tytut rysunku:

Profil podtuzny - przejazd w km 260,481 - droga wewnetrzna

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /%w,m
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POQOD/10 drogowa /,/uzdw/,%/f/u
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa ’ Fodniama.
e 22004 PO drogowa o 1:1%8 Here 3 o 211




Legenda
Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna

Przejazd w km 259.4211259.621 - Droga wewnetrzna dojazdowa do pol dojazdowa do pol cz.2 dojazdowa do pol - zjazd 1 dojazdowa do pol - zjazd 2
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PRZEKROJ NORMALNY DW1

PRZEKROJ NORMALNY DW1 POD WI-14 - ODCINEK PROSTY KM 0+004 - 0+058 Kategoria ruchu: KR2
Grupa nos$nosci podioza: G4

Swiatto pionowe: 3,50

KOZLOVV KIELCE - Swiatto poziome: 9,50

Sposob modernizacji: Wymiana

Konstrukcja KR2: N2)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grub. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, grub. 8cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3, grub. 23cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grub. 30 cm

| |
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‘ : - ‘ —_— ) ‘ kostka betonowa, grub. 8cm
‘ | 8jt /' x 8? ‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm
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‘ Pz / } 9.50 \ ¥ ‘ z kruszywem C 90/3, grub. 15cm
‘ ) warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
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Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
ol Solution
e &
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T
Nazwa zadania: Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewddztwa Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszdw (bez stacji) - granica
wojewoddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.
Stadium: PW ‘Tom: | ‘ZESZW 8 ‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Przekroje normalne - Droga wewnetrzna nr 1
Poza pikietazem wskazanym w kazdym z przekrojow nastepujg odcinki przej$ciowe Zespot projektowy:
dowigzujace sie do tarcz skrzyzowania, zgodnie z planem warstwicowym. Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Skrajnia obiektu H=3,50m. Skrajnia ustalona i uzgodniona z Inwestorem na etapie Projektant mgrinz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa Wl
Sporzqdzan|a dokumentaCJ| Projekt Budowlany Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa //[,/94./a,‘w//1£(/$fi;'%"(/,,
Data: 12.2024 Brania: drogowa Skala: 1:50 Wersjo: 3 Nrrys.: 3]




PRZEKROJ NORMALNY DT2: 0+005 - 0+078
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Poza pikietazem wskazanym w kazdym z przekrojow nastepujg odcinki przejsciowe,
zgodnie z pochylnikami na planie sytuacyjnym.

PRZEKROJ NORMALNY DT1 : 0+005 - 0+278
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PRZEKROJ NORMALNY DT3: 0+034 - 0+046

Klasa drogi: -

Kategoria ruchu: KR1

Grupa nos$nosci podioza: G4
Skrajnia pionowa: 4,50

0.50 :
F——F 050 PRZEKROJ NORMALNY DT1, DT2, DT3
S e e
S N\ 3
o
| N ©  rogi technolog
‘ ‘ Konstrukcja drogi technologiczne:
i i nawierzchnia gruntowa ulepszona - kruszywo tamane C90/3 stabilizowane
qubocza % ‘ jezdnia VpObOdFa L mechanicznie, grub. 15cm
A 1 7 podbudowa zasadnicza z migszanki niezwigzanej z kruszywem - kr. tamane
L, 075 ‘ 8.00 L 0.75 y C90/3 stabilizowane mechanicznie, grub. 20cm
AT 4l ‘ 4l 7
‘ ‘ podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem grub. 30cm
| ‘ | Pobocze:
‘ pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszyw
‘ ‘ ‘ kamiennych, grub. 15 cm
-L).01

Inwestor:

Wykonawca: Biuro projektowe:

ol Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PPM-T

Nazwao zadania:

LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od ; . ZiSz
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Opracowanie projektu wlkonowczego i wykonanie robo6t budowlanych dla zadania 1: . ]
m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfocg) - granica
na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW

‘Tom: | ‘Zeszyt 8 Ceic: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztéw

Tytut rysunku:

Przekroje normalne - Drogi technologiczne

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa {tz .
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa Howela [fplils
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3 Nrrys.: 392




PRZEKROJ NORMALNY DP 1183K; DW2

. Klasa drogi: Z Klasa drogi: wewnetrzna Klasa drogi: wewnetrzna Konstrukcja KR2: N2)
Klasa drog|. Z ' . . . . warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grub. 4cm
Kategona rUChU: KR2 Kategona rUChU: KR2 Kategorla rUChU. KRZ Kategorla rUChU. KR2 warstwa wizzbac;azbetorTu asfali:f)vyeqolACM\{V 50/70, grub. 8cm
Grupa nosnosci podioza: G1 Grupa no$nosci podioza; G1 Grupa nos$nosci podtoza: G4 Grupa nosnosci podtoza: G4 B
Skrajnia: 4’60m Skrajnia: 4,60m Skrajnia: 4,50m Skrajnia: 4’50m \év:rrnsévr\]/&%oggtjgyog\;\%go%oggiczejzgruntu stabilizowanego
Chodnik: NCW
kostka betonowa, grub. 8cm
, , PRZEKROJ NORMALNY DW2 ODCINEK PROSTY KM 0+005 - 0+070 ' ] poctypla cemeniono-plaskous T4, gub. dom
PRZEKROJ NORMALNY DP 1183K ODCINEK PROSTY KM 0+022 - 0+058 PRZEKROJ NORMALNY DP 1183K ODCINEK PROSTY KM 0+080 - 0+125 5512550*%% n?itgﬁi%wi SEOSJZIQEOK PROSTY KM 0+095 - 0+150 vasive podtudon s ezns
0+131 - 0+144 brak korytka muldowego warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4, grub. 15¢cm
2 N _—— = 7 — — — — — — - — - — — — — .
% | \ e | N / | N\ / | N\ Kraweznik: 02

/ \ / \ kraweznik betonowy 15x30cm

‘ ‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm
fawa betonowa z oporem C12/15
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obrzeze betonowe 8x30cm
‘ podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub.5cm

0,50 lawa betonowa C12/15

Korytko muldowe @

$ciek z elementow prefab, szer. 50cm
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‘ 75 07 0.01 | podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub.5cm
+0.00 | ] | fawa betonowa C12/15 grub. 15
} \ _ 2% - ‘ P 8% 2% +0.0 2% | 20 +0.00 % 0.05 % | lawa betonowa grub. 15cm
| 2’% |5 ] } } — e | = — e h? } — F } Kraweznik ze $ciekiem przykraw D2’
A& = | .
\ ERERZS X \ NN ) - ii ii
| ‘ } } } } kraweznik betonowy 15x30cm
‘ ‘ | \ | ‘ ‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm
\ \ | } ‘ | ‘ | tawa betonowa z oporem C12/15
W P © ® * * 2 ‘ * 2 *
@ @ @ @ Wzmocnienie skarpy @
@ humus grub. 5cm
@ @ geokrata wypetniona humusem grub. 10cm
Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
ol Solution
e infra
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PPM-T
Nazwazadonio: Opracowanie projektu wlkonowczego i wykonanie robo6t budowlanych dla zadania 1: . )
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sfocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjinego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.
Stodium: PW \TOmi [ leszyt: 8 Cagit: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Przekroje normalne - Droga powiatowa nr 1183K i droga wewnetrzna nr 2 w lokalizacji st. Koztéw
Zespot projektowy:
Y . . Iy . C i Funkci Imie i sk N . . Podpi
Poza pikietazem wskazanym w kazdym z przekrojow nastepuja odcinki przejéciowe, vunela MIe [ NAZWISKO ruprawnien Branza odps
. . . . . Projektant inz. Btazej Ul i LK/0193/PBD/22 drogowa )
zgodnie z pochylnikami na planie sytuacyjnym. rojexian Mo inz. Biaze] Flanowicz SLK/0T93/PBD/ gow /%W”& |
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa Yoo ooy
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3 Nrrys.: 33




Klasa drogi: Z

Kategoria ruchu: KR3
Grupa noénoéci podtoza: G4
Skrajnia: 4,60m
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Klasa drogi: Z

Kategoria ruchu: KR2

Grupa nos$nosci podioza: G4
Skrajnia: 4,60m

PRZEKROJ NORMALNY DP 1183K (ODTWORZENIE

NAWIERZCHNI-DOWIAZANIE DO PROJEKTU POWIAZANEGO)

ODCINEK PROSTY KM 0+002
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PRZEKROJ NORMALNY DP 1180K; DP 1183K

Konstrukcja KR3:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, grub. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 5cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grub. 7cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, grub. 22cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grub. 20 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego ?naturalnego) 0 CBR>=20%, gr. 40cm

Konstrukacja KR2:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grub. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, grub. 8cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, grub. 23cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grub. 30 cm

Chodnik: NCW
kostka betonowa, grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3, grub. 15¢cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4, grub. 15¢cm

Kraweznik ze Sciekiem przykraw. D2'
kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik: @

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5¢cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Obrzeze: @

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub.5cm
tawa betonowa C12/15

Pobocze:

pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszyw
kamiennych, grub. 15 cm

Inwestor:

=
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

Biuro projektowe:

PPM-T

ol Solution t

Nazwazadonio: Opracowanie projektu wi
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Skarzysko-Kamienna

Kkonowczego i wykonanie robdét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfocg) - granica

Kielce Koztéw, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow".

na odcinku

Stadium: PW ‘ Tom: | ‘ Ieszyt:

8 Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:
Przekroje normalne

- Droga powiatowa nr 1180 oraz 1183K (odt. nawierzchni)

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa QZ .
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa Howela [fplils
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3 Nrrys.: 3.4




PRZEKROJ NORMALNY PLAC LADUNKOWY KOZLOW KM 0+000;

Plac tadunkowy: PL KOZLOW

Kategoria ruchu: KR3 (zjazd), KR5

Grupa noénoéci podtoza: G4
Skrajnia pionowa: 4,50

0+180
Plac fadunkowy
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PRZEKROJ NORMALNY PLAC LADUNKOWY KOZLOW KM 0+135
Plac fadunkowy
Pobocze
| Uktad torowy L 025 18.00 , gruntowe Obsiew
) 1,60 iy 17.25 L0507, 075  zmienne
g A A 7 7 7
&
E o
2 =
o
10.00 8%
NN DN

Al
T

&

PRZEKROJ NORMALNY Pt KOZLOW

NBC

Konstrukcja placu:

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i
kotwiona), grub. 25cm

warstwa poslizgowa z geowtdkniny

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej z cementem
C8/10, grub. 20cm

120MPa_ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej z cementem C5/6,
grub. 15cm
;/éarstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>=35%, grub.
cm
25MPa warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5,
grub. 25¢cm
Sciana oporowa: @

prefabrykowana $ciana oporowa typu "L" 130x70x25cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub.5cm
tawa betonowa C12/15 grub. 20cm

Korytko muldowe: @

$ciek z elementow prefab, szer. 50cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub.5cm
tawa betonowa C12/15 grub. 15cm

Pobocze:

pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszyw
kamiennych, grub. 15 cm

Konstrukcja KR3 (kostka): N3K

warstwa $cieralna - kostka betonowa typu behaton grub. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, grub. 22cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4,

grub. 20cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z 3runtu
gigygfadzinowego %naturalnego) 0 CBR>=20%, grub. 40cm - dla podtoza

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

=i

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwao zadania:

Opracowanie projektu wi

konawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztdw (od Km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfocg) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow".

na odcinku

Stadium: PW

‘Tom:

‘ Ieszyt: 8

Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:

Przekroje normalne - Plac tadunkowy Koztow

Zakres prac konstrukcyjnych: 0+000 - 0+300. Plac tadunkowy z uwagi na konieczno$¢ Zespot projektowy:

wprowadzenia dodatkowego pochylenia podtuznego na korytku muldowym projektuje sie na Funkcja Imie | nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis

catej dtugo$ci ze zmiennym spadkiem poprzecznym (odcinki przejsciowe). Zmiany pochylen Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa Wi

zgodnie z powyzszymi przekrojami oraz pochylnikami w planie. Sprawdzajqcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa Pt [lios
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: Nrrys.: 35




Przekrdj normalny 1-1: 0+005 - 0+015; 0+340 - 0+348

Przekréj normalny 3-3: 0+070 - 0+220
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Konstrukcja KR1: @ Pobocze:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 5¢cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, grub. 22cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
C3/4, grub. 20cm

Przejazd km 259,421

Numer drogi: droga dojazdowa do pdl
Kategoria drogi: wewnetrzna

Klasa techniczna: D (wewngtrzna)
Kategoria ruchu: KR1

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni dla KR1
Podioze gruntowe: G2

pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszyw
kamiennych, grub. 15 cm

Przekrdj normalny 4-4: 0+230 - 0+245; 0+355 - 0+362

Vpobocze L jezdnia Vpobocze ’
A A A 1
, 075 3.50 , 075
A A N A 1
0.02 |

o\ _ew 004 . 2000

f

Zakres prac konstrukcyjnych: 0+000 - 0+0362. Poza pikietazem wskazanym w kazdym z
przekrojow nastepujg odcinki przejsciowe, zgodnie z pochylnikami na planie sytuacyjnym

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

o Solution t
PPM-T

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nazwazadanio: Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow™.

Stadium: PW \m [ Lestyt: 8 Caeic: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Przekroje normalne - Przejazd kolejowy w km 259,421
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3 Nrrys.:




Przejazd km 259,621

Numer drogi: droga dojazdowa do pdl
Kategoria drogi: gminna

Klasa techniczna: D (wewnetrzna)

Przekroj normalny 5-5: 0+267 - 0+308 Kategoria ruchu: KR1

y Skarpa VI’(')W L Skarpa L pobocze L jezdnia L pobocze y Wa rStWy konstru kch ne naWIerZChnI d |a KR1
1 A 1 1 1 7 Podfoze gruntowe: G2
, 075 5.00 , 075
1 1 “w 1 A
-0.01 ©
e 005w +0.00 %
|
Przekrdj normalny 1-1: 0+005 - 0+015; 0+340 - 0+348
_pobocze jezdnia y pobocze y Konstrukcja KR1: @
7 7 7 ! warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4cm
0.75 5.00 szer. wg planu warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 5cm
AV 4V \ 4V 4V warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
8 niezwigzanej z kruszywem C90/3, grub. 22cm
. warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
2% +0.00 2% 0.05 5 i C3/4, grub. 20cm
| !
| Pobocze:
@ pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszyw
kamiennych, grub. 15 cm
Przekroj normalny 4-4: 0+230 - 0+245; 0+355 - 0+362
Vpobocze y jezdnia Vpobocze y
1 4l 1 7
L 075 L 350 L 075 L Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

N o Solution
. ’ 8 ’ : - @ 1N ﬂa
: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
. PPM-T

-0.10
+0.00 2% -0.04 ﬁ ;
£/0 ~ 4L % 1

i —1! Nazwa zadania: Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

! LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

‘ sodum: pyy [lom | S Ceit: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
@ Przekroje normalne - Przejazd kolejowy w km 259,621
Zespot projektowy:
. ) o . . Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Zakres prac konstrulkcyjnychl. 0+OQ’0 - 0+0362. sza plkletazgm vyskazanym w kazdym z Projokiant ot inz. Bioze] Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /-
przekrojow nastepujg odcinki przejsciowe, zgodnie z pochylnikami na planie sytuacyjnym Sorawdzaacy gt Nz, Marcin Wolsk SLK/3054/PO0D/ 10 drogowa Yo

Skala: Wersja:
: 3

Nr rys.: 37

Data: 12.2024 Branzo: drogowo 1:50




Przekréj normalny 1-1: 0+055 - 0+061

Vskarpa l/pobocze L jezdnia Vpobocze I/skarpa y
4 1 7 1 7 7
L 3.50
A »
o
003 oy 000 2%

i

Przekrdj normalny 2-2: 0+035 - 0+050

. . skarpa
Vskarpa Vpobocze L jezdnia
% 7 7
5.00
%)
o
2 20.00 2%

|

1

LDy

Przekréj normalny 3-3*: 0+000 - 0+005 - Przekr6j na dowigzaniu do tarczy
skrzyzowania. rzeczywistg szeroko$¢ dobra¢ na podstawie planu syt.
Droga wew. poprzeczna: 0+005 - 0+046

5 [ ng%r&% L jezdnia Vpobocze y
A 7 1 1
5.00 , 075
8 § 0.01
+0.00 2% 0404% 8% _ 4) i

|

T

iy

Zakres prac konstrukcyjnych: 0+000 - 0+061 dla drogi w ciggu przejazdu oraz 0+000 -
0+051 dla drogi wewnetrznej poprzecznej. Poza pikietazem wskazanym w kazdym z
przekrojow nastepujg odcinki przejsciowe, zgodnie z pochylnikami na planie sytuacyjnym

Przejazd km 260,481

Numer drogi: droga dojazdowa do pdl
Kategoria drogi: gminna

Klasa techniczna: D (wewnetrzna)
Kategoria ruchu: KR1

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni dla KR1
Podtoze gruntowe:

G2 strona lewa

G4 strona prawa

Pobocze:

pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszyw
kamiennych, grub. 15 cm

Konstrukcja KR1: @

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, grub. 22cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
C3/4, grub. 20cm dla podioza G2 i 35cm dla podtoza G4

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

o Solution
o 60- infra
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PPM-T

Nazwazadanio: Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow™.

Stadium: PW \m [ Lestyt: 8 Caeic: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Przekroje normalne - Przejazd kolejowy w km 260,481
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa

Nr rys.:

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWO - DROGOWY

linia jednotorowa, nawierzchnia przejazdu z ptyt matogabarytowych

Linia LK8
, 12 y 150 125 v
1 1 71 7
2|
x
o
[
B9
S|
| % i% -
! |
: Z N —
i 7 7 N N 4{
Ul |
1 2 |3 4 3 1
— NAWIERZCHNIA KOLEJOWA o 2
o 9 - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY TOROWEJ L= o
— ZESZYT 1: UKLADY TOROWE 9
CZESC 1.2 Szlak granica wojewodztwa - Koztéw, stacja KoztowDREN A7 -WG. OPRACOWANIA
10 ZESZYT 1: UKLADY TOROWE | 10

CZESC 1.2 Szlak granica wojewddztwa - Koziéw, stacja Koziéw

LEGENDA

Belka podporowa zewnetrzna krawgznikowa

tawa fundamentowa betonowa C30/37 0,3m x 0,6m

Zbrojona konstrukcyjnie 4-rema pretami fi 12 i strzemionami fi 6
Plyta przejazdowa zewnetrzna

Plyta przejazdowa wewnetrzna

Belka podporowa wewnetrzna kraweznikowa

tawa fundamentowa betonowa C30/37 0,3m x 1m

Zbrojona konstrukcyjnie 6-cioma pretami fi 12 i strzemionami fi 6
tawa fundamentowa betonowa C30/37 0,3m x 1m

Zbrojona konstrukcyjnie 6-cioma pretami fi 12 i strzemionami fi 6
z oporem dla kratki ACO

8 Odwodnienie monolityczne typu ACO wg opracowania branzowego
9 Geowtoknina separacyjna

10 Warstwa pomocniczej podbudowy pod tawe betonowg, z

mieszanki niezwigzanej 0 CBR=25%, I1's 21,00 o parametrze
odsaczania k*0=4m/doba np. kruszywo tamane, EA2=100MPa

o O AW

Belka podporowa zewngtrzna
kraweznikowa do naw. Mirostaw Ujski
doszczelnienie na polaczeniu  skala 1:20
zew. belki podporowe; A0, 24

elastyczng masg bitumiczng, as amortyzujac
©
o 9
X N
= ™
77 T
7 7 7, // S //
7 7 =4
0000007
) 60

L

- Belka podporowa zewnetrzna kraweznikowa

- Wastwa wyréwnawcza z chudego betonu

- Lawa fundamentowa zbrojona C30/37

- Geowtdknina separacyjna

- Warstwa pomocniczej podbudowy pod tawe betonowg
z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=25%, |5 >1,00
0 parametrze odsgczania ks;=8m/doba

- Konstrukcja torowiska

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
ol Solution
e inhfra
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PPM-T
Nazwazadonio: Opracowanie projektu Wlkonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjinego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.
Sodum: pyy [fom | e g Caeit: 2. S7lak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Przekroje normalne - Zabudowa ptyt typu Mirostaw Ujski - 1 tor
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajqcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3 Nrrys.: 39




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWO - DROGOWY

linia dwutorowa, nawierzchnia przejazdu z ptyt matogabarytowych

Linia LK 8

5 min. 4,3

A 71
min.0.30

2.00 1 2.00 Loy 2.00 ‘V 2.00 y
\ I 71 7
NAWIERZCHNIA DROGOWA E‘ % NAWIERZCHNIA DROGOWA
(@]
‘ 1% © %
ot Ul i Y, J

CZESC 1.1 Szlak Sedziszow - Granica wojewddztwa

DRENAZ - WG. OPRACOWANIA
ZESZYT 1: UKLADY TOROWE

NAWIERZCHNIA DROGOWA

B

A
2

WARSTWA Z KRUSZYWA GRUBOSCI DOSTOSOWANEJ

DO POZIOMU tAWY BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA

DRENAZ - WG. OPRACOWANIA
ZESZYT 1: UKLADY TOROWE 10

CZESC 1.1 Szlak Sedziszow - Granica wojewddztwa

- ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY TOROWEJ
ZESZYT 1: UKLADY TOROWE

CZESC 1.1 Szlak Sedziszow - Granica wojewddztw

Zbrojenie tawy fundamentowej 0,3x0,6
skala 1:10

~

2x pret
zbrojeniowy@12mm
B500SP

L= Dtugos¢ belki

LEGENDA

1 Belka podporowa zewnetrzna kraweznikowa
2 tawa fundamentowa betonowa C30/37 0,3m x 0,6m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

KRATKA ACO PRZED PLYTA PRZEJAZDU

Zbrojona konstrukcyjnie 4-rema pretami fi 12 i strzemionami fi 6

Plyta przejazdowa zewngtrzna
Piyta przejazdowa wewnetrzna

o O~ w

lokalizacja ACO na przejazdach zgodnie z planem sytuacyjnym

Belka podporowa wewnetrzna kraweznikowa
tawa fundamentowa betonowa C30/37 0,3m x 1m

Zbrojona konstrukcyjnie 6-cioma pretami fi 12 i strzemionami fi 6

7 tawa fundamentowa betonowa C30/37 0,3m x 1m
Zbrojona konstrukcyjnie 6-cioma pretami fi 12 i strzemionami fi 6

z oporem dla kratki ACO

o
I3z}
1) e < <
_ 2x pret 23mm - Strzemiona @6mm w
zbrojeniowy@12mm minimalna rozstawie 50cm
BSOOS'F" . Zamknigcia strzemion nalezy
L= Dtugos¢ otulina umieszczaé na przemian.
belki
Zbrojenie tawy fundamentowej 0,3x1,0
skala 1:10
L 100
2x pret
= zbrojeniowy@12mm
B500SP
L= Dlugos¢
belki
L <
_ 2x pret 23mm - Strzemiona @6mm w
zbrojeniowy@12mm minimalna rozstawie 50cm
BSOOS’F" ) Zamknigcia strzemion nalezy
L= Dtugos¢ otulina umieszczaé na przemian.
belki

2x pret
zbrojeniowy@12mm
B500SP

L= Dlugos¢

belki

8 Odwodnienie monolityczne typu ACO wg opracowania branzowego

9 Geowtoknina separacyjna

10 Warstwa pomocniczej podbudowy pod tawe betonowg z
mieszanki niezwigzanej o CBR=25%, I"s 21,00 o parametrze
odsaczania k0=4m/doba np. kruszywo tamane, E*2>100MPa

0,4

% 74 {;_‘
2
gﬂt 0 |
8] L7 3

Inwestor:

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

PPM-T

Biuro projektowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewodztwa Koztow (od

Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica

wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

Stadium: PW

‘ Tom: |

‘ Leszyt: 8

Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw

Tytut rysunku:

Przekroje normalne - Zabudowa ptyt typu Mirostaw Ujski - 2 tory

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa
Dole: 122024  [Ponic drogowa clo: 1:50 erer 3 Ny 3.10




SKARPA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEPUST

‘ ) ) PRZEBUDOWYWANA DROGA - parametry zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, planem sytuacyjnym dla danej drogi SKARPA ) ‘
RZEDNA WLOTU RZEDNA WYLOTU
70 9
2
1 <I 1
l | !
i | AV i
1 1
1 1
1 1
1 1
i o / i
1 ~— 1
: = , :
i i (min.0,5%) i
L 1
1 1
i , 11 U i
1 1
10 | ml
<
2 B-B i 3 2
LEGENDA
[ e T e w 1 Przepust z zywic poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym typu
CFW-GRP uktadany na podsypce z pospdtki grub. 10cm i fawie fundamentowej
‘ z warstwy mieszanki zwigzanej cementem C3/4, grub. 25¢cm
= 2 ienie skarp | kamieniem polnym ukk
= 3 Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem polnym uktadanym
/jﬁ na warstwie z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, grub. 10cm
L spoiny wypetnione zaprawa cementowa-piaskowa 1:2
1 3 Zasypka z materiatu naturalnego (piasek, zwir, kruszywo)
‘ o frakcji 0/16mm zageszczone do 1S>0,98
- UWAGA
03 03 0.2 Parametry przepustow (Srednica, rzedne wlotéw i wylotéw) zgodnie z planem sytuacyjnym
0,2 0,5 1 0,5
. Strona Rzedna (m
2 | Przepust KM_ os‘; linii I\(I’azw? KM drogi n.p.m.) Pochylenie (i%) Srednica (mm)
przejazdu kolejowej rogl Wiot Wylot
droga
1 PRDiBg_ 259+412 L dojazdowa | 0+021,5 | 281.75 | 281.69 0.5 800
do pot - -
droga Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe: -
E = Solution
2 PRDZ a3 259+421 L dojazdowa | 0+033,0 | 280.83 | 280.75 0.5 800 h v
do pot PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T
PRD-B3- drage
3 3 259+621 L dojazdowa | 0+062,0 | 280.96 | 280.89 0.6 800 Nazwazodania: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
do p6t LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
d wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
PRD-B3- Hrosd Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.
4 4 SRS t do:jaZdo,r/a AL | SR G — S Stodium: PW ‘Tom: | ‘Z“ZV': 8 Caett: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztow
doropgc; Tytut rysunku:
5 PRD-B3= 260+481 L dojazdowa | 0+034,0 | 288.97 | 288.90 05 800 Przekroje normalne - Przepust rurowy z wlotem i wylotem uksztattowanym zgodnie ze skarpami
? do pét
PRD-B3- drga Zespot projektowy:
6 6 260+481 P do(jjazd?\{/va 0+018,5 | 288.68 | 288.61 0.5 800 Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
o po
7 PD s L DT3 0+003,0 | 305.65 | 305.57 1.0 400 Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3 Nrrys.:




0.03

0.38

0.30

_0.80% 282.98

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWO - DROGOWY
linia dwutorowa, nawierzchnia przejazdu z ptyt matogabarytowych

Przejazd w km 259.421 Linia LHS
Linia LK8
) 200 200 ) 744 ) 204 2,04
28 W w
5|2 ~
8P _2.90% 283.20

0.20

Jy

ptyta wewnetrzna
dla szerokiego toru

geowtdknina separacyjna

(0]

(o)

Warstwa pomocniczej podbudowy pod tawe betonowg
z mieszanki niezwigzanej o CBR=25%, Is 21,00

geowtdknina separacyjna

Warstwa pomocniczej podbudowy pod fawe betonowg

geowioknina separacyjna z mieszanki niezwiazanej o CBR225%, Is 1,00 0 parametrze odsaczania kip>4m/doba

0 parametrze odsgczania kqy=4m/doba np. kruszywo famane, E,=100MPa
np. kruszywo tamane, E,=2100MPa

SCHEMAT POSADOWIENIA tAWY FUNDAMENTOWEJ POD BELKE PODWALINOWA - BELKI 1-1/2-2/3-3/4-4 0.20

L = DLUGOSC BELKI = SZEROKOSC PRZEJAZDU = 8,40m UL

A

s

% 7 7 % 77

Podtoze przygotowane zgodnie z przekrojem poprzecznym - konstrukcyjnym

Uwaga: na styku podbudowy pomocniczej
petnigcej warstwe odsgczajgcg nalezy
podtoze zabezpieczy¢ przed przenikaniem
zaczynu cementowego warstwg

Szczegoty dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych torowiska oraz odwodnienia wgtebnego w opracowaniu:
ZESZYT 1: UKLADY TOROWE

CZESC 1.2 Szlak granica wojewddztwa - Koziow, stacja Koztow

P . . . Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
. _, rzedna A RzednaB geowtdkniny separacyjnej o Soluti
N b "(l D Solution
soinowe; | prepaa | enek | (erunek by iRfra
Sedziszow) Koztéw) tawe fundamentows oraz belki PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T
Preehod Lim] L SR pOdwa,“,nowe n_ah_azy WYK_O”aC PO Nazwa zadania: Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robdét budowlanych dla zadania 1:

1-1 282,25 282,30 zastabilizowaniu i podbiciu torow. LQT-B;idgqonic(:odvT(ojeéx\vsc’écéng/g ch>z+c2>\§é(]o3d3 m 258,13%do Kmkf%'S'ASO)Ti zadania 2: LOL—BQ—Q Sedlzisgékwl (bez sjocg) - grodni¢c1k

- ; . ! . wojewddztwa(od km ’ o km ,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
e 8,40 o e Bez'wzgle,dnle nalezy zwery_flkowac rzeqne : Skarzysko-Kamienna Kielce Koz’rc?w, Jefup I: odcYne Sitkéwka Nowiny Koztéw™. : :
3-3 282,47 282,52 gtébwek szyn przed montazem, a w razie Stadium: PW ‘Tom: | Teszyt: 8 Cest: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
4-4 282,47 282,52 potrzeby dokonac korekty wysokosciowej Tylutrysunke:

Przekrdj poprzeczny przez przejazd kolejowo-drogowy w km 259,421

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa

Skala: Wersja:
: 3

Nrrys: 3.12

Data: 12.2024 Branzo: drogowo 1:50




0.03

0.38

0.30

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWO - DROGOWY

linia jednotorowa, nawierzchnia przejazdu z ptyt matogabarytowych
Przejazd w km 259.621

Linia LK8
V 200 20 V
x| o
88

geowtdknina separacyjna

(o] (o]

Warstwa pomocniczej podbudowy pod tawe betonowg
z mieszanki niezwigzanej o CBR=25%, Is =1,00

0 parametrze odsaczania ky;24m/doba

np.  kruszywo tamane, E,=2100MPa

geowtdknina separacyjna

SCHEMAT POSADOWIENIA tAWY FUNDAMENTOWEJ POD BELKE PODWALINOWA - BELKI 1-1/2-2

0.20
/ L = DLUGOSC BELKI = SZEROKOSC PRZEJAZDU = 8,40m
4V 4V 7

7 % 7 % 2B, |

Podtoze przygotowane zgodnie z przekrojem poprzecznym - konstrukcyjnym

. L. rzedna A Rzedna B
Numer belki Dugos¢
) X g (kierunek (kierunek
podwalinowej przejazdu ., ,

Sedziszow) Koztow)

Przekroj L[m] mn.p.m. m n.p.m.
1-1 8,40 283,35 283,39
2-2 283,35 283,39

Szczegoty dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych torowiska oraz odwodnienia wgtebnego w opracowaniu:

Uwaga: na styku podbudowy pomocniczej
petnigcej warstwe odsgczajgcq nalezy

ZESZYT 1: UKLADY TOROWE
CZESC 1.2 Szlak granica wojewddztwa - Koziow, stacja Koztow

podioze zabezpieczy¢ przed przenikaniem T Wkonawea
zaczynu cementowego warstwg e

geowtokniny separacyjnej PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Biuro projektowe:

o Solution t

PPM-T
tawe fundamentowg oraz belki Nozwozodania: Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: R ]
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica

podwalinowe nalezy wykonac po
zastabilizowaniu i podbiciu torow.

wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.

Bezwzglednie nalezy zweryfikowac¢ rzedne Stadium: PW ‘“’m? | ‘ZWW 8

Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw

gtéwek szyn przed montazem, a w razie Tytutrysunku:
potrzeby dokona¢ korekty wysokosciowej

Przekrdj poprzeczny przez przejazd kolejowo-drogowy w km 259,621

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa
Dole: 122024  [Ponic drogowa clo: 1:50 erer 3 Ny 3.13




0.03

0.38

0.30

0.20

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWO - DROGOWY

linia jednotorowa, nawierzchnia przejazdu z ptyt matogabarytowych
Przejazd w km 260.481

Linia LK8
, 2,00 2,00 )
S 1
3E
‘—‘ E z N‘
3R
_2.55%

geowtdknina separacyjna

(o] (o]

Warstwa pomocniczej podbudowy pod tawe betonowg
z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=25%, Is 21,00

0 parametrze odsaczania k;,=4m/doba

np. kruszywo tamane, E,=2100MPa

geowtdknina separacyjna

SCHEMAT POSADOWIENIA tAWY FUNDAMENTOWEJ POD BELKE PODWALINOWA - BELKI 1-1/2-2 0.20

L = DLUGOSC BELKI = SZEROKOSC PRZEJAZDU = 8,40m

7 7 % 777w

Podtoze przygotowane zgodnie z przekrojem poprzecznym - konstrukcyjnym

. .. rzedna A Rzedna B
Numer belki Dugosc
edbelliosat rzega d (kierunek (kierunek
walinow: zdu
P e Sedziszéw) Koztéw)
Przekrdj L[m] mn.p.m. mn.p.m.
1-1
8,40 290,54 290,62
2-2 290,54 290,62

Szczegoty dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych torowiska oraz odwodnienia wgtebnego w opracowaniu:
ZESZYT 1: UKLADY TOROWE

CZESC 1.2 Szlak granica wojewddztwa - Koziow, stacja Koztow

Uwaga: na styku podbudowy pomocniczej
petnigcej warstwe odsgczajgcg nalezy
podfoze zabezpieczy¢ przed przenikaniem

Wykonawca: Biuro projektowe:

zaczynu cementowego warstwg Inwesfor:
geowtdkniny separacyjnej

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

o Solution t
PPM-T

tawe fundamentowg oraz belki

Nazwazadanio: Opracowanie projekiu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow™.

podwalinowe nalezy wykonac po
zastabilizowaniu i podbiciu toréw.

Bezwzglednie nalezy zweryfikowac rzedne

! . . Stadium: PW ‘Tom? [ ‘Zesm: 8 Caeic: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
gtéwek szyn przed montazem, a w razie

Tytut rysunku:

otrzeby dokonac korekty wysokosciowej
P y ywy J Przekréj poprzeczny przez przejozd kolejowo-drogowy w km 260,481

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Projektant mgr inz. Andrzej todziana MAP/0267/PWBKI/15 kolejowa
Dole: 122024  [Ponic drogowa clo: 1:50 erer 3 Ny 3.14




cnienie skarpy rowu przy wylocie,
ze $cieku z kostki betonowej

SCHEMAT ODPROWADZENIA WODY Z SCIEKU MULDOWEGO DO ROWU

lokalizacja wg planu sytuacyjnego

50 55

prefabrykat Scieku
muldowego

prefabrykat cieku skarpowego

zgodnie z KPED 01.25

200

20

prefabrykat $cieku

muldowego

obrzeze 8x30x50

WPUST KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY (BOCZNY) POSADOWIENIE RURY PEHD

HY
i%

min. 50
min. 50

grunt o parametrach _2< ' ; o
gruntu nasypowego ‘
umocnienie wlotu i wylotu

8% kostkg betonowg,
—— podsypka z pospotki

- “inia kraweznika
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(777777777775 |

) |
7
_warstwy 2
konstrukcyjne jezdni N
umocnienie wlotu i wylotu
kostka betonowg
kanalizacja deszczowa
wg. projektu branzowego
I
]
=
WPUST PLASKI 8
=
Y
X
8
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Y
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|
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397
Inwestor: Wykonawca: Biuro projekfowe:
& o Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T m
Nozwa zadanio: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

LOT-B3 granica wojewoddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow”.

Stodium: PW ‘T"m: [ ‘Zesm 8 Caest: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Szczegdty konstruckyjne - cz. |
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:50 Wersja: 3




UMOCNIENIE SKARP

szpilka 40 cm

w

8%
—_— ‘
e
\
I ————
]

hydroobsiew

humus

geokrata wypetniona humusem

UWAGI:

- do tgczenia poszczegolnych sekcji geokraty ze sobg uzy¢

opasek samozaciskowych

SZCZEGOL ULOZENIA PLYTEK INTEGRACYJNYCH

T

ptytka kierunkowa

40

ptytka betonowa 40x40x8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3, gr. 15 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm

grunt nasypowy

ptytka betonowa, integracyjna 40xL10x8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

z kruszywem C 90/3, gr. 15 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm

grunt nasypowy

SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK INTEGRACYJNYCH

|
plytka ostrzegawcza plytka ostrzegawcza ‘
|
|

0,60
* 0,40
s
= |
|
|
|
] |
N

plytka kierunkowa

plytka ostrzegawcza

Inwestor:

=

Wykonawca: Biuro projekfowe:

& ol Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T u mu

Nozwa zadania:

. Opracowanie projekfu wykonawczego i wykonanie robot budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow”.

Stodium: PW ‘T"m: [ ‘Zesm 8 Caest: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Szczegdty konstruckyjne - cz. I
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Dofa: 19024  |Pon drogowa Skala: 1:20 / 1:50 Wers: 3




SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO SZCZEGOL POSADOWIENIA OPORNIKA

1:20 1:20 1:20
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D VENINAANANANAN NN GG N NG CNEN G GNGN S | NSNS |
kraweznik najazdowy 15x22x100 cm |
2& 8 tawa betonowa C12/15 opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 5 cm
*wyniesienie kraweznika zgodnie tawa betonowa C12/15
obrzeze betonowe 8x30x100 cm z planem syt. i opsiem technicznym
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 5 cm
tawa betonowa C12/15
SZCZEGOL POSADOWIENIA SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA @ KRAWEZNIKA LEKKIEGO
NI
\ 20 A
| 16 | 154[
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INC IR L \‘
| RE N RREES
40 1 5 Inwestor: Wykonawca: Biuro projekfowe:
o Solution
” b4 (L infra
N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T
kraweznik betonowy 20x30x100 cm . - 5 - 0 c o o051 bodowl ~dlo 2adania 1
i [azwa zadanio: racowanie proje WYKONAWCzZedo | wyKonanie rono owilanyc azaaania |:
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 5 cm kraweznik betono.wv 15x30x100 cm LOT-B3 ;onicodvxll(oj%/vsc%%zg\évg K§z+<l§\§v8(%:3ci3 m 258,13%%0 KHET%QASO)TI zo_doni% 2: L.OL—»I/?:QQ Sedlzis;c'éwl (bez s_tocg) - grodnic_:ok
tawa betonowa C12/15 podsypka cem.-piaskowa 1:4. 5 cm O GO K iyt kamionna Klelos Retiow, Stap I oderak StEowkt Rowiny Kottow? o) & e odeinky
tawa betonowa C12/15 Stadium: PW ‘T"m: [ ‘Zesm 8 Caett: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Szczegdty konstruckyjne - cz. Il
Zespot projektowy:
Funkcija Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa //‘ "
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa oo [islos,
Data: 12.2024 Branza: drogowa Skala: 1:90 Wersjar: 3 ‘Nr Tys.: 43
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tawa betonowa C12/15
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SPOSOB LACZENIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIA

ISTNIEJACA
100

100 100

prefabrykowany element betonowy
podsypka cem.-piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15

siatka zbrojgca 100/100 kN/m

frezowanie istniejgcych warstw

ODSADZKI WARSTW NAWIERZCHNI
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Inwestor:

Wykonawca: Biuro projekfowe:

ol Solution t
PPM-T

=

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

W

Nozwa zadania:

. Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . )

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica
ojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow”.

Stadium: PW ‘T"m: [ ‘Zesm 8 Caest: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
Szczegdty konstruckyjne - cz. IV
Zespot projektowy:
Funkcija Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa //‘ "
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa oo [islos,

Data: 12.2024 Branza: drogowa Skala: 1:90 Wersjar: 3 ‘Nr Tys.: 49




2 Legenda: branza drogowa

. Warstwica gtéwna, skok = 10cm
aAIYy 2108

06_ ] e Warstwica pomocnicza, skok = 2cm

—— Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
— Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
1 - — = Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
- o— - Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
— Projektowana krawedz jezdni

- g0r T~ 750!

304.82

Leos

km 262.95

c¥0g

Projektowane obrzeze betonowe 8x30

Projektowana krawedz pobocza

Projektowana o$ drogi

Projektowany $ciek typu mulda szer. 0,50m
Projektowany prefabrykat typu "L"

Projektowany $ciek podchodnikowy / ciek skarpowy
Projektowany $ciek tréjkatny
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Nazwa zadania: Opracowanie projekfu wykonawczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1: )
LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjoc’g) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
— - )1 o Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow”.
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LT %‘7| AL S ——{Stodm: PW ‘T°m: | ‘ZSSZY“ 8 ‘CZ@‘SC: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw
Goos Tytut rysunku:

)

Plan warstwicowy - Przejazd w km 256,430
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7102/#¢—54 Joad 1108

1208 Zespot projektowy:

. Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
9508 " 108

@M 908" O Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa M "
) A

L ®) Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa //de %M%

— Data: 12.2024 Branza: drogowa Skala: 1:500 Wersja: 3 ‘ Nrrys.: 51
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Legenda: branza drogowa

Warstwica gtéwna, skok = 10cm

- 132
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~
N
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N
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3063
2

77777 Warstwica pomocnicza, skok = 2cm

1940

05 M $ZG0C 05a* d |

|75 A - o= Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
e . A £5058)) o

v | Y e 0 . 4 S 7 5 Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
¢ 00608 £0°60€ oseor o el I — ,,F — T o . qu ; —777¢ N H S— — Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
% G0F DIEE S LLLLE it 9? S08 £50f £608 : : G0 6 R ey - oL PO / - — Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
) <0, cTor 7 GG0% (973 Loos § - : - = Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
§G0¢ §eoe A - - : ) P - — - Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
0750¢, R - s : - — g’ — Projektowana krawedz jezdni
Projektowane obrzeze betonowe 8x30
Projektowana krawedz pobocza
_ Projektowana o$ drogi
R Projektowany $ciek typu mulda szer. 0,50m

Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
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“zvoc” 7F0¢ 0%

!
— o L

Projektowany prefabrykat typu "L"
Projektowany $ciek podchodnikowy / $ciek skarpowy

Projektowany $ciek trojkatny
Ptyty przejazdowe matogabarytowe typu Mirostaw Ujski
: - ‘ . : Projektowane odwodnienie liniowe bezrusztowe, kl. D400
) N : ' : = . ST ' = i : — ‘ / E— Przepust drogowy
| | O — 08 7y - _ ' — — : : - —- T - Granice dziatek
b o —— , T - § - e - - _ - - T eIt . §{Wj I Numery ewidencyjne dziatek
LGor I §F E—— - _ - ) . .
1] AN | - o7 o7 Proj. skarpy o nachyeniu 1:1,5
- T romr e Wopust kraweznikowy / wpust uliczny
t £r0E" o 0cv0E Umocnienie dna rowu o skarp w obrebie proj.
9% e5 70t — przepustu
g6 4o} gpuy 191
5 :
77707
— TST0F £ =1z Legenda: pozostate branze
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BRI Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
ol Solution
—_— ” T 60-
yl/czeL P ! PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T
| 1508 620%. . s
GE08 7708 520 - - - - - -
SEOC I e \ : [l T T T 71 B Nozwazadania: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie roboét budowlanych dla zadania 1: )
: e e e s ; UL Py T4 SRUCEE . i LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszdw (bez sjoc’g) - granica
S o ———————— S ST "' i i e N g wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
‘ Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdow, etap II: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztow”.
w 1508 oo Stadium: PW ‘70’"3 [ ‘Z“ZV’: 8 ‘Czeéc'i 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw
Tytut rysunku:
§ Plan warstwicowy - st. Koztow cz. 2
3
N
Sy08 E L7508 0 Zespot projektowy:
) 5 i1 9% AL \ . Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
O 70 BT g/ TLS £ 57 Projektant mar inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa Dorwre
9$0¢ o N § Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa Hourds //;/;Z%r
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Z Legenda: branza drogowa
Warstwica gtéwna, skok = 10cm
77777 Warstwica pomocnicza, skok = 2cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
2680 Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
Projektowana krawedz jezdni

Projektowane obrzeze betonowe 8x30
Projektowana krawedz pobocza

Projektowana 0$ drogi

Projektowany $ciek typu mulda szer. 0,50m
Projektowany prefabrykat typu "L"

Projektowany $ciek podchodnikowy / $ciek skarpowy
Projektowany $ciek tréjkatny

Plyty przejazdowe matogabarytowe typu Mirostaw Ujski

Projektowane odwodnienie liniowe bezrusztowe, kl. D400
Przepust drogowy

Granice dziatek
Numery ewidencyjne dziatek

Proj. skarpy o nachyleniu 1:1,5

Whpust kraweznikowy / wpust uliczny

Umocnienie dna rowu o skarp w obrebie proj.
przepustu

Legenda: pozostate branze

— 0s toru
©
¢'68¢
O
o o
e}
Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
E & o Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T m
Nazwa zadania: Opracowanie projekfu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

14

LOT-B3 granica wojewddzitwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdéw, etap II: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW ‘Tom: | ‘ZSSZY“ 8 Cresc: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztéw, st. Koztdw

-+ Tytut rysunku:

Plan warstwicowy - przejazd w km 260,481

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa /lz .
Sprawdzajqgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa aseln [diles
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:500 Wersja: 3 Nrrys.: 53




¢ : Z % 7 Legenda: branza drogowa

Warstwica gtéwna, skok = 10cm

s1 )( @)

O —. ‘?“ 77777 Warstwica pomocnicza, skok = 2cm
, 9_9\ ){ O i E —— Projektowany kraweznik betonowy 15x30, h=12cm
N ‘\| \/ / — Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=4cm
O | | ) 618 S~ Projektowany kraweznik betonowy 15x22, h=0cm
O S| \Nd z \
q9 \‘\ g — 018 “ O X — Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=12cm
] % \- \‘ Z / ¥G\ \\d - Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=4cm
AY Sy =| - 7 / ¥\ - — \ —\ - — - Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=1cm
s1 \lQ | O\ & - = Projektowany kraweznik betonowy 20x30, h=0cm
Nla \‘ < o \\Y — Projektowana krawedz jezdni
9 Q| 3"‘ = Projektowane obrzeze betonowe 8x30
022" v N \\O | P > Projektowana krawedz pobocza
sl @ = - RS} Projektowana o$ drogi
6, \‘\ —.| O W
7 ASd = S eI
g9 113 -

Projektowany $ciek typu mulda szer. 0,50m
Projektowany prefabrykat typu "L"

Projektowany $ciek podchodnikowy / $ciek skarpowy
Projektowany $ciek trojkatny

Ptyty przejazdowe matogabarytowe typu Mirostaw Ujski

Projektowane odwodnienie liniowe bezrusztowe, kl. D400
Przepust drogowy

Granice dziatek
Numery ewidencyjne dziatek

Proj. skarpy o nachyleniu 1:1,5

Wopust kraweznikowy / wpust uliczny

Umocnienie dna rowu o skarp w obrebie proj.
przepustu
, , . S FAALD s — [ . ! e : . Legenda: pozostate branze
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o ” g - (,«»«. ! - A - Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
\ @) 7 - v % ‘ P o Solution
S . S Al B Per PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
y6'78C = ‘ \ 2 » A \ - —— ‘ . » S Nazwa zadania: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:
. = ----I- = Z\QZ' \ s : i ; — e ) A\ ” T aP LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od\é

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap ll: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW ‘Tomi I ‘Zesm 8 ‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Plan warstwicowy - Droga wewnetrzna dojazdowa do pdl (przejozdy w km 259,421 i 259,621) oraz droga technologiczna nr 1
w V6 \ ‘ \ 181 ‘ Zespt projektowy:
o023 ‘ “ | \ \ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
— |
\ | \ - . - -

‘\ 08| ‘ ‘ ‘ ) Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa ‘ZA "

‘ ‘\ \ ‘ N \ gee Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa oy

‘ | N - — - - -

&/ \ “ | “ oy “ Data: 12.2024 Branza: drogowa Skala: 1:500 Wersjo: 3 ‘Nrrys.. 54
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

e

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

@L ol Solution t
PPM-T

Nozwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga wewnetrznanr 1 - cz. |
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3




DW1
1
0+010.00
3037 r303
3024 1302
Sy LIS 2 o 20
i T
300
& o < o L
RZ. PROJEKTOWANE = S = = S 3 RZ. PROJEKTOWANE
T T i T T
1 1 1 1 1 1
RZ. ISTNIEJACE = = = = = 3 RZ. ISTNIEJACE
i T T i N
I I I I I I
ODLEGLOSC 0D O8I e = g = 2 08 ODLEGLOSC 0D O8I
| | | | | |
DW1
2
0+020.00
05T 305
3041 F304
303 1303
3021 1302
304 - L F301
= = = — =
1 —HL —!
300] 1 \ L300
29 299
< = o = o
RZ. PROJEKTOWANE = S = S = RZ. PROJEKTOWANE
i i T i T
1 1 1 1 J)
RZ. ISTNIEJACE S = 3 = S RZ. ISTNIEJACE
T i T i i
1 1 1 1 1
ODLEGLOSC 0D 08I g g = = & ODLEGLOSC 0D 08
| | | | |

305 DWA 305
3
s00] 0+030.00 Tau
303t Ts03
302t T3
304 - 301
-
1 — &= —1
3001 =t =\ 1300
299 299
- T Al < =
T T T T T
! T 4 A &
T T T T T
1 1 1 1 1
.- g g g
| | | | |
DW1
4
0+040.00
305 305
304t +304
30H 1303
30 132
304 n T3o1
1 —HT —1
3001 —I- "N\ 300
299 299
T o AN o &
T T T T T
' o A & A
T T T T T
T T T T T
| | | | |

Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

e

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

@L ol Solution t
PPM-T

Nozwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga wewnetrznanr 1 - cz. Il
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

e

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

_ m 258,133 do km 243,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr

na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw™.

Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga wewnetrzna nr 2 - cz. |
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

e

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".
Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga wewnetrzna nr 2 - cz. Il
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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< % $ $ % c'l‘% i Przekroje charakterystyczne - Droga powiatowa nr 1183K - cz. |
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ODLEGLOSC 0D OS! E i E = 2 S & Zespot projektowy:
L L L L L L L Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
bafe: 12,2024 drogowa skalo: 1:100 ersr 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

e

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od K . I ZiS7 k ]
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sTocg) - granica

na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw™.

Stadium: PW

Tom: | Leszyt: 8

‘CZ‘?“&C'Z 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:

Przekroje charakterystyczne - Droga powiatowa nr 1183K - cz. |l

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa g
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3 ‘Nr rys.: 6.6
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

e

Biuro projektowe:
& ol Solution t
PPM-T

Nazwa zadania:
LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od ; . [ ZiSz k y C
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw™.

Stadium: PW

Tom: [ Lesayt: 8 ‘Czeéé: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw

Tytut rysunku:

Przekroje charakterystyczne - Droga technologiczna nr 2

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa ‘
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3 ‘Nr rys.: 6.7
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RZ. ISTNIEJACE § % g g é Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
@ « e o o« ol Solution
ODLEGLOSC 0D 0S| 8w 8 2 8 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T
1 1 1 1 1
Nozwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:
LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

na odcinku

Stadium: PW Tomn: | Teszyt: 8 ‘CZ‘?“&C'Z 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga technologiczna nr 3
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa g

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja:

3 ‘Nr Tys.: 6.8
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

*Uwaga: ze wzgledu na planowang przebudowe drogi powiatowej nr 1183 (w ramach odrebnego
zamierzenia budowlanego) nalezy na poczgtku i koncu niniejszego odcinka wykonac¢ naktadke
profilujgcg w celu dowigzania wysokosciowego do istniejgcej nawierzchni drogi. Projektowane

rzedne drogi powiatowej nr 1183K zostaty skoordynowane na etapie Projektu Budowlanego z
odrebnym zamierzeniem ZDP Koztéw. Z uwagi na powyzsze Projekt Wykonawczy nie zaktada zmian
wobec Projektu Budowlanego.

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

e

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

& ol Solution t
PPM-T

Nozwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga powiatowa nr 1183K (odt. nawierzchni)
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

e

Wykonawca:

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".
Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga powiatowa nr 1180K
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
ﬁ (m o Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T m
Nazwa zodania: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow'.

Stodium: PW Tom: [ Zeszyt: 8 ‘Czeééi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Plac roztadunkowy Koztéw
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa //Aymm
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa //wm/,z}é«fs%

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3 Nrrys.: 6.11
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

e

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga technologiczna nr 1 - cz. |
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

e

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW Tom: | Teszyt: 8 ‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Droga technologiczna nr 1 - cz. |l
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

e

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr

na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw™.

Stadium: PW

Tom: |

Leszyt:

8

‘ Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw

Tytut rysunku:

Przekroje charakterystyczne - Droga technologiczna nr 1 - cz. Il

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa g
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3 ‘Nr rys.: 6.14
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

e

609

PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

na odcinku

Stadium: PW

Tom: | Leszyt: 8

‘CZ‘?“&C'Z 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:

Przekroje charakterystyczne - Przejazd kolejowy w km 260,481 - cz. |

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa g
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3 ‘Nr rys.: 6.15
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor: Wykonawca:

ke &
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Biuro projekfowe:

ol Solution t
PPM-T

Nozwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewddzitwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez s_Tocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW Tomn: | Teszyt: 8 ‘CZ‘?“&C'Z 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Przejazd kolejowy w km 260,481 - cz. Il
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa g
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3 ‘Nr rys.: 6.16
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4

Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:

E o Solution
&
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PPM-T
Nozwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".
Stadium: PW Tomn: | Teszyt: 8 ‘CZ‘?*C’: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Przejazd kolejowy w km 260,481 - droga wewnetrzna

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa

Skala: Wersja:

Data: 12.2024 Branzo: drogowo

1:100 3 e
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:
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PPM-T

Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .

_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez staciji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

na odcinku

Stadium: PW

Tom:

| Leszyt: 8

‘ Czesc:

2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw

Tytut rysunku:

Przekroje charakterystyczne - Przejazd w km 259.421 i 259.621 - Droga wewnetrzna dojozdowa do pdl - cz .|

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Biuro projekfowe:

o Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez stacji) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow".

Stadium: PW
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8

‘Czeiéi 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztéw

Tytut rysunku:

Przekroje charakterystyczne - Przejazd w km 259.421 i 259.621 - Droga wewnetrzna dojazdowa do pél - cz I

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa
Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja: 3
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Linie charakterystyczne przedstawiono na planach warstwicowych -rys. 5.1 - 5.4
Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
ﬁ & ol Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. m
PPM-T
Nozwazadanio: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewodztwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 SedziszOw (bez staciji) - granica

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw™.

Stadium: PW

fom: [ Lesayt: 8 ‘Czeié: 2. Szlak granica wojewddztwa - Koztdw, st. Koztdw

Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne - Przejazd w km 259.421 i 259.621 - Droga wewnetrzna dojazdowa do pél - cz .l

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant mgr inz. Btazej Ulanowicz SLK/0193/PBD/22 drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Wolski SLK/3054/POOD/10 drogowa

Data: 12.2024 Branza: drogowo Skala: 1:100 Wersja:
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