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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych
Nazwa dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewodziwa — Koztow (od km 258,133 do km
zamierzenia | 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez staciji) - granica wojewédziwa(od
budowlanego: | km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na
linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce — Koztéw, etap II:
odcinek Sitkbwka Nowiny — Koztow"

Tom: Tom | Projekt wykonawczy
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WYKAZ DOKUMENTACJI

Tom | Projekt wykonawczy
Zeszyt 1 Uktady torowe
Zeszyt 2 Perony
Leszyt 3 Obiekty inzynieryjne
Zeszyt 4 Sie¢ trakcyjna
Leszyt 5 Elektroenergetyka
Leszyt 6 Telekomunikacja
Leszyt 7 SRK
Zeszyt 8 Uktady drogowe
Zeszyt 9 Sieci sanitarne
Zeszyt 10 Obiekty kubaturowe

Tom |l Dokumentacja powykonawcza
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1. OSWIADCIZENIA
OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym o$wiadczam/y, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z
o.0. wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zamdwienia pod nazwg Opracowanie
projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica
wojewddztwa — Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez
stacji) - granica wojewoddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu
inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Kielce —
Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw" obejmujgcy branze sanitarng.

2) jestem/jesteSmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utwordw.

3) na podstawie umowy z dnia 20.06.2024 z Wykonawcqg zostaty bezwarunkowo i na
wytqcznose przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne w zakresie okreSlonym w § 7 Umowy nr 90/103/00/19/24/Z/! (dalej jako ,,Umowa”) na
nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z readlizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach noénikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasSmie Swiattoczute], magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosénikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

d) wprowadzanie do obrofu,

e) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozycii, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany noénikdw, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentdw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
i) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdogt mie¢ do niego
dostep w miegjscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,
n) dzierzawa,

o) udzielanie licencji na wykorzystanie,
5227



al Solution
i
O\ infra
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —

Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
) publikowanie czesci lub catosci.

udzielam/udzielamy Wykonawcy wytqcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan
utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzqgdzanie tymi opracowaniami wraz z
przerbbkami, w szczegdlnoéci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisdéw Prawa budowlanego oraz gdy sq
konieczne

i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogq zostaé powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autordow utwordw praw do korzystania z osobistych
praw auforskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania
przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utwordw przez okres
10 lat od dnia odbioru utwordw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce
do dziatania w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym
formy i tresci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki
podmiot dokonywaé bedzie tych zmian.

02.2025'.

(data, podpis)
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z DECYZJAMI ADMINISTRACYJNYMI

Oswiadczam, iz przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z:

Projektem Budowlanym

2. Decyzji o S$rodowiskowych Uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach.

3. Decyzjg o wustaleniu lokalizacji linii kolejowej Nr VI/2024 z dnia 04-03-2024 r.,
Znak:IR.I1.746.37.2023 wydanej przez Wojewode Swietokrzyskiego

4. Decyzjg o ustaleniu lokalizacii linii kolejowej Znak:WI-1V.747.2.20.2023 z dnia 19.12.2023 r.,
wydanej przez Wojewode Matopolskiego

5. Postanowieniem o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii  kolejowej
Znak:IR.I1.746.37.2023 z dnia 19.03.2024 r. wydanego przez Wojewode Swietokrzyskiego

6. Decyzijg o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.RUZ.4210.16.2023.KK z dnia
31.07.2024 r. wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie

7. Decyzig Wojewody Swietokrzyskiego nr 16/CD/2024 o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe z dnia 3.09.2024

8. Decyzjg Wojewody Matopolskiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i projekfu architektoniczno budowlanego oraz udzieleniu Pozwolenia na Budowe
i Rozbidrke nr 9/BK/2024 z dnia 12.09.2024

Koordynator

Wojciech Wrcisto

02.2025

(data, podpis)
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

Autor/Autorzy przenidst/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do
utworu/utwordw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utwordw;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym w dniu 20.06.2024 o nr 90/103/0019/24/Z/| zwanej dalej ,Umowq";

jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
do utworu/utwordw;

do dnia przekazania utworu/utwordéw Zamawiajgcemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utwordéw na
inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza praw osdb tfrzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sq zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sq w catosci lub
w czesci przedmiotem Zzadnych roszczeh lub innych obcigzeh na rzecz oséb trzecich
Z jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordw sporzgdzonego/sporzgdzonych w ramach Umowy.

02.2025.

(data, podpis)
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy realizowany w ramach zamdwienia o
nazwie: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w
ramach projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw -
prace przygotowawcze” POIi§ 5.1-30. Powyzsze zamierzenie budowlane zostato podzielone
przez Inwestora na osiem odcinkdw realizacyjnych. Niniejsze opracowanie stanowi projekt
wykonawczy i dotyczy odcinka realizacyjnego: LOT-B2_2, LOT-B3.

Tabela Podziatu opracowania na odcinki realizacyjne

LOT-AT_1 Skarzysko-Kamienna — tgczna 142+820 - 161+810
LOT-A1_2 tgczna (bez stacji) — Kostomtoty 161+810 - 182+070

LOT-A2 Kostomtoty (bez stacji) - Sitkéwka-Nowiny (bez stacji) 182+070 — 196+095
LOT-B1_1 Sitkbwka-Nowiny — Migsowa (bez stacji) 196+095 - 218+129
LOT-B1_2 Migsowa — Jedrzejow 218+129 — 233+150
LOT-B2_1 Jedrzejéw (bez stacji) - Sedziszow 233+150 — 252+800
LOT-B2_2 Sedziszéw (bez stacji) — granica wojewoddziwa 252+800 — 258+133

LOT-B3 granica wojewoddztwa - Koztéw 258+133 — 263+450

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie robdét budowlanych dla dwutorowej linii
kolejowej nr 8. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu prac w branzy:
torowej, peronowej, drogowej, kubaturowej, konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, sanitarnej,
frakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej, elektroenergetycznej, sterowania ruchem kolejowym,
teletechnicznej, geotechniczneji zieleni.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

e kanadlizacji deszczowej grawitacyjnej przy budynku straznicy przejozdowej, Dn400,
Dn300, Dn200, dt. tgczna ok. 77 m , w km 254+273 do 254+320 (LOT-B2_2),

e kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dn200 21 mb i kanalizacji deszczowej ttocznej Dn40
8,6 mb stuzgcej odbiorowi wdd z przejscia pod torami w km 261+930 do 261+954 wraz z
pompownig w przejsciu pod torami w km 261+886 (LOT-B3),

e kanalizacji deszczowej Kd18 Dn315 PP SN10 o dtugosci L=122m,

e wylotu odwodnienia oraz pogtebienia istniejgcego zbiornika retencyjnego
odparowujgcego Mel-19 w km 263+000 (LOT-B3),

e przebudowy sieci wodociggowe] W1 na dtugosci ok. 66 m, DN400 GRP w km 261+273
(LOT-B3),

e przebudowy sieci wodociggowej W2 na dtugosci ok. 77 m, Dz90 PE, hydrantu, oraz
przytgcza wodociggowego Dz40 PE w km 262+450 (LOT-B3).

9727




O s infra
Z 5
PPM-T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[11 Dokumentacja przetargowa

[2] Materiaty przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[3] Materiaty archiwalne z zasobdw KODGIK

[4] Pomiar geodezyjny w terenie

[5] Wizja lokalna

[6] Przepisy iliteratura branzowa

[7] Projekt budowlany dotgczony do materiatdw przetargowych

[8] Opinia geotechniczna

[?] Dokumentacja badan podtoza gruntowego

[10] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia

29.07.2022 wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach
4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Kanadlizacja deszczowa grawitacyjna przy budynku straznicy przejazdowej, Dn400,
Dn300, Dn200, dt. tgczna ok. 77 m, w km 254+273 do 254+320 (LOT-B2_2)

Projektowana tfrasa kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek od km 254+273 do km 254+320.
System ten obstuguje odwodnienie nawierzchni parkingu, z odprowadzeniem wody do
projektowanego kolektora o $rednicy DN400Omm. Odcinek od studni D12.1.1 do studni D12.1.2
zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP) klasy SN10 o srednicy DN300.

Odcinek frasy kanalizacji deszczowej od studni "Dkd12.1" do studni "Dkd12.4" tgczy projektowane
rowy kolejowe. Rury tego odcinka, wykonane z materiatu PP SN10 o $rednicy DN400, majg
dtugosc L=46,85 m.

Srednice kanatéw deszczowych zostaty dobrane na podstawie analizy zlewni oraz obliczen
hydraulicznych zawartych w odrebnej dokumentacji ,,Operat Wodnoprawny TOMILL.3- Branza
Sanitarna, ktére uwzgledniajqg przeptywy wéd opadowych.

Zaprojektowano kanaty grawitacyjne o nastepujgcych srednicach:

a) Dn200 - sumaryczna dtugos¢ ok. L= 1,50 m,

b) DN300 — sumaryczna dtugos$¢ ok. L= 17,00 m,

c) Dn400 - sumaryczna dtugo$¢ ok. L= 47,00 m.

4.2, Kanalizacja deszczowa grawitacyjna Dn200 i kanalizacja deszczowa ttoczna Dn40
odbierajgca wody z przejscia pod torami, peron 11, km od 261+930 do 261+954
(LOT-B3)

W celu zabezpieczenia przed naptywem wod deszczowych i roztopowych projektowanego
przejscia podziemnego w Koztowie w km 261+886 zaprojektowany zostat system odwodnienia.
Sktadac¢ sie bedzie z odwodnienia liniowego zlokalizowanego na szczytach schoddw oraz z
wpustdw umieszczonych na dnie przejicia. Wody opadowe z odwodnienia liniowego
odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Dodatkowo wody z dna przejicia podziemnego sptywac bedq do zbiornika pompowni P1-p.p.
a z niej ttoczone bedq, rurociggiem ttocznym PE SDR17 o $rednicy Dz40, do kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej rurociggiem PP SN16 O SREDNICY Dn200mm, gdzie dalej wody bedqg
odprowadzane do kanatu drenarskiego Dn300mm objetego odrebnym opracowaniem.
Obliczenia zostaty przedstawione w odrebnej dokumentacji "Operat Wodnoprawny TOM 1.3 -
Branza Sanitarna”
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W zbiorniku pompowni Pl-p.p.zamontowana zostanie przenosna pompa zatapialna
(+awaryjna):

- moc pompy- 720 W

- wydajnos¢ Q=1,751/s

- wysoko$¢ podnoszenia- H=6,55 m

WYTYCZNE MONTAZOWE - RUROCIAG TLOCZNY

Rurocigg ttoczny realizowany bedzie w metodg rozkopowg. Umocnienie $cian wykopu
wykona¢ jako szalunek petny z deskowaniem pionowym. Dno wykopu winno by¢ gtadkie i
nieprzemarzniete. Na catej dtugosci rurociggu ttocznego nalezy zastosowac minimum 15 cm
podsypke piaskowo-zwirowq. Materiat na podsypke nie powinien by¢ zamrozony oraz zawierac
materiatu o czgstkach wiekszych niz 20 mm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rury
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia i
winna by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy minimum 30 cm (po zageszczeniu)
ponad wierzch rury. Materiat na obsypke musi spetniaé te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢é wykonana tak, by rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Na wierzchu zageszczonej obsypki piaskowej nalezy
utozy¢ taSme znacznikowq z wktadkg metalowq; tasma nie moze miec przerw na dtugosci.
Zmiany kierunku rurociggu ttocznego wykonac¢ na typowych ksztattkach z PE. Zabrania sie na
niewielkich zatamaniach trasy wykorzystywac elastyczno$c¢ rur PE.

4.3. Zagospodarowanie woéd opadowych i roztopowych w rejonie km 2463+000.

W rejonie km 263+000 znajduje sie obecnie zbiornik retencyjny odparowujgcy Mel-19.
Zaprojektowany zostat do niego wylot zarurowania rowu kolejowego Kd21 Dné00 PP SN12, ktory
odprowadza wody opadowe z istniejgcych i projektowanych rowdw kolejowych. Aby zwiekszy<
pojemnos¢ zbiornika nalezy go odmuli¢ i pogtebi¢ do projektowanej rzednej 307,55 m n.p.m.

Wlot WLkd21.2 i wylot WKLkd21.1 zabezpieczyé murkiem czotowym prostym prefabrykowanym
do przepustu o srednicy Dné00. Murki czotowe stosowane sqg jako zakohczenie przepustéw pod
zjazdami zapobiegajg obsuwaniu sie cian skarp.

Nalezy zabezpieczy¢é wlot WLkd21.2 przed zamuleniem rurociggu, wykonujgc niecke na
gtebokosci 0,5m. Dno niecki zabezpieczyé ptytg betonowq natomiast Sciany zabezpieczye
ptytg betonowa o gr. 15cm lub ptytami azurowymi.

Na terenie zbiornika zaprojektowane zostato ogrodzenie z siatki z wygrodzeniami ochronno-
naprowadzajgcymi dla ptazéw. Brama wjazdowa oraz przestrzeh pomiedzy bramg a
ogrodzeniem powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig przedostania sie ptazdw. Ptotki
ochronne powinny $cisle przylegac do siatki ogrodzenia. Do zbiornika prowadzi istniejgca droga
gruntowa.

W ramach robdét budowlanych projektowana jest przebudowa lub konserwacja rowdw
melioracyjnych w rejonie obiektdw inzynieryjnych i w bezposrednim sqgsiedztwie projektowane;j
inwestyciji.
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Tabela Zestawienia robét przy rowach

skrzyzowanie z istniejgcym
rowem/melioracjq
| okrillce;r:e?rr:i' oznaczenie | oznaczenie kilometraz . proj. roboty w korycie
P- rowu obiektu inz. . LAY wiasciciel / rowu/melioracji
Lk8 rodzaj/nazwa miejscu zarzgdca
skrzyz. z cieku
LK8
) ) Zbiornik ) odmulenie i pogtebienie
! 263+060 Mel-19 retencyjny PKPS.A. proj. rzedna dna Rz.d.zb.=307,55

44. Przebudowa sieci wodociggowej W1 w km 261+273

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obrebie modernizowanej linii kolejowej nr 8, na odcinku LOT-B3, w km 261+273 wystepuje siec
uzbrojenia terenu- przewdd wodociggowy. Przewdd zbudowany jest z rury przewodowej
DN219x7,0 mm PVC. Na odcinku 40m pod nasypem kolejowym zainstalowana jest rura
ostonowa stalowa DN456x10. Cisnienie maksymalne na sieci wynosi 6 atmosfer. Wodociqgg zostat
wykonany w 1987r. Stan techniczny przewodu wymaga jego przebudowy.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwiqgzku z wiekiem istniejgcej sieci wodociggowej oraz brakiem informacji dotyczgcych stanu
technicznego zaprojektowano jej przebudowe.

Nowy wodocigg W1 zostat zaprojektowany na nowej trasie na dziatkach nr 1522/6; 1522/1,
obreb Koztéw. Otrzymano warunki techniczne przebudowy z dnia 15.02.2021 r. numer PGK
7024.1.2021.

Przebudowa bedzie obejmowac:

. Likwidacje istniejgcego odcinka przewodu W1 Dn200 PCV o dtugosci ok. 42 m,

. Przebudowe likwidowanego odcinka przewodu W1, ktéry wykonany zostanie z rur
przewodowych Dz225 PE100 SDR17 PN10 o dtugosci L=67m, spadku 2,1%. Rurociqg utozony
zostanie na gtebokosci min 2,5m od gtowki szyny.

. Potgczenie projektfowanego przewodu z istniejgcym wodociggiem z wykorzystaniem
ksztattek PE,

. Pod torami kolejowymi wodocigg W1 zbudowany bedzie metodg bezwykopowq i
umieszczony w rurze ostonowe;.

. Instalacje rury ostonowej Dz427x39 GRP SN=1000000 N/m2o dtugosci ok. 38 m pod
nasypem kolejowym,

. Lokalizacje komér zasuw usytuowanych po obydwu stronach linii kolejowe;.

KOMORY ZASUW

Komory zasuw zaprojektowane zostaty po obydwu stronach nasypu linii kolejowej nr 8.
Zaprojektowano studnie betonowe DN1000 o gtebokosci 2,13 i 2,6 m, ktére nalezy wykonac z
prefabrykowanych kregdéw zelbetowych z przejsciem szczelnym dostosowanym do rur Dz225
PE100 SDR17 PN10. W studniach projektuje sie instalacje zasuwy zeliwnej odcinajgcej DN200, tulei
kotnierzowej DN225/200 z luznym kotnierzem stalowym, wstawki montazowej DN 200.
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LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Zaprojektowana likwidacje istniejgcego odcinka przewodu W1 Dn200 PCV o dtugosci ok. 42 m.
Przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

Wszystkie odkryte kohce pozostawionych rurociggdéw zostang trwale i szczelnie zaslepione, np.
poprzez wypetnienie wnetrza i obetonowanie kohcdw na dtugosci ok. 0.5m i przekroju 0.3x0.3m
wodoszczelng mieszankg betonowqg C20/25, co pozwoli wyeliminowaé¢ ewentualng filtracje
woéd gruntowych wewngtrz nieczynnych rurociggow.

Unieczynnienie sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac réwniez poprzez wypetnienie pod cisnieniem
pianobetonem Ilub gotowqg mieszankg samozageszczajgcq, stosowang do wypetnienia
nieczynnych rurociggdw. Zamulenia nalezy wykonywac krétkimi odcinkami, pomiedzy kolejnymi
studniami.

Poniewaz w gruncie pozostawione bedq sieci o niewielkich $rednicach, wptyw ewentualnych
zniszczenh Scianek rurociggdw na reakcje podtoza rodzimego bedzie niewielki i niezauwazalny.
Ponadto ze wzgledu na niewielkg gteboko$¢ posadowienia, ucigzliwos¢ pozostawionych
rurociggdw w przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestyciji bedzie niewielka i mogqg by¢ one
zdemontowane podczas wykonywania robdt ziemnych.

UWAGA: Pozostawione w ziemi i zaslepione odcinki wytqczonej z uzytkowania instalacii
wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zaznaczone przez geodete jako odcinki nieczynne
na podktadach geodezyjnych dokumentacj powykonawcze;.

UWAGA: Odcinki istniejgcych sieci do unieczynnienia zaznaczono na mapie do celdw
projektowych. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych sieci wodociggowych, gazowych,
cieplnych i kanalizacyjnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane na podktadach mapowych
dostepnych na etapie niniejszego opracowania oraz nie wystepujg w materiatach gestorow.

4.5. Przebudowa sieci wodociqgowej W2 na dlugosci ok. 77 m, Dz90 PE,
hydrantu, oraz przytqgcza wodociggowego Dz40 PE w km 262+450

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca sie¢ wodociggowa Dz90 w Koztowie w km 262+368 zlokalizowana jest wzdtuz drogi na
dziatce nr. 1/4,1/32, obreb Przysieka w rejonie przejazdu pod torowiskiem. Zakohczona jest
hydrantem ppoz, a dalsza jej cze$¢ stanowi przytqcze Dz40 do istniejgcej stacji paliw.

W zwigzku z brakiem odbiornikéw wdd opadowych lub roztopowych z terenu torowiska oraz
przejazdu drogowego zaprojektowany zostat zbiornik odparowujgcy Zb-2, w  ktdérym
przetrzymywane bedqg wody deszczowe. Zbiornik zlokalizowany zostanie wzdtuz drogi i bedzie
kolidowac¢ z istniejgcg siecig wodociggowaq, w zwigzku z tym niezbedna jest jej przebudowa.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanego zbiornika na wody deszczowe Zbl z istniejgcg sieciq
wodociggowg W2 w Koztowie niezbedna jest jej przebudowa.
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Zaprojektowano odcinek sieci Dz90 PE100 SDR17 PN10 pomiedzy istniejgcym rurociggiem a
hydrantem o dtugosci L= 2,2m, na gtebokosci ok 1,5m. Sie¢ ta zakohczona zostanie hydrantem
ppoz Hpl, ktéry zastgpi istniejgcy hydrant. Za odgatezieniem do hydrantu zaprojektowano
zasuwe odcinajgcg Dn 80. Do kohcdwki sieci zaprojektowane zostanie przytgcze do staciji paliw
o $rednicy Dz40 PE100 SDR11 PN10 i dtugosci L=74,3m, ktére potgczy sie z dalszym fragmentem
rurociggu, ktéry nie koliduje z projektowanym zbiornikiem.

LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Zaprojektowana likwidacije istniejgcego odcinka przewodu W2 Dz90 i Dz40 PCV o dtugosci ok.
73,6 m wraz z demontazem istniejgcego hydrantu i armatury.

Przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

Kohce istniejgcych rurociggédw wpiete zostang do nowoprojektowanych sieci poprzez opaski
potgczeniowe. Rurociggi kolidujgce z planowang budowqg zbiornika nalezy odkopac i
catkowicie rozebrac¢ wraz z odkrytg armaturg, a uzyskane wyroby zostang przez Wykonawce
odpowiednio zagospodarowane w uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie odkryte konhce
pozostawionych rurociggdéw zostang trwale i szczelnie zadlepione, np. poprzez wypetnienie
wnetrza i obetonowanie kohcédw na dtugosci ok. 0.5m i przekroju 0.3x0.3m wodoszczelng
mieszankg betonowq C20/25, co pozwoli wyeliminowaé ewentualng filtracje wdd gruntowych
wewngtrz nieczynnych rurociggow.

UWAGA: Pozostawione w ziemi i zaslepione odcinki wytqczonej z uzytkowania instalacii
wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zaznaczone przez geodete jako odcinki nieczynne
na podktadach geodezyjnych dokumentacj powykonawcze;.

UWAGA:
Odcinki istniejgcych sieci do unieczynnienia zaznaczono na mapie do celdéw projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w ferenie innych sieci wodociggowych, gazowych, cieplnych i
kanalizacyjnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane na podktadach mapowych dostepnych
na etapie niniejszego opracowania oraz nie wystepujg w materiatach gestoréw.

5. WYKONAWSTWO
5.1. Materiat i wykonawstwo kanalizacji deszczowej
MATERIAL

Do wykonania sieci deszczowych nalezy stosowac rury tworzywa sztuczne dla grawitacyjnego
przeptywu powinny charakteryzowac sie niezbednymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi,
odpornoécig na $cieranie i korozje oraz temperature, potgczeniami kielichowo-uszczelkowymi
zapewniajgcymi szczelno$¢ minimum 0,5 bara. Rury PP SN10, SN12, SN16 o jednorodnej
(wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $cianki, o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej
niz 10 kN/m2, (SN=10).

Materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych
zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia o wyrobach budowlanych — Dz.U.2016, poz1570 z 8 wrzesnia
2916 z pdzA, zm., posiadac znak CE ( jezeli obowigzuje) oraz znak budowlany, o ktérym mowa w
art. Ust. T pkt 3 ww. Ustawy, zapewniagjgcych trwatosé, gtadkose i szczelno$¢ — min. 0,5 bara - na
infiltracje i eksfiltracje oraz wystarczajgca odporno$¢ na agresje chemiczng i $cieralnose.
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Zaprojektowang sie¢ kanalizaciji deszczowej nalezy montowac w wykopie otwartym o zmiennym
zagtebieniu. W miejscach przejscia pod torami kolejowymi nalezy wykonaé metodami
bezwykopowymi, w rurach ostonowych. Wtgczenia do istniejgcych sieci wykonaé poprzez
budowe nowych studni potgczeniowych na istniejgcym kanale.

Kanaty grawitacyjne nalezy budowac¢ poczgwszy od wylotu, zachowujgc projektowane rzedne
wylotu do odbiornika. Spadki projektowanego systemu odwodnienia nalezy dostosowac do
zweryfikowanych rzednych istniejgcych rowdw, kanalizacji deszczowych i przepustdw.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzeh podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Spadki na dtugosci projektowanej sieci zgodnie z profilami podtuznymi. Szczegdtowe
rozwigzania przedstawiono na profilach.

Uwaga! Rzedne, srednice oraz materiat istniejgcej kanalizacji deszczowej przed przystgpieniem
do robdt nalezy zweryfikowaé wykonujgc przekopy kontrolne oraz dostosowaé do nich spadki
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Projektowane kanalizacje deszczowe nalezy utozy¢é na zageszczonej podsypce z gruntu
sypkiego piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie wykonanie studni od DN800 do DN2000 z prefabrykowanych elementéw
betonowych kl. C35/45, wodoszczelno$ci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%, wspdtczynnikiem
woda/cement<0,45 i mrozoodpornosci F150 oraz studnie o $rednicy Dn425 oraz Dné00 z PE
teleskopowe, dopasowane do wymaganego zagtebienia.

Studnie winny posiadac fabrycznie wykonane przejscia szczelne do montazu rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowane stopnie typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokryte warstwg tworzywa
sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101). Prefabrykowane
elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiadac¢ fabrycznie wykonang kinete zgodngq z profilem podtuznym
projektowanych kanatéw. Uwaga! Niweleta studni kanalizacyjnych stanowigcych potgczenie z
istniejgcg kanalizacjg deszczowqg winna by¢ dostosowana do spadku istniejgcego kanatu.

Studnie rewizyjne nalezy zaopatrzy¢é w zeliwne wtazy kanatowe o $rednicy DN600 mm z
otworami wentylacyjnymi klasy D400 (w drogach, zjazdach itp.) lub C250 (na ferenach
zielonych) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelkg ftumigcg drgania.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazdw nalezy wykonac przy pomocy pierécieni wyrbwnujgcych
(dystansowych) polimerowych o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, tgczonych za pomocg
zaprawy klejowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy C8/10, grubosci
minimum 0,1 m.

WPUSTY DESZCZOWE

Projektuje sie wykonanie studzienek Sciekowych (wpustéw deszczowych) DN450-DN500 mm z
prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejsciem
szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.
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Prefabrykowane elementy nalezy tgczy& przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztgcza pomiedzy
poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg
cementowaq.

Projektuje sie kraty zeliwne proste klasy D400 w zeliwnym kotnierzu 3/4 wg PN-EN 124,
Wpusty wykonac z osadnikiem gtebokosci 0,8 m zgodnie z rysunkiem wpustu.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. minimum
0,1 m.

WYLOTY KANALIZACYJNE

Wyloty projektowane] kanalizacji deszczowej do odbiornika nalezy wykonac jako typowe
betonowe prefabrykowane zgodne z KPED 02.16 wraz z umochieniem przy wylocie zgodnie z
rysunkiem Schemat wylotu kanalizacji deszczowej. Dno cieku/rowu na odcinku 1,0m umocnic
kostkg betonowqg na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 zakonczong palisadqg z pali @6-8cm o
dtugosci 1,5m zlicowane z dnem rowu. Skarpe przy wylocie i przeciwskarpe nalezy umocnic
betonowymi ptytami azurowymi o rozmiarach 40/60/8 m na podsypce piaskowo-cementowej
4:1 o grubosci 10cm zakonhczone palisadqg z pali @6-8cm o dtugosci 1,5m zlicowane z terenem
skarp.

METODA ROZKOPOWA

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm dobrze
wypoziomowanej, luzno utozonej i nieubitej tak aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur i
kielichow. Obsypke przewodu w strefie ochronnej do wysoko$ci minimum 30 cm ponad wierzch
rury wykonac¢ z sypkiego piasku Srednioziarnistego lub grubego. Obsypka rurociggu musi byc¢
wykonana tak, aby przewdd nie ulegt zniszczeniu oraz nie ulegt przemieszczeniu. Zasyp wykopu
ponad piaskowq zasypkg wykonac przesianym gruntem rodzimym bez grud i kamieni.

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie w waskoprzestrzennym wykopie o szerokosci dna
okoto 1,20 m, umocnionym za pomocqg systemowych obuddw szalunkowych (np. system
KOPRAS) dostosowanych do gtebokosci wykopdw oraz wystepujgcych warunkdéw gruntowo-
wodnych. Obudowy szalunkowe bedg wyciggane z wykopu z réwnoczesnym jego
zasypywaniem gruntem. Wykopy nalezy zabezpieczyé tak, aby spetniaty wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736:1999.
Rury kanalizacyjne nalezy tqczyé ze studzienkami tak, aby uzyskaé efekt przegubu (do
osadzonych w $cianach kré¢codw z bosym koncem nawigzac sie kréccami kielichowymi i z
bosym koncem o dtugosci wiekszej od 150 mm jednak nie wiekszej niz 600 mm).

5.2. Materiat i wykonawstwo sieci wodociggowej

MATERIALY | ARMATURA

Do przebudowy sieci wodociggowych przewidziano zastosowanie ponizszych materiatow:

- rury z polietylenu twardego o $rednicy Dz225mm, PE100, SDR17 na cisnienie nominalne PN 10

- rury z polietylenu twardego o $rednicy Dz90, PE100, SDR17 na ci$nienie nominalne PN 10

- rury z polietylenu twardego o $rednicy Dz40, PE100, SDR11 na ciSnienie nominalne PN 16

- rury ostonowe z GRP, w miejscach przejscia pod torami kolejowymi, przeciskowe, o srednicy
427x39 mm SN 1000000 N/m?
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Rurociggi wodociggowe utozone zostang na gtebokosci od 1,49 do 1,94m, ze spadkami ok 2%.

Ksztattki w wykopach liniowych i punktowych nalezy wbudowywaé poprzez zgrzewanie
doczotowe oraz elektrooporowe, stosowac fabrycznie przygotowane tuki lane (formowane) do
zgrzewania doczotowego i elekfrooporowego. tgczenie rur PE z tukami i ksztattkami z Zzeliwa
sferoidalnego oraz z armaturg nalezy wykonywadé za pomocgqg tulei kotnierzowych z luznym
kotnierzem stalowym. Kotnierz luzny do potgczen z uzyciem tulei kotnierzowych powinien byc¢
galwanizowany lub epoksydowany o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie
wiekszej niz 800 mikrondw.

Catos¢ robdt budowlano-montazowych winna byé wykonana zgodnie z wymaganiami
producenta rur.

UWAGA: Nie dopuszcza sie stosowania tukdw segmentowych.

Szczegobtowe informacje na temat zagtebien , spadkdw, Srednic, materiatdw i metodzie
wykonania ujeto na profilach.

Wykonywanie i zageszczanie gruntdw w wykopach nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”
oraz wg PN-B-12095 - ,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

UWAGA: Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowe] materiaty powinny miec
odpowiedni atest i decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie .

Armaftura:

- zasuwy- zaprojektfowano zasuwy owalne, bezdtawikowe, z elastycznym zamknieciem, z zeliwa
sferoidalnego, typoszereg F5, o cisnieniu nominalnym PN10, z gtadkim przelotem,
miekkouszczelniajgcym klinem z zeliwa sferoidalnego pokrytym elastomerem (na catej
powierzchni) dopuszczonym do kontakiu z wodg pitng. Petna ochrona antykorozyjna (na
zewnatrz i wewnatrz) poprzez pokrycie powtokg na bazie zywic epoksydowych metodg
elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajgcg minimalng grubo$¢ warstwy 250mm  lub
emaliowanie. Zasuwy umieszczone zostang w studniach oraz w ziemii. Obudowy teleskopowe
do zasuw zabudowanych w ziemi z kapturem umieszczonym w skrzynce ulicznej. Skrzynki uliczne
do zasuw powinny by¢ zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami betonowymi. W terenach
nieutwardzonych skrzynka musi by¢ obetonowana lub obrukowana na powierzchni co najmniej
0,3m liczgc od zewnetrznej krawedzi skrzynki

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne - zaprojektowano jako nadziemne, w terenie
nieutwardzonym, przy zachowaniu bezpieczehstwa w ruchu pieszym, kotowym i prawidtowej
eksploataciji sieci. Hydranty Dn80 o wydajnoséci 10 dm3/s i ciSnieniu nominalnym PN10, korpus
wykonany z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

WYMAGANE ATESTY | CERTYFIKATY

- Atest Higieniczny wydany przez Pahstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy rury

i ksztattki do kontaktu z wodg pitng.

- Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowanq instytucje, potwierdzajgcy

zgodno$¢ produktdw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien

obejmowa¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne,
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dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz konhcowy produkt pod kgtem wymagan normy PN-EN
545. Certyfikat producenta rur ISO2001, ISO9002.

METODA ROZKOPOWA

Wodocigg nalezy wykona¢ w wykopie otwartym o szerokosci dna okoto 90 [cm] na 10 cm
podsypce piaskowej. Podtoze nalezy przygotowaé wykonujgc podtuine wyprofilowanie dna
w obrebie kgta 90°. Zasyp przewodu nalezy wykonywadé zgodnie z normami. Utozony w wykopie
rurociqg po doktadnym zbadaniu ztgcz nalezy zasypac do wysokosci 30 [cm] ponad wierzch
rury warstwqg piasku drobnego bez grud i kamieni, dobrze zagesci¢. Zasyp wykopu do poziomu
podbudowy uktadu drogowego wykonaé gruntem niewysadzinowym o WP > 35, zageszczonym
warstwami co 20 [cm], do uzyskania wskaznika zageszczenia wedtug normy BN-83/883602 p.t :
»Roboty ziemne". Zaktada sie catkowitg wymiane gruntu.

Po wykonaniu robdt nawierzchnie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z projektem
odtworzenia nawierzchni lub do stanu umozliwiajgcego realizacje prac drogowych.

Podtoze pod projektowane uzbrojenie (zasuwy, hydranty) nalezy wzmocni¢ warstwg chudego
betonu, wykonujgc bloki podporowe. Bloki te nalezy wykona¢ co najmniej é dni wczesniej przed
poddaniem przewodu prdébie cisnienia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizeh do istniejgcego uzbrojenia winny byc¢
zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem petnienia przezeh nadzoru. Nalezy zwrdcic
uwage na to, ze moze sie zdarzy¢, iz w terenie moze by¢ istniejgce uzbrojenie niewykazane na
podktadzie projektowym.

Trase powykonawczqg nalezy przed zasypaniem ustabilizowaé geodezyjnie. Nad wykonanym
rurociggiem na wierzchu zageszczonej obsypki nalezy utozyé tasme znakujgcg z metalowq
wktadkg dla przewoddédw wodociggowych (z napisem L,UWAGA WODOCIAG") trwale
potgczong z elementami metalowymi wodociggu. Tasma nie moze mieé przerw na dtugosci
utozenia. Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700.

W przypadku wystgpienia w strefie posadowienia sieci gruntéw nienosnych (grunty organiczne,
miekkoplastyczne itp.) nalezy pod warstwg podsypki wykona¢ podbudowe o grubosci
min. 50[cm] z klihca tamanego w rekawie z geowtdkniny.

PROBA SZCZELNOSCI

Warunkiem odbioru robdt jest przeprowadzenie préby cisnienia na sieci wodociggowej. Prébe
nalezy wykonac na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociqggi, Przewody zewnetrzne,
Wymagania i badania”, na cisnienie prébne 1,0 MPa. oraz z normami PN-EN 805, PN-EN
805/AP1. Koncdwki rurociggu oraz ksztattki na czas préby powinny by¢ nalezycie rozparte a
rurociqg powinien by¢ doktadnie odpowietrzony.

Ujecie wody dla celéw technologicznych powinno spetniaé wymagania normy PN-EN 1717 —
»Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczqce urzqdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Ponadto woda pobierana z sieci miejskiej powinna by¢& opomiarowana.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod
odpowiednim ci$nieniem do przeprowadzenia proby cisnienia.
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PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po pozytywnie przeprowadzonej probie cisnienia wodociggu, przed wtgczeniem wodociggu do
eksploatacii, nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu. Proces ten sktada sie z 3
operacji: ptukania wstepnego, dezynfekcii i ptukania kohcowego.

Doprowadzenie wody do ptukania sieci nastgpi poprzez tymczasowo zamontowany zestaw
rurociggdw i kroccodw oraz zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym, z najblizszego
hydrantu.

Po zakonhczeniu ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw poprzez
dawkowanie podchlorynu sodowego. Dawke chloru przewiduje sie na poziomie min. 30g/ma3.
Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, podchloryn sodowy (NaClO x 5 H20 o symbolu technicznym
S-BN/6012-53) nalezy wprowadzi¢ do rurociggu w postaci 3% roztworu.

W celu przeprowadzenia dezynfekcji nalezy napetniac sie¢ roztworem do czasu, az zacznie
wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru. Wéwczas nalezy zamkng¢ zasuwy i pozostawic
zamkniety odcinek na czas 48 godzin, po uptywie ktérych zachlorowana woda powinna by¢
usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu
chloru.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci, powinna by¢ przeprowadzona analiza
bakteriologiczna wody przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne
akredytowane laboratorium. Odprowadzany roztwér podchlorynu sodu musi by¢ poddawany
dechloracji przy uzyciu tiosiarczanu sodowego, ktéry nalezy dodawaé do odprowadzanej wody
i rurociggu w postaci 30% roztworu.

Sprawdzona analitycznie warto$¢ chloru w odprowadzanej wodzie nie moze przekroczy¢ 0,2 g
Cl2/m3 - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. poz.
1800) w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substanciji szkodliwych dla srodowiska wodnego.

6. KOORDYNACJA MIEDZYBRANZIOWA
6.1. Uktady torowe

W ramach inwestycji zostanie przebudowany uktad torowy linii kolejowej nr 8. Rozwigzania
dotyczgce szczegdtdw branzy torowe] wraz z uktadem odwodnienia stacji oraz rowami
kolejowymi zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu branzowym Zeszyt 1 Uktady
tforowe.

6.2 Perony

W ramach inwestycji zostang przebudowane perony na stacji Koztdw oraz na przystanku
osobowym Klimontdw. Rozwigzania dotyczgce szczegdtdw branzy peronowej wraz z kanalizacjg
deszczowq peronowq zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu branzowym Zeszyt 2
Perony.

6.3. Uktady drogowe

W ramach inwestycji w lokalizacji wejs¢ do przejscia pod torami projektowana jest przebudowa
uktadu drogowego. Szczegdtowe informacje w zakresie branzy drogowej zostaty zawarte
w odrebnym opracowaniu Zeszyt 8 Uktady drogowe.

7. UZGODNIENIA
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Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami gestordw i stron.
Uzgodnienia zawarte sg w Projekcie Budowlanym — Element: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne dokumenty.

8. ODDIIALYWANIE NA SRODOWISKO

Dziatajgc w mysl ustawy ,,Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r." oraz aktow
prawnych bedgcymi odestaniaomi ww. dokumentu, nalezy roboty budowlane prowadzi¢
w sposéb majgcy na celu niwelowac lub ograniczy¢ negatywne skutki inwestycji zarbwno w
fazie realizacji jak i eksploatacii.

Dziatania w zakresie gospodarki odpadami oraz materiatami z demontazu nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w instrukcjach Inwestora PKP PLK: ,,Instrukcja PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow 1s-3" i, Instrukcja
kwallifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robdt Im-4".

Niniejszy projekt jest zgodny z zatozeniami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia 29.07.2022 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach.

9. ZALACINIKI
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
| OKREGOWA
81 7 B A
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0512/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Marek Fijol

urodzony dnia 07.06.1982 r. w Jaworznie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Fijol
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak

. Czfonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

(%)
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

2. Czlonek Skiadu Orzekajacezo

inz StanislawChrobak L NN T s

3. Czlonck Skladu Orzekajacego W’L
megrinz. MariaDuma L 1 .................

1. Przewodniczacy Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. ZygmuntRawicki .. v

Otrzymuja:

[.  Pan Marcin Fijol

ul. Baluckiego 7C/1

30-318 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Wi
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4
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Zaswiadczenie

o rumerze wengfikacgjmyme

MAP-HE3-BMT-2GL *

Pan Marcin Marek Fijot 0 numerze ewidencyjnym MAPJI5/0142/12

adres zamieszkania [N

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zeswizdczenie zostafo wygenerowzne elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicziym
wiaryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego ceryfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez

Mirostaw Borpczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa.
Zrpcniez art. 768 K.o
§ 4. Do zechowsnis slsicroniczne] formTy Coynnost prewne) wystarcs sotenie ofwiadczenis woli w posteci slekironiczne) i opetrzenie go

leamlifik owanmym podpisern & ektraniczym. !
§ . Dowizdcenie woll Zoione wformis eleitronicane) jest rownowszne T 0swizdczeniem woli 2io2omym w formis pisemne.

* Weryfikacis poprawnoic darych w niniejsTym Zeowistoenis MOZNS SErEWTZIc 28 pomooy numery wendiiacygnegn miwiadczenis e
stronie Folskie] Izhy Intynienow Budownichws wwe_pib.org ol lub kontakhujsc sie 2 biurem wiesciae] Olregowej lzhy Ingynisrow
Eastioamnichwie.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 27 crudnia 2012 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0588/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Magdalena Maria Porg¢ba

urodzona dnia 27.12.1982 r. w Nowym Saczu
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0535/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Magdalena
Porgba posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wurzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe. wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzer w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej =
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja
l.  Pani Magdalena Porgba
!

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

[Ny
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PPM-T
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4
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Zaswiadczenie

0 numerze werylikacyjmym:

MAP-SFY-KDM-XPK *

Pani Magdalena Maria Poreba o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0092/13

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswindczenie zostsio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 12:40:43 roku przez:

Mirosiaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgecniez art. 781 KL,

§ 1. Do mchowenis elaktronicznej formy crynnoic prawnej wystarczs oienis cowizdczenis woll w postad elektronscznej i opetrzenie go
kasifkowanym pocpizem elektronicznym.

5 2. OZwisdczerie weli oione w formie eleitronizzne] jast rdwnowaine 2 niwiscczeniem woli #odonym w formie pizamnej.

* Werytikarjq poprewnozzi damyth w niniejszym 2aswisdaeniu modne sprawcsic =2 pomocs numeru werytikacyjnego miwiscczenis na
stronie Polskiej 1zby InSynisrdw Buoownictws www.oiin.org. £l lub kontaktujec s = tiurem wazciwej Olrggowe] by Indymierdw Eudoanictwa.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dia zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa —
Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacii) - granica wojewddziwa(od km 252,800
do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna —
Kielce — Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztdéw" - Wersja 4

KARTA UZGODNIENIA MIEDZYBRANiOWEGO
Dotyczy opracowania:

e Tom: Tom | Projekt wykonawczy

o Jeszyt: Zeszyt 9 Sieci sanitarne

o Czesc: Cze$¢ 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2 i LOT-B3

e Data opracowania: 02.2025

e Wersjanr: 4
My nizej podpisani, o$wiadczamy, iz powyzsza dokumentacja stanowigca element
wielobranzowego opracowania projektowego, stuzgcego realizaciji zadania

pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1: LOT-
B3 granica wojewddziwa — Koztdéw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2
Sedziszéw (bez staciji) - granica wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu
inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowe] nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Kielce —
Koztéw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny — Koztéw" zostata uzgodniona miedzybranzowo.

ZESPOt PROJEKTOWY

Imie i nazwisko,
specjalnose,

Zakres opracowania Funkcja -
numer uprawnien

Podpis

mgr inz. Andrzej todziana
Uktady torowe Projektant branza kolejowa o—}oo\m" e
MAP/0267/PWBKI/15

mgr inz. Andrzej todziana
Perony Projektant branza kolejowa éOOMwmdL
MAP/0267/PWBKI/15

mgr inz. Adrian Kaczorek

Obiekty inzynieryjne Projektant branza mostowa m
PDK/0184/POOM/11
mgr inz. Grzegorz Repec a
Sie¢ trakcyjna Projektant branza trakcyjna /3[44@/ /
LUB/0279/PWOE/13 O

mgr inz. Mariusz Ozminkowski
Elekfroenergetyka Projektant branza elektryczna %
LOD/3012/PBE/16

mgr inz. Mariusz OZminkowski
Telekomunikacja Projektant branza telekomunikacja %
WAM/0160/PWBT/21

. . . Mgr inz. Marcin Kruk
erowanie ruchem Projektant Branza SRK
kolejowym ’

LUB/0005/PWBKs/15

Mgr inz. Btazej Ulanowicz

Uktady drogowe Projektant Branza drogowa
SLK/0193/PBD/22 N~
mgr inz. Marcin Fijot
Sieci sanitarne Projektant branza sanitarna jﬁ?—
MAP/0438/PWOS/11
mgr inz. Andrzej todziana
Srodowisko Projektant branza kolejowa 0‘}00\’7-;%\9\

MAP/0267/PWBKI/15
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Biuro projekfowe:

ol Solution t

Inwestor: Wykonawca:

=
AN
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T

Nozwa zadania: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:
LEGENDA: LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez s’rocg) - granica
: wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projekfu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztéw”.
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. yiut rysunku:
— — — PROJ. ODWODNIENIE TOROW WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA Plan sytuacyjny odwodnienia drogowego w km 254,300 LK8
————— ZAKRES INWESTYCJI
GRANICE DZIALEK Zespdt projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna W
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/PO0OS/12 sanitarna fogon
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tor 1: km 261.89 — 262.79 \

tor 2: km 261.83 — 262.74 |

Linia nr 64 Koztow — Koniecpol|

tor 1: km 0.00 — 0.26 \

Stacja: Koztow \
Sekcje mapy: /.134.12.07.1.1,

[ 134.12.07.3.1, 7.134.12.07.3.3, |
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Uktad wspotrzednych: 2000

Woj.: mafopolskie ’
Jkfad wysokosci: Kronsztadt 86

Powiat: miechowski
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Jedn. ewid.: Koztéw DER: P/S—0p—302/40
Obreb.: Koztow [720805720006] ld. zgt.: GG.6640.630.2018
Stan na dzien: 20.09.2018r.

Dziatki terenu zamknietego: 1522 /6,
Dziatki pozostate: 1522/1, 1522/14 i inne. :

Obreb.: Przysieka [120803_2.0009]

Dziatki terenu zamknietego: 1,30

Dziatki pozostate: 1,/17, 1,29, 1,22, 1/23,
1,27, 1,19, 1,/20 i inne.
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Mapa powstata na podstawie mapy kolejowej, mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupetniajgcego.

Granice dziafek ewidencyjnych nie zostaty ustalone

w ramach wykonywania mapy do celdw projektowych.

sfuzyc do projektowania budynkéw na terenie zamknietym

Mapa moze
FPKP w odlegfosci wigkszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci.

Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeri
dotyczqgcych sfuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejsze;]
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

Wkreslono na mape projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione
w KZUDP w Krakowie oraz ZUDP w Miechowie.
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Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1:

Nazwa zadania:
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 243,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projekfu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztdw'.

P1  PROJ. PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH Z PRZEJSCIA PODZIEMNEGO 4
s PROJ. UZBROJENIE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA Stadium: PW ‘T°mf I ‘Zeszy': 9 ‘CZ@SC: Czesé 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2 i LOT-B3
= = = PROJ. ODWODNIENIE TOROW WG ODREBNEGO OPRACOWANIA Tytut rysunk: ) o )
GRANICE DZIALEK Plan sytuacyjny przejscia podziemnego
— ZAKRES INWESTYCJI
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna ﬁ
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna ga‘\(‘%.
Data: 02.2025 Branza: sanitarmna Skala: 1:500 Wersja: 4 Nrrys.: 1.2
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Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od

wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwes’rycy&ne%
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sif

Opracowanie projektu W\(konowczego i wykonanie robo6t budowlanych dla zadania 1: )
m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjoc’g) - granica
o pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

na odcinku

Sdwka Nowiny Koztéw".

Sodum: pyy[Tom | [fo g [t Czeéc 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2 i LOT-B3
Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociggowej
Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna W
Projektant mgr inz. Magdalena Porgba MAP/0535/POQOS/12 sanitarna focn

bofe: 0p.2025 [P sanitarna ol 1:500 ersar 4 N 1.4
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LEGENDA: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PPM-T
s PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJINA Nozwa zadania: Opracowanie projektu W\ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dia zadania 1:
LOT-B3 granica wojewodziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez s’rocg) - granica
s PROJ. UZBROJENIE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA wojewoddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow™.
GRANICE DZIALEK Sodum: pyy [lom | g Caei: Czes¢ 1 Sieci sanitarmne LOT-B2_2 i LOT-B3
ZAKRES INWESTYCJI Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny kd21 km 263+000
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna W
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/PO0OS/12 sanitarna fogon
Data: 02.2025 Branza: sanitarna Skala: 1:500 Wersja: 4 Nrrys.: 1.5
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nozwazadanio: Opracowanie projektu Wﬁkonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjc:cg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztdw™.

Stodium: PW Tom: [ Testyt: 9 Caest: Cze$é 1 Sieci sanitarmne LOT-B2_2 i LOT-B3

Tytut rysunku:
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z budynku straznicy przejazdowej w km 254+273 do 254+320

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieh Branza Podpis
Projekfant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWOS/11 sanitarna ol
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fogoen

Dale 0p.2025 [P sanitarma Sialo: 1:100/250 Wersia: 4 Ny 2
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Nazwa zadania:

) Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . )
LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztéw™.

na odcinku

Stadium: PW ‘ Tom: | ‘ Leszyt:

9

Cagic: Czes¢ 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2 i LOT-B3

Tytut rysunku:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z przejscia pod torami per. 11 w km 261+930 do 261+954

Zespot projektowy:

Funkcija Imie i nazwisko Nr uprawnieh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna %7'
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fonqon

022025 [ sanitama Stelo: 1:100/500 ersa 4 N 3




J Kd18b km 262+418 do 2624433

I gminne

drog

ienie

Proj. odwodn

J Kd18a km 262+390 do 262+320

I gminne

drog

ienie

Proj. odwodn
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UWAGI
Proj. kd19 km 2624575 Proj. kd19 km 262+575 do 262+635 Proj. drend3 km 262+995 do 2624635 Proj. dren32 km 2624527 do 2624542 1. Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy zweryfikowac
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] [raeky ] ] ] ] ] ] rzedne istniejgcych kanatow.
Daiafka ewid. nr 1/30 Tk proj. inia kolejowa nr 8 teren zielony z::If:y Pr:ilefw migdzytorze migdzytorze 2. Przed przystqpieniem do robot noIeZy potwierdzié rzedne odbiornikow.
| | [l B ! ] | 3. Kanafy grawitacyjne nalezy budowaé poczgwszy od wylotu, zachowujqc
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Teren istniejqgcy

Teren projektowany

1:100

PROJ. ROZBUDOWA ISTN. ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO ZIEMNEGO (Mel—19)

dz. nr 1/30, obr. Przysieka, gm. Kozt6w

PROJ. POGELEBIENIE

PROJ. ZARUROWANIE ROWU KOLEJ.

Rz.d.zb.istn.=308,80

istn. rzedna dna zbiorika retencyjnego

narzut kamienny

Rz.d.zb.proj.=307,55 @

proj. rzedna dna zbiornika retencypego

POZIOM PORGWNAWCZY

1:200

v

295.00 m n.p.m.

WLkd21.2

Murek czotowy prosty
prefabrykowany do przepustu Dn600

Rz.d.r.=308,33

'| ISTN. ROWU KOLEJ. ]
Murek czofowy prost
refabrykowany do przepustu Dn600
263+000B1 Rz.gl.s2.=310,73
310.20 ol
nB(TII
B(Pd+Tt+H)|-0.30 r .
nB( X WYLkd21.1 nB(Ps+KI)|-0.70 -
nB(Pd/ /T )|-0.80 =
i nB(Pd//Pg)|-1.30
/Psl=1.50 e
Mel-19.3 | S
- —2.50
TM-2.40 Rz.d.r.=308,13 Wi
G+KRly3.00 rzgdna dna proj. rowu kolej.
Rz.d.r.=308,00 T{-3.50
proj. rzedna dna rpwu kolej. I
G+KR|—4.30
KW|-6.00

Proj. kabel telek.

proj. wylot DN60O|| do istn. zb. retencyjneqo, proj. Scianka czotowa wg KPED 03.95

Proj. tory

Proj. tory

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU [STN.

308.80 308.00

RZEDNA DNA KANALU

/AGLEBIENIE DNA KANAEU

0.00] 308.13| 309.21| 308.13

0.09)308.33[309.72] 308.42 |proj. wlot do kan.deszcz. DN60O, proj. $cianka czotowa wg KPED 03.95

SPADKI, DEUGOSCI

1V
6.75m

17.15m

SREDNICA, MATERIAL Ro%iebienie | DnB00 PP SN12 L=17.15m
ODLEGLOSCI : : :
& 6.75 1715
MeI—18.3 WYLkd21.1 WLkd21.2

rzedna dna proj. rowu kolej.

Niecka o gf. 50cm, dno zabezpieczy¢ piytq betonowq
zabezpieczenie Scian ptytq betonowq o gr. 15cm lub piytq azurowq

(zabezpieczenie wlotu przed zamulaniem rurociqgu)

UWAGI
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy zweryfikowac

1.

2.
3.

rzedne istniejqcych kanafow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy potwierdzi¢ rzedne odbiornikdw.
Kanafy grawitacyjne nalezy budowaé poczgwszy od wylotu, zachowujqc
projektowane rzedne wylotu do odbiornika. Spadki projektowanego systemu
odwodnienia nalezy dostosowa¢ do zweryfikowanych rzednych istniejgcych

rowbw, kanalizacji deszczowych, przepustow.

Parametry istniejqcej infrastruktury krzyzujqcej sie z projektowangq
kanalizacjg podano w przyblizeniu. Przed przystgpieniem do robot nalezy

wykonac przekopy kontrolne w celu precyzyjnego okreslenia lokalizacii,

gfebokosci posadowienia oraz materiafu istniejqcych sieci.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen podziemnych, ktore

nie byly zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.

Inwestor: Wykonawca:

e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

/AN
PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap ll: odcine

Opracowanie projektu wikonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
OT-B? m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu mwesfycyine o pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

Sitkébwka Nowiny Koztdw".

na odcinku

sodum: pyy [fom | oo 9 [t Czeéc 1 Sieci sanitarmne LOT-B2_2 i LOT-B3
Tytut rysunku:
Profil podtuzny zarurowania rowu kolejowego kd21 km 263+000
Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna %"
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fonon

Dale:0po025 [ sanitama Skl 1:100/200 ersor 4 N 6




Proj. tasma lokalizacyjna

0,3m ponad wierzch rury

Teren istniejgcy

Teren projektowany

Projektowany wodociqg

1:100

N\

1:500

POZIOM POROWNAWCZY

285.00 m n.p.m.

Projektowana przebudowa wodociggu Wi

Dziatka ewidencyjna nr 1522/1

km 261+275

Dziatka ewidencyjna nr 1522 /6

1

Istn. chodnik ereny Proj. nasyp kolejowy Tereny zielone

5594510.00
7430123.09

Y

=X

Rzedne wpiecia dopasowa¢ w trakcie realizacji

i

Przewiert

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

/AGEEBIENIE OSI PRZEWODU

1.65]295.821297.471297.47 |Proj. tuk Dz225, potgczenie z istn. siecig wodociggowq
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SPADKI, DrUGOSC

2\
66.8m

SREDNICA, MATERIAL

Dz225 PET00 SDRT/7 PN10 L=66.8m

_ = T NS o
o M 0 [{e)
ODLEGLOSCI ale i e
13.7 1. 39.4 g 1.4
0
W11 wi1.2 KZ1.4 W1.6
KZ1.3 W1.5

UWAGI:

1) NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE
DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST
INFORMACJE W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH

2) WARTOSCI RZEDNYCH ORAZ GtEBOKOéC\OS\‘
ISTNIEJACYCH INSTALACJI PODANO W PRZYBLIZENIU

3) RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI ZWERYFIKOWAC PO
DOKONANIU ODKRYWKI NA BUDOWIE

SCHEMAT WrACZENIA PROJ. PRZEWODU
DO ISTN. WODOCIAGU

5
2/{54
3/

1 —istn. wodocigg W1

2 fFroj. fuk pofqczeniowy Dz225

3 —likwidowany istn. wodocigg W1

4 —proj. przebudowa wodociggu W1

5 —pofgczenie PE/stal bgdz mufa elektrooporowa

Inwestor: Wykonawca:

e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

/AN
PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:
LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od

Opracowanie projektu wtkonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . .
_ m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddziwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztéw, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztéw™.

na odcinku

Stadium: PW Tom: [ tesnyt: 9 Caete: Czesé 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2 i LOT-B3
Tytut rysunku:
Profil podtuzny sieci wodociggowej W1 KM 261+273
Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWOS/11 sanitarna %7’
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POQS/12 sanitarna ‘?\o\‘m

Data: 02.2025 Branza: sanitarna Skala: 1:100/500 Wersja: 4 Nrrys.: 7




Teren istn.

Proj. wodocigg

Proj. przebudowa wodociggu W2 km 2624450

Dziatka ewid. nr 1/4 Dziatka ewid. nr 1/32
} .
o
i M
Teren zielony ~o
! N
B o0 e
B8 8 il
MmN ><>—
. 2% W2.8
=S 23 oo W2
~ 8 ~Y 3T
ORI NI
> <> 52 RS
W2.2W2.4 S Mo
= o 5y 29
S o A
& >
PR X °‘3$ W6 ><>—
52 52 o= R
B 8 X W/262+422 /1 P
N N ~
LU 2 302.64 P
W21 W23 I -
T
. o W2.5 ,— Pd+H+KR[-0.70
Tasma lokalizacyjna r o _/ |
0,3m ponad powierzchnig rury - — T C/ KRI-1.20 o — __—
GRKW/KWgl-140 _ _—————
F=——

1:100

N\

1:500

POZIOM POROWNAWCZY

Proj. zasuwa DN8O 72.1

Proj. redukeja D790/40

Zat.= —43°

290.00 m n.p.m.

KWg|-2.70

KW|-5.60

—46°

RZEDNA TERENU PROJ.

] Proj. hydrant nadziemny na odgatezieniu Hn1 DN80 z zasuwg odcinajgcg ZHn1

00

301.91| Proj. spiecie z istn. wodociggiem — dopasowaé w trakcie realizacj

RZEDNA TERENU ISTN.

301.91
0
01

RZEDNA OSI PRZEWODU

/AGKEBIENIE OSI PRZEWODU

3
3
1.471300.38] 301.851] 301.85

1.50] 300.41
0
0

1.501300.27| 301.77| 301.77 | Zat.= 45°

1.75] 301.64] 303.39| 303.39 | Zat.= 45°

1.50 301.77 303.27 303.27 Proj. spiecie z istn. wodociggiem — dopasowa¢ w trakcie realizacji

1.52] 301.76|303.28|303.28 | Zat.

SPADKI, DEUGOSC

5
~
3

\
0.9%

60.8m

D290

SREDNICA, MATERIAL P00 Dz40 PE100 SDR11 PN16 L=73.0m
ODLEGLOSC wro . Tz dh
W2.1 W2.4 W2.5 W2.6 W2.7
W2.2 W2.8
W2.3

hill

UWAGI:

1) NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE
DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH

2) WARTOSCI RZEDNYCH ORAZ GtEBOKOSCI 0sl
ISTNIEJACYCH INSTALACJI PODANO W PRZYBLIZENIU

3) RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI ZWERYFIKOWAC PO
DOKONANIU ODKRYWKI NA BUDOWIE

SCHEMAT WrACZENIA PROJ. PRZEWODU
DO ISTN. WODOCIAGU

1/]

3/

—istn. wodocigg W2

()

ikwidowany istn. wodocigg W2

1
% fProj. fuk pofgczeniowy Dz90/Dz40
=

—proj. przebudowa wodocigqu W2
5 —pofgczenie PE/stal bgdz mufa elektrooporowa

Inwestor:

=i

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

60-

PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

Nazwa zadania:

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

o pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
owka Nowiny Koztow".

LOT-B3 granica wojewoédziwa Koztdw (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sTocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu mwesfycyéne%
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sit

na odcinku

sodum: pyy Jlom | G Czeéc 1 Sieci sanitarme LOT-B2_2 i LOT-B3
Tytut rysunku:
Profil podtuzny sieci wodociggowej W2 KM 262+450
Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWOS/11 sanitama =V
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fonqon

Data: 02.2025 Branza: sanitarna Skala: 1:100/500 Wersja: 4 Nrrys.: 8




RURA OStONOWA — z zakoficzeniem w studni

proj. poziom terenu wg profilu

NS

4. - q

4"

R LR -

. .
PR I

R
<« Ll
L AT e .

v

.

. e N . ..
2 A /
L a
. v

[ 7 —
N przejscie szczelne

A poziom osi
' wg profilu

" |
-

Projektowana studnia

poziom 0si
wg profilu

RURA OSLONOWA —z zakonczeniem po obu stronach manszetami

proj. poziom terenu wg profily

a
a4 “ B a4
ae <

a4

SRl . -
=

DEUGOSC ZGODNIE Z RYS. PLAN SYTUACYINY

O/ZNACZENIA:

1. Rura przewodowa — S&rednica, materiaf zgodnie z planem sytuacyjnym

2. Rura osfonowa — $rednica, materiat zgodnie z planem sytuacyjnym

3. Pfozy dystansowe polietylenowe z kétkami (pierwsze i ostatnie pfozy podwdjne)
4. Uniwersalna manszeta elastomerowa

~1,0-1,5 m
\ \ 1

DFUGOSC ZGODNIE Z RYS. PLAN SYTUACYINY

SRR

I=
\
I=

Inwestor:

Wykonawca:

Biuro projektowe:

e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

60-9

PPM-T

ol Solution t

Nazwa zadania:

LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od K .
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycy,
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztdw, etap Il: odcine

Opracowanie projektu W\ﬁkonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1:

m 258,133 do km 243,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez sjocg) - granica
éne. o pn.: ,Prace na linii kolejowej nr
Sitkéwka Nowiny Koztdw'.

na odcinku

Stadium: PW Tom: [ Testyt: 9 Caesit: Czesé 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2 i LOT-B3
Tytut rysunku:
Schemat rury ostonwej
Zespobt projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna %7’
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna ‘?\Hm

Data: 02.2025 Branza: sanitarna Skala: Wersja: 4 Nrrys.: 9




PRZEKROJ POPRZECZNY
WYKOPU DIA DRENAZU RUROWEGO

zamkniecie geowlokniny
na zaktadke spiete szpilkq

proj.geowloknina
wodoprzepuszczalna

rura drenarska PP
perforowana od gory

min. 90 cm

NN

min., 50 cm

humus

zasypka z kruszywa
mrozoodpornego

10

Zwir o granulacji 4-32mm

PRZEKROJ POPRZECZNY
WYKOPU DIA RUROCIAGU

wg PN EN 1610

min. 30 crm,

rura petna PP

runt rodzimy

wyrownana warstwa gruntu
rodzimego bez kamieni

min., 50 cm

ip
—

IS

zasypka z piasku
zageszczac
warstwami 30—40cm do wsk.

zageszczenia wg Proctora
Dla drogi I placéw utwardzonych:

—=1,00 do gt. 0,2m pod korpusem drogi
-0,9/ ponizej

Dla pozostatych

zagescic zgodnie z normq PN-5-02205
Roboty ziemne dla nasypow i

wykopow rys. 3 i 4.

strefa ochronna rury (obsypka) z piasku
zageszczac warstwamni 15—20cm
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
do wsk. zageszczenia wg
Proctora min. 0,9/

podsypka piaskowa
zageszczona do Wsk. zageszczenia

wg Proctora min. 0,9/

grunt rodzimy

Inwestor:

=yl

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

Biuro projektowe:

ol Solution t

/AN
PPM-T

Nazwa zadania:

Opracowanie projektu wi

) e \ékonowczego i wykonanie robét budowlanych dia zadania 1: . .
LOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu mwesfycy&ne o pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr
Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztow.

na odcinku

Stadium: PW ‘Tom: [ ‘ZGSM 9 ‘CZ@éé: Czeé¢ 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2i LOT-B3
Tytut rysunku:
Schemat utozenia rurociagdw
Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieh Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWOS/11 sanitarna W
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fogoen

Data: 02.2025 Branza: sanitarna Skala: ~ Wersja: 4 Nrrys.: 10




STUDNIA ZASUW

PRZEKROJ A-A

8 7 6
|Rz.wi. |Rzt
|
N Y Q| ~ Vo~ %
SN % | /\/./\</./5\\/,\\\//<\\//x\\/{\.\\/>
/ : /
s | 7 /
:f' %
§l 11 4
/B . — ) B
% | g
/ : /
3 2 Ji 4 27, 3
/
. wodocigg _ N < A/ I % wodocigg w rurze osfonowej
!_ ..... 7_ - _|_ |_‘:; [ :
/]
i . B .
/e l T, g . 13
£ 0 /| |Rz.ds
7/ T 2% . : I F: 2% \l
/| % | /V /
s/ /
// s /|/ s // podbudowa gr. 10 cm beton C8/10

| ERRETREE \J\jiosek Is=0,97 h=15 cm

PRI R i I S S Sl

BN

R.wl.

Zasuwa odcianjgca kofnierzowa

Tuleja kofnierzowa z luznym kolnierzem stalowym

Przejscie szczelne dla rur PE

Studnia zelbetowa z prefabrykowanych monoblokow

Ptyta pokrywowa prefabrykowana

Pierscienie dystansowe polimerowe lub polimerowo—betonowe (na przekiadke)
Wraz zeliwny z wypetnieniem betonowym DN600 kl. D400 lub C250
Obetonowanie wtazu w terenie nieutwardzonym 1000x1000x200 mm

Podpora betonowa

Rzqpia wymiary 400x400x200 mm
Stopnie zlazowe

Manszeta

Rura oslonowa

Wstawka montazowa

— rzedna wtazu

Rz.t. — rzedna terenu istniejgcego

Rz.o0.

— rzedna osi proj. wodociggu

Rz.d.s. — rzedna dna komory
H — wysokos¢ komory

UWAGI:

1) W JEZDNI PROJEKTUJE SIE WLAZY ZELIWNE KLASY D400
2) GLEBOKOSC STUDZIENKI ZGODNIE Z PROFILEM PODLUZNYM

Inwestor:

sl

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:

/AN
PPM-T

Biuro projektowe:

ol Solution t

/A

Nazwa zadania:

3 LOT-B3

Opracowanie projektu w

) prag Kkonowczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: . )
DOT-B3 granica wojewddziwa Koztow (od km 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sjocg) - granica
wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr

na odcinku

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztéw, etap Il: odcinek Sitkbwka Nowiny Koztéw".

— ———— Stodium:— pyy - jTom: [ Lescyt 9 Cebe: Czes¢ 1 Sieci sanitarne LOT-B2_21 LOT-B3
F : Tytut rysunku:
13 Schemat komory zasuw
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWOS/11 sanitarna W
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fonqon
Data: 02.2025 Branza: sanitarna Skala: ~ Wersja: 4 Nrrys.: 11




Krozek zelbetowy dla skrzynki
do zasuw

4530 180
‘ C
1 U 100 /
NN N S RN AN s s vy KLKR

7

lok podporowy
beton C20/25

Lp. | Wyszczegdlnienie Material
1 [Zasuwa kofnierzowa DNBO PN10 z miekkim uszczeln.klina zeliwo
2 |Hydrant nadziemny DN80 PN10 tamany zeliwo
S |Obudowa teleskopowa do zasuw
4 |Skrzynka zeliwna do zasuw zeliwo
5 |Kolano ze stopkq DNB80 zeliwo
6 |Krqzek zelbetowy do skrzynki do zasuw zelbet
7 |Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN8O, typu FF .
(dtugos¢ dostosowa¢ do zagospodarowania terenu zeliwo
8 [Tuleja kotnierzowa DNBO PN10
9 | Proj. rura Dz90 PE100 SDR17 PN10 PE

nawierzchnio utwardzona z betonu
o wymiarach min, 0,6x0,6x0,19m

— (w przypadku lokalizacji w terenie
zielonym lub nawierzchni gruntowe j)

Inwestor:

Wykonawca: Biuro projektowe:

E @\ ol Solution
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. P PAM -T u ma

Nazwa zadania:
LOT-B3 granica wojewddztwa Koztow (od K ZiSZ f ]
wojewodztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr

Opracowanie projektu wlkonowczego i wykonanie robdt budowlanych dla zadania 1:

Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap Il: odcinek Sitkéwka Nowiny Koztéw".

m 258,133 do km 263,450) i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszow (bez sfocg) - granica

na odcinku

Sodum: pyy[fom | zesay 9 o= Czeéc 1 Sieci sanitame LOT-B2_2 i LOT-B3
Tytut rysunku:
Schemat hydrantu PPOZ
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
odbudowa betonowa Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWOS/11 sanitarna ‘2_@7’
Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fonpon
pod kolanem beton C20/25 _ i — — S
Data: 02.2025 Branza: sanitarna ala: _ ersja: 4 Nrrys.: 12




darnina gr. 8-10 cm
humus gr. 5 cm

Prefabrykowana studnia osadnikowa
z betonu klasy C35/45

wymiary w [cm]

Widok z gory

palisada z pali @6-8 cm L=1,50 m

krata wlotowa|do studni ptyta azurowa betonowa

60x40x8 (typu JOMB)

Krata na wlocie do osadnika

wymiary w [cm]

Krata wlotowa do studni

wymiary w [cm]

N

= proj. row

osadnik przed wlotem do studni
wg KPED 01.14

60

wylot proj. kanatu deszczowego
rzedna dna zgodnie z profilem p

\ N\
<&

82 ‘

AT

krata na wlocie do osadnika
wbetonowac¢ w osadnik

30

50

ptyta azurowa betonowa
60x40x8 (typu JOMB)

|16 ]

przejscie szczglne

palisada z pali @6-8 cm L=1,50 m

prety stalowe

215 mm prety stalowe

@15 mm

darnina gr. 8-10 cm
| | humus gr. 5 cm

Przekroj A-A

Przekroj B-B

darnina gr. 8-10 cm
humus gr. 5 cm

wtaz betonowy ptyta przykrywowa

grzybkowy
\\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \
\\\\\ NN N NN \ t_i_‘ t_i_‘
\,
stopnie ztazowe '\Q — e/ . z
SRRy v~ _ v krata wlotowa do studni KKK
N N o RTINS TRNNIND
< NN
k\\ //\’,x/, obsiew mieszankg traw
\\ © /\/_\\// v z humusowaniem 5 cm
5 5 l ptyta azurowa betonowa X do peine] wys. skarpy
krag studzienny DS ‘ A4 X
z uszczelkg gumowa\‘% \\: SKARPA|ROWU 60x40x8 (typu JOMB) \\//\\ geowidknina
— N\
N X
N XA N -
S \\\ | palisada z pali @6-8 cm L=1,50 m NN 7 7 plyta azurowa betonowa
N ‘ LY A 60x40x8 (typu JOMB)
2 N [ e— - v krata wlotowa do studni ~ - Y va ] g 9 77 oy B
s NN N ” SN S korytko denne betonowe s | | | | /7
2 N DN N Y% A iy 60 0
@ N \\ A . podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 10 cm // g // 7 0
I \\\ [ \\\\ ///// 07 < \‘ SN SN \' ///// ///// Inwestor: Wykonawca: Biuro projektowe:
N NN N / ////// //t\\ZX/X/X/X NN /////,/ 7 7 77 /////// ol Solution t
N \ N v/, / , , 7/, s m
J J v AN P - . . S S s A
przejécie szczelne \\\ — \\ \ X };)aesr:?oanﬁzacazelmajaca wg;ior;i:vv;occﬁ gsoa?j?]?smka 4 4 2 L >~ plyta betonowa z betonu C8/10, gr. 10 cm PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. P P M 'T
NN £ J f - - - - - - -
N Z‘ ] N ) piasek (1s=0,97), gr. 10 cm Naliv(vg_lz_cg%ﬂo: ] O.propccj)vaomerr?Jekf(u év\ékogggf%g%o |kwy52gar5wloe) (obgf bdeOvtlco)Pxéthzdslo(;ngmc?b]: tacil )
5 \ & DOT-B3 granica wojewddzitwa Koztow (od km , o km 263, i zadania 2: -B2-2 Sedziszow (bez stacii) - granica
17— - 1] N AN NNV IN I PN N P o OO I ISV O OO I o wojewddztwa(od km 252,800 do km 258,133, w ramach projekfu inwestycyjnego pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
4 = - _&N NN Lasma uszczelniajgca m dnik d wiotem do studni Skarzysko-Kamienna Kielce Koztow, etap II: odcinek Sitkdwka Nowiny Koztéw™.
z2 entonitowa osadnik przed wiotem do studni Stadium: Tom: Testyt: Cresc: (& 1 Sieci ; ;
- N adium: PW | Y 9 ¢ Czes$¢ 1 Sieci sanitarne LOT-B2_2i LOT-B3
- S s N |_ wg KPED 01.14 =
‘ NN fe) N 9 100 ‘ Tytut rysunku: ‘ ‘ ‘
N o N ptyta betonowa z betonu C8/10, gr. 10 cm : ‘ . . . .
. NN = NN K tudzi 1500 Schemat studni wlotowej z osadnikiem poziomym
wylot proj. kanatu deszczowego NN ] \Q zrﬁgzz:elilen?r/now mm piasek (1s=0,97), gr. 10 cm T
rzedna dna zgodnie z profilem P NN — NN ag a Zosp5! projokio
N ! N | WYy
NN N dennica bez kinety - . - . ; -
15 NN \\\\\\\\\\\\\\ RNARNNN \\\\\\\ N ,— —\ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
N N N N N N . P . ..
W\ W\ N\ N NN W\ N\ plyta betonowa z betonu C8/10, gr. 10 cm Projektant mgr inz. Marcin Fijot MAP/0438/PWQOS/11 sanitarna %7’
£ p ) tluczen (1s=0,97), gr. 10 cm Projektant mgr inz. Magdalena Poreba MAP/0535/POOS/12 sanitarna fomon
piasek (|S=0,97), gr. 10 cm Data: 02.2025 Branza: sanitarna Skala: _ Wersja: 4 Nrrys.: 13




