Wspotfinansowane przez Unig Europejska Rzeczpospolita

Instrument ,taczac Europe” B Poiske
Inwelef/ ' =S PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zamawiajgcy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A, 037734 Warszawa
ul. Targowa 74
Arcadis Sp. z o.o0.
A ARCADIS i o
built assets 02-675 Warszawa
Lider Konsorcjum
Nazwa iadres ﬂ MP-MOSTY Sp. z o.0.
Jednostki projektowanial MP MosIty ul. Dekerta 18
30-703 Krakow
M OSTY MOSTY Katowice Sp. z o.0.
KATOWICE ul. Rolna 12
40-555 Katowice
Wykonanie projektéw budowlanych i pozyskanie niezbednych pozwolen
wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice Pid. — Katowice —
Katowice Piotrowice; Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — granica panstwa
N . - LOT A, B, C, D w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich
vaawa (E30 i E65) na obszarze Slaska, etap I: linia E65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy —
inwestycyjnego . Lo . .
Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — prace przygotowawcze’ oraz projektu ,,Prace
na podstawowych ciagach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slaska, etap I: linia E65
na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice”
w cze$ci 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg —Zebrzydowice — granica panstwa
Stadium dokumentagji PROJEKT BUDOWLANY
Budowa, przebudowa i remont ukladu torowego wraz z elementami
Zamierzenie budowlane | infrastruktury towarzyszgcej na odcinku Zabrzeg (bez stacji) — Zebrzydowice
(ze stacja) — granica panstwa (z Czechami)
wojewddztwo Slaskie
powiat cieszynski: gmina Zebrzydowice, Strumien, Chybie,
Adres obickiu pov'viat bielski: gfnina.Czechowice-D.ziedzice:.
budowlanego powiat pszczyniski: gmina Goczatkowice-Zdroj
linia kolejowa nr 93 od km 53,100 do km 80,662; linia kolejowa nr 150 od km 7,880 do km 13,459;
linia kolejowa nr 693 od km 5,210 do km 5,664; linia kolejowa nr 694 od km 0,000 do km 2,600; linia
kolejowa nr 157 od km 8,581 do km 12,450; linia kolejowa nr 90 od km 12,983 do km 14,300
. TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut opracowania: i .
TOM I/1 Czes¢ opisowa
Branza WIELOBRANZOWY
Stanowisko Imig i Nazwisko Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Inzynieryjna kolejowa
Projektant mgr inz. Michat Boczula MAZ/0529/PBKI/16 |w zakresie kolejowych m |5
obiektéw budowlanych -
Projektant mgr inz. Andrzej Przeworski 406/DOS/09 Kolejowa W
Sprawdzajacy mgr inz. Matgorzata Biernacka 181/DOS/14 Kolejowa Bﬂ’f !-WL
Nr umowy: Nr obiektu: Data opracowania: Wersja Nregz.
90/106/0014/17/Z/1 PB PZT 06.2018 2 1




TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM I/1 - CZESC OPISOWA

Wersja 2

WYKAZ PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE
CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zakres opraco-

Inglot

elektrycznych i

wania Stanowisko Imieg i nazwisko | Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
R, Inzynieryjna kolejowa w
Projektant gfzzlgé Michal | 1A 7/0520/PBKI/16 | zakresic kolejowych obicktéw LMB
Czgs¢ T.1: budowlanych -
Uklad torowy . mgr inz. Andrzej : .
Wraz z Projektant Praeworski 406/DOS/09 Kolejowa
odwodnieniem
mgr inz.
Sprawdzajacy Matgorzata 181/D0OS/14 Kolejowa Bl' gl
Biernacka
Instalacyjna w zakresie sieci,
- instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant gfir ;rizw Bereda MAZ/0199/PWOS/11 wentylacyjnych, gazowych, f et
& wodociggowych i
kanalizacyjnych
Czgs¢ T.2: Instalacyjna w zakresie sieci,
Kanalizacja mer inz. Monika instalacji i urzadzen cieplnych, o (
deszczowa — Projektant ngeczofek MAZ/0223/POOS/11 wentylacyjnych, gazowych, ﬁ/,/
odwodnienie wodociggowych i
torowiska kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
mer inz. Urszula instalacji 1 urzadzen cieplnych, ."J
Sprawdzajacy Kasicka. MAZ/0105/POOS/14 wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Projektant g‘iiﬁi Pawel | 1 AP/0403/POOK/1T | Konstrukeyjno budowlana a7
Cze$é W:
Melioracia .. .. Konstrukcyjno- inzynieryjna w o
! Sprawdzajacy Cérh;“:m ﬁ’;g“‘ew Wa-930/93 zakresie budowli (( Laale
hydrotechnicznych i
mgr inZ. ~ o=
Projektant Krystian MAP/0374/PBD/15 Inzynieryjna drogowa M
Gatuszka
Czgs¢ D Projektant mer inz. Mariusz | prye/0228/POOD/10 | Drogowa %’m'{‘
Przebudowa i Wanat g
budowa uktadu -
drogowego Projektant Eagrillgrfl.iej Bala MAP/0063/POOD/05 Drogowa (/L.?
Sprawdzajacy }r;(zi'r}\,)ZOJCIGCh SLK/0455/POOD/04 Drogowa j::/é’
mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant ggls ‘;fzc;na MAP/0331/POOE/12 ;‘{:ﬁg@;gﬁdlen pJos g~
Czgse S: Sie¢ elektroenergetycznych
trakcyjna Instalacyjna w zakresie sieci, _
Sprawdzajacy | 0% MIER | \api039/POOE/09 g{:{(‘fr‘;cg;y‘fﬁ?dzen Jurbleds
elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci, .
Projektant mgr inz. Michat MAP/0039/POOE/09 instalacji i urzadzen M L L "L/l
Kosturek elektrycznych i
elektroenergetycznych
Cré E: mer inz. Fnstalac.)fj.na w zakryesie sieci,
Elektroenergety | Projektant Przemystaw MAP/0153/POOE/06 instalacji i urze%dzen ?p A
kado 1 KV Wygoda elektrycznych i l"
elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajacy mgr inz. Jakub PDK/0064/PWOE/14 instalacji i urzadzen ‘boﬂ. z i

elektroenergetycznych
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Zakres opraco-

wania Stanowisko Imieg i nazwisko | Nr uprawnien Specjalnosé¢ Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant mgr inz. Jakub PDK/0064/PWOE/14 instalacji i urzafdzeﬁ ‘;‘Pﬂ.
Inglot elektrycznych i f
elektroenergetycznych
Cze$¢ Z: Uktad mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
ZaSI.lanCy Projektant Przemystaw MAP/0153/POOE/06 instalacji i urze%dzen ?J/ A
odbiory Wveoda elektrycznych i l"
nietrakcyjne e elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci, .
Sprawdzaiac mgr inz. Michat MAP/0039/POOE/09 instalacji i urzadzen L L "L/l
p jacy Kosturek elektrycznych i fu'M
elektroenergetycznych
mer inz. Bartosz Inzynieryjna kolejowa w J, .
Projektant Ma'ewsi(i MAZ/0482/PBKs/15 zakresie sterowania ruchem if {
J kolejowym
Czes¢ A: .. . . L. '
Urzadzenia Projektant rI?gr. inz. Rafat 5/03/Wi Urzqdzer{la zabezpleczepla i &4 Lfﬂ
automatyki asicki sterowania ruchem kolejowym
kolejowej - /
(SRIJ() ! Projektant o Pawel | \AZ/0145/POOKL/12 | Kolejowa ,L/_A/_
.. Inzynieryjna kolejowa w
Sprawdzajacy E/Iﬁ;ailz Konrad LOD/2656/POOKo/15 | zakresie sterowania ruchem ) I,L
kolejowym )
Czesé L: Projektant mer inz. Konrad -\ \127/0151/POOT/13 | Telekomunikacyjna [,
— Dabrowski =
Telekomunikacj
a mgr inz. i
Sprawdzajacy Wojciech 363/DOS/11 Telekomunikacyjna £
Iwanicki
Projektant Eljcflzz::f; OIK3-K-20/2001 Linie, wezly i stacje kolejowe } _f:
Sprawdzajacy Efzr;l?z' Andrzej | NB3K-21/98 Linie, wezly i stacje kolejowe (4'602#
Proiek mgr inz. Elzbieta GP.IV-8388/285/77 Instalacyjno-inzynieryjna w {. s 'IC
rojektant Stojak - zakresie sieci sanitarnych Oy (/
Instalacyjna w zakresie sieci,
Cze$¢ BI: inz Ad instalacji i urzadzen cieplnych,
Perony wraz z Sprawdzajacy rsngr tnz. Adam MAP/0255/PWOS/12 wentylacyjnych, gazowych,
odwodnieniem i zostek W()d()ciqg()wych i
telekomunikach kanalizacyjnych
- . Instalacyjna w telekomunikacji
Projektant gswsatkams}aw 0256/96/U przewodowej wraz z ﬂ/ \'5‘“‘7
infrastrukturg towarzyszaca
Instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej wraz z -~
. inz. Ryszard infrastrukturg towarzyszaca w
Sprawdzajacy | Nl 07139710 akresie linii, instalacj i ( )_Z/.
urzadzen liniowych oraz
stacyjnych
Cze$¢ B2: mgr inz. arch.
Elementy matej | Projektant Przemystaw 44/2000 Architektoniczna (%?-
architektury i Flaga
statej informacji megr inz. arch :
dla podr6znych Projektant Dorota i(ali ta. MPOIA/052/2012 Architektoniczna W
na peronach
Cze$¢ B3: Wiaty mgr inz. arch. -
na peronach Sprawdzajacy Kajetan 204/2001 Architektoniczna ‘f%
Tarnowski
Czes¢ B4:
Budynki - Projektant mer inz. Grazyna | 170 Konstrukcyjno-budowl A
Rozbiérki rojektan 7 ak-Weiss onstrukcyjno-budowlana N
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Zakres opraco-

wania Stanowisko Imieg i nazwisko | Nr uprawnien Specjalnosé¢ Podpis
Czesé¢ BS: mgr inz. arch. Ve
Budynki - Projektant Kajetan 204/2001 Architektoniczna ‘f%
Budowa Tarnowski
Czgs¢ Bo: mgr inz. arch.
Budynki — Projektant Przemystaw 44/2000 Architektoniczna {0
Remont Flaga
Cze$¢ M2: ]
s:;;‘s,fkt“ra Sprawdzajacy | MU AR MpOIA/052/2012 Architektoniczna W
podziemnych
Projektant rsrf)iamz. Robert Upr. NB 22/97 Konstrukcyjno-budowlana ]/{ ﬁ/w{
Projektant rg}%rrnlizlz(.)‘zzlzel 6/2003 Konstrukcyjno-budowlana L,{;ﬂ _&L...
P .—g'}
. mgr inz. Rafat B
Czesé MI: Projektant Kuémierz MAZ/0354/POOM/12 | Mostowa _Jfese 5
Obiekty .
inZynierskie Projektant mgrinZ. Anna. | 1 r70416/POOM/I0 | Mostowa {1% in
Barszczewska b
Sprawdzajacy ;ﬁgglszléiMateusz 44/2003 Konstrukcyjno-budowlana 2%
Sprawdzajacy rgfvrajl;lz Tomasz MAP/0195/POOM/10 Mostowa @,,7) ()
Instalacyjna w zakresie sieci,
Czes¢ K1: . mgr inz. Adam instalacji 1 urzadzen o
Usunigcie Projektant Nowak MAP/0057/PWOE/T2 elektrycznych i ﬂ/ 6‘7
kolizji sieci elektroenergetycznych
elektroenergetyc . . Instalacyjno-inzynieryjna w )
znych Sprawdzajacy lsnczﬁiﬁ;l(gzej U.AN 267/87 zakresie instalacji I:;Lf R:.(Lp
elektrycznych =
Instalacyjna w zakresie sieci,
mer inz. Pawel instalacji 1 urzadzen cieplnych,
Projektant W%raszk.a SWK/0235/PBS/16 wentylacyjnych, gazowych, ﬁ""‘”“
wodociggowych i
kanalizacyjnych
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Kftarz .na instalacji 1 urzadzen cieplnych, '*V W
Projektant Kas rzy ke MAP/0576/PBS/16 wentylacyjnych, gazowych,
Morra)lwz wodociggowych i
kanalizacyjnych
A, Instalacyjna w zakresie sieci,
quicl Izlze mer inz. Karol instalacji i urzadzen cieplnych, Ur
kol?z' iqsieci Projektant Bagraﬁsii MAP/0454/POOS/13 wentylacyjnych, gazowych, PJ}N
wo d-Jkan az wodociggowych i —
'8 kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji 1 urzadzen cieplnych,
Projektant Katarzyna MAP/0624/PBS/15 wentylgcyjnych, gazowych, 7( é‘.:,m
Katkus-Marzec wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
mer inz, Tomasz instalacji i urzadzen cieplnych,
Sprawdzajacy Nieden t.hal MAP/0106/POOS/06 wentylacyjnych, gazowych, Q‘W
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Czqs'c'. K3 o . Instalacyjna w telekomunikacji
USL}H}?C}C . Projektant an..AI.ld{'ZeJ 0244/96/U przewodowe] wraz z i
kolizji sieci Kwiecien infrastrukturg towarzyszaca w
telekomunikacyj zakresie linii, instalacji i i
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Zakres opraco-

wania Stanowisko Imieg i nazwisko | Nr uprawnien Specjalnosé¢ Podpis
nych urzadzen liniowych
Instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej wraz z
. mgr inz. Alicja infrastrukturg towarzyszaca w (ﬁ-
Sprawdzajacy Kotas 0723/9770 zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych oraz
stacyjnych
Czes¢ SRI:
Inwentaryzacja Fuk
dendrologiczna ; mgr r.ukasz B _ -~ {
drzew i Projektant Matkowski f8T pis
krzewow
przeznaczonych
do wycinki
Czgs¢ ‘4(
SR2: Nasadzeni |
a. Projekt zieleni ) Bozena é’jﬂ
wokot obiektow | Sprawdzajacy | o O - -

kubaturowych,
drég oraz zielen
naprowadzajaca
dla zwierzat
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NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY
Wiasnosé Skarbu Panstwa; uiytkowanie wieczyste PKP SA i PKP PLK SA - Decyzja nr 2/2016 z dnia

09 listopada 2016

Powiat cieszynski,

gmina Zebrzydowice

0003 Konczyce Mate

PKP PLK SA: 1847/1; 812/89; 1839/6; 812/91; 812/93;

0007 Zebrzydowice
Dolne

PKP SA: 1300/31; 1300/84; 1300/86; 1300/55; 1300/56; 1300/58;
1300/62; 1300/63; 1300/65; 1300/68; 1300/72; 1300/76; 1300/77;
1300/79; 1300/80; 1509/56; 1509/64; 1509/69; 1509/70; 1509/71;
1300/73; 1337/18; 1300/85;

PKP PLK SA: 1300/88; 1509/61; 1300/82; 1337/41;

Wtasnosé Skarbu Panstwa; uZytkowanie wieczyste PKP SA i PKP PLK SA - Decyzja nr 1/2018 z dnia

08 stycznia 2018 i nr 3/2020 z dnia 18 czerwca 2020

Powiat cieszynski,

gmina Zebrzydowice

0003 Konczyce Mate

PKP PLK SA: 1839/6; 1847/5; 1850/2; 485/18; 485/20; 676/2;
677/4; 665/2; 664/2; 659/2; 657/6; 706/3; 689/4; 685/4; 685/6;
654/12; 2293; 825/7; 1766/12; 808/5; 626/9; 2288; 2289; 1786/2;
626/7; 620/6; 620/8; 2282; 668/1; 632/4; 2291; 2297; 2295; 2286;
2299; 2280; 2284; 1839/7; 812/91; 658; 654/1; 654/7; 649/2;

0007 Zebrzydowice
Dolne

PKP SA: 1509/64; 1300/54; 1300/62;
PKP PLK SA: 1095/34; 1095/37; 1065/16; 1451/6; 2013; 2015;
963/12; 925/17; 930/2; 2011; 933/7; 976/7; 960/4; 1158/4;

Marklowice Gérne

PKP SA: 502; 500/2;
PKP PLK SA: 69/9; 69/10; 89/69; 521; 90/4; 100/44; 519; 89/72;
89/71; 69/7; 517; 71/3;

Gmina Strumien

0001 Bakéw

PKP SA:543; 544

0002 Drogomysl

PKP SA: 1937/1; 1936/1; 1935/1; 47/2; 51/4; 50/2;
PKP PLK SA:1835/5; 1852/4; 1846/11; 1834/7; 1513/8; 1513/10;
2045; 1516/3; 1522/1; 129/1; 130/1; 29/3; 1514/1; 1513/3;

0003 Pruchna

PKP SA: 871/2; 2062/8;

PKP PLK SA: 701/19; 698/23; 698/21; 698/19; 698/25; 691/29;
691/27; 691/25; 682/5; 680/5; 720/4; 812/7; 701/12; 812/10;
812/12; 812/13;808/1; 1111/1; 1110/1; 1981/3; 2145; 2146; 2141,
1211/24; 1214/26; 2143; 1231/5; 1323/4; 2139; 2137; 679; 1230/1;
1228/2; 1229/1;

0004 Zabtocie

PKP SA:2082; 2083/3;
PKP PLK SA: 1197/10; 1197/8; 1194/6; 1194/7; 1194/8; 1199/2;
2072/6; 2137, 2138; 1500/6; 2083/4; 2134; 2135;

Gmina Chybie

0001 Chybie

PKP SA: 63/5; 63/8; 64/2; 64/3; 65/8; 65/9; 252/15; 432/6; 432/4;
385/2; 350/9; 369/14; 381/16; 381/13; 381/11; 383/5; 818/4; 821/9;
820/1; 1103/64; 1017/4; 1103/68;

PKP PLK SA: 1151/5; 1011/12; 1011/14; 1009/7; 1010/4; 1157/4;
814/2; 1179/6; 813/5; 432/8; 385/4; 386/14; 386/12; 386/10; 386/8;
1259; 1103/67; 338/5; 337/13; 321/10; 322/2; 1252; 1254; 134/12;
129/19; 129/17; 129/21; 159/4; 160/10; 158/35; 96/20; 72/11; 72/9;
122/3; 1246; 1248; 255/39; 255/41; 1250; 333/31; 1257; 1256;
1015/8; 1016/14; 1017/5; 1015/10; 1015/11; 1195; 1196; 1197;
1198; 63/3; 65/5; 65/11; 65/12; 68/2; 95/2; 96/8; 96/9; 95/3; 68/3;
1192; 1194; 1151/2; 1015/5; 1016/9; 333/35; 129/16; 129/13; 72/4;
71; 134/2; 1170/4; 1170/5; 1103/37; 1103/39; 1103/40; 1244; 65/6;

0003 Mnich

PKP SA: 789/15; 789/16; 782/15; 789/18; 765/10; 765/9; 764/2;
763/2; 789/19; 744/5; 743/9; 743/10; 743/12; 742/9; 742/8; 741/2;
741/3; 740/4; 740/5; 789/20; 738/2; 789/21; 737/4; 728/2; 7127/4;
730/4; 789/22; 719/5; 708/4; 706/6; 789/23; 698/5; 698/4; 622/7;
622/5; 623/20; 623/21; 623/23; 623/24; 623/26; 623/27; 623/29;
623/30; 617/4; 617/5; 617/7; 617/8; 611/8; 611/9; 611/12; 611/17;
789/33; 611/24; 611/26; 611/25; 789/32;

PKP PLK SA: 1129/3; 1052/8; 617/17; 623/76; 623/74; 623/72;
623/70; 623/68; 789/28; 789/30; 786/2; 609/27; 1148; 703/3; 1125;
782/11; 1129/2; 789/6; 705/4; 1111/6; 744/6

Powiat bielski

Gmina Czechowice-
Dziedzice

0006 Zabrzeg

PKP SA: 5133/5; 2796
PKP PLK SA: 2795; 5155/127; 5155/124;
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Ograniczenie w korzystaniu w celu zapewnienia prawa do wejscia na ich teren dla prowadzenia

inwestycji kolejowej, a takze prac zwigzanych 7 konserwacjq, utrzymaniem lub usuwaniem awarii, na

podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanych przez Wojewode Slgskiego
a) nr 2/2016 z dnia 9 listopada 2016

Powiat cieszynski,

gmina Zebrzydowice

0003 Konczyce Mate

1847/2; 1839/7; 812/90; 812/94; 1832/5; 1850/1; 814/113;
1839/9;

0007 Zebrzydowice Dolne

1300/89; 1337/42; 1329/1;

b) nr 1/2018 7 dnia 8 stycznia 2018 i nr 3/2020 z dnia 18 czerwca 2020

Powiat cieszynski,

gmina Zebrzydowice

0003 Konczyce Mate

1847/2; 1839/7; 812/90; 812/94; 1832/5; 1850/1; 814/113;
657/5; 654/11; 2294; 626/10; 1786/1; 626/8; 632/5; 2301;
2281; 2285; 1839/6; 638/2; 1839/9; 2281; 659/1; 678/1;
665/1; 664/1; 677/3; 660/1; 676/1; 677/1; 620/71; 626/8;
626/10; 657/5; 2285; 2296; 735/2; 735/1; 723/1; 723/2;
726/7; 726/8; 726/6; 685/5; 2294; 2298; 600/1; 632/5; 607,
654/11; 814/72; 812/92; 814/112; 814/111; 814/103;
814/113; 814/73; 1839/9; 812/94; 812/90; 1750/14;

0007 Zebrzydowice Dolne

1300/89; 1337/42; 1329/1; 1158/1; 1509/34; 1509/59;
1509/64; 1300/15; 1300/61; 1300/17; 1300/89; 1329/1;
1509/25; 1110/4; 1125/1; 1158/1; 1111; 1158/2; 1113/1;
1095/3; 1097/1; 1095/35; 2014; 1110/5; 1110/3; 1101;
145072

Marklowice Gérne

89/64; 89/25; 89/24; 522

Gmina Strumien

0003 Pruchna

698/18; 812/6; 1111/2; 1981/4; 2147; 2142; 1231/4; 2140;
2138; 1213/19; 917/4; 917/5; 806/1; 806/2; 698/12; 698/2;
698/12; 698/20; 698/18; 698/22; 701/20; 812/14; 806/2;
917/5; 1111/2; 2147; 1211/3; 1224/2; 1223/3; 1231/4; 2142;
1213/19; 1211/25

0004 Zabtocie

1498; 2136; 1194/5; 2139; 1197/11; 1210/3;

Gmina Chybie

0001 Chybie

264/4; 264/5; 821/10; 345; 337/14; 158/34; 122/4; 1258;
818/5; 821/10; 383/4; 381/10; 381/12; 333/32; 348/2; 362/6;
1216; 252/16; 1103/8; 1247; 128/28; 158/33; 158/32; 158/6;
158/34; 190/16; 160/9; 1228; 72/10; 72/8

0003 Mnich 698/3; 752; 1129/4; 1052/9; 609/17; 609/11; 609/28; 623/66;
717/3; 730/3; 725, 727/5; 727/3; 724; 698/7; 623/73; 623/71;
623/69; 705/3; 730/1; 842/5; 843/48; 843/43; 843/44; T144/4;
752; 753/2; 1130
Powiat bielski
Gmina Czechowice- 0006 Zabrzeg 5130/4; 5155/126; 5167/4; 5153/1

Dziedzice

Uprawnienie do nieodptatnego zajecia na czas realizacji inwestycji (tereny wod ptyngcych bgd? drog

publicznych) na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanych przez Wojewode

Slgskiego

a) nr 2/2016 z dnia 9 listopada 2016

Powiat cieszynski,

gmina Zebrzydowice

| 0003 Konczyce Mate

| 1839/3; 814/101

b) nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 i nr 3/2020 z dnia 18 czerwca 2020

Powiat cieszynski,

gmina Zebrzydowice

0003 Konczyce Mate

1839/3; 814/101; 1832/7; 1832/5; 1832/4; 638/3; 638/4;
1839/4; 814/101; 814/76; 1750/13; 1839/3; 812/19;

0007 Zebrzydowice Dolne

925/2; 935; 1970; 479/4

Marklowice Gérne

479/4; 479/2;

Gmina Strumien

0002 Drogomysl

1912/6; 1887/2; 1912/6; 53/10; 59/7; 1517/2; 1516/4; 1516/2;
1517/1;

0003 Pruchna

1958/2; 1958/3; 1983/2; 1110/2; 1214/5; 1983/2

0004 Zabtocie

2029; 2024/5; 2024/4; 2024/2; 2078/7; 2024/2; 2024/3;
2024/4; 2029

Gmina Chybie

0001 Chybie

1103/61; 1193; 199/8; 193/1; 124/1; 1126/1; 1136/1; 199/9;
1136/2; 337/5; 148; 156; 1126/3; 112/3; 1137; 1130; 193/2;
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321/8; 193/1; 1134/5; 199/8; 1133/2; 124/1; 1126/1; 148;
156; 159/3

0003 Mnich 1114/2; 1052/3; 1109/2; 609/17; 609/11; 609/28; 623/66;
717/3; 730/3; 725; 727/5; 727/3; 724; 698/7; 623/73; 623/71;
623/69; 705/3; 730/1; 842/5; 843/48; 843/43; 843/44; 744/4;
752; 753/2; 1130; 1072; 841/1; 1115; 840; 1066/3; 1066/4;
Powiat bielski
Gmina Czechowice- 0006 Zabrzeg 5166/2

Dziedzice

Powiat pszczynski

Gmina Goczatkowice-
Zdréj

0001 Goczatkowice

1702/434; 1703/434; 1015/3

Drziatki nieujete w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanych przez Wojewode Slgskiego

nr 2/2016 z dnia 9 listopada 2016 oraz nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018

Powiat cieszynski,

gmina Zebrzydowice

0003 Konczyce Mate

1839/5, 814/113, 1839/3, 814/101, 1847/2, 814/76, 1839/4,
735/2,735/1, 1788/1, 723/1, 726/8, 726/6, 686/1, 686/2,
685/1, 689/1, 689/2, 649/5, 364, 649/1, 649/2, 643, 1786,
626/1, 626/6, 600/1, 632/3, 607, 1848

0007 Zebrzydowice Dolne

1300/16, 1300/17, 1300/61, 1970, 1300/31, 1300/86,
1300/72, 1509/64, 1337/18, 1300/85, 2014, 1509/59,
1300/75, 1509/63, 1509/3, 1509/30, 1509/62, 1509/25, 1101,
1113/1, 1110/5, 1103/68,

Marklowice Gérne

479/4

Kaczyce Dolne

487, 2266/1, 450/1, 485, 448

Gmina Strumien

Strumien

3310, 2551/9

0003 Pruchna

701/18, 698/5, 1108/4, 1211/3,1224/2
1223/3

0004 Zabtocie

2024/4,2024/3, 2086/1, 1175/15, 1277/8, 1276/7, 2016/7,
1281/6

Gmina Chybie 0001 Chybie 159/2,160/7, 158/3, 252/11, 1215, 252/9, 369/14, 1126/1,
337/5, 148, 156, 1137, 193/2, 321/8, 128/28, 158/33, 158/32,
158/6, 1017/8, 1016/8, 1135/10, 365/19, 365/18, 365/16

0003 Mnich 717/3, 730/3, 789/9, 1066/3, 744/4, 1014, 1126, 1128

Powiat bielski

Gmina Czechowice- 0006 Zabrzeg 5133/5

Dziedzice

KATEGORIE OBIEKTOW

Inwestycja obejmuje obiekty budowlane, ktére zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane nalezy
zaliczy¢ do kategorii:

1. Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

2. Kategoria XVIII — budynki przemystowe, jak: budynki produkcyjne, stuzace energetyce,
montownie, wytwornie, rzeznie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki sktadowe, chtodnie,
hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

3. Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

4. Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

5. Kategoria XXVII — budowle hydrotechniczne pi¢trzace, upustowe i regulacyjne, jak: zapory,
progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciw-powodziowe, §luzy watowe, syfony, waty
przeciwpowodziowe, kanaly, §luzy zeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

6. Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
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7. Kategoria XXIX — wolno stojagce kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe

8. Kategoria XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod
morskich i srodladowych, budowle zrzutow wod i Sciekow, pompownie, stacje strefowe,
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie §ciekow

WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN I OPINII
Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczne wymagane przepisami szczegdlnymi zostaty
zamieszczone w Tomie 1/4 — Projekt zagospodarowania terenu - Uzgodnienia, pozwolenia i opinie.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM I/1 Czesé opisowa
TOM 172 Czesé rysunkowa
TOM 1/3 Uprawnienia i zaswiadczenia z izby samorzqdu zawodowego
TOM I/4 Uzgodnienia, pozwolenia i opinie
TOM I/5 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
Czes¢é T.1: Uktad torowy wraz z odwodnieniem torowiska
Czesé T.2: Kanalizacja deszczowa — odwodnienie
Czesé T.3: Wzmocnienie podtorza
Czes¢ W: Melioracja
Czes¢é D: Przebudowa i budowa uktadu drogowego wraz z odwodnieniem
D1: Przebudowa i budowa uktadu drogowego
D2.1: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Powiatowy Zarzad Drég Publicznych
w Cieszynie
D2.2: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Gmina Zebrzydowice
D2.3: Przebudowa odwodnienia drogi wojewo6dzkiej DW 937
Czes¢ S: Siec trakcyjna
Czesé E: Elektroenergetyka do 1 kV
E1.1. Rozbidrka i budowa o$wietlenia i linii zasilajacych nN p.o. Zabrzeg Czarnolesie
E1.2. Rozbidrka i budowa o$wietlenia i linii zasilajacych nN Stacja Chybie
E1.3. Rozbidrka i budowa o$wietlenia i linii zasilajacych nN p.o. Drogomysl
E1.4. Rozbidrka i budowa o$wietlenia i linii zasilajacych nN p.o. Pruchna
E1.5. Rozbidrka i budowa o$wietlenia i linii zasilajacych nN Stacja Zebrzydowice
E1.6. Rozbidrka i budowa o$wietlenia wraz z liniami zasilajacymi urzadzenia SRK i TT
E2.1. Rozbidrka i budowa EOR - Stacja Chybie
E2.2. Rozbidrka i budowa EOR - P. Odg. Pruchna
E2.3. Rozbidrka i budowa EOR - Stacja Zebrzydowice
E3. Rozbidrka i budowa sterowania odiacznikami sieci trakcyjnej
E4  Zasilanie pompowni
Czes¢ Z: Uktad zasilajqcy odbiory nietrakcyjne
Z.1: Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi
Z2: Rozbidrka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych
Czesé A: Urzqdzenia automatyki kolejowej (SRK)
Czes¢ L: Telekomunikacja
Czes¢ B1: Perony wraz z odwodnieniem i telekomunikacjg
B1.1 Perony — przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53,778
B1.2 Perony — stacja Chybie km 61,007
B1.3 Perony — przystanek osobowy Drogomysl km 64,750
B1.4 Perony — przystanek osobowy Pruchna km 69,800
B1.5 Perony — stacja Zebrzydowice km 74,670
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Czes¢é B2: Elementy matej architektury i statej informacji dla podroznych na peronach
Czes¢é B3: Wiaty na peronach

Czes¢ B4: Budynki — Rozbiorki

Czes¢é B5: Budynki — Budowa

B5.1.
B5.2.1.

B5.2.2.

B5.3.1.

B5.3.2.

B5.4.1.

B5.4.2.

Kontener z urzgdzeniami SRK Bronéw w km 59,231

Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 — czeg$é
architektoniczno -budowlana
Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 — przytagcza wod-kan
do budynku

Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 — czeséé
architektoniczno -budowlana
Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 — przytacza wod-kan
do budynku

Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925- czes¢
architektoniczno -budowlana
Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925 — przylacza
wod-kan do budynku

Czes¢ B6: Budynki — Remont

Czes¢ M1: Obiekty inzynierskie
MI1.1.1. Most kolejowy w km 57.492 .LK93 nad rzeka Bajerka
M1.1.2. Wiadukt drogowy w km 60.809 LK 93 w ciagu ul. Bielskie;j
M1.1.3. Wiadukt kolejowy w km 61.948 LLK93 nad ul. Pod Dudnia
MI1.1.4. Wiadukt kolejowy w km 64.758 LLK93 nad ul. Kolejowa
M1.1.5. Most kolejowy w km 65.324 .LK93 nad rzeka Wista
M1.1.6. Wiadukt kolejowy w km 65.586 L K93 nad ul. Starowi$lanska
M1.1.7. Most kolejowy w km 66.810 LK93 nad rzeka Knajka
M1.1.8. Most kolejowy w km 69.020 LK93 nad rowem b.n.
MI1.1.9. Wiadukt kolejowy w km 69.458 LK93 nad ul. Lipowa
M1.1.10. Most kolejowy w km 71.741 LK93 nad rowem b.n.
M1.1.11. Most kolejowy w km 73.800 LK93 nad rzeka Piotréwka
M1.1.12. Wiadukt kolejowy w km 74.440 LK93 nad ul .Jagiellonska
M1.1.13. Wiadukt kolejowy w km 75.815 LK93 nad ul. Dworcowa
M1.1.14. Wiadukt kolejowy w km 76.340 LK93 nad ul. Jutrzenki
M1.1.15. Wiadukt kolejowy w km 76.705 LK93 nad ul. Skotnicka
M1.1.16. Wiadukt kolejowy w km 77.172 LK93 nad ul. Sadowa
M1.1.17. Wiadukt kolejowy w km 77.624 1LK93 nad ul. Jagodowa
M1.1.18. Wiadukt kolejowy w km 77.862 LK93 nad ul. Asnyka
M1.1.19. Wiadukt kolejowy w km 14+150 LK90 nad ul. Hallera

M1.2.
M1.3.
M1.4.
MIL.5.
M1.6.

Przej$cia pod torami
Konstrukcje oporowe
Przepusty

Ekrany akustyczne
Rozbidrki obiektow

Czes¢ M2: Architektura przejsé podziemnych
Czesé K1: Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych

KI1.1.

K1.2

K1.3.

Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych - wlasnosci Tauron
Dystrybucja S.A. oddziat sieciowy Gliwice.
Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznych - wilasnosci Tauron

Dystrybucja S.A. oddzial sieciowy Bielsko Biata.
Przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego.

K1.4. Usuniecie kolizji wysokiego napiecia 110kV (remont).
Czes¢é K2: Usunigcie kolizji sieci wod-kan, gaz
K2.1.1. Przebudowa i rozbidrka sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej GZWiK

Zebrzydowice.

K2.1.2. Przebudowa 1 rozbiorka sieci wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej.
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K2.1.3. Rozbiorka sieci wodociagowych Jastrzgbska Spotka Weglowa.

K2.2. Przebudowa i rozbiérka sieci gazowych
Czes¢é K3: Usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnych
Cze$¢ SRI: Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki
Czes¢ SR2: Nasadzenia. Projekt zieleni wokdt obiektéw kubaturowych, drég oraz zieler
naprowadzajqca dla zwierzgt
Cze$¢ SR3: Ochrona srodowiska

WYNIKI __ BADAN GEOLOGICZNQ-INZYNIERSKICH ORAZ __USTALENIE
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW

BUDOWLANYCH
— Dokumentacja geologiczno-inzynierska
— Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego

— Projekt geotechniczny
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SPIS TRESCI
1 OSWIAACZENIE. ....cnveieentiiieierierete ettt ettt et st st ea e s bt s et saeesnesreennens 15
2 INFOrmMACTe OZOINE.....coueiiiieiieiiete ettt et ettt e e st 19
2.1 Przedmiot OPTraCOWANIA ......coviruiriieiieiterteete ettt ettt et sttt e e e e saeesaeeeaeeeneeen 19
2.2 POdStaWa OPTACOWAIIA ..ccuverurieuiieiieitentte ettt ettt e bt e st e shtesatesate s bt e bt e bt e s bt e saeesaeeeneeeneean 19
2.3 Materialy WYJSCIOWE: c...eeruiiiiiiiiieitettet ettt ettt st et sttt et bt e st st e eeeeeas 19
2.4 Dane INWESTOTA......eeruiiriiiriiriieieeiteitertt ettt et e ste e st st st st et e bt e beesmaesaeeemeeeneeen 20
2.5 Dane WYKONAWCY .....covuiiriiiiiiiiiiiiiteeiteeteste ettt ettt sttt ettt eeeeee s 20
2.6 Cel 1 ZAKIES OPIACOWANIA. ...c.uiiutietietietieeite ettt ettt e st e shte st et e e be e e bt e s bt e saeeeaeeeaeeeneean 20
3 SEAN ISTNICJICY . -veeuvteeiteesiteeeiiee ettt erit e e et e ettt e sabee ettt e subeesabaeesabeessbeeennteesabeeessseesabeesnsseesbeeanns 22
3.1 LoKAlIZACIA INWESTYCILeeeuurieruiieeniieeniieeniiee ettt ettt esteestteesabeeebaeesateesbteesabeesnbaessnteesabaeenanes 22
3.2 Uklad torowy wraz Z 0dWOdNI@NIEM .. ...cccueeruiiiiiiieeniieniee ettt 22
3.3 MELIOTACTA ettt ettt ettt s h e st st et et b e bt e b st e e e entean 23
3.4  Przebudowa i budowa ukladu drogowego..........cocerviiriiiiiiiiiiniiniiiiececece e 24
3.4.1  Istniejace zagoSPOdarOWANIE LETEMU .....c.c.eeerureerueerneieeeiieeriieenieeeeteesireeseeesnaeeesreens 24
3.4.2  Istniejacy uktad KOmMUNIKACY Y ..c..eovuiiiiiriiiiiiiiiieee et 24
3.5 SIEC trAKCYINA .ottt st ettt e 25
3.6 Elektroenergetyka do 1 KV ..ottt 25

Na szlakach, stacjach kolejowych i przystankach znajduja si¢ instalacje nN o$wietlenia

perondw, toréw stacyjnych i glowic rozjazdowych, przejazddw oraz linie zasilajace odbiory

KOLBJOWE. ..ttt ettt ettt et et b e s bt sat e st s bt e bt e bt e s et saeeeaeeenneen 25
3.7 Uktlad zasilajacy odbiory nietrakCyjne ........cocceevueeieeniienienieiie et 25
3.8 OSWICHENI ULICZIE .....eoueiuiiiiiiiiiicietieee et 25
3.9 Sieci elektroenergetyczne NN 1 SN ..cociiiiiniiiiiiiiiieceeeeee e 25

3.9.1  Sieci elektroenergetyczne nN i SN nie bedace wlasnoscia spotek PKP.................. 25
3.10  Urzadzenia automatyki kolejowej (SRK)......c.coiiiiiiniiniiiiiiiieeeeceeen 26
3.11 TeleKOMUNIKACTA ......eoviiiiiiiiiieeieeeeee ettt 26
BiI2  POIOMY ..ottt sttt ettt ettt e nbe e s s sane e 26

3.12.1 Przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie ..........ccoceevieriiriiniiennieenienienieeeeeeeeeen 27

3,122 Stacja CRYDIC. .. .eoiiieiiiiiieiieee ettt st 27

3.12.3  Przystanek 0S0bowy Drogomysl........ccoceriiriiiiniiniiniinicieneeeeececsee e 27

3.12.4 Stacja Pruchna (zamiana na posterunek odgalezny).........c.ccceceeveeniiniiniennenniennen. 28

3.12.5  Stacja ZeDIZYAOWICE .....eeruvieuiieiieiieiieeite ettt ettt sttt ettt sttt enee s 28
3.13 Elementy matej architektury i statej informacji dla podr6znych na peronach ............. 28

3.13.1 Przystanek Osobowy Zabrzeg CzarnoleSie ..........ccceereerueriersiernieeneenieneeneeneeenees 28

3.13.2  StACHA CRYDIC ettt ettt sttt n 29

3.13.3  Przystanek Osobowy Drogomysl ........c..ccocceeviiniiniinienicniineeeeeeeeeee e 29

3,134 stacja Pruchna........coocoiiiiiiiiii s 29

3.13.5  Stacja ZebIZYAOWICE ...c..ceeuuieiieiiiiieiteeiteete ettt ettt ettt ettt st es 29
3,14 Wiaty N PEIONACKH .....ciiiiiiiiiete ettt ettt st st as 30
B3UI5  BUAYNKI ettt ettt s e 30
3.16  ODbieKty INZYNIEISKIC. .c..eeiuiiriiiiiiiiiieereertcete ettt ettt e 31
3.17  Architektura przej$¢ podziemMnyCh..........cocuiiiiiiiiniiiniiiiieieeeeeee e 34
3.18 Kolizje z iInfrastrukturg ODCa ........cocueeviiriiiiiiiiieieriereeeeeeeeee e 34

3.18.1  SieC€ WOAOCIAZOWA .c...eeuiiruiieiiiriieiieiteeite ettt ettt ettt sttt be et s eaeeenre s 34

3.18.2  SHEC ZAZOWA ..eiiuiiiuiiiiieiiie ettt ettt et sb e sht e st sttt b e b e bt sttt an 34

3.18.3  Sie€ kanalizacji SANITAIIIE] ......eerveeruieruieniieeieeie ettt et ettt e bt e bt e st saee et eneean 34

3.18.4  Sie€ kanalizacji AESZCZOWE] .....c.eevueerueiriiriiiiieieeteeniee sttt ettt ettt s eeeen 35

3.18.5 Sieci telekomunikacyjne niebgdace wlasnoscig spotek PKP.........c..ccoceviiniinninnen. 35

4 Projektowane zagospodarowanie tereNU ...........ceveeriiriierriienieeniienite ettt e esiee e 36
4.1 Dowiazanie Sytuacyjno — WYSOKOSCIOWE .....c.c.cevueeruieruieneinienieenieenieenieesiee e ereeneesneennee 36
4.2 PrzewidZiane TODOLY ....c..ccocuiiiiiriiiiniienienieeie ettt ettt ettt et st sre et e 36
4.3 Uklad torowy wraz zZ odwodnieniem............cecueeiuieriieiiinienienieeeesee et 36

4.3.1  ZaKres MOAETNIZACT «.uveeevrreriiieiiieeniee ettt ettt e ettt et ee et e e st e ssbteesibeesbeesbeeesabeeenes 38
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1 Oswiadczenie

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$§wiadczam, ze:

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM I/1 Czesé opisowa
TOM 1/2 Czesé rysunkowa
TOM 1/3 Uprawnienia i zaswiadczenia z izby samorzqdu zawodowego
TOM 1/4 Uzgodnienia, pozwolenia i opinie
TOM 1/5 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

opracowywany w ramach zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa, przebudowa i remont uktadu torowego wraz z elementami
infrastruktury towarzyszgcej na odcinku Zabrzeg (bez stacji) —
Zebrzydowice (ze stacjq) — granica panstwa (z Czechami)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

éj‘l;rizs opraco- Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
N, Inzynieryjna kolejowa w
Projektant mer inz. Michal | 12 7/0500/PBKI/16 | zakresic kolejowych obicktéw M
o . Boczula R
Czgs¢ T.1: budowlanych -
Uklad torowy . mgr inz. Andrzej : .
wraz z Projektant Praeworski 406/DOS/09 Kolejowa
odwodnieniem
mgr inz. )
Sprawdzajacy Matgorzata 181/DOS/14 Kolejowa Bl' & I—WL
Biernacka
Instalacyjna w zakresie sieci,
mer inz instalacji i urzadzen cieplnych, -
Projektant Zbigniew Bereda MAZ/0199/PWOS/11 xzrclltglclia:gygg);cclﬁ igazowych, it
kanalizacyjnych
Czes¢ T.2: Instalacyjna w zakresie sieci,
Kanalizacja mer inz. Monika instalacji i urzadzen cieplnych, - (
deszczowa — Projektant & ) MAZ/0223/POOS/11 wentylacyjnych, gazowych, Fird
odwodnienie Wieczorek wodociggowych i
torowiska kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
mer inz. Urszula instalacji i urzadzen cieplnych, I,r’
Sprawdzajacy Er Inz. Lrszu MAZ/0105/POOS/14 wentylacyjnych, gazowych,
Kasicka wodociggowych i
kanalizacyjnych
Projektant gf)rbf; Pawel |\ AP/0403/POOK/11 | Konstrukeyjno budowlana L die.;
Czgs¢ W:
Melioracja - Lo Konstrukeyjno- inzynieryjna w \
Sprawdzajacy dr 1nz..’Zb.1gn1ew Wa-930/93 zakresie budowli P .Q U e
Chacifiski hydrotechnicznych e
Cze¢s¢ D: mgr inz. PR
Przebudowa i Projektant Krystian MAP/0374/PBD/15 Inzynieryjna drogowa
budowa uktadu Gatuszka
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drogowego P : i
Projektant @ga; ;rzz Mariusz | by 0228/POOD/10 | Drogowa %’m'{‘
. mgr inz.
Projektant Barttomicj Bala MAP/0063/POOD/05 Drogowa L/f,_?
Sprawdzajacy }I;(Zi'r ;’Z"JC‘“h SLK/0455/POOD/04 | Drogowa ‘ff’
mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci,
. Wojciech instalacji i urzadzen
Projektant Woszezyna MAP/0331/POOE/12 elekirycznych i L 1/::.**: ay~
Czgse S: Sie¢ elektroenergetycznych
trakcyjna Instalacyjna w zakresie sieci, _
. mgr inz. Michat instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy | por 1 MAP/0039/POOEI09 | J8°0 1 | P WLM_/.
elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci, _
. mgr inz. Michat instalacji i urzadzen
Projektant B MAP/0039/POORI09 | J8°0 1 WH«.{A
elektroenergetycznych
g - Instalacyjna w zakresie sieci,
Cags¢ E: . mer inz. instalacji i urzadzen !
Elektroenergety | Projektant Przemystaw MAP/0153/POOE/06 : A
elektrycznych i l"
kado 1kV Wygoda
elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci,
. mgr inz. Jakub instalacji i urzadzen ,:P
Sprawdzajacy Inglot PDK/0064/PWOE/14 elektrycznych i n
elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant mgr inz. Jakub PDK/0064/PWOE/14 instalacji i urze%dzen ‘boﬂ-
Inglot elektrycznych i
elektroenergetycznych
Czgs¢ Z: Uklad mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
f,ff;iligcy Projektant Przemystaw MAP/0153/POOE/06 ;‘{Zﬁg@;y‘fﬁdlen ﬁ/‘f A
nietrakcyjne Wygoda elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci, _
. mgr inz. Michat instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy | po M MAP/0039/POOEI09 | (28T e WH«.{A
elektroenergetycznych
mer inz. Bartos Inzynieryjna kolejowa w L.
Projektant £ nz. | ? | MAZ/0482/PBKs/15 zakresie sterowania ruchem ¥l
Majewski Kolejowym S 'ﬂ/f
Crgsc A: : mgr inz. Rafat Urzadzenia zabezpieczenia i !
Urzadzenia Projektant Kg e 5/03/Wt adzen . P o ,@»’{L,ﬂ
automatyki asicki sterowania ruchem kolejowym
kolejowej - 7
(SRK) Projektant Ger Pawel 1 MAZ/0145/POOKL/12 | Kolejowa ,L/_A/_
. Inzynieryjna kolejowa w
Sprawdzajacy Mer inz. Konrad LOD/2656/POOKo/15 | zakresie sterowania ruchem | I,'L
Zarlak kolejowym =
Cze$é L: Projektant gggr‘;lvzv'sfiomd MAZ/0151/POOT/13 | Telekomunikacyjna —~ -
Telekomunikacj 4
a mgr inz. ) i
Sprawdzajacy Wojciech 363/DOS/11 Telekomunikacyjna L5
Iwanicki
N )
Projektant gjcflfv’:iz OIK3-K-20/2001 Linie, wezly i stacje kolejowe ' 7
Cze$¢ B1:
Perony wraz z . mgr inz. Andrzej - . . . (4'8 pe
odwodnieniem i Sprawdzajacy Bosek ONB3-K-21/98 Linie, wezly i stacje kolejowe
telekomunikacja "
. mgr inz. Elzbieta Instalacyjno-inzynieryjna w {Il(' (
Projektant GP.IV-8388/285/77 N i i

Stojak

zakresie sieci sanitarnych
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mgr inz. Adam

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

Sprawdzajacy Szostek MAP/0255/PWOS/12 wentylacyjnych, gazowych,
z wodociggowych i
kanalizacyjnych
inz. Stanistaw Instalacyjna w telekomunikacji
Projektant No.w ak 0256/96/U przewodowej wraz z ﬂ/ ~"r"‘“'7
infrastrukturg towarzyszaca
Instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej wraz z -~
. inz. Ryszard infrastrukturg towarzyszaca w
Sprawdzajacy | Niedzielski 07139710 zakresie linii, instalacji i l[/—,
urzgdzef liniowych oraz i
stacyjnych
Czes¢ B2: mgr inz. arch.
Elementy matej | Projektant Przemystaw 44/2000 Architektoniczna F
architektury i Flaga
statej informacji mer inz. arch :
dla podréznych | Projektant Dfro @ i(ali ta. MPOIA/052/2012 Architektoniczna W
na peronach
Czes¢ B3: Wiaty mgr inz. arch. P
na peronach Sprawdzajacy Kajetan 204/2001 Architektoniczna ‘fm
Tarnowski
Czes¢ B4:
gg;igﬁ)lﬁ(; Projektant Izrlfliazéiirazyna 147/2002 Konstrukcyjno-budowlana d\/—& N
Czes¢ BS: mgr inz. arch. Ve
Budynki - Projektant Kajetan 204/2001 Architektoniczna ,f%
Budowa Tarnowski
Czgs¢ Bo: mgr inz. arch.
Budynki — Projektant Przemystaw 44/2000 Architektoniczna F
Remont Flaga
Cze$¢ M2: ]
I/;rzcgls,fkt“ra Sprawdzajacy | PETINZ AN MpOTA/052/2012 Architektoniczna W
podziemnych
Projektant Isrf)iamz. Robert Upr. NB 22/97 Konstrukcyjno-budowlana % ﬁ/v{
Projektant rg}%rrrllizlz(;\zzl‘:/iel 6/2003 Konstrukcyjno-budowlana L/":"*'- 2~
. s
. mgr inz. Rafat B A
Czesé MI: Projektant Kuémierz MAZ/0354/POOM/12 | Mostowa _Jese 5
Obiekty
inzynierskie Projektant gagrrs;r;; /Vtrs‘li‘;‘ MAZ/0416/POOM/10 | Mostowa @xm
Sprawdzajacy ;fll;‘l;llszléiMateusz 44/2003 Konstrukcyjno-budowlana 2%
. mgr inz. Tomasz -
Sprawdzajacy Cwajna MAP/0195/POOM/10 Mostowa L
Instalacyjna w zakresie sieci,
Czesé¢ K1: . mgr inz. Adam instalacji 1 urzadzen o
Usunigcie Projektant Nowak MAP/0057/PWOE/T2 elektrycznych i ﬂ/ h7
kolizji sieci elektroenergetycznych
elektroenergetyc . . Instalacyjno-inzynieryjna w
(g0
znych Sprawdzajacy lsrzzﬁiﬁ(ﬁ(zzej U.AN 267/87 zakresie instalacji e s ILL
elektrycznych =
A, Instalacyjna w zakresie sieci,
Szzicl Izli mer inz. Pawel instalacji 1 urzadzen cieplnych,
¢ Projektant grnz. SWK/0235/PBS/16 wentylacyjnych, gazowych, ﬁwﬂ_

kolizji sieci
wod-kan, gaz

Wiraszka

wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Instalacyjna w zakresie sieci,

rlgftralez.na instalacji i urzadzen cieplnych, ,qy W
Projektant Kasprz};k— MAP/0576/PBS/16 wentylacyjnych, gazowych,
Morawa wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, Ur‘
mer inz. Karol instalacji 1 urzadzen cieplnych, P:U"‘
Projektant Baraﬁski MAP/0454/POOS/13 wentylacyjnych, gazowych, —_
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji 1 urzadzen cieplnych, j
Projektant Katarzyna MAP/0624/PBS/15 wentylacyjnych, gazowych, 7( éf_‘,m
Katkus-Marzec wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
mer inz. Tomasz instalacji i urzadzen cieplnych,
Sprawdzajacy Nieden thal MAP/0106/POOS/06 wentylacyjnych, gazowych, W
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w telekomunikacji
‘ inz. Andrzej Przewodowej wraz z i
Creé K3: Projektant Kwiccien 0244/96/U 1nfrastmkFu{at towarzyszacg w
Usuniqcié zakresie 111.111., instalacji i =
Kolizii sicci urzadzen liniowych
telekomunikacyj Instalacyjna w telekomunikacji
nych mgr inz. Alicja ?rf?rzvsvt?dlztw 2} ?(])razrz S73cq M
. Z. ukturg towarzyszaca w
Sprawdzajacy Kotas 0723/97/0 zakresie linii, instalagjl'i i
urzadzen liniowych oraz
stacyjnych
Czg$é SR1:
Inwentaryzacja Fuk
i . mgr asz ' ;
gf;lf?\iloil PRICAIR | Projektant Matkowski ) ) M A
krzewéw
przeznaczonych
do wycinki
Czgs¢ Hl'r
SR2: Nasadzeni |
a. Projekt zieleni ) Bozena é’jﬂ
wokot obiektsw | Sprawdzajacy | o o - -

kubaturowych,
drdg oraz zielen
naprowadzajaca
dla zwierzat

il

Kopie uprawnienn i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa zostaty
zawarte w Tomie I Projekt Zagospodarowania Terenu — I/3 Uprawnienia i zaswiadczenia z izby
samorzqdu zawodowego
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2 Informacje ogélne

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny dla przebudowy i budowy linii kolejowych:

—  nr 93 od km 53,100 do km 80,662;

— 1r 150 od km 7,880 do km 13,459;

— 1r 693 od km 5,210 do km 5,664;

— 1r 694 od km 0,000 do km 2,600;

— nr 157 od km 8,581 do km 12,450;

— 1r 90 od km 12,983 do km 14,300

wraz z przebudowa elementéw infrastruktury technicznej i kolejowe;.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa $laskiego, gminy Chybie,
Strumien i Zebrzydowice w powiecie cieszynskim, gminy Czechowice-Dziedzice w powiecie bielskim
oraz gminy Goczatkowice-Zdr6j w powiecie pszczynskim.

2.2  Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostal opracowany na podstawie umowy Nr 90/106/0014/17/Z/1 z dnia
24.02.2017r. zawartej miedzy PKP Polskie Linie Kolejowe SA a Konsorcjum w sktadzie Arcadis Sp. z
0.0. (Lider) i MP-Mosty Sp. z o.0. (Partner) i Mosty Katowice Sp. z o.0. (Partner) na:

Wykonanie projektow budowlanych i pozyskanie niezbednych pozwolen wraz 7 nadzorami
autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice Ptd. — Katowice — Katowice Piotrowice; Tychy —
Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — granica panstwa — LOT A, B, C, D w ramach projektu
,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slgska, etap I: linia E65 na
odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — prace przygotowawcze”
oraz projektu ,,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slgska, etap I:
linia E65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice” w czesci 4
(LOT D) na odcinku Zabrzeg —Zebrzydowice — granica panstwa.

2.3 Materialy wyjsciowe:

1. Umowa nr 90/106/0014/17/Z/1 zawarta pomigdzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum w skladzie
Arcadis Sp. z o.0. (Lider) i MP-Mosty Sp. z o.0. (Partner) i Mosty Katowice Sp. z o.0. (Partner)
z dnia 24.02.2017 r.,

2. Studium wykonalnosci — dokumentacja przedprojektowa dla ,, Modernizacji linii kolejowej E65
- Potudnie odcinek Grodziska mazowiecki — Krakéw / Katowice Zwadron / Zebrzydowice —
granica panstwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardon; Etap IX
(Studium Wykonalnosci),

3. SIWZ - TOM III - Opis przedmiotu Zamodwienia dla przetargu ograniczonego na wykonanie
projektéw budowlanych i pozyskanie niezbednych pozwolen wraz z nadzorami autorskimi dla
odcinka Katowice Szopienice pld. - Katowice - Katowice Piotrowice; Tychy - Czechowice
Dziedzice - Zebrzydowice - granica panstwa - lot. A, B, C, D" w ramach projektu "prace na
podstawowych ciagach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze $laska, etap I: linia E65 na odc.
Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", LOT D szlak: Zabrzeg -
Zebrzydowice wraz ze stacja Zebrzydowice,

4. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projektowych opracowana przez KA-RO Sp. z.0.0.,
maj 2017 r.,

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 1/2018 z dnia 08 stycznia 2018 wydana przez
Wojewode Slaskiego dla przedsigwzigcia pn. Budowa, przebudowa i remont uktadu torowego
wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej na odcinku Katowice — Katowice Ligota,
Tychy — (Czechowice Dziedzice) — (Zebrzydowice) — granica panstwa (z Czechami) w ramach
projektu pn.: Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slaska,
etap I: linia E65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 2/2016 z dnia 09 listopada 2016 wydana przez
Wojewode Slaskiego dla przedsiewziecia pn. ,.Zadanie 2 — stacja kolejowa Zebrzydowice” (nr
sprawy IFXIIIL.747.17.2016)

Decyzja ustalajaca sSrodowiskowe uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn. ,,Zadanie 2 —
stacja kolejowa Zebrzydowice” wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
zw Katowicach z dnia 16 marca 2016r. (nr sprawy: WOOS.4201.3.2014.AS2.19)

Decyzja ustalajaca sSrodowiskowe uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia dla
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie/budowie linii kolejowej Katowice — Zwardon
oraz Katowice — Zebrzydowice — granica panstwa, z wytaczeniem stacji kolejowych: Katowice,
Czechowice-Dziedzice, Zwardon, Zebrzydowice, planowanego do realizacji wedlug wariantu 1
Dokumentacja geologiczno-inzynierska

2.4 Dane Inwestora

2.5

2.6

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Dane Wykonawcy

Konsorcjum w sktadzie:
Arcadis sp. z o.0. (Lider)
ul. Wotoska 22a

02-675 Warszawa

MOSTY KATOWICE Sp. z o.0. (Partner)
ul. Rolna 12
40-555 Katowice

MP-Mosty Sp. z o.0. (Partner)
ul. Dekerta 18

30-703 Krakow

Cel i zakres opracowania

Gléwnym celem przedsiewzigcia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji

administracyjnych dla modernizacji linii kolejowych w ciagach pasazerskich E65 dla odcinka Katowice
Szopienice Pid. — Katowice — Katowice Piotrowice; Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice —
granica panstwa — LOT A, B, C, D w ramach projektu ,,Prace na podstawowych ciagach pasazerskich
(E30 i E65) na obszarze Slaska, etap I: linia E65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice
Dziedzice — Zebrzydowice — prace przygotowawcze” oraz projektu ,,Prace na podstawowych ciagach
pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slaska, etap I: linia E65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy —
Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice” w czeéci 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg —Zebrzydowice —
granica panstwa.

Opracowanie dokumentacji projektowej wynika z dostosowania korytarza kolejowego E65 do

warunkow technicznych wynikajacych z:

1.

e

WA

przygotowania infrastruktury technicznej linii kolejowych do prognozowanych wielkosci
przewozdw pasazerskich i towarowych oraz maksymalnych mozliwych do uzyskania
parametrow eksploatacyjnych okreslonych w umowach AGC i AGTC tj. predkos$ci pociagéw
zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasazerskim do 160 km/h z lokalnymi
ograniczeniami, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na 0§,
zwigkszenia bezpieczenstwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych,

poprawy stanu ochrony srodowiska w czasie prowadzonych rob6t budowlanych i w czasie
eksploatacji zmodernizowane;j linii,

zmniejszenia kosztéw eksploatacji i utrzymania infrastruktury,

uzyskania poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwigkszenie ilosci klientow przez:
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— zwigkszenie komfortu podrdzy,

— skrécenie czasu podrdzy,

— zwigkszenie konkurencyjnosci kolei (predko$¢ i punktualnosc),

— zwigkszenie bezpieczenstwa przewozu podréznych i tadunkéw,

— eliminacje barier architektonicznych dla oséb o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sig.
6. zwickszenia dostepnosci do transportu kolejowego poprzez budowe nowych przystankéw

osobowych.

Zakres opracowania obejmuje budowe, przebudowe, rozbudowe (modernizacj¢) i rozbidrke

infrastruktury kolejowej i towarzyszacej, w zakresie:

— ukladu torowego wraz z odwodnieniem;

— obiektoéw inzynieryjnych;

— budynkéw, malej architektury i peronow;

— ekrandéw akustycznych;

— obiektéw drogowych i przejazdow;

— urzadzen sterowania ruchem;

— sieci trakcyjne;j;

— sieci elektroenergetycznych;

— sieci telekomunikacyjnych;

— sieci sanitarnej;

— pozostatych obiektéw budowlanych.
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3 Stan istniejgcy

3.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $lagskim w powiatach:
a) bielskim w gminie Czechowice — Dziedzice w miejscowo$ci Zabrzeg,
b) pszczynskim w miejscowosci Goczatkowice Zdrdj,
c) cieszynskim:
- w gminie Chybie w miejscowosciach: Chybie i Mnich,
- w gminie Strumien w miejscowo$ciach: Zabtocie, Drogomysl, Bakow i Pruchna,
- w gminie Zebrzydowice w miejscowosciach: Konczyce Male, Zebrzydowice
1 Marklowice Gorne.

3.2  Uktad torowy wraz z odwodnieniem

Zakres niniejszego opracowania dotyczy nastepujacych linii kolejowych:

— Linia kolejowa nr 93 Trzebinia — Zebrzydowice na odcinku Zabrzeg -granica panstwa (od
km 53+100 do km 80+662), korytarz E65;

— Linia kolejowa nr 90 Zebrzydowice — Cieszyn na odcinku Zebrzydowice — Konczyce koto
Cieszyna (od km 13+900 do km 14+300);

— Linia kolejowa nr 150 Most Wista — Chybie na odcinku Zabrzeg — Chybie (od km 7+880 do
km 13+459);

- Linia kolejowa nr 157 Pawtowice Slaskie — Skoczéw na odcinku Chybie — Bieniowiec (od
km 8+581.0 do km 12+450);

— Linia kolejowa nr 693 Podg. Zabrzeg — Podg. Bronéw na odcinku Zabrzeg — Bronéw (od
km 5+210 do km 5+664);

— Linia kolejowa nr 694 Bronéw — Bieniowiec na odcinku Zabrzeg — Broné6w (od km 0+000
do km 2+600)

Linia kolejowa nr 93 na odcinku objetym opracowaniem tj. od km 53+100 do km 80+662
stanowi fragment sieci TENT w korytarzu transportowym E65/CE65. Jest linia znaczenia pahstwowego
magistralng dwutorowg zelektryfikowana przeznaczong dla ruchu pasazerskiego i1 towarowego.
Predkos¢ konstrukcyjna na odcinku objetym opracowaniem wynosi zgodnie
z ID -12 160 km/h. Obecnie linia kolejowa jest w ztym stanie technicznym. Dopuszczalna predkosé
wynosi od 70 km/h do 120 km/h jednak w wielu miejscach wystepuja dodatkowe ograniczenia
predkosci.

W ruchu pasazerskim wystepuja pociagi regionalne, miedzywojewddzkie oraz miedzynarodowe.
W ruchy towarowym wystepuja pociagi krajowe i migdzynarodowe o duzym nat¢zeniu ruchu.

Linia kolejowa podzielona jest na nastgpujace odcinki (szlaki i posterunki ruchu):

— Od km 53+100 (52+150) do km 56+350 — szlak Zabrzeg — Bron6w, linia 93 jest
dwutorowa, w km 53+791 znajduje si¢ przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie, od km
55+100 réwnolegle do toréw linii 93 przebiega linia 150.

— 0Od km 56+350 do km 59+150 — Posterunek odgat¢zny Bronéw o$ posterunku km 56+800.
W posterunek wchodzi od strony Zabrzegu dwutorowa linia 93, jednotorowa linia 150, od
km 56+500 jednotorowa linia 693, od strony Chybia dwutorowa linia 93 jednotorowa linia
150 oraz linia 694 w kierunku Bieniowca, na posterunku zlokalizowane jest 7 rozjazdéw
umozliwiajace przejScie pomiedzy linia 693 przez lini¢ 150 1 93 na lini¢ 694.

— 0Od km 59+150 do km 59+950 — szlak Bronéw — Chybie linia 93 jest dwutorowa,
rownolegle przebiega linia 150,

— 0Od km 59+950 do km 62+650 — stacja Chybie 0$ stacji 60+772. Stacja weztowa od strony
Bronowa wchodzi dwutorowa linia 93, jednotorowa linia 150 oraz od strony Bieniowca
linia 157, od strony Pruchnej dwutorowa linia 93oraz dwutorowa od strony Strumienia linia
157.

Na stacji znajduja si¢ 4 tory gtéwne zasadnicze, 3 tory gtéwne dodatkowe, tor dojazdowy,
tor postojowy, 3 tory postojowo — ochronne, 2 tory handlowe. Do obstugi podréznych
przeznaczone sg dwa perony wyspowe dwukrawedziowe: peron nr 1 (dtugos¢ 300m,
szeroko$¢ 6.30m, wysokos$¢ 0.30m) na miedzytorzu toréw 1 i 2, peron nr 2 (dtugos¢ 300m,
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szeroko$¢ 7.00m, wysokos$¢0.30m) na migdzytorzu torow 7 1 9. Na stacji zabudowane sa
43 rozjazdy.

— 0Od km 62+650 do km 68+450 — szlak Chybie — Pruchna, linia 93 jest dwutorowa, w km
64+723 znajduje si¢ przystanek osobowy Drogomysl.

Do obstugi podréznych przeznaczony jest jednokrawedziowym peron nr 1 (dtugo$¢ 201m,
szeroko$¢ 2,10, wysokos¢ 0,30m) oraz jednokrawedziowy peron nr 2 (dtugos¢ 201m,
szeroko$¢ 2,10, wysokos¢ 0,30m).

= Roéwnolegle przebiega linia 157. W km 634200 linia 157 odchodzi od linii 93,

— Od km 68+450 do km 69+701 — stacja Pruchna o$ stacji km 68+930. Stacja znajduje si¢ na
linii kolejowej nr 93.

Na stacji znajdujg si¢ 2 tory gtéwne zasadnicze, 4 tory giéwne dodatkowe. Do obstugi
podréznych przeznaczony jest peron nr 1 (dlugos¢ 195m, szeroko$¢ 3.50m, wysoko$¢
0.40m) przy torze nr 8, dodatkowo na stacji znajduje si¢ peron nr 2 (dtugo$¢ 200m,
szeroko$¢ 4.0m, wysokos$¢ 0.4m) przy torze nr 3 — peron nieczynny do czasu zabezpieczenia
drogi dojScia i wygrodzenia migdzy torem 1 a 3). Na stacji zabudowane jest 14 rozjazdow.

— 0Od km 69+701 do km 75+900 — szlak Pruchna — Zebrzydowice, na przedmiotowym
odcinku linia 93 jest dwutorowa,

— 0Od km 75+900 do km 78+038 — stacja Zebrzydowice 0§ stacji km 76+374. Stacja weztowa
od strony Pruchny wchodzi dwutorowa linia 93 oraz od strony Konczyc linia 90, od strony
granicy panstwa wchodzi linia 93, linia kolejowa w kierunku Jastrzebia Zdroju zostata
rozebrana we wczesniejszych latach.

Na stacji znajduja si¢ 3 tory gtéwne zasadnicze, 27 tordw gtéwnych dodatkowych, tor
komunikacyjny, 3 tory odstawcze, 3 tory naprawcze, 26 toréw handlowych, 3 tory trakcyjny,
tor boczny do awaryjnego odstawiania dla wagonéw z TWR, 5 toréw przy rampie.
Do obstugi podréznych przeznaczone sg trzy perony: peron jednokrawedziowy nr 1 (dlugo$é¢
250m, szeroko$¢ 4m, wysokos¢ 0.3m) przy torze nr 8, dwukrawedziowy peron nr 2 (dtugosé
250m, szeroko$¢ 7.5m, wysokos¢ 0.3m) na migdzytorzu toréw nr 4 i nr 6, dwukrawedziowy
peron nr 3 (dlugo$¢ 300m, szeroko$¢ 7.5m, wysoko§¢ 0.3m) na miedzytorzu toréw nr 1
i nr 2. Na stacji zabudowane jest 140 rozjazdow.

— Od km 76+326 do km 80+662 — szlak Zebrzydowice — granica panstwa, na przedmiotowym
odcinki linia 93 jest dwutorowa.

3.3 Melioracja

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 93 przebudowywane lub umacniane sa nastgpujace
cieki wodne:

e rO6w b/n w km 53+727;

e rOw b/n w km 55+564;

e rOw b/n w km 56+485;

e rO6w b/n w km 57+225;

* rzeka Bajerka w km 57+492;

e rOw b/n w km 58+258;

e rOw Zawisna w km 59+767;

e r6w R-1 w km 61+108;

e 16w R-7 w km 61+472;

e rO6w b/n w km 61+880;

e ré6w R-13 w km 62+117;

e 16w MZI w km 62+427;

e 16w MZII w km 62+796;

e rO6w b/n w km 63+855;

e rOw b/n w km 64+758;

e rzeka Wista w km 65+324;

e ré6w R-16 w km 66+067;

* rzeka Knajka w km 66+810;

* ciek Lewobrzezna Mtynéwka Kiczycka w km 66+895;
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e rO6w b/n w km 68+604;

e rO6w b/n w km 69+020;

e row Jelonek w km 69+458;

e rO6w b/n w km 70+021;

e r6w b/n w km 71+000;

e rO6w b/n w km 71+242;

e rO6w b/n w km 71+741;

e rO6w b/n w km 73+206;

e rzeka Piotrowka w km 74+050;

e ciek Skotniczanka w km 76+507;

e 16w R-1 w km 77+172;

e 16w R-4 w km 77+624;

e rO6w R-B w km 77+862;

e rO6w b/n w km 78+211;

* row R-5 w km 78+796.

Istniejace cieki wodne — rowy melioracyjne, przecinajace modernizowang lini¢ kolejowa znajduja
si¢ w stanie ztym, wymagajacym poprawy ich stanu technicznego. Rowy sa zamulone, poro$nigte trawa
oraz zakrzaczone, co uniemozliwia swobodny przeptyw wody.

3.4 Przebudowa i budowa uktadu drogowego

3.4.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Linia kolejowa nr 93 Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa jest linia magistralna,
dwutorowa,  zelektryfikowang, normalnotorowa o  znaczeniu panstwowym. Przebiega
w zroznicowanych terenie, biegnie gtéwnie w nasypie. W ciggu linii nr 93 wystepuja liczne
skrzyzowania z drogami w poziomie terenu, ale takze skrzyzowania dwupoziomowe. Przejazdy
w jednym poziomie sg niestrzezone i strzezone: z miejsca albo z odleglosci. Na przejazdach
strzezonych z miejsca wystepuja rogatki lub pétrogatki oraz sygnalizacja $wietlna 1 dzwigkowa.
Natomiast na tych strzezonych z odleglosci tylko nadzér telewizja przemystowa. Dodatkowo czesé
przejazdéw oznaczona jest przejazdowymi tarczami ostrzegawczymi, ktére informuja maszynistow
o dziataniu lub awarii urzadzen ostrzegawczych. Wzdtuz linii kolejowej wystepuja takze przejscia dla
pieszych wyposazone w rogatki albo w bariery.

Wzdtuz nasypu kolejowego biegna drogi technologiczne, ktére nie maja zapewnionej ciggtosci na
catym odcinku. Drogi te stuza gtéwnie do obstugi kolei, ale takze przylegltych terenéw oraz stanowia
dojazd do posesji prywatnych. Zty stan techniczny nawierzchni (z kruszywa albo bitumicznych),
powoduje utrudnienia w ruchu.

3.4.2 Istniejgcy uktad komunikacyjny

Istniejacy ruch drogowy w rozpatrywanym rejonie linii kolejowej nr 93 Zabrzeg — Zebrzydowice
— granica panstwa odbywa si¢ poprzez system drog:

- wojewodzkich:

Konczyce Mate: DW 937 (ul. Kochanowskiego / ul. Jagiellonska) - klasa G

Pruchna: DW 938 (ul. Katowicka) wiadukt drogowy nad linig kolejowa— klasa G
- powiatowych:

Chybie: DP 2633S — ul. Bielska — klasa Z

Pruchna: DP2629S — ul. Lipowa — klasa Z

Drogomysl: DP2636S — ul. Kolejowa — klasa Z
- gminnych:

Chybie: ul. Jagodowa — klasa D, ul. Objazdowa — klasy L

Mpnich: ul. Reja — klasy L, ul. Pod Dudnia — klasy L, ul. Czuchowska — klasy L

Zabtocie: ul. Swietlista, ul. Skrajna — klasy L

Drogomysl: ul. Wiejska — klasy D,

Pruchna: ul. Nowy Swiat — klasy D, ul. Urocza, ul. Nowa — klasy D,

ul. Dworcowa — klasy D, ul. Gawliniec
Konczyce Mate: ul. Botaniczna — klasa L, ul. Hallera — klasa L.
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Zebrzydowice: ul. Dworcowa — klasy L, ul. Jutrzenki — klasa L, ul. Skotnicka,
ul. Sadowa — klasy L, ul. Jagodowa — klasy L, ul. Asnyka (boczna)
Marklowice Gorne: ul. Ustronna — klasy L
- lokalnych dojazdowych, lesnych i wewnetrznych.

3.5 Sieé trakcyjna

Na linii kolejowej nr 93 w chwili obecnej eksploatowana jest sie¢ trakcyjna:

— Stacja Czechowice Dziedzice w torach gléwnych sie¢ typu C120 — 2C, w torach stacyjnych
dodatkowych i na przej$ciach rozjazdowych SKB70 — C,

— 0Od km 49,274 do km 60,160 sie¢ typu YwsC120-2C,

— Stacja Chybie sie¢ typu YwsC120-2C w torach gtéwnych zasadniczych, w torach
stacyjnych i nad przej$ciami rozjazdowymi C95-C, C120-C,

— 0Od km 61,919 do km 76,070 sie¢ typu YwsC120-2C,

— Stacja Zebrzydowice w torach gtéwnych YC120 — 2C, w torach dodatkowych i na
przejsciach rozjazdowych KB70 — C, SKB70 - C, YC120 - 2C,

— 0Od km 77,840 do km 80,662 sie¢ typu YwsC120-2C.

Ocena stanu technicznego

Konstrukcje wsporcze stalowe sg mocno skorodowane z miejscowymi glebokimi wzerami
korozji. Glowice fundamentowe sa popekane, co daje mozliwos¢ wnikania wody co powoduje
wzmozong korozj¢ na styku stup - fundament. Stalowy osprzet sieciowy, w wiekszo$ci w wykonaniu
teownikowym réwniez jest w ztym stanie technicznym. Nastgpita utrata ocynkowania co powoduje
wzmozong korozj¢. Stan techniczny istniejgcej sieci trakcyjnej mozna okresli¢ jako zly i ze wzgledu na
okres eksploatacji, a na niektérych odcinkach jako awaryjny.

Na szlaku Zebrzydowice — granica panstwa wywieszona jest nowa sie¢ trakcyjna typy YwsC120-
2C na nowych konstrukcjach wsporczych.

3.6 Elektroenergetyka do 1 kV

Na szlakach, stacjach kolejowych i przystankach znajduja si¢ instalacje nN o$wietlenia
perondw, toréw stacyjnych i gtowic rozjazdowych, przejazdéw oraz linie zasilajace odbiory kolejowe.

Linie zasilajace nN ze stacji transformatorowych PKP Energetyka S.A. oraz przylaczy energetyki
zawodowe] wykonane sg w wickszosci jako kablowe oraz fragmentami jako napowietrzne.

3.7  Uklad zasilajgcy odbiory nietrakcyjne

Na terenie objetym inwestycja w stanie istniejacym znajduje si¢ czynna linia potrzeb
nietrakcyjnych o napigciu znamionowym 15kV wilasnosci PKP Energetyka S.A. Wykonana jest w
catosci jako linia kablowa. Z przedmiotowej linii poprzez stacje transformatorowe zasilone sg odbiory
kolejowe na szlakach, stacjach, posterunkach i przystankach.

3.8 Oswietlenie uliczne

W stanie istniejacym na obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ oSwietlenie uliczne w postaci
opraw sodowych zamontowanych na stupach zZelbetonowych. Z uwagi na projektowang inwestycje
zachodzi konieczno$¢ jego odtworzenia, przebudowy lub budowy.

3.9 Sieci elektroenergetyczne nN i SN

3.9.1 Sieci elektroenergetyczne nN i SN nie bedgce wtasnosciq spotek PKP

W stanie istniejacym na obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ sieci elektroenergetyczne
niskiego i $redniego napigcia bedace wlasno$cia Tauron Dystrybucja S.A. W ramach zamdwienia
zostata zaprojektowana przebudowa lub zabezpieczenie istniejacych w/w sieci elektroenergetycznych
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zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi gestoréw sieci (TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
sieciowy w Gliwicach, TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat sieciowy w Bielsku-Biatej ).

3.10 Urzqdzenia automatyki kolejowej (SRK)

Linia 93 na projektowanym odcinku sktada si¢ z 4 szlakéw wyposazonych w urzadzenia sbl
pomiedzy nastepujacymi punktami eksploatacyjnymi:
e st. Zabrzeg
* p.odg. Bronéw (wyposazony w urzadzenia przekaznikowe z sygnalizacja $wietlng)
e st. Chybie (wyposazona w urzadzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacja
swietlng)
e st. Pruchna (wyposazona w urzadzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacja
swietlng)
e st. Zebrzydowice (wyposazona w urzadzenia mechaniczne scentralizowane z
sygnalizacja Swietlna)
e granica panstwa (st. Petrovice u Karviné).
Pomiedzy p. odg. Bronéw a st. Chybie istnieje pétsamoczynna blokada liniowa.
Na szlaku Zebrzydowice - Petrovice u Karviné ruch odbywa si¢ przy pomocy telefonicznego
zapowiadania pociaggdw, a sbl petni tylko funkcje pomocnicze.
Na linii 93 znajduje si¢ 8 przejazdow kat A, 5 przejazdow kat B 1 jeden przejazd kat C.

3.11 Telekomunikacja

Urzadzenia tacznosci przewodowej linii kolejowej linii 93 na odcinku Zabrzeg Czarnolesie -
Zebrzydowice w znacznym stopniu sg przestarzate i ulegaja czestym awariom, a urzadzenia radiowe to
urzadzenia przestarzalej technologii - zaniki radiotacznosci zaréwno z pojazdami szynowymi, jak
i pomiedzy posterunkami. W zwiazku z powyzszym niezbedne jest przeprowadzenie wymiany urzadzen
na urzadzenie nowszej generacji. Stacje i przystanki osobowe wyposazone sg w pojedyncze urzadzenia
informacji podréznych takie jak gtos$niki tubowe i zegary wtdrne, jednak ilos¢ i stan nie pozwalajg na
prawidtowe przekazywanie komunikatéw. Laczno$¢ realizowana jest po starych kablach miedzianych
typu TKD wilasno$ci PKP Telkol (Utrzymanie) Sp. z o.0., ktére ze wzgledu na swdj wiek ulegaja
czegstym awariom i posiadaja zanizone parametry transmisyjne. W zwigzku z powyzszym wymagana
jest zabudowa nowej optotelekomunikacyjnej infrastruktury kablowej, ktéra zapewni wymagang jako$¢
i niezawodno$¢ potaczen. Dotyczy to réwniez linii stycznych.

3.12 Perony

Na przedmiotowym odcinku wystgpuja przystanki osobowe i stacje:
— przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53.791

— stacja Chybie km 60.772
— przystanek osobowy Drogomysl km 64.722
— stacja Pruchna km 68.930
— stacja Zebrzydowice km 75.000

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt koniecznych dla przebudowy stacji i przystankéw
osobowych w ramach dostosowania linii do wymogéw okreslonych w standardach z pokazaniem
rozwigzan technicznych dla budowy peronéw, dajacych mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu
technicznego oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektdw przez osoby niepelnosprawne. Roboty
na w/w przystankach:

— rozbidrka prefabrykowanych zelbetowych elementéw krawedzi istniejacej peronow,

— rozbidrka nawierzchni peronéw istniejacych,

— budowa krawedzi peronéw zewnetrznych, jednokrawedziowych,

— budowa nawierzchni peronéw z ptytek chodnikowych betonowych nie fazowanych, o wym.

35x35 cm
— budowa odwodnienia powierzchniowego odprowadzajacego wody deszczowe z perondw
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— budowa doj$¢ do perondw (chodniki +pochylnie), stanowiace jednocze$nie dojscie dla
0sOb o ograniczonej mozliwosci poruszania

3.12.1 Przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie

Przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie posiada dwa perony zewnetrzne, jednokrawedziowe,
naprzeciwlegte. Na dlugosci peronéw tory potozone sg w prostej. Perony potozone w malym nasypie.
Peron nr 1 potozony przy torze nr 2 o dlugosci 197.30 mb i szerokosci 3.0 m z poszerzeniem w miejscu
lokalizacji wiaty na dlugosci 19.75 m. Peron nr 2 potozony przy torze nr 1 o diugosci 206 mb
i szerokosci 3.00 m z poszerzeniem w miejscu lokalizacji wiaty na dtugosci 19.75 m. Wysoko$¢ Scianek
peronowych zelbetowych typu ,,L.” (nowe) dla peronu nr 1 i nr 2 - h = 0.30 m. Nawierzchnia peronu nr
1 i nr 2 nowa, krawedzie peronéw z ptyt zelbetowych typu ,,P” o wymiarze 1.00 x 1.00 m w kolorze
bordowym, ponadto za plyta utozono pas ostrzegawczy dotykowy w kolorze z6ttym, o szer.0.20 m
wykonany z ptytek betonowych o wym.0.20 x 0.20 m. Pozostata nawierzchnia peronéw wykonana z
kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o wym. 0.20x0.10 m. Zewnetrzna krawedZz nawierzchni
peronéw zamknigta obrzezem betonowym szer. 6 cm. Dojscie do peronéw od istniejgcego przejazdu
kat.,,.B” w km 53.771. Dojscia (pochylnie) wchodza w sktad peronéw. Diugosci doj§¢ (pochylni) -
6.00 m (peron nr 1) oraz 8.00 m (peron nr 2). Nawierzchnia doj$¢ (pochylni) jak na peronach tj. na
krawedzi ptyty prefabrykowane typu ,,P”, pas ostrzegawczy dotykowy, na pozostalej czesci dojs¢
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym zamkni¢ta na zewnatrz obrzezem
betonowym. Szeroko$¢ pochylni 3.00 m. Odwodnienie peronéw powierzchniowe: peron nr 1
odwadniany poprzez nadanie spadku poprzecznego w kierunku przylegtego terenu, peron nr 2
odwadniany poprzez nadanie spadku poprzecznego na zewnatrz peronu, w kierunku istniejacego rowu
zlokalizowanego u podstawy nasypu peronu.

3.12.2 Stacja Chybie

Stacja Chybie posiada dwa perony wyspowe, dwukrawedziowe. Na dtugosci perondw tory na
przewazajacych odcinkach potozone sa w prostej, tor nr 2 wzdtuz krawedzi peronowej peronu nr 1 na di
ok. 135 m potozony jest w tuku 0 R=2000 m wraz z krzywymi przejsciowymi.

Peron nr 1 potozony na miedzytorzu toréw nr 1 i nr 2 o dtugosci 297.90 mb i szerokosci zmiennej
od 3.68 m do 6.36 m. Peron nr 2 potozony na migdzytorzu toréw nr 7 i nr 9 o dtugos$ci : krawedz przy
torze nr 7 — dlugos¢ 300.71, krawedz przy torze nr 9 — dtugos¢ 308.73 m i szeroko$ci zmiennej od 6.16
m do 7.83 m. Wysokos¢ $cianek peronowych zelbetowych: dla peronu nr 1 — h zmienne od 0.26 m do
0.28 m , dla peronu nr 2 — h zmienne od 0.35 m do 0.42 m. Nawierzchnia peronu nr 1 i nr 2 z plytek
chodnikowych betonowych o wym. 0.50x0.50 m. Dojscie do perondéw od istniejacego przejscia nad
torami (ktadka dla pieszych) w km 60.913 dojscie do ktadki z obu stron stacji od ul. Dworcowej oraz
budynku stacyjnego , z drugiej strony stacji od ul. Kolejowe;.

Dodatkowo do peronu nr 1 dojscie od czota peronu od przejscia stuzbowego w poziomie szyn
w km 60.770. Dojscie w poziomie szyn od budynku stacyjnego o szer. 3.00 m. Zabudowa przejscia w
poziomie szyn z plyt CBP/PBK + ptytki chodnikowe+ trylinka. Bezposrednie wejScie na peron
pochylnia o dtugosci 4.50 m i szer. 3.50 m. Nawierzchnia pochylni z trylinki. Odwodnienie peroné6w
powierzchniowe na mi¢dzytorze.

3.12.3 Przystanek osobowy Drogomysl

Przystanek osobowy Drogomys$l posiada dwa perony naprzeciwlegte zewnetrzne,
jednokrawedziowe. Na dlugo$ci peronéw tory polozone sa w prostej. Perony potozone sa na wysokim
nasypie o wysoko$ci zmiennej od 3.38 m do 4.50 m. Peron nr 1 potozony przy torze nr 1 o dtugosci
119.80 mb i szerokosci 3.50 m z poszerzeniem w miejscu lokalizacji wiaty o szer. 5.40 m. Peron nr 2
polozony przy torze nr 2 o dlugoSci 119.80 mb i szerokosci 3.50 m z poszerzeniem w miejscu
lokalizacji wiaty o szer. 5.40 m. Wysoko$¢ $cianek peronowych zelbetowych typu ,,.L” (nowe) dla
peronu nr 1 i nr 2 - h = 0.30 m. Nawierzchnia peronu nr 1 i nr 2 nowa, krawedzie perondéw z ptyt
peronowych typu ,,P” w kolorze szarym o wymiarach 200x99.5x10 cm. Plyta antyposlizgowa,
ryflowana z pasem ostrzegawczym dotykowym o szer. 0.40 m w odleglosci 1.50 m od krawedzi
peronu. Pas ten o fakturze w formie koputek, wyczuwalny pod noga przez osoby niewidome
i niedowidzace. Ponadto ptyta posiada lini¢ ostrzegawcza w kolorze z6ttym, o szer. 0.20 m oznaczajaca
rozpoczecie strefy zagrozenia i styka si¢ z pasem ostrzegawczym dotykowym.
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Pozostata nawierzchnia perondw wykonana z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym
owym. 0.20x0.10 m. Zewng¢trzna krawedz nawierzchni peronéw zamknigta obrzezem betonowym
o szerokosci 8 cm. Dojscie do perondéw od istniejacej drogi pod wiaduktem kolejowym w km 64.758.
Bezposrednie wejscie na perony schodami betonowymi. Odwodnienie peronéw powierzchniowe
poprzez nadanie spadku poprzecznego w kierunku przylegtego terenu.

3.12.4 Stacja Pruchna (zamiana na posterunek odgateiny)

Stacja Pruchna (zamiana na posterunek odgatezny) posiada dwa perony zewngtrzne,
jednokrawedziowe. Na ditugosci perondéw tory polozone sa w proste;j.

Peron nr 1 polozony przy torze nr 8 o dlugosci 193.60mb i szerokosci zmiennej od 2.50m do
3.00m. Peron nr 2 potozony przy torze nr 3 o dtugos¢ 200,12 mb i szerokosci 4.00 m. Wysokosé
$cianek peronowych zelbetowych: dla peronu nr 1 — h zmienne od 0.34 m do 0.37 m, dla peronu nr 2
nowe S$cianki peronowe typu ,L.2”— h = 0.55 m. Nawierzchnia peronu nr 1 czeSciowo z plytek
chodnikowych (3 rzedy ptytek o wym. 0.50x0.50 m), pozostata cz¢§¢ peronu o nawierzchni zwirowe;j.
Nawierzchnia peronu nr 2 (nowa) w kolorze szarym, z kostki brukowej betonowej zamkni¢ta obrzezem
betonowym Dojscie do peronu nr 1 chodnikiem przy budynku dworca. Dojscie do peronu nr 2 od drogi
réwnolegtej schodami (3 stopnie) oraz pochylnig o nawierzchni z kostki.

Odwodnienie perondw powierzchniowe na miedzytorze.

3.12.5 Stacja Zebrzydowice

Stacja Zebrzydowice posiada peron nr 1, przydworcowy jednokrawedziowy oraz dwa perony
wyspowe, dwukrawedziowe nr 2 i nr 3. Na dlugosci perondéw tory na przewazajacych odcinkach
polozone sg w proste;j.

Peron nr 1 potozony przy torze nr 8, dtugos¢ peronu 215.00 mb, szeroko$¢ peronu zmienna
0d 4.10 m do 4.20 m , na odcinku peronu od wyjscia z przej$cia pod torami do budynku stacyjnego szer.
peronu 7.50 m. Wysoko$¢ $cianki peronowej zelbetowej - h=0.28 m.

Peron nr 2 wyspowy, dwukrawedziowy potozony na migdzytorzu toréw nr 4 i nr 6 o dtugosci
250 mb i szerokosci zmiennej od 7.00 m do 9.30 m. Wysokos¢ Scianki peronowej zelbetowej — h
zmienne do 0.30 m.

Peron nr 3 wyspowy, dwukrawedziowy potozony na migdzytorzu toréw nr 1 i nr 2 o dtugosci
390 mb 1 szeroko$ci zmiennej od 3.50 m do 7.70 m. Wysoko$¢ $cianek peronowych zelbetowych — h
zmienne od 0.26 m do 0.30 m. Nawierzchnia peronu nr 1, nr 2 oraz nr 3 z ptytek chodnikowych
betonowych o wym. 0.50x0.50 m.

Dojscie do perondw nr 2 i nr 3 od istniejacego przejscia pod torami w km 76.442, dojScie
od budynku stacyjnego. Dodatkowo do peronu nr 2 i nr 3 dojscie od czota peronéw pochylniami , od
przejécia stuzbowego w poziomie szyn w km 76.450. Dojscie w poziomie szyn od budynku stacyjnego
o szer. 3.00 m. Zabudowa przejscia w poziomie szyn z ptyt CBP/PBK + ptytki chodnikowe+ trylinka.
Bezposrednie wejscie na perony pochylniami o dtugosci 4.10 m.. Nawierzchnia pochylni z trylinki.
Odwodnienie perondw powierzchniowe na mi¢dzytorze.

3.13 Elementy matej architektury i statej informacji dla podréznych na
peronach

3.13.1 Przystanek Osobowy Zabrzeg Czarnolesie

Na przystanku znajduja si¢ nastepujace elementy matej architektury:
— wiaty przystankowe z tawkami (2)
— tablice z nazwg stacji i rozktadem jazdy (2)
— tablice z nazwa stacji (2)
— pojemnik z piaskiem (1)
Ze wzgledu na projektowana zmiane lokalizacji perondw elementy te przeznaczone sa do
demontazu — nie przewiduje si¢ ich ponownego wykorzystania
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3.13.2 stacja Chybie
Na stacji znajduja si¢ nastepujace elementy matej architektury:

Ze

wiaty przystankowe (3)

tablica z napisem ,,wyj$cie do miasta” (1)

tablica z napisem ,,przej$cie zabronione”

tablica kierunkowa (1)

tablice z nazwa stacji (3)

tablice z numerem peronu (4)

tablica z napisem ,,wyjscie” i nazwami ulic przy wyjsciu (2)
gabloty (2)

pojemniki z piaskiem (2)

kosze na Smieci (2)

wzgledu na projektowana zmian¢ lokalizacji perondéw elementy te przeznaczone sg do

demontazu. Tablica kierunkowa, 2 tablice z nazwa stacji z pierwszego peronu, tablice z numerami
peronu, tablica z napisem ,,wyjscie” i nazwami ulic s3 w dobrym stanie, mogg zosta¢ przeniesione i
ponownie wykorzystane w projekcie.

3.13.3 Przystanek Osobowy Drogomysl

Na przystanku znajduja si¢ nastepujace elementy matej architektury:

Ze

wiaty przystankowe z tawka (2)
kosze na $mieci (2)

tablice z nazwa stacji (2)

tablica z rozktadem jazdy (1)
tablice kierunkowe (2)

tablice z oznaczeniem peronu (2)
pojemnik z piaskiem (1)

wzgledu na projektowana zmiane lokalizacji perondw elementy te przeznaczone sa do

demontazu — nie przewiduje si¢ ich ponownego wykorzystania.

3.13.4 stacja Pruchna
Na przystanku znajduja si¢ nastepujace elementy matej architektury:

Ze

wiata przystankowa z fawka (1)

kosz na Smieci (1)

fawka (1)

tablica z nazwa stacji (1).

tablica z nazwa i rozktadem jazdy (1).
pojemnik z piaskiem (1)

wzgledu na projektowana zmian¢ lokalizacji perondéw elementy te przeznaczone sg do

demontazu — nie przewiduje si¢ ich ponownego wykorzystania.

3.13.5 stacja Zebrzydowice

Na stacji znajduja si¢ nastepujace elementy matej architektury:

wiaty przystankowe z dwiema fawkami i miejscem do odpoczynku na stojaco (2)
tablica z numerem peronu (1)

tablice z numerem toru i peronu (4)

tablice kierunkowe (3)

gabloty (3)

pojemnik z piaskiem (2)

tawka nowa (1)

tawka stara (1)

tablice z nazwa stacji (6)

kosze na $mieci (5)
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Ze wzgledu na projektowang zmiang¢ lokalizacji perondw elementy te przeznaczone sg do
demontazu. Tablice moga zosta¢ przeniesione i ponownie wykorzystane w projekcie, natomiast tawka
nowa oraz wiaty z tawkami i miejscem do odpoczynku, z racji wygladu réznigcego si¢ od obiektéw w
projekcie, mogg zosta¢ przeniesione w inne miejsce i ponownie uzytkowane.

3.14 Wiaty na peronach

przystanek Zabrzeg Czarnolesie
Na przystanku znajduja si¢ 2 wiaty przeznaczone do likwidacji.

stacja Chybie
Na stacji znajduja si¢ 3 wiaty przeznaczone do likwidacji.

przystanek Drogomysl
Na przystanku znajduja si¢ 2 wiaty przeznaczone do likwidacji.

stacja Pruchna
Na stacji znajduje si¢ 1 wiata przeznaczona do likwidacji.

stacja Zebrzydowice
Na stacji Zebrzydowice nie ma wiat sektorowych.

3.15 Budynki

Istniejace budynki przeznaczone do rozbiérki:

1. B4.1 Budynek niemieszkalny w km 53,650 — rozbidrka

2. B4.2 Budynek niemieszkalny w km 54,020 — rozbidérka

3. B4.3 Budynek niemieszkalny w km 54,020 — rozbi6rka

4. B4.5 Budynek niemieszkalny w km 55,150 — rozbidrka

5. B4.7 Budynek niemieszkalny w km 56,600 — rozbidrka

6. B4.8 Posterunek odgatezny w km 56,800 - rozbidrka

7. B4.10 Posterunek przejazdowy nr 60 w km 59,306 — rozbidrka
8. B4.11 Budynek niemieszkalny w km 60,070 — rozbidrka

9. B4.12 Budynek niemieszkalny w km 60,400 — rozbiorka

10. B4.13 Budynek niemieszkalny w km 60,400 — rozbiorka

11. B4.14 Budynek niemieszkalny w km 60,450 — rozbidrka

12. B4.15 Budynek niemieszkalny w km 60,460 — rozbiorka

13. B4.16 Budynek niemieszkalny w km 60,460 — rozbiorka

14. B4.17 Nastawnia dysponujagca CHY w km 60,506 — rozbiérka
15. B4.18 Budynek niemieszkalny w km 60,680 — rozbidrka

16. B4.19 Budynek niemieszkalny w km 60,800 — rozbidrka

17. B4.20 Budynek niemieszkalny w km 60,800 — rozbidrka

18. B4.21 Budynek niemieszkalny w km 60,800 — rozbidrka

19. B4.22 Budynek niemieszkalny w km 60,800 — rozbiorka

20. B4.23 Budynek niemieszkalny w km 60,800 — rozbidrka

21. B4.24 Budynek niemieszkalny w km 60,800 — rozbidrka

22. B4.26 Nastawnia dysponujagca CHY1 w km 61,449 - rozbidrka
23. B4.27 Budynek mieszkalny w km 63,640 — rozbiérka

24. B4.28 Budynek mieszkalny w km 64,720 — rozbiérka

25. B4.29 Budynek niemieszkalny w km 64,720 — rozbidrka

26. B4.30 Nastawnia dysponujagca PCH w km 69,370 — rozbiorka
27. B4.32 Nastawnia dysponujaca PCH1 w km 70,119 — rozbidrka
28. B4.33 Budynek mieszkalny w km 71,150 — rozbiérka

29. B4.34 Budynek niemieszkalny w km 71,150 — rozbidrka

30. B4.35 Budynek mieszkalny w km 71,380 — rozbiérka

31. B4.36 Budynek niemieszkalny w km 71,380 — rozbidrka
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32. B4.37 Budynek mieszkalny w km 73,490 - rozbi6rka
33. B4.38 Budynek niemieszkalny w km 73,490 — rozbidrka
34. B4.39 Budynek niemieszkalny w km 73,490 — rozbidrka
35. B4.40 Budynek niemieszkalny w km 73,490 — rozbidrka
36. B4.41 Budynek niemieszkalny w km 73,490 — rozbidrka
37. B4.42 Budynek mieszkalny w km 73,550 — rozbiérka
38. B4.43 Budynek mieszkalny w km 73,550 — rozbiérka
39. B4.44 Budynek niemieszkalny w km 73,550 — rozbidrka
40. B4.45 Budynek mieszkalny w km 73,650 — rozbidrka
41. B4.46 Budynek niemieszkalny w km 73,650 — rozbidrka
42. B4.47 Nastawnia wykonawcza ZEB 1 w km 76,313 — rozbidrka
43. B4.49 Budynek Urzedu Celnego w km 76,400 — rozbiérka
44. B4.50 Budynek schroniska w km 76,433 — rozbidrka

45. B4.51 Nastawnia wykonawcza ZEB 2 w km 76,433 — rozbidrka
46. B4.52 Budynek na peronie nr 2 (dawna dyzurka) w km 76,497 — rozbidrka
47. B4.55 Nastawnia wykonawcza ZEB 3 w km 76,896 — rozbidrka
48. B4.56 Nastawnia wykonawcza ZEB 4 w km 77,210 — rozbidrka
49. B4.57 Budynek w okolicy rozjazdu nr 97 w km 77,224 — rozbiérka
50. B4.58 Budynek dyzurnego ruchu manewrowego w okolicy

rozjazdu nr 129 w km 77,276 — rozbidrka
51. B4.59 Budynek przy nastawni dysponujacej w km 77,318 — rozbidrka

52. B4.60 Budynek dyzurnego ruchu manewrowego w okolicy rozjazdu
nr 100 w km 77,330 — rozbidérka

53. B4.61 Nastawnia dysponujaca ZEB w km 77,341 — rozbidrka
54. B4.63 Nastawnia wykonawcza ZEB 5 w km 77,522 — rozbi6rka
55. B4.64 Posterunek przejazdowy nr 80 w km 79,831 — rozbiorka
56. B4.66 Budynek niemieszkalny w km 53,760 — rozbi6rka
57. B4.67 Budynek niemieszkalny w km 53,760 — rozbi6rka
58. B4.68 Rampa stalowa z fundamentami w km 77,243 — rozbiorka.

Istniejacy budynek przeznaczony do remontu:
59. Budynek dziatki drogowe;j i garaz drezyn w km 75,757

3.16 Obiekty inZynierskie

W ponizszej tabeli zestawiono istniejgce obiekty inzynierskie:

flo¢ | dlugosc | SZerokos
Lp. ro.d ) . Km typ konstrukecji material | toréw na | obiektu Obld?tu [m] p(.)d_]qt?
obiektu istniejacy R / liczba dzialanie
obiekcie [m] )
przewodow
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; szlak Zabrzeg — Zabrzeg
Czarnolesie
1 przepust 53,269 rurowy stal 2 17,10 1,00 ROZBIORKA
2 przepust 53,727 | sklepiony / ptytowy k;ﬁ;‘z/ 2 15,40 1,00 WYMIANA
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; szlak Zabrzeg Czarnolesie —
Chybie
3 przepust 54,168 rurowy zelbet 2 25,00 1,00 WYMIANA
4 przepust 55,428 sklepiony / rurowy kig}g / 3 17,95 1,00 ROZBIORKA
5 przepust 55,564 dzwigarobetonowy stal + zelbet 3 15,60 1,00 WYMIANA
6 przepust 56,483 rurowy stal 4 34,55 1,00 WYMIANA
diwiS kz}:(ftl)g?gn/ow / kamien /
7 przepust 57,223 & Y71 stal + zelbet 4 31,75 1,00 WYMIANA
ramowy .
/ zelbet
prefabrykowany
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los¢ | diugose | Szerokost
Lp. ro.d Z2) . Km typ konstrukcji material | toré6wna | obiektu Obldftu [m] p(.)dth?
obiektu istniejacy N /liczba dzialanie
obiekcie [m] .
przewodow
Klepiony / belk kamien +
8 most 57,493 | SCCPIONY / BEROWY beton / 4 8,35 19,50 WYMIANA
prefabrykowany .
zelbet
dzwigarobetonowy / | .
9 przepust 58,260 ramowy stal + Zelbet 4 19,35 1,00 WYMIANA
/ zelbet
prefabrykowany
dzwigarobetonowy / .
10 przepust 58,937 ramowy stal + zelbet 4 19,10 1,00 ROZBIORKA
/ zelbet
prefabrykowany
11 most 59.766 | dZwigarobetonowy /| stal + Zelbet 3 4,90 13,00 WYMIANA
plytowy / zelbet
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; stacja Chybie
12 przepust 60,433 dzwigarobetonowy stal + Zelbet 4 21,00 1,00 ROZBIORKA
13 | Madkadla g g belkowy stal 8 93,35 3.60 ROZBIORKA
pieszych blachownicowy
14 przepust 61,109 ramowy zelbet 8 52,60 2,00 REMONT
prefabrykowany
15 k;j‘gsk;y Stlf 61,470 belkowy stal 7 36,22 3,10 ROZBIORKA
sklepiony / ptytowy / kamien /
16 przepust 61,472 ramowy zelbet / 7 36,22 1,00 WYMIANA
prefabrykowany zelbet
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; szlak Chybie — Drogomysl
kamien +
17 przepust 61,880 sklepiony / rurowy beton / 4 26,10 1,00 WYMIANA
zelbet
wiadukt kamien +
18 Koleiow 61,948 sklepiony / ptytowy beton / 4 4,40 20,40 WYMIANA
Jowy zelbet
19 przepust 62,118 | Sklepiony / ramowy cegta / 4 26,80 1,00 WYMIANA
prefabrykowany zelbet
20 przepust 62,427 | SKlepiony /ramowy | kamiefi 4 23,82 1,00 WYMIANA
prefabrykowany zelbet
21 przepust 62,793 rurowy / ramowy zelbet / 4 36,00 1,00 WYMIANA
prefabrykowany zelbet
2 przepust 63,120 plytowy kig{)‘l‘i / 4 19,00 1,00 ROZBIORKA
23 przepust 63,615 dzwigarobetonowy stal + zelbet 10,55 1,00 ROZBIORKA
24 przepust 63,855 sklepiony kamien 14,40 1,00 WYMIANA
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; szlak Drogomysl — Pruchna
25 most 64763 | dwigarobetonowy/ | stal + zelbet 2 12,10 8.94 WYMIANA
sklepiony / kamief
26 przepust 64,860 plytowy kamien 2 22,00 1,00 ROZBIORKA
27 przepust 65,012 ramowy zelbet 2 21,22 1,00 ROZBIORKA
belkowy +
dzwigarobetonowy zelbet +
28 most 65325 + (ratownicowy /| (stal + 2 71,90 11,70 WYMIANA
belkowy zelbet) +
blachownicowy (stal / stal)
wzmocniony tukiem
wiadukt belkowy beton BEZ
29 drogowy 65,500 prefabrykowany sprezony 2 63,20 17,30 INGERENCII
30 k“g ﬁfouvli‘y 65,588 | dzwigarobetonowy | stal + zelbet 2 10,00 9,60 WYMIANA
31 przepust 66,068 ramowy zelbet 2 20,72 1,00 ROZBIORKA
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los¢ | diugose | Szerokost
Lp. ro.d Z2) . Km typ konstrukcji material | toré6wna | obiektu Obldftu [m] p(.)dth?
obiektu istniejacy N /liczba dzialanie
obiekcie [m] .
przewodow
32 przepust 66,505 ramowy zelbet 2 20,14 2,00 ROZBIORKA
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; stacja Pruchna
33 most 66,812 tukowy zelbet 2 21,70 6,97 WYMIANA
34 most 66,896 dzwigarobetonowy stal + Zelbet 2 7,20 6,33 WYMIANA
35 przepust 66,921 sklepiony kamien 2 9,26 1,00 ROZBIORKA
36 przepust 68,152 sklepiony zelbet 2 11,25 1,00 ROZBIORKA
37 przepust 68,605 sklepiony kamien 2 19,50 1,00 WYMIANA
kamien +
38 most 69,021 sklepiony beton + 2 4,90 17,22 WYMIANA
cegta

39 wiadukt 69,459 | dzwigarobetonowy | stal + zelbet 4 10,26 20,50 WYMIANA

kolejowy
40 przepust 70,024 ramowy zelbet 4 34,00 1,00 REMONT

prefabrykowany

Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa;

szlak Pruchna — Zebrzydowice

wiadukt belkowy . BEZ
41 drogowy 70410 prefabrykowany zelbet 2 12,00 8,50 INGERENCIJI
42 przepust 70,870 dzwigarobetonowy stal + beton 2 11,60 1,00 ROZBIORKA
43 wiadukt 71,116 Tamowy zelbet 2 3,52 10,20 ROZBIORKA
kolejowy prefabrykowany
44 most 71,662 sklepiony kamien 2 17,80 32,75 ROZBIORKA
45 wiadukt 72,200 sklepiony kamien + 2 5,95 10,00 ROZBIORKA
kolejowy zelbet
46 przepust 72,207 sklepiony kamien 2 29,80 1,00 ROZBIORKA
47 wiadukt 72,826 sklepiony kamied + 2 6,55 22,80 ROZBIORKA
kolejowy zelbet
48 wiadukt 73,257 sklepiony kamief + 2 6,50 22,90 ROZBIORKA
kolejowy zelbet
49 wiadukt 73,547 sklepiony kamief + 2 8,00 23,90 ROZBIORKA
kolejowy zelbet
wiadukt . BEZ
50 drogowy 74,100 plytowy zelbet 2 26,25 9,54 INGERENCII
51 przepust 74,252 sklepiony kamien 2 26,90 1,00 ROZBIORKA
52 przepust 74,513 rurowy zeliwo 2 58,50 1,00 ROZBIORKA
53 wiadukt 74,861 sklepiony kamief + 2 50 9,30 ROZBIORKA
kolejowy zelbet
54 przepust 75,438 plytowy zelbet 2 11,80 1,00 ROZBIORKA
55 most 75,803 sklepiony zelbet 2 22,66 10,00 ROZBIORKA
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; stacja Zebrzydowice
56 wiadukt 76,149 belkowy stal 3 13,20 16,10 WYMIANA
kolejowy blachownicowy
57 przejscie pod | 76 45 ramowy zelbet 4 35,00 6,00 WYMIANA
torami
58 wiadukt 77,527 | dzwigarobetonowy | stal + zelbet 2 10,05 10,80 WYMIANA
kolejowy
59 w1a§ukt 78.051 dzw1garob<.:tonowy / | stal + b§t9n 2 8.45 945 WYMIANA
kolejowy sklepiony / kamien
Linia nr 93 - Odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice/Granica Panstwa; szlak Zebrzydowice — Granica
Panstwa
60 most 78,219 sklepiony k‘;‘;‘gy 2 4,90 34,90 WYMIANA

33272




TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I/1 - CZESC OPISOWA

Wersja 2

los¢ | dlugose | Szerokos¢
Lp. ro.d Z2) . Km typ konstrukcji material | toré6wna | obiektu Obldftu [m] p(.)d_]qt?
obiektu istniejacy N /liczba dzialanie
obiekcie [m] .
przewodow
61 WlaQukt 78.417 dzwigarobetonowy / | stal + zelbet 2 6.70 8.88 WYMIANA
kolejowy plytowy / zelbet
wiadukt . zelbet /
62 Kolejowy 78,884 plytowy / sklepiony Kamien 2 545 9,57 WYMIANA
63 wiadukt 79,337 sklepiony kamien + 2 432 12,10 ROZBIORKA
kolejowy Zelbet
64 przepust 79,341 sklepiony kamien 2 29,65 1,00 ROZBIORKA
65 wiadukt 79,579 sklepiony kamief + 2 445 11,25 ROZBIORKA
kolejowy Zelbet
66 przepust 79,581 sklepiony kamien 2 29,65 1,00 ROZBIORKA
67 przepust 79,915 ramowy zelbet 2 11,00 1,00 REMONT
prefabrykowany
68 przepust 80,481 sklepiony kamien 2 21,80 1,00 WYMIANA
wiadukt . kamien / <
69 kolejowy 80,643 sklepiony / ptytowy selbet 2 4,60 9,05 ROZBIORKA

Zrodto; opracowanie wtasne

3.17 Architektura przejs¢ podziemnych

Stacja Zebrzydowice
Na stacji znajduje si¢ przejscie podziemne przeznaczone do likwidacji.

stacja Chybie
Na stacji nie ma w tej chwili przej$cia podziemnego. DojScie na perony prowadzi poprzez ktadke

nad torami przeznaczong do likwidacji.

3.18 Kolizje 7 infrastrukturg obcq

3.18.1 Sieé wodociggowa

W chwili obecnej na rozpatrywanym obszarze znajduja si¢ sieci i przylacza wodociggowe.
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ ich przebudowe zgodnie z warunkami technicznymi
otrzymanymi z GZWiK Zebrzydowice oraz Wodociggéw Ziemi Cieszynskie;j.

Na podstawie warunkéw uzyskanych od Jastrzgbskiej Spotki Weglowej na terenie objetym
przedmiotowym przedsiewzieciem znajduja si¢ réwniez nieczynne rurociagi wody slonej
i przemystowej o $rednicy @400, ktére nalezy wycia¢ na obszarze kolidujacym z projektowang
infrastrukturg drogowo- kolejowa.

3.18.2 Sieé gazowa

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ przebudowe istniejacych sieci gazowych
$redniego ci$nienia.

Przebudowy 1 rozbiorki istniejacych gazociaggéw nie sa podyktowane ztym stanem technicznym
rur przewodowych i armatury, a ich niekorzystng lokalizacja wzgledem projektowanych drég i linii
kolejowych oraz infrastruktury im towarzyszacej. Projektowane rozwigzania przebudéw sg zgodne
z warunkami technicznymi wydanymi przez Polska Spoétke Gazownicza S.A. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu.

3.18.3 Sieé kanalizacji sanitarnej

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sa sieci i przylacza kanalizacyjne kolidujacego
z nowym ukltadem drogowym i torowym. Zostaly one przewidziane do przebudowy stosownie do
warunkéw technicznych wydanych przez Gminny Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Zebrzydowice,
Wodociagi Ziemi Cieszynskiej oraz Urzad Gminy w Chybiu.
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3.18.4 Sieé kanalizacji deszczowej

W chwili obecnej czg$¢ istniejacych drég posiada odwodnienie w postaci kanalizacji
deszczowej. Ze wzgledu na projektowany uktad drogowo- torowy konieczna jest przebudowa
i rozbudowa istniejacego systemu. Projektowane rozwigzania sa zgodne z warunkami technicznymi
i opiniami wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie, Urzagd Gminy w Chybiu,
Burmistrza Strumienia, Zarzad Dr6g Wojewodzkich w Katowicach oraz przez Woéjta Gminy
Zebrzydowice.

3.18.5 Sieci telekomunikacyjne niebedgce wtasnosciq spotek PKP

W rejonie pasa kolejowego na odcinku projektowanej modernizacji linii kolejowej zlokalizowane
sa elementy sieci telekomunikacyjnych, ktére nie stanowig wtasnosci spotek kolejowych i nie stuzg do
obstugi ruchu kolejowego. Wystepuja tam: kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable §wiattowodowe
w rurociggach kablowych, kable ziemne oraz kable napowietrzne na podbudowie stupowe;.
Projektowane roboty torowe koliduja z lokalizacja ww. sieciami. Celem usunigcia kolizji projektuje si¢
przebudowe sieci telekomunikacyjnych.
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4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Podane kilometry osi posterunkéw ruchu nalezy traktowa¢ jako kilometry orientacyjne.
Ostateczna kilometracja posterunkdw ruchu zostanie okreslona po wykonaniu prac, na etapie
wykonywania dokumentacji powykonawcze;j.

4.1 Dowigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

Projekt dowigzano sytuacyjnie do uktadu wspotrzednych PUWG2000. Wysokosciowo projekt
dowigzano do uktadu odniesienia Kronsztad 86

4.2 Przewidziane roboty

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty zwigzane z modernizacjg linii na odcinku od km 53+100
do km 80+662, ktére maja na celu dostosowanie linii do warunkéw technicznych wynikajacych z uméw
AGC i AGTC dla korytarzy transportowych, tj. do kursowania pociggéw pasazerskich z predkoscia
vmax=160km/h i pociggéw towarowych z vmax=120km/h. Na odcinku od poczatku opracowania km
53+100 do km 724800 parametry geometryczne uktadu torowego i obiektéw inzynieryjnych i sieci
trakcyjnej sa obliczone dla predkosci 200 km/h dla linii kolejowej nr 93. Uzyskanie predkosci 200 km/h
dla pociaggéw pasazerskich bedzie mozliwe po doposazeniu urzadzen w system ERTMS, dostosowaniu
pozostatej infrastruktury pod katem technicznym 1 prawnym (w/w prace zostang objete osobnym
kontraktem).

Przewidziane roboty:
— Rozbidrka istniejacych toréw szlakowych i stacyjnych wraz z usuni¢ciem podsypki
— Roboty ziemne, w tym:
* Zdjecie gbérnej warstwy podtorza, podtoza
*  Przebudowe skarp nasypéw
— Wzmocnienie podtorza, podtoza
— Whbudowanie warstwy ochronnej, wykonanie uszczelnienia podtorza
— Budowa nowej nawierzchni toréw
— Regulacje toréw w profilu do obowiazujacych warunkéw technicznych
— Budowe odwodnienia w postaci rowOw otwartych nieumocnionych, nieumocnionych
szczelnych, umocnionych, umocnionych szczelnych i ciagéw drenarskich, ciagéw
drenarskich szczelnych

4.3 Uktad torowy wraz z odwodnieniem

Projektowany uktad torowy opracowywano w oparciu o nastepujace zatozenia.

Tab 1. ZatoZenia projektowe

Parametr Warto$é Uwagi
1 2 3
Charakterystyka linii
Typ linii wg ,Standardéow | M200 -Czechowice
technicznych” - Dziedzice
Zebrzydowice
M160
Zebrzydowice -
Granica Pafistwa
Skrajnia GPL-1

Dtugo$¢ uzyteczne toréw
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Parametr

Wartos¢

Uwagi

Minimalna dtugo$¢ uzyteczna
toréw gtéwnych zasadniczych i

750 m

W zalezno$ci od warunkéw lokalnych na
stacji, pozostate tory giéwne dodatkowe

co najmniej jednego toru mogg mie¢ dlugo$¢ uzyteczng zmniejszona

gléwnego dodatkowego do 600m

Predkos¢ jazdy pociaggéw

Maksymalna predkos¢ jazdy | 160 km/h predkos¢ | 200 km/h -  predkos¢, pod  ktéra

pociagdéw pasazerskich jazdy projektowano geometri¢ na odcinku od km
53+100 do km 72+800
100 km/h - predkos¢ w obrebie stacji
Zebrzydowice
160 km/h — predkos$¢ na odcinku od stacji
Zebrzydowice do Granicy Panstwa

Minimalna  predko$¢  jazdy | 80 km/h

pociggdw towarowych

Maksymalna predko$¢ jazdy | 120 km/h

pociagdéw towarowych

Maksymalna predko$¢ jazdy na | 60 km/h

torach gtéwnych dodatkowych

Minimalna predkos¢ jazdy na | 60 km/h

torach gtéwnych dodatkowych

Uktad geometryczny

Minimalny rozstaw toréw na | 4.00 m Zaprojektowano minimalny rozstaw 4.05

szlakach

Pochylenia Dopuszczalne Maksymalne 7,896%o0 — na dtugosci 260m

(zgodnie z TSI — INF) 12,5%0 km ok 57+891

Wartos¢ dopuszczalna | 110 [mm] 130 [mm)]

niedomiaru przechyiki

Warto$¢ dopuszczalna nadmiaru | 50 [mm] 80 [mm]

przechytki

Warto$¢ dopuszczalna zmiany | 35 [mm/s] 50 [mm/s]

niedomiaru przechytki w czasie

(dD/dt)

Wartos¢ dopuszczalna | 1,6 [mm/m] 2,0 [mm/m]

pochylenia rampy przechylowej

(dD/ds.)

Warto$¢ dopuszczalna zmiany | 55 [mm/s] 70 [mm/s]

niedomiaru przechytki w czasie

(dI/dt)

Nawierzchnia toréw i rozjazdoéw

Dopuszczalny nacisk na o$ 221 kN

Nawierzchnia toréw gléwnych
zasadniczych

Klasa O lub 1

Nawierzchnia toréw gléwnych | Klasa 2

dodatkowych

Nawierzchnia toréw bocznych Klasa 4 Mozliwe zastosowanie szyn nowych lub
starouzytecznych

Szyna w tukach o promieniu R | Gatunek R350HT

>800m

Parametry techniczne dla linii 157

Predkos$¢ maksymalna 120 km/h* Od strony Strumienia predko$¢ maksymalna
80 km/h
Od strony Skoczowa 60km/h
z uwagi na przejazd kolejowy w tuku,
dopuszczalna przechytka 35mm

Predkos$¢ minimalna 80 km/h
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Parametr Wartosé Uwagi
Dopuszczalny nacisk na o$ 221 kN
Nawierzchnia toréw Klasa 1
Parametry techniczne dla linii 693

Predko$¢ maksymalna 120 km/h*
Predkos$¢ minimalna 60 km/h
Dopuszczalny nacisk na o$ 221 kN
Nawierzchnia toréw Klasa 1
Parametry techniczne dla linii 694

Predko$¢ maksymalna 120 km/h*
Predkos$¢ minimalna 80 km/h
Dopuszczalny nacisk na o$ 221 kN
Nawierzchnia toréw Klasa 1
Parametry techniczne dla linii 150

Predko$¢ maksymalna 120 km/h*
Predkos$¢ minimalna 80 km/h
Dopuszczalny nacisk na o$ 221 kN
Nawierzchnia toréw Klasa 1
Parametry techniczne dla linii 90

Predkos$¢ maksymalna 100 km/h*
Predkos$¢ minimalna 80 km/h
Dopuszczalny nacisk na o$ 221 kN
Nawierzchnia toréw Klasa 1

Zrédto: Opracowanie wiasne
*na wigczeniach do stanu istniejgcego (tuki wjazdowe) predkosc ograniczona do 60km/h

Nawierzchnia toréw klasy 0.1 szyny nowe 60 El, rozstaw podktadéw 0.60m, podktady nowe typu PS-
93/PS-94, przytwierdzenia nowe typu SB, grubo$¢ warstwy posypki 0.35m, podsypka klasy 1
Nawierzchnia tor6w klasy 1.1 szyny nowe 60 El, rozstaw podktadéw 0.60m, podktady nowe typu PS-
93/PS-94, przytwierdzenia nowe typu SB, grubo$¢ warstwy posypki 0.35m, podsypka klasy I
Nawierzchnia toréw klasy 2.1 szyny nowe 60 E1, rozstaw podktadéw 0.70 m, podktady nowe typu PS-
83, przytwierdzenia nowe typu SB, grubos$¢ warstwy posypki 0.30m, podsypka klasy 1

Nawierzchnia tor6w klasy 4.1 szyny przeprofilowane lub regenerowane (dopuszcza si¢ szyny nowe)
49El1, rozstaw podktadéw 0.80m, podktady nowe typu PS-83, przytwierdzenia nowe typu SB, grubo$¢
warstwy podsypki 0.25m podsypka klasy II, III

4.3.1 Zakres modernizacji

Modernizacja obejmuje rozbiorke toréw, budowe nowych ukladéw torowych wraz z odwodnieniem
oraz budowg przejazdéw kolejowych. Zakres modernizacji przedstawiono w ponizszych punktach.

4.3.1.1 Szlak Czechowice - Dziedzice (53+100 poczgtek opracowania) - Chybie

Od km 53+100 do km 58+350 — szlak Czechowice — Dziedzice — Chybie, modernizacja toréw
linii 93 do predkosci 200 km/h, w km 53+778 przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie.

Od km ok 55+000 do km 58+350 wg lk 93, modernizacja toréw lk 150 (linia jednotorowa,
rownolegta do lk 93) do predkosci 120 km/h. modernizacja lk 150 na odcinku od km 7+800 do km
114291

Od km ok 54+400 do km 58+350 wg lk 93, modernizacja toréw lk 693 (linia jednotorowa
roéwnolegta do 1k 93 i 1k 150) do predkosci 120 km/h. modernizacja lk 694 na odcinku od km 5+210 do
km 7+187

Elementy obstugi podréznych opisano w oddzielnym opracowaniu.

4.3.1.2 Stacja Chybie

Od km 58+350 do km 63+400 — stacja Chybie o$ stacji km 61+007 Stacja weztowa, taczy linie
kolejowe nr 93, 150, 157, 693, 694. Do projektowanej stacji Chybie z uwagi na usprawnienie funkcji

38272




TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Wersja 2
TOM I/1 - CZESC OPISOWA

technologicznych, zostaly wtaczone nastgpujace odcinki: Podg Bronéw, szlak Bronéw — Chybie, stacja
Chybie. Modernizacja obejmuje catkowitg przebudowg stacji.
Po modernizacji stacja bedzie posiada¢ 5 toréw gléwnych zasadniczych:

e tor 1121k 93 maksymalna predkos¢ jazdy 160km/h (200km/h),

e tor 3 1k 150 maksymalna predkos¢ 120km/h (w kierunku Strumienia) 100km/h (w kierunku

Czechowic — Dziedzic),
e tor 4 lk 157 maksymalna predkos$¢ 60km/h w obu kierunkach,
e tor nr 5 1k 157 maksymalna predko$¢ 120km/h (w kierunku Strumienia) 60 (w kierunku
Czechowic — Dziedzic(Bieniowiec)

Po modernizacji stacja posiada¢ bedzie 3 tory gtéwne dodatkowe nr:

e tor 6, 7,9 predkos¢ maksymalna 60km/h.
Pomiedzy torami nr 1 i 2 linii kolejowej nr 930d strony Czechowic — Dziedzic zaprojektowano rozjazdy
o promieniu R1200 (predkos¢ 100 km/h) na obu kierunkach kierunku z toru nr2 na tor nr 1, dodatkowo
w celu umozliwienia réwnolegtosci jazd zaprojektowano rozjazdy o promieniu R500 (predkos¢ 60
km/h) na kierunku z toru nr 2 na tor nr 1, od strony Pruchnej zaprojektowano rozjazdy o promieniu
R1200 (predkos¢ 100km/h) na kierunku z toru nr 2 na tor nr 1 i z toru nr 1 na tor nr 2, dodatkowo w
celu umozliwienia rownolegtosci jazd zaprojektowano rozjazdy o promieniu R500 (predkos¢ 60 km/h)
na kierunku z toru nr 2 na tor nr 1.
Pomiedzy torami 101 i 102 linii kolejowej nr 93 od strony Czechowic — Dziedzic zaprojektowano
rozjazdy o promieniu R1200 (predkos¢ 100 km/h) na obu kierunkach
Pomiedzy torami 101 linii kolejowej nr 93 i torem nr 103 od strony Czechowic — Dziedzic
zaprojektowano rozjazdy o promieniu R500(predko$¢ 60 km/h) na kierunku z toru nr 103 na tor nr 101.
Pomiedzy torem lk 693 a torem 103 zaprojektowano rozjazdy o promieniu R500 (predkos¢ 60 km/h) na
kierunku z toru lk 693 na tor nr 103.
Pomiedzy torem 102 a torem lk 694 zaprojektowano rozjazd o promieniu R1200 (predko$¢ 100km/h) na
kierunku z toru 102 na tor 1k 694.
Pomiedzy torem nr 1 i torem nr 3 od strony Czechowic — Dziedzic zaprojektowano rozjazdy o
promieniu R500 (predkos¢ 60 km/h) w obu kierunkach, od strony Pruchnej zaprojektowano rozjazdy o
promieniu R500 (predko$¢ 60 km/h) na kierunku z toru nr 3 na tor nr 1, dodatkowo celu umozliwienia
rownolegtos¢ jazd zaprojektowano rozjazdy o promieniu R720 (predkos¢ 80 km/h) na kierunku z toru
nr 1 na tor nr 3.
Pomiedzy torem nr 2 i nr 4 od strony Czechowic — Dziedzic zaprojektowano rozjazdy o promieniu
R500 (predkos¢ 60 km/h) w obu kierunkach, od strony Pruchnej zaprojektowano rozjazdy o promieniu
R500 (predkos¢ 60 km/h) na kierunku toru nr 4 na tor nr 2,
Pomiedzy torem nr 3 i nr 5 od strony Czechowic — dziedzic zaprojektowano rozjazdy o promieniu R500
(predkos¢ 60km/h) na kierunku z toru nr 3 na tor nr 5, od strony Pruchnej zaprojektowano rozjazdy o
promieniu R500 (predko§¢ 60km/h) na kierunku z toru nr 5 na tor nr 3 oraz w celu umozliwienia
réwnolegtosci jazd rozjazdu o promieniu R720 (predko$¢ 80 km/h), na kierunku z toru nr 3 na tor 5.
Wjazd na tory gtéwne dodatkowe (nr 6, 7, 9) z predkoscig v=60km/h.
Kierunki podano zgodnie z rosnaca kilometracja linii kolejowej nr 93.

4.3.1.3 Szlak Chybie — Pruchna

Od km 63+400 do km 68+450 — szlak Chybie — Pruchna, modernizacja toréw linii 93 do
predkosci 160 km/h, w km 64+750 przystanek osobowy Drogomysl.
Elementy obstugi podréznych opisano w oddzielnym opracowaniu.

4.3.1.4 Posterunek odgateiny Pruchna

Od km 68+450 do km 69+701 — likwidacja istniejgcej stacji i przebudowa na przystanek
osobowy i przejscie dyspozytorskie Pruchna o$ posterunku km 69+800 — modernizacja toréw linii 93 do
predkosci 160 km/h, pomiedzy torami linii 93 projektuje si¢ 2 potaczenia rozjazdowe z rozjazdéw o
promieniu R1200 (predko§¢ 100 km/h). Elementy obstugi podréznych opisano w oddzielnym
opracowaniu.
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4.3.1.5 Szlak Pruchna - Zebrzydowice

Od km 69+701 do km 74+200 — szlak Pruchna — Zebrzydowice, modernizacja toréw linii 93 do
predkosci 160 km/h, od km 70+600 do 74+100 linie projektuje si¢ w nowym $ladzie.

4.3.1.6 Stacja Zebrzydowice

Od km 744200 do km 76+326 — stacja Zebrzydowice o§ stacji km 74+670 (kilometracja zgodnie
z Projektem Wstepnym). Stacja weztowa laczy linie kolejowe nr 90 i nr 93. Modernizacja obejmuje
przebudowe grupy toréw gldwnych zasadniczych (tory nr 1 i nr 2 lk 93 i nr 4 1k 90), grupy toréw
dodatkowych (tory nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 15, nr 17, nr 19, nr 21), grupy toréw
odstawczych (tory nr 102, nr 104, nr 200, nr 202) w tym tory odstawcze dla lokomotyw (tory nr 403, nr
405, nr 407), grupa toréw komunikacyjnych (tor nr 503, nr 505, nr 507), 3 boczne wyciggowe (tor nr
301, nr 401a, nr 601), 1 tor do odstawiania tadunkéw niebezpiecznych (tor nr 303), 2 tory zeberkowe
ochronne (tory nr 4a i nr 8a), ponadto projektuje si¢ pozostawienie istniejacej grupy torOw po stronie
nieparzystej, od istniejgcego rozjazdu nr 37 (projektowany rozjazd nr 16) do istniejacego rozjazdu nr
100, na potrzeby przewoznikéw towarowych (np. odstawianie wagonéw).

Predkos¢ maksymalna na torach linii 93 ograniczona do 100 km/h z uwagi na fakt, iz na stacji
Zebrzydowice zatrzymuja si¢ wszystkie pociagi pasazerskie, facznie z miedzynarodowymi.

Maksymalna predko$¢ jazdy po torze gléwnym zasadniczym lk 90 oraz po torach dodatkowych
60 km/h.

Maksymalna predkos¢ jazdy po pozostatych torach stacyjnych 40 km/h.

Predkos¢ wjazdu na tory gtéwne dodatkowe 60 km/h.

Pomiedzy torem nr 1 i 2 od strony Pruchnej projektuje si¢ rozjazdy o promieniu R500 (predkos¢
60km/h) na obu kierunkach, od strony Granicy Panstwa projektuje si¢ rozjazdy o promieniu
R1200(predkos¢ 100k/h) na obu kierunkach, oraz w celu umozliwienia réwnolegtosci jazd rozjazdy o
promieniu R500(predko$¢ 60 km/h) na kierunku z toru nr 1 na tor nr 2.

Pomiedzy torem nr 1 1k 93 i torem 1k 90 od strony Pruchnej projektuje si¢ rozjazdy o promieniu
R500 (predkos¢ 60 km/h) w obu kierunkach.

Kierunki podano zgodnie z rosnaca kilometracja linii kolejowej nr 93.

Tory gtéwne zasadnicze ochroniono zeberkami ochronnymi.

4.3.1.7 Szlak Zebrzydowice — Granica Panstwa

Od km 76+326 do km 78+948 — szlak Zebrzydowice — granica panstwa, modernizacja toréw linii
93 do predkosci 160 km/h

4.3.2 Przejazdy kolejowo-drogowe
Tab 2. Zestawienie projektowanych przejazdow kolejowo-drogowych

L.p. Km linii Kategoria | Typ zabudowy Uwagi
1 53,778 B Plyty matogabarytowe
2 60,074 A Plyty matogabarytowe
3 64,126 B Plyty matogabarytowe
4 64,125 B Plyty matogabarytowe
5 67,971 B Plyty matogabarytowe
6 78,196 A Plyty matogabarytowe
7. 2,216 LK694 C Plyty matogabarytowe

Zrédto: Opracowanie wilasne

4.3.3 Odwodnienie

W celu zapewnienia sprawnego odptywu wdéd deszczowych z torowiska, linia kolejowa powinna
by¢ wyposazona w odpowiedni system odwadniajagcy. W zwigzku z tym, w nasypach oraz w
przekopach, w miejscach w ktérych jest to mozliwe, proponuje si¢ budowe rowdéw (gtdwnie na
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odcinkach szlakowych) otwartych umocnionych ptytami i korytkami betonowymi oraz rowow
nieumocnionych. Na stacjach oraz w przekopach, w miejscach, gdzie wykonanie rowu nie bedzie
mozliwe, przewiduje si¢ budowe ciaggéw drenarskich lub drenazy francuskich.

W zwigzku z zapisami Decyzji Srodowiskowej, system odwodnienia bedzie systemem szczelnym
na odcinku od km 55+300 do km 69+450. Szczelno$¢ zapewniona bedzie poprzez wbudowanie
geomembrany. Szczegdl konstrukcyjny wykonania rowdéw uszczelnionych znajduje sie w czesci
rysunkowe;j.

Rowy otwarte umocnione szczelne wykona¢ w postaci rowdw o umocnionym dnie z
prefabrykatow betonowych ptytkich (h=12cm) na podsypce piaskowej, izolacji szczelnej, podsypce
cementowo-piaskowej oraz umocnionych skarpach rowu elementami betonowymi utozonych na
podsypce piaskowej (dodatkowo zabezpieczonymi izolacjg szczelng).

Skarpy rowoéw nad skarpowymi elementami betonowymi umocni¢ poprzez humusowanie i
darniowanie.

Woda opadowa z rowdéw torowych, biegnacych wzdtuz torowiska, czyli szlakéw i stacji, bedzie
odprowadzana do istniejacych, modernizowanych lub przebudowywanych ciekéw wodnych, takich jak
rowy melioracyjne, strumienie, potoki i rzeki. W sytuacjach, gdzie nie bedzie mozliwosci
bezposredniego potaczenia rowdéw torowych z odbiornikiem, woda ujmowana bedzie do kanalizacji
odwadniajacej, a poprzez nig do cieku. Przewiduje si¢ umocnienie odbiornikéw, takich jak rowy
melioracyjne, w miejscach wylotdw narzutem kamiennym (kamienie min. 20cm Srednicy) gr. 0,5 m na
geowtdkninie, zakonczone palisada z kotkéw drewnianych z doklinowaniem tluczniem. Dla
odbiornikéw takich jak potoki, strumienie i rzeki, srednica kamieni min. 30 cm i gr. 70 cm. Nie
przewiduje si¢ odprowadzenia wod opadowych z torowiska do istniejacych sieci kanalizacji
deszczowe;j.

W sytuacjach, gdzie nie bedzie mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych do
odbiornikow, przewiduje si¢ zastosowanie pompowni wod deszczowych. Na stacjach, gdzie ilos¢ wod
do odprowadzenia jest znacznie wigksza niz na szlakach, przewiduje si¢ zastosowanie podziemnych
zbiornikéw retencyjnych wraz z pompowniami, szczegdtowy opis zbiornikéw retencyjnych znajduje si¢
w czesci T2 w celu zgromadzenia wody i jej usystematyzowanego odprowadzenia.

4.4 Melioracja

Proponuje si¢ umocnienie lub przebudowe istniejagcych rowdéw melioracyjnych, bedacych w
granicach linii kolejowej nr 93 i liniach czasowego zaj¢cia, polegajace gtdéwnie na wprowadzeniu koryta
cieku pod katem zblizonym do prostego wzgledem linii kolejowe;.

Przekroje koryt beda dostosowane do istniejagcych parametréw na odcinkach nie podlegajacych
modernizacji.

Umocnienie koryt ciekdw rozumie si¢ jako podparcie skarp kiszka faszynowa $rednicy 20cm,
obustronne darniowanie skarp do szerokosci 0,5m, a powyzej humusowanie.

Likwidowane odcinki koryt zostang zasypane gruntem do powierzchni otaczajacego terenu.

W rowach melioracyjnych w rejonie wylotéw kanalizacyjnych oraz wlotéw 1 wylotow z
przepustow przewiduje si¢ umocnienie odbiornika narzutem kamiennym gr. 0,5 na geowldkninie z
zaklinowaniem thuczniem, zakonczone palisada z kotkéw drewnianych. Srednica kamieni narzutu
kamiennego 20 — 30cm, natomiast w wodach ptyngcych w rejonie wylotow kanalizacyjnych przewiduje
si¢ umocnienie odbiornika narzutem kamiennym gr. 0,7 na geowidkninie z zaklinowaniem ttuczniem,
zakonczone palisadg z kotkéw drewnianych. Srednica kamieni narzutu kamiennego 20 — 30cm
Wydzielone odcinki ciekéw wodnych poza pasem kolejowym zostang poddane konserwacji. Dtugo$¢
odcinkéw przewidzianych do konserwacji ma zapewni¢ swobodny przeplyw wody w ciekach na
dalszym ich biegu za modernizowana linig kolejowa. W ramach rob6t konserwujacych przewiduje si¢
wykoszenie skarp, usunigcie i rozplantowanie namutu z dna rowu, usuni¢cie namutu z istniejagcych
przepustow, przycigcie nierdéwnosci na skarpach oraz odkrzaczanie brzegow.

4.5 Przebudowa i budowa uktadu drogowego

4.5.1 Parametry techniczne obiektéow drogowych

Rozwigzania zaprojektowano w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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4.5.1.1 Droga wojewddzka
DW 937- ul. Kochanowskiego (m. Korniczyce Mate)

teren zabudowy

klasa techniczna — G

predkos¢ projektowa Vp — 50 km/h

predkos¢ miarodajna Vm — 50 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy

szeroko$¢ pasa ruchu — 3.65 m, 3.85 m
szeroko$¢ pobocza gruntowego — min 1.25 m
chodnik — 3.00 m

pochylenie poprzeczne — daszkowy 2%, 4%, 6%
kategoria ruchu — KR5S

obcigzenie nawierzchni — 115 kN/o$

skrajnia drogowa — 4.60 m

4.5.1.2 Drogi powiatowe
DP 2633S — ul. Bielska (m. Chybie)

klasa techniczna — Z

predkos¢ projektowa Vp — 40 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy

szeroko$¢ pasa ruchu — 3.50 m + poszerzenie
szeroko$¢ pobocza gruntowego — min 1.30 m
kategoria ruchu — KR3

obcigzenie nawierzchni — 115 kN/o$

skrajnia kolejowa — 7.0 m

DP 2636S — ul. Kolejowa (m. Drogomysl)

klasa techniczna — Z

predkos¢ projektowa Vp — 40 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy

szeroko$¢ pasa ruchu — 3.00 m + poszerzenie
szeroko$¢ pobocza gruntowego — min 1.00 m
kategoria ruchu — KR3

obcigzenie nawierzchni — 115 kN/o$§

skrajnia — 4.30 m

DP 2629S — ul. Lipowa (m. Pruchna)

klasa techniczna — Z

predkos¢ projektowa Vp — 40 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy

szeroko$¢ pasa ruchu — 3.50 m + poszerzenie
szeroko$¢ pobocza gruntowego — min 1.00 m
kategoria ruchu — KR3

obcigzenie nawierzchni — 115 kN/o$

skrajnia — 4.60 m

4.5.1.3 Drogi gminne
ul. Objazdowa (m. Chybie)

klasa techniczna — L.

predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy

szeroko$¢ pasa ruchu — 2.50 m + poszerzenie
szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
kategoria ruchu — KR2

obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
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ul. Reja (m. Mnich)
- klasa techniczna — L.
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.50 m + poszerzenie
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

ul. Jagodowa (m. Chybie)
- klasa techniczna — D
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 1 pas
- szeroko$¢ jezdni — 4.0 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

ul. Pod Dudnig (m. Mnich)
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.75 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 1.25 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
- skrajnia drogowa — 3.50 m

ul. Czuchowska (m. Mnich)
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu —2.75 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

ul. Skrajna (m. Zabtocie)
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu —2.75 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

ul. Nowy Swiat (m. Pruchna)
- klasa techniczna — D
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.50 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
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ul. Nowa (m. Pruchna)
- klasa techniczna — D
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 1 pas
- szeroko$¢ jezdni — min. 3.50 m + poszerzenie
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

ul. Hallera (m. Koniczyce Mate)
- klasa techniczna — L.
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu —2.75 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

ul. Botaniczna (m. Konczyce Mate)
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.75 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
- skrajnia 4.50 m

ul. Dworcowa (m. Zebrzydowice)
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3.00 m
- chodnik przy jezdni (po obu stronach) — 2.5 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
- skrajnia drogowa —4.50 m

ul. Jutrzenki (m. Zebrzydowice)
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.75 m + poszerzenie
- szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3.50 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
- skrajnia drogowa —4.50 m

ul. Sadowa (m. Zebrzydowice)
- klasa techniczna — L
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.75 m
- szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3.50 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR2
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obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
skrajnia drogowa — 3.50 m

ul. Jagodowa (m. Zebrzydowice)

klasa techniczna — L

predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy

szeroko$¢ pasa ruchu —2.75 m

szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3.50 m
szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
kategoria ruchu — KR2

obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

skrajnia — 4.50 m

ul. Asnyka boczna (m. Zebrzydowice)

klasa techniczna — D

predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 1 pas (szeroko$¢ pasa ruchu 3.50 m),
1 x 2 pasy (szerokos$¢ pasa ruchu 2.50 m)

szeroko$¢ ciagu pieszo-rowerowego — 3.50 m

szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m

kategoria ruchu — KR2

obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

skrajnia — 4.50 m

ul. Ustronna (m. Marklowice Gorne)

klasa techniczna — L

predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 1 pas (szeroko$¢ pasa ruchu 3.50 m),
1 x 2 pasy (szerokos$¢ pasa ruchu 2.75 m)

szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m

kategoria ruchu — KR2

obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

4.5.1.4 Drogi dojazdowe

DD-01

klasa techniczna — D
predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
przekrdj poprzeczny — 1 x 1 pas (szeroko$¢ pasa ruchu — 3.50 m)
1 x 2 pasy (szeroko$¢ pasa ruchu — 2 x 2.50 m)
szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
kategoria ruchu — KR1
obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

DD-01.1, DD-02.1, DD-11, DD-07

klasa techniczna — D

predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

przekrdj poprzeczny — 1 x 1 pas

szeroko$¢ pasa ruchu — 3.50 m

szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
kategoria ruchu — KR1

DD-02, DD-03, DD-05, DD-06, DD-08, DD-09, DD-10

klasa techniczna — D
predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
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- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy

- szeroko$¢ pasa ruchu —2.50 m

- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR1

DD-04
- klasa techniczna — D
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.50 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- kategoria ruchu — KR1
- skrajnia drogowa — 3.50 m

4.5.1.5 Drogi technologiczne
DT-02, DT-03, DT-04, DT-05, DT-07, DT-08, DT-08.1, DT-09, DT-09.1
- klasa techniczna — D
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 1 pas
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3.50 m + ew. poszerzenia
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m

DT-06
- klasa techniczna — D
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2.50 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m
- skrajnia drogowa — 3.50 m

4.5.1.6 Drogi wewnetrzne
DW-01, DW-02, DW-03, DW-04, DW-05
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h
- przekrdj poprzeczny — 1 x 1/ 1 x 2 pasy
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3.50/ 2.50 m
- szeroko$¢ pobocza gruntowego — min. 0.75 m

4.5.2 Geometria projektowanych drog
Przebieg drog zaprojektowano uwzgledniajac:

- uksztaltowanie terenu przy zachowaniu wymaganych przepisami parametréw
geometrycznych,

- skrajni¢ drogowa i obiektéw inzynierskich,

- konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego odwodnienia,

- istniejacg sie¢ komunikacyjng wymagajaca zaprojektowania odpowiednich skrzyzowan
takze z liniami kolejowymi.

Na analizowanym odcinku przebudowy wymagaja nastepujace drogi wojewoddzkie, powiatowe DP
i gminne DG:

* Droga wojewdédzka nr 937 — ul. Kochanowskiego w miejscowosci Konczyce Mate — droga
wymaga przebudowy na odcinku dtugosci ok. 120 m. Przebieg projektowanej drogi po $ladzie
istniejagcym, w kraweznikach, z chodnikiem zlokalizowanym bezposrednio przy jezdni.

Parametry geometryczne projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- promien tuku R=70 m, pochylenie na tuku 6.0%,
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- promien tuku R=100 m, pochylenie na tuku 4.0%.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- pochylenia podtuzne - min = 2.58% max = 4.20%,
- promien tuku pionowego wklestego min R=680 m.

* DP 2633S ul. Bielska w miejscowosci Chybie — projekt zaktada likwidacj¢ przejazdu kategorii
A w dotychczasowej lokalizacji tj. na przecigciu ul. Bielskiej i linii kolejowej nr 93 oraz
budowe nowego przebiegu ul. Bielskiej wraz z rondem na wysokoSci posesji nr 92. Przecigcie z
linig kolejowa projektuje si¢ jako dwupoziomowe, z ruchem drogowym prowadzonym
wiaduktem drogowym nad linig kolejowa. Planowana przebudowa ul. Bielskiej rozpoczyna si¢
na projektowanym rondzie, a konczy na wysokosci posesji nr 60. Przewidywana dtugos¢ ul.
Bielskiej wynosi ok. 930 m w tym ok. 120 m stanowi przebudowa wlotéw na rondo.

Parametry geometryczne projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- promien tuku R=75 m, pochylenie na tuku 3.0%,

- promien tuku R=400 m, pochylenie jak na prostej,

- promien tuku R=100 m, pochylenie na tuku 2.0%,

- promien tuku R=50 m, pochylenie na tuku 5.0%.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- pochylenia podtuzne - min = 0.3%, max = 8.00%,

- promien tuku pionowego wklgstego min R=1000 m,

- promien tuku pionowego wypuklego min R=1600 m.

* DP 2636S ul. Kolejowa w miejscowosci Drogomys$l — projekt przewiduje przebudowe ul.
Kolejowej po $ladzie istniejacym. Istniejacy wiadukt zostanie poddany rozbidrce, a w jego
miejscu zostanie wybudowany nowy obiekt.

Parametry geometryczne projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- promien tuku R=50 m, pochylenie na tuku 5.0%.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- pochylenia podtuzne - min = 0.30%, max = 4.37%,

- promien tuku pionowego wklestego min R=300 m,

- promien tuku pionowego wypukiego min R=1000 m.

* DP 2629S ul. Lipowa w miejscowoS$ci Pruchna — projekt przewiduje przebudowg ul. Lipowej
po S$ladzie istniejagcym na dlugosci ok. 218 m, rozbiorke istniejacego wiaduktu kolejowego
i budowe w jego miejscu nowego oraz dowigzanie si¢ do istniejacego uktadu drogowego.

Parametry geometryczne projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- promien tuku R=50 m, pochylenie na tuku 5.0%.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej wynosza:
- pochylenia podtuzne - min = 1.04% max = 6.50%,

- promien tuku pionowego wklestego min R=300 m,

- promien tuku pionowego wypuktego min R=300 m.

* DG ul. Jagodowa w miejscowo$ci Chybie — projekt przewiduje likwidacj¢ przejazdu przez
lini¢ kolejowa nr 93 oraz przebudowe drogi w obrebie przejazdu kolejowego przez tacznice nr
694 Bronéw — Bieniowiec, na dlugosci ok. 32 m. W miejscu przecigcia ul. Jagodowe]
z linig nr 694 projektowany jest przejazd kolejowy kat. C.

* DG ul. Objazdowa w miejscowosci Chybie — przebieg ul. Objazdowej planowany jest po
$ladzie istniejacej drogi na dlugosci ok. 206m. Przebudowywana droga gminna przecina si¢
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z linig kolejowa nr 93 i linig 157 na odcinku ST Chybie — PODG Bieniowiec za pomoca
przejazdu kat. A.

DG ul. Reja w miejscowosci Mnich — przebudowa ul. Reja w $ladzie drogi istniejacej
obejmuje odcinek dtugosci ok. 400 m. W ramach przebudowy planowane jest potaczenie ul.
Reja z ul. Pod Dudnig.

DG ul. Pod Dudnia w miejscowosci Mnich - przebudowa drogi po $ladzie istniejacym
obejmuje odcinek dtugosci ok. 106 m. Istniejacy wiadukt kolejowy nad przebudowywang ulica
zostanie poddany rozbidrce, a w jego miejscu zostanie wybudowany nowy obiekt.

DG ul. Czuchowska w miejscowosci Mnich - projekt przewiduje przebudowe¢ drogi
i przejazdu na kat. A w miejscu przecigcia z linig kolejowa nr 93 na dtugosci ok. 79 m.

DG ul. Skrajna w miejscowosci Zablocie — projekt przewiduje przebudowe drogi po §ladzie
istniejagcym wraz z przejazdem kat. B przez lini¢ kolejowa nr 93 na dtugosci ok. 125 m.

DG ul. Nowy Swiat w miejscowosci Pruchna — projekt przewiduje przebudowe drogi po
sladzie istniejacym wraz z przejazdem kat. B przez lini¢ kolejowa nr 93 na dtugosci ok. 91 m.

DG ul. Nowa w miejscowosci Pruchna - projekt przewiduje przebudowg w zakresie
pozwalajacym na dowigzanie do ul. Lipowej na dtugosci ok. 86 m.

DG ul. Botaniczna w miejscowosci Konczyce Male — projekt przewiduje przebudowe drogi
na dlugosci ok. 188 m i przecigcie w dwoch poziomach z linig kolejowa nr 93 oraz powiazanie
z nowym przebiegiem ul. Hallera. Ulica Botaniczna biegnie dolem po terenie pod
projektowanym wiaduktem kolejowym.

DG ul. Hallera w miejscowosci Konczyce Male — projekt przewiduje przebudowe drogi na
dtugosci ok. 337 m i powigzanie z przebudowywanym odcinkiem ul. Botaniczne;.

DG ul. Dworcowa w miejscowosci Zebrzydowice — projekt przewiduje przebudowe drogi, po
$ladzie istniejacym, w obrebie wiaduktu kolejowego na linii nr 93 na dlugosci ok. 114 m.
Istniejacy wiadukt kolejowy zostanie poddany rozbidrce, a w jego miejscu zostanie
wybudowany nowy obiekt.

DG ul. Jutrzenki w miejscowosci Zebrzydowice — projekt przewiduje przebudowe
ul. Jutrzenki po $ladzie istniejacym na dlugo$ci ok. 123 m. Przecigcie ulicy Jutrzenki z linia
kolejowa nr 93 przyjeto w dwdch poziomach. Linia kolejowa biegnie wiaduktem nad ul.
Jutrzenki. Istniejacy wiadukt zostanie poddany rozbidrce, a w jego miejscu zostanie
wybudowany nowy obiekt.

DG ul. Sadowa w miejscowosci Zebrzydowice — projektowany przebieg drogi po $ladzie
istniejagcym dtugosci ok. 68 m. Ulica Sadowa krzyzuje si¢ z linig kolejowa nr 93 w dwoch
poziomach i wlacza si¢ w droge DD-07. Linia kolejowa biegnie wiaduktem nad ul. Sadowa.
Istniejacy wiadukt zostanie poddany rozbidrce, a w jego miejscu zostanie wybudowany nowy
obiekt.

DG ul. Jagodowa w miejscowosci Zebrzydowice — projekt przewiduje przebudowe drogi po
sladzie istniejagcym na dlugosci ok. 164 m. Nowoprojektowana linia kolejowa nr 93 krzyzuje si¢
z ul. Jagodowa w dwoch poziomach. Istniejgcy wiadukt zostanie poddany rozbiorce, a w jego
miejscu zostanie wybudowany nowy obiekt.

DG ul. Asnyka (boczna) w miejscowosci Zebrzydowice — projekt przewiduje przebudowe
drogi po §ladzie istniejacym na dtugosci ok. 152 m. Projektowana linia kolejowa nr 93 krzyzuje
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si¢ z przebudowywang droga w dwoch poziomach. Istniejacy wiadukt zostanie poddany
rozbiorce, a w jego miejscu zostanie wybudowany nowy obiekt.

* DG ul. Ustronna w miejscowo$ci Marklowice Gérne — projekt przewiduje przebudowg drogi
po $ladzie istniejacym na dtugosci ok. 105 m. Na przecigciu drogi gminnej z linig kolejowa nr
93 planowany jest przejazd kolejowy kat. A. Drugi przejazd na ul. Ustronnej (od strony granicy
panstwa) zostanie zlikwidowany.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,5 m (w rejonie przejazdu 5,5 m), a obustronnych poboczy
2x0,75 m (na przejezdzie kolejowym 2x1,5 m).

Wzdtuz projektowanej linii kolejowej zaprojektowano drogi dojazdowe w celu zapewnienia
obstugi terenéw przylegltych. Niwelety drég poprowadzono po istniejagcym terenie.

DD-01 - droga dojazdowa wzdluz linii kolejowej w miejscowosci Zabrzeg, o dtugosci ok.
384m. Swoj poczatek bierze w istniejacej drodze dojazdowej po potnocnej stronie nasypu
kolejowego, a koniec na wiaczeniu do istniejgcej drogi lesnej po stronie potudniowe;.

W miejscu przecigcia z linig kolejowa nr 93 zaprojektowano przejazd kat. B. Do
projektowanej drogi wiaczaja si¢ drogi DD-01.1, DT-02 oraz istniejaca droga dojazdowa.
DD-01.1 - droga dojazdowa przebiegajaca w znacznym zakresie po przebiegu istniejacej
drogi wzdtuz linii kolejowej, po pdtnocnej stronie stacji kolejowej Zabrzeg Czarnolesie,
dtugosci ok. 428 m. Droga rozpoczyna si¢ na wiaczeniu w droge dojazdowa DD-01, a
konczy na jej dalszym przebiegu.

DD-02 - droga dojazdowa wzdluz linii kolejowej, po jej péinocnej stronie, w miejscowosci
Chybie, o dtugosci ok. 676 m. Swoj poczatek bierze w istniejacej drodze (ul. Jagodowa),

a koniec na wiaczeniu w ul. Objazdowa.

DD-02.1 — droga dojazdowa przebiegajaca w istniejacym $ladzie, prowadzaca przez
przejazd kolejowy kat. D przez lini¢ nr 157 ST Chybie — PODG Bieniowiec wraz z
dowiazaniem do drég obstugujacych lini¢ kolejowa w miejscowosci Chybie. Planowana
dtugo$¢ przebudowy to ok. 86 m.

DD-03 - droga dojazdowa wzdtuz linii kolejowej, po jej poludniowej stronie w
miejscowosci Zabtocie (kontynuacja DT-05), dlugosci ok. 490 m. Swoj poczatek bierze na
ul. Swietlistej, a koniec na wiaczeniu w ul. Skrajna.

DD-04 - droga dojazdowa przebiegajaca pod linig kolejowa nr 93 w §ladzie istniejace]
drogi w miejscowosci Drogomysl, dtugosci ok. 63 m. Istniejacy wiadukt kolejowy zostanie
poddany rozbidrce, a w jego miejscu zostanie wybudowany nowy obiekt.

DD-05 - projektowana droga dojazdowa biegnie wzdtuz linii kolejowej, po jej pdtnocnej
stronie w miejscowoéci Pruchna. Swéj poczatek ma na ul. Nowy Swiat, a konczy sie
placem do zawracania o wymiarach 12,5x12,5 m. Przewidywana dtugo$¢ DD-05 wynosi
ok. 627 m.

DD-06 - projektowana droga dojazdowa biegnie po poludniowej stronie linii kolejowe;j

w miejscowosci Pruchna, czg$ciowo po §ladzie ul. JaSminowej. Swdj poczatek ma na
potaczeniu z droga wojewddzka DW938 (ul. Katowicka), a konczy si¢ wigczeniem w ul.
Gawliniec.

DD-07 — droga dojazdowa wzdtuz linii kolejowej po jej potudniowej stronie w
miejscowosci Zebrzydowice, prostopadta do ul. Sadowej. Projektowany odcinek
prowadzony jest po $ladzie ul. Skotnickiej i ul. Sadowej o dtugosci ok. 174 m.

DD-08 - droga dojazdowa przebiegajaca wzdtuz linii kolejowej, po jej potudniowej stronie
w miejscowosci Zebrzydowice czgsciowo po $ladzie drogi istniejacej, dlugosci ok. 244 m.
Droga rozpoczyna si¢ potaczeniem z ul. Jagodowa a konczy si¢ na witaczeniu w ul. Asnyka.
DD-09 - droga dojazdowa przebiegajaca wzdtuz linii kolejowej po jej potudniowej stronie
w miejscowosci Zebrzydowice 1 Marklowice Gorne, ktérej §lad jest w miejscu drogi
istniejacej, dtugosci ok. 332 m. Droga rozpoczyna si¢ na potaczeniu z ul. Asnyka, a konczy
na wiaczeniu w ul. Ustronng.

DD-10 - droga dojazdowa wzdtuz linii kolejowej, po jej péinocnej stronie w miejscowosci
Marklowice Gérne, dtugosci ok. 397 m. Droga rozpoczyna si¢ na wigczeniu w ul. Ustronna,
a konczy si¢ na wiaczeniu w ul. Ustronng.
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DD-11 - droga dojazdowa zlokalizowana wzdtuz linii kolejowej, czgsciowo po §ladzie
istniejacej drogi gruntowej, po jej potudniowej stronie w miejscowosci Marklowice Gorne,
dtugosci ok. 394 m. Droga rozpoczyna si¢ wigczeniem w ul. Ustronna, a konczy si¢ placem
do zawracania o wymiarach 12,5x12,5 m przy granicy polsko-czeskiej. W ciagu drogi
zaprojektowano mijankg.

Wzdhuz projektowanej linii kolejowej zaprojektowano drogi technologiczne w celu zapewnienia
obstugi linii kolejowej. Niwelety drég poprowadzono po istniejagcym terenie.

DT-02 — nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
potudniowej stronie, dtugosci ok. 2 863 m; rozpoczyna si¢ na wiaczeniu w droge dojazdowa
DD-01, a koficzy na projektowanym manewrowym o wymiarach 50x50m, kt6ry
zaprojektowano w rejonie likwidowanego przejazdu na drodze leSnej w miejscowosci
Chybie. W ciagu drogi zaprojektowano mijanki.

DT-03 — nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
poinocne;j stronie, dtugosci ok. 931 m; rozpoczyna si¢ na placem manewrowym o
wymiarach 50x50 m, ktéry zaprojektowano w rejonie likwidowanego przejazdu na drodze
lesnej w miejscowosci Chybie, a konczy placem do zawracania o wymiarach 20x20 m w
rejonie potoku Bajerka. W ciagu drogi zaprojektowano mijankg.

DT-04 - nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
potnocne;j stronie, dlugosci ok. 1 795 m; rozpoczyna si¢ na placem do zawracania o
wymiarach 20x20 m w rejonie potoku Bajerka, a konczy si¢ na wlaczeniu do drogi DD-02.
W ciggu drogi technologicznej zaprojektowano mijanki.

DT-05 — nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
potudniowej stronie w miejscowosci Mnich, o dlugosci ok. 481 m. Rozpoczyna si¢ na w
miejscu waczenia do ul. Swierczewskiego, a koficzy wlaczeniem z ul. Swietlistg. W ciagu
drogi zaprojektowano mijanke. Jej kontynuacja jest droga dojazdowa DD-03.

DT-06 — nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
poinocnej stronie w miejscowosciach Zabtocie 1 Drogomysl, o dtugos$ci ok. 524 m.
Rozpoczyna si¢ na wlaczeniu w ul. Pasieczna, a konczy si¢ wigczeniem w jezdnie zwirowa
pod mostem kolejowym nad rzeka Wisla.

DT-07 — nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
potudniowej stronie w miejscowosci Drogomysl, o dtugosci ok. 137 m. Rozpoczyna si¢ od
placu do zawracania o wymiarach 12,5x12,5 m, a konczy si¢ na potaczeniu z istniejaca
droge gruntowg.

DT-08.1 — droga technologiczna biegnaca wzdtuz linii kolejowej, po jej pétnocnej stronie,
dtugosci ok. 370 m. Swdj poczatek bierze na placu do zawracania drogi DD-05.

DT-08 — nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
potudniowej stronie, dtugosci ok. 417 m. Rozpoczyna si¢ na wigczeniu w ul. Nowa,

a konczy si¢ placem do zawracania o wymiarach 20x20 m. W ciagu drogi zaprojektowano
mijanke.

DT-09.1 — droga technologiczna biegnaca wzdtuz linii kolejowej, po jej potudniowe;j
stronie, dtugosci ok. 183 m. Rozpoczyna si¢ na wigczeniu do drogi DD-06.

DT-09 — nowoprojektowana droga technologiczna biegngca wzdtuz linii kolejowej, po jej
potudniowej stronie, dtugosci ok. 2 027 m. Rozpoczyna si¢ na witaczeniu w ul. Stoneczna
w miejscowosci Pruchna, a konczy si¢ wiaczeniem w ul. Hallera w Konczycach Matych.
W ciggu drogi zaprojektowano mijanki.

W obrebie stacji kolejowych Zebrzydowice i Chybie zaprojektowano drogi wewngtrzne:

*  DW-01 - droga wewnetrzna na terenie stacji kolejowej Zebrzydowice, po jej pdtnocnej stronie,
dtugosci ok. 100 m. Rozpoczyna si¢ na wlaczeniu w ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach,
a konczy si¢ placem do zawracania. Wzdtuz drogi zaprojektowano chodniki, jako dojscie do
przejécia podziemnego pod torami.

* DW-02 - droga wewnetrzna rownolegta do ul. Dworcowej w Zebrzydowicach, po p6tnocnej
stronie linii kolejowej, dtugos$ci ok. 62 m. Rozpoczyna si¢ na wilaczeniu w ul. Dworcowa
w Zebrzydowicach, a konczy si¢ przed brama ogrodzenia budynkéw PKP.
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* DW-03 - droga wewnetrzna rownolegta do toru nr 303 (bocznica towaréw niebezpiecznych)
przy stacji kolejowej w Zebrzydowicach, po poéinocnej stronie linii kolejowej, dtugosci ok.
218m. Rozpoczyna si¢ na wiaczeniu w ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach, a konczy placem do
zawracania o wymiarach 20x20.

* DW-04 - droga wewng¢trzna na terenie stacji kolejowej Zebrzydowice, po jej potudniowe]
stronie, dtugosci ok. 224 m. Rozpoczyna si¢ na parkingu przy budynku stacyjnym, a konczy sie¢
przy budynku nastawni.

* DW-05 - droga wewngtrzna na terenie stacji kolejowej Chybie, po jej p6inocnej stronie,
dtugosci ok. 80 m. Rozpoczyna si¢ na wlaczeniu w ul. Bielska w Chybiu, a konczy si¢ przy
budynku nastawni.

Po obu stronach zamknigtego przejazdu przez lini¢ kolejowa nr 93 na drodze lesnej w m.
Drogomysl (bedacej kontynuacjg ul. Swierkowej w m. Bakéw) zaprojektowano place manewrowe
o wymiarach 50x50 m.

4.5.3 Likwidacja przejazdow kolejowych

Inwestycja przewiduje likwidacje kolejowo-drogowych przejazdow w ciggu linii nr 93
z nastepujacymi drogami poprzecznymi:

-z droga le$na, z ul. Jagodowa, z ul. Bielska w miejscowosci Chybie

- zul. Swietlista w miejscowosci Zablocie

-z droga lesng w miejscowosci Drogomysl

- zul. Urocza w miejscowosci Pruchna

-z ul. Ustronna w miejscowosci Marklowice Gorne

Przed przystapieniem do robét zwiagzanych z likwidacja kolejowo-drogowych przejazdéw
w ciggu linii nr 93, nalezy wykona¢ drogi dojazdowe ogdlnodostepne.

4.6 Siec trakcyjna

W zwiagzku z wprowadzeniem predkosci V = 200 km/h dla pociggdéw pasazerskich przewidziano
uzycie nastepujacych typow sieci:

w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach zabudowac sie¢ YC150-2CS150,

nad rozjazdami w torach gléwnych zasadniczych zabudowaé sie¢ C120-2C z przewodami z
miedzi z dodatkami: CuAg lub CuMg (nad rozjazdami o V>100 km/h stosowa¢ YC150-2CS150), w
pozostatych przejsciach rozjazdowych stosowac sie¢ C95-C,

w torach gléwnych dodatkowych zabudowa¢ sie¢ C120-2C z przewodami z miedzi z dodatkami:
CuAg lub CuMg

w torach bocznych zabudowac¢ sie¢ C95-C;

4.6.1 Konstrukcje wsporcze i fundamenty

Jako indywidualne konstrukcje wsporcze, w celu uniemozliwienia wspigcia si¢ osobom
postronnym, nalezy stosowa¢ stupy: dwuteownikowe, metalowe o profilu zamknigtym Ilub
strunobetonowe wirowane. Przewiduje si¢ zastosowanie stupdw stalowych dwuteownikowych, o
dlugosci 8,20 m, wg karty katalogowej 1665. Sa to stupy przystosowane do mocowania na
fundamentach palowych. Stupy kotwowe: sieci trakcyjnej i przewodu uszynienia grupowego beda
wyposazone w odciagi pretowe wg kart katalogowych 1540; 1550; 1560. Na diugosci stacji, miedzy
glowicami, jako konstrukcje wsporcze przewiduje si¢, zastosowanie bramek trakcyjnych, wg kart
katalogowych 3000 (z zastosowaniem stupéw mocowanych do fundamentéw palowych). Ponadto w
rejonie glowic zastosowane zostang stupy przestrzenne kratowe z wysigegiem na dwa tory wg kart
katalogowych 1900. Wszystkie konstrukcje stalowe nalezy ocynkowaé ogniowo i dwukrotnie
pomalowa¢ w wytworni. Ponadto wymaga si¢, aby konstrukcje wsporcze byly przystosowane do
mocowania nowych znakéw regulacji osi toru zgodnie z instrukcja Ig-6.

Dla posadowienia stlupéw indywidualnych, stlupéw przestrzennych, bramek i odciagéw
przewiduje si¢ zastosowanie fundamentéw palowych, wg kart katalogowych 1491, 1492, 1493 - dla
stupéw 1 1495, 1497 - dla odciagéw. W uzasadnionych przypadkach (wymagane obcigzenie lub
warunki gruntowe) dopuszcza si¢ zastosowanie fundamentéw wylewanych. Pale fundamentowe zostana
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dobrane na etapie projektu wykonawczego na podstawie badan geologicznych, wykonanych zgodnie z
instrukcja Igo-1.

Dla projektowanych konstrukcji wsporczych przyjmuje si¢ skrajni¢ min. 2,70 m na prostej dla
torow szlakowych i gléwnych zasadniczych, 2,50 m dla toréw gtéwnych dodatkowych i 2,20 m dla
pozostatych tor6w. Dla torow potozonych na tukach skrajni¢ nalezy zwigckszy¢ o wielkos¢ wynikajaca z
parametréw tuku. Lokalizacja konstrukcji wsporczych dla uktadu docelowego jest przedstawiona na
planie sytuacyjnym.

4.6.2 Sieé trakcyjna

Sieci jezdne podwieszone beda na wysiggnikach rurowych, ktérych rozwigzania zawiera "Katalog
sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe” z 2004 roku. Wysoko$¢ podwieszenia przewodow jezdnych 5,40 m
nad gléwke szyny. Sekcjonowanie podiuzne sieci bedzie realizowane przy pomocy izolowanych przeset
napre¢zenia. Z uwagi na zmian¢ ukladu torowego, catkowita wymiane konstrukcji wsporczych, zmiang typu
sieci, zachodzi konieczno$¢ wymiany zaréwno przewodéw jezdnych jak ilin no$nych. Przewidziano do
zastosowania przewody jezdne z miedzi z dodatkami: CuAg lub CuMg.

4.6.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg i przeciwzwarciowa zastosowany zostanie system uszynien
grupowych w uktadzie otwartym.

Uszynienia grupowe dla konstrukcji wsporczych zaprojektowano ling AFL-120 mm2 o naciggu
7.0 kG/mm2. Na poczatku i na koncu kazdej sekcji przewidziano tyrystorowe zwierniki doziemiajace
typu TZD-1NR przytaczone bezposrednio do szyn. Do podwieszenia przewodu uszyniajacego
zastosowano uchwyty przelotowo - wahliwe kabtgkowe od strony toru nad siecig. Niezaleznie od
zamocowan mechanicznych, kazda konstrukcja wsporcza bedzie przylaczona do liny uszyniajacej oraz
do uziomu. Przyjmuje si¢ maksymalng dopuszczalng rezystancj¢ uziomu indywidualnego na 50 Q oraz
faczna maksymalna dopuszczalng rezystancje sekcji uszynienia grupowego na 2 €. Uszynieniami
grupowymi objete beda wszystkie projektowane konstrukcje wsporcze. Wszelkie konstrukcje
budowalne, obiekty inzynieryjne oraz urzadzenia wykonane z materiatéw przewodzacych prad
elektryczny i1 znajdujace si¢ w strefie oddziatywania trakcji elektrycznej powinny by¢ uszynione przez
ograniczniki niskonapieciowe.

4.7 Elektroenergetyka do 1 kV

Przewiduje si¢ zasilanie elektroenergetycznych odbioréw do 1kV  poprzez stacje
transformatorowe SN/nN linii potrzeb nietrakcyjnych PKP Energetyka.
Projekt obejmuje swym zakresem:
— Budowe linii kablowych nN zasilajacych urzadzenia na stacjach, posterunkach odgateznych
1 przystankach osobowych
— Zabudowe rozliczeniowych licznikéw energii elektryczne;j
— Budowg o$wietlenia terendw kolejowych, perondw, wiat, przejs$¢, dojs¢ do peronéw, tuneli,
toréw i gtowic rozjazdowych, placéw, przejazdow.
— Zabudowg rozdzielni elektrycznych
— Budoweg instalacji elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (transformatory separacyjne,
rozdzielnie, grzaiki itp.)
— Budowe linii zasilajacych projektowane budynki, kontenery, urzadzenia SRK, urzadzenia
telekomunikacyjne i teletechniczne, o§wietlenie, przepompownie.
— Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w obiektach kubaturowych
— Demontaz istniejgcych sieci, urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
Pompownie wod deszczowych odwodnienia drég zasilane beda z sieci Tauron Dystrybucja S.A.

4.8 Uktad zasilajgcy odbiory nietrakcyjne
Projekt przewiduje budowe Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) wiasnosci PKP Energetyka S.A.
obejmujacej swym zakresem :
— Budowe napowietrznej linii potrzeb nietrakcyjnych LPN $redniego napigcia na
indywidualnych konstrukcjach wsporczych wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN
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— Budowg linii kablowej $redniego napiecia wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN,

— Zabudowe roztacznikéw sekcjonowania wzdtuznego i poprzecznego

— Zabudowe urzadzen do kompensacji energii biernej.
Zasilanie odbioréw nietrakcyjnych bedzie realizowane ze stacji transformatorowych SN/nN lub z sieci
rozdzielczej nN.

4.9 Oswietlenie uliczne

Z uwagi na projektowany uklad torowo-drogowy zachodzi konieczno$¢ przebudowy
i odtworzenia istniejacego o$wietlenia ulicznego. Zarzadca sieci jest firma TAURON Dystrybucja S.A.
lub poszczegblne gminy.

4.10 Sieci elektroenergetyczne nN i SN

4.10.1 Sieci elektroenergetyczne nN i SN nie bedgce wltasnoscig spétek PKP

Z uwagi na kolizj¢ z projektowanym ukladem torowo-drogowym projektowanej przebudowie
podlega¢ beda istniejace elementy sieci elektroenergetycznych nN i SN. Zarzadca sieci jest firma
TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Gliwicach oraz TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Bielsku-
Biatej. Na projektowanym odcinku modernizacji linii kolejowej wystepuja kolizje w nastgpujacych
lokalizacjach:

KOLIZJA LOKALIZACJA

K15E1 w km 78+359,12 — 784385,45 linii E65
KI1E2 w km 78+156,97— 78+183,57 linii E65
K15E3 w km 76+761,32 — 77+003,54 linii E65
K1E4 w km 76+267,76 — 76+336,12 linii E65
KI15E5 w km 75+707,27 — 75+735,80 linii E65
KI1E6 w km 74+680,74 — 74+704,64 linii E65
K15E7 w km 74+127,59 — 74+394,16 linii E65
K15E8 w km 73+166,18 — 73+282,38 linii E65
K1E8 w km 734330,43 — 734+642,63 linii E65
KI1E.9 w km 71+373,25 — 714+387,23 linii E65
KI1E.10 - w km 71+054,79 — 71+096,55 linii E65
K15E.11 w km 70+775,36 — 70+891,20 linii E65
KI1E.12 w km 69+440,76 — 69+524,32 linii E65
K15E.13 w km 68+073,05 — 68+081,45 linii E65
KI1E.14 w km 67+945,51 — 67+984,21 linii E65
KI15E.14 w km 67+945,51 — 67+984,21 linii E65
K1E.15 w km 65+558,00 — 65+559,00 linii E65
K1E.16 w km 64+791,98 — 64+791,98 linii E65
KI1E.17 w km 64+781,29 — 64+800,00 linii E65
KI15E.18 w km 64+310,98 — 64+348,08 linii E65
KI1E.19 w km 64+114,15 — 64+200,00 linii E65
K15E.20 w km 62+750,95 — 62+892,41 linii E65
KI1E.21 w km 62+768,50 — 62+780,37 linii E65
K15E.22 w km 62+171,51 — 62+278,10 linii E65
K1E.23 w km 61+521,33 — 614+521,33 linii E65
KI1E.24 w km 00+000,00 — 00+116,64 Rondo ul. Bielska
K15E.24 w km 00+022,36 — 00+101,36 Rondo ul. Bielska
K15E.25 w km 60+424,82 — 60+449,70 linii E65
KI1E.26 w km 60+380,92 — 60+452,89 linii E65
KI1E.27 w km 59+273,04 — 59+317,61 linii E65
KI1E.28 w km 59+382,39 — 59+393,24 linii E65
K15E.29 w km 56+537,02 — 56+591,47 linii E65

Zrédto: Opracowanie wilasne

4.11 Urzgdzenia automatyki kolejowej (SRK)

Niniejsza czg$¢ projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje budowe urzadzen sterowania
ruchem kolejowym (srk) w zakresie:
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— komputerowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym na posterunkach ruchu,

— komputerowego systemu samoczynnej czterostawnej, dwukierunkowej blokady liniowej
(na szlakach linii kolejowej nr 93),

— komputerowej jednoodstepowej, dwukierunkowej blokady liniowej z kontrolg niezajetosci
szlaku w oparciu o system zliczania osi (na szlakach stycznych),

— przebudowy urzadzen przejazdowych,

— elementoéw systemu LCS — PIP.

W/w urzadzenia zostang wtaczone do LCS Czechowice — Dziedzice.
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4.12 Telekomunikacja

Na catej dlugosci przedmiotowego odcinka linii kolejowej nr 93 w relacji km 53,100 - granica
panstwa po dwdch stronach uktadu torowego nalezy zabudowac kabel magistralny $wiattowodowy typu
Z-XOTKtd 36J w rurociggu kablowym sktadajacym si¢ z rury zasadniczej HDPE @¥40mm i dwoch rur
rezerwowych. Wspdlnie z kablem $wiattowodowym po jednej stronie uktadu torowego nalezy utozy¢
kabel typu XzTKMXpw 35x4x0,8. Na przystankach osobowych dla potrzeb urzadzen
telekomunikacyjnych zaprojektowano kontenery. Przewidziano dwie lokalizacje urzadzen detekcji
stanu taboru. Zaprojektowano system radiotacznosci 150 MHz na stacjach Chybie, Pruchna
i Zebrzydowice i p.o. Zabrzeg Czarnolesie a takze monitoring przejazdow kat. A i B oraz SKP. Obiekty
z urzadzeniami srk 1 teletechniczne zostang wyposazone w urzadzenia systemu ochrony
przeciwpozarowej i sygnalizacji wlamania. Kolidujaca z inwestycja infrastruktura ,,szlakowa” obcych
operatoréw zostata przebudowana poza obszar kolizji.

4.13 Perony

4.13.1 Przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53.778

Projektowane sa dwa perony naprzemianlegte: peron nr 1 jednokrawedziowy zewnetrzny,
usytuowany przy torze szlakowym nr 1 oraz peron nr 2 jednokrawedziowy usytuowany przy torze nr 2.
Dtugosé¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 1 — 200 mb, szerokos¢ peronu 5.00 m, z poszerzeniem do
7.90 m w miejscu lokalizacji wiat. Dtugos¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 2 — 200 mb, szerokos¢
peronu 5.00 m z poszerzeniem do 7.90 m w miejscu lokalizacji wiat.

Pochylenie podtuzne krawedzi peronowych zgodne z pochyleniem podtuznym toréw. Odleglosé¢
krawedzi peronu nr 1 i nr 2 od osi toru wynosi 1.675 m.

Wysokos$¢ peronu (nad gtéwka szyny) na prostej — 0.76 m.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni peronu nr 1 i nr 2 za posrednictwem
prefabrykowanych Sciekéw drogowych ,korytkowych”, réwnolegtych do krawedzi peronu, ze
spadkiem podluznym zgodnym ze spadkiem peronu.

Na przystanku osobowym Zabrzeg Czarnolesie projektuje si¢ budowe ciagéw kanalizacji
kablowej na peronach oraz na ich przedluzeniu do kontenera. Kanalizacja na peronach przeznaczona
jest do zaciagania kabli telekomunikacyjnych. Projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej 2-otworowej
na peronach oraz wielootworowej na dojsciu do kontenera.

Dojscie do perondéw od przejazdu kat ,,B” w km 53.778.

Bezposrednie wejScie na peron nr 1 i nr 2 stanowia chodniki (doj$cia) do peronu nr 1 o dlugosci
27.00 m , do peronu nr 2 28.00 m. Szeroko$¢ doj$¢ 3.00 m , pochylenie 4.0 % .

4.13.2 Stacja Chybie km 61.007

Projektowane sa dwa perony wyspowe, dwukrawedziowe usytuowane: peron nr 1 na
miedzytorzu toréw nr 1 i nr 3, peron nr 2 wyspowy, dwukrawedziowy usytuowany na mig¢dzytorzu
toréw nr 2 i nr 4. Dtugo$¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 1 — 200 mb, szeroko$¢ peronu zmienna od
9.58m do 9.65 m. Dtugos¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 2 — 200 mb, szerokos$¢ peronu 9.65 m.
Pochylenie podiuzne krawedzi peronowych zgodne z pochyleniem podtuznym toréw.

Odlegtos¢ krawedzi peronu nr 1 i nr 2 od osi toréw na prostej wynosi 1.675 m.

Wysokos¢ peronu (nad gtéwka szyny) na prostej —0.76 m.

Na peronach przyje¢to pochylenie nawierzchni do $rodka peronéw w kierunku projektowanego
odwodnienia liniowego. Plyty prefabrykowane majg pochylenie 1%, nawierzchnia z plytek
chodnikowych betonowych ma pochylenie 2 %.

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni peronu nr 1 i nr 2 za posrednictwem odwodnienia
liniowego ze spadkiem podtuznym zgodnym ze spadkiem peronu

Na peronach stacji Chybie projektuje si¢ budowe ciagéw kanalizacji kablowej na peronach oraz
na ich przedtuzeniu do budynku nastawni. Kanalizacja na peronach przeznaczona jest do zaciagania
kabli telekomunikacyjnych. Projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej 2-otworowej na peronach oraz
wielootworowej na dojsciu do budynku nastawni.

Dojscie do peron6éw nr 1 i nr 2 od czota peronéw schodami i winda od przejscia dla pieszych pod
torami w km 60.890.
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4.13.3 Przystanek osobowy Drogomysl km 64.750

Projektowane s3 dwa perony naprzemianlegte: peron nr 1 jednokrawedziowy zewnetrzny,
usytuowany przy torze szlakowym nr 1 oraz peron nr 2 jednokrawedziowy usytuowany

przy torze nr 2. Dlugo$¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 1 — 200 mb, szerokos$¢ peronu 5.00 m,
z poszerzeniem do 9.60 m w rejonie doj$cia do peronu i miejscu lokalizacji wiaty.

Dtugos¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 2 — 200 mb, szerokos$¢ peronu 5.00 m, z
poszerzeniem do 9.60 m w rejonie dojscia do peronu i miejscu lokalizacji wiaty.

Pochylenie podtuzne krawedzi peronowych zgodne z pochyleniem podtuznym toréw. Odleglosé¢
krawedzi peronu nr 1 i nr 2 od osi toru wynosi 1.675 m.

Wysokos¢ peronu (nad gtéwka szyny) na prostej —0.76 m.

Na peronach przyjeto pochylenie nawierzchni na zewnatrz peronu w kierunku
projektowanego odwodnienia liniowego. Plyty prefabrykowane maja pochylenie 1%, nawierzchnia z
ptytek chodnikowych betonowych ma pochylenie 2 %.

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni peronu nr 1 i nr 2 za posrednictwem odwodnienia
liniowego usytuowanego przy zewn¢trznej krawedzi peronu, ze spadkiem podtuznym zgodnym ze
spadkiem peronu.

Na przystanku osobowym Drogomy$l projektuje si¢ budowe ciagéw kanalizacji kablowej na
peronach oraz na ich przedtuzeniu do kontenera. Kanalizacja na peronach przeznaczona jest do
zaciggania kabli telekomunikacyjnych. Projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej 2-otworowej na
peronach oraz na dojsciu do kontenera.

Dojscie do peronéw nr 1 i nr 2 od projektowanej drogi biegnacej pod wiaduktem kolejowym w
km 64.758. Bezposrednie wejscie na peron nr 1 i nr 2 stanowig pochylnie (doj$cia) o dtugosci ok. 85 mb
oraz szeroko$ci 3.00 m. Pochylenie doj$¢ (pochylni) 8.0 % . Na odcinku lokalizacji pochylni wzdtuz
peronu nalezy zabudowac §cianke oporowa miedzy pochylnig a peronem.

4.13.4 Posterunek odgateiny Pruchna km 69.458

Projektowane s3 dwa perony naprzemianlegte: peron nr 1 jednokrawedziowy zewnetrzny,

usytuowany przy torze szlakowym nr 1 oraz peron nr 2 jednokrawedziowy usytuowany
przy torze nr 2. Dlugo$¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 1 — 200 mb, szerokos¢ peronu 5.00
m, z poszerzeniem do 9.60 m w rejonie dojscia do peronu i miejscu lokalizacji wiaty.

Dtugos$¢ krawedzi peronowej dla peronu nr 2 — 200 mb, szerokos$¢ peronu 5.00 m,

z poszerzeniem do 9.60 m w rejonie dojScia do peronu i miejscu lokalizacji wiaty.

Pochylenie podtuzne krawedzi peronowych zgodne z pochyleniem podtuznym toréw.

Odlegtos¢ krawedzi peronu nr 1 i nr 2 od osi toru wynosi 1.675 m.

Wysokos¢ peronu (nad gtéwka szyny) na prostej —0.76 m.

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni peronu nr 1 i nr 2 za posrednictwem odwodnienia
liniowego usytuowanego przy zewngtrznej krawedzi peronu, ze spadkiem podtuznym zgodnym ze
spadkiem peronu.

Na przystanku osobowym Pruchna projektuje si¢ budowe ciagéw kanalizacji kablowej na
peronach. Kanalizacja na peronach przeznaczona jest do zaciggania kabli telekomunikacyjnych.
Projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej 2-otworowe;.

Dojscie do peronéw nr 1 i nr 2 od projektowanej drogi biegnacej pod wiaduktem kolejowym w
km 69.457. Bezposrednie wejscie na peron nr 1 i nr 2 stanowia pochylnie (dojscia) o dtugosci ok. 110
mb oraz szerokosci 3.00 m. Pochylenie doj$¢ (pochylni) 6.0% . Na odcinku lokalizacji pochylni wzdtuz
peronu nalezy zabudowac §cianke oporowa miedzy pochylnig a peronem.

4.13.5 Stacja Zebrzydowice km 75.000

Projektowane sg dwa perony wyspowe, dwukrawedziowe usytuowane: peron nr 1 na
migdzytorzu tor6w nr 8 1 nr 10, peron nr 2 wyspowy, dwukrawedziowy usytuowany
na miedzytorzu toréw nr 1 i nr 2.

Dtugo$¢ krawedzi peronowych dla peronu nr 1 - 200 mb, szeroko$¢ peronu 10.05 m.

Dtugosé¢ krawedzi peronowych dla peronu nr 2 - 400 mb, szerokos$¢ peronu zmienna od 8.90 do
13.87m.

Pochylenie podtuzne krawedzi peronowych zgodne z pochyleniem podtuznym toréw. Odleglosé¢
krawedzi peronu nr 1 i nr 2 od osi toréw na prostej wynosi 1.675 m.

Wysokos¢ peronu (nad gtéwka szyny) na prostej —0.76 m.
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Na peronach przyje¢to pochylenie nawierzchni do $rodka peronéw w kierunku projektowanego
odwodnienia liniowego. Plyty prefabrykowane maja pochylenie 1%, nawierzchnia z ptytek
chodnikowych betonowych ma pochylenie 2 %.

Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni peronu nr 1 i nr 2 za posrednictwem odwodnienia
liniowego ze spadkiem podtuznym zgodnym ze spadkiem peronu

Na peronach stacji Zebrzydowice projektuje si¢ budowe ciagéw kanalizacji kablowej na peronach
oraz na ich przedluzeniu do budynku nastawni. Kanalizacja na peronach przeznaczona jest do
zaciggania kabli telekomunikacyjnych. Projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej 2-otworowej na
peronach oraz wielootworowej na doj$ciu do budynku nastawni.

Dojscie do peronéw nr 1 i nr 2 od czota peronéw pochylnig dtugosci ok. 90.00 m od przejscia dla
pieszych pod torami w km 74.725.

4.14 Elementy matej architektury i statej informacji dla podroznych na
peronach

Projektowane elementy matej architektury i stalej informacji pasazerskiej stanowig elementy
obstugi podréznych zapewniajace:
— miejsca parkingowe dla roweréw przy wejsciach na teren stacji
— sprawne i bezpieczne dojscie od wejscia na teren stacji do perondéw
— dostarczenie potrzebnej informacji pasazerskiej, réwniez dla 0séb z r6znymi rodzajami
niepetnosprawnosci
— ochrong przed deszczem, zapewnienie miejsc siedzacych i miejsc do odpoczynku na stojaco

Zaprojektowano nastgpujace elementy matej architektury i stalej informacji pasazerskiej:
— system oznakowania dotykowego,
— porecze, balustrady i ogrodzenia,
— wiaty siedziskowe z wyposazeniem,
— lawki, miejsca do odpoczynku na stojaco
— kosze na odpady,
— stojaki rowerowe,
— tablice i gabloty informacyjne

Zatozono modularne rozmieszczenie elementéw wyposazenia na peronach, by uzyskac
powtarzalnos$¢ rozwigzan.

Jako podstawowy przyjeto optymalny modut lamp o$wietleniowych wynoszacy a = 21m. Przy
tym module, na peronie dtugosci 200m skrajne stupy znajdujg si¢ 5.5m od obu koncéw peronu.

Jako modut pochylni przyjeto modut 1/2a = 10.5m (9.0m pochylni i 1.5m spocznika)

Jako modut systemu dynamicznej informacji pasazerskiej przyjeto 2a = 42m.

Stacje i przystanki kolejowe z tym samym uktadem doj$¢ do peronu rozwigzano, w miar¢
mozliwosci w identyczny spos6b. Wyodrebniono nastgpujace sytuacje projektowe wystepujace na
locie D:

— peron jednokrawedziowy 200m z wejsciem z konca peronu; dotyczy perondéw:
o 112 naprzystanku Zabrzeg Czarnolesie
— peron jednokrawedziowy 200m z wejsciem w Srodkowej czesci peronu; dotyczy peronow:
o 112 na przystanku Drogomysl
o 112 na przystanku Pruchna
— peron dwukrawedziowy 200m z wejSciem z konca peronu; dotyczy peronow:
o 112 na stacji Chybie
o 1 na stacji Zebrzydowice
— peron dwukrawedziowy 400m z wejSciem z konca peronu; dotyczy peronu:
o 2 na stacji Zebrzydowice
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Przyjeto, ze strefa podstawowego uzytkowania wynosi 100m dla peronéw dtugosci 200m i 250m
dla peronu 400-metrowego. Strefa znajduje si¢ w cze¢Sci peronu blizszej wejscia.
Ilosci elementéw matej architektury przyjeto zgodnie z IPI-1 par. 9 punkt 7.

4.14.1 Lawkii kosze na smieci

Zastosowano dwa rodzaje fawek (trzyosobowe i szescioosobowe) i pojedyncze kosze na Smieci.

Lawki rozmieszczone s3a rownomiernie w strefie podstawowego uzytkowania. bawki o
konstrukcji stalowej i drewnianych siedziskach i oparciach.

Pojedyncze kosze na $mieci usytuowane przy wejSciu na peron i roOwnomiernie w strefie
podstawowego uzytkowania. Kosze przezierne o pojemnosci 501.

Zaréwno tawki jak i kosze kotwione w nawierzchni peronu.

4.14.2 Stojaki rowerowe

Zaprojektowano parkingi rowerowe przy wejsciu na stacje/przystanek z drogi publicznej w ilosci
5 stojakow/kazda krawedz peronowa. Tam, gdzie nie jest planowana likwidacja istniejacych parkingéw
rowerowych w przyjetej ilosci stojakow rowerowych uwzgledniono istniejace.

* wymiary i forma stojaka rowerowego zgodna z IPI-1.

4.14.3 Tablice i gabloty informacyjne

Zaprojektowano nastgpujace rodzaje tablic i gablot informacyjnych:
— tablice z nazwg stacji,
— oznakowania peronéw (nr peronu i toru, na peronach dt. 400m réwniez nr sekcji)
— kierunkowe,
— tablice z oznakowaniem wyj$¢ z peronu
— tablice z oznakowaniem doj$cia do peronéw, funkcji stacyjnych i wyjscia na droge
publiczna
— gabloty informacyjne
— tablice z zakazem palenia.

4.14.4 System oznakowania dotykowego w nawierzchni

System oznakowania dotykowego dla oséb z dysfunkcja wzroku umozliwia sprawne poruszanie
si¢ od wejscia na teren przystanku z dr6g publicznych do wszystkich peronéw oraz na peronach.

Obejmuje pola uwagi, ostrzegawcze pasy dotykowe i $ciezki prowadzace.

Na peronach zastosowano system oznakowania dotykowego wskazujacy na zagrozenie na
granicy strefy zagrozenia — $ciezka prowadzaca poprowadzona jest od wejScia na teren stacji do
ostrzegawczego pasa dotykowego znajdujacego si¢ wzdluz strefy zagrozenia na peronie).

4.15 Wiaty na peronach

Proponuje si¢ rozwiazanie systemowe: wiaty siedziskowe o konstrukcji stalowej, modutowej
4x4m, dach ptaski, krycie ptyta warstwowa, §cianki szklane, z naklejkami utatwiajacymi zauwazenie
przeszkody.

Wyposazenie typowej wiaty: 6 tawek stalowych trzyosobowych, siedziska i oparcia drewniane,
dwie porgcze dla os6b odpoczywajacych, kosz na Smieci.

Wiaty wyposazone sg w instalacje elektryczng o$wietleniowa i kanalizacji deszczowe;.

4.16 Budynki
Inwestycja ujeta w niniejszym opracowaniu obejmuje:
— Budowe kontenera z urzadzeniami SRK w km 59,231
— Budowe budynku Nastawni Sterowania Miejscowego Chybie w km 60,571
— Budowe budynku Nastawni Sterowania Miejscowego Pruchna w km 69,434
— Budowe Budynku Nastawni Sterowania Miejscowego Zebrzydowice w km 74,925
— Przebudowe i remont budynku dziatki drogowej i garaz drezyn w km 75,757
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W budynkach lub ich czgsciach projektuje sie instalacje wodociggowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczng, teletechniczna, ppoz, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, kontroli dostepu,
alarmowe, sygnalizacji pozaru.

4.16.1 Przytgcza wod-kan

4.16.1.1 budynek nastawni Chybie — km 60.571

Doprowadzenie wody pitnej do budynku przewiduje si¢ z istniejagcego wodociggu dn 110
biegngcego w poblizu projektowanej Nastawni. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych projektuje si¢ do
miejskiej kanalizacji sanitarnej. Gestorem sieci miejskiej wodociagowej i kanalizacyjnej sa Wodociagi
Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroni. Projektowane przytacza posiadaja warunki techniczne wydane
przez ww Gestora (pismo znak; 036/TS4/2018/TT-1 dotyczace przylacza wody i pismo znak:
036/TS4/2018/TT-1, dotyczace przytacza kanalizacji sanitarnej. Pisma z dnia 17.04.2018r) Wody
deszczowe z polaci dachu budynku odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji deszczowej
zwigzanej z odwodnieniem podtorza kolejowego.

4.16.1.2 budynek nastawni Pruchna — km 69.434

Doprowadzenie wody pitnej do budynku przewiduje si¢ z istniejacego wodociggu dz 50
dostarczajacego wode do istniejagcego budynku Nastawni. Gestorem sieci wodociagowej sa Wodociagi
Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu, zgodnie z warunki technicznymi 9otrzymanymi od Gestora
sieci wodociggowej (pismo znak :042/TS4/2018/TT-1 z dnia 17 kwietnia 2018 roku)

Odprowadzenie S$ciekow sanitarnych z budynku projektuje si¢ do szczelnego bezodpltywowego
zbiornika $ciekéw sanitarnych tzw szamba. Brak w poblizu projektowanego budynku nastawni sieci
kanalizacji sanitarnej zaréwno miejskiej jak i kolejowe;.

Odprowadzenie wéd deszczowych z potaci dachu odbywac si¢ bedzie nad teren.

4.16.1.3 budynek nastawni Zebrzydowice — km 74.925

Doprowadzenie wody pitnej do budynku przewiduje si¢ z istniejagcego wodociggu dn 90 PVC

biegngcego w ul. Owocowej w Zebrzydowicach zgodnie z warunkami technicznymi
otrzymanymi od Gestora sieci wodociggowej to jest: Gminnego Zakladu Wodociaggdéw i Kanalizacji w
Zebrzydowicach. (pismo znak: ZD.7021.008.2018 z dnia 25.01.2018).

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku projektuje si¢ do kanalizacji sanitarnej w ul.
Owocowej w Zebrzydowicach do studzienki kanalizacyjnej istniejacej wskazanej przez Gestora sieci
kanalizacji sanitarnej to jest Gminny Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Zebrzydowicach zgodnie z
warunkami technicznymi ( pismo znak: ZD.7021.009.2018 z dnia 25.01.2018).

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do sieci miejskiej moze by¢ realizowany tylko poprzez
przepompownie.

Wody deszczowe z potaci dachowej budynku projektuje odprowadzi¢ do projektowanej
kanalizacji deszczowa stacji Zebrzydowice przejmujaca wody deszczowe z podtorza kolejowego.

4.16.2 Przylgcza elektroenergetyczne

Do projektowanych budynkéw (kontenerowych i murowanych):

— kontener z urzagdzeniami SRK w km 59,231

— budynek Nastawni Sterowania Miejscowego Chybie w km 60,571

— budynek Nastawni Sterowania Miejscowego Pruchna w km 69,434

— budynek Nastawni Sterowania Miejscowego Zebrzydowice w km 74,925
projektuje si¢ budowe przytaczy elektroenergetycznych.
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4.17 Obiekty inZynierskie

W ramach przedmiotowej
inzynierskich:

inwestycji zaprojektowano budowe nastgpujacych obiektow

4.17.1 Mosty kolejowe

Zaprojektowane mosty kolejowe oraz
ponizszej tabeli:

ich podstawowe parametry techniczne zestawiono w

Km . . Rozpietos¢ przesel | Dlugosé Szeroko$¢

projektowany Funkcja Konstrukcja [m] ustroju [m] obiektu[m]
Most kolejowy w ciagu linii

57.492 kolejowej 93 nad rzeka zespolony 21.0+28.0+21.0 |72.0 19.10
Bajerka
Most kolejowy w ciagu linii .

65.324 kolejowej nr 93 nad rzeka h;kowy zzelbetowa | 69 70.20 14.50
Wista piyta
Most kolejowy w ciagu linii

66.810 kolejowej nr 93 nad rzeka zespolony 18.0 19,50 11.42
Knajka

69.020 Most w ciqgl.l linii kolejowej | prefabrykowany 945 9.90 22,00
nr 93 na rowie bez nazwy ramowy
Most kolejowy w ciagu linii

71741 kolejowej nr 93 nad rowem | zespolony 5‘2"8 N ;38 N gi'g *1178.00 11.20
bez nazwy ) ) )
Most kolejowy w ciagu linii
kolejowej nr 93 nad ul.

73.800 Botaniczna, ul. Hallera, staw | zespolony 38.0+51.0+41.0 + 605,00 12.30
hodowlany oraz rzeka (11 x40.0)+33.0
Piotréwka w Zebrzydowicach

Most kolejowy w ciggu linii kolejowej 93 nad rzekq Bajerka w km 57,492

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego w ciagu linii kolejowej nr 93
nad rzeka Bajerka.

Konstrukcja no$na obiektu sktada si¢ z czterech konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych o
schemacie statycznym 3-przestowej belki ciagglej. Kazda z konstrukcji sktada si¢ z dwoch stalowych
dzwigaréw zespolonych z zelbetowym korytem balastowym. Na skrajnych korytach balastowych
zaprojektowano murki oporowe podtrzymujace podsypke ttuczniowa oraz chodniki robocze
zapewniajace dostep do obiektu.

Podpory stanowig monolityczne przyczotki i filary. Przyczoétki to masywne $ciany zelbetowe ze
scianami bocznymi i podwieszonymi do nich skrzydetkami. Filary stupowe z oczepem.

Obiekt bedzie posadowiony posrednio na palach zelbetowych

Most kolejowy w ciggu linii kolejowej nr 93 nad rzekq Wista w km 65,324

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego w ciagu linii kolejowej nr 93
nad rzekg Wisla.

Konstrukcja no$na sktada si¢ z dwoch stalowych dzwigaréw tukowych, poprzecznie polaczonych
ze sobg korytem zespolonym, o schemacie statycznym jednoprzestowej belki swobodnie podpartej.
Koryto to konstrukcja zespolona: zelbetowa ptyta na stalowych poprzecznicach. Poprzecznice
przestowe dwuteowe, umieszczono prostopadle do dzwigaréow skrzynkowych. Obiekt bedzie
wyposazony po obu stronach w chodniki robocze.

Podpory stanowia monolityczne masywne przyczoiki ze §cianami bocznymi i podwieszonymi do
nich skrzydetkami

Obiekt bedzie posadowiony posrednio na palach zelbetowych

Most kolejowy w ciggu linii kolejowej nr 93 nad rzekq Knajka w km 66,810

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego w ciagu linii kolejowej nr 93
nad rzeka Knajka.

Konstrukcja no$na obiektu stalowo-betonowa, o schemacie statycznym ramowym. Konstrukcja
no$na sktada si¢ z dwoch zelbetowych koryt balastowych z zabetonowanymi belkami stalowymi
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dwuteowymi. Na skraju koryt balastowych zaprojektowano murki oporowe podtrzymujace podsypke
tluczniowa oraz chodniki robocze zapewniajace dostep do obiektu.

Podpory stanowia monolityczne masywne przyczoiki ze §cianami bocznymi i podwieszonymi do
nich skrzydetkami.

Zatozono, ze obiekt bedzie posadowiony posrednio na palach zelbetowych

Most w ciggu linii kolejowej nr 93 na rowie bez nazwy w km 69,020

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego w ciagu linii kolejowej nr 93
nad rowem bez nazwy.

Konstrukcja no$na z systemowych z segmentowych prefabrykatéw zelbetowych niesprezonych, o
wymiarach dostosowanych do przeszkody. Wlot i wylot obiektu w postaci zelbetowych skrzydet.

Obiekt posadowiony bezposrednio na warstwie no$nej gruntéw rodzimych na podtozu z betonu
niekonstrukcyjnego.

Most kolejowy w ciggu linii kolejowej nr 93 nad rowem bez nazwy w km 71,741

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego w ciagu linii kolejowej nr 93
nad rowem bez nazwy.

Konstrukcja no$na obiektu sktada si¢ z dwoch konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych o
schemacie statycznym 6-przestowej belki ciaggtej. Kazda z konstrukcji sktada si¢ z dwoch stalowych
dzwigaréw zespolonych z zelbetowym korytem balastowym. Na skraju koryt balastowych
zaprojektowano murki oporowe podtrzymujace podsypke tluczniowa oraz chodniki robocze
zapewniajace dostep do obiektu.

Podpory stanowig monolityczne przyczotki i filary. Przyczotki to masywne $ciany zelbetowe ze
scianami bocznymi i podwieszonymi do nich skrzydetkami. Filary stupowe z oczepem.

Obiekt bedzie posadowiony posrednio na palach zelbetowych.

Most kolejowy w ciggu linii kolejowej nr 93 nad ul. Botaniczng, ul. Hallera, stawem hodowlanym
oraz rzekq Piotrowka w km 73,800

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego w ciagu linii kolejowej nr 93
nad ul. Botaniczna, ul. Hallera, stawem hodowlanym oraz rzeka Piotréwka.

Konstrukcja no$na obiektu sktada si¢ z dwoch konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych o
schemacie statycznym 15-przestowej belki ciaglej. Kazda z konstrukcji sktada si¢ z dwoch stalowych
dzwigaréw zespolonych z zelbetowym korytem balastowym. Na skraju koryt balastowych
zaprojektowano murki oporowe podtrzymujace podsypke tluczniowa oraz chodniki robocze
zapewniajace dostep do obiektu.

Podpory stanowig monolityczne przyczotki i filary. Przyczotki to masywne $ciany zelbetowe ze
$cianami bocznymi i podwieszonymi do nich skrzydetkami. Filary tarczowe.

Obiekt bedzie posadowiony posrednio na palach zelbetowych.

4.17.2 Wiadukty kolejowe

Zaprojektowane wiadukty kolejowe oraz ich podstawowe parametry techniczne zestawiono w
ponizszej tabeli:

. . . Rozpietos¢ przgset | Dtugosé Szerokos¢
Km projektowany | Funkcja Konstrukcja [m] ustroju [m] obiektu[m]
Wiadukt kolejowy w ciagu
61.948 linii kolejowej nr 93 nad ul. f;fnfg‘lv’vrykowa“y 10.45 10,9 23.1
Pod Dudnia w m. Chybie y
Wiadukt kolejowy w ciagu
64.758 linii kolejowej nr 93 nad ul. monolityczny ramowy | 13.22 14.74 12,0
Kolejowa w m. Drogomysl
Wiadukt kolejowy w ciagu
65.586 linii kO'lf':JO}VeJ nr 93 nad ul. prefabrykowany 10.89 11.36 1321
Starowislanska w ramowy
Drogomys$lu
Wiadukt kolejowy w ciagu
69.458 linii kolejowej nr 93 nad ul, | Prefabrykowany 11.95 12.40 12.26
. ramowy
Lipowa w m. Pruchna
74.440 Wiadukt kolejowy w ciggu | prefabrykowany 15.20 15,71 18.14
linii kolejowej nr 90193 nad | ramowy
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DW 937/ul. Jagielloniska
Wiadukt kolejowy w ciagu

75.815 linii kolejowej nr 93 nad ul. f;‘;fgbrykowany 11.95 12,40 65,33
Dworcowa Wy
Wiadukt kolejowy w ciagu

76.340 linii kolejowej nr 93 nad ul. f;‘;fg‘v’vrykowa“y 13,00 13,50 12,80
Jutrzenki w Zebrzydowicach y
Wiadukt kolejowy nad ul. refabrvkowan

76.705 Skotnicka w Zebrzydowicach famo yrowany 10,95 11,50 12.15
w ciaggu lini kolejowej nr. 93 WY
Wiadukt kolejowy w ciagu
linii kolejowej nr 93 nad ul. prefabrykowany

77172 Sadowa w Zebrzydowicachi | ramowy 10,95 11,40 11,95
rowem b/n R-1
Wiadukt kolejowy w cigu linii refabrvkowan

77.624 kolejowej nr 93 nad ul. famo yrowany 14,00 14,50 11,95
Jagodowa w Zebrzydowicach Wy
Wiadukt kolejowy w ciagu

77.862 linii kolejowej nr 93 nad ul. f;‘;fg‘v’vrykowa“y 10,45 10.90 11,90
Asnyka y
Wiadukt kolejowy w ciagu

14+149 linii kolejowej LK90 nad f;‘;fglv’vry]kowany 8,50 8,90 20,00
ulicg Cezarego Hallera y

Obiekty maja na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego w ciagu linii kolejowej nr
93 nad drogami.
Konstrukcja nos$na obiektu sktada si¢ systemowych z segmentowych prefabrykatéw zelbetowych
niesprezonych lub konstrukcji monolitycznej ramowej, wylewanej ,,na mokro”, o wymiarach
dostosowanych do przeszkody.
Obiekty beda posadowione bezposrednio na wzmocnionym gruncie na podiozu z betonu
niekonstrukcyjnego.

4.17.3 Wiadukty drogowe

Zaprojektowane wiadukty drogowe oraz ich podstawowe parametry techniczne zestawiono w
ponizszej tabeli:

. . . Rozpieto$¢ przeset | Diugos¢ Szerokos¢
Km projektowany | Funkcja Konstrukcja [m] ustroju [m] obiektu[m]
Wiadukt drogowy nad linig
60.809 kolejowa nr 93 w zespolony 30043504330+ | 149 49 12.70
. L . 35.0 +30.0
miejscowosci Chybie

Zrodto: opracowanie wtasne

Wiadukt drogowy nad linig kolejowa nr 93 w km 60,809 w miejscowos$ci Chybie

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu drogowego w ciagu ul. Bielskiej nad linig
kolejowa nr 93.

Konstrukcja nos$na obiektu sktada si¢ z konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej o schemacie
statycznym 5-przestowej belki cigglej. Konstrukcja obiektu sktada si¢ z czterech stalowych dzwigaréw
zespolonych z zelbetowym ptyta pomostowa. W celu zapewnienia komunikacji pieszej, obiekt bedzie
wyposazony w chodnik i przejscie robocze oraz elementy zabezpieczajace ruch pieszy (bariery,
barieroporecze, balustrady oraz ekrany przeciwporazeniowe).

Podpory stanowia monolityczne przyczoiki i filary. Przyczotki to masywne Sciany zelbetowe, ze
$cianami bocznymi i podwieszonymi do nich skrzydetkami. Filary stupowe z oczepem. Dojazdy do
obiektu wykonano w formie nasypéw zabezpieczonych murami z gruntu zbrojonego z okladzing z
prefabrykowanych elementéw betonowych.

Obiekt bedzie posadowiony bezposrednio na podiozu ulepszonym poprzez wzmocnienie lub
wymian¢ gruntu.
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4.17.4 Przejscia pod torami

Zaprojektowane przejécia pod torami oraz ich podstawowe parametry techniczne zestawiono w
ponizszej tabeli:

. . . Swiatlo poziome Dtugosé Szerokos¢

Km projektowany | Funkcja Konstrukcja [m] ustroju [m] obiektu[m]
Pieszy ciag komunikacyjny

60.505 wraz ze $ciezka rowerowa ramowy monolityczny | 5.0 29.9 5.70
pod linig kolejowa nr 93
Pieszy ciag komunikacyjny .

60.890 pod linia kolejowa nr 93 ramowy monolityczny | 5.0 61.0 6.00
Pieszy ciag komunikacyjny .

61.465 pod linia kolejowa nr 93 ramowy monolityczny | 4.0 39.6 4.70
Pieszy ciag komunikacyjny

74.726 pod linig kolejowa nr 90193 | ramowy monolityczny | 3.6 108.1 4.40
na stacji Zebrzydowice

Zrodto: opracowanie wtasne

Obiekty maja na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego pod liniami
kolejowymi nr 90 i 93.

Konstrukcja obiekt stanowig ustroje monolityczne ramowe, wylewanej ,,na mokro”, o wymiarach
dostosowanych do funkcji.

Obiekty beda posadowione bezposrednio.

4.17.5 Przepusty i mate mosty

Zaprojektowane przepusty i male mosty oraz ich podstawowe parametry techniczne zestawiono
w ponizszej tabeli:

. . . Swiatto Diugos¢ Szerokos¢
Km projektowany | Funkcja Konstrukcja poziome [m] Frrnz]epustu obiektu [m]
53.727 Przepust na rowie b9/r31 pod linig kolejowa S:rl%rz)ogi 1%% l?m] 1.0 2 128
54,168 Przeﬂ?ﬁiﬁi?;;sidgozogﬁiziylirn?aml S=1.00 e f,y()%l?m] 1.0 19 1.28
kolejowej nr 93
55.564 Przepust na rowie b9/r31 pod linig kolejowa S:rﬁgz)olv;i 1%% l?m] 1.0 16 128
56.485 Przepust na rowie b9/131 pod linig kolejowa Szl;:j;ré)ol\fl/z lt’};po lzm] 15 207 1.84
57.225 Przepust na rowie b9/r31 pod linig kolejowa S:Ea’;rz)ol\i\l/z i};% l;m] 15 333 1.84
58.258 Przepust na rowie b9/r31 pod linig kolejowa S:rﬁgz)olv;i 1%% l?m] 1.0 29 128
59.767 Przepust na lig;gz “Z/:\A;i;‘na pod linig S:ga,gé)ol\fllz 2t’}£)po lzm] 3.0 16 350
61.108 Przepust na rowie 12-31 pod linig kolejowa Szzflrfls%wl_}lf :t}lfg g - 2x1.50 58.5 371
61.474 Przepust na rowie R9—37 pod linig kolejowa S:rﬁgz)olv;i 1%% l?m] 1.0 38 1.8
61.880 Przepust na rowie b9/131 pod linig kolejowa Szl;:j;ré)ol\fl/z lt’};po lzm] 15 315 1.84
62.117 Przepust na rowie R;l3 3 pod linig kolejowa S:Ea’;rz)ol\i\l/z i};% l;m] 15 27 1.84
62,427 Przepust na rowie Mg? pod linig kolejowa S:r;gaolv;i zti)% l?m] 20 27.6 240
62.796 Przeﬂ?ﬁiﬁi?;;sidgozogﬁiziylirn?aml S=1.00 1o f’yop()l?m] 1.0 25 1.28
kolejowej nr 93
63.875 Przepust na rowie b9/r31 pod linig kolejowa S:Ea’;rz)ol\i\l/z i};% l;m] 15 13,5 1.84
64.765 Przepust na rowie b9/r31 pod linig kolejowa S:r;BnOoI\;/i zti)% l?m] 20 114 240
66.067 Przepust na rowie R;3 6 pod linia kolejowa S:;%%OI\TI/Z 2t’}£)po lzm] 20 234 240
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Swiatto Diugose Szeroko$¢
Km projektowany | Funkcja Konstrukcja . przepustu .
poziome [m] [m] obiektu [m]
Przepust na cieku Lewobrzezna ramowy typ P
66,895 Mtynéwka chzyckaggod linig kolejowa nr $=3.00 H=2.00 [m] 3.0 19 3.52
68,616 Przepust na rowie b/n pod linig kolejowa ramowy tvp P
(0+028,24 DTO8- 93 o150 Hol 30 my |13 288 | 1.84
A) i DT-08A - o
Przepust na rowie b/n pod linig kolejowa ramowy typ P
70,021 93 $=2.00 H=2.00 [m] 2.0 25,8 2.40
Przepust na rowie b/n pod linig kolejowa ramowy typ P
71,242 93 $=2.00 H=2.00 [m] 2.0 28,8 2.40
Przepust na rowie b/n pod linig kolejowa ramowy typ P
73,206 93 $=2.00 H=2.00 [m] 2.0 30,6 2.40
. . L prefabrykowany
76,507 Most w ciggu linii kolejowej nr 93 nad ramowy $=5,00 | 5.0 42,7 5.70
ciekiem Skotniczanka w Zebrzydowicach _
H=4,00 [m]
Przepust na rowie R-1 pod linig kolejowa ramowy typ P
77,179 93 $=1.50 H=1.50 [m] 1.5 20,7 1.84
Przepust na rowie R-4 pod linig kolejowa ramowy typ P
77,631 93 S=1.50 H=1.50 [m] 1.5 30,6 1.84
Przepust na rowie R-B pod linig kolejowa ramowy typ P
77,883 93 $=2.00 H=2.00 [m] 2.0 294 2.40
Przepust na rowie b/n pod linig kolejowa ramowy typ P
78,769 93 $=2.00 H=2.00 [m] 2.0 21,0 2.40
Przepust na rowie Zawisna pod linig ramowy typ P
12,207 kolejowg 157 $=2,00 H=2.00 [m] | > i 240
2+078 . . ramowy typ P
594177 Przepust pod linig kolejowa LK694 S=1,00 H=1.00 [m] 1.0 9 1.28
1+755.58 Przepust na rowie b/n pod droga kotowy typ P 1.0 10.72 128
554564 technologiczng DT-02 D=1,00 [m] ) ? )
2.678.10 Przepust na rowie b/n pod droga ramowy typ P 15 32 1.84
56+485 technologiczng DT-02 S=1,50 H=1,50 [m] ) ’ )
0+691.17 Przepust na rowie b/n pod droga ramowy typ P 1.0 3.6 128
574225 technologiczng DT-03 S=1,00 H=1,00 [m] ) ’ )
0+717.65 Przepust na rowie b/n pod droga kotowy typ P 08 117 1.04
584258 technologiczng DT-04 D=0,80 [m] ) ’ )
0+436.68 Przepust na rowie Zawisna pod droga ramowy typ P 20 938 240
59+767 dojazdowa DD-02 S5=2,00 H=1,50 [m] ) ’ )
0+237.24 Przepust na rowie b/n pod droga ramowy typ P 15 102 1.84
63+875 dojazdowg DD-03 S=1,50 H=1,50 [m] ) ’ )
0+013.57 (ul. . .
Pasieczna) Przepust na rogliggiggsadrogq gminng Dk_o;o:vg g}(’)p [11:1] 2x0.8 10,5 2.58
64+765 ) i )
0+098.50 (ul.
Kolejowa pod . _ kotowy typ P
chodnikiem) Przepust na rowie b/n pod chodnikiem D=2 x 0.80 [m] 2x0.8 5 2.58
64+758
0+334.55 Most na rowie b/n pod droga ramowy typ P 4.0 172 468
714741 technologiczng DT-09 S=4,00 H=2,00 [m] ) ? )
1+822.25 Przepust na rowie b/n pod droga ramowy typ P 20 92 240
73+206 technologiczng DT-09 S$=2,00 H=1,50 [m] ) ’ )
0+136.12 Przepust na rowie R-1 pod droga ramowy typ P 1.0 6.2 265
77+201 dojazdowa DD-07 2x5=1,00 H=1,00 [m] | ’ )
0+016.68 Przepust na rowie R-4 pod droga ramowy typ P 20 108 2.40
77+631 dojazdowg DD-08 S$=2,00 H=1,50 [m] ) ’ )
0+014.09 Przepust na rowie R-B pod droga ramowy typ P 20 102 240
77+891 dojazdowa DD-09 S5=2,00 H=1,50 [m] ) ’ )
0+200.89 Przepust na rowie R-5 pod droga ramowy typ P 20 92 240
78+769 dojazdowa DD-11 S5=2,00 H=1,50 [m] ) ’ )

Zrodto: opracowanie wtasne

Obiekty maja na celu bezkolizyjne przeprowadzenie rowdw melioracyjnych i rowéw
odwadniajacych pod liniami kolejowymi nr 90, 93, 157, 694, drogami dojazdowymi (DD) i
technologicznych (DT).
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Konstrukcja obiekt stanowig konstrukcje prefabrykowane ramowe lub kotowe o wymiarach w
swietle wynikajacych z obliczen hydrologicznych.
Obiekty beda posadowione bezposrednio.

4.17.6 Sciany oporowe

Zaprojektowane $ciany oporowe oraz ich podstawowe parametry techniczne zestawiono w
ponizszej tabeli:

. . . Dtugos¢
Km projektowany Funkcja Konstrukcja Sciany [m]
Zabezpieczenie projektowanej ulicy Konstrukcja z katowych
0.070.00-0.092.37 Ul. Objazdowa el. prefabrykowanych 2400
61.506-61.628 Zabezpieczenie nasypu lfolejowego Grodzwe.stalowe z 12215
za stacjag Chybie ptaszczem zelbetowym
64.629-64.729 Zabezpieczenie dOJ, $cia do peropu—strona prawa Grunt zbrojony 100.19
stacja Drogomysl
64.773-64.871 Zabezpieczenie dQJ Scia do per(?nu-strona lewa Grunt zbrojony 98.17
stacja Drogomysl
69 375-69 451 Zabezpieczenie doj Scia do peronu-strona prawa Grunt zbrojony 106.93
stacja Pruchna
69 464-69.546 Zabezpieczenie doj Scia do peronu-strona lewa Grunt zbrojony 108.67
stacja Pruchna

Zrodlo: opracowanie wiasne

4.17.7 Architektura przejs¢ podziemnych

Zaprojektowano przejscia dla pieszych w nastgpujacych lokalizacjach:
* km 60.505 — Chybie, w ciagu ul. Bielskiej — przejscie piesze i przejazd rowerowy
*  km 60.890 — stacja Chybie— przejscie piesze
* km 61.466 — Chybie, pomiedzy ul Kopernika i Reja— przejscie piesze
e km 74.725 — stacja Zebrzydowice— przejscie piesze

Jako podstawowy przekrdj przejScia podziemnego przyjeto wysokos$¢ netto (od posadzki do
wykonczenia) 250-260cm. Zmienna wysoko$¢ wynika z zastosowania spadku poprzecznego do korytka
odwodnieniowego biegnacego wzdtuz jednej ze Scian.

Wszedzie gdzie to mozliwe pochylnie prowadzace do przej$cia podziemnego usytuowano na
gtéwnym kierunku ruchu pieszych. Jesli z danych ruchowych nie wynika inaczej, przyjeto szeroko$é
pochylni 310cm, na ktory sktada si¢ wydzielony pas dla niepelnosprawnych z obustronnymi porgczami
szeroko$ci 120cm, i droga wolna od przeszkod szerokosci 160cm. Pochylnia znajduje si¢ pomiedzy
$ciang oporowg i skarpg z przeciwleglej jej strony. Tam gdzie nie jest mozliwe usytuowanie pochylni
na gléwnym kierunku ciagu pieszego, ruch ten przejmuja schody. Przyjeto standardowa szeroko$¢
schodoéw w $wietle konstrukcji 310cm. Wysoko$§¢ zadaszenia pochylni i schodéw wynosi min. 250cm
powyzej poziomu pochylni.

W miejscach gdzie pochylnie nie s3 mozliwe zastosowano windy. Bryta windy zintegrowana jest
z zadaszeniem schodow.

Szeroko$¢ przej§¢ dla pieszych - 4m; szeroko$¢ przejscia z przejazdem rowerowym - Sm.
Podstawowe rozwigzania materiatowe wykonczenia przejscia podziemnego: $ciany konstrukcyjne i
strop z fakturg betonu architektonicznego, podtoga z plyt granitowych.

4.18 Przebudowa infrastruktury obcej

4.18.1 Sieé wodociggowa

Z uwagi na kolizj¢ z projektowanym ukladem torowo-drogowym projektowanej przebudowie
podlega¢ beda istniejace sieci wodociggowe. Zarzadcami sieci sa Gminny Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji Zebrzydowice oraz Wodociagi Ziemi Cieszynskiej. W ramach przedmiotowej inwestycji
przebudowie podlega¢ beda réwniez przylacza wodociggowe. Projektowane wodociagi zostang
wykonane z PEHD 100 SDR 11 PN 16 (zgodnie z warunkami GZWiK Zebrzydowice) oraz PEHD 100
RC SDR11 PN 10 (zgodnie z warunkami Wodociagéw Ziemi Cieszynskiej).
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Tras¢ projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej wraz z przylaczami wytyczono na mapie
w nawigzaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu, uktadu torowo-drogowego, ogrodzen parcel
prywatnych, mapy wlasnos$ciowej oraz istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Przebudowywane odcinki sieci wodociggowych w zakresie $rednic @332-@315 zlokalizowane sa
zgodnie z tabela:

PRZEBUDOWA LOKALIZACJA

W1 w km 59+346 — 59+357 projektowanej linii E65
w2 w km 59+386 — 59+395 projektowanej linii E65
W3 w km 59+877 — 59+893 projektowane;j linii E65
W4 w km 60+403 — 60+430 projektowanej linii E65
w5 w km 60+691 — 60+699 projektowanej linii E65
W6 w km 60+783 — 60+811 projektowane;j linii E65
w7 w km 60+791 — 60+821 projektowanej linii E65
W8 w km 61+486 — 61+494 projektowanej linii E65
w9 w km 614939 — 61+946 projektowane;j linii E65
W10 w km 62+778 — 62+797 projektowanej linii E65
W11 w km 63+133 — 63+135 projektowanej linii E65
w12 w km 64+765 - 64+783 projektowane;j linii E65

W13 w km 64+791 — 64+796 projektowanej linii E65
w14 w km 64+815 — 64+831 projektowanej linii E65
W15 w km 65+585 — 65+602 projektowane;j linii E65
w16 w km 67+954 — 67+964 projektowane;j linii E65
W17 w km 70+013 — 70+034 projektowanej linii E65
W18 w km 70+743 — 71+053 projektowane;j linii E65
W20 w km 73+509 — 73+697 projektowane;j linii E65
W21 w km 73+981 — 74+019 projektowanej linii E65
W22 w km 74+408 — 74+414 projektowane;j linii E65
W23 w km 74+493 — 74+510 projektowane;j linii E65
w24 w km 75+814 — 75+825 projektowanej linii E65
W25 w km 74+686 — 74+707 projektowane;j linii E65
Likwidacja‘rurocia[gu w km 76+201 — 76+322 projektowane;j linii E65
wody stonej

Likwidacja rurociagu |\ y 1 744301 — 74+314 projektowanej linii E65
wody przemystowej

Zrodto: Opracowanie wiasne

W miejscach skrzyzowan z pasami drogowymi lub linig kolejowa oraz w miejscach wskazanych
w warunkach technicznych projektuje si¢ na projektowanych sieciach wodociagowych zatozenie rur
ochronnych dobranych do $rednicy rur przewodowych. Rury przewodowe wprowadzone zostang do rur
ochronnych na ptozach dystansowych PE o odpowiedniej wysokosci co 1,5m. Na poczatku i na koncu
zamontowane zostang po 2 ptozy w odleglosci 15 cm od konca rury ochronnej, oraz zamontowane
zostana manszety ochronne.

Istniejace odcinki przebudowywanej sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociagowych
w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturg — nalezy zlikwidowac.

4.18.2 Sie¢ gazowa

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejacych sieci gazowych
o cisnieniu 0,5 MPa zgodnie z warunkami otrzymanymi od Gestora sieci tj. Polskiej Spotki
Gazownictwa Oddziat w Zabrzu. Przebudowa zostanie wykonana z rur PE HD SDR11.

Tras¢ projektowanych odcinkéw sieci gazowej wytyczono na mapie w nawigzaniu do
istniejacego zagospodarowania terenu, uktadu torowo-drogowego, ogrodzen parcel prywatnych, mapy
wlasnoS§ciowej oraz istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Przebudowywane odcinki sieci gazowych w zakresie srednic od DN32 do DN300 zlokalizowane
sa zgodnie z Tabela:
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PRZEBUDOWA LOKALIZACJA

Gl w km 59+731 — 59+795 projektowane;j linii E65
G2 w km 59+838 — 59+843 projektowanej linii E65
G3 w km 59+877 — 59+893 projektowanej linii E65
G4 w km 60+738 — 60+761 projektowane;j linii E65
G5 w km 60+784 — 60+827 projektowanej linii E65
G6 w km 63+860 — 63+873 projektowanej linii E65
G7 w km 64+765 - 64+776 projektowane;j linii E65
G8 w km 65+587 — 65+602 projektowanej linii E65
G9 w km 70+766 — 71+036 projektowanej linii E65
G10 w km 71+114 — 71+154 projektowane;j linii E65
Gl1 w km 73+468 — 73+616 projektowane;j linii E65
G12 w km 74+415 — 74+421 projektowanej linii E65
G13 w km 76+743 — 76+747 projektowane;j linii E65
G14 w km 77+125 — 77+197 projektowane;j linii E65
G15 w km 77+848 — 78+073 projektowanej linii E65
G16 w km 77+592 — 77+607 projektowane;j linii E65
G17 w km 74+686 — 74+707 projektowane;j linii E65

Zrodto: Opracowanie wiasne

W miejscach skrzyzowan z pasami drogowymi projektuje si¢ na gazociggach zatozenie rur
ochronnych dobranych do $rednicy rur przewodowych. Rury przewodowe wprowadzone zostang do rur
ochronnych na ptozach dystansowych PE o odpowiedniej wysokosci co 1,5m. Na poczatku i na koncu
zamontowane zostang po 2 ptozy w odlegtosci 15 cm od konca rury ochronnej.

Projektowane gazociagi biegnace pod nasypem kolejowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rury ostonowej PE100 SDR17,6 oraz rury ochronnej stalowej. Rurg przewodowa do rury
ostonowej, jak rowniez rur¢ ostonowa do rury ochronnej nalezy wprowadzi¢ na ptozach dystansowych
PE-HD.

Istniejace odcinki sieci gazowej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armatura — nalezy
zlikwidowac.

4.18.3 Sieé kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym projektowanej przebudowie podlegaé
beda sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowana kanalizacja ci$nieniowa zostanie wykonana z rur PE-HD. Przebudowg kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano natomiast z rur PVC i PP SN16. W przypadku stosowania
technologii bezwykopowych dopuszcza si¢ stosowanie PE- HD klasy 100 RC.

Trase projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wytyczono na mapie w nawigzaniu
do istniejacego zagospodarowania terenu, uktadu torowo-drogowego, ogrodzen parcel prywatnych,
mapy wlasnosciowej oraz istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Przebudowywane odcinki sieci kanalizacyjnych w zakresie $rednic @50-@315 zlokalizowane sa
zgodnie z tabela:

PRZEBUDOWA LOKALIZACJA

KS3 (tloczny) w km 59+989 — 60+075 projektowane;j linii E65
KS4 w km 60+740 — 60+763 projektowane;j linii E65
KS5 w km 744428 — 74+468 projektowanej linii E65
KS6 w km 75+798 — 75+802 projektowanej linii E65
KS7 w km 75+810 — 75+825 projektowane;j linii E65
KS8 w km 76+482 — 76+500 projektowanej linii E65

Zrodto: Opracowanie wiasne

W miejscach skrzyzowan z pasami drogowymi lub linig kolejowa oraz w miejscach wskazanych
w warunkach technicznych projektuje si¢ na kanalizacji zatozenie rur ochronnych dobranych do
srednicy rur przewodowych. Rury przewodowe wprowadzone zostang do rur ochronnych na plozach
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dystansowych PE o odpowiedniej wysokosci co 1,5m. Na poczatku i na koficu zamontowane zostang po
2 ptozy w odlegtosci 15 cm od kofica rury ochronne;j.

Istniejace odcinki przebudowywanej kanalizacji sanitarnej w granicach przebudowy wraz
z uzbrojeniem i armaturg — nalezy zlikwidowac.

4.18.4 Sieé kanalizacji deszczowej

W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej (odwodnienie drdég), ktora
koliduje z projektowanym ukladem torowo-drogowym. W zwiazku z powyzszym, konieczna jest
przebudowa istniejacych sieci oraz rozbudowa systemu odwodnienia nowo budowanych drég.

Wody opadowe z calej dlugos$ci projektowanych ulic zostana ujete w zamknigty system
kanalizacji deszczowej oraz lokalnie w system rowow drogowych. Wody beda odprowadzone do
ciekdéw, rowdw lub istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Wszystkie projektowane kanaty deszczowe i rowy drogowe odprowadza¢ beda wody opadowe
w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu lub poprzez kanalizacj¢ ciSnieniowg. Na
odcinkach o przekroju ulicznym zaprojektowano wpusty deszczowe (wyposazone w osadniki
zatrzymujace grubsze frakcje zawiesin), z ktérych wody deszczowe i roztopowe odprowadzane beda do
szczelnej kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do odbiornikow.

W miejscach, gdzie rz¢dne odbiornikéw nie pozwalaja na grawitacyjne odprowadzenie wdd z
odwodnienia drogi, zaprojektowano pompownie wdd deszczowych, ktére beda lokalizowane pomiedzy
siecig kanalizacyjng, a odbiornikami.

Na studzienkach, zlokalizowanych w pasie jezdnym projektuje si¢ dodatkowo betonowe
pierscienie odciazajace, przejmujace obcigzenia z ruchu kotowego.

Przed wprowadzeniem do rzeki Piotréwki wody deszczowe zostang podczyszczane w osadniku
zawiesiny i separatorze weglowodoréw ropopochodnych.

Tras¢ projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej wytyczono na mapie
w nawigzaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu, projektowanego uktadu drogowo- torowego,
ogrodzen parcel prywatnych, mapy wlasno$ciowej oraz istniejacego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa w zakresie S$rednich od @150 do 2000.
Przebudowywane odcinki sieci kanalizacyjnej zlokalizowane sg zgodnie z Tabela:

BUDOWAC/PRZEBUDOWA | LOKALIZACJA

KD1 w km 61+884 — 61+953 projektowanej linii E65
KD2 w km 644721 — 64+757 projektowanej linii E65
KD3 w km 69+437 — 69+481 projektowane;j linii E65
KD3a w km 69+436 — 69+451 projektowanej linii E65
KD4 w km 74+401 — 74+479 projektowanej linii E65
KD5 w km 75+810 — 75+825 projektowane;j linii E65
KD5a w km 75 +803 — 75+806 projektowanej linii E65
KD6 w km 76+319 — 76+508 projektowanej linii E65
KD7 w km 77+132 — 77+182 projektowanej linii E65
KD7a w km 77+196 projektowanej linii E65

KD8 w km 77+617 — 77+627 projektowanej linii E65
KD9 w km 77+852 — 77+874 projektowanej linii E65
KD10 w km 60+395 — 60+738 projektowanej linii E65
KD11 w km 60+634 — 60+815 projektowanej linii E65
KD13 w km 744598 — 74+719 projektowane;j linii E65
KD14 w km 744813 — 74+895 projektowanej linii E65
KD15 w km 60+688 — 60+715 projektowanej linii E65
KD16 w km 60+074 — 60+117 projektowane;j linii E65

Zrodto: Opracowanie wiasne

Zarzadcami sieci beda Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie, W§jt Gminy
Zebrzydowice, Urzad Gminy w Chybiu, i Burmistrz Strumienia.

Istniejace odcinki przebudowywanej kanalizacji deszczowej w granicach przebudowy wraz
z uzbrojeniem i armaturg — nalezy zlikwidowac.
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4.18.5 Sieci telekomunikacyjne niebedgce wlasnoscig spotek PKP

Z uwagi na kolizje z projektowanym ukladem torowo-drogowym projektowanej przebudowie
podlegaé beda istniejace elementy sieci telekomunikacyjnych. Zarzadcami sieci s3 firmy ORANGE
Polska i Intertell Rafat Rajba.

Na projektowanym odcinku modernizacji linii kolejowej wystepuja kolizje w lokalizacji;

KOLIZJA LOKALIZACJA

KT1 w km 60+391 — 60+419 linii E65
KT2 w km 60+672 — 60+719 linii E65
KT3 w km 614739 — 61+777 linii E65
KT4 w km 614940 — 61+948 linii E65
KT5 w km 64+646 — 64+657 linii E65
KT6 w km 65+588 — 65+608 linii E65
KT7 w km 69+450 — 69+494 linii E65
KT8 w km 69+807 — 69+810 linii E65
KT9 w km 70+768 — 70+839 linii E65
KT10 w km 71+133 — 71+137 linii E65
KTI11 w km 73+507 — 73+524 linii E65
KTI12 w km 74+417 — 74+423 linii E65
KT13 w km 76+711 — 76+723 linii E65
KT14 w km 77+154 — 77+262 linii E65

Zrédto: Opracowanie wlasne

4.19 Drzewa, zielen

Gospodarka istniejgcym drzewostanem zmierza do usunig¢cia z terenu opracowania drzew
i krzewéw w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegltosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i1 krzew6w, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955), W ramach modernizacji zostana
usuni¢te drzewa, ktdére kolidujg z robotami budowlanymi oraz wszystkie pozostate w odlegtosci do 15
m od osi skrajnego toru stanowigce zagrozenie dla bezpieczefstwa ruchu kolejowego lezace
w granicach decyzji lokalizacyjnej linii kolejowej. Pozostale drzewa znajdujace si¢ w zakresie
inwestycji  przeznaczono do  zabezpieczenia na okres budowy. Zgodnie z DUS
(W00S.4201.1.2012.A82.32) dla szlaku kolejowego prace zwigzane z wycinka drzew i krzewéw,
nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw, ktéry przypada od 15 marca do 31 sierpnia.
W przypadku stacji Zebrzydowice (DSU W0O0S.4201.3.2014.AS2.19) dopuszcza si¢ wycinke drzew
i krzewow w okresie legowym ptakéw, pod warunkiem zapewnienia nadzoru ornitologicznego. Przed
przystapieniem od usuwania drzew i krzewoéw, ekspert ornitolog oraz ekspert chiroptereolog winien
skontrolowac¢ je pod katem zasiedlenia przez ptaki i nietoperze. W przypadku potwierdzenia nowych
siedlisk ptakéw i nietoperzy, prace nalezy wstrzymac, do czasu opuszczenia siedlisk przez zwierzeta.
Projekt zaktad wycinke drzew na terenach znajdujacych si¢ w zarzadzie Laséw Panstwowych. Na
terenie nalezacym do Laséw Panstwowych wtasciwe le$nictwo dokona na wtasny koszt wycinki drzew
w wieku powyzej 20 lat, natomiast koszt wycinki drzew i krzewéw w wieku ponizej 20 lat ponosza
PLK S.A. lub wlasciwa jednostka samorzadu terytorialnego.

Nowe nasadzenia roslinne projektuje si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 od osi skrajnego toru
kolejowego. Projektowana zielen bedzie petnita funkcje naprowadzajace na przejscia dla zwierzat.
W rejonie naj$¢ na przejscie planuje si¢ zachowanie w jak najwigkszym stopniu elementéw naturalnych
terenu oraz zieleni istniejacej. Dodatkowo projektuje sie¢ tam gdzie to mozliwe pasy krzewow
naprowadzajace zwierzgta na przej$cie. Pasy te beda miaty szeroko$¢ 2m i dlugosci 50m. Oprécz
funkcji naprowadzajacej beda pelnity funkcje maskujace obiekty budowlane i infrastrukture techniczng.
Zgodnie z wymaganiami decyzji sSrodowiskowej w strefie naj$¢ na przejscia PZDdz 20, PZDdz 22,
PZDdz 23 i PZDsz 25 projektuje si¢ utozenie gtazéw, karp korzeniowych oraz dtuzyc. W przypadku
przej$¢ PZDdz 20, PZDdz 23 i PZDsz 25 planuje si¢ zachowanie strefy brzegowej po obu stronach
cieku wodnego powyzej poziomu zalewania wraz z porastajaca go roslinnoScia o szerokosci nie
mniejszej niz 2,5m
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5 Zabytki

Zgodnie z decyzja Wojewody Slaskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 1/2018 z dnia
08.01.2018 nalezy spelni¢ warunki okre§lone w pismie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach z dnia 9 lutego 2016 r., znak: K-AR.5183.13.2016.KW oraz z dnia 18 lutego
2016 1., znak B-AR.5183.6.2016.JM

6 Wplyw eksploatacji gorniczej
W rejonie planowanej inwestycji nie wystgpuja obszary gdérnicze.
7 Informacje i dane dot. srodowiska

Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wydane decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

— Decyzja ustalajaca $rodowiskowe uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia pn.
»Zadanie 2 — stacja kolejowa Zebrzydowice” wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska zw Katowicach z dnia 16 marca 2016r. (nr sprawy:
WO00S.4201.3.2014.A82.19)

— Decyzja ustalajaca $rodowiskowe uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia  dla
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie/budowie linii kolejowej Katowice -
Zwardon oraz Katowice — Zebrzydowice — granica panstwa, z wylaczeniem stacji
kolejowych: Katowice, Czechowice-Dziedzice, Zwardon, Zebrzydowice, planowanego do
realizacji wedtug wariantu 1

8 Informacja o odpadach

W trakcie budowy begda wytwarzane odpady, ktoérych ilo§¢ okre§lona bedzie doktadnie na etapie
sporzadzania projektu wykonawczego i obmiaru inwentaryzacyjnego.

Ilosci poszczegdlnych rodzajow odpadoéw, ktore zostang wytworzone podczas prowadzonej
dziatalno$ci na kazdym etapie inwestycji, w tym odpadéw niebezpiecznych oraz materiatoéw
budowlanych do mozliwego odzyskania i odpadéw, ktére moga by¢ wykorzystane na terenie
przedmiotowej i innych inwestycji lub w innych dziatach gospodarki, oszacowane beda na etapie
projektu wykonawczego na podstawie dokumentacji obmiaru inwentaryzacyjnego (Zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego” Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17
grudnia 2008 r., Dz. U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1513), w projekcie inwestycji nalezy przedstawi¢ m.in.
informacje dotyczace rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw oraz propozycje rozwigzan
gospodarowania odpadami). Urzadzenia i1 materialy pochodzace z rozbiérki a nadajace si¢ do
powtdrnego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi. Informacje dotyczace iloSci
poszczegdlnych rodzajéw odpadéw oraz sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami
przedstawione muszg zosta¢ przez Wykonawce prac w formie programu gospodarki odpadami.

Z odpadéw innych niz niebezpieczne w najwigkszej ilosci powstang odpady kruszyw i mas
ziemnych, odpady metalowe, odpady betonowe, natomiast z odpadéw klasyfikowanych do
niebezpiecznych odpadowe podkiady drewniane zawierajace konserwujace substancje chemiczne oraz
kruszywa 1 masy ziemne i inne odpady zanieczyszczone lub zawierajace substancje niebezpieczne.

Podczas przygotowania terenu i realizacji planowanych rob6t w najwigkszych masowo i
kubaturowo ilo$ciach zostang wytworzone odpady inne niz niebezpieczne grupy 17 — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury, w tym odpady o kwalifikacji
materialdw wtérnie uzytecznych do wykorzystania przez potencjalnych odbiorcow w dziatach
gospodarki. Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogi nie nalezg do odpadéw niebezpiecznych i winny
by¢ przewiezione na skladowisko odpadéw obojetnych. Ptyty zelbetowe przejazdowe typu CBP bedace
w dobrym stanie technicznym, po wykorzystaniu do tymczasowej zabudowy przebudowywanych
przejazdéw lub przejazdéw na czas budowy winny by¢ przewiezione w miejsce wskazane przez
Inwestora.
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9 Streszczenie zawartosci dokumentu

W dokumencie zostat opisany stan istniejacy oraz stan projektowany zagospodarowania terenu w
zwiazku z przebudowa uktadu torowego linii kolejowej Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa.
W zakresie przebudowy linii kolejowej beda wykonywane m.in. ponizszy zakres prac:

— budowa nowej nawierzchni toréw

— rozbidrka istniejacych tordw szlakowych i stacyjnych wraz z usunigciem podsypki

— roboty ziemne,

— wzmocnienie podtorza, podtoza

— wbudowanie warstwy ochronnej

— regulacje tor6w w profilu do obowigzujacych warunkéw technicznych

— budowg¢ odwodnienia w postaci rowdw otwartych umocnionych i ciggdw drenarskich

— umocnienie lub przebudowa istniejacych rowéw melioracyjnych

— przebudowa drogi wojewoddzkiej, drég powiatowych, gminnych i dojazdowych, w
zwigzku z przebudowg uktadu torowego

— budowa/przebudowa drég dojazdowych i technologicznych

— budowa drég wewnetrznych

— likwidacja lub przebudowa przejazdéw kolejowo-drogowych

— przebudowa sieci trakcyjnej

— rozbidrka i budowa o$wietlenia i linii zasilajacych nN na stacjach i przystankach
osobowych

— rozbidrka i budowa o$wietlenia wraz z liniami zasilajacymi urzagdzenia SRK i TT

— rozbidrka i budowa EOR, o$wietlenia i linii zasilajacych

— zasilanie pompowni

— budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi

— przebudowa sieci telekomunikacyjnych

— usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych

— przebudowa urzadzen sterowania ruchem kolejowym (srk)

— przebudowa perondw, wiat peronowych obiektéw malej architektury i statej informacji

— przebudowa budynkéw nastawni sterowania miejscowego oraz budowa kontenera z
urzgdzeniami srk

— remont budynkéw

— rozbidrka budynkéw kolidujacych z projektowanych uktadem torowo-drogowym

— budowa/przebudowa obiektéw inzynierskich, konstrukcji oporowych:

— Dbudowa/ przebudowa przepustdw majacych na celu bezkolizyjne przeprowadzenie
rowdw melioracyjnych i rowéw odwadniajacych pod liniami kolejowymi, drogami
dojazdowymi i technologicznych

— budowa ekrandéw akustycznych

— przebudowa i rozbidrka sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej
kolidujacych z projektowanym uktadem torowo-drogowym

— przebudowa i rozbidrka sieci kolidujacych z projektowanym uktadem torowo-drogowym

— wycinka drzew i krzewéw w zakresie niezb¢dnym do wykonania inwestycji

— nowe nasadzenia ro$linne si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 od osi skrajnego toru
kolejowego
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10 Spis norm, przepisow, literatury

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r,poz. 1332 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz.
2117)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.
2222)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz.U. 2018 poz. 21)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 519)

Rozporzadzenie MTiGM z 10.09.1998 r. (Dz.U. nr 151 poz. 987 z pdzn. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie MTiGM z 05.06.2014 r. (Dz. U. poz867) zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie technicznych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1299/2014 z 18.11.2014 r. dotyczace
technicznych specyfikacji interoperacyjnos$ci podsystemu ,,Infrastruktura” systemu kolei w Unii
Europejskie;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1744)
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016, poz.124).
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, Nr 63, poz.
735 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. Nr 75
poz. 1422, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
27 kwietnia 2012r., poz. 463),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz.71)

Id - 1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarzadzenie
Zarzadu PKP PLK SA. Nr 14/2005 z 18.05.2005 r.) Tekst ujednolicony uwzgledniajacy zmiany
wprowadzone Zarzadzeniem nr 19/2015 Zarzadu PKP PLK S.A. z 30.04.2015 1.

Id - 2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych (Zarzadzenie Zarzadu
PKP PLK S.A. Nr 29/2005 z 05.10.2005 r.)

Id — 3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK
S.A. nr 9/2009 z 04.05.2009 r.)

Standardy techniczne szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / Vmax<250 km/h
(dla taboru z wychylnym pudiem), Warszawa, 2009

PN-EN 13803-1: 2010 — Kolejnictwo — Tor — Parametry projektowania toru w planie — tor o
szerokoS$ci 1435 mm i wiecej — Cze$¢ 1: Szlak z 05.11.2010 r. (Dyrektywa 2008/57/EC)
PN-EN 15273-3+A1:2017-03 — Kolejnictwo — Skrajnie — Cze$¢ 3: Skrajnie budowli
223.05.2017 1.

Id-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Czgs¢ 1:
Warunki wykonania i odbioru robo6t, 25.10.2010 r.
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