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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK
ZABRZEG- ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA;

W RAMACH PROJEKTOW:

~-PRACE NA PODSTAWOWYCH CIAGACH PASAZERSKICH (E 30 | E 65) NA
OBSZARZE SLASKA, ETAP I: LINIA E65 NA ODC. BEDZIN - KATOWICE -
TYCHY - CZECHOWICE-DZIEDZICE-ZEBRZYDOWICE

(LOT A1, A, B, D)”

TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)
TOMII WARUNKI UMOWY

TOMIIl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

TOMIV PRZEDMIARY ROBOT
TOMV DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — CZESC OPISOWA i RYSUNKOWA

Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

e (Czes¢ B1: Perony wraz z odwodnieniem i telekomunikacjg
e B1.1.1. Perony — przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53,778
* B1.1.2. Perony —stacja Chybie km 61,007
e B1.1.3. Perony — przystanek osobowy Drogomys| km 64,750
e B1.1.4. Perony — przystanek osobowy Pruchna km 69,800
e B1.1.5. Perony — stacja Zebrzydowice km 74,670
* B1.2.1. Odwodnienie peronéw — przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km
53,778

e B1.2.2. Odwodnienie perondw — stacja Chybie km 61,007

* B1.2.3. Odwodnienie peronéw — przystanek osobowy Drogomysl km 64,750
* B1.2.4. Odwodnienie peronéw — przystanek osobowy Pruchna km 69,800
e B1.2.5. Odwodnienie perondéw — stacja Zebrzydowice km 74,670



SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKOW  ZAMOWIENIA  (SIWZ) DLA  PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBQT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK ZABRZEG-
ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

e B1.3.1. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie
km 53,778
* B1.3.2. Kanalizacja kablowa na peronach — stacja Chybie km 61,007
* B1.3.3. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy Drogomys| km
64,750
e B1.3.4. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy Pruchna km 69,800
e B1.3.5. Kanalizacja kablowa na peronach — stacja Zebrzydowice km 74,670
* (Cze$¢ B2: Elementy matej architektury i statej informacji dla podréznych na peronach
e (Czes$c¢ B3: Wiaty na peronach
e (Cze$¢ B7: Wzmocnienie podfoza peronéw

Projekt ubiega sie o wspétfinansowanie/ wspétfinansowany! przez Unie Europejska
z Instrumentu ,,t3czac Europe” (Connecting Europe Facility 2014 — 2020)
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NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBQT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK ZABRZEG-
ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

Tom il SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

1. Cze$¢ G — Wymagania ogélne
2. Czesé P — Roboty pomiarowe
3. Cze$¢ T — Roboty torowe
e Czes¢ T.1: Uklad torowy wraz z odwodnieniem torowiska
— T.1.1: Ukfad torowy wraz z odwodnieniem na odcinku Czechowice—
Dziedzice — Chybie ( od km 53+100 do km 57+980)
— T.1.2: Uklad torowy wraz z odwodnieniem — stacja Chybie (od km
574980 do km 63+400)
— T.1.3: Ukfad torowy wraz z odwodnieniem na odcinku Chybie —
Zebrzydowice (od km 63+400 do km 73+300)
— T.1.4: Ukiad torowy wraz z odwodnieniem — stacja Zebrzydowice,
szlak Zebrzydowice — Granica Panstwa (od km 73+300 do km 78+950)

e (Cze¢s¢ T.2 — Kanalizacja deszczowa — odwodnienie torowiska
4. Czesé¢ T.1 — Roboty torowe — wzmocnienia podtorza kolejowego

*  (Cze¢s¢ T.3 — Wzmocnienie podtorza
5. Czes¢é W.1 - Roboty odwodnieniowe — odwodnienie torow
6. Czes¢ W.2 — Roboty odwodnieniowe — odwodnienie drog
e (Czg¢s¢ D: Przebudowa 1 budowa uktadu drogowego wraz z odwodnieniem
— D2.1: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Powiatowy Zarzad
Dré6g Publicznych w Cieszynie
— D2.2: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Gmina Zebrzydowice
— D2.3: Przebudowa odwodnienia drogi wojewddzkiej DW 937
7. Czes¢ W.3 — Melioracje
* Czes¢ W: Melioracje
8. Czes$¢ S - Sie¢ trakcyjna — Przebudowa sieci trakcyjnej
e (Czgs¢ S: Siec trakcyjna
— S.1.1. Sie¢ trakcyjna na odcinku Czechowice—Dziedzice — Chybie (od
km 53+100 do km 57+980)
— S.1.2. Sie¢ trakcyjna — stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400)
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NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBQT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK ZABRZEG-
ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura
— S.1.3. Sie¢ trakcyjna na odcinku Chybie — Zebrzydowice (od km
63+400 do km 73+300)
— S.1.4. Sie¢ trakcyjna — stacja Zebrzydowice, szlak Zebrzydowice —
Granica Panstwa (od km 73+300 do km 78+950)
9. Czes$¢ S.1 - Sied trakcyjna — Sterowanie odlgcznikami sieci trakcyjnej
* (Czes¢ E: Elektroenergetyka do 1 kV
— E3. Rozbidrka i budowa sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej
10. Cze$¢ Z — Zasilanie trakcji i odbioréw nietrakcyjnych (LPN)
e (Czes¢ Z: Uklad zasilajacy odbiory nietrakcyjne
— Z1: Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi
— Z2: Rozbiérka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych
11. Cze$¢ E — Elektroenergetyka do 1 kV
* (Cz¢s¢ E: Elektroenergetyka do 1 kV
— EIl.1. Rozbidrka i budowa oswietlenia i linii zasilajacych nN p.o.
Zabrzeg Czarnolesie
— E1.2. Rozbidrka i budowa oswietlenia i linii zasilajacych nN Stacja
Chybie
— E1.3. Rozbidrka i budowa oswietlenia i linii zasilajacych nN p.o.
Drogomysl
— E1.4. Rozbidrka i budowa oswietlenia i linii zasilajacych nN p.o.
Pruchna
— E1.5. Rozbidrka i budowa oswietlenia i linii zasilajagcych nN Stacja
Zebrzydowice
— E1.6. Rozbidrka i budowa oswietlenia wraz z liniami zasilajgcymi
urzgdzenia SRK 1 TT
— E2.1. Rozbidrka i budowa EOR - Stacja Chybie
— E2.2. Rozbidrka i budowa EOR - P. Odg. Pruchna
— E2.3. Rozbidrka i budowa EOR - Stacja Zebrzydowice
— E4 Zasilanie pompowni
12. Czes¢ E1 — Elektroenergetyka powyzej 1 kV

* (Cze¢s¢ K1: Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych
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Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura
— KI.1. Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych - wtasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. oddziat sieciowy Gliwice.
— KI1.2 . Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych - wtasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. oddziat sieciowy Bielsko Biata.
— KI1.3. Przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego.
— K1.4. Usunigcie kolizji wysokiego napigcia 110kV (remont).
— K1.4.1. Czes¢€ elektryczna
— K1.4.2. Cz¢$¢ konstrukcyjna — stupy
— K1.4.3. Cz¢$¢ konstrukcyjna - fundamenty
13. Czes¢ 1.1 — Instalacje sanitarne — przebudowa sieci gazowej
e (Czes¢ K2: Usunigcie kolizji sieci wod-kan, gaz
— K2.2. Przebudowa i rozbiédrka sieci gazowych
14. Cze$¢ 1.2 — Instalacje sanitarne — przebudowa i budowa sieci wodociagowej
e (Czes¢ K2: Usunigcie kolizji sieci wod-kan, gaz

— K2.1.1. Przebudowa i rozbidrka sieci wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej GZWiK Zebrzydowice.

— K2.1.2. Przebudowa i rozbidrka sieci wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej Wodociagi Ziemi Cieszynskiej.
— K2.1.3. Rozbiérka sieci wodociggowych Jastrzebska Spotka Weglowa.
15. Cze$¢ 1.3 — Instalacje sanitarne — przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej
e (Czes¢ K2: Usunigcie kolizji sieci wod-kan, gaz
— K2.1.1. Przebudowa i rozbidrka sieci wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej GZWiK Zebrzydowice.
— K2.1.2. Przebudowa i rozbidrka sieci wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej Wodociagi Ziemi Cieszynskiej.
16. Czes¢ 1.4 — Instalacje sanitarne — instalacje wewnetrzne z przylaczami
*  Cze¢$¢ BS: Budynki — Budowa
— B5.1.3. Kontener z urzgdzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —
Instalacje sanitarne HVAC
— BS5.2.3. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —

Instalacje sanitarne wod-kan i cwu
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LOT D - WYKONANIE ROBQT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK ZABRZEG-
ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura
— B5.2.4. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Instalacje sanitarne HVAC
— B5.2.8. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
przytacza wod-kan do budynku
— BS5.3.3. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje sanitarne wod-kan i cwu
— BS5.3.4. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje sanitarne HVAC
— B5.3.8. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
przytacza wod-kan do budynku
— BS5.4.3. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925— Instalacje sanitarne wod-kan i cwu
— B5.4.4. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925— Instalacje sanitarne HVAC
— B5.4.8. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925 — przytacza wod-kan do budynku
17. Cze¢s¢ D — Roboty drogowe
* (Cz¢s¢ D: Przebudowa i budowa uktadu drogowego wraz z odwodnieniem
— DI.1: Przebudowa i budowa uktadu drogowego
— D1.3: Projekt statej organizacji ruchu
18. Cze$¢ D.1 — Roboty drogowe — wzmocnienie nasypow i podloza
e (Czgs¢ D: Przebudowa 1 budowa uktadu drogowego wraz z odwodnieniem
— DI1.2: Nosnos¢ korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem
19. Cze$¢ M — Obiekty inZynieryjne
* (Czes¢ M1: Obiekty inzynierskie
— MI1.1.1. Most kolejowy w km 57.492 1.LK93 nad rzeka Bajerka
— MI1.1.2. Wiadukt drogowy w km 60.809 LK 93 w ciagu ul. Bielskie;j
— MI1.1.3. Wiadukt kolejowy w km 61.948 LK93 nad ul. Pod Dudnig
- MI1.1.4. Wiadukt kolejowy w km 64.758 LLK93 nad ul. Kolejowa
— MI1.1.5. Most kolejowy w km 65.324 LK93 nad rzekg Wista
— MI1.1.6. Wiadukt kolejowy w km 65.586 LK93 nad ul. Starowislanska
6
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Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

— MI1.1.7. Most kolejowy w km 66.810 LK93 nad rzeka Knajka
— MI1.1.8. Most kolejowy w km 69.020 LK93 nad rowem b.n.
— MI1.1.9. Wiadukt kolejowy w km 69.458 1.LK93 nad ul. Lipowa
— M1.1.10. Most kolejowy w km 71.741 LK93 nad rowem b.n.
— MI.1.11. Most kolejowy w km 73.800 LK93 nad rzeka Piotréwka
— MI1.1.12. Wiadukt kolejowy w km 74.440 1LK93 nad ul. Jagiellonska
— MI1.1.13. Wiadukt kolejowy w km 75.815 LK93 nad ul. Dworcowg
— MI1.1.14. Wiadukt kolejowy w km 76.340 LK93 nad ul. Jutrzenki
— MI1.1.15. Wiadukt kolejowy w km 76.705 LK93 nad ul. Skotnicka
— MI1.1.16. Wiadukt kolejowy w km 77.172 LK93 nad ul. Sadowa
— MI1.1.17. Wiadukt kolejowy w km 77.624 LK93 nad ul. Jagodowa
— MI1.1.18. Wiadukt kolejowy w km 77.862 LLK93 nad ul. Asnyka
— M1.1.19. Wiadukt kolejowy w km 14+150 LK90 nad ul. Hallera
— M1.2. Przejscia pod torami
— M1.3. Konstrukcje oporowe
— M1.4. Przepusty
— MI1.6. Rozbiorki obiektow

e (Cze¢s¢ M2: Architektura przej$¢ podziemnych

20. Cze$¢ L — Urzadzenia telekomunikacyjne — przebudowa kolizji

* (Cze¢s¢ K3: Usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnych
— K3.1 Przebudowa i budowa sieci miedzianych wt. Orange
— K3.2 Przebudowa i budowa kabli §wiattowodowych wt. Orange
— K3.3 Przebudowa kabli swiattowodowych wi. Intertell

21. Cze¢s¢ B.1 — Roboty budowlane — Obiekty kubaturowe

e (Cze¢s¢ B4: Budynki — Rozbidrki

* (Czes¢ BS5: Budynki — Budowa
— BS5.1.1. Kontener z urzgdzeniami SRK Bronéw w km 59,231-

Architektura

— B5.1.2. Kontener z urzagdzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —

Fundamenty
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Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

— B5.1.4. Kontener z urzagdzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —
Instalacje elektryczne

— BS5.1.5. Kontener z urzadzeniami SRK Bronéw w km 59,231 —
Instalacje telekomunikacyjne

— B5.1.6. Kontener z urzagdzeniami SRK Bronéw w km 59,231 — State
urzadzenia gasnicze gazowe na gaz HFC

— B5.2.1. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Architektura

— BS5.2.2. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Konstrukcja

— BS5.2.5. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Instalacje elektryczne

— BS5.2.6. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
Instalacje telekomunikacyjne

— BS5.2.7. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 —
State urzadzenia gasnicze gazowe na gaz HFC

— B5.3.1. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Architektura

— B5.3.2 Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Fundamenty

— B5.3.5. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje elektryczne

— BS5.3.6. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Instalacje telekomunikacyjne

— BS5.3.7. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 —
Stale urzadzenia gasnicze gazowe na gaz HFC

— B5.4.1. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925— Architektura

— B5.4.2. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km

74,925— Konstrukcja
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Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

— B5.4.5. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925- Instalacje elektryczne

— B5.4.6. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925— Instalacje telekomunikacyjne

— B5.4.7. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km
74,925— State urzadzenia gasnicze gazowe na gaz HFC

* (Cze¢s$¢ B6: Budynki — Remont
22. Cze$é B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura
* (Czes¢ B1: Perony wraz z odwodnieniem i telekomunikacja

— BI1.1.1. Perony — przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53,778

— B1.1.2. Perony — stacja Chybie km 61,007

— B1.1.3. Perony — przystanek osobowy Drogomysl km 64,750

— B1.1.4. Perony — przystanek osobowy Pruchna km 69,800

— BI1.1.5. Perony — stacja Zebrzydowice km 74,670

— B1.2.1. Odwodnienie peronéw — przystanek osobowy Zabrzeg
Czarnolesie km 53,778

— B1.2.2. Odwodnienie peronéw — stacja Chybie km 61,007

— B1.2.3. Odwodnienie peronéw — przystanek osobowy Drogomysl km
64,750

— B1.2.4. Odwodnienie peronéw — przystanek osobowy Pruchna km
69,800

— B1.2.5. Odwodnienie peronéw — stacja Zebrzydowice km 74,670

— B1.3.1. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy
Zabrzeg Czarnolesie km 53,778

— B1.3.2. Kanalizacja kablowa na peronach — stacja Chybie km 61,007

— B1.3.3. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy
Drogomysl km 64,750

— B1.3.4. Kanalizacja kablowa na peronach — przystanek osobowy
Pruchna km 69,800

— B1.3.5. Kanalizacja kablowa na peronach — stacja Zebrzydowice km

74,670
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Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura
e (Czes¢ B2: Elementy matej architektury i statej informacji dla podréznych na
peronach
e (Cze$¢ B3: Wiaty na peronach
* (Cze$¢ B7: Wzmocnienie podtoza peronéw
23. Czes¢ B.3 — Roboty budowlane — Ekrany akustyczne
* (Cze¢s¢ M1: Obiekty inzynierskie
— MI1.5. Ekrany akustyczne
24. Cze$é Sr — Ochrona srodowiska
e (Cze$¢ SR1: Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw przeznaczonych
do wycinki
e (Cze$¢ SR2: Nasadzenia. Projekt zieleni wokét obiektéw kubaturowych, drég

oraz zielen naprowadzajaca dla zwierzat
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Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

SPIS TRESCI:
B2.01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE — PERONY .....cevtevieeeteeeeeeeeeeeeesaesesseseesessessessssessensessesensenseens 12
B2.02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE — MALA ARCHITEKTURA ....vcuveveeeeeeeeeeseeeeeeeeeesesessesensesenanenns 29
B2.03.00.00 ROBOTY BUDOWLANE — ODWODNIENIE PERONOW. ......ueeveeeeeeeereeeeeeereereeeeesnseneeens 38
B2.04.00.00 ROBOTY BUDOWLANE — KANALIZACIA KABLOWA NA PERONACH .....cvveveeeeeeerseenen. 45
B2.05.00.00 ROBOTY BUDOWLANE — WZMOCNIENIE PODEOZA PERONOW.........coveeeereeerrerenansnns 67
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Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura
B2.01.00.00 Roboty budowlane — Perony

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowy peronéw i doj$¢ na stacjach i przystankach osobowych zwigzanych z przebudowa i budowa linii
kolejowej wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej na odcinku Katowice — Katowice Ligota, Tychy
— (Czechowice Dziedzice) — (Zebrzydowice) — granica panstwa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg dokumentem obowigzujgcym przy
realizacji robot wymienionych w p. 1.1. tgcznie z Decyzjg ustalajacg srodowiskowe uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia pn. ,Zadanie 2 — stacja kolejowa Zebrzydowice” wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska zw Katowicach z dnia 16 marca 2016r. (nr sprawy:
WO00S.4201.3.2014.A52.19)

Decyzja ustalajgca Srodowiskowe uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia dla przedsiewziecia
polegajgcego na przebudowie/budowie linii kolejowej Katowice — Zwardon oraz Katowice —
Zebrzydowice — granica panstwa, z wylgczeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice-Dziedzice,
Zwardon, Zebrzydowice, planowanego do realizacji wedtug wariantu 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

1.3.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg opracowan branzowych Czes¢ B1 ,,Perony” -

B1.1 Przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53.778; B1.2 Stacja Chybie km 61.007; B1.3
Przystanek osobowy Drogomysl km 64.750; B1.4 Przystanek osobowy Pruchna km 69.800; B1.5 Stacja
Zebrzydowice km 74.670 obejmujg:

- Budowe krawedzi peronéw zewnetrznych, jednokrawedziowych oraz wyspowych.

- Budowe nawierzchni peronu z ptytek chodnikowych betonowych o wym. 35x35 cm.

- Budowe dojs¢ do peronéw (chodniki /pochylnie + schody), stanowigce jednoczesnie dojscie dla oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania.

1.3.2

Powyzsze STWIORB dotyczg robodt, ktore obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe

peronéw z dojsciami.
STWIORB dla elementdw peronu i doj$¢ obejmujg swoim zakresem roboty zwigzane z:

Rozbidrkg nawierzchni istniejgcych peronéw z dojsciami,

Roboty ziemne przekopowo-nasypowe,

Wzmocnienie podtoza gruntowego za pomocg wymiany gruntu
Budowg korpusu perondw z gruntu przepuszczalnego (piaszczystego),
Podbudowa pospotka /zwirowa/,

Podbudowa doj$¢ z kruszywa ftamanego

Nawierzchnie z betonowych ptytek chodnikowych o wym. 35x35 cm,
Obrzeza betonowe,

1.4. Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia podane zostaty w Czesci G - Wymagania ogodlne.
Znaczenie pozostatych okreslen i skrotow.

1.4.1.

1.4.2,

1.4.3.

1.4.4.

Peron — budowla kolejowa umieszczona wzdtuz toréw , umozliwiajgca wsiadanie i wysiadanie z
pociggow.

Scianka peronowa — oporowy element prefabrykowany, stanowigcy zakonczenie peronu od
strony toru.

Ptyta peronowa — ptyta wierzchnia (gérna) peronu determinujgca jego krawedz uzyteczna,
obejmujaca strefe zagrozenia.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
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1.4.5. Dojscie do peronu — trasa ruchu pieszego prowadzgca do peronu od punktu przyjecia
podrdznych lub z przestrzeni uzytku publicznego przylegtej do punktu obstugi podréznych.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie peronu w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych zoceng jakosci materiatéw
oraz robot.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.10. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.11. Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.12. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.13. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaC na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg zawarte w STWIORB - Cze$¢ G -Wymagania ogodlne.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
= organizacji robét budowlanych,
= zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska,
= warunkéw bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
= warunkdéw organizacji ruchu,
podano w STWIiORB — czes¢ ,,G"- ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow sy zawarte w STWIORB - Cze$¢ G -Wymagania
ogolne.

2.1.2. Materiaty nowe uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej, odpowiednich normach europejskich, polskich lub branzowych oraz muszg posiadac
wymagane $wiadectwa i certyfikaty.

2.2.  Materialy z rozbidrek.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w sposdb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Wszystkie koszty zwigzane z transportem, skfadowaniem i utylizacjg ponosi Wykonawca.

2.3. Roboty ziemne przekopowo — nasypowe, roboty przygotowawcze
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a. Wiasciwosci gruntu do wymiany

Grunt i materiaty do wymiany gruntu stabonosnego powinny charakteryzowac sie wspotczynnikiem
filtracji nie mniejszym niz 5, trwatym, nierozpuszczalnym w wodzie szkieletem mineralnym, dobrg
zageszczalnoscig. Do gruntdw przydatnych do wymiany zalicza sie grunty kat. I - II piaski Srednie i
gruboziarniste, zwiry pospdtki, niespoiste grunty kamieniste oraz mieszanki tych gruntéw w celu
uzyskania optymalnego uziarnienia do ich zageszczenia.

Piaski, pospdtki o wskazniku roznoziarnistosci U = 5, wspdtczynnik filtracji k10 > 5,2 m/d, zawartosc¢
czastek < 0.075 mm: < 15 %, zawartos¢ czagstek < 0.02 mm: < 3 %, wskaznik piaskowy WP > 35,
pecznienie pod wptywem wody < 5%, mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia Is >0.98 wg
norm podanych w pkt. 10 [30], [31], i [32].

b. Wiasciwosci gruntu do budowy korpusu peronu:

piaski Srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U > 5, wspotczynnik filtracji k10 = 5,2 m/d,
zawartos¢ czastek < 0.075 mm: < 15 %, zawartos$¢ czastek < 0.02 mm < 3 %, wskaznik piaskowy WP
> 35, mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczenia Is 295 wg norm podanych w pkt. 10 [30], [31],
[32]i[72].

2.4. Podbudowa z pospétki /zwiru/

Kruszywa powinny spetnia¢ warunek Terzaghiego oraz nastepujgce wymagania

Pospdtka o uziarnieniu 0 - 31,5 mm - wg norm podanych w pkt. 10 [36], [37], [41], [43] oraz [50].
»  modut odksztatcenia = 180 Mpa,

«  zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0.02 mm - nie wieksza niz 3 %.

»  kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.5. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

+  kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw wiekszych od 8 mm wg normy podanej w pkt. 10 [38+43] i [52],

»  kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.6. Prefabrykaty peronowe

Elementy prefabrykowane spetniajgce wymagania zgodnie z = Wytycznymi architektonicznymi dla

kolejowych obiektow obstugi podrdznych Ipi-1 oraz Warunkami technicznymi budowy i odbioru perondw

pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu - 1d-22.

Scianka peronowa ,,L1” dla peronu H=0.76 o wymiarach 160x99.5x105 cm

dane techniczne:

1. Beton — C30/37

2. Zuzycie stali — 34.3 kg

3. Objetos¢ elementu — 0.263 m3

4. Masa elementu 659 kg.

Scianki peronowe uktada¢ na zaprawie cementowo- piaskowej, tawie betonowej z betonu C8/10 i
warstwie

zageszczonego gruntu piaszczystego.

Z elementow prefabrykowanych nalezy wykonac tez czota peronu, uktadajac Scianke

peronowg czescig pionowg prostopadle do krawedzi peronowej.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe stykajagce sie z gruntem zabezpieczy¢ Abizolem

R+ P.

Tolerancje wymiarowe elementow:

« dla grubosci +4 mm,-1mm

« dla szerokosci i wysokosci +-3 mm

« dla dtugosci +-5 mm

Piyta peronowa typ ,P” o wymiarze 200 x 99.5 x 10 cm. Plyta antyposlizgowa ryflowana
z pasem ostrzegawczym dotykowym (pasem bezpieczenstwa) o szerokosci 0.40 m
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w odlegtosci 1.00 m od krawedzi peronu. Pas ten o fakturze w formie koputek, wyczuwalny
pod nogg , przez osoby niewidome i niedowidzace. Ponadto ptyta posiada linie ostrzegawcza
w kolorze zoktym, o szerokosci 0.20 m oznaczajacg rozpoczecie strefy zagrozenia i styka sie
z pasem ostrzegawczym dotykowym. KrawedZ peronu od toru dodatkowo zostanie oznakowana pasem
w kolorze zéttym o szer. 0.10 m.
Dane techniczne:
Beton — C30/37
Zuzycie stali — 18.0 kg
Objetos¢ elementu — 0.199 m3
Masa elementu 497 kg.
Tolerancje wymiarowe elementow:
« dla grubosci +4 mm, - 1 mm
« dla szerokosci i wysokosci +-3 mm
« dla dtugosci +-5 mm

Do zabudowy perondw nalezy zastosowac ptyty peronowe oraz Scianki peronowe
wyposazone w $ruby regulujgce do stabilizacji.
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskac projektowang wytrzymatosc i posiadac atest wytwaorni.

2.6.1. Beton konstrukcyjny C30/37 dla $cianki peronowej typu ,, L” i C30/37, dla ptyty krawedziowej typu
oP”

Nalezy stosowac beton o nastepujgcych cechach fizycznych;

- Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie po 28 dniach, uzytego do wyrobu elementéw peronu, powinna

odpowiadac klasie co najmniej C30/37

- Nasigkliwos$¢ wagowa betonu uzytego do produkcji elementéw nie powinna przekracza¢ 5%

- Stopienn mrozoodpornosci powinien odpowiadac co najmniej klasie F150. 150 (wg PN-88/B-06250),

- stopien wodoszczelnosci W-8 (wg PN-88/B-06250),

- Scieralnos¢: Srednie zmniejszenie objetosci probki po 16 cyklach Scierania na tarczy Boehmego
AV < 20 000 mm3 (odpowiada to wysokosci 4 mm startej warstwy probki betonu).

Plyty peronowe w wykonaniu antyposlizgowym.

2.6.2. Stal zbrojeniowa o0 Rm=550 N/mm2 i Re=500 N/mm2 (np. gatunku BSt500S) odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-ISO 6935-2:1998, PN-EN 10080:2007,

2.6.3. tawa pod prefabrykatem z chudego betonu min. C8/10
2.6.4. Wylewka min C4/5 (mieszanka cementowo — piaskowa ) wg. PN-EN 13286-41

2.7. Nawierzchnia z betonowych ptytek chodnikowych

. ptyty wykonane z betonu przygotowanego zgodnie z normg pkt.10 [57],[63],[67] oraz pkt. 10
[70] Wytrzymatos$¢ betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasy C25/30.

. piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom norm w pkt.
10 [41]i [43],

. cement portlandzki wg normy pkt. 10 [53],

. woda do zapraw wg normy podanej w pkt. 10 [44].

2.8. Obrzeza

. obrzeza 30x8 cm wg norm podanych w pkt. 10 [44] i [54],

. piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom norm w pkt.
10 [53]
i [41],

. cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem

portlandzkim klasy nie mniejszej niz C8/10 i odpowiadac¢ normie pkt. 10 [53].
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3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w STWIORB - Cze$¢ G -Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet — wytyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu

do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

3.3. Sprzet do robot ziemnych przekopowo — nasypowych, robét przygotowawczych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.4. Sprzet do zabudowy podbudowy z pospotki /zwiru/
Wykonawca winien dostosowac sprzet stuzgcy do zageszczania gruntdw uwzgledniajgcy miejscowe warunki
zabudowy w celu zapobiezenia naruszenia ich statecznosci.

Przewidywany sprzet:

. sprzet mechaniczny, taki jak: spycharki lub réwniarki do rozscielenia kruszywa,

. walce statyczne i wibracyjne do mechanicznego zageszczania warstwy oraz w miare potrzeb ubijaki
mechaniczne, wibratory ptytowe w miejscach trudno dostepnych,

. inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.

3.5. Sprzet do zabudowy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

. sprzet mechaniczny, taki jak: spycharki lub réwniarki do rozscielenia kruszywa,

. walce statyczne i wibracyjne do mechanicznego zageszczania warstwy oraz w miare potrzeb ubijaki
mechaniczne, wibratory ptytowe w miejscach trudno dostepnych,

. inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.6. Sprzet do zabudowy prefabrykatéw peronowych.
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

3.7. Sprzet do zabudowy nawierzchni peronu z betonowych ptytek chodnikowych.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych,

3.8. Sprzet do utozenia obrzezy betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu sg zawarte w STWIORB - Cze$¢ G -Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Materiaty z rozbiorki
Materialy z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Roboty przekopowo — nasypowe, roboty przygotowawcze

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa
zarowno w obrebie budowy peronu
i doj$¢ do perondw, jak i poza nim.

4.4. Podbudowa z pospotki /zwiru/

Samochdd samowytadowczy .

Transport kruszywa winien odbywaC sie w sposob przeciwdziatajagcy jego rozsegregowaniu i
zanieczyszczeniu.

4.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

4.6. Prefabrykaty peronowe.

4.6.1. Transport materiatow.

Prefabrykowane elementy peronu mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po
uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 28 MPa. Do transportu pionowego elementu
podporowego stuzg 2 otwory usytuowane w $cianie czotowej. Do transportu pionowego ptyty stuzy
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uchwyt zakotwiony w ptycie od strony zewnetrznej (peronowej). Prefabrykowane elementy peronu
moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w liczbie sztuk nie przekraczajgcej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie elementdw na Srodkach
transportu powinno by¢ symetryczne i zabezpieczac

je przed uszkodzeniem oraz zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie Srodkdw transportu. Elementy nalezy
uktada¢ w pozycji wbudowania, na podktadkach drewnianych z odstepami umozliwiajgcymi zatadunek
i roztadunek za pomoca sprzetu mechanicznego. Do transportu mozna przekazywac elementy,

w ktdrych beton osiggnat petng wytrzymatosc.

4.6.2. Skladowanie materiatéw.

Sktadowanie prefabrykowanych ptyt i $cianek peronowych powinno odbywac sie na wyrdwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw peronu powinny by¢ sktadane
oddzielnie. Ptyty mozna uktadac jedna na drugiej — maksymalnie 10 ptyt w stosie. Scianki peronowe
nalezy ukfadac jedna na drugiej z zastosowaniem przektadki — maksymalna iloS¢ elementéw w jednym
stosie 5 sztuk. Elementy nalezy ukfada¢ na podktadkach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm
pomiedzy podtozem a elementem.

4.7. Nawierzchnia z betonowych ptytek chodnikowych.

Ptytki chodnikowe dostarczane sg luzem lub ukfadane na paletach i pakowane w folie. Mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi .W czasie transportu ptytki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Plytki mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni.

Na placu budowy ptytki nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej na podtozu wyréwnanym

i odwodnionym pod zadaszeniem. Szczegotowe warunki sktadowania ptytek chodnikowych powinny
by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

4.8. Obrzeza.

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na podktadach
i przekfadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposdb
ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaty, co
najmniej, co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgiji.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt sa zawarte w STWIORB - Cze$¢ G -Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe elementdéw dojscia do istniejgcego peronu obejmujg usuniecie z Terenu Budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw dojscia na odcinkach wykopow powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢
wskaznik zageszczenia gruntu Is > 0.97. Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu
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sprzetu wymienionego w pkt. 3. lub w sposéb zalecony przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zwrdcic
uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byty
pionowe, obciete pitg i oczyszczone.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drég dojazdowych.

Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiezé do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania) zgodnie z pkt.10 [20] .

5.3. Roboty ziemne przekopowo — nasypowe, roboty przygotowawcze.

Nalezy je wykona¢ mechanicznie zgodnie z wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym projektem
organizacji i harmonogramem robdt uwzgledniajacych wszystkie warunki budowy oraz normy
wymienione w pkt. 10 [30], [31]i [32].

5.3.1. Zdjecie humusu
Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych istniejgcg roslinnos¢ oraz goérng warstwe gruntu
(humus) zlozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru.
Humus przeznaczony do zdjecia nalezy sktadowac warstwami na odktad. Humus do wykorzystania na
miejscu sktadowany w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami. Humus nalezy zdejmowac w porze suchej.

5.3.2. Wymiana gruntu
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji
Z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujgce uzbrojenie i usungc
wszelkie kolizje.
Wykonawca przed rozpoczeciem wykopu pod wymiane gruntu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntu
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy
systemow odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Po wybraniu gruntu
stabonosnego z miejsca jego zalegania i odtransportowaniu nalezy przystgpi¢ do wbudowania w
podtoze materiatu przywiezionego na warstwe wymienng wraz z jego zageszczeniem. Do wbudowania
nalezy stosowa¢ materiat niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen organicznych
i innych. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie.
Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a/ przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m
b/ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m
¢/ przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5m do 1,0m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania,
przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ > 0.98.
Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.
W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku
wilgotnosci wiekszej niz 1,25 optymalnej nalezy przesuszyc.
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Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozscietaC grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$c¢ sprzetu
zageszczajgcego

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.3.3. Budowa korpusu peronu i dojscia

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu (korpusu peronu) Wykonawca dokona obmiaru terenu

po zdjetej warstwie humusu.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktoére

zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci

okreslonych

W niniejszej STWiIORB.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp;

- jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gornej
powierzchni 5% +1% i szerokosci 1,0m;

- nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw -
piasek $rednioziarnisty. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpic dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym niz 5 m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci
Uu=5

- styk dwdch przylegtych czesci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntdw (styk nasypu starego
z nowym) wykonywac ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 5% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

- Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia Is 295. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. w > wopt z dopuszczalng
tolerancja.

- W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.3.4. Doktadnos¢ wykonywania nasypow
Przy wykonywaniu nasypdw obowigzujg nastepujgce wymagania:
Ostateczna szeroko$¢ nasypu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
a krawedzie korony nie powinny odbiegac od projektowanej geometrii.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac¢ -2 cm,+0 cm.
Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.
Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm.
Pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancjg + 1%,

5.4. Podbudowa z pospdtki /zwiru/

Wykonanie warstwy podbudowy mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu i odbiorze zakresu robot
zwigzanych

z budowg nasypu (korpusu peronu) wraz z profilowaniem zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB.

Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ na catej szerokosci korpusu peronu. Roboty wykona¢ nalezy
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mechanicznie rozktadajgc warstwami dostarczone i zagesci¢. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
a takze zgodnie z przepisami BHP. Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki lub réwniarki. Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1.5 — krotnego wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.
Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci. Kruszywo po roztozeniu
powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Nastepnie warstwe podbudowy nalezy zageszczac
walcem statycznym gtadkim lub walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy
nalezy wykonywac przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0.95.

Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

No$nos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg. Pkt. 10 [68], (badanie ptytg VSS
o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli 7.

5.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanego podtoza,
a w szczegolnosci zgodnos¢ jego zageszczenia z normg pkt. 10 [49]. Wykonanie podbudowy musi by¢
zgodne z projektem i normg pkt.10 [35] i [52].

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1.5 — krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki lub réwniarki.
Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego

o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo
naktadajgcymi sie w kierunku jej gornej krawedzi. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
byc taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Warstwa podbudowy
powinna byc¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych
wysokosciowych.

Nastepnie warstwe podbudowy nalezy zageszczac walcem statycznym gtadkim lub walcem ogumionym
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢
profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;j.
Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0.95.

Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.
No$nos$¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg. Pkt. 10 [68], (badanie ptytg VSS
o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli 7.

5.6. Prefabrykaty peronowe.

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanej podbudowy,

a w szczegolnosci zgodnosc jej zageszczenia z normag [49]. Wykonanie nawierzchni musi

by¢ zgodne z projektem.

Scianki peronowe

Na zniwelowanym terenie wykonac wykopy pod Scianki prefabrykowane ze ztozeniem ziemi

po jednej stronie wykopu.

Scianki peronowe uktadac na tawie betonowej C8/10 z wypoziomowang warstwa

z wylewki cementowej. Na $wiezo wykonanym podtozu montowac prefabrykaty Scianek, a nastepnie utozy¢
piyty krawedziowe.

Do zabudowy perondw nalezy zastosowacC plyty peronowe oraz Scianki peronowe wyposazone w Sruby
regulujace do stabilizacji.

Montaz Scianek wykonywac pod kontrolg geodezyijna.
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Tolerancje wymiarowe przy montazu spetniajgce wymagania zgodnie z Wytycznymi architektonicznymi
dla kolejowych obiektow obstugi podroznych Ipi-1 oraz Warunkami technicznymi budowy i odbioru
perondw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu - 1d-22.
a) krawedzie Scianek peronowych:

« odchylenie od linii zabudowy w planie: -+- 4 mm.

+ rdznica w rzednej wierzchu ptyty krawedziowej -+- 4mm na dtugosci 20 m.

b) wymiary zewnetrzne peronu:

«  roznica w dlugosci +- 10mm

«  roznica w szerokosci -10 mm

Powierzchnie prefabrykatow stykajace sie z gruntem, po oczyszczeniu zabezpieczy¢ Abizolem R+P.
Fragmenty narozy peronu wykonywac z betonu C20/25 na mokro.

Nawierzchnia peronowa - piyty prefabrykowane

Na krawedzi peronu nalezy utozy¢ piyty peronowe dtugosci 2,0 m. Na odcinku prostym odlegtosé
krawedzi ptyty peronu od osi toru powinna wynosi¢ 1675 mm.

Gorne zewnetrzne krawedzie ptyty powinny tworzy¢ linie rownolegtg do osi toru.

Krawed? pasa bezpieczeristwa

Krawedz peronowa i pas bezpieczenstwa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w TSI PRM,
tj.:

- pasem szerokosci 10 cm w kolorze z6ttym w odl. 0,00 m od krawedzi ptyty

- pasem szerokosci 20 cm w kolorze z6ttym w odl. 0,80 m, 1.30 m lub 1.80 m od krawedzi ptyty
(w zaleznosci od projektowanej predkosci pociggdow wg. uktadu torowego)

- pasem dotykowym szerokosci 40 cm w odl. 1,00 m, 1.50 m lub 2.00 m od krawedzi ptyty (w zaleznosci
od projektowanej predkosci pociggdw wg. uktadu torowego).

Pasy wykonane sg z masy chemoutwardzalnej. Masa uktadana jest za pomocg specjalnej maszyny
na powierzchni ptyty peronowej. Sama technologia wykonania i sposobu nanoszenia linii musi by¢
zgodna z danymi Producenta (dostawcy) i wykonywana pod jego nadzorem.

5.7. Nawierzchnia z betonowych ptytek chodnikowych.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.7.1. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Koryto powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.7.2. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg grubos$¢ podsypki wynosi 5 cm po zageszczeniu.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie. Wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po
Scisnieciu podsypki w ditoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody,
a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.

5.7.3. Utozenie nawierzchni
Nawierzchnia
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Ptyty chodnikowe przy obrzezach nalezy uktadac¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata
sie na wysokosci gornej krawedzi obrzeza.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzgdzen naziemnych do poziomu peronu lub
dojscia (chodnika).
Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalac
zaprawg cementowo-piaskowa.
Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Ptyty mogg by¢ przycinane.
Spoiny
Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢
piyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.
Pielegnagia nawierzchni
Nawierzchnia, ktdrego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu
10 dni.
5.8. Obrzeza
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ewentualnej konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Swiatto winno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Ustawianie obrzeza na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo — piaskowej grubosci
5 cm po zageszczeniu.
Wykonanie obrzezy powinno by¢ zgodne z projektem i norma [66].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt sg podane w STWIORB -Czes¢ G - Wymagania
ogolne.

Kontrola ma na celu zapewnienie wykonania robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, przepisami
technicznymi, normami i umowami.

Kontrole jakosci materiatdw przeprowadza sie przed ich wbudowaniem. Polega ona na stworzeniu
zgodnosci ich ocen z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami, przepisami zawartymi w w
STWIORB - Cze$¢ G - Wymagania ogdlne oraz z umowami.

Kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac takze grunty uzyte
do budowy - powinny spetnia¢ wymagania normowe. Kontrole gruntdw przeprowadza sie przed
wbudowaniem.

Jakos¢ wykonanych robot sprawdza sie zgodnie z przepisami i normami podanymi w pkt. 10.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot sg zawarte w STWIORB - Cze$¢ G - Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) rozebranej nawierzchni na istniejgcych peronach i
dojsciach (ptytki chodnikowe, kostka brukowa, ptyty zelbetowe o wym. 1.00 x1.00 m).

- Jednostkg obmiarowg wykonanych Robot jest jeden metr szescienny (m3) wykopdw oraz formowania i
zageszczania nasypu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z
kruszywa.

Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji Projektowej
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z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie. Nadmierna grubos$¢ lub
nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

- Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka kompletu peronowego

- Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej nawierzchni z ptytek
chodnikowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- Jednostka obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionego obrzeza betonowego na fawie betonowej z
oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow odbioru robot, ich podziatu oraz warunkow tych odbiorow
sq zawarte w STWIORB - Cze$¢ G - Wymagania ogdine.
8.2. Odbidr robdt.
Odbiorowi podlega teren budowy i najblizsze otoczenie miejsca robot tj. roboty zwigzane z budowa
perondéw wraz z dojsciami.
Roboty ziemne przekopowo — nasypowe podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru:
. robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

. czesciowemu,
. koncowemu,
. pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje sie zgodne z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz STWiORB,
jesli wszystkie pomiary i badania kontrolne z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Podstawowym warunkiem odbioru prac jest ich kompletnosc i zadawalajgca jakos¢. Zasady wykonywania
odbioru robot podane sg w pkt. 10 [6].

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci sa zawarte w STWIORB - Cze$¢ G - Wymagania
ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
- Placi sie za jest metr kwadratowy (m?) rozebranej nawierzchni na istniejgcych peronach i dojsciach
(ptytki chodnikowe, kostka brukowa, ptyty zelbetowe o wym. 1.00 x1.00 m).
- Pfaci sie za metr szescienny (m3) wykonanych wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z transportem
gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakosSci robot w oparciu o wyniki pomiaréow i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania.
- Pfaci sie za metr szeScienny (m3) wykonanych nasypow (korpusu peronéw) wraz z transportem gruntu,
na podstawie odbioru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

— prace pomiarowe,

- zageszczenie podtoza pod nasyp,

- zatadunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania,

- wbudowanie i zageszczenie gruntu dla nasypow,

- profilowanie powierzchni skarp nasypdw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie roboét i jego utrzymanie,

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podczas prowadzenia robot,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni drdg - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych

samochodami przewozgcymi grunt,
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- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu peronowego. Cena obejmuje
dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatow z osadzonymi i zabezpieczonymi antykorozyjnie
elementami stalowymi.
- Ptaci sie za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej nawierzchni z ptytek chodnikowych
po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdt,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw na plac budowy,
- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie ptytek chodnikowych,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,
- Placi sie za jeden metr (m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt,
— prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopu pod fawe,
- wykonanie szalunku pod tawe betonowg,
- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzezy,
- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawowe przepisy zwigzane sg zawarte w STWIORB - Cze$¢ G - Wymagania ogdlne

10.1. Dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. 2017 poz 1332 z
pdzniejszymi zmianami.

[2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r poz.
2117).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. ze zmiang opublikowang w Dz. U. z 30 czerwca
2014 poz. 867, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity D.U. z 2016 r.,
poz.1440)
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

[6] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016, poz.124).
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[7] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, Nr 63, poz.
735 z pdzniejszymi zmianami)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.
Nr 109 poz. 719
z2010r.

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz.U. Nr 124
poz.1030 z 2009 r.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r., w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow
ochrony akustycznej
i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych. Dz. U. Nr 153 poz. 955 z
2008 r. z pdzniejszymi zmianami.

[14] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatacznik do
Uchwalty nr 173 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 marca 2006r., w sprawie szczegotowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Dz. U. Nr 58 poz. 405 z 2006r..

[16] Dz. U.2003.177.1729 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem.

[17] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Nawierzchniowo - Podtorzowych — Id-114 z
dnia 09.02.2016 r.

[18] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych M. P. Nr 47, poz. 698 z 2009 r.

[19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (tekst jednolity) Dz.U. z 2013r.
poz. 1232 z z dnia 26 sierpnia 2013 r.

[20] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz.1987).

[21] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony Ssrodowiska", ustawy
0 odpadach" oraz o zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 z pdzniejszymi
Zmianami.

[22] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw.
Dz. U. Nr 7 poz. 78 z 2003 r.

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. Nr 2014, poz. 1923
z dnia 9 grudnia 2014 r.

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktdre posiadacz odpaddow moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz.
U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r.

[25] Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 Zalgcznik do zarzadzenia
nr 24/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r.

[26] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. 2015 poz. 469 z dnia 27
lutego 2015 r.
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[27] Rozp. M. Srod. Z 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktdrych uznaje sie, ze odpady sa
niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z 2004 r.

[28] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2016 r., poz.2134 z pdzn. zm
).

[29] Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
Im-3 Zatgcznik do zarzadzenia nr 35/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03
pazdziernika 2014 r.

10.2. Normy

[30] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[31] PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.

[32] PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[33] PN-S-96011 - Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

[34] PN-S-96012 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem.

[35] PN-84/S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

[36] PN-78/B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

[37] PN-EN 933-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia skfadu ziarnowego.

[38] PN-78/B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

[39] PN-78/B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metoda
bromowa.

[40] PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia.

[41] PN-87/B-06721 - Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

[42] PN-71/C-04501 - Analiza sitowa.

[43] PN-76/B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

[44] PN-EN-1008 - Woda zarobowa do betonu.

[45] BN-70/8931-05 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu, jako podtoza
nawierzchni podatnych.

[46] BN-70/8931-06 - Pomiar ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym.

[47] BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia.

[48] PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

[49] BN-75/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczeni gruntu.

[50] PN -B-11111 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka z dnia 16
luty 1996 r (Uchwata 4/96-0).

[51] BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plangrafem tata.

[52] PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

[53] PN-EN-197 - Cement.

[54] PN-EN-459 - Wapno budowlane.

[55] PN-EN 12620+A1:2010-Kruszywa do betonu.

[56] PN-97/S- 02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

[57] BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

[58] PN-EN 1339:2005 - Betonowe piyty brukowe - Wymagania i metody badan.

[59] PN-EN1338:2005 - Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan.

[60] PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

[61] BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[62] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[63] BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow
i Torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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[64] PN-EN 206-1:2003 - Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[65] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[66] BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

[67] BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

[68]  Instrukcja badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatgcznik
GDDP, Warszawa 1998 r.

[69] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997
r.

[70] Katalog powtarzalnych elementow drogowych. Cze$¢ I i II. CBPBDIM, 1979 i 1982 r.

[71] Id-1 (D1). Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarzadzenie nr
14 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005r.) z pozniejszymi zmianami.

[72] Id — 22 — Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu

[73] Ipi — 1 - Wytyczne architektoniczne dla kolejowych elementéw obstugi podréznych
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B2.02.00.00 Roboty budowlane — Mata architektura

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace projektowania, wykonania
i odbioru matej architektury i statej informacji pasazerskiej.

1.2. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu, matej architektury i statej informacji dla podréznych na
peronie.

1. Ogrodzenia i balustrady.

2. Wiaty siedziskowe (przystankowe)

3. tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe
4.Tablice informacyjne, gabloty informacyjne, elementy informacji dotykowej w nawierzchni,
elementy informacyjne na balustradach

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

W przypadku czesci elementéw podano wymagania wobec elementu i marke referencyjng - czyli
nazwe produktu rynkowego, ktdry spetnia te wymagania.

Marka referencyjna jest podania w celu okreSlenia wzorca do ktorego powinien by¢ zblizony
zastosowany produkt. Zastosowany produkt winien by¢ réwnowazny produktowi referencyjnemu to
znaczy mie¢ te same wihasciwosci funkcjonalne i estetyczne i nie odbiega¢ na niekorzy$¢ pod
wzgledem jakoSciowym. Zastosowanie konkretnego produktu rynkowego wymaga akceptacji
inwestora i projektanta.

ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
element wymagania
Fundamenty wiat

Elementy informacji dotykowej w | Zgodnie z instrukcja IPI-1, wersja styczen 2017.
nawierzchni System oznakowania nawierzchni powinien sie sktadac z:
1) Elementdw ostrzegawczych:

a) podluwagi —o wymiarach 40 x 40cm,
wyposazonych w guzki dotykowe.

b) ostrzegawczych paséw dotykowych—o
szerokos$ci 40cm wyposazonych w guzki
dotykowe

2) elementéw prowadzgcych — Sciezek prowadzacych o
szerokosci 40cm ztozonych z podtuznych rowkoéw lub
linii.
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Uksztattowanie guzkédw dotykowych:
1) guzki na polu uwagi lub ostrzegawczym pasie
dotykowym:

a) powinny byc¢ Scietymi stozkami badz koputami,

b) powinny znajdowad sie na kwadratowej siatce
utozonej réwnolegle lub pod katem 45°
wzgledem bokdéw ,

c) o srednicy gérnej powierzchni znaku wypuktego
w przedziale 20-30mm

d) o Srednicy podstawy znaku wypuktego w
przedziale 30-40mm

e) o wysokosci znaku wypuktego 6mm (+1mm)

2) $ciezka prowadzaca:

a) powinna miec¢ podtuzne, réwnolegte wypustki o
przekroju trapezu rownoramiennego,

b) szerokosci gérnej powierzchni linii prowadzacej
powinna wynosi¢ 20mm,

c) szerokos¢ podstawy znaku wypuktego powinna
sie miesci¢ w przedziale 30-40mm

d) wysokosé linii prowadzgcej powinna wynosic
6mm (+1mm)

e) linie prowadzace powinny by¢ sfazowane na
koncach pod katem 45°, fazy mogg by¢
zaokraglone

Sciezki dotykowe powinny posiada¢ odpowiednie fazy
umozliwiajgce drenaz wody spomiedzy rowkoéw.
Oznakowanie dotykowe nie powinno pogarszac
antyposlizgowosci nawierzchni.

Wysokos¢ elementéw prowadzacych powinna by¢ taka sama
jak guzkow dotykowych.

Sciezki prowadzace i pola uwagi powinny:
1) by¢ wykonane z materiatéw trwatych i odpornych na
czujniki klimatyczne, jak rowniez czynniki wynikajgce
z agresywnosci Srodowiska zwigzane z biezgcym
utrzymaniem( utrzymanie czystosci, utrzymanie
zimowe)
2) by¢ wykonane w tej samej technologii dla catego
obiektu
3) posiadac¢ wtasciwosci antyposlizgowe — zalecanym
materiatem jest kamien lub beton o klasie C30/37;
nie mozna stosowaé elementéw metalowych.
4) By¢ wykonane w kolorze jasnym, zblizonym do
biatego, przy czym:
a) Odcien elementdéw powinien wyrdzniaé
oznakowanie dotykowe wzgledem otaczajacej
nawierzchni,
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b) Guzki dotykowe znajdujgce sie wzdtuz linii
ostrzegawczej na peronie powinny by¢
wykonane w kolorze naturalnym nawierzchni.

ELEMENTY STALOWE PREFABRYKOWANE

element wymagania

Stupki i panele ogrodzeniowe: Ogrodzenia:
e Ogrodzenie obiektow 1. W przypadku zastosowania stupkow/szczeblin ich
kubaturowych rozstaw powinien wynosi¢ nie wiecej niz 12cm, a ich
* Ogrodzenie wysokie Srednica powinna wynosi¢ min. 5mm.
* Panele ogrodzenia 2. Nie nalezy stosowac poprzeczek, ani poziomych
wysokiego z balustrada szczeblin (tzw. przeciggow), ktore umozliwiajg

wspinanie sie

3. Ogrodzenie powinno by¢ ztozone ze sztywnych paneli

4. Ogrodzenia powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjne
(np. powtoka malarska lub powlekane)

5. Wysokos¢ ogrodzenia peronu powinna wynosic nie
mniej niz 110cm.

6. Ogrodzenie nie moze posiadac ostrych elementéw na
wysokosci ponizej 180cm

7. Jezeli wzdtuz peronu znajduja sie ekrany akustyczne,
to nie nalezy montowac ogrodzen.

1)
Elementy stalowe wiat Zaleca sie konstrukcje azurowg stalowa z profili zamknietych
przystankowych o zaokraglonych krawedziach umozliwiajgcych tatwe
utrzymanie czystosci, zabezpieczonych powtoka
antykorozyjna.
Kosze na $mieci Kosze powinny by¢ wykonane z aluminium lub stali o

wiasciwosciach antykorozyjnych oraz beton.

Powierzchnia kosza powinna by¢ jednolita i nieporowata,
tatwa w konserwaciji i czyszczeniu.

Zalecana minimalna pojemnosc¢ kosza wynosi 50 litréw.
Worki powinny by¢ umieszczone w obudowie, nie powinny
wychodzi¢ na powierzchnie zewnetrzng. Kosze powinny
umozliwiac tatwg wymiane workow na Smieci i posiadaé
zabezpieczenie przed otwarciem ich przez osoby
nieupowaznione.

Kosze wolnostojgce powinny przylegac catg powierzchnig
podstawy do nawierzchni i by¢ do niej przytwierdzone w
sposdb niewidoczny na zewnatrz.

Kosz nie powinien by¢ zamontowany do konstrukcji wiat
siedziskowych.

Otwar powinien uniemozliwia¢ umieszczenie w koszu duzych
przedmiotow. Zalecane jest takie umiejscowienie otworu,
aby opady atmosferyczne nie dostawaty sie do wnetrza
kosza.
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Kosz nie powinien posiada¢ popielniczki, wyjatek stanowig
kosze poza terenem objetym zakazem palenia.

Elementy ze stali nierdzewnej: Stojaki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
* Stojaki rowerowe materiatu réwnowaznego.

INNE ELEMENTY PREFABRYKOWANE
element wymagania
Elementy drewniane tawek Zgodnie z instrukcjg IPI-1, wersja styczen 2017.
Drewno powinno by¢ twarde, odporne na warunki
wynikajgce z normalnego uzytkowania. Ponadto, rozwigzania
materiatowe powinny spetnia¢ wymagania pkt 1.3 Materiaty
Instrukgji Ipi-1 aktualnej na dzien podpisania umowy.
Przeszklenia wiat Zgodnie z instrukcja IPI-1, wersja styczen 2017.
Powinny by¢ przezierne i oznakowane wizualnie pasami
zabezpieczajgcymi przed przypadkowym wejSciem
podréznych.
Powinny charakteryzowac sie wysokg wytrzymatoscig na
uszkodzenia mechaniczne. Podstawowe zalecane
rozwigzania materiatowe:
1) Szkto ochronne- warstwowe, klejone, hartowane.
Zalecana klasa odpornosci na uderzenia ro
przynajmniej P2:
2) Poliweglan lity:
a) Przezroczysty na $ciany
b) Mleczny na zadaszenie

Przeszklenia gablot

ELEMENTY STALOWE NIEPREFABRYKOWANE

element wymagania

* Stupki ogrodzenia Elementy stalowe, po oczyszczeniu do 2 stopnia (PN-70/H-
wysokiego mocowanego @ 97050; DIN 50976(0)) nalezy zabezpieczy¢ systemem
do scianki peronowej sktadajgcym sie z nastepujacych warstw:

» Konstrukcja wsporcza tablic » metalizacyjnej: warstwa cynku: grubos¢ powtoki: 85 um,

* Czeié stalowa poreczy do » podktadowej: Icosit EG1: grubosé powtoki: 80 pm;
odpoczynku na stojaco zuzycie: 0,27kg/m2,

* Balustrady i porecze e wierzchniej: Icosit EG4: grubos¢ powtoki: 80 um; zuzycie:
schodéw, pochylni i 0,28kg/m2.
ciagéw pieszych Dopuszcza sie zastosowanie innych zestawow farb

przystosowanych do malowania swiezego cynku.
Farba musi posiadac swiadectwo kwalifikacji PKP CNTK
Warszawa.
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Elementy stalowe nadziemne - po ocynkowaniu jw. malowac
proszkowo.

Wszystkie faczniki, kotwy i Sruby — ocynkowane

Balustrady i porecze:

1) Przy schodach i pochylniach nalezy instalowac porecze
na wysokosci 75 i 90 cm, liczagc od krawedzi stopnia
po obu stronach. Jezeli istnieje ryzyko wypadniecia
tj. w przypadku przestrzeni otwartej, nalezy
stosowac rowniez porecz na wysokosci 100cm

2) Na biegach schodowych o szerokosci wiekszej niz
280cm, zaleca sie zastosowac porecze posrednie
zapewniajgce przejscie o szerokosci przynajmniej
160.

3) Porecze powinny siega¢ >lub= 30cm poza koniec biegu
schodow lub pochylnie ( na ptaskg nawierzchnie)

4) Porecze, na powinny taczyc sie ze sobg lub ze Sciana.

5) Srednica pochwytu powinna wynosi¢ 4cm-5cm oraz
posiadac zaokraglenia przekroju o promieniu >lub=
1,5cm

6) Wolna przestrzen wokdt pochwytu musi wynosic
>lub=5cm w poziomie i w pionie i obejmowac zakres
270°

7) Czes$¢ chwytna poreczy powinna by¢ umieszczona w
sposdb uniemozliwiajacy jej obracanie sie wokot
wtasnej osi.

8) Na poreczy, na wysokosci 90cm przy schodach i
pochylniach powinny by¢ umieszczone krotkie
informacje w alfabecie Braille’a

9) Porecz powinna odrdzniac sie wizualnie od Sciany przy
ktorej sie znajduje (np. stal nierdzewna na tle
ciemnoszarych paneli elewacyjnych)

10) Porecze znajdujace sie przy schodach, na stacjach
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja wsporcza tablic:

1) Zgodnie z instrukcja IPI-1 i IPI-2, wersja styczen 2017.

2) Profile konstrukcyjne nie powinny wychodzi¢ poza
konstrukcje tablicy (w widoku od przodu); powinny by¢
zamontowane tak by nie byto widocznych ramek wokét
tablic.

3) kolor konstrukcji wsporczych popielaty RAL 7047,

Tablice informacyjne i panel gérny Zgodnie z instrukcja IPI-2, wersja styczer 2017.
gablot informacyjnych Wszystkie elementy informacji wizualnej wykonywaé wg
nastepujacych zasad:

J czcionka napiséw Myriad Pro Light pogrubiona;
Myriad Pro Light Italic dla napiséw obcojezycznych.

. odlegtosci napiséw i piktograméw od krawedzi
tablicy i wzgledem siebie zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

. dla ustug znajdujacych sie na terenie stacji:
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o  kolor tta granatowy PANTONE 295C
(odpowiednik RAL 5003),
o  kolor napiséw i piktograméw biaty (RAL 9010),

J dla ustug poza terenem stacji:

o  kolor tta biaty (RAL 9010)

J kolor napiséw i piktograméw granatowy PANTONE
295C (odpowiednik RAL 5003)

J wysokos$¢ dolnej krawedzi tablic umieszczonych
ponad przestrzenig dostepna dla pieszych — min.
240cm,

J wysokos$¢ dolnej krawedzi pozostatych tablic min.
240cm z nastepujgcymi wyjatkami opisanymi w
instrukcji IPI-2.

Ze wzgledu na rozbiezno$¢ odcieni pomiedzy kolorem
PANTONE 295C i RAL 5003, w ramach danego przystanku
wszystkie tablice powinny by¢ w jednym odcieniu (albo wg
palety RAL, albo wg palety PANTONE).
Wyklucza sie mozliwos¢ naklejania poszczegdlnych liter i
piktogramow za pomocg folii.

Tablice powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 3

mm.

Rozwigzania materiatowe i sposéb mocowania tablic

informacyjnych przyja¢ jak dla znakéw drogowych.

Zastosowane rozwigzanie techniczne winny spetniac

warunki zgodnosci z norma:

PN-EN 12899-1 - State, pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1:

Znaki state

z wytgczeniem wymagan dotyczacych witasciwosci

optycznych. Nalezy przyjgé nastepujace klasy dla

poszczegdlnych elementow:

J wymagania eksploatacyjne krawedzi tarcz znakdw -
klasa E2,

J wymagania dotyczace otwordw w licu znaku - klasa
P1,

J wymagania dotyczgce obcigzenia $niegiem - strefa
I,

. wymagania dotyczgce obcigzenia wiatrem - strefa |,

. wymagania dotyczgce odpornosci na korozje - klasa
SP2.

Zgodnos$¢ z wymaganiami normy winna by¢ potwierdzona
odpowiednimi dokumentami.
Projektowane oswietlenie winno zapewni¢ witasciwe
oswietlenie tablic i podswietlenie gablot informacyjnych.
Przed wykonaniem tablic nalezy zweryfikowaé z zarzadca
stacji ich tres¢ w zakresie wskazywania kierunkéw do
funkcji stacyjnych (takich jak poczekalnia, toalety itp.)
zgodnie ze stanem faktycznym w chwili oddania do
eksploatacji.
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Gabloty informacyjne wystepujg w formie gablot 2 i
3 panelowych; jedno lub dwustronnych.

Gabloty podswietlane, na wtasnym fundamencie.
W gérnej czesci gablot 2 i 3 panelowych znajduje sie
fryz z nazwa stacji lub znakiem informacji.
Przeszklenie gablot ze szkta hartowanego,
bezpiecznego klasy P2.

INNE ELEMENTY NIE PREFABRYKOWANE

element wymagania

Elementy drewniane poreczy do Porecz powinna by¢ umieszczona na wysokosci 0k.85 cm
odpoczynku na stojgco ponad poziomem posadzki. Szerokos¢ poreczy powinna
wynosi¢ przynajmniej 140cm.
Porecz powinna by¢ usztywniona np. poprzez
przytwierdzenie do konstrukcji wiaty oraz wykonania z
trwatego materiatu, np. stali.
Siedzisko poreczy powinno by¢ wykonane z drewna
impregnowanego cisnieniowo.

3. SPRZET

25.
Roboty zwigzane z matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem produkcji nalezy zweryfikowa¢ wymiary na placu budowy.
Nalezy dopasowac i zmontowac w warsztacie mozliwie jak najwieksze elementy, celem dostawy
na miejsce budowy i dalszego montazu.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy wymagane dla bezpiecznego zamocowania elementéw
matej architektury i informacji wizualnej.
Nalezy oszlifowa¢ wszystkie odkryte spawy i wygtadzi¢ réwno z sgsiadujgcymi powierzchniami.
Nalezy doprowadzi¢ do Scistego przylegania odkrytych ztgczy tak, aby znajdowaty sie w jednej
ptaszczyznie z sasiadujgcymi elementami i nie posiadaty pekniec.
Nalezy doktadnie wykonac wszystkie elementy niezbedne do zakotwienia elementow wzgledem
siebie i do konstrukgji.
Elementy i ich mocowanie powinny wytrzymywac obcigzanie sitami okreSlonymi przez Polskie
Normy w dowolnym punkcie, bez uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W przypadku zastosowania elementéw kotwionych w betonie nalezy je dostarczy¢, wraz z
szablonami ustawien i rysunkami montazowymi jeszcze przed rozpoczeciem betonowania.
Stupki i inne elementy pionowe nalezy wypionowac z tolerancjg do 3 mm na dtugosci 1 m.
Elementy poziome nalezy wypoziomowac z tolerancjg do 3 mm na dtugosci 1 m.

W miare mozliwosci nalezy ogranicza¢ do minimum spawanie na budowie.
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W przypadkach gdy nie da sie tego unikng¢, nalezy wykonac potaczenia spawane na placu
budowy i starannie oszlifowa¢ powierzchnie spawow.

Wszystkie spawy po oszlifowaniu nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ farbg podktadowa.
Nalezy wykonac potaczenia na styk oraz wzdtuzne przy uzyciu tulei wewnetrznych
zamocowanych technikg spawania lub klejenia.

Catosc¢ elementu nalezy montowac starannie, bez odchytek wymiarowych i defektow
wptywajacych ujemnie na wyglad i funkcjonowanie.

Nalezy nawiercic i wyfrezowac otwory o $rednicach wtasciwych dla wkretdw i ich tbow
stozkowych tak, aby nie wystawaty ponad powierzchnie.

Po zakonczeniu prac elementy nalezy umy¢ doktadnie woda z nieagresywnym detergentem i
sptukac czystg woda.

Nie wolno uzywac roztworéw kwasow, waty stalowej i innych szorstkich srodkow Sciernych.
W przypadku, kiedy plama utrzymuje sie po myciu, nalezy usung¢ wykonczenie i odnowic je
zgodnie z zaleceniami producenta.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu jako$ci wykonania i mocowania, tolerancji wymiarowych, jednolitosci
powtoki malarskiej, wytycznych zawartych w informacjach technicznych poszczegdinych
producentow.

W przypadku zastosowania elementow typowych, fabrycznych systemoéw, nalezy przedtozy¢
dane o produkcie i instrukcje montazowe producenta.

W przypadku elementdw wykonywanych indywidualnie (warsztatowo) nalezy przedtozy¢ rysunki
warsztatowe, do zatwierdzenia przez Upowaznionego Przedstawiciela Inwestora i Projektanta.
W kazdym przypadku nalezy okresli¢ i zatwierdzi¢: szczegoty elementdw sktadowych, materiaty,
sposdb ich wykonczenia, metode wykonania potaczen elementéw systemu i mocowania do
trwatych elementdw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:.

ogrodzenia - za mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia

balustrady i ogrodzenie z balustradg — za komplet z zamontowaniem i oznaczeniami dla osdb
niedowidzgcych

tawki, kosze, stojaki rowerowe, porecze do odpoczynku na stojgco - za komplet wraz z
osadzeniem

tablice i gabloty informacyjne - za komplet wraz z osadzeniem

elementy informacji wizualnej w nawierzchni:

Sciezki dotykowe — za mb Sciezki

pola uwagi — za sztuke

pasy ostrzegawcze - za mb pasa ostrzegawczego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych robot tymczasowych i prac
towarzyszacych i porzadkowych w ramach wynagrodzenia za roboty podstawowe.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru.
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1. Odbidr koncowy obejmuje ocene jakosci na podstawie zgromadzonej dokumentacji
wynikow badan i pomiardow.
2. Odbior ostateczny nastepuje po uptywie ustalonego w kontrakcie terminu

gwarancyjnego, na podstawie oceny wizualnej i po stwierdzeniu usuniecia wad wykazanych
podczas odbioru koficowego oraz po usunieciu ewentualnych wad powstatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr powtok malarskich:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na twierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem
producenta, braku smug, plam, zaciekéw itp.,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem matej architektury i
informacji wizualnej wymienione w punkcie 5.0.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

11. PN-EN 206-1:2003 Beton.

12. PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

13. PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

14. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

15. PN-90/B-03000 Cement portlandzki.

16. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

17. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

18. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

20. PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

22. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

23. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

24, PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

25. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

26. PN-EN 125:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

27. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

28. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

29. PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

30. PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

31. PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

32. PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne.

33. PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikdéw.
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34, Standardy Techniczne - Szczegdétowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci V max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem), Uchwata nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zdn. 14 czerwca 2010 .

B2.03.00.00 Roboty budowlane — Odwodnienie peronow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace projektowania,
wykonania i odbioru robét odwodnieniowych wyszczegdlnionych w pkt. 1.2.
1.2. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa:
- odwodnienia powierzchni perondw, wiat peronowych i doj$¢ do perondw,

Zakres robot objetych ST obejmuje:

1)  roboty ziemne dla wykonania odwodnienia peronow

utozenie w wykopie przykanalikow i kolektorow,

wykonanie studni kanalizacyjnych rewizyjnych i potgczeniowych,
umocnienie wylotow,

wpusty uliczne z studnig osadnikowg,

wykonanie $ciekow skarpowych.

1.3. 0Ogolne wymagania dotyczace Robot.

oL

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materialy stosowane dla celdw odwodnienia peronéw powinny spetniaé wymagania ogolne
okreslone w STWiORB ,Wymagania ogdlne,, i przepisach szczegdtowych w pkt. 10.

2.1. Roboty ziemne
. Pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonania umocnienia $cian wykopu.
«  Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm kl. III dla wykonania umocnienia $cian
wykopu.
«  Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania
umocnien Scian wykopu.
«  Szalunki systemowe.

2.2. Przykanaliki, kolektory.

«  Rury z tworzywa sztucznego (PP, PEHD, PVC) petne na zbieracze i kolektory o Srednicy
zapewniajgcej przeprowadzenie wod naptywajgcych wg obliczer hydraulicznych.
Doktadne parametry techniczne jak $rednice, sztywnos$¢ obwodowa, materiat okreslone w
dokumentacji projektowej.

. Materiat na zasypke z gruntu rodzimego dla zbieraczy i kolektorow.

«  Podtoze dla zbieraczy i kolektorow - podsypka zwirowo-piaskowa z dodatkiem cementu.
Réwniez niesort. Podsypka powinna by¢ elementem poziomego stabilizowania wstepnego
rur w celu uniemozliwienia ich przesunie¢ podczas zasypania.

+  Podloze dla kolektora, przykanalika: zwirowo-piaskowe dobrze zageszczone lub
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stabilizowane cementem Is>=0,95 dla gruntdw niespoistych, Is>=0,92 w gruntach
spoistych.

2.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne, rewizyjno — polagczeniowe.

»  Studnie betonowe:
Kregi betonowe z gniazdami na stopnie wlazowe, wykonane w I gatunku. Kregi powinny
mie¢ gtadkie powierzchnie i zachowywac przekrdj. Beton zwirowy kl. C8/10 wymagania
zgodne z normg podang w pkt. 10 [7]. Zaprawa cementowa marki 5 MPa wykonana zgodnie
z normg podang w pkt. 10 [18]. Roztwdr asfaltowy Abizol. Stopnie ztazowe zeliwne zgodne
z normg podang w pkt. 10 [14]. Plyta Zelbetowa posrednia. Plyta powinna mie¢ gtadkie i
rowne powierzchnie bez widocznych peknie¢. Wiaz zeliwno-betonowy do studzienek
kanalizacyjnych z zabezpieczeniem przed kradziezg np. ryglem. Dolna cze$¢ studzienek
betonowych winna stanowic jednolity element studzienny. W studniach bez osadnikéw w
dolnym elemencie studni kinety wykonane przez producenta kregéw. Studnie zabezpieczyé
od zewnatrz i wewnatrz np. abizolem R. Przekroje studzienek okreslone w dokumentacji
projektowej.

+  Studnie z tworzywa sztucznego ( PP, PE-HD lub PCV-u). Studnie typowe z elementem
pokrywowym i wiazem przeznaczonym do tego typu studzienek. Dolna cze$¢ studzienki
wykonana wg szczegdtu okreslonego w dokumentacji projektowej.

2.5. Wpusty uliczne i podwoérzowe

«  Podstawa studni — jednolity element betonowy o $rednicy D = 0,45 do d=0,6m

. Kregi posrednie betonowe oraz kreg gorny lub zwezka betonowa

«  Pierécien wyrownawczy

+  Wpust sciekowy zeliwny lub kratka uliczna zabezpieczone przed kradziezg np. na
zawiasach.

»  Studnia wpustu ulicznego z rur PP/PE HD o przekroju okreslonym w dokumentagji
projektowej dostosowanym do wpustu $ciekowego lub kratki ulicznej czy do systemu
odwodnienia podworzowego

2.6. Umocnienie wylotow
«  Pospotka do nawierzchni drogowych.
«  Zaprawa cementowa marki 5 MPa wykonana zgodnie z normg podang w pkt. 10 [18].
+  Kiliniec.
+ Glina.
+  Narzut kamienny
»  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
«  Darnina zgodnie z normg podang w pkt. 10 [16].
»  Przejscia szczelne przez Scianki betonowe

2.7. Korytka odwodnienia liniowego
e Typowe korytka odwodnienia liniowego z polimerobetonu o parametrach technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowej.(szerokos¢, gtebokosé, klasa obcigzenia).
e ruszt zeliwny o klasie obcigzenia wg dokumentacji projektowej z montazem
antywandalowym.
e Scianki czotowe petne (zaslepki), scianki czotowe z kré¢cem z HDPE.
e Typowe studzienki potgczeniowe odwodnienia liniowego.

2.8. Scieki skarpowe
«  Typowe elementy betonowe dla odprowadzenia wod po skarpach.
»  Piasek $redni gr. 10 cm i 15 cm (zgodnie z normg wymieniong w pkt. 10 [8]).
+  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4.
«  Beton kl. C16/20 wymagania zgodne z normg podang w pkt. 10 [7].
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e Chudy beton C8/10

3. SPRZET
Sprzet zgodny z warunkami podanymi w STWIORB — ,Wymagania ogdlne’.
«  Podstawowe maszyny do robdt ziemnych:
- koparka,
- spycharka kotowa lub gasienicowa do podgarniecia na halde oraz zasypywania
wykopow,
- pompa spalinowa lub elektryczna do odpompowania wody w wykopie,
- dowolny $rodek transportu kotowego.
«  Podstawowe maszyny do robdt instalacyjnych:
- sprzet do zageszczania gruntu @ mianowicie zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
- zuraw samochodowy, ubijak kruszyw uktadanych w waskich wykopach - zasypki
drenazy, dowolny $rodek transportu kotowego.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu kotowego w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz /3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw
ostroznosci.

4.2. Transport kregéow
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wiazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw (narzut kamienny)
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nhadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady, wedtug ktérych nalezy wykonywac prace przedstawiono w STWiORB ,Wymagania
ogdlne”.
Uguniecie wod deszczowych z powierzchni peronowej wymagac bedzie:
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5.2.

5.3

»  Uujecie wdd deszczowych, odprowadzenie do odbiornika;

«  urzadzenia odwadniajgce nie mogg utrudni¢ eksploatacji i utrzymania drogi kolejowej
(dolny obrys skrajni z uzyciem ciezkich maszyn winien by¢ zachowany zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w pkt. 10 [24];

«  wody deszczowe wprowadzone do odbiornikow winny spetnia¢ wymagania podane w
Rozporzadzeniu, okreslonym w pkt. 10 [1] oraz spetnia¢ warunki przepisow formalno-
prawnych zawarte w ustawach wymienionych w pkt. 10 [22] oraz pkt. 10 [2].

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomocy kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpiecznag
odlegtosc.

Roboty ziemne.
Wykopy nalezy wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu
wod opadowych. W razie braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone
przez zastosowanie pomp.
Metody wykonywania i zabezpieczania wykopdw powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie. Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciggty i w ilosci
potrzebnej dla pdzniejszej zasypki sktadowaC wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci
umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy obcigzenia i uszkodzenia
$cian wykopu oraz zaktocen ruchu. W przypadku braku miejsca grunt nalezy tadowac na Srodki
transportu kotowego i wywiez¢ w celu chwilowego sktadowania przed pdzniejszg zasypka.
Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw nalezy wywiez¢ w odktad. Wykonawca robot we whasnym
zakresie ustali miejsca odwozu mas ziemnych. Kladac rury nalezy wykorzysta¢ wykopy pod
podtorze pogtebiajac je tylko w miejscu prowadzenia rur. Wykopy gtebsze powyzej (1m) oraz
mokre nalezy obudowac. Zastosowac obudowe z pali szalunkowych ukfadanych poziomo,
rozpartych rozporami z okraglakdéw drewnianych. Jako bale podrozporowe zastosowacé belki
stalowe z ksztattownikdw. W niektorych przypadkach sciany wykopdw dla kolektoréw i zbieraczy
nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi, zakfadanymi poziomo. Podczas uktadania rur pod
czynnymi torami (lub w bezposrednim ich sgsiedztwie) nalezy wykonac¢ konstrukcje odcigzajaca
w postaci wigzek z szyn. Ponadto nalezy wyrownac i zagesci¢ dno wykopdw. Minimalna szeroko$¢
wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢
w miare jego giebienia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonywac recznie. Ziemie do zasypywania rur nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania
$rodkami transportu kotowego, badz pobiera¢ z miejsca sktadowania przy wykopie i uktadac
warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu i zageszcza¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia dla zasypki urzadzen odwadniajacych.
Wskaznik zageszczenia zasypki urzadzen odwadniajacych do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
winien wynosic:
- w gruntach niespoistych Is = > 0,95
- w gruntach spoistych Is = > 0,92
Zasypka powyzej 30 cm od wierzchu rury winna posiadac¢ wskaznik zageszczenia gruntu taki sam
jak sasiadujacy teren.
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Pomiar wskaznika zageszczenia zasypki wykopu nalezy okreslic w punktach charakterystycznych
wskazanych przez Inzyniera.

Zageszczenie obsypki do wys. 30 cm nalezy tak prowadzi¢ by nie ulegly odksztatceniu
zastosowane przewody. Kolejno$¢ utozenia warstw musi by¢ zgodna z projektem.

Sprawdzenie stopnia zageszczania gruntu metodami wzorcowymi wg zat. 3 poz.10.[3]
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast
gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.

Robdt nie nalezy prowadzic jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP ruchu kotowego
i kolejowego.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1 Wykonanie przykanalikow, kolektorow, zbieraczy
Dla kolektordw i zbieraczy nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20 cm ze Zzwiru o zrdznicowanych
frakcjach od @10 mm do ¢ 40 mm lub piasku z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami recznymi.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania
rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zardbwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co
30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.
tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem, gteboko$¢ utozenia przewodu powinna byC taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow
hz 0 0,20 m zgodnie z pkt. 10.[3]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie
przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1 m. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem,
pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi
kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym
lub fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos$¢ gdérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do
jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub
potmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez
podbicie pachwin piaskiem lub zwirem. Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy
podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub Zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.
Po dokonaniu odbioru utozonej rury mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztatcie i
ciezarze 2.5- 3.5 kg . Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni. W bezposrednim otoczeniu rur z PP, PEHD, PVC do wysokosci 0.30 m ponad nig w tzw.
strefie posadowienia rury do zageszczania mozna stosowac jedynie lekki sprzet nie powodujgcy
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obcigzen oraz przemieszczen. Zaleca sie taki sposob zageszczania do wysokosci 1 m. Powyzej
mozna stosowac sprzet ciezki. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow
izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej. W/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek i wylotow.
Rozbiorka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia wykopu.
Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzagsow w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mozna prowadzi¢ rozbidrke 3-4 wyprasek od razu.

5.4.3 Studnie

Na wyréwnanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg dla umieszczenia na niej podstawy
studni betonowej jako element monolityczny wraz z wlotem i wylotem zamontowanym fabrycznie.
Dalsza czes¢ studni stanowig kregi betonowe. Dla studni z tworzyw sztucznych podstawe studni
nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm z betonu klasy C12/15 lub w niektdrych
przypadkach z podsypki zwirowej zageszczonej cementem. Na tak przygotowanej podstawie
studni montuje sie dalsza czes$¢ studni z tworzywa sztucznego. Beton na fundament nalezy
umiesci¢ w wykopie przy pomocy rynny i recznie ubi¢. Kregi betonowe nalezy opuszczaé przy
pomocy zurawia. Studnie betonowe nalezy przykry¢ ptytg zelbetowg z otworem montazu wiazu.
W Scianach studni, ktére nie posiadajg fabrycznie wykonanych otwordw wlotu i wylotu, nalezy
wybic otwory i zamontowac rury a takze zamontowac stopnie ztazowe zeliwne w jednym rzedzie
(studnie d = 800 mm) lub w dwdch rzedach (studnie powyzej d = 1000 mm) odlegtych od siebie
o 30 cm miedzy osiami. Studnie z tworzyw sztucznych nalezy przykry¢ elementami
dostosowanymi dla tego rodzaju studni. Na dnie studni rewizyjnych i potgczeniowych (studnie
bez osadnikéw) nalezy z betonu wyrobi¢ kanaliki przeptywowe zgodne z przekrojami i kierunkiem
zbiegajacych kanatow. Dno studni z osadnikiem nalezy wyrobi¢ na ptasko betonem minimum od
30 do 90 cm ponizej odptywu. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.
Studnie z tworzywa sztucznego nalezy wykonywac osadzajgc cze$¢ z tworzywa sztucznego w
podstawie betonowej. Szczegdtowe wykonanie wg dokumentacji projektowej.

5.4.4 Umocnienie wylotéw, wykonanie sciekow skarpowych
Wyloty.
Wyloty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Niektore wyloty wskazane w dokumentacji projektowe wykona¢ nalezy z betonu
hydrotechnicznego B-20. Wylot sktada sie ze Sciany czotowej, ptyty dennej oraz 2 skrzydet tj.
$cian bocznych trdjkatnych. Grubos$¢ poszczegolnych elementéw 10 do 40 cm. Odprowadzenie
waod opadowych od wylotu do odbiornika wykonac z ptyty betonowej lub elementdw betonowych.
Niektdre wyloty to rura kanalizacyjna osadzona w skarpie odbiornika. Sposéb umocnienia wylotow
wg dokumentacji projektowej. Umocnienie skarp odbiornika wg dokumentacji projektowe;.
Wyloty betonowe kanatow nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Scieki skarpowe to
typowe elementy betonowe sprowadzajgce wody opadowe i roztopowe z skarp terenowych.
Wykonanie $ciekdw skarpowych wg dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola rob6t ma na celu zapewnienie wykonania robot zgodnie z dokumentacja techniczng,
obowigzujgcymi normami, przepisami zawartymi w STWIORB Wymagania Ogolne - pkt. 10.
Kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé: Materiaty -
kontrola jakosci materiatdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich cech z dokumentacja
techniczng oraz przedmiotowymi normami. Kontrole materiatdw przeprowadza sie przed ich
wbudowaniem. Kontroli podlega jako$¢ i rodzaj kruszywa zastosowanego na wykonanie drenazu
zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 10 [3]. Jako$¢ wykonywanych robodt (roboty ziemne,
montazowe) podlega kontroli zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 10 [3].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- sprawdzenie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie montazu rur przewodowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu studni,

- sprawdzenie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
- wykonanie wykopow i zasypdw — 1m>3,
- studnie -1 kpl,
- korytka odwodnienia liniowego — 1m,
- rury —1m,
- wyloty prefabrykowane — 1 m,
- Scieki skarpowe - 1m

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”.
Odbidr robot przeprowadza sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem,
warunkami technicznymi i innymi dokumentami bedgcymi podstawa do wykonania tych robét
(STWIORB Wymagania Ogdlne). Odbiorowi podlegajg nowe i przebudowywane urzadzenia,
elementy, budowle, teren budowy oraz najblizsze otoczenie miejsca robdt. Roboty
odwodnieniowe podlegajg nastepujgcym odbiorem:
«  robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
«  czeSciowemu,
+  koncowemu,
. pogwarancyjnemu.
Zasady dokonywania odbiorow robdt odwodnieniowych zamieszczone sg w warunkach
wymienionych w pkt. 10 [3] oraz z STWIORB - Wymagania Ogdline.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg. jednostek obmiarowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U.2014.p0z.1800)
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw od wadd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego;

[2] Ustawa Prawo — Wodne z dnia 20.lipca 2017 r. (Dz.U.2017.p0z.1566 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

[3] I1d-3 (D-4) - warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. Zarzadzenie Nr 9/2009 Zarzadu
PKP PLK S.A. z dnia 4 maja 2009 r.;

[4] PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

[5] PN-C-89221/Az1: 2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie kablowe z PVC-U;

[6] PN-EN-1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych =z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
[71 PN-EN-206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci;
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[8] PN-91/B-06716 Kruszywa minerale. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne;

[9] BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukfadania przewodow
rurowych. Wymagania i badania;

[10] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;

[11] PN-EN-476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace elementdw dostosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej;

[12] PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;

[13] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacji. Warunki techniczne wykonania;

[14] PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych;

[15] PN-S5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg;

[16] PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno - melioracyjne. Darniowanie. Wymagania
i badania przy odbiorze;

[17] PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno - melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze;

[18] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

[19] PN-EN-805; 2002 Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

[20 PN-EN-1610; 2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

[21] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) Dz. U. 2013. poz. 1594 z
dn. 6 grudnia 2013 r., z pdzniejszymi zmianami.

[22] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity) (Dz. U. 2013, poz.
1232;

[23] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity) Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z
pozniejszymi zmianami).

[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.151.987); ze zmiang opublikowana w Dz. U. z 30 czerwca 2014 poz. 867,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac budowle kolejowe
i ich usytuowanie.

[25] Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej ILK3b-5100/10/07 z 2007 r.

B2.04.00.00 Roboty budowlane — Kanalizacja kablowa na peronach
WSTEP

1.1. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Niniejsza Specyfikacja dotyczy wszystkich robot umozliwiajgcych i majacych na celu
wykonanie przebudowy sieci i urzadzen telekomunikacyjnych.

Zakres robot:
« Budowa kanalizacji kablowej
Roboty zwigzane z systemami SDIP, ETCS oraz GSM-R nie wchodza w zakres tego przetargu.

1.2. Prace towarzyszace
» geodezyjne wytyczenie obiektow projektowanych,
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«  przekopy prébne (kontrolne),

«  zabezpieczenie wykopdw w zakresie wypadkow (BHP),

« inwentaryzacja powykonawcza.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami:
Bezpiecznik - element zabezpieczajacy przed przetezeniami.

Bezpiecznik samoregulujacy sie - bezpiecznik, ktéry po zniknieciu przetezenia i ostygnieciu
powraca do stanu poczatkowego.

Bezpiecznik zwloczny - bezpiecznik dziatajgcy z opdznieniem.

Blok (aczowkowy) przetacznicowy - konstrukcyjne zestawienie kilku zespotow tgczéwkowych
przetgcznicowych, albo jeden zespot taczowkowy (przetgcznicowy) o zwartej konstrukcji.

Ciag kablowy - ciag wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli
telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe, podziemne i
nadziemne).

Ciag kanalizacji kablowej - zespdt utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg odcinkow
rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Dlugos¢ elektryczna linii kablowej lub jej odcinka - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla
z uwzglednieniem falowania, zapasoéw i dtugosci wigczonych zespotdw wydtuzajgcych (w liniach
pupinizowanych).

Dlugosc¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos$¢ przebiegu trasy linii lub jej odcinka
mierzona wzdtuz i réwnolegle do utozonego kabla, bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Doprowadzenia kanalizacji kablowej - krétkie odcinki kanalizacji tgczace studnie kablowe
stacyjne z komorami kablowymi albo tez studnie rozdzielcze z budynkami lub ze studniami przy
stupach kablowych.

Droga publiczna - droga krajowa, wojewddzka, gminna, lokalna, miejska lub zaktadowa wg
okreslenia Ustawy o drogach publicznych z dn.21.111.1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej zacigga sie kable teletechniczne lub rury
kanalizacji wtornej.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa, przeznaczona dla kabli
linii rozdzielczych.

Kanalizacja specjalna - kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypetnionych rurami z tworzyw
termoplastycznych, przeznaczona dla kabli telekomunikacyjnych na terenie stadji
elektroenergetycznych i w ich bezposrednim sasiedztwie, ograniczajgca niebezpieczne oddziatywanie
urzadzen elektroenergetycznych na te kable.

Kanalizacja wtdrna - zespdt rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli Swiattowodowych i innych.

Kanalizacja zblizen i skrzyzowan - kanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnych na
zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego lub z obiektami
terenowymi do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtornej.
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Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii
magistralnych, wewnatrzstrefowych, miedzycentralowych i miedzymiastowych.

Kanat kablowy - kanat w Scianie, stropie, podtodze, na mostach, wiaduktach lub bezposrednio w
ziemi, przykryty ptytami zdejmowanymi zupetnie lub czeSciowo, przeznaczony do ukfadania kabli.

Komora kablowa - pomieszczenie w budynku telekomunikacyjnym przeznaczone do wprowadzenia
kabli z sieci telekomunikacyjnej do urzadzen stacyjnych.

Korona drogi - jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych -
rowniez z pasami awaryjnego postoju i pasem rozdzielajgcym obie jezdnie.

Linia dostepowa - linia pomiedzy puszka (skrzynkg) kablowg abonenckg a przefgcznicg centrum
telekomunikacyjnego.

Linia elektroenergetyczna kablowa - linia stuzaca do przesylania energii elektrycznej,
zbudowana z kabli umieszczonych bezposrednio w ziemi lub w rurach ochronnych albo tez na réznych
konstrukcjach wsporczych, w tunelach i kanatach kablowych.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna - linia stuzagca do przesytania energii elektrycznej,
zbudowana z przewodéw umieszczonych na stupach, masztach lub innych konstrukcjach nosnych.

Linia kablowa miejscowa - linia skladajgca sie z potgczonych wzdtuznie odcinkéw kabli
miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach,
zawarta miedzy taczowka przetacznicy gtownej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia
abonencka), badz miedzy tgczéwkami przetgcznic gtdwnych dwéch central lub centrali i
koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia miedzycentralowa).

Linia kolejowa trakcji elektrycznej - linia kolejowa, na ktérej energig napedowa dla pociggdw
jest energia elektryczna pradu statego lub przemiennego wysokiego napiecia, dostarczana
przewodami trakcyjnymi, rozmieszczonymi wzdtuz catej trasy linii.

Linia magistralna - cze$¢ linii dostepowej zawarta pomiedzy szafkg kablowg a centrum
telekomunikacyjnym.

Linia optotelekomunikacyjna ($wiatlowodowa) linia telekomunikacyjna zbudowana
z kabli optotelekomunikacyjnych.

Linia rozdzielcza - czesc linii dostepowej zawarta pomiedzy puszkg (skrzynkg) abonencka a szafkg
kablowa.

Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczajgca tereny o réznym sposobie
zagospodarowania.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub
$wiattowodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej albo w
rurociggach kablowych. Linia podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek, kanatdw i jezior albo
bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikdw wodnych.

Liniowe urzadzenia kablowe - zespot zmontowanych w linii odcinkdw instalacyjnych kabli z
urzadzeniami ochronnymi i zakonczeniami gtowicowo-transformatorowymi.

tacze abonenckie (linia abonencka) - fagcze pomiedzy gniazdkiem abonenckim a przetacznica
centrum telekomunikacyjnego. tacze abonenckie naturalne - tgcze abonenckie w pasmie
naturalnym.
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tacznik zyt (zaciskowy) -zacisk (lub zaciski) w izolacyjnej obudowie umozliwiajacej wprowadzenie
taczonych zyt, wykonanie pofgczenia przez zacisniecie odpowiednim narzedziem oraz wzajemne
odizolowanie sasiednich potaczen zyt.

tacznik zyt jednozylowy (pojedynczy) - tacznik zyt umozliwiajgcy potaczenie koncow jednej zyty
kablowej.

tacznik zyt wielozylowy (modutowy) - tacznik zyt umozliwiajacy jednoczesne wykonanie
potaczen okreslonej liczby (np. 2, 4, 10, 20, 40, 50) zyt kablowych i wzajemne odizolowanie potgczen.

taczowka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokdt) i osadzone w nim zaciski lub koncowki
umozliwiajgce uporzadkowane potaczenie okreslonej liczby par zyt kablowych i/lub przewoddw
taczeniowych oraz wzajemne odizolowanie potgczen.

Obiekt staly (domiarowy) - budowla lub konstrukcja o charakterze trwatym w funkcji czasu, np.
budynek, most, wiadukt, przepust drogowy, studnia, ktdra moze stuzy¢ do Scistego domiarowania
trasy przebiegu podziemnej linii telekomunikacyjnej.

Obszar kolejowy - wydzielona powierzchnia gruntu przeznaczona do utrzymania i eksploatacji kolei
wraz ze stuzacymi do tego celu budowlami i urzadzeniami.

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie
zakonczenia (tgczéwki, gtowice) kablowe.

Ochronnik abonencki- ochronnik stosowany przy stacji abonenckiej w celu zabezpieczenia
urzadzen abonenckich i ludzi przed skutkami przepie¢ i przetezen indukowanych w linii
telekomunikacyjnej.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych napowietrznych, na
stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepie¢ i przetezen
indukowanych w napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla miedzy dwoma sasiednimi ztgczami.

Odgateznik rurowy - odcinek rury z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem odgateznym
rury z tego samego tworzywa, uzywany w celu uzyskania punktu odgateznego kanalizacji pierwotnej
bez potrzeby budowy studni.

Odgromnik - element zabezpieczajacy przed przepieciami.

Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego -
odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle w
ptaszczyznie pionowej od ich skrajnych punktdw zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.

Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosc linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego, zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen bez dodatkowych zabiegdw.

Odlegtos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego -
odlegtosc linii od tych urzadzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle
do ich przebiegow.

Ostona zlagczowa - ostona chronigca ztgcze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem wilgoci.

Para (przewodow, zyt kablowych, zaciskéw) - dwa elementy uzytkowe kabla lub tgczowki
wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego, okreslone przez odpowiednie uksztattowanie,
zabarwienie i/lub oznakowanie.
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Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi,
chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Pokrywa (wiazu) studni standardowa (zewnetrzna) - piyta (piyty) zeliwno-betonowa(e)
zamykajaca(e) wiaz studni kablowe;j.

Pozostale urzadzenia uzbrojenia terenowego - inne urzadzenia i budowle o rdéznym
przeznaczeniu nie wymienione w okresleniach, a znajdujace sie na trasie linii telekomunikacyjnych.

Przelacznica (telekomunikacyjna) - konstrukcja wyposazona w tgczéwki i ewentualnie. inne
urzadzenia, przeznaczona do zakonczenia, faczenia i przelgczania doprowadzonych do niej
telekomunikacyjnych torow przewodowych (par zyt kablowych) w celu przystosowania ich uktadu do
aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.

Przelacznica gltéwna (PG) - przetgcznica telekomunikacyjna, na ktdrej znajdujg sie zakonczenia
wszystkich toréw przewodowych doprowadzonych do centrali miejscowej lub do innego zespotu
urzadzen telekomunikacyjnych, i ktora jest gtownym miejscem potaczen i przetgczen miedzy kablami
liniowymi i stacyjnymi.

Przepiecie - napiecie elektryczne o wartosci stanowigcej zagrozenie dla ludzi i urzadzen.
Przetezenie - natezenie pradu o wartosci stanowigcej zagrozenie dla ludzi i urzadzen.

Przewdd taczeniowy (przewod krosowy, krosowka) - przewdd miedziany jednodrutowy w
powloce izolacyjnej z polietylenu lub polwinitu; po skreceniu dwdch przewoddw w pare stuzy on do
taczenia zaciskow dwaoch taczéwek stanowigcych zakonczenia dwoch odcinkdw toru przewodowego,
w celu przedtuzenia tego toru.

Przewdd ochronny - przewdd stanowigcy element zastosowanego $rodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej i nie podlegajgcy obcigzeniu pragdami roboczymi, do ktérego przytacza sie
przedmioty metalowe w celu objecia ich dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa.

Przewod pomiarowy - przewdd jedno-, dwu-, lub wielozytowy zakonczony wtyczkami lub klipsami,
stuzacy do tgczenia zaciskdw tgczowki z przyrzadem pomiarowym, kontrolnym lub innym.

Przewdd uziomowy - umieszczony w gruncie nieizolowany przewdd, tgczacy uziom lub zespot
uziomow z przewodem uziemiajgcym lub zaciskiem probierczym uziomowym.

Przewod zerowy - przewdd roboczy wyprowadzony z zerowego punktu uktadu.

Przylacze abonenckie - czes¢ toru abonenckiego zawarta pomiedzy zakonczeniem linii rozdzielczej
a gniazdkiem abonenckim.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtornej
pozwalajacy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Puszka (kablowa) wnetrzowa - obudowa z drzwiczkami lub pokrywa, przeznaczona do
mocowania we wnece $ciany lub na Scianie wewnatrz budynku jako ostona zakonczenia kabla
rozdzielczego i kabli abonenckich.

Puszka (kablowa/stupowa) scienna - mata obudowa kotpakowa lub z pokrywa, przeznaczona
do mocowania na stupie linii naziemnej lub na zewnetrznej $cianie budynku jako ostona zakonczenia
kabla rozdzielczego, kabli abonenckich i ewentualnych urzadzen zabezpieczajacych.

Rama (wlazu) - metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.
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Rezystancja toru (rezystancja petli) - rezystancja jednostkowa toru, wyrazona w omach na
kilometr, pomnozona przez dtugos¢ elektryczng linii kablowej, wyrazong w kilometrach. Dla linii
zestawionej wzdtuznie z odcinkéw linii o réznych torach rezystancje toru oblicza sie jako sume
arytmetyczng rezystancji poszczegdlnych odcinkow linii.

Rezystancja uziemienia - rezystancja zmierzona miedzy ziemig odniesienia i uziemionym
przedmiotem.

Rezystancja ztacza - suma rezystancji materiatu elementu zaciskowego, dwdch rezystancji styku
zyt z zaciskami oraz rezystancji dwoch odcinkdw zyt o dtugosci po 50 mm, a w tgczdéwce rozigcznej
- rowniez rezystancji zestyku roztgcznego.

RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gtebokosci okoto 1 mm.

RHDPE z preinstalowanym kablem lub linkg - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnatrz
kablem S$wiattowodowym lub linkg (tasma) zaciggowa.

RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o matym
wspotczynniku tarcia.

Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggédw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz ptaszczyzny
przechodzacej przez jej o$ wzdtuzng i ponowne potaczenie obu czesci, montowana jako ostona
rurowa na istniejgcych kablach.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéow kanalizacyjnych w miejscach
szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z tworzywa sztucznego lub innego materiatu o nie
gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do zestawienia ciggow kanalizacji kablowej.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, a takze rura stalowa,
stosowana do zestawienia ciggéw kanalizacji kablowej.

Rura kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielczej.

Rura tukowa - wygiety odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciggu kanalizacji
pierwotnej w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku miedzy sasiednimi studniami.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od Srednicy gazociggu lub kanalizacji kablowej, naktadana
wspotosiowo na gazociag lub kanalizacje dla przenoszenia obcigzen zewnetrznych i odprowadzania
przeciekdw gazu poza chroniony obiekt.

Rura polietylenowa, karbowana, dwuwarstwowa (RHDPEK) - rura z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) dwuwarstwowa.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatlu o nie gorszych wilasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub
rurociggdbw w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
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Rura specjalna - rura gruboscienna do budowy przej$¢ kanalizacji przez przeszkody terenowe.

Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniajgcego ptomieni,
(bezhalogenowa) lub rura stalowa.

Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzania przeciekdbw gazu z rury ochronnej na
zewnatrz.

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wilasciwosciach oraz
zasobnikow zlgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatow
telefonicznych lub central telefonicznych.

Sie¢ dostepowa - sie¢ tgczy abonenckich.

Siec¢ instalacyjna - cze$¢ sieci abonenckiej obejmujgca linie miedzy puszkami kablowymi a
aparatami telefonicznymi lub miedzy szafkami (skrzynkami, stupkami) kablowymi a aparatami
telefonicznymi w wypadku bezposrednich doprowadzen kabli instalacyjnych z szafek kablowych do
aparatéw telefonicznych.

Sie¢ kablowa miejscowa - uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.
Sie¢ magistralna - sie¢ linii magistralnych.

Siec przylaczeniowa (instalacyjna) - sieC przytagczy abonenckich.

Siec rozdzielcza - sie¢ linii rozdzielczych.

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli lub
urzadzen kolejowych od osi toru i od gornej powierzchni gtowki szyny.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz
konstrukcjg wsporczg dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajgcych i ewentualnych
urzadzen dopasowujgcych, przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.

Skrzynka (kablowa) wnetrzowa - obudowa z drzwiczkami lub pokrywa, z umieszczong wewnatrz
konstrukcjg wsporczg dla zakonczen kablowych i ewentualnych urzadzen zabezpieczajgcych,
przeznaczona do mocowania na $cianie wewnatrz budynku.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktorym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w
tym wypadku wiekszy, niz przy zblizeniu.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy - stupek oznaczeniowy wyposazony w zamykane gniazdko
zaciskowe, umozliwiajgce dofaczenie powtoki metalowej kabla ziemnego w celu przeprowadzenia
pomiardw okreslajacych zagrozenie korozyjne, wzglednie przewoddw metalowych umozliwiajgcych
lokalizacje kabla dielektrycznego metodami elektrycznymi.

Stupek oznaczeniowy - stupek betonowy ustawiony wzdtuz trasy kabla ziemnego lub rurociggu
kablowego w celu zlokalizowania jego trasy.

Stacja abonencka - aparat lub zespdt aparatdéw nadawczo-odbiorczych dostosowanych
konstrukcyjnie do petnienia wymaganych ustug telekomunikacyjnych.
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Stacja kolejowa - teren kolejowy ograniczony obustronnie semaforami wyjazdowymi, na ktorym
od toru gtébwnego zasadniczego, stanowigcego przedtuzenie toru szlakowego, odgatezia sie
przynajmniej jeden tor gtdwny dodatkowy, na ktérym pociggi mogg rozpoczynac lub konczy¢ swoj
bieg, krzyzowac sie i wyprzedzac, zmieniac sktad i kierunek jazdy.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej,
umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciggi kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w ciggi kanalizacji rozdzielczej.

Studnia kablowa stacyjna - studnia kablowa przy budynku telekomunikacyjnym przeznaczona do
wprowadzenia kanalizacji kablowej do tego budynku.

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przeznaczona do wprowadzenia kabli do szafki
kablowej.

System uziemiajqcy (sie¢ uziemiajaca, uziemienie) obiektu telekomunikacyjnego - ukiad
sktadajgcy sie z uziomdw, przewoddw uziomowych oraz przewodow uziemiajacych zbiorczych i
indywidualnych.

Szafka kablowa - obudowa prostopadtoscienna z drzwiami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg
wsporczg dla zakonczen kablowych (gtowice, zespoly taczéwkowe, zwykle 100-parowe)
przeznaczona do ustawiania na cokole (fundamencie) potgczonym z kanalizacjg kablowa.

Szyb kablowy - wydzielony, obudowany, pionowy szyb faczacy co najmniej dwie kondygnacje
budynku, przeznaczony do uktadania w nim kabli.

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca
lokalizacji Srodka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejgcych obiektach w poblizu studni
kablowej na wysokosci okoto 2 m.

Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLEOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY uktadana nad kablem lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY zawierajaca czynnik lokalizacyjny np. taéme metalowa i
ukfadana nad rurociggiem kablowym.

Telekomunikacja - dziedzina nauki i techniki, zajmujgca sie przetwarzaniem i przesylaniem
informacji na odlegtosc¢; sktada sie z nastepujacych dziatéw: telefonia, telewizja, monitoring (CCTV),
sygnalizacja teletechniczna (przesyfanie sygnatdw o umownym znaczeniu; wywotawcza, alarmowa,
pozarowa, informacyjna, ruchu, itd.), teledacja (teleinformatyka), telemechanika, telemetria,
telefaks, telematyka, wizjografia itp.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy
do ukfadania kabli telekomunikacyjnych.

Telekomunikacyjna linia kablowa wzdtuz szlaku kolejowego - linia usytuowana wzdtuz toru
kolejowego, taczaca co najmniej dwa posterunki ruchu na szlaku kolejowym, facznie z odgatezieniami
do obiektow kolejowych.
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Telekomunikacyjny kabel miejscowy (TKM) - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej
miejscowej w terenie, zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przylaczania
urzadzen stacyjnych (kabel stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

Telekomunikacyjny kabel dalekosiezny (TKD) — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) dalekosiezny
(D) o izolacji papierowo — powietrznej i powtoce otowianej z odpowiednig ostong ochronng (TKDK,
TKDy) opancerzony taSmami stalowymi (Ft), drutem stalowym ptaskim (Fp) lub okragtym (Fo) z
ostong ochronng widknistg (A) na pancerzu.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy XzTKMXpw — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy
(M), o izolacji z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w).

Teletechnika - dziedzina techniki, zajmujaca sie praktycznym zastosowaniem telekomunikacji -
projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie sieci, instalacji i systeméw; sktada sie z nastepujgcych
dziatow: telefonia, telewizja, monitoring (CCTV), sygnalizacja teletechniczna (przesytanie sygnatow
0 umownym znaczeniu; wywofawcza, alarmowa, pozarowa, informacyjna, ruchu, itd.), teledacja
(teleinformatyka), telemechanika, telemetria, telefaks, telematyka, wizjografia itp.

Ttumiennos¢ (falowa lub gto$nosci) toru - jednostkowa ttumiennosc (falowa lub gtosnosci) toru,
wyrazona w decybelach na kilometr, pomnozona przez dtugosc elektryczng linii kablowej, wyrazong
w kilometrach. Dla linii zestawionej wzdtuznie z kabli o réznych torach ttumiennosci toru oblicza sie
jako sume arytmetyczng ttumiennosci poszczegdlnych odcinkéw linii, bez uwzgledniania dodatkowej
niewielkiej thumiennosci wynikajacej z niedopasowania falowego poszczegdinych odcinkéw linii
(zasada addytywnosci).

Tlumiennos$¢ odniesienia glosnosci (tlhumiennos¢ glosnosci) - wielkos¢ wyrazona w
decybelach, charakteryzujgca ttumienno$¢ dzwiekéw mowy przesytanych przez badany czwoérnik (np.
aparat telefoniczny w kierunku nadawczym lub odbiorczym, tor, caty fancuch telefoniczny).
Ttumienno$¢ gtosnosci L okresla sie jako roznice:

Tor (miedziany) abonencki - para zyt miedzianych w kablach potaczonych wzdtuznie, zawarta
pomiedzy taczéwkg przetacznicy gtdwnej a gniazdkiem abonenckim.

Tor (miedziany) miedzycentralowy - para zyt miedzianych w kablu miedzycentralowym zawarta
pomiedzy tgczéwkami przetgcznicy gtdwnej dwdch central lub centrali i koncentratora badz centrali
abonenckiej.

Tunel kablowy - tunel przeznaczony lub przystosowany do ukfadania w nim kabli, umozliwiajgcy
poruszanie sie obstugi w jego wnetrzu.

Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, tgcznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona
liniami rozgraniczajgcymi, ktdra przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz
umieszczenia urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

Uszczelka rury kanalizacji kablowej (UR) - urzadzenie lub zestaw elementéw stuzacych do
uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtornej,
rur kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Uszczelki koncow rur - zespot elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtdrnej i rurociggow
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur

pustych.
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Uziemienie - System uziemiajacy lub operacja potaczenia obiektu uziemianego z systemem
uziemiajgcym.

Uziemienie ochronne - srodek ochrony ludzi przed porazeniami oraz urzadzen przed przepieciami.

Uziemienie przeciwzakléceniowe - uziemienie oston, ekrandw i czesci metalowych obiektow
telekomunikacyjnych w celu ich ochrony przed zaktéceniami (obnizenia poziomu szuméw).

Uziemienie robocze - uziemienie okreslonego punktu obwodu elektrycznego w celu zapewnienia
prawidlowej pracy urzadzen elektrycznych w warunkach zwyktych i zaktdceniowych np. symetrii
torow i urzadzen telekomunikacyjnych warunkujacej odpornos¢ na zaktocenia.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony ( lub przeznaczony do umieszczenia ) w gruncie, tworzacy
potgczenie przewodzace z ziemig.

Uziom naturalny - dowolny przedmiot metalowy znajdujacy sie w ziemi, wykorzystywany jako
uziom, np. system metalowych rur wodociggowych.

Uziom pionowy (szpilkowy) - uziom utozony swym najwiekszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi.

Uziom poziomy - uziom (np. bednarka) utozony swym najwiekszym wymiarem réwnolegle do
powierzchni ziemi.

Uziom sztuczny - przedmiot metalowy umieszczony ( lub przeznaczony do umieszczenia ) w ziemi
jako uziom, np. pret lub rura metalowa, tasma lub drut metalowy.

Wiazki wielorurowe RHDPE - zespoty dwdch lub kilku RHDPE potgczonych mostkami.

Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia
naturalnego przewietrzania komory studni.

Wiaz - otwor w stropie studni umozliwiajgcy wejscie do jej komory, zamykany pokrywami.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii w
wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig telekomunikacyjng a innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego do potowy odlegtosci podstawowej.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnych - dodatkowe zabezpieczenie linii w
wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig telekomunikacyjng a innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz 25% odlegtosci podstawowej.

Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzna) - pityta stalowa
(plastikowa) zamykajgca witaz studni kablowej, instalowana pod pokrywa standardowa, wyposazona
w system zabezpieczajgcy studnie przed ingerencjg osob nieuprawnionych.

Zacisk - metalowy element ztgczny w faczniku zyt, umozliwiajacy przebicie powtoki izolacyjnej oraz
mechaniczne i elektryczne potaczenie zyt.

Zacisk rozlaczny - zacisk ztozony z dwdch czesci potgczonych zestykiem, umozliwiajgcy odtgczenie
strony wejsciowej (zyta kablowa) od strony wyjsciowej (np. przewdd taczeniowy) przez rozwarcie
zestyku wtyczka izolujgcg, a takze ponowne ich potaczenie - przez wyjecie wtyczki, a wiec bez
manipulowania przytgczonymi do zacisku przewodami.

Zacisk srubowy - zacisk, w ktorym przytgczanie zyt i przewodéw wykonuje sie przez dokrecanie
nagwintowanego wkretu.
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Zacisk uszczelniony - zacisk, ktory po wigczeniu przewodow jest w catosci, lub co najmniej w
obszarze stykdw z przewodami, otoczony masg uszczelniajgca, utrudniajgcg dostep wilgoci i innych
szkodliwych czynnikéw z otoczenia.

Zasobnik zlaczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztacza kabla Swiattowodowego lub
jego zapasow, utatwiajgcy zacigganie i wycigganie kabla, przykryty warstwg ziemi.

Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw
tych urzadzen na linie lub odwrotnie.

Zerowanie - $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, polegajagcy na potaczeniu
dostepnych przedmiotéow metalowych z uziemionym przewodem zerowym sieci przystosowanej do
zerowania.

Zespot taczowkowy (blok) - okreSlona liczba tgczowek wyposazonych we wspolne urzadzenia
wsporcze i ewentualnie dodatkowe, tworzace jednostke montazowa i funkcjonalng o pojemnosci
uzytkowej (liczbie par) stanowigcej wielokrotnos¢ pojemnosci tgczowki.

Zespot taczowkowy (przetacznicowy) - okreslona liczba fgczéwek wyposazonych we wspodlne
urzadzenia wsporcze i ewentualnie. dodatkowe, przystosowanych konstrukcyjnie do instalowania w
przetgcznicy, tworzacych jednostke montazowa i funkcjonalng o znamionowej pojemnosci uzytkowej
(ogodlnej liczbie par elementdw tgczacych) stanowigcej wielokrotnos¢ pojemnosci tgczowki.

Ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego potencjat nie zmienia sie
pod wptywem pradu przeptywajgcego przez dany uziom lub uktad uziomow.

Ziacze kabla swiattowodowego - miejsce trwatego pofgczenia odcinkéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy) ztgczowej.

Ziacze rur kanalizacji kablowej - potaczenie rur kanalizacji kablowej.

Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych.

Zyta (kablowa) - przewdd miedziany jednodrutowy w powtoce izolacyjnej stanowigcy element pary,
czworki, peczka w osrodku kabla.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace:

J inwentaryzacja powykonawcza
Roboty tymczasowe:

W przypadku wielu istniejgcych obiektéw kubaturowych projektowane instalacje sg Scisle powigzane z
adaptacjg budowlang tych obiektow i koniecznoscig utrzymania tych obiektow w ruchu dla zapewnienia
ciggtosci prowadzenia ruchu kolejowego. Sprawia to, ze realizacja projektowanych instalacji nie moze
zaktocac ciggtosci tgcznosci przewodowej i radiowej. Z powyzszych wzgledéw nie mozna wykluczy¢
koniecznosci wykonania robot tymczasowych dla zapewnienia ciggtosci tagcznosci oraz sterowania
ruchem kolejowym i sterowania zasilaniem sieci trakcyjnej.
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Roboty tymczasowe mogg wynikng¢ rowniez z fazowania robot torowych.

W przypadku zaistnienia takich sytuacji Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru, okresli
zakres robdt tymczasowych i ewentualnych dodatkowych prac projektowych.

Decyzje dotyczace realizacji robdt tymczasowych i dodatkowych prac projektowych podejmie inspektor
nadzoru zgodnie z Warunkami Kontraktu

MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania robot Wykonawca, odpowiednio do opisow powinien stosowac i dostarczy¢ materiaty
odpowiadajgce polskim normom lub normom UE, dopuszczone do stosowania na PKP. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonywanych robdt, przed wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym badaniom.
Materiaty do budowy kanalizacji kablowej, przebudowe linii kablowej miedzianej i montazu urzadzen
nabywane sg przez Wykonawce u wytwdrcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwodrcy
stwierdzajacy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Skiadowanie materialow na budowie
Sktadowanie materiatdow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
2.3. Usuwanie materialéow z budowy
Obowigzkiem wykonawcy jest usuwanie, wszelkich zbednych materiatow powstatych w trakcie
wykonywania prac budowlanych, w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla Srodowiska naturalnego.
2.4. Gwarancje i rekojmie producentow
Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm oraz przepisom dotyczacym
budowy urzadzen elektrycznych.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w STWIORB stuzg jedynie okresleniu
pozadanego standardu wykonania robét i okresleniu whasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania w oparciu o
produkty i materiaty innych producentéw i dostawcow pod warunkiem:
- spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych i jakosciowych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza posiadac aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci i dopuszczenia (wydane przez wilasciwe jednostki certyfikujgce) oraz karty
gwarancyjne

2.5. Kanalizacja teletechniczna
Podstawowe okreslenia
SK (studnie kablowe) — obiekty podziemne, wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli. Okreslenia dotyczace studni zgodne
z normami ZN-96/TPSA-023 i TDC-061-0506-S.
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» Zasobnik zlgczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla Swiattowodowego
i jego zapasu, umieszczony bezposrednio w ziemi
Kanalizacja kablowa - zespdt rurowych ciggéow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. OkreSlenia i wymagania dotyczace
budowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia norma ZN-96/TPSA-011, TDC061-0506-S i
TDC-061-0507-S. Kanalizacja ta przeznaczona jest do zaciggania kabli tgcznosci i kabli
sygnalizacyjnych sterowania ruchem. Do tej kanalizacji nie mozna zacigga¢ kabli
energetycznych.

» Zamkniecia studni kablowych — pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad zsuwowo- ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w
sieci telekomunikacyjnej (wg wymagan ZN-96/TPSA-041).

= Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych, lub rur z innego materialu o nie gorszych
wiasciwosciach oraz zasobnikdw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych
ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych (wg normy ZN-96/TPSA-013 i TDC-0610509-S).

» Kanalizacja wtdrna - zespot rur zacigganych do otwordow kanalizacji pierwotnej stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli OTK i innych (wg normy ZN-96/TPSA-013 i TDC-061-0509-S).
Stup kablowy — element wsporczy linii, ktdrego dolny koniec osadzony jest w gruncie, stuzacy
do zawieszania kabli nadziemnych lub przewodéw liniowych za pomocg osprzetu. Stup
telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktdry wyprowadzono i zakonczono gtowicg w
skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone sg przewody linii
napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdinym przypadku stup kablowy moze by¢
stupem koncowym linii napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu
przewodow.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku w wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektorem nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inspektorem
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2 Sprzet do budowy sieci i urzadzen telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy urzadzen kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot

Dobor sprzetu do wykonania robot budowy kanalizacji kablowej i przebudowy kabla TKD pozostawia
sie do uznania Wykonawcy robét pod warunkiem :
zachowania wymagan technologicznych wykonywanych robét,
. zapewnienia wymaganych wynikdw pomiarow i badan,
. zapewnienia przy budowie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom.
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TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow
Wykonawca przystepujacy do kanalizacji kablowej i przebudowy sieci kabla TKD powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu i rodzaju
robdt:

samochod dostawczy do 0,9t

samochod skrzyniowy powyzej 0,9t,

samochod samowytadowczy,

samochod dtuzycowy,

przyczepa kablowa,

przyczepa dtuzycowa,

przyczepa hiskopodwoziowa,

zuraw samochodowy.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegblnych elementow.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy doktadnie zapoznal sie z wiasciwg dokumentacja, normami i
przepisami. Prace muszg by¢ prowadzone w Scistej koordynacji z wykonawcami robdt pozostatych
branz w celu unikniecia kolizji jak rowniez prawidtowego zasilenia ich urzagdzen w energie elektryczna.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu. Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Budowa kanalizacji kablowej

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji
Glebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni kanalizacji wynosito minimum:

. 0,7 m dla kanalizacji kablowej w terenie otwartym,
. 1,0 na zamknietym terenie kolejowym,

. 1,2 m pod jezdniami ulic,

. 1,5 m od gtéwki szyny pod torami kolejowymi,

. 0,5 m ponizej dna rowu

Prostoliniowos$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdrych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych.
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W celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m.

5.2.1. Roboty ziemne
Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej.

Gtebokos¢ wykopdw
Glebokosci wykopow -odpowiednia do gtebokosci utozenia rur wg pkt 5.2., za wyjatkiem miejsc z
wysokimi wodami gruntowymi, gdzie kanalizacje uktada¢ wg opisu w PW

Szeroko$¢ wykopow
Szerokosci wykopow dla kanalizacji w zaleznosci od liczby otworéw w jednym rzedzie podane sg w
ponizszej tablicy .

Wyszczegdinienie Szerokoéc'. dna wykopu kanalizacji w [m], przy liczbie otworow
w warstwie
Lokalizacja Pod jezdnig Poza jezdnig
1 2 3 1 2 3
Kanalizacja z rur 0,60 0,90 0,30 0,45 0,55

Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/898405. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

Ukfadanie ciggdw kanalizacji

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Uktadanie i faczenie rur

Rury RPCW nalezy faczy¢ kielichowo na zimno. Rury kielichowe nalezy tgczyé na zimno przy uzyciu
uszczelniacza. Rury RHDPE (bez kielichdw) nalezy tgczyé na gorgco przy uzyciu podgrzewacza
elektrycznego lub zastosowac rury ze szczelnym tgczeniem ich odcinkdw. Konce wszystkich rur przed
ich tgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowaé wspdtosiowosc.
Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem
lub przesiang ziemig, wyréwnac i lekko ubi¢ dla doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami.
Piasek lub przesiang ziemie zaleca sie polewa¢ woda. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego
ciggu kanalizacji, nalezy szczeliny miedzy rurami w odstepach co 20 m zamiast piaskiem wypetniac
masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Wszystkie uktadane
rury powinny by¢ skierowane w te sama strone, przy czym otwor kielicha powinien by¢ skierowany
w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig, gorng warstwe rur kanalizacji nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
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grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 c¢cm i ubijac
ubijakami mechanicznymi. Zasypanie rowow kablowych moze odbywac sie gruntem pochodzacym z
wykopow. Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego moze by¢ uzyty piasek do betondw.

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie niniejszej ST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod
projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy ukfada¢ w wykopach przed robotami
drogowymi, a pod jezdniami istniejagcymi metodg poziomego wiercenia sprzetem dostepnym
Wykonawcy i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie
w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach,
gdy pokrycie kanalizacji gorg bytoby mniejsze od wymaganego wg pkt. 5.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w
tablicy 5 normy BN73/8984-05.

Studnie kablowe
Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg opisu w projekcie oraz
klasyfikacji i wymiardw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 i ZN-96 TP S.A. -023.

Uktadanie kabli w kanalizacji
Ukfadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujacych postanowien:
= w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:
- 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,
- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielkosci Srednicy otworu
kanalizacji,
studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny sie krzyzowa¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz
podany przez producenta.
= Kanalizacja przeznaczona jest do zaciggania kabli fgcznosci i kabli sygnalizacyjnych sterowania
ruchem. Do kanalizacji nie mozna zaciggac kabli energetycznych.
= W kazdej studni na rury kanalizacji wtornej z kablami $wiattowodowymi natozy¢ opaski
oznaczeniowe ktore wykonac i rozmiesci¢ zgodnie z instrukcjg Ie-108

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, Swiadectwa
jakosci i certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku
publicznego powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologaciji.
Roboty instalacyjne muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami podanymi w spisie w zakresie badan i
pomiarow.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowej.
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

. trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji oraz w
miejscach posadowienia studni kablowych,
. przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
wprowadzenia ich do studni kablowych,
. wykonania skrzyzowan z obiektami,
. sprawdzenie prawidtowosci budowy studzien kablowych
Kontrola jakosci wykonania budowy i przebudowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:
tras kablowych,
= skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
= ochrony linii kablowych
= zakonczenia linii kablowych
Kontrola w zakresie montowanych urzadzen:
«  wszystkie montowane urzadzenia winny posiada¢ wymagane Swiadectwa i certyfikaty
« montaz zgodny z DTR

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez inspektora nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac
i dokonaniu pomiaréw oraz prob. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw wszystkich niezbednych, wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych préb, testow
i pomiardw, jak réwniez pod warunkiem wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektows,
dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR) producentow urzadzen, obowigzujgcymi normami
i przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorow

8.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbior czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
8.1.3. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy podajgc odpowiednie ustalenia
w umowie. Ogdlne zasady przeprowadzenia rozruchu technologicznego, ktére powinien spetniac
Wykonawca okresli Zamawiajgcy. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych, a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapic do prébnego rozruchu
technologicznego. Do petnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do
eksploatacji linii kolejowej, moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu. W
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nastawni, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych
z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna przystgpi¢ do probnego rozruchu
technologicznego. Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje sie z reguty odpowiedni
program, tgcznie z kosztorysem rozruchu.

8.1.4. Odbior koricowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzacych w zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Okreslajg warunki Umowy.

8.2. Dokumenty do odbioru robot
Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego nastepujace dokumenty:

« Dokumentacje Projektowq i Specyfikacje,

« receptury i ustalenia technologiczne,

« dziennik budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

« atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

« wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ dokumentacje powykonawczg,

« operat kolaudacyjny,

« certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

»  zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

+ wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz
formalng zgode Zamawiajgcego na dokonane zmiany,

« uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

« date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzaazer

« Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

» Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen
lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzer obejmuje:
> Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzen (systemu);

> Spis tresci;

> Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

» Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

> Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu;

> Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia;

» Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczenia z
eksploatacji;

> Instrukcje postepowania awaryjnego;
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> Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen;
> Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen
i aparatdow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg sg
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robdt oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.
Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geologiczng, obstuge geodezyjng, zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz dokonywane
przez komisje odbioru.
Odbiory instalacji i urzadzer technicznych
Zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem
koncowego odbioru obiektu budowlanego okresli Zamawiajgcy.
Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych, obejmujg:
« instalacje zewnetrzne,
* urzadzenia automatyki srk i teletechniki,
* urzadzenia elektroenergetyki.

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inzynierowi
Projektu kompletny operat kolaudacyjny i koncowa kalkulacje kosztow.

Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego potwierdza ten fakt Wykonawcy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu
kolaudacyjnego oraz badann i ww. pomiardw i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Kontraktowe podstawy ptatnosci
Ptatnos¢ za czeSciowe wykonanie robdt na podstawie procentowego zaawansowania.
Podstawy ptatnosci podane sg w Warunkach Kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE
« Standardy techniczne PKP PLK S.A. Tom VII Telekomunikacja (2009 r.).
» Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych, IE-108
» Wytyczne w sprawie urzadzen SDIP i infrastruktury towarzyszacej Ipi-6
« Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej Ie-2 (E-3)
« Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych Ie-14
10.1. Normy Zakladowe TP-SA
[1] ZN-96/TP  S.A.-002  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

2] ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
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[3] ZN-11/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

[4] ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza spajane Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

[5] ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

[6] ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

(7] ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

[8] ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania.

[9] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

[10] ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

[11] ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

[12] ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

[13] ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

[14] ZN-96/TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

[15] ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

[16] ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

[17] ZN-96/TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEL).
Wymagania i badania.

[18] ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur. Wymagania i
badania.

[19] ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania.

[20] ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

[21] ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

[22] ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania
i badania.

[23] ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

[24] ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.
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[25] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

[26] ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

[27] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

[28] ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

[29] ZN-11TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

[30] ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i glowice kablowe.
Wymagania i badania.

[31] ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

[32] ZN-10TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[33] ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[34] ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2
Mb/s. Wymagania i badania.

[35] ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

10.2. Inne normy branzowe
[36] BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

[37] BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

[38] BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

[39] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
[40] BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

[41] BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

[42] BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

[43] BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV).

[44] BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

[45] BN-87/8984-17/01,02,03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

[46] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.
[47]  PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

[48] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[49] PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

[50] PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.
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[51] PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

[52] PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej, 0 powloce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

[53] PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powitoce otowianej.
Ogdlne wymagania i badania.

[54] PN-92/T-90335 A1:1998 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione. Ogdlne wymagania i badania.

[55] PN-EN 50310:2002 PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie pofaczen wyrdéwnawczych i
uziemiajacych

[56] PN-T-45002:1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Wymagania ogodlne.

[57] BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.
[58] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[59] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[60] PN-82/H-93215 Walcowka i prety walcowe do zbrojenia betonu.

[61] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[62] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[63] PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[64] PN-B-19501 Prefabrykaty betonowe dla telekomunikacji.

[65] PN-75/8846-01. Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
[66] BN-80/8939. Prowadzenie rurociggdw i kabli pod torami.

[67] PN-IEC 61312-1:2001. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

10.3. Podstawy prawne
[68] Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

[69] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

[70] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

[71] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

[72] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19
poz. 115).

[73] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

[74] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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[75] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

[76] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2011 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko
10.4. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004. Nr 171.
Poz. 1800).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003. Nr 47. Poz. 401).

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017. Poz. 2222.)

B2.05.00.00 Wzmocnienie podloza peronow

Wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru rob6t wzmocnienia podtoza peronéw
zawarte s3 w opracowaniu ,, Czes¢ T.1 — Roboty torowe — wzmocnienie podtorza kolejowego”.
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