
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO ZMIANA KATEGORII Z KAT. C NA KAT. B

W KM 167+541 LK 201 W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPINO
DROGA POWIATOWA NR 1925G
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4.76m
D=145mm** D=145mm**

proj. drenaż wg branzy TOR

Proj. przepust
wg branży torowej

166,75KONSTRUKCJA TOROWISKA
· szyna 60E1

· przekładka szynowa
· podkład PS-94

· podsypka tuczniowa gr.min. 35cm
· w-wa ochronna niesort gr. 35 cm

· geowłóknina separacyjna

wg branży TOR

wg branży TOR

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
· 4cm - warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC 11 S;
· 5cm - warstwa wiążąca z betonu

asfaltowego AC 16 W;
· 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu

asfaltowego AC 22 P;
· śr.4cm - warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC 16W
· geowłóknina separacyjna
· podsypka tłuczniowa wg branży TOR

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI :
ODCINEK WYKOPOWY

ULEPSZONE PODŁOŻE
· min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsączająca) z mieszanki

niezwiązanej 0/63mm CNR, E2 ≥ 80 MPa, k≥8m/dobę
· 25 cm - ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

klasy C0,4/0,5, E2 ≥ 50 MPa
· istniejące podłoże gruntowe (G4)  E2 ≥ 25 MPa

Łuk pionowy wypukły
R=300m - zakres wg profilu podłuznego

8,75%**

8,75%**

3,75%

3,75%

1:1,5

geowłóknina separacyjna poszerzona pryzma podsypki
podsypka tłuczniowa

Łuk pionowy wypukły
R=600m - zakres wg profilu podłuznego

1:1,5

poszerzona pryzma podsypki
podsypka tłuczniowa

168.81

1.00m

1.00m

NAWIERZCHNIA DROGI (KR3)
· 4cm - warstwa ścieralna z SMA;

· 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W;
· 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P;

· 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm
klasy C50/30, E2 ≥ 160 MPa;

NAWIERZCHNIA DROGI (KR3)
· 4cm - warstwa ścieralna z SMA;

· 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W;
· 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P;

· 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm
klasy C50/30, E2 ≥ 160 MPa;

7.00m

6.45m

geowłóknina separacyjna

min. 168.14

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI :
ODCINEK WYKOPOWY

ULEPSZONE PODŁOŻE
· min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsączająca) z mieszanki

niezwiązanej 0/63mm CNR, E2 ≥ 80 MPa, k≥8m/dobę
· 25 cm - ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

klasy C0,4/0,5, E2 ≥ 50 MPa
· istniejące podłoże gruntowe (G4)  E2 ≥ 25 MPa

zasypa wg branży torowej

2.75m2.50m

169.01

Proj. ściek liniowy z rusztem

Proj. ściek liniowy z rusztem

NAWIERZCHNIA PRZEJAZDU
· prefabrykowana, wewnętrzna płyta żelbetowa typu "Mirosław"

· 2 x geowłóknina separacyjna *

NAWIERZCHNIA PRZEJAZDU
· prefabrykowana, wewnętrzna płyta żelbetowa typu "Mirosław"
· 2 x geowłóknina separacyjna *

UWAGI:
*) Użyte geowłókniny spełniać będą funkcje wzmacniające i filtracyjne i powinny charakteryzować się
następującymi właściwościami mechanicznymi zawartymi w niżej podanych wartościach granicznych:
· rodzaj surowca włóknina
· wytrzymałość na przebicie statyczne (badanie CBR) - 2000 N
· wytrzymałość na przebicie dynamiczne, ≤ 20 mm
· wytrzymałość na rozciąganie wszerz nie mniej niż  16  kN/m
· wydłużenie przy zerwaniu 50 - 100 %
· wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ≥ 5 x 10-4 m/s
· charakterystyczna wielkość porów O90 (μm 90)  0,06-0,20 mm
· masa powierzchniowa min. 250 g/m2

**) W miejscu przejazdu kolejowo-drogowego w km 167+541 (wg km istn. LK nr 201) obejmującego
skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1925G z linią kolejową nr 201 przebiegającą w łuku poziomym
projektowane jest ułożenie toków szynowych w przekroju poprzecznym o pochyleniu wynoszącym 9,6%
(odpowiadającym przechyłce torów h=145mm), co odpowiada pochyleniu podłużnemu jezdni drogi
8,75%

168.35
168.19

8,75%

1.47m

168.31 168.37

168.94

EGIS Poland Sp. z o.o.

TOM II Projekt wykonawczy
Część 2 Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gdański
 gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

Skala Nr rysunku

Zespół autorski

ul. Targowa 74

Imię i Nazwisko

Wykonawca - Partner konsorcjum

Tom / Część / Zeszyt

03.2022

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

mgr inż. Michał JUREK MAP/0107/POOD/08

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -  Trójmiasto"

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl 

Sprawdzający mgr inż. Urszula CZAJKA - ORLIŃSKA drogowaPDK/0126/POOD/14

P224-PW-DRO-02-001-6001-6.    -10

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

03-734 Warszawa

Zamawiający

Nazwa projektu

Wykonawca - Lider konsorcjum

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

StadiumNazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Odcinek

Adres obiektu budowlanego

Odcinek B
Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data

1:50

Tytuł rysunku

Stanowisko Specjalność
uprawnień bud. PodpisNr uprawnień

 Budowlanych

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa
 realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Projekt wykonawczy

Projektant drogowa

Databout Sp. z o.o.

Przekrój podłużny przejazdów kolejowo-drogowych w m. Kiełpino
w km 167+541 LK nr 201
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