TYP

OWE ROZWIAZANIE ZJAZDU

NA ODCINKACH Z ROWEM DROGOWYM

Rura @50cm PP (min. SN8)

Zakonczenie rury poprzez
$ciecie ze skosem 1:1,5 oraz

ZJAZID INDYWIDUALNY (PUBLICZNY)
szerokos$¢ wg rys. "PLAN SYTUACYJINY" - min. 4,50m (5,00m)

Nawierzchnia

JEZDNIA ZJAZDU INDYWID[JALNEGO (PUBLICZNEGO)
szerok?éé wg rys. "PLAN SYTU{ACYJNY" - min. 3,00m ‘(3,50m)

Zjozdu * ‘ mieszanka niezwigzana 0/31,5mm  Cyg gr. 10cm

1
. N
| J’ v v

E-E

Nawierzchnia zjazdu *
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Krawedz jezdni

mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cyg gr. 15cm

Pas ruchu
ROW DROGOWY

OTWARTY ROW DROGOWY

ROW DROGOWY ZAMKNIETY

z rur PP @50cm min. SN8, dtugo$¢ wg planu sytuacyjnego OTWARTY ROW DROGOWY

Zakonczenie rury poprzez
sciecie ze skosem 1:1,5 oraz

obtozenie kostkg betonowq gruboici 6cm
koloru szarego (3 rzedy)
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
szczeliny w kostce wypetnione zaprawg cementowq

Dno pochylenjie podtuzne

Nawierzchnia zjazdu *

Mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cyi gr. 10m

Pochylenie Poprzeczne zjazdu
8% i
Zmienne

min. 0.30m

rzedna wlotu

RN

pochylenie podtuzne
—_—

min. 0,30% rzedna wylotu
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UtoZzenie w-wy humusu o gr. 10cm

Rura @50cm PP (min. SN8)

Podtoze gruntowe nasypowe G1, wyprofilowane i zageszczone, E;2100 MPa

Utozenie w-wy humusu o gr. 10cm

Rura @50cm PP (min. SN8)

Fundament zwirowy 0/31,5mm Podsypka piaskowa 0/2mm zageszczona do 1520,98

gruboici 20cm zageszczony do 150,98 grubosci 5cm

Skala 1:25
cC-C

Nawierzchnia zjazdu *

Obsypka piaskowa 0/2mm zageszczona do 150,98

Rura @50cm PP (min. SN8)
grubo3ci 5cm

Podsypka piaskowa 0/2mm zageszczona do 520,98

grubosci 5cm

0.05m

Zakonczenie rury poprzez

éciecie ze skosem 1:1,5 oraz 0.80m

0.20m

obtozenie kostkg betonowq gruboici 6cm
koloru szarego (3 rzedy)
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
szczeliny w kostce wypetnione zaprawg cementowq

Fundament zwirowy 0/31,5mm

grubosci 20cm zageszczony do 1520,98

C_C‘ Dostosowanie wysokosciowe dla zjazdu indywidualnego przy dojezdzie do posesji
potozonej powyzej przebudowywanej/rozbudowywanej jezdni drogi publicznej

JEZDNIA

PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK

szeroko$¢ min. 2,20m

dtugos¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego

ZJAZD INDYWIDUALNY

pochylenie max 5,0% dt. do 5.00m

dostosowana do granicy opracowania

pochylenie max. 15,0% - dt. wg planu sytuacyjnego

1

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15) V=0,073m3/mb

pochylenie poprzeczne jezdni
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu

wg planu sytuacyin
A €JgOo 000 max 5%
-0,04 PPl o
— T LTI |
ﬁ' n F . P . y i 7,

=
2
-/

T

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJAZDU PRZEZ CHODNIK:

betonowa kostka brukowa kolorowa

NE

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm Cy 5,

15cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, ¢/, .

20cm

C_C Dostosowanie wysokosciowe dla zjazdu indywidualnego przy dojezdzie do posesii
potozonej ponizej przebudowywanej/rozbudowywanej jezdni drogi publicznej

JEZDNIA

PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK

szeroko$¢ min.2,20m

ZJAZD INDYWIDUALNY

dtugos¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego

nie pod
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Pobocza z mieszanki niezwigzanej

uksztattowanie skarpy do istn. terenu

Granica Opracowania

Pochylenie wg stanu istn.

Obrzeze

8x30x100cm X2

A

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

wg "Planu sytuacyj

tal

min.2,20m

3m

3

min

odcinek nasypowy

0/31,5mm Cyg gr. 10cm

Q

Konstrukcja nawierzchni zjazdu *

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM USYTUOWANYM PRZY KRAWEDZI JEZDNI

ZJAZD INDYWIDUALNY
szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego-min. 4,50m

JEZDNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego-min. 3,00m
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uksztattowanie skarpy do istn. terenu
odcinek wykopowy

Obrzeze
8 x 30 x 100cm

Opaska gruthowa
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OPASKA GRUNTOWA

szeroko$¢ min. 0,38m

JEZDNIA CHODNIK SKARPA
| szeroko$¢ min.2,20m | | |
3]
obrzeze betonowe 8x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy o grubosci 10cm (beton C8/10) V=0,035m%/mb
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

betonowa kostka brukowa| 8cm

podsypka piaskowa| 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C50/30|15cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, |15cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu

pochylenie max 5,0% dt. do 5.00m |

‘ dostosowana do granicy opracowania

pochylenie max. 15,0% - dt. wg planu sytuacyjnego

pochylenie poprzeczne jezdni
wg planu sytuacyjnego 0
_ @ =

0,04 max 5%
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu

fundament betonowy o grubosci 10cm (beton C12/15) V=0,046m%/mb

Konstrukcja nawierzchni zjazdu
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJAZDU PRZEZ CHODNIK:

betonowa kostka brukowa kolorowa
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R20.00m

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm Cyy 59

15cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, .

20cm

pochylenie Podtuzne
Mmax 159

Zjazdy

Granica Opracowania

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, .

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm Cqg 59

A-A

Poziom chodnika przy obrzezu

B-B

Pochylenie wg stanu istn.

Poziom jezdni przy krawezniku
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OPASKA GRUNTOWA

szeroko$¢ min. 0,38m
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0} | S
! (odstoniecie 4cm) ¢ 5 ! (odstonigcie 12cm) JEZDNIA CHODNIK SKARPA
} 92 ! ‘ szeroko$¢ min.2,20m | ‘ |
} tki brukowej kolorowej gr. 8cm 5 g } ‘ ‘ ‘
| 8_ 2 |
; 0% | [3]
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‘ Kraweznik =0 \
| kalrel | ‘|
! 15x30 cm S o ! I:]
\ a3 ‘ |
1 1 Teren istn.
| szeroko$cé wg.plonu sytuacyjnego | pochylenie poprzeczne jezdni W\
f 2.00m min. 3,00m 2.00m wg planu SnyOCYJnego 0,00 2% +0.04 *0'0327 \-
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20 x 30 cm | |
"obnizony" ! i
| (odstoniecie 4cm) | |
} T T . : T T T { KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
I ! betonowda kostka brukowa| 8cm
| szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego o | podsypka piaskowa| 3cm
2.00m min. 3,00m 2.00m Kraweznik podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C50/30| 15cm
‘ ‘ ‘ ‘ 20x30cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu
(odstonigcie 12cm) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, « 15cm
Szczegoty, Skala 1:.25
kraweznik betonowy 20x30 cm
3 kraweznik betonowy 15x30 cm -
- podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci ~5 cm po zageszczeniu
. podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu
obrzeze betonowe 8x30x100cm — S fundament betonowy (beton C12/15) V=0,090m*/mb
X . L . fundament betonowy o grubosci 10cm (beton C12/15) V=0,046m°/mb
podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy o gruboéci 10cm (beton C8/10) V=0,035m%/mb 0.10m 0.15m
Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu obrzeza
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Teren istn.

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
NA ODCINKACH Z POBOCZEM GRUNTOWYM

szeroko$¢ wg rys. "PLAN SYTUACYJNY" - min. 4,50m

ZJAZD INDYWIDUALNY

JEZDNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
szeroko$¢ wg rys. "PLAN SYTUACYJINY" - min. 3,0‘Om

mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cyi gr. 10cm ‘

Nawierzchnia zjazdu *
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Nawierzchnia zjazdu * T Krawedz jezdni
A-A PAS RUCHU Pas ruchu
-~ . ) ., ZJAZD INDYWIDUALNY / PUBLICZNY
szerokoSC wg rys. "PLAN SYTUACY JNY dtugos¢ wg rys. "PLAN SYTUACYJINY"
|
pochylenie max. 15,0%

pochylenie max 5,0% dt. do 5.00m | - dt. wg planu sytuacyjnego |
o \

Nawierzchnia zjazdu *

*

Konstrukcje nawierzchni na zjazdach nalezy wykonaé przy nastepujacych
zatozeniach:

na zjazdach o istniejacej nawierzchni z brukowej kostki betonowej przewiduje sie odtworzenie stanu
istniejgcego (przy wykorzystaniu istn. materiatu brukowe réwniez w zakresie rodzaju i kolorystyki) oraz
utozenie kraweznika betonowego 15x30x100cm na krawedziach zjazdu. Na zjozdach z kostki nalezy
wykona¢ nastepujgcq konstrukcje nawierzchni:

8cm - warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cgg 4

20cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5,,

zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej projektuje sie jako bitumiczne wg
nastepujgcej konstrukcii:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfalfowego AC 8 S 50/70

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cgg 4

20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5,,,

zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub zwirowej nalezy wykonaé o nastepujqacej konstrukcii:
20 cm - warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cyy 34

20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5,,

pobocza zjazddw wykonacé z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm Cyg gr. 10cm

Na planie sytuacyjnym przedstawiono graficznie wystepowanie poszczegdinych konstrukciji zjazddw.
Dopuszcza sie zastosowanie innego typu konstrukcji nawierzchni zjazdu niz w stanie istniejgcym.

Zamawiajacy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

gl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

egis

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab#:ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto"
Nazwa zadania
Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa - Gdynia Gtéwna
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -Tréjmiasto”
Adres obiektu budowlanego

Wojewodztwo pomorskie, powiat: kartuski, m. Gdansk, m. Gdynia
gmina: Zukowo, M. Gdarisk, M. Gdynia

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom/Czes¢/ Ze i
omICERSEIZEIT oM Il Projekt Wykonawczy Odeinek
Odcinek C1

Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe
Tytut rysunku

Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629

Szczegoly - rozwigzania typowe dla zjazdow indywidualnych

Data Skala Nr rysunku
18.04.2023 1:50 P224-PW-DR0O-07-001-5001-5.  410.1
Zespot autorski
. L ) Nr uprawnien Specjalnosé .
t ki | N ki P
Stanowisko Mg 1 azwIsKo Budowlanych uprawnien bud. odpis
Projektant mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/POOD/14 drogowa W -l pate |
| Sprawdzajacy mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa S
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