B PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
PRZEKROJTYPOWY DROGA GMINNA (UL. TOROWA)
DROGA GMINNA (UL. TOROWA) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO (KLASA D) & A~ :
OD KM OK. 164+500DO KM OK. 165+560 STRONA LEWA (KM ISTN. WG LK NR 201) MIEJSCOWOSC KIELPINO (gmlno KARTUZY)

p 1. KLASA DROGI: D
. PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYMI POBOCZAMI - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 2. PREDKOSC PROJEKTOWA: V=30 km/h
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; N - : .v usuniecie gleby gr. §r. 30cm ‘ Wykonawea - Partner konsorgjum
o NAWIERZCHNIA DROGI (KR1) & Databout Sp. z 0.0.
m vtozenie humusu g T5em ¢ 15cm-warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Coq3; dqtq b :"“:-" ul. Bitwy Warszawskiej 1920 . 7, 02-366 Warszawa
> /.‘/ e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cqg 50, E; 2 130 MPa; tel. (22) 492 7100 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout pl
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usuniecie gleby gr. §r. 30cm 7 vvvvvvvvvvvvvvvvvvv e s a9t o oacinowego Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
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NAWIERZCHNIA DROGI (KRT1) ARV VA VS X\Z\Z\/\/\/\/\/\/\/ 0 v OV v ~ e min. 30cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem Nazwa zadania
" oo . 15dcm - worst.wo jefing z mieszor)kci) r;i]ezéswiqzc:(:wej O(/:31 ,SmEm>kI]o§(\)/ I\CA;O/%; I A AV AV A YO % \4\4v hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa
. cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cy a0, By 2 a; = o C s E, 280 MPq; realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
ULEPSZONE PODOZE e istniejgce podtoze gruntowe (G4)

Adres obiektu budowlanego
e min. 30cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem Wojewodztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdaniski
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarisk
C, 570 E2280 MPa;

e gr. zmienna - nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych grupy G1 wg Istniejqca skarpa przy rzece RADUNIA Nazwa obiektu budowlanego Stadium .
normy PN-3-02205:1998, E; 2 50 MPa; Linia kolejowa wraz z infrastruktura towarzyszaca Projekt wykonawczy
o istniejgce podtoze gruntowe (G4) o Goeie Zova : —
TOM Il Projekt wykonawczy
Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
Tyl sk . y e Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Przekroj typowy - droga gminna (ul. Torowa) w migjscowosci Kietpino od km ok.
164+840 do km ok. 165+600 strona prawa (wg istn. km LK nr 201)

Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DRO0O-02-001-3001-3.3 -10
Zespot autorski
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Stanowisko Imig i Nazwisko ruprawnien peclfa rTOSC Podpis
Budowlanych uprawnien bud.
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