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PRZEKROJ TYPOWY

DROGA WEWNETRZNA GRUNTOWA StUZACA JAKO DOJAZD DO NASTAWNI GLINCZ ORAZ ISTN. OBIEKTU MOSTOWEGO
OD KM OK. 174+400 DO KM OK. 174+660 (WG ISTN. KM LK NR 201) W M. BORKOWO (gm. ZUKOWO)
PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYMI POBOCZAMI NA ODCINKU DOJAZDU DO NASTAWNI
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e 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyq 5 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A ul. Targowa 74
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cqg 50, E; 2 130 MPa; . 03-734 Warszawa
NAWIERZCHNIA DROGI * . - P - - ULE'-DSZONE PODLOZE Wykonawca - Lider konsorgium
e 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Coqs: e min. 30 cm - warstwa mrozoocf:hr(i_rmo z m|eszonk|. zqusnej sr3|9|wem klllydroullcznym>|ub gruntu
22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cg,s4 Ep 2 130 MPa; stabilizowanego spoiwem hydrau 'f?”.ym GSYCHC‘I‘S/Q' Ea _T8O MTS“‘) e iS EGIS Poland Sp. z 0.0.
% e istniejgce podtoze gruntowe )
ULEPSZONE PODtOZE PRZEKROJ TYPOWY g ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
«  min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwern hydraulicznym lub gruntu DROGA WEWNETRZNA GRUNTOWA SLUZACA JAKO DOJAZD DO NASTAWNI GLINCZ ORAZ ISTN. OBIEKTU MOSTOWEGO tel. (22)20 30 100 fax (22) 20 30 101, e-ml: buro@egis-polan. com
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UWAGI: e istniejgce podtoze gruntowe (G4) . . . . am.
*) W miejscu torowiska projektowana jest nawierzchnia bitumiczna: PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYMI POBOCZAMI NA ODCINKU DOJAZDU DO OBIEKTU MOSTOWEGO datab£:ut _ Databout Sp. 2 0.0.
Eni . L ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
e 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 §; POBOCZE GRUNTOWE JEIDNIA POBOCZE GRUNTOWE § tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontaki@databout pl
e 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W; szerokoéé 0,75-1,55m* szerokosé 3,50m szerokodé 0,75m el. (22) fax (22)  e-mail: kontakt@databout.p
e 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy C50/30, E, = 130 MPg; ‘ \ Nazwa projektu _ o
e podsypka tluczniowa ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto
P . . . . . 1.75m | 1.75m Nazwa zadania
Szczegdty przejozdu znajdujq sie na rys. P224-PW-DRO-02-001-5001-5.14 i 5.15 kierunek Koscierzyna |3 kierunek Gdynia Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa
X POBOCIA realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
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‘ Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
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I ~ WW \yﬁ(y /u</“w\ 7 Przekroj typowy - przejazd kolejowo-drogowy w km 174+460 (istn. km LK nr 201) oraz droga ! ’
~ — \/?%%7/%%/\\7\&\%74\ £ od km ok.174+400 do km ok. 174+660 (dojazd do nastawni i obiekiu mostowego)
| Data Skala Nr rysunku
S R ~ | 03.2022 1:50 P224-PW-DR0-02-001-3001-3.17 -10
usuniecie gleby gr. §r. 30cm NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA Zespot autorski
¢ 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Co a; — - —
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyy,3,. E; 2 130 MPa; Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien SpeC]fi"?OSC Podpis
e min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu Budowlanych uprawnien bud.
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Cw,s/zr E, = 80 MPa. Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
| | ®  Phnisjace poctoze grunfowe (G4) | Sprawdzajacy mgrinz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/PO0D/14 | drogowa Bhafo -Pllnte]
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