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DROGA DOJAZDOWA DO KONTENEROW DLA URZADZEN SRK
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PRZEKROJ TYPOWY POBOCIZA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm
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‘ 3.75m | 1.75m usuniecie gleby gr. §r. 30cm 03-734 Warszawa
zagospodarowanie przylegtego terenu ‘ tonavea e forsargim
utozenie humusu gr. 15cm
‘ ' EGIS Poland Sp. z 0.0.
) NAWIERZCHNIA DROGI (KR1) eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
_ - % e w-wa icieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
i e  w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W gr 5cm _
_; »  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, Klasy Cgy,50 9F.22Cm Wykenawca - Partner konsorcjum
roj. ogrodzenie 2!
proj. og 5 d b &, Databout Sp. z 0.0.
obrzeze betonowe 8x30cm zagospodarowanie przylegtego terenu ‘ POBOCTZA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm zagospodarowanie przylegtego terenu qtq ‘:"R‘"Ut ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
zagospodarowanie przylegtego terenu utozenie Nymusu gr. 15cm ‘ utozenie humusu gr. 15cm tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl
utozenie humusu gr. 15cm obrzeze betonowa 8x30cm . Nozwa projekta
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il @] adeadead 0 YL T T T L Lt ity B Lt B v e D =" ULEPSZONE PODLOZE Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa
[ — - W%j%‘)% L D L AT TRE T WL AL A O R s — * Ulepszone poditoZe z mieszanki zwiqzane spoiwem hydraulicznym, realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
== T X )W X T ‘W lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, gr. 30cm, E;280 MPa proj ywnym ciag P ym Bydg !
NN SN N ——— - : e istniejgce podtoze gruntowe (G4) E;>25 MPa ‘Adres obiektu budowlanego
B ‘ Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdanski
o usuniecie gleby gr. ér. 30cm ‘ gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk
Nazwa obiektu budowlanego Stadium
_ ‘ Linia kolejowa wraz z infrastruktura towarzyszaca Projekt Wykonawczy
F— . leb & 30 NAWIERZCHNIA DROGI -
suniecie gieby gr. st. Jocm ‘ e w-wa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cyq 5 gr. 15cm Tom/ Czes¢/ Zeszyt TOM Il Projekt Wykonawczy Odcinek
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cqg 59 gr.22cm Czest 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
NASYP DROGOWY
Tytul rysunk : . . - .
e nasyp drogowy wykonany z gruntdw przydatnych w granicy przemarzania wg PN-5-02205:1998 YUsae - Przekroje typowe - dr(?ga dojazdowa do kontenerdw dla Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
e istniejgce podtoze gruntowe (G4) E;225 MPa urzadzen SRK w m. Zukowo
Data Skala Nr rysunku
NAWIERZCHNIA CHODNIKA ) 03.2022 1:50 P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.25-10.2
e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm ULEPSZONE PODtOZE
e podsypka piaskowa gr. 3cm e ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, Zesp6t autorski
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej, 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5/, gr. 30cm, E;280 MPa N . Specialnose
e ulepszone podfoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu stabilizowanego e istniejgce podtoze gruntowe (G4) E>25 MPa Stanowisko Imig i Nazwisko ruprawnien peq? rTOSC Podpis
spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, gr. 15cm budowlanych uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/POOD/14 drogowa %,,d._ ‘MﬂZ‘?— .
\ \ \ \ Sprawdzajacy mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa L S
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