PRZEKROJ TYPOWY
DROGA POWIATOWA NR 1903G KOBYSEWO-ZUKOWO (KLASY 2)
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NAWIERZCHNIA DROGI (KR3)
e w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11§ gr. 4cm
e  w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr 5cm
N e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm
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e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm e |
e podsypka piaskowa gr. 3cm _ |
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej, 0/31,5mm klasy Cyz gr. 15cm / PRZEKROJ TYPOWY
e nasyp drogowy z gruntdw niewysadzinowych (G1), E,>80 MPa p < .
T DROGA POWIATOWA NR 19203G KOBYSEWO-ZUKOWO (KLASY Z)

NASYP DROGOWY

e  w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, gr. min. 18cm, E;2100 MPa
e nasyp drogowy wykonany z gruntéw niewysadzinowych grupy G1, E;280 MPa

schodkowanie zgodnie normg PN-S-02205:98
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kraweznik betonowy 20x30cm (odstoniecie 12cm)

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm
podsypka piaskowa gr. 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej, 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm
nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych (G1), E,280 MPa
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PRZEKROJ TYPOWY

DROGA POWIATOWA NR 1903G KOBYSEWO-ZUKOWO (KLASY Z)
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schodkowanie zgodnie normg PN-5-02205:98

NAWIERZCHNIA DROGI (KR3)

e | w-wa icieralna z befonu asfalfowego AC 11 S gr. 4cm

e | w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr 5cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm
mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cyg 5, gr.22cm

NASYP DROGOWY

e  w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

e lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5/, gr. min. 18cm, E2100 MPa
e nasyp drogowy wykonany z gruntéw niewysadzinowych grupy G1, E;280 MPa
e istniejgce podtoze gruntowe (G4) E;225 MPa

kraweznik betonowy 20x30cm (odstoniecie 12cm)

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

e  w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm
e  podsypka piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej, 0/31,5mm klasy Cyr gr. 15cm
L]

nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych (G1), E,>80 MPa
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NASYP DROGOWY

istniejgce podtoze gruntowe (G1) E;=80 MPa

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cg 5 gr.22cm

nasyp drogowy wykonany z gruntéw przydatnych w granicy przemarzania wg PN-5-02205:1998 gr. zmienna ‘

NAWIERZCHNIA DROGI
e  w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

ULEPSZONE PODtOZE
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyi lub gruntu niewysadzinowego, gr. min. 22cm, E>80 MPa, CBR225%
e istniejgce podtoze gruntowe (G2) E;=250 MPa

\

usuniecie gleby gr. §r. 30cm

FARAMLEIRT CAARAKNIERTIITULNE

DROGA POWIATOWA NR 1903G

1. KLASA DROGI: Z
2. PREDKOSC PROJEKTOWA:
Vp=40km/h (teren zabudowy)

3. KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM: KR3
4. STEROKOSC PASA RUCHU:
p=3,00m
5. SZEROKOSC CHODNIKA:
ch=2,20m+skrajnia
6. SIEROKOSC CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO:
cpr=3,20m+skrajnia
7. SKRAJINIA PIONOWA:
sp=4,60m

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

DROGA WEWNETRZNA
1. KLASA DROGI: WEWNETRZNA

2. SZEROKOSC PASA RUCHU:
p=3,50m

3. SKRAJNIA PIONOWA:
sp=4,50m

Zamawiajacy

Rl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab&rut

Databout Sp. z 0.0.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 1. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom/ Caesc/ Zeszyt TOM Il Projekt Wykonawczy Occinek
Czeé¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

Tytut rysunku . . .
Przekroje typowe - droga powiatowa nr 1903G Kobysewo-Zukowo -

ul. Elzbietanska w m. Borkowo

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.22-10.2
Zespot autorski
. L ) Nr uprawnien Specjalnosé .
t ki Imig i Nazwisk P
Stanowisko Mg 1 azwIsKo budowlanych uprawnien bud. odpis
Projektant mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/POOD/14 drogowa W -l pate |
Sprawdzajacy mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa S
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