PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
PRZEKROJ TYPOWY NR 5 PRZEKROJ TYPOWY NR 3 1. KLASA DROGI: Z
DROGA POWIATOWA NR 1925G KIELPINO - PSTRA SUKA (KLASY Z) W MIEJSCU PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO DROGA POWIATOWA NR 1925G KIELPINO - PSTRA SUKA (KLASY Z) W MIEJSCU PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO , 2. PREDKOSC PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
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PRZEKROJ ULICZNY NA ODCINKU PROSTYM Z OBUSTRONNYM PODWYZSZONYM POBOCZEM WRAZ Z BETONOWYM KORYTKIEM SCIEKOWYM TYP "MULDA" PRZEKROJ DROGOWY NA DOJEZDZIE DO PRZEJAZDU OD STRONY POLUDNIOWEJ Z OBUSTRONNYM POBOCZEM ) ( ) VZIMIEJSCOWOSCI KIELPING ) 4. SIEROKOSC PASA RUCHU: 3,00m
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ODCINEK WYKOPOWY - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNA ODCINEK NASYPOWY - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNA . WKM167+541 LKNR 201 (wg kmistn.) 5. SZEhROKOSC; TOBSQCVZ@-:W'H; 18%@ (?0 odcinku barier
PRZEKROJ DROGOWY NA ODCINKU tUKU KOLOWEGO R=100m Z OBUSTRONNYM POBOCZEM ochronnych typ min. 2,00m
6. SKRAJNIA PIONOWA: 4,60m
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\ ‘ . \ \ ‘ i ‘ ' ' : : '
‘ kierunek Pstra Suka kierunek Kietpino ‘ ‘ ‘ ; ;
| | \ | | PARAMETRY PROJEKTOWANYCH BARIER OCHRONNYCH:
| @ ﬁ} | \ | | 3.80m 3.00m } N - minimalny poziom powstrzymywania
‘ ) ) ) _ . s . . .
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‘ (odstoniecie 12cm) (odstonigcie 12cm) | ! zmienne | 0/31,5mm klasy Cyg gar. 15cm
| \ ze wzgledu na rampe drogowq oraz o J poOBOCZA . ‘ : ‘ gruntu c25MPa, @230°).
W‘K — \ } utozenie humusu gr. 15cm | % dostosowane do przejozdu o ‘ “© Wzdgoffo‘jonjj‘orﬁgq g’f p{fe?;véﬁ ere } utozenie humusu gr. 15cm ég;e;ﬁ&k:(gfyznggp e]JS om | ‘ | Po wykonaniu robdt ziemnych, skarpy nasypow i wykopow nalezy zabezpieczy< warstwg
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geowtdknina separacyjno-filtracyina 2 PVC o éradnicy @100mm Z PVC o érednicy @100mm geowtdknina separacyjno-filtracyjna NAWIER? N\ PO OOV OOO OO S0 kraweznik betonowy typu "ciezkiego" 20x30 cm
Y CHNIA DRO'G~I (KR3) ML 4 - : . NAWIERZCHNIA DROGI podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci ~5 cm po zageszczeniu
*+ 4cm- warsfwa $cieraina z SMA 8; POV O OO OO OO OO OOV Istniejgea nawierzehnia gruntowa e 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Coq,5; - .
e 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W; VANV VNN NN NN AN NN NN N i i i niezwi i . fundament betonowy gr. 15¢cm (beton C12/15) V=0,090m*/mb
DOLNE WARSTWY KONSTRUKC.JI NAWIERZCHNI : ) ‘ OOV OO99COOP 99, e 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyy 5, E2 2 160 MPa;
DOLNE WARSTWY KONSTRUKC JI NAWIERZCHNI : NAWIERZCHNIA DROGI (KR3) ODCINER NASYPOWY. e 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P; < ARV UV UV NN SO N
ODCINEK WYKOPOWY [od km ok. 0+157 do konhca zakresu) e 4cm - warstwa écieralna z SMA 8; . ) _ ) . e 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Ce 0, E, = 160 MPQ; hr OO N OO 0000000200 ) i . 15cm
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Als  min. 28 cm - warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyg, E5 = 100 MPa, k=8m/dobe *  22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyy 5, E5 2 160 MPa; PN-5-02205:1998, E, > 80 MPa; O X ODCINER NASYPOWY podsypka cementowo ploskoxivc? 1:4 grubosci ~5cm po zogeszcazemu g
e 25 cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Cg 405 E; 2 50 MPa; e istniejgce podtoze gruntowe (G1) “’ e min. 18 cm - warstwa mrozoochronna- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym fundament betonowy o gruboéci 15cm (beton C12/15) V=0,090m" /mb O 7-/ 7
e istniejqce pod’féié gruntowe (G1) lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym kiasy C, 5,5, E, 2 100 MPa; ///
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Al zgodnie z KTKNPiP-2014 pkt 8.13 warstwa mrozoochronna z materiatu niezwigzanego musi by¢ wyprowadzona w nasypach na skarpe usuniecie gleby ar. &. 30cm *  gr.zmienna - nasyp drogowy z gruntow ”'eWYSOdﬂr&?ggggogr;’g%eg ‘;Vgons‘rPrgY 0,00 % /// 7
lub do drenazu podtuznego, a w wykopach do drenazu podtuznego lub na skarpe rowu co najmniej 20cm powyzej jego dna. R istniejqce bod%c;'zé g;runfowe, i (94
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e min. 28 cm - warstwa mrozoochronna (odsqczajgca) z mieszanki niezwigzanej c
0/63mm Cy. E; 2 100 MPa, k28m/dobe s L&J
e 25 cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy o
Cou/0,5 B2 2 50 MPa;
e istniejgce podtoze gruntowe (G1)
PRZEKROJ TYPOWY NR 4
DROGA POWIATOWA NR 1925G KIELPINO - PSTRA SUKA (KLASY Z) W MIEJSCU PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO
Parametry geo_w’rék.niny do z_osfosowonio w drenach podtuznych: ; W KM 167+541 LK NR 201 (Wg km |s’rn.) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO ) PRZEKROJ TYPOWY NR 2
L e 2 PRZEKROJ ULICZNY NA ODCINKU PROSTYM POMIEDZY tUKAMIKOtOWYMIR=6/m i R=75m DROGA POWIATOWA NR 1925G KIELPINO - PSTRA SUKA (KLASY Z) W MIEJSCU PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO
° masa powierzchniowa: M= a/m*; . & n n )
« QrUbosE pray nacisku 2kP: d=2,0mm; Z OBUSTRONNYM PODWYZSZONYM POBOCZEM WRAZ Z BETONOWYM KORYTKIEM SCIEKOWYM TYP "MULDA" ORAZ UMOCNIENIE SKARPY PO STRONIE W KM 167+541 LK NR 201 (wg km istn.) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO
e wylrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma: R>8/8kN/m; & , :
«  odpomosé na przebicie statyczne (CBR): 1,5kN: PRAWEJ W CELU OGRANICZENIA ZAJETOSCI PRZYLEGtEGO TERENU PRZEKROJ DROGOWY NA ODCINKU +UKU KOtOWEGO R=50m Z OBUSTRONNYM POBOCZEM
charakterystyczna wielko$¢ pordw: 05,=0,08-0,2mm; ODCINEK WYKOPOWY - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNA
e wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny geosyntetyku: kv>0,031m/s; 0.50m ODClNEK NASYPOWY - KONSTRUKCJA NAWlERZCHNl VA KRUSZYWA
e odpornos¢ na przebicie dynamiczne: srednica otworu przy przebiciu <35mm; -
e wydtuzenie w chwili zerwania, wzdtuz i wszerz pasma: >40%. JEZDNIA ——— +4.60
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KORYTKO BETONOWE + SKARPA POBOCZE PODWYZSZONE * PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE PODWYZSZONE* KORYTKO BETONOWE + ZABEZPIECZENIE SKARPY o T T —— _
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\ ! \ P ptyla oporowa 0 VA VA AV VAN AV VN A VA S A A VY S A VN S A VN S A VA S VAV S A VY VA VA VA VAN VA VA AV A VAN VA Y _ : : i ; . . o . .
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ULEPSZONE PODLOZE . ;;:;nn; pg(ojggdgwo zosodmczg z beTo.nu osfs_l’rgwego AC 2%/};] s y c E s 140 Mp vvzvzvzvzvzvzvzvzvzvzvzvzvvvv vvv VAR YA T S —
. - udowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane, ,omm klas ,Ey 2 Q; rojext wykonawcz
Ale  min. 28 cm - warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyg, E, 2 100 MPa, k28m/dobe aeanel Y ~sora0 52 DO 000 0.0.0. 005 w9 OO000.004 2 i Czes 2 Uklad drodow Ji rze}/azd kO|eY0WO drogowe .
e 25cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Cq 0 5, E» = 50 MPa; OO AT > DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI : — ¢ gowy 1 przejazdy kole} 9 Odcinek B
g Ay ytut rysunku ini f
e istniejgce podtoze gruntowe (G1) 0 vvvvvvvvyvyvyv/\é\; ) . . QDCINEK N ASY.POWY Praektti typowy - droga powiatowa nr 19256 w m. Kielpino w miejscu przejazdu Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
A) ) ) . . . L, NN VNS e e  min. 18 cm - warstwa mrozoochronna- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym ) .
zgodnie z KTKNPiP-2014 pkt 8.13 warstwa mrozoochronna z materiatu niezwigzanego musi byc Wyprowgdz_OQO W nosypochA _no skarpe NN lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Kiasy C JE, > 100 MPG; kolejowo-drogowego w km 167+541 (wg istn. km LK nr 201)
lub do drenazu podtuznego, a w wykopach do drenazu podtuznego lub na skarpe rowu co najmniej 20cm powyzej jego dna. usuniecie gleby gr. ér. 30cm . X 1 ! . h 1.5/2 Data Skala Nr rysunku
gr. zmienna - nasyp drogowy z gruntow niewysadzinowych grupy G1 wg normy 03.2022 1:50 P224-PW-DRO-02-001-3001-3.9 -10
PN-S-02205:1998, E, =2 80 MPq; ’ ' Bl e b
— e istniejgce podtoze gruntowe (G1) Zosodl autorsk
espot autorski
Nr uprawnien Specjalnosé
Stanowisko Imig i Nazwisko P pec] L, Podpis
Budowlanych uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
| | | | | | Sprawdzajacy mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 drogowa Abhofe - Pl et e]
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