PRZEKROJ TYPOWY

DROGA WEWNETRZNA, NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
(DOJAZD DO URZADZEN SANITARNYCH)
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DROGA WEWNETRZNA

Zamawiajacy

gk

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo 0/31,5mm stab. mechanicznie

20 ¢cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 E2>130MPa

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab$rut

Databout Sp. z 0.0.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

20 ¢cm

warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiqzana o CBR>257%, E2>80MPa

razem 52 cm

POBOCZE

mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR |10 cm

Nazwa projektu

"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -Tréjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna

realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -Tréjmiasto”

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: m. Gdansk, m. Gdynia

gminy: Gdansk, Gdynia

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom/ Czes¢ / Tytuf opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy Odcinek C1
Cze$¢ 2 - Uktad drogowy i przejazdy kolejowe Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Tytuf rysunku
Przekroje typowe - dojazd do urzgdzen SAN
Data Skala Nr rysunku
18.04.2023 1:50 P224-PW-DRO-07-002- 3002-10.1
Zespot autorski
N " 2I0sE
Stanowisko Imie i Nazwisko F Uprawhien Speq? r}osc Podpis
budowlanych uprawnien bud. ,
Projektant inz. Tomasz Matkowski MAP/0291/POOD/14 | drogowa Wl
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Orzechowski MAP/00295/PO0D/14| drogowa v (9’\
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