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TYPOWE ROZWIAZANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Nawierzchnia przejscia dla pieszych

0.50m - 1.00m

min. 2.20m

Poziom chodnika

z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm koloru czerwonego

Obrzeze
8x30cm

Ptytka chodnikowa "ostrzegawcza" koloru zéttego

o wymiarach 30x30x8cm

Nawierzchnia chodnika

Opaska grutnowa

A

o)
N

z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
¢}
N

A

Pochylenie podtuzne chodnika

2%

Kraweznik betonowy

20x30cm
(odstoniecie 12cm)

Kraweznik betonowy

Pochylenie podtuzne jezdni

0.50m

20x30cm
"obnizony"

©

(odstoniecie 2cm)

Pochylenie poprzeczne jezdni

przy obrzezu

Poziom drogi
przy krawezniku

c-C

Zamawiajacy
‘ 1.00m szerokos¢ przejscia dla pieszych 4.00m 1.00m ‘ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
| | | | PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
™ Wykonawca - Lider konsorcjum
o
' EGIS Poland Sp. z 0.0.
‘ — eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
cgl <§1 Kroweinik befonowy Wykonawca - Partner konsorcjum
— Q 20x30cm
© e "obnizony" d t b‘A=__ Databout Sp. z 0.0.
(odstoniecie 2cm) q q "‘ ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl
Kraweznik betonowy -
Nazwa projektu
20x30cm ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”
(odstoniecie 12cm)
OPASKA GRUNTOWA Nazwa zadania
szeroko$¢ 0,50m - 1,00m Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
JEZDNIA CHODNIK realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
szeroko$¢ do min. 2,20m
| | | Adres obiektu budowlanego
‘ ‘ Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdanski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk
Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Kraweinik befonowy Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
20x30cm Tom/ Czgs¢ / Zeszyt . Odcinek
‘obnizony” KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA TOM Il Projekt wykonawczy
(odstoniecie 2cm) Cze$¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
Tytutysunku Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Szczegély - rozwigzanie typowe przejécia dla pieszych
Obrzeze
c 8x30cm Data Skala Nr rysunku
S 19-50m, S 03.2022 1:50 P224-PW-DR0O-02-001-5001-5. 3 -10
. S 20,14 0,20
pochylemepoﬂne jezdni 20 a 8% Zespot autorski
’ ----— ig%‘,;;;é::‘% Nr uprawnien Specjalnosé
A 4 . . . .
@ﬁ -8 Stanowisko Imig i Nazwisko - Podpis
* “ 20000000"’ > ¢ Budowlanych uprawnien bud. P
Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
| Sprawdzajacy mgrinz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/PO0D/4 | drogowa Bhafo -l it




	Arkusze i widoki
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