POBOCZA z mieszanki niezwigzane
0/31,5mm klasy Cyr gr. 15cm

kierunek Koscierzyna

POBOCZE GRUNTOWE @ JEZDNIA

szerokos¢ 0,75m
|

DROGA WEWNETRZNA GRUNTOWA W M. KIELPINO (gm. KARTUZY) - DOJAZD DO NIERUCHOMOSCI | KONTENERA

PRZEKROJ TYPOWY

OD KM OK. 167+860 DO KM OK. 168+080 STR. PRAWA (KM WG ISTN. LK NR 201)

kierunek Gdynia

ﬁ} POBOCZE GRU
szeroko$¢ 3,50m
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szerokos¢ 0,75m

1.75m

| 1.75m

POBOCIZA z mieszanki niezwigzanej
0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm

NAWIERZCHNIA DOJAZDU

utozenie humusu gr. 15cm

15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgg »;
22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cs 50, E; 2 130 MPa;

NASYP DROGOWY

e gr.zmienna - nasyp drogowy z gruntdéw niewysadzinowych grupy G1
wg normy PN-S-02205:1998, E, = 80 MPq;
e istniejgce podtoze gruntowe (G1)

usuniecie gleby gr. §r. 30cm

PRZEKROJ TYPOWY

DROGA WEWNETRZNA GRUNTOWA W M. KIELPINO (gm. KARTUZY) - DOJAZD DO NIERUCHOMOSCI | KONTENERA
OD KM OK. 167+860 DO KM OK. 168+080 STR. PRAWA (KM WG ISTN. LK NR 201)

PRZEKROJ NA ODCINKU BUDOWY PRZEPUSTU

POBOCZE GRUNTOWE
szeroko$c¢ 0,75-1,55m*
|

JEZDNIA
szerokos¢ 3,50m

POBOCZE GRUNTOWE
szeroko$¢ 0,75-1,55m*

1.75m 1.75m

skrajna bariera ochronna min. N2W3

lokalizacja bariery wg rys. "Plan sytuacyjny"
Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery
w zaleznoéci od producenta

POBOCIZA
z mieszanki niezwigzanej

0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm

utozenie humusu gr. 15cm

warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego

wg normy PN-$-02205:1998 gr. zmienna

kierunek Koscierzyna kierunek Gdynia
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skrajna bariera ochronna min. N2W3

lokalizacja bariery wg rys. "Plan sytuacyjny"
Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery
w zaleznosci od producenta

POBOCIZA
Z mieszanki niezwigzanej

0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm

utozenie humusu gr. 15cm
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UWAGI:

*) Na odcinkach wystepowania barier ochronnych o parametrach min. N2W3, szerokos¢
projektowanego pobocza gruntowego zostata zwiekszona do min.1,55m. Szerokos$¢ poszerzenia
pobocza gruntowego szczegdtowo opisano na rysunkach: "Plan sytuacyjny"

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH BARIER OCHRONNYCH:
N - minimalny poziom powstrzymywania
W - maksymalny poziom szeroko$ci pracujgcej

Rysunek konstrukciji bariery jest schematyczny.

Zamawiajacy
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum
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EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab#£:ut

Databout Sp. z 0.0.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu

,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa

realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdanski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk

warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego
wg normy PN-S-02205:1998 gr. zmienna

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
rom/ CagsclZeszyt TOM Il Projekt wykonawczy Odeinek
Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

Tytut rysunku

Przekroj typowy - droga gruntowa (dojazd) w m. Kietpino od km ok. 167+860 do km
ok. 168+080 (wg istn. km LK nr 201) strona prawa

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
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* 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgq 50 Zespdt autorski
¢ 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgqs. Ep 2 130 MPa; ) . ) Nr uprawnien Specjalnos¢ .
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