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zagospodarowanie przylegtego terenu

utozenie humusu gr. 15cm zagospodarowanie przylegtego terenu
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zagospodarowanie przylegtego terenu

ULEPSZONE PODLOZE PRZEKROJ TYPOWY
e  w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, g/, gr. 30cm, E;280 MPa
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PRZEKROJ TYPOWY
DROGA GRUNTOWA OD KM 185+390 DO KM 185+478 STR. LEWA

ik 4 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul Targowa 74
03-734 Warszawa
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utozenie humusu gr. 15cm

DROGA GRUNTOWA OD KM 184+835 DO KM 185+255 STR. LEWA ' ‘
PRZEKROJ DROGOWY PRZEZ MIJANKE Z NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONE PODLOZE NAWIERZCHNIA DROGI (KR1)
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Wykonawca - Partner konsorcjum
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Nazwa projektu
2.00m

,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
ULEPSZONE POD+OZE
e nasyp drogowy wykonany z gruntéw niewysadzinowych grupy G1, E;280 MPa, gr. zmienna
e Uulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5/, gr. 30cm, E;280 MPa
e istniejgce podtoze gruntfowe (G4) E;225 MPa

Nazwa zadania

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

broj. 0§ drogi

zagospodarowanie przylegtego terenu
utozenie humusu gr. 15cm

proj. o$ .drogi

Adres obiektu budowlanego

POBOCIA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdanski

gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk

POBOCZA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
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NAWIERZCHNIA DROGI - :
e w-wa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cgq/53 gr. 15cm ;
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cg 59 gr.22cm ‘
. _ . . NAWIERZCHNIA DROGI e istniejgce podtoze gruntowe (G1) Ex>80 MPa
e w-wa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cgq/53 gr. 15cm i .

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cq 5 gr.22cm ‘ ULEPSZONE PODLOZE

usuniecie gleby lub nasypdw niekontrolowanych gr. ér. 50cm

usuniecie gleby lub nasypdw niekontrolowanych gr. §r. 50cm

P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.35-10.2

Zespot autorski

« istniejace podtoze gruntowe (G1) E,280 MPa e w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, gr. 30cm, E;80 MPa
| | e istniejgce podtoze gruntowe (G4) Ex225 TAPG |

Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnief Specialnost
ULEPSZONE PODtOZE ¢ budowlanych uprawnien bud.
e  w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, . . . 44, Z 4
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5/, gr. 30cm, E280 MPa Projektant mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/POOD/14 drogowa M

Podpis

| | o istniejace podtoze gruntowe (G4) E,>25 MPa | Sprawdzajacy mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa S
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