PRZEKROJ TYPOWY
DROGA WEWNETRZNA - UL. RADOSNA
MIEJSCOWOSC REBIECHOWO
PRZEKROJ DROGOWY Z JEDNYM PASEM RUCHU

POBOCZE GRUNTOWE JEZDNIA (PAS RUCHU) POBOCZE GRUNTOWE
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istn. konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych
przewidziana do rozbidrki

proj. 0§ drogi

POBOCZA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm
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NAWIERZCHNIA DROGI ‘
e w-wa jezdna z betonowych ptyt prefabrykowanych typu jomb 100x75x12 cm :
e  podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm ‘

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cyy 5 gr. 22cm

ULEPSZONE POD+OZE
e w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5/, gr. 30cm, E;280 MPa
e istniejgce podtoze grunfowe (G4) E;225 MPa

szeroko$¢ 0,75m

SKARPA WYKOPU

PRZEKROJ TYPOWY
DROGA DOJAZDOWA DO DZ. EW. NR 36/4 - UL. RADOSNEJ

~ MIEJSCOWOSC REBIECHOWO
PRZEKROJ POLULICZINY PRZEZ MIEJSCA POSTOJOWE

JEZDNIA

szeroko$¢ 5,50m

POBOCZE GRUNTOWE

szerokosc 0,7?m szerokosc 2,75m

PAS RUCHU
szerokosc¢ 2,75m

utozenie humusu gr. 15cm

POBOCZA z mieszanki niezwigzane
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PRZEKROJ TYPOWY

DROGA DOJAZDOWA DO DZ. EW. NR 36/4 - UL. RADOSNEJ
MIEJSCOWOSC REBIECHOWO

PRZEKROJ DROGOWY Z JEDNYM PASEM RUCHU | NAWIERCHNIA BITUMICZNA

POBOCZE GRUNTOWE

JEZDNIA (PAS RUCHU) POBOCZE GRUNTOWE

szerokos¢ 3,50m

szerokos¢ 0,75m
|

POBOCZA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm

usuniecie gleby gr. ér. 30cm
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Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DRO0O-02-001-3001-3.33a-10.2
ULEPSZONE PODYOZE Zespot autorski
e w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, . . . Nr uprawnien Specjalnosé )
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, gr. 30cm, E;>80 MPa Stanowisko Imig i Nazwisko budowlanvch Uprawnief bud Podpis
e istniejgce podtoze gruntowe (G4) Ex225 MPa : Y p . ] i
Projektant mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/PO0OD/14 drogowa W ‘(QZZ/GZ?_
| | | | Sprawdzajacy mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POODI08 | drogowa S

NAWIERZCHNIA DROGI (KR1)

e  w-wa icieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
e  w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cq 5 gr.22cm
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NAWIERZCHNIA DROGI (KRT)
e w-wa Scieralna z betonu asfalfowego AC 11 S gr. 4cm
e  w-wa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cy, 55 gr.22cm

ULEPSZONE POD+OZE

e  w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, gr. 30cm, E;280 MPa
e istniejgce podtoze gruntowe (G4) E;225 MPa

istn. konstrukcja nawierzchni
przewidziana do rozbidrki

AN
zagospodarowanie przylegtego terenu

utozenie humusu gr. 15cm

istn. konstrukcja nawierzchni

przewidziana do rozbiorki

Zamawiajacy

ke
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Wykonawca - Partner konsorcjum

databé:ut

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 1. 7, 02-366 Warszawa

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego

Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom/ Cagst/ zesayt TOM Il Projekt Wykonawczy Odcinek
Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

Tytut rysunku

Przekroje typowe - droga dojazdowa od ul. Gdanskiej do km ok. 184+270 str. lewa

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045




	Arkusze i widoki
	P224-PW-DRO-02-001-3001-10.2--3.33a


