SICZEGOL ROZWIAZANIA BARIERKI OCHRONNEJ
PRZY POCHYLNIACH / PRZY SCHODACH / OD STRONY SKARPY NASYPU/WYKOPU
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Zamawiajacy
Fundament betonowy Fundament betonowy Fundament betonowy
(z betonu cementowego C12/15) (z betonu cementowego C12/15) (z betonu cementowego C12/15) W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 03-734 \?Varszawa
UWAGAI
*Rysunek szczegotowy rozwiqznia barierek ochronnych w zeszycie 9.5 -Mata architektura: rys nr P224-PW-PER-ARC-01-000-1001 Wykonawca - Lider konsorgjum
Barierki przy pochylniach i schodach
a) Kolorystyke barierki ochronnej nalezy ustali¢ z Inwestorem przed wbudowaniem, elementy muszg by¢ pomalowane proszkowo. H EG!S Poland Sp' Z0.0.
b) Elementy barierki ochronnej muszq by¢ ocynkowane ogniowo. eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
SZCZEGOL ROZWIAZANIA BARIERKI OCHRONNE]
. d t b o t Databout Sp. z 0.0.
MONTAZ DO KO NSTRU KCJI OPOROWEJ q q \"REU ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
€ tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl
S Nazwa projektu
- ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”
barierka ochronna zgodnie z IPI-1
0.04m Nazwa zadania
= Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
T T £0.00 2% realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
| | L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ Adres obiektu budowlanego
c [El:l R Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
S < o gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk
o
é Nazwa obiektu budowlanego Stadium
S | 0.10m Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
S - UWAGA: :
N , o . . o/ Ceess/ zoszyt TOM Il Projekt wykonawczy Odeinek
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSCIA (RAMPY] Rysunek Szczego+owy rozwigznia barierek . kCzech Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
1 1 . uf rysunku L. .
ochronnych w zeszycie 9.5 -Mata architektura: Sacaogtty onviazani bastady Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 157,045
zelbetowa $cianka typu L o zmiennej wysokosci
rys nr P224-PW-PER-ARC-01-000-100]7 Data Skal Nrysunku
. . . . 03.2022 1:25 P224-PW-DR0-02-001-5001-5.6 -10
Barierki przy pochylniach i schodach
Zespot autorski
N ien Specjalnos¢
R N Y O O R T TR NS SN SR N T ,| T StanOWiSkO |m|e | NaZWiSkO r Upl’awnlen peCj‘ti rTOSC POdp|S
? / v‘ Budowlanych uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
| | Sprawdzajacy mgrinz Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 drogowa Blbafo - Pl tle |
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