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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJŚCIA (RAMPY)

żelbetowa ścianka typu L o zmiennej wysokości 

MONTAŻ DO KONSTRUKCJI OPOROWEJ 
SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA BARIERKI OCHRONNEJ
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barierka ochronna zgodnie z IPI-1

UWAGA!

a) Kolorystykę barierki ochronnej należy ustalić z Inwestorem przed wbudowaniem, elementy muszą być pomalowane proszkowo.
b) Elementy barierki ochronnej muszą być ocynkowane ogniowo.

*Rysunek szczegółowy rozwiąznia barierek ochronnych w zeszycie 9.5  -Mała architektura: rys nr P224-PW-PER-ARC-01-000-1001
Barierki przy pochylniach i schodach
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obrzeże betonowe 8x30cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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(rys. schematyczny)*
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PRZY POCHYLNIACH / PRZY SCHODACH / OD STRONY SKARPY NASYPU/WYKOPU

barierka ochronna zgodnie z IPI-1
wys. 1,10m

POZIOM NAWIERZCHNI CHODNIKAPOZIOM NAWIERZCHNI SCHODÓW

pochwyt poręczy
wys.0,75m i 0,90m
pochwyt poręczy
wys.0,75m i 0,90m

UWAGA:
*Rysunek szczegółowy rozwiąznia barierek
ochronnych w zeszycie 9.5  -Mała architektura:

rys nr P224-PW-PER-ARC-01-000-1001
Barierki przy pochylniach i schodach

drogowa

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gdański
 gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

EGIS Poland Sp. z o.o.

TOM II Projekt wykonawczy
Część 2 Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

Skala Nr rysunku

Zespół autorski

ul. Targowa 74

Imię i Nazwisko

Wykonawca - Partner konsorcjum

Tom / Część / Zeszyt

03.2022

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

mgr inż. Michał JUREK MAP/0107/POOD/08

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -  Trójmiasto"

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl 

Sprawdzający mgr inż. Urszula CZAJKA - ORLIŃSKA drogowaPDK/0126/POOD/14

P224-PW-DRO-02-001-5001-5.    -10

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

03-734 Warszawa

Zamawiający

Nazwa projektu

Wykonawca - Lider konsorcjum

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

StadiumNazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Odcinek

Adres obiektu budowlanego

Odcinek B
Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data

1:25

Tytuł rysunku

Stanowisko Specjalność
uprawnień bud. PodpisNr uprawnień

 Budowlanych

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa
 realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Projekt wykonawczy

Projektant

Databout Sp. z o.o.

Szczegóły - rozwiązania balustrady
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