DROGA POWIATOWA NR 1926G BOROWO-BABI DOt POD WIADUKTEM KOLEJOWYM LINI
KOLEJOWEJ NR 201 W KM 171+851,77 (ISTN. 171+953) ORAZ NA DOJAZDACH

PRZEKROJ TYPOWY

REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
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zagospodarowanie przylegtego terenu gr. 15cm
umochienie drobnymi elementami kamiennymi
utozonymi na podsypce cementowo-piaskowe;j
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Perspektywiczny przekrdj ruchowy mozliwy do uzyskania
poprzez rozbudowe drogi
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proj. wiadukt kolejowy w km 171+851,77 (isnt. 171+953)
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**POBOCIZA gr. ‘Lcm - na odcinku dtuzszym o 1,0m niz obiekt (na obu
koncach) umocnien\qa drobnymi elemenfami kamiennymi utozonymi na

podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm
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zagospodarowanie przylegtego terenu gr. 15cm
umochienie drobnymi elementami kamiennymi
utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej o
ar. 5cm
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e 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cygs: .
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5mm klasy Cqg 4 E, 2 160 MPa;

NAWIERZCHNIA DROGI NASYP DROGOWY*

gr. zmienna - nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych grupy G1
wg normy PN-3-02205:1998, E, = 100 MPa;

UWAGI:
*) Na odcinkach dojazddw do wiaduktu dolne warstwy konstrukcji nalezy wykonac jako:

e min. 22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5., E; 2 80 MPa;

e 25cm - ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Co.4/0,5 E2 2 50 MPa;
e istniejgce podtoze gruntowe (G4)

**)Projektowane rzedne niwelety drogi powiatowej na dtugosci waduktu kolejowego wynoszg

od 155,65 do 155,98 - zapewniono skrajnie pionowg min. 4,60m

***) Na odcinkach dojazddw do wiaduktu pobocze projektowane z mieszanki niezwigzanej

0/31,5mm z kruszywem klasy Cyg or. 15cm

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
DROGA POWIATOWA NR 1926G

MIEJSCOWOSC GLINCZ (gmina ZUKOWO)
KLASA DROGI: L
PREDKOSC PROJEKTOWA: Vp=40km/h (poza terenem zabudowy)
SZEROKOSC JEZDNI: 6,00m
SZEROKOSC POBOCZA:1,00m
SKRAJNIA PIONOWA: 4,60m
ZAKRES ROBOT: REMONT - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI

SO~

NA RYSUNKACH KOLOREM CZERWONYM PRZEDSTAWIONO ELEMENTY
PERSPEKTYWICZNE PRZEKROJU, KTORE MOZNA UZYSKAC POPRZEZ ROZBUDOWE

DROGI NA POZNIEJSZYM ETAPIE, BEZ KONIECZNOSCI ZMIANY PARAMETROW
WIADUKTU KOLEJOWEGO.
ZAPROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI UMOZLIWIA W PRZYSZtOSCI

ROZBUDOWE DROGI DO NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ O KATEGORII OBCIAZENIA
RUCHEM KRS3.

Zamawiajacy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
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Wykonawca - Partner konsorcjum
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Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”

Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Adres obiektu budowlanego
Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdanski

gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
rom/ CagsclZeszyt TOM Il Projekt wykonawczy Odeinek
Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

Tytut rysunku
Przekroj typowy - odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1926G Borowo-Biaty D6t w
miejscu budowy wiaduktu kolejowego LK nr 201 w m 171+851,77 (istn. 171+953)

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DRO0O-02-001-3001-3.15-10
Zespot autorski
N ien Specjalnos¢
Stanowisko Imig i Nazwisko ruprawnien peclfa rTOSC Podpis
Budowlanych uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa j“‘r”
Sprawdzajacy mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 drogowa Qlbafo - Pl ate]
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