ROW DROGOWY
szerokos$¢ zmienna

PRZEKROJ TYPOWY
DROGA GMINNA (UL. RADUNSKA) OD KM OK. 167+300 DO KM OK. 167+930 (WG ISTN. KM LK NR 201)

(KLASA D) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO (gm. KARTUZY)

PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYM POBOCZEM | ROWEM DROGOWYM PO STRONIE LEWE)J
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA - ODCINEK WYKOPOWY (od km ok. 0+275 do km ok. 0+412)
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geowtdknina separacyjno-filtracyjna

2.50m + 2p = 3.40m | 2.50m
kierunek Koscierzyna ‘ kierunek Gdynia
‘v POBOCZA

4

mieszanki niezwigzanej

skrajna bariera ochronna min. N2W3

lokalizacja bariery wg rys. "Plan sytuacyjny”
Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery
w zaleznosci od producenta

projﬂ 0§ drogi

0/31,.5mm klasy Cyg gr. 15cm

proj. konstrukcja oporowa
szczegdty oraz lokalizacja
WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE
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dren podtuzny

z ttucznia kamiennego 40/63mm

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

ULEPSZONE PODLOZE

. 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg 5;
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgy30, E; 2 130 MPa;

A)
k>=8m/dobe

*  25cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Cg 40 5. E; 2 50 MPa;

e istniejgce podtoze gruntowe (G1)

A zgodnie z KTKNPiP-2014 pkt 8.13 warstwa mrozoochronna z materiatu niezwigzanego musi by¢ wyprowadzona w
nasypach na skarpe lub do drenazu podtuznego, a w wykopach do drenazu podtuznego lub na skarpe rowu co

najmniej 20cm powyzej jego dna.

PRZEKROJ TYPOWY

DROGA GMINNA (UL. RADUNSKA) OD KM OK. 167+300 DO KM OK. 167+930 (WG ISTN. KM LK NR 201)
(KLASA D) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO (gm. KARTUZY)
PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYM POBOCZEM | ROWEM DROGOWYM PO STRONIE LEWE
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA - ODCINEK WYKOPOWY (od km ok. 0+412 do konca przebudowy)

0.50m

e min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsqgczajgca) z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyr, E, = 80 MPa,

proj. forowisko

Wykonanie umocnienia terenu przy
konstrukcji oporowej brukiem kamiennym
na zaprawie cementowe;j

WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE

WG BRANZY TOROWEJ

skrajna bariera ochronna min. N2W3
lokalizacja bariery wg rys. "Plan sytuacyjny"
Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery

w zaleznoéci od producenta
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proj. konstrukcja oporowa
szczegoty oraz lokalizacja
WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE

ar.15¢cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

warstwa drenujgca
z ttucznia kamiennego 40/63mm

NAWIERZCHNIA 7 KRUSZYWA

. 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgq)a:
22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyy, 3. E, 2 130 MPa;

ULEPSZONE PODtOZE

A)

min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsqczajgca) z mieszanki niezwigz

anej 0/63mm Cyr, E; 280 MPa,
k=8m/dobe

e 25cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Cg 40 5. E; 2 50 MPa;

e istniejgce podtoze gruntowe (G1)
Al zgodnie z KTKNPiP-2014 pkt 8.13 warstwa mrozoochronna z materiatu niezwigzanego musi byé wyprowadzona w

nasypach na skarpe lub do drenazu podtuznego, a w wykopach do drenazu p

odtuznego lub na skarpe rowu co
najmniej 20cm powyzej jego dna.

Wykonanie umochnienia terenu przy
konstrukcji oporowej brukiem kamiennym
na zaprawie cementowej

WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE

proj. forowisko

WG BRANZY TOROWEJ

PRZEKROJ TYPOWY
DROGA GMINNA (UL. RADUNSKA) OD KM OK. 167+300 DO KM OK. 167+930 (WG ISTN. KM LK NR 201) (KLASA D) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO (gm. KARTUZY)
PRZEKROJ POLULICZNY Z OBUSTRONNYM POBOCZEM | KORYTKIEM SCIEKOWYM PO STRONIE LEWEJ
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (REJON WLOTOW NA SKRZYZOWANIU) - ODCINEK WYKOPOWY (od km ok. 0+167 do km ok. 0+235)

JEZDNIA
szerokos$¢ 5,00m

KORYTKO BETONOWE + SKARPA POBOCZE PODWYZ$ZONE* PAS RUCHU

§& zmi szeroko$¢ 1,2m 2
szeroko$¢ zmienna ¢ szeroko$¢ 2,50m

PAS RUCHU
szeroko$¢ 2,50m

POBOCZE
szerokos$¢ 0,75-1,55m* ‘

kierunek Koscierzyna

v

usuniecie gleby gr. sr. 30cm

kierunek Gdynia

i

skrajna bariera ochronna min. N2W3

lokalizacja bariery wg rys. "Plan sytuacyjny"
Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery
w zaleznosci od producenta
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et ||
dren podtuzny 0.40 /- 1.00m
z ttucznia kamiennego 40/63mm |
rurka drenarska perforowana
z PVC o $rednicy @100mm
geowtdknina separacyjno-filtracyina NAWIERZCHNIA DROGI (KR2) Wykonanie umocnienia terenu przy —
4 'wa icieral bet falt AC 1S onstrukcji oporowej brukiem kamiennym — ]
e 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ; na zaprawie cementowe;
e 8cm - warstwa wigzgca z betonu asfalfowego AC 16 W; WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE
* 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cgg 5, B, 2 130 MPa;
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI :

A)

usuniecie gleby gr. §r. 30cm

szeroko$¢ zmienna

ODCINEK WYKOPOWY DLA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

ULEPSZONE PODtOZE

e min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cy. E; 2 80 MPa, k=8m/dobe
e 25cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C 40 5. E, 2 50 MPa;
e istniejgce podtoze gruntowe (G1)

Al zgodnie z KTKNPiP-2014 pkt 8.13 warstwa mrozoochronna z materiatu niezwigzanego musi byé wyprowadzona w nasypach na
skarpe lub do drenazu podtuznego, a w wykopach do drenazu podtuznego lub na skarpe rowu co najmniej 20cm powyzej jego dna.

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 gruboéci ~5cm po zageszczeniu

betonowe korytko $ciekowe typu "mulda” 50x15x50cm

SICZEGOLY SKALA 1:25

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci ~5 cm po zageszczeniu

DROGA GMINNA

KLASA DROGI: D

kraweznik betonowy typu "ciezkiego" 20x30 cm PREDKOSC PROJEKTOWA: VD=3O km/h

fundament betonowy gr. 15cm (beton C12/15) V=0,090m%/mb

KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM: KR2
SZEROKOSC JEZDNI: 5,00m

15cm

G

SKRAJNIA PIONOWA: 4,50m

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

OD KM OK. 167+300 DO KM OK. 167+930 MIEJSCOWOSC KIELPINO
(gmina KARTUZY)

SZEROKOSC POBOCZA: min. 0,75m (na odcinku barier ochronnych typ N2 W3 A min. 1,55m)

UL. RADUNSKA

fundament betonowy o gruboéci 15cm (beton C12/15) V=0,090m® /mb

15cm

7 UWAGI:

+0,00
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1 *) Na odcinkach wystepowania barier ochronnych o parametrach min. N2W3, szerokos¢
Y projektowanego pobocza gruntowego zostata zwiekszona od 1,00m do 1,55m.
Na odcinku budowanej sciany oporowej wg branzy OBIEKTY INZYNIERSKIE przy poboczu
40em projektowane jest utwardzenie terenu brukiem na zaprawie cementowej
Na wlotach skrzyzowania z droga powiatowq nr 1925G szeroko$¢ pobocza zostat
zwiekszona do 2,00m (ze wzgledu na warunek widocznosci).
Szeroko$¢ poszerzenia pobocza gruntowego szczegdtowo opisano na rysunkach: "Plan

sytuacyjny"
PARAMETRY PROJEKTOWANYCH BARIER OCHRONNYCH:
N - minimalny poziom powstrzymywania
W - maksymalny poziom szeroko$ci pracujgcej
Rysunek konstrukcji bariery jest schematyczny.
**) Nachylenia skarp wykopu:
e do gtebokosci 2,0m wynosi 1:1,5;
e od gtebokosci 2,0m do 4,0m wynosi 1:1,75.
PRZEKROJ TYPOWY
DROGA GMINNA (UL. RADUNSKA) OD KM OK. 167+300 DO KM OK. 167+930 (WG ISTN. KM LK NR 201)
(KLASA D) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO (gm. KARTUZY)
PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYM POBOCZEM | ROWEM DROGOWYM PO STRONIE LEWEJ
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA - ODCINEK WYKOPOWY (od poczagtku przebudowy do km ok. 0+167)
Fﬂr’l’ +4,50 0.50m Parametry geowtdkniny do zastosowania w drenach podtuznych:

geowtdknina nietkana, igtowana;
masa powierzchniowa: M>150g/m?
grubos¢ przy nacisku 2kPa: d>2,0mm;

JEZDNIA

PRZEKROJ TYPOWY

OGRANICZENIA ZAJETOSCI PRZYLEGtEGO TERENU

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA - ODCINEK WYKOPOWY (od km ok. 0+235 do km ok. 0+275)
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, | szeroko$¢ 5,00m odpornos$¢ na przebicie statyczne (CBR):
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| szerokos¢ Q,751,55m* szerokosé 2,50m szeroko$é 2,50m szerokosc 9'75"1 55m*
\
‘ kierunek Koscierzyna kierunek Gdynia wydtuzenie w chwili zerwania, wzdtuz i wszerz pasma: >40%.

wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma: R>8/8kN/m;

wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny geosyntetyku: ky>0,031m/s;
odpornos$¢ na przebicie dynamiczne: srednica otworu przy przebiciu <35mm;

>1,5kN;
08-0.2mm;
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POBOCIZA
Z mieszanki niezwigzanej
0/31,5mm klasy Cyr gr. 15cm
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dren podtuzny
z tftucznia kamiennego 40/63mm

DROGA GMINNA (UL. RADUNSKA) OD KM OK. 167+300 DO KM OK. 167+930 (WG ISTN. KM LK NR 201) (KLASA D) W MIEJSCOWOSCI KIELPINO (gm. KARTUZY)
PRZEKROJ DROGOWY NA LUKU KOLOWYM Z OBUSTRONNYM POBOCZEM | ROWEM DROGOWYM PO STRONIE LEWEJ WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARPY W CELU
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1 0.40m - geowtdknina separacyjno-filtracyjna NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
. 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgq)a:
dren podtuzny e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyy, 54, E; 2 130 MPa;
z ttucznia kamiennego 40/63mm .
ULEPSZONE PODtOZE
elbetowa podwalina - ptyta oporowa utozenie humusu gr. 15cm Al

k=8m/dobe

e min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsqczajgca) z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyr, E, = 80 MPa,

e 25cm - ulepszone podfoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C, 40 5. E; 2 50 MPa;

istniejgce podtoze gruntowe (G1)

A zgodnie z KTKNPiP-2014 pkt 8.13 warstwa mrozoochronna z materiatu niezwigzanego musi by¢ wyprowadzona w
nasypach na skarpe lub do drenazu podtuznego, a w wykopach do drenazu podtuznego lub na skarpe rowu co

najmniej 20cm powyzej jego dna.

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
. 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Coq)a;
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyy,5. E; 2 130 MPa;

ULEPSZONE PODtOZE

Als min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsqczajgca) z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyg, E, > 80 MPq,

k=8m/dobe
e 25cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Cg 40 5. E; 2 50 MPa;
istniejgce podtoze gruntowe (G1)
A zgodnie z KTKNPiP-2014 pkt 8.13 warstwa mrozoochronna z materiatu niezwigzanego musi by¢ wyprowadzona w

nasypach na skarpe lub do drenazu podtuznego, a w wykopach do drenazu podtuznego lub na skarpe rowu co
najmniej 20cm powyzej jego dna.

proj. row wg branzy TOROWEJ

Zamawiajacy

Rl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

databé&rut

tel. (22)

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
4927100 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu

transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania

QOdcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa
- realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastruktura towarzyszaca Projekt wykonawczy
fom/ Cagsel Zesayt TOM Il Projekt wykonawczy Odeinck
Czeé¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

Tytut rysunku
Przekroj typowy - droga gminna (ul. Raduniskiej) w m. Kietpino od km ok. 167+300
do km ok. 167+970 (wg istn. km LK nr 201) str. lewa

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.8 -10
Zespot autorski
. L ) Nr uprawnien Specjalnosé .

t ki | N ki P
Stanowisko Mg 1 RazwIsKko Budowlanych uprawnien bud. odpis

Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa P i

| Sprawdzajacy mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 drogowa aa
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