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Opracowanie sktada sie z nastepujgcych tomow:

e TOM I — Projekt Zagospodarowania Terenu

O

O

Czes¢ 1 — Opis techniczny
Czes¢ 2 — Rysunkowa

e TOM Il — Projekt Wykonawczy

O

O

O

Czesc 1 — Ukiad torowy, podtorze i odwodnienie,

Czesé 2 — Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,
Czes¢ 3 — Urzadzenia sterowania ruchem i dSAT,

Czes¢ 4 — Siec trakceyjna,

Czes¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,

Czes¢ 6 — Urzadzenia, sieci i instalacje telekomunikaciji,
Czes¢ 7 — Obiekty inzynieryjne,

Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,

Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
Czes¢ 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co),
Czes¢ 11 — Ochrona srodowiska,

Czes¢ 12 — Wycinka drzew,

Czes¢ 13 — Rozbidrki obiektow kubaturowych,

Czes¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,

Czes¢ 15 — Hydrotechnika,

Czes¢ 16 — Konstrukcje,
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Wykaz uzytych skrotéow i oznaczen wraz z objasnieniami:
1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC - Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspodlny Stownik Zamoéwien (Common Procurement VVocabulary);
5. CUPT - Centrum Unijnych Projektow Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna — dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych w sktad ktoérych wchodzi: opinia geotechniczna, dokumentacja badan
podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r;

7. dSAT - urzagdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;

8. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;

9. eor — elektryczne ogrzewanie rozjazdéw;

10. ETCS — (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS — (European Rail Traffic Management System) Europejski System Zarzgadzania
Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestyciji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komorka
organizacyjna 12);

15. 1Z — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna;

18. LCS - Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH — (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Parnstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneyj;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone przez
Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje
Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;
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27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-2020 pn.
,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”

28. Zamowienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamoéwienia — realizujgcy prace
0 charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym odpowiednie
uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tji. Dz. U. 2015,
poz. 2164),

31. REOR - Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazddw;
32. RSO — Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;
33. SANEPID - kolokwialne okreslenie organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

34. SDH - (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systeméw cyfrowych;

35. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK-— System tgcznosci Kolejowey;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE - System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW - Studium WykonalnoSci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza KoScierskiego wraz z modernizacjg urzadzen srk oraz
elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.;

41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;

42. TSI -Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci;

43. TVu - Telewizja Uzytkowa - gtowne zastosowanie na kolei do monitorowania
jednopoziomowych przejazdéw kolejowych, przej$¢ dla pieszych oraz terendw i obiektow
kolejowych;

44. UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);
45. Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze zamowienie;

46. Zaktad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, ti. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamoéwienie/lUmowa — zamodwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposob
szczegotowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zespdt Oceny Projektow Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.;
50. ZUDP — Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.

Wersja 10.2 ; eqQiS datab#:ut
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg projekty branzowe przebudowy, rozbudowy i
budowy uktadéw drogowych kolidujgcych z robotami budowlanymi przewidzianymi dla linii
kolejowej nr 201 od km 163,250 do km 187,045.

2 PODSTAWA PRACOWANIA

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiedzy EGIS Poland
Sp. z 0.0. i WYG International Sp. z 0.0., a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej
opracowania dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii
kolejowych nr 201, 214 i 229 realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym
ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto, etap |.

3 MATERIALY WEJSCIOWE

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 — J.T.);

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2015 poz. 1744 z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129 - J.T.);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068
-J.T));

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 — J.T.
z poézn. zm.);

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474 — J.T.);
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= Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990 —
J.T. z pdzn. zm.);

» Standardy techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) — TOM X
SKRZYZOWANIA W POZIOMIE SZYN ORAZ DROGI ROWNOLEGE, PKP PLK
S.A. Warszawa 2017 r. J.T;

= Standardy techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) — TOM X
ZALACZNIK  ST-T10/1 WYTYCZNE STOSOWANIA  NAWIERZCHNI
DROGOWEJ NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH W POZIOMIE
SZYN ORAZ PRZEJSCIACH DLA PIEZYCH, PKP PLK S.A. Warszawa 2017 r.;

» Standardy techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) — TOM XI
BUDOWLE, PKP PLK S.A. Warszawa 2017 r.;

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Politechnika Gdanska, GDDKIA, Gdansk, 2014 r.;

= Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM,
Warszawa, 2013;

=  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,
GDDKIA, kwiecien 2010;

=  PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe-odwodnienie drég”.
=  PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe-roboty ziemne”;

= PE-EN 1317-1 2010 ,Systemy ograniczajgce droge — Czes¢ 1: Terminologia i
ogolne krteria metod badan”;

= PE-EN 1317-2 2010 ,Systemy ograniczajgce droge — Czes¢ 2: Klasy dziatania,
kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i
balustrad”;

» Dokumentacja geologiczna - inzynierska dla okreslenia warunkoéw geologiczno —
inzynierskich w podtozu modernizowanej linii kolejowej nr 201 na odcinku
163+250 do km 187+045 (czes¢ B) realizowanej w ramach projektu ,Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto, etap I” gm.
Somonino, Kartuzy, Zukowo, pow. kartuski, woj., pomorskie, wykonana przez
BAARS Pawet Jozwiak, ul. lwaszkiewicza 18, 62-420 Strzatkowo;

* Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno -
inzynierskich w podtozu modernizowanej linii kolejowej nr 201 na odcinku
163+250 do km 187+045 (czes¢ B) realizowanej w ramach projektu ,Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trdjmiasto”, wykonany przez
Jaf-Geotechnika, ul. Krotka 5, 63-620 Trzcinica;
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Opracowanie projektowe pn. ,Wezet integracyjny w Zukowie wraz z otoczeniem
dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej’, wykonane przez HIGHWAY Biuro
Projektéw, ul. Ztota 20, 80-297 Banino w sierpniu 2017 r.;

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie rozwigzan projektowych zwigzanych z przebudowa,
rozbudowg ibudowg uktadow drogowych kolidujgcych z robotami budowlanymi
przewidzianymi dla linii kolejowej nr 201 od km 163,250 do km 187,045.

Zakres inwestycji obejmuje:

przebudowe i rozbudowe drég powiatowych nr 1900G, 1901G, 1902G, 1903G,
1925G;

odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1926G w miejscu budowy wiaduktu
kolejowego w km 171+851,77 (istn. 171+953)

przebudowe i budowe drog gminnych (publicznych) na terenie gmin: Somonino,
Kartuzy, Zukowo i miasta Gdansk;

przebudowe i budowe drég wewnetrznych (dojazd do nieruchomosci);
budowe miejsc postojowych;

budowe placéw do zawracania;

budowe mijanek;

przebudowe przejazdéw kolejowo-drogowych;

przebudowe istniejgcych i budowe nowych chodnikéw;

budowe dojs¢ do perondw;

budowe Sciezek rowerowych;

budowe $ciezek pieszo-rowerowych;

budowe i przebudowe zjazdéw na dziatki przylegajgce;

budowe rowéw przydroznych;

montaz korytek Sciekowych;

budowe odwodnienia wgtebnego;

montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego;
likwidacje przejazdow kolejowo-drogowych;

demontaz kolidujgcych elementéw pasa drogowego;

makroniwelacje i rekultywacje terenu, odtworzenie terenéw zielonych.
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5 STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie pomorskim, na terenie powiatu
kartuskiego i miasta Gdansk, w gminach Somonino, Kartuzy, Zukowo i miescie Gdansk.

Opracowanie obejmuje skrzyzowania linii kolejowych nr 201 z nastepujgcymi ukfadami
drogowymi:

5.1 Drogi krajowe

W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem linia kolejowa nr 201 krzyzuje
sie z:

= drogg krajowg nr 20 Stargard — Gdynia - ul. Gdyhska w km 178+108 linii kolejowej
nr 201 w miejscowosci Zukowo. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga
przebiega na wiadukcie.

5.2 Drogi wojewodzkie

W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem linia kolejowa nr 201 krzyzuje
sie z:

= drogg wojewddzkg nr 224 Sopieszyno — Lebno — Przodkowo - Kartuzy - Nowa
Karczma — Skarszewy - Godziszewo — Tczew, ul. Kartuska w km 164+498 linii
kolejowej nr 201 w miejscowosci Somonino. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe
- droga przebiega na wiadukcie drogowym.

= drogg wojewddzkg nr 211 Nowa Dgbrowa - Czarna Dgbréowka — Puzdrowo —
Sierakowice — Kartuzy — Zukowo w km 175+424 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Borkowo. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga przebiega
pod wiaduktem kolejowym.

5.3 Drogi powiatowe

W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem linia kolejowa nr 201 krzyzuje
sie z:

= drogg powiatowg nr 1925G ul. Osiedlowg (klasy Z) w km 167+541 linii kolejowej
nr 201 w miejscowosci Kietpino. Skrzyzowanie usytuowane jest w poziomie szyn
Z przejazdem kolejowo-drogowym kategorii ,C”.

= drogg powiatowg nr 1926G Borowo — Babi D6t (klasy L) w km 171+953 linii
kolejowej nr 201 w miejscowosci Glincz. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe -
droga przebiega pod wiaduktem kolejowym.

= drogg powiatowg nr 1903G Kobysewo — Zukowo — ul. Elzbietanska w km
176+594 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Zukowo. Skrzyzowanie jest
wielopoziomowe - droga przebiega na wiadukcie.

= drogg powiatowg nr 1900G Przodkowo — Miszewo - Lezno — ul. Gdanska w km
181+463 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Pepowo Kartuskie. Skrzyzowanie
jest wielopoziomowe - droga przebiega na wiadukcie.
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= drogg powiatowg nr 1901G Miszewo - Gdansk — ul. Gdanska w km 184+243 linii
kolejowej nr 201 w miejscowosci Rebiechowo. Skrzyzowanie jest
wielopoziomowe — linia kolejowa przebiega na wiadukcie.

= drogg powiatowg nr 1902G Tuchom - Rebiechowo — ul. Barniewicka w km
185+478 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Rebiechowo. Skrzyzowanie jest
wielopoziomowe — linia kolejowa przebiega na wiadukcie.

5.4 Drogi gminne - publiczne

W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem linia kolejowa nr 201 krzyzuje
sie z:

= drogg gminng ul. Zacisze (klasa D) w km 163+556 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Somonino. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga
przebiega pod wiaduktem kolejowym.

= drogg gminng ul. Ceramiczna w km 163+844 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Somonino. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga
przebiega pod wiaduktem kolejowym.

= drogg gminng nr G155810G ul. Dworcowa (klasy D) w km 166+250 linii kolejowej
nr 201 w miejscowosci Kietpino, gmina Kartuzy. Skrzyzowanie usytuowane jest
W poziomie szyn z przejazdem kolejowo-drogowym kategorii ,D”.

= drogg gminng (klasy D) w km 166+601 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Kietpino, gmina Kartuzy. Skrzyzowanie usytuowane jest w poziomie szyn z
przejazdem kolejowo-drogowym kategorii ,D”.

= drogg gminng ul. Nowowiejskga w km 175+701 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Borkowo. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga przebiega
pod wiaduktem kolejowym.

= drogg gminng ul. Parkowg w km 177+366 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Zukowo. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - linia kolejowe przebiega
na moscie.

» drogg gminng nr 157852G - ul. Polna w km 179+622 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Zukowo. Skrzyzowanie usytuowane jest w poziomie szyn
z przejazdem kolejowo-drogowym kategorii ,A”.

» drogg gminna nr 157620G — ul. Lesna w km 182+090 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Pepowo Kartuskie. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe — droga
przebiega na wiadukcie;

= drogg gminna nr 157021G — ul. Kolejowa i Spacerowa w km 183+263 linii
kolejowej nr 201 w miejscowosci Banino. SkrzyZzowanie jest wielopoziomowe —
droga przebiega na wiadukcie.

= drogg gminng nr 157005G — ul. Piaskowg w km 184+835 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Rebiechowo. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga
przebiega na wiadukcie;
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= drogg gminng nr 157015G — ul. Lipowg w km 186+556 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Barniewice. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe — linia kolejowa
przebiega na wiadukcie;

5.5 Drogi wewnetrzne

W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem linia kolejowa nr 201 krzyzuje
sie z:

= drogg wewnetrzng nr N09112G ul. Swierkowa w km 165+383 linii kolejowej
nr 201 w miejscowosci Kietpino. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga
przebiega pod wiaduktem kolejowym.

= drogg wewnetrzng nr N09015G ul. Grodziskowa w km 165+998 linii kolejowej
nr 201 w miejscowosci Kietpino. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga
przebiega na wiadukcie drogowym.

= drogg wewnetrzng nr N09054G w km 168+849 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Kietpino. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe — droga przebiega
pod wiaduktem kolejowym;

= drogg wewnetrzng nr N13029G ul. Piaskowg w km 169+163 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Mezowo. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - droga przebiega
pod wiaduktem kolejowym.

= drogg wewnetrzng w km 170+278 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Glincz.
Skrzyzowanie jest wielopoziomowe — droga przebiega na wiadukcie drogowym,;

= drogg wewnetrzng ul. Kolonijng w km 174+181 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Borkowo. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe — droga przebiega
na wiadukcie drogowym;

= drogg wewnetrzng w km 180+197 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Zukowo.
Skrzyzowanie jest wielopoziomowe — linia kolejowa przebiega na wiadukcie;

» drogg wewnetrzng (ul. Remusa) w km 181+028 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Pepowo Kartuskie. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe — linia
kolejowa przebiega na wiadukcie;

Wersja 10.2 ; eqQiS datab#:ut
Marzec 2022 Branza drogowa g 12 /79



Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarnsk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto™— PROJEKT WYKONAWCZY

5.6 Przejazdy kolejowo-drogowe

Spis istniejgcych przejazdéw kolejowo — drogowych na odcinku B wzdtuz LK 201:

Lp. km LO‘;ar:'“Z:;/Ja istn. proj. Przebudowa/ Istniejgca droga
S s Kat. Kat. Budowa/Likwidacja
miejscowos¢

1 2 3 4 5 6 7

1 166,250 | Kartuzy/Kietpino D B Przebudowa Droga gminna
ul.Dworcowa

2 | 166,601 | Kartuzy/Kietpino | D X Likwidacja Droga gminna
ul.Kolejowa
Droga

- powiatowa

3 167,541 | Kartuzy/Kietpino C B Przebudowa r 1925G
ul.Osiedlowa
Droga gminna

4 179,622 | Zukowo/Zukowo A X Likwidacja 157852G —
ul. Polna

6 STAN PROJEKTOWANY

6.1 Przebudowairozbudowa drég powiatowych

Ze wzgledu na zakres roboét przewidzianych dla ukfadu torowego do przebudowy
i rozbudowy przewidziano nastepujgce odcinki drég powiatowych:

1. droge powiatowg nr 1925G Kietpino — Pstra Suka w miejscowosci Kietpino
(gmina Kartuzy) w miejscu przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w km
167+541 linii kolejowej nr 201 (wg istn. km LK nr 201);

2. droge powiatowg nr 1926G Borowo — Biaty D6t w miejscowosci Glincz (gmina
Zukowo) w miejscu budowy wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 201 w km
171+851,77 (istn. 171+953) — odtworzenie nawierzchni;

3. droge powiatowg nr 1903G Kobysewo — Zukowo — ul. Elzbietanska w km
176+594 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Zukowo.

4. droge powiatowg nr 1900G Przodkowo — Miszewo - Lezno — ul. Gdanska w km
181+463 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Pepowo Kartuskie;

5. droge powiatowg nr 1901G Miszewo - Gdansk — ul. Gdanska w km 184+243 linii
kolejowej nr 201 w miejscowosci Rebiechowo;

6. droge powiatowg nr 1902G Tuchom - Rebiechowo — ul. Barniewicka w km
184+850 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Rebiechowo.
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Szczegodtowy opis przyjetych rozwigzan projektowych:
1. Droga powiatowa nr 1925G — ul. Osiedlowa w miejscowosci Kietpino

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: Z

= Kategoria drogi: powiatowa (DP);

=  Predkos¢ projektowa: 40 km/h (teren zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR3;

= Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00m;

= Szerokos¢ jezdni 6,00m;

=  Szerokos¢ pobocza: 1,00m-3,50m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna i kruszywo;

=  Skrajnia pionowa: 4,60m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowosc¢ Kietpino;
=  Zakres robét: rozbudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge powiatowg nr 1925G (ul. Osiedlowa) w miejscowosci Kietpino przewidziano do
rozbudowy na dtugosci ok. 300m (od km 0+005,00 do km 0+305,00 wg roboczego km drogi)
ze wzgledu na przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego w km 167+541 linii kolejowej
nr 201 (wg istn. km). Trasa drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz pieciu tukéw
poziomych pomiedzy nimi o promieniu kolejno R1=210m, R2=100m, R3=50m, R4=67m,
R5=75m. Na fukach poziomych z uwagi na wartosci promieni, przewiduje sie poszerzenia
pasow ruchu zgodnie z §16 pkt 1 (Dz.U. z 2016r. poz. 124). Rozbudowywana droga bedzie
posiadata jedng jezdnie o szerokosci 6,00m wraz z obustronnymi poboczami o szeroko$ci
1,00m-3,50m (dla przekroju drogowego i ulicznego). Zaprojektowano dwa rodzaje
konstrukcji nawierzchni jezdni, z kruszywa na odcinku od km 0+005 do km ok. 0+122 oraz
bitumiczng na pozostatym zakresie. Na odcinku wystepowania drogi w wykopie od km ok.
0+180 do km ok. 0+216 po prawej stronie zaprojektowano zabezpieczenie skarpy w postaci
materacy gabionowych wypetnionych kruszywem w celu ograniczenia zajetosci terenow
prywatnych. Odprowadzenie wody na odcinku o przekroju drogowym w wiekszoSci
posiadajgcym nawierzchnie z kruszywa, realizowane jest na przylegty teren ,zielony” i jest
zgodnie ze stanem istniejagcym. Na odcinku o przekroju ulicznym odprowadzenie wody
zapewniono poprzez wpusty deszczowe przy jezdni oraz w betonowych korytkach
Sciekowych podfgczonych do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej. W rejonie
przejazdu kolejowego na jezdni zaprojektowano w dwdch miejscach Scieki liniowe
Z rusztem.

Na kazdym pasie ruchu drogi powiatowej zapewniono wymagane warunki widocznos$¢
pozwalajgcg kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Na odcinku przewidzianym do rozbudowy droga powiatowa krzyzuje sie
z rozbudowywang drogg gminng (ul. RaduhAska) w km 0+174,62 (wg roboczego
kilometrazu). Zostato zaprojektowane skrzyzowanie zwykfe czterowlotowe a przeciecie sie
krawedzi drogi powiatowej i drogi gminnej wyokragglono tukami o promieniach R=8.0m
(wloty DP nr 1925G) oraz R=8.0m i R=10.0m (droga gminna). Na wilotach
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podporzagdkowanych drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci przy
ruszaniu z miejsca zatrzymania.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podiuzny rozbudowywanej drogi powiatowej zostal opracowany przy
uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z p6zniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;

= istniejgcego profilu drogi powiatowej na zakresach opracowania oraz technologii
wykonania konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 3,75%,
a maksymalne 12,0%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatomoéw w profilu podtuznym wynosi R=300m, a minimalny tuk wypukty R=600m (w rejonie
przejazdu kolejowo-drogowego).

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci rozbudowywanego odcinka drogi powiatowe] wystepujg dwa rodzaje
przekrojéw:
= od km 0+005 do km 0+174,62 (skrzyzowanie z droga gminng) - przekroj drogowy z jednig
jezdnig o dwdch pasach ruchu o szerokosci min. 3,00m z obustronnymi poboczami o szer.
od 1,00m do 2,00m (poszerzenie ze wzgledu na bariery ochronne),
= od km 0+174,62 do kohca zakresu w zaprojektowano przekréj uliczny z obustronnymi
podniesionymi poboczami o szer. od 1,20m do 3,50m (poszerzenie ze wzgledu na
zapewnienie widocznosci) wraz z betonowymi korytkami $ciekowymi typ ,mulda”
umiejscowionymi przy krawedzi poboczy.

Jezdnia na odcinku od km 0+005 do km ok. 0+140 o nawierzchni z kruszywa i czesciowo
z betonu asfaltowego, posiada jednostronne pochylenie poprzeczne wynoszgce od 2,0%
do 7,0% (odcinki tukéw kotowych). Pochylenie poprzeczne jezdni w miejscu dojazdéw do
przejazdu kolejowo-drogowego dostosowana jest do pochylenia podtuznego linii kolejowe;.
Na pozostatym odcinku o nawierzchni bitumicznej pochylenie poprzeczne jezdni jest
dwustronne na odcinkach prostych o wartosci 2,0% oraz jednostronne na tukach kotowych
max. 3,50%. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych na odcinkach prostych wynosic
bedzie od 6,0%. Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinkach
krzywoliniowych zgodnie z § 37 ust. 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 - J.T. z pézniejszymi
zmianami). Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano:
Scieki, bariery ochronne, lampy oswietleniowe, kanalizacje deszczowa, przepust w ciggu
rowu kolejowego, urzadzenia SRK oraz konstrukcje oporowa.

Bariery ochronne posiadajg parametry dobrane do przewidywanego zagrozenia.
Skarpy drogi majg pochylenia o wartosci od 1:1,5 do 1:1,75.

Szczegdty rozwigzania przekrojow przejazdu zawierajg rysunki nr P224-PW-DRO-02-
001-6001-6.3i 6.4
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WYMAGANE ODSTEPSTWA OD OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW:

Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg dostosowane
w maksymalnie mozliwy sposéb do obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen i przepiséw
niezbednych dla zaprojektowania rozbudowy drogi kategorii powiatowej klasy Z (zbiorcza).
W przypadku niemozliwosci zapewnienia zapisow obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen
i przepisow, konieczne bedzie uzyskanie stosownych odstepstw od tych przepisow,
w szczegolnosci od zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20
pazdziernika 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1744 — J.T. wraz z pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — J.T. wraz
Z pézniejszymi zmianami). W zwigzku z tym, ze dla przedmiotowej inwestycji umowe
dotyczacg zaprojektowania i wykonania robét budowlanych podpisano w roku 2017,
we wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
uwzgledniono zapisy § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019
(ktéra weszta w zycie 13 wrzesnia 2019r.) zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1643).

Zaprojektowane w ramach niniejszego opracowania rozwigzania, nie bedg spetniaty
wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744
Z pézn. zm.) w zakresie:

1. § 29 ust. 7 — W miejscu przejazdu kolejowo-drogowego w km 167+541 (wg km istn.
LK nr 201) obejmujgcego skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1925G z linig kolejowg
nr 201 przebiegajgcg w tuku poziomym projektowane jest utozenie tokéw szynowych
w przekroju poprzecznym o pochyleniu wynoszgcym 9,6% (odpowiadajacym
przechytce toréw h=145mm), co odpowiada pochyleniu podtuznemu jezdni drogi
8,75%. Zaprojektowanie pochylenia tokéw szynowych zgodnego z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 z p6zn. zmianami), {j.
do 7,5% wigzatoby sie ze zmniejszeniem przechytki do wartosci 100 mm, oraz
koniecznoscig wprowadzenia lokalnego ograniczenia predkosci 100km/h. Przechytka
o wartosci 145 mm, zastosowana na przejezdzie drogowo-kolejowym w km 167+541
linii kolejowej nr 201, umozliwia przejazd taboru kolejowego po tuku o promieniu
850,750m z predkoscig 140 km/h, ktorej osiggniecie na catym modernizowanym
odcinku LK nr 201 jest kluczowe dla realizacji celéw projektu. Jednym z gtéwnych
zatozen przedmiotowej inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadregionalnym jest
zwiekszenie predkosci przejazdu skladéw pociggowych, przy jednoczesnym
zwiekszeniu bezpieczenstwa prowadzenia ruchu zarowno kolejowego, jak i drogowego
na skrzyzowaniach z linig kolejowg. Dodatkowo nalezy wspomnieé, ze w ramach
inwestycji zaprojektowano na przejezdzie zabezpieczenie jako kat. B — tj. przejazd
kolejowo-drogowy, na ktorym ruch drogowy jest kierowany przy pomocy
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samoczynnych systeméw przejazdowych, wyposazonych w sygnalizacje $wieting
i rogatki zamykajgce ruch drogowy. W stanie istniejgcym skrzyzowanie drogi
powiatowej nr 1925G Kielpino — Pstra Suka z linig kolejowg nr 201 to przejazd
kolejowo-drogowy kat. C, chroniony jedynie sygnalizatorami drogowymi przejazdu
kolejowego.

Rozwigzaniami zamiennymi w celu spetnienia wymagan rozporzgdzenia sg m. in.:
catkowita zmiana trasy drogi powiatowej nr 1925G, tak aby usytuowaé przejazd poza
lukiem poziomym, lub budowa skrzyZzowania dwupoziomowego. Oba rozwigzania
przyczynig sie jedynie do zwiekszenia kosztow catej inwestycji, spowodowataby
znacznie przekroczenie zakres niezbednego dla przedmiotowej inwestycji, powodujg
dodatkowg ingerencje w istniejgce zagospodarowanie terenu oraz wptynetoby
negatywnie na srodowisko poprzez wigkszy zakres niezbednych rozbiorek i wykup
gruntow prywatnych.

Zaprojektowane w ramach niniejszego opracowania rozwigzania, nie bedg spetniaty
wymogow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016, poz. 124 z pézn. zm.) w zakresie:

§ 24 pkt 2 — Pochylenie niwelety rozbudowywanej jezdni drogi powiatowej nr 1925G
klasy technicznej Z (zbiorcza), dla ktorej przyjeto parametr predkosci projektowej
Vp=40km/h na odcinku od km 0+198,20 do km 0+234,62 (wg roboczego km rozbu.
drogi) wynosi¢ bedzie od 10% do 12%. Uzyskanie wymaganego pochylenia
podiuznego wynoszgcego maksymalnie 10% na catej dtugosci rozbudowywanej drogi
powiatowej zgodnie z tabela § 24 pkt 2 powoduje dodatkowe obnizenie niwelety
wzgledem terenu istniejgcego co wptywa na konieczno$¢ zwiekszenia pochylen
podiuznych istniejgcych zjazdéw indywidualnych po stronie prawej i lewej. Dodatkowo
obnizenie niwelety drogi powiatowej przyczyni sie jedynie do zwiekszenia kosztéw catej
inwestycji wraz z wykupem dodatkowego terenu prywatnego.

Na rysunku nr P224-PW-DR0O-02-001-2001-2.10 wrysowano kolorem czerwonym
profil podfuzny zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

§ 79 pkt 5 - Zjazd indywidualny w km 0+230,79 strona prawa do dziatki ewidencyjne;j
nr 390/6 obr. Kietpino na dtugosci do 5,0m od krawedzi korony rozbudowywanej drogi
powiatowej nr 1925G posiada maksymalne pochylenie podtuzne o wartosci 5,0%. Na
odcinku od ok. 5,0m do zakresu rob6t budowlanych maksymalne pochylenie podtuzne
wynosi 21,0%. W celu uzyskania wymaganych pochylen zgodnych z Rozporzgdzeniem
(na dtugosci nie mniejszej niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15%) powoduje dodatkowg
przebudowg istniejgcego zagospodarowania wokot budynku mieszkalnego; Niweleta
zjazdu indywidualnego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1925G
w km 0+230,79 strona prawa do dziatki ewidencyjnej nr 390/6 obreb Kietpino zostat
zaprojektowany w dostosowaniu do rozbudowywanej niwelety drogi powiatowej
i istniejgcego zagospodarowania terenu posesji prywatnej (istniejgce utwardzenia
terenu przy budynku oraz wjazd i wejscie do budynku). Spetnienie wymagan § 79 pkt
5 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016, poz. 124 z pozn. zm.), jest dla niniejszej inwestycji mozliwe do zrealizowania
poprzez podwyzszenie o okoto 1,0m niwelety drogi powiatowej na odcinku od
przejazdu kolejowo-drogowego do zjazdu indywidualnego objetego odstepstwem.
Zmiana niwelety drogi powiatowej przyczynitaby sie do koniecznosci korekty
wysokosciowej torowiska, co spowodowatoby zwiekszenie kosztow catej inwestycji
wraz z wiekszg zajetoscig i wykupem terenéw prywatnych.

Na zjezdzie objetym wnioskiem o odstepstwo zapewniono wymagane warunki
widocznosci przy wjezdzaniu na droge ze zjazdu co zapewni bezpieczne i funkcjonalne
wigczenie sie uzytkownikow drogi do ruchu.

Na rysunku nr P224-PW-DR0O-02-001-2001-2.11 wrysowano kolorem czerwonym
profil podtuzny zjazdu indywidualnego zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Zaprojektowane rozwigzania wymagajace uzyskania odstepstw od
obowigzujacych przepiséw nie beda:

= stanowi¢ zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,

= wywiera¢ negatywnego wplywu na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkownikow

drogi,

= ograniczaé¢ swobody ruchu w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego,

= ograniczaé dostepnosci osob niepetnosprawnych,

=  pogorszac¢ warunkéw zdrowotno — sanitarnych,

=  pogorszaé warunkéw uzytkowych i stanu Srodowiska.

2. Droga powiatowa nr 1926G w miejscowosci Glincz

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: L

= Kategoria drogi: powiatowa (DP);

=  Predko$¢ projektowa: 40 km/h (poza terenem zabudowy);

= Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
=  Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00m;

=  Szerokos¢ jezdni 6,00m;

= Szerokos¢ pobocza: 1,00m;

=  Nawierzchnia: kruszywo;

= Skrajnia pionowa: 4,60m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Glincz;
= Zakres robot: remont - odtworzenie nawierzchni drogi.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge powiatowg nr 1926G w miejscowosci Glincz przewidziano do remontu w zakresie
odtworzenia nawierzchni na dtugosci ok. 67m (od km ok. 0+020 do km ok. 0+086,60 wg
roboczego km drogi) ze wzgledu na budowe wiaduktu kolejowego w km 171+852,37 (istn.
171+953) w ciggu linii kolejowej nr 201. Trasa drogi zostata odtworzona i sktada sie
z odcinkow prostych oraz dwoéch tukéw poziomych pomiedzy nimi o promieniu kolejno
R1=160m, R2=160m. Dodatkowo na zakresach opracowanie ze wzgledu na dowigzanie do
stanu istniejgcego, wystepujg tuki poziome promieniach R=80m (poczatek i koniec).
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Remontowana droga w miejscu budowanego wiaduktu bedzie posiadata jedng jezdnie
0 szerokosci 6,00m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,00m - przekrdj
drogowy. Na odcinkach przejsciowych na ktérych nastepuje dostosowanie jezdni do stanu
istniejgcego szerokos¢ jest zmienna i wynosi od 4,20m (koniec) do 5,40m (poczatek).
Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej sklada sie z warstwy jezdnej z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgos 0 grubosci 15cm oraz podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Csoz0 0 grubosci 22cm. Na odcinkach
przejsciowych poza zakresem wiaduktu kolejowego pod warstwg podbudowy projektuje sie
warstwe mrozoochronng z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubosci 30cm. Odprowadzenie wody
realizowane jest na przylegly teren ,zielony” i jest zgodnie ze stanem istniejgcym.

Na odcinku przewidzianym do remontu droga powiatowa nie krzyzuje sie z inng drogag
publiczna.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny remontowanej drogi powiatowej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;
istniejgcego profilu drogi powiatowej na zakresach opracowania oraz technologii
wykonania odtwarzanej konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 1,30%,
a maksymalne 6,00%. tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatomu w profilu
podtuznym wynosi R=600m, a tuk wypukty R=600m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci remontowanego odcinka drogi powiatowej wystepuje przekrdj drogowy,
Z jedng jezdnig o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,00 m. Do jezdni przylegaé¢ bedg
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,00m. Jezdnia posiada dwustronne
pochylenie poprzeczne o wartosci 3,0% na odcinkach prostych i na tukach poziomych.
Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi¢ bedzie 6%. Skarpy drogi w nasypach
i wykopach zgodnie ze stanem istniejgcym.

Dodatkowo na rys. P224-PW-DR0O-02-001-3001-3.15 ,Przekroje typowe...” wrysowano
kolorem czerwonym elementy perspektywiczne przekroju (chodnik i Sciezke pieszo-
rowerowq), ktére mozna uzyska¢ poprzez rozbudowe drogi na pézniejszym etapie, bez
koniecznosci zmiany parametrow wiaduktu kolejowego. Na dtugosci projektowanego
wiaduktu kolejowego zachowano skrajnie pionowg o wysokosci min. 4,60m.Dodatkowo
zaprojektowana konstrukcja nawierzchni z kruszywa wraz z podbudowg z mieszanki
niezwigzanej o E-=2160MPa utozong na nasypie drogowym z gruntdw niewysadzinowych
G1 o E»=80MPa, ktéra umozliwia rowniez w przysztosci rozbudowe drogi do nawierzchni
bitumicznej o kategorii obcigzenia ruchem KR3.

3. Droga powiatowa nr 1903G — ul. Elzbietanska w Zukowie

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: Z

= Kategoria drogi: powiatowa (DP);

= Predkosc¢ projektowa: 40 km/h (teren zabudowy);
= Kategoria obcigzenia ruchem: KR3;
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=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m;

=  Szerokos¢ jezdni 6,00 m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 1,00 m, 1,80 m w miejscu wystepowania barier;
= Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,20 m;

=  Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego przy jezdni: 3,20 m;

= Szerokosc¢ sciezki rowerowej poza jezdnig: 2,20 m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna,

=  Skrajnia pionowa: 4,60 m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Zukowo;
= Zakres roboét: rozbudowa.

ROZWIAZANIE SUTYACYJNE:

Droge powiatowg nr 1903G — ul. Elzbietanskg w Zukowie przewidziano do rozbudowy
na dtugosci ok. 300,00 m (od km 0+014,00 do km 0+300,21). Trasa projektowanej drogi
sktada sie z odcinkéw prostych oraz czterech tukow poziomych pomiedzy nimi o promieniu
kolejno R=75m, R=30m, R=30m, R=40m. Projektowana droga bedzie posiadata jednag
jezdnie o dwoch pasach ruchu po 3,00 m, (na tukach poziomych odpowiednio
poszerzonych). Od km 0+127 do km 0+154 trasa przebiega wiaduktem drogowym nad linig
kolejowag nr 201.

Po prawej stronie jezdni projektuje sie poczagtkowo cigg pieszo rowerowy o szerokosci
3,2m, a nastepnie pobocze i dalej chodnik o szerokosci 2,20m, a po lewej cigg pieszo —
rowerowy o szerokosci 3,20 m a dalej pobocze gruntowe o szerokosci 1,00 m. Ponadto po
lewej stronie drogi przewidziano dowigzanie $ciezki rowerowej do odrebnego opracowania
pn. ,Wezet integracyjny w Zukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei
Metropolitarnej”’, wykonanego przez HIGHWAY Biuro Projektéw, ul. Ztota 20, 80-297
Banino w sierpniu 2017. Szerokos¢ Sciezki rowerowej wynosic¢ bedzie 2,20 m.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga powiatowa 1903G nie krzyzuje sie
Z innymi drogami publicznymi. W km 0+108,77 po stronie lewej odtworzono istniejacy zjazd
na droge gruntowg. Natomiast w km 0+184,71 zaprojektowano likwidacje istniejgcego
i przeniesienie do km 0+291,21 zjazdu indywidualnego, stanowigcego dojazd do
zabudowan mieszkaniowych. W miejscy likwidowanego zjazdu, w ciggu drogi wewnetrznej,
zaprojektowano plac do zawracania dla samochoddéw osobowych.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny rozbudowywanej drogi zostat opracowany przy uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej oraz rozwigzan konstrukcyjnych
wiaduktu drogowego;

= istniejgcego profilu drogi oraz technologii wykonania konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 0,50%,
a maksymalne 6,00%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatoméw w profilu podtuznym wynosi R=800m, a minimalny tuk wypukty R=1000m.
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PRZEKROJ TYPOWY:

Na dlugosci projektowanego odcinka drogi powiatowej dominujg dwa rodzaje
przekrojow charakterystycznych: przekréj uliczny i pétuliczny. W przekroju ulicznym jezdnia
posiada dwa pasy ruchu o szerokosci 3,00 m (poszerzone na tukach) i obramowane
kraweznikiem betonowym. Do jezdni po prawej stronie przylega cigg pieszo-rowerowy
0 szerokosci 3,20m lub chodnik o szerokosci 2,20 m, a po lewej cigg pieszo — rowerowy
o szerokosci 3,20 m. W przekroju potulicznym po jednej stronie, za kraweznikiem
betonowym, wystepuje chodnik lub cigg pieszo rowerowy, a po drugiej pobocze gruntowe
o szerokosci 1,00 m (1,8m w miejscu wystepowania bariery). Jezdnia posiada dwustronne
pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych o wartosci 2% oraz jednostronne na tukach
poziomych, uzaleznione od wartosci promienia (max. 5%). Pochylenie poprzeczne poboczy
gruntowych wynosi¢ bedzie 8%. Pochylenie poprzeczne chodnika iciggu pieszo —
rowerowego wynosic bedzie 2% w kierunku jezdni drogi. Ponadto w przekroju poprzecznym
w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: $cieki, bariery ochronne, barieroporecze,
kanalizacje deszczowg oraz drenaz podtuzny.

Bariery ochronne i barieroporecze posiadajg parametry dobrane do przewidywanego
zagrozenia. Bariery zostaty umieszczona, tak aby zachowane byly warunki widocznosci.
Z tego powodu lokalnie poszerzono korpus drogowy.

Skarpy drogi w nasypach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.
WYMAGANE ODSTEPSTWA OD OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW:

Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg dostosowane
w maksymalnie mozliwy sposéb do obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen i przepiséw
niezbednych dla zaprojektowania rozbudowy drogi kategorii powiatowej klasy Z (zbiorcza).
W przypadku niemozliwosci zapewnienia zapisow obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen
i przepiséw, konieczne bedzie uzyskanie stosownych odstepstw od tych przepisow,
w szczegolnosci od zapisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20
pazdziernika 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1744 — J.T. wraz z pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — J.T. wraz
z poézniejszymi zmianami). W zwigzku z tym, ze dla przedmiotowej inwestycji umowe
dotyczacg zaprojektowania i wykonania robét budowlanych podpisano w roku 2017,
we wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséow techniczno-budowlanych
uwzgledniono zapisy § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019
(ktora weszta w zycie 13 wrzesnia 2019r.) zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1643).

Zaprojektowane w ramach niniejszego opracowania rozwigzania, nie bedg spetniaty
wymogow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016, poz. 124 z pézn. zm.) w zakresie:

§21ust. 3 pkt1i2
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— wartosci promieni tukow kotowych w planie od km 0+104,51 do km 0+123,14,
od km 0+158,06 do km 0+209,99 wynoszg 30,0m oraz od km 0+230,97 do km
0+273,75 wynosi 40,0m (wg rob. km drogi powiatowej). Istniejgce promienie
tukéw kotowych to R=30m i R=40m. Ze wzgledu na projektowany uktad
torowiska, uwarunkowania konstrukcyjne budowanego wiaduktu kolejowego
zastosowanie tukéw kotowych o wiekszych promieniach wigzatoby sie z duzg
ingerencjg w przylegty teren.

Dwa tuki kotowe przy przecieciu linii kolejowej warunkujg lokalizacje i uksztattowanie
konstrukcji obiektu drogowego nad LK201. Zwiekszenie promieni, sgsiadujgcych
z projektowanym obiektem, do wartosci normatywnych wigzatoby sie z koniecznoscig
zwiekszenia rozmiaréw konstrukcji i poprowadzenia obiektu pod wiekszym kgtem w stosunku
do linii kolejowej. Dodatkowo zastosowanie zwiekszonego promienia tuku po lewej stronie linii
kolejowej oraz zmiana przebiegu stycznej do tuku, spowodowataby przesuniecie zakresu
inwestycji w strone potudniowg i uniemozliwienie dojazdu do nieruchomos$ci potozonej
pomiedzy drogg powiatowg a linig kolejowg co powodowatoby konieczno$¢ budowy muru
oporowego.

Zwiekszenie wartosci ostatniego promienia wigzatoby sie z koniecznosci zajetosci dziatek
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz zblizenia sie do istniejgcych zabudowan.

W celu zwiekszenia bezpieczehstwa uczestnikéw ruchu (kierowcéw, rowerzystow oraz
pieszych/pasazerow) na przebudowywanym odcinku zostanie zastosowane ograniczenie
predkosci do 30km/h poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe.

§ 113 ust.7 pkt 3, 4-w zwigzku z § 178 ust. 1

Zgodnie z rozporzadzeniem [2], § 113 ust. 7 pkt 3 i 4 wyjazd z drogi do obiektu i urzadzenia
obstugi uczestnikéw ruchu i wjazd na droge nie moze by¢ usytuowany w miejscu zagrazajagcym
bezpieczenstwu ruchu drogowego, a w szczegdlnoéci: 3) na odcinku drogi o pochyleniu
niwelety wiekszym niz 4%; 4) nie blizej wierzchotka tuku wypuktego niz wymagana odlegtosé
widocznosci na zatrzymanie.

Aby zlokalizowa¢ zjazd publiczny na pochyleniu nie przekraczajgcym 4% oraz w odlegtosci
od punktu max profilu, wiekszej niz wymagana odlegtos¢ widocznosci na zatrzymanie,
nalezatoby przesungé¢ wigczenie zjazdu do drogi powiatowej do km ok 0+056,85. Wigzatoby
sie to z koniecznoscig wykupow gruntéw prywatnych i ingerencjg w ogrodzenie zabudowan
mieszkaniowych. Alternatywnym rozwigzaniem byfaby korekta profilu podtuznego tak by
w miejscu lokalizacji zjazdu pochylenie podituzne profilu nie przekraczato 4%.

Zakres zmian niwelety drogi powiatowej wprowadzany w celu skorygowania pochylenia
podiuznego jezdni w rejonie zjazdu publicznego, realizowany na terenach z sgsiadujgca
zabudowa mieszkaniowg, przyczyni sie do zwigkszenia zakresu i kosztow inwestycji, zajecia
dodatkowych terendw prywatnych i znacznie utrudni mieszkancom bezpieczny dostepu do
projektowanego uktadu drogowego.

Zaprojektowane rozwigzania wymagajace uzyskania odstepstw od obowigzujacych
przepisow nie beda:

e stanowi¢ zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,

e wywiera¢ negatywnego wptywu na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkownikow
drogi,

e ogranicza¢ swobody ruchu w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego,

e ograniczac dostepnosci osob niepetnosprawnych,

e pogorsza¢ warunkéw zdrowotno — sanitarnych,
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e pogorsza¢ warunkéw uzytkowych i stanu srodowiska.
4. Droga powiatowa nr 1900G — ul. Gdanska w Pepowie Kartuskim

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: G

= Kategoria drogi: powiatowa (DP);

=  Predkos$¢ projektowa: 50 km/h (teren zabudowy);

=  Predko$¢ miarodajna: 70 km/h (teren zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR3;

=  Przekroj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
=  Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m;

=  Szerokos¢ jezdni 7,00 m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 1,25 m;

=  Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 3,20 m — 3,35 m;

= Szerokos¢ chodnika poza jezdnig: 1,50 m — 3,00 m;

=  Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego przy jezdni: 3,55 m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna,

=  Skrajnia pionowa: 4,60 m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Pepowo Kartuskie;
= Zakres robot: rozbudowa.

ROZWIAZANIE SUTYACYJNE:

Droge powiatowg nr 1900G — ul. Gdanskg w Pepowie Kartuskim przewidziano do
rozbudowy na dlugosci ok. 426,70 m (od km 0+023,18 do km 0+449,90). Trasa
projektowanej drogi sktada sie z odcinkdéw prostych oraz trzech tukéw poziomych pomiedzy
nimi o promieniach R=600m.Odcinek rozbudowywanej drogi przebiega wiaduktem
drogowym nad linig kolejowa.

Projektowana droga bedzie posiadata jedng jezdnie o dwéch pasach ruchu po 3,50 m.
Po lewej stronie jezdni projektuje sie chodnik o szerokosci 2,20m — 3,35 m, a po prawej
cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,55 m. Na odcinkach przejsciowych, na ktérych
nastepuje dowigzanie do istniejgcego rozwigzania sytuacyjnego przewidziano pobocza
gruntowe o szerokosci 1,25 m oraz chodniki zlokalizowane poza jezdnig o szerokosci 1,50m
—-1,80m.

Na odcinku przewidzianym do rozbudowy droga powiatowa 1900G nie krzyzuje sie
z innymi drogami publicznymi. W km 0+079,98 po stronie lewej zaprojektowano zjazd
publiczny na parking przy P.O. Pepowo Kartuskie. Przy parkingu zaplanowano 2 miejsca
parkingowe dla osdb z niepetnosprawnoscig korzystajacych z P.O. Pepowo. W km
0+275,00 po stronie lewej zaprojektowano dojscie do peronéw. Szerokos¢ dojscia wynosi¢
bedzie 3,00 m.

Odtworzono istniejgcg lokalizacje zjazdéw indywidualnych oraz dodatkowo
zaprojektowano dwa zjazdy perspektywiczne na planowane parkingi w km 0+081,31
i 0+417,91 strona prawa.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny rozbudowywanej drogi zostat opracowany przy uwzglednieniu:
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» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pozniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej oraz rozwigzan konstrukcyjnych
wiaduktu drogowego;

= istniejgcego profilu drogi oraz technologii wykonania konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 0,66%,
a maksymalne 6,00%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatomoéw w profilu podtuznym wynosi R=800m, a minimalny fuk wypukty R=1500m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dilugosci projektowanego odcinka drogi powiatowej dominuje przekréj uliczny,
z jedng jezdnig o dwdch pasach ruchu o szerokosci 3,50 m. Do jezdni po lewej stronie
przylega chodnik o szerokosci 3,20m — 3,35 m, a po prawej cigg pieszo — rowerowy
0 szerokosci 3,55 m wraz z kraweznikiem. Na poczatku opracowania wystepuje przekroj
potuliczny z lewostronnym poboczem o szerokosci 1,25m. Jezdnia posiada dwustronne
pochylenie poprzeczne — na odcinkach prostych 2% i na tukach poziomych. Pochylenie
poprzeczne chodnika i ciggu pieszo — rowerowego wynosi¢ bedzie 2% w kierunku jezdni
drogi. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi¢ bedzie 6%.

W ramach podniesienia poziomu bezpieczehstwa pieszych, na przebudowywanym
odcinku drogi wprowadzono wyniesione przejscia dla pieszych wraz z przejazdami dla
rowerzystow, wymuszajgce na kierowcach zmniejszenie predkosci.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: scieki,
bariery ochronne, barieroporecze, balustrady, lampy oswietleniowe, kanalizacje deszczowag
oraz drenaz podtuzny.

Bariery ochronne i barieroporecze posiadajg parametry dobrane do przewidywanego
zagrozenia. Bariery zostaty umieszczona, tak aby zachowane byty warunki widocznosci.

Skarpy drogi w nasypach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.
5. Droga powiatowg nr 1901G — ul. Gdanska w Rebiechowie

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: Z

= Kategoria drogi: powiatowa (DP);

=  Predkos$¢ projektowa: 40 km/h (teren zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR3;

= Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m;

=  Szerokos¢ jezdni 6,00 m;

= Szerokos¢ pobocza gruntowego 1,00 m;

=  Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 3,20 m — 3,6 m;

=  Szerokos¢ chodnika poza jezdnig: 2,00 m — 2,8 m;

= Szeroko$c¢ ciggu pieszo-rowerowego przy jezdni: 3,40 m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna,

= Skrajnia pionowa: 4,60 m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Rebiechowo;
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= Zakres robét: przebudowa.
ROZWIAZANIE SUTYACYJNE:

Droge powiatowg nr 1901G — ul. Gdanska w Rebiechowie przewidziano do przebudowy
na dtugosci 150,60 m (od km 0+045,00 do km 0+195,60). Trasa projektowanej drogi sktada
sie z odcinkow prostych oraz jednego tuku poziomego pomiedzy nimi o promieniu
R=5000m. Projektowana droga bedzie posiadata jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu po
3,00 m. Po lewej stronie jezdni projektuje sie chodnik o szerokosci 3,20 m — 3,6 m, a po
prawej cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,40 m. Na odcinkach przejsciowych, na
ktérych nastepuje dowigzanie do istniejgcego rozwigzania sytuacyjnego przewidziano
pobocza gruntowe o szerokosci 1,00 m oraz chodnik zlokalizowany poza jezdnig
0 szerokosci 2,0m. Ul. Gdanska przebiega pod wiaduktem kolejowym LK 201, dlatego po
prawej stronie drogi zaprojektowano budowe chodnika — dojscia do peronéw na P.O.
Rebiechowo o szerokosci 2,65 m-2,80 m umiejscowionego za murem oporowym,
umozliwiajgcego komunikacje z peronami.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga powiatowa 1900G nie krzyzuje sie
z innymi drogami publicznymi. W km 0+077,00 po stronie lewej zaprojektowano zjazd
publiczny na droge wewnetrzng - tgcznik do ul. Radosnej. Droge dojazdowa
zaprojektowano o szerokosci 3,50 m — 5,50m o nawierzchni bitumicznej, a na dalszym
odcinku o nawierzchni betonowej.

W km 0+176,55 zaprojektowano zjazd i dwa miejsca parkingowe dla oso6b
Z niepetnosprawnoscig korzystajgcych z P.O. Rebiechowo. Po stronie lewej w km
0+199,05 zaprojektowano zjazd i teren utwardzony dla potrzeb kanalizacji deszczowe).

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi zostat opracowany przy uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej oraz rozwigzan konstrukcyjnych
wiaduktu kolejowego;

= istniejgcego profilu drogi oraz technologii wykonania konstrukgcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 2,50%,
a maksymalne 5,17%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatoméw w profilu podtuznym wynosi R=600m, a minimalny tuk wypukty R=850m. Profil
chodnika przy jezdni i Sciezki rowerowej posiadajg pochylenia takie jak profil jezdni ul.
Gdanskiej.

Profil podtuzny chodnika — dojscia do peronéw uksztattowano niezaleznie od niwelety
drogi z pochyleniami minimalnymi 0,50% i maksymalnymi 5,05%.

Profil podtuzy zjazdu na ul. Radosng posiada pochylenia 1,28 — 8% oraz promienie
tukow R=300m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dilugosci projektowanego odcinka drogi powiatowej dominuje przekrdj uliczny,
z jedng jezdnig o dwdch pasach ruchu o szerokosci 3,00 m. Do jezdni po lewej stronie
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przylega chodnik o szerokosci 3,20 m, a po prawej cigg pieszo — rowerowy o0 szerokosci
3,40 m. Jezdnia posiada dwustronne pochylenie poprzeczne — na odcinkach prostych 2% i
na fukach poziomych. Pochylenie poprzeczne chodnika i ciggu pieszo — rowerowego
wynosi¢ bedzie 2% w kierunku jezdni drogi. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych
wynosi¢ bedzie 8%.

W ramach podniesienia poziomu bezpieczenstwa pieszych, na przebudowywanym
odcinku drogi wprowadzono wyniesione przejscia dla pieszych wraz z przejazdami dla
rowerzystow, wymuszajgce na kierowcach zmniejszenie predko$ci.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: $cieki,
balustrady, lampy oswietleniowe, kanalizacje deszczowg oraz konstrukcje oporowe.

Skarpy drogi majg pochylenia o wartosci 1:1,5. W miejscach, gdzie z uwagi na warunki
terenowe nie byto mozliwosci wykonania skarp o standardowym pochyleniu, zwiekszono
pochylenia skarp do wartosci 1:1 wraz z ich umocnieniem betonowymi ptytami azurowymi
typu ,krata”.

6. Droga powiatowa nr 1902G — ul. Barniewicka w Rebiechowie

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: L

= Kategoria drogi: powiatowa (DP);

=  Predkos$¢ projektowa: 40 km/h (teren zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR3;

= Przekroj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m;

=  Szerokos¢ jezdni 6,00 m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 1,00 m;

=  Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,20 m — 2,7 m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna,

=  Skrajnia pionowa: 4,60 m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Rebiechowo;
= Zakres robot: przebudowa

W zakresie prac przewidzianych na ul. Barniewickiej planuje sie wykonanie dowigzania
skrzyzowania ul. Piaskowg oraz wyznaczenie przejcia dla pieszych wraz z przebudowg
(obnizeniem) kraweznikoéw i dostosowaniem pochylenia chodnika dla pieszych.

6.2 Przebudowa, rozbudowa i budowa drég gminnych - publicznych

Ze wzgledu na zakres robét przewidzianych dla uktadu torowego do przebudowy,
rozbudowy i budowy przewidziano nastepujgce odcinki drég gminnych - publicznych:

1. droge gminng ul. Zacisze zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w km istn. 163+556 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Somonino (gmina
Somonino).

2. droge gminng ul. Spotdzielcow zlokalizowanej po lewej stronie linii kolejowe;j
nr 201 od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 (wg km stanu istniejgcego)
w miejscowosci Somonino (gmina Somonino).
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3. droge gminng ul. Torowa zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201
od km ok. 164+500 do km ok. 164+840 (wg km stanu istniejacego)
W miejscowosci Somonino (gmina Somonino) oraz od km ok. 164+840 do km
165+600 (wg km stanu istniejgcego) w miejscowosci Kietpino (gmina Kartuzy).

4. droge gminng ul. Swierkowa zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w km istn. 165+383 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino (gmina
Kartuzy).

5. droge gminng ul. Dworcowa w miejscowosci Kietpino w miejscu przebudowy
przejazdu kolejowo — drogowego w km istn. 166+250 linii kolejowej nr 201 wraz
z dojazdem do miejsc postojowych (gmina Kartuzy).

6. droge gminng od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 (wg km stanu istniejgcego)
zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino
(gmina Kartuzy).

7. droge gminng ul. Radunskg od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 (wg km stanu
istniejgcego) zlokalizowanej po lewej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Kietpino (gmina Kartuzy).

8. droge gminng ul. Piaskowg zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym w km istn.
169+163 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Mezowo (gmina Kartuzy)
odtworzenie nawierzchni.

9. droge gminng ul. Spacerowa zlokalizowana od km ok. 174+150 do km ok.
174+460 (wg km stanu istniejgcego) po lewej stronie linii kolejowej nr 201
w miejscowoséci Borkowo (gmina Zukowo).

10. droge gminng ul. Nowowiejskg zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w kmistn. 175+701 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Borkowo (gmina
Zukowo).

11. droge gminng ul. Kolejowa zlokalizowana od km ok. 175+701 do km ok. 176+000
(wg km stanu istniejgcego) po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Borkowo (gmina Zukowo).

12. droge gminng nr 157852G - ul. Polna w miejscowosci Zukowo (gmina Zukowo).

13. droge gminng nr 157005G — ul. Piaskowa w km 184+835 linii kolejowej nr 201
w miejscowosci Rebiechowo (gmina Zukowo).

14.droge gminng nr 142662G - ul. Planetarng w miejscowosci Rebiechowo
i miescie Gdansk.
Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan projektowych:

1. Droga gminna - ul. Zacisze w miejscowosci Somonino zlokalizowana pod
wiaduktem kolejowym w km istn. 163+556 LK 201

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

= Predkosc¢ projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy);
=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;
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=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50m;

=  Szerokos¢ jezdni: 5,00m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego: 0,75m;

= Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,20m;

=  Nawierzchnia; bitumiczna;

=  Skrajnia pionowa: 3,50m (uzgodniona z zarzgdcg drogi pod wiaduktem kolejowym);
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowo$¢ Somonino;

= Zakres robét: przebudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Zacisze) w miejscowosci Somonino przewidziano do przebudowy ha
dtugosci ok. 52m (od km ok. 0+050,42 do km ok. 0+101,67 wg roboczego km drogi) ze
wzgledu na budowe wiaduktu kolejowego w km 163+471,22 (istn. 163+556) w ciggu linii
kolejowej nr 201. Trasa drogi zostata odtworzona i sktada sie z jednego odcinka prostego
i dwdch tukdéw poziomych na poczatku i koncu zakresu w miejscach dowigzania do stanu
istniejgcego o promieniach R1=40m i R2=160m. Przebudowywana droga w miejscu
budowanego wiaduktu bedzie posiadata jedng jezdnie o szerokosci 5,00m oraz dwa
przekroje charakterystyczne — uliczny z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci 2,20m oraz
drogowy z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m. Na odcinkach przejsciowych na
ktérych nastepuje dostosowanie jezdni do stanu istniejacego szerokosé jezdni jest zmienna
i wynosi min. 3,50m.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Odprowadzenie wody realizowane bedzie poprzez system kanalizacji deszczowej. Na
odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna nie krzyzuje sie zinng droga
publiczna.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);
= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;
» istniejgcego profilu drogi gminnej na zakresach opracowania oraz technologii wykonania
konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 2,90%, a maksymalne 5,00%. £uk
pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatomu w profilu podtuznym pod wiaduktem
wynosi R=400m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej wystepujg dwa przekroje —
przekroj drogowy z jezdnig o dwdéch pasach ruchu o szerokosci 2,50m z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75m, oraz przekrdj uliczny z jezdnig o dwéch pasach ruchu
0 szerokoséci 2,50m z chodnikami po obu stronach o szerokosci 2,20m. Jezdnia posiada
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jednostronne pochylenie poprzeczne wynoszgce 2,0%. Pochylenie poprzeczne chodnika
wynosi¢ bedzie 2% i skierowane w kierunku jezdni drogi. Pochylenie poprzeczne poboczy
gruntowych wynosi¢ bedzie 8%.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: urzadzenia
i sieci sanitarne (wod, kan) oraz wiadukt kolejowy.

2. Droga gminna - ul. Spétdzielcow w miejscowosci Somonino na odcinku od km ok.
164+170 do km ok. 164+500 (wg km stanu istniejagcego LK nr 201)

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkosc projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
=  Szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50m;

=  Szerokos¢ jezdni: 5,00m;

= Szerokos¢ pobocza gruntowego: 0,75m-1,55m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna;

=  Skrajnia pionowa: 4,50m,

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowos¢ Somonino;
=  Zakres robot: przebudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng ul. Spotdzielcow w miejscowosci Somonino przewidziano do przebudowy
na dtugosci 391,0m (od km 0+025,00 do km 0+416,00 wg roboczego km) ze wzgledu na
przebudowe linii kolejowej nr 201. Trasa drogi skfada sie z odcinkéw prostych oraz dwéch
tukéw poziomych pomiedzy nimi o promieniu R1=700m, R2=70m. Na fuku poziomym nr 2
Z uwagi na warto$¢ promienia, przewiduje sie poszerzenie paséw ruchu zgodnie z §16 pkt
1 (Dz.U. z 2016r. poz. 124). Przebudowywana droga bedzie posiadata jedng jezdnie
0 szerokosci 5,00m o przekroju potulicznym z obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75m-1,55m (kraweznik betonowy przy poboczu po stronie prawej). Po stronie prawej
projektowana jest bariera ochronna ze wzgledu na sciane oporowg zabezpieczajgca skarpe
torowiska. Dodatkowo bariere ochronng zaprojektowano po stronie lewej od km ok. 0+337
do km ok. 0+413 ze wzgledu na wysokg skarpe nasypu.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna nie krzyzuje sie z innymi
drogami publicznymi. Odprowadzenie wody realizowane bedzie poprzez system kanalizacji
deszczowej. Wzdtuz przebudowywanej drogi odtworzono wszystkie istniejgce zjazdy
indywidualne i publiczne.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
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» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pozniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podiuznego linii kolejowej oraz rozwigzan konstrukcyjnych scian
oporowych;

= istniejgcego zagospodarowania terenu oraz technologii wykonania konstrukcji
nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 0,50%, a maksymalne 4,80%.
Minimalny fuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatoméw w profilu podtuznym
wynosi R=1000m, a minimalny tuk wypukty R=805m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dlugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej wystepuje przekrdj potuliczny
Z jezdnig o dwéch pasach ruchu o szerokosci 2,50m z podwyzszonym poboczem po stronie
prawej o szerokosci 1,30m wraz z betonowym kraweznikiem o odstonieciu 12cm oraz
poboczem po stronie lewej o szerokosci od 0,75m do 1,55m. Jezdnia posiada jednostronne
pochylenie poprzeczne wynoszace 2,0% skierowane w strone kraweznika. Pochylenie
poprzeczne podwyzszonego pobocza wynosi¢ bedzie 6% i skierowane w kierunku jezdni
drogi, natomiast pochylenie pobocza po stronie lewej wynosi¢ bedzie od 6% do 8%
i skierowane w kierunku skarpy.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: zjazdy
indywidualne i publiczne, bariery ochronne, urzgdzenia i sieci sanitarne (kan, gaz) oraz
konstrukcje oporowe. Bariery ochronne posiadajg parametry dobrane do przewidywanego
zagrozenia — min. N1 W2. Bariery zostaty umieszczona, tak aby zachowane byty warunki
widocznosci.

3. Droga gminna ul. Torowa zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201
od km ok. 164+840 do km 165+600 (wg km stanu istniejacego) w miejscowosci
Kietpino.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkosc¢ projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy oraz poza terenem zabudowy);
=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR1;

= Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

= Szerokos¢ jezdni: 3,50m;

= Szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki: 5,50m;

=  Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75m-1,55m;

=  Nawierzchnia: kruszywo;

= Skrajnia pionowa: 4,50 m,

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowos¢ Kietpino;
= Zakres robdt: przebudowa.
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Uwaga: Zakres przebudowy drogi gminnej (ul. Torowa) od drogi wojewdédzkiej nr 224
do km ok. 164+840 (wg istn. km LK201) w miejscowosci Somonino znajduje sie
w Zeszycie nr 2

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Torowa) od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 (wg km stanu
istniejgcego) po stronie prawej przebiegajgcg przez miejscowos¢ Kietpino przewidziano do
przebudowy ze wzgledu na przebudowe linii kolejowej nr 201. Trasa przebudowywane;j
drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz dziewieciu fukdw poziomych pomiedzy nimi
o promieniach kolejno R1=500m, R2=450m, R3=250m, R4=600m, R5=350m, R6=160m,
R7=160m, R8=200m, R9=350m. Droga bedzie posiadata jedng jezdnie o szerokoséci 3,50m,
obustronne pobocza o szerokosci 0,75m-1,55m oraz cztery mijanki o szerokosci jezdni
5,50m w km 0+372,50 str. P, w km 0+511,50 str. P, w km 626,50 str. P, w km 0+901,95
str. P. Na odcinkach wystepowania wysokich nasypow zastosowano bariery ochronne —
lokalizacja wg rysunkéw ,Plan sytuacyjny”. W rejonie skrzyzowania z ul. Swierkowa (gmina
Kartuzy) zaprojektowano korytko sciekowe typ ,mulda” usytuowane przy lewej krawedzi
pobocza wraz z wpustem sciekowym.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna na terenie gminy Kartuzy
krzyzuje sie z drogg gminng (ul. Swierkowag) w km 0+901,04 (wg roboczego kilometrazu).
Zostato zaprojektowane skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe a przeciecie sie krawedzi drég
gminnych wyokraglono tukami o promieniach R=6,0m. Na wlocie podporzadkowanym
(ul. Swierkowa) zapewniono wymagane warunki widoczno$ci przy ruszaniu z miejsca
zatrzymania. Wzdtuz przebudowywanej drogi odtworzono wszystkie istniejgce zjazdy
indywidualne.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);
= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;
» istniejgcego zagospodarowania terenu oraz technologii wykonania konstrukcji
nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 0,35% a maksymalne 5,25%.
Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokrgglenia zatoméw w profilu podtuznym
wynosi R=600m a minimalny tuk wypukty R=805m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej wystepuje przekrdj drogowy,
z jedng jezdnig o szerokosci 3,50m. Do jezdni przylega¢ bedg obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75m-1,55m (poszerzenie na odcinkach barier ochronnych).
Zaprojektowano trzy mijanki o parametrach: dlugo$¢ min. 25,0m, szerokosc¢ jezdni 5,50m
skos wjazdowy i wyjazdowy wynosi 1:2. Jezdnia posiada jednostronne pochylenie
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poprzeczne na odcinkach prostych ina tukach poziomych. Wynosi¢ bedzie ono 3%
i skierowane w kierunku przylegajgcego terenu ,zielonego”. W km 0+372,06 pod drogg
projektowany jest przepust (wg branzy konstrukcyjnej). Pochylenie poprzeczne poboczy
gruntowych wynosi¢ bedzie 6%-8%.

Bariery ochronne posiadajg parametry dobrane do przewidywanego zagrozenia min.
N1 W2. Bariery zostaty umieszczona, tak aby zachowane byly warunki widocznosci.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: bariery
ochronne, urzgdzenia i sieci sanitarne oraz obiekt inzynieryjny (przepust).

4. Droga gminna ul. Swierkowa w miejscowosci Kielpino zlokalizowana pod
wiaduktem kolejowym w km istn. 165+383 LK nr 201.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predko$c¢ projektowa: 30 km/h (poza terenem zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1;

= Przekroj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy/dwupasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ jezdni 3,50m-5,00m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75m;

=  Nawierzchnia: kruszywo;

=  Skrajnia pionowa: min. 3,90m (uzgodniona z zarzadcg drogi pod wiaduktem
kolejowym);

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowos¢ Kietpino;

=  Zakres robot: przebudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Swierkowg) w miejscowosci Kietpino przewidziano do przebudowy
na dtugosci 50m (od km ok. 0+000 do km ok. 0+050 wg roboczego km drogi) ze wzgledu
na modernizacje wiaduktu kolejowego w km 165+295,04 (istn. 165+383) w ciggu linii
kolejowej nr 201. Trasa drogi zostata odtworzona i sktada sie z jednego odcinka prostego
i jednego tuku poziomego na koncu zakresu w miejscach dowigzania do stanu istniejgcego
0 promieniu R=80m. Przebudowywana droga bedzie posiadata jedng jezdnie o szerokosci
od 3,50m (pod wiaduktem) do 5,00m (przy skrzyzowaniu z ul. Torowg) o przekroju drogowy
z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m oraz korytkiem Sciekowym usytuowanym
przy krawedzi lewego pobocza. Na odcinku przejsciowym na ktérych nastepuje
dostosowanie jezdni do stanu istniejgcego szerokosc¢ jest zmienna i wynosi ok. 3,90m.

Odprowadzenie wody realizowane bedzie poprzez korytko sciekowe typ ,mulda’
znajdujgce sie przy krawedzi pobocza, z ktérego woda kierowana jest do studzienki
Sciekowej znajdujgcej sie przy ul. Torowej w rejonie skrzyzowania a nastepnie poprzez
system kanalizacji deszczowej do rzeki Radunia. Na poczatku odcinku przewidzianym do
przebudowy droga gminna krzyzuje sie zinng drogg gminng ul. Torowg. Zostato
zaprojektowane skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe a przeciecie sie krawedzi drog gminnych

Wersja 10.2 ; eqQiS datab#:ut
Marzec 2022 Branza drogowa g 32 /79



Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarnsk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto™— PROJEKT WYKONAWCZY

wyokraglono tukami o promieniach R=6,0m. Na wlocie podporzadkowanym (ul. Swierkowa)
zapewniono wymagane warunki widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z p6zniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;

= projektowanego profilu podtuznego drogi gminnej — ul. Torowa

= istniejgcego profilu drogi gminnej na zakresach opracowania oraz technologii wykonania
konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 2,10%, a maksymalne 8,70%. £uk
pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatomu w profilu podtuznym pod wiaduktem
wynosi R=300m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej wystepuje przekréj drogowy
Z jezdnig o szerokosci od 3,50m do 5,00m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m.
Jezdnia posiada jednostronne pochylenie poprzeczne wynoszgce 3,0% skierowane
w strone korytka sciekowego. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosié¢ bedzie
8%.

5. Droga gminna ul. Dworcowa w miejscowosci Kietpino w miejscu przebudowy
przejazdu kolejowo —drogowego w km istn. 166+250 LK nr 201.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predko$¢ projektowa: 30 km/h (teren zabudowy);

=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy/dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ jezdni: 3,50m-5,00m;

= Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,20m;

=  Nawierzchnia: kruszywo/bitumiczna;

= Skrajnia pionowa: 4,50m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowos¢ Kietpino;
=  Zakres robot: przebudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Dworcowa) w miejscowosci Kietpino przewidziano do przebudowy na
dtugosci ok. 191m (od km 0+000,00 do km 0+191,48 wg roboczego km) ze wzgledu na
przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego w km 166+250 linii kolejowej nr 201. Trasa
drogi sktada sie z odcinkdw prostych oraz dwdch tukow poziomych pomiedzy nimi
o promieniu R1=40m, R2=34m. Na fukach poziomych z uwagi na wartosci promieni,
przewiduje sie poszerzenia pasow ruchu zgodnie z §16 pkt 1 (Dz.U. z 2016r. poz. 124).
Przebudowywana droga bedzie posiadata jedng jezdnie o szerokosci od 3,50m
(nawierzchnia z kruszywa) do 5,00m (nawierzchnia bitumiczna) wraz z obustronnymi
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poboczami o szerokosci 0,75m (dla przekroju drogowego) lub projektowanym chodnikiem
po stronie prawej i lewej o szerokosci 2,20m (dla przekroju ulicznego). Droga dojazdowa
do miejsc postojowych i kontenera posiada jedng jezdnie o szerokosci od 3,50m (przekrgj
drogowy) do 5,00m (przekrdj uliczny) wraz z poboczami o szerokosci 0,75m.
Odprowadzenie wody z przebudowywanego uktadu drogowego zapewniono poprzez
odpowiednie uksztaltowanie pochylen podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy
i chodnikéw. W rejonie przejazdu projektowany jest $ciek liniowy z rusztem a przy drodze
dojazdowej do kontenera studzienka sciekowa.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna krzyzuje sie z projektowang
drogg gminng w km 0+121,04 (wg roboczego kilometrazu). Zostato zaprojektowane
skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe a przeciecie sie krawedzi drog gminnych wyokraglono
tlukami o promieniach R=6,0m. Na wlocie podporzadkowanym (proj. droga gminna)
zapewniono wymagane warunki widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania. Wzdtuz
przebudowywanej drogi odtworzono wszystkie istniejgce zjazdy publiczne i indywidualne.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pozniejszymi zmianami);
= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;
= istniejgcego profilu drogi gminnej na zakresach opracowania oraz technologii wykonania
konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 1,40%, a maksymalne 12,00%.
Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatoméw w profilu podtuznym
wynosi R=300m, a minimalny tuk wypukty R=805m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dlugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej wystepujg dwa przekroje:
przekroj drogowy z jezdnig o szerokoéci od 3,50m (odcinek jednopasowy, dwukierunkowy)
do 5,00m (odcinek dwupasowy, dwukierunkowy) z obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75m oraz przekréj uliczny z jezdnig o dwoch pasach ruchu o szeroko$ci 2,50m kazdy
z chodnikiem usytuowanym przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,20m (dojscie do peronéw
po stronie prawej i lewej). Jezdnia posiada jednostronne pochylenie poprzeczne na
odcinkach prostych i tuku kotowym wynoszace 2%. W miejscu przejazdu pochylenie
poprzeczne dostosowano do projektowanej linii kolejowej. Pochylenie poprzeczne chodnika
wynosi¢ bedzie 2% i skierowane w kierunku jezdni drogi. W km 0+165,25 po stronie prawej
zlokalizowano zjazd publiczny, ktory zapewnia dojazd do projektowanych miejsc
postojowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni o wymiarach stanowiska 3,60mx5,0m
oraz do istniejgcego kontenera. Na dtugosci przebudowywanego odcinka dojazdu
wystepuja dwa przekroje: przekroj drogowy z jezdnig o szerokosci min. 3,50m
z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75m oraz przekrdj uliczny z jezdnig o szerokosci

Wersja 10.2 ; eqQiS datab#:ut
Marzec 2022 Branza drogowa g 34 /79



Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarnsk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto™— PROJEKT WYKONAWCZY

5,00m z miejscami postojowymi po stronie lewej oraz chodnikiem o szerokosci 2,20m lub
podwyzszonym poboczem o szerokosci 0,75m po stronie prawe;.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: urzgdzenia
i sieci sanitarne (kan, gaz) oraz urzgdzenia zwigzane z oswietleniem.

Szczegotly rozwigzania przekrojow przejazdu zawierajg rysunki nr P224-PW-DRO-02-
001-6001-6.11i 6.2

6. Droga gminna od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 (wg km stanu istniejacego)
zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkoéc¢ projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy oraz poza terenem);
=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

= Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ jezdni: 5,00m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75m;

= Nawierzchnia: kruszywo (bitumiczna w miejscu skrzyzowania);

= Skrajnia pionowa: 4,50m,

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowosc¢ Kietpino;
= Zakres robot: budowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng w miejscowosci Kietpino przewidziano do budowy na dtugosci ok. 415m,
odcinek od skrzyzowania z drogg gminng ul. Dworcowa do pofgczenie z istniejgcg drogg
gruntowg (od km 0+000 do km 0+415,55 wg roboczego km). Droge zaprojektowang aby
skomunikowac¢ istniejgcy teren ze wzgledu na likwidowany przejazdy kolejowo-drogowy
w km istn. 166+601 linii kolejowej nr 201. Na koncu zakresu opracowania potgczono
projektowang droge z istniejgcym uktadem drogowym. Nawierzchnia na dtugosci 13,5m od
poczatku zakresu jest bitumiczna natomiast na dalszym odcinku z kruszywa.

Trasa projektowanej drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz pieciu tukéw poziomych
pomiedzy nimi o promieniach kolejno R1=40m (uksztattowanie tarczy skrzyzowania),
R2=155m, R3=200m, R4=350m, R5=160m. Droga bedzie posiadata jedng jezdnie o dwoch
pasach ruchu o szerokosci 2,50m kazdy oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75m.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Na poczatku zakresu zaprojektowano skrzyzowanie z drogg gminng (ul. Dworcowa).
jako zwykfe tréjwlotowe a przeciecie sie krawedzi drog gminnych wyokraglono tukami
o promieniach R=6,0m. Na wlocie podporzadkowanym (budowana droga gminna)
zapewniono wymagane warunki widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:
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Profil podtuzny budowanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pozniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;

= projektowanego profilu podtuznego drogi gminnej ul. Dworcowej;

= istniejgcego zagospodarowania terenu oraz technologii wykonania konstrukcji
nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 1,40%,
a maksymalne 6,25%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatomoéw w profilu podtuznym wynosi R=600m, a minimalny tuk wypukty R=850m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci projektowanego odcinka drogi gminnej wystepuje przekrdj drogowy,
Z jedng jezdnig o szerokosci 5,00m (2x2,50m). Do jezdni przylega¢ bedg obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Jezdnia posiada jednostronne pochylenie
poprzeczne o wartosci 3,0% na odcinkach prostych i na tukach poziomych uksztattowane
w kierunku istniejgcego terenu zielonego. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych
wynosi¢ bedzie 8%. Po lewej stronie przy krawedzi skarpy zaprojektowano warstwe
drenujgcg ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu ktore skierowane jest w strone
budowanej drogi.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: urzgdzenia
i sieci sanitarne (kan, gaz).

7. Droga gminna ul. Radunska od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 (wg km stanu
istniejgcego) zlokalizowanej po lewej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Kietpino.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

=  Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predko$¢ projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy);

=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ jezdni: 5,00m;

=  Szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0,75m-2,00m (poszerzenie na odcinkach barier
oraz w miejscu skrzyzowania z DP nr 1925G);

= Nawierzchnia: kruszywo (bitumiczna w miejscu skrzyzowania);

=  Skrajnia pionowa: 4,50 m,

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowo$¢ Kietpino;

= Zakres robot: przebudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Radunska) w miejscowosci Kietpino przewidziano do przebudowy na
dtugosci ok. 634m (od km 0+004,00 do km 0+637,66 wg roboczego km) ze wzgledu na
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przebudowe linii kolejowej nr 201 oraz drogi powiatowej nr 1925G. Na zakresach
opracowania pofgczono przebudowywang droge z istniejgcym uktadem drogowym.
Nawierzchnia projektowana jest z kruszywa, jedynie na dlugosci ok. 68m w rejonie
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1925G jest bitumiczna (km 0+167,47 — km 0+235,29).

Trasa drogi sktada sie z odcinkdw prostych oraz dziewieciu tukéw poziomych pomiedzy
nimi o promieniach kolejno R1=250m, R2=250m, R3=70m, R4=75m, R5=75m, R6=350m,
R7=400m, R8=90m, R9=150m (dowigzanie do stanu istn.). Na tukach poziomych nr 3, 4, 5
i 8 z uwagi na wartoéci promieni, przewiduje sie poszerzenia paséw ruchu zgodnie z §16
pkt 1 (Dz.U. z 2016r. poz. 124). Droga bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 5,00m
(2x2,5m) oraz obustronne pobocza o szerokosci od 0,75m do 2,00m (poszerzenie na
wlotach skrzyzowania i w miejscu barier ochronnych). Na odcinku nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano przekréj potuliczny z kraweznikiem po lewej stronie jezdni w celu
ograniczenia zajetosci dziatek prywatnych.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widoczno$ci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna krzyzuje sie z rozbudowywang
drogg powiatowg nr 1925G w km 0+221 (wg roboczego kilometrazu). Zostato
zaprojektowane skrzyzowanie zwykite czterowlotowe a przeciecie sie krawedzi drogi
powiatowej i drogi gminnej wyokraglono tukami o promieniach R=8.0m (wloty DP nr 1925G)
oraz R=8.0m i R=10.0m (droga gminna). Na wlotach podporzadkowanych (ul. Radunska)
zapewniono wymagane warunki widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania. Wzdtuz
przebudowywanej drogi odtworzono wszystkie istniejgce zjazdy publiczne i indywidualne.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;

= projektowanego profilu podtuznego drogi powiatowej nr 1925G;

» istniejgcego zagospodarowania terenu oraz technologii wykonania konstrukcji
nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 0,30%, a maksymalne 7,40%.
Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatoméw w profilu podtuznym
wynosi R=500m, a minimalny tuk wypukty R=600m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej wystepujg dwa przekroje
charakterystyczne: przekrdj drogowy zjedng jezdnig o szerokosci 5,00m (2x2,50m)
z obustronnymi poboczami o szerokosci od 0,75m do 1,55m (na odcinkach barier
ochronnych) oraz przekroj poétuliczny zjezdnia o szerokosci 5,00m (2x2,50m)
z podwyzszonym poboczem po stronie lewej o szerokosci 1,20m wraz z betonowym
kraweznikiem o odstonieciu 12cm i betonowym korytkiem $ciekowym typ ,mulda”
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umiejscowionymi przy krawedzi pobocza oraz poboczem po stronie prawej o szerokosci od
1,55m do 2,00m. Jezdnia posiada jednostronne pochylenie poprzeczne o wartosci od 2,0%
(nawierzchnia bitumiczna) do 3,0% (nawierzchni z kruszywa) na odcinkach prostych i na
lukach poziomych uksztattowane w kierunku projektowanego rowu i kraweznika
betonowego lub na istniejgcy teren zielony. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych
wynosi¢ bedzie od 6% do 8%.

W celu zapewnienia odwodnienia przebudowywanej drogi po stronie lewej w zaleznosci
od przekroju zaprojektowano réw drogowym lub sciek korytkowy. Dodatkowo po stronie
lewej zaprojektowano warstwe drenujgcg ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu
ktore skierowane jest w strone przebudowanej drogi. Warstwa drenujgca w zaleznosci od
projektowanego przekroju usytuowana jest pod projektowanym rowem lub przy krawedzi
jezdni (odcinek bez proj. rowu).

Bariery ochronne posiadajg parametry dobrane do przewidywanego zagrozenia min.
N1 W2. Bariery zostaly umieszczona, tak aby zachowane byly warunki widocznosci.

Skarpy drogi majg pochylenia o wartosci od 1:1,5 do 1:1,75.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: $cieki,
bariery ochronne, lampy os$wietleniowe, urzadzenia isieci sanitarne (kan, gaz) oraz
konstrukcje oporowe.

8. Droga gminna ul. Piaskowa w miejscowosci Mezowo zlokalizowana pod
wiaduktem kolejowym w km istn. 169+163 LK nr 201.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkos¢ projektowa: 30 km/h (poza terenem zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

= Szerokos¢ jezdni 3,50m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75m-2,00m (poszerzenie w miejscu dojscia do
kontenera SRK);

=  Nawierzchnia: kruszywo;

=  Skrajnia pionowa: min. 3,90m (uzgodniona z zarzadcg drogi pod wiaduktem
kolejowym);

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowos¢ Mezowo;

= Zakres robét: remont - odtworzenie nawierzchni drogi.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Piaskowa) w miejscowos$ci Mezowo przewidziano do remontu
w zakresie odtworzenia nawierzchni na dtugosci ok. 109m (od km 0+000 do km 0+109,37
wg roboczego km drogi) ze wzgledu na modernizacje wiaduktu kolejowego w km
169+063,62 (istn. 169+163) w ciggu linii kolejowej nr 201. Trasa drogi zostata odtworzona
i sktada sie z odcinkéw prostych oraz dwdéch tukéw poziomych pomiedzy nimi o promieniu
kolejno R1=80m, R2=20m. Remontowana droga w miejscu modernizowanego wiaduktu
bedzie posiadata jedng jezdnie o szerokosci 3,50m wraz z obustronnymi poboczami
0 szeroko$ci od 0,75m do 2,00m (w miejscu dojscia do konteneréw SRK) - przekrdj

Wersja 10.2

; eQiS datab#:ut
Marzec 2022 Branza drogowa 9 38/79



Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarnsk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto™— PROJEKT WYKONAWCZY

drogowy. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej sklada sie z warstwy jezdnej z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cooz 0 grubosci 15cm oraz podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Csos0 0 grubosci 22cm. Na odcinkach
przejsciowych poza zakresem wiaduktu kolejowego pod warstwag podbudowy projektuje sie
warstwe mrozoochronng z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubosci 30cm. Odprowadzenie wody
realizowane jest na przylegty teren ,zielony” i jest zgodnie ze stanem istniejgcym.

Na odcinku przewidzianym do remontu droga gminna nie krzyzuje sie z inng drogq
publiczna.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny remontowanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;
= jistniejgcego profilu drogi gminnej na zakresach opracowania oraz technologii wykonania
odtwarzanej konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 3,35%, a maksymalne 7,50%.
Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatoméw w profilu podtuznym
wynosi R=200m, a minimalny tuk wypukty R=400m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dlugosci remontowanego odcinka drogi gminnej wystepuje przekrdj drogowy,
Z jedng jezdnig o szerokosci 3,50m. Do jezdni przylega¢ bedg obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75m, ktére poszerzono w miejscu dojscia do konteneréw SRK.
Jezdnia posiada jednostronne pochylenie poprzeczne o wartosci 3,0% na odcinkach
prostych ina tukach poziomych. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosic¢
bedzie od 6,0% do 8,0%. Skarpy drogi w nasypach i wykopach zgodnie ze stanem
istniejagcym.

Na dtugosci modernizowanego wiaduktu kolejowego zachowano skrajnie pionowg
0 wysokosci min. 3,90m.

9. Droga gminnaul. Spacerowa zlokalizowana od km ok. 174+150 do km ok. 174+460
(wg km stanu istniejacego) po lewej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Borkowo

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkosc¢ projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy oraz poza terenem zabudowy);
= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ jezdni: 3,50 m;

= Szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki: 5,90m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego: 0,75m;

= Nawierzchnia: kruszywo;

=  Skrajnia pionowa: 4,50m,

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Borkowo;
= Zakres robdt: przebudowa.
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ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Spacerowg) od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 (wg km stanu
istniejgcego) po stronie lewej przewidziano do przebudowy ze wzgledu na przebudowe linii
kolejowej nr 201. Trasa przebudowywanej drogi sktada sie z odcinkdéw prostych oraz pieciu
tukow poziomych pomiedzy nimi o promieniach kolejno R1=160m, R2=160m, R3=200m,
R4=75m, R5=75m. Na tukach poziomych nr 4 i nr 5 zuwagi na warto$ci promieni,
przewiduje sie poszerzenie pasow ruchu zgodnie z §16 pkt 1 (Dz.U. z 2016r. poz. 124).
Ulice Spacerowg przebudowano réwniez na odcinku prostopadtym do linii kolejowej nr 201
na dlugosci ok. 65m w miejscu budowanego dojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego
uzytku niepublicznego kategorii ,F” w km istn. 174+460. Trasa drogi na dojezdzie do
przejazdu kolejowo-drogowego sktada sie z odcinkéw prostych oraz jednego tuku
poziomego pomiedzy nimi o promieniu R=160m,

Droga gminna (odcinek rownolegty oraz prostopadty do linii kolejowej nr 201) bedzie
posiadata jedng jezdnie o szerokosci 3,50m, obustronne pobocza o szerokosci 0,75m oraz
jedng mijanki (odcinek réwnolegty) o szerokosci jezdni 5,90m w km 0+335,61 str. L (rejon
zjazdu do przepompowni). Na odcinkach wystepowania wysokich nasypéw zastosowano
bariery ochronne.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulaciji komputerowe;.

Na obszarze przewidzianym do przebudowy w miejscu potgczenia obu odcinkéw drég
zaprojektowano skrzyzowanie zwykte trojwlotowe a przeciecie sie krawedzi drog gminnych
wyokraglono tukami o promieniach R=6,0m. Na wlocie podporzgdkowanym zapewniono
wymagane warunki widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania. Wzdluz
przebudowywanej drogi na obu odcinkach, odtworzono wszystkie istniejace zjazdy
indywidualne.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);
» projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej nr 201 i nr 229;
» istniejgcego zagospodarowania terenu oraz technologii wykonania konstrukcji
nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 1,45% (odcinek réwnolegty)
i 0,65% (odcinek prostopadty), a maksymalne 10,85% (odcinek réwnolegty) i 12,00%
(odcinek prostopadty). Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatoméw w profilu podtuznym wynosi R=300m (odcinek réwnolegty) i R=200m (odcinek
prostopadty), a minimalny tuk wypukty R=300m (odcinek rownolegty) i R=1000m (odcinek
prostopadty).

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanych odcinkéw drogi gminnej (ul. Spacerowej) wystepuje
przekrdj drogowy, z jedng jezdnig o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,50m. Do jezdni
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przylegaé bedg obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Zaprojektowano jedng
mijanke na odcinku réwnolegtym do linii kolejowej o parametrach: dtugos¢ 25,0m,
szerokos¢ jezdni 5,50m+p=0,40m (lokalizacja na tuku kotowym), skos wjazdowy
i wyjazdowy wynosi 1:2. Jezdnia posiada jednostronne pochylenie poprzeczne na
odcinkach prostych ina tukach poziomych. Wynosi¢ bedzie ono 3% uksztattowane
w kierunku przylegajgcego terenu ,zielonego”. W km 0+318 po stronie prawej
zaprojektowano dojazd (zjazd) do przepompowni. Pochylenie poprzeczne poboczy
gruntowych wynosi¢ bedzie 8%.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: urzgdzenia
i sieci sanitarne (wod., kan.) oraz konstrukcje oporowe przy przebudowywanym torowisku.

10. Droga gminna ul. Nowowiejska zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w km istn. 175+701 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Borkowo.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasadrogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkos¢ projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy);

=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR1;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ jezdni: 3,50m;

= Szerokos¢ pobocza gruntowego: 0,75m-1,35m (poszerzenie na odcinkach barier);
= Nawierzchnia: ptyty betonowe;

=  Skrajnia pionowa: min. 4,50m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Borkowo;
=  Zakres robot: przebudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Nowowiejskg) w miejscowosci Borkowo przewidziano do przebudowy
na dtugosci ok. 132m (od km 0+005 do km 0+137,22 wg roboczego km drogi) ze wzgledu
na budowe wiaduktu kolejowego w km 175+596,91 (istn. 175+701) w ciggu linii kolejowej
nr 201. Trasa drogi zostata odtworzona i sktada sie z odcinkéw prostych i czterech tukow
poziomych pomiedzy nimi o promieniach kolejno R1=15m, R2=20m, R3=20m, R4=20m. Ze
wzgledu na ograniczenia terenowe pod wiaduktem kolejowym uksztattowano geometrie
pozioma drogi za pomocg dwdch tukéw kotowych nr R2 i R3, ktére mozna traktowac jako
jeden wspdlny odcinek krzywoliniowy. Przebudowywana droga w miejscu budowanego
wiaduktu bedzie posiadata przekrdj drogowy z jedng jezdnie o szerokosci 3,50m plus
dodatkowe poszerzenie jezdni ze wzgledu na odcinki krzywoliniowe p=1,50m. oraz
obustronne pobocza o szerokosci od 0,75m do 1,35m. Na odcinku przejsciowym na ktérych
nastepuje dostosowanie jezdni do stanu istniejgcego szerokos¢ jest zmienna i wynosi min.
3,50m.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna krzyzuje sie
z przebudowywang drogg gminng (ul. Kolejowa) w km 0+067,14 (wg roboczego
kilometrazu). Zostato zaprojektowane skrzyzowanie zwykte trzywlotowe a przeciecie sie
krawedzi drég wyokraglono tukami o promieniach R=6.0m. Na wilotach
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podporzadkowanych (ul. Kolejowa) zapewniono wymagane warunki widocznosci przy
ruszaniu z miejsca zatrzymania.

W km 0+114,00 po stronie lewej zaprojektowano utwardzenie terenu dla pojazdéw
obstugujgcych przepompownie o wymiarach 8,60mx12,70m.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pozniejszymi zmianami);
= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;
= istniejgcego profilu drogi gminnej na zakresach opracowania oraz technologii wykonania
konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 0,65%, a maksymalne 5,15%.
Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatoméw w profilu podtuznym
wynosi R=300m, tuk wypukty pod wiaduktem wynosi R=550m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanego odcinka drogi gminnej wystepuje przekrdj drogowy
z jezdnig o szerokosci od 3,50m do 5,00m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m.
Jezdnia posiada jednostronne pochylenie poprzeczne wynoszace 2,0%. Pochylenie
poprzeczne poboczy gruntowych wynosic¢ bedzie od 6,0% do 8,0%.

Bariery ochronne posiadajg parametry dobrane do przewidywanego zagrozenia min.
N1 W2. Bariery zostaly umieszczona, tak aby zachowane byly warunki widocznosci. Bariery
na dojazdach do wiaduktu kolejowego po stronie prawej projektowane sg na fundamencie
betonowym o wymiarach szer. 0,60m x gt. 0,50m z betonu klasy min. C25/30. Odcinek
bariery na dtugosci wiaduktu potgczony zostanie do konstrukcji obiektu i szczegdtowo
opisany w odrebnym opracowaniu branzowym — czes¢ 7.09 Obiekty inzynierskie.
Posadowienie bariery na odcinku przed skrzyzowaniem z ul. Kolejowg nad wylotem
z przepustu, projektowana jest stupkach w rozstawie co 2,0m. W przypadku braku
mozliwosci wykonania takiego posadowienia bariery nad konstrukcjg obiektu nalezy
zastosowaé fundament betonowy o wymiarach: szer. 0,6m, gt. 0,70m z betonu klasy min.
C25/30.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: bariery,
urzgdzenia isieci sanitarne (wod., kan.) oraz obiekty inzynieryjne (przepust i wiadukt
kolejowy).

11. Droga gminna ul. Kolejowa zlokalizowana od km ok. 175+701 do km ok. 176+000
(wg km stanu istniejgcego) po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Borkowo

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkos¢ projektowa: 30 km/h (w terenie zabudowy);
=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR1;
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=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ jezdni: 3,50 m;

=  Szerokos¢ jezdni w miejscu mijanki: 5,50m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego: 0,75m-1,35m (poszerzenie na odcinkach barier);
= Nawierzchnia: ptyty betonowe;

=  Skrajnia pionowa: 4,50m,

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Borkowo;

=  Zakres robot: przebudowa.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Droge gminng (ul. Kolejowg) od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 (wg km stanu
istniejgcego) po stronie prawej przewidziano do przebudowy ze wzgledu na przebudowe
linii kolejowej nr 201. Trasa przebudowywanej drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz
pieciu fukéw poziomych pomiedzy nimi o promieniach kolejno R1=30m, R2=350m,
R3=250m, R4=100m, R5=160m. Na tuku poziomym nr 1 z uwagi na wartos¢ promienia,
przewiduje sie poszerzenie pasa ruchu zgodnie z §16 pkt 1 (Dz.U. z 2016r. poz. 124). Na
luku poziomym nr 4 nie projektuje sie poszerzenia pasa ruchu, gdyz jest to odcinek drogi
na ktorym nastepuje dowigzanie do stanu istniejgcego. Droga gminna bedzie posiadata
jedng jezdnie o szerokosci 3,50m, obustronne pobocza o szerokosci 0,75m. W km
0+195,20 zaprojektowano mijanke o szerokosci jezdni 5,50m i dlugosci 25,0m. W miejscu
wystepowania obiektu inzynierskiego (wiadukt oraz przepust) zastosowano bariery
ochronne.

Na kazdym pasie ruchu drogi gminnej zapewniono wymagane warunki widocznosci
pozwalajgcej kierowcy na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni. Sprawdzenie
wymaganej widocznosci przeprowadzono metodg symulacji komputerowe;.

Na poczatku odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna krzyzuje sie
z przebudowywang drogg gminng (ul. Nowowiejskg) w km 0+000. Zostato zaprojektowane
skrzyzowanie zwykte trzywlotowe a przeciecie sie krawedzi drog wyokrgglono ftukami
o promieniach R=6.0m. Na drodze gminnej (ul. Kolejowa) zapewniono wymagane warunki
widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

Wzdtuz przebudowywanej drogi odtworzono wszystkie istniejgce zjazdy indywidualne.
ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);
= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej nr 201,
» istniejgcego zagospodarowania terenu oraz technologii wykonania konstrukcji
nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi¢ bedzie 3,00%, a maksymalne 5,25%.
Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia zatoméw w profilu podtuznym
wynosi R=200m, tuk wypukty wynosi R=300m.
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PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanym odcinku drogi gminnej (ul. Kolejowa) wystepuje
przekroj drogowy, z jedng jezdnig o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,50m (poszerzong
w zakresie tuku kotowego i mijanki). Do jezdni przylega¢ bedg obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75m (poszerzenie do 1,35m w miejscu bariery ochronnej). Jezdnia
posiada jednostronne pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach poziomych
wynoszace 2,0% i uksztattowane w kierunku przylegajgcego terenu ,zielonego”. Pochylenie
poprzeczne poboczy gruntowych wynosic¢ bedzie od 6% do 8%.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: urzgdzenia
i sieci sanitarne (wod., kan.), sieci elektroenergetyczne, sieci teletechniczne oraz obiekty
inzynierskie (wiadukt, przepust).

12. Droga gminna nr 157852G - ul. Polna od km ~178,130 do km ~178,580 LK 201 str.
prawa

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkoé¢ projektowa: 30 km/h (teren zabudowy);

=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m;

=  Szerokos¢ jezdni 5,00 m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;

=  Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,20 m;

=  Szerokosc¢ bezpiecznika: 1,30 m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna,

=  Skrajnia pionowa: 4,50 m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Zukowo;
= Zakres robot: rozbudowa.

ROZWIAZANIE SUTYACYJNE:

Droge gminna nr 157852G — ul. Polng w Zukowie przewidziano do rozbudowy na
dtugosci 461,68 m (od km 0+008,27 do km 0+469,95). Trasa projektowanej drogi sktada
sie z odcinkdéw prostych oraz czterech tukéw poziomych pomiedzy nimi o promieniach
kolejno R=315 m, R=874 m, R=155 m i R=155 m. Projektowana droga bedzie posiadata
jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu po 2,50 m obramowana kraweznikiem betonowym.
Po prawej stronie jezdni projektuje sie chodnik o szerokosci 2,20m, a po lewej bezpiecznik
o szerokosci 1,30 m. Na odcinkach przejsciowych, na ktérych nastepuje dowigzanie do
istniejgcego rozwigzania sytuacyjnego przewidziano pobocza gruntowe O Sszerokosci
0,75 m.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga gminna nie krzyzuje sie z innymi
drogami publicznymi. Wzdtuz rozbudowywanej drogi odtworzono wszystkie istniejgce
zjazdy indywidualne i publiczne.
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ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny rozbudowywanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:
» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z p6zniejszymi zmianami);
= projektowanego profilu podiuznego linii kolejowej oraz rozwigzan konstrukcyjnych scian
oporowych;
= istniejgcego profilu drogi oraz technologii wykonania konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 0,50%,
a maksymalne 5,37%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatomoéw w profilu podtuznym wynosi R=800m, a minimalny fuk wypukty R=2000m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci projektowanego odcinka drogi gminnej dominuje przekréj uliczny, z jedng
jezdnig o dwéch pasach ruchu o szerokosci 2,50 m z obustronnymi kraweznikami
betonowymi o wyniesieniu 12cm. Do jezdni po prawej stronie przylega chodnik o szerokosci
2,20 m, a po prawej bezpiecznik o szerokosci 1,30 m. Jezdnia posiada jednostronne
pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach poziomych, wynoszace 2%.
Pochylenie poprzeczne chodnika i bezpiecznika wynosi¢ bedzie 2% w kierunku jezdni
drogi. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi¢ bedzie 8%.
Ponadto w przekroju poprzecznym, w zaleznosci od potrzeb, zlokalizowano: zjazdy
indywidualne i publiczne, balustrady, bariery ochronne, kanalizacje deszczowg przepust,
oraz konstrukcje oporowe.

Skarpy drogi majg pochylenia o wartosci 1:1,5.

13. Droga gminna nr 157852G - ul. Polna od km ~179.735 do km ~180.100 LK 201 str.
prawa

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkosc¢ projektowa: 30 km/h (poza terenem zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

=  Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m;

=  Szerokos¢ jezdni 5,50 m;

= Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna i z kruszywa,;

=  Skrajnia pionowa: 4,50 m; 4,10 m (pod wiaduktem kolejowym);
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Zukowo;
= Zakres robét: budowa.

ROZWIAZANIE SUTYACYJNE:

Droge gminna nr 157852G — ul. Polng w Zukowie przewidziano do budowy na dtugosci
507 m (od km 0+374,37 do km 0+881,55). Trasa projektowanej drogi sktada sie z odcinkow
prostych oraz szesciu tukow poziomych pomiedzy nimi o promieniach kolejno, R=1000 m,
R=1000 m, R=300 m, R=15 m, R=155 m i R=155 m. Projektowana droga bedzie posiadata
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jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu po 2,75 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m. Ponadto po prawej stronie drogi przewidziano
wykonanie otwartego rowu drogowego o gtebokosci min. 0,50 m oraz szerokosci dna 0,40
m. Od km 0+758 do km 0+775 droga przechodzi pod obiektem kolejowym. Na odcinku
przewidzianym do budowy droga gminna nie krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi.
Wzdtuz drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne w miejscach dojazdu do dziatek.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny budowanej drogi gminnej zostat opracowany przy uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pozniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej oraz rozwigzan konstrukcyjnych
wiaduktu kolejowego;

= istniejgcego profilu drogi oraz technologii wykonania konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 0,50%,
a maksymalne 6,00%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatomoéw w profilu podtuznym wynosi R=300m, a minimalny tuk wypukty R=300m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dlugosci projektowanego odcinka drogi gminnej dominuje przekréj drogowy, z jedng
jezdnig o dwoch pasach ruchu o szerokosci 2,75 m. Do jezdni przylega¢ bedg obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m. Jezdnia posiada jednostronne pochylenie
poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach poziomych nie wymagajgcych dodatkowego
pochylenia z uwagi na dynamike ruchu pojazdéw. Wynosi¢ bedzie ono 2% w kierunku
prawostronnego rowu otwartego. Na tukach wymagajgcych z uwagi wartos¢ promienia tuku
zwiekszenia pochylenia poprzecznego, bedzie ono jednostronne, skierowane do wewnatrz
tuku o wartosci do 7%. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi¢ bedzie 8%.

W miejscu przejscia pod obiektem kolejowym zaprojektowano przekrgj
z prawostronnym chodnikiem dla pieszych o szerokoéci 2,70m. Ponadto w przekroju
poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: scieki, bariery ochronne, zjazdy i
przepusty pod zjazdami, kanalizacje deszczowg oraz przepust pod droga.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartosci 1:1,5. Skarpy rowéw
drogowych majg pochylenia 1:1,5.

14. Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: D

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predkosc projektowa: 30 km/h (teren zabudowy);

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

= Przekroj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
=  Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m;

=  Szerokos¢ jezdni 5,50 m - 6,00 m;

=  Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75-3,50 m;

=  Nawierzchnia: bitumiczna,
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=  Skrajnia pionowa: 4,50 m;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Rebiechowo;
=  Zakres robét: przebudowa i rozbudowa.

ROZWIAZANIE SUTYACYJNE:

Droge gminna nr 157005G — ul. Piaskowg w Rebiechowie przewidziano do przebudowy
i rozbudowy na dtugosci 154,52 m (od km 0+003,10 do km 0+157,62). Trasa projektowane;j
drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz dwdch tukéw poziomych pomiedzy nimi
o promieniach kolejno R=50 m, R=500 m. Projektowana droga bedzie posiadata jedng
jezdnie o dwéch pasach ruchu po 2,75 m — 3,00 m. Po lewej stronie drogi zaprojektowano
pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m-3,50m natomiast po prawej stronie chodnik dla
pieszych o szerokosci 2,20m od km 0+003 do km ok. 0+103. Droga podlega przebudowie
od poczatku opracowania do wiaduktu drogowego w km 184,731 LK 201 oraz rozbudowie
na pozostatej dtugosci odcinka objetego opracowaniem.

Na poczagtku opracowania droga gminna krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1902G
Tuchom - Rebiechowo - ul. Barniewickg. W zakresie przebudowy ul. Barniewickiej
zaprojektowano budowe przejscia dla pieszych. Ponadto w km 103,10 po stronie prawej
przewidziano wykonanie zjazdu publicznego na droge wewnetrzng, obstugujaca przylegte
posesje.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej i budowanej drogi gminnej zostat opracowany przy
uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pozniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej oraz rozwigzan konstrukcyjnych
wiaduktu drogowego;

» istniejgcego profilu drogi oraz technologii wykonania konstrukcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 0,26%,
a maksymalne 9,57%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatomow w profilu podtuznym wynosi R=300m, a minimalny tuk wypukty R=300m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci projektowanego odcinka drogi gminnej wystepuje przekroj drogowy oraz
potuliczny, z jedng jezdnig o dwéch pasach ruchu o szerokosci 2,75 m. Do jezdni przylegac
bedzie pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m — 3,50m po stronie lewej oraz chodnik dla
pieszych z kostki betonowej o szerokosci 2,20m wraz z kraweznikiem po stronie prawe;.
Jezdnia posiada dwustronne pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach
poziomych. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi¢ bedzie 8%. Ponadto
w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano bariery ochronne.

Bariery ochronne posiadajg parametry dobrane do przewidywanego zagrozenia.
Bariery zostaty umieszczona, tak aby zachowane byty warunki widocznosci. Z tego powodu
lokalnie poszerzono korpus drogowy.

Skarpy drogi w nasypach majg pochylenia o wartosci 1:1,5.
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15. Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

= Klasa drogi: L

= Kategoria drogi: gminna (DG);

=  Predko$c¢ projektowa: 40 km/h (poza terenem zabudowy);

=  Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

= Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

=  Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m;

=  Szerokos¢ jezdni 5,50 m;

=  Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;

=  Skrajnia pionowa: 4,50 m;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Rebiechowo, miasto
Gdansk;

= Zakres robot: rozbudowa.

ROZWIAZANIE SUTYACYJNE:

Droge gminna nr 142622G — ul. Planetarna w Rebiechowie i Gdansku przewidziano do
rozbudowy na dtugosci ok 362 m (od km 0+015,48 do km 0+377,19). Trasa projektowane;j
drogi skfada sie z odcinkdw prostych oraz trzech tukéw poziomych pomiedzy nimi
o promieniach kolejno R=50 m, R=250 m, R=225 m. Projektowana droga bedzie posiadata
jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu po 2,75 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m. Ponadto po prawej stronie drogi przewidziano
wykonanie otwartego rowu drogowego o gtebokoéci min. 0,50 m oraz szerokoéci dna
0,40 m.

Na odcinku przewidzianym do rozbudowy droga gminna nie Krzyzuje sie z innymi
drogami publicznymi. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie natomiast skrzyzowanie
z ul. Lipowg (DG nr 157015G). Wzdtuz rozbudowywanej drogi odtworzono wszystkie
istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej i budowanej drogi gminnej zostat opracowany przy
uwzglednieniu:

» wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami);

= projektowanego profilu podtuznego linii kolejowej;

= istniejgcego profilu drogi oraz technologii wykonania konstrukgcji nawierzchni.

Minimalne pochylenie niwelety projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 0,30%,

a maksymalne 4,38%. Minimalny tuk pionowy wklesty zastosowany do wyokraglenia
zatomow w profilu podtuznym wynosi R=600m, a minimalny tuk wypukty R=1250m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci projektowanego odcinka drogi gminnej dominuje przekréj drogowy, z jedng
jezdnig o dwoch pasach ruchu o szerokosci 2,75 m. Do jezdni przylega¢ bedg obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m. Jezdnia posiada jednostronne pochylenie
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poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach poziomych nie wymagajacych dodatkowego
pochylenia z uwagi na dynamike ruchu pojazdéw. Wynosi¢ bedzie ono 2% w kierunku
prawostronnego rowu otwartego. Na tukach wymagajgcych z uwagi wartos¢ promienia tuku
zwiekszenia pochylenia poprzecznego, bedzie ono jednostronne, skierowane do wewnatrz
tuku o wartosci do 7%. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi¢ bedzie 8%.
Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: zjazdy
i przepusty pod zjazdami, kanalizacje deszczowa.

Skarpy drogi w nasypach i wykopach majg pochylenia o wartoéci 1:1,5. Skarpy rowow
drogowych maijg pochylenia 1:1,5.

6.3 Przebudowa i budowa drég wewnetrznych

Ze wzgledu na zakres robodt przewidzianych dla uktadu torowego do przebudowy,
i budowy przewidziano nastepujgce odcinki drég wewnetrznych:

1. droge dojazdowg do miejsc postojowych i istniejgcego kontenera na P.O.
Kietpino Kartuskie;

2. droge dojazdowg od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 str. prawa
w miejscowosci Kietpino;

3. droge dojazdowg od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 str. prawa
w miejscowosci Kietpino;

4. droge dojazdowag do dz. ew. nr 585 w miejscowosci Kietpino od km ok. 168+360
do km ok. 168+580 str. prawa;

5. droge przy i pod wiaduktem kolejowym w km 168+747,76 (istn. km 168+849) LK
201 w miejscowosci Kietpino;

6. droge dojazdowa od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 str. prawa
w miejscowosci Glincz;

6.7. droge dojazdowg do nastawni Glincz oraz istn. obiektu mostowego od km
ok. 174+400 do km ok. 174+660 str. prawa w miejscowosci Borkowo wraz z
przejazdem kolejowo-drogowym (uzytku niepublicznego kat. ,F”);

+.8. droge dojazdowg od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 str. lewa
w miejscowosci Borkowo;

8.9. droge przy i pod wiaduktem kolejowym w km 175,960 (istn. km 176,059) LK 201
w miejscowosci ZUkowo;

9.10.droge dojazdowg od km ~176,500 do km ~176,670 LK 201 str. lewa
w miejscowo$ci ZUkowo;

10:11. droge dojazdowg do budynkéw z DP1903G - ul. Elzbietanskiej

1112, droge dojazdowg do miejsc postojowych na P.O. Zukowo oraz
przebudowa chodnika dla pieszych;

12.13. droge dojazdowg do konteneréw dla urzgdzen SRK w Zukowie
Wschodnim;

Wersja 10.2

; eQiS datab#:ut
Marzec 2022 Branza drogowa 9 49/79



Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarnsk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto™— PROJEKT WYKONAWCZY

13.14. plac do zawracania w ciggu likwidowanej drogi dojazdowej w km
~179,270 LK 201 str. lewa w miejscowosci Zukowo;

14.15. droge dojazdowg do budynkéw mieszkalnych w km 179+800 LK 201;

15.16. droge pod wiaduktem kolejowym — ul.Remusa w km 180,924 (istn. km
181,028) LK 201 w miejscowosci Pepowo Kartuskie;

16:17. droge dojazdowg do parkingu publicznego na P.O. Pepowo Kartuskie,
km 181+350 LK201,;

17:18. droge dojazdowg do dz. ew. nr 36/4 — ul. Radosnej na P.O. Rebiechowo
oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowosci Rebiechowo, km 184+150 LK201;

48:19. droge dojazdowg od km ~184,835 do km ~185,255 LK 201 str. lewa
w miejscowosci Rebiechowo;

19.20. droge dojazdowg od km ~185390 do km ~185,478 str. lewa
w miejscowosci Rebiechowo;

20.21. droge dojazdowg od km ~185.780 do km ~186.480 LK 201, str. prawa

wzdtuz LK 248 w miejscowosci Rebiechowo.
Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan projektowych:

Droga dojazdowa do miejsc postojowych i istniejgcego kontenera na P.O. Kietpino
Kartuskie

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
» Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy/dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ jezdni: 3,50m-5,00m;
» Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
» Nawierzchnia: bitumiczna/kruszywo;
» Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowos¢ Kietpino;
= Zakres robét: przebudowa;
= Diugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 63,41m

Droga dojazdowa od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 str. prawa w miejscowosci
Kietpino;

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
» Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
» Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ jezdni: 3,50m;
= Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75m;
= Nawierzchnia: kruszywo;
» Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowos$c¢ Kietpino;
= Zakres robét: przebudowa;
= Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robot: 150m
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Droga dojazdowa od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 str. prawa w miejscowosci
Kietpino;

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)

Kategoria obcigzenia ruchem: -;

Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

Szerokos¢ jezdni: 3,50m;

Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75m-1,55m (w miejscu barier ochronnych);
Nawierzchnia: kruszywo;

Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowos¢ Kietpino;

Zakres robot: przebudowa;

Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 221,18m

Droga dojazdowa do dz. ew. nr 585 w miejscowosci Kietpino od km ok. 168+360
do km ok. 168+580 str. prawa,

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)

Kategoria obcigzenia ruchem: -;

Przekrdj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;
Szerokos¢ jezdni: 3,50m;

Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75m;

Nawierzchnia: kruszywo;

Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowo$¢ Kietpino;
Zakres robaot: przebudowa;

Dtugo$¢ odcinka objetego zakresem robét: 222,09

Droga przy i pod wiaduktem kolejowym w km 168+747,76 (istn. km 168+849) LK
201 w miejscowosci Kietpino;

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)

Kategoria obcigzenia ruchem: -;

Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy/dwupasowy (pod wiaduktem),
dwukierunkowy;

Szerokos¢ jezdni: 3,50m-5,00m;

Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75m-2,00m (pod wiaduktem);

Nawierzchnia: kruszywo;

Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Kartuzy, miejscowosc¢ Kietpino;

Zakres robot: przebudowa;

Dtugos¢ odcinka objetego zakresem robot: 125,84

Drogadojazdowa od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 str. prawa w miejscowosci

Glincz;

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)
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= Kategoria obcigzenia ruchem: -;

= Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy dwukierunkowy;

= Szerokos¢ jezdni: 3,50m;

= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75m-1,55m (w miejscu barier ochronnych);
= Nawierzchnia: drogowe plyty betonowe;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Glincz;

= Zakres robét: przebudowa;

= Dlugosc¢ odcinka objetego zakresem robot: 200,85m

Droga dojazdowa do nastawni Glincz oraz istn. obiektu mostowego od km
ok. 174+400 do km ok. 174+660 str. prawa w miejscowosci Borkowo wraz z
przejazdem kolejowo-drogowym (uzytku niepublicznego kat. ,,F”);

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
» Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy/dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ jezdni: 3,50m;
= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75m -1,55m (w miejscu barier ochronnych);
= Nawierzchnia: kruszywo;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Borkowo;
= Zakres robét: przebudowa;
= Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 259,79m
Na koncu drogi dojazdowej, w celu umozliwienia zawrdocenia pojazdom, zaprojektowano
plac do zawracania (plac manewrowy), ktéry ksztattem zostat dopasowany do istniejgcego
zagospodarowania terenu o wymiarach min. 20,0m x 20,0m i promieniu wyokrgglajgcym
krawedzie R=9,0m.

Szczegotly rozwigzania przekrojow przejazdu zawierajg rysunki nr P224-PW-DRO-02-
001-6001-6.51i 6.6

Droga dojazdowa od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 str. lewa w miejscowosci
Borkowo:;

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
» Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy/dwukierunkowy;
» Szerokos$c¢ jezdni: 3,50m;
= Szerokosé pobocza gruntowego 0,75m-1,55m (w miejscu barier ochronnych);
= Nawierzchnia: kruszywo;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Borkowo;
= Zakres robét: przebudowa;
= Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robdt: 465m

Droga przy i pod wiaduktem kolejowym w km 175,960 (istn. km 176,059) LK 201

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
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» Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m;

= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;

= Nawierzchnia: z ptyty betonowe;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowos¢ Zukowo;
= Zakres robot: przebudowa;

= Dilugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 64 m (34,00 m + 30 m).

Droga dojazdowa od km ~176,500 do km ~176,670 LK 201 str. lewa

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
» Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m, 2,50 m w obrebie mijanki;
= Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: bitumiczna i z kruszywa;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Zukowo;
= Zakres robét: przebudowa;
= Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 160,65 m.

Droga dojazdowa do budynkéw z DP1903G - ul. Elzbietanskiej

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50m;
= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: ptyty betonowe;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Zukowo;
= Zakres robot: budowa;
= Dlugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 41 m.

Droga dojazdowa do miejsc postojowych na P.O. Zukowo

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m;
» Szerokos$¢ jezdni: 5,00 m;
= Szerokos¢ chodnika: min. 2,50 m;
» Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: bitumiczna;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Zukowo;
= Zakres robét: przebudowa;
= Dlugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 77,00 m.
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Chodnik dla pieszych:
=  Szerokos¢ chodnika: min. 2,00- 2,30 m;
=  Szerokos¢ opaski gruntowej 0,50 m;
= Nawierzchnia: kostka betonowa;
Dtugo$¢ odcinka objetego zakresem robdt: 51 m

Droga dojazdowa do konteneréw dla urzadzen SRK w Zukowie Wschodnim

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
» Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m — 4,0 m, 2,0 m w obrebie mijanki;
= Szerokos$c¢ jezdni: 3,50 m-4,0m , 5,50 m w obrebie mijanki;
= Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: bitumiczna i z kruszywa;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Zukowo;
= Zakres robét: przebudowa;
= Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 122,00 m.

Plac do zawracania na konicu drogi dojazdowej w km ~179,270 LK 201 str. lewa

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekréj drogi: plac do zawracania;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 12,50 m;
= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: bitumiczna;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Zukowo;
= Zakres robot: przebudowa;
= Dlugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 16,50 m.

Droga dojazdowa do budynkow w km 179+800 LK201

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00m;
» Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: z kruszywa;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Zukowo;
= Zakres robot: przebudowa;
= Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robot: 71 m.

Droga pod wiaduktem kolejowym w km 180,924- ul. Remusa (istn. km 181,028)
LK 201

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
» Klasa drogi: wewnetrzna
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= Kategoria obcigzenia ruchem: -;

= Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;

= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m-5,0m;

= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;

= Nawierzchnia: z kruszywa i z kostki brukowey;

= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Pepowo Kartuskie;
= Zakres robét: przebudowa;

= Dlugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 75,00 m.

Droga dojazdowa do parkingu publicznego na P.O. Pepowo Kartuskie

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekréj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m;
= Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m;
=  Szerokos$é chodnika: 2,20 m;
= Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
» Nawierzchnia: kostka brukowa,;
= Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Pepowo Kartuskie;
= Zakres robot: budowa;
= Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 91,00 m.

Droga dojazdowa do dz. ew. nr 36/4 — ul. Radosnej na P.O. Rebiechowo oraz
odtworzenie ul. Radosnej

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
= Przekréj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 - 2,75 m;
» Szerokos$¢ jezdni: 3,50 - 5,50 m;
= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: bitumiczna, z ptyt betonowych;
» | okalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowos¢ Rebiechowo;
= Zakres robét: przebudowa;
» Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 114,50 m (85,00 m + 29,50 m).

Droga dojazdowa od km ~184,835 do km ~185,255 LK 201 str. lewa

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
» Klasa drogi: wewnetrzna
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
» Przekr¢j drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami, plac
do zawracania;
= Szerokos¢ pasa ruchu: 4,00 m, 2,75 m w obrebie mijanki;
= Szeroko$c¢ jezdni: 4,00 m, 5,50 m w obrebie mijanki, plac do zawracania 12,50m;
= Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
» Nawierzchnia: bitumiczna i z kruszywa;
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Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Rebiechowo;
Zakres robot: przebudowa;
Dtugos$¢ odcinka objetego zakresem robét: 419,00.

Droga dojazdowa od km ~185,390 do km ~185,478 str. lewa
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

Klasa drogi: wewnetrzna

Kategoria obcigzenia ruchem:-;

Przekroj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami, plac
do zawracania;

Szerokosc¢ pasa ruchu: 4,00 m, 2,75 m w obrebie mijanki;

Szerokosc jezdni: 4,00 m, 5,50 m w obrebie mijanki, plac do zawracania 12,50m;
Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m;

Nawierzchnia: bitumiczna i z kruszywa,;

Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$é Rebiechowo;

Zakres robot: przebudowa;

Dtugosc¢ odcinka objetego zakresem robét: 82,50.

Droga dojazdowa od km ~185.780 do km ~186.480 str. prawa wzdiuz LK 248
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

Klasa drogi: wewnetrzna

Kategoria obcigzenia ruchem: -;

Przekroj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami;
Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,50 m, 2,75 m w obrebie mijanki;

Szerokos¢ jezdni: 3,50 m, 5,50 m w obrebie mijanki;

Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;

Nawierzchnia: z kruszywa,

Lokalizacja: powiat kartuski, gmina Zukowo, miejscowo$¢ Rebiechowo;
Zakres robaét: przebudowa;

Dtugos$¢ odcinka objetego zakresem robét: 675,05 m.

6.4 Przebudowa i budowa przejazdéw kolejowo-drogowych

Do przebudowy przewidziano nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie

szyn:

w km 166+250 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino, gmina Kartuzy.
Na skrzyzowaniu z drogg gminng (publiczng) ul. Dworcowg. Kategorie przejazdu
po przebudowie zmieniono z ,D” na ,B”.

Szczegoly rozwigzania przebudowy przejazdu zawierajg rysunki nr P224-PW-
DRO-02-001-6001-6.1i 6.2

w km 167+541 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino, gmina Kartuzy.
Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1925G ul. Osiedlowg. Kategorie przejazdu
po przebudowie zmieniono z ,C” na ,B”.

Szczegdty rozwigzania przebudowy przejazdu zawierajg rysunki nr P224-PW-
DRO-02-001-6001-6.3i 6.4
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= w km 174+460 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Borkowo, gmina Zukowo.
Budowa przejazdu kolejowo-drogowego kategorii ,F” (uzytku niepublicznego) w
celu zapewniania dojazdu do nastawni Glincz.
Szczegoly rozwigzania przebudowy przejazdu zawierajg rysunki nr P224-PW-
DRO-02-001-6001-6.5i 6.6

Zakres prac przewidzianych przy przebudowie przejazdéw kolejowo-drogowych
obejmuje:

= demontazu istniejgcej nawierzchni przejazdu,

= wyprofilowanie podtorza pod przejazdem,

= wzmocnienie podtorza pod przejazdem,

= wykonanie uszczelnienia pomostu poprzez zastosowanie na podktadach
podwojnej warstwy geowiokniny separacyjnej o szerokosci zwigkszonej 2x3m
od szerokosci pomostu przejazdu,

» zabudowe przejazdu matogabarytowymi prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi
typu MU,

= wykonanie konstrukcji nawierzchni pomiedzy torami,

= zabudowe odwodnienia liniowego rownolegle do osi torow w przypadku nachylenia
jezdni w kierunku toréw kolejowych.

= Zakres prac przewidzianych przy budowie przejazdu kolejowo-drogowego
obejmuje:

= wyprofilowanie podtorza pod przejazdem,

= wzmocnienie podtorza pod przejazdem,

= wykonanie uszczelnienia pomostu poprzez zastosowanie na podktadach
podwojnej warstwy geowtdkniny separacyjnej o szerokosci zwiekszonej 2x3m
od szerokosci pomostu przejazdu,

= zabudowe przejazdu matogabarytowymi prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi
typu MU,

= wykonanie konstrukcji nawierzchni pomiedzy torami.

6.5 Likwidacja przejazdéw kolejowo-drogowych i przejsé

Do likwidacji przewidziano nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie szyn:
= w km 166+601 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino na skrzyzowaniu
z drogg gminng - ul. Kolejowa.
= w km 179+622 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Zukowo na skrzyzowaniu
z drogg gminng nr 157852G - ul. Polng.

6.6 Budowa miejsc postojowych

Do budowy przewidziano miejsca postojowe zlokalizowane:
» przy dojsciach do perondéw na przystanku osobowym Kietpino Kartuskie;
= przy projektowanym budynku nastawni Glincz;
= przy ktadce dla pieszych w km 177+992 na P.O. Zukowo;
= przy zestawie konteneréw dla obstugi urzgdzen SRK w Zukowie Wschodnim;
= przy peronach na P.O. Pepowo Kartuskie;
= przy peronach na P.O. Rebiechowo.
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Wymiary miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w uktadzie prostopadtym
wynoszg 50 m x 2,5 m (dlugos¢ x szerokos¢) oraz 5,0 m x 3,6 m dla pojazdow
przewozgcych osoby niepetnosprawne.

W rejonie PO Borkowo w ramach odrebnej inwestycji realizowanej przez Gmine Zukowo
zbudowany zostat parking, ktéry posiada wydzielone miejsca postojowe dla pojazdow
przewozgcych osoby niepetnosprawne. Dojscie z parkingu jest zaprojektowane
uwzgledniajgc wytyczne dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

W rejonie Stacji Zukowo Wschodnie w ramach odrebnej inwestycji realizowanej przez
Gmine Zukowo wykonany zostanie parking (,Wezet Integracyjny Zukowo Wschodnie”),
ktory posiadat bedzie wydzielone miejsca postojowe dla pojazddéw przewozgcych osoby
niepetnosprawne. Dojscie z/do parkingu zaprojektowano w ramach niniejszej inwestycji
uwzgledniajgc wytyczne dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

7 ROBOTY ROZBIORKOWE

W projekcie przewiduje sie rozbiérke istniejgcych konstrukcji nawierzchni jezdni drég
przebudowywanych lub wykonanie frezowania profilujgcego na nawierzchniach
z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Na likwidowanych przejazdach kolejowo-drogowych przewiduje sie rozbiorke
nawierzchni z piyt przejazdowych zelbetowych, nawierzchnie drog na dojazdach
do przejazdu oraz elementéw odwodnienia (jesli wystepujg). Niezbedne jest rowniez
rozebranie istniejgcego oznakowania pionowego znajdujgcego sie przy drogach w obrebie
opracowania oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (stalowe bariery ochronne,
balustrady, porecze).

Ponadto do rozbidérki przewidziano istniejgcg nawierzchnie na chodnikach (z ptyt
betonowych, oraz kostki brukowej betonowej) wraz z ograniczajgcym jg kraweznikiem
i obrzezem. Rozbidrkg objeto rowniez nawierzchnie na zjazdach, przepusty pod zjazdami
a takze istniejgce $ciekowe elementy korytkowe. Wszystkie zjazdy o nawierzchni
betonowej przewidziano do rozebrania.

W przypadku stwierdzenia materiatbw szkodliwych dla Srodowiska pochodzacych
z rozbiérki, Wykonawca zobowigzany jest do recyklingu tych materiatéw lub zapewnienia
ich utylizacji poprzez wyspecjalizowang firme posiadajgcg stosowne zezwolenia.

8 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjg¢ warstwe
gleby urodzajnej o zmiennej grubosci do 50 cm. Do humusowania nalezy wykorzystac
zdjetg uprzednio ziemie urodzajng. Grubosc¢ utozenia warstwy humus wynosi 15 cm.

Przewiduje sie wykorzystanie gruntow pochodzgcych z wykopu bezposrednio do
profilowania i makroniwelacji terenu oraz we wskazanych przypadkach po ulepszeniu do
wbudowania w projektowane nasypy drogowe.

Nasypy drogowe nalezy konstruowac z:
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= gruntdw niewysadzinowych grupy G1 wg ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych”;

= gruntow przydatnych (bez zastrzezeh i z zastrzezeniami) w granicy przemarzania
wg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - roboty ziemne”.

Wybdr gruntu do konstrukcji nasypu zostat sprecyzowany w czesci rysunkowej
dotyczacej projektowanej drogi.

Podtoze gruntowe pod projektowanym nasypem drogowym:
= przebudowywanej drogi dojazdowej od km ~176,500 do km ~176,660 LK 201 po
stronie lewej,
» przebudowywanej drogi gminnej nr 157005G — ul. Piaskowej,
» budowanej drogi dojazdowej od km ~184,835 do km ~185,255 LK 201 po stronie
lewej,
zostato przewidziane do wzmocnienia technologicznego spoiwem hydraulicznym Co 40,5
na gtebokos¢ 40-50 cm oraz parametrach warstwy E;= 40 MPa i Is > 0,97.

9 GEOTECHNIKA

Odrebnym opracowaniem geotechnicznym zostaty objete:

= rozbudowa drogi powiatowej nr 1900G — ul. Gdanskiej w Pepowie Kartuskim
w zakresie wzmocnienia podioza gruntowego pod nasypem drogowym oraz
konstrukcji nasypu drogowego.

10 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi
w Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia “Prace
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trdjmiasto, etap I”.

11 ODWODNIENIE

Sposdb odwodnienia projektowanych drég bedzie zalezny od przyjetego przekroju
poprzecznego. Na odcinkach z przekrojem ulicznym odwodnienie realizowane bedzie
systemem zamknietej kanalizacji deszczowej. Na odcinkach z przekrojem drogowym
odwodnienie realizowane bedzie systemem otwartych rowéw drogowych lub na przylegty
teren ,zielony”. Na odcinkach z przekrojem pétulicznym wystepowac bedg obydwa systemy.

Projektowane otwarte rowy drogowe posiadaty bedg ksztatt trapezowy o szerokosci dna
0,40 m, gtebokosci minimalnej 0,50 m i skarpy o pochyleniu od 1:1,5. Pochylenie podtuzne
rowow drogowych wynosi¢ bedzie min. 0,30%.

Szczegoty rozwigzan oraz profile zamknietego systemu kanalizacji deszczowej stanowig
zakres odrebnego opracowania branzowego.
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11.1 Przebudowa i rozbudowa drég powiatowych
Droga powiatowa nr 1925G — ul. Osiedlowa w miejscowosci Kietpino

Wody opadowe z jezdni i poboczy na odcinku od km 0+005 do przebudowywanego
przejazdu kolejowo — drogowego odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”, na
pozostatym odcinku wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg do systemu
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Droga powiatowa nr 1926G w miejscowosci Glincz
Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga powiatowa nr 1900G — ul. Gdanska w Pepowie Kartuskim

Wody opadowe z jezdni, chodnika i ciggu pieszo-rowerowego odprowadzane beda do
systemu projektowanej kanalizacji deszczowe.

Droga powiatowg nr 1901G — ul. Gdainska w Rebiechowie

Wody opadowe z jezdni, chodnika i ciggu pieszo-rowerowego odprowadzane beda do
systemu projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Droga powiatowa nr 1903G — ul. Elzbietanska w Zukowie

Wody opadowe z jezdni, chodnika i ciggu pieszo-rowerowego odprowadzane bedg do
systemu projektowanej kanalizacji deszczowe.

11.2 Przebudowa, rozbudowa i budowa drég gminnych — publicznych

Droga gminna ul. Zacisze zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w km istn. 163+556 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Somonino (gmina
Somonino).

Wody opadowe z jezdni, chodnika, pobocza odprowadzane bedg do systemu
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Droga gminna ul. Spétdzielcow zlokalizowanej po lewej stronie linii kolejowej
nr201 od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 (wg km stanu istniejgcego)
w miejscowosci Somonino (gmina Somonino).

Wody opadowe z jezdni, pobocza odprowadzane bedg do systemu projektowanej
kanalizacji deszczowe.

Droga gminna ul. Torowa zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201
od km ok. 164+500 do km ok. 164+840 (wg km stanu istniejacego) w miejscowosci
Somonino (gmina Somonino) oraz od km ok. 164+840 do km 165+600 (wg km stanu
istniejgcego) w miejscowosci Kietpino (gmina Kartuzy).

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna ul. Swierkowa zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym w km istn.
165+383 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino (gmina Kartuzy).

Wody opadowe z jezdni, pobocza odprowadzane bedg do proj. korytka betonowego
a nastepnie do systemu projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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Droga gminna ul. Dworcowa w miejscowosci Kielpino w miejscu przebudowy
przejazdu kolejowo — drogowego w km istn. 166+250 linii kolejowej nr 201 wraz
z dojazdem do miejsc postojowych (gmina Kartuzy).

Wody opadowe w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego z jezdni, chodnika, pobocza
odprowadzane bedg do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej. Na pozostatym
odcinku wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane beda na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 (wg km stanu istniejagcego)
zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino
(gmina Kartuzy).

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna ul. Raduinska od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 (wg km stanu
istniejgcego) zlokalizowanej po lewej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Kietpino (gmina Kartuzy).

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg do projektowanego rowu
drogowego lub do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej (odcinek o przekroju
potulicznym). Na koncowym odcinku drogi wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane
beda na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna ul. Piaskowa zlokalizowana pod wiaduktem kolejowym w km istn.
169+163 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Mezowo (gmina Kartuzy).

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna ul. Spacerowa zlokalizowana od km ok. 174+150 do km ok. 174+460
(wg km stanu istniejgcego) po lewej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Borkowo (gmina Zukowo).

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane beda na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna ul. Nowowiejska zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w km istn. 175+701 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Borkowo (gmina Zukowo).

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna ul. Kolejowa od km ok. 175+701 do km ok. 176+000(wg km stanu
istniejgcego) po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Borkowo (gmina
Zukowo).

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna nr 157852G - ul. Polna od km ~178,130 do km ~178,580 LK 201 str.
prawa

Wody opadowe z jezdni, chodnika, bezpiecznika odprowadzane bedg do systemu
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Droga gminna nr 157852G - ul. Polna od km ~179.380 do km ~180.100 LK 201 str.
prawa

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane beda do projektowanego otwartego
rowu drogowegdo, a nastepnie do odbiornika — rowu terenowego.
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Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji
deszczowej oraz na przylegty teren ,zielony”.

Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna
Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg do projektowanego otwartego
rowu drogowego, a nastepnie do odbiornika — kanalizacji deszczowe;j.
11.3 Przebudowa i budowa drég wewnetrznych
Droga dojazdowa do miejsc postojowych na P.O. Kietpino Kartuskie

Wody opadowe z jezdni, miejsc postojowych, pobocza odprowadzane bedg do systemu
projektowane] kanalizacji deszczowej. Na koncowym odcinku (w miejscu dowigzania do
stanu istniejgcego) wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegly
teren ,zielony”.

Droga dojazdowa od km ~167+300 do km ~167+420 str. prawa w miejscowosci
Kietpino

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga dojazdowa od km ~167+860 do km ~168+080 str. prawa w miejscowosci
Kietpino

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegtly teren ,zielony”.

Droga dojazdowa do dz. ew. nr 585 w miejscowosci Kietpino od km ~168+360 do
km ~168+580 str. prawa

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga przy i pod wiaduktem kolejowym w km 168+747,76 (istn. km 168+849) LK
201 w miejscowosci Kietpino

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg do korytka betonowego
zlokalizowanego przy krawedzi jezdni a nastepnie do projektowanych elementéw
kanalizacji deszczowej.

Droga dojazdowa od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 str. prawa w miejscowosci
Glincz;

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga dojazdowa do nastawni Glincz od km ~ 174+400 do km ~174+660 str. prawa
w miejscowosci Borkowo

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.

Droga dojazdowa do nieruchomosci od km ~174+850 do km ~175+030 str. prawa
w miejscowosci Borkowo

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga przy i pod wiaduktem kolejowym w km 175,960 (istn. km 176,059) LK 201

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
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Droga dojazdowa od km ~176,500 do km ~176,670

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga dojazdowa do nieruchomosci z DP1903 ul. Elzbietanskiej w Zukowie
Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga dojazdowa do miejsc postojowych na P.O. Zukowo

Wody opadowe z jezdni, miejsc postojowych, chodnika i poboczy odprowadzane beda
do systemu projektowanej kanalizacji deszczowe.

Droga dojazdowa do konteneréw dla urzadzen SRK w Zukowie Wschodnim

Wody opadowe z jezdni, miejsc postojowych, chodnika i poboczy odprowadzane bedg
na przylegty teren ,zielony”.

Plac do zawracania w ciggu likwidowanej drogi dojazdowej w km ~179,270 LK 201
str. lewa w miejscowosci Zukowo;

Wody opadowe z placu do zawracania odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga dojazdowa do nieruchomosci w km 179+800 LK 201;
Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony

Droga pod wiaduktem kolejowym w km 180,924 — ul. Remusa (istn. km 181,028)
LK 201

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga dojazdowa do parkingu publicznego na P.O. Pepowo Kartuskie

Wody opadowe z jezdni, chodnika, poboczy i skarp odprowadzane bedg do systemu
kanalizacji deszczowej projektowanej wzdtuz drogi powiatowej nr 1900G. Pod parkingiem
gminnym przewidziano wykonanie drenazu podiuznego wraz z wtgczeniem wylotu drenu
do kanalizacji deszczowe;j.

Droga dojazdowa do dz. ew. nr 36/4 — ul. Radosnej na P.O. Rebiechowo oraz
odtworzenie ul. Radosnej

Wody opadowe z jezdni, miejsc postojowych, poboczy i skarp odprowadzane bedg do
systemu kanalizacji deszczowej projektowanej wzdtuz drogi powiatowej nr 1901G.

Droga dojazdowa od km ~184,835 do km ~185,255 LK 201 str. lewa

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga dojazdowa od km ~185,390 do km ~185,478 str. lewa

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg na przylegty teren ,zielony”.
Droga dojazdowa od km ~185.780 do km ~186.480 str. prawa wzdtuz LK 248

Wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane bedg czesciowo na przylegty teren
,zielony”, a czesciowo do istniejgcego rowu kolejowego.
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12 PRZEPUSTY POD DROGAMI | ZJAZDAMI

Zestawienie budowanych i przebudowywanych przepustéw pod drogami publicznymi dla

odcinka B:
ODCINEK B OD KM OK. 163+250 DO KM OK. 176+000 LK NR 201 -
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD DROGAMI
©
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DROGA,GMINNA ul. wykonanie nowego zarurowana wraz z
RADUNSKA W M. dopasowaniem do pochylenia skarpy,
KIELPINO (gm. umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu
1 Kartuzy) 0+018,94 budowa | 800 | 12,50 |elementami kamiennymioraz
OD KM OK. 167+300 wykonanie umocnionego potgczenia z
DO KM OK. 1674930 rowem kolejowym przy obiekcie w km
STR. PRAWA 167+317
PRZEBUDOWA DROGI
GRUNTOWEJ wykonanie nowego zarurowana wraz z
(DOJAZD) W M. dopasowaniem do pochylenia skarpy,
2 KIELPINO OD KM OK. 0+101,82 budowa | 800 | 13,00 umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu
167+860 DO KM OK. elementami kamiennymi
168+080
BUDOWA ROWU
PRZY UL. K .
CHROBREGO — wykonanie nowego zarurowana wraz z
0+082,88 15,0 i i
3 KONTYNUACIA ! budowa | 600 ’ dopaso.wa'nlem d'o pochylema‘skarpy,
0+231,83 15,0 | umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu
DOJAZDU Do elementami kamiennymi
PERONOW PRZY P.O.
ZUKOWO
CHODNIK DLA wykonanie nowego zarurowana wraz z
4 PIESZYCH W KM 0+4006,00 | budowa | 600 | 13,0 |doPasowaniem do pochylenia skarpy,
umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu
177+950 LK201 elementami kamiennymi
DROGA GMINNA NR
157852G - UL. POLNA wykonanie nowego zarurowana wraz z
5 W MIEJSCOWOSCI 0+453,01 bud 500 14,0 | dopasowaniem do pochylenia skarpy,
ZUKOWO 0+717,77 udowa 15,0 | umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu
OD KM 179+735 DO elementami kamiennymi
KM 180+100
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Szczegdétowe dane dotyczgce budowy i przebudowy poszczegdlnych przepustow
pokazano na rysunku nr P224-PW-DRO-02-001-5001-5.8 ,Szczegdty — rozwigzania
typowe dla przepustéw drogowych”.

Aby zapewni¢ ciggtos¢ rowu drogowego w miejscach zjazdoéw indywidualnych
i publicznych przewidziano wykonanie przepustow. Zaprojektowano przepusty z rur PP
o $rednicy 50 cm ispetniajgce wymagania sztywnosci obwodowej min. SN8. Jako
zakonczenia wlotu i wylotu do przepustu przewidziano obtozenie trzema rzedami kostki
betonowej grubosci 8 cm i koloru szarego.

Szczegotowe dane dotyczace budowy przepustéw pod zjazdami pokazano na rysunku
nr P224-PW-DR0O-02-001-5001-5.1 ,Szczegdty — rozwigzania typowe dla zjazdow...”.

13 ZJAZDY INDWIDUALNE | PUBLICZNE

Istniejgce zjazdy publiczne i indywidualne zostang odtworzone zgodnie ze stanem
istniejgcym. Wszystkim dziatkom posiadajgcym dostep do drog w stanie istniejgcym, po
realizacji inwestycji dostep ten rowniez zostanie zapewniony.

Minimalne parametry zjazdow publicznych projektowanych w ramach opracowania
WYnosza:
= szerokos¢ jezdni zjazdu: 3,50 m;
= szerokosc¢ zjazdu: 5,00 m;
= promien wyokraglenia krawedzi R=5m.

Minimalne parametry zjazdow indywidualnych projektowanych w ramach
opracowania wynosza:
= szerokos¢ jezdni zjazdu: 3,00 m;
= szerokosc¢ zjazdu: 4,50 m;
= promien wyokraglenia krawedzi R=3m;
= skos zatamania krawedzi 1:1 (dla przejazdoéw przez chodnik).

Szczegétowe dane dotyczace zjazddw indywidualnych i publicznych pokazano na
rysunkach nr P224-PW-DRO-02-001-5001-5.7 j 5.2 ,Szczegdty - rozwigzania typowe dla
zjazdow...” Parametry oraz rodzaj konstrukcji nawierzchni na poszczegdlnych zjazdach
pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”

14 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przyjete rozwigzania projektowe uktadéw drogowych zapewniajg mozliwos¢ petnego
korzystania z nich przez osoby o ograniczonej mobilno$ci. Uzyskano to miedzy innymi
poprzez: obnizenia kraweznikéw w obrebie przejs¢ dla pieszych, zachowanie wiasciwych
szerokosci elementow przekroju poprzecznego oraz pochylen podtuznych ciggow pieszych,
a takze poprzez montaz balustrad w miejscach mogacych tworzy¢ potencjalne zagrozenia.
Ponadto na dtugosci dojs¢ do peronow przewidziano montaz oznakowania prowadzgcego
i ostrzegawczego dla oséb niewidomych i niedowidzacych. Szczegdty lokalizacji i schematy
utozenia tego oznakowania stanowig zakres odrebnego opracowania branzowego.
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15 MALA ARCHITEKTURA

Na chodnikach stanowigcych dojscia do peronéw przewidziano montaz gablot, tablic
informacyjnych, stojakow rowerowych i wiat. Szczegodty lokalizacji i schematy montazu
elementéw matej architektury stanowig zakres odrebnego opracowania branzowego.

16 ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie pionowe i poziome oraz lokalizacja elementow bezpieczehAstwa ruchu
drogowego dla projektowanych uktadéw drogowych stanowi zakres odrebnego
opracowania branzowego.

17 OSWIETLENIE ULICZNE

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowego oraz przebudowe juz istniejgcego
oswietlenia projektowanych uktadéw drogowych, dojs¢ do perondw oraz miejsc
postojowych. Szczegdtowe informacje dotyczgce zakresu prac zwigzanych z realizacjg
sieci oswietlenia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

18 INZYNIERYJNE UZBROJENIE TERENU

Projekty budowy, przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego inzynieryjnego uzbrojenia
terenu, kolidujgcego z projektowanymi uktadami drogowymi stanowig odrebne opracowania
branzowe.

19 ZIELEN

Projekt inwentaryzacji istniejgcego drzewostanu wzdtuz projektowanych uktaddw
drogowych wraz z podaniem parametrow charakterystycznych oraz wskazaniem drzew do
wyciecia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

W ramach branzy drogowej przewiduje sie natomiast profilowanie i makroniwelacje
terenu po wykonaniu robét zwigzanych z budowg torowiska, obiektéw inzynierskich
i uktadow drogowych. Istniejgce tereny zielone przewiduje sie do odtworzenia.

20 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | GRUPA NOSNOSCI PODLOZA

Warunki gruntowe i grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie:

= Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej dla okreslenia warunkéw geologiczno —
inzynierskich w podtozu modernizowanej linii kolejowej nr 201 na odcinku 163+250
do km 187+045 (czes¢ B) realizowanej w ramach projektu ,Prace na alternatywnym
ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto, etap I” gm. Somonino, Kartuzy,
Zukowo, pow. kartuski, woj., pomorskie, wykonana przez BAARS Pawet Jozwiak, ul.
Iwaszkiewicza 18, 62-420 Strzatkowo;
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= Projektu robot geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno — inzynierskich
w podfozu modernizowanej linii kolejowej nr 201 na odcinku 163+250 do km 187+045
(czes¢ B) realizowanej w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”, wykonany przez Jaf-Geotechnika, ul. Krotka
5, 63-620 Trzcinica; opracowan wymienionych w punkcie nr 3 niniejszego
opracowania.

20.1 Przebudowa i rozbudowa drég powiatowych

Droga powiatowa nr 1925G — ul. Osiedlowa w miejscowosci Kietpino

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 167+500P, 167+500L, 167+600 i 167+600L,
warunki gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podioza
gruntowego ustalono jako G1.

Droga powiatowa nr 1926G w miejscowosci Glincz

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 171+950L i 172.2P2 warunki gruntowo wodne
zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga powiatowa nr 1900G — ul. Gdanska w Pepowie Kartuskim

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 181+420 i 181+420L warunki wodne
zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga powiatowg nr 1901G — ul. Gdainska w Rebiechowie

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 184.1WK2 -184.3WK4 warunki wodne
zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga powiatowa nr 1903G — ul. Elzbietanska w Zukowie

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 176+400 i 176+600 warunki wodne
zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

20.2 Przebudowa, rozbudowa i budowa drég gminnych — publicznych

Droga gminna ul. Zacisze zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w km istn. 163+556 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Somonino (gmina
Somonino).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 163+400 i 163+530, warunki gruntowo wodne
zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga gminna ul. Spéldzielcow zlokalizowanej po lewej stronie linii kolejowej
nr201 od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 (wg km stanu istniejgcego)
w miejscowosci Somonino (gmina Somonino).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 164+050L, 164+150L, 164+250L i 164+350L,
warunki gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza
gruntowego ustalono jako G4.

Droga gminna ul. Torowa zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201
od km ok. 164+500 do km ok. 164+840 (wg km stanu istniejacego) w miejscowosci
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Somonino (gmina Somonino) oraz od km ok. 164+840 do km 165+600 (wg km stanu
istniejacego) w miejscowosci Kietpino (gmina Kartuzy).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 164+600P, 164+900P, 164+950P, 165+050P,
165+400 i 165+500 warunki gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe
nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga gminna ul. Swierkowa zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym w km istn.
165+383 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino (gmina Kartuzy).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 165+400P i 165+400L warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G4.

Droga gminna ul. Dworcowa w miejscowosci Kietpino w miejscu przebudowy
przejazdu kolejowo — drogowego w km istn. 166+250 linii kolejowej nr 201 wraz z
dojazdem do miejsc postojowych (gmina Kartuzy).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 166+200P, 166+200L i 166+300P warunki
gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego
ustalono jako G4.

Droga gminna od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 (wg km stanu istniejagcego)
zlokalizowanej po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Kietpino
(gmina Kartuzy).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 166+200P, 166+300P, 166+400, 166+500P i
166+600P warunki gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza
gruntowego ustalono jako G4.

Droga gminna ul. Radunska od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 (wg km stanu
istniejacego) zlokalizowanej po lewej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Kietpino (gmina Kartuzy).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 167+300L, 167+400L, 167+500L, 167+600L,
167+700L, 167+800L, 167+900L warunki gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste,
a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G1.

Droga gminna ul. Piaskowa zlokalizowana pod wiaduktem kolejowym w km istn.
169+163 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Mezowo (gmina Kartuzy).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 169+200, 169+200A, 169+200P warunki
gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego
ustalono jako G1.

Droga gminna ul. Spacerowa zlokalizowana od km ok. 174+150 do km ok. 174+460
(wg km stanu istniejgcego) po lewej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci
Borkowo (gmina Zukowo).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 174+200L, 174+500, 174+600L warunki
gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci poditoza gruntowego
ustalono jako G4.

Droga gminna ul. Nowowiejska zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym
w km istn. 175+701 linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Borkowo (gmina Zukowo).
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Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 175+700P i 175+700L warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G1.

Droga gminna ul. Kolejowa od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 (wg km stanu
istniejacego) po prawej stronie linii kolejowej nr 201 w miejscowosci Borkowo (gmina
Zukowo).

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 175+700P, 175+800P warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G1.

Droga gminna nr 157852G - ul. Polna od km ~178,040 do km ~178,580 LK 201 str.
Prawa

Na podstawie odwiertow rdzeniowych w km 178+060 — 178+400P warunki wodne
zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga gminna nr 157852G - ul. Polna od km ~179.380 do km ~180.100 LK 201 str.
Prawa

Na podstawie odwiertow rdzeniowych w km 179+400 — 180.0WK2 warunki wodne
zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa w km 184+730

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 184+700 warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna km186+460 - 186+845

Na podstawie odwiertow rdzeniowych w km 186+600, 86+700P, 186+800B warunki
wodne zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podioza gruntowego ustalono
jako G4.Przebudowa i budowa drég wewnetrznych

Droga dojazdowa do miejsc postojowych i istniejagcego kontenera na P.O. Kietpino
Kartuskie;

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 166+300L i 166+300C, warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G4.

Droga dojazdowa od km ok. 167+300 do km ok. 167+420 str. prawa w miejscowosci
Kietpino;

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 167+300P i 167+400P, warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G1.

Droga dojazdowa od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 str. prawa w miejscowosci
Kietpino;
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Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 167+900P i 167+900P, warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G1.

Droga dojazdowa do dz. ew. nr 585 w miejscowosci Kielpino od km ok. 168+360
do km ok. 168+580 str. prawa;

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 168+400P i 168+500P, warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G1l.

Droga przy i pod wiaduktem kolejowym w km 168+747,76 (istn. km 168+849) LK
201 w miejscowosci Kielpino;

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 168+850P i 168+850L, warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G4.

Droga dojazdowa od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 str. prawa w miejscowosci
Glincz;

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 171+550P i 171+750, warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G1l.

Droga dojazdowa do nastawni Glincz oraz istn. obiektu mostowego od km
ok.174+400 do km ok. 174+660 str. prawa w miejscowosci Borkowo wraz
Z przejazdem kolejowo-drogowym (uzytku niepublicznego kat. ,,F”);

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 174+400P, 174+500P i 174+600P, warunki
gruntowo wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego
ustalono jako G4.

Droga dojazdowa od km ok. 174+850 do km ok. 175+030 str. lewa w miejscowosci
Borkowo;

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 174+900P i 175+000P warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G1.

Droga przy i pod wiaduktem kolejowym w km 175,960 (istn. km 176,059) LK 201

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 175+900P i 176+000P, warunki gruntowo
wodne zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako
G4.

Droga dojazdowa od km ~176,500 do km ~176,660

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 176+600L, warunki gruntowo wodne
zakwalifikowano jako proste, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa do nieruchomosci z DP19003G ul.Elzbietanskiej w Zukowie

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 176+400 i 176+600 warunki wodne
zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.
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Droga dojazdowa do miejsc postojowych na P.O. Zukowo

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 177+900L warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa do konteneréw dla urzadzen SRK w Zukowie Wschodnim

Na podstawie odwiertow rdzeniowych w km 178+300L i 178+520L warunki wodne
zakwalifikowano jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Plac do zawracania w ciggu likwidowanej drogi dojazdowej w km ~179,270 LK 201
str. Lewa

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 179+300L warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa do nieruchomosci w km ~179+800 LK201

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 179+900L warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga pod wiaduktem kolejowym w km 180,924 (istn. km 181,028) LK 201

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 180+960 warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa do parkingu publicznego na P.O. Pepowo Kartuskie

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 181+420L warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa do dz. ew. nr 36/4 — ul. Radosnej na P.O. Rebiechowo oraz
odtworzenie ul. Radosnej

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 184+200 warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa od km ~184,835 do km ~185,255 LK 201 str. Lewa

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 184+800L warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podfoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa od km ~185,390 do km ~185,478 str. Lewa

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 185+450L warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.

Droga dojazdowa od km ~185.780 do km ~186.480 str. prawa wzdiuz LK 248

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 185+890P warunki wodne zakwalifikowano
jako przecietne, a grupe nosnosci podtoza gruntowego ustalono jako G4.
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21 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

21.1 Peina konstrukcja nawierzchni jezdni KR3

Zaréwno gorne jak i dolne warstwy nawierzchni przyjeto na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdanhska,
GDDKIA, Gdansk, 2014 r.”.

W projekcie zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni KR3 w zaleznosci od
miejsca wystepowania oraz rodzaju grupy nosnosci podtoza opisanej w punkcie nr 20.
Szczegotowe lokalizacje konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach ,Przekroje
typowe”

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR3 — odcinek wykopowy G4

= 4cm - warstwa $cieralna SMA 8 (drogi powiatowe) lub z betonu asfaltowego AC 11 S
(drogi gminne);

= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P;

= 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csorz0, E2 2 160 MPa;

= min. 22 cm - warstwa mrozoochronna— mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Cis2, E22100
MPa;

= 25 cm — ulepszone podtoze — grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy
Co.i05, E2 2 50 MPa;
= istniejgce podioze gruntowe (G4).

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR3 - odcinek wykopowy G4
z warstwg odsaczajaca do projektowanego drenu

= 4cm - warstwa $cieralna SMA 8 (drogi powiatowe) lub z betonu asfaltowego AC 11 S
(drogi gminne);

= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P;

= 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csorz0, E2 2 160 MPa;

= min. 28 cm — warstwa mrozoochronna (odsaczajgca) z mieszanki niezwigzanej
0/63mm Cngr, E2 2 100 MPa, k=8m/dobe

= 25 cm — ulepszone podtoze — grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy
Co.40,5, E2 = 50 MPa;

= istniejgce podtoze gruntowe (G4).

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR3 — odcinek nasypowy G1

= 4cm - warstwa Scieralna SMA 8 (drogi powiatowe) lub z betonu asfaltowego AC 11 S
(drogi gminne);

= 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,

= 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P;

= 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy C50/30, E2>160 MPa;
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= min. 18 cm - warstwa mrozoochronna— mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, E2 = 100
MPa;

= gr. zmienna — nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E2 = 80 MPa;
= jistniejgce podtoze gruntowe.

Petna konstrukcja nawierzchni z kruszywa KR3 - odcinek wykopowy G4

= 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cooys;
= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoz0, E2 2 160 MPa;

= min. 22 cm - warstwa mrozoochronna— mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, E2 = 100
MPa;

= 25 cm - ulepszone poditoze — grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy
Co.4i05, E2 2 50 MPa;
= istniejgce podioze gruntowe (G4).

Peina konstrukcja nawierzchni z kruszywa KR3 - odcinek nasypowy G1

= 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cooys;
= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csorz0, E2 2 160 MPa;

= min. 18 cm - warstwa mrozoochronna— mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Ci 52, E2 = 100
MPa;

= gr. zmienna — nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E2 = 80 MPa;
= istniejgce podioze gruntowe.

tadownie publiczne — odcinek wykopowy KR3/G4

= 10cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu Behaton;

= ~5cm - podsypka grysowa 1/4mm;

= 22cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Csg/zo E2
2160 MPa

= min. 28cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cng,
CBR235%, E> = 100 MPa;

= 25cm - ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Con05, E22=50 MPa;

= istniejgce podioze gruntowe (G4).

Dojazd do tadowni — odcinek wykopowy KR3/G4

= 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;

= 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,

= 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P;

= 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy C5o/30, E,2 160 MPa;
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min. 28cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyg,
CBR235%, E2 2100 MPa;

25cm - ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Co,40,5, E2250 MPa;

istniejgce podtoze gruntowe (G4).

21.2 Peina konstrukcja nawierzchni jezdni KR2

Zarébwno gorne jak i dolne warstwy nawierzchni przyjeto na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdanhska,
GDDKIA, Gdansk, 2014 r.”.

W projekcie zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni KR2 w zaleznosci od
miejsca wystepowania oraz rodzaju grupy nosnosci podtoza opisanej w punkcie nr 20.
Szczegoétowe lokalizacje konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach ,Przekroje
typowe”

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR2 — odcinek wykopowy G4

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;

8cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W,

22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoz0, E22 130 MPa;

min. 22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, Ez 2 80 MPa;

25cm - ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Coa05, E2 2 50 MPa;

istniejgce podtoze gruntowe (G4).

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR2 - odcinek wykopowy G4
z warstwg odsaczajaca do projektowanego drenu

4cm - warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;

8cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W,

22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoz0, E2= 130 MPa;

min. 22 cm — warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej
0/63mm Cng, gr. min. 22cm, E, =2 80 MPa, k=8m/dobe

25 cm — ulepszone podtoze — grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy
Coai05, E2 2 50 MPa;

istniejgce podtoze gruntowe (G4).

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR2 — odcinek nasypowy G1

4cm - warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;

8cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W,

22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoz0, E2 = 130 MPa;

gr. zmienna — nasyp drogowy z gruntow niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E; =2 80 MPa;

istniejgce podtoze gruntowe.
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Petna konstrukcja nawierzchni z kruszywa KR2 — odcinek wykopowy G4

= 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy
C90/3;

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoro, E22 130 MPa;

= min. 22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, E> = 80 MPa;

= 25cm - ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Coa/05, E2 2 50 MPa;

= istniejgce podioze gruntowe (G4).

Petna konstrukcja nawierzchni z kruszywa KR2 — odcinek wykopowy G4 z warstwa
odsgczajaca do projektowanego drenu

= 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy
C90/3;

= 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoz0, E22 130 MPa;

= min. 22 cm — warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej
0/63mm Cnr, gr. min. 22cm, E, =2 80 MPa, k=8m/dobe

= 25 cm - ulepszone poditoze — grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy
Coa05, E2 2 50 MPa;

= istniejgce podioze gruntowe (G4).

Peina konstrukcja nawierzchni z kruszywa KR2 - odcinek nasypowy G1

= 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy
C90/3;

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoz0, E2= 130 MPa;

= gr. zmienna — nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E, = 80 MPa;

= jstniejgce podioze gruntowe.

21.3 Petna konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

Zarébwno gorne jak i dolne warstwy nawierzchni przyjeto na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdanhska,
GDDKIA, Gdansk, 2014 r.”.

W projekcie zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni KR1 w zalezno$ci od
miejsca wystepowania oraz rodzaju grupy nosnosci podtoza opisanej w punkcie nr 20.
Szczegotowe lokalizacje konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach ,Przekroje
typowe”

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR1 — odcinek wykopowy G4

= 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;

= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csor30, E22= 130 MPa;

Wersja 10.2

; eQiS datab#:ut
Marzec 2022 Branza drogowa 9 75179



Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarnsk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto™— PROJEKT WYKONAWCZY

= min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci sz, E2 2
80 MPa;

= istniejgce podioze gruntowe (G4).

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR1 - odcinek wykopowy G4
z warstwa odsaczajaca do projektowanego drenu

= 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cooys;

= 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cso/so,
E>= 130 MPa;

= min. 22 cm — warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki niezwigzanej
0/63mm Cng, gr. min. 22cm, E> = 80 MPa, k=8m/dobe

= 25 cm — ulepszone podioze — grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy
Co,410,5, E» 2 50 MPa;

= istniejgce podtoze gruntowe (G4)

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR1 — odcinek nasypowy G1

= 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;

= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csosz0, E22 130 MPa;

= gr.zmienna— nasyp drogowy z gruntow niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E; = 80 MPa;

= jistniejgce podtoze gruntowe.

Petna konstrukcja nawierzchni z kruszywa KR1 — odcinek wykopowy G4

= 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgors;
= 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Csorzo,

E>= 130 MPa;

= min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, E2 2
80 MPa

= istniejgce podtoze gruntowe (G4).
Petna konstrukcja nawierzchni z kruszywa KR1 — odcinek nasypowy G1

= 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Coors;

= 22 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Csoyzo,
E,= 130 MPa;

= gr.zmienna - nasyp drogowy z gruntoéw niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E2 2 80 MPa,;

= istniejgce podioze gruntowe.

Drogi dojazdowe bitumiczne do konteneréw dla urzadzen SRK, nastawni oraz
przepompowni — odcinki wykopowe KR1/G

= 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;
= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;
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= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoszo, E22 130 MPa;

= min. 30 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, E2 2
80 MPa;

Drogi dojazdowe bitumiczne do konteneréw dla urzadzen SRK, nastawni oraz
przepompowni — odcinki nasypowe KR1/G1

= 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;

= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csosz0, E22 130 MPa;

= gr.zmienna— nasyp drogowy z gruntow niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E, = 80 MPa;

Drogi dojazdowe z kruszywa do kontenerow dla urzadzen SRK, nastawni oraz
przepompowni — odcinki wykopowe KR1/G

= 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgoys;
= 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Csgzo,

E>= 130 MPa;

= min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, E2 2
80 MPa.

Drogi dojazdowe z kruszywa do kontenerow dla urzadzen SRK, nastawni oraz
przepompowni — odcinki nasypowe KR1/G1

= 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgoys;

= 22 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Csozo,
E>= 130 MPa;

= gr.zmienna - nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-
S-02205:1998, E2 = 80 MPa;

21.4 Ruch pieszy i rowerowy
Chodniki i bezpieczniki

Projektowane chodniki nalezy wykona¢ wg nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 8 cm — warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa koloru szarego;

= 3 cm podsypka piaskowa;

= 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z
kruszywem klasy Cso/zo,

= 15 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym, lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Cisp,
E2>80MPa**

Ciagi pieszo-rowerowe

Projektowane ciggi pieszo-rowerowe nalezy wykona¢ wg nastepujgcej konstrukcji
nawierzchni:
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= 8 cm — warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa koloru czerwonego;

= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

= 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z
kruszywem klasy Csoyso,

= 15 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym, lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Cisp,
E2>80MPa**

Sciezki rowerowe

Projektowane sSciezki rowerowe nalezy wykona¢ wg nastepujgcej konstrukciji
nawierzchni:

= 5 cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 8 S koloru czerwonego;
= 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z
kruszywem klasy Csoyso,

= 20 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym, lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Cisp,
E2>80MPa**

*%

w przypadku nie osiggniecia wymaganej nosnosci na powierzchni ulepszonego

podioza, nalezy w/w warstwe odpowiednio pogrubic.

21.5 Zjazdy indywidualne i publiczne
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - publiczne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej nalezy wykona¢ wg
nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

= 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

= 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

= 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorso,

= 30 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Ci52,E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - indywidualne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej nalezy wykona¢ wg
nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 4cm - warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

= 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorso,

= 20cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci 5., E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej - publiczne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i przejazdy przez chodnik nalezy
wykonac wg nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:
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= 8cm - warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej

= 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorzo,

= 30cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s,E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej i przejazdy przez chodnik - indywidualne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i przejazdy przez chodnik nalezy
wykonac wg nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 8cm - warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej

= 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorso,

= 20cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci 5. E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa - publiczne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub zwirowej nalezy wykonac¢ wg nastepujgce;j
konstrukcji nawierzchni:
= 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cooys;
= 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorzo,
= 30 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Cl,5/2,E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa - indywidualne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub Zwirowej nalezy wykonaé wg nastepujgcej
konstrukcji nawierzchni:

= 20cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cooys;
= 20cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci5. E2280MPa**

** w przypadku nie osiggniecia wymaganej nosnosci na powierzchni ulepszonego

podfoza, nalezy w/w warstwe odpowiednio pogrubic.

21.6 Pobocza drég i zjazdow

= 15 cm — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm klasy Cnr.

Wersja 10.2 ; eqQiS datab#:ut
Marzec 2022 Branza drogowa g 79/ 79



