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ISTNIEJACEJ SKARPY PRZY BUDOWIE PROJ. NASYPU 7 6 betonowe korylko éciekowe mulda 50x1 5cmx50em
SkOlO ] 25 betonowe korytko $ciekowe skarpowe typu "trapezowe" (50x20x55cm) podsypka cementowopiaskowa 1:4-gubosC Sem po zageszezenty kraweznik befonowy fypu "Ciezkiego” 20x30 cm
powierzchnia ulozenia w-wy humusu o gr. 15cm W przypadku niezabezpieczenia antykorozyjnego $cianki przez producenta nalezy 0.60m - — - fundament betonowy (beton C12/15) V=0,150m’/mb podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu
wszystkie powierzchnie elementéw écianki stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu .
. . . o e o . — fundament betonowy o grubosci 15cm (beton C12/15) V=0,090m/mb
powierzchnia proj. skarpy powtokami bitumicznymi "na zimno". Przewiduje sie jednokrotne gruntowanie i dwukrotne fundament betonowy o gruboici 15cm (beton C8/10) V=0,O9Om3/mb
smarowanie srodkiem podtgestym. Mozna stosowac produkty typu “"Abizol”, "Bitozol" lub 1T .
. L ) ) o obrzeze betonowe 8x30x100cm
powierzchnia istn. terenu podobne. W innym przypadku izolacja nie jest wymagana e <> X L. . 3 0.15m
a =300 Qr <> <> skarpa podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 3cm po zageszczeniu o2
. +
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3 % | [[=>=] =] S g fundament betonowy o gruboéci 10cm (beton C12/15) V=0,035m/mb 5 I
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‘é ‘g 0.20m przestrzenie w ptytach wypetnione mieszankq niezwigzang 0/31,5mm Utozenie humusu © L%
D % podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu ar. 15cm B 8
g *—8 fundament z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm CNR gr. 10cm [ 0.10m
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~ g Q betonowe korytko éciekowe "tréjkatne” 50x15x50cm 0.22m kraweznik betonowy 15x30 cm =
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0.60m o © podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubosc 5cm po 2ageszcz. podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu 5
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1 45m fundament betonowy (beton C12/15) V=0,120m/mb fundament betonowy o grubosci 10cm (beton C12/15) V=0,046m*/mb %
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scianka peronowa "L1" 160x105x99,5cm SZCZEGO{’_ WYKONAN |A DR EN U (SACZ KA) betonowe korytko $ciekowe mulda 50x15cmx50cm
SZCZEGC’)L WYKONANIA ROWU PRZYDROZN EGO podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu 0.15m podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubo$¢ 5cm po zageszczeniu c% 0.22m
d Z podtuz - .
W PRZYPADKU POC HYLENIA PODLUZN EGO fundament betonowy o gruboéci 20cm (beton C12/15) vV=0,290m/mb wypetnienie r.zivr}?ezrsfk”:égq /31 5mom fundament betonowy (beton C12/15) V:O,O9Om3/mb g /_ g “—"7
. ) podtoze gruntowe zageszczone do Is 21.00, E2245 MPa —— / L{E) W miejscy przejazu i przejscia przez sciek nalezy zastosowad ruszt o 71 i
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LD 1 ‘ V A Zamawiajacy
warstwa humusu wraz z ObSiOhie)H/*:L Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu przekroju palisady Lﬂi — 0.65m PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A
mieszankgq fraw gr. 15cm < w zaleznosci od producenta ‘ | L,E, 0.60m w LT 7 o
0.15m L 0.15m g PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 0; '73:r\§']vowa
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Ptyta azurowa 60x40x10 @ ‘ ‘
bodsyok ) - s - 0.40m Wykonawca - Lider konsorcjum
odsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm X . F—>)
h-zmienne, min 0,50m Chodnik/dojscie 8 H EGIS Poland Sp Z0.0.
0.20m eg 1S ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
betonowe korytko éciekowe typu "mulda” 50x15x50cm Chodnik techniczny/isin. teren ruszt z zeliwa sferoidalnego tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubosé 5cm po zogeszcz:eniu 0.15m 015m korytko sciekowe np. typu ACO DRAIN V200 o wymiarach min. 23,5x31,5x100cm Wykonawca - Partner konsorgjum
tawa betonowa C12/15 o grubosci 15cm V=0,105m/mb T g fundament betonowy o grubosci 20cm (beton C30/37) V=0,250m/mb
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sy -20m 2vm ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto
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o ¢ 7 % Nazwa zadania
c 0 ’// 7 Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
7 . . . / e
Szczego+ od |(I'YCIC1 krOWQZI’]IkO Szczegé+ od kFYCiO kroweZniko Szczegé’r od kI’YCiO kroweiniko o e ////K —/)// 7 realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto"
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w obrebie zjazdu indywidualnego , obrebie zjazdu indywidualnego  w obrebie zjazdu publicznego Sy o0 ELEMENT Z WYKSZTALCONA A oty bucowienego Wojewsdztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdarski
o o PARAMETRY GEOWLOKNINY DO WARSTWY SEPARACYJNO-FILTRACYJNEJ USZCZELKA NA PRZYKANALIK gminy: Somonino Ka;tuzy Zukowo GLJaﬁsk
+ . ) ) )
-4 0 (VAR -1 10 u -4 +0 g’_ *) Warstwe separacyjno - filtracyjng z geowtdkniny nalezy wykonac z materiatu spetniajgcego
Chodnik Zjozd Chodnik nasTepuquce 'WOrU-nki: - Nazwa obiektu budowlanego Stadium
. Zjazd . . . a) geowtdknina nietkana, igtowana (non-woven) D D Linia kolei infrastruktura t Projekt wykonawczy
Jezdnia ;Z %% (przejazd przez chodnik) Zjozd 7‘ b) wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma wyrobu > 8kN/m H i Inia kolejowa wraz z Infrastrukturg towarzyszacg
g FEn (przejazd przez chodnik) ¢) masa powierzchniowa > 150g/m” Tom/ Czesc / Zeszyt . Odcinek
% d) efektywny wymiar poréw 0.10mm < O, 0.20mm TOM Il Projekt wykonawczy
e) odpornoé¢ na przebicie statyczne CBR > 1.5kN Uszczelka na przykanalik @200mm Cze$¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
' f) odporno$¢ na przebicie dynamiczne < 30mm Tyl rysunka . \
Szczegdt typowego Szczegdt typowego Szczegdt odkrycia kraweznika 9) wydtuzenie przy zerwaniu > 3% - Stozegdly - crogoue Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
. .t . . . sz . . h) wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku réwnolegtym do geowtdkniny (przy cisnieniu 20kPa) > 1.5 x 10 m/s -
OdkryCIO krOWQZhlkG OdkrYC|O ObrzeZO W Obr$b|e przeJSCIO C“O pleszyCh i) stosunek wodoprzepuszczalnosci w kierunku rdwnolegtym do geowtdkniny Kh do Data Skala Nr rysunku
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym Kv nie powinien by¢ mniejszy niz: 03.2022 1:25 P224-PW-DR0O-02-001-5001-5.5 -10
0 +1 o 0+l e
+ + >1,
VAR 4 04 8% VA Kv Zespot autorski
-12 Chodnik Chodnik J) grubos¢ geowtdkniny przy obcigzeniu 2kPa 210 x O, (1.0mm)
V., Jezdnia Pasma geosyntetyku tgczone na zaktad podtuzny i poprzeczny o dtugoéci 0,15m. St ik Imie | Nazwisk Nr uprawnien Specjalnosc¢ Podoi
3 . dNOWISKO mig I Nazwisko L, oapis
Jezdnia Chodnik **) Na dtugoici 100cm przed wiotem do studzienki drenarskiej zastosowad rurke z PVC o srednicy @100mm Budowlanych uprawnien bud.
T petng (bez perforaciji). Potgczenie rurek wykonac ztgczem systemowym. Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
ziemna | Sprawdzajacy mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 drogowa Blhofo -l tle |
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