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tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Stadium

Adres obiektu budowlanego

Odcinek

Odcinek B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data Skala Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

 budowlanych

Podpis

P224-PW-DRO-02-002-

Projektant MAP/0291/POOD/14 drogowainż. Tomasz Małkowski

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

Databout Sp. z o.o.

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl 

"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Tytuł rysunku

Projektant MAP/00295/POOD/14drogowa

mgr inż. Tomasz Orzechowski

Tom / Część / Zeszyt

Część 2 - Układ drogowy i przejaazdy kolejowo-drogowe

Zeszyt 2 - Zakres przebudowy układów drogowych część 2

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowych: nr 201 od km 163,250 do km 187,045 - ODCINEK B

w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”

Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdańsk

gminy: Somonino, Kartuzy - G, Żukowo - G, Żukowo - M, M.Gdańsk

Branża

Sprawdzający LUB/0165/POOD/12 drogowa

mgr inż. Grzegorz Wtykło

Projekt wykonawczy

TOM II Projekt wykonawczy

3005-10.2

1:5001.03.2022

Przekroje typowe - ul. Parkowa w Żukowie

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
+0,28

AutoCAD SHX Text
+0,16

AutoCAD SHX Text
+0,33

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30 odsłonięcie 3 cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 odsłonięcie 12 cm

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
balustrada

AutoCAD SHX Text
bariera ochronna

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR 25%25%

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
razem 41 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNA UMOCNIONEJ OPASKI

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna: płytka betonowa wibroprasowana 50x50x7

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR 25%25%

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
razem 41 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNA JEZDNI 

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11S

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 E2 130MPa130MPa

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR 25% i k10 8m/dobę  E2 80MPa25% i k10 8m/dobę  E2 80MPa8m/dobę  E2 80MPa80MPa

AutoCAD SHX Text
warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 E2 50MPa50MPa

AutoCAD SHX Text
22 cm

AutoCAD SHX Text
22 cm

AutoCAD SHX Text
24 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
razem 80 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
NASYP

AutoCAD SHX Text
grunt niewysadzinowy o CBR 20% i k10 8m/dobę 20% i k10 8m/dobę 8m/dobę 

AutoCAD SHX Text
podwalina betonowa 30x80 cm

AutoCAD SHX Text
zmienne 1:1,5 ->1:1

AutoCAD SHX Text
powierzchniowe umocnienie skarp płytami betonowymi typu MEBA 40x60x8 dla skarp o pochyleniu większym niż 1:1,5

AutoCAD SHX Text
+0,37

AutoCAD SHX Text
geowłóknina separacyjno-filtracyjna

AutoCAD SHX Text
rura drenarska perforowana z PVC o średnicy  100mm

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA OPOROWA - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (OBI)

AutoCAD SHX Text
dren podłużny  kruszywo naturalne 8/16mm

AutoCAD SHX Text
+0,12

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30 odsłonięcie 3 cm

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 odsłonięcie 12 cm

AutoCAD SHX Text
+0,07

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
balustrada

AutoCAD SHX Text
bariera ochronna

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNA JEZDNI 

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11S

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 E2 130MPa130MPa

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR 25% i k10 8m/dobę  E2 80MPa25% i k10 8m/dobę  E2 80MPa8m/dobę  E2 80MPa80MPa

AutoCAD SHX Text
warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 E2 50MPa50MPa

AutoCAD SHX Text
22 cm

AutoCAD SHX Text
22 cm

AutoCAD SHX Text
24 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
razem 80 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR 25%25%

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
razem 41 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
NASYP

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3 cm

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
grunt niewysadzinowy o CBR 20% i k10 8m/dobę 20% i k10 8m/dobę 8m/dobę 

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
+0,16

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
korytko betonowe szer. 50 cm typu mulda

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
0,04


	Arkusze i widoki
	P224-PW-DRO-02-002-3005-4.1-3005


