PRZEKROJ TYPOWY

DROGA GMINNA (UL. SPACEROWA) W M. BORKOWO (KLASA D)
OD KM OK. 174+150 DO KM OK. 174+460 STRONA LEWA (KM ISTN. WG LK NR 201)

PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYMI POBOCZAMI - ODCINEK WYKOPOWY ROWNOLEGLY DO TOROWISKA W MIEJSCU WYSTEPOWANIA SCIANY OPOROWE
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POBOCZA z mieszanki niezwigzanej
0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm

NAWIERZCHNIA DROGI (KR1)
e 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cq,5:
* 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cgg 0. E; 2 130 MPa;

ULEPSZONE POD+OZE

¢ min. 30cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
C, 52 E,2 80 MPa;

o istniejgce podtoze gruntowe (G4)

utozenie humusu gr. 15cm

e 15cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg s:
22 ecm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cq 4. B, 2 130 MPa;
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NAWIERZCHNIA DROGI

ULEPSZONE PODtOZE

min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5/,, E, 2 80 MPa.
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WG BRANZY TOROWEJ

PRZEKROJ TYPOWY

DROGA GMINNA (UL. SPACEROWA) W M. BORKOWO (KLASA D)
OD KM OK. 174+150 DO KM OK. 174+460 STRONA LEWA (KM ISTN. WG LK NR 201)

PRZEKROJ DROGOWY Z OBUSTRONNYMI POBOCZAMI - ODCINEK PROSTOPADLY DO TOROWISKA
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POBOCZA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm
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NAWIERZCHNIA DROGI

e 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg »;
22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cs 50, E; 2 130 MPa;

ULEPSZONE PODLOZE

usuniecie gleby gr. §r. 30cm

min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, E; 2 80 MPa.
e istniejgce podtoze gruntowe (G4)

utozenie humusu gr. 15cm

KLASA DROGI: D

SZEROKOSC JEZDNI: 3,50m
SZEROKOSC MIJANKI: 5,50m

A

SKRAJINIA PIONOWA: min. 4,50m

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
DROGA GMINNA (UL. SPACEROWA)

MIEJSCOWOSC BORKOWO (gmina ZUKOWO)

PREDKOSC PROJEKTOWA: Vp=30 km/h
KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM: KR1

SZEROKOSC POBOCZA: min. 0,75m (szeroko$¢ na odcinku barier
ochronnych typ N2 W3 A min.1,55m)

UWAGA:

*) Na tukach poziomych z uwagi na wartosci promieni, przewiduje sie poszerzenia pasdw
ruchu zgodnie z §16 pkt 1 (Dz.U. z 2016r. poz. 124) . Szerokosci zgodnie zrys. 1.21 "Plan

sytuacyjny"

Zamawiajacy

ke
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab#:ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”
Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego

Stadium

Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom/ Cagéc/ Zeszyt TOM Il Projekt wykonawczy Odcinek
Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

Tytut rysunku
Przekroj typowy - droga gminna (ul. Spacerowa) w m. Borkowo od km ok. 174+150

do km ok 174+460 (wg istn. km LK nr 201) strona lewa

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DRO0O-02-001-3001-3.16-10
Zespot autorski
N ien Specjalnos¢
Stanowisko Imig i Nazwisko ruprawnien peqz’a n'osc Podpis
Budowlanych uprawnien bud.
Projektant magr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa J“-/
Sprawdzajacy mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POODI14 drogowa @lbafe. - Pyl |
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