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realizowany w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

SPIS OPRACOWAN:

¢ TOM | — Projekt Zagospodarowania Terenu

O

O

Czes¢ 1 — Opis techniczny

Czes¢ 2 — Rysunkowa

e TOM Il — Projekt Wykonawczy

o Czeé¢ 1 — Ukiad torowy, podtorze i odwodnienie
o Czes¢ 2 - Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe
o Czes$¢ 4 — Sie¢ trakcyjna
o Czeé¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna
o Czes¢ 7 — Obiekty inzynieryjne
o Czeé¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami
o Czeé¢ 9 — Obiekty obstugi podrdéznych i matej architektury
o Czes$¢ 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co)
o Czeé¢ 11 — Ochrona srodowiska
o Czes¢ 12 — Wycinka drzew
o Czes¢ 13 — Rozbidrki obiektéw kubaturowych
o Czes¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych
o Czeé¢ 15 — Hydrotechnika
o Czes¢ 16 — Projekt wzmocnien
o Czes¢ 17 — Fazowanie robdt wraz z harmonogramem zamknig¢ torowych
o Czeé¢ 18 — Organizacja ruchu
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Wykaz uzytych skrotéow i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC — Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspodiny Stownik Zaméwiern (Common Procurement Vocabulary);
5. CUPT - Centrum Unijnych Projektéw Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna - dokumentacja geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w sktad ktérych wchodzi: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;

8. DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

9. eor — elektryczne ogrzewanie rozjazdow;

10. ETCS — (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komodrka
organizacyjna 12);

15. 1Z — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktfad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna,

18. LCS — Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH - (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-
2020 pn. ,,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”
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28. Zamowienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamdéwienia — realizujgcy prace o
charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym
odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
2015, poz. 2164),

31. REOR — Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdow;
32. RSO — Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;
33. SANEPID - kolokwialne okre$lenie organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,

34. SDH — (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemow cyfrowych;

35. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK— System tgcznosci Kolejoweyj;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW - Studium Wykonalno$ci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza KoScierskiego wraz z modernizacjg urzgdzen srk
oraz elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015
r.;

41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;
42. TSI —Techniczna Specyfikacja InteroperacyjnoSci;

43. TVu — Telewizja Uzytkowa - gftowne zastosowanie na Kolei do monitorowania
Jjednopoziomowych przejazdow kolejowych, przejs¢ dla pieszych oraz terenow i obiektow
kolejowych;

44. UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);

45. Wykonawca — podmiot wyfoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze
zamowienie;

46. Zakiad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, tj. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamowienie/lUmowa — zamdwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposéb
Sszczegobtowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych
S.A.;

50. ZUDP — Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg projekty branzowe przebudowy i budowy
uktadow drogowych zwigzanych z robotami budowlanymi przewidzianymi na linii kolejowej
nr 201.
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2 PODSTAWA PRACOWANIA

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiedzy EGIS Poland
Sp. z 0.0. i WYG International Sp. z 0.0., a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotyczgcej
opracowania dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc.
linii kolejowych nr 201, 214 i 229 realizowanego w ramach projektu ,Prace
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trdjmiasto.

3 MATERIALY WEJSCIOWE

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 — J.T.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2015 poz. 1744 z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129 - J.T.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068
-J.T));

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 — J.T.
z pézn. zm.);

e Standardy techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) — TOM Xl
BUDOWLE;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych,
Politechnika Gdanska, GDDKIA, Gdansk, 2014 r;

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM,
Warszawa, 2013;

e PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”;
e PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”;
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e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia nr RDOS-Gd-
W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r.;

e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia nr DOOS-
WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z dnia 26.08.2022 .

4 UZGODNIENIA, OPINIE, ZASWIADCZENIA

Niezbedne uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia, warunki techniczne, zaswiadczenia
0 wpisie do izb, kopie uprawnien budowlanych, etc. znajdujg sie w odrebnym tomie.

5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt rozwigzan zwigzanych z przebudowag, rozbudowg
i budowg uktadéw drogowych kolidujgcych z robotami budowlanymi przewidzianymi dla
linii kolejowej nr 201 na odcinku C1, w zakresie:
¢ Remontu - regulacji i odtworzenia nawierzchni pomostu przejazdu kolejowo-drogowego
kat. ,.B” w km 188,163 linii kolejowe nr 201
e Budowy drogi wewnetrznej, dojazdowej do urzgdzen branzy sanitarnej w rejonie
nastawni Gdansk Osowa.
e Przebudowy drogi gminnej ul. Letniskowa w Gdansku.

6 STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, na terenie miasta Gdansk.
6.1 Przejazd kolejowo-drogowy w km 186,163

Przejazd kolejowo-drogowy kat. B w km 188,163 linii kolejowej nr 201, zabudowany
w ciggu ul. Nowy Swiat w Gdansku, bedgcej drogg gminng klasy technicznej ,L”.

W obrebie przejazdu ulica posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci okoto
6 m i krzyzuje sie z 3 torami kolejowymi. Wyposazona jest w obustronne chodniki
szerokosci okoto 2 m, oddzielone od nawierzchni jezdni za pomocg kraweznikow.

Nawierzchnia pomostu przejazdu wykonana z wewnetrznych pityt matogabarytowych
typu Mirostaw Ujski. Zamiast zewnetrznych ptyt przejazdowych zastosowano
nawierzchnie bitumiczng wylewang bezposrednio do szyny.

6.2 Dojazd do urzadzen SAN w rejonie nastawni Gdansk Osowa

W stanie istniejagcym nie wystepujg utwardzone dojazdy do sanitarnych obiektéw i
urzgdzen uzbrojenia terenu.

6.1 Ulica Letniskowa w Gdansku
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdansk.

W stanie istniejacym, w rejonie objetym opracowaniem, linia kolejowe nr 201 krzyzuje
sie dwupoziomowo z drogg gminng — ul. Letniskowa, za posrednictwem wiaduktu
kolejowego.
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Ulica klasy technicznej D (zarzadca: Prezydent miasta Gdansk, zarzad realizowany
przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni), posiada dwupasowg jezdnie zmiennej szerokosci
okoto od 5,00 do 5,50 m o nawierzchni bitumicznej. W rejonie skrzyzowania z linig
kolejowg nr 201 szerokosci jezdni pod wiaduktem kolejowym zawezona jest do szerokosci
okoto 3,2 m.

Na odcinku objetym opracowaniem ulica posiada jednostronny chodnik szerokosci
okoto 2,0 m, zaleznie od lokalizacji usytuowany po prawej lub lewej stronie jezdni
i obramowana jest za pomocg kraweznikow.

Ul. Letniskowa zapewnia obstuge terenéw przylegtych oraz dostep do drogi publicznej
za posrednictwem istniejgcych zjazdow i drog wewnetrznych.

7 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z rozbudowg ukfadu torowego linii kolejowej nr 201, przewidziano
przebudowe uktadéw drogowych, obejmujgcych:

7.1 Przejazd kolejowo-drogowy w km 188,163

W zwigzku z regulacjg w planie i profilu torow kolejowych potudniowej gtowicy staciji
kolejowej Gdansk Osowa zaprojektowano regulacje zabudowy pomostu przejazdu
kolejowo-drogowego kat. B w km 188,163 linii kolejowej nr 201.

Roboty budowlane polegaty bedg na demontazu ptyt przejazdowych ora ich ponownym
montazu w dostosowaniu do osi i niwelety toréw na przejezdzie po regulaciji.

Istniejgce ptyty przejazdowe przewidziano do ponownego wykorzystania, po weryfikacji
ich stanu technicznego. Plyty uszkodzone, popekane lub wyszczerbione nalezy wymienic
na nowe.

Nawierzchnie bitumiczng pomostu przejazdu, na odcinkach miedzytorza kolejowego i
na dojazdach do przejazdu rozebra¢ a nastepnie odtworzyé z dowigzaniem w planie
i profilu do toréw kolejowych po regulaciji.

Parametry techniczne przejazdu kolejowo-drogowego:

e Kategoria przejazdu: B (bez zmian)

o Kat skrzyzowania: 76,6° (bez zmian)

e Liczba toréw: 3 (bez zmian)

¢ Nawierzchnia pomostu: Piyty matogabarytowe wewnetrzne
asfaltowanie do szyny po stronie zewnetrznej

e Szerokos¢ drogi na przejezdzie: 6,0m

o Szerokos¢ chodnikéw: obustronne 2,0 m (bez obramowania)

¢ Warunki widocznosci bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
7.2 Droga wewnetrzna do obstugi urzagdzen SAN

W rejonie projektowanego budynku socjalnego przy nastawni w Gdansku Osowie
zaprojektowano droge wewnetrzng zakonczong placem do zawracania, przewidziang do
obstugi projektowanych urzgdzan branzy sanitarnej.
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Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Parametry techniczne: jak dla drogi klasy D
o Kategoria obcigzenia ruchem: KRO

e Dopuszczalny nacisk osi: 100 kN

e Minimalna nosnosc¢ dolnych warstw nawierzchni: 80 MPa

e Dtugos¢ odcinka budowy: ~150 m

e Szerokosc jezdni: 3,5m-4,0

e Plac do zawracania: 12,5x12,5m

e Szerokosc¢ gruntowego pobocza: 0,75 m

¢ Pochylenie poprzeczne: jednostronne 3%,

e Pochylenie skarp: 1:1,5

7.1 Ulica Letniskowa w Gdansku

W zwigzku z rozbudowg ukfadu torowego linii kolejowej nr 201, przewidziano
przebudowe ukfadéw drogowych, ktéra w rejonie niniejszego opracowania obejmuje
odcinek ul. Letniskowej.

Ze wzgledu na ograniczenia i niekorzystne uksztattowanie terenu robét oraz ze
wzgledu na konieczne obnizenie niwelety jezdni w rejonie wiaduktu kolejowego
przewidziano zastosowanie parametréw ulicy dla klasy technicznej ,D” wraz
zapewnieniem petnej skrajni poziomej i pionowej pod wiaduktem kolejowym, a na
pozostatych odcinkach ich zwigkszenie jak dla ulicy klasy ,L”".

Przebudowa jezdni

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej, ul. Letniskowa, na odcinku dojazdéw do
skrzyzowania dwupoziomowego z torami linii kolejowej nr 201. Skrzyzowanie realizowane
jest w postaci wiaduktu kolejowego, droga przebiega w wykopie pod torami kolejowymi.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Klasa techniczna: L

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

e Dopuszczalny nacisk osi: 100 kN

e Minimalna nosnosc¢ dolnych warstw nawierzchni: 80 MPa

e Dtugosé odcinka przebudowy: ~230 m

o Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 2,75 m (+ poszerzenia)

e Szerokosc jezdni: 5,5 m - 8,6 m z poszerzeniami

e Szerokos¢ chodnikéw przylegajgcych do jezdni: min. 2,0 m

e Szerokos¢ gruntowej opaski: min. 0,75 m

e Pochylenie podtuzne: do 5%

e Pochylenie poprzeczne: jednostronne lub daszkowe 2%,
na tuku 3%

e Pochylenie skarp: 1:15

Geometrie poziomg i pionowg jezdni ul. Letniskowej zaprojektowano z uwzglednieniem
trudnych warunkow terenowych i ograniczen wynikajgcych z dostepnosci terenu i jego
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uksztattowania wysokosciowego. Pasy ruchu na drodze poszerzono w dostosowaniu do
wielkosci promienia tuku drogi (pasa ruchu) wg zaleznosci 30/R.

Przebudowywana jezdnia przebiega odcinkowo w wykopie lub nasypie, ktore
realizowane sg za posrednictwem skarp o pochyleniu 1:1,5 i dowigzane do skarp
projektowanych w ramach przebudowy LK 201 oraz skrzydet i stozkéw nasypu wiaduktu
kolejowego.

Zastosowania geometria pozioma i pionowa oraz projektowane uksztattowanie
przylegtego do ulicy terenu zapewniajg widocznos¢ na zatrzymanie pojazdu przed
przeszkodg na jezdni, dla odlegtosci widocznosci 40 m.

Rozwigzania techniczne toréw LK 201 i wiaduktu kolejowego przedstawiono
w oddzielnych opracowaniach branzy torowej i mostowe;j.

Obstuga terenéw przylegtych

Na potrzeby obstugi terenéw przylegtych zaprojektowano przebudowe istniejgcych
zjazdow, ktérych parametry przyjeto jak dla zjazdow publicznych, oraz odcinkow drog
wewnetrznych na diugosci dowigzania do stanu istniejgcego.

Na zjazdach zastosowano nawierzchnie bitumiczng a w obrebie drog wewnetrznych
szutrowa.

Lokalizacja zjazdow zapewnia widocznos¢é przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na
zjezdzie, oddalonego 3,0 m od krawedzi jezdni drogi publicznej, minimalnym na odcinku
o dtugosci 40 m w kazdg strone.

8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

8.1 Warunki gruntowo wodne i grupa nosnosci podtoza.

Projekt konstrukcji nawierzchni ulicy Letniskowej sporzgdzono na podstawie Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatgcznik do zarzgdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., dla
odpowiednich grup nos$nosci podfoza gruntowego stwierdzonych na podstawie
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej oraz dla przyjetych kategorii obcigzenia ruchem.

W ramach dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, stanowigcej oddzielne
opracowanie, wykonano odwierty badawcze, sondowania dynamiczne, pomiary potozenia
zwierciadta wody gruntowej, badania nosnosci podioza oraz makroskopowe badanie
rodzaju i stanu gruntéw.

Droga wewnetrzna do obstugi urzadzen SAN

Na potrzeby projektowani konstrukcji nawierzchni wykorzystano odwierty geologiczne
nr 189+400P, 189+500P przedstawione w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
stanowigcej odrebne opracowanie.

Na podstawie dokumentacji geologicznej stwierdzono, ze pod warstwg gleby i nasypu
niekontrolowanego o migzszosci do okoto 80 cm zalegajg warstwy gruntow
niewysadzinowych, pisakow drobnych i piaskéw $rednich do gtebokos$ci okoto 6,0 m.
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W analizie posadowienia konstrukcji drég uwzgledniono grunty zalegajgce w strefie
okoto 1 m ponizej projektowanej konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem gtebokosci
projektowanych wykopow.

Na podstawie rodzajow gruntéw i ich cech fizyko-mechanicznych grunty w strefie 1 m
ponizej posadowienia konstrukcji nawierzchni zaliczono do grupy nosnosci:
e G2 - dla odcinka dojazdu do urzadzen SAN

W dokumentacji geologicznej nie stwierdzono wystepowania nawierconego
I ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j.

Ul. Letniskowa

Projekt konstrukcji nawierzchni ulicy Letniskowej sporzgdzono na podstawie Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatgcznik do zarzgdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., dla
odpowiednich grup nosnosci podtoza gruntowego stwierdzonych na podstawie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz dla przyjetych kategorii obcigzenia ruchem.

W ramach dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, stanowigcej oddzielne
opracowanie, wykonano odwierty badawcze, sondowania dynamiczne, pomiary potozenia
zwierciadta wody gruntowej, badania nosnosci podtoza oraz makroskopowe badanie
rodzaju i stanu gruntéw.

Do projektu konstrukcji nawierzchni wykorzystano odwierty geologiczne nr 189+400L,
189+500L, 189+500P oraz od 189+500/1 do 189+500/4 przedstawione w dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej stanowigcej odrebne opracowanie.

Na podstawie dokumentacji geologicznej stwierdzono, ze zaleznie od lokalizacji,
w podtozu gruntowym pod warstwg gleby o0 migzszoéci okoto 30 cm lub warstwg nasypéw
Sredniej grubosci okoto 1,0 m zalegajg warstwy gruntow niewysadzinowych, pisakéw
drobnych i piaskéw s$rednich do glebokosci okoto 3,0 m. Ponizej wystepujg grunty
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, gliny piaszczyste i piaski gliniaste do gtebokosci
okoto 6,0 m.

W analizie posadowienia konstrukcji drég uwzgledniono grunty zalegajgce w strefie
okoto 1 m ponizej projektowanej konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem gtebokosci
projektowanych wykopow.

Na podstawie rodzajow gruntéw i ich cech fizyko-mechanicznych grunty w strefie 1 m
ponizej posadowienia konstrukcji nawierzchni zaliczono do grupy nosnosci:
e G2 - dla odcinka ul Letniskowej km 0+000 — 0+100
e G4 —dla odcinka ul. Letniskowej km 0+100 — 0+150
e G2 -dla odcinka ul. Letniskowej km 0+150 — 0+240

W  dokumentacji  geologicznej  stwierdzono  wystepowania  nawierconego
i ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej na poziomie od 4,2 do ponad 10 m.
W jednym z wykonanych otworéw stwierdzono lokalizacje wody gruntowej na gtebokosci
2,3 m ponizej terenu.
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8.2 Konstrukcja nawierzchni
Ul. Letniskowa KR2, G2 — odc. km 0+000 — 0+100 i 0+155 — 0+250

Warstwy gorne:

e 4 cm - warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11S,

¢ 8 cm - warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16W,

e 22 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgjzo, Kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (E2 = 130 MPa),

Warstwy dolne:
e 15 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci s,
(E2 = 80 MPa).

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 49 cm.
Ul. Letniskowa KR2, G4 — odc. km 0+100 — 0+155

Warstwy gorne:

¢ 4 cm - warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S,

e 8 cm - warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16W,

e 22 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/zo, Kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (E2 = 130 MPa),

Warstwy dolne:

e 20 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci s,
(E2 = 80 MPa),

e 25 cm -— warstwa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana lub grunt
niewysadzinowy (naturalny lub antropogeniczny) o CBR220% o wspétczynniku filtracji
ki02 8 m/dobe (E2 2 50 MPa) .

Catkowita grubo$¢ warstw wynosi 79 cm.
Warstwa odcinajgca z geowtokniny separacyjnej o masie min. 200 g/m?.

Nawierzchnia zjazdéw:

Warstwy gorne:

¢ 4 cm - warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11S,

¢ 8 cm - warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16W,

e 22 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/z0, Kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (E2 = 130 MPa),

Warstwy dolne:
e 15 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci s,
(E2 = 80 MPa).

Catkowita grubo$¢ warstw wynosi 49 cm.
Nawierzchnia drég wewnetrznych:

Warstwy gérne:

e 12 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3, kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/zo, Kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm,
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Warstwy dolne:
e 20 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy
(naturalny lub antropogeniczny) o CBR225%.

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 50 cm.

Grunt w poziomie posadowienia konstrukcji jezdni powinien charakteryzowac sie
wtérnym modutem odksztatcenia wynoszacym min. 50 MPa.

Nawierzchnia chodnikéw:

e 8 cm - warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana,

¢ 3 .cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm - podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csozo, Kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

o 20 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana o CBR = 25%

Catkowita grubo$¢ warstw wynosi 46 cm.
8.3 Warstwa odcinajaca i odsaczajaca
Droga wewnetrzna do obstugi urzadzen SAN

Dla konstrukcji drogi posadowionej na gruncie niewysadzinowy nie ma potrzeby
stosowania warstwy odcinajgcej.

W zwigzku z wystepowaniem swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci
ponizej strefy 1,5 m od spodu projektowanych konstrukcji jezdni nie zachodzi potrzeba
stosowania warstwy odsgczajgcej.

Ul. Letniskowa KR2, G2 — odc. km 0+000 — 0+100 i 0+155 — 0+250

Dla konstrukcji drogi publicznej o nawierzchni z warstwg najnizszg stabilizowang
spoiwem hydraulicznym, nie ma potrzeby stosowania warstwy odcinajgce;.

Dla konstrukcji drogi publicznej z najnizszg warstwg z materiatu ziarnistego, mieszanki
lub gruntu niewysadzinowego, zaprojektowano wykonanie warstwy odcinajgcej
z geowtokniny separacyjne;.

W zwigzku z wystepowaniem swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci
ponizej strefy 1,5 m od spodu projektowanych konstrukcji jezdni nie zachodzi potrzeba
stosowania warstwy odsgczajgcej. Poniewaz w jednym z geologicznych otworéw
badawczych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na poziomie znacznie wyzszym
niz w przypadku pozostatych odwiertow, okoto 1,0 m ponizej spodu projektowanych
konstrukcji, projektowane najnizsze warstwy z materiatu ziarnistego powinny posiadac
parametry warstwy odsaczajgcej i wspoétczynnik filtracji kio 2 8 m/dobe.

8.4 Odpornos¢ na wysadziny

Przyjeta gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,00 m = 100 cm.

¢ Minimalna grubo$¢ nawierzchni dla KR2 i G2 Hmin = 0,45 x 100 = 45 cm.
Projektowana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni Hecatk = 49 cm
Hcatk > Hmin. - warunek odpornosci na wysadziny spetniony.

¢ Minimalna grubo$¢ nawierzchni dla KR2 i G4 Hmin = 0,65 x 100 = 65 cm.
Projektowana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni Heatk = 79 cm.
Hcatk > Hmin. - warunek odpornosci na wysadziny spetniony.
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¢ Minimalna grubos$¢ nawierzchni dla KRO i G2 Hmin = 0,4 x 100 = 40 cm.
Projektowana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni Hecatk = 50 cm
Hcatk > Hmin. - warunek odpornosci na wysadziny spetniony.

9 ROBOTY BUDOWLANE

9.1 Budowa nawierzchni

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypoéw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podioza Ilub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce nosnosci podtoza przyjete w projekcie.

Ocene nosnoéci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Wartos¢ wtdérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Podioze gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami powinno charakteryzowaé sie
minimalnym wtérnym modutem odksztatcenia oraz wskaznikiem zageszczenia
zapewniajgcymi osiggniecie wymaganej nosnosci nawierzchni.

Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 i wskaznika zageszczenia Is na
poziomie posadowienia nawierzchni (po korytowaniu gruntu rodzimego), dla
poszczegodlnych typow konstrukcji powinny wynosic:

e E2=50MPa, Is 2 1,0; dla podtozg G2
e E2 =150 MPa, Is2 1,0; dla podtozg G4

W przypadku niemozliwosci osiggniecia wskazanych powyzej parametrow, przed
utozeniem pierwszej warstwy nawierzchni, grunt rodzimy doziarni¢ i zagesci¢, do
osiggniecia wymaganych wartosci.

W trakcie prac wykonac¢ badania kontrolne uzyskanych parametréw konstrukcji jezdni.

Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa nalezy
wykona¢ w betoniarni z kruszywa o uziarnieniu 0/16 mm. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
prébek nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 MPa.

Weryfikacje sktadu mieszanki zwigzanej (projekt sktadu) przeprowadzi¢ na podstawie
badan probek i wykonanych na budowie odcinkéw probnych. Prace prowadzi¢ zgodnie
z normami PN-EN 14227-1 oraz wymaganiami technicznymi WT-5.

Sktad mieszanki zwigzanej oraz jej parametry wytrzymatosciowe podlegajg odbiorowi
przez Zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie posadowienia konstrukcji nawierzchni na warstwach gruntow
organicznych. W przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu gruntéw organicznych
nalezy je wymieni¢ na grunty niespoiste.

Podtoze gruntowe / powierzchnie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy
doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1 i uzyskaé¢ odpowiadajgcy jej wtérny modut
odksztatcenia 80 MPa oraz wskaznik zageszczenia minimum 1,0.
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9.2 Budowa nasypu
Nasyp realizowac¢ petng szerokoscig uwzgledniajgcg powierzchnie jezdni.

Ksztalt powierzchni nasyp, na wszystkich etapach wznoszenia, powinien gwarantowaé
ich sprawne odwodnienie. Stosowal pochylenie poprzeczne powierzchni nasypu
okoto 4%.

Nasyp wznosi¢ warstwami o grubosci gwarantujgcej prawidiowe zageszczenie,
zaleznie od stosowanego sprzetu budowlanego. Weryfikacie i ewentualne korekty
grubosci warstw prowadzi¢ w trakcie realizacji robét. W trakcie prac weryfikowaé
uzyskane parametry wtérnego modutu odksztatcenia i wskaznika Zzageszczenia
poszczegoélnych warstw. Prace prowadzi¢ w sposoéb zapewniajacy niewystepowanie
nierownomiernych osiadan nasypu.

Do budowy nasypow stosowac grunty, ktérych parametry odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w Tablicy 2 normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, nie dopuszcza sie
stosowania gruntéw przydatnych z zastrzezeniem wedtug kolumny 3.

Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 i wskaznika zageszczenia |s
powinny wynosic:
e E2>30/80MPa(*),1s=0,97/0,95/0,95 (**)

*) wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie gruntu rodzimego / na
powierzchni dolnych warstw konstrukcji, przy jednoczesnej koniecznosci zapewnienia
parametrow wg pkt. 9.1.

**) minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia, odpowiednio na gtebokosci nasypu do
1,2m/2,0m/ponad 2,0 m

W razie koniecznosci potgczenia istniejgcego nasypu z nasypem nowym roboty
wykonac za pomocg schodkowania, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 ,Roboty
Ziemne”.

9.3 Uwaygi i zalecenia

Roboty budowlane prowadzi¢ z godnie z zaleceniami zamieszczonymi w dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, stanowigcej oddzielne opracowanie.

Grunty w dnie wykopdéw, dla zabezpieczenia przed pogorszeniem parametrow
wytrzymatosciowych, chroni¢ przez wptywem dfugotrwatych, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem

Po wykonaniu robot ziemnych, korytowaniu niezwiocznie przystgpic do wykonania
warstwy ulepszonego podtoza, warstwy mrozoochronnej. Nie dopusci¢ do zawilgocenia,
uplastycznienia i rozluznienia gruntow rodzimych W przypadku wystgpienia opadow teren
robét zabezpieczyé przed przedostawaniem sie wody do rodzimego podtoza gruntowego
i konstrukcji nawierzchni.

10 ODWODNIENIE

Odwodnienie drog  wewnetrznych realizowane bedzie powierzchniowo
z retencjonowaniem na terenach przylegtych, gdzie wody opadowe i roztopowe ulegng
naturalnemu rozsgczeniu i odparowaniu.
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Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Letniskowe] realizowane bedzie poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone do systemu kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw ulicznych.
Do przejecia wod ze skarp wykopdéw drogowych oraz stozkéw nasypu w rejonie wiaduktu
kolejowego zaprojektowano Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
podtgczonych do systemu kanalizacji deszczowej ulicy.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowania branzy sanitarne;.
11 ROBOTY ROZBIORKOWE

W projekcie przewiduje sie rozbiérke istniejgcych:

e zabudowy przejazdu kolejowo-drogowego w km 188,163

e konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika i ich obramowania na dlugosci realizowanej
przebudowy ul. Letniskowej.

Materialy pochodzace z rozbiorek Wykonawca robot zobowigzany jest do zutylizowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi
w Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia “Prace
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”.
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13 CZESC RYSUNKOWA

Pazdziernik 2022 Branza drogowa eQiS datab#rut 18/34



