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Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa
 realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. ZACISZE) W M. SOMONINO (gm. SOMONINO)W MIEJSCU BUDOWY WIADUKTU KOLEJOWEGO LK NR 201 W KM 163+471,22 (ISTN. 163+556)KLASA D, Vp=30km/h
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PRZEWIERT

Proj. dren (sączek podłużny)

- Proj. dojście do peronu/przejście w poziomie szyn - płyty chodnikowe

- Proj. nawierzchnia drogi - kruszywo

- Proj. nawierzchnia drogi - kostka brukowa

KRESKOWANIE:

- Proj. ścieżka rowerowa - kostka betonowa kolorowa

RODZAJE LINII:

- Proj. nawierzchnia drogi - beton  asfaltowy

- Proj. chodnik - kostka betonowa

- Proj. stanowiska postojowe - kostka betonowa

― Proj. balustrada/wygrodzenie 

- Proj. przejazd przez chodnik/zjazd do posesji - kostka brukowa

Proj. oś drogi
Proj. krawężnik betonowy

Proj. obrzeże betonowe
Proj. krawędź jezdni
Proj. krawędź pobocza gruntowego

― Proj. rów otwarty

Proj. betonowe korytko ściekowe

― Proj. skarpa nasypu/wykopu

Proj. bariera ochronna

―
Istn. krawężniki/obrzeża
Istn. krawędzie jezdni

―
―
―

―
―
―
―

―

― Proj. studzienka ściekowa

― Schemat pochylenia podłużnego jezdni (max/min)

- Proj. ścieżka pieszo-rowerowa - kostka betonowa

LEGENDA:

Proj. ogrodzenie (lokalizacja proponowana)―

- Proj. nawierzchnia z płyt betonowych typ np: JOMB

― Schemat pochylenia poprzecznego

― Proj. odwodnienie liniowe z rusztem

- Odtworzenie istn. terenu

Proj. prefabrykowana konstrukcja oporowa―

Proj. zarurowanie rowu w miejscu zjazdu―
Proj. przepust pod drogą―

- Proj. nawierzchnia z okładziny na obiektach przy schodach i windach

- Umocnienie skarp elementami betonowymi np: płyty ażurowe

- Umocnienie skarp elementami kamiennymi

―

- Umocnienie skarp materacami gabionowymi

2.0% 2.0%

- Proj. nawierzchnia drogi - płyty betonowe

― Proj. krawężnik betonowy niski (obniżenie krawężnika do 4cm w obrębie zjazdów
oraz do 2cm w obrębie przejść dla pieszych wg szczegółów)

Proj. dren (sączek podłużny)

- Proj. dojście do peronu/przejście w poziomie szyn - płyty chodnikowe

- Proj. nawierzchnia drogi - kruszywo

- Proj. nawierzchnia drogi - kostka brukowa

KRESKOWANIE:

- Proj. ścieżka rowerowa - kostka betonowa kolorowa

RODZAJE LINII:

- Proj. nawierzchnia drogi - beton  asfaltowy

- Proj. chodnik - kostka betonowa

- Proj. stanowiska postojowe - kostka betonowa

― Proj. balustrada/wygrodzenie 

- Proj. przejazd przez chodnik/zjazd do posesji - kostka brukowa

Proj. oś drogi
Proj. krawężnik betonowy

Proj. obrzeże betonowe
Proj. krawędź jezdni
Proj. krawędź pobocza gruntowego

― Proj. rów otwarty

Proj. betonowe korytko ściekowe

― Proj. skarpa nasypu/wykopu

Proj. bariera ochronna

―
Istn. krawężniki/obrzeża
Istn. krawędzie jezdni

―
―
―

―
―
―
―

―

― Proj. studzienka ściekowa

― Schemat pochylenia podłużnego jezdni (max/min)

- Proj. ścieżka pieszo-rowerowa - kostka betonowa

LEGENDA:

Proj. ogrodzenie (lokalizacja proponowana)―

- Proj. nawierzchnia z płyt betonowych typ np: JOMB

― Schemat pochylenia poprzecznego

― Proj. odwodnienie liniowe z rusztem

- Odtworzenie istn. terenu

Proj. prefabrykowana konstrukcja oporowa―

Proj. zarurowanie rowu w miejscu zjazdu―
Proj. przepust pod drogą―

- Proj. nawierzchnia z okładziny na obiektach przy schodach i windach

- Umocnienie skarp elementami betonowymi np: płyty ażurowe

- Umocnienie skarp elementami kamiennymi

―

- Umocnienie skarp materacami gabionowymi

2.0% 2.0%

- Proj. nawierzchnia drogi - płyty betonowe

― Proj. krawężnik betonowy niski (obniżenie krawężnika do 4cm w obrębie zjazdów
oraz do 2cm w obrębie przejść dla pieszych wg szczegółów)

Plan sytuacyjny - przebudowa drogi gminnej (ul. Zacisze) w miejscu budowy wiaduktu
kolejowego LK nr 201 w km 163+471,22 (istn. 163+556) w miejscowości Somonino
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